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PLAN DE SEGUIMIENTO DE LAS EMISIONES ANUALLI
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Informacion sobre este fichero:

Este plan de seguimiento lo ha presentado: COMINTER TISU, S.L.

Nombre de la instalacién: COMINTER TISU, S.L. — fabrica de Hernani
Identificador tnico de la instalacién: 207043 \

Numero de version de este plan de seguimiento: |2 |

\
Si su autoridad competente le exige la entrega de una copia del plan de segu|miento en papel, firmada,
utilice el siguiente espacio para la firma:

B NTERTISU, S.L.
‘\
20 - ‘o TIoll \ |
U Fecha Nombre y firma del responsable legal
Informacion sobre la version de la plantilla:
Plantilla proporcionada por: Spain
Fecha de publicacién: 14/09/2012
Version lingiiistica: Spanish
Nombre del fichero de referencia: MP P3 Inst ES es 140912.xls
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ORIENTACIONES Y CONDICIONES

1 La Directiva 2003/87/CE (en lo sucesivo, «Directiva RCDE UE) exige a los titulares de instalaciones incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisién
de gases de efecto invernadero de la Unién (RCDE UE) poseer un permiso de emisién de gases de efecto invernadero vélido expedido por la autoridad
competente, realizar un seguimiento e informar sobre sus emisiones, asi como garantizar que tales informes sean verificados por un verificador independiente y
acreditado.

La Directiva puede descargarse de:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:ES:PDF

2 El Reglamento sobre seguimiento y notificacién [Reglamento (UE) n°® 601/2012 de la Comision, de 21 de junio de 2012, en lo sucesivo, «RSN»], define requisitos
adicionales en materia de seguimiento y de notificacion. EIl RSN puede descargarse de:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L.:2012:181:0030:0104:ES:PDF
El articulo 12 del RSN establece requisitos especificos sobre el contenido y la presentacion del plan de seguimiento y sus actualizaciones. Ese articulo describe la
importancia del plan de seguimiento del modo siguiente:

El plan de seguimiento estara formado por una documentacién pormenorizada, completa y clara de la metodologia de seguimiento de un titular de
instalaciones o un operador de aeronaves concreto, y debera contener como minimo los elementos indicados en el anexo .

Ademas, segun su articulo 74, apartado 1:
Los Estados miembros podran exigir al titular de instalaciones u operador de aeronaves el uso de plantillas electronicas o de formatos especificos de
ficheros para la presentacion de los planes de seguimiento y de las modificaciones de los mismos, asi como para la presentacion de los informes anuales
de emisiones, de los informes de datos sobre toneladas-kilémetro, de los informes de verificacién y de los informes de mejora.
Las plantillas o especificaciones de formato de ficheros establecidas por los Estados miembros deberan incluir como minimo la informacién contenida en las
plantillas o especificaciones electrénicas correspondientes publicadas por la Comision.

3 Este fichero constituye la citada plantilla de planes de seguimiento de instalaciones desarrollada por los servicios de la Comision e incluye los requisitos definidos
en el anexo |y otros datos necesarios para ayudar al titular a demostrar el cumplimiento del RSN.
En determinadas condiciones que se describen a continuacion, puede haber sido modificado en cierta medida por la autoridad competente de los Estados
miembros.
La presente plantilla de plan de seguimiento representa el punto de vista de los servicios de la Comision en el momento de su publicacion.

Version final de la plantilla del plan de seguimiento para las instalaciones, aprobada por el Comité de Cambio
Climatico en su reunién de 7 de junio de 2012.

4 Ademas, el RSN (articulo 13) permite a los Estados miembros desarrollar planes de seguimiento simplificados y normalizados para instalaciones «sencillas».
Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 12, apartado 3, los Estados miembros podran autorizar a los titulares de instalaciones u operadores de aeronaves
a aplicar planes de seguimiento normalizados o simplificados.
A tal efecto, los Estados miembros podran publicar plantillas de estos planes de seguimiento que incluyan la descripcion del flujo de datos y procedimientos
de control mencionados en los articulos 57 y 58, sobre la base de las plantillas y directrices publicadas por la Comision.
Segun el documento de orientacion n° 1 de la Comision («Orientacién general para instalaciones»), deberan facilitarse dichas plantillas normalizadas afiadiendo
textos estandar donde corresponda en la presente plantilla.
Si su instalacion puede optar a dicho plan de seguimiento simplificado o normalizado de conformidad con los requisitos establecidos en el documento de orientacion
n° 1, compruebe a través de su autoridad competente o de su sitio web si su Estado miembro ofrece tales plantillas simplificadas.

5 Todos los documentos de orientacion de la Comision sobre el Reglamento de seguimiento y notificacion pueden consultarse en:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm

6 Antes de hacer uso de este fichero:
(a) Lea detenidamente las instrucciones que figuran a continuacion para cumplimentar esta plantilla.
(b) Indique la Autoridad competente (AC) responsable de su instalacion en el Estado miembro en el que esta esté situada (puede haber mas de una AC por
Estado miembro). Tenga en cuenta que, en este caso, por «Estado miembro» se entiende todos los Estados que participan en el RCDE UE y no solo los
Estados miembros de la UE.
(c) Compruebe el sitio web de la AC o péngase en contacto directamente con esta para determinar si dispone de la version correcta de la plantilla. La version de
la plantilla (en particular, el nombre del archivo de referencia) se indica claramente en la portada del presente fichero.

(d) Algunos Estados miembros pueden exigirle que utilice un sistema alternativo, a saber, formularios por Internet en lugar de una hoja de calculo. Compruebe los
requisitos de su Estado miembro. En ese caso, la AC le facilitara mas informacion.

7 Debe remitir el presente plan de seguimiento a su autoridad competente, a la siguiente direccion:

El Estado miembro debe indicar la direccién completa

8 La AC puede ponerse en contacto con usted para debatir modificaciones de su plan de seguimiento a fin de garantizar la exactitud y fiabilidad de los procesos de
seguimiento y notificacién de las emisiones anuales, de acuerdo con los requisitos generales y especificos del RSN. No obstante lo dispuesto en el articulo 16,
apartado 1, del RMS, al recibir la notificacién de la aprobacion de la AC, usted utilizara la versién aprobada mas reciente del plan de seguimiento como metodologia
oportuna de cara a determinar las emisiones anuales y a realizar las actividades de adquisicion y tratamiento de datos, junto con las actividades de control. Por otra
parte, dicho plan de seguimiento se utilizard como referencia para la verificacion del informe anual de emisiones.

9 Debe notificar sin demora a la AC cualquier propuesta de modificacion significativa del plan de seguimiento. Cualquier cambio significativo en su metodologia de
seguimiento esta sujeto a la aprobacion de la AC, tal como se establece en los articulos 14 y 15 del RSN. En caso de que quepa suponer razonablemente (de
conformidad con el articulo 15) que unas actualizaciones necesarias del plan de seguimiento no son significativas, puede notificarselas a la AC conjuntamente, una
vez al afio, con arreglo al plazo especificado en ese mismo articulo (previo acuerdo de la autoridad competente).

10 Debe crear y mantener registros de todas las modificaciones del plan de seguimiento de conformidad con el articulo 16 del RNS.

11 Pdngase en contacto con su AC si necesita ayuda para completar su plan de seguimiento. Algunos Estados miembros han elaborado documentos de orientacién
que podrian serle de utilidad.

12 Declaracion de confidencialidad. Los datos contenidos en la presente solicitud pueden estar sujetos a las condiciones de acceso publico a la
informacion, incluidas las disposiciones de la Directiva 2003/4/CE, relativa al acceso del publico a la informacién medioambiental. Si considera que la
informacion que presente en relacion con su solicitud debe ser tratada como confidencial por motivos comerciales, péngalo en conocimiento de la AC
correspondiente. Asimismo, le informamos que, con arreglo a las disposiciones de la Directiva 2003/4/CE, la AC podria verse obligada a divulgar
informacién. aun cuando el solicitante pida aue se preserve su confidencialidad.

13 Fuentes de informacién:
Sitios web de la UE:
Legislacion de la UE: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
RCDE UE general: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index en.htm
Seguimiento y notificacién en el RCDE UE:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm
Otros sitios web:

1/2


http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm

Plan_de_Seguimiento_2013_2020_Cominter Tisu_20141112(Rev.02).xls, b_Guidelines and conditions 21/06/2016, 15:29

Servicio de asistencia:

14 Como utilizar este fichero:
La presente plantilla se ha elaborado con el fin de recoger el contenido minimo del plan de seguimiento exigido por el RNS. Los titulares, por consiguiente, deben
remitirse a los requisitos adicionales del RNS y del Estado miembro (si los hubiere) a la hora de cumplimentarlo.
Se recomienda que recorra el fichero desde el principio hasta el final. Hay algunas funciones que le guiaran en su recorrido y que dependen de la entrada previa de
datos, como el cambio de color de las casillas cuando no es necesario introducir ningtin dato (véanse los cédigos de colores infra).
En algunos campos se puede elegir entre datos predefinidos. Para seleccionar una opcién de una «lista desplegable», haga clic con el ratén en la flecha que
aparece en el borde derecho de la casilla o pulse «Alt-CursorAbajo» cuando haya seleccionado la casilla. En algunos campos puede introducir su propio texto
aunque haya una lista desplegable; esto es asi cuando la lista contiene entradas vacias.

Cadigos de colores y fuentes:

Texto negro en negrita: Se trata de texto facilitado por la plantilla de la Comisién. Debe mantenerse tal cual.

Texto mas pequefio en cursiva:  Este texto facilita explicaciones complementarias. Los Estados miembros podran afiadir explicaciones adicionales en sus
versiones especificas de la plantilla.
Los campos en amarillo son de cumplimentacién obligatoria. No obstante, si el aspecto abordado no es pertinente
para lainstalacién, no es necesario rellenarlos.
Los campos en amarillo claro son optativos.
Los campos en verde muestran resultados calculados automaticamente. El texto en rojo indica mensajes de error (faltan
datos, etc.).
Los campos sombreados indican que, al haberse introducido datos en otro campo, no es necesario hacerlo aqui.
Las zonas sombreadas en gris deben rellenarlas los Estados miembros antes de publicarse la version especifica del modelo.

Las zonas en gris claro estan dedicadas a la navegacion y los hipervinculos.

15 Los paneles de navegacion en la parte superior de cada hoja proporcionan hipervinculos para saltar rapidamente a secciones especificas. La primera linea
(«Indice», «Hoja anterior», «Hoja siguiente») y los puntos «Principio de hoja» y «Final de hoja» son los mismos para todas las hojas. Dependiendo de la hoja, se
afiaden méas elementos al mend.

16 Este modelo se ha bloqueado para impedir la introduccién de datos fuera de los campos en amarillo. No obstante, por razones de transparencia, no se ha
establecido ninguna contrasefia. Esto permite ver al completo todas las férmulas. Al usar este fichero para la introduccion de datos, se recomienda tener activada la
proteccion. La proteccion de las hojas solo debe desactivarse para verificar la validez de las férmulas. Se recomienda hacerlo en un fichero separado.

1

3

Para proteger las formulas frente a modificaciones no deseadas, que suelen llevar a resultados erréneos o engafiosos, es extremadamente importante NO USAR
LA FUNCION DE CORTAR Y PEGAR.
Si quiere desplazar datos, primero COPIELOS y PEGUELOS, y después borre los datos no deseados en el lugar inicial (erréneo).

18 Los campos de datos no se han optimizado para formato numérico especifico y otros formatos. No obstante, se ha limitado la proteccion de las hojas para permitirle
utilizar sus propios formatos. En concreto, puede decidir usted el nimero de decimales mostrados. En principio, el nimero de decimales es independiente de la
precision del célculo. Por norma general, debe desactivarse la opcién «Precision de pantalla» de MS Excel. Para mas detalles, consulte la funcién de «Ayuda» de
MS Excel.

20 En la presente plantilla se le exige, en muchos casos, que describa la instalacién, su funcionamiento y los métodos especificos que solicita para el seguimiento. En
esos casos, se incluyen campos de texto que, en ocasiones, pueden resultar insuficientes para la informacion que desee introducir.

21 En tal caso se ruega adjunte su informacién (texto, férmulas, datos de referencia, diagramas y planos) como ficheros separados al enviarlos a la autoridad
competente. Se le pedira, a continuacién, que proporcione la referencia de dichos ficheros. Indique, en tales situaciones, el nombre de archivo del anexo. Asimismo,
es conveniente afiadir a la referencia la fecha del tltimo cambio del documento e incluir un indicador claramente legible de dicha fecha directamente en el fichero
(imprimible).

22 La autoridad competente puede limitar los formatos de ficheros aceptables. Asegurese de utilizar inicamente tipos de archivos estandar como .doc, .xls, o .pdf.
Para saber qué otros tipos de archivos son aceptables, péngase en contacto con la autoridad competente o consulte su sitio web.

24

A continuacion figura la orientacion especifica de los Estados miembros:
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A. Versiones del plan de seguimiento

Lista de versiones del plan de seguimiento

Esta hoja sirve para localizar la versién actual del plan de seguimiento. Cada version del plan de seguimiento debe tener un nimero de versién Gnico y una fecha de referencia.
De conformidad con los requisitos del Estado miembro, es posible que el documento, con diversas actualizaciones, sea objeto de intercambio entre la autoridad competente y el titular, o bien que el titular
conserve un registro de las versiones. En cualquier caso, el titular debe mantener en sus archivos una copia de cada version del plan de seguimiento.

El estado del plan de seguimiento en la fecha de referencia debe describirse en la columna de «estado». Entre los tipos de estado posibles se incluyen «presentado a la autoridad competente (AC)»,
«aprobado por la CA», «proyecto de trabajo», etc.

Tenga en cuenta que el seguimiento de las emisiones de su instalacién siempre debe llevarse a cabo de conformidad con la tltima versién aprobada del plan de seguimiento, salvo en los casos en que una
actualizacion del plan se haya presentado a la AC y/o esté pendiente de aprobacion. En virtud del articulo 16, apartado 1, en tales situaciones el seguimiento debe llevarse a cabo en paralelo, haciéndose
uso del tltimo plan de seguimiento aprobado y de la tltima versién del mismo presentada para aprobacion.

Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botén «Ejemplos» en la zona de navegacion.

N° de version Fechade Estado en la Capitulos en los que se han introducido modificaciones.
referencia fecha de Explicacién sucinta de los cambios

referencia

1 12/11/2014 presentado a la Primera version del plan de seguimiento
autoridad
competente

2 20/06/2016 presentado a la Apartado 5a. Descripicion de la instalacion y sus actividades.
autoridad Apartado 7b. Especificacién y ubicacion de los sistemas de medicion.
competente Apartado 22f. Control de los procesos externalizados.
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B. Identificacién de titulares e instalaciones

2  Titular

(€Y

(b)
(©)

(d)
(e)

Autoridad competente Departamento de Medio Ambiente y Politica Territorial de Gobierno
Vasco

Estado miembro [Espafia |

Numero de Autorizacién de comercio de prefijo Estado miembro/AC

derechos de emisién

Nombre del titular de la instalacién COMINTER TISU, S.L. |

Numero de versién actual del plan de seguimiento |2 |

Nota: Este nimero también aparecera en la pagina de portada del presente fichero.

3 Instalacién

. Nombre de la instalacién: COMINTER TISU, S.L. —fabrica de Hernani
ii. Denominacion del lugar Hernani
Identificador Unico de la instalacién (como en 207043
iii. las medidas nacionales de aplicacion):
. EPRTR (opcional):

. Direccién — linea 1: B2 de la Florida, 156
. Direccién — linea 2:
iii. Ciudad: Hernani
iv. Estado/provincia/region: Gipuzkoa
. Codigo postal/ZIP: 20120
i. Pais: Espafa

ii. (opcional):

Nombre de la instalacion y del lugar en el que se ubica:

Incluya cualquier orientacion especifica del Estado miembro a propésito de la denominacion de las i iones.

Direccion/ubicacion del lugar de la instalacion:

Coordenadas de la entrada principal del lugar l

Incluya cualquier orientacién especifica del Estado miembro a propésito de las coordenadas de referencia.

4  Datos de contacto

(a)

(b)

¢Con quién podemos ponernos en contacto a propdésito de su plan de seguimiento?
Ello nos ayudaréa a disponer de alguien a quien contactar directamente para comunicarle cualquier duda sobre su plan de seguimiento. La persona que
nombre debe estar autorizada para actuar en nombre del titular.

Contacto principal: Titulo: D.
Nombre: José Angel
Apellido(s): Tames Ibarguren
Cargo: Responsable de Produccion

Nombre de la organizacién (si difiere del del titular):

Ne de teléfono: 600 82 61 92

Correo electroénico: jose.tames@cominterpaper.com
Contacto alternativo: Titulo:

Nombre:

Apellido(s):

Cargo:

Nombre de la organizacion (si difiere del del titular):

Ne° de teléfono:
Correo electrénico:
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C. Descripcion de las instalaciones

Act

dades de la instalac

Utilice esta hoja para describir su instalacion. La informacion facilitada aqui constituye la base de las indicaciones detalladas que deben introducirse
en las hojas siguientes.

En particular, los flujos fuente se describiran con mas detalle en la hoja E_SourceStreams y los puntos de medicion en la hoja
F_MeasurementBasedApproaches.

(a) Descripcion de lainstalacion y sus actividades:
Describa someramente el lugar y la instalacion e indique la ubicacién de la instalacién en el lugar en cuestion. La descripcién debe incluir asimismo un resumen no técnico de las actividades
llevadas a cabo en la instalacion en el que se explique brevemente cada actividad desarrollada y las unidades técnicas utilizadas en cada una de ellas. En particular, conviene identificar y explicar
también cualquier parte de la instalacion que no gestione el solicitante, o bien las partes que no se consideren dentro del ambito de aplicacién del RCDE UE

Esta descripcién debe incluir la informacion correlativa necesaria para entender el modo en que la informacion facilitada en otras partes de esta plantilla se utiliza conjuntamente para calcular las
emisiones. Puede ser tan breve como el ejemplo dado en la hoja «D_CalculationBasedApproaches», seccion 7, letra a).

La actividad principal de la empresa COMINTER TISU S.L.es la fabricacion de papel tisii. Con una capacidad superior a 20 t/dia, esta clasificada como 17 segun el anexo | de la ley 13/2010.

La materia prima de la que se parte es pura celulosa virgen, que debidamente procesada, alimenta a la maquina de fabricacion de papel.

La celulosa se desintegra con agua en el pulper y se descarga a una tina de almacenaje hasta una concentracion del 3 al 5%. Esta pasta preparada, pasa por un proceso de depurado y refinado que
ayuda a desfibrarla.

A continuacion, la pasta pasa a la “maquina de papel” donde se transforma en hoja de papel la cual se enrolla en grandes bobinas.

La méaquina de fabricacion de papel consta de una caja distribuidora que reparte uniformemente la pasta sobre una tela de formacion. Seguidamente, mediante un conjunto de bombas de vacio, se
elimina de la hoja de papel la maxima cantidad de agua. A continuacion, la hoja pasa sobre un cilindro secador a una presion de hasta 10 bar (el vapor necesario para trabajar a esta presion se
consigue mediante una caldera de generacion de vapor) y por una campana de secado que puede llegar hasta 450°C de temperatura. Finalmente la hoja de papel se enrolla en la pope en forma de
bobinas de gran tamafio.

Las fuentes que originan las emisiones se encuentran en el quemador de gas de la caldera de vapor (FOCO 1) y en el quemador de gas de la campana de secado de la maquina (FOCO 3). La
instalacion tiene una tnica entrada de Gas Natural controlada por un contador.

Para la realizacion de estas actividades cuenta con los siguientes equipos de combustion:
Caldera de vapor BABCOCK BWS EB80 de 5,497 MWt
Magquina de papel MILLTECH de 2,65 MWt
Bomba contraincendios MWM de 75 KW

(b) Titulo y referencia del documento que constituye el diagrama de flujos fuente: Diagrama de proceso - COMINTER TISU, S.L. - oct 2014

Facilite un sencillo diagrama que exponga las fuentes de emision, los flujos fuente, los puntos de muestreo y el equipo de medida/medicion puede ayudar a describir las actividades. Si dispone de
este diagrama, se ruega proporcione aqui una referencia (nombre de fichero, fecha) y adjunte una copia al presentar este plan de seguimiento a su autoridad competente.

Nota: en algunos casos, la autoridad competente puede exigir especificamente ese diagrama.

(c) Listade actividades con arreglo al anexo | de la Directiva RCDE UE llevadas a cabo en la instalacion:
Facilite los siguientes datos técnicos para cada actividad con arreglo al anexo | de la Directiva RCDE UE llevada a cabo en su instalacion.
Indique asimismo la capacidad de cada actividad del anexo | realizada en su instalacion.
Tenga en cuenta que, en este contexto, «capacidad» significa:
- potencia térmica nominal (para actividades cuya inclusién en el RCDE UE depende del umbral de 20 MW), que es la velocidad a la que puede quemarse el combustible a la
potencia continua maxima de la instalacion, multiplicada por el valor calorifico del combustible y expresado en megavatios térmicos.
- capacidad de produccién de las actividades especificadas en el anexo | en las que la capacidad de produccion determina la inclusién en el RCDE UE.

Cerciérese de que los limites de la instalacién son correctos y conformes al anexo | de la Directiva RCDE UE. Para mas informacion, consulte las secciones pertinentes del documento de
orientacién de la Comisién sobre la interpretacién del anexo I. Este documento puede hallarse en el siguiente enlace:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf
La lista aqui introducida estara disponible como lista desplegable en los cuadros siguientes cuando sea precisa una referencia a la actividad para la descripcion de las instalaciones.

Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botén «Ejemplos» en la zona de navegacién.

Ref. de la Actividades del anexo | Capacidad total [Unidades de GEl emitidos
actividad (A1, de laactividad capacidad

A2...)

A01 Fabricacién de cemento clinker 1500 toneladas por dia Cco2
A02 Combustién de combustibles 120 MW(th) COo2
Al Fabricacién de papel o carton >20 tdia C0o2
A2
A3
A4
A5

(d) Emisiones anuales estimadas:
Introduzca las emisiones anuales medias de su instalacion. Esta informacion es necesaria para la clasificacion de la instalacién de conformidad con el articulo 19 del RNS. Utilice las emisiones
medias anuales verificadas correspondientes a los datos del periodo de comercio anterior O, si no dispone de tales datos o resultan inapropiados, una estimacion prudente de las emisiones medias
anuales, incluido el CO2 transferido, pero excluido el CO2 procedente de la biomasa.

La categoria resultante se utiliza para determinar los requisitos minimos de nivel de la seccion 8 (flujos fuente).

Emisiones anuales estimadas | 9.005 | tCO2e |
Categoria de instalacién de conformidad con el articulo 19 | A

(e) ¢lInstalacion de bajas emisiones? VERDADERO

Seleccionar «VERDADERO» en este caso significa que la instalacion en cuestion cumple los criterios relativos a las instalaciones de bajas emisiones con arreglo a lo definido en el articulo 47.

Segun dicho articulo, el titular puede presentar un plan de seguimiento simplificado si la instalacién no lleva a cabo actividades que generen la emisién de 6xido nitroso y pueda demostrarse que:

- las emisiones medias anuales verificadas de dicha instalacién durante el periodo de comercio anterior fueron inferiores a 25 000 toneladas de CO2(e) al afio, o
- las emisiones de dicha instalacién durante los proximos cinco afios, determinadas mediante una estimacién prudente, seran inferiores a 25 000 toneladas de CO2(e) al afio, en
caso de que las emisiones verificadas no estén disponibles o no sean aplicables.
Nota: esos datos deben incluir el CO2 transferido, pero no el CO2 procedente de la biomasa.
Si su eleccion contradice la cifra de emisiones estimadas indicada en la letra d) anterior, un mensaje pondra de manifiesto esta circunstancia. En ese caso, facilite una justificacion apropiada a
continuacion.

Si la suya es una instalacion de bajas emisiones con arreglo a lo definido en el articulo 47, se aplicaran varias simplificaciones al plan de seguimiento.
(f)  Justificacion del valor estimativo

En caso de que la informacién introducida sobre la pertenencia de su instalacion a la categoria de bajas emisiones contradiga la introducida en la letra d), o si la cifra en cuestion no se basa en
emisiones verificadas, sino en una estimacién prudente, se ruega facilite una breve justificacion.

w %
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Emisiones

(a)

(b)

(c)

(d)

Métodos de seguimiento que se propone aplicar:
Confirme cudl de los siguientes métodos de seguimiento se propone aplicar:

En virtud del articulo 21, las emisiones pueden determinarse utilizando ya sea una metodologia basada en el calculo («célculo») o una basada en la medicién («medicién»), salvo
sea obligatoria la utilizacién de una metodologia especifica con arreglo a las disposiciones del RNS.

en el caso de que

Nota: el titular podra, con la aprobacion de la autoridad competente, combinar medicion y célculo para diferentes fuentes, siempre que garantice y demuestre que no se producen lagunas ni dobles

contabilizaciones de las emisiones que deben notificarse.

Asegurese de no dejar vacios estos campos, ya que la informacion aportada aqui condicionard el formato que le guiara a través del documento.

Método de céalculo del CO2: VERDADERO Secciones pertinentes: 6 [excepto letrad)], 7y 8
Método de medicion del CO2: FALSO
Método alternativo (articulo 22): FALSO
Seguimiento de emisiones de N20: FALSO
Seguimiento de emisiones de PFC: FALSO
i:gcul|m|ento de emisiones de CO2 transferido/inherente y FALSO

Asegurese de haber cumplimentado el resto de esta hoja, los apartados correspondientes a cada método seleccionado, antes de pasar a la hoja «K_ManagementControl» (secciones

20 a 25), que es obligatoria para todas las instalaciones.

Fuentes de emisién:

El anexo | exige que los planes de seguimiento incluyan una descripcion de la instalacién y de las actividades que van a llevarse a cabo y a someterse a seguimiento, incluida una lista de fuentes de
emision y flujos fuente. La informacién que nos proporcione en esta plantilla debe referirse a la(s) actividad(es) del anexo | realizadas en la instalacion de que se trate y deben referirse a una sola

instalacion. Incluya en esta seccién cualquier actividad llevada a cabo en su instalacién y excluya las actividades relacionadas llevadas a cabo por otros titulares.

La referencia de la actividad en la Gltima columna esté relacionada con la referencia de la actividad de la seccion 5, letra c), supra. Cuando a una fuente de emision le corresponde mas de una

actividad, indique «A1, A2», «Al - A3» o similar, segin proceda.

Esta lista estara disponible como lista desplegable en las siguientes letras (c, d y ), en las que es necesaria una referencia a las fuentes de emisién pertinentes.
Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botén «Ejemplos» en la zona de navegacion.

Ref. de la fuente [Fuente de emisién (nombre, descripcién) Ref.de la
de emision actividad
S1,82,...

S01 Horno de cemento clinker (descarbonatizacién de mezcla sin refinar, combustién de combustibles) Al
S02 Caldera de carbén (combustién de combustibles) A2
S03 Caldera de carbén (descomposicion de piedra caliza para el lavado de gases de salida) A2
S1 Caldera de vapor BABCOCK BWS E80 de 5,497 MWt Al: Fabricacion de
s2 Magquina de papel MILLTECH de 2,65 MWt Al: Fabricacion de
s3 Bomba contraincendios MWM de 75 KW Al: Fabricacion de
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

1 - T .
- 4 | Haga clic en «+» para afiadir mas fuentes de emision

Puntos de emisién y GEIl emitidos:
Indique y describa brevemente todos los puntos de emision pertinentes (incluidas las fuentes de emisién difusa).

Seleccione asimismo las actividades del anexo |, las fuentes de emision y los GEI emitidos de las listas desplegables [relativas a los datos introducidos en la seccién 5, letra c), supra]. En caso de

que se vea afectada mas de una actividad o fuente de emision, indique, por ejemplo, «AL, A2».

Esta lista estara disponible como lista desplegable en las siguientes letras (d y €), en las que es necesaria una referencia al punto de emisién pertinente.
Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botén «Ejemplos» en la zona de navegacion.

Ref. del punto de |Descripcién del punto de emision Ref. de la Ref. de la fuente
emision actividad de emision
EP1, EP2,...

GEl emitidos

EPO1 Chimenea 1 (caldera de carbén) A02 S102, S03

COo2

EP02 Chimenea 2 (horno de cemento) AO1 S01

COo2

EP1

EP2

EP3

EP4

EP5

EP6

EP7

EP8

EP9

EP10

1 - . .
'_I" | Haga clic en «+» para afiadir mas puntos de emision

Puntos de medicién donde se han instalado sistemas de medicién continua: [ No pertinente

[Pase a los siguientes puntos

A fin de que esta plantilla proponga automaticamente categorias de fuente de emision, es necesario indicar primero las fuentes de emision a las que se apliquen métodos basados en la

medicién.

Indique y describa aquf todos los puntos de medicién en que se midan los GEI por medio de sistemas de medicién continua de emisiones (SMCE). Se incluyen aqui los puntos de medicién

localizados en los sistemas de gasoductos utilizados para el transporte de CO2 con vistas a su almacenamiento geolégico.

No tendra que introducir datos en caso de que, en la seccién 6, letra a), supra, haya indicado que no se ha hecho uso de ningiin método basado en la medicién.
Por cada punto de medicién, indique también una estimacién de las emisiones anuales correspondientes. Esta informacion es necesaria para determinar el nivel aplicable.

De conformidad con el articulo 41, apartado 1, puede permitirse un requisito de bajo nivel para cada fuente de emisién que emita menos de 5 000 toneladas de CO2(e) al afio, o que contribuya con

menos del 10 % a las emisiones totales anuales de la instalacion, si esta Gltima cantidad fuera mayor en términos de emisiones absolutas (fuente de emisién «secundaria»).

Todas las demas fuentes de emision se clasificaran como «primarias».

Tales emisiones estimadas son asimismo pertinentes para categorizar los flujos fuente basados en el calculo con arreglo a la letra f) infra, si se aplican métodos basados en el calculo.

Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botdn «Ejemplos» en la zona de navegacion.

Ref. del punto de [Descripcion Ref. del punto de Emisiones Categoria posible
medicién M1, emision It
M2 CO2(e)/afio]

GEl medidos
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MO1 Chimenea de caldera de carbén, plataforma de medicién A EPO1 150.000 Primario Cco2

m1 W AT AT AT ITIT IS ITITIT I I TSI I I THT IS
m2 WL ELELELFLELELELELESELENE LSS
w3 T TII LS,
wa AT TS T SIS IT I IT TS S,
ms AN AN IAL LY

T

R

N
\
N
)
N
)

-_I" | Haga clic en «+» para afiadir mas puntos de medicién

(e) Flujos fuente relevantes: [ Pertinente |

[Introduzca datos en este apartado. |
Indique todos los flujos fuente (combustible, materiales, productos, etc.) que seran objeto de seguimiento en su instalacion utilizando un método basado en el célculo (es decir, metodologia
normalizada o balance de masas). Para la definicion del término «flujo fuente», consulte el documento de orientacién n° 1 («General guidance for installations»). Para la definicion de flujos fuente de
PFC, consulte el punto 14, letra c), de la hoja «|_PFC».

Los flujos fuente pueden designarse de la siguiente manera: «gas natural», «fueléleo pesado», «mezcla de cemento sin refinar», etc.

El tipo de flujo fuente ha de entenderse como una serie de normas que debe utilizarse con arreglo al RNS. Esta clasificacion determina otras obligaciones, por ejemplo, los niveles que deben
aplicarse.

La lista desplegable para la seleccion del tipo de flujo fuente se basa en las actividades seleccionadas en la seccion 5, letra c), supra. La entrada correspondiente es necesaria para determinar el
nivel minimo aplicable en la hoja «E_SourceStreams».

Para permitir que la autoridad competente comprenda plenamente el funcionamiento de su instalacion, seleccione, a partir de las respectivas listas desplegables, las actividades del anexo |, las
fuentes de emision y los puntos de emisién que corresponden a cada flujo fuente. En caso de que se vea afectada mas de una actividad o fuente de emision, indique, por ejemplo, «Al, A2».

Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botén «Ejemplos» en la zona de navegacion.

Ref. del flujo  [Nombre del flujo fuente Tipo de flujo fuente Ref. de la actividad |Ref. de la fuente de [Ref. del punto de
fuente F1, F2,... emision emision

FO1 Mezcla sin refinar Cemento clinker: Basado en los materiales de entrada del lf Al: Fabricacion S1: Horno de EP2: Chimenea
FO2 Fueldleo pesado Combustién: Otros combustibles liquidos y gaseosos Al: Fabricacion S1: Horno de EP2: Chimenea
F1 Gas natural Combustién: Otros combustibles liquidos y gaseosos Al: Fabricacion de [S1y S2

F2 Gasoleo Combustién: Combustibles comerciales estandar AL: Fabricacién de | S3: Bomba
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

'_I" | Haga clic en «+» para afiadir mas flujos fuente

(f) Emisiones estimadas y categorias de flujo fuente:
Indique, para cada flujo fuente (método basado en el célculo, incluidos PFC) las emisiones estimadas y seleccione una categoria de flujo fuente apropiada.
Los datos relativos a las referencias y el nombre completo de los flujos fuente (nombre y tipo de flujo fuente) se extraeran automaticamente de la letra d) supra.
En el caso de flujos fuente extraidos de un balance de masas, las emisiones figuraran como valores negativos.
Contexto: De conformidad con el articulo 19, apartado 3, los flujos fuente pueden clasificarse como «primarios», «secundarios» o «de minimis».
- Los flujos fuente «secundarios» equivalen conjuntamente a menos de 5 000 toneladas anuales de CO2 al fésil, o bien a menos del 10 %, hasta una contribucién maxima anual
total de 100 000 toneladas de CO2 fésil, considerandose la cifra més alta en valores absolutos.
- Los flujos fuente «de minimis» equivalen conjuntamente a menos de 1 000 toneladas anuales de CO2 f6sil, o bien a menos del 2 %, hasta una contribucién maxima anual total de
20 000 toneladas de CO2 fésil, considerandose la cifra més alta en valores absolutos.
- Los flujos fuente «primarios» son todos los flujos fuente no clasificados como «secundarios» o «de minimis».
En el caso de los flujos fuente de balance de masas, se tendrén en cuenta los valores absolutos para la clasificacion.
Para ayudarle a seleccionar una categoria adecuada, la categoria posible se mostrara automaticamente en el campo verde en relacion con cada flujo fuente.

Tenga en cuenta que esta indicacién automatica solo proporciona informacién sobre la categoria posible para cada flujo fuente independiente. Si se supera cualquiera de los umbrales expuestos
anteriormente, las categorias posibles no cambiarén, pero aparecera un mensaje de error. En tal caso, seleccione al menos una categoria de un nivel superior.

Una vez introducidas las emisiones estimadas de todos los flujos fuente, la suma se comparara con las emisiones anuales totales indicadas en el apartado 5, letra d), supra. Si la suma de las
emisiones estimadas difiere en mas del 5 % de las emisiones anuales totales, aparecera automaticamente un mensaje de error.

Ref. del flujo  [Nombre completo del flujo fuente (nombre + tipo) Emisiones Categoria posible |Categoria
fuente F1, F2,... estimadas [t seleccionada
CO2(e)/aiio]
FO1 Mezcla sin refinar, cemento clinker: basado en los materiales de entrada en el horno (método A) 98.000 | Primario Primario
F02 Fueldleo pesado; combustién: otros combustibles liquidos y gaseosos 19.300 | Primario Primario
F1 Gas natural; Combustion: Otros combustibles liquidos y gaseosos 9.000 Primario Primario
F2 Gasoleo; Combustion: Combustibles comerciales estandar 5 De minimis De minimis

,.-’,.-"',.-"',.-’,.-'",.-"',.-",.-"',.-"'ﬁ,.-"',.-"',.-"ffffffffffffffffffiffiff L

e s Iy
T FNFLFIAL LSS

Mensaje de error (suma de los flujos fuente secundarios): | |

Mensaje de error (suma de los flujos fuente de minimis): [ |

Mensaje de error [emisiones totales, diferencia con respecto aI| 0,0% | |

(g) Partes de instalaciones y actividades no incluidas en el RCDE UE, si procede:
Facilite informacién sobre las actividades o partes de la instalacién no incluidas en el RCDE UE, en caso de que el combustible o los materiales utilizados en esas actividades se contabilicen
mediante dispositivos de medida que también se empleen para actividades previstas en el anexo I.

Para més informacion, consulte las letras b), c) y e) supra.
Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botdn «Ejemplos» en la zona de navegacion.

Ref. de la fuente [Flujos fuente (combustibles/materiales) Fuentes de emision Puntos de emision
de emision
. ” . . Chimenea de instalacion conectada (calefaccion de un
S011 Gas natural (de la instalacién al consumidor externo) Varias calderas (< 3MWth cada una) " (
hospital adyacente)
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__l_l | Haga clic en «+» para afiadir mas actividades no sujetas al RCDE UE
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D. Metodologias basadas en el calculo | Pertinente |

[Introduzca datos en este apartado. |

Célculo: Datos necesarios para completar la hoja siguiente

Utilice esta hoja a fin de proporcionar la informacién necesaria para los métodos basados en el célculo. La informacién facilitada en esta hoja se utiliza
como referencia para la introduccion de datos detallados en la hoja siguiente (E SourceStreams).

En particular, la lista de instrumentos de medida es necesaria para el seguimiento de los datos de la actividad, y la lista de fuentes de informacién es
necesaria para los valores por defecto de los factores de célculo de conformidad con el articulo 31; los métodos analiticos se mencionaran en caso de que
se requieran andlisis para los factores de célculo.

(a) Descripcion del método basado en el célculo para el seguimiento de las emisiones de CO2 en su instalacion, si procede:
Describa de forma sucinta, en el recuadro de texto siguiente, el método de célculo, incluidas las férmulas, utilizado para determinar sus emisiones anuales de CO2.
Si la descripcion es demasiado compleja (se utilizan férmulas complejas, por ejemplo) puede ofrecer una descripcién en un documento aparte, en un formato de fichero que acepte la AC. En tal caso,
indique la referencia de ese fichero, con el nombre y la fecha del mismo.
La descripcién debe contener la informacién necesaria para comprender el modo en que la informacién facilitada en otras partes de esta plantilla se utiliza conjuntamente para calcular las emisiones.
Puede ser tan breve como el ejemplo dado.

Para el Célculo de emisiones se empleara la férmula de calculo indicada en el Articulo 24 del Reglamento 601/2012, apartado 1:
"Con la metodologia normalizada, el titular debera calcular las emisiones de combustion de cada flujo fuente multiplicando los datos de la actividad relativos a la cantidad de combustible
quemado, expresados en forma de terajulios y basados en el valor calorifico neto (VCN), por el factor de emisién correspondiente, expresado en forma de toneladas de CO2 por

terajulio (t CO2/TJ), coherente con el uso del VCN, y por el factor de oxidacién correspondiente”
Emisiones de CO2 = Datos de la actividad * Factor de emisién * Factor de oxidacion
Donde los datos de la actividad se calculan en basea al consumo de combustible y su valor calorifico neto:

Datos de actividad = Flujo de combustible * Valor calorifico neto

A continuacion se indica la fuente de datos, para el calculo del flujo de combustible en cada caso:

- Gas natural: el consumo de combustible se obtiene de las facturas del suministrador / comercializadora de gas natural y los factores de calculo del tltimo inventario nacional

- Gasoéleo: el consumo de combustible se obtiene a través de una estimacién prudente en base a consumos horarios y tiempo de funcionamiento y los factores de célculo del Gltimo  inventario
nacional

(b) Especificacion y ubicacién de los sistemas de medicién para determinar los datos de la actividad en relacion con los flujos fuente:
Describa la especificacion y la ubicacion de los sistemas de medicion que van a utilizarse para cada flujo fuente en que las emisiones se determinen mediante célculo.
En «Ubicacién» debe especificar si el sistema de medicién se encuentra en la instalacién y cémo se identifica en el diagrama de flujo del proceso.
Para cada instrumento de medida indique la incertidumbre especificada, incluido el margen de medicién a que se refiere esta incertidumbre, tal como se establece en la especificacion del fabricante.
En algunos casos, puede especificarse una incertidumbre para dos margenes distintos. En tal caso, indique ambos.
El margen de utilizacion normal se refiere al margen en que el instrumento de medicién en cuestion se utiliza habitualmente en su instalacion.
Debe facilitarse una descripcion relativa a todos los dispositivos de medida que sean relevantes para el seguimiento de las emisiones, incluidos los subcontadores y contadores utilizados para deducir
las cantidades que se utilizan fuera de los limites de la instalacion. Los dispositivos de medida utilizados para la medicion continua de emisiones (SMCE) se especificaran en la hoja
«F_MeasurementBasedApproaches», seccion 9, letra c).
«Tipo de instrumento de medicién»: seleccione el tipo apropiado a partir de la lista desplegable o introduzca un tipo més adecuado.
La lista de instrumentos introducidos aqui estara disponible como lista desplegable para cada flujo fuente en la hoja «E_SourceStreams», letra b), cuando se exijan referencias de los instrumentos de
medicién empleados.
En el caso de los caudalimetros de gas, indique el valor en Nm3/h, si se aplica la compensacién p/T en el instrumento, y en m? en estado de funcionamiento, si la compensacion p/T la efecttia un
instrumento distinto. En este dltimo caso, indique asimismo esos instrumentos.
Todos los instrumentos utilizados deben ser claramente identificables mediante un identificador tnico (por ejemplo, el nimero de serie del instrumento). No obstante, la sustitucién de instrumentos
(necesaria, por ejemplo, debido a una averia) no constituye un cambio significativo del plan de seguimiento en el sentido del articulo 15, apartado 3. La identificacién Unica, por tanto, debe
documentarse al margen del plan de seguimiento. Asegurese de establecer un procedimiento escrito adecuado para este fin.

Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el boton «Ejemplos» en la zona de navegacion.

Ref. Tipo de instrumento de medicién Ubicacién (ID Margen de medida Incertidumbre Margen de utilizacién normal
interna) especificada
unidad extremo inferior | extremo superior (+-%) extremo inferior extremo superior

Contador de turbina - ACTARIS E2 E50 S0
M1 FLUXS 2100 TZ - G400 DN100 - N° ERM m3/h 111,24 295,61

Serie: 80 - 08000078

-10 50 <0,5 0 30
Instrumento electrénico de conversion
P Temp_°C /

Mi2 volumétrica (EVCI) - ACTARIS ERM resion bar

MINICOR 210 - N° Serie:  EP 29087 L @ 4p = 1 B2
MI3
Mi4
MIS
Mi6
MI7
Mi8
MI9
MI10

1 R s -
S | Haga clic en «+» para afiadir méas instrumentos de medida

(c) Titulo y referencia del documento de evaluacion de los calculos de
Presente pruebas que demuestren el cumplimiento de los niveles aplicados, de conformidad con el articulo 12. Indique las referencias a los célculos de incertidumbre y/o los diagramas en el recuadro
anterior.

Tenga en cuenta que, de conformidad con el articulo 47, apartado 3, una instalacion de bajas emisiones no tiene que presentar este documento ala AC.
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(d)

(e)

(U]

@

Lista de las fuentes de informacién para los valores por defecto de los factores de célculo:
Indique todas las fuentes de informacién pertinentes de las que procedan los valores por defecto de los factores de céalculo, de conformidad con el articulo 31.

Suele tratarse de fuentes estaticas como, por ejemplo, el inventario nacional, el IPCC, el anexo VI del RNS, el Manual de quimica y fisica, etc.
Solo en caso de que los valores por defecto cambien anualmente el titular especificara la fuente autorizada aplicable de ese valor mediante una fuente dindmica, como el sitio web de la AC.

Esta lista aparecerd como lista desplegable en la hoja «<E_SourceStreams» (cuadro g) para indicar las fuentes de informacion de los factores de calculo de cada flujo fuente.
Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el boton «Ejemplos» en la zona de navegacion.

Ref. de la fuente |Descripcion de la fuente de informacion
de informacién

1S1 Inventario nacional de gases de efecto invernadero reportado por Espafia a la Convencién Marco de las Naciones Unidas, y actualizado anualmente.

1S2

1S3

1S4

IS5

1S6

IS7

1S8

1S9

I1S10

1S11

1S12

1S13

1S14

1S15

1 . - - . ‘s
-_I'I | Haga clic en «+» para afiadir mas fuentes de informacion

Laboratorios y métodos utilizados para los andlisis de los factores de célculo:

Indique los métodos que vayan a utilizarse para analizar los combustibles y materiales con vistas a la determinacion de todos los factores de calculo, en funcién del nivel seleccionado. En caso de que
el laboratorio no esté acreditado de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025, tendra que demostrar que el laboratorio es técnicamente competente, de conformidad con el articulo 34. A tal fin, indique
la referencia de un documento adjunto.

Cuando se utilicen cromatografos de gases en linea o analizadores de gases, extractivos o no extractivos, deben cumplirse las disposiciones del articulo 32.
Esta lista aparecera como lista desplegable en la hoja «<E_SourceStreams» (cuadro g) para indicar la referencia de los métodos de analisis utilizados para los factores de célculo de cada flujo fuente.

Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botén «Ejemplos» en la zona de navegacién.

Ref. del Nombre del laboratorio Parametro Método de analisis ¢Dispone el En caso negativo, debe presentarse la
laboratorio (incluya lareferencia del procedimiento y una breve laboratorio de |referencia del documento justificativo
descripcion del método) acreditacion EN
ISO/IEC para este

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13

L14

L15

1 . .. ; A .
- | Haga clic en «+» para afiadir mas métodos y laboratorios

Descripcién de los procedimientos escritos de los andlisis:

Explique los procedimientos escritos correspondientes a los anlisis enumerados en el cuadro de la seccion 7, letra e). La descripcién debe comprender los parametros esenciales y las operaciones
realizadas.

En caso de que se utilicen varios procedimientos para una finalidad similar, pero para diferentes flujos fuente o parametros, precise el procedimiento global que cubra los elementos comunes y la
garantia de calidad de los métodos aplicados.

A continuacion puede indicar las referencias de los diferentes «subprocedimientos», o bien facilitar informacion detallada sobre cada procedimiento por separado. En este ultimo caso, utilice el botén
«afiadir procedimiento» al final de esta hoja. No obstante, aseglrese de que, en la seccién 8, cuadro g), pueda indicarse claramente la referencia del (sub)procedimiento correspondiente.

Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botén «Ejemplos» en la zona de navegacion.

Titulo del procedimiento

Referencia del procedimiento

Referencia del diagrama (en su
caso):

Descripcién sucinta del procedimiento

Puesto o departamento responsable

del procedimiento y de cualquier dato

generado

Ubicacién de los registros

Nombre del sistema informético

utilizado (en su caso).

Lista de las normas EN u otras
normas aplicadas (en su caso)

Descripcién del procedimiento sobre los planes de muestreo para los andlisis:
Los procedimientos que figuran a continuacién deben incluir los elementos del plan de muestreo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 33. Debe presentarse una copia del procedimiento a la
autoridad competente junto al plan de seguimiento.

En caso de que se utilicen varios procedimientos para una finalidad similar, pero para diferentes flujos fuente o parametros, precise el procedimiento global que cubra los elementos comunes y la
garantia de calidad de los métodos aplicados.
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(]

(0]

0]

A continuacién puede indicar las referencias de los diferentes «subprocedimientos», o bien facilitar informacién detallada sobre cada procedimiento por separado. En este Gltimo caso, utilice el botén
«afadir procedimiento» al final de esta hoja. No obstante, asegurese de que, en la seccién 8, cuadro g), pueda indicarse claramente la referencia del (sub)procedimiento correspondiente.

Titulo del procedimiento

Referencia del procedimiento

Referencia del diagrama (en su

caso):

Descripcién sucinta del procedimiento

Puesto o departamento responsable

del procedimiento y de cualquier dato

generado

Ubicacién de los registros

Nombre del sistema informético

utilizado (en su caso).

Lista de las normas EN u otras
normas aplicadas (en su caso)

Descripcion del procedimiento que va a utilizarse para evaluar la idoneidad del plan de muestreo:

Titulo del procedimiento

Referencia del procedimiento

Referencia del diagrama (en su

caso):

Descripcién sucinta del procedimiento

Puesto o departamento responsable

del procedimiento y de cualquier dato

generado

Ubicacion de los registros

Nombre del sistema informético

utilizado (en su caso).

Lista de las normas EN u otras
normas aplicadas (en su caso)

Descripcion del procedimiento que va a utilizarse para calcular los "stocks" al comienzol/final del ejercicio de notificacion (si procede):
Describa el procedimiento que va a utilizar para calcular las variaciones de existencias de los flujos fuente objeto de seguimiento mediante medicion por lotes, por ejemplo, sobre la base de facturas.

Titulo del procedimiento

Referencia del procedimiento

Referencia del diagrama (en su

caso):

Descripcién sucinta del procedimiento

Puesto o departamento responsable

del procedimiento y de cualquier dato

generado

Ubicacion de los registros

Nombre del sistema informético

utilizado (en su caso).

Lista de las normas EN u otras
normas aplicadas (en su caso)

Descripcién del procedimiento utilizado para mantener un registro de los instrumentos de medida de la instalacién, utilizados para determinar los

datos de la actividad

Este procedimiento solo es pertinente cuando el titular utilice instrumentos de medida sujetos a su control.

Titulo del procedimiento

Garantia de la calidad de los equipos de medida empleados en los procesos que se llevan a cabo en la instalacién

Referencia del procedimiento

PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CONTROL DEL CO2. - Apartado 3.6

Referencia del diagrama (en su

caso):

No procede

Descripcién sucinta del procedimiento

Se comprobara que todos los dispositivos de medicién del combustible utilizado hayan sido calibrados periédicamente conforme a la legislacion vigente para
poder asegurar el nivel de incertidumbre para los datos de actividad (consumo de gas natural).

Para su comprobacion, la instalacién mantendra actualizado el registro de seguimiento de equipos de medida de gas natural adjunto al procedimiento.

Puesto o departamento responsable

del procedimiento y de cualquier dato

generado

Responsable de Produccién

Ubicacién de los registros

Soporte informatico

Nombre del sistema informético

utilizado (en su caso).

No procede (unidades de red normales)

Lista de las normas EN u otras
normas aplicadas (en su caso)

No procede

. o

Haga clic en «+» para afiadir otros procedimientos
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E. Flujos fuente

etalles de los niveles aplicados a los datos de actividad y factores de

| Pertinente |

[Introduzca datos en este apartado. |

culo

Tenga en cuenta que el texto orientativo solo aparece para el primer flujo fuente.

Si desea visualizar los datos de otros flujos fuente, haga clic en el signo «+» situado a la izquierda de la hoja (funcién de agrupacién de datos).
Para agregar otros flujos fuente, utilice la macro existente en la seccién 6, letra e), de la hoja «C_lInstallationDescription».

Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el boton «Ejemplos» en la zona de navegacion.

El ejemplo figura en el primer flujo fuente.

F1 Flujo fuente 1:

[Gas natural | Primario |
Tipo de flujo fuente: Combustién: Otros combustibles liquidos y gaseosos
Método aplicable segln el RNS: Método normalizado: combustible, articulo 24, apartado 1
Parametro al que se aplica la Cantidad de combustible [t] 0 [Nm3]

El nombre, el tipo

y la categoria de flujo fuente apareceran automaticamente en funcién de los datos que haya introducido en la seccion 6, letra e), de la hoja «C_InstallationDescription».

Si no ha clasificado el flujo fuente en una de las categorias aplicables (primario, secundario, de minimis) en dicha seccion, se utilizara la categoria que aparezca automaticamente en dicha
seccion. En tal caso, la plantilla no puede indicar correctamente, mas abajo, cuales son los niveles que van a aplicarse. Por tanto, es necesario seleccionar correctamente una de las categorias

aplicables en la cif

tada seccion.

Ya que el tipo de flujo fuente puede asignarse claramente a un método de seguimiento aplicable con arreglo al RNS (articulos 24 y 25) y a los parametros a los que se aplica la incertidumbre de
los datos de la actividad (anexo II), esta informacién se ofrece automaticamente sobre la base del RNS.

Orientacion automatica sobre los niveles aplicables:

En las secciones c) y f), los niveles necesarios para los datos de la actividad y los factores de célculo se muestran, en los campos verdes, en funcién de los datos introducidos en las secciones
5, letras d) y €) y en la seccién 6, letras e) y f). Se trata de los niveles minimos para los flujos fuente primarios en las instalaciones de categoria C. No obstante, podran autorizarse requisitos
menos estrictos. En el siguiente recuadro verde se muestran orientaciones adecuadas, en funcién de los siguientes puntos:

- se aplican requisitos menos estrictos a las instalaciones de bajas emisiones, de conformidad con el articulo 47, apartado 2;
- la categoria de instalacion (A, B o C), de conformidad con el articulo 19;
- se aplican requisitos menos estrictos a los flujos fuente clasificados como secundarios y de minimis, de conformidad con el articulo 19, apartado 3.

Este mensaje sobre los niveles aplicables es relevante para los datos de la actividad y para todos los factores de calculo.

Art. 47, apartado 6. Instalacion de bajas emisiones (pequefios emisores): para todos los flujos fuente, el nivel 1 se puede utilizar como nivel minimo
correspondiente a los datos de la actividad y los factores de célculo, a menos que el titular pueda lograr una precisién mayor si ello no supone esfuerzos

adicionales,

sin necesidad de aportar pruebas de que la aplicacién de unos niveles superiores es técnicamente inviable o generaria costes irrazonables.

Datos de la actividad

(a) Método de determinacion de los datos de la actividad:

. Método de determinacién: [Continuo

De conformidad con el articulo 27, apartado 1, los datos de la actividad de un flujo fuente podran determinarse a) mediante equipos de medida que registren continuamente el proceso que

genera las emisiol

nes, o b) sumando las medidas de cada cantidad entregada por separado, teniendo en cuenta los cambios pertinentes de las existencias (medicion por lotes).

Procedimiento utilizado para determinar los "stocks" acumulados a final del Wm
afio:

Esta rdbrica solo es pertinente si ha seleccionado «lote» como método de determinacion. Indique la referencia del procedimiento descrito en la seccién 7, letra i).

Las instalaciones de bajas emisiones [seccion 5, letra €)] no estan obligadas a incluir la determinacion de las existencias en su evaluacion de incertidumbre
(articulo 47, apartado 5).

ii. Instrumento de medida controlado por: [Titular

(b

-

(c)
(d)
(e)

Elija «titular» si el

En caso de que p
recuadro de obse

a

o

Instrumentos

instrumento de medida estuviera bajo su control y «socio comercial» si esta al margen de su control.
roceda citar mas de un instrumento, elija «socio comercial» si este fuera el caso de al menos uno de los instrumentos utilizados para este flujo fuente. En ese caso, utilice el
rvaciones de la letra b), infra, para indicar qué instrumentos estan sujetos al control del titular y cudles se hallan sujetos al control del socio comercial.

]
\
\

. Confirme el cumplimiento de las disposiciones del articulo 29, apartado 1
Este punto solo es pertinente si usted no es el propietario del instrumento de medida.
De conformidad con el articulo 29, apartado 1, solo puede recurrir a instrumentos que no estan sujetos a su control si el nivel de aquellos es, al menos, tan elevado como el
de los propios, ofrecen resultados mas fiables y estan menos expuestos a riesgos de control.
. ¢Utiliza facturas para determinar la cantidad de este combustible o material? .
Este punto solo es pertinente si usted no es el propietario del instrumento de medida.
. Confirme que el socio comercial y el titular son independientes: Wy
Este punto solo es pertinente si usted no es el propietario del instrumento de medida.
De conformidad con el articulo 29, apartado 1, letra a), inicamente se puede recurrir a facturas cuando los socios comerciales sean independientes.
de medida utilizados: [MI1: Contador | MI2: [

Seleccione aqui uno o varios de los instrumentos que ha definido en la seccion 7, letra b).

En caso de que st
cuadro de observ.

e utilicen mas de cinco instrumentos de medida en el flujo fuente en cuestion, por ejemplo, si la compensacion p/T se lleva a cabo utilizando instrumentos distintos, utilice el
aciones que figura a continuacion para completar la descripcion.

Observacién/descripcién del método, si se utilizan varios instrumentos:

Explique por qué

y como es pertinente el uso de mas de un instrumento, si procede. Podria darse el caso, por ejemplo, de que un instrumento sea necesario para deducir la parte del

combustible no sujeta al RCDE. Podrian utilizarse instrumentos de pesaje como alternativa o para fines de corroboracion, etc.

El consumo de gas natural se obtiene de los datos registrados en un contador de turbina (m3) y del corrector PT asociado (Nm3)

Nivel requerido para los datos de la activida| 2 La incertidumbre no debe ser superior + 5,0 % |
Nivel utilizado para los datos de la actividad 2 La incertidumbre no debe ser superior + 5,0 % |
Incertidumbre alcanzada: < 2% Observacion: [Sujetos al control metrolégico legal nacional --> errores maximos de funcionamit

En lo que respecta al nivel requerido y al nivel utilizado, indique la incertidumbre alcanzada durante el funcionamiento a lo largo de todo el periodo de notificacion.
En general, este valor debe ser el resultado de una evaluacion de la incertidumbre [véase la seccion 7, letra c)]. No obstante, el articulo 28, apartados 2 y 3, y el articulo 29, apartado 2, permiten
una serie de simplificaciones:

- puede utilizar los errores maximos admisibles especificados para los instrumentos de medida en servicio o, cuando sean inferiores, los valores de la incertidumbre obtenidos
por calibracién, multiplicados por un factor de ajuste prudente para tener en cuenta el efecto de la incertidumbre en el funcionamiento, siempre que los instrumentos de
medida hayan sido instalados en un entorno correspondiente a sus especificaciones de uso, o
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puede utilizar el error maximo de funcionamiento admisible como incertidumbre alcanzada siempre que los instrumentos de medida utilizados estén sujetos al control
metrolégico legal nacional.

Utilice el recuadro de observaciones [letra h) infra] para describir cémo se determina la incertidumbre alcanzada a lo largo de todo el periodo.
Para una orientacién mas precisa, consulte los articulos 28 y 29 del RNS y la seccién 5.3 del documento de orientacién n° 1.

Factores de calculo:

De conformidad con el articulo 30, apartado 1, los factores de célculo pueden determinarse ya sea utilizando valores por defecto, ya sea por medio de analisis de laboratorio. La opcién utilizada
viene determinada por el nivel aplicable.

Las siguientes categorias de niveles se utilizan a titulo orientativo (de conformidad con el documento de orientacién n° 1):

Valores por
defecto de tipo |

Valores por defecto de tipo I: se trata de los factores estandar enumerados en el anexo VI (a saber, en principio, los valores del IPCC) u otros valores constantes de
conformidad con el articulo 31, apartado 1, letras d) y e) , es decir, valores garantizados por el proveedor o basados en andlisis realizados en el pasado, pero todavia validos.

Valores por
defecto de tipo
I

Valores por defecto de tipo II: factores de emisién especificos de cada pais de conformidad con el articulo 31, apartado 1, letras b) y c), es decir, valores utilizados para el
inventario de gases de efecto invernadero nacional, valores publicados por la AC para tipos de combustible més desagregados u otros valores de la bibliografia acordados
con la autoridad competente.

Valores
sustitutivos
establecidos:

Se trata de métodos basados en correlaciones empiricas determinadas por lo menos una vez al afio de acuerdo con los requisitos aplicables a los analisis de laboratorio. Sin
embargo, dado que estos andlisis solo se llevan a cabo una vez al afio, este nivel se considera inferior a un analisis completo. Las correlaciones sustitutivas pueden basarse
en:

- medicién de la densidad de aceites o gases especificos, incluidos los utilizados cominmente en la industria del refino o del acero, o bien,
- el valor calorifico neto correspondiente a los tipos de carbén especificos.

El valor calorifico neto puede obtenerse de los registros de compra proporcionados por el proveedor del combustible, siempre que se haya determinado con arreglo a normas
reconocidas a nivel nacional o internacional (aplicable inicamente a los combustibles objeto de intercambios comerciales).

Registros de
compra:

Anélisis de
laboratorio:

En este caso son plenamente aplicables las disposiciones de los articulos 32 a 35 sobre los andlisis.

Fraccion de
biomasa de tipo |

Se aplicara uno de los métodos siguientes, considerados equivalentes:

- utilizacién de un valor por defecto o de un método de calculo publicado por la Comisién, de conformidad con el articulo 39, apartado 2;
- utilizacién de un valor determinado de conformidad con el articulo 39, apartado 2, parrafo segundo, es decir, considerando el material totalmente fésil
(fraccién de biomasa=0), o utilizacién de un método de célculo aprobado por la autoridad competente;

- aplicacion del articulo 39, apartado 3, en el caso de las redes de gas natural en las que se inyecta biogas, es decir, utilizacion de un régimen de garantia
de origen establecido de conformidad con el articulo 2, letra j), y el articulo 15 de la Directiva 2009/28/CE (Directiva sobre fuentes de energia renovables).

Fraccion de La fraccién de biomasa se determina de conformidad con el articulo 39, apartado 1, es decir, mediante andlisis de laboratorio. En tal caso, la norma pertinente y los métodos
biomasa de tipo analiticos en ella incluidos requieren la aprobacion explicita de la autoridad competente.
1}

Nota:
Los niveles requeridos en el cuadro que figura a continuacién se refieren siempre a los flujos fuente primarios. Consulte la informacién del recuadro situado en el encabezamiento de
este flujo fuente para comprobar si se autorizan unos requisitos menos estrictos.

De conformidad con el articulo 26, apartado 4, por cuanto se refiere a los factores de oxidacién y de conversion, el titular debe aplicar al menos los niveles mas bajos indicados en el

anexo Il
(f) Niveles aplicados a los factores de célculo:
factor de célculo nivel requerid(nivel aplicado |texto completo del nivel aplicado
i.|Valor calorifico neto (VCN) 2al2b 2a Valores por defecto de tipo Il
ii.|Factor de emision (preliminar) 2al2b 2a Valores por defecto de tipo Il
iii. |[Factor de oxidacion 1 2 Valores por defecto de tipo Il
iv.[Factor de conversién NO PrOCede | o o B i i
v. [Contenido de carbono No procede |# b b i T
vi.|Fraccién de biomasa (si procede) No procede

Dependiendo del nivel seleccionado (valores por defecto o andlisis de laboratorio), debe facilitar la siguiente informacién sobre cada uno de los factores de calculo, si procede:
En caso de que se utilice un valor por defecto, introduzca el valor, la unidad y la fuente bibliografica mediante una referencia al cuadro 7, letra d), de la hoja anterior. El valor debe representar el
valor constante en el momento de la notificacion del plan de seguimiento.

En caso de que se requiera un andlisis de laboratorio, introduzca el método/laboratorio de analisis mediante una referencia al cuadro 7, letra e), de la hoja anterior, una referencia de su plan de
muestreo y la frecuencia de los andlisis que se vaya a aplicar.

(g) Detalles de los factores de célculo:

factor de célculo nivel aplicado| valor por Unidad ref. de la ref. del ref. del Frecuencia
defecto fuente analisis muestreo de andlisis
i.|Valor calorifico neto (VCN) 2a n.a. GJ/1000Nm3 [IS1: Inventario [,
ii. [Factor de emisién (preliminar) 2a n.a. tCO2/TJ__ [IS1: Inventario I # # # # oy rrrrys

IS1: Inventario I,

LA

iii. | Factor de oxidacion 2 n.a

i %
ol rrrr

iv. [Factor de conversion oy rrrrys
v.|Contenido de carbono FFFFF P rTT Ty Vrrrrs Py rirrrrryrrrryr
vi. [Fraccion de biomasa (si procede) PPV P rF I VTS iy rry rrrrr

Observaciones y explicaciones:

(h) Observaciones:
Facilite cualquier observacion pertinente a continuacién. Pueden pedirse explicaciones, en particular, a propdsito del método de célculo de la biomasa, el método sustitutivo (correlacion), etc.

(i) Justificacion en caso de que no se apliquen los niveles exigidos:

Si alguno de los niveles exigidos en virtud de lo dispuesto en el articulo 26 no se aplica a los datos de la actividad o a cualquiera de los factores de célculo aplicables, debe justificarlo.

En caso de que se requiera un plan de mejora con arreglo a lo dispuesto en el articulo 26, este debe presentarse junto al presente plan de seguimiento e incluirse una referencia infra. Cuando la
justificacion se base en costes irrazonables, de conformidad con el articulo 18, el calculo correspondiente debe presentarse junto al presente plan de seguimiento e incluirse una referencia en la
justificacion infra.

[Gasdleo | De minimis |

[Combustién: Combustibles comerciales estandar |
[Método normalizado: combustible, articulo 24, apartado 1 |

F2 Flujo fuente 2:

Tipo de flujo fuente:
Método aplicable segln el RNS:
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Art. 47, apartado 6. Instalacion de bajas emisiones (pequefios emisores): para todos los flujos fuente, el nivel 1 se puede utilizar como nivel minimo
correspondiente a los datos de la actividad y los factores de calculo, a menos que el titular pueda lograr una precisién mayor si ello no supone esfuerzos
adicionales, sin necesidad de aportar pruebas de que la aplicacién de unos niveles superiores es técnicamente inviable o generaria costes irrazonables.

Datos de la actividad

(a) Método de determinacion de los datos de la actividad:

. Método de determinacion: [ |

Procedimiento utilizado para determinar los “stocks" acumulados a final del
afio:

ii. Instrumento de medida controlado por: [ |

a. Confirme el cumplimiento de las disposiciones del articulo 29, apartado 1
b. ¢Utiliza facturas para determinar la cantidad de este combustible o material?

c. Confirme que el socio comercial y el titular son independientes:

(b) Instrumentos de medida utilizados: [ No procede | [

Observacion/descripcion del método, si se utilizan varios instrumentos:

fabricante en las especificaciones técnicas de los equipos.

El consumo de gasoil se calcula a partir de las horas de funcionamiento de los dispositivos y el consumo nominal por hora dado por el

(c) Nivel requerido para los datos de la activida| 2 La incertidumbre no debe ser superior + 5,0 %

(d) Nivel utilizado para los datos de la actividad Sin nivel

(e) Incertidumbre alcanzada: No procede [Observacion: [Fuente de minimis

Factores de calculo:

(f) Niveles aplicados a los factores de célculo:

factor de célculo nivel requerid(nivel aplicado |texto completo del nivel aplicado
i.|Valor calorifico neto (VCN) 2al2b 2a Valores por defecto de tipo Il
ii.|Factor de emisién (preliminar) 2al2b 2a Valores por defecto de tipo Il
iii. | Factor de oxidacion 1 2 Valores por defecto de tipo Il
iv.|Factor de conversion No procede [ i b AL
v.[Contenido de carbono Noprocede [ M AW A A A A A A A A A A A A7,
vi.|Fraccién de biomasa (si procede) No procede
(a) Detalles de los factores de calculo:
factor de célculo nivel aplicado| valor por Unidad ref. dela ref. del ref. del Frecuencia
defecto fuente andlisis muestreo de analisis
i.[Valor calorifico neto (VCN) 2a n.a. GJlt IS INVENtArio | o & o o & o o o & 2 o
ii. [Factor de emisién (preliminar) 2a n.a. tCO/TJ_ [ISL: Inventario [ # # 4 & # 4 2 & & & iy
jii. |[Factor de oxidacion 2 n.a. % IS1: Inventario [ # # # # # & & & F & oy
iv.[Factor de conversion o L g i
v.[Contenido de carbono o o L g il it gt
vi. [Fraccion de biomasa (si procede) Vil AP IR IV FE PSS

Observaciones y explicaciones:

(h) Observaciones:

(i) Justificacion en caso de que no se apliquen los niveles exigidos:

Flujo fuente de minimis

F3 Flujo fuente 3:

Tipo de flujo fuente:

Método aplicable segn el RNS:

Parédmetro al que se aplicala

Orientacion automatica sobre los niveles aplicables:

Datos de la actividad

(a) Método de determinacion de los datos de la actividad:

i. Método de determinacion: [ |

Procedimiento utilizado para determinar los "stocks" acumulados a final del
afio:

ii. Instrumento de medida controlado por: | l

a. Confirme el cumplimiento de las disposiciones del articulo 29, apartado 1
b. ¢Utiliza facturas para determinar la cantidad de este combustible o material?

c. Confirme que el socio comercial y el titular son independientes:
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(b) Instrumentos de medida utilizados: [

Observacion/descripcion del método, si se utilizan varios instrumentos:

(c) Nivel requerido para los datos de la actividal
(d) Nivel utilizado para los datos de la actividad:
(e) Incertidumbre alcanzada: Observacion:

Factores de célculo:

(f) Niveles aplicados alos factores de célculo:

factor de calculo nivel requeriddnivel aplicado [texto completo del nivel aplicado

i.|Valor calorifico neto (VCN)
ii.|Factor de emisién (preliminar)

iii. | Factor de oxidacion

iv. |Factor de conversién
v.|Contenido de carbono
i.|Fraccién de biomasa (si procede)

=

(a) Detalles de los factores de calculo:

factor de célculo nivel aplicado| valor por Unidad ref. dela ref. del ref. del Frecuencia
L defecto fuente andlisis muestreo de analisis
i.Valor calorifico neto (VCN) T TTTS IS TTTVISTTE TS TITILNTTTTS ST TT I
ii.|Factor de emision (preliminar) e A o A
iii.[Factor de oxidacion Y A Iy T
iv. [Factor de conversion L A A A Sy
v. [Contenido de carbono _ /ff/fffff/f Dy rrryry /ff/}!fff/‘;ff/ff
vi.|Fraccion de biomasa (si procede) Y A A A YA A
Observaciones y explicaciones:
(h) Observaciones:
(i) Justificacion en caso de que no se apliquen los niveles exigidos:
F4 Flujo fuente 4: | |
Tipo de flujo fuente:
Método aplicable segn el RNS:
Parametro al que se aplicala
Orientacion automaética sobre los niveles aplicables:
Datos de la actividad
(a) Método de determinacion de los datos de la actividad:
i. Método de determinacion: [ |
Procedimiento utilizado para determinar los "stocks" acumulados a final del
afio:
ii. Instrumento de medida controlado por: | I
a. Confirme el cumplimiento de las disposiciones del articulo 29, apartado 1 |
b. ¢Utiliza facturas para determinar la cantidad de este combustible o material? [:]
c. Confirme que el socio comercial y el titular son independientes: [:]
(b) Instrumentos de medida utilizados: [ [ [ [ [ |
Observacién/descripcion del método, si se utilizan varios instrumentos:
(c) Nivel requerido para los datos de la actividawl
(d) Nivel utilizado para los datos de la actividad:
(e) Incertidumbre alcanzada: Observacion: |
Factores de calculo:
(f) Niveles aplicados a los factores de célculo:
factor de célculo nivel requerid(nivel aplicado [texto completo del nivel aplicado

.| Valor calorifico neto (VCN)
.|Factor de emisién (preliminar)
iii. | Factor de oxidacion
iv.|Factor de conversion
.|Contenido de carbono

<
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Vi. | Fraccion de biomasa (si procede) | | |

(g) Detalles de los factores de célculo:

factor de célculo nivel aplicado| valor por Unidad ref. de la ref. del ref. del Frecuencia

defecto fuente analisis muestreo de andlisis
i.|valor calorifico neto (VCN) ot L A 1 Wi
ii.|[Factor de emision (preliminar) P F N ANV
iii.[Factor de oxidacion P F N AN AL LA AN
iv. [Factor de conversion F ot N XN A
v.|Contenido de carbono F o b W A W
vi.[Fraccién de biomasa (si procede) ¥ N A A A A A s P s A

Observaciones y explicaciones:

(h) Observaciones:

(i) Justificacion en caso de que no se apliquen los niveles exigidos:

F5 Flujo fuente 5: 1 |

Tipo de flujo fuente:
Método aplicable segln el RNS:
Parametro al que se aplica la

Orientacion automatica sobre los niveles aplicables:

Datos de la actividad

(a) Método de determinacion de los datos de la actividad:

. Método de determinacion: [ |

Procedimiento utilizado para determinar los "stocks" acumulados a final del ‘ ‘
afio:

ii. Instrumento de medida controlado por: [ |

a. Confirme el cumplimiento de las disposiciones del articulo 29, apartado 1 |:|
b. ¢Utiliza facturas para determinar la cantidad de este combustible o material? |:|
c. Confirme que el socio comercial y el titular son independientes: |:|

(b) Instrumentos de medida utilizados: [ [ [ [ [ |

Observacion/descripcion del método, si se utilizan varios instrumentos:

(c) Nivel requerido para los datos de la actividaw|
(d) Nivel utilizado para los datos de la actividad:
(e) Incertidumbre alcanzada: Observacion:

Factores de calculo:

(f) Niveles aplicados a los factores de célculo:

factor de calculo nivel requerid(nivel aplicado |texto completo del nivel aplicado
i.|Valor calorifico neto (VCN)
ii.|Factor de emisién (preliminar)
iii. | Factor de oxidacion
iv.|Factor de conversién
v.|Contenido de carbono
vi.[Fraccién de biomasa (si procede)
(9) Detalles de los factores de célculo:
factor de célculo nivel aplicado| valor por Unidad ref. de la ref. del ref. del Frecuencia
defecto fuente analisis muestreo de analisis
i.[Valor calorifico neto (VEN) B L g o s
ii.[Factor de emision (preliminar) AT IP PP rrIrrrrry Frrrrirryrry
ii. [Factor de oxidacién o ot R N A A A A N A
iv.[Factor de conversion o R A il i o i o
v.[Contenido de carbono o o i i o i o i i ol g il g i
vi. [Fraccion de biomasa (si procede) Vil AP F IR FAL T FE TS S

Observaciones y explicaciones:

(h) Observaciones:

(i) Justificaciéon en caso de que no se apliquen los niveles exigidos:
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F6 Flujo fuente 6: | |

Tipo de flujo fuente:
Método aplicable segin el RNS:
Parametro al que se aplica la

Orientacion automatica sobre los niveles aplicables:

Datos de la actividad

(a) Método de determinacion de los datos de la actividad:

. Método de determinacion: [ |

Procedimiento utilizado para determinar los "stocks" acumulados a final del
afio:

ii. Instrumento de medida controlado por: [ |

a. Confirme el cumplimiento de las disposiciones del articulo 29, apartado 1 [:]
b. ¢Utiliza facturas para determinar la cantidad de este combustible o material? [:]
c. Confirme que el socio comercial y el titular son independientes: [:]

(b) Instrumentos de medida utilizados: | l ] l l |

Observacién/descripcién del método, si se utilizan varios instrumentos:

(c) Nivel requerido para los datos de la actividaw|
(d) Nivel utilizado para los datos de la actividad:

(e) Incertidumbre alcanzada: Observacion:

Factores de célculo:

(f) Niveles aplicados a los factores de célculo:

factor de célculo nivel requerid(nivel aplicado |texto completo del nivel aplicado

i.|Valor calorifico neto (VCN)

ii.| Factor de emisién (preliminar)

iii. | Factor de oxidacion

iv.|Factor de conversién
v.|Contenido de carbono
i.|Fraccién de biomasa (si procede)

<

(g) Detalles de los factores de célculo:

factor de célculo nivel aplicado| valor por Unidad ref. de la ref. del ref. del Frecuencia
defecto fuente andlisis muestreo de andlisis
i. | Valor calorifico neto (VCN) P rTD Tl r I rrrrrrrsd F

ii.|[Factor de emision (preliminar) i
iii.[Factor de oxidacién i o B i i el et
iv. [Factor de conversién A A B W
v.[Contenido de carbono PP TFP T I T I ST IFE VT T ITII I rIryrrrys
vi.[Fraccion de biomasa (si procede) PN A A AN IF

Observaciones y explicaciones:

(h) Observaciones:

(i) Justificacion en caso de que no se apliquen los niveles exigidos:

F7 Flujo fuente 7: l

Tipo de flujo fuente:
Método aplicable segln el RNS:
Parametro al que se aplica la

Orientacion automatica sobre los niveles aplicables:

Datos de la actividad

(a) Método de determinacién de los datos de la actividad:

i. Método de determinacion: [
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Procedimiento utilizado para determinar los “stocks" acumulados a final del ‘ ‘
afio:

ii. Instrumento de medida controlado por: [ |

a. Confirme el cumplimiento de las disposiciones del articulo 29, apartado 1 |:|
b. ¢Utiliza facturas para determinar la cantidad de este combustible o material? :|
c. Confirme que el socio comercial y el titular son independientes: :|

(b) Instrumentos de medida utilizados: [ [ [ [ [ |

Observacion/descripcion del método, si se utilizan varios instrumentos:

(c) Nivel requerido para los datos de la actividal
(d) Nivel utilizado para los datos de la actividad:
(e) Incertidumbre alcanzada: Observacion:

Factores de calculo:

(f) Niveles aplicados a los factores de célculo:

factor de célculo nivel requerid(nivel aplicado |texto completo del nivel aplicado

.| Valor calorifico neto (VCN)
ii.|Factor de emisién (preliminar)

iii. | Factor de oxidacion

iv. |Factor de conversién
v.|Contenido de carbono
i.|Fraccién de biomasa (si procede)

=

(a) Detalles de los factores de calculo:

factor de célculo nivel aplicado| valor por Unidad ref. dela ref. del ref. del Frecuencia

defecto fuente andlisis muestreo de analisis
i.[Valor calorifico neto (VCN) W AL T AL NS
ii.|Factor de emision (preliminar) ARSI L LWL
ii. [Factor de oxidacion . VT TES Ty Iy rrrrysrrrryrryrry
iv.[Factor de conversion PP P VT IES ST rrIErIrrysrIrrIrrIrry
v.[Contenido de carbono A N
vi. [Fraccion de biomasa (si procede) A KA SN A A

Observaciones y explicaciones:

(h) Observaciones:

(i) Justificacion en caso de que no se apliquen los niveles exigidos:

F8 Flujo fuente 8: | |

Tipo de flujo fuente:
Método aplicable segn el RNS:
Parametro al que se aplicala

Orientacion automaética sobre los niveles aplicables:

Datos de la actividad

(a) Método de determinacion de los datos de la actividad:

. Método de determinacion: [ |

Procedimiento utilizado para determinar los "stocks" acumulados a final del
afio:

ii. Instrumento de medida controlado por: | l

a. Confirme el cumplimiento de las disposiciones del articulo 29, apartado 1 |
b. ¢Utiliza facturas para determinar la cantidad de este combustible o material? |:
c. Confirme que el socio comercial y el titular son independientes: |:

(b) Instrumentos de medida utilizados: [ [ [ [ [ |

Observacién/descripcion del método, si se utilizan varios instrumentos:

(c) Nivel requerido para los datos de la actividawl
(d) Nivel utilizado para los datos de la actividad:
(e) Incertidumbre alcanzada: Observacion: |

Factores de calculo:

719



Plan_de_Seguimiento_2013_2020_Cominter Tisu_20141112(Rev.02).xls, E_SourceStreams 21/06/2016, 15:31

(f) Niveles aplicados a los factores de célculo:

factor de célculo nivel requerid(nivel aplicado |texto completo del nivel aplicado

i.|Valor calorifico neto (VCN)

ii.| Factor de emision (preliminar)

iii. | Factor de oxidacion

iv.|Factor de conversion
v.|Contenido de carbono
i.|Fraccién de biomasa (si procede)

<

(g) Detalles de los factores de célculo:

factor de célculo nivel aplicado| valor por Unidad ref. de la ref. del ref. del Frecuencia
defecto fuente analisis muestreo de andlisis
i.|Valor calorifico neto (VCN) FFrFlrr FTrTrrrrrrrrIyld F

ii.|[Factor de emision (preliminar) VIS VI ry Iy rIrrIrl T rrrrVrrrryyryyd
iii.[Factor de oxidacion PFFTP PP FrVFrrFl T rrr IV rrry rryy
iv. [Factor de conversion PP PTP P TP FE VFEIF I FrrF. VIl rryr
v.|Contenido de carbono RN LTSRS
vi.[Fraccién de biomasa (si procede) VPRI P A A A

Observaciones y explicaciones:

(h) Observaciones:

(i) Justificacion en caso de que no se apliquen los niveles exigidos:

F9 Flujo fuente 9: 1

Tipo de flujo fuente:
Método aplicable segln el RNS:
Parametro al que se aplica la

Orientacion automatica sobre los niveles aplicables:

Datos de la actividad

(a) Método de determinacién de los datos de la actividad:

. Método de determinacion: [ |

Procedimiento utilizado para determinar los "stocks" acumulados a final del ‘ ‘
afo:

ii. Instrumento de medida controlado por: [ |

a. Confirme el cumplimiento de las disposiciones del articulo 29, apartado 1 |:|
b. ¢Utiliza facturas para determinar la cantidad de este combustible o material? |:|
c. Confirme que el socio comercial y el titular son independientes: |:|

(b) Instrumentos de medida utilizados: [ [ [ [ [ |

Observacion/descripcion del método, si se utilizan varios instrumentos:

(c) Nivel requerido para los datos de la actividaw|

(d) Nivel utilizado para los datos de la actividad:

(e) Incertidumbre alcanzada: Observacion:

Factores de célculo:

(f) Niveles aplicados a los factores de célculo:

factor de célculo nivel requerid(nivel aplicado |texto completo del nivel aplicado

i.|Valor calorifico neto (VCN)

ii.|Factor de emisién (preliminar)

iii. | Factor de oxidacién

iv. |Factor de conversién

v.|Contenido de carbono

=

i.|Fraccion de biomasa (si procede)

(9) Detalles de los factores de célculo:

factor de célculo nivel aplicado| valor por Unidad ref. de la ref. del ref. del Frecuencia
defecto fuente analisis muestreo de analisis
i.[Valor calorifico neto (VCN) BT IV IrP FrrIr I rr Errrr) Frrrr

ii.|Factor de emision (preliminar) T TPy P rry Sy rry Iy rr Sy
ii. |Factor de oxidacién L s L A A
iv.|Factor de conversién ?f/ffﬂ"ff/f ;’/ j"'/':.-" . f/j"’/
v.|Contenido de carbono Ty A A N A I
vi. [Fraccion de biomasa (si procede) [ LA I A
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(i) Justificacion en caso de que no se apliquen los niveles exigidos:

F10 Flujo fuente 10:

Tipo de flujo fuente:

Método aplicable segln el RNS:

Parametro al que se aplica la

Orientacion automatica sobre los niveles aplicables:

Datos de la actividad

(a) Método de determinacion de los datos de la actividad:

i. Método de determinacion: [ |

Procedimiento utilizado para determinar los "stocks" acumulados a final del ‘
afio:

ii. Instrumento de medida controlado por: [ |

a. Confirme el cumplimiento de las disposiciones del articulo 29, apartado 1
b. ¢Utiliza facturas para determinar la cantidad de este combustible o material?

c. Confirme que el socio comercial y el titular son independientes:

(b) Instrumentos de medida utilizados: [ [ [ [

Observacién/descripcion del método, si se utilizan varios instrumentos:

(c) Nivel requerido para los datos de la actividal

(d) Nivel utilizado para los datos de la actividad:

(e) Incertidumbre alcanzada: Observacion:

Factores de calculo:

(f) Niveles aplicados a los factores de célculo:

factor de calculo nivel requerid(nivel aplicado |texto completo del nivel aplicado

Valor calorifico neto (VCN)

.|Factor de emisién (preliminar)

iii. | Factor de oxidacién

iv. |Factor de conversién

v.|Contenido de carbono
vi.[Fraccién de biomasa (si procede)
(9) Detalles de los factores de célculo:
factor de calculo nivel aplicado| valor por Unidad ref. de la ref. del ref. del Frecuencia
defecto fuente analisis muestreo de analisis
i.[Valor calorifico neto (VCN) o A o o y
ii.[Factor de emision (preliminar) AT AT AT E T
iii. [Factor de oxidacién i L e
iv.|Factor de conversién TS VT TN TS TSV TTTS TS TS TS TSI VI TITS
v.|Contenido de carbono . S S VS T Vs
vi. [Fraccion de biomasa (si procede) A A R P A A A r]

Observaciones y explicaciones:

(h) Observaciones:

(i) Justificaciéon en caso de que no se apliquen los niveles exigidos:
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No pertinente

[<<< Haga clic aqui para pasar a la pagina siguiente>>>

@)

de emisiones de CO2y N20

Nota: La presente seccion debe cumplimentarse en relacion con la medicién continua de emisiones de CO2 y N20.

Ademaés, aqui debe introducirse parte de la informacién necesaria para el seguimiento del CO2 transferido e inherente.

Descripcién del método basado en la medicion

Facilite una descripcion sucinta del método de medicion utilizado para determinar sus emisiones anuales de CO2 o N20 en el siguiente recuadro de texto. Si se miden las emisiones de N20, incluya
el método de conversion de tales emisiones en datos de CO2(e).

Su descripcién debe incluir el tipo de instrumento(s) utilizado(s), precisar si las mediciones se realizan en condiciones himedas o secas e indicar las férmulas para la aplicacién de los factores de
correccion (p, T, 02 y H20). En caso de que se aplique la norma EN 14181, deben facilitarse los factores de calibracién necesarios para los procedimientos QAL2. Si se calcula el volumen de los
gases de salida, describa brevemente el método para la determinacion de ese volumen.

Describa el modo en que se determinan las emisiones anuales en funcion de los datos relativos a la concentracion y al flujo de los gases de salida, teniendo en cuenta la frecuencia de
determinacion de la concentracion y el flujo de los gases de salida. Indique asimismo el modo en que se sustituyen los datos cuando no puede determinarse la hora valida de los mismos.

Si procede, describa también la metodologia aplicada para determinar las emisiones procedentes de la biomasa (utilizando un método de célculo) para deducirlas de las emisiones totales.

Esta descripcién debe incluir la informacion correlativa necesaria para entender el modo en que la informacion facilitada en otras partes de esta plantilla se utiliza conjuntamente para calcular las
emisiones. Puede ser tan breve como el ejemplo dado en la hoja «D_CalculationBasedApproaches», seccion 7, letra a).

_

/.

(b) Diagrama de proceso en caso de que lo solicite la autoridad T rrrrrrrFrrrFrFrrrrrrs
Facilite un diagrama de proceso que contenga todos los puntos de emisién pertinentes durante el funcionamiento normal y durante el funcionamiento no normal, es decir, durante las fases de
restriccion y transicion, asi como las correspondientes a los periodos de averia o de entrada en servicio.

(c) Especificacion y ubicacion de los sistemas de medicion relativos a los puntos de medicion:

Describa la especificacion y ubicacion de los sistemas de medicién que van a utilizarse para cada fuente de emisién cuyas emisiones se determinen por medicién y para los puntos de medicién de la
transferencia de CO2.
Incluya asimismo los instrumentos para los parametros auxiliares, como, por ejemplo, contenido de O2 y humedad y, en caso de mediciones indirectas, también los instrumentos de medida de la
concentracion de otros componentes del gas distintos del CO2.
En «Ubicacioén» debe especificar si el sistema de medicién se encuentra en la instalacién y cémo se identifica en el diagrama de flujo del proceso.
Todos los instrumentos utilizados deben ser claramente identificables mediante un identificador Gnico (por ejemplo, el nimero de serie del instrumento). No obstante, la sustitucién de instrumentos
(necesaria, por ejemplo, debido a una averia) no constituye un cambio significativo del plan de seguimiento en el sentido del articulo 15, apartado 3. La identificacién Gnica, por tanto, debe
documentarse al margen del plan de seguimiento. Aseglrese de establecer un procedimiento escrito adecuado para este fin.
Para cada instrumento de medida indique la incertidumbre especificada, incluido el margen de medicién a que se refiere esta incertidumbre, tal como se establece en la especificacién del fabricante.
En algunos casos, puede especificarse una incertidumbre para dos margenes distintos. En tal caso, indique ambos.
El margen de utilizacién normal se refiere al margen en que el instrumento de medicién en cuestion se utiliza habitualmente en su instalacion.
«Tipo de instrumento de medicién»: seleccione el tipo apropiado a partir de la lista desplegable o introduzca un tipo més adecuado.
La lista de instrumentos facilitada aqui aparecera como lista desplegable para cada fuente de emisién en la seccion 10 infra, donde deben indicarse las referencias de los instrumentos de medicién
empleados.
En el caso de los caudalimetros de gas, indique el valor en Nm#/h, si se aplica la compensacion p/T en el instrumento, y en m® en estado de funcionamiento, si la compensacion p/T la efectiia un
instrumento distinto. En este ultimo caso, indique asimismo esos instrumentos.
La frecuencia de medicién debe indicar la frecuencia de los puntos de datos producidos por el instrumento antes de agregar los datos para obtener medias horarias o medias relativas a periodos
mas breves.
Ref. Tipo de instrumento de mediciéon Ubicacion (ID Margen de medida Incertidumbre Margen de utilizacién normal Frecuencia de
interna) especificada medicién
unidad extremo inferior [ extremo superior (+1-%) extremo inferior | extremo superior
MMO1 Concentracion de CO2 (NDIR) Chimenea 1, 0 250 55
plataforma A g CO2/m2 25 200 1 por segundo
MMO02 Medicion del flujo (promedio del tubo [Chimenea 1, 10 10.000 4,0
de Pitot) pIataformaA m3/h 1.000 8.000 1 por segundo
F' '
WA I 7 7 A7,
# 7 ] YA I TSI SN I I I IS I IIIS, a
o A o A
. Fa N EE IS ’ i 4 ]
MM3 WW Wfff/f}fff/ff/ff/}f;‘// /7 W
Fa Pl A TSNS TII LT TIITN d ’ !
N A A A A
o o o o o d |
A A
z‘ At oy 2 ]
N A A
= ,.-‘f/ P ] 7
A o e A s,
i N f " !
Mg .-"'W /WW A ff,ffW W/M
a .- P I ISP I II I NI TP I ] .
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711917010977,

Wl A AN

(NS

_-;_| | Hagac

lic en «+» para afiadir mas instrumentos de medida

(d) Titulo y referencia del documento de evaluacion de los célculos de

T T T T IFIFIFIFIFFrrrry

Presente pruebas que demuestren el cumplimiento de los niveles aplicados, de conformidad con el articulo 12. Indique las referencias a los calculos de incertidumbre y/o los diagramas en el

recuadro anterior.

Tenga en cuenta que, de conformidad con el articulo 47, apartado 3, una instalacion de bajas emisiones no tiene que presentar este documento ala AC.

(e) Laboratorios y métodos empleados para la aplicacién de métodos de medicién continua:
Indique los métodos que vayan a utilizarse para analizar los combustibles y materiales con vistas a la determinacion de todos los factores de céalculo, en funcién del nivel seleccionado. En caso de
que el laboratorio no esté acreditado de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025, tendra que demostrar que el laboratorio es técnicamente competente, de conformidad con el articulo 34. A tal fin,

indique la referencia de un documento adjunto.

Esta lista estara disponible como lista desplegable en la seccién 10 infra para indicar los métodos de andlisis de los puntos de medicion pertinentes.

Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el boton «Ejemplos» en la zona de navegacion.

Cco2

Ref. del Nombre del laboratorio Parametro Método de andlisis ¢Dispone el En caso negativo, debe presentarse
laboratorio (incluya la referencia del procedimiento y una breve laboratorio de [la referencia del documento
descripcion del método) acreditacion EN |justificativo
ISO/IEC para este
LCo1 Ejemplo de laboratorio Procedimientos EN 14181 VERDADERO
LC02 Ejemplo de laboratorio 2 Concentracién de |ISO 12039 FALSO Lab_competence.pdf, 2/3/2012
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__I.I | Haga clic en «+» para afiadir mas métodos y laboratorios

10 Informacioén relativa a los puntos de medicién

Tenga en cuenta que el texto orientativo solo apa

rece para el primer punto de medicién.

Si desea visualizar los datos de otros puntos de medicion, haga clic en el signo «+» situado a laizquierda de la hoja (funcién de agrupacion de datos).

Para afiadir otros puntos de medicién, utilice la macro existente en la seccion 6, letra d), de la hoja «C_InstallationDescription».

Para mostrar/ocultar ejemplos, pulse el botén «Ej
El ejemplo figura en el primer punto de medicién.

emplos» en la zona de navegacion.

M1 Punto de medicién 1: |

(@) Tipo de funcionamiento: [

Ejemplo de datos: |Chimenea de caldera de carbén, plataforma de mediciéon A

CO2

Funcionamiento normal y no normal |

| Primario

Indique aqui si el punto de medicién es un punto de emisién/medicién durante el funcionamiento normal o durante el funcionamiento no normal (fases de restriccion y transicion, asi como las
correspondientes a los periodos de averia o de entrada en servicio).

La informacién contenida en los campos verdes se extrae a

Orientacion automatica sobre los niveles apl

utomaticamente de la seccién 6, letra d), de la hoja «C_InstallationDescription».

icables:

En los campos en verde infra, se muestran los niveles necesarios para los métodos basados en la medicion a partir de los datos introducidos en las secciones 5, letra d), y 6, letra d). Se trata de los
niveles minimos para las fuentes de emisién primarias. No obstante, se admiten requisitos menos estrictos. En el siguiente recuadro verde se mostrara una orientacién adecuada, en funcién de los

siguientes puntos:

- Los requisitos menos estrictos se aplican a las fuentes de emision que emiten menos de 5 000 toneladas anuales de CO2(e), o que contribuyen con menos del 10 % de las
emisiones totales anuales de la instalacion, si esta tltima cantidad fuera mayor, de conformidad con el articulo 41, apartado 1.

Articulo 41: Se aplica el nivel minimo que fig

inmediatamente inferior, siendo el minimo el

ura a continuacion.

nivel 1.

Unicamente si el titular demuestra a satisfaccion de la autoridad competente que la aplicacion del nivel requerido y la de una metodologia basada en el
calculo que utilice los niveles requeridos por el articulo 26 son técnicamente inviables o generan costes irrazonables, podra aplicar un nivel

Instrumentos y niveles:

(b) Instrumentos de medida utilizados:

MM1: CO2 | MM2: Flujo | |

Seleccione uno o varios de los instrumentos indicados en la seccién 9, letra c), supra.
En caso de que se utilicen més de cinco instrumentos de medida en el punto de medicion en cuestion, utilice el siguiente recuadro de observaciones para completar la descripcion.
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Observacién/descripcion del método, si se utilizan varios instrumentos:

(c) Nivel exigido:
(d) Nivel utilizado:
(e) Incertidumbre alcanzada: Observacion: I
Ejemplo de datos:
(c) Nivel exigido: 4 La incertidumbre no debe ser superior a + 2,5 %
(d) Nivel utilizado: 3 La incertidumbre no debe ser superior a + 5,0 %
(e) Incertidumbre alcanzada: 3,60% Observacion: |

En lo que respecta al nivel requerido y al nivel utilizado, indique la incertidumbre general alcanzada a lo largo de todo el periodo de notificacion.
En general, este valor debe ser el resultado de una evaluacion de la incertidumbre [véase la seccién 7, letra c)].
Utilice el recuadro de observaciones [letra h) infra] para describir como se determina la incertidumbre alcanzada a lo largo de todo el periodo.

Normas y procedimientos:

(f) Normas aplicadas y cualquier desviacion de las mismas
Utilice las referencias que figuran en el cuadro 9, letra e) supra, segtn proceda.

(a) Referencias de los procedimientos

Para describir de manera exhaustiva los métodos aplicados, facilite la siguiente informacién. Indique las referencias de los correspondientes procedimiento escritos. Los procedimientos deben
describirse en la seccién 11 de la presente hoja, infra.

i. Foérmulas de calculo utilizadas para la agregacion de datos y para la determinacion de las emisiones anuales

ii. Método utilizado para determinar si es posible calcular datos validos correspondientes a horas o periodos de referencia mas cortos respecto

a cada parametro (utilizando el umbral facilitado en el articulo 44, apartado 2), y para substituir los datos no disponibles de conformidad con el
articulo 45

iii. Célculo del flujo de gases de salida, si procede

iv. Determinacioén del CO2 procedente de la biomasa y deducido de las emisiones de CO2 medidas, si procede

v. Calculos de corroboracion efectuados de conformidad con lo dispuesto en el articulo 46, si procede

Observaciones y explicaciones:

(h) Observaciones:

Facilite a continuacion cualquier observacion pertinente. Pueden ser necesarias explicaciones, en particular sobre el método de calculo de la biomasa, otras medidas de control/garantia de la
calidad, etc.

(i) Justificacion si no se aplica el nivel exigido:
De no aplicarse a este punto de medicién el nivel necesario de conformidad con el articulo 41, presente aqui una justificacion.

M2 Punto de medicién 2: | | |

(a) Tipo de funcionamiento: | | |

Orientacién automatica sobre los niveles aplicables:

Instrumentos y niveles:

(b) Instrumentos de medida utilizados: [ [

Observacién/descripcion del método, si se utilizan varios instrumentos:

(c) Nivel exigido:
(d) Nivel utilizado:
(e) Incertidumbre alcanzada: Observacion:

Normas y procedimientos:

(f) Normas aplicadas y cualquier desviacion de las mismas

(0) Referencias de los procedimientos

i. Férmulas de célculo utilizadas para la agregacion de datos y para la determinacién de las emisiones anuales
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ii. Método utilizado para determinar si es posible calcular datos validos correspondientes a horas o periodos de referencia mas cortos respecto

a cada parametro (utilizando el umbral facilitado en el articulo 44, apartado 2), y para substituir los datos no disponibles de conformidad con el
articulo 45

iii. Calculo del flujo de gases de salida, si procede

iv. Determinacion del CO2 procedente de la biomasa y deducido de las emisiones de CO2 medidas, si procede

v. Célculos de corroboracién efectuados de conformidad con lo dispuesto en el articulo 46, si procede

Observaciones y explicaciones:

(h) Observaciones:

(i) Justificacion si no se aplica el nivel exigido:
M3 Punto de medicién 3: | ] |
(a) Tipo de funcionamiento: | | |

Orientacion automatica sobre los niveles aplicables:

Instrumentos y niveles:

(b) Instrumentos de medida utilizados: [ [ [

Observacion/descripcion del método, si se utilizan varios instrumentos:

(c) Nivel exiaido:
(d) Nivel utilizado:
(e) Incertidumbre alcanzada:

Observacion:

Normas y procedimientos:

(f) Normas aplicadas y cualquier desviacién de las mismas

(a) Referencias de los procedimientos

i. Férmulas de calculo utilizadas para la agregacion de datos y para la determinacion de las emisiones anuales

ii. Método utilizado para determinar si es posible calcular datos validos correspondientes a horas o periodos de referencia mas cortos respecto

a cada parametro (utilizando el umbral facilitado en el articulo 44, apartado 2), y para substituir los datos no disponibles de conformidad con el
articulo 45

iii. Célculo del flujo de gases de salida, si procede

iv. Determinacién del CO2 procedente de la biomasa y deducido de las emisiones de CO2 medidas, si procede

v. Calculos de corroboracion efectuados de conformidad con lo dispuesto en el articulo 46, si procede

Observaciones y explicaciones:

(h) Observaciones:

(i) Justificacion si no se aplica el nivel exigido:
M4 Punto de medicién 4: | | ]
(a) Tipo de funcionamiento: | | |

Orientacién automatica sobre los niveles aplicables:
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Instrumentos y niveles:

(b) Instrumentos de medida utilizados: [ [

Observacion/descripcion del método, si se utilizan varios instrumentos:

(c) Nivel exigido:
(d) Nivel utilizado:
(e) Incertidumbre alcanzada:

Observacion:

Normas y procedimientos:

(f) Normas aplicadas y cualquier desviacion de las mismas

(a) Referencias de los procedimientos

i. Férmulas de célculo utilizadas para la agregacion de datos y para la determinacion de las emisiones anuales

ii. Método utilizado para determinar si es posible calcular datos validos correspondientes a horas o periodos de referencia mas cortos respecto

a cada parametro (utilizando el umbral facilitado en el articulo 44, apartado 2), y para substituir los datos no disponibles de conformidad con el
articulo 45

iii. Célculo del flujo de gases de salida, si procede

iv. Determinacion del CO2 procedente de la biomasa y deducido de las emisiones de CO2 medidas, si procede

v. Célculos de corroboracién efectuados de conformidad con lo dispuesto en el articulo 46, si procede

Observaciones y explicaciones:

(h) Observaciones:

@

=

Justificacion si no se aplica el nivel exigido:

M5 Punto de medicion 5: |

(@) Tipo de funcionamiento: [

Orientacion automatica sobre los niveles aplicables:

Instrumentos y niveles:

(b) Instrumentos de medida utilizados: [ [ [

Observacién/descripcion del método, si se utilizan varios instrumentos:

(c) Nivel exigido:
(d) Nivel utilizado:
(e) Incertidumbre alcanzada:

Observacion: |

Normas y procedimientos:

(f) Normas aplicadas y cualquier desviacidn de las mismas

(a) Referencias de los procedimientos

i. Férmulas de célculo utilizadas para la agregacion de datos y para la determinacién de las emisiones anuales

ii. Método utilizado para determinar si es posible calcular datos validos correspondientes a horas o periodos de referencia mas cortos respecto

a cada parametro (utilizando el umbral facilitado en el articulo 44, apartado 2), y para substituir los datos no disponibles de conformidad con el
articulo 45
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iii. Calculo del flujo de gases de salida, si procede

iv. Determinacion del CO2 procedente de la biomasa y deducido de las emisiones de CO2 medidas, si procede

v. Célculos de corroboracién efectuados de conformidad con lo dispuesto en el articulo 46, si procede

Observaciones y explicaciones:

(h) Observaciones:

@

=

Justificacion si no se aplica el nivel exigido:

cedimientos de los métodos basados en la med

(a) Facilite informacion sobre los procedimientos escritos, especificando la metodologia y las férmulas de célculo utilizados para agregar datos y
para determinar las emisiones anuales de CO2(e), en caso de que se apliquen metodologias basadas en la medicién.
Precise los procedimientos escritos de conformidad con el articulo 44 del RNS.
En caso de que se utilicen varios procedimientos para una finalidad similar, aunque referidos a diferentes fuentes de emisién o puntos de medicion, precise el procedimiento global que cubre los
elementos comunes y la garantia de calidad de los métodos aplicados.
A continuacion puede indicar las referencias de los diferentes «subprocedimientos», o bien facilitar informacién detallada sobre cada procedimiento por separado. En este tltimo caso, utilice el botén
«afiadir procedimiento» al final de esta hoja. No obstante, aseglrese de que pueda indicarse claramente la referencia del (sub)procedimiento correspondiente.

Titulo del procedimiento
Referencia del procedimiento
Referencia del diagrama (en su caso):

Breve descripcion del procedimiento.
La descripcién debe comprender los
principales pardmetros y las
operaciones realizadas.

Puesto o departamento responsable
del procedimiento y de cualquier dato
generado

Ubicacién de los registros

Nombre del sistema informético

utilizado (en su caso).

Lista de las normas EN u otras
normas aplicadas (en su caso!

(b) Detalle los procedimientos escritos que describen los métodos utilizados para la determinacion de las horas validas (o periodos de referencia
mas cortos) respecto a cada parametro y para la sustitucién de los datos no disponibles.
Detalle los procedimientos escritos que describen los métodos utilizados para determinar si se pueden obtener horas validas o periodos de referencia mas cortos respecto a cada parametro y para
la sustitucion de los datos no disponibles de conformidad con el articulo 45 del RNS.

Titulo del procedimiento
Referencia del procedimiento
Referencia del diagrama (en su caso):

Breve descripcién del procedimiento.
La descripcién debe comprender los
principales parametros y las
operaciones realizadas.

Puesto o departamento responsable
del procedimiento y de cualquier dato
generado

Ubicacién de los registros

Nombre del sistema informatico
utilizado (en su caso).

Lista de las normas EN u otras
normas aplicadas (en su caso

Si el flujo de gas de salida se determina por célculo, detalle el procedimiento escrito correspondiente a ese célculo para cada fuente de emision
pertinente, de conformidad con el articulo 43, apartado 5, letra a), del RNS.

(c

N2

Titulo del procedimiento
Referencia del procedimiento
Referencia del diagrama (en su caso):
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(d

(e)

Breve descripcién del procedimiento.

La descripcién debe comprender los
principales parametros y las
operaciones realizadas.

Puesto o departamento responsable

del procedimiento y de cualquier dato
generado

Ubicacién de los registros

Nombre del sistema informatico

utilizado (en su caso).

Lista de las normas EN u otras

normas aplicadas (en su caso;

Si el CO2 procedente de la bi

omasa esté incluido en la medicién de las emisiones, precise el procedimiento escrito donde se describe como se

determina ese CO2y se deduce de las emisiones de CO2 medidas, si procede, de conformidad con el articulo 43, apartado 4, del RNS.

Titulo del procedimiento

Referencia del procedimiento

Referencia del diagrama (en su caso):

Breve descripcion del procedimiento.

La descripcién debe comprender los

principales pardmetros y las
operaciones realizadas.

Puesto o departamento responsable
del procedimiento y de cualquier dato
generado

Ubicacién de los registros

Nombre del sistema informético

utilizado (en su caso).

Lista de las normas EN u otras

normas aplicadas (en su caso!

Precise el procedimiento esc

rito para llevar a cabo los célculos de corroboracion, si procede, de conformidad con el articulo 46 del RNS.

Titulo del procedimiento

Referencia del procedimiento

Referencia del diagrama (en su caso):

Breve descripcién del procedimiento.

La descripcién debe comprender los

principales parametros y las
operaciones realizadas.

Puesto o departamento responsable

del procedimiento y de cualquier dato
generado

Ubicacién de los registros

Nombre del sistema informético

utilizado (en su caso).

Lista de las normas EN u otras

normas aplicadas (en su caso)

1 . L L
'J" | Haga clic en «+» para afiadir otros procedimientos
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G. Métodos alternativos | No pertinente |

[<<< Haga clic aqui para pasar a la pagina siguiente>>> ]

Descripcion del planteamiento alternativo

El articulo 22 del RNS establece que un titular puede aplicar una metodologia de seguimiento no basada en niveles a determinadas fuentes de emision o flujos fuente, siempre que se
cumplan ciertos criterios establecidos en el articulo. Complete esta seccién si pretende aplicar dicho método alternativo a algtn flujo fuente o fuente de emisién. La autoridad competente
podréa solicitar informacién adicional para justificar este método.

(CY

(b)

(©)

En caso de que se aplique una metodologia de seguimiento alternativa de conformidad con el articulo 22 del RNS, facilite una descripcién
detallada de la metodologia de seguimiento aplicada a todos los flujos fuente o fuentes de emisién a los que no se aplique un método basado en
Describa brevemente el método de seguimiento utilizado, incluidas las férmulas, para determinar sus emisiones anuales de CO2 o CO2(e) en el recuadro de texto infra.

Si la descripcion es demasiado compleja (se utilizan formulas complejas, por ejemplo) puede ofrecer una descripcion en un documento aparte, en un formato de fichero que acepte la AC. En tal
caso, indique la referencia de ese fichero, con el nombre y la fecha del mismo.

Esta descripcién debe incluir la informacion correlativa necesaria para entender el modo en que la informacion facilitada en otras partes de esta plantilla se utiliza conjuntamente para calcular las
emisiones. Puede ser tan breve como el ejemplo dado en la hoja «D_CalculationBasedApproaches», seccién 7, letra a).

Justifique de manera concisa la aplicacion de un método alternativo a las fuentes de emision arriba indicadas, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en el articulo 22.

Debe poder demostrar que la incertidumbre global relativa al nivel anual de emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la instalacion no excede del 7,5 % en las instalaciones de
categoria A, del 5,0 % en las de categoria B y del 2,5 % en las de categoria C. Nota: La autoridad competente podra solicitarle una justificacién detallada donde se demuestre que la aplicacién de un
método por niveles basado en el célculo o en la medicién no es técnicamente viable o generaria costes irrazonables.

Si la descripcion es demasiado compleja (se utilizan formulas complejas, por ejemplo) puede ofrecer una descripcion en un documento aparte, en un formato de fichero que acepte la AC. En tal
caso, indique la referencia de ese fichero, con el nombre y la fecha del mismo.

Precise los procedimientos escritos utilizados para efectuar el andlisis anual de laincertidumbre exigido con arreglo al articulo 22 del RNS.

Titulo del procedimiento
Referencia del procedimiento
Referencia del diagrama (en su caso):

Breve descripcién del procedimiento.
La descripcién debe comprender los
principales pardmetros y las

Puesto o departamento responsable
del procedimiento y de cualquier dato
generado

Ubicacién de los registros

Nombre del sistema informético

utilizado (en su caso).

Lista de las normas EN u otras

normas aplicadas (en su caso)

1 R 1 L
= | Haga clic en «+» para afiadir otros procedimientos
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H. Emisiones de N20

21/06/2016, 15:33

No pertinente

[<<< Haga clic aqui para pasar a la pagina siguiente>>> |

13 Gestion y procedimientos para el seguimiento de las emisiones de N20

Nota: esta seccion debe completarse para determinar las emisiones de N20 procedentes de determinadas actividades de produccién de unainstalacion. No estan comprendidas las
eeeeeeeee de N20 procedentes de la combustion de combustibles. Asegurese de introducir lainformacién sobre su sistema de medicién la hoja
«F_Measuremen tBasedApproaches», seglin proceda.

En esta hoja Ginicamente se

recogeran los

requisitos que no sean relevantes para el seguimiento del CO2.

(a) Facilite informacion sobre el procedimiento escrito que describe el método y los pardmetros empleados para determinar la cantidad de materiales

(b

oduccion y la cantidad maX|ma de material utilizado al maX|mo de

utilizados en el proceso de p
Titulo del procedimiento

;"/f;’/??

capacidad.
ﬁ??f/ff/ff/ff/ff/f;
Iy

%

e///////////////////////é

G777/

fffffffffffffffffffffffffffff

»*7///////////////////////////////////////;

GHIAAIAIAA SIS IS IS IS IIIIY.

Facilite informacion sobre el

correspondiente a la carga horaria, expresada como acido nitrico (100 %), 4cido adipico (100 %), caprolactama, glioxal y &cido glioxilico por hora.

procedimiento escrito que describe el método y los pardmetros empleados para determinar la cantidad de producto

PP E T ETTTIIIETITIIErrrIrrrrrrrrrrryy
ey A A A A S

0000000000000

07

LA,

?WW/W////’///’//

G,

(c) Facilite informacion sobre el procedimiento escrito que describe el método y los pardmetros empleados para determinar la concentraciéon de N20O
de los gases de salida procedentes de cada fuente de emisién, su margen operativo y su grado de incertidumbre, asi como informacién sobre

otros métodos alternativos q

ue proceda utilizar si los niveles de concentracién quedan fuera del margen operativo, y sobre las situaciones en

.-".-"'f.-"'.-"'f.-"'.-"'f.-"'.-"'f.-"'.-"'f.-"'.-"'f.-"'.-"'ff!ff!ff!ff!ff!ff!ff!ff#

g g

0000000000000

77777777/

i

HZW/W%
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(d) Facilite informacioén sobre el procedimiento escrito que describe el método de célculo utilizado para determinar las emisiones de N20
procedentes de fuentes peridédicas y no reducidas correspondientes a la produccién de &cido nitrico, &cido adipico, caprolactama, glioxal y acido

glioxilico.
Titulo del procedimiento

?.-"'/.-"'.-"'/.-"'.-"'/.-"'.-"'/.-"'.-"'/.-"'.-"'/.-"'ffff/ff/ff/ff/fffff/ff/f

T rFr T rrrrrrryryy

0000000000007

ion sucinta del procedimiento

1/2



Plan_de_Seguimiento_2013_2020_Cominter Tisu_20141112 (Rev.02).xls, H_N20

i
f!f!fff;"f I rrry

’Mm

////////////////////

LSS,

e W ////////////////////////////////x

e W//,W/Wx

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

/




Plan_de_Seguimiento_2013_2020_Cominter Tisu_20141112(Rev.02).xIs, |_PFC

|. Determinacién de emisiones de PFC procedente de la producciéon de aluminio

primario

Determinac de las em

es de PFC

21/06/2016, 15:33

No pertinente

[<<< Haga clic aqui para pasar

a la pagina siguiente>>>

Nota: esta seccion debe completarse para determinar las emisiones de perfluorocarburos derivados de la produccién o transformacién de aluminio primario
en unainstalacién. Dado que se utiliza una «metologia basada en el calculo», cerciérese de haber introducido todos los datos adecuados (salvo la
informacién y los procedimientos sobre los flujos fuente, que deben facilitarse en esta hoja) en la seccién 7 de la hoja «D_CalculationBasedApproaches».

(a) Facilite una descripcidn sucinta, en el siguiente recuadro de texto, de la metodologia utilizada para determinar las emisiones de PFC de su instalacién

y convertirlas en emisiones anuales de CO2(e).
Describa sucintamente, en el siguiente recuadro de texto, el método de seguimiento, incluidas las férmulas, utilizado para determinar sus emisiones anuales de CO2(e) de su instalacion.

Si la descripcion es demasiado compleja (se utilizan formulas complejas, por ejemplo) puede ofrecer una descripcién en un documento aparte, en un formato de fichero que acepte la AC. En tal
caso, indique la referencia de ese fichero, con el nombre y la fecha del mismo.

Esta descripcion debe incluir la informacion correlativa necesaria para entender el modo en que la informacion facilitada en otras partes de esta plantilla se utiliza conjuntamente para calcular las
emisiones. Puede ser tan breve como el ejemplo dado en la hoja «D_CalculationBasedApproaches», seccion 7, letra a).

_

7

(b) Diagrama de proceso en caso de que lo solicite la autoridad competente:

Indique la referencia de un diagrama de proceso que contenga todas las fuentes y los puntos de emision pertinentes durante el funcionamiento normal y durante el funcionamiento no normal, es decir,
durante las fases de restriccion y transicion, asi como las correspondientes a los periodos de averia o de entrada en servicio.

(c) Listade flujos fuente que seran objeto de seguimiento en relacidn con los PFC:
En el caso de las emisiones de PFC, pueden utilizarse dos metodologias (A: el método de la pendiente, B: el método de la sobretensién). En una instalacién pueden existir varios tipos de celda (por
ejemplo, diferentes tecnologias o afios de construccion), cuyas caracteristicas de emision sean diferentes.

Los grupos de celdas que se someten a seguimiento mediante el uso del mismo método y que presentan las mismas caracteristicas de emisién (mismos factores de emisién) deben considerarse «flujos
fuente» (es decir, entidades que deben ser objeto de seguimiento) por analogia con otros métodos de seguimiento basados en el calculo.

Sirvase indicar aqui, en la lista de los «flujos fuente» de su instalacion, el método de seguimiento y el tipo de celda/anodo correspondiente. La lista se extraerd automaticamente de la seccion 6, letra e), de

la hoja «C_InstallationDescription».

Esta lista se utilizara en la seccion siguiente para determinar otros detalles de cada flujo fuente.

Nombre del flujo fuente

Tipo de flujo fuente

Tipo de celda

s

PP IPrry

o

PV Irrrrrrrry
Ty ryryy

(LIRS

i

Haga clic en «+» para afiadir mas flujos fuente |

5 Seguimiento de flujos fuente de emisiones de PFC

Tenga en cuenta que el texto orientativo solo aparece para el primer flujo fuente.
Si desea visualizar los datos de otros flujos fuente, haga clic en el signo «+» situado a la izquierda de la hoja (funcién de agrupaciéon de datos).
Para agregar otros flujos fuente, utilice la macro existente en la seccion 6, letra e), de la hoja «C_InstallationDescription».

I:l Flujo fuente 1:

Tipo de flujo fuente:

Método aplicable segln el RNS:

Parametro al que se aplicala
incertidumbre:

Orientacién automatica sobre los niveles aplicables:

En los campos verdes infra, se muestran los niveles necesarios para los datos de la actividad y los factores de célculo en funcién de los datos introducidos en la seccién 5, letras d) y e), y en la
seccion 6, letras €) y ). Se trata de los niveles minimos para los principales flujos fuente en las instalaciones de categoria C. No obstante, pueden admitirse requisitos menos estrictos. En el
siguiente recuadro verde se facilita una orientacion adecuada, en funcién de los siguientes puntos:

- se aplican requisitos menos estrictos a las instalaciones de bajas emisiones, de conformidad con el articulo 47, apartado 2;

- la categoria de instalacion (A, B o C), de conformidad con el articulo 19.

- se aplican requisitos menos estrictos a los flujos fuente clasificados como secundarios y de minimis, de conformidad con el articulo 19, apartado 3.
Este mensaje sobre los niveles aplicables es relevante para los datos de la actividad y para todos los factores de célculo.
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(b) Nivel requerido para los datos de la actividg

e

-

AT TSI

(c) Nivel utilizado para los datos de la actividad # # # &

(d) Incertidumbre alcanzada:

F sl F s

LT
EET AT TTT T TTTTT TS

Observacion:

Método A: nimero de efectos de anodo por celda-dia

(e) Nivel requerido para los datos de la actividg

T T FTFTFIFErrIrFrrryrrrrrrry

T

(f) Nivel utilizado para los datos de la actividad ffff
(a) Incertidumbre alcanzada: "ffff

I E LTSS
VAIIII I I I I I I FFFIF I I FFFF I 4

Observacion:

Método A: minutos de efectos de anodo medios por nimero de

efectos

(h) Nivel requerido para los datos de la actividg

A

A AT AL

() Nivel utilizado para los datos de la actividad

s

(i) Incertidumbre alcanzada:

AL

F L L L L L LT LT
VWA A A AP S

Observacion:

Método B: sobretension del efecto de &nodo por

celda

(k) Nivel requerido para los datos de la actividg

i

() Nivel utilizado para los datos de la actividad,

(m) Incertidumbre alcanzada:

FF T T T FEFrErrrrrrrrrrrryrryry
VA II I AP P IF T IFFFFF A

Observacion:

Método B: rendimiento de corriente

(n) Nivel requerido para los datos de la actividg

A A

(0) Nivel utilizado para los datos de la actividadg® # # # # W F F il FFFFFE I ETEEELEEES
(p) Incertidumbre alcanzada: A Observacion: P b b b b LTS A
Factores de célculo:
(q) Niveles aplicados
factor de célculo nivel nivel texto completo del nivel aplicado
requerido aplicado
i.| SEF(CF4) Factor de emisién de pendiente f???; T rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrl
ii.[OVC (Coeficiente de sobretensién) TS FT T TP rrrrrrrrrrrrrrrrrrrys
iii.[F(C2F6) Fraccion en peso de C2F6 T oV rrr rrr Ty rrrrrrrrrrrrrrrys
(r) Detalles de los niveles
factor de célculo nivel aplicado| Valor por Unidad ref. de la ref. del Fecha del Frecuencia
defecto o fuente analisis ultimo de anélisis
Gltimo valor analisis
i.|SEF(CF4) Factor de emision de pendiente /' //,.-"r f/ff /f//jff F F}'r/ f/ff
ii.|OVC (Coeficiente de sobretension) A T TS Ty
iii. [F(C2F6) Fraccién en peso de C2F6 W R AN A
Eficiencia de larecogida para contabilizar las emisiones fugitivas
(s) Determinacion de la eficiencia de la recogida
Valor por Unidad ref. de la ref. del Fecha del Frecuencia
defecto o fuente analisis ultimo de anélisis
Gltimo valor analisis
Eficiencia de la recogida AT VT TFT VT TTTSTTTIS AL

Observaciones
(t) Observaciones:

Facilite cualquier observacion pertinente a continuacion. Pueden requerirse explicaciones sobre como se determinan los factores de célculo, qué instrumentos de medida y equipos de control de

procesos se utilizan para determinar los datos de la actividad,

etc.

A/

(u) Justificacion en caso de que no se apliquen los niveles exigidos:
Si alguno de los niveles exigidos en virtud de lo dispuesto en el articulo 26 no se aplica a los datos de la actividad o a cualquiera de los factores de célculo aplicables, debe justificarlo.

En caso de que se requiera un plan de mejora con arreglo a lo dispuesto en el articulo 26, este debe presentarse junto al presente plan de seguimiento e incluirse una referencia infra. Cuando la
justificacion se base en costes irrazonables, de conformidad con el articulo 18, el calculo correspondiente debe presentarse junto al presente plan de seguimiento e incluirse una referencia en la

justificacion infra.

LI 02000000 0000000000000

I:]Flujo fuente 2: |

Tipo de flujo fuente:

Método aplicable segln el RNS:

Parametro al que se aplica la
incertidumbre:

Orientacién automatica sobre los niveles aplicables:

Datos de la actividad

Produccién de aluminio primario:

(b) Nivel requerido para l0s datos de 18 activiak g 4 o # 4l g o 4 & 2 o g d o d ot d At d ottt ottt i

(c) Nivel utilizado para los datos de |a actividadt b b

(d) Incertidumbre alcanzada:

Método A: nimero de efectos de anodo por celda-dia

Observacion:

(e) Nivel requerido para l0s datos de 1a actividef g o o # dl o o f g g ol LS

() Nivel utilizado para los datos de la actividadt & & o # X b Bl F L F

(a) Incertidumbre alcanzada:

Observacion:

Método A: minutos de efectos de anodo medios por numero de efectos

(h) Nivel requerido para los datos de la actividdf o £ F £ A F X KX EFEFFIEFF X
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(i) Nivel utilizado para los datos de la actividadt” # & o o o & o o & AL
(i) Incertidumbre alcanzada: ”!" Observacion: [ s ol il Pl S
Método B: sobretension del efecto de anodo por celda

(k) Nivel requerido para [0S datos de [a activide o o o o o o o o o o o ol ol ol FFpFLFEEEEEEEEEE
() Nivel utilizado para los datos de laactividadt # # # # A F F b Bl b LS

(m) Incertidumbre alcanzada: E 2 AObservacion:

Método B: rendimiento de corriente

(n) Nivel requerido para los datos de la actividef # # # & H o F ol b f b bl RIS )
(0) Nivel utilizado para los datos de laactividad® & # #F £ A F F LI FFFEF L EF TS
W A A rriryl

(p) Incertidumbre alcanzada: E &K Aobservacion:

Factores de célculo:
(q) Niveles aplicados

factor de célculo nivel requerid(nivel aplicado|texto completo del nivel aplicado
i.| SEF(CF4) Factor de emisién de pendiente =y e I~
ii.[OVC (Coeficiente de sobretensién) PN FFFFE T FFFFEEILEFFFFFEE S
iii.[F(C2F6) Fraccion en peso de C2F6 A TP T rrrrrrrrrrrrrrrrrrrry
(r) Detalles de los niveles
factor de célculo nivel aplicado| Valor por Unidad ref. de la ref. del Fecha del Frecuencia
defecto o fuente analisis ultimo de anélisis
Gltimo valor anélisis

i.[SEF(CF4) Factor de emisién de pendiente /f}/ff/ff;’ff/f}/ff/ j??/ff/ffj
ii.|OVC (Coeficiente de sobretension) T ERFFEryrrrry Ty
iii. [F(C2F6) Fraccién en peso de C2F6 P I I I FIF IR I A I

Eficiencia de larecogida para contabilizar las emisiones fugitivas
(s) Determinacion de la eficiencia de la recogida

Valor por Unidad ref. de la ref. del Fecha del Frecuencia
defecto o fuente analisis ultimo de anélisis
Gltimo valor analisis
Eficiencia de la recogida Ty oy TS

Observaciones
(t) Observaciones:

T/

Justificacion en caso de que no se apliquen los niveles exigidos:

AP/

|:|Flujo fuente 3: | | |

Tipo de flujo fuente:

Método aplicable segln el RNS:
Parametro al que se aplica la
incertidumbre:

(u

Orientacién automatica sobre los niveles aplicables:

Datos de la actividad

Produccién de aluminio primario:

(b) Nivel requerido para 10s datos de 12 actividdl g # o o o 2 o g g g g g g B I
(c) Nivel utilizado para los datos de laactividad® g# # # #F X F i B b F L

(d) Incertidumbre alcanzada: E & # # dObservacion:

Método A: nimero de efectos de anodo por celda-dia

(e) Nivel requerido para 10S datos de | ACtVIL o # o o o o o o o o o o o ol g ol ol ol LR
(f) Nivel utilizado para los datos de laactividadt o o 2 #F B F F b b F F F F AL

(a) Incertidumbre alcanzada: Observacion:

Método A: minutos de efectos de &nodo medios por numero de efectos

(h) Nivel requerido para los datos de la actividef # # # #F A FFEFFE L FFE LT FEE LTI IS
(i) Nivel utilizado para los datos de laactividad @ & # # M &l F ol Bl FFEE LI EFELEEEFEEEEEEE
FAr VT TFTETETETETFTFTFS

() Incertidumbre alcanzada: ¥ A5 Aobservacion:

Método B: sobretension del efecto de anodo por celda

(k) Nivel requerido para 0s datos de |2 actividd o 2 & FLF o # F L P P AL EAE L EEELLLLLLS
() Nivel utilizado para los datos de la actividad® # # # K A FFFFF I FFFIFFFFFIIITTFFFFIIIEFFFF
(m) Incertidumbre alcanzada: E i é # #Observacion: |# é i é i é i é i é i é i é i é i é 4
Método B: rendimiento de corriente
(n) Nivel requerido para los datos de la actividd g g # o . T rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrry

(0) Nivel utilizado para los datos de la actividad:.® 2 #F & i F b FFF I
(p) Incertidumbre alcanzada: P Aobservacion: [ F f F f Xl 7A)

Factores de calculo:
(q) Niveles aplicados

factor de calculo nivel requerid(nivel aplicado|texto completo del nivel aplicado
i.|SEF(CF4) Factor de emision de pendiente A =
ii. |OVC (Coeficiente de sobretensién) PV FirFrrreFrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrry
iii.[F(C2F6) Fraccion en peso de C2F6 PPN PP IS A
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(r) Detalles de los niveles

Efici
(s)

factor de célculo nivel aplicado| Valor por Unidad ref. de la ref. del Fecha del Frecuencia
defecto o fuente andlisis altimo de anélisis
altimo valor analisis
.|SEF(CF4) Factor de emisién de pendiente T Ty rrrri Wy
OVC (Coeficiente de sobretension) s i FFi T rrryFrrrr.rrrri s
F(C2F6) Fraccién en peso de C2F6 P F T rryy Frrryrryrrirrryys
encia de larecogida para contabilizar las emisiones fugitivas
Determinacidn de la eficiencia de la recogida
Valor por Unidad ref. de la ref. del Fecha del Frecuencia
defecto o fuente andlisis altimo de anélisis
altimo valor analisis
Eficiencia de la recogida e Frrryrrrr iy

Observaciones
(t) Observaciones:

T4/

(u) Justificacién en caso de que no se apliquen los niveles ex

igidos:

I/

I:] Flujo fuente 4:

Tipo de flujo fuente:

Método aplicable segln el RNS:

Parametro al que se aplica la
incertidumbre:

Orientacién automatica sobre los niveles aplicables:

Datos de la actividad

Produccién de aluminio primario:

(b) Nivel requerido para los datos de la actividelfff/f;

T TFITFITITFITITITITITIIIIITIIIF

(c) Nivel utilizado para los datos de la actividaqfffff,

L

(d) Incertidumbre alcanzada:

Método A: nimero de efectos de anodo por celda-dia

Observacion:

(e) Nivel requerido para los datos de la actividep® g o o ¢ 4

B LS

(f) Nivel utilizado para los datos de la actividadg® # # # # &

T

(a) Incertidumbre alcanzada:
Método A: minutos de efectos de &nodo medios por numero de

Observacion:
efectos

(h) Nivel requerido para los datos de la actividef® g g o o 4

A AT,

PP T T TIFTITITITIFTTFTTITTTTTI

(i) Nivel utilizado para los datos de la actividad g # # # 4
(i) Incertidumbre alcanzada: Sy

Método B: sobretensidn del efecto de anodo por celda

Observacion:

(k) Nivel requerido para los datos de la actividef o 4 o o o

I TS

() Nivel utilizado para los datos de la actividad® # # # # 4

(m) Incertidumbre alcanzada:
Método B: rendimiento de corriente

T Ty rrrrrrrrrrrrrs

Observacion:

(n) Nivel requerido para los datos de la actividef @ g g & 2

LTSS

(0) Nivel utilizado para los datos de la actividad # # # # #
FrLr Al

(p) Incertidumbre alcanzada:

Factores de célculo:
(q) Niveles aplicados

I TSI TSI TSI TSI TSI TSI TS,
EFF T AT T TTI ST TTTITTTTTIT TS

Observacion:

factor de célculo nivel requeridqnivel aplicado|texto completo del nivel aplicado |
i.|SEF(CF4) Factor de emision de pendiente .
ii. |OVC (Coeficiente de sobretension) [N FFEEIEET I
iii. [F(C2F6) Fraccion en peso de C2F6 A P T rrrrrrrrrrry
(r) Detalles de los niveles
factor de célculo nivel aplicado| Valor por Unidad ref. de la ref. del Fecha del Frecuencia
defecto o fuente analisis altimo de analisis
ultimo valor analisis
i.[SEF(CF4) Factor de emisién de pendiente Ty r rrrr i rrry
ii.|OVC (Coeficiente de sobretension) FEFFrrTFrrreFrrry rrrr LIS
iii.|[F(C2F6) Fraccién en peso de C2F6 I II I I I I F T I I I NI I FAI I I I I I I I FFF )
Eficiencia de larecogida para contabilizar las emisiones fugitivas
(s) Determinacion de la eficiencia de larecogida
Valor por Unidad ref. de la ref. del Fecha del Frecuencia
defecto o fuente analisis altimo de analisis
altimo valor analisis
Eficiencia de la recogida Y AN IAL LS XS

Observaciones
(t) Observaciones:

WA A7
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L

(u) Justificacion en caso de que no se apliquen los niveles exigidos:

T2/

[ |Fiujo fuente 5: [ | |

Tipo de flujo fuente:

Método aplicable segln el RNS:
Parametro al que se aplica la
incertidumbre:

Orientacién automatica sobre los niveles aplicables:

Datos de la actividad

Prod ion de al ini i io:
(o) Nivel reauerido para los datos de la actvidd ZF FZ AFFFFFFZFFFZFFFFFFFZFFFZFFFZFFF 7
(c) Nivel utilizado para los datos de laactividad # # # # F# F ol Fr PP FEEFTFEIFT TS ]

FITTTIIITIIIIIIIITITIIIIIID)

(d) Incertidumbre alcanzada: E i ,.1' # #Observacion:

Método A: nimero de efectos de anodo por celda-dia
(e) Nivel requerido para los datos delzla)activide s FFFFrrrFrrrFrrrrrrrrrrrrrrrrrrrry
() Nivel utilizado para los datos de la actividad,# # # #, FFFrFrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrry

WE L L)

(a) Incertidumbre alcanzada: rfff/ Observacion:
Método A: minutos de efectos de &nodo medios por numero de efectos

(h) Nivel requerido para [0S datos de 1a activide s # o o g I o g g g g g g gt g g gl gt g g gt gt gt g g gt gt g gttt g gt o ol
() Nivel utilizado para los datos de la actividad# ## # # IS
Wt F A IS

() Incertidumbre alcanzada: A A observacion:
Método B: sobretension del efecto de anodo por celda

() Nivel requerido para [0S datos de 1a activide s g o o I o o o o o i b o i i b i i
() Nivel utilizado para los datos de la actividad® # # # & [F #F F F FFFFFFFFFEFFFFFEEFEEFEEFEEFE A
VI A AP AP TITFI T ITE TS

(m) Incertidumbre alcanzada: ff/f Observacion:

Método B: dimiento d ient:
((ranor\?ivel:Zzulenr]iljgsar:ﬁ)osrz:ozdelaactividz T rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
(0) Nivel utilizado para los datos de la actividadg® # # o # L # bl F b bl LT

(p) Incertidumbre alcanzada: A Observacion: P F ol ol Bl b Pl IEELEEFA

Factores de célculo:
(q) Niveles aplicados

factor de calculo nivel requerid(nivel aplicado|texto completo del nivel aplicado
i. [SEF(CF4) Factor de emision de pendiente | o o 4 & of 4 A
ii. |OVC (Coeficiente de sobretensién) i FTP T rFFrrrTFrrrrrrrrrrrrrrrrys
iii.[F(C2F6) Fraccion en peso de C2F6 ) T Iy Pl rrrrlr oy rrrrry
(r) Detalles de los niveles
factor de calculo nivel aplicado| Valor por Unidad ref. de la ref. del Fecha del Frecuencia
defecto o fuente analisis ultimo de andlisis
Gltimo valor analisjs
i.|SEF(CF4) Factor de emisidn de pendiente A NI ; ; A
ii.[OVC (Coeficiente de sobretensién) A P T rrry STy
iii. |F(C2F6) Fraccion en peso de C2F6 ST F .y TS s rrrrs

Eficiencia de larecogida para contabilizar las emisiones fugitivas
(s) Determinacion de la eficiencia de la recogida

Valor por Unidad ref. de la ref. del Fecha del Frecuencia
defecto o fuente analisis ultimo de andlisis
Gltimo valor analisis
Eficiencia de la recogida T . T T T T rTryd

Observaciones
(t) Observaciones:

Tz

Justificacion en caso de que no se apliquen los niveles exigidos:

A

16 Gestion y procedimientos escritos relativos al seguimiento de PFC

(u

(a) En caso de que se aplique un factor de emisién de nivel 2, precise el procedimiento escrito que establece el calendario de repeticiones de las
mediciones que deben llevarse a cabo de conformidad con la seccién 8 del anexo IV del RNS (factores de emisién y eficiencia de la recogida.

Tito del procedimiento Py rrrrrrryrrrrrrrrrrrrryrs
Referencia del procediiento T TI T TETETETETETETETETETETETITITIS

5/6



Plan_de_Seguimiento_2013_2020_Cominter Tisu 21/06/2016, 15:33

77777774

B R /. /m

Nota: el procedimiento debe demostrar asimismo que las mediciones se han realizado y seguiran realizandose durante un periodo de tiempo suficiente para asegurar la convergencia de los valores
medidos, pero nunca inferior a 72 horas.

Titulo el procedimiento ,.-""f,.-"",.-""f,.-"",.-""f,.-"",.-""f,-"",.-""f,.-"",.-""f,.-""fffffffffffffffffffffff
Referencia del procedimiento ffff{ff{ff{ff{ff{f

70000000000

/774

/fffff/ff/ff/ff/

e e /////////////////////////////////////// /

(c) Precise el procedimiento escrito que describe la metodolo gia utilizada para determinar la eficiencia de la reco gida para las emisiones fugitivas,
segln proceda.
Titulo del procedimiento ";-";"f;-";"f,-";-"f,-";-"f,-",-"f,-",-"ffffffffffff!ff!f!f!f!f!;
Referencia del procedimiento T rrFrFrFrFrFrrFrrrFrFry

7,

A7/

fffffffffff!ff!ff!fff!f

e f?ﬁéﬁéﬁ%ﬁ%ﬁWﬁ

1 . o L
- | Haga clic en «+» para afiadir otros procedimientos |
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J. Determinacion del CO2 transferido o inherente | No pertinente |

[<<<Haga clic aqui para pasar a la pagina siguiente>>> |
17 Determinacion del CO2 transferido e inherente

Nota: esta seccidon debe completarse en caso de que se lleven a cabo transferencias de CO2 inherente como parte de un combustible de conformidad
con el articulo 48 del RNS o transferencias de CO2 con arreglo al articulo 49 del RNS.

Ademas, esta hoja permite facilitar informacién en caso de que se lleven a cabo actividades de captura, transporte en gasoductos o almacenamiento
geoldgico de CO2, tal como se establecen en el anexo | de la Directiva RCDE UE.

Lainformacion sobre los puntos de medicién y los instrumentos de medida ha de facilitarse en la hoja «F_MeasurementBasedApproaches».

(a) Precise el método de seguimiento utilizado para determinar el CO2 inherente o transferido.
Describa brevemente el método de seguimiento utilizado, incluidas las formulas, para determinar sus emisiones anuales de CO2 o CO2(e) en el recuadro de texto infra.

Debe incluir, en particular, las cantidades de CO2 que deben afiadirse debido a la recepcion de CO2 transferido o para la deduccion de CO2 debido a la transferencia fuera de la instalacion, segin
proceda. Aseglrese de que este calculo se ajusta a lo dispuesto en los articulos 48 y 49 del RNS.

Si la descripcion es demasiado compleja, a saber, se aplican formulas complejas o es necesario un diagrama para facilitar la descripcion, puede ofrecer una descripcion en un documento aparte, en
un formato de fichero que acepte la AC. En tal caso, indique aqui la referencia de ese fichero, con el nombre y la fecha del mismo.

Esta descripcion debe incluir la informacion correlativa necesaria para entender el modo en que la informacion facilitada en otras partes de esta plantilla se utiliza conjuntamente para calcular las
emisiones. Puede ser tan breve como el ejemplo dado en la hoja «D_CalculationBasedApproaches», seccion 7, letra a).

(b) Facilite informacién sobre las instalaciones receptoras o transmisoras.
Indique aqui, para cada instalacién (u otra entidad) de la que reciba o a la que transfiera CO2 inherente o transferido, la siguiente informacion:

Nombre de la Indique aqui el nombre de la instalacion o de la entidad no sujeta al RCDE desde la que o hacia la que se transfiera CO2. En la medida de lo posible, indique el nombre utilizado
instalacion por la autoridad competente y en el registro.

Nombre del Nombre del titular de la instalacion o entidad no sujeta al RCDE.

titular de la

Identificador Respecto a las instalaciones sujetas al RCDE UE, facilite el identificador tinico de la instalacion utilizado por el sistema de registro. En caso de duda, péngase en contacto con la
anico autoridad competente a propésito del formato correcto del identificador.

Tipo de Seleccione en la lista desplegable una transferencia desde o hacia una instalacion o entidad no sujeta al RCDE e indique si se trata de CO2 inherente (articulo 48) o transferido
transferencia (articulo 49) con arreglo a la definicion del RNS.

Método de De conformidad con el articulo 48, apartado 3, puede determinar el CO2 transferido o inherente bien mediante sus propios instrumentos, bien utilizando la medicion de la otra
medicién instalacion, o bien utilizando ambas mediciones, y calcular la media de los resultados obtenidos. Indique aqui el método utilizado.

Nota: los datos sobre la metodologia de medicién continua, los puntos de medicién y los instrumentos de medida deben introducirse en la hoja «F_MeasurementBasedApproaches».

Ref.dela [Nombre de lainstalaciéon Nombre del titular de la Identificador [Tipo de transferencia Método de medicién

transferencia instalacion Unico de la

instalacién
TR1
TR2
TR3
TR4
TR5

1 . L . .
__I"I | Haga clic en «+» para afiadir otras instalaciones

(c) Siunaparte del CO2 transferido procede de la biomasa o si una instalacién solo esté sujeta en parte a las disposiciones de la Directiva RCDE UE,
precise el procedimiento escrito utilizado para deducir la cantidad de CO2 transferido que no proviene de actividades con carbono fésil
contempladas por dicha Directiva.

Titulo del procedimiento
Referencia del procedimiento
Referencia del diagrama (en su caso):

Descripcién sucinta del procedimiento

Puesto o departamento responsable
del procedimiento y de cualquier dato
generado

Ubicacién de los registros
Nombre del sistema informatico

utilizado (en su caso).
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Lista de las normas EN u otras normas
aplicadas (en su caso)

8 Informacidn pertinente sobre las redes de gasoductos utilizadas en el transporte de CO2

(@) Indique el método de sequimiento seleccionado para su red de transporte: [ |
De acuerdo con el anexo IV, punto 22. B, del RNS, puede elegir uno de los dos métodos siguientes: el método A consiste en un balance de masas (basado en la medicién) de todo el CO2 emitido,
de entrada y salida de la red, mientras que el método B se basa en la determinacién de las emisiones por purga y fugitivas, asi como de las fugas y las emisiones de la instalacion.

(b) Siprocede, indique la referencia al andlisis de incertidumbre: |
Si ha elegido el método B, debera aportar pruebas que demuestren el cumplimiento de unos niveles de incertidumbre global, no superior a 7,5 %, de las emisiones de la totalidad de la red de
transporte y que dicho método B ofrece unos resultados mas fiables. Indique aqui la referencia del documento adjunto, si procede.

(c) Ensucaso, describalos equipos utilizados para la medicién de la temperaturay la presién en lared de transporte.
Indique todos los equipos utilizados para la medicion de la temperatura y la presion en la red de transporte en la determinacién de las emisiones resultantes de fugas de conformidad con el anexo IV,
punto 22, del RNS.

Referencia Ubicacion Tipo de dispositivo de medicién Referencia del dispositivo
ND1
ND2
ND3
ND4
ND5
ND6
ND7
ND8
ND9
ND10

1 . - . L .
_J_| | Haga clic en «+» para afiadir otros dispositivos de medida

(d) Referencia de una descripcién mas detallada, si procede: |
En caso necesario, puede facilitar la lista de la letra c) y una descripcién mas detallada en un documento aparte, utilizando un formato de fichero que acepte la AC. En tal caso, indique la referencia
de ese fichero, con el nombre y la fecha del mismo.

(e) Siprocede, explique el procedimiento escrito utilizado para la prevencién, deteccidn y cuantificacion de fugas en las redes de transporte.

Titulo del procedimiento
Referencia del procedimiento
Referencia del diagrama (en su caso):

Descripcién sucinta del procedimiento

Puesto o departamento responsable
del procedimiento y de cualquier dato
generado

Ubicacion de los registros

Nombre del sistema informatico
utilizado (en su caso).

Lista de las normas EN u otras normas
aplicadas (en su caso)

(f) Enelcaso delas redes de transporte, precise el procedimiento escrito por el que se garantice que el CO2 solo se transfiera a instalaciones
titulares de una autorizacién de emisién de gases de efecto invernadero valida o en las que cualquier CO2 emitido sea objeto de un seguimiento
efectivo y se contabilice con arreglo al articulo 49.

Titulo del procedimiento
Referencia del procedimiento
Referencia del diagrama (en su caso):

Descripcion sucinta del procedimiento

Puesto o departamento responsable
del procedimiento y de cualquier dato
generado

Ubicacién de los registros

Nombre del sistema informatico
utilizado (en su caso).

Lista de las normas EN u otras normas
aplicadas (en su caso)

(g) Siel método B se aplica a sistemas de gasoductos, describa el procedimiento utilizado para validar el resultado del método B con respecto al
método A al menos una vez al afio:

Titulo del procedimiento

Referencia del procedimiento
Referencia del diagrama (en su caso):

Descripcién sucinta del procedimiento
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Puesto o departamento responsable

del procedimiento y de cualquier dato

generado

Ubicacién de los registros

Nombre del sistema informatico

utilizado (en su caso).

Lista de las normas EN u otras normas
aplicadas (en su caso)

Si se aplica el método B, des

criba el procedimiento utilizado para determinar las emisiones fugitivas:

Titulo del procedimiento

Referencia del procedimiento

Referencia del diagrama (en su caso):

Descripcién sucinta del procedimiento

Puesto o departamento responsable

del procedimiento y de cualguier dato
generado

Ubicacién de los registros

Nombre del sistema informatico

utilizado (en su caso).

Lista de las normas EN u otras normas
aplicadas (en su caso)

Si se aplica el método B, des

criba el procedimiento utilizado para determinar las emisiones por purga:

Titulo del procedimiento

Referencia del procedimiento

Referencia del diagrama (en su caso):

Descripcién sucinta del procedimiento

Puesto o departamento responsable

del procedimiento y de cualquier dato
generado

Ubicacién de los registros

Nombre del sistema informatico

utilizado (en su caso).

Lista de las normas EN u otras normas
aplicadas (en su caso)

19 Informacién pertinente sobre las instalaciones de almacenamiento geol6gico de CO

Nota: en caso de almacenamiento geolégico de CO2, las emisiones del complejo de almacenamiento, asi como las liberaciones de CO2 a la columna
de agua deben someterse a seguimiento Gnicamente cuando se detecte una fuga. En caso de que no se detecte una fuga, el plan de seguimiento puede

no incluir disposiciones particulares en materia de sequimiento.
Por consiguiente, es fundamental contar con un procedimiento que permita reaccionar de inmediato si se detecta una fuga. En tal caso, el plan de
seguimiento debe actualizarse sin demoras injustificadas.
Precise el procedimiento utilizado para la evaluacion periédica de la idoneidad del plan de seguimiento. A tal efecto, utilice la seccién 19, letra c), de la
hoja «<K_ManagementControl».

(CY

(b)

Si procede, precise el procedimiento escrito que describe los métodos de cuantificacion utilizados para las emisiones o liberaciones de CO2 a la
columna de agua derivadas de posibles fugas, asi como los métodos de cuantificacién aplicados y, en su caso, adaptados para las emisiones o

liberaciones reales de CO2 ala columna de agua derivadas de fugas, tal como se especifica en el anexo IV, punto 23.

Titulo del procedimiento

Referencia del procedimiento

Referencia del diagrama (en su caso):

Descripcién sucinta del procedimiento

Puesto o departamento responsable

del procedimiento y de cualquier dato
generado

Ubicacion de los registros

Nombre del sistema informatico

utilizado (en su caso).

Lista de las normas EN u otras normas
aplicadas (en su caso)

Describa la metodologiay el procedimiento utilizados para detectar emisiones fugitivas o por purga, en particular de lugares donde se llevan a

cabo operaciones de recuperacion mejorada de hidrocarburos. De no aplicarse métodos basados en la medicién de conformidad con los

articulos 41 a 46, debe adiuntarse una justificacién de los costes irrazonables.

Titulo del procedimiento

Referencia del procedimiento

Referencia del diagrama (en su caso):

Descripcién sucinta del procedimiento
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(©)

Puesto o departamento responsable

del procedimiento y de cualquier dato

generado

Ubicacién de los registros

Nombre del sistema informatico

utilizado (en su caso).

Lista de las normas EN u otras normas
aplicadas (en su caso)

Describa el método utilizado
emisiones de acuerdo con el

para determinar la incertidumbre de las emisiones derivadas de fugas, si procede, al objeto de corregir la cifra de las
anexo IV, punto 23.B.3, del RNS.

Titulo del procedimiento

Referencia del procedimiento

Referencia del diagrama (en su caso):

Descripcién sucinta del procedimiento

Puesto o departamento responsable

del procedimiento y de cualquier dato
generado

Ubicacién de los registros

Nombre del sistema informatico

utilizado (en su caso).

Lista de las normas EN u otras normas
aplicadas (en su caso)

1 . s L
- | Haga clic en «+» para afiadir otros procedimientos

4/4



Plan_de_Seguimiento_2013_2020_Cominter Tisu_20141112(Rev.02).xls, K_ManagementControl 21/06/2016, 15:34

K. Gestién y control | Pertinente |

Esta hoja se refiere a todos los tipos de instalaciones |Introduzca datos en este apartado. |

(a) Determine las responsabilidades en materia de seguimiento y notificacion de emisiones de la instalacion, de conformidad con el articulo 61 del
RNS.
Indique los cargos/puestos en cuestion y resuma brevemente su funcién por lo que respecta al seguimiento y la notificacién. Enumere Gnicamente las funciones de
responsabilidad general y otras funciones clave (es decir, excluya las responsabilidades delegadas).

A tal fin puede adjuntar un diagrama de arbol o un organigrama.

Si el flujo de datos (y la pista de auditoria) esta completo, todas las responsabilidades deben figurar en las descripciones de los procedimientos, sin necesidad de afiadir
otras personas.

Cargo/puesto Responsabilidades

Departamento de medio ambiente Responsable General del seguimiento de las emisiones de CO2.

Responsable de la realizacion del Informe de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Introduccién del valor calorifico neto, factor de emision y factor de oxidacion de cada combustible / materia prima empleada en la
instalacion.

Caélculo de las emisiones de combustion y de proceso (entradas y salidas del balance de masas) en el archivo de seguimiento de emisiones.
Comprobacion de la inscripcién en la tabla de emisiones verificadas del Registro de los datos validados por el érgano autonémico
competente.

Resolver las discrepancias encontradas por el érgano autonémico competente, si procede.

Departamento de compras Recepcion de facturas de combustible, revision de la factura de combustible, visto bueno de la factura de combustible, archivo de facturas
en carpeta de seguimiento y contabilizacién del consumo de combustible.

Departamento de mantenimiento Registro y calidad de los dispositivos de medicién

Responsable de produccion Comprobacion de las emisiones calculadas y del proceso.
Remision del informe de verificado de emisiones al 6rgano autonémico competente antes del 28 de febrero.
Entrega de un nimero de derechos de emisién equivalentes al nimero de toneladas de CO2 validadas.

(b) Precise el procedimiento utilizado para la gestién de la asignacion de responsabilidades en materia de seguimiento y notificacién dentro de la
instalacién y para la gestion de las competencias del personal responsable, de conformidad con el articulo 58, apartado 3, letra c), del RNS.
Este procedimiento debe describir como se asignan las responsabilidades de seguimiento y notificacion arriba indicadas, cémo se imparte la formacion y se llevan cabo los
examenes y como se separan las funciones, de manera que todos los datos pertinentes los confirme una persona que no participe en el registro y la recogida de los

mismos.
Titulo del procedimiento Asignacion de responsabilidades en el seguimiento y la notificacion dentro de la instalacion y la gestion de competencias y personal responsable
Referencia del procedimiento PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CONTROL DEL CO2. - Apartado 3.1

Referencia del diagrama (en su caso): |No procede

Descripcion sucinta del procedimiento [La empresa siempre llevara a cabo las contrataciones del personal, en base a sus conocimientos y el cargo a desarrollar en su departamento.
A cada trabajador se le deberan comunicar claramente sus responsabilidades generales, en el momento de su incorporacién al centro de trabajo.

Todas las actividades relacionadas con el fiujo de datos, seran revisadas por una segunda persona, que no haya tomado parte en el registro de dicha
informacion.

Puesto o departamento responsable  [Responsable de Produccién
del procedimiento y de cualquier dato

generado
Ubicacién de los registros Soporte informatico
Nombre del sistema informético No procede (unidades de red normales)

utilizado (en su caso).
Lista de las normas EN u otras normas |No procede

aplicadas (en su caso

(c) Precise el procedimiento utilizado para la evaluacion periédica de laidoneidad del plan de seguimiento, considerando en particular cualquier
medida potencial de mejora de la metodologia de seguimiento.
El procedimiento que se especifica a continuacion debe comprender lo siguiente:
i - la comprobacion de la lista de fuentes de emision y flujos fuente a fin de garantizar que en ella figuren todas las emisiones y flujos fuente y que todos los cambios
importantes en las caracteristicas y el funcionamiento de la instalacién se incluyan en el plan de seguimiento;
ii - la evaluacion del cumplimiento de los umbrales de incertidumbre en relacion con los datos de la actividad y de los demas parametros (si procede) en relacién con los
niveles aplicados para cada flujo fuente y fuente de emision;
iii - la evaluacion de las posibles medidas para mejorar la metodologia de seguimiento aplicada.

Titulo del procedimiento Evaluacion de la adecuacién del plan de vigilancia que cubre las medidas posibles para la mejora de la metodologia de seguimiento
Referencia del procedimiento PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CONTROL DEL CO2. - Apartado 3.3

Referencia del diagrama (en su caso): [No procede

Descripcion sucinta del procedimiento |EIl Departamento de medio ambiente se encargara de verificar que el Plan incluye todos los flujos fuente del proceso y que ademas no se ha producido ningdn
cambio significativo en el mismo.

Adicionalmente, se encargara de verificar el cumplimiento de los umbrales de incertidumbre para los datos de actividad y los rectificara en caso de que fuese
necesario.

El Departamento de medio ambiente, informaré de cualquier cambio a la Administracién y a todo el personal que tenga competencias en éste ambito.

Puesto o departamento responsable  |Departamento de medio ambiente
del procedimiento y de cualquier dato

generado
Ubicacién de los registros Soporte informatico
Nombre del sistema informatico No procede (unidades de red normales)

utilizado (en su caso).
Lista de las normas EN u otras normas |No procede

aplicadas (en su caso

des de flujo de datos

(a) Precise los procedimientos utilizados para la gestién de las actividades de flujo de datos de conformidad con el articulo 57 del RNS.
En caso de que se utilicen diversos procedimientos, precise el procedimiento global que incluya las fases principales de las actividades de flujo de datos junto con un
diagrama que ponga de relieve el modo en que se articulan los procedimientos de gestién de datos (facilite la referencia del diagrama infra e incliyalo en su plan de
seguimiento). También puede facilitar informacién sobre otros procedimientos pertinentes en una hoja aparte.
En la rtbrica «Descripcion de las fases relevantes del procesamiento», identifique cada fase del flujo de datos, desde los datos primarios hasta las emisiones anuales, a fin
de reflejar la secuencia y la interaccion de las actividades de flujo de datos, e incluya las férmulas y los datos utilizados para determinar las emisiones a partir de los datos
primarios. Precise los sistemas de tratamiento y almacenamiento electrénico de datos y otras entradas (incluidas entradas manuales) pertinentes y confirme el modo en que
se registran los resultados de las actividades de flujo de datos.

[Titulo del procedimiento [Administracién de las actividades de flujo de datos |
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22 Act

(a)

(b)

(©)

Referencia del procedimiento

PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CONTROL DEL CO2.- Apartado 3.4

Referencia del diagrama (en su caso):

No procede

Descripcién sucinta del procedimiento

Los datos obtenidos a nivel general en los aparatos de medida y en las facturas del proveedor, se guardaran en una hoja de calculo, en soporte informatico, que
ademas de estar validada por control interno, sera revisada por el Departamento de medio ambiente.

Los datos de consumo de combustible, obtenidos de las facturas, seran ademas chequeados por la persona responsable mediante:
- Comparacion con los datos registrados en otros periodos de similar actividad.

Asimismo, se realizara una comprobacion de la adecuacion de las emisiones resultantes a los valores previstos en funcion de la actividad desarrollada por la
instalacion y, en caso de discrepancias, se identificara el motivo de las mismas.

Puesto o departamento responsable

del procedimiento y de cualquier dato

generado

Departamento de medio ambiente

Ubicacién de los registros

Soporte informatico

Nombre del sistema informatico

utilizado (en su caso).

No procede (unidades de red normales)

Lista de las normas EN u otras normas

aplicadas (en su caso)

No procede

Lista de fuentes de datos primarios

Facturas del proveedor para el gas natural y consumo estimado para el gaséleo. Ademas, se tomaran los valores de VCN, factor de emision y factor de
oxidacion del dltimo inventario nacional de GEI reportado a la UNFCCC

Descripcién de las fases pertinentes
del procesamiento para cada actividad

especifica de flujo de datos

Fase 1: recepcion de los datos de consumo y validacion.
Fase 2: carga de los datos de consumo en el archivo electrénico de seguimiento de emisiones.

Fase 3: obtencion de los factores de célculo del Gltimo Inventario Nacional entregado por Espafia ante la Convencién Marco de las Naciones Unidas

Fase 4: célculo de las emisiones y comprobacién de los datos utilizados para el calculo y las operaciones realizadas.

ol

dades de co

Precise los procedimientos utilizados para evaluar los riesgos inherentes y los riesgos para el control de conformidad con el articulo 58 del RNS.
La descripcion (breve) debe determinar la manera en que se llevan a cabo las evaluaciones de los riesgos inherentes y los riesgos para el control a la hora de crear un

sistema de control eficaz.

Titulo del procedimiento

Evaluacion de riesgo que demuestre que las actividades y procedimientos de control sean proporcionales a los riesgos identificados en la instalacion

Referencia del procedimiento

PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CONTROL DEL CO2. - Apartado 3.5

Referencia del diagrama (en su caso):

No procede

Descripcién sucinta del procedimiento

El sistema de control que se aplicara en la instalacion para evitar otros posibles fallos, consistira en una evaluacién de riesgos inherentes del proceso de
verificacion de emisiones y de los riesgos para el control del titular de las instalaciones, para los que se indicaran las medidas correctoras a llevar a cabo en
caso de que estos ocurran.

Puesto o departamento responsable

del procedimiento y de cualquier dato
generado

Departamento de medio ambiente

Ubicacién de los registros

Soporte informatico

Nombre del sistema informatico

utilizado (en su caso).

No procede (unidades de red normales)

Lista de las normas EN u otras normas

aplicadas (en su caso

No procede

Precise los procedimientos utilizados para garantizar la garantia de calidad de los equipos de medida de conformidad con los articulos 58 y

59 del RNS.

La descripcion (breve) debe determinar la manera en que se calibra y examina periédicamente todo el equipo de medicion pertinente, si procede, y el modo en que se trata
el incumplimiento del nivel de prestaciones exigido.

Titulo del procedimiento

Garantia de la calidad de los equipos de medida empleados en los procesos que se llevan a cabo en la instalacién

Referencia del procedimiento

PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CONTROL DEL CO2.- Apartado 3.6

Referencia del diagrama (en su caso):

No procede

Descripcién sucinta del procedimiento

Se comprobara que todos los dispositivos de medicién del combustible utilizado hayan sido calibrados periédicamente conforme a la legislacion vigente para
poder asegurar el nivel de incertidumbre para los datos de actividad (consumo de gas natural).

Para su comprobacion, la instalacion mantendra actualizado el registro de seguimiento de equipos de medida de gas natural adjunto al procedimiento.

Puesto o departamento responsable

del procedimiento y de cualquier dato
generado

Responsable de Produccion

Ubicacion de los registros

Soporte informatico

Nombre del sistema informatico

utilizado (en su caso).

No procede (unidades de red normales)

Lista de las normas EN u otras normas

aplicadas (en su caso)

No procede

Precise los procedimientos utilizados para el aseguramiento de la calidad de la tecnologia de la informacion utilizada en las actividades de flujo
de datos, de conformidad con los articulos 58 y 60 del RNS.

La descripcion (breve) debe determinar la manera en que se examina y controla la tecnologia de la informacién, incluidos los procedimientos relativos al control del acceso,
copias de seguridad, recuperacion y seguridad

Titulo del procedimiento

Garantizar la calidad de la tecnologia de informacién utilizada para las actividades de flujo de datos

Referencia del procedimiento

PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CONTROL DEL CO2. - Apartado 3.7

Referencia del diagrama (en su caso):

No procede

Descripcién sucinta del procedimiento

La hoja de célculos sera revisada y actualizada periédicamente por el equipo de control interno, autor de la misma, para garantizar la calidad, fiabilidad y
exactitud de los calculos realizados.

Se realizaran copias de seguridad periédicamente, y se controlaré el acceso del personal a la informacién almacenada en el documento.

Puesto o departamento responsable

del procedimiento y de cualquier dato
generado

Departamento de medio ambiente

Ubicacién de los registros

Soporte informatico

Nombre del sistema informatico

utilizado (en su caso).

No procede (unidades de red normales)
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[Lista de las normas EN u otras normas [No procede
|ag||cadas en su caso)

(d) Precise los procedimientos utilizados para garantizar la realizacion periédica de revisiones internas y la validacion de los datos de conformidad
con los articulos 58 y 62 del RNS.
La descripcion (breve) debe indicar que el proceso de revision y validacion incluye una verificacion de la exhaustividad de los datos, una comparacién con datos de afios
anteriores y una comparacion del consumo de combustible notificado con los registros de compra, asi como de los factores indicados por los proveedores de combustible
con los factores de referencia internacionales (si procede); precise asimismo los criterios de rechazo de datos.
Titulo del procedimiento Garantizar la calidad de exdmenes internos periddicos y validacion de los datos
Referencia del procedimiento PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CONTROL DEL CO2.- Apartado 3.8
Referencia del diagrama (en su caso): [No procede
Descripcion sucinta del procedimiento |En caso de observar que una parte de las actividades del flujo de datos, o del control, no funciona correctamente, el titular debera evaluar la validez de los datos
anteriores, y determinar la causa del problema de funcionamiento, asi como adoptar las medidas correctoras apropiadas.
Puesto o departamento responsable  [Departamento de medio ambiente
del procedimiento y de cualquier dato
generado
Ubicacién de los registros Soporte informético
Nombre del sistema informético No procede (unidades de red normales)
utilizado (en su caso).
Lista de las normas EN u otras normas |No procede
aplicadas (en su caso)
(e) Precise los procedimientos utilizados para efectuar correcciones y adoptar medidas correctoras con arreglo a lo dispuesto en los articulos 58 y
63 del RNS.
La descripcion (breve) debe indicar qué medidas pertinentes se toman si se determina que las actividades de flujo de datos y las actividades de control no funcionan
eficazmente. El procedimiento debe describir como se evallia la validez de los resultados y el proceso de determinacion y correccion de la causa del error.
Titulo del procedimiento Garantizar la calidad de exdmenes internos periddicos y validacion de los datos
Referencia del procedimiento PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CONTROL DEL CO2. - Apartado 3.8
Referencia del diagrama (en su caso): |No procede
Descripcion sucinta del procedimiento |En caso de observar que una parte de las actividades del flujo de datos, o del control, no funciona correctamente, el titular debera evaluar la validez de los datos
anteriores, y determinar la causa del problema de funcionamiento, asi como adoptar las medidas correctoras apropiadas.
Puesto o departamento responsable  [Departamento de medio ambiente
del procedimiento y de cualquier dato
generado
Ubicacién de los registros Soporte informatico
Nombre del sistema informético No procede (unidades de red normales)
utilizado (en su caso).
Lista de las normas EN u otras normas |No procede
aplicadas (en su caso)
(f)  Precise los procedimientos utilizados para el control de los procesos externalizados de conformidad con los articulos 59 y 64 del RNS.
La descripcion (breve) debe determinar el modo en que se efecttia el control de las actividades de flujo de datos y de las actividades de control de los procesos
externalizados y qué controles se llevan a cabo a propésito de la calidad de los datos obtenidos.
Titulo del procedimiento Garantizar los procesos externalizados
Referencia del procedimiento PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CONTROL DEL CO2. - Apartado 3.6
Referencia del diagrama (en su caso): |No procede
Descripcion sucinta del procedimiento |Cuando se externalice cualquier proceso se controlara la calidad del mismo. En el caso de las calibraciones de equipos sujetos a control metrolégico legal, se
asegurara que el control lo realiza una entidad acreditada para ello.
Puesto o departamento responsable | Departamento de medio ambiente
del procedimiento y de cualquier dato
generado
Ubicacién de los registros Soporte informatico
Nombre del sistema informético No procede
utilizado (en su caso).
Lista de las normas EN u otras normas |No procede
aplicadas (en su caso)
(g) Precise los procedimientos utilizados para gestionar el mantenimiento de registros y de documentos de conformidad con los articulos 58 y 66 del

RNS.

La descripcion (breve) debe determinar el proceso de conservacién de documentos, especificamente en lo referente a los datos y la informacién contemplados en el anexo
IX del RNS y a la manera en que los datos se almacenan, de tal modo que la informacién pueda ponerse rapidamente a disposicién de la autoridad competente o del

verificador a peticion de estos.

Titulo del procedimiento

Gestionar el mantenimiento de los registros y la documentacién generada en los diversos ambitos de la instalacion

Referencia del procedimiento

PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CONTROL DEL CO2. - Apartado 3.9

Referencia del diagrama (en su caso):

No procede

Descripcién sucinta del procedimiento

Para demostrar y garantizar la conformidad y poder reconstruir los datos notificados sobre emisiones, el titular conservara durante 10 afios, los registros de
todas las actividades de control.

Asimismo el titular velara porque todos los documentos estén disponibles en el momento y lugar en que sean necesarios para realizar las actividades de flujo de
datos, asi como las actividades de control.

Puesto o departamento responsable

del procedimiento y de cualquier dato
generado

Departamento de medio ambiente

Ubicacién de los registros

Soporte informatico

Nombre del sistema informatico

utilizado (en su caso).

No procede (unidades de red normales)

Lista de las normas EN u otras normas

aplicadas (en su caso

No procede
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(h) Precise lareferencia de los resultados documentados de una evaluacion de riesgos que demuestre que las actividades y los procedimientos de
control son proporcionales a los riesgos identificados, de conformidad con el articulo 12, apartado 1, letra b), del RNS. (Nota: La obligacién de
presentar la evaluacion de riesgo ala AC no se aplica a las instalaciones de bajas emisiones, de conformidad con el articulo 47, apartado 3, del

RNS)
Indique la referencia del fichero/documento adjunto a su plan de seguimiento en el siguiente recuadro

(i) ¢Dispone su organizacién de un sistema de gestion medioambiental documentado?
[No

@) Si el sistema de gestion medioambiental esta certificado por una organizacién acreditada, precise la norma de referencia, a saber, 1ISO14001,
EMAS, etc.

23 Lista de definiciones y abreviaturas utilizadas

(a) Indique las abreviaturas, siglas o definiciones que haya utilizado para completar el presente plan de seguimiento.

Abreviatura Definicién

24 Informacion adicional

(a) Indique aqui cualquier otra informacién que desee tengamos en cuenta a la hora de evaluar su plan. Siempre que sea posible, facilite esta

informacién en formato electrénico (Word, Excel, o Adobe Acrobat).
Se recomienda no presentar informacion irrelevante, ya que puede retrasar la aprobacion del plan de seguimiento. Atribuya una referencia clara a toda la documentacién
adicional, e indique infra el nombre del fichero / nimero de referencia correspondiente. Si es necesario, compruébelo con la autoridad competente de su pais.

Indique a continuacion el nombre o nombres de los ficheros (si se trata de un formato electrénico) o el nimero o nimeros de referencia de los documentos (si se trata de
documentos en papel):

Nombre del fichero / referencia Descripcion del documento

25 Cambios operativos

Esta seccidn es facultativa para los Estados miembros

El articulo 24, apartado 1, de la Decisién 2011/278/CE de la Comision establece que los Estados miembros deben asegurarse de que los titulares de instalaciones presenten
a la autoridad competente, a mas tardar el 31 de diciembre de cada afo, toda la informacién pertinente sobre cualquier cambio previsto o efectivo de la capacidad, del nivel
de actividad y del funcionamiento de su instalacién. El articulo 12, apartado 3, del RNS establece que los Estados miembros pueden requerir la inclusién de otros elementos
adicionales en el plan de seguimiento de las instalaciones para dar cumplimiento a tales disposiciones.

(a) Precise el procedimiento utilizado para garantizar la realizacion de revisiones periddicas destinadas a detectar cualquier cambio previsto o
efectivo de la capacidad, del nivel de actividad y del funcionamiento de la instalacion que tenga repercusiones en la asignacion de la instalacion.

El procedimiento que se especifica a continuacion debe comprender lo siguiente:

- planificacién y ejecucién de controles periédicos con el fin de determinar si algiin cambio previsto o efectivo de la capacidad, el nivel de actividad y el funcionamiento de
una instalacion es relevante a los efectos de la Decision 2011/278/EC de la Comisién, y

- procedimientos para asegurar que tal informacion se presente a la autoridad competente a mas tardar el 31 de diciembre de cada afio.

Titulo del procedimiento Gestion y control de las emisiones de gases de efecto invernadero
Referencia del procedimiento PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CONTROL DEL CO2. - Apartado 3.10

Referencia del diagrama (en su caso): |No aplica

Descripcion sucinta del procedimiento |La instalacion presentara a la autoridad competente, a mas tardar el 31 de diciembre de cada afio, toda la informacion pertinente sobre cualquier cambio
previsto o efectivo de la capacidad, nivel de actividad y del funcionamiento de su instalacion.

Puesto o departamento responsable  [Departamento de medio ambiente
del procedimiento y de cualquier dato

generado
Ubicacién de los registros Soporte informético
Nombre del sistema informético No procede (unidades de red normales)

utilizado (en su caso).
Lista de las normas EN u otras normas |No procede

aplicadas (en su caso)

1 . . L
- | Haga clic en «+» para afiadir otros procedimientos
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L. Informacion adicional especifica del Estado miembro:

26 Observaciones

Espacio para otras observaciones:
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