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Instruccion:

Para el seguimiento y la
notificacion de las emisiones de
gases de efecto invernadero

 OBJETO

El objeto de esta instruccion es determinar un proceso interno para la medicion,
seguimiento y control de las emisiones de gases de efecto invernadero que permita
cumplir con la normativa vigente.

| AMBITO DE APLICACION

Esta instruccion es de aplicacion para las emisiones de gases de efecto invernadero
generados en las instalaciones de la fabrica de Lasarte.

Fecha de aplicacion del documento, a mas tardar, el 01/06/2019
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1. DEFINICIONES

Las definiciones necesarias se encuentran en la propia legislacion, en concreto en:

- Reglamento (UE) N°601/2012 de la Comision de 21 de junio de 2012, sobre el seguimiento y
la notificacion de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicacion de la Directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

- Reglamento Delegado (UE) 2019/331 de la Comision de 19 de diciembre de 2018, por el
gue se determinan las normas transitorias de la Unidn para la armonizacion de la asignacion
gratuita de derechos de emisién con arreglo al articulo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo.

2. DESARROLLO DE LA INSTRUCCION

A continuacién se representa un esquema de las instalaciones afectadas.

MICHELIN Lasarte ESQUEMA Mayo 2015
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Como requisito inicial, se debe tener:

- Autorizaciéon de Emision de Gases de Efecto Invernadero para el Centro, otorgada por
Organo competente.

- Plan de seguimiento que contemple la metodologia para el calculo de las emisiones de
dioxido de carbono, aprobada por Organo competente.
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Cualquier modificacién que se realice sobre un equipo o alguna parte de las instalaciones
implicadas por las emisiones se debera comunicar al Organo competente, pudiendo ocasionar
una nueva actualizacion de la Autorizaciéon y/o Plan de seguimiento.

Los datos necesarios relativos a los equipos, instalaciones vy autorizaciones referentes a las
emisiones de gases de efecto invernadero se recogen en el FORO01 de esta instruccion.

En aplicacion de la normativa vigente, se identifican dos Subinstalaciones:

- Subinstalacion CALOR: su finalidad es la de producir vapor, y se contabiliza como “calor
medible”. Para ello puede haber 2 combustibles, gas natural y gaséleo.

- Subinstalacion COMBUSTIBLE: su finalidad es la de generar electricidad, usando
gasoéleo como combustible. Por una parte la electricidad generada se usa en las bombas
contraincedios y por otro lado en el Grupo Electrogeno.

2.1 Metodologia

2.1.1 Gas natural
2.1.1.1 Combustible consumido

La entrada de gas se bifurca en 2 lineas, “LINEA 1 — EN SERVICIO” y “LINEA 2 — EN
RESERVA’, las cuales permiten mantener, en todo momento, la presién necesaria.

A continuacioén, el gas se canaliza por una de las 2 conducciones, la superior o la inferior,
equipadas con su correspondiente contador:

Contador Conduccion Superior
Contador Conduccion Inferior

Las 2 conducciones vuelven a unirse en una sola canalizacién, en la que se dispone de
un conversor de volumen, Conversor.

El sistema de control habitual es la telemedida realizada en continuo a partir de los
valores de medida instantanea, en las transmisiones de presion, caudal y la sonda de
temperatura, con cierre de consumo diario (dato de factura).

Diariamente se recoge el dato que proporciona la ERM de corrector volumen corregido,
m°N, en un formato como el de Anexo .

En el momento que llega la factura de Gas, el Responsable de Fluidos, compara los
datos de factura con los datos diarios recogidos, y envia al RTA para su validacién
mediante su firma. En el caso de desviaciones, el Responsable de Fluidos y el RTA,
analizan los datos y toman las acciones necesarias para determinar los datos correctos a
facturar.

La factura validada se envia copia a Tco MA.

El dato a seguir es el de factura, total de consumo en m®N

2.1.1.2 Valor calorifico neto
El nivel a aplicar es 2a.

2a - del dltimo Inventario Nacional presentado a la Secretaria de la Convenciéon Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico.

Es responsabilidad del Tco. MA la localizacién y aplicacion de dicho inventario.
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2.1.1.3 Factor de emision

El nivel a aplicar es 2a.

2a - del dltimo Inventario Nacional presentado a la Secretaria de la Convencién Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico.

Es responsabilidad del Tco. MA la localizacién y aplicacion de dicho inventario.

2.1.1.4 Factor de oxidacion

El nivel a aplicar es 2.

2 - del dltimo Inventario Nacional presentado a la Secretaria de la Convencién Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico.

Es responsabilidad del Tco. MA la localizacién y aplicacion de dicho inventario.

2.1.1.5 Calibraciones / Verificaciones

Las confirmaciones metrologicas periédicas de los equipos de medida afectados se
realizaran en base a la legislacion vigente, siendo responsabilidad del Responsable de
Fluidos y de Tco. MA y en base al consumo de cada contador se establece la frecuencia
a aplicar.

Los elementos afectados son:

o 2 Contadores de turbina, conduccién superior y conduccion inferior

e Conversor

Estos aparatos estan sometidos a las Instrucciones de Metrologia que definen la
identificacion, el seguimiento y control y el calculo de incertidumbres totales, segun
documentos referenciados en el § Documentos de referencia.

Metrologia alerta de la necesidad de calibrar/verificar los aparatos al Responsable de
FLUIDOS, quien solicitara su calibracion/verificacién a una empresa autorizada. Una vez
que el Responsable de FLUIDOS haya recibido el informe correspondiente, enviara una
copia a Metrologia para que realice el calculo de incertidumbre de la cadena total. Una
vez calculado lo enviara al Responsable de Fluidos y al Tco. MA.

2.1.2 Gasodleo

2.1.2.1 Combustible consumido

Se dispone de 3 depositos de gasdleo homologados y de un Grupo electrégeno que se
reponen cuando solicita bomberia/supervisor o responsable Fluidos, al proveedor, quien
viene a la fabrica y reposta directamente del depésito del vehiculo dejando albaran de
entrega con la cantidad repostada en litros.

Las entradas, cantidad repostada en litros, se anotan en el formulario INS EPMA 348
FOR.03 LS referenciado en el § Documentos de referencia, en la columna
correspondiente al destino. Se envia copia del albaran al Tco. MA.

El paso de litros a peso se hace aplicando la densidad de 0,845 t/m®.
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2.1.2.2 Valor calorifico neto

Se aplica el nivel 2a, siendo responsabilidad del Tco. MA la localizacién y aplicacion de
dicho inventario.

2a - del ultimo Inventario Nacional presentado a la Secretaria de la Convencion Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico.

2.1.2.3 Factor de emision

Se aplica el nivel 2a, siendo responsabilidad del Tco. MA la localizacién y aplicaciéon de
dicho inventario.

2a - del ultimo Inventario Nacional presentado a la Secretaria de la Convencion Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico.

2.1.2.4 Factor de oxidacion

Se aplica el nivel 2, siendo responsabilidad del Tco. MA la localizacion y aplicacion de
dicho inventario.

2 - del ultimo Inventario Nacional presentado a la Secretaria de la Convenciéon Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico.

2.1.2.5 Calibraciones / Verificaciones

El equipo afectado es el contador del vehiculo que suministra a los depédsitos o Grupo
Electrogeno de fabrica.

A principio de cada afio, el Tco MA solicita a la empresa suministradora los certificados
de calibracion de los contadores de los vehiculos que suministran a la fabrica.

2.1.3 Calor medible

2.1.3.1 Vapor generado
El vapor que se genera en las calderas pasa por un contador de toneladas de vapor.
Este dato se recoge diariamente y se analiza teniendo en cuenta la produccion realizada,
la climatologia y las incidencias habidas en la fabricacién (arraques, ensayos,...).
El dato se valida y se hace una consolidacién mensual.
El fichero consolidado se envia a Tco. MA.

2.1.3.2 Entalpias
Se utiliza las tablas de entalpias para el flujo entrante y para el flujo saliente, siendo estos
los sefialados en el “Informe Metodoldgico (2013-2020) MICHELIN Espafia Portugal S.A.

— Fabrica de Lasaarte™

- H1: Agua a 105°C (agua de alimentacién)
- H2: Vapor saturado seco a 19 bary 212°C

0,1224 MWh/t
0,7771 MWh(t
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2.1.2.5 Calibraciones / Verificaciones

Las confirmaciones metrolégicas periodicas de estos contadores se realizaran en base a
la legislacion vigente, y si no la hay, a un control interno, siendo responsabilidad del
Responsable de Fluidos y de Tco. MA.

Estos aparatos estdn sometidos a las Instrucciones de Metrologia que definen la
identificacion, el seguimiento y control y el calculo de incertidumbres totales, segun
documentos referenciados en el § Documentos de referencia.

Metrologia alerta de la necesidad de calibrar/verificar los aparatos al Responsable de
Fluidos, quien solicitara su calibracidén/verificacion. El resultado final, Metrologia lo envia a
Responsable de Fluidos y al Tco. MA.

2.2 Seguimiento

2.2.1 Emisiones CO2

Los cuatro valores sefialados para el Gas natural y para el Gasoleo (combustible consumido,
valor calorifico neto, factor de emision y factor de oxidacién), se recogen en el formulario INS
EPMA 348 FOR.04 LS referenciado en el § Documentos de referencia y se transforman en
Emisiones de CO, por aplicacién de las férmulas siguientes:

Emisiones de CO, = Datos de la actividad x Factor de emision x Factor de oxidacion

Siendo:
Datos de |a actividad = Combustible consumido x Valor calorifico neto

Con el fin de garantizar que las emisiones calculadas se ajustan al plan de seguimiento
autorizado, se comprobara que éstas son coherentes con la apertura de las instalaciones asi
como con la cantidad de emisiones autorizada. El resultado de esta verificacidén se recoge en la
hoja de calculo llamada, “Célculo emisiones AAAA”.

Se realizara una evaluacién de los riesgos inherentes y de los riesgos del control, que se
revisara anualmente.

2.2.2 Calor medible

El dato de toneladas de vapor generadas, se recogen en el formulario INS EPMA 348 FOR.04 LS
referenciado en el § Documentos de referencia y se transforman en energia de vapor o calor
medible aplicando la siguiente férmula:

Calor medible = tv* (H2 - H1)*0,0036 TJ

Siendo:

tv = toneladas de vapor de calderas
Entalpia flujo salida
Entalpia flujo entrada

H1
H2
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2.3 Controles

Las tareas que se describen en este procedimiento estan indicadas en el formulario FOR02 de
esta instruccion, indicando la frecuencia, y el responsable.

Ofros controles se pueden realizar como los que se indican en las Anexos Il y IlI.

Anualmente, el Tco. MA, establecera los meses a realizar aquellas tareas que tienen una
frecuencia anual.

Cada mes, el Tco. MA, verifica si se han realizado estas tareas, dejando constancia de si el
resultado es conforme o no lo es.

Anualmente, en el GE MA, se realiza una revision y validacion de los datos que intervienen en
este procedimiento, asi como el de las otras fabricas, dando como resultado una revision
satisfactoria, realizando las modificaciones que sean oportunas para ello.

De la misma manera esta revision puede dar origen a evolucionar el Plan Metodoldgico de
Seguimiento integrando mejoras.

Esta revision se hara previa a la verificacién externa y se dejara recogido el resultado en las
actas del grupo.

2.4 Laguna de datos

2.4.1 Gas natural
Cuando no se disponga de los m°N de una factura de gas:

- Si se dispone de los datos PCl y kWh, se hara el calculo de kWh/PCI, y se obtiene el dato
de consumo de gas en m°N. Es el Tco. MA quie lo realiza.

- Si no se dispone de ningun dato, se usara la suma de los datos recogidos diariamente en
el mes. Este dato esta recogido en el informe mensual que realiza Responsable Energia.

El error que se obtiene de aplicar estos criterios no tendra una diferencia de * 5%.

Cuando se tenga el valor de la factura, se actualizara.

2.4.2 Contador de vapor

Cuando no se disponga de los datos de las toneladas de vapor, el Responsable Energia,
estimara un valor de las toneladas de vapor generadas, en base a;

- la produccién realizada,
- las condiciones climatoldgicas y su necesidad del uso de la calefaccion y
- condiciones de funcionamiento de fabrica (arranques de instalacién, ensayos,...)

y tomando como referencia datos histéricos (2, 4 semanas) en las mismas condiciones de
trabajo que en la situacion del fallo.

2.5 Elaboracion Informe Anual
Mensualmente se registran los datos de cada combustible consumido.

Para elaborar el informe anual de las emisiones, en el mes de enero a mas tardar, se localiza,
via internet, el Ultimo Inventario Nacional presentado a la Secretaria de la Convencion Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico.
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El informe anual se elaborard en el soporte que ponga a disposicion la administracion
competente, es decir el Gobierno Vasco.

Se aplican los requisitos, plazos y formatos establecidos en la legislacion vigente, siendo
responsabilidad del Tco. MA.

Entre los informes requeridos por la normativa estan:

e Informe anual de las emisiones verificado por Entidad Acreditada, antes del 28 de
febrero,

e Informes de mejora, segun la frecuencia establecida en el articulo 69 del Reglamento
(UE) n® 601/2012 de la Comisién, antes del 30 de junio

e Declaracion de cambios previstos en la instalacion, antes del 31 de diciembre de cada
afio,

o Modificaciones que afecten al Plan de Seguimiento aprobado, en el momento que
ocurran.

El informe anual de las emisiones verificado se enviara al Responsable de la cuenta de las
emisiones de CO2 de Michelin Espafia Portugal, para que sean gestionados los derechos de
emision correspondientes a Lasarte.

Toda los documentos e informacion utilizados, correspondientes al ultimo afio verificado, asi
como al afio en cuso se encuentra en la unidad de red asignada a EP. Los documentos e
informaciones de afios anteriores se guardan, en soporte digital en disco duro de EP y en
formato papel en el archivo EP.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y BIBLIOGRAFIA

TITULO REFERENCIA
REGLAMENTO (UE) N° 601/2012 DE LA COMISION Reglamento 601/2012
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/331 DE LA COMISION | Reglamento Delegado
IDENTIFICACION/TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES ﬁ‘?égé:;’aé 351 LS
INSTRUCCION : ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA INS 021 LS

METROLOGIA
DATOS NECESARIOS RELATIVOS A LAS EMISIONES DE GASES DE | INS EPMA 348 FOR 01 LS
EFECTO INVERNADERO
SEGUIMIENTO TAREAS RELATIVAS A LAS EMISIONES DE GASES INS EPMA 348 FOR 02 LS
DE EFECTO INVERNADERO
ENTRADAS COMBUSTIBLE EN FABRICA INS EPMA 348 FOR 03 LS

EMISIONES DE CO, INS EPMA 348 FOR 04 LS
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4 - FORMULARIOS / DOCUMENTOS DE REGISTRO

les emisiones de CO2

Registro Difusion Explotacion A':gnicvi:c?o Archivado
INS EPMA 348 FOR 01 LS | No se difunde 2 anos Tco. MA 10 afios
INS EPMA 348 FOR 02 LS | No se difunde 2 afios Tco. MA 10 afios
INS EPMA 348 FOR 03 LS | No se difunde 3 afios Resp. P.P.Inst | 10 arios
INS EPMA 348 FOR 04 LS | No se difunde 2 afios Tco. MA 10 arfios
Informe anual verificado de No se difunde 2 afios Tco. MA 10 afios
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ANEXO |
MES: ANO:

ELECTRICIDAD GAS

Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo x | Periodo x | TOTAL | Volumen corregido

=

W RN WN =T
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ANEXO I

MES ANO

TEMPERATURAS

Dia PCI

m°N kWh Dia de la semana y equipos de trabajo MAXIMA MINIMA
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