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0:\Proyectos

16 @25 ‘ . .
: cajeo minimo de caracteristicas de los anclajes al terreno (este) caracteristicas de los anclajes al terreno (oeste)
B 0,60 ‘ viga en micropilote 5cm. 1° nivel: 1°nivel:
] ‘ : cada anclaje estard constituido por un tenddn de 2 cordones cada anclaje estard constituido por un tendén de 2 cordones
‘ de 0,6" (15,2 mm.) de acero y 1860 S7 con una seccidn total de de 0,6" (15,2 mm.) de acero y 1840 S7 con una seccién total de
placa de reparto de = = e ‘ 280 mml. la carga de rotura de cada tenddn serd igual o 280 mm’. la carga de rotura de cada tenddn serd igual o
250x250x30mm. superior a 53,1 Mp y la carga que produce una deformacion superior a 53,1 Mp y la carga que produce una deformacion
del 0,1% serd igual o superior a 45,7 Mp. del 0,1% serd igual o superior a 45,7 Mp.
a ‘ el didmetro de perforacién minimo Dp serd de 133 mm. y la el didmetro de perforacién minimo Dp serd de 133 mm. y la
: fuerza de tesado To serd de 10 Mp. fuerza de tesado To serd de 15 Mp.
3 ramas de hélice ‘
080 @loc/ol0 0 | 4mm. a9 2° nivel: 2° nivel:
. 9 T o cada anclaje estard constituido por un tenddn de 3 cordones cada anclaje estard constituido por un tenddn de 6 cordones
' de 0,6" (15,2 mm.) de acero y 1860 S7 con una seccién total de de 0,6" (15,2 mm.) de acero y 1860 S7 con una seccién fotal de
_ ‘ 420 mm?®. la carga de rotura de cada tendén serd igual o 840 mm?. la carga de rotura de cada tenddn serd igual o
] : AN 9 | superior a 79,6 Mp y la carga que produce una deformacion superior a 159,2 Mp y la carga que produce una deformacion
1 horquilla @20 c/micro para . ‘ del 0,1% serd i | rior a 68,6 M del 0,1% serd i | riora 137,1 M|
conexion con viga de reparto N e L o sera igua OSUp.e, o c,}. ’ p- . € 4 o s€ra igua OSUp.e’ o C,t. 4 p- .
045 u} \@ . el didmetro de perforacién minimo Dp serd de 133 mm. y la el didmetro de perforaciéon minimo Dp serd de 152 mm. y la
4 Q Q © anclaje provisional fuerza de tesado To serd de 45 Mp. fuerza de tesado To serd de 95 Mp.
0,45 I: L .
045 053 c@16c/0,10 Fnivel: . . ) Fnivel: . - ;
_— ‘ & cada anclaje estard constituido por un tenddn de 6 cordones cada anclaje estard constituido por un tendén de 7 cordones
! Y, de 0,6" (15,2 mm.) de acero y 1860 S7 con una seccién total de de 0,6" (15,2 mm.) de acero y 1860 S7 con una seccién fotal de
0.68 : 840 mm?. la carga de rotura de cada tendén serd igual o 980 mm?. la carga de rotura de cada tendén serd igual o
! \“. superior a 159,2 Mp y la carga que produce una deformacién superior a 185,7 Mp y la carga que produce una deformacion
forro hormigdn | o | Q del 0,1% serd igual o superior a 137,1 Mp. del 0,1% serd igual o superior a 160,0 Mp.
proyectado ! el didmetro de perforacién minimo Dp serd de 152 mm. y la el didmetro de perforacién minimo Dp serd de 152 mm. y la
- fuerza de tesado To serd de 100 Mp. fuerza de tesado To serd de 110 Mp.
mallazo electrosoldado ‘ N 2 . N iz i ) L. N L. .
o | . los tendones serdn provisionales de inyeccion repetitiva y los tendones serdn provisionales de inyeccién repetitiva y
150x150:8mm. ‘ ~~caril 54Kg. selectiva (IRS). la resistencia minima de la lechada de selectiva (IRS). la resistencia minima de la lechada de
! inyeccion serd de 450 Kp/cm?. inyeccion serd de 450 Kp/cm?.
— L la longitud libre minima de los anclajes serd de 4,00 m. la longitud libre minima de los anclajes serd de 4,00 m.
0,15 20,25
detalle 2
viga de reparto de anclajes (este y oeste)
escala 1/10
coronacién pantalla coronacién pantalla
:li;zgoe atado nivel de calle gigozgoe atado nivel de calle
<7 i
—1 FI — I EI
— e} — [re)
il < il <
3 3 cuadro de caracteristicas y control (segin EHE)
—_ cota 1° nivel — cota 1° nivel torial
de anclajes B de anclajes marerieres
a N a N hormigén
R 4 R 4 7
1 i " .
viga de reparto n viga de reparto N\ ﬂ elemento fipo control Pferslsﬂefnte accidental servicio
de anclajes |_' S de anclajes ‘~ 9 . 6 transitoria
il h vIGas A€ | 1 30/8/20/la|stadsico| 1,50 130 1.00
anclajes provisionales anclajes provisionales P
0 de 2 cordones de 0,60" 0 de 2 cordones de 0,60" acero
o~ detalle 2 (separacién max.= 2,4 m.) o detalle 2 (separacion max.= 2,4 m.) s
(To=10Mp) (To=15Mp) .
] elemento| tfipo |control| persistente ) _ . |recubrimiento
cota 2° nivel bl cota 2° nivel N & transitoria accidental| servicio
de anclajes - / n de anclajes /
[/ [/ Vrf‘f;:f B500S [normal| 1,15 1,00 1,00 35mm
L‘S(;;jzc:jeeimm N H L‘S(;;jzc:jeeimm N vida Util del proyecto (tg): 100 anos
~ ‘_ ~ ] tipo de cemento: CEM-I
forro hormigén | anclajes provisionales forro hormigén anclajes provisionales
E proyectado i de3 corqpnes de 0,60" E proyectado de 6 corqgnes de 0,60"
| (separacién max.= 2,4 m.) o (separacién max.= 2,4 m.)
| (To= 45Mp) 'S (To= 95Mp)
cota 3° nivel | Z/ cota 3° nivel
de anclajes B de anclajes
R S
1=} n N
v viga de reparto viga de reparto .
< de anclajes | IR de anclajes | BRSNS OHARRAK :
2 h = NOTAS :
—_—0 f— —— — | — H —_—0 te— —— — ) —
3¢ 3¢
c 3 cota estimada 3 cota estimada
£ de roca £ de roca
o8 o8
= O = O
5 e 5 e
I 1= A PROYECTO - PRIMERA EMISION [JUL.21| MAHC [ ETS
% g % g REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA [NOMBRE[COMP.{OBRA
o o BIRAZTERTZEAK
A5 — o — REVISIONES
20,25
anclajes provisionales anclajes provisionales AHOLKULARIA INGENIAR! EGILEA
S - - o CONSULTOR INGENIERO AUTOR
pantalla micropilotes @ext 250mm. de 6 cordones de 0,60 pantalla micropilotes @ext 250mm. de 7 cordones de 0,60 & @
c70,40m. armados con carl 54 Kg. (separacion max.= 2,4 m.) 70,40m. armados con carl 54 Kg. (separacion max.= 2,4 m.) 0 @
(To= 100Mp) (To=110Mp) ep .sa %
% MIGUEL ANGEL HERRERA COSSIO
. . .. s . .o Ingeniero de caminos
seccion tipo pantalla provisional seccion tipo pantalla provisional RETERENGA CONSULTOR REFERENCAA
anclada (este) anclada (oeste)
escala 1/50 escala 1/50 L5-AG-21-718-A
[PLANU-ZNB / N. PLANO
ESKALA QRIGINALA: PROJEKTU IZENBURUA PLANU - IZENBURUA
o euskal frenbide sarea ESCALA ORIGINAL TuLo peL Provecro_ BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEAREN 5. LINEAKO TiTuLo oL PLNo. OBRAS SINGULARES 1 O 8 2
EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO VARIAS —— ERAIKUNTZA PROIEKTUA. APERRIBAI — GALDAKAO TARTEA 0.S.-9 VENTILACION DE EMERGENCIA C/ZAMAKOA .O.
. ORRIA 7 HOJA
LURRALDE PLANGINTZA, =B DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA ESKALA GRAFIKOA PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA LINEA 5 DEL FERROCARRIL ESTI_RL'JACTURAS
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SALLA : TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO EN DIN Al ESCALA GRAFICA METROPOLITANO DE BILBAO. TRAMO APERRIBAI — GALDAKAO ENTIBACIONES 2 SGUE 3
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