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ANEXO 3. FORMULARIO RELATIVO A LA EVALUACIÓN DE RUIDOS

	Cuando la planta no funciona, ¿quedan instalaciones en marcha que pueden emitir ruido al exterior? 
	SI ....

	
	NO ....

	DESCRIPCIÓN:

	Características de la emisión sonora de la planta:

	Uniforme y constante ....     
	Uniforme por periodos del día ....

	Variable ....                          
	Variable por periodos del día ...

	Presencia de focos impulsivos: ....
	

	Características de los receptores:

	Viviendas ubicadas en:
	Núcleo urbano .... 

	
	Núcleos rurales .... 

	
	Aisladas ...

	Edificios de usos especialmente sensibles: 
	Sanitario ... 

	
	Educativo ... 

	
	Cultural ....

	Industrias: 
	

	Otros usos: 
	Comercial ... 

	
	Oficinas .... 

	
	Recreativo..... 

	
	Otros.....

	Zona con desarrollo programado: 
	Residencial ..... 

	
	Industrial .... 

	
	Otro: .......

	Zona natural: 
	


	LEGISLACIÓN APLICADA EN LA EVALUACIÓN:

	Referencia:

	Exigencias de Gobierno Vasco ..... 

Decreto 213/2012, de 16 de octubre de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco
	Ordenanza municipal .....

	Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre
	

	Especificaciones urbanísticas (PGOU, NN.SS. etc.) 
	Otra: .......

	Parámetros:

	• Nivel equivalente, LAeq:....
	Periodo: 60s….

	
	P. diurno….

	
	P. nocturno ...

	
	Otro ...

	• Máximo, LpAmax: ...... →Ponderación:
	 “Slow” .... 

	
	“Fast” ... 

	
	Sin especificar .....

	• Otros parámetros: ..........................
	

	Periodos de evaluación:

	Día:
	h.....

	
	 h....

	
	Otro:......

	Tarde:
	Horas:

	Noche:
	 h.....

	
	h....

	
	Otro:......

	Otro:
	

	Correcciones:

	Tonos puros ....
	Impulsos .....
	Duración ....
	Baja Frecuencia .... 
	Otra: ....

	Limites especificados en:

	Interior Viviendas:
	con ventanas cerradas .... 

	
	con ventanas abiertas ....

	
	¿Se ha extrapolado a niveles en fachada?
	SI ....; →
	Incremento
 :......dB(A)

	
	
	NO ..
	

	Fachada viviendas:
	Sonido incidente / ventana abierta: ...

	
	2 m delante de fachada ....

	Limite de parcela del afectado:
	(Altura: ......m.)

	Límite de propiedad de la planta:
	(Altura: ........m.)

	Otro:
	Especificar:................................................................

	Existe otra reglamentación a considerar:

	SI .... → ¿Cuál? .............................
	NO ...

	ESTADO DE LA PLANTA:

	Evaluación del ruido ambiental:
	Se ha caracterizado a partir de la emisión de los focos de ruido: .... Año: .....

	
	Se han medido niveles de inmisión en puntos del entorno: .... Año: .....

	Cumple la planta los límites exigidos:
	SI, en todos los casos ....

	
	NO, con carácter general ...

	
	NO, en algún periodo del día ....

	
	NO, en algún punto del entorno .....

	Dispone de un plan de acción o gestión del ruido ambiental
	SI ....

	
	NO ...


	RESULTADOS

	Niveles de emisión: (indicar la información disponible y completar la tabla 1)

	Caracterización de la potencia sonora, LwA, de los focos que emiten al exterior: ...... →
	Se ha efectuado un análisis global de toda la planta y de todos los focos relevantes: ....

	
	Se han seleccionado sólo las instalaciones/sectores principales: .....

	
	Se han seleccionado sólo los focos más destacados: .....

	Además con datos en bandas de frecuencia:
	SI .... →
	1/1 octava .... 

	
	
	1/3 octava ....

	
	NO ....

	Niveles de inmisión:

	Metodología:

	Obtenidos a partir de los niveles de emisión: ....
	Método para cálculo de la propagación : 
	ISO 9613 ...... 

	
	
	Otro: ...............................

	Mediante mediciones ...... →
	Límite de propiedad .... 
	Altura: ....

	
	Ventana edificio afectado:..... 
	Altura: ....

	
	Calle, próximo a receptores: ..... 
	Altura: ....

	
	Otro: ... 
	Describir:

	
	Condiciones meteorológicas exigidas para las mediciones:
	

	
	Incertidumbre de los valores medidos:
	No se especifica .....

	
	
	<± 2....

	
	
	entre ±2 y ±5 ....

	
	
	>±5.......

	
	Medida del ruido de fondo:
	SI:..... → Parando la actividad: 
	SI:.... 

	
	
	
	NO: ...

	
	
	NO: ...

	Formato:

	Sólo niveles totales en dB(A) .... 
	1/1 octava .... 
	1/3 octava ....

	Presentación de resultados:

	Tabla de niveles por receptores .....

	Mapas de ruido: ..... →
	Intervalo entre isolíneas ...... ;

	
	Altura sobre el terreno: .....

	Mapas de afección a los edificios:…
	Altura de evaluación: ..................

	Zonas o edificios donde se superan los límites: ........

	Otros:


	PLANES DE ACCIÓN:

	Año de inicio: ..... 

	Objetivo del plan: ............................................................................

	Nº de evaluaciones de mejora realizadas para el conjunto de la planta: ....

	Nº de focos sobre los que se ha actuado: ...... → 
	Relación de focos: ...................

	Reducción de los niveles de inmisión:
	Generalizada ... 

	
	En algunos receptores: ...

	Atenuaciones conseguidas en receptores:
	≥ 10 dB(A)……..

	
	entre 5 y 10 dB(A).....

	
	entre 5 y 2 dB(A).....

	
	<2 dB(A).....

	COMENTARIOS:

	
	


TABLA 1: Emisión de focos al exterior
	Tipo de foco
	Nº de focos en planta
	Nº de focos

medidos
	Niveles (*) potencia, LwA (dB(A))
	Altura (*) sobre terreno (m.)
	Comentarios

	Alarmas
	
	
	
	
	

	Aspiración Humos 

	
	
	
	
	

	Bombas
	
	
	
	
	

	Caída piezas en exterior
	
	
	
	
	

	Camiones externos
	
	
	
	
	

	Camión/tractor interno
	
	
	
	
	

	Carretillas
	
	
	
	
	

	Cogeneración
	
	
	
	
	

	Compresores
	
	
	
	
	

	Cubierta: Aberturas
	
	
	
	
	

	Cubierta: Cierre
	
	
	
	
	

	Chimeneas
	
	
	
	
	

	ERM Gas
	
	
	
	
	

	Escapes/venteos
	
	
	
	
	

	Extractores
	
	
	
	
	

	Fachada: Aberturas
	
	
	
	
	

	Fachada: Cierre
	
	
	
	
	

	Filtros de mangas
	
	
	
	
	

	Hornos
	
	
	
	
	

	Muelles carga/descarga
	
	
	
	
	

	Parque Chatarra
	
	
	
	
	

	Parque Materiales
	
	
	
	
	

	Puertas abiertas
	
	
	
	
	

	Torres refrigeración
	
	
	
	
	

	Transformadores
	
	
	
	
	

	Ventiladores
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Glosario de definiciones acústicas
DECIBELIO (dB).- Unidad logarítmica que relaciona una magnitud energética con otra de su misma naturaleza, aceptada como referencia, según la siguiente expresión:
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Cuando una magnitud acústica se expresa en dB, se antepone; NIVEL DE....

POTENCIA ACÚSTICA.- Energía que una fuente sonora entrega al medio que la rodea, por unidad de tiempo.

Unidades: vatios (w). Referencia. 10-12w. Notación LW.

INTENSIDAD ACÚSTICA.- Energía sonora que atraviesa normalmente la unidad de superficie por unidad de tiempo. Tiene carácter vectorial y representa el flujo neto de energía sonora en el punto de medida en la dirección en que se orienta la sonda de medida.

Unidades: vatios por metro cuadrado (w/m2). Referencia. 10-12w/m2. Notación LI.

PRESIÓN SONORA.- Variaciones de la presión atmosférica en un punto, originadas como consecuencia de la propagación de una onda sonora.

Unidades: pascales (Pa = N/m2). Referencia. 20*10-6Pa. Notación Lp.

FRECUENCIA.- Número de ciclos por segundo de una señal.

Unidades: (s-1). Notación Hz.

Las frecuencias audibles van desde 20 a 20.000 Hz. En la práctica se tiene suficiente información entre 100 y 5.000 Hz. Denominamos bajas frecuencias hasta unos 200 Hz. medias hasta 1000 Hz. Y altas por encima de ésta.

PONDERACIÓN “A”.- Convenio por el que se resume en un solo índice el efecto de la presión sonora y el contenido espectral de un ruido sobre el ser humano. Tiene como base la respuesta en frecuencia del oído, por lo que se da menos importancia a las frecuencias bajas, que a las medias y altas.

Los datos y medidas expresados en dB(A), llevan una A en el subíndice, LpA, LwA, etc.

ESPECTRO EN FRECUENCIA (ANÁLISIS EN BANDAS) .- Presentación cartesiana (frecuencia - nivel) que representa la distribución de la señal sonora en bandas normalizadas a lo largo del eje de frecuencia. Las bandas habitualmente utilizadas son de octavas o tercios de octava. También se presenta en forma tabular.

FILTRO DE OCTAVA.- Anchura de un filtro de banda pasante entre una frecuencia dada y el doble. Se nombran por su frecuencia intermedia definida por 103n/10.

AISLAMIENTO ACÚSTICO ( Índice de Reducción sonora, R) .- Diferencia en dB entre los niveles de intensidad sonora incidente y transmitida por un elemento constructivo. Se utiliza para valorar la eficacia de un material. Las determinaciones se realizan de forma normalizada en cámaras de ensayo especiales.

Cuando se hacen “in situ”, se denomina ÍNDICE DE REDUCCIÓN SONORA APARENTE, R’, y se calcula:
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siendo:

L1 (f).- nivel medio de presión sonora medido en cada banda en la sala emisora.

L2 (f).- nivel medio de presión sonora medido en cada banda en la sala receptora.

S .- Superficie común de la partición bajo ensayo.

A (f).- Área de absorción equivalente en la sala receptora (m2). (A=0.16V/T)

AISLAMIENTO ACÚSTICO (Diferencia de niveles, D).- Diferencia en dB entre los niveles medios de presión sonora entre las salas emisora y receptora. Se utiliza para valorar la protección acústica que tienen los ocupantes del local receptor. Si se corrige por la reverberación del receptor se denomina DnT.

D(f) = L1(f) - L2(f)

DnT (f) =D(f) + 10 log T(f)/T0

siendo:

D(f).- diferencia bruta de nivel sonoro en cada banda de tercio de octava.

T (f).- tiempo de reverberación en la sala receptora.

T0 .- tiempo de reverberación de referencia, 0.5 s.

TIEMPO DE REVERBERACIÓN.- Tiempo que tarda la señal sonora en caer 60 dB, desde el momento en que se desconecta abruptamente la fuente de ruido. Se determina a partir de los registros de este decaimiento en bandas de octava o tercio de octava. Como valor representativo de una sala se suele utilizar el dato en la banda de 500 Hz. (T500Hz.)

PÉRDIDAS POR INSERCIÓN ( I.L.) .- Diferencia en dB entre los niveles de presión sonora originados por una fuente sonora, en el mismo punto antes y después de introducir una corrección ( una barrera, encapsular una máquina, etc. )

PARÁMETROS DE MEDIDA DEL NIVEL SONORO: Definición de los parámetros de valor eficaz utilizados para caracterizar los niveles de ruido:

· Nivel continuo equivalente ponderado A (LpAeqT ó LAeq).- Es el nivel de presión sonora que si se mantiene continuo durante un periodo de medida, contiene la misma energía sonora que el nivel variable estudiado. Considerando la ponderación A, se define este parámetro por:
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· Nivel continuo equivalente correspondiente a periodos diurno y nocturno (LAeq, día ó LAeq, noche).-. Nivel equivalente de periodos de referencia largos, representativos de la situación promedio existente en un punto. Considerando la ponderación A se define como
· Nivel de exposición sonora ó nivel de sucesos individuales (LAE ó SEL).- Es el nivel continuo de un segundo de duración que contiene la misma energía sonora que la variación del nivel sonoro existente durante un suceso de ruido. Considerando la ponderación A se define como
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· Nivel máximo de presión sonora ponderado A (LpAmax).- Se definen como los niveles máximos de presión sonora en decibelios A alcanzados con ponderación temporal rápida ó Fast (LpAFmax) y lenta ó Slow (LpASmax)

· Nivel mínimo de presión sonora ponderado A (LpAmin).- Igual que el anterior pero para valores mínimos (LpAFmin e LpASmin).

· Niveles estadísticos y percentiles (LpAFN).- indican el nivel de presión sonora en dB(A) superado el N % del tiempo de medida, con ponderación temporal F (Fast) ó S (Slow).

Los más habituales son: LpAF10, LpAF50, LpAF90 y LpAF95, que son los niveles superados durante el 10, 50, 90 y 95 % del tiempo de medida respectivamente.

� Incremento considerado para el límite en el exterior con respecto al límite en el interior


� Aspiración humos: ventilador + motor
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