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Sin. asfaltoa garaztatzeko makina (4)
	Zoladuren gainean asfalto-betun fluidifikatua barreiatzeko eta zabaltzeko ibilgailua.
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asfaltoz garaztatzeko makina (4)
	Zoladuren gainean asfalto-betun fluidifikatua barreiatzeko eta zabaltzeko ibilgailua.
 es	máquina de riego asfáltico
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 en	tar-spraying machine




PROPOSAMENA
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asfaltoz garaztatzeko kamioi (4)
	Zoladuren gainean asfalto-betun fluidifikatua isurtzeko eta zabaltzeko kamioia.
 es	camión distribuidor de asfalto; camión de riego asfáltico; camión regador de betún
 fr	camion répandeur de bitume; camion épandeur de bitume
 en	bitumen distributor truck


AZTERKETA

REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos

76 Riego asfáltico
Vehículo destinado a esparcir y extender sobre los diversos pavimentos betún asfáltico fluidificado.


EUSKALTZAINDIAREN HIZTEGIA
garaztatu, garazta/garaztatu, garaztatzen du ad. Ureztatu, ihinztatu.
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MAQUINARIA PESADA Y FUNCIONALIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

Maquinaria Pesada y funcionalidades en la construcción de pavimentos asfálticos, Universidad de Santiago de Chile, Facultad de Ingeniería, Departamento de obras civiles
RIVERA B., SALEH, A., 2014-10-02
https://es.slideshare.net/construccionpesada1/maquinaria-pavimentos-asflticos-40616358

Bi kontzeptu dira: distribuidor de asfalto eta terminador de asfalto o pavimentadora.

Esku artean daukaguna lehenengoa da: distribuidor de asfalto.

Sinonimo ugari ditu:
· es camión regador de betún 
· en bitumen distributor truck 
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MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR GENERAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RÍA DE MUNDAKA. TRAMO GERNIKA-BUSTURIA

http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/obra_urdaibai/es_def/adjuntos/Estudio_Seguridad_salud.pdf

Memoria del estudio de seguridad y salud para el Proyecto Constructivo del Cole ctor General de la Mar
gen Izquierda de la Ría de Mundaka. Tramo Gernika-Busturia 

Camión de riego 
El camión para riego asfáltico está destinado a esparcir y extender sobre los diversos pavimentos mezcla asfáltica, lo cual genera una serie de riesgos específicos. Se consideran la ejecución de riegos asfálticos de imprimación o adherencia que se ejecutan previos al extendido del aglomerado. Pueden ser realizados mediante riego directamente de cuba o bien mediante extendido por personal de a pie manejando mangueras conectadas a cuba para su extendido. Los riesgos se ven mayormente asociados a las altas temperaturas lo cual conlleva peligro de quemaduras o incendios, además de atropellos, vuelcos por terraplén, etc., que trataremos de evitar con las medidas preventivas oportunas 

ESPARCIDOR DE ASFALTO
RODRÍGUEZ, S., ALONSO, E.L., eta GARCÍA D. Maquinaria pesada y movimiento de tierra. Instituto Tecnológico de Oaxaca.
https://es.slideshare.net/SAULRODRIGUEZ24/maquinaria-pesada-trabajo
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Esparcidor de asfalto 
http://www.es.ritchiewiki.com/wikies/index.php/Esparcidor_de_asfalto


Los esparcidores de asfalto se utilizan para la aplicación de capas de imprimación o fijación sobre una superficie con el fin de prepararla para el pavimentado. Están disponibles en modelos montados sobre camiones o remolques y se consideran la pieza de equipo más importante para cualquier proyecto de tratamiento superficial de asfalto.[1] Consisten en un tanque aislado con un sistema de calefacción, un irrigador de asfalto, y el sistema de control único. 
La aplicación de una capa de imprimación o fijación por el esparcidor es una ciencia exacta que requiere un equipo sofisticado con el fin de asegurar que éste produzca una aplicación uniforme. 
ÉPANDEUSE DE BITUME 
http://www.fr.ritchiewiki.com/wikifr/index.php/%C3%89pandeuse_de_Bitume

Les épandeuses de bitume sont employés pour appliquer une couche primaire ou des couches d'accrochage sur une surface en vue du pavage. Ils sont disponibles dans des modèles de camions portés ou de remorque et sont considérés la pièce d’équipement la plus importante sur un projet de traitement de surface de bitume.[1] Ils se composent d’un réservoir isolé avec un système de chauffage, une barre de jet, et un système de contrôle unique. 
L'application d'une couche primaire ou d’accrochage par l’épandeuse est une science exacte qui exige de l'équipement sophistiqué pour s'assurer qu'il produit un embrun uniforme. 

ASPHALT DISTRIBUTOR
http://www.ritchiewiki.com/wiki/index.php/Asphalt_Distributor

Asphalt distributors are used to apply prime or tack coats on a surface in preparation for paving. They are available in either truck mounted or trailer models and are considered the most important piece of equipment on any asphalt surface treatment project.[1] It consists of an insulated tank with a heating system, a spray bar and unique control system. 
Application of a prime or tack coat by the distributor is an exact science that requires sophisticated equipment to ensure it produces a uniform spray. 



DICCIONARIO ESPAÑOL DE INGENIERÍA

http://diccionario.raing.es/es/lema/asfalto-diluido

asfalto diluido
· Marca:  Recursos y Minerales Energéticos
· Equivalente inglés: cut black
· Definición: Mezcla asfáltica que se obtiene por dilución del betún asfáltico con naftas o productos ligeros para facilitar su aplicación en frío.
· Referencias: Sinónimo riego asfáltico 


http://diccionario.raing.es/es/lema/distribuidor-de-bet%C3%BAn-asf%C3%A1ltico

distribuidor de betún asfáltico
· Marca: Obra civil
· Definición: 
Máquina compuesta por una caldera para fundir el betún, una bomba para darle la presión debida y un aparato distribuidor, que, generalmente, distribuye y pulveriza el betún.

CERCATERM

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari d'enginyeria civil [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/240/>

Les paraules marcades entre circumflexos (^) en l'interior d'una definició indiquen que es tracta de termes amb fitxa pròpia en el diccionari que poden ajudar a ampliar el significat d'aquella definició.

Per problemes tecnològics de representació gràfica, s'ha suprimit part d'algunes definicions. La informació completa es pot consultar a l'edició en paper d'aquesta obra. 
· ca camió regador de betum, n m 
· es camión regador de betún 
· en bitumen distributor truck 
<Enginyeria civil > Enginyeria de la construcció> 
Camió cisterna que transporta betum i el posa en obra per a materialitzar algun reg bituminós, com ara el d'adherència, el d'emprimació, etc., mitjançant una barra anterior que el polvoritza sobre el terreny. 


TERMIUM
FITXA: 2000-01-31
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Maquinaria pesada y funcionalidades enla construccién de pavimentos asfaticos
Construccién Pesada |

Resumen

Un pavimento es una estructura compuesta por capas relativamente horizontales de
materiales adecuados y propiamente compactados, sobrepuestas entre si, las cuales se
disefian para resistir Gptimamente los esfuerzos a los cuales se ven solicitadas por cargas
repetidas de transito.

Por consiguiente, un pavimento asfaltico es aquel constituido por materiales asfakicos,
cuya composicion de capas puede estar dada por la sub-base granular, base granular,
carpeta asfiltica y los distintos tipos de riegos. Los materiales asfalticos se obtienen de la
destilacién del petréleo crudo, siendo ésta de forma natural o mediante un proceso
industrial. Entre estos materiales se encuentran: el cemento asfltico (AC), el asfalto
liquido y las emulsiones asfalticas.

La construccién de estas estructuras conlleva al uso de variada maquinaria pesada,
competente a cada una de las capas y etapas constructivas que conforman un pavimento:
movimientos de tierra, compactacion de capas granulares, distribucion y colocacién del
material asféltico, entre otros.
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Pavimentos Asfalticos

Materialidad

Losasfaltos para pavimentacién se obtienen principalmente de la destilacién industrial del
petréleo crudo, proceso que se realiza por vapor o por aire. El més utilizado es la
destilacién por vapor, pues produce asfaltos de excelente calidad en comparacion a la
destilacién por aire que produce los llamados asfaltos oxidados.

£l asfako es usado en combinacién con agregados pétreos para formar mezclas
bituminosas o asflticas y tiene como fin unir las particulas y protegerlas de la humedad.

Cementos asfilticos

£l cemento asfaltico es un ligante denso de color oscuro que es obtenido de la destilacién
por vapor de os residuos mds pesados del crudo. Es un material flexible, impermeable y
duradero.

A temperatura ambiente es semisélido debido a que su consistencia varia con la
temperatura, por esto es aplicado en caliente. Es usado tanto en subbases, bases y
carpetas de rodadura.

Comercialmente se encuentran dos tipos de cementos asfaticos. Estos se dividen segin
suviscosidad absoluta a 60°C.
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* CA-14:cemento asfiltico con viscosidad entre 1400 y 2400 poises.
©  CA-24:cemento asfaltico con viscosidad mayor a 2400 poises.
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Asfaltos liquidos

Los asfaltos liquidos son cementos asfakicos diluidos en algin solvente de petroleo. Por su
consistencia liquida su aplicacion es en frio. Se utilizan en riegos de imprimacién (MC),
capas base y carpetas de rodado (RC).

Dependiendo de la volatilidad del solvente, este se puede evaporar més rapido si es muy
volitil, 0 més lento si su volatilidad es baja. A este proceso de evaporacién del solvente s
le conoce como curado del asfalto liquidoy se definen tres tipos:

o Asfaltos liquidos de curado lento (SC): con solventes poco volitiles del tipo Fuel-cil.

o Asfaltos liquidos de curado medio (MC): con solventes como kerasene.

o Asfaltos liquidos de curado répido (RC): con solventes muy volatiles como nafta o
gasolina.

Estos asfaltos se designan con las letras SC, MC y RC seguidas de un nimero que
corresponde a laviscosidad cinemdticaa 60°C en centistokes.

Los asfaltos liquidos pueden ser utilizados en la estabilizacién de bases. Al aplicarlos en
caliente sobre agregados pétreos frios y humedos, éstos reaccionan con el agua formando
espuma, la cual reduce su viscosidad y aumenta las propiedades adherentes.
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Emulsiones asfilticas

Se le Ilama emulsién a la dispersién de un sdlido o un liquido (fase dispersa) en forma de
glébulos minisculos en un liquido no mezclable con el elemento disperso (fase continua).
Por ende, las emulsiones asfaticas son micro dispersiones de glébulos asfalticos en agua.
Para evitar que la mezcla se aglomere o sedimente se utiliza un agente emulsificador
(acidos grasos, resinas o cidos minerales) como estabilizador. Este, ademds, le confiere a
lamezcla una polaridad, por lo que se reconocen mezclas catiénicas y aniénicas.

Cuando las dos fases de la mezcla se separan completamente se dice que ocurre el
quiebre de la mezcla. A partir de esta definicion se clasifican las mezclas de acuerdo al
tiempo de quiebre, y se tienen para cada una los siguientes usos:

o Emulsiones de quiebre lento: riegos de liga y riegos de neblina.

o Emulsiones de quiebre medio: mezclas abiertas.

o Emulsiones de quiebre rapido: sellos y tratamientos superficiales

«  Emulsiones de quiebre controlado: lechadas asfilticas y micro aglomeraciones en
frio.
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Riegos asfaticos
Los riegos asfalticos son capas rociadas de emulsién asfaltica que aportan vida dtil a la
superficie pavimentada, impermeabilidad, resistencia al desgaste de la carpeta asfalticay
son tiles en el mantenimiento de pavimentos desgastados o disgregados, entre otros.
Estos riegos no requieren utilizacién de agregados. Cominmente se efecta el riego de la
emulsién asfiltica empleando un camién Cisterna, el cual debe tener una bomba para
conseguir un riego uniforme.

Riego de imprimacioi
Es I aplicacién de un ligante o emulsién asfakica sobre una superficie no bituminosa, con
el fin de prepararla para recibir un tratamiento asfattico. Este riego penetra en la
superficie cerrando los poros y otorgindole impermeabilidad, reforzando y endureciendo
lasuperficie tratada. Favorece Ia adhesién entre la base y la carpeta asfattica.
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Riego de liga

Consiste en la aplicacién de una emulsién asfaltica sobre una capa bituminosa, sobre la
cual se pondré otra capa asfdltica. Su principal funcién es lograr adherencia entre las
capas para que éstas trabajen en conjunto y no se presenten deslizamientos que afecten
al pavimento.

Es importante que el riego de liga sea delgado para lograr la unién adecuada entre las
capas. Un exceso de riego podria provocar la exudacion del asfalto a través de la capa
superior.

El tiempo aproximado de espera para colocar la siguiente capa asfaltica es de 30 minutos
después de distribuida la emulsin.

Figura 4. Aplicacién de riego de liga

Fuente: http://www.arcasfaltos.com/riegos-asfalticos.html, recuperada el 27 de septiembre
de 2014
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Maquinaria pesada para pavimentacion asfaltica

Camién tolva o volquete

Los camiones tolva poseen un gran depdsito metilico trasero montado sobre el chasis del
vehiculo que sirve para el transporte de los dridos y mezclas asfaticas. Para su correcto
uso se deben realizar mantenciones periédicas, teniendo especial cuidado en el sistema
hidréulico que eleva la caja trasera, ya que el liquido hidréulico afecta la adherencia entre
las capas granulares.

Para el transporte de las mezclas asfalticas se debe aplicar un lubricante en la tolva del
cami6n para evitar que la mezcla fresca se adhiera a la caja. Ademds esta debe cubrirse
con una carpa para evitar el enfriamiento rapido de la mezcla.

El vaciado de la mezcla debe ser a velocidad constante y lentamente.
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El vaciado de la mezcla debe ser a velocidad constante y lentamente.

Figura 5. Camién Tolva

Fuente: http://www.maquinariasconcepcion.cl/arriendo/camion-tolva/, recuperada el 27
de septiembre de 2014.
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Distribuidor de asfalto

Consiste en un camion con un tanque aislado con sistema de calefaccién y un irrigador de
asfalto para aplicaciones en frio o en caliente. La capacidad del tanque varia entre 3000y
20000 litros.

El irrigador de asfalto consiste en un sistema de barras de riego ubicadas en el extremo
final del tanque. Sus longitudes van desde 3 m hasta 8 m en los distribuidores mas

grandes.

Figura 10. Distribuidor de asfakto
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recuperada el 27 de septiembre de 2014.

Para el sistema de calefaccién, generalmente del tipo fuel-oil, se cuenta con un
termémetro para la aplicacién del asfalto en la temperatura correcta.

La velocidad de aplicacién debe ser la adecuada para mantener una distribucién uniforme
enla totalidad de su ancho.

Se utiliza para la aplicacion de asfalto, ya sea cemento asfiltico, asfalto liquido o
emulsiones y para riegos asfilticos. Para la humectacion de aridos también se utilizan
este tipo de camiones cisterna de riego en las diferentes capas del pavimento.
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Terminadora de asfalto o pavimentadora:

La maquina pavimentadora es la encargada de distribuir y darle forma al asfalto. Consta
de una unidad tractora y una unidad extendedora.

La unidad tractora produce la fuerza motriz y posee una tolva para recibir el material y
transportarlo hacia la unidad extendedora. Se compone de brazos extendedores, una
placa maestra, un dispositivo compactador, sensores de pendiente y un dispositivo de
regulacién de espesor. La regulacion del espesor se consigue variando la inclinacién de la
placa maestra hasta conseguir un punto de equilibrio de fuerzas.

Las velocidades de aplicacién varian entre 1 km/hy 10 km/h.

Figura 11. Pavimentadora asfiltica
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Figura 11. Favimentadora asialtica

Fuente: http://blog.mercadovial.com/wp-
content/uploads/2012/04/Pavimentadora_APS00_Caterpillar_|1.jpg, recuperada el 27 de
septiembre de 2014.
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5.2 Esparcidores de asfalto

Los esparcidores de asfalto se utilizan para
la apliadén de capas de imprimacién
ofijadénsobre una superficie con el fin de
prepararla  para el pavimentado.  Estin
disponibles  en  modelos montados sobre
camiones o remolquesy se consideran la pieza
de equipo mis importante para cualquier
proyedo de tratamiento superficial de
asfalto. Consisten en untanque aislado con un
sistema de calefaccion, un irrigador de asfalto, y
el sistema de control tnico.

La aplicacién de una capa de imprimacién o fijad én por el esparcidor es una cienda exacta que
requiere un equipo sofisticadocon el fin de asegurar que éste produzca una aplicacién uniforme.
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Angl

Subject field(s)
« Road Construction Equipment
« Types of Motor Vehicles and Bicycles

bituminous distributor &
CORRECT

bitumen distributor truck &

CORRECT

bitumen distributor &
CORRECT

CONT
Surface treatment and macadam pavements utilize a bituminous distributor that sprays the bituminous

material, hot or cold, at the proper rate. &

n distributor ... This high performance distributor, based on load-carrying tank and operated
while towed as a semi-trailer, is easy to operate and maintain and is intended for the transportation and
high-quality, highly precise distribution of bituminous materials during the construction or repair of road
surface, using ecologically clean technology ... There is a remote control from the drivers cab and

auxiliary system for control from the rear platform. &
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* Matériel de constr. (Voies de circulation)
« Sortes de véhicules automobiles et de bicyclettes

camion répandeur de bitume &
CORRECT, MASC

camion épandeur de bitume &
PROPOSITION, MASC

Epandeur de bitume. L'épandage de liant bitumineux est effectué au moyen d'un épandeur & rampe
distributrice, monté sur un camion ou une remorque pouvant maintenir une vitesse constante

dépandage. &

Espagnol

Campo(s) tematico(s)
« Equipo de construccion de carreteras
« Tipos de vehiculos automotores y bicicletas

camion regador de bitin &
MASC




