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1. INTRODUCCION

La mercantil ESTEVEZ CONDUCTOS SUBTERRANEOQOS S.L. (ESCONSU) pretende desarrollar las
actividades de PLANTA DE COMPOSTAJE y ALMACEN DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.

Para la obtenciéon de las preceptivas autorizaciones ESCONSU encarga la redaccion de la presente
documentacion técnica a la empresa EGITU, S.L.P. con CIF B-01585363, domiciliada en la Calle Pintor
Teodoro Dublang, n°7 bajo, CP 01008, Vitoria-Gasteiz (Araba/AIava), Tfno. 945131757.

2. ANTECEDENTES

Con fecha de entrada de 16 de junio de 2022 y n® de registro 2022RTE00556642, ESCONSU procedid
con el registro electronico de la solicitud de Autorizacion Ambiental Unica para la PLANTA DE
COMPOSTAJE y ALMACEN DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ante el 6rgano ambiental de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

Con fecha de registro de entrada en ESCONSU el 29 de agosto de 2023, la Direccién de Calidad
Ambiental y Economia Circular del Departamento de Desarrollo Econémico, Sostenibilidad y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco remitié requerimiento referente a la tramitacion de solicitud de
autorizacidon ambiental Unica para la presentacion de la siguiente informacién complementaria:

Definicién, caracteristicas y ubicacion del proyecto:

- Fase de construccién: Descripcidn de las obras necesarias para adecuar las instalaciones actuales a la nueva

actividad, incluido posibles movimientos de tierras. Duracion de las obras.

- Fase de funcionamiento:

. Régimen de funcionamiento de la planta.

. Estimacion del consumo de agua necesario para la actividad de compostaje, origen de esta. Posibilidad
de reutilizacion.

. Materiales auxiliares u otros productos quimicos que puedan ser necesarios, en su caso, en los diferentes
procesos, asi como la cantidad de los mismos.

. Lixiviados: existencia o no de un depésito de lixiviados y, en su caso, caracteristicas de este. Justificacion
de que es sistema de tratamiento propuesto es suficiente para la cantidad de lixiviados prevista.

. Se deben identificar los focos de ruido asociados a la actividad de compostaje.

. Repostaje de la maquinaria: existencia o no de depésito de combustible en las instalaciones y, en su caso,
caracteristicas de este.

. Cantidad de productos obtenidos en el compostaje y destino de estos.

. Existencia de estaciéon meteoroldgica en las instalaciones.

- Descripcion y evaluacion de todos los posibles efectos significativos del proyecto en el medio

ambiente:

. Posibles impactos generados durante las obras.

. Estudio preliminar del posible impacto de olores, que considere, como minimo, la emisién de olores, un
modelo de simulacion de dispersion atmosférica y datos meteorolégicos (vientos predominantes,
direccion, episodios de inversion térmica), y la elaboraciéon de un mapa de isodoras.

- Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, corregir,

cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecucién del proyecto:

. Medidas preventivas o correctoras propuestas para la fase de obras.

. En funcién de los resultados obtenidos en el estudio preliminar de olores se propondran las medidas
oportunas.

. Se deben proponen medidas preventivas o correctoras en relacién con el impacto acustico generado por
la actividad.

- Informacién cartogréafica en formato pdf georreferenciada.



3. OBJETO

El presente ANEXO N°1 AL PROYECTO tiene por objeto dar respuesta al requerimiento dela Direccion
de Calidad Ambiental y Economia Circular del Departamento de Desarrollo Econémico, Sostenibilidad
y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, y complementar la documentacion referente a la solicitud de
Autorizacion Ambiental Unica.

4. DEFINICION DE LAS ACTIVIDADES Y REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA
PLANTA

ESCONSU pretende desarrollar la actividad de PLANTA DE COMPOSTAJE de determinados
biorresiduos y otros residuos compostables recogidos separadamente, para dar lugar a productos
fertilizantes y sustratos de cultivo, y la actividad de ALMACEN DE MATERIAL DE CONSTRUCCION de
uso propio. Complementariamente se incluyen oficinas para las tareas de administracion, vestuarios
y aseos en el interior del PABELLON 1.

La planta operara en horario estandar de lunes a viernes de 8:00 h a 18:00 h y el sabado de 8:00 h
a 14:00 h, si bien existird un control o monitoreo constante pudiendo variar dichos horarios en
funcioén de las condiciones climéaticas y el estado de los procesos de compostaje activos.

5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DEL COMPOSTAJE

5.1. Descripcion de la actividad

Esta actividad comprendera las operaciones de tratamiento intermedio (R12 y R13) y valorizacion
mediante compostaje (RO301, conforme Anexo Il de la Ley 7/2022, de 8 de abril) de determinados
biorresiduos y otros residuos compostables recogidos separadamente, para dar lugar a productos
fertilizantes y sustratos de cultivo.

Cabe precisar que se han recogido las operaciones de gestién R12 y R13 asociadas a la operacion de
compostaje (RO301), ya que como parte de las actividades a desarrollar se describen el tratamiento
mecanico mediante trituracion de residuos de restos vegetales (R1203) y el almacenamiento de
residuos en el ambito de tratamiento (R1302).

A este respecto, la actividad de gestion de residuos seguira las consideraciones de la Ley 7/2022, de
8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

5.2. Materias Primas

Recogemos la relacion de residuos que conforman la materia prima del compostaje, capacidad anual
estimada y su descripcion conforme a la categorizacion de la Lista Europea de Residuos publicada
mediante Decision 2014/955/UE de la Comisién, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica
la Decisién 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo.



. i Densidad | VOLUMEN TOTAL
GRUPO CODIGO LER y DESCRIPCION aparente ESTIMADO
(Tn/m3) (Tn/afio)
020103 Residuos de tejidos vegetales 2.500
020107 Residuos de selvicultura 2.500
Maderas y Serrin, virutas, recortes, madera, tableros de particulas y chapas
V(:ejel(tjslses 030105 distintos de los mencionados en el cédigo 030104 0,300 100 6.000
9 030301 Residuos de corteza y madera 800
200201 Residuos biodegradables 100
020305 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 50
020502 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 50
020705 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 1.000
Lodos de 190805 Lodos de depuracién de aguas residuales urbanas 1.100 3.000 6.000
depuracion 190812 Lodos procedentes del tratamiento biolégico de aguas residuales ’ 150 ’
industriales distintos de los especificados en el cédigo 190811
190814 Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales 150
industriales, distintos de los especificados en el cédigo 190813
200304 Lodos de fosas sépticas 500

Los grupos de residuos referidos se describen de la siguiente manera:

Grupo “Maderas y tejidos vegetales”

Se trata de un biorresiduo procedente de la fraccion vegetal de los residuos de la agricultura,
horticultura y silvicultura, de la jardineria, y otros residuos de la madera que no deben contener
sustancias peligrosas.

Corresponde con una fracciéon vegetal en forma de restos vegetales de pequefio tamafio y de tipo no
lefioso (ramos de flores mustios, malas hierbas, césped, pequefias ramas de poda, hojarasca, etc.),
y otra fraccidon vegetal en forma de restos vegetales mayor tamafio y de tipo lefioso.

Grupo “Lodos de depuracién”

Se trata de un biorresiduo semisélido resultado de las distintas etapas de tratamiento y depuracion
de las aguas residuales.

Estos lodos organicos tendran su origen en estaciones depuradoras que reciben aguas residuales
(preferentemente la Estacion Depuradora de Aguas Residuales de Crispijana), en fosas sépticas y en
otras estaciones depuradoras que tratan aguas de composicion similar. Antes de recibir este material
se deberd comprobar que los lodos cumplen el caracter de residuo no peligroso, asi como su
contenido de metales.

5.3. Productos Resultantes

Se determinan los siguientes tipos de productos cuya capacidad estimada es de 4.200 Tn/afio.

ENMIENDAS ORGANICAS: definidas en el Grupo 6 de Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre
productos fertilizantes.

SUSTRATO DE CULTIVO: definido en el Grupo 2 del Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre
sustratos de cultivo.

El destino de estos productos es su comercializacibn como sustrato para su empleo en jardineria,
agricultura y/o en cualquier terreno degradado.



ANEXO N°1 PROYECTO TECNICO
PLANTA DE COMPOSTAJE y ALMACEN DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ESCONSU s.L.

5.4. Descripcion del proceso de la actividad de Compostaje

El esquema general del funcionamiento del proceso de compostaje es el siguiente:

LODOS DE
DEPURACION

ZONA
CONTROL CONTROL Y RECEPCION
ACCESO

.

- ]

, ‘ Frdel
=3 R

PABELLON 1

PABELLON 2

Se describe pormenorizadamente a continuacion:
Aceptacion y recogida de residuos

Con caracter previo a la primera entrega o recogida del residuo, se solicitara al titular la actividad
productora inicial o poseedora del residuo, declaraciéon y/o identificacion de los residuos. La referida
declaracion e identificacion debera actualizarse cada vez que se produzca una modificacion en los
datos identificativos del productor del residuo o en la tipologia de los residuos generados.

A este respecto, para facilitar la gestion de sus residuos, el productor inicial u otro poseedor de
residuos, estara obligado a:

e Identificar los residuos, antes de la entrega para su gestion, y, en el caso de que sean
residuos peligrosos, determinar sus caracteristicas de peligrosidad.

e Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestion de residuos la
informacidon necesaria para su adecuado tratamiento, incluyendo la establecida en el
apartado anterior.



Y con caracter previo a la aceptacion de los residuos, se remitira al productor inicial o poseedor del
residuo un documento acreditativo como compromiso documentado de la aceptacion del residuo
como gestor autorizado. Tras la acreditacion documental, se recogeran los residuos y seran
transportados cumpliendo las prescripciones de las normas de transportes, las restantes normas
aplicables y las previsiones contractuales.

En el caso especifico de los residuos de lodos del tratamiento de aguas residuales, previo a su
recepcion, se debera corroborar que cumplen los siguientes condicionantes:

e El caracter de residuo no peligroso de acuerdo al Anexo | de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
= El contenido de metales pesados de acuerdo al RD 1310/1990, de 29 de octubre.

Los residuos llegaran a las instalaciones en camiones propiedad de ESCONSU, y la recogida y
transporte se realizara de manera que se evite cualquier afeccion al residuo que pueda dificultar o
impedir su posterior tratamiento, asi como que pueda propiciar la emisién de sustancias
contaminantes.

La responsabilidad del productor inicial o poseedor del residuo concluira cuando quede debidamente
documentado el tratamiento completo, a través de los correspondientes documentos de traslado de
residuos, y cuando sea necesario, mediante un certificado o declaracidon responsable de la instalacion
de tratamiento final, los cuales podran ser solicitados por el productor inicial o poseedor.

Control y recepcion de los residuos

Los residuos llegaran a las instalaciones en camiones propiedad de ESCONSU que seran identificados
para acceder a las instalaciones y se someteran a un control detallado para comprobar el origen, las
caracteristicas del residuo, fecha de admisiéon y pesaje.

La materia prima/residuo correspondiente al grupo de “Maderas y tejidos vegetales” se descargara
en la Zona Exterior AREA 2 y la correspondiente al grupo de “Lodos de depuracion” se descargara en
el cubeto de la Zona Exterior AREA 1.

El volumen de recepcion de material debera permitir una gestion FIFO (first in-first out) para evitar
que queden restos de material acumulados (almacenamiento previo) durante periodos excesivos de
tiempo, a efectos de controlar acopios de residuos con una alta degradabilidad y la carga de fuego
del establecimiento.

Los materiales no aptos para ninguin proceso (material de rechazo) se almacenaran en contenedores
de “rechazos” para ser transportados a vertedero o gestor autorizado. Si existiera material de
rechazo téxico y/o peligroso se dispondra de un area de almacenado provisional correspondiente con
el Almacén Anexo del Pabellén 1, hasta su retirada por gestor autorizado. A estos efectos, se deber&
proceder a la inscripcién como Pequefio Productor de Residuos Peligrosos.

Operaciones de almacenamiento y tratamiento previo
Se describen por separado cada grupo de residuo y su operacion.

Grupo “Maderas y tejidos vegetales”

Se descargara directamente en la Zona Exterior AREA 2 procediéndose a la seleccion mecanico-
manual para la retirada de rechazos, en su caso, y su posterior almacenamiento en el mismo
emplazamiento hasta incorporarse como materia prima en el proceso de compostaje.



Segun el tipo de material, se sometera a un tratamiento previo, también en la misma Zona Exterior
AREA 2, que consistira en el triturado de aquella fraccion del residuo vegetal que sea lefiosa y de
mayor tamafo. El triturado se llevara a cabo mediante una maquina trituradora movil (Trituradora
movil modelo MZA 2500 Willibald GmbH), a la que se suministrara el material mediante pala
cargadora, que procesara el material en virutas estructurantes como parte de la fraccién vegetal que
se incorporara al proceso de compostaje. Esta zona de trabajo contard con toma de agua para su
aspersion al objeto prevenir la emision de particulas.

Grupo “Lodos de depuracién”

Su recepcion se realizara en el cubeto de la Zona Exterior AREA 1 y se procederéa directamente con
su tratamiento, por lo que no se prevé almacenamiento previo de este residuo. En el caso de que,
circunstancialmente, deban almacenarse, sera en contendores, cisternas o depositos cerrados hasta
su tratamiento.

El material sera directamente depositado sobre una base (o0 “cama”) de serrin y virutas (que actdan
también como material estructurante del proceso de compostaje) que absorbera la fraccion liquida
de los lodos obteniendo una viscosidad de manera que se minimicen los lixiviados. Inmediatamente
después, seran cubiertos con material estructurante (virutas de madera, restos de tejidos vegetales,
etc.) hasta proceder con la mezcla 6ptima proporcion lodo/estructurante para proceder con el
compostaje.

Operacion de valorizacidon de los residuos vegetales y lodos del tratamiento de aguas
residuales: Compostaje

Se puede definir el proceso de compostaje como la descomposicion biolégica aerobia de la materia
organica en condiciones controladas de temperatura, humedad y aireacidén, seguida por una
estabilizacion y maduracion del producto hasta dar lugar un material estable e higienizado
(aproximadamente 3-4 meses), en el que se diferencian una fase bioxidativa, donde predominan las
reacciones enzimaticas degradativas de las moléculas organicas (en condiciones termofilas,
fundamentalmente) y una fase de maduracion, con reacciones de condensacion y polimerizacion
semejantes al proceso de humificacién en el medio natural.

El método de compostaje a utilizar serd mediante pilas volteadas, salvo que se requiera la
estabilizacion e higienizacion del material que tendra lugar en compostadora industrial.

Se llevaréa a cabo en las siguientes etapas:

Pretratamiento: Mezcla y homogeneizacién de los residuos

Comprende la operacion de mezcla de los lodos y material estructurante (porcentaje en peso 50/50)
hasta obtener una mezcla en condiciones Optimas en sus proporciones, tamafio de particulas,
estructura, porosidad, humedad, pH, relacién C/N, etc. para comenzar con los procesos de
descomposicion.

Se llevara a cabo en el cubeto de la Zona Exterior AREA 1, donde tienen lugar las fases de mezclado
con pala excavadora y fase bioxidativa de aproximadamente 2-3 meses de duracion.

Proceso de Descomposicién

Corresponde con la fase bioxidativa o descomposicion biolégica aerobia de la materia organica en
determinadas condiciones de temperatura, humedad y aireacion (Etapas mesofilica, termofilica y
enfriamiento) que deberan estar controladas. Tiene lugar una reduccion de peso y volumen, la
estabilizacion parcial y la higienizacién del material, debido al ambiente 6ptimo que se genera para
el desarrollo de los microorganismos de los residuos.

Se llevara a cabo en el cubeto de la Zona Exterior AREA 1, donde se llevaran a cabo tareas de
humectacion (control humedad) y volteos mecéanicos periédicos con pala excavadora (control
temperatura y aireacion).

10



La superficie necesaria de la zona para la fase bioxidativa se ha calculado a partir de la siguiente
formula (Fuente: Guia de soporte para el disefio y la explotacion de plantas de compostaje,
Generalitat de Catalunya).

Sd = Qd * (Vm/Mr) * (1 afio / 52 semanas) * td * (1/CCd), donde:

- Sd: superficie minima necesaria para la etapa de descomposicion = 600 m2s.

- Qd: capacidad de disefio de la instalacion, equivalente a la capacidad nominal de la instalacion
(toneladas de residuo que se prevé tratar anualmente), multiplicado por el factor de seguridad
1,10 = 12.000 Tn *1,10.

- Vm/Mr: volumen (m3) que resulta de la mezcla del residuo con los diferentes estructurantes en
las proporciones definidas, referido a cada Tn de residuo por tratar = 1,30 m3.

- Td: duracién, en semanas, que requiere la etapa de descomposicion = aprox. 8-12 semanas

- CCd: capacidad de carga o volumen (m3) del material o mezcla para compostar por cada m2 de
superficie = 4 m3.

Proceso de Maduracién

El material sera transportado de la Zona Exterior AREA 1 al interior del PABELLON 1 donde tendra
lugar el proceso de maduraciéon de aproximadamente 1 mes de duracion.

Corresponde con la fase del proceso donde se generara un compost estable en el que no debemos
reconocer los residuos iniciales. En esta etapa, la descomposicion de materia organica, aunque
existe, tiene mucha menos importancia, por lo que no hay ni un consumo elevado de oxigeno ni una
gran liberacidon de energia y la temperatura de la masa durante la etapa deberia ir disminuyendo
gradualmente. Debido a la menor actividad microbiana, esta fase es menos critica en cuanto a las
condiciones exhaustivas de trabajo, si bien es necesario controlar la humedad y temperatura del
material mediante el riego y volteo.

La superficie necesaria de la zona para esta fase de maduracién se ha calculado a partir de la
siguiente formula (Fuente: Guia de soporte para el disefio y la explotacion de plantas de compostaje,
Generalitat de Catalunya).

Sm = Qd * (Vpc/Mr) * (1 afio/52 semanas) * tm * (1/CCm), donde:

- Sm: superficie minima necesaria para la etapa de maduracion = 570 m2s.

- Qd: capacidad de disefio de la instalacion, equivalente a la capacidad nominal de la instalacion
(toneladas de residuo que se prevé tratar anualmente), multiplicado por el factor de seguridad
1,10 = 12.000 Tn *1,10.

- Vpc/Mr: volumen (m3) de precompost que entra a madurar después del cribado o del
reagrupamiento, referido a cada tonelada de residuo tratado = 1,40 m3.

- Tm: duracién, en semanas, que requiere la etapa de maduracién = aprox. 4-6 semanas.

- CCm = volumen de material (m3) que es posible acumular por cada m2 de superficie destinada
a la etapa de maduracion, en este caso, apilado en trapecio = 2,5 m3.

Cribado vy afino

El material sera transportado del interior del PABELLON 1 al interior del PABELLON 2 donde tendra
lugar la fase final en la se llevaran a cabo las tareas de mezcla final, cribado y afino hasta obtener el
producto deseado.

Este proceso se llevara a cabo mediante maquinaria movil especifica (Cribas méviles POWERSCREEN
- CHIEFTAIN 400 CADENAS y ZEMMLER MULTI SCREEN MS1600).

Estabilizacién final

En el caso de que se requiera la estabilizacion e higienizacion de las propiedades del compost, de tal
forma que se tenga un mayor control de los parametros, se disponen también en el interior del
PABELLON 2 de equipos reactores compostadores (tipo Biocomp — Kollvik).
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Para que pueda ser utilizado bien como fertilizante tipo enmienda orgéanica (grupo 6) regulado por
el RD 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, o bien como sustrato de cultivo tipo
compost (grupo 1) regulado por el RD 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo, se
comprobara en laboratorio externo el cumplimiento de los requisitos de las referidas legislaciones.
En el caso de obtener productos no aptos, se incorporaran nuevamente al proceso de compostaje o
bien se retiraran a través de un gestor autorizado externo.

Almacenamiento y gestién del material

Finalizado el proceso de compostaje se procederda a su ensacado en bolsas o sacos tipo “bolsas de
cultivo” o “big bag” o “sacos de rafia” de diferentes tamafos, o bien se acumularan en contenedores
estancos que seran almacenados en el PABELLON 2 hasta su retirada.

5.5. Estimacion Balance de Masas Anual

REDUCCION VOLUMEN
FASES VOLUMEN EN PROCESO ESTIMADO
FASE O MADE/FégSE;( AIEJS'DOS LODOS DE DEPURACION 1.800 Tr/afio
RECEPCION 6.000 Tn/afo 6.000 Tn/afio
FASE 1 ~ 1.800 Tn/afio
PROCESO MEZCLADO 10.200 Tn/afio (15% volumen inicial)
FASE 2
~ 4.000 Tn/afio
DESCPCR)’a(ngg(IDCION 6.200 Tn/afio (35% volumen inicial)
FASE 3
~ 1.200 Tn/afio
M:SSI(?:ESI%N 5.000 Tn/afio (10% volumen inicial)
FASE 4 ~
PROCESO CRIBADO Y 4.500 Tn/afio (5% f’/%?ug‘és’;gicial)
AFINO
FASE 5 ~
ALMACENAMIENTO 4.200 Tn/afio 300 Tn/afto
FINAL (2,5% volumen inicial)

Al respecto del requerimiento sobre la “Estimacién del consumo de agua necesario para la actividad
de compostaje, origen de esta. Posibilidad de reutilizacion”, cabe precisar que NO se prevé el
consumo de agua para la actividad del compostaje debido al estado en origen de los “Lodos de
depuracion” y al aporte de material estructurante en distintas condiciones de humedad como podrian
ser bien podas mas frescas o virutas de madera, por ejemplo. Muy crcunstancialmente podria
requerirse algun aporte pero siempre derivado de condiciones andmalas en la disponibilidad de
productos origen por lo que no cabe precisar una estimacion.

6. EQUIPOS Y MAQUINARIA

El establecimiento dispondra de la siguiente relacién de equipos y maquinaria:

e Bascula de pesaje.

e Maquina trituradora moévil MZA 2500 Willibald GmbH, con motor diésel.

e Pala cargadora retroexcavadora JCB 110W Hydradig, con motor diésel.

e Criba moévil POWERSCREEN - CHIEFTAIN 400 CADENA, con motor diésel.
e Criba mévil ZEMMLER MULTI SCREEN MS1600, con motor diésel.
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e 2 Méaquinas Compostadora (BIOCOMP — KOLLVIK), con motor eléctrico.
e Maquina peletizadora SKJ 250, con motor eléctrico.
e Carretilla elevadora, con motor diésel.

Al respecto del requerimiento sobre “Existencia de estacion meteoroldgica en las instalaciones”, NO
existe ni se ha previsto la instalacion de las mismas a tenor de la precision de las aplicaciones moviles
hoy dia disponibles.

7. MATERIALES AUXILIARES U OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

Al respecto del requerimiento sobre “Materiales auxiliares u otros productos quimicos que puedan
ser necesarios, en su caso, en los diferentes procesos, asi como la cantidad de los mismos”, no se
ha previsto que ni para la actividad de PLANTA DE COMPOSTAJE ni la actividad de ALMACEN DE
MATERIAL DE CONSTRUCCION se requieran otros materiales a los ya descritos.

En el caso concreto de la actividad de COMPOSTAJE los materiales utilizados corresponderan con los
descritos en el apartado 5.2. Materias Primas, es decir, “Maderas y tejidos vegetales” y “Lodos de
depuracion”. Ademas, se utilizan las bolsas o sacos tipo “bolsas de cultivo” o “big bag” o “sacos de
rafia” en diferentes tamafos para la comercializacion del producto final.

-

Imagenes modelos bolsas comercializacién productos compost

Y en el caso de la actividad de ALMACEN DE MATERIAL DE CONSTRUCCION se dispondra Gnicamente
de los propios materiales de construccién almacenados.

Adicionalmente, los materiales que puedan ser necesarios derivados de las actividades auxiliares a
los procesos referidos tendran que ver con los relacionados con un sencillo mantenimiento preventivo
de la maquinaria.

Asi, tal y como ya se recogi6 en el proyecto, estos tendran que ver con productos destinados a la
lubricacion de determinados componentes de la maquinaria (grasas multiusos, lubricante aerosol,
sepiolita o similares) cuya cantidad precisa resulta complejo de estimar pero que, en todo caso, su
almacenamiento no requerira el cumplimiento de Reglamento de Almacenamiento de Productos
Quimicos. En este sentido, el mantenimiento de los equipos y la maquinaria descrita sera realizado
por personal externo a la actividad de la planta de ESCONSU por lo que tanto el tipo de material
utilizado como el volumen del mismo ser& gestionado por este.

Al respecto del requerimiento sobre “Repostaje de la maquinaria: existencia o no de depdsito de
combustible en las instalaciones y, en su caso, caracteristicas de este”, este sera realizado con la
periodicidad requerida por personal externo a la actividad de la planta de ESCONSU por lo que NO
se ha previsto la instalacion de un depésito de combustible en las instalaciones.
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8. LIXIVIADOS

Al respecto del requerimiento sobre “Lixiviados: existencia o no de un depdsito de lixiviados y, en su
caso, caracteristicas de este. Justificaciéon de que es sistema de tratamiento propuesto es suficiente
para la cantidad de lixiviados prevista.”

Tal y como se deduce de la descripcién del proyecto original (apartados 8.6. Infraestructuras y
servicios y 15.4. Vertidos y aguas residuales), NO se ha previsto la instalacion de un depdsito de
lixiviados.

Los lixiviados previsibles en la instalacion se corresponden con las “aguas industriales” definidas en
el propio proyecto y que a continuacion sefialamos.

Por un lado, se deberan a las aguas procedentes del interior de los pabellones 1, 2 y 3 cuyo origen
se podra dar exclusivamente durante las tareas de limpieza de los mismos.

Y, por otro, se deberan a aquellos que se puedan generar en el cubeto de la zona exterior AREA 1
que es donde se almacenara y tratara a la intemperie la mezcla con lodo. Este depdsito es estanco
y su conexiéon con la red de saneamiento de la parcela se lleva a cabo mediante una arqueta con
valvula de cierre que sélo se deberia abrir en condiciones anormales.

A este respecto, en condiciones normales de trabajo, considerando las caracteristicas de la mezcla
(viscosidad y humectacion) no se generaran lixiviados. De la misma manera, en caso de que asi se
requiera porque la precipitaciéon esperada lo demande, se ha previsto la disposicion de una lona
impermeable para tapar el propio cubeto del AREA 1.

No obstante, se ha considerado oportuno el aprovechamiento del sistema de tratamiento existente
en la parcela consistente en un sistema decantador y separador de grasas, ya que como hemos dicho
la parcela lo dispone originario de actividades precedentes, cuya capacidad de tratamiento es de
entorno a los 4.000 litros que permite almacenar el volumen de lixiviados del cubeto del AREA 1
durante un periodo de hasta una 1 hora.

En este sentido, se han considerado los siguientes parametros de célculo extraidos de la estaciéon
Abetxuko de la Red Vasca de Meteorologia de Gobierno Vasco (datos de Euskalmet del mes de
diciembre de 2021 por ser un mes representativo en el aspecto pluviométrico):

e Una pluviometria madxima en 10 minutos de 2,4 I/m2 de la que se obtiene un volumen
maximo de 1.584 | registrados durante esos 10 minutos.

e Una pluviometria horaria maxima de 5 I/m2 de la que se obtiene un volumen méximo de
3,33 m3/h.

e Una precipitacion diaria total maxima de 40 I/m de la que se obtiene un volumen maximo
diario de 26,40 m3/dia, implicando una media de 1,10 m3/h.

9. RUIDO

Al respecto del requerimiento sobre “Se deben identificar los focos de ruido asociados a la actividad
de compostaje”, considerando las caracteristicas de la actividad, se determinan los siguientes focos
significativos:

e Foco 1: transito de vehiculos camiones para la entrada y salida de material.

e Foco 2: tareas de carga y descarga de materias primas en las areas exteriores 1y 2.

e Foco 3: trituraciéon del material “maderas y tejidos vegetales” en el area exterior 2.

e Foco 4: proceso de mezclado del compost en el area exterior 1.

e Focos 5: traslados de material en proceso entre las areas exteriores y los pabellones 1 y 2.
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Tal y como se recoge en la descripcion del proyecto original (punto referido a Impactos sobre el
Medio Atmosférico del apartado 22.2. Descripcidn, caracterizacion y calificacion de los Impactos), el
nivel de ruido mas desfavorable previsto por la actividad sera durante la trituracién que se llevara a
cabo en el area exterior 2 con un nivel sonoro estimado de aproximadamente 90-100 dB(A) a 1 m.
de distancia. Tal y como se cita en el mismo documento (y ha podido confirmar el promotor de la
actuacion), estas tareas se prevén realizar esporadicamente, véase una estimacién bajo demanda
del desarrollo la actividad de 1 o 2 veces al mes durante un periodo de duracidon de no mas de 1 h.

Y, con caracter general, todos los procesos referidos catalogados como focos de ruido no son
continuos en el tiempo sino que de caracter puntual, por lo que su incidencia en el conjunto de la
actividad referida al proceso de compostaje y al almacenamiento de material de construccion se
entiende poco relevante.

En referencia al requerimiento “Se deben proponen medidas preventivas o correctoras en relacion
con el impacto acustico generado por la actividad”, a tenor de lo expuesto en este apartado, a la
informacion referida respecto al ruido ambiental preexistente en el emplazamiento, tal y como ha
quedado descrito en el punto Ruido del apartado 13.1. Medio Atmosférico del proyecto original, y a
tenor también de lo referido en el punto Impactos sobre el Medio Atmosférico del apartado 22.2.
Descripcidn, caracterizacion y calificacion de los Impactos del proyecto original, no se ha considerado
la adopcién de medidas preventivas o correctoras adicionales a las recogidas en el punto MEDIDAS
REFERENTES AL CONTROL DE EMISIONES Y VERTIDOS del apartado 23. MEDIDAS PARA LA
INTEGRACION AMBIENTAL DEL PROYECTO del proyecto original.

10. FASE DE CONSTRUCCION: DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPACTOS Y MEDIDAS

Al respecto del requerimiento sobre:

“Fase de construccion: Descripcion de las obras necesarias para adecuar las instalaciones actuales a
la nueva actividad, incluido posibles movimientos de tierras. Duracion de las obras.

Posibles impactos generados durante las obras.

Medidas preventivas o correctoras propuestas para la fase de obras”.

Considerando las condiciones pre-operacionales del establecimiento definidas en el apartado 8.
DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO Y DE LAS INSTALACIONES del proyecto original, no se ha
previsto la ejecucidon de obras de entidad para adecuar el establecimiento a la nueva actividad,
limitandose a aquellas derivadas de la revision y actualizacion de las infraestructuras como el sistema
eléctrico, el alumbrado y el sistema de proteccién de incendios del pabellén para asegurar su correcto
funcionamiento conforme a la legislacién vigente.

Por tanto, no se ha considerado la valoraciéon de impactos significativos ni la necesidad de proponer
medidas preventivas o correctoras al respecto.

No obstante, tal y como ya se recoge en el apartado 17. SUELOS CONTAMINADOS del proyecto
original, en caso de acometer obras que conlleven excavacion o movimiento de tierras dentro de los
limites de la parcela, el promotor debera remitir al 6rgano ambiental una comunicacion previa de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevencion y
correccion de la contaminacion del suelo. Asimismo, a la finalizacion de esta debera presentarse ante
el 6rgano ambiental un informe acreditativo de la correcta reutilizacion o gestion de los materiales
excavados, previa su adecuada caracterizacion. Cuando dicha excavacion supere los 500 m3, con
caracter previo a su ejecucion, debera aprobarse por el 6rgano ambiental un plan de excavacion
selectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 13 de la referida Ley 4/2015, de 25 de junio.
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11. OLORES

Al respecto del requerimiento sobre:

“Estudio preliminar del posible impacto de olores, que considere, como minimo, la emisién de olores,
un modelo de simulacién de dispersion atmosférica y datos meteorolégicos (vientos predominantes,
direccion, episodios de inversion térmica), y la elaboracion de un mapa de isodoras.

En funcién de los resultados obtenidos en el estudio preliminar de olores se propondran las medidas
oportunas.”

Se esta procediendo con el andlisis y/o estudio del posible impacto de olores a cargo de una empresa
especializada en la materia que se remitira en cuanto se finalicen dichos trabajos.

12. INFORMACION CARTOGRAFICA

Al respecto del requerimiento sobre “Informacién cartografica en formato pdf georreferenciada”.

Se adjunta en formato digital la informacién cartografica georreferenciada.

13. CONCLUSIONES

Estimando que el presente Documento Técnico se haya lo suficientemente detallado y justificado a
los fines que se indican, tenemos el honor de someterlo a la sancién competente.

De la misma manera se da por comunicado al representante de ESTEVEZ CONDUCTOS
SUBTERRANEOS S.L. (ESCONSU), como promotor, de cuantas condiciones y acciones debe conservar
y respetar para el desarrollo de la actividad objeto, y que se recogen en el presente documento,
debiéndose proceder a legalizar cualquier ampliacién o modificacion sustancial de la actividad
descrita, para lo cual debera realizar la consiguiente tramitacion con el fin de obtener las licencias
administrativas preceptivas.

Vitoria-Gasteiz, septiembre 2023

El Bi6logo
e Ingeniero T. Industrial
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