ESTEVEZ CONDUCTOS SUBTERRANEOS S.L.

PROYECTO TECNICO

PLANTA DE COMPOSTAJE y
ALMACEN DE MATERIAL DE
CONSTRUCCION

C/ ZURRUPITITA N°34

POL. IND. DE JUNDIZ, VITORIA-GASTEIZ
(ARABA/ALAVA)

Junio 2022







INDICE

DOCUMENTO NO d.- MEMORI A . ettt eeeee e eaaas 5
(IO 1 1120 5 T8 [ o [ ] N S 7
D220 1= N 1 7
B TR o (@ 11/ N I 7
4. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO DEL CENTRO ... utene e e 7
5. JUSTIFICACION DE LA TRAMITACION ADMINISTRATIVA ... ..o 8
6. NORMATIVA DE APLICACION ...t e e 8
7. JUSTIFICACION URBANISTICA ...ttt ettt e e e e et e e e e e e e e naeeeannns 10
8. DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO Y DE LAS INSTALACIONES......ccuiviiniiiiiiiieeeeeeeeaeenns 12
8.1. Emplazamiento Y CONFIQUIACION ... .. ...t ettt et et ettt et e e e eees 12
LS T2 o o I= B = {1 o PP 12
£ G TR == Vo 1= | [0 o 0 PP 13
L ==Y o 7= | [0 o 2P 14
L ST == Vo 1= 1[0 o e PP 15
8.6. INTraeStrUCTUIAS Y SEIVICIOS .. ... uiii ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et et e an e an e e e e e eaneaneaneannn 16
9. DEFINICION DE LAS ACTIVIDADES ... ettt e e e e e e et e e e e eeeaeeeenas 17
10. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DEL COMPOSTAJIE .....unitieie it ee e aee e 17
10.1. DesScripCiOn de 1a @CtiVIAAd . ..... ..ot ettt ettt ettt e et ettt aaaan 17
O I Y = (=] = Lo o] [ 0 = T PPN 19
10.3. ProdUCEOS FESUITANTES ... ...ttt et et et et et ettt et e et et e et e et n e n e e neaeeen 20
10.4. DESCIIPCION AEI PrOCESO. ... .ttt ettt ettt ettt et e et ettt et ettt et e et ettt et e et n et n e e neaeane 20
10.5. Medidas de SUPErVISION Y CONTIOL .. ... ..ttt ettt et e e e e e e eennn 24
11. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ..24
12. EQUIPOS Y MAQUIN A R LA Lottt ettt ettt ettt ettt ettt e et et e et et e et e s e an e e aaaeeeraannes 25
13. INVENTARIO AMBIENTAL y CONOCIMIENTO DEL MEDIO ... uuuiiiiiii i neaees 25
IR 20 IO /1= To [ To BN i 0 T 153 = o] T PPN 25
IR B /1= Yo [ To TN 1] o o J PN 29
13.3. Medio Bidtico: vegetacion, biOtOPOS Y FAUNG. .. ...t 31
R 20 S W =Yoo (=] IS U= o 1 PPN 31
IR ST = - VT ¥ PPN 31
13.6. Aspectos relevantes del medio y Patrimonio CUtUIal ..........oieiiii e 32
13.7. PrOCESOS Y RIESHOS ..ttt ittt ettt ettt ettt ettt ettt e a et et e et n e n e e e et e e eanean e et eaneanaanann 32
13.8. SEIVICIOS ECOSISTEIMICOS . .. .ttt ettt ettt et et et et ettt et ettt et e a et e et e n et n e e n e e neaeaee 34
14. EXPOSICION DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION
D 1 ] N I 34
15. REPERCUSIONES EN EL MEDIO AMBIENTE ..ottt ettt ettt et e et e eaeaeeees 35
ST R o {0 o (o IR YA A1 o] = Tod (o] 1= PPN 35
L @ ][] ¢ = PPN 36
15.3. Emisiones Contaminantes a la AtmMOSTEIa . ........i i e 36
15.4. Vertidos Y agUas FESIAUAIES .........ieii ettt ettt ettt ettt e et e ettt e e e eene 38
LS ST = L= Lo 11 o L= PPN 39
16. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS ....uiuiiiieieieee e e e e 41
17. SUELOS CONTAMINADOS ..ottt ittt ettt ettt et e e e et e e e e e e e e e e e e e e eeeaaeaaaannnnnnanes 42
18. SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO .....uii e 42
RS 0 O ==Y o 7= 1 o] o 5 S 43
18.2. Zona Administrativa PabellOn L ... e 49
RS T T ==Y o 1= 1 0] o 2 S 53
R R = =Y o 1= | 0] o PPN 58
RS T T ] o = o3 (o 2 o (=] o o) PPN 63
RS I S =] = o] [T o [ 1= o) (o TR PPN 65
19. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD (DB-SUA) e 66



20. MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE ... e 69

21. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO EN SU FASE DE CESE DE LA ACTIVIDAD...........ccueevvenn... 70
22. EVALUACION DE LOS EFECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO ...ucvuiiniiieeeeieeeeeeeeeeeennes 71
22.1. Actuaciones del Proyecto € IMPACTOS ... ...uiuei ettt ettt ettt et et e e e e e e e e e aneaneaneanes 71
22.2. Descripcion, caracterizacion y calificacion de 10S IMpPactosS........couvuiiiiiiiiii e 72
23. MEDIDAS PARA LA INTEGRACION AMBIENTAL DEL PROYECTO ...ucvuiiniiieieeeeeieeeeeeeeeeennen 74
24. PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENT AL. .t ittt ettt et et e et et e e e e e e e e e e e e e aneanes 77
25, CONCLUSIONES ...ttt ittt ettt ettt et e e e ettt et et et ettt et ettt e et e et et et et e e e e eanes 78
DOCUMENTO NO 2.- PLAN S .. e et ettt reee e e aaaaaaeeennnn 79
PLANO 01- Hoja 1/1. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO ....uiuiiiniiei e 79
PLANO 02- Hoja 1/2. ZONA EXTERIOR. Usos, Cotas y SuperfiCies. ... ....oooiiiiiiii i 79
PLANO 02- Hoja 2/2. PABELLONES 1, 2 y 3. Usos, Cotas y SuperfiCies.......ccooiviiiiiiiiiiiiiiianenns 79
PLANO 03- Hoja 1/1. RED DE SANEAMIENTO. Planta General ........c.cciiiiiiiiiiiiiiiiic i e 79
PLANO 04- Hoja 1/2. ZONA EXTERIOR. Sistemas De Proteccion Contra Incendios ...................... 79
PLANO 04- Hoja 2/2. PABELLONES 1, 2 y 3. Sistemas De Proteccion Contra Incendios................ 79
PLANO 05- Hoja 1/1. FOCOS DE EMISION A LA ATMOSFERA.......ouiiiiieee e 79



DOCUMENTO N° 1.- MEMORIA






1. INTRODUCCION

La mercantil ESTEVEZ CONDUCTOS SUBTERRANEOQOS S.L. (ESCONSU) pretende desarrollar las
actividades de PLANTA DE COMPOSTAJE y ALMACEN DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.

Para la obtenciéon de las preceptivas autorizaciones ESCONSU encarga la redacciéon de la presente
documentacion técnica a la empresa EGITU, S.L.P. con CIF B-01585363, domiciliada en la Calle Pintor
Teodoro Dublang, n°7 bajo, CP 01008, Vitoria-Gasteiz (Araba/AIava), Tfno. 945131757.

2. OBJETO

El proyecto tiene por objeto la solicitud de las preceptivas licencias administrativas para el ejercicio
de la actividad de ESCONSU.

Para ello se incluye la descripciéon de la actividad, instalaciones, condiciones técnicas y medidas para
evitar molestias a terceros y garantizar la seguridad del establecimiento, justificAndose el
cumplimiento de las normativas técnicas vigentes que permita la correcta puesta en funcionamiento
de la actividad. Del mismo modo recoge la descripciéon del medio sobre el que se emplazara la
actividad, su posible repercusion ambiental y las medidas correctoras propuestas para minimizar sus
afecciones.

3. PROMOTOR

La persona fisica o juridica que solicita llevar a cabo la actividad es:

e Promotor: ESTEVEZ CONDUCTOS SUBTERRANEOS S.L. (ESCONSU)

e CIF: B-32008179

e Direccion: Calle Zurrupitieta n°34, C.P. 01015, Vitoria-Gasteiz (Araba/Alava)
e Representante: Daniel Estévez

e Teléfono: 945290333

4. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO DEL CENTRO

El centro donde se desarrollaran las actividades queda localizado en la parcela 310 poligono 54, en
la C/ Zurrupitieta n°34, Poligono Industrial de Jundiz, 01015, Vitoria-Gasteiz (Araba/Alava), tal y
como se grafia en el Plano 01. Hoja 1/1. Situacion y Emplazamiento.



5. JUSTIFICACION DE LA TRAMITACION ADMINISTRATIVA

Considerando que la instalacion esta sujeta a autorizacion de tratamiento de residuos no peligrosos
y que el volumen de valorizacion sera inferior a las 75 toneladas por dia, conforme al articulo 32 y
al Anexo |.B de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administracion Ambiental de Euskadi, la
actividad estara sometida al procedimiento de AUTORIZACION AMBIENTAL UNICA.

Mediante la autorizaciéon ambiental Unica se integraran en un solo acto y en un solo procedimiento
administrativo previo emitido por el érgano ambiental de la CAPV, las autorizaciones de produccion
y gestion de residuos, vertidos a colector, emisiones a la atmoésfera, etc., fijAndose los valores limite
de emisidon que correspondan segun lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable.

Asimismo, al tratarse de una instalacion de valorizacion de residuos donde parte de la actividad se
desarrollaréa en el exterior de una zona industrial, conforme al Anexo I1.E de la Ley 10/2021, de 9 de
diciembre, de Administracion Ambiental de Euskadi, debera someterse al procedimiento de
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA.

A este respecto, cuando una actividad se encuentra a la vez sometida al procedimiento de evaluacion
de impacto ambiental simplificada, cuya competencia para emitir la declaracién le corresponde al
6rgano ambiental de la CAPV, y al régimen de autorizacién ambiental Unica, los procedimientos
administrativos correspondientes a ambos regimenes y el procedimiento de evaluaciéon de impacto
ambiental ordinaria se integraran. El contenido del informe de impacto ambiental formara parte de
la autorizacion ambiental Unica, emitiéndose ambos pronunciamientos en el mismo acto
administrativo.

6. NORMATIVA DE APLICACION

Normativa General

- Plan General de Ordenacion Urbana de Vitoria-Gasteiz.

- Plan Parcial del sector 6 Jundiz.

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

- Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Auténoma de Euskadi.

- Decreto 81/2020, 30 junio, de Seguridad Industrial.

- Decreto 29/2015, de 17 de marzo, sobre el régimen de inicio de las actividades industriales y sobre
Registro Industrial.

- Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administracion Ambiental de Euskadi.

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental. Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que
se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificacion de diversas leyes para su adaptaciéon a la Ley 17/2009.

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Ley 11/2014, de 3 de julio, por
la que se madifica la ley 26/2007.

- Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Sequridad y Salud

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales. Ley 54/2003, de 12 de diciembre,
de reforma del marco normativo de la prevenciéon de riesgos laborales.

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a
la utilizacién por los trabajadores de equipos de protecciéon individual.



- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, disposiciones minimas de seguridad y salud en lugares de
trabajo.

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, disposiciones minimas en material de sefalizacidon de seguridad
y salud en el trabajo.

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, proteccion de la salud y seguridad riesgos derivados de la
exposicion al ruido.

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicién a agentes bioloégicos durante el trabajo. Orden 25 marzo 1998 por la
que se adapta el Real Decreto 664/1997.

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo. Real Decreto 1124/2000,
de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo. Real Decreto
349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, y por el
que se amplia su ambito de aplicacion a los agentes mutagenos.

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.

- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmoésferas explosivas en el lugar de trabajo.

- Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero; el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril; el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo; y el Real
Decreto 374/2001, de 6 de abril.

- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para
la prevencion y control de la legionelosis.

Instalaciones

- Decreto 5/2018, de 16 de enero, de procedimiento de gestion de las inspecciones peridodicas de
instalaciones y equipos sometidos a reglamentacion de seguridad industrial.

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccidn contra incendios.

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales.

- Codigo Técnico de la Edificacion.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tension.

- Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

Vertidos, Residuos y Suelos Contaminados

- Ordenanza Municipal de Vertidos No Domésticos.

- Ordenanza Municipal de Limpieza Publica, Recogida y Transporte de Residuos de Vitoria-Gasteiz.

- Ley 7/2022, de 8 de abiril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

- Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevencion y correccion de la contaminacion del suelo.

- Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la
prevencion y correccion de la contaminacion del suelo.

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
territorio del Estado.

- Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. Real Decreto 535/2017, de 26
de mayo, por el que se modifica el RD 506/2013, de 28 de junio. Real Decreto 999/2017, de 24 de
noviembre, por el que se modifica el RD 506/2013, de 28 de junio.

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilizacion de los lodos de depuracion
en el sector agrario. Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilizacién de lodos de depuraciéon en
el sector agrario.

- Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo. RD 1039/2012, de 6 de julio, por el
que se modifica el RD 865/2010, de 2 de julio. Orden PRA/1943/2016, de 22 de diciembre, por la que
se modifican los anexos I, 11, IV y VI del RD 865/2010.

- Decreto 453/2013, de 26 de noviembre, sobre la aplicacion de lodos en suelos agrarios de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco.



Contaminacién Atmosférica

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera.

- Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitacién de las emisiones a la atmésfera de
determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustién medianas y por
el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catalogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmésfera y se establecen las disposiciones basicas para su
aplicacion.

- Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen
actividades potencialmente contaminadoras de la atmésfera.

- Orden de 11 de julio de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificacion Territorial, Agricultura
y Pesca, por la que se dictan instrucciones técnicas para el desarrollo del Decreto 278/2011, de 27 de
diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente
contaminadoras de la atmdsfera.

Ruido

- Ordenanza Municipal contra el Ruido y las Vibraciones.
- Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminacién acustica de la Comunidad Auténoma del Pais
Vasco.

7. JUSTIFICACION URBANISTICA

El Texto Refundido de la Revision del PGOU de Vitoria-Gasteiz aprobado definitivamente por Decreto
Foral 143/2003 de 25 de febrero, del Consejo de Diputados de la DFA (BOTHA n°37, del lunes 31 de
marzo 2003) asi como sus posteriores modificaciones, es el régimen urbanistico aplicable a la
presente actividad.

El emplazamiento queda regulado por la Ordenanza OR-6 (Articulo 6.06.10.- Régimen de los ambitos
del suelo urbano y urbanizable provenientes de planeamiento de detalle en avanzado grado de
ejecucion y en curso de realizacidon recogidos por el Plan General), calificacion de M.O.A. 2 -
Mantenimiento de la Ordenacién de Ambito Grado 2°, M.O.A.-2/22: “Poligono Industrial de Jundiz”.

Alineaciones y calificacién v
pormenorizada (PGOU)

@ Etiqueta PR-MOA2_22
Pormenorizada Productivo-
Mantenimiento

de Ordenanza de

Ambito
Ordenanza OR6
Grado 2
Orden 22

El régimen normativo de aplicacion es el Plan Parcial del sector 6 Jundiz de Vitoria-Gasteiz aprobado
definitivamente el 19 de noviembre de 1993 junto con sus posteriores modificaciones y
especificamente la 172 Modificacién (BOTHA n°®65, miércoles, 6 de junio de 2018).

La parcela donde se desarrollara la actividad queda calificada pormenorizadamente como industrial
aislada tipo 2, PIA-4, que comprende toda instalacion donde se lleva a cabo alguna actividad
productiva, bien sea manufacturera, de taller, almacenaje o mixta ubicada en zona, poligono o sector
especificamente industrial, cuyos usos caracteristicos seran por tanto el productivo y los de
almacenaje y talleres.
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Usos
caracteristico

Usos
compatibles

Retranqueo a
linderos

Ocupacion

Edificabilidad

Separacion
entre edificios

PLAN PARCIAL

Productivo, almacén y taller

Art.52, punto 2

Frente: 8 ml.
Resto 4,50 ml.

La parte de parcela libre de edificaciones en las
bandas definidas por los retranqueos a linderos
obligatorios, quedaran totalmente libres de
obstaculo, perfectamente nivelada y con firme
capaz de soportar el paso de camiones de 16 Tn
en un ancho minimo de 3 ml.

La zona correspondiente a los 8 ml minimos de
retranqueos a frente de fachada puede
ajardinarse o acondicionarse para aparcamiento
privado, reservandose en cualquier caso un paso
minimo de 3 ml de caracteristicas similares al
descrito para los linderos laterales.

En la franja de retranqueo a alineacion de
fachada podran ubicarse los centros de
transformacion definidos en los planos del plan
parcial y proyecto de urbanizacion siempre y
cuando se retranqueen 0,30 m de dicha
alineacion y se respete una separacion minima
de 3,50 m medidos en sus extremos mas
desfavorables entre dichos centros y cualquier
otra edificacion.

65%

Se excluyen de este porcentaje los
aparcamientos en superficie descubiertos o
cubiertos por toldillos ligeros, las superficies

de almacenaje al aire libre y los espacios
ajardinados.

0,90 m2c/m2s

No se contabilizaran pasarelas interiores o
elementos constructivos similares necesarios
para el proceso productivo siempre que no
afecten a mas de 10% de la superficie total de
cada nave ni que tenga dimensiones (anchura)
superiores a 6,50 ml.

Tampoco se contabilizaran los espacios de
aparcamientos o almacenaje al aire libre o bajo
toldillos o elementos ligeros y abiertos por los
laterales.

4,50 ml., salvo que formen unidades
funcionales organicamente relacionadas

PROYECTO

Productivo y almacén

Uso de oficinas, consideradas
complementario del principal.
Otros usos auxiliares del productivo

como

No se modifica

(queda sin uso la edificacion ocupada en
actividades precedentes como Centro de
Transformacion)

No se modifica (32%b)

Sup. aprox. Edif. (Pab. 1, 2 y 3): 2.925 m2t
Sup. aprox. Edif. (Pab. Sin uso): 188 m2t
Sup. aprox. Foso cubeto: 630 m2t
Sup. aprox. Bascula: 45 m2t

No se modifica (0,3156 m2c/m2s)

Sup. aprox. Edif. (Pab. 1, 2 y 3): 2.925 m2t
Sup. aprox. Edif. (Pab. Sin uso): 188 m2t
Sup. aprox. Foso cubeto: 630 m2t
Sup. aprox. Bascula: 45 m2t

No se modifica (>4,50 ml.)

uso
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8. DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO Y DE LAS INSTALACIONES

8.1. Emplazamiento y configuracion

El conjunto del establecimiento y sus instalaciones se disponen en el interior de una parcela
independiente (parcela 310 poligono 54) y perimetralmente vallada, con forma rectangular de
dimensiones aproximadas de 150 m. de largo (fondo total) y 80 m. de ancho (frente total), para una
superficie total aproximada de 12.000 m2s.

Cuenta con un unico frente a via publica, al Sur, correspondiendo con la calle Zurrupitieta. El resto
de linderos colinda con parcelas industriales privadas: la parcela 312 poligono 54, al Norte y Este, la
parcela 308 poligono 54, al Norte y Oeste, y la parcela 309 poligono 54, al Oeste y Sur.

Su interior queda conformado por una zona exterior totalmente urbanizada mediante firmes de
aglomerado asfaltico, hormigén y zonas ajardinadas; y cuenta con 3 edificaciones (PABELLONES 1,
2y 3) y otra edificacion definida como fuera de uso (correspondiente con un centro de transformacion
de actividades precedentes).

8.2. Zona Exterior

La zona no edificada de la parcela, Zona Exterior, esta conformada por los siguientes, tal y como
queda grafiado en el Plano 02.1. ZONA EXTERIOR. USOS, COTAS Y SUPERFICIES:

- Un vial rodado principal con una seccién de 7 m., que desde el Unico acceso existente por la calle
Zurrupitieta, atraviesa la parcela por su eje central dando servicio mediante viales secundarios de
secciones variables a las edificaciones (PABELLONES 1, 2 y 3), al aparcamiento y a las distintas areas
de actividad exteriores del establecimiento (AREAS 1, 2 y 3). Estos viales quedan conformados
mediante firme de aglomerado asfaltico, salvo las aceras elevadas dispuestas entorno a las
edificaciones que quedan ejecutadas por firmes y bordillos de hormigon.

Sobre esta via principal, junto a la puerta de acceso a la parcela, se dispone una bascula de 15x3 m.
con plataforma a la misma cota del vial y una garita para el control de acceso.

- Un aparcamiento conformado con idéntico firme que los viales, que se emplaza junto a la entrada
y con frente al PABELLON 1.

- La delimitada como AREA 3, sita colindante a la edificacion definida como fuera de uso (centro de
transformacion de actividades precedentes) que se conforma mediante unos muretes apoyados en
la propia edificacion y misma altura y con firme de hormigon.
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- Al fondo de la parcela se delimitan las AREAS 1 y 2. El AREA 1 comprende un cubeto conformado
por muretes de hormigén de aproximadamente 1 m. de altura y una pequeria acera elevada que lo
envuelve, también ejecutada mediante firme y bordillos de hormigén. Y el AREA 2 que comprende
un espacio abierto con firme de hormigoén.

- El resto, practicamente ocupando los retranqueos obligatorios y la zona periférica de la parcela, lo
conforman zonas ajardinadas.

8.3. Pabellon 1

Configuracién y superficies

El PABELLON 1 queda emplazado junto al acceso de la parcela en su primera mitad Este. Se dispone
con planta rectangular de 54,80 m. de largo por 24,80 m. de ancho, ademas de un almacén anexo
de acceso independiente, para una ocupacion en planta de 1.400 m2 y una superficie construida
idéntica al estar totalmente ejecutado en una sola planta.

La distribucion interior por usos y superficies Utiles es la siguiente, distinguiendo una zona
administrativa y otra zona industrial, tal y como se recoge en el Plano 02.2. PABELLONES 1, 2 y 3.
USOS, COTAS Y SUPERFICIES.

ZONA ADMINISTRATIVA (m? Gtiles) 275
Vestibulo acceso 11
Pasillo 27
Oficinas 31
Despacho 1 23
Distribuidor despachos 5
Despacho 2 7
Despacho 3 8
Despacho 4 7
Laboratorio 26
Sala de Control 21
Aseo 1 4
Aseo 2 3
Cuarto limpieza 3
Vestuarios 61
Almacén 37
ZONA INDUSTRIAL (m? tiles) 1.070
Zona 1 (Proceso de Maduracion) 1.031
Almacén Anexo 39
TOTAL SUPERFICIE UTIL (m2 utiles) 1.345

Sistemas constructivos

El sistema constructivo queda conformado mediante estructuras prefabricadas de hormigén. Los
cerramientos mediante paneles prefabricados de hormigén con elementos de fachada tipo U-Glass
con camara de aire y peto de lamas en el remate de cubierta de la zona administrativa. La cubierta
es plana y dispuesta a 2 alturas (zona administrativa a 4 m. y zona industrial a 7 m.,
aproximadamente), y queda ejecutada con placas prefabricadas de hormigén, capa de compresion y
hormigén ligero en formaciéon de pendientes. La solera es de hormigén armado de 15-20 cm.

En su fachada Sur se disponen 2 puertas, una peatonal de doble hoja (Ppl) y otra para vehiculos
con acceso al almacén (Pv1l); las fachadas Este y Oeste cuentan con sendas puertas peatonales (Pp2
y Pp3); y la fachada Norte con una puerta para vehiculos (Pv2). El almacén anexo cuenta con puerta
independiente desde el exterior (Pp4).
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La zona industrial y la zona administrativa queda separada mediante muro de bloques prefabricado
de hormigén, incluyendo un ventanal fijo resistente al fuego y puerta cortafuegos de dos hojas de
1,60 m. El resto de particiones interiores se conforman mediante tabicén de ladrillo hueco doble y
puertas de carpinteria de madera o metalicas.

Sistemas de servicios y acondicionamiento ambiental

El pabelldn cuenta con sistema eléctrico y de alumbrado (incluyendo alumbrado de emergencia),
fontaneria de agua fria y caliente (mediante calentador eléctrico), y sistema de saneamiento para
las aguas residuales de los aseos y vestuarios.

Todos ellos deberan ser revisados para asegurar su correcto funcionamiento conforme a las
particularidades de la nueva actividad, siendo responsabilidad del promotor que los sistemas cumplan
con las reglamentaciones sectoriales vigentes adaptadas al uso de la edificacion.

La ventilacion de la zona industrial sera natural a través de puertas, rejillas y huecos de construccion
permanentes, mientras que la zona administrativa y vestuarios contard con sistemas de aire
acondicionado frio/calor y/o calefactores eléctricos.

Sera responsabilidad del promotor que estén en perfectas condiciones para su uso y cumplan con
sus perceptivas reglamentaciones sectoriales (Véase Reglamento de Instalaciones Técnicas en
Edificios — RITE, y normativa referente a la prevencion y control de la legionelosis).

8.4. Pabell6on 2

Configuracién y superficies

El PABELLON 2 queda emplazado en la primera mitad Oeste de la parcela. Se dispone con planta
rectangular de 39,50 m. de largo por 29,20 m. de ancho, para una ocupacion en planta de 1.153 m2
y también idéntica superficie construida.

La distribucion interior por usos y superficies Utiles es la siguiente, tal y como se recoge en el Plano
02.2. PABELLONES 1, 2 y 3. USOS, COTAS Y SUPERFICIES.

ZONA INDUSTRIAL (m? Gtiles) 1.102
Zona 1 (Proceso Afino) 628
Zona 2 (Almacén material construccién y Aparcamiento) 166
Zona 3 (Almacén material construccion) 154
Zona 4 (Almacén material construccion) 154
TOTAL SUPERFICIE UTIL (m2 dtiles) 1.102

Sistemas constructivos

El sistema constructivo queda conformado mediante estructuras prefabricadas de hormigén. Los
cerramientos mediante paneles prefabricados de hormigén con elementos de fachada tipo U-Glass
con camara de aire. La cubierta es plana y dispuesta a 2 alturas (alzados Este y Oeste en Zonas 3y
4 a7 m.yzona central a 10 m., aproximadamente), y queda ejecutada con placas prefabricadas de
hormigén, capa de compresion y hormigén ligero en formacion de pendientes, incluyendo lucernarios
en su zona central. La solera es de hormigén armado de 15-20 cm.

En su fachada Norte cuenta con 3 puertas, una para vehiculos (Pvl) que da acceso a la Zona 1 y dos
peatonales de doble puerta (Ppl y Pp2) con acceso a las Zonas 3 y 4; y la fachada Este cuenta con
una puerta para vehiculos (Pv2) con acceso a la Zona 2.
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Las particiones interiores estan ejecutadas mediante paneles prefabricados de hormigén y muro de
bloques prefabricado de hormigdén, y puertas de carpinteria metalica de doble hoja comunicando las
Zonas 1, 3 y 4 de forma independiente con la Zona 2.

Sistemas de servicios y acondicionamiento ambiental

El pabellén cuenta con sistema eléctrico y de alumbrado (incluyendo alumbrado de emergencia) que
debera ser revisados para asegurar su correcto funcionamiento conforme a las particularidades de la
nueva actividad, siendo responsabilidad del promotor que los sistemas cumplan con las
reglamentaciones sectoriales vigentes adaptadas al uso de la edificacion.

La ventilacion de la zona industrial sera natural a través de puertas, rejillas y huecos de construcciéon
permanentes.

8.5. Pabelléon 3

Configuracién y superficies

El PABELLON 3, de mas reciente construccion, queda emplazado a la misma altura que el PABELLON
1 y frente a la edificacién definida como fuera de uso (centro de transformacién de actividades
precedentes). Se dispone con planta rectangular de 13,40 m. de largo por 13,30 m. de ancho, para
una ocupacion en planta de 178,5 m2 y una superficie construida idéntica.

La distribucién interior por usos y superficies Utiles es la siguiente, distinguiendo una zona
administrativa y otra zona industrial, tal y como se recoge en el Plano 02.2. PABELLONES 1, 2 y 3.
USOS, COTAS Y SUPERFICIES.

ZONA INDUSTRIAL (m? utiles) 169
Zona 1 (Almacén) 169
TOTAL SUPERFICIE UTIL (m2 dtiles) 169

Sistemas constructivos

El sistema constructivo queda conformado mediante estructura metalica (IPE120, 140, 240 y 300).
Los cerramientos mediante panel sandwich con doble chapa de acero galvanizado y aislante de
poliuretano de alta densidad sobre zdcalo de hormigoén, incluyendo en la fachada con frente al vial
principal de una puerta para vehiculos (Pv1l) que incluye puerta peatonal (Ppl). La cubierta es a dos
aguas y del mismo material que el cerramiento incluyendo lucernarios, con una pendiente del 10%
y altura a alero 4 m. La solera es de hormigén armado de 15-20 cm.

Sistemas de servicios y acondicionamiento ambiental

El pabellén cuenta con sistema eléctrico y de alumbrado (incluyendo alumbrado de emergencia) que
debera ser revisados para asegurar su correcto funcionamiento conforme a las particularidades de la
nueva actividad, siendo responsabilidad del promotor que los sistemas cumplan con las
reglamentaciones sectoriales vigentes adaptadas al uso de la edificacion.

La ventilacion de la zona industrial sera natural a través de puertas, rejillas y huecos de construccion
permanentes.
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8.6. Infraestructuras y servicios

Instalacién de abastecimiento

El establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento conectado a la red del poligono industrial
e instalacion de fontaneria (debiendo ser manipulada por un instalador autorizado en caso de tareas
de mantenimiento), disponiéndose del servicio de agua corriente potable con dotacion suficiente para
las necesidades de uso (sistema de riego, y suministro vestuarios y aseos).

Asimismo, dispone de red de abastecimiento de agua contra incendio para dar servicio a los sistemas
de proteccion contra incendios existentes, con acometida independiente a la red del poligono
industrial.

Instalacién de saneamiento

El establecimiento cuenta con red de saneamiento conformada por los siguientes, tal y como quedan
grafiadas en el Plano 03. Hoja 1/1. RED DE SANEAMIENTO.

- Red de saneamiento de aguas residuales procedente exclusivamente de los vestuarios y aseos del
Pabellén 1, que acomete directamente a la red de saneamiento exterior de la parcela.

- Red de saneamiento de aguas residuales que se puedan generar en los sumideros del interior de
los pabellones 1, 2 y 3, y del cubeto (con arqueta con valvula de cierre), que son dirigidas a una
zona de tratamiento mediante sistema separador de grasas e hidrocarburos para su posterior
conexion a la red de aguas pluviales de la parcela (que adicionalmente cuenta con otro sistema de
tratamiento, tal y como se describe a continuacion).

- Red de saneamiento de aguas pluviales de las escorrentias de la parcela (exceptuando el cubeto
recogido en el apartado anterior), y de las cubiertas de los pabellones que previo a su conexiéon con
la red de saneamiento exterior de la parcela, cuenta con un sistema de desbaste, arenero y separador
de grasas.

Por tanto, en la acometida final de la parcela se dispondran dos arquetas previa conexiéon con la red
de saneamiento exterior de la parcela. Por un lado, la referida a la red de aguas residuales procedente
de los vestuarios y aseos del pabellén 1; y, por otro, la correspondiente al resto. La acometida final
con la red exterior de la parcela tiene lugar en el limite norte de la misma a través de una servidumbre
indefinida acordada en Acta Notarial constituida entre el anterior titular de la parcela (ENVIROIL
VASCA, S.A.) y FORJADOS Y PRENSADOS S.A.

Instalacién eléctrica

En referencia a la instalacion eléctrica (sistema de alumbrado —que incluye alumbrado de
emergencia- y sistema eléctrico), se procedera a la revision y actualizacion de las instalaciones
conforme al Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, aprobado por el Real Decreto 842/2002,
de 2 de agosto, en particular lo relativo a la ITC BT-04, en referencia a la documentaciéon y puesta
en servicio de las instalaciones, y de mas normativa vigente.

Otras instalaciones

Cualquier otra instalacion y/o servicio preexistente que no vaya a ser utilizado debera ser
convenientemente clausurado y retirado.
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9. DEFINICION DE LAS ACTIVIDADES

ESCONSU pretende desarrollar la actividad de PLANTA DE COMPOSTAJE de determinados
biorresiduos y otros residuos compostables recogidos separadamente, para dar lugar a productos
fertilizantes y sustratos de cultivo, y la actividad de ALMACEN DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, tal
y como describimos a continuacion.

Complementarias a las anteriores se dispone en el exterior, junto al acceso a la parcela, se dispone
una béascula de pesaje para la entrada y salida de camiones, con una garita de vigilancia y control.
Y también, con caracter auxiliar y asociado a la actividad, se incluyen oficinas para las tareas de
administracion, vestuarios y aseos en el interior del PABELLON 1.

10. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DEL COMPOSTAJE

10.1. Descripcion de la actividad

Esta actividad comprendera las operaciones de tratamiento intermedio (R12 y R13) y valorizacion
mediante compostaje (R0O301, conforme Anexo Il de la Ley 7/2022, de 8 de abril) de determinados
biorresiduos y otros residuos compostables recogidos separadamente, para dar lugar a productos
fertilizantes y sustratos de cultivo.

A este respecto, la actividad de gestiéon de residuos seguira las consideraciones de la Ley 7/2022, de
8 de abiril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular, entre las que recogemos
las siguientes determinaciones generales:

e Acopiar, clasificar y almacenar en una instalacién autorizada los residuos en las condiciones
adecuadas conforme a lo previsto en su autorizaciéon y disponer de acreditacion documental
de dichas operaciones.

e Transportar los residuos desde el productor inicial u otro poseedor hasta la planta de
tratamiento, cumpliendo las prescripciones de las normas de transportes, las restantes
normas aplicables y las previsiones contractuales, y disponer de una acreditacién documental
de la entrega.

e Mantener los residuos separados e identificados durante su transporte y, en el caso de los
residuos peligrosos, envasados y etiquetados con arreglo a la normativa vigente.
En ningln caso se admitird la carga de envases que no se encuentren adecuadamente
cerrados, o que presenten defectos en su etiquetado cuando este sea preceptivo.

e Efectuar las comprobaciones oportunas para proceder a la recepcién y en su caso aceptacion
segun lo convenido en el contrato de tratamiento.

e Llevar a cabo el tratamiento de los residuos entregados conforme a lo previsto en su
autorizacion y acreditarlo documentalmente.

e Gestionar adecuadamente los residuos que produzcan como consecuencia de su actividad.

e Disponer de una zona habilitada e identificada para el correcto almacenamiento de los
residuos que reuna las condiciones que fije su autorizacion.
En el caso de almacenamiento de residuos peligrosos estos deberan estar protegidos de la
intemperie y con sistemas de retencion de vertidos y derrames.
Durante su almacenamiento, los residuos deberan permanecer identificados y, en el caso de
los residuos peligrosos, ademas deberan estar envasados y etiquetados con arreglo a la
normativa vigente.
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La duracion maxima del almacenamiento de los residuos no peligrosos sera inferior a 2 afios
cuando se destinen a valorizacidon y a 1 afio cuando se destinen a eliminacion. En el caso de
los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duracion méaxima sera de 6 meses; en
supuestos excepcionales, la autoridad competente de las comunidades autbnomas donde se
lleve a cabo dicho almacenamiento, por causas debidamente justificadas y siempre que se
garantice la proteccion de la salud humana y el medio ambiente, podra modificar este plazo,
ampliandolo como maximo otros 6 meses.

Los plazos mencionados empezaran a computar desde que se inicie el depdsito de residuos
en el lugar de almacenamiento, debiendo constar la fecha de inicio en el archivo cronolégico
y en el sistema de almacenamiento de esos residuos.

Constituir una fianza en el caso de los residuos peligrosos, y en el resto de los casos cuando
asi lo exijan las normas que regulan la gestion de residuos especificos o las que regulen
operaciones de gestion.

Dicha fianza tendra por objeto responder frente a la administracion del cumplimiento de las
obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad y de la autorizaciéon o comunicacion.

Suscribir un seguro o constituir una garantia financiera equivalente en el caso de tratarse de
negociantes, transportistas y entidades o empresas que realicen operaciones de tratamiento
de residuos peligrosos y, en el resto de los casos, cuando asi lo exijan las normas que regulan
la gestion de residuos especificos o las que regulen operaciones de gestidn, para cubrir las
responsabilidades que se deriven de tales operaciones.
Dicha garantia, en las condiciones y con la suma que se determinen reglamentariamente,
debera cubrir:
o0 Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.
0 Las indemnizaciones debidas por dafios en las cosas.
0 Los costes de reparacion y recuperacion del medio ambiente alterado. Esta cuantia
se determinara con arreglo a las previsiones de la legislacion sobre responsabilidad
medioambiental.

No mezclar residuos peligrosos con otras categorias de residuos peligrosos ni con otros
residuos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilucién de sustancias peligrosas.
La autoridad competente podra permitir mezclas sélo cuando:

0 La operaciéon de mezclado sea efectuada por una empresa autorizada;

0 No aumenten los impactos adversos de la gestion de los residuos sobre la salud

humana y el medio ambiente;

0 La operaciéon se haga conforme a las mejores técnicas disponibles.
En caso de que los residuos peligrosos se hayan mezclado ilegalmente, al margen de la
responsabilidad en que se haya incurrido por la infraccién cometida, el gestor estara obligado
a llevar a cabo la separacién, bien por si mismo o por otro gestor, cuando sea técnicamente
viable y necesario. En caso de que esta separacion no sea técnicamente viable ni necesaria,
el gestor lo justificara ante la autoridad competente y entregara los residuos peligrosos para
su tratamiento a una instalaciéon que disponga de autorizacién para gestionar ese tipo de
mezclas.

En caso de que el gestor tenga que proceder al envasado y etiquetado de residuos peligrosos
se haré de conformidad con lo siguiente

o Envasar los residuos peligrosos de conformidad con lo establecido en el articulo 35
del Reglamento (CE) n 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE vy
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n 1907/2006.

o Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberan estar
etiquetados de forma clara y visible, legible e indeleble, al menos en la lengua
espafiola oficial del Estado. En la etiqueta debera figurar:

= El cédigo y la descripcién del residuo, asi como el cédigo y la descripcion de
las caracteristicas de peligrosidad.

= Nombre, Asignacion de Numero de Identificacion Medioambiental (en
adelante NIMA), direccién, postal y electronica, y teléfono del productor o
poseedor de los residuos.



= Fecha en la que se inicia el depésito de residuos.

* La naturaleza de los peligros que presentan los residuos, que se indicara
mediante los pictogramas descritos en el Reglamento (CE) n 1272/2008 del
Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008.

10.2. Materias primas

Recogemos la relacion de residuos que conforman la materia prima del compostaje, capacidad
estimada y su descripcion conforme a la categorizacion de la Lista Europea de Residuos publicada
mediante Decision 2014/955/UE de la Comisién, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica
la Decisiéon 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo.

GRUPO CODIGO LER y DESCRIPCION Tn/afio TOTA}
Tn/afo
020103 Residuos de tejidos vegetales 100
020107 Residuos de selvicultura 100
Maderas y " - -
L Serrin, virutas, recortes, madera, tableros de particulas y chapas
tejidos 030105 o y - 50 400
vegetales distintos de los mencionados en el cédigo 030104
030301 Residuos de corteza y madera 100
200201 Residuos biodegradables 50
020305 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 50
020502 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 50
020705 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 1.000
Lodos de 190805 Lodos de depuracién de aguas residuales urbanas 4.000 6.600
depuracion 190812 Lodos procedentes del tratamiento biolégico de aguas residuales 500 ’
industriales distintos de los especificados en el cédigo 190811
190814 Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales 500
industriales, distintos de los especificados en el c6digo 190813
200304 Lodos de fosas sépticas 500

Los grupos de residuos referidos se describen de la siguiente manera:

Grupo “Maderas y tejidos vegetales”

Se trata de un biorresiduo procedente de la fraccion vegetal de los residuos de la agricultura,
horticultura y silvicultura, de la jardineria, y otros residuos de la madera que no deben contener
sustancias peligrosas. Corresponde con una fraccion vegetal en forma de restos vegetales de
pequeiio tamafo y de tipo no lefioso (ramos de flores mustios, malas hierbas, césped, pequerias
ramas de poda, hojarasca, etc.), y otra fraccion vegetal en forma de restos vegetales mayor tamario
y de tipo lefioso.

Grupo “Lodos de depuracién”

Se trata de un biorresiduo semisélido resultado de las distintas etapas de tratamiento y depuracion
de las aguas residuales. Estos lodos organicos tendran su origen en estaciones depuradoras que
reciben aguas residuales (preferentemente la Estacion Depuradora de Aguas Residuales de
Crispijana), en fosas sépticas y en otras estaciones depuradoras que tratan aguas de composicion
similar. Antes de recibir este material se debera comprobar que los lodos cumplen el caracter de
residuo no peligroso, asi como su contenido de metales.
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10.3. Productos resultantes

Se determinan los siguientes tipos de productos resultantes:

e Producto fertilizante denominado ENMIENDAS ORGANICAS definidas en el Grupo 6 de Real
Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.

e SUSTRATO DE CULTIVO definido en el Grupo 2 del Real Decreto 865/2010, de 2 de julio,
sobre sustratos de cultivo.

10.4. Descripcion del proceso

Aceptacion y recogida de residuos

Con caracter previo a la primera entrega o recogida del residuo, se solicitara al titular la actividad
productora inicial o poseedora del residuo, declaracion y/o identificacidon de los residuos. La referida
declaracion e identificacion debera actualizarse cada vez que se produzca una modificacidon en los
datos identificativos del productor del residuo o en la tipologia de los residuos generados.

A este respecto, para facilitar la gestion de sus residuos, el productor inicial u otro poseedor de
residuos, estara obligado a:

e Identificar los residuos, antes de la entrega para su gestion, y, en el caso de que sean
residuos peligrosos, determinar sus caracteristicas de peligrosidad.

e Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestion de residuos la
informacién necesaria para su adecuado tratamiento, incluyendo la establecida en el
apartado anterior.

Y con caracter previo a la aceptacion de los residuos, se remitira al productor inicial o poseedor del
residuo un documento acreditativo como compromiso documentado de la aceptacion del residuo
como gestor autorizado. Tras la acreditacion documental, se recogeran los residuos y seran
transportados cumpliendo las prescripciones de las normas de transportes, las restantes normas
aplicables y las previsiones contractuales.

En todo caso, los residuos llegaran a las instalaciones en camiones propiedad de ESCONSU, vy la
recogida y transporte se realizara de manera que se evite cualquier afeccion al residuo que pueda
dificultar o impedir su posterior tratamiento, asi como que pueda propiciar la emisidon de sustancias
contaminantes.

La responsabilidad del productor inicial o poseedor del residuo concluird cuando quede debidamente
documentado el tratamiento completo, a través de los correspondientes documentos de traslado de
residuos, y cuando sea necesario, mediante un certificado o declaracion responsable de la instalacion
de tratamiento final, los cuales podran ser solicitados por el productor inicial o poseedor.

Recepcidn, identificacion y segregacion o clasificacidn de los residuos

En el caso de la materia prima/residuo correspondiente al grupo de “Maderas y tejidos vegetales”,
se descargara en el AREA 2, procediéndose, en primer lugar, a la seleccion mecanico-manual para
la retirada de rechazos, en su caso, y su posterior almacenamiento exterior hasta su tratamiento.

En el caso de la materia prima/residuo correspondiente al grupo de “Lodos de depuracién”, se
descargaréa en el cubeto del AREA 1, procediéndose directamente con su tratamiento, por lo que no
se prevé almacenamiento previo de este residuo. En el caso de que, circunstancialmente, deban
almacenarse, sera en contendores, cisternas o depdésitos cerrados hasta su tratamiento.

20



Adicionalmente, en el caso especifico de los residuos de lodos del tratamiento de aguas residuales,
previo a su recepcion, se debera corroborar que cumplen los siguientes condicionantes:

e El caracter de residuo no peligroso de acuerdo al Anexo | de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
e El contenido de metales pesados de acuerdo al RD 1310/1990, de 29 de octubre.

El volumen de recepcién de material debera permitir una gestion FIFO (first in-first out) para evitar
que queden restos de material acumulados (almacenamiento previo) durante periodos excesivos de
tiempo, a efectos de controlar acopios de residuos con una alta degradabilidad y la carga de fuego
del establecimiento.

Los materiales no aptos para ningun proceso (material de rechazo) se almacenaran en contenedores
de “rechazos” para ser transportados a vertedero o gestor autorizado. Si existiera material de
rechazo toxico y/o peligroso se dispondra de un area de almacenado provisional correspondiente con
el Almacén Anexo del Pabellén 1, hasta su retirada por gestor autorizado. A estos efectos, se debera
proceder a la inscripcién como Pequefio Productor de Residuos Peligrosos.

Operaciones de almacenamiento y tratamiento previo
Se describen por separado cada grupo de residuo y su operacion.

Grupo “Maderas y tejidos vegetales”

Tras el triaje de los residuos, se procedera con un tratamiento previo en la Zona Exterior AREA 2 que
consistira en el triturado de aquella fraccion del residuo vegetal que sea lefiosa y de mayor tamafio.
El resto directamente se acopiara en el mismo emplazamiento hasta incorporarse como materia
prima en el proceso de compostaje (descrito en el apartado especifico del proceso de Compostaje).

Mediante una pala cargadora se alimentara una maquina trituradora moévil que la procesara en virutas
que formaran parte de la fraccién vegetal que se incorporard como materia prima en la mezcla del
proceso de compostaje, junto al resto de los residuos vegetales. Esta zona de trabajo contara con
toma de agua para su aspersion al objeto prevenir la emisién de particulas.

Grupo “Lodos de depuracién”

Su recepcién se realizara en el cubeto del AREA 1 y se procedera directamente con su tratamiento,
por lo que no se prevé almacenamiento previo de este residuo. En el caso de que,
circunstancialmente, deban almacenarse, sera en contendores, cisternas o depdsitos cerrados hasta
su tratamiento.

A su recepcion, el material sera directamente depositado sobre una base (o “cama”) de serrin y
virutas (que actuan también como material estructurante del proceso de compostaje) que absorbera
la fraccion liquida de los lodos obteniendo una viscosidad de manera que se minimicen los lixiviados.
Inmediatamente después, seran cubiertos con material estructurante (virutas de madera, restos de
tejidos vegetales, etc.) hasta proceder con la mezcla 6ptima proporcion lodo/estructurante para
proceder con el compostaje. En esta misma zona tendra lugar las fases de mezclado y fase
bioxidativa.

La superficie necesaria de la zona para la fase bioxidativa se ha calculado a partir de la siguiente
féormula (Fuente: Guia de soporte para el disefio y la explotacion de plantas de compostaje,
Generalitat de Catalunya).

Sd = Qd * (Vm/Mr) * (1 afio / 52 semanas) * td * (1/CCd), donde:

- Sd: superficie necesaria para la etapa de descomposiciéon = 600 m2s.

- Qd: capacidad de disefio de la instalacion, equivalente a la capacidad nominal de la instalacion
(toneladas de residuo que se prevé tratar anualmente), multiplicado por el factor de seguridad
1,10 = 6.000 Tn *1,10.
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- Vm/Mr: volumen (m3) que resulta de la mezcla del residuo con los diferentes estructurantes y
otros materiales complementarios en las proporciones definidas, referido a cada Tn de residuo
por tratar = 1,35 m3.

- Td: duracion, en semanas, que requiere la etapa de descomposicion = aprox. 10-15 semanas

- CCd: capacidad de carga o volumen (m3) del material o mezcla para compostar que es posible
acumular por cada m2 de superficie, en este caso, apilado en trapecio = 4 m3.

Operacion de valorizacion de los residuos vegetales y lodos del tratamiento de aguas
residuales: Compostaje

Se puede definir el proceso de compostaje como la descomposicion bioldégica aerobia de la materia
organica en condiciones controladas de temperatura, humedad y aireacion, seguida por una
estabilizacion y maduracion del producto hasta dar lugar un material estable e higienizado
(aproximadamente 4-6 meses), en el que se diferencian una fase bioxidativa, donde predominan las
reacciones enzimaticas degradativas de las moléculas organicas (en condiciones termdfilas,
fundamentalmente) y una fase de maduracion, con reacciones de condensacion y polimerizacion
semejantes al proceso de humificacién en el medio natural.

C/N=25-30 C/N=10-20
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Fuente: Fases del proceso de compostaje segun diferentes parametros y microorganismos implicados (Moreno y Mormeneo, 2008)

El método de compostaje a utilizar sera mediante pilas o hileras volteadas, salvo la ultima fase de
estabilizacion y cribado que tendra lugar en compostadora industrial. Se llevara a cabo en las
siguientes etapas:

Pretratamiento: Mezcla y homogeneizacién de los residuos

Comprende la operacion de mezcla de los lodos y material estructurante (porcentaje 70/30) hasta
obtener una mezcla en condiciones 6ptimas en sus proporciones, tamarfio de particulas, estructura,
porosidad, humedad, pH, relacién C/N, etc. para comenzar con los procesos de descomposicion.

Se llevara a cabo en la zona de mezcla del area especifica habilitada en la Zona Exterior AREA 1,
conforme a lo descrito en el apartado anterior referido a la recepcion de los lodos.
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Proceso de Descomposicién

Corresponde con la fase bioxidativa o descomposicién biolégica aerobia de la materia organica en
determinadas condiciones de temperatura, humedad y aireacion (Etapas mesofilica, termofilica y
enfriamiento) que deberan estar controladas. Tiene lugar una reduccidon de peso y volumen, la
estabilizacion parcial y la higienizacién del material, debido al ambiente 6ptimo que se genera para
el desarrollo de los microorganismos de los residuos.

Se llevara a cabo en el area especifica habilitada en la Zona Exterior AREA 1, donde se llevaran a
cabo tareas de humectacion (control humedad) y volteos mecanicos periédicos con pala excavadora
(control temperatura y aireacion).

Proceso de Maduracién

El material sera transportado del AREA 1 al interior del PABELLON 1 donde tendra lugar el proceso
de maduracion.

Corresponde con la fase del proceso donde se generara un compost estable en el que no debemos
reconocer los residuos iniciales. En esta etapa, la descomposicion de materia organica, aunque
existe, tiene mucha menos importancia, por lo que no hay ni un consumo elevado de oxigeno ni una
gran liberacidon de energia y la temperatura de la masa durante la etapa deberia ir disminuyendo
gradualmente. Debido a la menor actividad microbiana, esta fase es menos critica en cuanto a las
condiciones exhaustivas de trabajo, si bien es necesario controlar la humedad y temperatura del
material mediante el riego y volteo.

La superficie necesaria de la zona para esta fase de maduracién se ha calculado a partir de la
siguiente formula (Fuente: Guia de soporte para el disefio y la explotacidon de plantas de compostaje,
Generalitat de Catalunya).

Sm = Qd * (Vpc/Mr) * (1 afio/52 semanas) * tm * (1/CCm), donde:

- Sm: superficie minima necesaria para la etapa de maduracion = 700 m2s.

- Qd: capacidad de disefio de la instalacion, equivalente a la capacidad nominal de la instalacion
(toneladas de residuo que se prevé tratar anualmente), multiplicado por el factor de seguridad
1,10 = 6.000 Tn *1,10.

- Vpc/Mr: volumen (m3) de precompost que entra a madurar después del cribado o del
reagrupamiento, referido a cada tonelada de residuo tratado = 1,10 m3.

- Tm: duracién, en semanas, que requiere la etapa de maduraciéon = aprox. 10-15 semanas.

- CCm = volumen de material (m3) que es posible acumular por cada m2 de superficie destinada
a la etapa de maduracion, en este caso, apilado en trapecio = 3 m3.

Estabilizacién final, afino y cribado

El material sera transportado del interior del PABELLON 1 al interior del PABELLON 2 donde tendra
lugar la fase final de la maduracion. Corresponde con la fase final del proceso consistente en el afino
de las propiedades del compost en equipos reactores, de tal forma que se tenga un mayor control
de los parametros, hasta dar lugar al producto final.

Concretamente se dispondra en el interior del PABELLON 2 de 2 maquinas compostadora (tipo
Biocomp — Kollvik) estancas, sin emision de lixiviados y cuentan con un sistema de extraccion del
aire con biofiltro.

Para que pueda ser utilizado bien como fertilizante tipo enmienda organica (grupo 6) regulado por
el RD 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, o bien como sustrato de cultivo tipo
compost (grupo 1) regulado por el RD 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo, se
comprobara en laboratorio externo el cumplimiento de los requisitos de las referidas legislaciones.
En el caso de obtener productos no aptos, se incorporaran nuevamente al proceso de compostaje o
bien se retiraran a través de un gestor autorizado externo.

Una vez realizadas las comprobaciones, se procedera, también en el PABELLON 2, al cribado del
producto resultante
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Almacenamiento y gestién del material

Finalizado el proceso de compostaje se procedera a su ensacado en bolsas “big-bags” o similares de
diferentes tamafios, o bien se acumularan en contenedores estancos que seran almacenados en el
PABELLON 2 hasta su retirada.

10.5. Medidas de Supervision y Control

Sistema de control y trazabilidad de los productos resultantes

Se debera disponer de un sistema de control de calidad y de trazabilidad del producto en las
diferentes etapas de producciéon, transformacién y comercializacion que asegure los siguientes
criterios:

e Que se lleve a cabo el seguimiento analitico, tanto de las materias primas utilizadas como
del producto final, para asegurarse de que se mantienen las condiciones especificadas en la
normativa para cada producto resultante.

¢ Que permita identificar las materias primas, el origen, el control de calidad y trazabilidad, y
el registro de entrada.

e Que permita identificar el producto resultante, su documento de control de calidad y
trazabilidad, su correcto etiquetado, su destino o receptor y el registro de salida.

Archivo cronolégico y obligaciones de informacién

Se dispondra de un archivo electrénico donde se llevara un registro cronoldgico de la naturaleza,
cantidades de residuos utilizados y su procedencia, y de los productos generados, asi como de los
destinos de los mismos.

El archivo cronoldgico se conformara a partir de la informacién contenida en las acreditaciones
documentales exigidas en la producciéon y gestion de residuos a los productores y gestores de
residuos conforme a lo establecido en esta ley.

Se guardara la informacion del archivo cronolégico durante, al menos, cinco afios y estara a
disposicion de las autoridades competentes a efectos de inspeccion y control.

Antes del 1 de marzo del afio posterior respecto al cual se hayan recogido los datos, las personas
fisicas o juridicas que realicen operaciones de recogida con caracter profesional y de tratamiento de
residuos, y los productores de residuos peligrosos, enviaran a la comunidad auténoma en la que esté
ubicada la instalacion una memoria resumen de la informaciéon contenida en el archivo cronolégico,
en su caso, por cada una de las instalaciones donde operan desglosando la informacién por cada
operacion de tratamiento autorizada.

11. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE
CONSTRUCCION

Esta actividad comprendera el almacenamiento en el PABELLON 3 de material de construccion
(preferentemente material pétreo, valvuleria, tuberias, contenedores, vallas de seguridad, etc.), y la
guarderia de equipamiento, herramienta y maquinaria pequefia.
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12. EQUIPOS Y MAQUINARIA

El establecimiento dispondra de la siguiente relacién de equipos y maquinaria:

e Bascula de pesaje.

e Maquina trituradora mévil (Modelo Doppstadt - AK 430), con motor diésel.

e Criba de doble tromel (Modelo Zemmler Multi Screen MS1600, con motor diésel.
e Pala cargadora, con motor diésel.

e 2 Méaquinas Compostadora (Biocomp — Kollvik).

e Carretilla elevadora.

13. INVENTARIO AMBIENTAL y CONOCIMIENTO DEL MEDIO

13.1. Medio Atmosférico

Clima

Conforme a la clasificacion de territorios climaticos de la Agencia Vasca de Meteorologia (Euskalmet),
Vitoria-Gasteiz estd emplazado en la zona de transicion entre el clima oceanico y el clima
mediterraneo, denominada subcantabrica, donde predominan las caracteristicas atlanticas al no
existir un verano seco, si bien con precipitaciones menores que en la propia vertiente atlantica.

La Red Vasca de Meteorologia de
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A continuacién, se muestran los principales datos meteorolégicos recogidos en las estaciones en el
periodo 2015-2019 (en asterisco se incluyen los datos de la estacion de Arkauti y dos asteriscos los
datos de la estaciéon de Arkaute):

2015 2016 2017 2018 2019 MEDIA
Precipitacion acumulada (I/m?2) 747.6%* 715,6** 666,1* 816,0* 747,5* 738,56
Precipitacion maxima en un dia (I/m?2) 45 4** 54,7** 30,8 36,1* 34,2* 40,24
Dias de precipitacion 129** 162** 137* 168* 155* 150,2
Temperatura media (°C) 13,5 13,2 13,6 13,2 12,9 13,28
Temperatura maxima media (°C) 18,2 17,8 18,8 17,6 17,8 18,04
Temperatura minima media (°C) 9,6 9,5 9,3 9,7 8,8 9,38
Dias de helada 11 5 16 8 10 10
Humedad media diaria (%) 74,1 75,8 74,6 80,9 78,8 76,84
Irradiacion media diaria (mj/m?) 13,3 13,3 13,8* 12,9* 14,3 13,48

Fuente: Euskalmet

Asimismo, recogemos la observacion de dichos parametros por meses en el afio 2019 para conocer
la evolucién anual de los diferentes parametros:
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P;iﬁ'g;?;‘;;" T2 Media | T2 Maxima Media | T2 Minima Media | . .| Humedad Media | Irradiacién Media
(1/m?) * (°C) (°C) (°C) Diaria (%) Diaria (MJ/m2)
Enero 152 5,9 9,1 3,5 3 90,1 4,6
Febrero 36,5 9,4 15,2 4,4 1 75,3 11,5
Marzo 21,3 10,1 15,5 5,3 0 72,6 15,7
Abril 69,8 11,1 15,7 7,1 0 76,3 16,5
Mayo 46,8 12,9 17,8 8,4 0 75,7 19,8
Junio 17,1 18,1 25,4 12,7 0 71,4 24,2
Julio 23,1 19,8 25,5 15,1 0 76,6 22,1
Agosto 26,3 19,4 26,0 14,8 0 79,6 21,1
Septiembre 44,4 16,9 22,2 12,7 0 78,4 16,0
Octubre 62,5 14,9 19,4 10,6 (0] 79,0 10,6
Noviembre 184,1 8,6 11,3 6,2 0 85,3 5,0
Diciembre 63,6 7,5 11,0 4,3 6 85,2 4,6

Fuente: Euskalmet

Las precipitaciones muestran diferencia estacional, siendo mas abundantes en invierno, con un valor
total anual que supera los 700 I/m? anuales. Por otro lado, revisando los datos de precipitacién media
mensual de los dltimos 10 afios se observa que los meses menos lluviosos son junio y julio, en torno
a los 20 I/m?, mientras que el mes mas lluvioso es noviembre, en torno a los 100 I/m?.

La temperatura media anual ronda las 13°C, siendo la maxima absoluta de 30°C en junio y la maxima
media de 18°C, y siendo la minima absoluta de -2,7°C en enero y la minima media de 9,7°C. Las
diferencias medias de temperatura que se producen en un dia son mas acusadas en los meses de
verano, con desigualdades entre las maximas y las minimas que pueden llegar a 15°C.

La radiacion solar presenta unas oscilaciones muy significativas entre los periodos estival e invernal,
siendo los meses de junio y julio los que cuentan con una mayor incidencia solar mientras que
diciembre y enero son meses en los que apenas existe.

Respecto a los vientos, predomina los vientos norte, con intensidades medias de 9,4 km/h, medias
maximas de 41,7 km/h y rachas méaximas de 114,5 km/h.
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Calidad del Aire

La evaluacion de la calidad del aire es el proceso por el que se valora unos determinados niveles de
contaminantes en el aire ambiente.

En el territorio vasco se aborda diariamente a través del INDICE DE LA CALIDAD DEL AIRE (ICA) en
el que se valora el estado de la calidad del aire con una categoria definida segun un rango de
concentracion. En la actualidad se recoge mediante el indice europeo que muestra la situacion en
materia de calidad del aire a nivel de cada estacion, basandose en 5 contaminantes: particulas en
suspension (PM2,5 y PM10), ozono troposférico (03), diéxido de nitrégeno (NO2) y dioxido de azufre
(S0O2). Los rangos establecidos para los niveles de calidad del aire para cada contaminante son:
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Estado dao calidad dol aira
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Teniendo en cuenta la ubicacién del area de estudio, la estacion de la red mas seleccionada para
constatar la situacion actual sera la situada en la Calle Avenida Gasteiz 97 (Vitoria-Gasteiz), cuyo
indice de Calidad a fecha de redaccion del documento es Muy Bueno, si bien recogemos gréafico
porcentajes ICA del total de dias computados.

A continuacién, se muestran unas graficas en las que se muestra la evolucion de los niveles de los
citados contaminantes a lo largo de 2020 para la estacion seleccionada: Estacion de Av. Gasteiz (no
se disponen de datos para el SO2 y el Ozono).
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Con caracter particular cabe resefiar que el ambito de actuacion queda localizado en un poligono
industrial en el que es caracteristico la presencia de fuentes singulares de emisién de contaminantes
a la atmosfera, ademas de la colindancia de redes viarias como la A-1 o la N-102.

Ruido

Se considera ruido ambiental al producido por los focos de ruido presentes en el medio exterior o
aquéllos que inciden en receptores sensibles al ruido debido a una propagaciéon del sonido por el
medio exterior. Desde este punto de vista, los principales focos de ruido son las infraestructuras del
transporte (trafico viario, ferroviario y aeroportuario), las actividades econémicas y los originados en
el medio urbano, amén de otros menos relevantes por su incidencia o reciente aparicién.

Para describir la situacién del ambito de actuacion se recoge la informacion extraida del Documento
Resumen de Mapas Estratégicos de Ruido (MER) de la aglomeracion de Vitoria Gasteiz, elaborado
por AAC Centro de Acustica Aplicada, para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en diciembre de 2017
(BOTHA n© 35 de 23/03/2018). Concretamente recogeremos los mapas estratégicos que representan
los niveles de inmisidén a 4 m. de altura sobre el terreno que son debidos al trafico viario y ferroviario,
la actividad industrial y el trafico aeroportuario.
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Se constata que en el entorno de actuacion la fuente de emision relevante de ruido corresponde con
la actividad industrial colindante en su delimitacién oeste (Fabricacién de piezas de automocion).
Adicionalmente, se presente las afecciones correspondientes al trafico de la Calle Zurrupitieta que
da frente sur a la parcela objeto.
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13.2. Medio Fisico

Geologia vy litologia

A escala regional, el ambito de actuacidn se enmarca dentro de una amplia unidad o dominio
estructural correspondiente al Dominio Navarro-Cantabro o Bloque Alavés al sur la cuenca Vasco-
Cantabrica, sobre materiales pertenecientes al Cretacico Superior Santoniense que comprenden el
grupo denominado calizas arcillosas y margas de Micrastor.
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A escala local, se presentan litologias descritas como alternancia de margocalizas, margas calizas y
calcarenitas. Son materiales practicamente impermeables, poco resistentes ante la erosién y dan
lugar a topografias suaves como las que predominan en toda la Llanada Alavesa. No dan suelos
potentes ni plantean problemas geotécnicos importantes, ni conforman acuiferos por su caracter
impermeable.
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[1038 - Alternancia de margas, margocalizas y calizas grises o rojas. Localmente areniscas calcdreas, calcar

[ 039 - Margas o margocalizas masivas o estratificadas. Limolitas y areniscas. Localmente brechas y slumps
[ 184 - Depésitos aluviales, aluvio-coluviales
e

o

ZA Mapa Litoldgico. Fuente GV

Por dltimo, atendiendo a estudios realizados préximos al emplazamiento, se estima la existencia de
los siguientes niveles estratigraficos:

e Nivel I. Soleras de aglomerado, hormigén y zonas ajardinadas.

e Nivel Il. Rellenos Heterogéneos: Constituyen la base de nivelacidon de la parcela de espesor
variable (varia entre 1,5 y 2 m.) por materiales similares a los naturales.

e Nivel Ill. Suelos: Margas meteorizadas o con aspecto de suelo arcilloso con gravas en
diferentes espesores.

e Nivel IV. Sustrato Rocoso meteorizado: Margas con diferentes niveles de meteorizacion.
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Geomorfologia, Topografia y Exposicién

Sin bien se trata de un emplazamiento en un poligono industrial, el area global queda caracterizado
por su disposicion en vertiente, incluyendo el extremo noroeste la disposicion de un aluvial hasta
conectar con el del rio Zadorra.

Topograficamente se trata de un terreno llano con pendiente en direccidon norte. Y la exposicion de
la parcela es a todos los vientos.

Cotas altitud. Fuente: Visor Geoeuskadi

Suelos. Edafologia

La parcela se encuentra totalmente urbanizada mediante firmes y soleras de hormigén, aglomerado
asfaltico y con aportes de tierra vegetal para las zonas ajardinadas, sobre rellenos heterogéneos de
materiales originales del emplazamiento realizados en los trabajos de urbanizaciéon del poligono.

Hidrogeologia, hidrologia subterrdnea e hidrografia

El ambito se dispone sobre casi la transicion entre la Unidad Hidrogeoldgica Vitoria y la de Subijana,
mas influenciado por el primero de ellos, ambas integradas en el Dominio Hidrogeoldgico de la
Plataforma Alavesa, sin emplazarse sobre el acuifero cuaternario de Vitoria-Gasteiz.

En la zona de estudio, el conjunto cretacico representado constituido por margas, en general, tienen
en su conjunto una permeabilidad muy baja, considerandose a escala global como impermeable.
Localmente, puede presentar una mayor permeabilidad a favor de diaclasado abierto,
preferentemente en los niveles mas superficiales, por descompresion y/o alteracion, asi como por la
existencia de facies de caracter mas calizo. No obstante, en su limite noroeste se dispone una
ramificacion de depdsitos aluviales que presenta una permeabilidad media por porosidad.

El emplazamiento se inclina ligeramente de sur a norte y el agua subterranea también fluye de sur
a norte (con variaciones locales).

En cuanto a las caracteristicas hidrogréaficas, el ambito de actuacidon queda ubicado en la Unidad
Hidroldgica del Zadorra, en la cuenca del Bajo Zadorra, cuyo principal rio es el Zadorra situado a
aproximadamente 1,5 Km. al norte, demasiado lejos como para considerarse como receptor de
afecciones por el emplazamiento. No se constatan elementos singulares de la red hidrografica,
presentandose una corriente natural al sur al otro lado de la Calle Mendigorritxu que al entrar en el
poligono industrial queda soterrado.
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13.3. Medio Bidtico: vegetacion, biotopos y fauna

De acuerdo al Mapa de series de vegetacion potencial de la CAPV 1:50.0000 (afio 2006), el ambito
de dispondria en la transicion entre formaciones de Quejigal subcantabrico, cuyo ejemplar mas
representativo es el Quercus faginea (puro o hibridado, sobre todo con Q. pubescens), y Robledal
eutrofo subatlantico, dominado por bosques de Quercus robur.

Dadas las caracteristicas de entorno de la actuacién ocupado por zonas urbanizadas, el ambito carece
de formaciones naturales, limitdndose a plantaciones de arboles y arbustos ornamentales en la
vialidad del poligono industrial y a formaciones de caracter ruderal-nitrofila ocasionales.

Considerando lo anterior, se conforma un biotopo caracteristico de areas urbanas que alberga, con
caracter general, un tipo de fauna de habitats antropodfilos por lo que no se identifican ejemplares
singulares o amenazados.

13.4. Usos del Suelo

El ambito de actuacidn queda emplazado en el Poligono Industrial de Jundiz, por tanto, suelo
destinado a usos caracteristicos industriales, no en vano, se trata de una parcela que ya ha sido
ocupada por estas actividades.

Conforme al Plan General de Ordenacion Urbana de Vitoria-Gasteiz, la parcela queda calificada
pormenorizadamente como industrial aislada tipo 2, PIA-4, que comprende toda instalacion donde
se lleva a cabo alguna actividad productiva, bien sea manufacturera, de taller, almacenaje o mixta.

Cabe resefiar que la parcela objeto de la presente documentacién cuenta con Declaracion de la
Calidad del Suelo conforme a la Resolucion de 6 de febrero de 2015 de la Directora de Administracion
Ambiental, por la que se declara la calidad del suelo correspondiente al emplazamiento ubicado en
la calle Zurrupitieta 34 del Poligono Industrial Jundiz, de acuerdo al procedimiento regulado en la
Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevencion y correccion de la contaminacion del suelo.

La citada resolucidon recoge “Declarar como suelo alterado para uso industrial, en los términos
sefialados en la Ley 1/2005 de 4 de febrero”.

13.5. Paisaje

El paisaje constituye la expresion espacial y polisensorial del medio que se presenta como elemento
de calidad ambiental e histérico-cultural. Es el resultado de la accién e interaccion de la
geomorfologia, el clima, la vegetacion, la fauna, el agua, las alteraciones de tipo natural y las
modificaciones antropicas, tal como la percibe la poblacidon. La incorporacion del paisaje en este
estudio del medio se justifica por su caracter de sintesis de todos los elementos que son
contemplados de forma aislada.

El ambito del proyecto queda incluido en la cuenca visual de Vitoria, categorizado como de muy baja
calidad paisajistica correspondiente a este tipo de paisajes humanizados y alta fragilidad por la
elevada presencia de observadores potenciales. El escenario en el que se inserta el proyecto se
dispone como un paisaje artificial reflejo de la transformacién humana llevada a cabo para desarrollar
la actividad industrial en el territorio.

No se constata condiciones singulares en el &mbito de actuacién, si bien el planeamiento municipal
recoge una serie de requerimiento y directrices edificatorias al objeto de, entre otros, mantener una
coherencia y homogeneidad en el poligono industrial.
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13.6. Aspectos relevantes del medio y Patrimonio cultural

En cuanto a los aspectos relevantes del medio o recogidos en algin instrumento de proteccion,
Unicamente cabria resefiar la antes referida situacion del rio Zadorra recogido como Zona de Especial
Conservacion (ZEC), Codigo ES2110010, declarado mediante el Decreto 35/2015, de 17 de marzo.

Por tanto, el entorno de afeccién del proyecto no presenta Espacios Naturales Relevantes de la CAPV,
Habitats de Interés Comunitario, Corredores Ecolégicos, Paisajes Singulares y Sobresalientes, ni
otros elementos relevantes similares. Tampoco se han constatado elemento del Patrimonio Cultural,
ni Rutas o itinerarios Verdes.

13.7. Procesos y Riesgos

Riesgo sismico

Se entiendo como riesgo sismico al riesgo de los dafios o las pérdidas en vidas que puede producir
un terremoto, frecuentemente valorado en costos econémicos.

Asi, conforme al Plan de Emergencia ante el riesgo sismico de la CAPV del Departamento de Interior
del Gobierno Vasco fechado en el afio 2007 y la comprobacién en el visor de geoEuskadi
(http//www.geo.euskadi.eus/), el ambito de actuacion se emplaza en una zona con una probabilidad
de riesgo sismico de Nivel V-VI (Escala EMS-98, V=Fuerte y VI= Levemente dafiino) y presenta unas
caracteristicas tales que la aceleracion sismica béasica es de ab<0,04g.

Conforme a lo especificado en la Norma de Construccion Sismoresistente (NCSE-02), al ser la
aceleracion sismica basica ab inferior al valor de 0,04g, no es necesario tener en cuenta la accion
sismica ya que la aceleracién sismica no generara solicitaciones peores que la combinacion del resto
de acciones.

Riesgo Incendio

En cuanto al riesgo de incendios forestales, determinado principalmente por el tipo de vegetacion
presente, el visor de geoEuskadi (www.geo.euskadi.eus) grafia el emplazamiento de riesgo bajo.

En referencia al riesgo de incendio interior que se pueda ocasionar en la propia actividad, nos
remitiremos a lo recogido en el Proyecto Técnico que justifica el cumplimiento del Reglamento de
Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI) asi como el Cédigo Técnico
de la Edificacion Documento Basico de Seguridad en caso de incendios (CTE DB-SI).

Riesgo de inundacién

No se considera por no incluirse en un area de riesgo potencial significativo de inundacién.

Riesgo de erosién

La erosion del suelo puede definirse como la pérdida del material superficial que lo compone, de
forma subita o progresiva, por la accion de distintos agentes. Se trata de un fendmeno natural pero
que ha sido acelerado por las actividades humanas.

Considerando las caracteristicas del emplazamiento tampoco se considera este riesgo.
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Vulnerabilidad de acuiferos

La vulnerabilidad de un acuifero frente a la contaminacién del agua subterranea es una propiedad
del acuifero dependiente de los materiales presentes determinada por la litologia del terreno, de la
existencia de nivel freéatico y de la calificacion como areas vertientes a zonas de recarga de acuiferos.

o aaa X <
- Sin vulnerabilidad apreciable

- Vulnerabilidad muy baja

- Vulnerabilidad baja

- Vulnerabilidad media \
- Vulnerabilidad alta -
- Vulnerabilidad muy alta

v\

La vulnerabilidad de acuiferos en el ambito de actuacién queda caracterizada como alta-muy alta.

Vulnerabilidad de Acuiferos. Fuente: Visor Geoeuskadi

Contaminacién de suelos

Conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia
circular, se define suelo contaminado como aquel cuyas caracteristicas han sido alteradas
negativamente por la presencia de componentes quimicos de caracter peligroso procedentes de la
actividad humana en concentracion tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o
el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estandares que se determinen por el Gobierno.

Como se ha referido anteriormente, la parcela objeto cuenta con Declaracion de la Calidad del Suelo
conforme a la Resolucion de 6 de febrero de 2015, donde se declara el suelo alterado para uso
industrial. Y se define a un suelo alterado como aquel en el que se identifican concentraciones de
sustancias que superan los valores indicativos de evaluacion pero que no tiene la consideracion de
suelo contaminado, por no suponer un riesgo ni para la salud humana, ni para los ecosistemas

Riesgo de accidentes industriales

La normativa de referencia corresponde con las Normativa SEVESO IlIl determinada,
fundamentalmente, por el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas. Asimismo, se considera la Directriz Basica de proteccion civil para el control y
planificacion ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

El ambito de actuacion no esta sujeto a las disposiciones del referido Real Decreto 840/2015, de 21
de septiembre. Tampoco se ha constatado que ningun establecimiento del poligono industrial esté
sujeto a la citada normativa.
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Riesgo por transporte de mercancias peligrosas

Conforme al visor de geoEuskadi (www.geo.euskadi.eus), el ambito queda parcialmente afectado por
la linea de 600 m. (zona a intervenir en el caso de accidente en condiciones adversas, segun las
recomendaciones de las Fichas de Intervenciéon ante Accidentes con Materias Peligrosas 2001
publicado por el Dto. de Interior del Gobierno Vasco y de las “Emergency Response Guidebook”) de
la autovia A-1, categorizada con un riesgo muy alto y medio (segun tramos), para la poblacion como
para el medio natural, conforme al estudio de los “Mapas de Flujo del Transporte de mercancias
Peligrosas en la CAPV” del afio 2005.

13.8. Servicios Ecosistémicos

Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas,
incluyendo aquellos que se perciben y aquellos que no. Conforme el visor de geoEuskadi
(http//www.geo.euskadi.eus/), el ambito de la actuacidon queda caracterizado dentro de la unidad
ambiental “Urbana”, con la aportaciéon de los siguientes servicios ecosistémicos:

SERVICIOS DE L] Abastecimiento de alimentos (agricultura y ganaderia): nulo
PRODUCCION L] Abastecimiento de madera: nulo

Mantenimiento del habitat: muy bajo o nulo.
Almacenamiento de carbono: nulo.

SERVICIOS DE ' 12 . nu )
p L] Regulacion de la calidad del aire: muy bajo o nulo.

REGULACION 2 P . .
L] Regulacién hidrica (capacidad para regular y retener el agua): muy bajo.
L] Polinizacion: muy bajo o nulo.
L] Potencial recreo (posibilidad de realizar actividades recreativas y de ocio

SERVICIOS CULTURALES al aire libre): bajo.

L] Disfrute estético del paisaje: muy bajo o nulo.

14. EXPOSICION DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y JUSTIFICACION DE LA
SOLUCION ADOPTADA

La utilizacién de los recursos contenidos en determinados residuos mediante su valorizacién, como
alternativa a su eliminaciéon, y obtener un beneficio industrial de dicha actividad constituye la
motivacion que guia el cometido empresarial de ESTEVEZ CONDUCTOS SUBTERRANEOS S.L.
(ESCONSU)

El hecho de que se trate de una actividad de titularidad privada reduce considerablemente el estudio
de alternativas en la seleccion del emplazamiento del centro gestor, por cuanto, al menos, esta
condicionado por la situacién del mercado inmobiliario y la viabilidad de la calificacién del suelo para
la implantacion de la actividad. No obstante, queda suficientemente justificado considerando los
siguientes criterios:

UBICACION

En aplicacién del principio de proximidad, considerando su localizacién estratégica cercana a algunos
de los principales productores de residuos a gestionar (como por ejemplo la estaciéon depuradora de
Crispijana), y con disponibilidad de conexiones accesibles a importantes vias de comunicacion (véase
autovia A-1), lo que optimiza la logistica y los movimientos de camiones tanto en la recogida de los
residuos como su posterior remision a valorizador o gestor externo.
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De la misma manera, queda ubicado suficientemente alejado del nicleo de poblacién para minimizar
las molestias directas por la actividad, pero en un emplazamiento en el entorno urbano que permite
una movilidad sostenible de los empleados (véase transporte publico o medios no motorizados).

AFECCION AL MEDIO NATURAL

La seleccion de un emplazamiento dentro de un poligono industrial desarrollado respecto a la
posibilidad de su ubicacién en un suelo no transformado, justifica por si mismo su menor incidencia
al medio natural y los valores ambientales.

CONDICIONES Y CARACTERISTICAS PRE-OPERACIONALES DE LA PARCELA

La parcela cuenta ya con unas condiciones de urbanizaciéon y caracteristicas que permiten, con la
implantacion de una serie de medidas protectoras y correctoras viables, el desarrollo de los procesos
de gestion de residuos descritos en 6ptimas condiciones para minimizar la afeccién al medio natural,
molestias a terceros y garantizar la seguridad de la actividad.

15. REPERCUSIONES EN EL MEDIO AMBIENTE

15.1. Ruidos y Vibraciones

Conforme a la Ordenanza del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, durante el desarrollo de la actividad
ninguna fuente sonora procedente de la actividad podra emitir ni transmitir niveles de ruido
superiores a:

LIMITACIONES PARA EL NIVEL DE RUIDO INTERIOR NRI (1)
Uso Mafiana (7/19 horas) Tarde (19/22 horas) Noche (22/07 horas)
PRODUCTIVO 50 dB-A 50 dB-A 50 dB-A

(1) Estos valores corresponden al Ruido Continuo (Art.6.3). Para el Ruido de Impacto (Art.6.2) se afiadiran 5 dB-A

Nivel de Ruido Interior (N.R.1.) - Es el nivel de presién aclstica ponderado LpA existente en el interior de un recinto, originado por una
fuente sonora o vibrante que funciona en otro recinto situado en el propio edificio o en un edificio colindante, medido segun lo dispuesto en
el Anexo | de la presente Ordenanza.

LIMITACIONES PARA EL NIVEL DE RUIDO EXTERIOR NRI (1)(2)
Area Mafana (7/19 horas) Tarde (19/22 horas) Noche (22/07 horas)
SENSIBILIDAD BAJA 65 dB-A 65 dB-A 65 dB-A

(1) Estos valores corresponden al Ruido Continuo (Art.6.3). Para el Ruido de Impacto (Art.6.3) se afiadiran 5 dB-A.

(2) Estos valores se incrementaran en 5 dB-A cuando el foco emisor esté constituido por un Uso Productivo instalado con anterioridad a las
personas afectadas.

Nivel de Ruido Exterior (N.R.E.) - Es el nivel de presién acustica ponderado LpA existente en el espacio libre exterior, originado por una
determinada fuente sonora, medido segun lo dispuesto en el Anexo Il de la presente Ordenanza.

Area de sensibilidad Baja - Esta area esta definida por el suelo destinado a zonas industriales, estando catalogado en el Planeamiento
Urbanistico como OR-11, OR-12 y OR-13.

Asimismo, ningln aparato mecanico podra transmitir a los paramentos horizontales de la edificacion,
sobre los que reside la actividad de las personas, niveles de vibracién superiores K = 16, sefialados
en el Anexo A de la norma I1SO-2631-2 o de aquella que la sustituya.

El promotor adoptara las medidas necesarias para prevenir la contaminacion acustica mediante la
aplicacion de las tecnologias de menor incidencia acustica, teniendo en cuenta las tecnologias menos
contaminantes en condiciones técnica y econdmicamente viables y tomando en consideraciéon las
caracteristicas propias del emisor acustico de que se trate; cumpliéndose, en todo caso, con los
valores limite aplicables a focos emisores nuevos mencionados en el articulo 51 del Decreto
213/2012, de 16 de octubre, de contaminacion acustica de la CAPV y demas normativa concordante.
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Respecto al nivel de ruido existente en el propio centro de trabajo, su control queda regulado por la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Riesgos Laborales y el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo,
sobre proteccion de la salud y seguridad frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido.

15.2. Olores

En aras a cuidar el orden y la limpieza de las instalaciones para evitar olores desagradables y
molestias a colindantes, se atendera a lo recogido en el Real Decreto 486/1997, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, y demas
normativa higiénico-sanitaria que sea de aplicacion.

En cuanto a la produccion de compost, la mayoria de los problemas de olores estan asociados al
desarrollo de condiciones anaerobias dentro de la pila de compost, por lo que sera importante adoptar
unas buenas practicas durante el proceso para minimizar tales afecciones y un control continuo de
las variables del proceso.

Concretamente se debera controlar que el tamarfio de las particulas de compostaje sea adecuado
asegurando una granulometria que permita una estructura porosa de la mezcla, que la humedad
permanezca dentro de la horquilla 6ptima y airear para mantener las condiciones aerobias de la masa
durante su tratamiento (por encima del 70% de humedad el agua desplaza al aire en los espacios
libres existentes entre las particulas, reduciendo la transferencia de oxigeno y produciéndose una
anaerobiosis, la cual origina malos olores y reduce la velocidad del proceso). Si fuera necesario, se
deberan tomar medidas técnicas adicionales como, por ejemplo, incorporar la aplicacion de agentes
biocatalizadores.

15.3. Emisiones Contaminantes a la Atmosfera

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmdsfera recoge en su
Anexo 1V las actividades consideradas potencialmente contaminadoras de la atmdésfera (APCA) que
quedan sujetas a procedimiento de autorizacidn administrativa, en virtud de lo dispuesto en su
articulo 13. El Anexo VI de la citada Ley 34/2007, de 15 de noviembre, ha sido actualizado mediante
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catdlogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmodsfera y se establecen las disposiciones basicas para su
aplicacion y, posteriormente, mediante Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la
limitacion de las emisiones a la atmosfera de determinados agentes contaminantes procedentes de
las instalaciones de combustion medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007.

Asimismo, el Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las
que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmdsfera en Euskadi establece
en su articulo 10 el sometimiento al procedimiento de autorizaciéon de APCA de las instalaciones que
desarrollen actividades pertenecientes a los grupos A y B del catalogo de APCA regulado en el Anexo
IV anteriormente citado o que desarrollen varias actividades APCA de un mismo tipo, de manera que,
aun siendo independientes o de focos distintos, la suma de sus potencias, capacidades de produccién,
manipulacién, o de consumo de disolventes se encuentre dentro de los umbrales considerados para
la pertenencia a los antedichos grupos A o B.

Identificacién de las Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmésfera

En atencion al Catalogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmésfera, la actividad
objeto incluye las siguientes:
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ACTIVIDAD GRUPO CODIGO DESCRIPCION

Producciéon de enmiendas organicas y sustrato de
cultivo a partir de la valorizacién de residuos de
Plantas de produccion de compost B 09 10 05 01 | maderas y tejidos vegetales, y lodos de depuracién
mediante el proceso de compostaje (segun lo definido
en el apartado 10 del presente documento)

Almacenamiento u operaciones de
manipulacion  tales como mezclado,
separacion, clasificacion, transporte o
reduccion de tamafio de residuos no
metalicos con capacidad de manipulacion
de estos materiales < 100 t/dia

Trituracién de madera para su incorporacion al
-(2 09 10 09 52 | proceso de compostaje (segun lo definido en el
apartado 10 del presente documento)

(2) Las actividades pertenecientes al grupo B pasaran a considerarse como grupo A, las pertenecientes a grupo C pasaran a considerarse grupo
B y las actividades sin grupo pasaréan a considerarse grupo C a criterio del 6rgano competente de la comunidad autbnoma, en el caso en que se
utilicen sustancias peligrosas o la actividad se desarrolle a menos de 500 m de alguno de los siguientes espacios: nucleos de poblacién, espacios
naturales protegidos de acuerdo al articulo 27 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, incluidas sus
zonas periféricas de proteccion, espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, y areas protegidas por instrumentos internacionales.

Identificacién de los Focos de Emisién a la atmdsfera y sus caracteristicas

Se recogen los datos de los focos contaminantes previstos:

CODIGO TIPO DE SISTEMA DE REGIMEN DE
cODIGO DENOMINACION ACTIVIDAD EMISION |TRATAMIENTO Y | ALTURA | FUNCIONAMIENTO
*) CONTROL )
NIMA-1 Area 1 09100501 DIFUSAS - - -
NIMA-2 Pabellon 1 09100501 DIFUSAS - - -
NIMA-3 Pabellon 2 09100501 DIFUSAS - - -
NIMA-4 Area 2 09100952 - - - -

* En referencia al TIPO DE EMISION:

a) Se consideraran emisiones confinadas aquellas que cumplan las siguientes caracteristicas:

e Estar canalizados (procesos captados y conducidos a través de conducto al exterior de la planta).

e Estar incluidos dentro del Catalogo de APCA del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, como grupo A o B o que la
suma de APCA den lugar a un Grupo A o B (articulo 5.1).

e Emitir compuestos establecidos o asimilables a los definidos en el Anexo | de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.

b) Se consideran emisiones difusas aquellas que cumplan todos los siguientes requisitos:

e Descargas a la atmosfera, no realizadas por focos canalizados, de manera continua o discontinua de particulas o
gases procedentes directa o indirectamente de cualquier fuente susceptible de producir contaminacion atmosférica.
Quedan incluidas las emisiones no capturadas liberadas al ambiente exterior por ventanas, puertas, respiraderos y
aberturas similares, o directamente generadas en exteriores.

e Estar incluidos dentro del Catalogo de APCA del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, como grupo C o que la suma
de APCA den lugar a un Grupo A o B (articulo 5.1).

** En referencia al REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO:

a) Se consideran focos sistematicos aquellos que cumplan todas las siguientes condiciones:

e Estar canalizados (procesos captados y conducidos a través de conducto al exterior de la planta).

e Estar incluidos dentro del Catalogo de APCA del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, como grupo A o B o que la
suma de APCA den lugar a un Grupo A o B (articulo 5.1.).

e Emitir contaminantes en forma continua o intermitente y siempre que existan emisiones esporadicas con una
frecuencia media superior a doce veces por afio natural, con una duracién individual superior a una hora, o con
cualquier frecuencia, cuando la duracion global de la emision sea superior al 5% del tiempo de funcionamiento de la
planta.

e Emitir compuestos establecidos o asimilables a los definidos en el Anexo | de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.

b) Se consideran focos no sistematicos todos los focos que cumplan todos los siguientes requisitos:

e Estar canalizados (procesos captados y conducidos a través de conducto al exterior de la planta).

e Estar incluidos dentro del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, como Grupo A o B (articulo 5.1.).

e Que las emisiones esporadicas de duracién igual o superior a una hora, tengan una frecuencia media igual o inferior a
doce veces por afio natural; y que la duracién global de la emisién sea igual o inferior al 5% del funcionamiento de la

planta.

e Deberan emitir compuestos establecidos o asimilables a los definidos en el Anexo | de la Ley 34/2007, de 15 de
noviembre.

e Los focos de by-pass y/o emergencia que cumplan las condiciones anteriormente indicadas se deberan incluir en este
apartado.

Sistemas de depuracién de los focos de emisién

Se detallan los sistemas de depuracidon y minimizaciéon de la contaminaciéon que dispone cada foco.
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cODIGO SISTEMA DE,DESCONTAMINAC'ION / EFICACIA REDUCCION DETALLE TECNICO DEL
REDUCCION CONTAMINACION DEL SISTEMA SISTEMA

NIMA-1 Medidas de prevencion y proteccion - -

NIMA-2 Medidas de prevencién y proteccion - -

NIMA-3 Medidas de prevencion y proteccion - -

NIMA-4 Medidas de prevencion y proteccion - -

Condiciones de funcionamiento: medidas de prevencién y proteccién

Para toda la actividad:

e Todas las zonas de circulacion de vehiculos en las instalaciones pavimentadas.
e Restriccion de la velocidad de vehiculos en el interior de las instalaciones.

e Minimizar al maximo las maniobras de carga y descarga de material.

¢ Mantenimiento y limpieza de las instalaciones de forma periddica.

Para el area de afeccién y tareas de triturado de madera y acopio de virutas:

e Disposiciéon de sistema de reduccion de polvo por via himeda (Esta zona de trabajo contara
con toma de agua para su aspersion al objeto prevenir la emision de particulas).

e Prevision del proceso de trituracion de madera segun las condiciones meteorolégicas para
evitar su dispersion por el viento.

e Incorporar cierres opacos (malla verde en cerramiento) y/o pantalla vegetal en la
delimitacion de la parcela y especificamente en el ambito de afeccion de la zona de trituracion
de madera.

Para las tareas de compostaje:

e Buenas practicas en el control y medicion de la humedad (tareas de humectacion), de
temperatura y aireacion (volteos mecanicos regulares).

15.4. Vertidos y aguas residuales

La instalaciéon de saneamiento se ha descrito en el apartado 8 del presente documento, si bien se
prevén los siguientes vertidos generados en el establecimiento:

e Las aguas fecales procedentes de los aseos y servicios higiénicos del establecimiento.

e Las aguas industriales que se puedan generar en los sumideros del interior de los pabellones
1, 2 y 3, y del cubeto (con arqueta con valvula de cierre), que son dirigidas a una zona de
tratamiento mediante sistema separador de grasas e hidrocarburos para su posterior
conexion a la red de aguas pluviales de la parcela (que adicionalmente cuenta con otro
sistema de tratamiento, tal y como se describe a continuacion).

e El resto de aguas pluviales de las escorrentias de la parcela (exceptuando el cubeto recogido
en el apartado anterior), y de las cubiertas de los pabellones que previo a su conexién con
la red de saneamiento exterior de la parcela, cuenta con un sistema de desbaste, arenero y
separador de grasas.

Por otro lado, en referencia al posible riesgo de derrames de la maquinaria durante el desarrollo de
la actividad, el establecimiento contara con unas pautas internas de actuacién que garanticen la no
afectacion a la calidad fisico-quimica y natural de los suelos, subsuelos y aguas subterraneas,
disponiendo en una zona accesible y proxima de materiales absorbentes (absorbentes minerales o
de polipropileno) para esparcir sobre un eventual derrame.

En todo caso, se darad cumplimiento a la Ordenanza municipal de vertidos no domésticos del
Ayuntamiento de Vitoria.
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15.5. Residuos

Se podran generar en el establecimiento tanto residuos peligrosos como no peligrosos, debiendo
matizar que el propio ejercicio de la actividad consiste en la gestion de determinados residuos.

A este respecto, se atenderd a lo recogido en el articulo 20 y 21 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de
residuos y suelos contaminados para una economia circular, quedando obligado al cumplimiento de
lo siguiente:

e Identificar y clasificacion los residuos, antes de la entrega para su gestion, de conformidad
con la lista establecida en la Decisién 2014/955/UE de la Comisién, de 18 de diciembre de
2014, por la que se modifica la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (articulo 6
de Ley 7/2022, de 8 de abril)

e Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestibn de residuos la
informaciéon necesaria para su adecuado tratamiento, incluyendo la establecida en el
apartado anterior.

e Proporcionar a las entidades locales informacién sobre los residuos que les entreguen cuando
presenten caracteristicas especiales, que puedan producir trastornos en el transporte,
recogida, valorizacion o eliminacion.

¢ Informar inmediatamente a la administracion ambiental competente en caso de desaparicion,
pérdida o escape de residuos peligrosos o de aquellos que por su naturaleza o cantidad
puedan dafar el medio ambiente.

e Disponer de una zona habilitada e identificada para el correcto almacenamiento de los
residuos que relna las condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren
en su poder. En el caso de almacenamiento de residuos peligrosos estos deberan estar
protegidos de la intemperie y con sistemas de retencion de vertidos y derrames.

La duracion méaxima del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de
produccion seré inferior 1 afio cuando se destinen a eliminacion.

¢ No mezclar residuos no peligrosos si eso dificulta su valorizacién.

e No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorias de residuos peligrosos ni con
otros residuos, sustancias o materiales.

e Envasar los residuos peligrosos de conformidad con lo establecido en el articulo 35 del
Reglamento (CE) n 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2008, sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento
(CE) n 1907/2006.

e Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberan estar etiquetados de
forma clara y visible, legible e indeleble, al menos en la lengua espariola oficial del Estado.
En la etiqueta deberé figurar:

o El codigo y la descripcion del residuo conforme a lo establecido en el articulo 6 de la
Ley 7/2022, de 8 de abril, asi como el cédigo y la descripcion de las caracteristicas
de peligrosidad de acuerdo con el anexo | de la Ley 7/2022, de 8 de abiril.

o Nombre, Asignacion de Numero de ldentificacion Medioambiental (en adelante
«NIMA>»), direccién, postal y electrdnica, y teléfono del productor o poseedor de los
residuos.

o Fecha en la que se inicia el depésito de residuos.

0 La naturaleza de los peligros que presentan los residuos, que se indicara mediante
los pictogramas descritos en el Reglamento (CE) n 1272/2008 del Parlamento y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2008.

Cuando se asigne a un residuo envasado mas de un pictograma, se tendran en cuenta los
criterios establecidos en el articulo 26 del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento y
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008. En la etiqueta se haran constar todos los
pictogramas de peligro que se le asignen al residuo, una vez aplicados los criterios
mencionados en el apartado anterior.
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La etiqueta debera ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si fuera
necesario, las indicaciones o etiquetas anteriores, de forma que no induzcan a error o
desconocimiento del origen y contenido del envase en ninguna operacion posterior del residuo.
El tamafio de la etiqueta debera tener como minimo las dimensiones de 10 x 10 cm. No sera
necesaria una etiqueta cuando sobre el envase aparezcan marcadas de forma clara las
inscripciones indicadas, siempre y cuando estén conformes con los requisitos exigidos.

Residuos no peligrosos

Se prevé puedan generarse los siguientes:

RESIDUO ORIGEN CCI)_IIDEIRGO TRATAMIENTO

Recogidos en bolsas de plastico
200301 hasta ser retirados a los
contenedores municipales.

Mezclas de residuos Uso y limpieza de las instalaciones y aquellos
municipales domésticos originados por los trabajadores

Acopiados en contenedores
para su remision a vertedero

Residuos no especificados

. Rechazos de la actividad del compostaje 190599*
en otra categoria

Residuos peligrosos

Se prevé puedan generarse los siguientes:

CODIGO

RESIDUO ORIGEN LER TRATAMIENTO
Envases que contienen
restos de sustancias Zona de mantenimiento 150110* Gestor externo

peligrosas o estan
contaminados por ellas.

Absorbentes, materiales de
filtracion, trapos de limpieza
y ropas protectoras Zona de mantenimiento 150202* Gestor externo
contaminados por
sustancias peligrosas.

Mezcla de residuos
procedentes de
desarenadores y de
separadores de
agua/sustancias aceitosas

Tratamiento de las aguas previo al vertido en

N 130508* Gestor externo
la red municipal

Se desconocen los volimenes generados de cada uno de ellos, pero no se prevé generar mas de 10
Tn/afio de residuos toxicos y peligrosos.

Su almacenamiento, previo a gestion por gestor autorizado, se llevara en el Almacén Anexo del
Pabellén 1. Sera sobre pavimento impermeable, resistente e inalterable a los productos almacenados,
y en caso necesario sobre bandejas de recogida, disefiadas e instaladas de tal forma que se puedan
contener los derrames o vertidos accidentales que se puedan producir. Tanto para su
almacenamiento como manipulacion se deberan cumplir las normas de seguridad e higiene en el
trabajo.

Adicionalmente, en zonas proximas se dispondra de un contenedor de arena seca o absorbente
similar como sepiolita para recoger los pequefios derrames que se puedan tener lugar, asi como la
correcta formacién en la materia de los trabajadores. El contenedor estara cerrado, claramente
visible e identificado y con medios para esparcir y recoger el absorbente.
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16. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS

Se ha considerado el Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos (RAPQ) conforme al
Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de
Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ O a 10, que tiene por
objeto establecer las condiciones de seguridad de las instalaciones de almacenamiento, carga,
descarga y trasiego de productos quimicos peligrosos, entendiéndose por tales las sustancias o
mezclas consideradas como peligrosas en el ambito de aplicacion del Reglamento (CE) n® 1272/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificacion, etiquetado
y envasado de sustancias y mezclas.

Recogemos los productos quimicos almacenados, la previsiéon de volumen y las indicaciones de
peligro conforme al Reglamento n°®1272/2008 (CLP). Conforme al articulo 2 del referido Reglamento
de Almacenamiento de Productos Quimicos (RAPQ), quedaran excluidos del ambito de aplicacion del
mismo, ademas de los almacenamientos de productos con reglamentaciones especificas si en ellas
se recogen las condiciones de seguridad de los almacenamientos, aquellos cuya cantidad sea inferior
a la reflejada en el mismo articulo.

Se ha previsto puedan almacenarse en las instalaciones, los siguientes:

PRODUCTO INDICACION DE PELIGRO APLICACION RAPQ
Grasa Multiusos H319 <1000 — NO APLICACION
H222 <50 — NO APLICACION
H229 <200 — NO APLICACION
Lubricante aerosol ”
H304 <200 — NO APLICACION
H336 -

Irritante

(H315, H319, H335) <1000 — NO APLICACION

Sepiolita

Considerando la informacién facilitada por el promotor, ninguno de los productos almacenados se
encuentra en el ambito de aplicacion del Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos.

En todo caso, su almacenamiento se llevara en el interior de la edificacion, en depésitos o
contenedores propuesto al efecto por el fabricante, teniendo en cuenta la posible incompatibilidad
entre ellos, y sera realizado sobre pavimento impermeable, resistente e inalterable a los productos
almacenados. En todo caso se seguiran las medidas de seguridad propuestas por el fabricante o
productor de estos productos, a cuyos efectos se dispondra en lugar accesible, al menos, la
correspondiente documentacion (Fichas de Datos de Seguridad) del usuario de las instalaciones.

Adicionalmente, en zonas proximas se dispondra de un contenedor de arena seca o absorbente
similar como sepiolita para recoger los pequefios derrames que se puedan tener lugar, asi como la
formacion de los trabajadores. El contenedor estara cerrado, claramente visible e identificado y con
medios para esparcir y recoger el absorbente.

Todo ello sin perjuicio de la exigencia, cuando corresponda, de lo preceptuado en la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevenciéon de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo, asi como en el
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, el Real
Decreto 393/2007, de 23 de marzo, el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba
la Norma Basica de Autoproteccién de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, y posteriores modificaciones.
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17. SUELOS CONTAMINADOS

Conforme al articulo 16 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevenciéon y correccion de la
contaminacion del suelo, las personas fisicas o juridicas que pretendan implantar nuevas actividades
deberan remitir, en el marco de la autorizacion o comunicacién sustantiva a que se halle sometida
ésta, un informe de situacion del suelo en orden a que el érgano ambiental competente pueda
incorporar, en su caso, medidas en relaciéon con el suelo.

La parcela objeto de la presente documentacion cuenta con Declaracion de la Calidad del Suelo
conforme a la Resoluciéon de 6 de febrero de 2015 de la Directora de Administracion Ambiental, por
la que se declara la calidad del suelo correspondiente al emplazamiento ubicado en la calle
Zurrupitieta 34 del Poligono Industrial Jundiz, de acuerdo al procedimiento regulado en la Ley
1/2005, de 4 de febrero, para la prevencion y correccidon de la contaminacién del suelo.

La citada resolucidon recoge “Declarar como suelo alterado para uso industrial, en los términos
sefialados en la Ley 1/2005 de 4 de febrero”.

La notificacion de la Resolucion queda inscrita como carga en la finca n® 17665, inscrita en Tomo
4065, Libro 397, Folio 59.

A este respecto, en caso de acometer obras que conlleven excavacién o movimiento de tierras dentro
de los limites de la parcela, el promotor debera remitir al 6rgano ambiental una comunicacion previa
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevenciéon y
correccioén de la contaminacion del suelo. Asimismo, a la finalizacién de esta debera presentarse ante
el érgano ambiental un informe acreditativo de la correcta reutilizacion o gestion de los materiales
excavados, previa su adecuada caracterizacion. Cuando dicha excavacion supere los 500 m3, con
caracter previo a su ejecucion, debera aprobarse por el drgano ambiental un plan de excavacion
selectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 13 de la referida Ley 4/2015, de 25 de junio.

Asimismo, el promotor debera dar cumplimiento al conjunto de las obligaciones que para los titulares
de actividades potencialmente contaminantes del suelo se recogen en la Ley 4/2015, de 25 de junio,
para la prevencion y correccion de la contaminacion del suelo, especialmente en lo que se refiere a
dar inicio al procedimiento de declaracion en materia de calidad del suelo correspondiente cuando se
produzca el cese definitivo de la actividad o instalacion. Quedaran exentas las actividades con
potencial contaminante bajo, en las que concurran los requisitos previstos en el articulo 25 de la Ley
4/2015, de 25 de junio.

18. SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

El presente apartado define los requisitos y las condiciones que debe cumplir el establecimiento para
su seguridad en caso de incendio, para prevenir su aparicion, para dar la respuesta adecuada y, en
caso de producirse, limitar su propagacion, y posibilitar su extinciéon, con el fin de anular o reducir
los dafios o pérdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes.

El establecimiento industrial queda conformado de la siguiente manera:

e Pabellones de caréacter industrial, que atenderan a lo recogido en el Reglamento de Seguridad
contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIELI).

e Espacio exterior, donde se llevaran a cabo tareas de almacenamiento exterior y del proceso
de compostaje, que también seguira las prescripciones del Reglamento de Seguridad Contra
Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIELI).
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18.1. Pabellon 1

Configuracién y ubicacién con relacién a su entorno

El establecimiento ocupa un edificio en parcela propia que esta a una distancia mayor de 3 m. del
edificio mas préximo con otros establecimientos, por lo que queda configurado como un
establecimiento industrial tipo C.

En su interior cuenta con una zona administrativa con una superficie construida superior a 250 m2
que se sectorizara conforme al articulo 3.2 del Reglamento de Seguridad Contra Incendios.

Nivel de riesgo intrinseco

Para el calculo de la carga al fuego y, por ende, del nivel riesgo intrinseco, se aplicaran las
expresiones recogidas en el apartado 3.2 del Anexo | del RSCIEI. En base a los datos facilitados por
la propiedad, se presenta tablas justificativas del nivel de riesgo intrinseco de la actividad en el
interior del mismo.

DENSIDAD DENSIDAD
ACTIVIDAD / MATERIAL MASA SUPERF. CﬁﬁiégE CAESRDTE:F:CO CARGA DE | PELIGROSIDAD | CARGA DE
PROCESO G (kg) m2 Mcal/m3) (Mcal/kg) FUEGO Ci FUEGO
q a 9 | g (Mcal/m2) Q (Mcal)
« Compost
MADURACION (Enmienda 300.000 - - 2,5 - 1 750.500
COMPOST L
organica/Sustrato)
ALMACEN
RECHAZOS/ - - 40 - - 240 1,6 15.360
RESIDUOS
RIESGO DE ACTIVACION 1
SUPERFICIE SECTOR (m2) 1.100
DENSIDAD CARGA DE FUEGO Q (Mcal) 695

La Densidad de Carga de Fuego, Ponderada y Corregida equivale a un nivel de Riesgo Intrinseco
MEDIO 5.

A efectos del célculo de la carga de fuego cabe precisar que cualquier modificacién ostensible de la
actividad descrita en el presente documento se sometera a consideraciéon y, si fuera necesario,
requerira la revisidon de las condiciones impuestas sobre Proteccion Contra Incendios. Asimismo, se
atendera a lo recogido en el articulo 6 y 7 del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los
Establecimientos Industriales.

Fachadas accesibles y condiciones de aproximacién a la edificacién

Se consideran fachadas accesibles de un establecimiento industrial a aquellas que dispongan de
huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extincién de incendios.
Estos deben cumplir las condiciones siguientes:

e Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar
respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m. (Aunque las puertas
de acceso también contabilizan como “hueco de fachada”, I6gicamente esta condicién se
aplica a las ventanas).

e Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser al menos 0,80 m. y 1,20 m.,
respectivamente. La distancia maxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos
no debe exceder de 25 m., medida sobre la fachada.

e No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior
del edificio a través de dichos huecos, a excepcion de los elementos de seguridad situados
en los huecos de las plantas cuya altura de evacuacion no exceda de 9 m. (Los obstaculos
pueden ser marquesinas muy pronunciadas, rejas metalicas, etc.).
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Ademas, para considerar como fachada accesible la asi definida, deberan cumplirse las condiciones
del entorno del edificio y las de aproximacion a este que a continuacién se recogen.

e Condiciones del entorno de los edificios encaminadas a posibilitar un adecuado asentamiento
de vehiculos de los servicios de extincion para acceder por fachadas mediante las escalas,
que dispone de espacio de maniobra suficiente, libre de equipos, arbolado u otros obstaculos
para posibilitar y facilitar la intervencion de los servicios de extincion.

e Condiciones de aproximacion de edificios: los viales de aproximacion hasta las fachadas
accesibles, asi como a los espacios de maniobra cumpliran las condiciones siguientes:

o Anchura minima libre: 5 m.

0 Altura minima libre o galibo: 4,50 m.

o0 Capacidad portante del vial: 2000 Kp./m2.

o En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de
una corona circular cuyos radios minimos deben ser 5,30 m. y 12,50 m., con una
anchura libre para circulacién de 7,20 m.

Sectorizacién de los establecimientos industriales

Todo el pabellon conformaréa un Gnico sector de incendios, si bien en su interior cuenta con una zona
administrativa con una superficie construida superior a 250 m2 que se sectorizara conforme al
articulo 3.2 del Reglamento de Seguridad Contra Incendios y en ella se dara cumplimiento al
Documento Basico de Seguridad de Incendios del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Materiales

El comportamiento frente al fuego de un material, viene determinado por las caracteristicas y
cualidades del mismo, conociéndose como reaccion al fuego. En este apartado establecemos los
requisitos que deben cumplir, en cuanto a reaccion al fuego, los productos de revestimientos, los
productos incluidos en paredes y cerramientos y otros productos como los situados en el interior de
falsos techos o suelos elevados, los utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento
acustico, etc. Para tal fin se aplicara el Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se
aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion
de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego.

El comportamiento al fuego de los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial
deben ser:

ELEMENTO CONSTRUCTIVO SECTOR
Suelos CFL-s1
Paredes y techos C-s3 dO
Lucernarios no continuos D-s2 dO
Instalaciones eliminacion de humo en cubierta D-s2 dO
Lucernarios continuos B-s1 dO
Materias revestimiento exterior fachadas C-s3 dO

Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo sea de una clase
mas desfavorable que la exigida al revestimiento correspondiente, la capa y su revestimiento, en su
conjunto, seran, como minimo, El 30.

Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para
aislamiento térmico y para acondicionamiento acUstico como los que constituyan o revistan
conductos de aire acondicionado o de ventilacion, etc., deben ser de clase B-s3 dO (M1) o mas
favorable.
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Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para
aislamiento térmico y para acondicionamiento acustico como los que constituyan o revistan
conductos de aire acondicionado o de ventilacion, etc., deben ser de clase B-s3 dO (M1) o mas
favorable. Los cables deberan ser no propagadores de incendio y con emisiéon de humo y opacidad
reducida.

Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes

La exigencia de comportamiento al fuego de un elemento constructivo portante se define por el
tiempo en minutos durante el que dicho elemento debe mantener la estabilidad mecanica o capacidad
portante.

Al tratarse de un establecimiento tipo C de una sola planta separado al menos 10 m. de zonas
edificables de otras parcelas, no sera necesario la justificacion de la estabilidad al fuego de la
estructura. Dicha circunstancia debera sefalizarse en el acceso principal del edificio para que pueda
ser conocido por el personal de los servicios de extincidon ajenos.

Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento

Las exigencias de comportamiento al fuego de un elemento constructivo de cerramiento se definen
por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la capacidad portante R, la
integridad al paso de llamas y gases calientes E y el aislamiento térmico 1.

La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de incendio respecto
de otros no sera inferior a la estabilidad al fuego exigida para los elementos constructivos con funcion
portante en dicho sector de incendio (REI, si tienen funciéon portante y El, sin funcién portante). Asi
mismo, se debera considerar que:

e Cuando una medianeria, un forjado o una pared que compartimente sectores de incendio,
acometa a una fachada, la resistencia al fuego de esta sera, al menos, igual a la mitad de la
exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura sera, como minimo, de 1
m.

e Cuando una medianeria o un elemento constructivo de compartimentacidon en sectores de
incendio acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de esta serd, al menos, igual a la mitad
de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura sea igual a 1 m.

e Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendran una resistencia al fuego, al
menos, igual a la mitad de la exigida al elemento que separe ambos sectores de incendio, 0
bien a la cuarta parte de aquella cuando el paso se realice a través de un vestibulo previo.

En este caso no encontramos con elementos constructivos delimitadores entre el pabellén y la zona
administrativa

ELEMENTO CONSTRUCTIVO PABELLON —ZONA ADMINISTRATIVA
Elementos constructivos delimitadores REI60
Franja fachada 1 m EI30
Franja cubierta 1 m. EI30
Puertas de comunicacion E1230-C5

Todos los huecos, horizontales o verticales, que comuniquen un sector de incendio con un espacio
exterior a él deben ser sellados de modo que mantengan una resistencia al fuego que no sera menor:

e La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de compuertas de
canalizaciones de aire de ventilacion, calefaccién o acondicionamiento de aire.

e Laresistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de orificios de paso
de mazos o bandejas de cables eléctricos.

e La mitad de la resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de
orificios de paso de canalizaciones de liquidos no inflamables ni combustibles.
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e Laresistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de orificios de paso
de canalizaciones de liquidos inflamables o combustibles.

e La mitad de la resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de tapas de registro
de patinillos de instalaciones.

e La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de cierres practicables de
galerias de servicios comunicadas con el sector de incendios.

e La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de compuertas o pantallas de
cierre automatico de huecos verticales de manutencion, descarga de tolvas o comunicacion
vertical de otro uso.

Cuando las tuberias que atraviesen un sector de incendios estén hechas de material combustible o
fusible, el sistema de sellado debe asegurar que el espacio interno que deja la tuberia al fundirse o
arder también queda sellado.

Los sistemas que incluyen conductos, tanto verticales como horizontales, que atraviesen elementos
de compartimentacion y cuya funcion no permita el uso de compuertas (extraccion de humos,
ventilacion de vias de evacuacion, etc.), deben ser resistentes al fuego o estar adecuadamente
protegidos en todo su recorrido con el mismo grado de resistencia al fuego que los elementos
atravesados, y ensayados conforme a las normas UNE-EN aplicables.

No sera necesario el cumplimiento de estos requisitos si la comunicacion del sector de incendio a
través del hueco es al espacio exterior del edificio, ni en el caso de tuberias de agua a presion,
siempre que el hueco de paso esté ajustado a las mismas.

Evacuacién de los establecimientos industriales

Para la aplicacion de las exigencias relativas a la evacuacion de los establecimientos industriales, se
determinara su ocupacion, P, deducida de la siguiente expresion: P = 1,10 p, cuando p < 100. Por
lo que, considerando un nimero de 6 personas, P= 7.

La evacuacion del establecimiento industrial debe satisfacer las siguientes condiciones:

ELEMENTO

EVACUACION DEFINICION PABELLON
Todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los de todo recinto, o
conjunto de ellos comunicados entre si, en los que la densidad de
ocupacion no exceda de 1 persona/10 m2 y cuya superficie total no
exceda de 50 m2.
ORIGEN D’E Los puntos ocupables de todos los locales de riesgo especial y los de las Ver Plano
EVACUACION zonas de ocupacion nula cuya superficie exceda de 50 m2, se consideran

origen de evacuacion y deben cumplir los limites que se establecen para
la longitud de los recorridos de evacuacién hasta las salidas de dichos
espacios, cuando se trate de zonas de riesgo especial, y, en todo caso,
hasta las salidas de planta.

Recorrido que conduce desde un origen de evacuacion hasta una salida
de planta, situada en la misma planta considerada o en otra, o hasta una
salida de edificio. Conforme a ello, una vez alcanzada una salida de
planta, la longitud del recorrido posterior no computa a efectos del
RECORRIDO DE cumplimiento de los limites a los recorridos _dp evacuacion. .

EVACUACION Se_ considera que t_jps recorridos de_ evacuacion que condqqe_n d(_asde un - 2 salida: <50 m.

origen de evacuacion hasta dos salidas de planta o de edificio diferentes

son ALTERNATIVOS cuando en dicho origen forman entre un angulo
mayor que 45° o bien estan separados por elementos constructivos que
sean El 30 e impidan que ambos recorridos puedan quedar
simultaneamente bloqueados por el humo.

SALIDA DE

EDIFICIO Puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro. Pv2, Pp2 y Pp3.

Las puertas previstas como salida de edificio y las previstas para la
evacuacion de mas de 50 personas seran abatibles con eje de giro
vertical y su sistema de cierre, o bien no actuard mientras haya actividad A =0,80 m.
PUERTAS Y en las zonas a evacuar, o bien consistira en un dispositivo de facil y La anchura de toda hoja de

PASOS rapida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin puerta no debe ser menor que
tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas de un 0,60 m. ni exceder de 1,20 m.
mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate
de puertas automaticas.
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ELEMENTO P .
EVACUACION DEFINICION PABELLON
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos
de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-
EN179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuaciéon de zonas ocupadas
por personas que en su mayoria estén familiarizados con la puerta
considerada, asi como, en caso contrario y para puertas con apertura en
el sentido de la evacuacion, los de barra horizontal de empuje o de
deslizamiento conforme a la norma UNE EN1125:2003 VC1.
Se permiten como puertas de salida las deslizantes , o correderas,
facilmente operables manualmente.
A>=P/2002=1,00m.
- e o ooy "
RAMPAS Lo
personas, como maximo, y estas
sean usuarios habituales.
Se utilizaréan las sefiales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:
- Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefial con el rotulo “SALIDA”, excepto en cuando se trate
de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m2, sean facilmente visibles desde todo punto de dichos
recintos y los Ocupantes estén familiarizados con el edificio.
- La sefial con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en
caso de emergencia.
- Deben disponerse sefiales indicativas de direccién de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuacion
- . desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativa y, en particular, frente a toda
SENALIZACION salida de un recinto con ocupacién mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.
DE LOS MEDIOS | - En los puntos de los recorridos de evacuaciéon en los que existan alternativas que puedan inducir a error,
DE también se dispondran las sefiales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa
EVACUACION correcta.

- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacion
debe disponerse la sefial con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible, pero en ningun caso sobre las
hojas de las puertas.

- Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignaciéon de ocupantes que se pretenda hacer a cada
salida.

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean

fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE

23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

SENALIZACION La sefializacién de los medios de proteccién contra incendios de utilizacién manual y de los sistemas de alerta y
DE LAS alarma, deberan cumplir la norma UNE 23033-1. Las sefiales no definidas en esta norma se podran disefiar con
INSTALACIONES los mismos c_riterios establecidos en I:?\ norma UNE 23033-1, en la UNE 23032 y a la UNE-ENISO 7010.
MANUALES DE En caso de disponerse de planos de situacion (“usted esta aqui”), éstos seran conformes a la norma UNE 23032,
y representaran lo medios manuales de proteccién contra incendios, mediante las sefiales definidas en la norma

PROTECCION UNE 23033-1. Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
CONTRA Cuando sean fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisién luminosa deben cumplir lo establecido en la norma
INCENDIOS UNE 23035-4.

Instalaciones técnicas de servicios de los establecimientos industriales

Las instalaciones de los servicios eléctricos (incluyendo generacién propia, distribuciéon, toma, cesion
y consumo de energia eléctrica), las instalaciones de energia térmica procedente de combustibles
so6lidos, liquidos o gaseosos (incluyendo almacenamiento y distribuciéon del combustible, aparatos o
equipos de consumo y acondicionamiento térmico), las instalaciones frigorificas, las instalaciones de
empleo de energia mecanica (incluyendo generacién, almacenamiento, distribucion y aparatos o
equipos de consumo de aire comprimido) y las instalaciones de movimiento de materiales,
manutencion y elevadores de los establecimientos industriales cumpliran los requisitos establecidos
por los reglamentos vigentes que especificamente las afectan.

En el caso de que los cables eléctricos alimenten a equipos que deban permanecer en funcionamiento
durante un incendio, deberan estar protegidos para mantener la corriente eléctrica durante el tiempo
exigible a la estructura del pabellén en el que se encuentre.

Ventilacién y eliminacidon de humos y gases de la combustidn en los edificios industriales

Se requiere sistemas de control de humos y calor de acuerdo a lo especificado en la norma UNE-23
585.
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Proteccién Activa Contra Incendios (instalaciones de proteccién contra incendios)

Se define la protecciéon activa contra incendios al conjunto de medios, equipos y sistemas, ya sean
manuales o automaticos, cuyas funciones especificas son la deteccion, control y/o extincion de un
incendio, facilitando la evacuacién de los ocupantes e impidiendo que el incendio se propague,
minimizando asi las pérdidas personales y materiales

Las condiciones y los requisitos exigibles al disefio, instalacion/aplicacion, mantenimiento e
inspeccion de los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones de proteccion
activa contra incendios cumpliran lo preceptuado en el Reglamento de Instalaciones de Proteccion
Contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.

La instalacion de equipos y sistemas a los que se refiere el reglamento se realizar4 por empresas

instaladoras, debidamente habilitadas ante el 6rgano competente de la Comunidad Autbnoma.

Se dispondran las siguientes instalaciones de proteccion contra incendios:

ELEMENTO . P
EVACUACION DEFINICION PABELLON
SISTEMAS ) . . . . . - - =
< Sistema que permite detectar un incendio en el tiempo mas corto posible y emitir las sefiales de
AUTOMATICO DE B - ) NO
alarma y de localizacion adecuadas para que puedan adoptarse las medidas apropiadas.
INCENDIOS
Estan constituidos por un conjunto de pulsadores que permitiran transmitir voluntariamente por
los ocupantes del sector, una sefial a una central de control y sefializacién permanentemente
SISTEMA viglilaga, de tal forma que sea facilmente identificable la zona en que ha sido activado el
pulsador.
MANUALES DE Los pulsadores de alarma se situaran de modo que la distancia méaxima a recorrer, desde SI
ALARMA DE cualquier punto que deba ser considerado como origen de evacuacion, hasta alcanzar un
INCENDIO pulsador, no supere los 25 m.
Los pulsadores se situaran de manera que la parte superior del dispositivo quede a una altura
entre 80 cm. y 120 cm.
Sistema que permite emitir sefiales acusticas y/o visuales a los ocupantes de un edificio.
Tanto el nivel sonoro, como el 6ptico de los dispositivos acUsticos de alarma de incendio y de los
SISTEMA DE dispositivos visuales (incorporados cuando asi lo exija otra legislacion aplicable o cuando el nivel
COMUNICACION de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB(A), o cuando los ocupantes habituales del Si
DE ALARMA establecimiento sean personas sordas o sea probable que lleven proteccion auditiva), seran
tales que permitirdn que sean percibidos en el ambito de cada sector de deteccion de incendio
donde estén instalados
El sistema de abastecimiento de agua contra incendios estard formado por un conjunto de fuentes
SISTEMA DE de agua, equipos de impulsién y una red general de incendios destinada a asegurar, para uno o
ABASTECIMIENTO | varios sistemas especificos de proteccion, el caudal y presién de agua necesarios durante el tiempo Si
DE AGUA de autonomia requerido.
Sus caracteristicas y especificaciones seran conformes a lo establecido en la norma UNE 23500.
SISTEMA DE Los sistemas de hidrantes contra incendios, estaran compuestos por una red de tuberias para
HIDRANTES agua de alimentacion y los hidrantes necesarios. Los hidrantes contra incendios, seran del tipo de NO
EXTERIORES columna o bajo tierra
El emplazamiento de los extintores permitird que sean facilmente visibles y accesibles, estaran
situados préximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser
posible, préximos a las salidas de evacuacion y, preferentemente, sobre soportes fijados a
paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm. y
EXTINTORES 120 cm. sobre el suelo. Si
Su distribucién seré tal que el recorrido méaximo horizontal, desde cualquier punto del sector de
incendio considerado origen de evacuacion hasta el extintor, no supere 15 m.
Los agentes extintores deben ser adecuados para cada una de las clases de fuego normalizadas,
segln la norma UNE-EN 2.
Los sistemas de bocas de incendio equipadas estan compuestos por una fuente de abastecimiento
de agua, una red de tuberias para la alimentaciéon de agua y los equipos de bocas de incendio
equipadas (BIE) necesarios.
Las BIE se situaran siempre a una distancia, maxima, de 5 m, de las salidas del sector de incendio,
medida sobre un recorrido de evacuacion, sin que constituyan obstaculo para su utilizacion.
El nimero y distribucion de las BIE tanto en un espacio diafano como compartimentado, sera tal
BIEs que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por, Si
al menos, una BIE, considerando como radio de accién de ésta la longitud de su manguera
incrementada en 5 m.
Para las BIE con manguera semirrigida o manguera plana, la separacion maxima entre cada BIE
Yy su mas cercana serd de 50 m. La distancia desde cualquier punto del area protegida hasta la
BIE més proxima no deberéa exceder del radio de accién de la misma. Tanto la separacién, como
la distancia méaxima y el radio de accién se mediran siguiendo recorridos de evacuacion.
SISTEMA DE
ROCIA[?ORES El disefio y las condiciones de instalacion de los sistemas de extincién por rociadores automaticos, NO
AUTOMATICOS seran conformes a la norma UNE-EN 12845.
DE AGUA
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ELEMENTO

EVACUACION DEFINICION PABELLON
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia, deben asegurar, en caso de fallo del
alumbrado normal, la iluminacién en los locales y accesos hasta las salidas, para garantizar la
SISTEMA DE seguridad de las personas que evacuen una zona, y permitir la identificaciéon de los equipos y
ALUMBRADO DE medios de proteccién existentes. Si
EMERGENCIA Las instalaciones de alumbrado de emergencia seran conformes a las especificaciones establecidas

en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, y en la Instruccién Técnica Complementaria ITC-BT-28

18.2. Zona Administrativa Pabellén 1

De acuerdo al articulo 3.2 del Reglamento de Seguridad Contra Incendios, se ha sectorizado la zona
administrativa, incluyendo los vestuarios, del resto del pabell6n industrial PABELLON 1, dandose
cumplimiento asimismo a las prescripciones del CTE.

Constituira un sector de incendio con una superficie total construida de 300 m2c cuya distribucion
interior por usos y superficies Utiles es la siguiente:

ZONA ADMINISTRATIVA
Vestibulo acceso 11
Pasillo 27
Oficinas 31
Despacho 1 23
Distribuidor despachos 5
Despacho 2 7
Despacho 3 8
Despacho 4 7
Laboratorio 26
Sala de Control 21
Aseo 1 4
Aseo 2 3
Cuarto limpieza 3
Vestuarios 61
Almacén 37
TOTAL SUPERFICIE UTIL (m2 dtiles) 275

Propagacién interior

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las
siguientes condiciones:

e Paredes y techos: EIGO
e Puertas: EI>30-C5

La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los
espacios ocultos (como patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc.) salvo cuando éstos
estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego,
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. Asimismo, debe mantener
en los puntos en los que los elementos de compartimentacion dichos son atravesados por
instalaciones (como cables, tuberias, conducciones, conductos de ventilacién, etc.) excluidas aquellas
cuya seccion de paso no exceda 50 cm=2.

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion al fuego:

e En suelos: EFL (BFL-s2, en espacios ocultos no estancos)
e En paredes y techos: C-s2 dO (B-s3 dO, en espacios ocultos no estancos)
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Propagacién exterior

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior horizontal del incendio a través de la fachada
entre dos sectores de incendio, los puntos de sus fachadas que no sean al menos El 60 deben estar
separados la distancia d >0,5 (a:180°) en proyeccion horizontal, como minimo.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion vertical del incendio por fachada entre dos sectores de
incendio, dicha fachada debe ser al menos EI60 en una franja de 1 m. de altura, como minimo,
medida sobre el plano de la fachada.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior del incendio por la cubierta, esta tendra una
resistencia al fuego REI60, como minimo, en una franja de 1 m de anchura situada sobre el encuentro
con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio.

Los materiales que ocupen mas del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de
cubierta situadas a menos de 5 m. de distancia de la proyeccién vertical de cualquier zona de fachada,
cuya resistencia al fuego no sea al menos El 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo
saliente exceda de 1 m, asi como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminacion
o ventilacion, deben pertenecer a la clase de reaccion al fuego BROOF (t1).

Ocupacion

Para los valores de ocupacion se han tomado los valores asimilables de densidad de ocupacién
indicados en la tabla 2.1 del Documento Basico — Sl (SI3 - Evacuacion de ocupantes). En aquellas
zonas no incluidas en la tabla se aplicaran los valores mas asimilables.

uso OCUPACION (m?/persona)

Zonas de ocupacion ocasional y accesibles Unicamente a efectos de mantenimiento Nula
Zonas de oficinas/despacho 10
Vestibulos 2

Area de descanso empleados 1,5

Archivos/Almacén 40
Aulas/laboratorios 5
Vestuarios 3
Aseos 3

Se determina la siguiente ocupacion:

Usos SUPERFICIE OCUPACION
Vestibulo acceso 11 6
Pasillo 27 -
Oficinas 31 3
Despacho 1 23 2
Distribuidor despachos 5 -
Despacho 2 7 1
Despacho 3 8 1
Despacho 4 7 1
Laboratorio 26 5
Sala de Control 21 4
Aseo 1 4 1
Aseo 2 3 1
Cuarto limpieza 3 ]
Vestuarios 61 20
Almacén 37 1

De acuerdo a los valores de ocupacion del DB-SI, el nimero de ocupantes de la zona administrativa
seria de 46 personas, aunque el niUmero de empleados previstos en el establecimiento es inferior a
10.
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Evacuacién de ocupantes

La zona administrativa tendré las siguientes condiciones para la evacuacion:

NO
USOS SUPERFICIE | DENSIDAD ORIGEN SALIDAS LONGITUD RECORRIDO
Vestibulo acceso 11 > 5m2 Punto ocupable Ppl < 25m. a salida de edificio
Oficinas 31 > 5m2 Punto ocupable Ppl < 25m. a salida de edificio
Despacho 1 23 < 5m2 Puerta de acceso Ppl < 25m. a salida de edificio
Despacho 2 7 < 5m2 Puerta de acceso Ppl < 25m. a salida de edificio
Despacho 3 8 < 5m2 Puerta de acceso Ppl < 25m. a salida de edificio
Despacho 4 7 < 5m2 Puerta de acceso Ppl < 25m. a salida de edificio
Laboratorio 26 > 5m2 Punto ocupable Ppl < 25m. a salida de edificio
Sala de Control 21 > 5m2 Punto ocupable Ppl < 25m. a salida de edificio
Aseo 1 4 < 5m2 Puerta de acceso Ppl < 25m. a salida de edificio
Aseo 2 3 < 5m2 Puerta de acceso Ppl < 25m. a salida de edificio
Vestuarios 61 < 5m2 Puerta de acceso Ppl < 25m. a salida de edificio
Almacén 37 < 5m2 Puerta de acceso Pv1l < 25m. a salida de edificio

El dimensionado de los elementos de evacuacion debe cumplir:

e Puertas y pasos >80 cm.
No obstante, en lo relativo a la anchura de paso minima de las puertas puede aplicarse en el
DB-SI el mismo criterio que en el DB-SUA, es decir, que en el angulo de maxima apertura
se admite que la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta sea
>0,78 m.

e Las puertas de las cabinas de aseos no precisan cumplir la anchura minima de 0,80 m exigible
a las puertas conforme a este apartado, excepto cuando deba ser accesible.

e Pasillos >1,00 m. (La anchura minima podra ser 0,80 m en pasillos previstos para 10
personas, como maximo, y estas sean usuarios habituales).

e Escaleras no protegidas evacuacion descendente >90 cm.

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio seran abatibles con eje de giro vertical y su
sistema de cierre, o bien no actuara mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistira
en un dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin
tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas de un mecanismo. Se considera que
satisfacen el requisito los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma
UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuacién de zonas ocupadas por personas que en su
mayoria estén familiarizados con la puerta considerada.

El sentido de apertura no depende del caracter de la salida, ni del tipo de ocupante, sino del niUmero
de ocupantes que la van a utilizar. Para méas de 50 personas en el entorno (recinto) de la puerta o
mas de 100 llegando secuencialmente la puerta debe abrir en el sentido de la evacuaciéon. En los
demas casos no se condiciona el sentido de apertura. No obstante, hay que tener en cuenta que
cuando el mecanismo sea de barra conforme a UNE EN 1125 s6lo es posible la apertura en el sentido
de evacuacion.

Seifalizaciéon de los medios de evacuacién

Se utilizaran las sefales de evacuaciéon definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los
siguientes criterios:

e Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefal con el rétulo “SALIDA”, excepto
cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m2, sean facilmente
visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el
edificio.

e La senial con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.
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e Deben disponerse sefales indicativas de direcciéon de los recorridos, visibles desde todo
origen de evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 100
personas que acceda lateralmente a un pasillo.

e En los puntos de los recorridos de evacuacién en los que existan alternativas que puedan
inducir a error, también se dispondran las sefiales antes citadas, de forma que quede
claramente indicada la alternativa correcta. En dichos recorridos, junto a las puertas que no
sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacion debe disponerse la sefial con el
rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible, pero en ningln caso sobre las hojas de las
puertas.

e Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignaciéon de ocupantes que se
pretenda hacer a cada salida.

e Los itinerarios accesibles (ver definicion en el Anejo A del DB SUA) para personas con
discapacidad que conduzcan a una salida del edificio accesible se sefializaran mediante las
seflales establecidas acompafadas del SIA (Simbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad).

Las sefales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando
sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-
2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizarad conforme a lo establecido en la norma
UNE 23035-3:2003.

Instalaciones de proteccién contra incendios

El edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el
control y la extinciéon del incendio, asi como la transmision de la alarma a los ocupantes. El disefio,
la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones
de Proteccidn contra Incendios” y otras reglamentaciones de aplicacion. La puesta en funcionamiento
de las instalaciones requiere la presentacion, ante el 6rgano competente de la CAPV, del certificado
de la empresa instaladora.

Se dispondran las siguientes instalaciones de proteccién contra incendios:

ELEMENTO P EDIFICACION
EVACUACION DEFINICION ADMINISTRATIVA

El emplazamiento de los extintores permitird que sean facilmente visibles y accesibles,
estaran situados préximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el
incendio, a ser posible, proximos a las salidas de evacuacion y, preferentemente, sobre
soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede
EXTINTORES situada entre 80 cm. y 120 cm. sobre el suelo. Sl
Su distribucion sera tal que el recorrido méaximo horizontal, desde cualquier punto que deba
ser considerado origen de evacuacion hasta el extintor no supere 15 m.

Los agentes extintores deben ser adecuados para cada una de las clases de fuego
normalizadas, segun la norma