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				OTRAS DISPOSICIONES

				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

				76

				RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2016, del Director de Energía, Minas y Administración Industrial, por la que se modifica la Resolución de 11 de febrero de 2016 que estableció los formatos y contenidos de los precintos metrológicos en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

				Por Resolución de 11 de febrero de 2016, se establecieron los criterios para la identificación de precintos metrológicos en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

				La publicación el 7 de junio de 2016 del Real Decreto 224/2016, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología estableció en su Anexo III los criterios para la identificación de precintos metrológicos a nivel estatal.

				En consecuencia, resulta conveniente adaptar la Resolución de 11 de febrero de 2016 al mencionado Real Decreto 244/2016.

				Teniendo en cuenta que esta Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial es el órgano competente para la adopción de la presente Resolución en virtud de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 190/2013, de 9 de abril (BOPV 24-04-2013), por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad,

				RESUELVO:

				1.– Aprobar los formatos y contenidos de los precintos metrológicos en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que se ajustarán a lo especificado en los anexos de esta Resolución.

				Esta Resolución tendrá efectos desde el día siguiente de su publicación. No obstante, los distintos agentes metrológicos podrán continuar utilizando los precintos de que dispongan en la actualidad hasta el 08-06-2017.

				En Vitoria-Gasteiz, a 8 de noviembre de 2016.

				El Director de Energía, Minas y Administración Industrial,

				AITOR PATXI OREGI BAZTARRIKA.
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b) Tipo etigueta
o Serdn de tipo adhesivo
© Se aulodestruirén al desprendimiento o ifento de separacién de la base en que se
‘apliquen, o bien pudiendo también de forma optativa defar una marca, o material
residual de difcl ciminacion, sobre a base en que fue apiicado.
o Estars_confoccionada con un material resistente a los agentes extemos, tanto
‘atmosféricos como abrasivos y a los impactos.

Con fines orientativos se incluye Ia siguiente tabla que recoge unos crierios generales de
ipos de precintos, materales y su propuesta de aplicabildad a diversos tipos de Instrumentos,
105 cuales deberan cumplr los requisitos especificos indicados con anterioridad.

Miqunas Recreatvas___ Ebuet papel o materlplisico | Aceltodesrctse
Exueta papel o materl plisico | Acetatodesrctse

rsimerios PSS Tipocabe con sereromivo| Precino polcasbonsio o resna
. Etcuea papel o materal pistco | Esquetas achesvas acricas pemanentes
Cremémetros o cabe con e rotstvo | Precino polrtonsio o esna
Evbmeos Papl o materal pistco Equets achesivas safcas permnenizs
Sonimeios y dosimeios  Papel o materal pisico Eiquets schesivassafca pemanente
-~ Equeta addonal de delsosin
Conadoresde a2 de camgos magniteos
o matrl pisico | Esquetss schesvas serca pemanente
e oo Esuetapapel i a pemar
Corta o Cate con omre mtatvo | Precino polarbonsio esna
Etoueta papel o materal plistco | Efquetas achesivas acica pemanente
(amiones ostems Cave con cere st Precino policarbensio o resna
- Gaieconcare s Precino policarbensio o resna
oo Paps o materal pistco Equetas schesivas con e destor d despegado
S— Cae con cere ot Precino polcarbensio o resna
Papl o materal pistco Aoctan destuctie
Papsl o materal pisico Equetas achesivas co e destor d despegado
Ansizadores de ases Cave con oere rotstve Precino policarbensio o resna
oo Paps o materal pisico Equets schesivas con e destor d despegado
pacimetos [r—— Precinio polcarbensio o resna

4.- Definicién de las inscripciones.

La ientifcacion numérica, obligatoria en los precintos de la Comunidad Autnoma de Euskadi, de
conformidad con o determinado en ¢l Anexo il del Real Decreto 24412016, se sjustard a siguiénte

fomato:
01-Y- NNNNNNN

Donde «01» identifica  la Administracion de a CAE.
La «Y» denfica el sector de acthidad en el que actia el soicitants del precinto, a la que se afiadis
Ia identiicacibn numeraldel precinto con 7 digos eNNNNNNN.
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ANEXO Il
REPARADORES METROLOGICOS

ORGANISMOS DE VERIFICACION METROLOGICA DESIGNADOS EN LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI

a) PRECINTOS DE DOS CARAS (a modo de ejemplo)

ANVERSO REVERSO
01-Y-NNNNNN -

y -

{ [ o

Tres iimos digios deln de

¢ ORDEN DEL PRECINTO e deROM

b) PRECINTOS ADHESIVOS:

NeRCM

O1-Y-NNNNNNN
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En todos s casos los NNNNNNN serén nimeros correlativos y nicos, siendo la sere numerica de 7
digtos, completéndose en caso necesario con ceros hasta formr Ia denicacion correspondiente.
Los precintos deberan contener ademis, el Nimero de Registro de Control Metrologico asignado por
esta CAE, tal como se ndica en el Anexo I

Los precintos podrén incorporar, ademés de las identificaciones reglamentariament establecidas, la
dentificacidn comercial del fabricante del precinto ylo la del agente, sin que dichas incorporaciones.
puedan crear confusién de identiicacion con Ia reglamenariamente exigibi.

Enlos precintos de doble cara:

~ Los digios de identifcacidn del numeral del precinto, hasta 7, irén grabados en la pesiafia por
el anverso del precinto.
~ Elreverso contendra el Niimero de Registro de Control Metroldgico.

Todas las inscripciones respetardn las atrbuidas a la enfidad comespondiente en las
Resoluciones o Certicados por los que han sido auforizadas.

5. Entidades inscrtas en ef Registro de Control Metroldgico

“Todos os reparadores metroligicos nscrtos en el Registro de Control Metrolégico, en ef ambito de
CAE que deban preciniar instrumentos sometdos al Conirol Metrolbgico y utiicen los precintos
definidos en esta instuccion,los wliizaran segin el formato del Anexo Il, conteniendo el Nimero de.
Regiiro de Control Metrolégico asignado por el Gobiemo Vasco.

6. Organismos Autorizados Metrolégicos.

Los OAVM, designados exclusivamente por esta CAE que uliicen I0s precintos defindos en esta
instruccion, los uliizarén segin el Anexo Il, conteriendo el Nimero de Registro de Control
Metrldgico asignado por el Gobiemo Vasco.

7. Controly seguimiento de precintos

En todas las actuaciones que conlieven el uso de un precino metrologico, deberd quedar constatado
en el libro regisiro del nsirumento, de forma clara fa fecha y los nimeros de precintos colocados por
el reparader.

De igual forma el OAVM en su certficado, inclira en observaciones Ios nimeros y el tipo de
precintos uiizados.

E1 control y seguimiento de 105 precintos utiizados en cada actuacion se realizaré en base al cotejo
con los nimeros de_precintos_consignados en los documentoscorrespondientes a_dichas.
actuaciones, tanto en las copias correspondientes a los ttuares de los instrumentos, como en las
copias a archivar por los reparadores y organismos metrologicos.
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1.-N° REGISTRO CONTROL METROLOGICO:
01: Nimero e la Comunidad Autsnoma en el Registro General de Conirol Metrologico

(Euskadi 01)
Y. Campo de Registro de Control Metrologico en que esta inscrito:
¥ [N°campo Definicion del campo.
) 1 |Masayiuerza
E Electricidad
G 3 [Gases
A 4 |Aoua
H 5 [Hdrocarburos
P 6 [Presion
D 7 [Dimensional
v 8 [Volumetria
[ S| Calorimetria y Temometria
T 10 [Tiempo y Frecuencia
N 11 |Preenvasados
T 12| Instrumentos especiales

NNNNNNN: Niimero de orden del precinto, formado por niimeros correlativos y
inicos, siendo Ia serie numérica de 7 digtos, completandose en caso necesario
con ceros hasta formar la identificacion correspondiente.

NNN: Tres Gitimas ciffas del n.° de orden del precinto en el rofor.

2 N° RCM: Identificacion del n.® de registro de conirol metrologico oforgada por esta CAE.
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ANEXO|

~ Referencias normativas.

~ Ley 3212014, de 22 de diciembre de Metrlogi

~ Real Decreto 24412015, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 322014, de 22 de
diciembre, de Netroogia.

~ Resolucion de 11 de febrero de 2016 del Director de Energia, Minas y Administracién Indusirial
pora que se establecen os formaos y contenidos de los precintos metrologicos en la Comunidad
Auténoma de Euskad

2~ Objeto y campo de aplcacion
El presente anexo tiene por objeto:
~ Definr los precintos a utizar por los reparadores metroogicos y por los Organismos
‘Autorizados Metroiogicos inscritos en el Registro de Control Metrolgico por esta Comunidad
‘Auténoma de Euskad (en adelante CAE).

— Establecer las marcas de los precintos de los agentes indicados en el pérrafo anterior en las
diversas fases del Control Metrologico.

3.~ Modelos y tipologias de los precintos

Los precintos deberén ser de un material sdido, con un grado de resistencia acorde con e
entormo de ubicacin prevista y su posicionado en el nstrumento, asi como adecuado a los fines.
de 10s puntos accesibles a proteger y el tipo de instrumento en el que se incorporen, con
posibiidad de grabar o incorporar las identiicaciones aulorizadas, o cualesauiera ofras, que fuera
hecesario colocar en los nsirumentos reparados o modficados.

Se prohibe expresamente a uliizacion de precintos de plomo debido a su toicidad y posiles.
efectos perjudiciales para el medio ambiente, asi como a Ia faciidad para su manipulacion
fraudulenta en deferminadas crcunstancias.

Los precintos deberan atenerse a los siguientes requisios generales:

o Aportarin una solucion visual delatora de su posible vilacién.

© Las impresiones a realzar seran indelebles, permanentes  resistentes a agresiones
‘extemas pudiendo hacerse estas por laser o impresion temodigial

© Con independencia de su forma geometrica, esta deberd ser acorde en tamaio con el
instrumento a precintar el punto a proteger.

Los precintos debersn atenerse a los siquientes requisitos especifcos:
) Tipo cable

> Serén del tpo de ciemre roativo con una o dos cartelas debiendo fiurar en una de elas
! nimero del precinto.

© El rotor de precintado debera incorporar al menos los tres iitimos digitos de la
numeracion que exhiba el precinto en su cariela ¢ incorporar un tesfigo que defecte la
posibl sustitucion del mismo.

© Permilirén ufiiza longitudes de cable variables segin ¢l elemento a precintar de que se
rate.

o El cable seri maleable de una resistencia apropiada y sin ningin ipo de funda.





