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CONEXION A
ACOMETIDA

ELECTRICIDAD

- CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES:

-INSTALACION ELECTRICA
LA CAJA GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA SE

UBICARA EN UN NICHO DE LA FACHADA
PREVISTO PARA ESE FIN, CON SUS FUSIBLES Y EL
CONTADOR. LA ALTURA DEL NICHOS DE CGP

ESTARA A 30 CMS DEL SUELO. LA CAJA TIENE UN
INDICE DE PROTECCION IP43 Y IK09. LA

\
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| INSTALACION EXTERIOR SE REALIZARA CON
Q| CONDUCTORES DE COBRE DE DOBLE

\
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\

\

\

\

\

\

\

\

AISLAMIENTO DE PVC DE 1000V DE TENSION
NOMINAL DE AISLAMIENTO.

EL CUADRO GENERAL DEL EDIFICIO SE SITUARA EN
EL PASILLO. EL CUADRO DE MANDO Y
PROTECCION SE REALIZARA MEDIANTE UN
ARMARIO EMPOTRADO AISLADO.

LA INSTALACION DE DISTRIBUCION INTERIOR SE

1 REALIZARA CON CONDUCTORES DE COBRE DE

- DOBLE AISLAMIENTO DE PVC TINTADO DE 750V DE
TENSION NOMINAL DE AISLAMIENTO. SERAN DE
COLOR AZUL CLARO PARA NEUTRO, NEGRO O
MARRON PARA FASES Y BICOLOR
AMARILLO-VERDE PARA EL CONDUCTOR DE
PROTECCION. CUANDO  ESTOS DISCURRAN
EMPOTRADOS EN EL INTERIOR, IRAN PROTEGIDOS
MEDIANTE TUBO CORRUGADO FLEXIBLE NO
PROPAGADOR DE FUEGO. CUANDO LOS
CONDUCTORES DE LAS DERIVACIONES
INDIVIDUALES DISCURRAN EMPOTRADOS, IRAN
PROTEGIDOS MEDIANTE TUBO CORRUGADO
REFORZADO DE GRADO 7 DE RESISTENCIA AL
CHOQUE, SEGUN NORMA UNE 20.324. LOS
MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y
FUNCIONAMIENTO ELECTRICO SE COLOCARAN A
UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 Y 1,20 METROS DEL
SUELO Y A 0,30 METROS EN EL CASO DE LAS
TOMAS DE CORRIENTE. LOS SITUADOS EN LOS
7777777 CUARTOS HUMEDOS DEBERAN ESTAR SITUADOS
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EN TODOS LOS TUBOS VACANTES O NO
VACANTES, SE DEJARA INSTALADO UN HILO GUIA
QUE SERA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 mm DE
DIAMETRO O CUERDA PLASTICA DE 5 mm DE

DIAMETRO SOBRESALIENDO 20 cm EN LOS
EXTREMOS DE CADA TUBO.

00
00
00

1 INSTALACION ~ DE. PROTECCION CONTRA
INCENDIOS.
LAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA SE INSTALARAN
A UNA ALTURA >2 METROS (ITC-BT 29)
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PLANTA PRIMERA

CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES:

-INSTALACION ELECTRICA
LA CAJA GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA SE

UBICARA EN UN NICHO DE LA FACHADA
PREVISTO PARA ESE FIN, CON SUS FUSIBLES Y EL
CONTADOR. LA ALTURA DEL NICHOS DE CGP

ESTARA A 30 CMS DEL SUELO. LA CAJA TIENE UN
iINDICE DE PROTECCION P43 Y [K09. LA
INSTALACION  EXTERIOR SE REALIZARA CON
CONDUCTORES DE COBRE DE DOBLE
AISLAMIENTO DE PVC DE 1000V DE TENSION
NOMINAL DE AISLAMIENTO.

EL CUADRO GENERAL DEL EDIFICIO SE SITUARA EN
EL PASILLO. EL CUADRO DE MANDO Y

PROTECCION SE REALIZARA MEDIANTE UN
ARMARIO EMPOTRADO AISLADO.

LA INSTALACION DE DISTRIBUCION INTERIOR SE

REALIZARA CON CONDUCTORES DE COBRE DE
DOBLE AISLAMIENTO DE PVC TINTADO DE 750V DE

TENSION NOMINAL DE AISLAMIENTO. SERAN DE
COLOR AZUL CLARO PARA NEUTRO, NEGRO O

MARRON PARA FASES Y BICOLOR
AMARILLO-VERDE PARA EL CONDUCTOR DE

PROTECCION. CUANDO ESTOS DISCURRAN

EMPOTRADOS EN EL INTERIOR, IRAN PROTEGIDOS
MEDIANTE TUBO CORRUGADO FLEXIBLE NO
PROPAGADOR DE FUEGO. CUANDO LOS
CONDUCTORES DE LAS DERIVACIONES

INDIVIDUALES DISCURRAN EMPOTRADOS, IRAN
PROTEGIDOS MEDIANTE TUBO CORRUGADO
REFORZADO DE GRADO 7 DE RESISTENCIA AL

CHOQUE, SEGUN NORMA UNE 20.324. LOS
MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y

FUNCIONAMIENTO ELECTRICO SE COLOCARAN A
UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 Y 1,20 METROS DEL
SUELO Y A 0,30 METROS EN EL CASO DE LAS
TOMAS DE CORRIENTE. LOS SITUADOS EN LOS

CUARTOS HUMEDOS DEBERAN ESTAR SITUADOS
FUERA DEL VOLUMEN DE PROTECCION.

EN TODOS LOS TUBOS VACANTES O NO
VACANTES, SE DEJARA INSTALADO UN HILO GUIA
QUE SERA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 mm DE
DIAMETRO O CUERDA PLASTICA DE 5 mm DE

DIAMETRO SOBRESALIENDO 20 cm EN LOS
EXTREMOS DE CADA TUBO.

AINSTALACION ~ DE~ PROTECCION ~ CONTRA

INCENDIOS.

LAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA SE INSTALARAN
A UNA ALTURA >2 METROS (ITC-BT 29)
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o - 9 - T [ 1 [ I - SANEAMIENTO.

MATERIAL DE CONDUCCIONES. | DESAGUES
PVC(2MM)

LAVABO 940
INODORO TANQUE BAJO 110
RAMAL A CUARTO DE BANO 2110
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ESPECIFICACIONES DE SANEAMIENTO
O BAJANTE PLUVIALES EXISTENTE
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D ARQUETA PLUVIALES EXISTENTE

CONDUCCION PLUVIALES
EXISTENTE ENTERRADA

SANEAMIENTO PVC
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— — | ARQUETA FECALES 60X60 CM

CARACTERISTICAS INST. DE EVACUACION DE AGUAS.

AGUAS RESIDUALES:

LA INSTALACION DE SANEAMIENTO SE
REALIZARA EN TUBOS DE PVC RIGIDO. LOS
TUBOS IRAN UNIDOS ENTRE S| MEDIANTE
UNIONES DE ENCHUFE Y CAMPANA.
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CONEXION A
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- LA VELOCIDAD DEL AGUA EN  LAS

y T .
] [ J I N B e 11— - = e EL CAUDAL DE SUMINISTRO ESTARA ENTRE 2 Y 3
N
O

CANALIZACIONES NO SUPERARA NUNCA LA

VELOCIDAD DE 1M/S.

LA INSTALACION SE EJECUTARA DE FORMA QUE LA
PRESION MINIMA EN EL PUNTO DE SUMINISTRO PEOR
SITUADO DE LA INSTALACION SEA DE 15 METROS

COLUMNA DE AGUA. NUNCA SE SUPERARAN LOS
50 MCDA.
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i POLIETILENO RETICULADO CON UNIONES MEDIANTE
LLAVES DE ACERO INOXIDABLE, EMPLEANDOSE LOS
SIGUIENTES DIAMETROS: 13/16 20/25 26/32 MM

SEGUN NORMAS  UNE. CONEXION  ENTRE
CONTADORES Y ACOMETIDA MEDIANTE
POLIPROPILENO 63/54.

LOS MATERIALES EMPLEADOS EN CANALIZACIONES
Y GRIFOS DE LAS INSTALACIONES INTERIORES

TENDRAN QUE SER CAPACES DE FORMA GENERAL Y

-1 COMO MINIMO DE SOPORTAR UNA PRESION DE

— TRABAJO DE 15 KG/CM2. TOTALMENTE ESTABLES A
LO LARGO DEL TIEMPO EN SUS PROPIEDADES

FISICAS. TAMPOCO TENDRAN QUE ALTERAR
NINGUNA DE LAS CARACTERISTICAS DEL AGUA.
EN LA ENTRADA DE LOS LOCALES HUMEDOS SE

\
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| |
| 1 COLOCARA LLAVE DE PASO, TANTO PARA EL A.FS.
! | COMO PARAELA.C.S.
} \ LOS CONDUCTOS DE AGUA CUANDO NO ESTEN
\ | EMPOTRADOS IRAN RECUBIERTOS DE AISLANTE
\ 9 | (BARRERA DE VAPOR) DE 10 MM DE ESPESOR A FIN
} } DE EVITAR CONDENSACIONES. LAS VALVULAS
| \
| \
| \
| \
| \
| \
| \
| \
| \

SERAN DE ACERO INOXIDABLE Y SE COLOCARAN
CON EL MISMO DIAMETRO QUE EL CONDUCTO EN
EL QUE SE ENCUENTREN Y SERAN DE ESFERA,

ESTANDO SITUADAS DE FORMA QUE TENGAN FACIL
ACCESO Y REGISTRO.

LOS CONDUCTOS DE AF Y ACS MANTENDRAN UNA
DISTANCIA > 4CMS Y EN PLANO VERTICAL EL AF

SIEMPRE DISCURRIRA POR DEBAJO DEL ACS.

_ T — — — — — — — — — — — — — — . — . — I _ — — ADEMAS MANTENDRAN UNA SEPARACION >30 CMS

CON LAS REDES DE TELECOMIUNICACIONES, QUE

JUNTO CON LAS ELECTRICAS SIEMPRE DISCURRIRAN
POR ENCIMA DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO.

CUANDO LA TUBERIA ATRAVIESE MUROS, TABIQUES,

O FORJADOS SE REUNIRAN CON MORTEROS DE
CAL UN MANGUITO PASAMUROS DE PVC CON
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\ . .
| HOLGURA MINIMA DE 10MM Y SE RELLENARA EL
\ ESPACIO LIBRE CON MASILLA PLASTICA
o | TODAS LAS INSTALACIONES SE EJECUTARAN
© } ATENIENDOSE A LA NORMATIVA VIGENTE PARA
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| CADA UNO, TENIENDOSE PRINCIPALMENTE EN
CUENTA TODO LO QUE DISPONE EL CTE-DB HS4
SUMINISTRO DE AGUA Y EL CTE-DB HE2

RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS
(REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO) ESTE

ULTIMO SE DESARROLLA ACTUALMENTE EN EL
VIGENTE ~ REGLAMENTO DE  INSTALACIONES

TERMICAS EN LOS EDIFICIOS, RITE. ASi COMO LAS
PROPIAS DE LA COMPANIA SUMINISTRADORA Y LAS

45,64

48,23
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_ - - - - - - — — — — — — — I _ — — RECOMENDACIONES DE LAS NTE-IFA, NTE-IFC,

NTE-IFF, NTE-IFR.

FONTANERIA. CAUDAL Y DIAMETRO MINIMO DE APARATOS

INST. INTERIOR DE FONTANERIA AF | A.CS.

MAT. DE CONDUCCIONES INT.
POLIETILENO RETICULADO L/s MM MM

Lavabo 01 | 12/16] 12,16
Inodoro tanque bajo 0,1 12/16
Ramal a cuarto de bafio 20/28 20/25

15,40
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