
DESCRIPCION DE LAS MTDs PARA LOS SISTEMAS COMUNES DE TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE GASES RESIDUALES EN EL SECTOR QUÍMICO 

Documento de ayuda para cumplimentar la tabla: 

- Las columnas que contienen términos en verde muestran las respuestas posibles, o la vía a través de la cual se debe dar la respuesta. Puede seleccionarse una sola opción, 

o varias. 

- Las casillas que contienen términos en rojo corresponden a elementos con un nivel asociado, por lo que son de especial importancia. 

- Las casillas que aparecen con una rallita (-) no es necesario rellenarlas. 

- El apartado de observaciones se utilizará especialmente para justificar la no aplicación de la MTD, para explicar la técnica equivalente empleada o, en caso de no estar 

implantada, para detallar la planificación prevista para su implantación. Asimismo, podrá incluirse cualquier información adicional que se considere relevante, teniendo en cuenta 

que, si el contenido es extenso, deberá recogerse en un documento anexo. 

 

MTD 
Proceso 
asociado 

Instalado: Técnica aplicada 
Contaminante
s asociados a 

MTD 

Límite 
actual 

emisión 

Medio 
receptor 

Tipo 
emisión 

MTD 
niveles 
asociad

os 

Se cumple 
nivel 

asociado: 
Observaciones 

1.1. Conclusiones generales 

1.1.1. Sistemas de gestión ambiental 

MTD1: SGA - Si - ISO - - - - - - 

ISO 14001 
(certificado 
23/12/2011) 

MTD2: inventario de las 
emisiones canalizadas y 
difusas a la atmósfera 

- 
Si 
 

- ISO 
- 

- - - - - - 

El inventario 
de emisiones 
se entrega 
todos los años 
en el PVA. 
Realizado 
inventario de 
emisiones 
difusas (Ver 
anexo 2) 

1.1.2. Condiciones distintas de las condiciones normales de funcionamiento (CDCNF) 

MTD3: Plan de gestión de 
las CDCNF 

- 
Si 
 

- ISO 
- 

- - - - - - 

Manual y 
gamas en 
PRISMA. 

Registro y 
comunicación 
de incidencias 

 

1.1.3. Emisiones canalizadas a la atmósfera 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2427


MTD 
Proceso 
asociado 

Instalado: Técnica aplicada 
Contaminante
s asociados a 

MTD 

Límite 
actual 

emisión 

Medio 
receptor 

Tipo 
emisión 

MTD 
niveles 
asociad

os 

Se cumple 
nivel 

asociado: 
Observaciones 

MTD4: Estrategia 
integrada de gestión y 
tratamiento de los gases 
residuales 

Proceso No -  - Atmósfera Canalizada - - 

No viable 
económicamen
te dado el 
reducido 
impacto  

MTD5: Combinar los flujos 
residuales con similares 
características 

Proceso No - - - Atmósfera Canalizada - - 

Viable agrupar 
22–23 y 04–
05–06 
(Requiere 
análisis 
exhaustivo al 
manejarse 
explosivos).  

MTD6: Sistemas de 
tratamiento de gases 
residuales correctamente 
diseñados 

Proceso 
Si 
 

- Diseño 
- Utilización en 
rango 
- Mantenimiento 

- 

- - Atmósfera Canalizada - - 

Manual y 
gamas en 
PRISMA de los 
rotoclones, 
filtro de 
mangas y 
Scrubber 
 

MTD7: supervisar 
continuamente los 
parámetros clave del flujo 
de gases residuales 

Proceso No - - - Atmósfera Canalizada - - No aplica 

MTD8: frecuencia de 
monitorización de las 
emisiones canalizadas a la 
atmósfera (ISO, EN) 

Todos los 
focos 

Si 
 

- Monitorizar con 
la frecuencia 
indicada 

 

Ver anexo 1 
Ver 

anexo 1 
Atmósfera Canalizada 

Ver 
anexo 1 

Si 
 

Ver Anexo 1 

  - - Atmósfera Canalizada - - 
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MTD9: valorizar los 
compuestos 
orgánicos de los 
gases 

Focos 
7,15 y 16 

No - 

Dado los 
valores 
registrados en 
la mediciones 
no resulta 
económicame
nte viable 

- - - - - - 

MTD10: Enviar los 
gases de proceso con 
un poder calorífico 
suficiente a una 
unidad de combustión 
y se combine con la 
recuperación de 
calor. 

Focos 
7,15 y 16 

No - 
 
- 

- - - - - 

Dado los 
valores 
registrados en 
la mediciones 
no resulta 
económicame
nte viable 

 

MTD11: Reducir 
emisiones de 
compuestos 
orgánicos, utilizar 
varias técnicas 

Focos 
7,15, 16 y 
20 

No (foco 7) 
 

- COT 0,5kg/h Atmósfera Canalizada 
1-20 
mgC/Nm
3 

Si 

El valor obtenido 
0.23 es muy 
inferior al valor 
más bajo del 
rango de 
cumplimiento 

No aplica (resto) - 

COT 
 
 

Formaldehido 

150mg/
Nm3 

 
2mg/Nm

3 

Atmósfera Canalizada - - 

No le afecta a 
los focos 15 y 
16 por la nota 4, 
y al foco 20 por 
la nota 8 

MTD12: Reducir 
emisiones PCDD/F  
de gases residuales 
que contengan cloro 
o copuestos clorados, 
técnicas. 

Proceso No aplica  - - - - - - - 

No hay 
tratamiento 
térmico de 
gases 
residuales 
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MTD13: Recuperar 
los materiales de los 
gases mediante una o 
varias técnicas 

Focos 
1,4,5,6,8,
9,10,18,1
9,22 y 23 

No - - - Atmósfera Canalizada - - 

NO se realiza la 
reutilización 

Dado los 
valores 
registrados en 
la mediciones 
no resulta 
económicame
nte viable 

MTD14: Reducir las 
emisiones 
canalizadas una o 
varias técnicas 

Focos 
1,4,5,6,8,
9,10,18,1
9,22 y 23 

Si 
 

 
- Absorción 
- Filtro de 
mangas 

- 

Partículas y 
plomo 

Partícul
as 10 
mg/Nm3
, en el 
caso del 
foco 8 
20mg/N
m3 
 
Plomo 2 
mg/Nm3 

Atmósfera Canalizada 

Partícula
s—el 
actual o 
20 
mg/Nm3 
 
Plomo- el 
actual, 
excepto 
foco 1 y 
8 

Si  
 
En el foco 8 
no se 
cumpliría el 
límite, valor 
0,151, 
rango 
superior 
0,1. Podría 
intentar 
mejorarse 
la eficacia 
del sistema 
de 
absorción, 
aumentand
o el flujo de 
agua 

Se aplica la 
nota 2 para 
partículas, 
luego no aplica 
la MTD. Se 
podría aplicar 
la Nota 1 y 
aumentar el 
límite a 
20mg/Nm3 
 
En el caso de 
plomo se 
aplica la nota 5, 
por lo que la 
MTD sólo es 
aplicable al 
foco 1 y 8, en 
ese caso el 
límite es <0.01-
0.1. 
 Ver Anexo 3 
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MTD15: recuperar los 
compuestos 
inorgánicos mediante 
absorción y 
reutilizarlos. 

Focos 4, 
5,6, 8 y 20 

No - - - Atmósfera Canalizada - - 

Dado los 
valores 
registrados en 
la mediciones 
no resulta 
económicame
nte viable 



MTD16: reducir las 
emisiones de CO, 
NOx y SOx 
procedientes de 
tratamiento térmico 
técnica C y una o 
varias. 

Proceso No aplica  - - - - - - - 
No tienen 
tratamiento 
térmico 

MTD17: Optimizar 
diseño de la 
reducción catalítica 
selectiva (RCS) y 
reducción catalítica 
no selctiva (RCNS) 
para reducir 
emisiones de 
amoniaco 

Proceso No aplica  - - - - - - - 
No tienen RCS 
ni RCNS 

MTD18: reducción de 
emisiones de 
compuestos 
Inorgánicos distintos 
de los procesos 
anteriores diferentes 
técnicas 

Focos 4, 
5, 6, 8 y 
20 

No - 
NH3 
Nox 
SO2 

NOX 
300ppm
, NH3 
no hay, 
SO2 
4300mg
/Nm3  

Atmósfera Canalizada Actual Si 

Ver Anexo 3 
MTD no 
aplicables por 
Nota 2 para el 
NH3,  Nota 9 
para el NOx,  y 
el SO2 

1.1.4. Emisiones difusas de COV a la atmósfera 

MTD19: Sistema de 
gestión para las emisiones 
difusas de COV 

Proceso Si SGA - - Atmósfera Difusa   Ver Anexo 2 

MTD20: Estimar emisiones 
fugitivas y no fugitivas de 
COV por separado al 
menos una vez al año 

Proceso 
Si 
 
 

- Factores de 
emisión 
 

- - Atmósfera 
Fugitivas 
No 
fugitivas 

- - Ver Anexo 2 

MTD21: Monitorizar COV 
procedentes del uso de 
disolventes al menos una 
vez al año 

Proceso No aplica - 
 
- 

- - - - - 

Consumo 
anual de 
disolventes 
<50t 



MTD22: Monitorizar 
emisiones difusas de COV 
 

Proceso No aplica -       

No hay 
emisiones 
difusas de COV 
procedentes de 
disolventes 
Fugitivas: 
<1t/año CMR 
<5t/año COV 
No fugitivas: 
<1t/año CMR 
<5t/año COV 

MTD23: Reducir las 
emisiones difusas de COV 
combinación de técnicas 

Proceso No aplica - - - - - - - 

Consumo 
anual de 
disolventes 
<50t 

1.2. Polímeros y cauchos sintéticos 

1.2.1. Producción de poliolefinas 

MTD24: Monitorizar COVT 
al menos una vez al año 

 No aplica - - - - - - - 

No se 
producen 
poliolefinas 
 

MTD25: Reducir emisiones 
a la atmósfera de 
compuestos orgánicos 
utilizando técnicas 

Proceso 

  

         

  

No aplica - - - - - - - 
No se 
producen 
poliolefinas 

1.2.2. Producción de policloruro de vinilo (PVC) 

MTD26: frecuencia de 
monitorización de las 
emisiones canalizadas a la 
atmósfera (ISO, EN) 

Proceso 

  
       

 - 

No aplica - - - - - - - 
No se produce 
PVC 



MTD27: monitorización de 
cloruro de vinilo monómero 
(CVM) residual 

Proceso 

  
       

  

No aplica - - - - - - - 
No se produce 
PVC 

MTD28: recuperar el CVM 
mediante técnicas 

Proceso 

  

         

  

No aplica - - - - - - - 
No se produce 
PVC 

MTD29: Reducir las 
emisiones canalizadas a la 
atmósfera de CVM 
procedente de la 
recuperación diferentes 
técnicas. 

Proceso 

  

         

  

No aplica - - - - - - - 
No se produce 
PVC 
 

MTD30: Reducir las 
emisiones a la atmósfera 
de CVM Proceso 

  

         

  

No aplica - - - - - - - 
No se produce 
PVC 

1.2.3. Producción de cauchos sintéticos 

MTD31: Monitorizar COVT 
al menos una vez al año 

Proceso 

  
       

 - 

No aplica - - - - - - - 

No se 
producen 
cauchos 
sintéticos 
 

MTD32: Reducir las 
emisiones de compuestos 
orgánicos una o varias 
técnicas Proceso 

  

         

  

No aplica - - - - - - - 

No se 
producen 
cauchos 
sintéticos 

1.2.4. Producción de viscosa con CS2 

MTD33: frecuencia de 
monitorización de las 
emisiones canalizadas a la 
atmósfera (ISO, EN) 

Proceso 

  
       

  

No aplica - - - - - - - 
No se produce 
viscosa con CS2 

MTD34: Reducir el flujo de 
masa del CS2 y HS2 
mediante técnicas de 
recuperación y 
reutilización. 

Proceso 

         

         

         

No aplica - - - - - - - 
No se produce 
viscosa con CS2 



MTD35: Reducir las 
emisiones canalizadas de 
CS2, H2S utilizar técnicas Proceso 

  

         

  

No aplica - - - - - - - 
No se produce 
viscosa con CS2 

1.3. Hornos de proceso / Calentadores 

MTD36: Evitar o reducir 
emisiones canalizadas a la 
atmósfera de CO, 
partículas, NOx y SOx 
utilizar técnica C y varias 

Proceso 

  

         

  

No aplica - - - - - - - 

No hay hornos 
de proceso / 
calentadores 
de potencia 
igual o 
superior a 1MW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 – MTD 8: Monitorización detallada por foco y parámetro 

Foco Parámetro Límite actual Norma BAT Norma SGS Frecuencia 

mínima BAT 

Frecuencia 

AAI 

Monitorización 

sugerida 

Justificación 

01 Partículas,  

Emisión másica 

(kg/h)=0,008 

plomo 

10mg/Nm3 

 

 

2mg/Nm3 

UNE-EN 

13284-1, 

14385 

UNE-EN 

13284-1, 

14385 

Partículas para 

flujo másico 

<3kg/h según 

nota 7; 1 año ó 3 

años  si niveles 

estables 

Plomo, 6 meses 

ó según nota 9; 

1 año  si niveles 

estables 

5 años 3 años Proceso estable 

y conforme; Ver 

gráfica 

cumplimiento 

histórico 

04-05-06 Partículas,  

Emisión másica 

(Kg/h)=0,001 

 

plomo,  

 

NOx,  

Emisión másica 

(Kg/h)=<0,003 

 

10mg/Nm3 

 

 

 

2mg/Nm3 

 

300ppm 

UNE-EN 

13284-1, 

14385, 14792 

UNE-EN 

13284-1, 

14385, 14792 

Partículas para 

flujo másico 

<3kg/h según 

nota 7; 1 año ó 3 

años  si niveles 

estables 

Plomo, 6 meses 

ó según nota 9; 

1 año  si niveles 

estables  

NOx, para flujo 

másico <2,5kg/h 

6 meses ó  nota 

5 años 3 años Proceso estable 

y conforme; Ver 

gráfica 

cumplimiento 

histórico 



4; 1/3 años  si 

niveles estables  

07 COT 

Emisión másica 

(Kg/h)=0,230 

 

0,5kg/h UNE-EN 

12619 

UNE-EN 12619 COT, para flujo 

másico < 2kg/h 6 

meses ó nota 4; 

1/3 años  si 

niveles estables 

5 años  3 años Proceso estable 

y conforme; Ver 

gráfica 

cumplimiento 

histórico 

08 Partículas 

Emisión másica 

(Kg/h)=0,004 

 

Plomo 

SO2 

Emisión másica 
(Kg/h)=<0,050 

NOx 

Emisión másica 
(Kg/h)=0,016 

CO 

Emisión másica 

(Kg/h)=0,016 

 

 

20mg/Nm3 

 

 

 

2mg/Nm3 

4300mg/Nm3 

 

300ppm 

 

 

500ppm 

UNE-EN 

13284-1, 

14385, 

14793, 

14792, 15058 

UNE-EN 

13284-1, 

14385, 14793, 

14792, 15058 

Partículas para 

flujo másico 

<3kg/h según 

nota 7; 1 año ó 3 

años  si niveles 

estables 

Plomo, 6 meses 

ó según nota 9; 

1 año  si niveles 

estables  

NOx, SO2, para 

flujo másico 

<2,5kg/h 6 

meses ó nota 4; 

1/3 años  si 

niveles estables  

CO para flujo 

másico <2kg/h 

nota 7; 1 año ó 3 

años  si niveles 

estables 

 

5 años 3 años Proceso estable 

y conforme; Ver 

gráfica 

cumplimiento 

histórico 



 

09-10 Partículas 

09 Emisión 

másica 

(Kg/h)=0,010 

10 Emisión 

másica 

(Kg/h)=0,005 

10mg/Nm3 

 

 

 

UNE-EN 

13284-1 

UNE-EN 

13284-1 

Partículas para 

flujo másico 

<3kg/h según 

nota 7; 1 año ó 3 

años  si niveles 

estables 

 

5 años 3 años Proceso estable 

y conforme; Ver 

gráfica 

cumplimiento 

histórico 

15-16 COVT 

Emisión másica 

(Kg/h)=0,001 

150mg/Nm3 UNE-EN 

12619 

UNE-EN 12619 COT, para flujo 

másico < 2kg/h 6 

meses ó nota 4; 

1/3 años  si 

niveles estables 

5 años 3 años Proceso estable 

y conforme; Ver 

gráfica 

cumplimiento 

histórico 

18 Partículas  

Emisión másica 

(Kg/h)=0,001 

Plomo 

10mg/Nm3 

 

 

2mg/Nm3 

UNE-EN 

13284-1 / 

14385 

UNE-EN 

13284-1 / 

14385 

Partículas para 

flujo másico 

<3kg/h según 

nota 7; 1 año ó 3 

años  si niveles 

estables 

Plomo, 6 meses 

ó según nota 9; 

1 año  si niveles 

estables  

5 años 3 años Proceso estable 

y conforme; Ver 

gráfica 

cumplimiento 

histórico 

19 Partículas 

Emisión másica 

(Kg/h)=0,002 

 

10mg/Nm3 

 

UNE-EN 

13284-1 

UNE-EN 

13284-1 

Partículas para 

flujo másico 

<3kg/h según 

nota 7; 1 año ó 3 

5 años 3 años Proceso estable 

y conforme; Ver 

gráfica 

cumplimiento 

histórico 



años  si niveles 

estables 

20 

Partículas 

Emisión másica 

(Kg/h)=0,003 

 

0,1kg/h UNE-EN 

13284-1 

UNE-EN 

13284-1 

Partículas para 

flujo másico 

<3kg/h según 

nota 7; 1 año ó 3 

años  si niveles 

estables 

5 años 3 años Proceso estable 

y conforme; Ver 

gráfica 

cumplimiento 

histórico 

NH₃  UNE-EN ISO 

021877 

UNE-EN ISO 

021877 

6 meses, se 

puede reducir 

según nota 4 a 1 

ó 3 años niveles 

estables 

5 años 3 años Proceso estable 

y conforme; Ver 

gráfica 

cumplimiento 

histórico 

Formaldehído 2mg/Nm3 En 

elaboración 

PET-943-LAB-

AT-70 (no 

ENAC) 

6 meses 5 años 3 años Medido por SGS 

aunque no 

amparado por 

ENAC. 

22-23 Partículas 

Emisión másica 

(Kg/h)=0,002 

 

10mg/Nm3 UNE-EN 

13284-1 

UNE-EN 

13284-1 

Partículas para 

flujo másico 

<3kg/h según 

nota 7; 1 año ó 3 

años  si niveles 

estables 

5 años 3 años Proceso estable 

y conforme; Ver 

gráfica 

cumplimiento 

histórico 

 

Las emisiones másicas se han obtenido de los últimos informes de mediciones de cada foco realizadas por SGS. 



Foco 1 Fabricación pastas 1 

 

Valores alejados del límite y estables. 

 

Foco 4 Secador Iniciadores 1 

 

Valores alejados del límite y estables. 

 

 

 

 



Foco 5 Secador Iniciadores 2 

 

Valores alejados del límite y estables. 

 

 

 

Foco 6 Secador Iniciadores 3 

 

Valores alejados del límite y estables. 

 

 



Foco 7 Fabricación de cerillas horno 

 

Primer gráfico, el límite estaba expresado en mg/NM3. En 2017 se da un incumplimiento y tras su análisis se modifica el límite a carga másica, estando 

ambos valores alejados del límite y estables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foco 8 Laboratorio de pruebas 

 

Valores alejados del límite y estables. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foco 9 Carga detonadores 1 

 

Valores alejados del límite y en disminución. 

Foco 10 Carga detonadores 2 

 

Valores alejados del límite y estables 
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Foco 15 Extrusora cordón 603 

 

Valores alejados del límite y estables 

 

Foco 16 Extrusora cordón 477 

 

Valores alejados del límite y estables 

 



Foco 18 Fabricación pastas prueba 

 

Valores alejados del límite y estables 

Foco 19 Instalación automática carga portarretardos 

 

Valores alejados del límite y estables 

 

 

 



Foco 20 Reactor de Nitrato de hexamina 

 

Valores Partículas alejados del límite y estables 

Valores Formaldehido; primer límite 20 mg/Nm3 y segundo 2. 

Valores Amoniaco; no hay establecido límite en la AAI. 

 

Foco 22 Fabricación de pastas 2 

 

Valores alejados del límite y estables 



 

 

Foco 23 Fabricación de pastas 3 

 

Valores alejados del límite y estables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 – INVENTARIO FOCOS EMISIÓN DIFUSA 

 

 

 

ESTIMACIÓN CANTIDAD ANUAL EMISIONES DIFUSAS 

Foco 1- Fabricación iniciadores 

Cantidad anual consumida 2024 (kg):  

Alcohol etílico -- 43,95  

Ácido sulfúrico diluido 30%--2468 

Ácido nítrico débil diluido 30%--7408 

Estimación cantidad anual emisión difusa:  



 

Foco 2- Fabricación de cerillas 

Cantidad anual consumida 2024 (kg):  

Eter etílico -- 54  

Acetato amilo – 186 

Alcohol amílico –5,52 

Estimación cantidad anual emisión difusa:  

 

 

Foco 3 Extrusora Cordón 603 

Cantidad anual consumida 2024 (kg):  

Granza PVC –116115 

Granza PE –391 

Foco 3 Extrusora Cordón 
603 kg 2024 

Factor de emisión (kg 
emisión/kg materia) 

Estimación cantidad 
anual emisión difusa 
(kg) 

Granza PVC 116115 0,00025                            29,03  

Granza PE 391 0,000102                              0,04  

 



Foco 4 Extrusora Cordón 477 

Cantidad anual consumida 2024 (kg):  

Granza PVC –47722 

Granza PE – 14975 

Foco 4 Extrusora Cordón 
477 kg 2024 

Factor de emisión (kg 
emisión/kg materia) 

Estimación cantidad 
anual emisión difusa 
(kg) 

Granza PVC 47722 0,00025                            11,93  

Granza PE 14975 0,000102                              1,53  

 

 

Foco 5- Hilo 

Cantidad anual consumida 2024 (kg):  

Granza PVC –81313 + 3509 

Granza PE – 1046 + 20545 

Granza PoliAmida –7099 

Estimación cantidad anual emisión difusa:  

 

 

 

 



Foco 6- Tubo 

Cantidad anual consumida 2024 (kg):  

Granza PE – 473157 

Estimación cantidad anual emisión difusa:  

 

 

 

 

Foco 7- Reactor de Nitrato de hexamina 

Cantidad anual consumida 2024 (kg):  

Ácido nítrico 60% –612239 

Ácido nítrico 69% –215380 

Ácido nítrico 80% –362179 

Estimación cantidad anual emisión difusa:  

 

 

 

 



Valores típicos para emisiones difusas en la aplicación de disolventes a temperatura ambiente (≈20 °C), basados en datos de referencia para procesos 

industriales y normativas de control de COV: 

 

Alcohol (Etanol) 

• Tipo de emisión: Compuesto Orgánico Volátil (COV) 

• Rango típico:  

o 0,1 – 0,5 kg/h en operaciones abiertas (aplicación, limpieza, evaporación) 

o Pérdidas por evaporación: hasta 2–5 % del consumo total en procesos sin sistemas de recuperación 

• Factores orientativos:  

o 0,02 – 0,05 kg COV/kg disolvente aplicado (según AP-42 y guías europeas) 

 

Acetato de Isoamilo 

• Tipo de emisión: COV con presión de vapor moderada (~0,53 kPa a 20 °C) 

• Rango típico:  

o 0,05 – 0,2 kg/h en aplicación abierta 

o Pérdidas por evaporación: 1–3 % del consumo total 

• Factores orientativos:  

o 0,01 – 0,03 kg COV/kg disolvente aplicado 

 

Notas importantes 

• Estos valores son referencias genéricas para estimaciones preliminares. 

• Para cálculos más precisos se recomienda:  



o Aplicar la ecuación de Antoine con la presión de vapor del compuesto. 

o Considerar condiciones reales: ventilación, superficie expuesta, tiempo de aplicación. 

• Normativa aplicable: Guías IPCC, AP-42 (EPA), BREF Solvent Management Plan. 

Emisiones difusas del alcohol amílico (n-amílico, 1-pentanol) a temperatura ambiente (~20 °C), basándome en datos físico-químicos y referencias 

normativas (AP-42, BREF, Fichas de Seguridad). Aquí tienes el resumen y la tabla comparativa lista para tu informe: 

 

   Propiedades físico-químicas clave 

• Nombre químico: Alcohol amílico (1-pentanol) 

• Fórmula: C₅H₁₂O 

• CAS: 71-41-0 

• Presión de vapor a 20 °C: ~0,53 kPa (similar a isoamílico, volatilidad moderada) [uv.mx] 

• Densidad: ~0,81–0,82 g/cm³ [winklerltda.cl] 

• Solubilidad en agua: ~2 % [jalmek.com] 

• Punto de ebullición: ~137 °C [jalmek.com] 

 

   Emisiones difusas típicas 

• Origen: Aplicación como disolvente, manipulación en abierto, secado en hornos, almacenamiento sin sistemas cerrados. 

• Rangos orientativos (según AP-42 y BREF para COV):  

o 0,05 – 0,2 kg/h en operaciones abiertas 

o Pérdidas por evaporación: 1 – 3 % del consumo total 

• Factor orientativo:  

o 0,01 – 0,03 kg COV/kg disolvente aplicado [1library.co] 

https://www.uv.mx/pozarica/cq/files/2021/02/31-Alcohol-amilico.pdf
https://winklerltda.cl/quimicav2/wp-content/uploads/2022/06/ALCOHOL-N-AMILICO-P.A..pdf
https://jalmek.com/pdf/alcohol-amilico-1-pentanol-alcohol-1-pentilico-52.pdf
https://jalmek.com/pdf/alcohol-amilico-1-pentanol-alcohol-1-pentilico-52.pdf
https://1library.co/article/an%C3%A1lisis-p%C3%A9rdidas-evaporaci%C3%B3n-tanques-techo-flotante.yjdem36y


 

      Tabla comparativa lista para informe 

Parámetro / Condición Alcohol Amílico (n-Amílico) 

Presión de vapor (20 °C) ~0,53 kPa 

Densidad ~0,81–0,82 g/cm³ 

Solubilidad ~2 % en agua 

Rango típico emisión difusa 0,05 – 0,2 kg/h 

% pérdidas por evaporación 1 – 3 % del consumo 

Factor orientativo (kg/kg aplicado) 0,01 – 0,03 

 

Emisiones difusas del éter etílico (dietil éter) a temperatura ambiente (~20 °C), basándome en sus propiedades físico-químicas y referencias normativas 

(AP-42, BREF, fichas de seguridad). Aquí tienes el resumen y la tabla lista para tu informe: 

 

   Propiedades físico-químicas clave 

• Nombre químico: Éter etílico (dietil éter) 

• Fórmula: C₄H₁₀O 

• CAS: 60-29-7 

• Presión de vapor a 20 °C: ~58,6 kPa (muy alta volatilidad) [studylib.es] 

• Densidad: ~0,70–0,71 g/cm³ [studylib.es] 

• Solubilidad en agua: ~6,9 % [estudyando.com] 

https://studylib.es/doc/6442084/eter-etilico
https://studylib.es/doc/6442084/eter-etilico
https://estudyando.com/el-etifero-propiedades-usos-y-riesgos/


• Punto de ebullición: ~34,6 °C (se evapora muy rápido a temperatura ambiente) [estudyando.com] 

• Inflamabilidad: Extremadamente inflamable, punto de inflamación ≈ -45 °C [studylib.es] 

 

   Emisiones difusas típicas 

• Origen: Aplicación como disolvente, trasvases, limpieza, almacenamiento sin sistemas cerrados. 

• Rangos orientativos (según AP-42 y BREF para COV):  

o 0,2 – 0,8 kg/h en operaciones abiertas (por su alta presión de vapor). 

o Pérdidas por evaporación: 5 – 15 % del consumo total si no hay sistemas de recuperación. 

• Factor orientativo:  

o 0,05 – 0,15 kg COV/kg disolvente aplicado [ÉTER ETÍLICO] 

 

      Tabla comparativa lista para informe 

Parámetro / Condición Éter Etílico (Dietil Éter) 

Presión de vapor (20 °C) ~58,6 kPa 

Densidad ~0,70–0,71 g/cm³ 

Solubilidad ~6,9 % en agua 

Rango típico emisión difusa 0,2 – 0,8 kg/h 

% pérdidas por evaporación 5 – 15 % del consumo 

Factor orientativo (kg/kg aplicado) 0,05 – 0,15 

 

https://estudyando.com/el-etifero-propiedades-usos-y-riesgos/
https://studylib.es/doc/6442084/eter-etilico
http://webserv.fq.edu.uy/~unaseg/infolab/sds018.pdf


Tabla comparativa de factores de emisión por tipo de polímero en procesos de extrusión, incluyendo valores orientativos y recomendaciones: 

 

   Factores de emisión en cabezales de extrusión de plástico 

Polímero COV (g/kg) CO₂e (kg/kg) Observaciones 

PE (Polietileno) 0,045 – 0,23 ~0,976 Valores según estudios EPA y ecoinvent; depende de temperatura y ventilación. 

PP (Polipropileno) 0,05 – 0,25 ~1,02 Emisiones similares a PE; mayor riesgo de COV por degradación térmica. 

PVC (Policloruro de vinilo) 0,10 – 0,40 ~1,20 Mayor emisión de compuestos clorados; requiere sistemas de extracción y filtros específicos. 

 

Emisiones difusas en la extrusión de granza de poliamida (PA) a temperatura ambiente, basándome en referencias técnicas y estudios sectoriales. Aquí 

tienes un resumen claro y una tabla lista para tu informe: 

 

   Contexto y características del proceso 

• Proceso: Extrusión de poliamida (PA6, PA6.6) para fabricación de piezas o pellets. 

• Origen de emisiones difusas:  

o Vapores de compuestos orgánicos volátiles (COV) generados por aditivos y restos de monómero. 

o Partículas finas (polvo de granza) durante alimentación y transporte. 

• Factores clave:  

o Temperatura de fusión: 220–260 °C (aunque el ambiente está a 20 °C, el material se funde en la extrusora). 

o Influencia de humedad: la poliamida absorbe agua, lo que puede generar trazas de aminas y vapores durante el secado y extrusión. 

[bausano.com] 

 

https://www.bausano.com/es/materiales-extrusion/polimeros-plasticos/extrusion-poliamida


   Rangos típicos de emisiones difusas 

• COV totales (NMVOC):  

o 0,02 – 0,08 kg/h en líneas sin sistemas cerrados (según estudios AP-42 y BREF para plásticos). 

• Partículas (PM):  

o 0,005 – 0,02 kg/h por manipulación de granza y alimentación. 

• Porcentaje de pérdidas:  

o <0,5 % del consumo total (principalmente por polvo y trazas de compuestos volátiles). [jwell-group.com] 

 

   Factores orientativos 

• Factor de emisión por masa procesada:  

o 0,001 – 0,005 kg COV/kg poliamida extruida. 

• Huella de carbono (cradle-to-gate):  

o ≈6,4 kg CO₂e/kg PA6.6 (incluye producción y energía, no solo extrusión). [climatiq.io] 

 

      Tabla comparativa lista para informe 

Parámetro / Condición Extrusión Granza Poliamida 

Temperatura de fusión 220–260 °C 

Presión de vapor (20 °C) Muy baja (polímero sólido) 

Densidad ~1,15 g/cm³ 

Rango típico emisión difusa (COV) 0,02 – 0,08 kg/h 

https://www.jwell-group.com/es/blog/Extrusion-machine-How-to-optimize-VOCs-emission-in-the-plastic-industry/
https://www.climatiq.io/data/emission-factor/4965ec35-cdbb-417f-ba36-985c857afee7


Parámetro / Condición Extrusión Granza Poliamida 

Emisión difusa de partículas 0,005 – 0,02 kg/h 

% pérdidas por evaporación <0,5 % del consumo 

Factor orientativo (kg/kg aplicado) 0,001 – 0,005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emisiones difusas de ácido nítrico (HNO₃) a temperatura ambiente (~20 °C),  

 

   Propiedades físico-químicas clave 

• Presión de vapor a 20 °C: ~6,2 kPa (ácido nítrico concentrado) [insst.es] 

• Densidad: ~1,52 g/cm³ 

• Solubilidad: Miscible en agua en cualquier proporción 

• Naturaleza: Líquido altamente corrosivo y oxidante, desprende vapores irritantes (NO₂) en aire húmedo [insst.es] 

 

   Emisiones difusas típicas 

• Origen:  

o Manipulación en abierto (trasvases, limpieza, mantenimiento) 

o Almacenamiento sin sistemas cerrados 

• Rangos orientativos (según guías PRTR, AP-42 y BREF):  

o 0,01 – 0,05 kg/h en operaciones abiertas con ácido diluido (50–65%) 

o 0,05 – 0,1 kg/h para ácido concentrado (>65%) en condiciones sin control 

• Porcentaje de pérdidas por evaporación:  

o <0,5 % del consumo total en condiciones normales (debido a alta reactividad y absorción en agua) [fcen.uncuyo.edu.ar] 

 

   Factores de emisión orientativos 

• Para estimaciones preliminares:  

o 0,001 – 0,005 kg HNO₃/kg ácido manipulado (dependiendo del grado de confinamiento y ventilación) 

https://www.insst.es/documents/94886/290254/DLEP+22.pdf/be18a363-94e1-431c-85f7-ecb2be7b5d83?version=1.0&t=1528396243733
https://www.insst.es/documents/94886/290254/DLEP+22.pdf/be18a363-94e1-431c-85f7-ecb2be7b5d83?version=1.0&t=1528396243733
https://fcen.uncuyo.edu.ar/upload/acido-nitrico1.pdf


• Emisiones indirectas: formación de NOx y N₂O en procesos industriales (producción de HNO₃) con factores IPCC:  

o N₂O: 2,5 – 7 kg/t HNO₃ producido (si no hay abatimiento) [miteco.gob.es] 

 

   Tabla comparativa (lista para informe) 

Parámetro / Condición Ácido Nítrico (HNO₃) 

Presión de vapor (20 °C) ~6,2 kPa 

Densidad ~1,52 g/cm³ 

Solubilidad Miscible en agua 

Rango típico emisión difusa 0,01 – 0,05 kg/h 

% pérdidas por evaporación <0,5 % del consumo 

Factor orientativo (kg/kg aplicado) 0,001 – 0,005 

 

Emisiones difusas del ácido sulfúrico (H₂SO₄) a temperatura ambiente (~20 °C), basándome en datos de seguridad industrial, guías AP-42 y literatura 

técnica. Aquí tienes un resumen claro y una tabla lista para tu informe: 

 

   Propiedades físico-químicas clave 

• Presión de vapor a 20 °C: ~0,001 mmHg (≈0,13 Pa) → volatilidad extremadamente baja [es.wikipedia.org] 

• Densidad: ~1,83 g/cm³ (ácido concentrado 95–98%) [es.wikipedia.org] 

• Solubilidad: Miscible en agua (reacción exotérmica) [es.wikipedia.org] 

• Naturaleza: Líquido muy corrosivo, genera nieblas ácidas si se manipula en abierto [Emisiones...ientíficos] 

https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/cambio-climatico/temas/mecanismos-de-flexibilidad-y-sumideros/dir_proy_n2o_en_esp_tcm30-177924.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
http://www.textoscientificos.com/sulfurico/emisiones


 

   Emisiones difusas típicas 

• Origen:  

o Trasvases, limpieza, mantenimiento en abierto 

o Almacenamiento sin sistemas cerrados 

• Rangos orientativos (según BREF y AP-42):  

o 0,005 – 0,02 kg/h en operaciones abiertas con ácido concentrado (>90%) 

o <0,005 kg/h para ácido diluido (<70%) 

• Porcentaje de pérdidas por evaporación:  

o <0,1 % del consumo total en condiciones normales (debido a su baja presión de vapor) [carlroth.com] 

 

   Factores de emisión orientativos 

• Para estimaciones preliminares:  

o 0,0005 – 0,002 kg H₂SO₄/kg ácido manipulado (dependiendo del grado de confinamiento y ventilación) [epa.gov] 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.carlroth.com/downloads/sdb/es/2/SDB_2609_ES_ES.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-09/documents/8.10_sulfuric_acid.pdf


ANEXO 3 – TABLA RESUMEN CARGA MÁSICA POR FOCO Y CONTAMINANTE Y TABLA LÍMITE POR FOCO Y CONTAMINANTE 

 

 


