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0. INTRODUCCION

Este documento constituye el informe periddico de los resultados de los
controles ambientales que constituyen el Programa de Vigilancia Arnbiental del
Coto Minero Nafarrondo situado en término municipal de Orozko (Bizkaia),
propiedad de Arriberri S.L. tal y como se indica en el Apartado d.6 de la
Resolucién de 3 de noviembre de 1999, por la que se formula la Declaraciéon de

Impacto Ambiental del Coto Minero Nafarrondo.

Asi mismo, en este documento se adjuntan una serie de evidencias del
cumplimiento de ciertos requisitos impuestos a la empresa en la Declaracion de

Impacto Ambiental de fecha 03 de noviembre de 1999.

El programa de vigilancia ambiental del Coto Minero es un documento que se ha
considerado como una instrucciéon técnica dentro del Sistema de Gestion
Integrado de Gestion de la empresa por lo que es un documento sujeto a
constantes revisiones en funcion de la aparicion de nuevos requisitos

medioambientales que fueran de aplicacion.

Los aspectos y elementos que se controlan en el presente informe son los
especificados en el Programa de Vigilancia Ambiental. Este control comprende la
vigilancia de las medidas protectoras y correctoras correspondientes al afio
2009, y se engloban dentro de los siguientes aspectos:

o control de vibraciones y onda aérea

o control de ruido

o control de particulas en inmision y emision

o control de calidad de las aguas

o control de residuos

o control de suelos contaminados

o control de los planes de Restauracién



|. CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

El programa de vigilancia ambiental del Coto Minero Nafarrondo recoge la

obligatoriedad de realizar dos tipos de control sobre la calidad de las aguas

afectadas por la actividad de la cantera y de la planta de hormigén. Se debe

controlar los niveles de una serie de parametros en los puntos de vertido a cauce

a la salida de las balsas de decantacién existentes en el centro de trabajo, la

calidad del medio receptor (rio Altube) aguas arriba y aguas abajo de la

explotacion y la calidad de las aguas en el canal de abastecimiento de la

empresa Guardian Llodio, S.A

1.1.

VERTIDO A CAUCE

La Declaracion de Impacto Ambiental, en su apartado d.4 determina la
realizacibn de mediciones mensuales a la entrada y a la salida de las
balsas de decantacion. Los parametros que se deben analizar son los

siguientes y sus limites son los siguientes:

sélidos en suspension: 80 myg/I
materiales sedimentables: 20 myg/l
Aceites y grasas: 20 myg/l
turbidez: -
dureza: -
alcalinidad: -

hidrocarburos: -

Posteriormente, con fecha de junio de 2006, se concede a Arriberri S.L la
Autorizacién definitiva de vertido al rio Altube, en la que se determina la

necesidad de medir otros parametros que son los siguientes:

pH. 5,5-9,5 ud pH
amonio: 15 mg/l
DQO: 160 mg/I

Con fecha de 11 de abril de 2007 se envia un escrito a Viceconsejeria de

Medio Ambiente del Gobierno Vasco en el que se solicita la exencion de



realizar controles sobre algunos parametros exigidos en la Declaracién de
Impacto que se considera que ya se controlan con los controles exigidos
en la Autorizacion de vertido de aguas residuales concedida en el afio
2006. A fecha de hoy, no se ha producido respuesta contraria por lo que
se entiende como aceptado y en el afio 2009 se hace el control y la toma

de muestras sobre los parametros de la Autorizacion

En el anexo 1 del presente informe se adjuntan los informes de resultados
de analisis y toma de muestras de vertido a cauce realizadas con una
periodicidad mensual por la empresa Uriker, entidad colaboradora de la

Administracion, en los tres puntos de vertido definidos en la Autorizacién.

A continuacién, se muestran unas tablas con los valores de vertido
medidos a la salida de la balsa de decantacidén para los parametros
definidos en la Autorizacién de vertido que se consideran criticos en la
actividad (pH, sélidos en suspension, aceites y grasas y amonio); en cada

uno de los puntos de vertido:
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valores de pH a la salida de la balsa de silos
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valores DQO a la salida de la balsa de silos
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valores amonio a la salida de la balsa de silos
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Como resumen de todas las mediciones realizadas en cantera, cabe

destacar lo siguiente:



En el punto HV2, a la salida de la balsa de decantacion de Ariaza, no ha
existido caudal en ninguna de las doce tomas de muestras en la que se
acude a cantera, demostrando que en la actualidad no hay afeccién
propia de la cantera sobre dicho punto de vertido. Se trata de un punto en
que la afeccion de cantera es actualmente nula ya que esta zona del coto
minero no se explota y en caso de llegar aguas estas proceden de la

planta de hormigén propiedad de Hormigones y Minas.

En el punto HV6, a la salida de la balsa de silos, donde se dirigen las
escorrentias de la zona Oeste de la cantera y las aguas que vienen tras
una primera depuracion, del pozo tunel y las pistas de transporte, se han
producido a lo largo del afio 2009, tan s6lo dos incumplimientos para los
valores de solidos en suspension, en meses en los que las lluvias eran
abundantes, demostrando la eficacia de las obras realizadas en la nueva
balsa de decantacién, cuyas actuaciones fueron mostradas en el informe

presentado correspondiente al afio 2008.

Al margen de los sélidos, para el resto de parametros, tan sélo hay un
incumplimiento de pH en el mes de junio, pero se trata de un hecho

puntual.

Respecto al punto de vertido de vertido HV4, a la salida de la balsa de
decantacién situada junto a la bascula, y a la que también se dirigen las
aguas sanitarias previo paso por una fosa séptica, se han producido
incumplimientos en seis de los muestreos, con valores medios de 108
mg/l. Se trata al contrario del punto de vertido HV6, de un punto de salida
a cauce con flujo constante, debido a las aguas del lavaruedas y tan
dependiente de la pluviosidad. Los valores dan a entender que se trata de
una balsa inadecuadamente dimensionada ya que no puede asegurar la
depuracion de los caudales de aguas que recibe, procedentes del

lavaruedas y de la plaza de la planta de hormigén.



Para el aflo 2010 se ha aprobado una inversidn consistente en la
ubicacion de una primera balsa de depuracion de las aguas procedentes
del lavaruedas en el lugar donde actualmente se encuentran los fosos de

mantenimiento.

Asi mismo, se pueden observar incumplimientos puntuales para otros
parametros en este punto de vertido como el amonio y la DQO, debido a
la colmatacion de la fosa séptica. Inmediatamente se ha procedido a su
limpieza y se ha restablecido la normalidad en los resultados. Se ha

establecido un plan periédico de limpieza para dicha fosa.

CALIDAD MEDIO RECEPTOR

La Declaracién de Impacto Ambiental de 03 de noviembre de 1999 y la
Autorizacion definitiva de vertidos al rio Altube, exigen la realizacion de
mediciones mensuales para comprobar la calidad de las aguas en el
medio receptor (rio Altube) aguas arriba y aguas abajo de la instalacion
con el propésito de controlar el grado de afeccion de los vertidos de aguas

residuales propias de la planta en el cauce final.

Asi mismo, se debe hacer un control de idénticos parametros, pero con
frecuencia trimestral, en el canal de abastecimiento de la empresa
Guardian Llodio S.A. A pesar de que la propia Declaraciéon de Impacto,
permite reducir la periodicidad a semestral, a partir del primer afo, la

empresa ha preferido continuar realizando medidas trimestrales.
Estos analisis son efectuados por la empresa Uriker en los puntos
marcados en el Programa de Vigilancia, nombrados como HS1 (aguas

arriba), HS2 (aguas abajo) y HS3 (canal Guardian Llodio).

En el anexo 1 del presente informe se presentan los informes con estos

resultados.
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A continuacién se muestra una tabla con los valores medidos en los
puntos del medio receptor (aguas arriba y aguas abajo de la instalacién y

el canal de Guardian) para todos los parametros durante el afio 2008.

LIMITE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMIRE | QCTUBRE NOVIEMBRE | DICIEMBRE

IASPECTO

Vertido SSP. HS81 20 mgA 42 4 4 4 3 56 76 42 26 2,2 22 4

Vertido SSP HE2 20mga 43 4 4 4 4 68 184 74 a2 27 51 123

Veido SSP HS3 20mgA 42 63 10 4

Vertido DQO H$1 160 mgh 84 12 12 12 12 12 95 12 9 148 10,4 155

Vertido DQO HS2 160 mgl 84 12 12 12 12 12 ng 12 201 12 89 12,2

Vertido DQO HE3 160 mgh 12 12 112 12

Vertido NH3 H$1 15 mgil 0,04 0,08t 0,057 0,054 0,057 0,189 0,151 0,178 0393 0,306 0,066 0,266

Vertido NH3 HS$2 15 mgfl 004 0,078 0,041 0,04 0,043 0211 0172 0,281 1.98 034 0,065 0221

Vertido NH3 HE3 15 mgh 0.083 0248 143 0,06

Vertido pH HS1 6585 ud pH 8,33 8,26 853 832 8,18 8.08 792 7.69 784 813 804 8,09

[Vertido pH ne2 6585udpH 8.4 8,29 862 8,48 8.45 8,19 7,88 7.74 8,56 852 8,14 829

|Vertido pH HE3 6.5-8.5 ud pH 825 7.78 751 791

A lo largo del afio 2009, se han registrado tres incumplimientos en los
valores de pH en el medio receptor pero se trata de valores que ya se
incumplen aguas arriba de cantera en algunos casos, antes de la afeccién
de la misma. Para el resto de parametros no hay ningun incumplimiento.
En el canal de abastecimiento de Guardian Llodio, no se ha producido
ningun incumplimiento. Todo esto viene a corroborar que no existen

vertidos de escorrentias sin paso previo por sistemas de depuracién.

. CONTROL DE VIBRACIONES Y ONDA AEREA

Tal y como se determina en el programa de vigilancia ambiental de la cantera y
en la Declaracion de Impacto Ambiental, se deben medir vibraciones en voladura

al menos con periodicidad mensual.

Se dispone de una red de puntos de muestreo, en las que en cumplimiento de lo

determinado en el punto d.1 de la Declaracién de Impacto Ambiental, se incluyen
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la Ferreria Torrezar, la Ermita San Miguel de Murueta y los barrios Bengoetxe y

Zubiaur.

Las edificaciones afectadas en la cantera son de grupo Il, por lo que se ha
establecido como valor a cumplir, valores de 9 mm/s; a excepcion de la Ferreria
Torrezar y la Ermita San Miguel de Murureta que deben considerarse estructuras

del Grupo lll, cuyos limites son 4 mm/s.

El seguimiento y control de las voladuras es efectuado por la empresa MAXAM,
que se persona en cada voladura para realizar las mediciones de vibraciones y
onda aérea en las distintas estaciones de control. Las mediciones se llevan a

cabo con un sismografo debidamente calibrado y certificado.

Para los valores de onda aérea, el apartado d.1 de la Declaracién de Impacto,
determina que esta no puede sobrepasar los 128 dBL en la fachada mas

expuesta de las edificaciones.

Junto con las vibraciones, mensualmente se miden los valores de onda aérea y
todos los valores registrados a los largo del afio 2008 se muestran en los

informes realizados por MAXAM que adjuntan en el anexo 2 de este informe.

En el ano 2009, se han registrado un total de 11 voladuras en cantera en las que
se muestran los valores de onda aérea, abarcando la totalidad de los puntos de
muestreo. Con respecto a las vibraciones, no se han producido incumplimientos

en ninguna de las voladuras efectuadas en el ano.

Con respecto a la onda aérea, de las 11 voladuras registradas, tan sélo en una
voladura, registrada en el barrio Anguru, se han medido valores por encima de

los limites.

Durante el afio 2009, se han medido vibraciones al menos en una ocasion en
todos los puntos definidos en el programa de vigilancia a excepcién del Caserio
Arrate ya que se trata de un punto en el que se ha derribado la vivienda y no

tiene sentido realizar mediciones en este punto.
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A continuacién se muestra una tabla resumen con los valores medios de

vibracién y onda aérea en cada uno de los puntos de muestreo:

VALORES MEDIOS DE VIBRACION Y ONDA AEREA ANO 2009
VISRAUPNES ONDA AEREA (dBL)
PUNTO MUESTREO ) , -
LIMITE ANO 2009 LIMITE | ANO 2009
Caserio Basterra 9 0.5 128 100
Caserio Lasa 9 0,635 128 116,9
Caserio Uriondo 9 0,699 128 116,9
Caserio Etxebarria 9 1,91 128 112
Empresa Pedro Martin 9 0,608 128 112
Barrio Bengoetxea 9 0,5 128 100
Ermita Murueta 4 0,5 128 100
Barrio Zubiaur 9 0,5 128 100
Ferreria Torrezar 4 0,762 128 109,5
Barrio Anguru 9 1,08 128 1296

Cabe destacar en todas las voladuras ejecutadas en el afio 2009, los valores
medidos han estado entre un 0- 50% de acercamiento al limite legal, mientras
que en un 36% de las voladuras realizadas, el sismografo no llegé ni a detectar
vibraciéon (vibraciones inferiores a 0,5 mm/s). El valor mas alto de vibracion
medido en una voladura en el aino 2009, ha sido 1,91 mm/seg, medido en el

Caserio etxebarria, situado frente a la cantera..
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lll. CONTROL DE RUIDOS

La Declaracion de Impacto Ambiental, en su apartado d.2 senala los valores de
ruido externo, tanto en periodo diurno como nocturno, que debe cumplir la

actividad, sin imponer una periodicidad especifica para realizar las mediciones.

Los limites fijados son los siguientes:

Ruido diurno: en el interior de las viviendas, no debe superar en ningun
momento los 40 dB(A) en su interior, medido en valor continuo equivalente Leq
60 segundos, entre las 8 y las 22 horas, con ventanas y puertas cerradas, ni los

45 dB(A) en valores maximos.

Ruido nocturno: en el interior de las viviendas, no debe superar en ningln
momento los 30 dB(A) en su interior, medido en valor continuo equivalente Leq
60 segundos, entre las 22 y las 8 horas, con ventanas y puertas cerradas, ni los

35 dB(A) en valores maximos.

En el Programa de Vigilancia, tras realizar una revisién para el caso del ruido, se

ha decidido realizar la medicion con una periodicidad semestral.

En el afio 2009 se han llevado a cabo dos mediciones, en los meses de mayo y

diciembre.

Las mediciones se realizan con un sondémetro integrador propio del grupo

Cementos Lemona y en el anexo 3 se muestran los informes realizados.

A continuacion se muestra una tabla con los valores de ruido externo registrados

durante el ultimo afo:
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VALORES DE RUIDO EXTERNO EN HORARIO DIURNO

PUNTO LUGAR MAYO 2009 DICIEMBRE 2009 LIMITE dB(a)
R1 Caserio Uriondo 56,7 60,7 70
R2 Pedro Martin 66,36 65,76 70
R3 Caserio Arrate - 54,45 70

Caserio
R4 70 69.36 70
Etexebarria
R5 Caserio Lasa 66,82 66,77 70
R6 B° Bengoetxea 59,1 60,6 70
R7 B° Okeluri 51,9 5076 70
Ferreria
R8 64,73 61,4 70
Torrezar

Los limites marcados en la Declaracién de Impacto se refieren a ruido en el
interior de viviendas y en nuestro caso no resulta posible realizar este tipo de
mediciones por lo que tal y como se especifica en el programa de vigilancia
ambiental, se va a considerar de aplicacién el limite de 70 dB(A) a partir de las
ocho horas en nivel continuo equivalente y 75 dB(A) en valores maximos, y
hasta las ocho horas, 60 dB(A) en nivel continuo equivalente y 65 dB(A) en
valores maximos. Estos valores se basan en el articulo 13 de la NEB-CA-88, que

indica que el aislamiento para las fachadas respecto al ruido es de 30 dB(A).

En los informes de ruido elaborados que se adjuntan como anexo 3 del presente
informe, se profundiza en las condiciones existentes en cantera en cada una de

las medidas de la red de control.

Como resumen, podemos decir que en 2009 no se han superado los valores
limites en ninguno de los puntos de medida, reduciendo aunque en pequefa
escala, los valores medidos en arfos anteriores en el caserio Etxebarria, que es

el punto mas cercano y en el que la actividad de la cantera es mas evidente.

En términos generales se debe indicar que las medidas de ruido externo en este
centro de trabajo estan muy influenciadas por la cercania de la carretera Bilbao-

Vitoria, que es una fuente de ruido muy importante debido a su elevado trafico,
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especialmente de trafico pesado, como se demuestra en que los dos puntos de
muestro con valores de ruido entre 65 y 68 dB(A) son puntos ubicados a la orilla

de la carretera, en los que el ruido medido es el propio del paso de vehiculos.

De cualquier forma, para tratar de reducir los niveles de ruido en el entorno de la
cantera, en los Ultimos afos, se han llevado a cabo acciones correctivas que son
las siguientes:

e cubrir con lamas de goma la entrada de cintas en la criba de reciclado

e cerramiento con chapa de la zona de trituracion secundaria

e cerrar las puertas de la instalacién de clasificacion de aridos
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IV. CONTROL DE LAS PARTICULAS EN INMISION Y EMISION

El programa de vigilancia del coto minero Nafarrondo, en cumplimiento de lo
determinado en el apartado d.3 de la Declaracién de Impacto Ambiental, controla
el nivel de inmisidbn de polvo, de acuerdo al RD 1073/02 en el que queda
especificado que el método de referencia para el muestreo y la determinacion
del contenido de particulas (PM10) sea la norma UNE EN 12341, la cual se basa

en el empleo de captadores de alto volumen.

La empresa Arriberri dispone de un equipo captador de polvo de mediciéon en
continuo, instalado en las proximidades del caserio Etxebarria, unos 150 metros
al Sur de cantera y dotado de Estacion Inteligente de adquisicion y tratamiento
de datos, con conexion “‘on line” a la red Automatica de Control de la
Contaminacién del Pais Vasco. Los resultados son también recogidos en las

instalaciones de cantera para su seguimiento y estudio.

No se puede aportar este afo los valores medidos debido a que ha habido un
problema con el equipo de transmision de datos a cantera, de manera que
aunque segun nos confirma la empresa encargado del mantenimiento del
equipo, los valores si estan llegando al Gobierno Vasco, no se pueden ver en el
ordenador de cantera. Ademas, a finales del afio 2009, se ha producido una
averia en la bomba del equipo que hace que éste no esté en la actualidad
midiendo la concentracién de particulas en el aire. Se han puesto todos los

medios para solucionar la averia y actualmente la bomba esta siendo reparada.

Por todo lo comentado anteriormente, la empresa Arriberri dispone
simultaneamente a la medicién en continuo de PM10, de un sistema de medicién

mensual de inmision de particulas sedimentables.

El captador de particulas sedimentables se coloca en el mismo punto donde esta

situado el captador en continuo de particulas en suspension.

El valor medio de inmisién obtenido en el afio 2009, en el Coto Minero

Nafarrondo es de 148,28 mg/m? dia, por debajo de los limites marcados en la
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Declaracién de Impacto Ambiental y mas un 30% inferiores a los valores medios

medidos en el afio 2007. Los resultados se muestran en el anexo 4.

A continuacién se muestra una grafica con la evolucién de los resultados de

particulas sedimentables y en inmisién en los Gltimos afos:

Valores de inmisién particulas sedimentables

.El Punto P1

0 50 100 150 200 250 300

mg/m2 dia

La Declaracién de Impacto Ambiental, dice en su apartado d.3, que se deben
cumplir valores para particulas sedimentables de 300 mg/m? dia; sin embargo al
entrar en vigor el RD 1073/2002, éste deroga el RD 833/1975 donde se imponen
estos limites. En el Programa de Vigilancia Ambiental, la empresa decide
establecer unos limites propios a partir de los cuales se considera que se deben
tomar acciones inmediatas para reducir lo valores de inmision, que son los 600

mg/m?dia.

A continuacién, se muestra una grafica con los valores de inmision de particulas

sedimentables medidos a lo largo del afio 2009.
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Adicionalmente, en

los Uultimos afios se vienen realizando una serie de

actuaciones definidas tanto en la Licencia de Actividad como en la Declaracion

de Impacto Ambiental, para tratar de reducir la inmisién de particulas:

a cielo abierto

precipitaciones

levante polvo con el paso de camiones

las instalaciones

instalacion de captadores de polvo en las perforadoras

utilizacién de un camion de riego para el regado continuo de los accesos

al frente, plaza de cantera, carretera e instalaciones, de modo que no se

capotado de todas las cintas de transporte de aridos finos que transcurren

prohibicién de volteo de materiales, especialmente en épocas de escasa

paso obligatorio por el lavaruedas de todos los camiones que abandonan

Por ultimo, en el Programa de Vigilancia, se consideran dos focos de emisién por

chimenea correspondientes a las dos chimeneas de salida de gases de filtro de

mangas del Molino Arenero. Se trata de focos B segun lo dispuesto en el RD

833/1975 y en la propia Declaracién de Impacto, cuyo limite admitido de emision

de particulas es de 150 mg/Nma3.
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Segun Legislacion de aplicacién, en los focos B deben realizarse medidas de

emisiéon por una OCA una vez cada tres anos.

En el afio 2007 correspondia realizar medidas de emision en estos focos ya que
las ultimas mediciones datan de 2004. En el mes de mayo de 2007 se han
medido los valores de emision en uno de los focos, ya que una de las chimeneas
del molino arenero presentaba deficiencias y estaba pendiente de reparacion en
la fecha de muestreo. Esta chimenea se puso en marcha durante el afio 2008, y

en el mes de junio se han llevado a cabo las mediciones con OCA.

Los valores obtenidos en el afio 2007 a la salida de la chimenea estan muy por
debajo de los limites fijados, ya que se midieron valores de 5,5 mg/Nm?® cuando
los limites estan en 150 mg/Nm°. En el caso de la segunda chimenea, los
valores obtenidos en las mediciones efectuadas en el afo 2008, han dado

valores de 54,7 mg/Nm?® por debajo de los limites fijados en la legislacion.

Para este ario 2010, ya se ha planificado la mediciébn con OCA de las dos

chimeneas.

V. GESTION DE RESIDUOS

En cumplimiento de lo determinado en el Programa de Vigilancia Ambiental, la
cantera ha gestionado todos los residuos peligrosos e inertes generados debido

a su actividad.
En el anexo 5, se adjuntan los documentos de control y seguimiento que

acreditan el control en las distintas recogidas de residuos peligrosos e inertes,

incluidos los aceites.
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Con fecha de 18 de diciembre de 2008, se ha recibido la Resolucién por la que
se inscribe a la empresa en el Registro de Pequefios Productores de Residuos
Peligrosos de la CAV.

El 02 de julio de 2009 se renueva la inscripcidbn en el registro de pequenos

productores para incluir un nuevo residuo peligroso (residuos de laboratorio).

Todos los aceites y el resto de residuos peligrosos en estado liquido
almacenados en la cantera estan situados sobre cubetos que cumplen con los
requisitos del RD 833/1998, asi como con las ultimas legislaciones publicadas al
efecto como el RD 679/2006 que regula la gestibn de aceites industriales

usados.

Asi mismo, para asegurar el correcto estado de dichos cubetos y la prevencién
de fugas, se ha elaborado una instruccién técnica que asegura las revisiones

periddicas de estos cubetos.

De igual forma, los depédsitos de combustible estan legalizados por lo que

cumplen con las disposiciones del Real Decreto 2085/1994.

En el afo 2009, la empresa ha realizado las pruebas de estanqueidad del
depodsito enterrado de gaséleo de capacidad de 20.000 litros, mientras que en
enero de 2010 se ha realizado la inspeccién periédica del depdsito aéreo de
40.000 litros.

Los lodos procedentes de las balsas de decantacién son llevados a la
escombrera ubicada en la misma cantera y autorizada por la ley de minas tal y

como se indica en la instruccion de limpieza de balsas referida anteriormente.

VI. CONTROL DE SUELOS CONTAMINADOS

En cumplimiento de lo determinado en el RD 9/2005 de 14 de enero que
establece la relacion de actividades potencialmente contaminantes del Suelo y la

Ley 1/2005 para la prevencién y la contaminaciéon del suelo, por la que se
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establecia un plazo de dos afios, para la presentacion de los informes
preliminares de contaminacién de suelos, con fecha de 09 de febrero de 2007,
se presentd este informe tanto en la Viceconsejeria de Medio Ambiente del

Gobierno vasco como en la Sociedad Publica de Gestién Ambiental, IHOBE.

Las conclusiones del informe preliminar de suelo del Coto Minero Nafarrondo,
elaborado por la empresa MAS Abogados, constatan el correcto tratamiento y
almacenamiento de aquellas sustancias susceptibles de provocar contaminaciéon

de suelo existente en la cantera.

Durante el ano 2009, no se ha producido ningun derrame importante con

afeccion a suelo ni al cauce del rio.
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VIl. CONTROL DEL PLAN DE RESTAURACION

Con respecto a la Restauracion, en el afio 2005 se sustituye el Plan de
Restauracién del Coto Minero Nafarrondo que se encontraba en su fase |l por el
Plan de Restauracién alternativo de la explotacién, aprobado el 20 de junio de
2005 por parte del Director de Administracién de Industria y Minas, que fue
presentado en el informe correspondiente a los resultados del Programa de

Vigilancia del afio 2005.

Finalmente se ha desestimado la ejecucidn de este proyecto piloto y se va a
volver a realizar la Restauracién prevista en el Proyecto de Restauracion inicial
para lo cual se han comenzado a realizar informes de situacion por parte de la
empresa ACME.

Se ha recuperado la restauracién agrosilvopastoral y ya en el afio 2009 se ha
procedido al extendido de tierra vegetal de las bermas de los cuatro primeros
bancos de cantera, aumentando en un porcentaje aproximado al 2%, el

porcentaje de superficie restaurada sobre la afectada, respecto al afio anterior.

Para el afio 2010 se prevé comenzar la plantacion de especies segun Proyecto

de restauracion en vigor.

En el anexo 6 se adjuntan los informes de restauraciéon elaborados por entidad

externa.
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Viil. PRESUPUESTO

Este es el presupuesto de todas las mediciones realizadas en el afio 2009.

ANALISIS/MEDICION FRECUENCIA COSTE ANUAL (€)
Calidad de las aguas Mensual 3.510
Vibraciones y onda Anual 0
aérea

Particulas sedimentables Mensual 860
Emisiones Trienal 0
Restauracién Continuo 27.180
Residuos inertes Mensual 910
Residuos peligrosos Cuatrimestral 2.041
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ANEXO 1

INFORMES DE RESULTADOS DE CALIDAD DE AGUAS



INFORME 09/0038

i l U Ri KE R | 27/02/2009 M

Ho . § N.° 485 /LE775
j_arrondo Beheko Etorbidea N 3 P-27
8180 LOIU (Bizkaia)

INFORME DE ENSAYO N. 09/0038

A:  CANTERA NAFARRONDO
" Alameda-de Urquijo, 10 - 1° Dcha.
- 48008 BILBAO ( Bizkaia )

Sr.: Jaime Marﬁh~Muﬁl’0.-
A's_u‘_nto: El objeto de este informe es reflejar la'toma de muestra yla determmaclén de una serie de pardmetros

sobre tres:muestras de agua, correspondientes al-mes de enero, procedentes de las lnstalaclones dela
Cantera Nafarrondo, en Orozko (Blzkala), y ofras dos mis de las mmedlacnones

.Sﬁ pedido Pengl()n directa

Nuestra-ofertai ~  0-08-028

Fecha Recepcion:  19/01/2009

Fecha Emisién: 27/02/2009

iINDICE
1. OBUETO oo 2
2. RECEPCION DE MUESTRAS ......vvooooveooeoeeeeeeeeeeeeee oo 2
3. METODOLOGIA APLICADA ... .. 2
RESULTADOS ... 4

e Este mforme 1no- puede ser reproducido parc1almentc sin la autonzacxén escrita de UR]KER, S.L., pudlendolo Ser en su
totalidad:

e Los resultados de los anélisis efectuados se refieren’ a.las muestras que de manera representatwa fueron tomadas por

‘URIKER S:L. en la fecha'y hora indicadas.
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INFORME 09/0038

JURIKER

1.- OBJETO

El objeto de este informe es reflejar la toma de muestra y la determinacion de una serie de parametros
sobre tres muestras de agua, correspondientes al mes de enero, procedentes de las instalaciones de la Cantera
Nafarrondo, en Orozko (Bizkaia), y otras dos mas de las inmediaciones.

2.- RECEPCION DE MUESTRAS

En la siguiente tabla se indican las muestras que han sido tomadas por personal de URIKER, S.L.

Mta Fecha de Procedencia Poblacién Fecha Referencia cliente Matriz
n° muestreo muestreo recepcién
1 | 19/01/2009 | Cantera Nafarrondo OROZKO | 19/01/2009 | Salida balsa silos Aguas residuales
(12:05) (Bizkaia) (13:25) | (tuberia rio) industriales
2 | 19/01/2009 | Cantera Nafarrondo OROZKO | 19/01/2009 | Salida balsa bascula | Aguas residuales
(12:30) (Bizkaia) (13:25) industriales
3 | 19/01/2009 | Aguas arriba OROZKO | 19/01/2009 | Aguas arriba (rio Aguas
(12:10) (Bizkaia) (13:25) | Altube) ' continentales
4 | 19/01/2009 | Aguas abajo OROZKO | 19/01/2009 | Aguas abajo (rio Aguas
(12:40) (Bizkaia) (13:25) | Altube) continentales

El muestreo se realizd segin el procedimiento interno PG-020-2. Las actividades de muestreo estan sujetas
al alcance de la acreditacion.

Cada una de las muestras fue transportada al laboratorio preservada en sus diferentes fracciones, donde se
mantuvieron en refrigeracion hasta su andlisis y eliminacion pasado el tiempo maximo establecido por el
laboratorio de conservacion de muestras.

La muestra "Salida balsa Excavisa (Areatza)" no se pudo tomar por no estar vertiendo en el momento de la
toma de muestra.

3.- METODOLOGIA APLICADA

Parametro: pH Matriz: Aguas

El pH se midié en campo para lo cual se empleé un pHmetro portatil de la marca WTW. Queda a disposicion del
cliente la temperatura a la que se ha medido el pH (procedimiento de ensayo aplicado: PEN/PFA-012, basado en
normas APHA 4500 ed. 20Th y UNE 77 — 078 - 89).

Parametro: SST Matriz: Aguas

Para la medida de los sdélidos suspendidos totales (SST o SS) se filtr6 un volumen determinado de muestra,
secandose el precipitado obtenido a 105°C hasta pesada constante (procedimiento de ensayo aplicado:
PEN/PFA-003, basado en normas APHA 2540 D ed. 20Th, UNE-77034:2002 y UNE-EN 872:1996).

Parametro: DQO Matriz: Aguas

La Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) se hallé por el método de oxidaciéon con dicromato a reflujo abierto.
(procedimiento de ensayo aplicado: PEN/COA-004, basado en normas APHA 5220 B ed. 20Th y UN
77004:2002).
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INFORME 09/0038

JURIKER

Parametro: Amoniaco Matriz: Aguas

La determinacion se llevo a cabo aplicando el método automatizado del fenato. Se emple6 un sistema de flujo
continuo segmentado. En este sistema el amonio se hace reaccionar con fenol e hipoclorito formandose un
complejo coloreado (azul de indofenol), cuya intensidad se acentua con nitroprusiato sédico (procedimiento de
ensayo aplicado: PEN/CIA-031, determinacion basada en el método N° G-102-93, rev. 4 (multitest MT7/MT8) del
fabricante del equipo y en las normas DIN 38 406 part 23, seccion 2, e ISO/DIS 1173).

Parametro: Aceites y grasas Matriz: Aguas

Para la cuantificacion de los aceites y grasas de las muestras se hizo una extraccién en embudo de decantacion
de la muestra en medio acido con una mezcla de n-hexano y éter terc-butil metilico (80:20). Tras la evaporacion
del disolvente a 85°C el residuo obtenido corresponde a los aceites y grasas. (método basado en norma APHA
5520-B ed. 20Th).
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INFORME 08/0038

JURIKER

Referencia cliente ..................... Salida balsa silos (tuberia rio)
Referencia URIKER .................. P-102/09
Procedencia.............ccoceeevennnn. Cantera Nafarrondo

Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador...........cccoeevvvnnnnnnnn. URIKER, S.L.

Fecha de muestreo ................... 19/01/2009

Hora de muestreo ................... 12:05

Fecha de recepcion................... 19/01/2009 (13:25)

Fecha de andlisis .......c...cc.oee... 19/01/2009 a 22/01/2009

Determinacion de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 8,06 £ 0,20 6,5-95
SST, mg/l 158+ 1,9 0-80
DQO, mg 02/ <12(65+17) 0-160
Amoniaco, mg N-NH3/| <0,20 0-15

* Aceites y grasas, mg/i <3,0 0-20

Los resultados obtenidos de los parametros analizados se encuentran dentro de los valores limite de
comparacion ( Autorizacion de vertido Cementos Lemona )

JURIKER

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 27 de febrero de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resultados entre paréntesis no estan incluidos en el alcance de acreditacion



INFORME 09/0038

JURIKER

Referenciacliente .................... Salida balsa bascula
Referencia URIKER .................. P-103/09
Procedencia..........cccoccvevvinnen.. Cantera Nafarrondo
Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador............ccoooovvveennnn. URIKER, S.L.

Fecha de muestreo ................... 19/01/2009

Hora de muestreo ..................... 12:30

Fecha de recepcion.................. 19/01/2009 (13:25)
Fecha de analisis ............. e, 19/01/2009 a 22/01/2009

Determinacién de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 7,70 +£0,20 6,5-95
SST, mg/l 559+6,7 0-80

DQO, mg O2/1 529 + 42 0-160 it
Amoniaco, mg N-NH3/ 92,9+121 0-15 il
* Aceites y grasas, mg/l 326+6,5 0-20 !

Los parametros sefialados con !! superan el valor limite de comparacion ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona )

JURIKER

C.LF..B4BATI516 .

Tel.: 944711619&;)axa4 38 608
Beheko Etordl

Larrondo /3180 LO! B

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 27 de febrero de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resuitados entre paréntesis no estan incluidos en el alcance de acreditacion



INFORME 09/0038

W U Ri KE R 27/02/2009
e

Referencia cliente ..................... Aguas arriba (rio Altube)
Referencia URIKER .................. P-104/09
Procedencia.............ccccceeeninnnns Aguas arriba

Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador............cccoeeeevvnnnnnns URIKER, S.L.

Fecha de muestreo ................... 19/01/2009

Hora de muestreo .........c........... 12:10

Fecha de recepcion................... 19/01/2009 (13:25)

Fecha de analisis ............c......... 19/01/2009 a 22/01/2009

Determinacion de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
: comparacion

pH, unidades de pH 8,33 +0,20 6,5-85
SST, mg/l 42111 0-25

DQO, mg O2/1 <12(84+17)

Amoniaco, mg N-NH3/| < 0,05 (<0,040) 0-0,05

* Aceites y grasas, mg/| <3,0 0-03 H

Los parametros senalados con !! superan el valor limite de comparaciéon ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona )

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 27 de febrero de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resultados entre paréntesis no estan incluidos en el alcance de acreditacion



INFORME 09/0038

JURIKER

Referencia cliente ................... Aguas abajo (rio Altube)
Referencia URIKER .................. P-105/09
Procedencia.......ccccoooeeeeen. Aguas abajo

Lugar de muestreo. .................. OROZKO (Bizkaia)
Muestreador..........ccccccvneininnn. URIKER, S.L.

Fecha de muestreo ................... 19/01/2009

Hora de muestreo .................... 12:40

Fecha de recepcion................... 19/01/2009 (13:25)
Fecha de andlisis ...................... 19/01/2009 a 22/01/2009

Determinacion de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacién

pH, unidades de pH 8,40 0,20 6,5-85
SST, mg/l 43+11 0-25

DQO, mg O2/| <12(8,4+1,7)

Amoniaco, mg N-NH3/ < 0,05 ( <0,040) 0-0,05

* Aceites y grasas, mg/| <3,0 0-03 I

Los parametros sefialados con !! superan el valor limite de comparacion ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona )

JURIKER

CIF: BABATISNE o 608
Je1 o4 711610 Fax, 048 53 608

Beheko E1ODAED
Larrondo 58166 L9 G

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 27 de febrero de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resultados entre paréntesis no estan incluidos en el alcance de acreditacién



INFORME 09/0199

U Ri KE R hm - 31/03/2009 Es A Q

N.°485/LE775
1. arrondo Beheko Etorbidea N 3 P-27
<8180 LOIU (Bizkaia)

INFORME DE ENSAYO N. 09/0199

A: - CANTERA NAFARRONDO
- Alameda de Urquijo, 10~ 1° Dcha.
48008 BILBAO ( Bizkaia )

-Sr.. JA’ime’ M'artiﬁ M(lf_iio""
Asunto:  Elobjeto de este informe es reflejar la toma de muestra y1a determinacién de una serie de parimetros

sobre dos muestras de agua, correspondientes al mes de febr‘ero,:;prockédenytes de:las instalaciones dela :
‘Canteva Nafarrondo, en Orozko (Bizkaia), y otras dos mas de las:inmediaciones.

Supedido: Peticion directa
Nuestra oferta: - 0-09-065

Fecha Recepcion:  23/02/2009
Fecha Emisién: 31/0372009°

iNDICE
1. OBUETO oo 2
2. RECEPCION DE MUESTRAS ......coiiiieiio e 2
3. METODOLOGIA APLICADA ..o 2
RESULTADOS ..o 4

e Este mforme no puede ser reproduc1d0 parclalmente sin'la autonzacnon escnta de UR]KER, S.L., pudléndolo ser en su
totalidad.

e Los resultados de los ‘anélisis efectuados se reﬁeren a las muestras que de manera representatlva fueron tomadas por

URIKER S.L.en: la fecha Y hora indicadas.

Pagina 1 de 7



INFORME 09/0199
31/03/2009

1.- OBJETO

El objeto de este informe es reflejar la toma de muestra y la determinacion de una serie de parametros
sobre dos muestras de agua, correspondientes al mes de febrero, procedentes de las instalaciones de la Cantera
Nafarrondo, en Orozko (Bizkaia), y otras dos mas de las inmediaciones.

2.- RECEPCION DE MUESTRAS

En la siguiente tabla se indican las muestras que han sido tomadas por personal de URIKER, S.L.

Mta Fecha de Procedencia Poblacién Fecha Referencia cliente Matriz

n° muestreo muestreo recepcién

1 | 23/02/2009 | Cantera Nafarrondo OROZKO | 23/02/2009 | Salida balsa silos Aguas residuales
(13:55) (Bizkaia) (16:35) | (tuberia rio) industriales

2 | 23/02/2009 | Cantera Nafarrondo OROZKO | 23/02/2009 | Salida balsa bascula | Aguas residuales
(14:10) (Bizkaia) | (16:35) industriales

3 | 23/02/2009 | Aguas arriba OROZKO | 23/02/2009 | Aguas arriba (rio Aguas
(14:00) (Bizkaia) (16:35) | Altube) continentales

4 | 23/02/2009 | Aguas abajo OROZKO | 23/02/2009 | Aguas abajo (rio Aguas
(14:20) (Bizkaia) (16:35) | Altube) continentales

El muestreo se realizé seguin el procedimiento interno PG-020-2. Las actividades de muestreo estan sujetas
al alcance de la acreditacion.

Cada una de las muestras fue transportada al laboratorio preservada en sus diferentes fracciones, donde se
mantuvieron en refrigeracion hasta su analisis y eliminacién pasado el tiempo maximo establecido por el
laboratorio de conservacidén de muestras.

La muestra "Salida balsa Excavisa (Areatza)" no se pudo tomar por no estar vertiendo en el momento de la
toma de muestra.

3.- METODOLOGIA APLICADA

Parametro: pH Matriz: Aguas

El pH se midié en campo para lo cual se emple6 un pHmetro portatil de la marca WTW. Queda a disposicion del
cliente la temperatura a la que se ha medido el pH (procedimiento de ensayo aplicado: PEN/PFA-012, basado en
normas APHA 4500 ed. 20Th y UNE 77 — 078 - 89).

Parametro: SST Matriz: Aguas

Para la medida de los sélidos suspendidos totales (SST o SS) se filtré un volumen determinado de muestra,
secandose el precipitado obtenido a 105°C hasta pesada constante (procedimiento de ensayo aplicado:
PEN/PFA-003, basado en normas APHA 2540 D ed. 20Th, UNE-77034:2002 y UNE-EN 872:1996).

Parametro: DQO Matriz:. Aguas

La Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) se hall6 por el método de oxidacién con dicromato a refiujo abierto.
(procedimiento de ensayo aplicado: PEN/COA-004, basado en normas APHA 5220 B ed. 20Th y UN
77004:2002).
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INFORME 09/0199

JURIKER

i 3

Parametro: Amoniaco Matriz: Aguas

La determinacion se llevo a cabo aplicando el método automatizado del fenato. Se emple6 un sistema de flujo
continuo segmentado. En este sistema el amonio se hace reaccionar con fenol e hipoclorito formandose un
complejo coloreado (azul de indofenol), cuya intensidad se acentiia con nitroprusiato sédico (procedimiento de
ensayo aplicado: PEN/CIA-031, determinacion basada en el método N° G-102-93, rev. 4 (multitest MT7/MT8) del
fabricante del equipo y en las normas DIN 38 406 part 23, seccién 2, e ISO/DIS 1173).

Parametro: Aceites y grasas Matriz: Aguas

Para la cuantificaciéon de los aceites y grasas de las muestras se hizo una extraccion en embudo de decantacién
de la muestra en medio acido con una mezcla de n-hexano y éter terc-butil metilico (80:20). Tras la evaporacion
del disolvente a 85°C el residuo obtenido corresponde a los aceites y grasas. (método basado en norma APHA
5520-B ed. 20Th).
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INFORME 09/0199
31/03/2009

Referencia cliente ..................... Salida balsa silos (tuberia rio)
Referencia URIKER .................. Q-277/09
Procedencia..........ccccevvvvvevnnnnnne Cantera Nafarrondo

Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador..............ccooevnee. URIKER, S.L.

Fecha de muestreo.................... 23/02/2009

Hora de muestreo ..................... 13:55

Fecha de recepcion................... 23/02/2009 (16:35)

Fecha de analisis ..................... 23/02/2009 a 27/02/2009

Determinacion de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacién

pH, unidades de pH 7,98 + 0,20 6,5-95
SST, mg/l 120+14 0-80
DQO, mg 02/ <12,0 0-160
Amoniaco, mg N-NH3/I <0,20 0-15

* Aceites y grasas, mg/| <3,0 0-20

Los resultados obtenidos de los parametros analizados se encuentran dentro de los valores limite de
comparacion ( Autorizacion de vertido Cementos L.emona )

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 31 de marzo de 2009
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Los ensayos marcados con * y ios resultados entre paréntesis no estan incluidos en el alcance de acreditacion



INFORME 09/0199

_JURIKER

Referencia cliente ..................... Salida balsa bascula
Referencia URIKER .................. Q-278/09
Procedencia...............ccccevvveeennns Cantera Nafarrondo
Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador......... e ————— URIKER, S.L.

Fecha de muestreo.................. 23/02/2009

Hora de muestreo ........ccccc........ 14:10

Fecha de recepcion................... 23/02/2009 (16:35)
Fecha de analisis.........c.cc........ 23/02/2009 a 02/03/2009

Determinacion de parametros:

Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 8,89 + 0,20 6,5-9,5

SST, mg/l 71,8 +8,6 0-80

DQO, mg 02/ 191 +15 0-160 [}

Amoniaco, mg N-NH3/I 23,4+30 0-15 it

* Aceites y grasas, mg/| 126125 0-20

Los parametros sefialados con !! superan el valor limite de comparacion ( Autorizacién de vertido
Cementos Lemona)

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 31 de marzo de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resultados entre paréntesis no estan incluidos en el alcance de acreditacion



INFORME 09/0199

31/03/2009
Referencia cliente ..................... Aguas arriba (rio Altube)
Referencia URIKER .................. Q-279/09
Procedencia.........icccoeoioviieen Aguas arriba
Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador........ccccccooveveinnnn. URIKER, S.L.
Fecha de muestreo ................... 23/02/2009
Hora de muestreo ..................... 14:00
Fecha de recepcion................... 23/02/2009 (16:35)
Fecha de analisis ..................... 23/02/2009 a 27/02/2009
Determinacion de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion
pH, unidades de pH 8,26 + 0,20 6,5-8,5
SST, mg/l <40 0-25
DQO, mg 02/ <120
Amoniaco, mg N-NH3/| 0,081 £ 0,016 0-0,05 !
* Aceites y grasas, mg/l <3,0 0-0,3 I

Los parametros sefialados con !! superan el valor limite de comparacion ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona)

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 31 de marzo de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resultados entre paréntesis no estan incluidos en el alcance de acreditacién



INFORME 09/0199

JURIKER

Referencia cliente ..................... Aguas abajo (rio Altube)
Referencia URIKER ................. Q-280/09
Procedencia..............cccccoooee. Aguas abajo

Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador........ccccccoevveeeenn, URIKER, S.L.

Fecha de muestreo.................. 23/02/2009

Hora de muestreo ..................... 14:20

Fecha de recepcion.................. 23/02/2009 (16:35)
Fechade analisis ..................... 23/02/2009 a 27/02/2009

Determinacién de parametros: :
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 8,29 +0,20 65-85
SST, mg/l <40 0-25

DQO, mg 02/l <12,0

Amoniaco, mg N-NH3/I 0,078 £ 0,016 0-0,05 n
* Aceites y grasas, mg/Il <3,0 0-03 I

Los parametros sefalados con !! superan el valor limite de comparacion ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona )

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 31 de marzo de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resultados entre paréntesis no estan incluidos en el alcance de acreditacion



INFORME 09/0278

2710412009 | Y C
[${URiKER E N S A Y 0§

Larrondo Beheko Etorbidea N 3 P-27
48180 LOIU (Bizkaia)

INFORME DE ENSAYO N. 09/0278

A: 'CANTERA NAFARRONDO
*Alamédade Urquijo, 10 - 1° Dcha.
48008 BILBAO (Bizkaia )

Sr. Jaime Martin Muitio

Asunto: Elobjeto de este: mforme esreflejar.la toma de muestra y la determmacl(’m de una serié de parémetros
sobre dos muestras de-agua, correspondientes al mes de marzo, procedentes de las mstalaclones de la
Cantera Nafarronde, en Orozko (Bizkaia), y otras tres més de las.inmediaciones. ]

Su pedido: Peticion directa
Nuestra oferta: 0-09-065
Fecha Recepcién: ~ 16/03/2009
Fecha Emision: 27/04/2009

iNDICE
1. OBUETO oo e 2
2. RECEPCION DE MUESTRAS ......ooiiiieioiee o) 2
3. METODOLOGIA APLICADA ...t 2
RESULTADOS ...t 4

° Este mforme no puede ser reproducxdo parc1alrnente 'sin la aulonzacx()n escnta de UR]KER SLL. pudlendolo ser en su
totahdad ;

o Los resultados-de los anéllSls éfectuados se refieren a las ‘muestras ‘que de manera representatlva fueron tomadas por

URIKER S.L..en. la fecha y hora indicadas;
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INFORME 09/0278
27/04/2009

1.- OBJETO

El objeto de este informe es reflejar la toma de muestra y la determinacion de una serie de parametros
sobre dos muestras de agua, correspondientes al mes de marzo, procedentes de las instalaciones de la Cantera
Nafarrondo, en Orozko (Bizkaia), y otras tres mas de las inmediaciones.

2.- RECEPCION DE MUESTRAS

En la siguiente tabla se indican las muestras que han sido tomadas por personal de URIKER, S.L.

Mta Fecha de Procedencia Poblacién Fecha Referencia cliente Matriz
n° muestreo muestreo recepcién
‘ 1 | 16/03/2009 | Cantera Nafarrondo OROZKO | 16/03/2009 | Salida Balsa Silos Aguas residuales
(12:15) Bizkaia (15:40) | (tuberiario) industriales
[ 2 | 16/03/2009 | Cantera Nafarrondo OROZKO | 16/03/2009 | Salida Balsa Bascula | Aguas residuales
(12:40) (Bizkaia) (15:40) industriales
3 | 16/03/2009 | Aguas arriba OROZKO | 16/03/2009 | Aguas arriba (rio Aguas
L (12:20) Bizkaia) (15:40) | Altube) continentales
J 4 | 16/03/2009 | Aguas abajo OROZKO | 16/03/2009 | Aguas abajo (rio Aguas
(12:50) (Bizkaia (15:40) | Altube) continentales
5 | 16/03/2009 | Cantera Nafarrondo OROZKO | 16/03/2009 | Canal de Guardian Aguas
L (12:35) (Bizkaia) (15:40) continentales

Las muestras fueron tomadas de acuerdo al procedimiento PG-020-2. Las actividades de muestreo estan
sujetos al alcance de la acreditacion.

Cada una de las muestras fue transportada al taboratorio preservada en sus diferentes fracciones, donde se
mantuvieron en refrigeracion hasta su analisis y eliminacién pasado el tiempo maximo establecido por el
laboratorio de conservacion de muestras.

La muestra "Salida balsa Excavisa (Areatza)" no se pudo tomar por no estar vertiendo en el momento de la
toma de muestra.

3.- METODOLOGIA APLICADA

Parametro: pH Matriz:

Aguas

El pH se midié en campo para lo cual se empleé un pHmetro portatil de la marca WTW. Queda a disposicion del
cliente la temperatura a la que se ha medido el pH (procedimiento de ensayo aplicado: PEN/PFA-012, basado en
normas APHA 4500 ed. 20Th y UNE 77 — 078 - 89).

Parametro: SST Matriz: Aguas

Para la medida de los solidos suspendidos totales (SST o SS) se filtré un volumen determinado de muestra,
secandose el precipitado obtenido a 105°C hasta pesada constante (procedimiento de ensayo aplicado:
PEN/PFA-003, basado en normas APHA 2540 D ed. 20Th, UNE-77034:2002 y UNE-EN 872:1996).

Parametro: DQO Matriz:

Aguas

La Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) se hallé por el método de oxidacién con dicromato a reflujo abierto.
(procedimiento de ensayo aplicado: PEN/COA-004, basado en normas APHA 5220 B ed. 20Th y UN
77004:2002).
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INFORME 09/0278

U Ri KE R 27/04/2009

Parametro: Amoniaco Matriz: Aguas

E! amoniaco de la muestra n° 2, se determiné por destilacion seguido de valoracién potenciométrica a punto final
(procedimiento de ensayo aplicado: PEN/CIA-022, basado en normas APHA 4500-NH3 B, C ed. 20Th y UNE
77028:2002).

La determinacién de amoniaco de las demas muestras se llevé a cabo aplicando el método automatizado del
fenato. Se empleé un sistema de flujo continuo segmentado. En este sistema el amonio se hace reaccionar con
fenol e hipoclorito formandose un complejo coloreado (azul de indofenol), cuya intensidad se acentia con
nitroprusiato sédico (procedimiento de ensayo aplicado: PEN/CIA-031, determinacién basada en el método N° G-

102-93, rev. 4 (multitest MT7/MT8) del fabricante del equipo y en las normas DIN 38 406 part 23, seccion 2, e
ISO/DIS 1173).

Parametro: Aceites y grasas Matriz: Aguas

Para la cuantificacion de los aceites y grasas de las muestras n° 1 y 2, se hizo una extraccién en embudo de
decantacién de la muestra en medio acido con una mezcla de n-hexano y éter terc-butil metilico (80:20). Tras la
evaporacion del disolvente a 85°C el residuo obtenido corresponde a los aceites y grasas. (método basado en
norma APHA 5520-B ed. 20Th).

La cuantificacion de los aceites y grasas de las muestra 3, 4 y 5, se realiza por Espectroscopia Infrarroja por
tranformada de Fourier sobre el extracto obtenido con un disolvente apropiado de un volumen de muestra.
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INFORME 09/0278

JURIKER | .

Referencia cliente ................... Salida Balsa Silos (tuberia rio)
Referencia URIKER .................. R-179/09
Procedencia..............ccocoeeinnen. Cantera Nafarrondo

Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador..............c..c.oooel URIKER, S.L.

Fecha de muestreo ................... 16/03/2009

Hora de muestreo .................... 12:15

Fecha de recepcion................... 16/03/2009 (15:40)

Fecha de andlisis ..................... 16/03/2009 a 24/03/2009

Determinaciéon de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion -

pH, unidades de pH 8,01 £ 0,20 6,5-95
SST, mg/l 98,7+ 11,8 0-80 I}
DQO, mg 02/ 157+22 0-160
Amoniaco, mg N-NH3/| <0,20 0-15

* Aceites y grasas, mg/l 10,2+2,0 0-20

Los parametros sefialados con !! superan el valor limite de comparacién ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona )

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 27 de abril de 2009
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INFORME 09/0278

- U Ri KE R 2710412009

Referencia cliente .............c....... Salida Balsa Bascula
Referencia URIKER ................. R-180/09
Procedencia.............cccccvvvunnen. Cantera Nafarrondo
Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador.............ccccvvnnn.l. URIKER, S.L.

Fecha de muestreo.................... 16/03/2009

Hora de muestreo ..................... 12:40

Fecha de recepcion.................. 16/03/2009 (15:40)
Fecha de analisis ..................... 16/03/2009 a 24/03/2009

Determinacion de parametros:

Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 8,00 + 0,20 65-95

SST, mgll 158 + 19 0-80 i

DQO, mg 02/ 137 £ 11 0-160

Amoniaco, mg N-NH3/I 56+0,8 0-15

* Aceites y grasas, mg/| 15,3 + 3,1 0-20

Los parametros sefialados con !! superan el valor limite de comparacion ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona )

, N
48180 LOIU (Bigkmpy °* P8D- 27

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 27 de abril de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resultados entre paréntesis no estan incluidos en el alcance de acreditacion



INFORME 09/0278

URIKER

Referencia cliente ..................... Aguas arriba (rio Altube)
Referencia URIKER .................. R-181/09
Procedencia.............cc..cccocol Aguas arriba

Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador..........cccceeeeevineeeen. URIKER, S.L.

Fecha de muestreo .................. 16/03/2009

Hora de muestreo .................... 12:20

Fecha de recepcion................... 16/03/2009 (15:40)

Fecha de analisis ...................... 16/03/2009 a 02/04/2009

Determinacion de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 853 +0,20 65-85 !l
SST, mg/l <4,0 0-25

DQO, mg 02/l <12,0

Amoniaco, mg N-NH3/l 0,057 + 0,016 0-0,05 !
* Aceites y grasas, mg/l <0,05

Los parametros senalados con !l superan el valor limite de comparaciéon ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona )

Fdo.: Féavier Casado

Director de Laboratorio

Loiu, a 27 de abril de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resultados entre paréntesis no estén incluidos en el alcance de acreditacion



INFORME 09/0278

JURIKER

Referenciacliente .................... Aguas abajo (rio Altube)
Referencia URIKER .................. R-182/09
Procedencia..........ccccoevveieeenenn, Aguas abajo

Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador................ccc........... URIKER, S.L.

Fecha de muestreo.................. 16/03/2009

Hora de muestreo .................... 12:50

Fecha de recepcion................... 16/03/2009 (15:40)
Fecha de analisis ...................... 16/03/2009 a 02/04/2009

Determinacion de parametros:

Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 8,62 0,20 65-85 Il

SST, mght <40 0-25

DQO, mg 02/| <12,0

Amoniaco, mg N-NH3/ <0,05(0,041+0,016) 0-0,05

* Aceites y grasas, mg/l <0,05

Los parametros sefalados con ! superan el valor limite de comparacién ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona )

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 27 de abril de 2009
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INFORME 09/0278

u RI KE R 27/04/2009

Referencia cliente ..................... Canal de Guardian
Referencia URIKER .................. R-183/09
Procedencia..........ccoceceeeeieiiin. Cantera Nafarrondo
Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador...................oevven. URIKER, S.L.

Fecha de muestreo .................. 16/03/2009

Hora de muestreo ..................... 12:35

Fecha de recepcion.................. 16/03/2009 (15:40)
Fecha de andlisis ...................... 16/03/2009 a 02/04/2009

Determinacién de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 8,25+ 0,20 6,5-8,5
SST, mg/t 42+11 0-25

DQO, mg O2/i <12,0

Amoniaco, mg N-NH3/I : 0,063 £ 0,016 0-005
* Aceites y grasas, mg/l <0,05

Los ‘parametros sefialados con !! superan el valor limite de comparacién ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona)

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 27 de abril de 2009
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A A — INFORME 09/0446

URiKER VA e 19/05/2009 E : C

hidralica T N.° 485/ LETTS

Larrondo Beheko Etorbidea N 3 P-27
48180 LOIU (Bizkaia)

INFORME DE ENSAYON. 09/0446

A: CANTERA NAFARRONDO
: Alameda de, Urquuo, 10-1° Dcha
" 48008: BILBAO (. Blzkala )

e Sr. Jmme Martm.Mumo

.A's'uth _El objeto de-este’ mforme es reflejar la toma de- muestra yla: determmaclon de una serie de parimetros
y :'sobre una: muestra de agua, correspondientes al mes de abril, procedentes de las instalaciones de la
Cantera Nafarrondo, en Orozko, (Blzkala), y otras dos m4s de- Ias mmedlaclones

‘Su pedido: -Peticion directa-
Nuestra oferta: ~ 0-09-065
Feécha Recepcion: 30/04/2009
Fecha Emision: . - - 19/05/2009 -

INDICE
1. OBUETO L. e 2
2. RECEPCION DE MUESTRAS ..o, 2
3. METODOLOGIA APLICADA .........ooioiiiiiiet e 2
RESULTADOS ... oo, 4

e Este mforme no puede ser reproducndo parcxalmente sin la autonzacxon escnta de URIKER, S. L , pudiéndolo ser en su
totalidad. - :

® Los resultados ‘de’ Ios -anélisis efectuados se refieren alas. muestras que de manera representatlva fueron tomadas por

URIKER S.L. en la fecha'y hora indicadas.
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VAR i INFORME 09/0446
AN\ colboradoa
E !Ri KER o5 g 19/05/2009

1.- OBJETO

El objeto de este informe es reflejar la toma de muestra y la determinaciéon de una serie de parametros
sobre una muestra de agua, correspondientes al mes de abril, procedentes de las instalaciones de la Cantera
Nafarrondo, en Orozko (Bizkaia), y otras dos mas de las inmediaciones.

2.- RECEPCION DE MUESTRAS

En la siguiente tabla se indican las muestras que han sido tomadas por personal de URIKER, S.L.

Mta Fecha de Procedencia Poblacién Fecha Referencia cliente Matriz
n° muestreo muestreo recepeibén
1 | 30/04/2009 | Cantera Nafarrondo OROZKO | 30/04/2009 | Salida Balsa Bascula | Aguas residualesw
(10:50) (Bizkaia) (13:15) industriales
2 | 30/04/2009 | Aguas arriba OROZKO | 30/04/2009 | Aguas arriba (rio Aguas
(10:40) (Bizkaia) (13:15) | Altube) continentales
3 | 30/04/2009 | Aguas abajo OROZKO | 30/04/2009 | Aguas abajo (rio Aguas
(11:00) (Bizkaia) (13:15) | Altube) continentales

Las muestras fueron tomadas de acuerdo al procedimiento PG-020-2. Las actividades de muestreo estan
sujetos al alcance de la acreditacion.

Cada una de las muestras fue transportada al laboratorio preservada en sus diferentes fracciones, donde se
mantuvieron en refrigeracion hasta su analisis y eliminaciébn pasado el tiempo maximo establecido por e}
laboratorio de conservacion de muestras.

Las muestras "Salida balsa silos" y "Salida balsa Excavisa (Areatza)" no se pudieron tomar por no estar
vertiendo en el momento de la toma de muestra.

3.- METODOLOGIA APLICADA

Parametro: pH Matriz: Aguas

El pH se midié en campo para lo cual se emple6 un pHmetro portatil de la marca WTW. Queda a disposicion del
cliente la temperatura a la que se ha medido el pH (procedimiento de ensayo aplicado: PEN/PFA-012, basado en
normas APHA 4500 ed. 20Th y UNE 77 — 078 - 89).

Parametro: SST Matriz: Aguas

Para la medida de los solidos suspendidos totales (SST o SS) se filtré un volumen determinado de muestra,
secandose el precipitado obtenido a 105°C hasta pesada constante (procedimiento de ensayo aplicado:
PEN/PFA-003, basado en normas APHA 2540 D ed. 20Th, UNE-77034:2002 y UNE-EN 872:1996).

Parametro: DQO Matriz: Aguas

La Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) se hall6 por el método de oxidacién con dicromato a reflujo abierto.
(procedimiento de ensayo aplicado: PEN/COA-004, basado en normas APHA 5220 B ed. 20Th y UN
77004:2002).
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entidad INFORME 09/0446

AV AN
o whmia 19/05/2009
: hidrdutica

Parametro: Amoniaco Matriz: Aguas

La determinacion se llevo a cabo aplicando el método automatizado del fenato. Se empled un sistema de flujo
continuo segmentado. En este sistema el amonio se hace reaccionar con fenol e hipociorito formandose un
complejo coloreado (azul de indofenol), cuya intensidad se acentGa con nitroprusiato sodico (procedimiento de
ensayo aplicado: PEN/CIA-031, determinacién basada en el método N° G-102-93, rev. 4 (multitest MT7/MT8) del
fabricante del equipo y en las normas DIN 38 406 part 23, seccion 2, e I[SO/DIS 1173).

Parametro: Aceites y grasas Matriz: Aguas

Para la cuantificacion de los aceites y grasas de las muestras se hizo una extracciéon en embudo de decantacion
de la muestra en medio acido con una mezcla de n-hexano y éter terc-butil metilico (80:20). Tras la evaporacion
del disolvente a 85°C el residuo obtenido corresponde a los aceites y grasas, en los que se incluyen el total de
los hidrocarburos para las condiciones ensayadas (método basado en norma APHA 5520-B ed. 20Th).
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Vava M INFORME 09/0446
\ /S \_ entida
E_’ U Ri KE R \WAWA colabomdqm _ 19/05/2009
B de 1a administracién
T hidraulica
Referencia cliente .................... Salida Balsa Bascula
Referencia URIKER................. S$-326/09
Procedencia........cccccccocei i Cantera Nafarrondo
Lugar de muestreo. .................. OROZKO (Bizkaia)
Muestreador.........ccocceeeen . URIKER, S.L.
Fecha de muestreo .................. 30/04/2009
Hora de muestreo .................... 10:50
Fecha de recepcion................... 30/04/2009 (13:15)
Fecha de anélisis ...................... 30/04/2009 a 07/05/2009

Determinacion de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 9,23 +0,20 6,5-95
SST, mg/l 139 £17 0-80 "
DQO, mg 0211 50,2+7,0 0-160
Amoniaco, mg N-NH3/l 3,57 £ 0,464 0-15

* Aceites y grasas, mg/| 18,6 £ 3,7 0-20

Los parametros senalados con !! superan el valor limite de comparacion ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona )

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 19 de mayo de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resultados entre paréntesis no estan incluidos en el alcance de acreditacién



INFORME 09/0446

\_/ \ / \ entidad
w1 U Rl KE R AT\ colaborstors 19/05/2009
iy % \_/ /S \_delaadministracién
s AN N S
Referencia cliente ..................... Aguas arriba (rio Altube)
Referencia URIKER .................. $-327/09
Procedencia............cc.....ooel. Aguas arriba
Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador...........c..c..oooen. URIKER, S.L.
Fecha de muestreo.................. 30/04/2009
Hora de muestreo ..................... 10:40
Fecha de recepcién................... 30/04/2009 (13:15)
Fecha de anafisis ..................... 30/04/2009 a 08/05/2009

Determinacion de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 8,32 + 0,20 65-85
SST, mg/t <40 0-25

DQO, mg 02/ <12,0

Amoniaco, mg N-NH3/I 0,054 + 0,016 0-0,05 1l
* Aceites y grasas, mg/i 41+20 0-03 i

Los parametros sefialados con !! superan el valor limite de comparacion ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona )

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 19 de mayo de 2009
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ATAVANEE INFORME 09/0446

' U Ri KE R AV AN 19/05/2009
= .'1 1 de la administracién
2| hidraulica

Referencia cliente .................... Aguas abajo (rio Altube)

Referencia URIKER .................. S-328/09

Procedencia.......c....ccccceeeees Aguas abajo

Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)

Muestreador.............cccccceeel. URIKER, S.L.

Fecha de muestreo ................... 30/04/2009

Hora de muestreo ..................... 11:00

Fecha de recepcion................... 30/04/2009 (13:15)

Fecha de analisis ..................... 30/04/2009 a 08/05/2009

Determinacién de parametros:

Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacioén

pH, unidades de pH 8,48 £0,20 6,5-85

SST, mgt <40 0-25

DQO, mg O2/i <12,0

Amoniaco, mg N-NH3/l < 0,05 (0,040 £0,016) 0-0,05

* Aceites y grasas, mg/l <45%20 0-0,3 I

Los parametros sehalados con !! superan el valor limite de comparacion ( Autorizacidon de vertido
Cementos Lemona )

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 19 de mayo de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resultados entre paréntesis no estan incluidos en el alcance de acreditacién



INFORME 09/0514

AVAVAUE g
U I KE U\% 03/06/2009 E s A‘ Y g
ﬁ‘r‘ff \_-_hidréuli

e e, N.° 485 / LE775

Larrondo Beheko Etorbidea N 3 P-27
48180 LO1U (Bizkaia) i

INFORME DE ENSAYO N. 09/0514

A: CANTERA NAFARRONDO
Alameda de Urquijo, 10 - 1° Dcha.
48008 BILBAO ( Bizkaia )

Sr/a. Jaime Martin Ml_iﬁl'(l_

Asunto:  El objeto de este informe es reflejar la toma de muestra y ]a determinacién de una serie de parametros
sobre dos muestras de agua, correspondientes-al mes de mayo, procedentes de las instalaciones de la
Cantera Nafarr__ondo, en Orozko (Bizkaia), y otras dos mas de las inmediaciones.

Su pedido:. - Peticién dlrecta
Nuestra oferta: ~  0-09-065
Fecha Recepcion: - 18/05/2009
Fecha Emisién: 09/06/2009

INDICE
. OBUET O 2
2. RECEPCION DE MUESTRAS ..ottt 2
3. METODOLOGIA APLICADA ..o 2
RESULTADOS ...t 4

e Este informe no puede ser reproducido parcialmente sin la autorizacion escrita de URIKER, S.L., pudiéndolo ser en su
totalidad.

e Los resultados de los andlisis efectuados se refieren a las muestras que de manera representatlva fueron tomadas por
URIKER S.L. en la fecha y hora indicadas.
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JURIKER

hidrduiica

1.- OBJETO

\_/ /S \ entidad
\_/ \_/_\__ colaboradora
\_/ U/ \__ delaadministracién

INFORME 09/0514
09/06/2009

El objeto de este informe es reflejar la toma de muestra y la determinacion de una serie de parametros
sobre dos muestras de agua, correspondientes al mes de mayo, procedentes de las instalaciones de la Cantera
Nafarrondo, en Orozko (Bizkaia), y otras dos méas de las inmediaciones.

2.- RECEPCION DE MUESTRAS

En la siguiente tabla se indican las muestras que han sido tomadas por personal de URIKER, S.L.

Mta Fecha de Procedencia Poblacién Fecha Referencia cliente Matriz T
n’ muestreo muestreo recepcion
1 | 18/05/2009 | Cantera Nafarrondo OROZKO | 18/05/2009 | Salida balsa silos Aguas residuales
(11:50) (Bizkaia) (14:00) | (tuberia rio) industriales
2 | 18/05/2009 | Cantera Nafarrondo OROZKO | 18/05/2009 | Salida balsa bascula | Aguas residuales
(12:10) (Bizkaia) (14:00) industriales
3 | 18/05/2009 | Aguas arriba OROZKO | 18/05/2009 | Aguas arriba (rio Aguas
(12:00) (Bizkaia) (14:00) | Altube) continentales
4 | 18/05/2009 | Aguas abajo OROZKO | 18/05/2009 | Aguas abajo (rio Aguas
(11:35) (Bizkaia) (14:00) | Altube) continentales

El muestreo se realizd segun el procedimiento interno PG-020-2. Las actividades de muestreo estan sujetas

al alcance de la acreditacion.

Cada una de las muestras fue transportada al laboratorio preservada en sus diferentes fracciones, donde se
mantuvieron en refrigeracion hasta su analisis y eliminacién pasado el tiempo maximo establecido por el
laboratorio de conservaciéon de muestras.

La muestra "Salida balsa Excavisa (Areatza)" no se pudo tomar por no estar vertiendo en el momento de la
toma de muestra.

3.- METODOLOGIA APLICADA

Parametro:

pH Matriz: Aguas

El pH se midié en campo para lo cual se empled un pHmetro portatil de la marca WTW. Queda a disposicion del
cliente la temperatura a la que se ha medido el pH (procedimiento de ensayo aplicado: PEN/PFA-012, basado en
normas APHA 4500 ed. 20Th y UNE 77 - (078 - 89).

Parametro: SST

Matriz: Aguas

Para la medida de los sélidos suspendidos totales (SST o SS) se filtr6 un volumen determinado de muestra,
secandose el precipitado obtenido a 105°C hasta pesada constante (procedimiento de ensayo aplicado:
PEN/PFA-003, basado en normas APHA 2540 D ed. 20Th, UNE-77034:2002 y UNE-EN 872:1996).

Parametro: DQO Matriz: Aguas

La Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) se hallé por el método de oxidacion con dicromato a reflujo abierto.
(procedimiento de ensayo aplicado: PEN/COA-004, basado en normas APHA 5220 B ed. 20Th y UN
77004:2002).
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\P/A\P7/\ S INFORME 09/0514
\ /f \ / \ colaboradora
. U Ri KE R \WAVA delbb:menistmclbn 09/06/2009
- \_/ U/ \__ hidraulica

Parametro: Amoniaco Matriz: Aguas

La determinacion se lievd a cabo aplicando el método automatizado del fenato. Se empled un sistema de flujo
continuo segmentado. En este sistema el amonio se hace reaccionar con fenol e hipoclorito formandose un
complejo coloreado (azul de indofenol), cuya intensidad se acentiia con nitroprusiato sodico (procedimiento de
ensayo aplicado: PEN/CIA-031, determinacion basada en el método N° G-102-93, rev. 4 (multitest MT7/MT8) del
fabricante del equipo y en las normas DIN 38 406 part 23, seccion 2, e ISO/DIS 1173).

Parametro: Aceites y grasas Matriz: Aguas

Para la cuantificaciéon de los aceites y grasas de las muestras se hizo una extraccién en embudo de decantacion
de la muestra en medio acido con una mezcla de n-hexano y éter terc-butil metilico (80:20). Tras la evaporacion
del disolvente a 85°C el residuo obtenido corresponde a los aceites y grasas, en los que se incluyen el total de
los hidrocarburos para las condiciones ensayadas (método basado en norma APHA 5520-B ed. 20Th).
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A Uava INFORME 09/0514
entidal
B U Ri E/’E R A AN a— :ﬁ;T 09/06/2009
e 13 AN A N
Referencia cliente ................... Salida balsa silos (tuberia rio)
Referencia URIKER .................. T-183/09
Procedencia..............ccccooooo.... Cantera Nafarrondo
Lugar de muestreo. .......... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador..................... URIKER, S.L.
Fecha de muestreo .......... 18/05/2009
Hora de muestreo ............ 11:50

Fecha de recepcién.......... 18/05/2009 (14:00)
Fecha de analisis ...................... 18/05/2009 a 25/05/2009

Determinacion de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 8,27 £ 0,20 6,56-95
SST, mg/l 61674 0-80
DQO, mg 02/ <12,0 0-160
Amoniaco, mg N-NH3/| <0,20 0-15

* Aceites y grasas, mg/l <3,0 0-20

Los resultados obtenidos de los parametros analizados se encuentran dentro de los valores limite de
comparacion ( Autorizacion de vertido Cementos LLemona )

RIKER
U 473516 608
g .\.Féﬂ‘?a'lgax;.gﬂfs av. 21
. Exovb\dea'\n'

oaa 11
o (g

Tel. eko
Larrende Be‘:ﬁwb Lo

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 09 de junio de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resultados entre paréntesis no estan incluidos en el alcance de acreditacion



A\ aVa INFORME 09/0514
_ AN — 09/06/2009
% U RE KE R \WAVA :.‘Z ::inminiseracien

i e
Referenciacliente ..................... Salida balsa bascula
Referencia URIKER ................. T-184/09
Procedencia.........ccc.c....cccovnnnn. Cantera Nafarrondo
Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador......ccccccoeovoveinnnn... URIKER, S.L.
Fecha de muestreo................... 18/05/2009
Hora de muestreo ..................... 12:10
Fecha de recepcion.................. 18/05/2009 (14:00)
Fecha de andlisis..................... 18/05/2009 a 26/05/2009

Determinacién de parametros:

Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 8,21+0,20 65-95

SST, mgl/l 80,0+£9,6 0-80 "

DQO, mg 02/ 252 £ 20 0-160 !

Amoniaco, mg N-NH3/| 36,8+48 0-15 N

* Aceites y grasas, mg/l 13,9+2,8 0-20

Los parametros senalados con !! superan el valor limite de comparacién ( Autorizacién de vertido
Cementos Lemona )

Fdo.: Fco/Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 09 de junio de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resultados entre paréntesis no estan incluidos en el alcance de acreditacion



AYAVANE INFORME 09/0514
entidai

_ A AVAN T — 09/06/2009
U RE E{E R \WAWAN :;:j::lmslmclm

Referencia cliente ..................... Aguas arriba (rio Altube)

Referencia URIKER .................. T-185/09

Procedencia...........ccccoeeninnennnn. Aguas arriba

Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)

Muestreador .........cccoccvvvvvvvivennens URIKER, S.L.

Fecha de muestreo.................. 18/05/2009

Hora de muestreo ..................... 12:00

Fecha de recepcion.................. 18/05/2009 (14:00)

Fecha de analisis................. ... 18/05/2009 a 25/05/2009

Determinacion de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 8,18 £ 0,20 6,5-8,5
SST, mg/l 3,0+£0,8 0-25

DQO, mg 02/l <12,0

Amoniaco, mg N-NH3/ 0,057 + 0,01 0-005 I
* Aceites y grasas, mg/l <3,0 0-0,3

Los parametros sefialados con !! superan el valor limite de comparacion ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona )

Fdo.: Feo. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 09 de junio de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resultados entre paréntesis no estan incluidos en el alcance de acreditacion



INFORME 09/0514

o entidal

- U RE KE R xumum%,f}io}?mm 09/06/2009

- \WAWAN e la administracion

s Ry~ \_/ \/ \__ hidraulica

Referencia cliente .................... Aguas abajo (rio Altube)
Referencia URIKER ................. T-186/09
Procedencia.............c.ccoeenn. Aguas abajo
Lugar de muestreo. .......... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador..........ccoeevvuen. URIKER, S.L.
Fecha de muestreo .......... 18/05/2009
Hora de muestreo ............ 11:35

Fecha de recepcion.......... 18/05/2009 (14:00)
Fecha de andlisis ...................... 18/05/2009 a 25/05/2009

Determinacion de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 8,45+ 0,20 6,5-85
SST, mg/l 4010 0-25
DQO, mg O24 <12,0 :

Amoniaco, mg N-NH3/I <0,05(0,043+0,01) 0-0,05
* Aceites y grasas, mg/l <3,0 0-03

Los resultados obtenidos de los parametros analizados se encuentran dentro de los valores limite de
comparacién ( Autorizacién de vertido Cementos Lemona )

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 09 de junio de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resultados entre paréntesis no estan incluidos en el alcance de acreditacidn



entidad INFORME 09/0630

AW/ N
AVAVANC I
colaboradora
: I ' Ri KE R AV AT 08/07/2009 E
= \NAWAN v

hidraulica E N 8§ A Y D 5§

Larrondo Beheko Etorbidea N 3 P-27 UR]KER, S.L.
48180 LOIU (Bizkaia)

3.AGO 2008

SALIDA-RTEERA

INFORME DE ENSAYO N. 09/0630

A: CANTERA NAFARRONDO _
Alameda de Urquijo, 10 - 1° Dcha.
48008 BILBAO ( Bizkaia )

Sr/a. Jaime Martin Mufiio .

Asunto:  El 0'bjet6 de_gste informe es réﬂejar la toma de muéstra y la determinacién de una serie de parimetros
sobre tres muestras de agua, correspondientes al mes de junio,; procedentes de las instalaciones de la
Cantera Nafarrondo, en Orozko (Bizkaia), y dos mas de las inmediaciones.

Su pedido: - Peticion directa
Nuestra oferta:- 0-09-065
Fecha Recepcién: - 11/06/2009
Fecha Emision: 08/07/2009

iNDICE
1. OBUETO oo, 2
2. RECEPCION DE MUESTRAS ......ooooteeoeeeeeeeeeeeee et 2
3. METODOLOGIA APLICADA .........ooo oo, 2
RESULTAD S e 4

o Este informe no puede ser reproducido parcialmente sin la autorizacion escrita de URIKER, S.L., pudiéndolo ser en su
totalidad. ' :

e Los resultados de los anélisis efectuados se refieren a las muestras que de manera representativa fueron tomadas por

URIKER S.L. en la fecha y hora indicadas. .
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INFORME 09/0630
08/07/2009

entidad

A/ A\ _comboradora____
\_/ \_/ \__de la administracién

hidraulica

=3 URIKER

1.- OBJETO

El objeto de este informe es reflejar la toma de muestra y la determinacion de una serie de parametros
sobre tres muestras de agua, correspondientes al mes de junio, procedentes de las instalaciones de la Cantera
Nafarrondo, en Orozko (Bizkaia), y dos mas de las inmediaciones.

2.- RECEPCION DE MUESTRAS

En la siguiente tabla se indican las muestras que han sido tomadas por personal de URIKER, S.L.

Mta Fecha de Procedencia Poblacién Fecha Referencia cliente Matriz
n° muestreo muestreo recepcion
1 | 11/06/2009 | Cantera Nafarrondo OROZKO | 11/06/2009 | Salida Balsa Silos Aguas residuales
(12:10) _ (Bizkaia) (13:10) | (tuberia rio) industriales
2 | 11/06/2009 | Cantera Nafarrondo OROZKO | 11/06/2009 | Salida Balsa Bascula | Aguas residuales
(12:30) (Bizkaia) (13:10) industriales
3 | 11/06/2009 | Aguas arriba OROZKO | 11/06/2009 | Aguas arriba (rio Aguas
(12:15) (Bizkaia) (13:10) | Altube) continentales
4 | 11/06/2009 | Aguas abajo OROZKO | 11/06/2009 | Aguas abajo (rio Aguas
(12:40) . (Bizkaia) (13:10) | Altube) continentales
5 | 11/06/2009 | Cantera Nafarrondo OROZKO | 11/06/2009 | Canal de Guardian Aguas
(12:20) (Bizkaia) (13:10) continentales

Las muestras fueron tomadas de acuerdo al procedimiento PG-020-2. Las actividades de muestreo estan
sujetos al alcance de la acreditacion.

Cada una de las muestras fue transportada al laboratorio preservada en sus diferentes fracciones, donde se
mantuvieron en refrigeracion hasta su analisis y eliminacién pasado el tiempo maximo establecido por el
laboratorio de conservacion de muestras.

La muestra "Salida balsa Excavisa (Areatza)" no se pudo tomar por no estar vertiendo en el momento de la
toma de muestra.

3.- METODOLOGIA APLICADA

Parametro: pH Matriz: Aguas

El pH se midié en campo para lo cual se empleé un pHmetro portati! de la marca WTW. Queda a disposicion del
cliente la temperatura a la que se ha medido el pH (procedimiento de ensayo aplicado: PEN/PFA-012, basado en
normas APHA 4500 ed. 20Th y UNE 77 — 078 - 89).

Parametro: SST Matriz: Aguas

Para la medida de los sélidos suspendidos totales (SST o SS) se filtré un volumen determinado de muestra,
secandose el precipitado obtenido a 105°C hasta pesada constante (procedimiento de ensayo aplicado:
PEN/PFA-003, basado en normas APHA 2540 D ed. 20Th, UNE-77034:2002 y UNE-EN 872:1996).

Parametro: DQO

Matriz: Aguas

La Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) se hallé por el método de oxidacioén con dicromato a refiujo abierto.
(procedimiento de ensayo aplicado: PEN/COA-004, basado en normas APHA 5220 B ed. 20Th y UN
77004:2002).
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A\ —— INFORME 09/0630

\ / \ / \ colaboradora

] E E Ri KE R \UAWA d:llab:dm?nish'adén 08/07/2009

i " \_/ /S \__hidraulica
{5y

Parametro: Amoniaco Matriz: Aguas

La determinacion se llevoé a cabo aplicando el método automatizado del fenato. Se empled un sistema de fiujo
continuo segmentado. En este sistema el amonio se hace reaccionar con fenol e hipoclorito formandose un
complejo coloreado (azul de indofenol), cuya intensidad se acentua con nitroprusiato sédico (procedimiento de
ensayo aplicado: PEN/CIA-031, determinacion basada en el método N° G-102-93, rev. 4 (multitest MT7/MT8) del
fabricante del equipo y en las normas DIN 38 406 part 23, seccion 2, e ISO/DIS 1173).

Parametro: Aceites y grasas Matriz: Aguas

Para la cuantificacién de los aceites y grasas de las muestras n® 1 y 2, se hizo una extraccién en embudo de
decantacién de la muestra en medio acido con una mezcla de n-hexano y éter terc-butil metilico (80:20). Tras la
evaporacion del disolvente a 85°C el residuo obtenido corresponde a los aceites y grasas, en los que se incluyen
el total de los hidrocarburos para las condiciones ensayadas (método basado en norma APHA 5520-B ed. 20Th).

La cuantificacion de los aceites y grasas de las muestras n® 3, 4y 5, se realiza por Espectroscopia Infrarroja por
tranformada de Fourier sobre el extracto obtenido con un disolvente apropiado de un volumen de muestra.
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\WaVa INFORME 09/0630
\ /S \/ \ entidad
- i ERi KER AT\ colaborstos 08/07/2009
A - \_/\_/\__de la administracién
TIR \_/ U/ \ hidraulica
| 5

Referencia cliente ..................... Salida Balsa Silos (tuberia rio)
Referencia URIKER .................. U-173/09
Procedencia..........ccccceecuvvnnien. Cantera Nafarrondo

Lugar de muestreo. .................. OROZKO (Bizkaia)
Muestreador................ccceeeeenn.n. URIKER, S.L.

Fecha de muestreo ................... 11/06/2009

Hora de muestreo ..................... 12:10

Fecha de recepcion.................. 11/06/2009 (13:10)

Fecha de analisis ..................... 11/06/2009 a 17/06/2009

Determinacion de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 10,18 £ 0,20 6,5-95 I
SST, mgl/l 154+1.8 0-80

DQO, mg 02/ © <120 0-160
Amoniaco, mg N-NH3/I <0,20 0-15

* Aceites y grasas, mg/l <3,0 0-20

Los parametros sefialados con !! superan el valor limite de comparacion ( Autorizacién de vertido
Cementos Lemona )

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 08 de julio de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resuitados entre paréntesis no estén incluidos en el alcance de acreditacién



A Vaval INFORME 09/0630
U RE KE R AT 08/07/2009

gt \ / S \U delaadministracién

Referencia cliente ..................... Salida Balsa Bascula

Referencia URIKER .................. U-174/09

Procedencia.................ccccceenn. Cantera Nafarrondo

Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)

Muestreador.............ccccoeeeieenn. URIKER, S.L.

Fecha de muestreo ................... 11/06/2009

Hora de muestreo .................... 12:30

Fecha de recepcién.................. 11/06/2009 (13:10)

Fecha de analisis .........c............ 11/06/2009 a 17/06/2009

Determinacion de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 8,92 + 0,20 6,5-95
SST, mg/ 133116 0-80 I
DQO, mg 02/ 79,5+ 11,1 0-160
Amoniaco, mg N-NH3/i 1,08 £0,14 0-15

* Aceites y grasas, mg/i <3,0 0-20

Los parametros sefialados con !! superan el valor limite de comparacion ( Autorizacién de vertido
Cementos Lemona )

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 08 de julio de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resultados entre paréntesis no estan incluidos en el alcance de acreditacion



A TAYA INFORME 09/0630
entida
U Ri K E R A AN — 08/07/2009
) \_/ \_/_\__de la administracién
W] \_/\_/\__hidraulica
Referencia cliente .................... Aguas arriba (rio Altube)
Referencia URIKER .................. U-175/09
Procedencia...........ccccccoc..coie Aguas arriba
Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador................ocnnn. URIKER, S.L.
Fecha de muestreo.................. 11/06/2009
Hora de muestreo .................... 12:15
Fecha de recepcion................... 11/06/2009 (13:10)
Fecha de andlisis ..................... 11/06/2009 a 01/07/2009

Determinacion de parametros:

Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 8,06 £ 0,20 6,5-85

SST, mg/l 56+14 0-25

DQO, mg O2/1 <12,0

Amoniaco, mg N-NH3/I 0,189 + 0,026 0-0,05 1

* Aceites y grasas, mg/l <0,05

Los parametros sefalados con !! superan el valor limite de comparacién ( Autorizacién de vertido
Cementos Lemona )

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 08 de julio de 2009
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Los ensayos marcados con * y Jos resultados entre paréntesis no estén incluidos en el alcance de acreditacién



AYAYA INFORME 09/0630
A — 08/07/2009
r——lni'; U Ri K E R \ / /S \_ hidraufica
| ra =)
Referencia cliente .................... Aguas abajo (rio Altube)
Referencia URIKER .................. U-176/09
Procedencia.............coccooceene Aguas abajo
Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador.................cooevienee. URIKER, S.L.
Fecha de muestreo.................. 11/06/2009
Hora de muestreo ..........cc......... 12:40
Fecha de recepcion................... 11/06/2009 (13:10)
Fecha de analisis ..................... 11/06/2009 a 01/07/2009

Determinacién de parametros:

Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 8,19 +£0,20 6,5-85

SST, mg/l 68+17 0-25

DQO, mg 02/ <12,0

Amoniaco, mg N-NH3/| 0,211 £0,030 0-0,05 I

* Aceites y grasas, mg/l <0,05

Los parametros sefialados con !! superan el valor limite de comparacion ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona )

UE ‘\ 6 0% .
“paBaT300, 638 80% o7
g c.\.F-.-B;Fax-rgAnAa\.e 3,920 7

80 L7 4

e\ @
Larr ond

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 08 de julio de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resultados entre paréntesis no estan incluidos en el alcance de acreditacion



A Vaval INFORME 09/0630
entida
. U Ri KE R AN RN T — 08/07/2009
o \_/ \_/_\__de ta administracién
ij N/ \/\ hidraulica

Referencia cliente ..................... Canal de Guardian
Referencia URIKER ................ U-177/09
Procedencia..........ccccccvveeeee. Cantera Nafarrondo
Lugar de muestreo. .................. OROZKO (Bizkaia)
Muestreador........................c.... URIKER, S.L.
Fecha de muestreo ................... 11/06/2009
Hora de muestreo ..................... 12:20
Fecha de recepcion................... 11/06/2009 (13:10)
Fechade analisis ..................... 11/06/2009 a 01/07/2009

Determinacion de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 7,79 +£0,20 6,5-85
SST, mgll 6,3+16 0-25

DQO, mg O2/1 <12,0

Amoniaco, mg N-NH3/| 0,246 + 0,034 0-0,05 1
* Aceites y grasas, mg/l <0,05

Los parametros sefalados con !! superan el valor limite de comparacion ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona )

UR\KER

CIF 843“73.536 538 608

ona 71 019 Fay S o TpE0
Te\(-i.0 B,—,heko‘E\g\p

Larfon ABABO LE

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 08 de julio de 2009
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A/ INFORME 09/0729 :
sURIKER Yiaa=— E.C
e Y N\ N\ "\ hidréviica R
URIKER, s..
22 SEP 2008

Larrondo Beheko Etorbidea N 3 P-27
48180 LOIU (Bizkaia)

SALIDAIRTEERA

INFORME DE ENSAYO N. 09/0729

A: :CANTERA NAFARRONDO
: Alameda dé Urquijo, 10= 1° Dcha.
48008’ BILBAO ( Bizkaia )"

Sr.. Jaime Martin Mufio

Asunto:.. - El objeto d"_e este informe es reflejar la toma.de muestra y la determinacién de una serie de pariametros
* . sobre dos muestras de:agua correspondientes al mes de julio de 2009 procedentes de las instalaciones de la
Cantera Nafarrondo, en Orozko (Bizkaia), y.dos mas de las inmediaciones.

Su pedido: - Peticion ditecta
Nuestra oferta: ..0-09-065
Fecha Recepeion: - 06/07/2009
Fecha Emision: 14/08/2009

INDICE
1. OBUETO et 2
2. RECEPCION DE MUESTRAS .....o.cvivteeeeeeeeeeeee oo 2
3. METODOLOGIA APLICADA ..o 2
RESULTADOS ...t 4

e Este informe no puede ser reproducxdo par01almente sin la autorizacién escrita de URIKER, S.L. pudlendo]o ser en su
totalidad. g

e Los resultados de los analisis efectuados se refieren a las muestras que de manera. reprcsentatlva fueron tomadas por

URIKER S.L. en la fecha y hora indicadas. :
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ontidad INFORME 09/0729

AW ANC - E—
]—‘ U Ri KE R NSNS\ _colehoradors___ 14/08/2009
_FaN 1 \_/ \_/ \_ hidraulica
7 _".'
1.- OBJETO

El objeto de este informe es reflejar la toma de muestra y la determinaciéon de una serie de parametros
sobre dos muestras de agua correspondientes al mes de julio de 2009 procedentes de las instalaciones de la
Cantera Nafarrondo, en Orozko (Bizkaia), y dos mas de las inmediaciones.

2.- RECEPCION DE MUESTRAS

En la siguiente tabla se indican las muestras que han sido tomadas por personal de URIKER, S.L.

Mta Fecha de Procedencia Pobtacién Fecha Referencia cliente Matriz

n° muesfreo muestreo recepcién

1 | 06/07/2009 | Cantera Nafarrondo OROZKO | 06/07/2009 | Salida baisa silos Aguas residuales
(11:55) (Bizkaia) (12:55) | (tuberia rio) industriales

2 | 06/07/2009 | Cantera Nafarrondo OROZKO | 06/07/2009 | Salida balsa bascula | Aguas residuales
(12:15) (Bizkaia) (12:55) industriales

3 | 06/07/2009 | Aguas arriba OROZKO | 06/07/2009 | Aguas arriba (rio Aguas
(12:05) (Bizkaia) (12:55) | Altube) continentales

4 | 06/07/2009 | Aguas abajo OROZKO | 06/07/2009 | Aguas abajo (rio Aguas
(12:25) (Bizkaia) (12:55) | Altube) continentales

El muestreo se realizd segtin el procedimiento interno PG-020-2. Las actividades de muestreo estan sujetas
al alcance de la acreditacion.

Cada una de las muestras fue transportada al laboratorio preservada en sus diferentes fracciones, donde se
mantuvieron en refrigeracion hasta su analisis y eliminacion pasado el tiempo maximo establecido por el
laboratorio de conservacién de muestras.

La muestra "Salida balsa Excavisa (Areatza)" no se pudo tomar por no estar vertiendo en el momento de la
toma de muestra.

3.- METODOLOGIA APLICADA

Parametro: pH Matriz: Aguas

El pH se midié en campo para lo cual se emple6 un pHmetro portéatil de la marca WTW. Queda a disposicion del
cliente la temperatura a la que se ha medido el pH (procedimiento de ensayo aplicado: PEN/PFA-012, basado en
normas APHA 4500 ed. 20Th y UNE 77 — 078 - 89).

Parametro: SST Matriz: Aguas

Para la medida de los sélidos suspendidos totales (SST o SS8) se fiitrd un volumen determinado de muestra,
secandose el precipitado obtenido a 105°C hasta pesada constante (procedimiento de ensayo aplicado:
PEN/PFA-003, basado en hormas APHA 2540 D ed. 20Th, UNE-77034:2002 y UNE-EN 872:1996).

Parametro: DQO Matriz: Aguas

La Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) se halld por el método de oxidacion con dicromato a reflujo abierto.
(procedimiento de ensayo aplicado: PEN/COA-004, basado en normas APHA 5220 B ed. 20Th y UN
77004:2002).
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A A — INFORME 09/0729
3 S s 14/08/2009
o 3 AV AW AT S—

Parametro: Amoniaco Matriz: Aguas

La determinacion se llevé a cabo aplicando el método automatizado del fenato. Se empled un sistema de flujo
continuo segmentado. En este sistema el amonio se hace reaccionar con fenol e hipoclorito formandose un
complejo coloreado (azul de indofenol), cuya intensidad se acentiia con nitroprusiato sédico (procedimiento de
ensayo aplicado: PEN/CIA-031, determinacién basada en el método N° G-102-93, rev. 4 (multitest MT7/MT8) del
fabricante del equipo y en las normas DIN 38 406 part 23, seccion 2, e ISO/DIS 1173).

Parametro: Aceitesy grasas Matriz: Aguas

Para la cuantificacion de los aceites y grasas de las muestras se hizo una extraccion en embudo de decantacién
de la muestra en medio acido con una mezcla de n-hexano y éter terc-butil metilico (80:20). Tras la evaporacion
del disolvente a 85°C el residuo obtenido corresponde a los aceites y grasas, en los que se incluyen el total de
los hidrocarburos para las condiciones ensayadas (método basado en norma APHA 5520-B ed. 20Th).
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AVAVA - INFORME 09/0729
AVAVANC I
BURIKER - 1410812009
E_.” hidraulica

Referencia cliente .................... Salida balsa silos (tuberia rio)

Referencia URIKER.................. W-069/09

Procedencia...........ccccccceo . Cantera Nafarrondo

Lugar de muestreo. .................. OROZKO (Bizkaia)

Muestreador...............ccocee URIKER, S.L.

Fecha de muestreo .................. 06/07/2009

Hora de muestreo ..................... 11:55

Fecha de recepcion................... 06/07/2009 (12:55)

Fecha de analisis ..................... 06/07/2009 a 10/07/2009

Determinacién de parametros:

Parametro, unidad Resultado Valores de

' : comparacion
pH, unidades de pH 8,06 + 0,20 6,5-95
SST, mg/l 284+34 0-80
DQO, mg 02/1 <12,0 0-160
Amoniaco, mg N-NH3/l <0,20 0-15
* Aceites y grasas, mg/l <3,0 0-20

Los resultados obtenidos de los parametros analizados se encuentran dentro de los valores limite de
comparacion ( Autorizacion de vertido Cementos Lemona )

L URIKER

C.| F.: B48473518
Tel. 944 711 619 Fax.. 944 538 608
Larrondo Beheko Etorbidea, nave 3. pah 2

42180 '_OIU (Biz ,

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 14 de agosto de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resultados entre paréntesis no estan incluidos en el alcance de acreditacién



AVAYA INFORME 09/0729
entida
- U Ri K E R AN AN — 14/08/2009
rj H‘ delaa'dmlnis!mclbn
[::-—_;. hidraulica
Referencia cliente .................... Salida balsa bascula
Referencia URIKER .................. W-070/09
Procedencia..................cooeee . Cantera Nafarrondo
Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador.............................. URIKER, S.L.
Fecha de muestreo................... 06/07/2009
Hora de muestreo ..................... 12:15
Fecha de recepcién................... 06/07/2009 (12:55)
Fecha de analisis....................... 06/07/2009 a 15/07/2009

Determinacion de parametros: :
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 9,10 +0,20 6,5-9,5
SST, mg/! 934 +11.2 0-80 "
DQO, mg 02/ 56,3£7,9 0-160
Amoniaco, mg N-NH3/l 260+£0,34 0-15

* Aceites y grasas, mg/l 179+36 0-20

Los parametros sefialados con !! superan el valor limite de comparacion ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona )

DUR!K&R

C.IF. 848473516
519 4

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 14 de agosto de 2009
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INFORME 09/0729

AVAVA
F U Ri KE R co,ﬂ::mdom 14/0812009
3 de la administracién
FEny hidrauica

Referencia cliente .................... Aguas arriba (rio Altube)
Referencia URIKER .................. W-071/09
Procedencia........c..ccccoeoeeieeene Aguas arriba

Lugar de muestreo. .................. OROZKO (Bizkaia)
Muestreador..................ccccco..... URIKER, S.L.

Fecha de muestreo .................. 06/07/2009

Hora de muestreo ..................... 12:05

Fecha de recepcion.................. 06/07/2009 (12:55)

Fecha de analisis ................... 06/07/2009 a 15/07/2009

Determinacién de parametros:

Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 7,92 +0,20 6,5-8,5

SST, mg/l 76+19 0-25

DQO, mg 02/ <12(95+1,7)

Amoniaco, mg N-NH3/I 0,151+ 0,02 0-005 !l

* Aceites y grasas, mg/l <3,0 0-0,3

Los parametros sefialados con !l superan el valor limite de comparacion ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona )

—JURIKER
C.\.F. B4B473516 )
Tel.- 944 711 619 Fax.. 944 538 608

Larrondo Beheko Etorbidea. nave 3, pab 21
48180 LOIU (AL X

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 14 de agosto de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resultados entre paréntesis no estan incluidos en el alcance de acreditacién



INFORME 09/0729

AUAY A
y entidad
ﬁ g Rl KE R AVAVAR T 14/08/2009
R de la adminlistracién
e ::.' hidréulica

Referencia cliente .................... Aguas abajo (rio Altube)
Referencia URIKER .................. W-072/09
Procedencia..............c..cccccco. Aguas abajo

Lugar de muestreo. ................. OROZKO (Bizkaia)
Muestreador............ccoeoevvnnnn. URIKER, S.L.

Fecha de muestreo .................. 06/07/2009

Hora de muestreo .................... 12:25

Fecha de recepcCion.................. 06/07/2009 (12:55)
Fecha de analisis..................... 06/07/2009 a 15/07/2009

Determinacién de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 7,98 £ 0,20 65-85
SST, mg/i ' 18422 0-25

DQO, mg O2/ <12 (11,6+17)

Amoniaco, mg N-NH3/l 0,172 + 0,02 0-0,05 1l
* Aceites y grasas, mg/l 49+20 0-03 I

Los parametros sefalados con !! superan el valor limite de comparacion ( Autorizacidon de vertido
Cementos Lemona )

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 14 de agosto de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resultados entre paréntesis no estan incluidos en el alcance de acreditacion



VAN INFORME 09/0880 T C
B N e 23/09/2009 e WM,
L—— = N\ \_ hidréwica - N-° 485/ LET75
Larrondo Beheko Etorbidea N 3 P-27 URIKER’ SL.
48180 LOIU (Bizkaia)
30 SEP 2009
SALIDAJRTEERA

- INFORME DE ENSAYO N. 09/0880

A: | CANTERA NAFARRONDO
;Alameda de Urquuo, 10:- 1° Dcha.
' ‘48008 BILBAO (Blzkala )

;Sr Jaime: Martm Muiiio’

Asunto EI objeto de este mforme es reflejar la toma de muestra yla determmaclén de una:serie de parémetros
sobre tres muestras de agua correspondientes al mes de agosto de 2009 procedentes de las mstalaclones de’
a Cantera Nafarrondo, en Orozko (Blzkala), ¥ tres mas de las mmedlacwnes :

Su pedido: . - Pctlc:on dlrecta
Nuestra oferta: 0-09-065
‘Fecha Recepcidn::  24/08/2009
Fecha Emision: 1:23/09/2009

iNDICE
1. OBUETO .o 2
2. RECEPCION DE MUESTRAS .....ooimiiioeeiee oot 2
3. METODOLOGIA APLICADA ......co.vieooeoeoeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeee, 2
RESULTADOS ...t 4

L ® Estﬂ informe no puede ser reprodumdo parcialmente sin la autorizacién cscrlta de URIKER, S L. pudléndolo ser en su

‘totalidad.
® Los resultados: de’ los anéllSls efectuados’ se refieren a las muestras que: de manera representatlva »ﬁJeron tomadas por
URIKERS L. en: la fecha y horaindicadas.’. L Eeee SRl R

he i
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\/\ U/ INFORME 09/0880

entidad

A AN AN R
oy AN\ colabaradors 23/09/2009
¥ \_/ \/ \U delaadministracién
S
1.- OBJETO

El objeto de este informe es refiejar la toma de muestra y la determinacion de una serie de parametros
sobre tres muestras de agua correspondientes al mes de agosto de 2009 procedentes de las instalaciones de la
Cantera Nafarrondo, en Orozko (Bizkaia), y tres mas de las inmediaciones.

2.- RECEPCION DE MUESTRAS

En la siguiente tabla se indican las muestras que han sido tomadas por personal de URIKER, S.L.

Mta Fecha de Procedencia Poblacion Fecha Referencia cliente Matriz

n° muestreo muestreo recepcion

1 | 24/08/2009 | Cantera Nafarrondo OROZKO | 24/08/2009 | Salida Balsa Bascula | Aguas residuales
(11:20) (Bizkaia) (16:40) industriales

2 | 24/08/2009 | Aguas arriba OROZKO | 24/08/2009 | Aguas arriba (rio Aguas
(11:25) (Bizkaia) (15:40) | Alube) continentales

3 | 24/08/2009 | Aguas abajo OROZKO | 24/08/2009 | Aguas abajo (rio Aguas
(11:45) (Bizkaia) (15:40) | Altube) continentales

Las muestras fueron tomadas de acuerdo al procedimiento PG-020-2. Las actividades de muestreo estan
sujetos al alcance de la acreditacion.

Cada una de las muestras fue transportada al laboratorio preservada en sus diferentes fracciones, donde se
mantuvieron en refrigeracion hasta su anélisis y eliminacién pasado el tiempo méaximo estabiecido por el
laboratorio de conservacion de muestras.

Las muestras "Salida balsa silos” y "Salida balsa Excavisa (Areatza)" no se pudieron tomar por no estar
vertiendo en el momento de la toma de muestra.

3.- METODOLOGIA APLICADA

Parametro: pH Matriz: Aguas

El pH se midié en campo para lo cual se empled un pHmetro portatil de la marca WTW. Queda a disposicion del
cliente la temperatura a la que se ha medido el pH (procedimiento de ensayo aplicado: PEN/PFA-012, basado en
normas APHA 4500 ed. 20Th y UNE 77 - 078 - 89).

Parametro: SST Matriz: Aguas

Para la medida de los solidos suspendidos totales (SST o SS) se filtr6 un volumen determinado de muestra,
secandose el precipitado obtenido a 105°C hasta pesada constante (procedimiento de ensayo aplicado:
PEN/PFA-003, basado en normas APHA 2540 D ed. 20Th, UNE-77034:2002 y UNE-EN 872:1996).

Parametro: DQO Matriz: Aguas

La Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) se hallé por el método de oxidacién con dicromato a reflujo abierio.
(procedimiento de ensayo aplicado: PEN/COA-004, basado en normas APHA 5220 B ed. 20Th y UN
77004.2002).
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INFORME 09/0880

B U Ri KE R N 23/09/2009
- J\' \_/\_/ "\ hidraulica
Parametro: Amoniaco Matriz: Aguas

La determinacion se llevo a cabo aplicando el método automatizado del fenato. Se emple6 un sistema de flujo
continuo segmentado. En este sistema el amonio se hace reaccionar con fenoi e hipoclorito formandose un
complejo coloreado (azul de indofenol), cuya intensidad se acenttia con nitroprusiato sodico (procedimiento de
ensayo aplicado: PEN/CIA-031, determinacién basada en el método N° G-102-93, rev. 4 (multitest MT7/MT8) del
fabricante del equipo y en las normas DIN 38 406 part 23, seccién 2, e ISO/DIS 1173).

Parametro: Aceites y grasas Matriz: Aguas

Para la cuantificacion de los aceites y grasas de las muestras se hizo mediante una extraccién en fase solida
SPE. El analito es retenido por un adsorbente sélido y posteriormete eluido con un disolvente. Tras la
evaporacion del disolvente a 85°C el residuo obtenido corresponde a los aceites y grasas, en los que se incluyen
el total de los hidrocarburos para las condiciones ensayadas.

Pigina 3 de 6



A\ ava INFORME 09/0880
3 entida
- A AN AN — 23/09/2009
4 N
Referencia cliente ..................... Salida Balsa Bascula
Referencia URIKER .................. X-153/09
Procedencia.........cccccovveenneinn. Cantera Nafarrondo
Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador..........ccccocvvveerenenn. URIKER, S.L.
Fecha de muestreo ................... 24/08/2009
Hora de muestreo ..................... 11:20
Fecha de recepcidn.................. 24/08/2009 (15:40)
Fecha de analisis ...................... 24/08/2009 a 27/08/2009

Determinacion de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 8,30 £ 0,20 6,5-95
SST, mg/l 721+87 0-80
DQO, mg 02/ 13619 0-160
Amoniaco, mg N-NH3/i <0,20 0-15

* Aceites y grasas, mg/l 4020 0-20

Los resultados obtenidos de los parametros analizados se encuentran dentro de los valores limite de
comparacion ( Autorizacion de vertido Cementos Lemona )

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 23 de septiembre de 2009
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Los ensayos marcados con * y los resultados entre paréntesis no estan incluidos en el alcance de acreditacion



AUAYA INFORME 09/0880

U RI KE R AT\ 23/09/2009
ik \_/ \/ \| delaadministracién

Referencia cliente ..................... Aguas arriba (rio Altube)

Referencia URIKER .................. X-154/09

Procedencia.............cccocoee Aguas arriba

Lugar de muestreo. .................. OROZKO (Bizkaia)

Muestreador............ccoeeeveeeennn, URIKER, S.L.

Fecha de muestreo .................. 24/08/2009

Hora de muestreo ..................... 11:25

Fecha de recepcion.................. 24/08/2009 (15:40)

Fecha de andlisis ...................... 24/08/2009 a 27/08/2009

Determinacion de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 7,69 +0,20 ) 6,5-85

SST, mg/l 42 +1.1 0-25

DQO, mg 02/ <12,0

Amoniaco, mg N-NH3/| 0,176 £ 0,025 0-0,05 I
* Aceites y grasas, mg/l <3,0 0-0,3

Los parametros sefialados con {! superan el valor limite de comparacion ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona )

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 23 de septiembre de 2009
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VAN INFORME 09/0880
\/ \/ \ enda
B U Ri KE R A\ AVANE T 23/09/2009
o 8 WA T —
Referencia cliente .................... Aguas abajo (rio Altube)
Referencia URIKER .................. X-155/09
Procedencia..........cccocvvencennie Aguas abajo
Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador........cccoceveveerrnenn.n. URIKER, S.L.
Fecha de muestreo .................. 24/08/2009
Hora de muestreo .................... 11:45
Fecha de recepcion.................. 24/08/2009 (15:40)
Fecha de andlisis................... 24/08/2009 a 27/08/2009
Determinacioén de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion
pH, unidades de pH 7,74 £ 0,20 6,5-85
SST, mg/l 74+19 0-25
DQO, mg O2/1 <12,0
Amoniaco, mg N-NH3/| 0,281 + 0,039 0-0,05 i
* Aceites y grasas, mg/l 30+20 0-03 i

Los parametros sefalados con !l superan el valor limite de comparacion ( Autorizacién de vertido
Cementos Lemona )

Tel.. 944 711§

o Baneho A
Larrondo BE e b

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 23 de septiembre de 2009

Pagina 6 de 6
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AU/ W— INFORME 09/0957

AVAWANC. T I
o) \WAVA colabodmdom E C
J-‘ \_/ \_/_ \__dela administracién 19/10/2009 E N S A Y D S
R E S\ \_ hiorulica .
[ 4 =

N.” 485 / LE775
Larrondo Beheko Etorbidea N 3 P-27 UREKER’ S.L.
48180 LOIU (Bizkaia)

25 0CT 2009

SALIDA-IRTEERA

. INFORME DE ENSAYO N.-09/0957

A _\CANTERA NAFARRONDO
'Alameda de UquIJO, 10 -.1° Deha.
] '48008 BILBAO( Blzkala )

'Sr-. Jalme'Martm Muﬂfo
Asunto:  'El objeto de este |nforme es reﬂejar la toma de muestra y la determmacnén de una serie de parametros
“‘sobre dos muestras de | agua‘correspondientes al mes de septiembre:de 2009 procedéntes de las

instalaciones de’la’ Cantera Nafarrondo; eén Orozko {(Bizkaia), y trés mas de las mmed;mclones

Su pedido: " Ppeficién directa

Nuestra oferta: 0-09-065

Fecha' Recepclén - . 14/09/2009

Fecha Emisién: 19/10/2009 |

iNDICE
1 OBUET O oo 2
2. RECEPCION DE MUESTRAS ... oo 2
3. METODOLOGIA APLICADA ..o oo 2
RESULTADOS.........ooo . USSR 4

e Este mforme no .puede ser reproduc1d0 parcialmente sin la autorizacion escnta de UR]KER S.L., pudiéndolo ser en su
totalldad :

o L.os resultados de los anéhsls efectuados se refieren a las muestras que fueron tomadas por URIKER S. L en la fecha y hora
-mdlcadas :
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ortdad INFORME 09/0957

AN AN —
colaboi lora
1 U Ri KE R VA AN T 19/10/2009

_ 1.- OBJETO

El objeto de este informe es reflejar la toma de muestra y la determinacién de una serie de parametros
sobre dos muestras de agua correspondientes al mes de septiembre de 2009 procedentes de las instalaciones
de la Cantera Nafarrondo, en Orozko (Bizkaia), y tres mas de las inmediaciones.

2.- RECEPCION DE MUESTRAS

En la siguiente tabla se indican las muestras que han sido tomadas por personal de URIKER, S.L.

Mta Fecha de Procedencia Poblacién | - Fecha Referencia cliente Matriz
n° muestreo muestreo recepcioén
1 | 14/09/20089 | Cantera Nafarrondo OROZKO [ 14/09/2009 | Salida Balsa Silos Aguas residuales
(13:25) (Bizkaia) (17:00) | (tuberia rio) industriales
2 | 14/09/2009 | Cantera Nafarrondo OROZKO | 14/09/2008 | Salida Balsa Bascula | Aguas residuales
(13:50) (Bizkaia (17:00) industriales
3 | 14/09/2009 | Aguas arriba OROZKO | 14/09/2009 | Aguas arriba (rio Aguas
(13:30) (Bizkaia) (17:00) | Altube) continentales
4 | 14/09/2009 | Aguas abajo OROZKO | 14/09/2009 | Aguas abajo (rio Aguas
(13:55) (Bizkaia) (17:00) | Altube) continentales
5 | 14/09/2009 | Cantera Nafarrondo OROZKO [ 14/09/2009 | Canal de Guardian | Aguas
(13:40) (Bizkaia) (17:00) continentales

La toma de muestra fue realizada segun el procedimiento interno PG-020-2. Las actividades de toma de
muestra estan sujetas al alcance de la acreditacion.

Cada una de las muestras fue transportada al laboratorio preservada en sus diferentes fracciones donde se
mantuvieron en refrigeracion hasta su analisis y eliminacion pasado el tiempo maximo establecido por el
laboratorio de conservacién de muestras.

La muestra "Salida balsa Excavisa (Areatza)" no se pudo tomar por no estar vertiendo en el momento de la
toma de muestra.

3.- METODOLOGIA APLICADA

Parametro: pH Matriz:. Aguas

El pH se midié en campo para lo cual se emple6 un pHmetro portatil de la marca WTW. Queda a disposicion del
cliente la temperatura a la que se ha medido el pH (procedimiento de ensayo aplicado: PEN/PFA-012). .

Parametro: SST Matriz: Aguas

Para la medida de los soélidos suspendidos totales (SST o SS) se filtr6 un volumen determinado de muestra,
secandose el precipitado obtenido a 105°C hasta pesada constante (procedimiento de ensayo aplicado:
PEN/PFA-003).

Parametro: DQO Matrizz. Aguas

La Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) se hali6 por el método de oxidacion con dicromato a reflujo abierto
(procedimiento de ensayo aplicado: PEN/COA-004).

Pagina 2 de 8



onida INFORME 09/0957

Ao
AN AN I
laboradora
5"}! lRi KE R A AT 19/10/2009
I' )} \ /" \_/\ nidrauica
* s "._5’

Parametro: Amoniaco Matriz: Aguas

La determinacién se llevd a cabo aplicando el método automatizado del fenato. Se empleé un sistema de flujo
continuo segmentado. En este sistema el amonio se hace reaccionar con fenol e hipoclorito formandose un
complejo coloreado (azul de indofenol), cuya intensidad se acentua con nitroprusiato sédico (procedimiento de
ensayo aplicado: PEN/CIA-031).

Parametro: Aceites y grasas Matriz: Aguas

Para la cuantificacion de los aceites y grasas de las muestras n° 1 y 2, se hizo una extraccién en embudo de
decantacion de la muestra en medio acido con una mezcla de n-hexano y éter terc-butil metilico (80:20). Tras la
evaporacion del disolvente a 85°C el residuo obtenido corresponde a los aceites y grasas, en los que se incluyen
el total de los hidrocarburos para las condiciones ensayadas (procedimiento de ensayo aplicado: PEN/COA-015).

La cuantificacion de los aceites y grasas de las muestras 3, 4 y 5, se realiza por Espectroscopia Infrarroja por
tranformada de Fourier sobre el extracto obtenido con un disolvente apropiado de un volumen de muestra.
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\/\% INFORME 09/0957
\ S\ / \ entida
3] A/ NS\ _coaboradora____ 19/10/2009
[ = 5 \ / /S \U hidraulica
Referencia cliente ................... Salida Balsa Silos (tuberia rio)
Referencia URIKER .................. Y-122/09
Procedencia......c.ccoovevvvineenn.n. Cantera Nafarrondo
Lugar de muestreo. ................. OROZKO (Bizkaia)
Muestreador.........cccccoeevvveeeee... URIKER, S.L.
Fecha de muestreo .................. 14/09/2009
Hora de muestreo .................... 13:25
Fecha de recepcion.................. 14/09/2009 (17:00)
Fecha de analisis ..................... 14/09/2009 a 22/09/2009

Determinacion de parametros:

Parametro, unidad : Resultado Valores de

' comparacion
pH, unidades de pH 8,45+ 0,20 6,5-95
SST, mg/l : 184+22 0-80
DQO, mg 02/ . 14020 0-160
Amoniaco, mg N-NH3/I <0,20 0-15
* Aceites y grasas, mg/! 32%20 0-20

Los resultados obtenidos de los parametros analizados se encuentran dentro de los valores limite de
comparacion ( Autorizacion de vertido Cementos Lemona )

-;kj’ o ot
LRAE
gy 47250 08
AP BT 00 538 B0 o7
47\\6\ ..7v/- & &3P
Tel.. ¢ A
NG

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 19 de octubre de 2009
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entida
= U Ri KE R NI eaibomios 19/10/2009
:,' \_/ \/ \_ delaadministracién
2 \ / \ / \ hidraulica
Referencia cliente ..................... Salida Balsa Bascula
Referencia URIKER .................. Y-123/09
Procedencia.........cccccccceveevinn. Cantera Nafarrondo
L.ugar de muestreo.................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador............................. . URIKER, S.L.
Fecha de muestreo .................. 14/09/2009
Hora de muestreo ..................... 13:50
Fecha de recepcion................. 14/09/2009 (17:00)
Fecha de analisis ..................... 14/09/2009 a 22/09/2009

Determinaciéon de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
' comparacion

pH, unidades de pH 7,97 £0,20 . 6,5-95
SST, mgh 134 £ 16 0-80 n
DQO, mg 024 213+ 17 0-160 !
Amoniaco, mg N-NH3/I 43,0+5,6 0-15 I
* Aceites y grasas, mg/l 12,7+25 0-20

Los parametros sefialados con !! superan el valor limite de comparacion ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona)

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 19 de octubre de 2009
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\ /\ / \ entidad
= colaboradora 1 9[1 0/2009
JURIKER YAs==
Referencia cliente ..................... Aguas arriba (rio Altube)
Referencia URIKER .................. Y-124/09
Procedencia..........ccccceeeeiinn, Aguas arriba
Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador.......................... URIKER, S.L.
Fecha de muestreo .................. 14/09/2009
Hora de muestreo ..................... 13:30
Fecha de recepcion................... 14/09/2009 (17:00)
Fecha de analisis ...................... 14/09/2009 a 07/10/2009

Determinacion de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 784 £0,20 6,5-85
SST, mgl/l 26+07 0-25

DQO, mg O2/i <12(9,0£17)

Amoniaco, mg N-NH3/I 0,393 + 0,055 0-0,05 i
* Aceites y grasas, mg/l <0,05

Los parametros sefialados con !! superan el valor limite de comparacién ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona ) ’

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 19 de octubre de 2009
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. 5 \_/ \_f \__de la administracién
P oy i \ /S U/ \U hidradlica
Referencia cliente ................... Aguas abajo (rio Altube)
Referencia URIKER .................. Y-125/09
Procedencia.........c.ccccocecnnnnne. Aguas abajo
Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador.........cccocccvvivinenn. URIKER, S.L.
Fecha de muestreo ................. 14/09/2009
Hora de muestreo ..................... 13:55
Fecha de recepcion.................. 14/09/2009 (17:00)
Fecha de analisis ..................... 14/09/2009 a 07/10/2009

Determinaciéon de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 8,56 £ 0,20 65-85 Il
SST, mg/l 42+11 0-25

DQO, mg O2/I 20,1+28

Amoniaco, mg N-NH3/| 1,98 £ 0,26 0-005 !
* Aceites y grasas, mg/l 0,05 £ 0,02

Los parametros sefialados con !! superan el valor limite de comparacion ( Autorizacién de vertido
Cementos Lemona )

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 19 de octubre de 2009

Pagina 7 de 8
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entida
- U Ri KE R AV AWANT™ T — 19/10/2009
ud \ / \/ \ delaadmiistraclon
G i \/ U/ \ hldrulica
Referencia cliente .................... Canal de Guardian
Referencia URIKER ................. Y-126/09
Procedencia.......ccccccceeeeeoil. Cantera Nafarrondo
Lugar de muestreo. .................. OROZKO (Bizkaia)
Muestreador.......c.ccoeeeeeeeenl. URIKER, S.L.
Fecha de muestreo ................... 14/09/2009
Hora de muestreo .................... 13:40
Fecha de recepcion................... 14/09/2009 (17:00)
Fecha de analisis ...................... 14/09/2009 a 07/10/2009

Determinacion de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH ) 7,51 0,20 6,5-8,5
SST, mg/l 100+£1,2 0-25

DQO, mg 02/ <12(11,2%£17)

Amoniaco, mg N-NH3/l 1,43+0,19 0-0,05 I
* Aceites y grasas, mg/l 0,05 = 0,02

Los parametros senalados con !l superan el valor limite de comparacion ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona)

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 19 de octubre de 2009
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INFORME 09/1098 E %

AU\ U
Y \_/ \U/ \__colaboradora
- E UI tl K :E:::mmm 26/11/2009 E NS A Y DS

_ N°485/LETTS

Larrondo Beheko Etorbidea N 3 P-27 UBIKER, s1.
48180 LOIU (Bizkaia) B
1% DiC 2009
SALIDARTEERA

INFORME DE ENSAYO N. 09/1098

A: CANTERA NAFARRONDO .
Alameda de Urquijo, 10 - 1° Dcha.
48008 BILBAO ( Bizkaia )

Sr. Jaime Martin Muiiio .

Asunto:  El objeto de este informe es reflejar la toma de muestra y la determinacién de una serie de parimetros
sobre dos muestras de agua correspondientes al mes de octubre de 2009 procedentes de las instalaciones de
la Cantera Nafarrondo, en Orozko (Bizkaia), y dos mis de las inmediaciones.

Su pedido: . Peticién directa
Nuestra oferta: 0-09-065 -
Fecha Recepcion: 19/10/2009
Fecha Emision: 26/11/2009

iNDICE
1. OBUJETO oo 2
2. RECEPCION DE MUESTRAS ..., 2
3. METODOLOGIA APLICADA ..........ooviioieiiee . e, 2
RESULTADOS ... 4

e Este informe no puede ser reproducido parcialmente sin la autorizacién escrita de URIKER, S.L., pudiéndolo ser en su
totalidad. ’

e Los resultados de los anélisis efectuados se refieren a las muestras que fueron tomadas por URIKER S.L. en la fecha y hora
indicadas. '
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N INFORME 09/1098

colaboradora

A\ NS\ colaboradora
['Tl ! E Ri Ki R I\l sdmnrctn 26/11/2009
=y

1.- OBJETO

El objeto de este informe es reflejar la toma de muestra y la determinacion de una serie de parametros
sobre dos muestras de agua correspondientes al mes de octubre de 2009 procedentes de las instalaciones de la
Cantera Nafarrondo, en Orozko (Bizkaia), y dos mas de las inmediaciones.

2.- RECEPCION DE MUESTRAS

En la siguiente tabla se indican las muestras que han sido tomadas por personal de URIKER, S.L.

Mta Fecha de Procedencia Poblacién Fecha Referencia cliente Matriz
n° muestreo muestreo recepcion
1 119/10/2009 | Cantera Nafarrondo OROZKO | 19/10/2009 | Salida balsa silos Aguas residuales
(14:55) (Bizkaia) (16:10) | (tuberia rio) industriales
2 | 19/10/2009 | Cantera Nafarrondo OROZKO | 19/10/2009 | Salida balsa bascula | Aguas residuales
(15:20 (Bizkaia) (16:10) industriales
3 | 19/10/2009 | Aguas arriba OROZKO | 19/10/2009 | Aguas arriba (rio Aguas
(15:05) (Bizkaia) (16:10) | Altube) continentales
4 | 19/10/2009 | Aguas abajo OROZKO | 19/10/2009 | Aguas abajo (rio Aguas
(15:35 (Bizkaia) (16:10) | Altube) continentales

La toma de muestra se realizé seguin el procedimiento interno PG-020-3 estando sujeta al alcance de la
acreditacion para aquellos parametros incluidos en dicho alcance.

Cada una de las muestras fue transportada al laboratorio preservada en sus diferentes fracciones, donde se
mantuvieron en refrigeracién hasta su analisis y eliminaciéon pasado el tiempo méaximo establecido por el
laboratorio de conservacion de muestras.

La muestra "Salida balsa Excavisa (Areatza)" no se pudo tomar por no estar vertiendo en el momento de la
toma de muestra.

3.- METODOLOGIA APLICADA
Parametro: pH Matriz: Aguas

El pH se midié en campo para lo cual se empled un pHmetro portatil de la marca WTW. Queda a disposicion del
cliente la temperatura a la que se ha medido el pH (procedimiento de ensayo aplicado: PEN/PFA-012).

Parametro: SST Matriz: Aguas

Para la medida de los solidos suspendidos totales (SST o SS) se filtré un volumen determinado de muestra,
secandose el precipitado obtenido a 105°C hasta pesada constante (procedimiento de ensayo aplicado:
PEN/PFA-003).

Parametro: DQO Matriz: Aguas

La Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) se halld por el método de oxidaciéon con dicromato a reflujo abierto
(procedimiento de ensayo aplicado: PEN/COA-004).

Parametro: Amoniaco Matriz: Aguas

La determinacion se llevd a cabo aplicando el método automatizado del fenato. Se empled un sistema de flujo
continuo segmentado. En este sistema el amonio se hace reaccionar con fenol e hipoclorito formandose un
complejo coloreado (azul de indofenol), cuya intensidad se acentlia con nitroprusiato sédico (procedimiento de
ensayo aplicado: PEN/CIA-031).
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colaboradora

AN\ _comboradora
\_/ S/ \__ dels administracién
s F U RI KE R = orEae

Parametro: Aceites y grasas Matriz: Aguas

Para la cuantificacion de los aceites y grasas de las muestras se hizo mediante una extraccién en fase sélida
SPE. El analito es retenido por un adsorbente sélido y posteriormente eluido con un disolvente. Tras la
evaporacion del disolvente a 85°C el residuo obtenido corresponde a los aceites y grasas, en los que se incluyen
el total de los hidrocarburos para las condiciones ensayadas.
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A\ Uava INFORME 09/1098
» U Ri KE R AT 26/11/2009
L'_-;‘I de Ja administracion
firrs: -’: hidraulica

Referencia cliente .................... Salida balsa silos (tuberia rio)

Referencia URIKER .................. Z-226/09

Procedencia.........c...c.o.ocooveuinnn. Cantera Nafarrondo

Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)

Muestreador............cccoooeo . URIKER, S.L.

Fecha de muestreo................... 19/10/2009

Hora de muestreo ..................... 14:55

Fecha de recepcion................... 19/10/2009 (16:10)

Fecha de analisis ...................... 19/10/2009 a 28/10/2009

Determinacion de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacién

pH, unidades de pH 8,28 +0,20 6,5-95
SST, mg/l 87+22 0-80
DQO, mg O2/1 18,9+26 0-160
Amoniaco, mg N-NH3/ <0,20 0-15

* Aceites y grasas, mg/l <3,0 0-20

Los resultados obtenidos de los parametros analizados se encuentran dentro de los valores limite de
comparacién ( Autorizacion de vertido Cementos Lemona )

) 4
o abd ! A
et

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 26 de noviembre de 2009
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iR '."-‘:,-I hidr:ulica

Referencia cliente .................... Salida balsa bascula

Referencia URIKER .................. Z-227/09

Procedencia.........cccccceeeeiveen. Cantera Nafarrondo

Lugar de muestreo. .................. OROZKO (Bizkaia)

Muestreador..........c......coeen URIKER, S.L.

Fecha de muestreo ................... 19/10/2009

Hora de muestreo ..................... 15:20

Fecha de recepcion................... 19/10/2009 (16:10)

Fecha de analisis ..................... 19/10/2009 a 29/10/2009

Determinacién de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 8,07 + 0,20 6,5-95
SST, mg/l 143+ 17 0-80 n
DQO, mg O2/1 171+ 14 0-160 I
Amoniaco, mg N-NH3/I 4,80 + 0,62 ‘0-15

* Aceites y grasas, mg/| 356+20 0-20

Los parametros sefalados con !! superan el valor limite de comparacidn ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona )

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 26 de noviembre de 2009
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I:'flh e la a ministracion
[ hidradfica

Referencia cliente .................... Aguas arriba (rio Altube)
Referencia URIKER .................. Z-228/09
Procedencia..............ccc.ccoo Aguas arriba

Lugar de muestreo. ................... OROZKO (Bizkaia)
Muestreador.........ccoeevvvvvvveennne. URIKER, S.L.

Fecha de muestreo ................... 19/10/2009

Hora de muestreo ..................... 15:05

Fecha de recepcion................... 19/10/2009 (16:10)
Fecha de analisis ...................... 19/10/2009 a 29/10/2009

Determinacion de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 8,13 £ 0,20 6,5-8,5
SST, mgll 22+06 0-25

DQO, mg 02/ 148+21

Amoniaco, mg N-NH3/ 0,306 £ 0,04 0-0,05 I
* Aceites y grasas, mg/| <3,0 0-0,3

Los parametros sefialados con !! superan el valor limite de comparacion ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona )

Fdo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 26 de noviembre de 2009
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Referencia cliente ..................... Aguas abajo (rio Altube)
Referencia URIKER .................. 2-229/09

Procedencia ... Aguas abajo

Lugar de muestreo. .................. OROZKO (Bizkaia)
Muestreador.........cccccoeveve, URIKER, S.L.

Fecha de muestreo ... 19/10/2009

Hora de muestreo .................... 15:35

Fecha de recepcion.................. 19/10/2009 (16:10)
Fecha de analisis ...................... 19/10/2009 a 29/10/2009

Determinacioén de parametros:
Parametro, unidad Resultado Valores de
comparacion

pH, unidades de pH 8,52 £ 0,20 65-85 I
SST, mgl/l 27+07 0-25

DQO, mg O2/ . <12

Amoniaco, mg N-NH3/I 0,340 £ 0,05 0-0,05 1
* Aceites y grasas, mg/l <3,0 0-03

Los parametros sefialados con !! superan el valor limite de comparacion ( Autorizacion de vertido
Cementos Lemona )

Edo.: Fco. Javier Casado
Director de Laboratorio

Loiu, a 26 de noviembre de 2009
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ANEXO 2

INFORMES DE VIBRACIONES



LIMITE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO | SETIEMBRE| OCTUBRE |NOVIEMBRE| DICIEMBRE

Vvl 9 mm/seg 0.5

V2 9 mm/seg S

v3 9 mm/seg

v4 9 mm/seg 1,02
VIBRACIONES AL 9 mm/seg 2

v7 9 mm/seg 05

V8 9 mm/seg 1.08

V9 4 mm/seg

V10 9 mm/seg

Vi1 4 mm/seg

V1 128 dB(L) 100

V2 128 dB(L) 116,9

V3 128 dB(L) 16,9

va 128 dB(L) 112 112
ONDA AEREA V5 128 dB(L) 112

V7 128 dB(L)

V8 128 dB(L)

V9 128 dB(L) 100

V10 128 dB(L) 100

Vi1 128 dB(L) 109,5

V1 Caserio basterra
V2 Caserlo Lasa
V3 Caserio Uriondo
V4 Caserio Etxebarria
V5 Empresa Pedro martin
V7 Barrio Bengoetxea
V8 Barrio Anguru
V9 Barrio Murueta
V10 Barrio Zubiaur
V11 Ferreria Torrezar



ANEXO 3

INFORMES DE RUIDO EXTERNO



ARRIBERRI S.L.

INFORME DE MEDICION DE RUIDOS EN PERIFERIA
DE LA CANTERA Y PLANTA DE HORMIGON
PROPIEDAD DE ARRIBERRI S.LL EN OROZKO

Fecha: 26/05/09\

Realizado por: °\ | Comprobado por:

Jaime Martin-Muﬁiq ( Pedro de André
\ (U%
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1.- INTRODUCCION

Se han realizado una serie de mediciones de nivel de ruido en la periferia de la cantera y
la planta de hormigén de Arriberri S.L, ubicada en Orozko, para comprobar que la
citada instalacién cumple con lo dispuesto en la Legislacion vigente de aplicacién para
niveles sonoros en el exterior de la instalacion. (Licencia de Actividad de cantera,
Licencia de Actividad de planta y Declaracion de Impacto Ambiental del Coto Minero

Nafarrondo).

Segun lo dispuesto tanto en la Licencia de Actividad de cantera como de la planta de
hormigén y en la declaracién de Impacto Ambiental, los niveles de ruido que se deben
cumplir son los siguientes: “no sobrepasar los 40 y 30 dB(A) a partir de las 8 y 22 horas
respectivamente en las viviendas proximas en nivel continuo equivalente Leg. en 60
seg. ni los 45 y 35 dB(A) en valores méximos”. Debido a que no es posible medir en el
interior de las viviendas se toma lo dispuesto en el articulo 13 (Fachadas) del capitulo
III de la Norma Basica de Edificacién, en el cual se fija en 30 dBA el aislamiento
minimo que debe aportar la fachada de las viviendas. Por lo tanto el valor limite al que
se debe ajustar la actividad industrial es de 70 dB(A) en periodo diurno en el exterior de

los caserios habitados mas cercanos a las instalaciones de cantera.

Los puntos de medida de ruido externo son los fijados en el Programa de Vigilancia
Ambiental que han sido previamente determinados en la declaraciéon de Impacto

Ambiental del Coto Minero Nafarrondo.

2.- METODOLOGIA

Se ha utilizado un sonémetro modular, integrador, de precision tipo 1 Bruel & Kjaer
2260 Observer, n° de serie 2361209, propiedad de la empresa del Grupo Cementos

Lemona, Lemona Industrial S.A, debidamente calibrado por Organismo Acreditado.

A la hora de hacer las mediciones se han realizado segun lo dispuesto en la Directiva
2002/49/CE Anexo I (Indicadores de ruido). En ella se expone que las mediciones se

haran a 4 metros (+0,2 m ; -0,2 m) de altura sobre el nivel del suelo y a 2 metros de la



fachada mas expuesta(entendiéndose por fachada en nuestro caso a cualquier obstaculo

que podria crear interferencia en las mediciones debido a reflexiones, etc.).

Se podréan tomar alturas inferiores a 4 metros pero nunca menores de 1,5 metros, en este

caso deberan corregirse de conformidad con una altura equivalente de 4 metros.
En nuestro caso las mediciones se han realizado a 1,5 metros sobre el nivel del suelo.
Se ha utilizado el siguiente pardmetro de medida:

- Nivel Continuo Equivalente con ponderacién en frecuencia A (Laeq).

LAquIOIOg{Z(l OLeqi/IO_IOAi/IO)
i

El tiempo de medicion ha sido de un minuto, en fases de tres mediciones en la cual se

ha apreciado que la medida se habia estabilizado.

3.- RESULTADOS DE LAS MEDICIONES

Los resultados de las mediciones se muestran en la tabla del anexo 1.

La situacion de los puntos de medida as{ como la situacidn de la planta y la cantera con
las viviendas colindantes pueden verse en el plano del Programa de Vigilancia de la

cantera y planta de hormigén.

Se han tomado estos puntos como se ha explicado antes, por ser los mas cercanos y los
mas expuestos al ruido, y marcan una referencia con respecto a cualquier otro punto de

medicion del exterior de la planta, puesto que seran inferiores a estos valores.



4.- CONCLUSIONES

Debido a que la planta de Orozko tiene su actividad tanto en periodo diurno (de 8 de la
mafiana a 5 de la tarde) como nocturno (de 7 a 8 de la mafiana), siendo la actividad de
esta fabrica igual en toda su jornada laboral, se han realizado las mediciones en periodo

diurno y se realizardn més adelante medidas de ruido nocturno.

A continuacién vamos a detallar los valores obtenidos en cada uno de los puntos de

muestreo.

Punto R1: Caserio Uriondo

Se trata de un punto ubicado dentro de las propias instalaciones de cantera, justo entre
las dos explotaciones de Areaza y Nafarrondo. Durante la medicién se aprecia apenas la
actividad de las instalaciones actualmente en uso de cantera, por haber una importante
barrera natural entre las instalaciones actualmente en uso y el punto de muestreo. Se
miden valores dentro de los limites estipulados.

Los valores medidos son los siguientes:

Hora | Leq60 | Lpeak | Limite
09:36 56,5 80,8 70
09:39 56,7 81,5 70
09:41 56,9 81,3 70

Punte R2: Empresa Pedro Martin

Se trata de un punto en que la principal afeccion es la carretera. El caserio estd ubicado
frente a las instalaciones de cantera, al otro lado de la carretera BI-630. Los valores

medidos, son altos pero dentro de limites, por lo que considerando que la principal



afeccion sonora en el punto de muestreo es el trafico pesado que soporta la carretera, la
afeccion de la cantera en este punto en lo que a ruidos se refiere esta controlada. Se
puede apreciar como en la tercera medicion, en que la afeccion de la carretera es menor

porque se hace en condiciones sin trafico, los valores medidos son menores.

Hora | Leq 60 | Lpeak | Limite
09:54 67,5 91,5 70
09:56 67,7 94,3 70
09:57 63,9 86,1 70

Punto R3: Caserio Arrate
En este punto se ha decidido no medir ya que es un caserio en propiedad, ubicado
dentro de la instalacion de cantera. La afeccidon del lado Oeste de la cantera ya se

controla en los puntos de muestreo niumero 7 y 8.

Punto R4: Caserio Etxebarria

Se trata de un punto en que la principal afeccion son las instalaciones de la cantera. Esta
situado entre el rio y la carretera pero la influencia de esta sobre los valores medidos no
es muy grande. Se han llevado a cabo una serie de acciones desde las Gltimas para la

mejora y se ha conseguido bajar los valores a valores practicamente en limites legales.

Hora | Leq 60 | ELpeak | Limite
10:24 70,5 93,2 70
10:26 69,7 91,3 70
10:30 69,8 98,1 70




Punto RS: Caserio Lasa

Se trata de un punto en que la principal afeccién es la carretera nacional que atraviesa
direccion Orozko. El caserio esta situado en la propia carretera, en la zona Este de la
cantera y apenas se aprecia la actividad de la cantera y de la planta de hormigén. De
cualquier modo y pese a considerar que la afeccion medida es la propia de la carretera,
los valores medidos estan dentro de los limites. Se hacen dos mediciones con afeccién
de carretera y dos sin trafico y se puede apreciar la diferencia evidente y se comprueba

que es un punto afectado principalmente por la carretera.

Hora | Leq60 | Lpeak | Limite
09:45 61,9 89,3 70
09:47 71,6 96,8 70
09:49 62,2 84,6 70
09:50 71,6 95,6 70

Punto R6: Barrio Bengoetxea

Se trata de un punto bastante alejado de cantera con otras afecciones mayores como la
carretera y ruidos propios de la estacién de servicio de las inmediaciones. Apenas se
aprecia como ruido de fondo la actividad de cantera. Los niveles de ruido externo estan

dentro de limites.

Hora | Leq60 | Lpeak | Limite
10:03 58,4 91,7 70
10:05 59,6 93,2 70
10:07 59,3 88,0 70




Punto R7: Barric Anguru
Se frata de un punto bastante alejado de cantera. En este punto se aprecia como principal
fuente de ruido el trabajo de la retroexcavadora que actualmente esta trabajando en la

parte Ceste de la cantera. Los valores medidos estan bastante por debajo de los limites

estipulados.

Hora | Leq 60 | Lpeak | Limite
10:09 51,9 85,2 70
10:11 52,3 76,6 70
10:13 51,5 76,6 70

Punto R8: Ferreria Torrezar

Se trata de un punto ubicado siguiendo en direccion oeste desde el caserio Etxebarria. El
principal foco de ruido en este punto de muestreo es la propia actividad de la cantera.
Durante la toma de muestra, la principal afeccién se aprecia en la instalacién de todo
uno y pala cargadora trabajando en la zona de acopios.

Los valores medidos estan dentro de los limites establecidos en la Licencia de

Actividad.

Hora | Leq 60 | Lpeak | Limite
10:16 64,3 89,1 70
10:18 65,0 88,3 70
10:20 64,9 88,5 70




A continuacién se muestra una tabla con los resultados de las mediciones de los afios

2008-2009.

PUNTO LUGAR ENERO 2008 | NOVIEMBRE 2008 MAYO 2009 LSNI;(I;)L
R1 Caserio Uriondo 70
R2 Pedro Martin 70
R3 Caserio Arrate 70

Caserio
R4 Ftexebarria 70
RS Caserio Lasa ‘ 70
R6 B° Bengoetxea 50.50 5.9 ‘ 70
R7 B° Okeluri 52,62 7.96 70
R8 Ferreria Torrezar ) 70
5.- ANEXOS.

Anexo 1: Tabla de resultados

Anexo 2: Plano del Programa de Vigilancia con los puntos medidos de ruido




Lugar: Sonometria punto R1 (Caserio Uriondo)

Fecha: ZL‘ o <‘-/Crc)

Hora: Cﬂ_’;f‘Dir, viento:

Humedad: Temperatura:

Puntos | Orientacion Fuentes audibies Actividad Leq60 Pico Hora
*( = Audible)(1,2,,,=Predominio) | Alta Media Baja
Rio: ol
R1 Cantera Cantera: 2 o / -
planta Carretera: | r3 g‘ lg &9 7 q . 36
Otras: Perros s
Rio: . -~
R1 Cantera Cantera: : / (€ Pad
planta Carretera: ol _% ‘} g{ S "Z ) 3 [
Otras: Viento =<
Rio: .( ~< ) /
R1 Cantera Cantera: ‘c
planta Carretera: L g { ?/ \5 (7: Q‘[/
Otras: Viento gl
Rio: _
R1 Cantera’ Cantera:
planta Carretera: Iy
Otras: T

Lugar: Sonometria punto R2 (Empresa Pedro Martin)

Hora: Dir, viento Humedad: Temperatura:
Fecha:
Puntos | Orientacion Fuentes audibles Actividad Leq60 Pico Hora
*( = Audible)(l1,2,,,,=Predominio) | Alta Media Baja
Cantera 2 oL
R2 Cantera Rio: K - [5/ /
planta Carretera: | A 6-} ¢/ 5 ?;ji/
Otras: Sierra o
Cantera: 2 oL A
R2 Cantera Rio:
planta Carretera: 1 0( 6 )'] ‘q C’\L,f ,S q " S‘Z/
Otras: =
Cantera : 2 ol
R2 Cantera Rio: ol ;
planta Carretera: 1 A 63 ! q q - ﬂ
Otras: e
Cantera :
R2 Cantera Rio: T L
planta Carretera: A
Otras: A -

. X N .
Lugar: Sonometria punto R3 (Caserio Arrate) /C‘ Cz/é % 7( , /{/[ /‘Zﬂc— ‘e '!/ / /

Hora: Dir, viento: Humedad: Temperatlra:
Fecha:
Puntos | Orientacion Fuentes audibles Actividad Leq60 Pico Hora
*( = | Alta Media Baja
Audible)(],2,,, =Predominio)
( Cantera: |
R3 Cantera Rio:
planta Carretera:
Otras:
Cantera: |
R3 Cantera Rio:
planta Carretera:
Otras:
Cantera: 1
R3 Cantera Rio:
planta Carretera:
Otras:
Cantera:
R3 Cantera Rio:
planta Carretera:

Otras:




Lugar: Sonometria punto R4 (Caserio Etxebarria)

Hora: Dir, viento: Humedad: Temperatura:
Fecha:
Puntos | Orientacion Fuentes audibles Actividad Leq60 Pico Hora
* Alta Media Baja
Audible)(1,2,,,,=Predominio)
Cantera: 1 o
R4 Cantera Rio: o ) ( . L*
planta Carretera: 2 o ?O S' OLS Z- ‘O . L
Otras: A
Cantera: | e o
R4 Cantera Rio: 1] 4 .
planta Carretera: 2 ot 6(? % q{ ‘S IO ) Zg
Ofras: X
Cantera: 1 oA
R4 Cantera Rio: A Ry / .
planta Carretera: 2 2 67 y ng /@ . g@
Otras: ol
Cantera: el s O B T
R4 Cantera Rio: . 1
planta Carretera: 4} = TR
Ofras: ~— I
Lugar: Sonometria punto RS (Caserio Lasa)
Hora: Dir, viento: Humedad: Temperatura:
Fecha:
Punto situado en la misma carretera nacional. Cantera apenas audible.
Puntos | Orientacion Fuentes audibles Actividad Leq60 Pico Hora
* Alta Media Baja
Audible)(1,2,,,,=Predominio)
Cantera: 2 0(4
RS Cantera Rio: o ye y - , g(
planta Carretera: 1 o, 61 q 7 5 9‘ (/
Otras: o
Cantera: 2 L o ]
RS Cantera Rio: ¢ o
planta Carretera: 1 OL 7' é ?6) V C? (/;7
Ofras: o
Cantera: 2 o~
RS Cantera Rio: ol ot / i
planta Carretera: 1 74 é‘é Z’ 8(—/ 6 (?~ (‘/\7
Otras: oL
Cantera: - .
RS Cantera Rio: L |’ y S‘/
planta Carretera: oL Z é (’7 é 95@
Ofras: <
P
66 2
Lugar: Sonometria punto R6 (Barrio Bengoetxea)
Hora: Dir, viento: Humedad Temperatura:
Fecha:
Puntos | Orientacion Fuentes audibles Actividad Leq60 Pico Hora
* Alta Media Baja
Audible)(1,2,,,,=Predominio)
Cantera: 3 AL
R6 Cantera Rio: -§g/ ‘) @ /
planta Carretera: 1 > - (71 Q/ 7/ :&g
Otras: Perros 24
Cantera: 3 AL ’ B X
R6 Cantera Rio: & ﬁ > Cp Og/
planta Carretera: | d\i é ?-) \ /O'
Otras: 2 (%%
Cantera: 3 chb /
R6 Cantera Rio: 5/9 3 1% @ /O ()9
planta Carretera: 1 e [OR VIS L
P —g

Otras: 2




Lugar: Sonometria punto R7 (Barrio Anguru)

Hora: Dir, viento: Humedad: Temperatura:
Fecha:
Puntos | Orientacion Fuentes audibles Actividad Leq60 Pico Hora
*( Alta Media Baja
Audible)(1,2,,,,=Predominio)
Cantera: 1 P / /
R7 Cantera Rio: 3 “
planta Carretera: é S} % QS Z‘ 'O ©C>J
Otras: 2 (pajaros, viento) —
Cantera: | * ) /
R7 Cantera Rio: 3 ” .
planta Carretera: o Sl 3 366) {O ) ”
Otras: 2 (artiach) <
Cantera: 1 X
R7 Cantera Rio: * Q ({ :’6 ,/g iﬁ . ]
planta Carretera: —~ '} . 3
Otras: 2 o=
Cantera: 5
R7 Cantera Rio: e,
planta Carretera: ::‘;,.UE é’?
Otras: :
Lugar: Sonometria punto R8 (Ferreria Torrezar)
Hora:  Dir, viento: Humedad: Temperatura:
Fecha:
Puntos | Orientacion Fuentes audibles Actividad Leg60 Pico Heora
* Alta Media Baja
Audible)(1,2,,,, =Predominio)
Cantera: |
RS Cantera Rio: x & (S { 6 . [6
planta Carretera: 2 O 6 ('( XGT i [ )
Otras: <
Cantera: 1 Ve O /
RS Cantera Rio: ) . {
planta Carretera: 2 L 6S O X% 3 !O ’
Otras: 4 e
Cantera: 1 < a( [ ﬁ
R8 Cantera Rio: Y 9 fg-‘ N .
planta Carretera: 2 ;f 6 g%’ i/D . L =
Otras:

‘
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1.- INTRODUCCION

Se han realizado una serie de mediciones de nivel de ruido en la periferia de la cantera y
la planta de hormigén de Arriberri S.L, ubicada en Orozko, para comprobar que la
citada instalacion cumple con lo dispuesto en la Legislacion vigente de aplicacidén para
niveles sonoros en el exterior de la instalacion. (Licencia de Actividad de cantera,
Licencia de Actividad de planta y Declaracién de Impacto Ambiental del Coto Minero

Nafarrondo).

Segtn lo dispuesto tanto en la Licencia de Actividad de cantera como de la planta de
hormigén y en la declaracion de Impacto Ambiental, los niveles de ruido que se deben
cumplir son los siguientes: “no sobrepasar los 40 y 30 dB(A) a partir de las 8 y 22 horas
respectivamente en las viviendas préximas en nivel continuo equivalente Leq. en 60
seg. ni los 45 y 35 dB(A) en valores maximos”. Debido a que no es posible medir en el
interior de las viviendas se toma lo dispuesto en el articulo 13 (Fachadas) del capitulo
III de la Norma Bésica de Edificaciéon, en el cual se fija en 30 dBA el aislamiento
minimo que debe aportar la fachada de las viviendas. Por lo tanto el valor limite al que
se debe ajustar la actividad industrial es de 70 dB(A) en periodo diurno en el exterior de

los caserios habitados maés cercanos a las instalaciones de cantera.

Los puntos de medida de ruido externo son los fijados en el Programa de Vigilancia
Ambiental que han sido previamente determinados en la declaracién de Impacto

Ambiental del Coto Minero Nafarrondo.

2.- METODOLOGIA

Se ha utilizado un sondémetro modular, integrador, de precision tipo CESVA modelo
SC-20e, propiedad de la empresa ARCANOR S.A y calibrado con fecha 01/07/2009 en

laboratorio acreditado.

A la hora de hacer las mediciones se han realizado segtin lo dispuesto en la Directiva
2002/49/CE Anexo I (Indicadores de ruido). En ella se expone que las mediciones se

haran a 4 metros (+0,2 m ; -0,2 m) de altura sobre el nivel del suelo y a 2 metros de la



fachada mas expuesta(entendiéndose por fachada en nuestro caso a cualquier obstaculo

que podria crear interferencia en las mediciones debido a reflexiones, etc.).

Se podran tomar alturas inferiores a 4 metros pero nunca menores de 1,5 metros, en este

caso deberan corregirse de conformidad con una altura equivalente de 4 metros.
En nuestro caso las mediciones se han realizado a 1,5 metros sobre el nivel del suelo.
Se ha utilizado el siguiente pardmetro de medida:

- Nivel Continuo Equivalente con ponderacién en frecuencia A (Laeq)-

LAeg= 1010@(2(} @Le‘ﬁ/lo -1 ®Ai/10)
i=l

El tiempo de medicién ha sido de un minuto, en fases de tres mediciones en la cual se

ha apreciado que la medida se habia estabilizado.

3.- RESULTADOS DE LAS MEDICIONES

Los resultados de las mediciones se muestran en la tabla del anexo 1.

La situacién de los puntos de medida asi como la situacion de la planta y la cantera con
las viviendas colindantes pueden verse en el plano del Programa de Vigilancia de la

cantera y planta de hormigén.

Se han tomado estos puntos como se ha explicado antes, por ser los més cercanos y los
mas expuestos al ruido, y marcan una referencia con respecto a cualquier otro punto de

medicidn del exterior de la planta, puesto que seran inferiores a estos valores.



4.- CONCLUSIONES

Debido a que la planta de Orozko tiene su actividad tanto en periodo diurno (de 8 de la
mafiana a 5 de la tarde), siendo la actividad de esta fabrica igual en toda su jornada
laboral, se han realizado las mediciones en este periodo.

A continuacién vamos a detallar los valores obtenidos en cada uno de los puntos de

muestreo.

Punte R1: Caserio Urionde

Se trata de un punto ubicado dentro de las propias instalaciones de cantera, justo entre
las dos explotaciones de Areaza y Nafarrondo. Durante la medicion se aprecia apenas la
actividad de las instalaciones actualmente en uso de cantera, por haber una importante
barrera natural entre las instalaciones actualmente en uso y el punto de muestreo. Se
miden valores dentro de los limites estipulados. En la primera medida suena una bocina
de la planta de hormigén cercana.

Los valores medidos son los siguientes:

Hora | Leq 60 | Lpeak | Limite
10:43 61,8 92,0 70
10:45 60,1 90,4 70
10:46 60,2 89,9 70

Punto R2: Empresa Pedro Martin

Se trata de un punto en que la principal afeccién es la carretera. El caserio estd ubicado
frente a las instalaciones de cantera, al otro lado de la carretera BI-630. Los valores
medidos, son altos pero dentro de limites, por lo que considerando que la principal

afeccion sonora en el punto de muestreo es el trafico pesado que soporta la carretera, la



afeccion de la cantera en este punto en lo que a ruidos se refiere esta controlada. Se

puede apreciar como en la tercera medicion, en que la afeccion de la carretera es menor

porque se hace en condiciones sin trafico, los valores medidos son menores.

Hora | Leq 60 | Lpeak | Limite
12:15 66,0 88,8 70
12:18 68,5 98,3 70
12:20 62,8 90,1 70

Punto R3: Caserio Arrate

Aunque se trata de un punto ubicado dentro de la instalacién de cantera y la afeccion del

lado Oeste de la cantera ya se controla en los puntos de muestreo nimero 7 y 8, se han

realizado en ersta ocasion dos mediciones de comprobacion rutinaria, y se han medido

valores de 54,45 dB(A).

Punto R4: Caserio Etxebarria

Se trata de un punto en que la principal afeccion son las instalaciones de la cantera. Esta

situado entre el rio y la carretera pero la influencia de esta sobre los valores medidos no

es muy grande. Se han llevado a cabo una serie de acciones para la mejora y se ha

conseguido bajar los valores a valores dentro de limites.

Hora | Leq 60 | Lpeak | Limite
12:30 69,6 90,7 70
12:39 69,5 90,4 70
12:41 69,0 89,1 70




Punto RS: Caserio Lasa

Se trata de un punto en que la principal afeccion es la carretera nacional que atraviesa
direcciéon Orozko. El caserio esta situado en la propia carretera, en la zona Este de la
cantera y apenas se aprecia la actividad de la cantera y de la planta de hormigén. De
cualquier modo y pese a considerar que la afecciéon medida es la propia de la carretera,
los valores medidos estan dentro de los limites. De las tres mediciones realizadas, la

segunda se hace sin trafico en la carretera y se aprecia que los valores bajan del orden

de 4 dB(A)

Hora | Leq 60 | Lpeak | Limite
10:49 68,1 92,9 70
12:12 64,3 87,8 70
12:14 67,9 93,1 70

Punto R6: Barrio Bengoetxea

Se trata de un punto bastante alejado de cantera con otras afecciones mayores como la
carretera y ruidos propios de la estacién de servicio de las inmediaciones. Apenas se
aprecia como ruido de fondo la actividad de cantera. Los niveles de ruido externo estan

dentro de limites. El dia de la medicién hay bastante trafico y se nota en el resultado.

Hora | Leq 60 | Lpeak | Limite
12:22 53,2 86,5 70
12:24 65,0 94,2 70
12:26 63,6 97,2 70

6



Punto R7: Barrio Anguru
Se trata de un punto bastante alejado de cantera. En este punto se aprecia como principal
fuente de ruido el trabajo de la retroexcavadora que actualmente estd trabajando en la

parte Oeste de la cantera. Los valores medidos estan bastante por debajo de los limites

estipulados.
Hora | Leq 60 | Lpeak | Limite
10:20 49,8 91,3 70
10:23 52,0 88,1 70
10:26 50,5 89,4 70

Punto R8: Ferreria Torrezar

Se trata de un punto ubicado siguiendo en direccién oeste desde el caserio Etxebarria. El
principal foco de ruido en este punto de muestreo es la propia actividad de la cantera.
Los valores medidos estan dentro de los limites establecidos en la Licencia de
Actividad. Los valores pico son altos por la descarga de arido en la tolva para la planta

de hormigon.

Hora | Leq60 | Lpeak | Limite
10:30 60,3 100,4 70
10:35 61,2 102,3 70
10:37 62,7 99,7 70




A continuacion se muestra una tabla con los resultados de las mediciones de los afios

2008-20009.

PUNTO LUGAR Eg&ﬁo NOV;OE&'BRE MAYO 2009 DIC'Z%%BRE LIMITE dB(a)

Caserio

R1 Uriondo ‘ 70

R2 Pedro Martin ' 70

R3 Caserio Arrate ) 70
Caserio :

R4 Etexebarria 70

R5 Caserio Lasa ) 3.56 6,82 70

Ro6 B° Bengoetxea ),50 5 G 0 70

R7 B° Okeluri : 51.9 50,76 70

RS Ferreria 4 70
Torrezar

5.- ANEXOS.

Anexo 1: Tabla de resultados

GO




Lugar: Sonometria punto R1 (Caserio Uriondo)

Hora: Dir, viento: Humedad: Temperatura:
Fecha:
Puntos | Orientacion Fuentes audibles Actividad Leq60 Pico Hora
* = Audible)(l,2,,, =Predominio) | Alta Media Baja
Rio:
Rl Cantera y | Cantera: 2
planta Carretera: |
Otras: Perros
Rio:
R1 Cantera y | Cantera:
planta Carretera:
Otras: Viento
Rio:
R1 Cantera y | Cantera:
planta Carretera:
Otras:-Viento
Rio:
R1 Cantera y | Cantera:
planta Carretera:
Otras:

Lugar: Sonometria punto R2 (Empresa Pedro Martin)

Hora: Dir, viento Humedad: Temperatura:
Fecha:
Puntos | Orientacion Fuentes audibles Actividad Leq60 Pico Hora
*( = Audible)(1,2,,,,=Predominio) | Alta Media Baja
Cantera 2
R2 Cantera y | Rio:
planta Carretera: 1
Otras: Sierra
Cantera: 2
R2 Cantera y | Rio:
planta Carretera: 1
Otras:
Cantera : 2
R2 Cantera y | Rio:
planta Carretera: 1
Otras:
Cantera :
R2 Cantera y | Rio:
planta Carretera:
Otras:

Lugar: Sonometria punto R3 (Caserio Arrate)

Hora: Dir, viento: Humedad: Temperatura:

Fecha:

Puntos | Orientacion Fuentes audibles Actividad Leq60 Pico Hora
*( =| Alta Media Baja
Audible)(1,2,,,=Predominio)

Cantera: ]

R3 Cantera y | Rio:

planta Carretera:
Otras:
Cantera: |

R3 Cantera y | Rio:

planta Carretera:
Otras:
Cantera: 1

R3 Cantera y | Rio:

planta Carretera:
Otras:
Cantera:

R3 Cantera y | Rio:

planta Carretera:
Otras:




Lugar: Sonometria punto R4 (Caserio Etxebarria)

Hora: Dir, viento: Humedad: Temperatura:

Fecha:

Puntos | Orientacion Fuentes audibles Actividad Leq60 Pico Hora
* Alta Media Baja
Audible)(1,2,,,,=Predominio)

Cantera: 1

R4 Cantera Rio:

planta Carretera: 2
Otras:
Cantera: 1
R4 Cantera Rio:
planta Carretera: 2
Otras:
Cantera: 1
R4 Cantera Rio:
planta Carretera: 2
Otras:
Cantera:
R4 Cantera Rio:
planta Carretera:
Otras:

Lugar: Sonometria punto R5 (Caserio Lasa)

Hora: Dir, viento: Humedad: Temperatura:

Fecha:

Punto situado en la misma carretera nacional. Cantera apenas audible.

Puntos | Orientacion Fuentes audibles Actividad Leq60 Pico Hora
*( Alta Media Baja
Audible)(1,2,,,,=Predominio)

Cantera: 2

RS Cantera Rio:

planta Carretera: 1
Otras:
Cantera: 2
RS Cantera Rio:
planta Carretera: 1
Otras:
Cantera: 2
RS Cantera Rio:
planta Carretera: 1
Otras:
Cantera:
RS Cantera Rio:
planta Carretera:
Otras:

Lugar: Sonometria punto R6 (Barrio Bengoetxea)

Hora: Dir, viento: Humedad Temperatura:

Fecha:

Puntos | Orientacion Fuentes audibles Actividad Leq60 Pico Hora
* Alta Media Baja
Audible)(1,2,,,,=Predominio)

Cantera: 3

RO Cantera Rio:

planta Carretera: 1
Otras: Perros
Cantera: 3
R6 Cantera Rio:
planta Carretera: 1
Otras:
Cantera: 3
RG6 Cantera Rio:
planta Carretera: |

Otras:

~




Lugar: Sonometria punto R7 (Barrio Anguru)

Hora: Dir, viento: Humedad: Temperatura:

Fecha:

Puntos | Orientacion Fuentes audibles Actividad Leq60 Pico Hora
* = | Alta Media Baja
Audible)(1,2,,,,=Predominio)

Cantera: 1
R7 Cantera Rio:
planta Carretera:
Otras: 2 (p4jaros, viento)
Cantera: 1
R7 Cantera Rio:
planta Carretera:
Otras: 2 (artiach)
Cantera: 1
R7 Cantera Rio:
planta Carretera:
Otras: 2
Cantera:
R7 Cantera Rio:
planta Carretera:
Otfras:

Lugar: Sonometria punto R8 (Ferreria Torrezar)

Hora:  Dir, viento: Humedad: Temperatura:

Fecha:

Puntos | Orientacion Fuentes audibles Actividad Leq60 Pico Hora
* =| Alta Media Baja
Audible)(1,2,,,,=Predominio)

Cantera: 1
R8 Cantera Rio:
planta Carretera: 2

Otras:
Cantera: 1

R8 Cantera Rio:
planta Carretera: 2

Otras:
Cantera: 1

R8 Cantera Rio:
planta Carretera: 2

Otras:




ANEXO 4

INFORMES DE RESULTADOS DE PARTICULAS
SEDIMENTABLES
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FUNDACION LABEIN - INFORME DE RESULTADOS N2.: 0058961

Jelitg, Fualiate=n & Canlinrmity Sopojeoen

OGO N2 Expediente: 91.1224,0-ARRIBERR I
N? Registro: 10_00483 Hecepeidén Laboratorio: 21/01/2010 Destinatario:
Inicio de Ensayos: 28/01/2010 Flnal de Ensayos: 27/01/2010 ARRIBERRI S.L. (CANTERA NAFARRONDQ SA)

Alda. Urkijo 10, 1%
48008 BILBAO
N? Muestras: 1 BIZKAIA
Aft: D.Jaime Manr(n-Muio
Muestra/z: Partlculas sadimentables

RESULTADOS:

Ref.Musstra/s | | RALLABEIN] - Facha Toa)

B T e e e e

P1 10 15/12/08 a 18/01/10 102 125 325 450

o

ENSAYO REALIZADO:

En la muestra de particulas sedimentables se determinaron el Residuo Insoluble Total y

el

Residuo Soluble Total siguiends el ''Procedimiento para determinar el nivel de inmision de
particulas sedimentables (Técnica Patrén)'' de la Orden de 10 de Agosto de 1376 (B.C.E.),
con una modificacidn. E£sta consistid en la sustitucidn del papel de filtro por filtro de

fibra de wvidrio en Ja determinacién del Residuo 1InsaTuble Tatal, que asi se determind

segin el método SM 2540-D para los Sélidos en Suspensibn en aguas.

NOTa: SM = Standard Metheds for the Examination of water and wastewater, APHA-AWWA-WEF,

(1998)

Maria Cano Sanchez

Jefe Laboratorio M.Amb y Quimlca.CT Sede Central Técnlca de Ensayo

Pag : [1/1]

k518 Informe es simplicado, La Informacion completa relativa a los ensayos estd a disposicibn dsl cliente en a laboratario.
Queda terminantemente prohibida la reproduccion parclal del pressnte documento, salvo autorizacién sxpresa, por escrito, de LABEIN.

Este documenta conciema Unica y excluslvamente a las muestras sometidas a ansayo y al momento y condiciones an que ge realizaran [as medicionas
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FUNDACION LABEIN - INFORME DE RESULTADOS N2.: 0058336

I G

N2 Expediente: 90,7475.0-ARRIBERRI-09

N% Raglstro: 0B_06808 Recepcidn Leboratorio: 16/12/2009
Iniclo de Ensayos: 17/12/2008 Final de Ensayos: 18/12/2009

N® Muestras: i

Muestra/s: Particulas sedimentables

Destinatarlo:

ARRIBERRI S.L. (CANTERA NAFARRCNDO $SA)
Alds. Urklo 10, 1#

48008 BILBAO

BIZKAIA

Att: D.lalme Martin-Murilo

RESULTADOS:

Rl Muostra/s . | ReFLABEIN | Feche Toma, . 3

Vol ()] R ineallBB[(bHg) BT St ).

RIS s ubl g

P1 10 8/10/09 a 14/12/02

)

o
A

Gy~
)

!
10.0 105 311 418

ENSAYD REALIZADO:

En la muestra de particulas sedimentables se
Residuo Soluble Total siguienda el '

determinaron el Residuc Insoluble Total y el

procedimiento para determinar el nivel de inmisién de

particulas sedimentables (Técnica Patrdn)'' de la Orden de 10 de Agosto de 1976 (B.0.E.),

Esta consistic en la
1a determinacidn

con una modificacidn.
fibra de vidrio en
segin el método
Nota: SM
(1998)

Maria Cano Sinchez

Jefe Laboratorio M.Amb y Quimlca.CT Sede Central

sustitucidn del papel de filtro por filtro
del Residug ZInsoluble Total,
SM 2540-D para los sdlidos en Suspension en aguas.
standard Methods for the Examination

de
que asi se determind

of water and wastewater, APHA-AWWA-WEF,

18. de Diciembre de 2003

nsayo

Pag : [1/1]

kste informe es simplicado. La informacion complata rglativa a los ensayos

8sté a disposicidn del cllents en el laboratorio.

Queda tarminantemente prthblda la reproduccion parcial del preserts documenta, salvo autorizacion expresa, por escriio, de LABEIN,
Este documento conclarnae unica y exclusivamente a las muastras sometidas a ensayo y 8 momento y condiclonss en que se realizaron las mediclonas
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FUNDACION LABEIN - INFORME DE RESULTADOS Ne2.: 0057192
(R A Ne Expadlierite: 90.7474.0-ARRIBERRI-03
Ne Registro: 08_05420 Recepcion Laborataria: 06/10/2009 Destinatario:
Inicio de Ensayos: 19/10/2008 Final de Ensayos: 20/10/2008 ARRIBERR! S.L. (CANTEF.A NAFARRONDO SA)
Alda. Urkijo 10, 1°
48008 BILBAQ
N? Muestras: 1 BIZKAIA
Att: D.Jaime Martin-N uilic
Muestrals: Particules sedimentables
RESULTADOS:
R T e e e TR
P1 10 08/09/09 & 07/10/09 B.A 107 450 2052

ENSAYO REALIZADO:

En Ta muestra de particulas sedimentables se determinaron el Residuu Insoluble Total v el
Residuo Soluble Total siguiendo el '‘Procedimiento para determinar @l nivel de inmision de
particulas sedimentables (Técnica Patron)'' de la Orden de 10 de agnsto de 1976 (B.O.E.)D,
con una modificacidn. Esta consistid en la sustitucidn del papel da f21tro por filtro de
Fibra de vidric en Ja determinacion del Residuo Insoluble Total, que asi se determind
segun el método SM 2540-D para los S41idos en Suspensidn en aguas.

Nota: SM = Standard Methods for the Examination of water and wastewster, APHA-AWWA-WEF,
(1998)

Maria Cano Sanchez

N

Jefe Laboratorio M.Amb y Quimlca.CT Sede Central Toenluo cletﬁ:‘m Vo

Fag : [1/1]

izste informe es simplicado. La informacién completa refatlva a los ensayos s8st4 a disposlcion dal cllente 81 €l lHEoratrnio.
Queda tarminantamente prahibida la reproduccion parcial del presente documento, salva autorizacion expri:s:. wcr escrilo, de LABEIN.
Este documenio conciema tnica y exclusivamente a las muestras sometidas a ensaye y al momante ¥ condicionas en que sa realizaron las madiclones.
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FUNDACION LABEIN - INFORME DE RESULTADOS No.: 0056629

A T Ne Expediente: §0.7473.0-ARRIBERRAI-06
N2 Reglstro: 08_04574 Recepcion Laboratorio: 08/08/2003 Destinatario:
Inicio de Engayos: 11/08/2008 Final de Ensayes: 14/09/2009 ARRIBERR! 5.L. (CANTERA NAFARRONDO SA)

Alda. Urkijo 10, 1°

48008 BILBAO
N2 Muestras: 1 BIZKAIA

Att: D Jairmne Martin-hMuiio
Muestra/s: Particulas sedimentables

RESULTADQS:

. Ref Muéstrals 0 IR
P1

YigiTema, - | Volumen (] "Rinédillbl i) {i&S¥lible
23/08/09 a 20/07/08 1.7 125 151

278 134 ¢

ENSAYO REALIZADO:

En la muestra de particulas sedimentables se determinaron el Residuo Insoluble Total v el
Residuo Soluble Total siguiendo el ''Procedimiento para determinar el nivel de inmisién de
particulas sedimentables (Técnica Patrén)'' de la Corden de 10 de agosto de 1976 (B.0.E.),
con una modificacidon. Esta consistid en la sustitucidn del papel de filtro por filtro de
fibhra de vidrio en 1a determinacién del Residuo 1Insoluble Totral, que asi se determind
segun el método 5M 2540-D para los Sd1idos en Suspension en aguas.

Nota: 5M = Standard wMethods for the Examination of water and wastewater, APHA-AWWA-WEF,
(1998)

Der) eptlembre cle 2009
Marfa Cano Sdnchez Alto 2 r >
Jefe Laboratorio M.Amb y Quimica.CT Sede Central Técnico de Ensayo Pag: [1/1]

Este informe eg simplicado. La Informacion complata relativa & los ensayDs esta & disposicign del cllents en el laboratorlo.
Queda terminantements prohibida la reproduccion parclal del presente documento. salve autorizacién axpresa, por escrito, da LABEIN.
Este documento conclarns iinica y axclusivaments a las muestras sometidas a ensayo y al momento y condiclon@s en que se realizaron lag mediclones.
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N® Registro: 09_04576 Recepcién Laboratorio: 19/09/2009
Inicio de Ensayos: 11/09/2008 Final de Ensayos: 14/09/@009

)OS N2.: 0056630
N¢ Expediente: 80.7474.0-ARRIBERRI-07

Destinatario:

ARRIBERRI S.L.. (CANTERA NAFARRONDO SA)
Alda. Urkijo 10, 1¢

48008 BILBRAO

BIZKAIA

Att: D.Jaime Martin-Mufiio

N¢ Muesiras: 1

Muestra/s: Particulas sedimentables

RESULTADOS:
Ref, Muestre/s | "ReFUABEIN:| - - |Fsthp Toma s\t (1), | JiSonBle THhia) - | HISBIbble (may | B )l
P1 10 20/07/0¢ a 7/09/08 3.7 73 122 195 | S (L s
\
ENSAYO REALIZADO:
En 1a muestra de particulas sedimenthbles se determinaron el Residuo ITnsoluble Total vy el

Residuo Soluble Total siguiendo el '
particulas sedimentables (Técnica Pa
con una modificacion. €sta consistid

'Procedimiento para determinar el nivel de inmisidén de
trdn)’' de la Orden de 10 de Agosto de 1976 (B.O.E.),
en la sustitucidn del papel de filtro por filtro de

fibra de vidrio en 7Ja determinacidp del Residuo 1Insoluble Total, gue asi se determingd
segun el método SM 2540-D para los Ed6Tidos en Suspansion en aguas.

Nota: SM = Standard Methods for the| Examination of water and wWastewatar, APHA-AWWA-WEF,
(1598)

Derio) 14 de Septiembre de 2009

Maria Cano Sdnchez

Jefe Laboraterio M.Amb y Quimica.CT Sede Central

Técnico de Ensayo

Este informe es simplicado. La informaclon completa relativa a Ios ensayos esté a disposiclon del cliente en =1 laboratorio,
Quedsa terminantementa pro_hl_blda la reproduceion parcial del presente decumento, salvo autorizaclén expraza, por ascrito, de LABEIN.
Este documento concierne dnica y exclusivamenta a las muestras somstldas a ensayo y al momento y condizlones en qua se reallzaron las mediciones.

Pag : [1/1)
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FUNDACION LABEIN - INFORME DE RESULTADOS Ne.: 0055585

O 0O Ne Expediente: 90,7473.0-ARRIBERRI-05
N® Registro: 08_03512 Recepclén Laboratoria: 23/06/2009 Destinatario:
Inicio de Ensayos: 26/06/2009 Final de Ensayos: 29/06/2009 ARRIBERRI S.L, (CANTERA NAFARRONDO SA)

Alda. Urkijo 10, 19
48008 BILRAD
N2 Muestras: 1 BIZKAIA

Att: D.Jaime Marntin-Munio
Muestra/s: Particulas sedimentables

RESULTADROS:

Aol Miestajs [ RGFLABEIN]. _ Fe: e R
P1 10 20/05/09 & 22/08/09 6.7 187

ENSAYDO REALIZADO:

En 7a muestra de particulas sedimentables se determinaron el Residuo Insoluble Total y el
residuo soluble Total siguiendo el ''Procedimiento para determinar e] nivel de inmision de
particulas sedimentables (Técnica Patrdn)'’ de la orden de 10 de Agaste de 1976 (B.C.E.),
con una modificacién. Esta consistid en la sustitucidn del papel de filtro por filtro de
fibra de vidrio en la determinacién del Residuo Insoluble Total, que asi se determiné
segan el método SM 2540-D para los S67idos en Suspensién en aguas.

Nota: SM = Standard Methods for the Examination of water and wWastewater, APHA-AWWA-WEF,
(1998>

Naria Cano SéAnchez

Jefe Laboratoric M.Amb y Quimica.CT Sede Central Técnico de Endayo Pag: [1/1]

Eete informe es simplicado. La Informacion compieta relativa a los ensayos estd a disposicion del clients 2n el labaratorio,
Oueda tarminantemnente prohiblda 1a reproduccion parcial del presents dacumanta, salvo sutorlzacidn expresa, por escrito, de LABEIN,
Esta documenta conclerne unica y exclusivamente a las muestras sometidas a ensayo y al momento y condiclones en que se reallzaron las mediclones.
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EIN - INFORME DE RESLILTADOS N=.:

CUIMICH

Feing, Tvaliatioe ¢

KN ERTETI I SRR VI PR

0055023
N2 Expediente: 90.7473.0-ARRIBERRI-04

N? Registro: 09_02016 Recepclén Laboratario: 22/05/2009
Inicio de Ensayos: 26/05/2009 Final de Ensayos: 27/05/2009

N2 Muestras: 1

Muestra/a: Parlicuias sedimentables

Destinatario:

ARRIBERR! S.L. (CANTERA NAFARRONDO 8A)
Alda. Urkijo 10, 12

48008 BILBAD

BIZKAIA

Alt: D.Jaime Martin-Muflo

RESULTADOS:
Aot Muestass [ RFLABEIN | Fecha Toma ; ([ Vlurier ] Jineoil8e ie) (RIS REN[IHTOR ]
£1 10 16/04/03 a 19/05/09 3.3 216 172 388 Eg{ ff

ENSAYO REALIZADO:

En la muestra de particulas sedimentables se determinaron el Residuo Insoiuble Total y

Residuo Soluble Total siguiendo el ''Procedi
particulas sedimentables (Técnica patrén) '’
con una modificacidon, Esta consistio en la

fibra de vidrio en 1la determinacidn del Residuo
seglin el método 5M 2540-0 para los sé&lidos

Nota: SM = Standard Methods for the eExamination
(1938)

Maria Cano Sanchez

Jefe Laboratorio M.Amb y Quimica.CT Sede Central

el
miento para determinar el nivel de inmision de
de la Orden de 10 de Agosto de 1976 (B.D.E.),
sustitucidn del papel de fiitro por filtro de
Insoluble Toral, que asi se determiné
en suspensién an aguas.

of water and wastewater, APHA-AWWA-WEF,

RDerlo\28 de Mayo de 2009
Aitor :
Técnlcc\"a’e-

a8yo Pag : [1/1)

Esta Informe @s simplicado. La informacion completa relativa a los ensayos asté a disposicion del cliente en el laboratorio.
Queda terminantemante prohibida la raproduccion parcial del presents documento, salvo autorlzacién expresa, por sscrito, de LABEIN.

Este documento conclarne dnica y exclusivamente a las musstras sometidas a ensayo y &l momsnto y condicionss an que se realizaron las medicianes.
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N? Expediente: 90.7472.0-ARRIBERRI-03

N° Registro: 09_02184 Recepcidn Laboratorio: 16/04/2009
Inicio de Ensayos: 21/04/2008 Final de Ensayos: 22/04/2008

N® Muestras: 1

I Muestra/s: Particulas sedimentables

Destinatario:

ARRIBERR! S.L. (CANTERA NAFARRONDO SA)
Alda. Urkijo 10, 1¢

48008 BILBAO

BIZIKAIA

Att: D.Jaime Martin-Mufilo

RESULTADOS:
Ref. Musstra/s ' RetLABEIN' [* “Fécha Tome: | Vol {iy | R.irissnilbeijty. . IEVSH uble (HEN Rimoraiiimg): )
P1 10 05/03/09 a 15/04/09 4.2 212 230 451 /Y6 8T
ENSAYO REALIZADO:
En 1a muestra de particulas sedimentables se determinaron el Residua Insoluble Total y el

TI

Residuo Soluble Total siguiendo el

Procedimiento para determinar el nivel de inmisién de

particulas sedimentables (Técnica Patrén)'’' de la Orden de 10 de Agosto de 1976 (B.0.E.),

con una modificacion. Esta consistid en Ja
fibra de vidrio en 1la determinacién

sustitucién del papel de filtro por filtro de
del Residuo

Insoluble Total, que asi se determind

segun g] método SM 2540-D para los $S0Tidos en Suspension en aguas.

Nota: SM =
(1998)

Maria Cano Sénchez

Jefe Laboratorio M.Amb y Quimlica.CT Sede Central

Standard wethods for the Examination

of wWater and wastewater,

APHA-AWWA-WEF,

Téenlco de Ensayo

Pag: [1/1]

E5te informe es simplicado. La informacion complata relativa a l0s ensayos @sta a glsposicion del clienta an ef laboratorio.
Queda tarminantemente prohibida la reproduccion parclal del presante documento, salve autorizacitn expresa, por escrito, de LABEIN,
Este documento consierne Unica y exclusivamente a las muestras somatidas a ensayo y al momento y condiclones an que se realizaron las madiclonas.
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Alda. Urkijo 10, 1°
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N® Muestras: 1 BIZKKAIA

Art: D Jaime Martin-Mufifo
Muestra/s: Particulas se

RESULTADOS:
Ref. Muestr: i oA HIkER e (i e
P 109 7.8 a5 lcu'sh
ENSAYD REALIZ-
En Ta muestra se determinaron el Residuo Insoluble Total y el
Residuo solub: :dimienta para determinar g1 nivel de inmisién de
particulas sa¢ ' da 1a orden de 10 de Agosto de 1976 (B.0.E.),
con una modif- t sustitucion del papel de filtro por filtro de
fibra de vid: Residus iInsoluble Total, que asi se determind
segun el métoc )S en Suspension en aguas.
NoTa: SM = St: nation of water and Wastewater, APHA-AWWA-WEF,
(1998)
Maria C:
Jafe Laboratorio M.Amt Técnleo de Ensayo Pag : [1/1]
Esla informe es simplicado. L

'08 8std B disposicion del cliente en ol laboratorio.
scumento, salvo autorizacién exprasa, por escrito, ds LABEIN,
idas a ensayo y al momsento y condiclones en que se realizaron las medicionss.

Queda terminantsements proh:
Este documento coneierne an’
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FUNDACION LABEIN “INFORME DE RESULTADOS N°.: 0053034

(DR R N° Expediente: 90.7472.0-ARRIBERRI-0*
N° Repgistro; 08_00520 Recepcion Laboratorfo: 05/02/2009 Destinatario:
Inicio de Ensayos: 11/02/2008 Final da Ensayos; 12/02/2009 ARRIBERRI S.L. {CANTERA NAFARRONDQ SA)

Alda, Urkljo 10, 1°

48008 RILBAD
N° Muestras: 1 BIZKAIA

Att: D Jaime Martin-Mufiio
Muestra/s: Particulas sedimentables

RESULTADOS:

1<
ENSAYO REALIZADO:
En Ta muestra de particulas sedimentables se determinaron el Residuo Insoluble Total y el
Residuo Soluble Total siguiendo el ''Procedimiento para determinar el nivel de inmision de
particulas sedimentables (Técnica Patrdn)'' de la orden de 10 de Agosto de 1976 (B.O.E.),
con una modificacién. Esta consistié en la sustituci6n del papel de filtro par filtro de
fibra de vidrio en 7Ja determinacion del Residuo Insoluble Total, que asi se determind
segiin el método SM 2540-D para Tos S61idos en suspensidn en aguas.
Nota: SM = Sstandard Methods for the Examination of water and wastewater, APHA-AWWA-WEF,
(1998)
Marfa Cano Sanchez
Jefe Laboratorio M.Amb y Quimlca.CT Sede Central Técrilco de Ensay Pag - [1/1]

Este Informe es simplicado. La informacién completa relativa a los ensayas esta a disposiclén del cliente en ef laboratorio.
Quecda terminantemente prohibida la reproduceién parcial de! prasente documento, zalve autorizacién expresa, por eserite, de LABEIN,
Este documento conciame Unica y exclusivamente g las muestras sometigas a engayo y al momento y condiclones en que se realizaron las mediciones,




ANEXO 5

DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE RECOGIDAS DE
RESIDUOS



/

DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS (1)
(Articulo 36 - R.D. 833/88 - B.O.E. del 30/7/88, modificado por el R.D. 952/97 B.O.E. de 5/7/97
y Orden MAM/304/2002, B.O.E. n.2 43 de 19/2/02)

Firma del responsable del envio

0
Documento n.® EU N.’
A. DATOS ATUMPLIMENTAR POR EL REMITENTE
A DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR
Marquese con una X segin sea: PRODUCTOR [] GESTOR INTERMEDIO []

Razoén social ARRIBERRIS L. N.LF.: B-85
Denominacion del centro — | NILR.L:
Direccion SARENC TOBDEZAREl 43 Provincia: '2[J(f A
Localidad ABA10 OROZKO N.oTel 94487 22.45
Persona responsable SOVODDARERA N.2 Fax: 94.487 .22.30/40

A.2-  DATOS DEL RESIDUO QUE SE TRANSFIERE

N.2 de aceptacién LEG/0 - 3532 N.? de orden de envio
Caracteristicas remarcables para su transporte y manejo

Cédigo segun Lista Europea de Residuos (L.E.R.), Anejo 2 Orden MAM/304/2002 ||| 11806 (seis digitos)

Descripci()n K pTmpar s e PuE CM SR gry
m i [ R ey 1o g ey =
Cantidad Kgs. netos l{? 3 ﬁmg Kgs. brutos, incluso recipientes
Codigo segun tablas del Anexo 1 del R.D. 95%/97
Tabla 1 Tabla2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7
Ol pg| PHH Rist Ly | Clldgrei Hildog | ALLLLLIEg | BLLIGMY
RL 1 | ' Ci | Hi L
Descripcién BATERIAS DE PLOMO

A3. DATOS DEL GESTOR A QUE SE ENVIAN

Razon social i ~atatl it ak ol N.? de autorizacion
N.2 Tel.: Q45 AR F‘}'"f._‘t’. N.¢ de Fax: EU 2
Denominacién del centro N.IE:

N.L.R.].: L
Direccién €/ Padures, 4 (Pt GOIAIN, s/n} Provincia: BLARA
Localidad o170 LEGUTIAND

A4 DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO ) : -

Fecha de entrega 4’(,\ 2’0 O C)
Matricula del vehiculo _ &~ Z2 £ 2 = [ |
O=—\= ﬁi

i al=l .",“?:.y,—_:-..-’ﬂ‘ N.2 Tel.:

Primer traslado: Fecha de inicio _/7}
Razén social

Tipo de tansporte

N.I.F. del transportista PR T e N.? Fax:

- '—‘ o o W g

Segundo trastado: Fecha de inicio Fecha de entrega
Razén social Matricula del vehiculo
Tipo de tansporte N.2 Tel.:

N.1.F. del transportista N.2 Fax:

B. DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL DESTINATARIO

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

ACEPTACION Sl NO Firma del responsable:

Fecha

~ Ejemplar para el remitente (productor o gestor)

Firmado (Nombre y apellidos): D. Lo
Co RRERIER (1) INSTRUCCIONES AL DORSO



Ejempiar para el icimente (prouucor 0 gesiur

DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS (1)
(Articulo 36 - R.D. 833/88 - B.O.E. del 30/7/88, modificado por el R.D. 952/97 B.O.E. de 5/7/97
y Orden MAM/304/2002, B.O.E. n.2 43 de 19/2/02)

Firma del responsable del env@*ﬁ
. 1 . o < "
. = Documento ne EU N. 2 {38

A. DATOS-A-CUMPLIMENTAR POR EL REMITENTE

P
2R

c‘r“rl 8
430

Al DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR

_Marquese con una X segin sea: PRODUCTOR [] GESTOR INTERMEDIO []
Razén sacial _ARRIBERRIS L. N.LF: B-9533464
Denominacién del centro I N.LR.L:
Direccién ‘ DARRIC TOREBETABAL 132 Provincia: BIZKALA
Localidad 48410 QROZKO N.eTel.: 94.487.22 45
Persona responsable AN BBAREEA N.2 Fax: G4 4R7 22 30/40

A.2¥  DATOS DEL RESIDUO QUE SE TRANSFIERE

N.2 de aceptacion FEG IO - 3533 N.2 de orden de envio
Caracteristicas remarcables para su transporte y manejo

Cédigo segun Lista Europea de Residuos (L.E.R.), Anejo 2 Orden MAM/304/2002 L1 | | 34&H14 {ifseis digitos)

Descripcion " g b g g o PR R AR § A e
. E;éﬁ"\\;ﬁ- Elih B i (ot ied amA bt @ W € F GARGNE WT e ek o
Cantidad Kgs. netos jj‘;"g Ko C Kgs. brutos, inclusc recipientes
Codigo segun tablas del Anexo 1 del R.D. 955/97
Tabla 1 Tabla2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7
QlLl] Dt I | E«;ﬂfiﬁﬂ_l I_L:J,J% Cl—uéﬂfﬂ Hl—L‘JE}E} AI_I__I_I_I_I_zl_;:Q BLL Ldshg
RL_I Cc H
Descripcion ENVASES METALICOS CONTAMINADOS

A3. DATOS DEL GESTOR A QUE SE ENVIAN

Razon social Eo e AT © § N.° de autorizacion
(v S s = ol g
N.2 Tel.: a5 AR £R 0D N.¢ de Fax: Q45 AR BB 38 EU2 /07702
Denominacion del centro N.I.F.:
N.AR.L: B
Direccion & Padurea, 4 (P4, GOIAIN, s Provincia: ALAVA
Localidad $1170 LEGUTIANG

A4 DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Primer traslado: Fecha de inicio £ 2;{1() l(g & Fecha de entrega ; h J:Z e O ?

Razon social T Yy Matricula del vehiculo /7 7 2 i
ol Bt B T8 QA AL E B bW W o Lo 7 [ p—" e RN = <
Tipo de tansporte < R CYVESES T ET A N.2 Tel.: a4 & ) )

T EE N Nl § bk W<

N.LF. del transportista N.¢ Fax: S840

Segundo traslado: Fecha de inicio . Fecha de entrega
Razén social Matricula del vehiculo
Tipo de tansporte N.2 Tel.:

N.L.F. del transportista N.2 Fax:

B. DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL DESTINATARIO

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

ACEPTACION SI NO Firma del responsable:

Fecha

Firmado (Nombre y apellidos): D. JAVIER SABRGSC

(1) INSTRUCCIONES AL DORSO

o



Ejempiar para el ieimente (prouuwor 0 gestor

DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS (1)
(Articulo 36 - R.D. 833/88 - B.O.E. del 30/7/88, modificado por el R.D. 952/97 B.O.E. de 5/7/97
y Orden MAM/304/2002, B.O.E. n.2 43 de 19/2/02)

Firma del responsable del envp/ \/B
O =5y o0 oo
Documento n.® EU N_— 73546 1<

A. DL_"_S_,A,CDMPLIMENTAR POR EL REMITENTE

At DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR

A4 DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Marquese con una X segin sea: PRODUCTOR [] GESTOR INTERMEDIO []
Razén social ARRIBERRI S L. N.LF.: H-05334645
Denominacion del centro N.LR.L:
Direccion fm:;_m TORBETADAL ¢ Provincia: BIZKALA
Localidad 0410 OROZKO N.2Tel.: bd 487 22,45
Persona responsable AV BOAREDA N.¢ Fax: Q4 A7 22 304l
A.2.© DATOS DEL RESIDUO QUE SE TRANSFIERE
N.¢ de aceptacién _ FEG /O - 3534 N.2 de orden de envio
Caracteristicas remarcables para su transporte y manejo
Codigo segun Lista Europea de Residuos (L E.R.), Anejo 2 Orden MAM/304/2002 |1 1 1 {IS{1% 4 (3eis digitos)
Descripcion . _
Cantidad Kgs. netos 7 (") m L{“’;,—r”w“ Kgs brutos incluso recipientes
Cédigo segun tablas del Anexo 1 del R.D. 952057
Tabla 1 Tabla2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7
QL1 | 14 DL 11 o f;f}u I_LS_.__J;,1 CI_I—IQJET Hl_L_I~—§ A +5hy B hel1g
RLI | CLLI HL L |
Descripcién ENVASES PLASTICOS CONTAMINADOS
A3. DATOS DEL GESTOR A QUE SE ENVIAN
Razon social CONCATCL N.2 de autorizacion
N.2 Tel.: AR AR B8 02 N.¢ de Fax: QAR 4S8 BR AR L2077 /07
Denominacién del centro NLE: B-60171162
N.LR.L: )
Direccidn o i“&du.feﬁ, 4 (P{ GC'{\‘(-’J[\" ﬁ:‘l"} Provincia: ALJl\.’r‘}‘\
Localidad 01170 LEGUTIAND

Primer traslado: Fecha de inicio /~_ 9{ ( ﬂ 3. f¢ 2 Fecha de entrega < s é ® E
[ 4

Razoén social P et ey WP et Tax =t TRl Matricula del VethU|O _é‘l&_g_kr
-..n._'hx"— N Al LT wfu

Tipo de tansporte e kJT.:.-t:jz-c:_.r:. f N.2 Tel.:

N.LLF. del transportista e N.¢ Fax:

f’\““’ ] U IARTT

Segundo traslado: Fecha de inicio Fecha de entrega
Razodn social Matricula del vehiculo
Tipo de tansporie N.2 Tel.:

N.LF. del transportista N.¢ Fax:

B. DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL DESTINATARIO

Incidencias respecto a los datos del blogue A:

ACEPTACION Sl NO Firma del responsable:

Fecha

Firmado (Nombre y apellidos): D. SAVEER SAROS

(1) INSTRUCCIONES AL DORSO



Ejemprar para el'renmente {prouucior o gestor)

DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS (1)
(Articulo 36 - R.D. 833/88 - B.O.E. del 30/7/88, modificado por el R.D. 952/97 B.O.E. de 5/7/97
y Orden MAM/304/2002, B.O.E. n.2 43 de 19/2/02)

Firma del responsable del envi i

(o] r R ol R, . S
Documento n.2 EU N . ? JOEH0LL
MPLIMENTAR POR EL REMITENTE

Al DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR

Mérguese con una X segin sea: PRODUCTOR [ GESTOR INTERMEDIO []
Razén social ARRIBERRI S L. N.LF.: B-95334649
Denominacion del centro N.LR.L:
Direccion A TASDETARAL §73 Provincia: BIZKAIA
e UL AT RThy L St K e wemv e A ACT 97 AR
Localidad 43410 OROZKC N.“Tel.: Va.4bl 2240
Persona responsable SAVO DRAREDA N.® Fax: 84.487.22.30/40

A2.+ DATOS DEL RESIDUO QUE SE TRANSFIERE

N.2 de aceptacion LEG /G - 3539 N.2 de orden de envio
Caracteristicas remarcables para su transporte y manejo .
Codigo segln Lista Euro;{ea de Residuos (L.E.R.), Anejo 2 Orden MAM/304/2002 ||| 1§30 T 1fseis digitos)
Descripcién i A | (O ARES
SV Nen nf il G F B
Cantidad Kgs. netos /ﬁ/\ LG\ Kgs. brutos, incluso recipientes
Codigo segun tablas del Anexo 1 del R.D. 98/97
Tabla 1 Tabla2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7
Q s DI_I X c . H = | A 336} 19
07 plis™ Hrbe| ©Hbbd 05 | ALLLL L1260 | BLLI0019
RILJ CL_L | HI | J
Descripcion GRASAS USADAS

A3 DATOS DEL GESTOR A QUE SE ENVIAN

Razon social f Pt A O b N.¢ de autorizacion
Bt Nk WAL N B %d R o — EEEa U0 E}
N.2 Tel:: _ 64 AG BB G0 N.2 de Fax: D45 48 68 38 EU2/077/02
inacié BBUT/1T16E
Denominacién del centro NLLF.- B0 S
N.IR.L:
Direccién €/ Padures, 4 (P.L. GOIAIN, s/ Provincia: ALAVA
L ocalidad 370 LEGUTIANG

A4, DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Primer traslado: Fecha de inicio £l [{g}:l 10 C( Fecha de entrega g ° Z o) 2
] R =
Razén social AFEORA COBITTLL O A Matricula del vehiculo § =z ,Q > g ; 9 k\—:
el 8 WA EN W AT N 7

Tipo de tansporte AP C T A N.2 Tel.: ad 435 45 OO
R I e
N.LF. del transportista P N.2 Fax: Q4 427 AR 51
B 000001 L

Segundo traslado: Fecha de inicio Fecha de entrega

Razén social Matricula del vehiculo
Tipo de tansporte N.2 Tel.:
N.I.F. del transportista N.2 Fax:

B. DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL DESTINATARIO

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

ACEPTACION SI - NO Firma del responsable:

Fecha

Firmado (Nombre y apellidos): D. JA

(1) INSTRUCCIONES AL DORSO



Ejen.pou rara el coinndite (FruwunOr 0 Goow;

DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS (1)
(Articulo 36 - R.D. 833/88 - B.O.E. del 30/7/88, modificado por el R.D. 952/97 B.O.E. de 5/7/97
y. Orden MAM/304/2002, B.O.E. n.2 43 de 19/2/02)

Firma del responsable del env

Documento n.2 EU N.2 TBJﬁDLO

A. \TOSA"CUMPLIMENTAR POR EL REMITENTE
Al DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR
Marquese con una X segun sea: PRODUCTOR [] GESTOR INTERMEDIO []
Razon social ARRIBERRE S § N.LF: B-95334
Denominacién del centro N.LR.I:
Direccion T VI ) Provincia: BIZICAIA
t.f."\.:\l Eu [ TR ey v =
Localidad Lole0 SROTED N.°Tel.: 84 487 22 45
| R | of WY Pl R
Persona responsable S A LS Py A Py N.2 Fax: 94 AR7 22 30/40)

e A B ha

A.2.-. DATOS DEL RESIDUO QUE SE TRANSFIERE

N.2 de aceptacion LEC PR - %535 N.2 de orden de envio
Caracieristicas remarcables para su transporte y manejo J

Cédigo segun Lista Europea de Residuos (L.E.R.), Anejo 2 Orden MAM/304/2002 L_l_l_%g@_@:(seis digitos)

Descripcion o e s pem e oe
HUM DE ACEITE Y COMBUSTIELD —
Cantidad Kgs. netos / Lz?" — Kgs. brutos, incluse recipientes

Cédigo segun tablas del Anexo 1 del R.D. 962/97

Tabla 1 Tabla2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 . Tabla 7
QL] DL J ik L1 C _ H e | A e B Ak 6
a9 D15~ "5 35 54 o5 | A-HEsh LLgade
RL | CLl] HL1 |
Descripcion cu TROS DE ACE(TE Y COMBUSTIBLE

A3. DATOS DEL GESTOR A QUE SE ENVIAN

Localidad B4t 70 1 EEUTIANG

A4 DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Primer traslado: Fecha de inicio @‘g ‘z ) ; '{( VG Fecha de entrega 5 o é i %

&

£
Razén social 240 Matricula del vehiculo 2 [
- 'L-’t ‘.‘.}{’f— ‘v.r:;‘T“ E t W oA ] ==

Tipo de tansporte Wl N.2 Tel.: Y

) CARRETERA
N.I.F. del transportista N.2 Fax:

A-AB0GUID ¢

Segundo traslado: Fecha de inicio Fecha de entrega
Razén social Matricula del vehiculo
Tipo de tansporte N.2 Tel.
N.LF. del transportista N.2 Fax:

B. DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL DESTINATARIO

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

ACEPTACION Sl NO Firma del responsable:

Fecha

fAine SARBRMIST
Hwd a it Ve ol W 0w 08

Firmado (Nombre y apellidos): D

(1) INSTRUCCIONES AL DORSO

Razon social S e N.? de autorizacion
AT oL e
N.2 Tel.: fes dm e o N.2 de Fax: GAS AG B SR 2077 /02
T = ]
Denominacién del centro NIE- B-8017116
NIR.L:
H S q fre ) , . Al AVIA
Direccion C/ Padurag, 4 (Pl GOIAIN, sm) Provincia: ALAVA

L



By

a SADER
DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

1
CERTIFICATE M E-201200

j llo del prod -
{éﬁ ppoiE el Sl N° DOCUMENTO: 5563
st -&\‘ip E/‘“
/

A. DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL PRODUCTOR

Al DATOS DEL PRODUCTOR

Razénsocial:  ARQBERLL , S. L . NLE: - 9583464 S
Denominacién del centro: AN TERA PE OR0ZCo NIR.I:

Direccion: 35 ToRNAE 2 S/ Provincia: (3, 24878 ’
Localidad: @ prco CP: H¥yso | NTel: S4.lp3 2285
Persona responsable:  Faq & AHARH W N° Fax:

A2, DATOS DEL RESIDUO

Descripcién del residuo: o EPNCo

N° Aceptacion de SADER:

Cantidad Kgs: / 2.6 O Tipo de envase: < STER VR N° de envases:

A3, DATOS DEL GESTOR DESTINATARIO

Raz6n social: SADER N.LF.: A-48208581
Denominacién del centro: S ADER N.IRI: 48-17156

Direccisn:. CAMINO DEL ARSENAL, 19 Provincia: VIZCAYA
Localidad: ZORROZA - BILBAO CP.: 48.013

A4, DATOS DEL TRANSPORTISTA

Fecha de inicio: 434 /A4 /09 Fecha de entrega: g /,,gf /o g

Razén social: g uprrahd. V0. QB S~ | Maviculs: ffradglis ros 8 B22
Direccion: (/. . }WD) . LA €CECHD Provincia: @2 Ak

Localidad: W CP.: /{?33‘,_-,

Tipo de transporte: 7, ITEVUNVIA N°Tel: 94-£324/393FS

NIF: €-¢$9972760  |NIRL | N°Fax: Y634 2246

B. DATOS A CUMPLIMENTAR POR SADER

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

ACEPTACION SI p( NO

Fecha Z&/j{é( ;2?

Agaleus



SADER
DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Firma v sello del productor:

N°*DOCUMENTO: 4683

A. DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL PRODUCTOR

A.l, DATOS DEL PRODUCTOR

Razén social: ARRTBERRT, S.L. N1F: B-05334645
Denominacidn del centro: CANTERA DE OROZXKO N.IR.I:
Directién: B, TORREZAT S/N Provinci:  pr7KATA

Localidad: OR0ZCO PCP.I 48410 N°Tel.: 94-4872253
Persona responsable:  JATME MARTIN . N° Fax:

A2 DATOS DEL RESIDUO

Descripcién del residuo: POZ0 SEPTICO

N° Aceptacion de SADER:

Cantidad Kgs: 4.310 Tipo de envase: CISTERNA N de envases:
A3, DATOS DEL GESTOR DESTINATARIO

Razén social: SADER NILF.: A-48208581
Denominacién del centro: S A DER NIRI: 48-17156
'Di.recci(_’)n: CAMINO DEL ARSENAL, 19 Provincia: VIZCAYA
Localidad:  ZORROZA - BILBAO CP.: 48.013

A4 DATOS DEL TRANSPORTISTA

Fecha de inicior 24 /3/09 Fechade entrega: 24 /3/09
Razovsoclal 1 1MPIEZAS IND. MORGA, S.L, | MWEW o515 gHy

Direccidu: POL: IND. LA FLECHA Provincia: BIZKAIA

Localidad: LEMONA CP 48330

Tipo de transporte:  CISTERNA N° Tel.:

N.ILF: B-48997100 NIRI: N° Fax:

B. DATOS A CUMPLIMENTAR POR SADER

Incidencias respecto a los datos del blogque A:

)
/

ACEPTACION ST _ X NO

Fecha 24/3/09

Firma de S \ULR
/,/l//'
L //

Agaleus

EJEMPLAR

PARA EL PRODUCTOR




Ejefiiar para el isimente (prouusior o geswr)

DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS (1)
(Articulo 36 - R.D. 833/88 - B.O.E. del 30/7/88, modificado por el R.D. 952/97 B.O.E. de 5/7/97

Firma del responsable del

QLde AM/304/2002, B.O.E. n.2 43 de 19/2/02)

10

Documento n.2 EU N

MPLIMENTAR POR EL REMITENTE

Razon social s

Al DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR
Marquese con una X seglin sea: PRODUCTOR [] GESTOR INTERMEDIO []
Razén social ARRIBERRIS E. N.LF. R.O533 AR45
Denominacion del centro N.IL.R.Il.:
Direccion SALIEHCS YAMSEC P ARAL 4 Provincia: =1 Pd 174
Localidad ARA90 OROZTEC N.2Tel.: Q4 487 27 45
Persona responsable SOy DR ANREDA N.2 Fax: Q4 A7 27 M40
A.2. DATOS DEL RESIDUO QUE SE TRANSFIERE
N.2 de aceptacién FEGE - 3534 N.° de orden de envio
Caracteristicas remarcables para su transporte y manejo
Codigo segun Lista Europea de Residuos (L.E.R.), Ane; 2 Orden MAM/304/2002 £ €64 4 diseis digitos)
Descripcion o
L mu“i! T e

Cantidad Kgs. netos Kgs brutos, incluse recipientes
Codigo segun tablas del Anexo 1 del R.D. 952/97

Tabla 1 Tabla2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7

Q v D | - L | C ] H o A ey b sl

14 DI5- 536 A1 s 266 B Ll lah49
RLLI | CLL HLL |
Descripcion ENVASES PLASTICOS CONTAMINADOS
A.3. DATOS DEL GESTOR A QUE SE ENVIAN
Razo6n social N.2 de autorizacién
N.2 Tel.: £ N.2 de Fax B 4R B8 28 Bl 207702
Denominacién del centro NLLE: BH0171162
N.LR.L:

Direccion £/ Padurea, 4 (P GOIAIN, 8/ Provincia: ALAVA
Localidad 01170 LEGUTIANG
A4 DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO
Primer traslado: Fecha de inicio Fecha de entrega I;jv' s oG

h ~LEOLN, ‘u T

Segundo traslado: Fecha de inicio
Razén social

e B ETE b Matricula def vehiculo
t..T.u Fe o P G EA TS whalh g
Tipo de tansporte ¥y z_'“r-"'*r‘ wel= T8 N.2 Tel.:
N.I.F. del transportista o e N.2 Fax:

Fecha de entrega

Matricula del vehiculo

Tipo de tansporte

N.I.F. del transportista

N.2 Tel.:
N.2 Fax:

B. DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL DESTINATARIO

incidencias respecto a los datos del bloque A:

ACEPTACION Sl NO

Fecha

Firma del responsable:

Firmado (Nombre y apellidos): D. JAVIFE S4

BREOSO

(1) INSTRUCCIONES AL DORSO



DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS (1)
(Articulo 36 - R.D. 833/88 - B.O.E. del 30/7/88, modificado por el R.D. 952/97 B.O.E. de 5/7/97
ﬁorden—MAMBM/zooz B.O.E. n.2 43 de 19/2/02)

Firma del responsable del envi

Ejempiar para el remnente (proauctor o gesior)

= 0 7AATRDC
4:&‘ pocumentone EU N.2 7247529
A. DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL REMITENTE
Al DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR
Marquese con una X segun sea: PRODUCTOR [] GESTOR INTERMEDIO []

Razén social ARRIBERRI S.1. NL.LF.: B-85334648
Denominacién del centro N.I.R.L:
Direccion BARRIC TORREZABAS 13 Provincia:
Localidad ASA410 OROZKO i N.*Tel.:
Persona responsable LNV PRANED A N.? Fax: ﬁfa_z@???,zz_oi}:’éﬂ

A2. DATOS DEL RESIDUO QUE SE TRANSFIERE

N.? de aceptacion LEG/IO - 3535 N.% de orden de envio

Caracteristicas remarcables para su transporte y manejo

Codigo segun Lista Europea de Residuos (L.E.R.), Anejo 2 Orden MAM/304/2002 |1 | 118601 Oseis digitos)
Descripcion : :
Cantidad Kgs. netos . Kgs brutos incluse recipientes
Codigo segun tablas det Anexo 1 del R.D. 952/97
Tabla 1 Tabla2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7
QL1 | a9 DL | D ;ESI_I l_lb_l&s o] l_l_g,;_ H I_I_lﬁﬁ A S B e G
RLI I C H
Descripcion Fit TROS DE ACEITE ¥ COMBUSTIBLE
A3. DATOS DEL GESTOR A QUE SE ENVIAN
Razon social CenoATS N.® de autorizacion
N.2 Tel.: QAR AR BS (YD N.2 de Fax: GAS 48 5R A8 EUZ/OT7 102
Denominacién del centro N.LF.: B-B0T7116E
N.LR.I.: _
Direccién Cf Pedurea, 4 (P.1 GOIAIN, s'n) Provincia: ALAVA
Localidad 01170 LEGUTIANG

A4 DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Primer traslado: Fecha de inicio Fechadeentrega _ ¢, .. - =&
E—
Razén social Arcng AoRTEL O A Matricula del vehiculo . o NAy S
o e S § !"\'; Vgt g A0 B e BN el ol R v £
Tipo de tansporte 3 ] N.2 Tel.:
N.I.F. del transportista PR T N.¢ Fax:
AR-OUCGOdU T
Segundo traslado: Fecha de inicio Fecha de entrega
Razon social : Matricula del vehiculo
Tipo de tansporte N.2 Tel.:
N.I.F. del transportista N.2 Fax:

B. DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL DESTINATARIO

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

ACEPTACION SI NO Firma del responsable:

Fecha

Firmado (Nombre y apellidos): D. JAVIE

{1) INSTRUCCIONES AL DORSO



~ Ejenyrar para el isimente (prouuwor 0 gesir)

DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS (1)
(Articulo 36 - R.D. 833/88 - B.O.E. del 30/7/88, modificado por el R.D. 952/97 B.O.E. de 5/7/97
y /Q:dewMAM\304/2002 B.O.E. n.2 43 de 19/2/02)
Firma del responsable del envig D

Documento n.° EU N.© 75 fr 7K ;‘

A~DATOS UMPLIMENTAR POR EL REMITENTE

A, DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR

N
s

Marquese con una X segln sea: PRODUCTOR [] GESTOR INTERMEDIO []
| Razén sccial ARRIBERRIS L. N.LF.: B OST24084
Denominacidn del centro N.LR.L:
Direccién ’ Ef r«n',«.‘ 1 nc!c;r- .l 2 ,( ; .sr, Provincia: EE:_P”“;{ *."
Localidad _ARA10 GROQZH N.%Tel.: .
Persona responsable SOy QRGNS N.2 Fax: 04 48T o5 AV AL

A2 DATOS DEL RESIDUO QUE SE TRANSFIERE

N.2 de aceptacion FEGIG - 3538 N.? de crden de envio

Caracteristicas remarcables para su transporte y manejo

Codigo segun Lista Europea de Residuos (L.E.R.), Anejo 2 Orden MAM/304/2002 I_A_J_l_irﬁ_gggj;(sels digitos)

Descripcién T : CLe T aa g i ey
Cantidad Kgs. netos __ - ' Kgs brutos incluse recipientes
Codigo segun tablas del Anexo 1 del R.D. 952/97
Tabla 1 Tabla2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7
DL | & cLtd, ., HLL o Al__l_l_J_L_I__l.C_FLIt B
Q 05 s = 24 4145 ) 260 Ga1e
RLL I CL 11 HLL |
Descripcion ABSORBENTES Y TRAFPOS CONTAMINADOS

A.3. DATOS DEL GESTOR A QUE SE ENVIAN

Razén social ": OOMCATE | N.2 de autorizacion

N.2 Tel.: o) .‘.ﬁ_,-*;n g8 rr' N.2 de Fax: QAR A5 B 28 BV LOF7 L7

Denominacion del centro N.LF.: B807116r
N.L.R.I.:

Direccion o Padurea, 4 {P.1. GOIAIN, s/n) Provincia: ALAVEA

Localidad 01170 LEGUTIANG

A4 DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO

Primer traslado: Fecha de inicio Fecha de entrega __~% 7 o G
Razon social LESDA COMTEE( S 8 Matricula del vehicﬁlo e <&
Tipo de tansporte CARRETEOR N.¢ Tel.:

N.I.F. del transportista AA5050057 N.2 Fax:

Segundo traslado: Fecha de inicio Fecha de entrega

Razén social Matricula del vehiculo

Tipo de tansporte N.2 Tel.;

N.I.F. del transportista N.2 Fax:

B. DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL DESTINATARIO

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

ACEPTACION Sl NO Firma del responsable:

Fecha

Firmado (Nombre y apellidos): D. JAVIFE SARE ST

(1) INSTRUCCIONES AL DORSO



a4

ALBARAN N2 ./ .0

SENCR OFICIAL %g% :
e PELIGROSOS et T
TRADEBE
C.I.F. A 48 252522
LINERSA (Limpiezas Nervion, S.A.)
Punta Sollana, 12 - 48508 Zierbena (Bizkaia)
Telf. 944836726 - Fax 944833159

JUSTIFICANTE DE ENTREGA

CANTIDAD OBSERVACIONES

33 LSADOS

TE USADO I

LIAS AGOTADAS

{100 DE FRENOS

HUCMGELANTE

RIOUOS HIDROCARBURADOS

CUENTA

CUMENTE &

JUSTIFICANTES DE ENTREGA

N.2 DE JUSTIFICANTE :
DE ENTREGA A Hal#] 12 07}

AD AUTONOMA: Didale ] b el Vbbb bbbt L L]

. ESTACIONES DE ENGRASE, GARAJES: NF LA L0 s 1 Y 1608
VAL P T O I

35 PRODUCTORES: NIE LD L L

N = 3 I I Y O I
G ACEITEUSADO LA b b L b bl
4N eocRAMOS L L L 1 L etk |

I O
S 7T 0 1 S I I B

_FIRMA Y. SELLO




Sortzailearentzako Alea / Ejemplar para el productor

‘e!!:}ﬁmﬂ

CESPA

Arta eta jarraipen agiria
Documento de seguimiento y control

A100761]

Sortzailea (Hondakinaren sortzaileak bete beharrekoa)
Productor (A cumplimentar por el productor det residuo)

Enpresaren izena
Razon Social de la Empresa

Hondakina onartzea
Aceptacion del residuo

Zigilua eta izenpea:

Onarpen agiria. Zk.:
Documento de aceptacion N.°:

Hondakinari buruzko datuak
Datos del residuo

Sello y firma:

U
N )
\ i) Ve

~. I(_ . /

lzena
Denominacion

Kopurua (Tm.-tan edo m.3-tan)
Cantidad (Tm o m.3)

Garraiolaria (Garraiolariak bete beharrekoa)
Transportista (A eumplimentar por el transportista)

Garraiolari erregistroko zk.:
N.° Registro de Transportistas:

\ lzenpea:

Firma:

Autoaren matrikula
Matricula del vehiculo

e

Data
Fecha

\

Kudeatzailea (Kudeatzaileak bete beharrekoa)

Gestor (A cumplimentar por el gestor) |

Peso o volumen de residuos

Izena < ) \, \‘\‘
z B . c. .

Razén Social hS N~
Eskuratze eguna y Eskuratze ordua

. <. /1 s
Fecha de recepcion e Hora de recepcion

. ¢ L .

Hondakinen pisua edo bolumena i iy o Zigilua eta izenpea:

Sello y firma:

Oharrak / zuzenketak
Observaciones / correcciones

'—“‘t—-—‘—‘

CESPA
@ N TEF

RTEDERO DE ZALL#
ME GESTOR 480096-1

TIP. BASAURI 196289



Sortzailearentzako Alea / Ejemplar para el productor

ferrovial

CESPA

Arta eta jarraipe’h agiria
Documento de seguimiento y control

A100987]

Sortzailea (Hondakinaren sortzaileak bete beharrekoa)
Productor (A cumplimentar por el productor del residuo)

Enpresaren izena
Razén Social de la Empresa

Hondakina onartzea

Zigilua eta izenpea:

Aceptacion del residuo Sello y firma:
Onarpen agiria. Zk.: a \ B
Documento de aceptacion N.° ™ <('«3 A N AN NO
Hondakinari buruzko datuak .
. .-
Datos del residuo S g N g Ry =
Izena ) .
Denominacion T e ! -
Kopurua (Tm.-tan edo m.3-tan) L .
Cantidad (Tm o m.3) L AT
Garraiolaria (Garraiolariak bete beharrekoa)
Transportista (A cumplimentar por el transportista)
Garraiolari erregistroko zk.: ‘ lzenpea:
N.° Registro de Transportistas: /SS g oo S Firma:
. 7
Autoaren matrikuta
Matricula del vehiculo NS Te T . =
Data . } X
Fecha LT 5 = A =37 J
Kudeatzailea (Kudeatzaileak bete beharrekoa)
Gestor (A cumplimentar por el gestor)
Izena .
Razén Social «=— &2 S DA T pvrETS
Eskuratze eguna &5 - Eskuratze ordua
Fecha de recepcion /“'7"'» C'j')\ﬁ v Hora de recepcion _
Hondakinen pisua &do bolumena 2 o/ Zigilua eta izenpéa:
Peso o volumen de residuos // 7.7 Vit Sello y firma:

Oharrak / zuzenketak
Observaciones / correcciones

/

STESPA

COMNTERN

VERTEDERD DE ZALLA
N°e GESTOR 480096-1 |

TIP. BASAURI 196289



Sortzailearentzako Alea / Ejemplar para el productor

W, —

CESPA

Arta eta jarraipen agiria :
Documento de seguimiento y control

=

NEE

13 |

Sortzailea (Hondakinaren sortzaileak bete beharrekoa)
Productor (A cumplimentar por &l productor del residuo)

Enpresaren izena
Razén Social de la Empresa

Hondakina onartzea
Aceptacién del residlio

Zigilua eta izenpea:
Sello y firma:

.Onarpen agiria. ZK::
~Documento de aceptacion N.°:

Hondakinari buruzko datuak
Datos del residuo FESIhuo

lzena
Denominacion 7y

Kopurua (Tm.-tan edo m.2?-tan)
Cantidad (Tm o0 m.53) N

Garraiolaria (Garraiolariak bete beharrekoa)
Transportista (A cumplimentar por el transportista)

Garraiolari erregistroko zk.: L
N.° Registro de Transportistas: sy

lzenpea:
Firma:

Autoaren matrikula
Matricula del vehiculo

Data
Fecha -

Kudeatzailea (Kudeatzaileak bete beharrekoa)

Gestor (A cumpliment{a‘r\por el gestor)
. =
lzena (f i .

-

Razén Social . < & T

Eskuratze eguna

Eskuratze ordua

Fecha de recepcion ’L’( - f T Hora de recepcion
Hondakinen pisua edo bolumena - / ; Zigilua eta izenpea:
Peso o volumen de residuos j '/\ J —~ Sello y firma: /’

Oharrak / zuzenketak
Observaciones / correcciones

TIP. BASAURI 196289



ANEXO 6
INFORMES DE RESTAURACION



Informe de restauracién de la Cantera Nafarrondo.
Septiembre de 2009 (153312151B01)

1. INTRODUCCION

En el presente informe se reflejan las labores de restauracion que se han realizado en la
Cantera de Nafarrondo desde mayo de 2009 hasta la fecha de la visita control,
englobadas dentro del Plan de Restauracion de la Cantera de Nafarrondo. Se recoge
asimismo una relacién de las labores pendientes de realizacion para el préximo otofio v el
estado actual de las actuaciones ya realizadas.

El dia 14 de septiembre se realizé la visita control de las labores de restauracion objeto de
este informe.

2. LABORES REALIZADAS.

Dentro de las labores de restauracion previstas para este afio, durante este cuatrimestre
se ha realizado las siguientes:

- Aportacién de estériles en mezcla con tierra en las bermas (BE-01, BE-02, BE-
03), con un espesor que oscila entre los 30 y 50 cms.

- Aportacion de estériles en mezcla con tierra con un espesor aproximado de 40
cms, en una pequeia berma ubicada al pie de la pista principal entre las bermas
BE-03 y BE-04.

- Reperfilado del terreno de las zonas adyacentes a la pista principal (AE-03, AE-
04 y AE-05)

1533Inf_Nafarrondo_septiembre2009.doc BASOINSA 1



Informe de restauracion de la Cantera Nafarrondo.
Septiembre de 2009 (153312/51B01)

3. LABORES PENDIENTES DE REALIZACION

En la siguiente tabla se sefalan de forma resumida las labores para el afio 2009, las

realizadas hasta el momento v las pendientes de realizacion.

Labores para 2009 | Labores ejecutadas % Yo | Labores pendientes
Realizado | Realizado
hasta septiembre sobre sobre el
afio 2009 total
de2009 o
- Relleno con estériles |- Relleno con estériles - Relleno con estériles
(BE-01, BE-02, BE-03,|(BE-01, BE-02y BE-03). |23 17 23,17 (BE-04, BE-05, BC-04,

BE-04, BE-05, BC-04,
BO-01 y BO-02).

- Aporte y extendido de
tierra vegetal (BE-01,
BE-02, BE-03, BE-04,
BE-05, BC-04, BO-01 y
BO-02).

- Hidrosiembra de tipo
H2 (BE-01, BE-02, BE-
03, BE-04, BE-05, BC-
04, BO-01, BO-02, AE-
01, AE-02, AE-03, AE-
04 y AEQ5).

- Plantacién a base de
mezcla de frondosas
autéctonas (BE-01, BE-
02, BE-03, BE-04, BE-
05, BC-04, BO-01, BO-
02, AE-01, AE-02, AE-
03, AE-04, AE05, AEO06
y AEQ7).

- Plantacion de
trepadoras en cabecera
de taludes de las
bermas.

-Control de Cortaderia.

-Mantenimiento.

BO-01 y BO-02).

- Aporte y extendido de
tierra vegetal (BE-01,
BE-02, BE-03, BE-04,
BE-05, BC-04, BO-01 y
BO-02).

- Hidrosiembra de tipo
H2 (BE-01, BE-02, BE-
03, BE-04, BE-05, BC-
04, BO-01, BO-02, AE-
01, AE-02, AE-03, AE-
04 y AEO5).

- Plantacion a base de
mezcla de frondosas
autdctonas (BE-01, BE-
02, BE-03, BE-04, BE-
05, BC-04, BO-01, BO-
02, AE-01, AE-02, AE-
03, AE-04, AEOS5, AEQ6
y AE07).

- Plantacion de
trepadoras en cabecera
de taludes de las
bermas.

-Control de Cortaderia.

-Mantenimiento.

1533Inf_Nafarrondo_septiembre2009.doc

BASOINSA 2




Informe de restauracion de la Cantera Nafarrondo.
Septiembre de 2009 (153312151B01)

4. ESTADO ACTUAL
El estado actual de las zonas ya restauradas recientemente es el siguiente:

- Bermas revegetadas de la zona este: las plantaciones presentan un buen
estado, presentando un vigor aceptable, alcanzando las especies de coniferas
una altura que oscila entre los 2 y 5 m. de altura vy las frondosas entre los 0,3
cm v los 2,5 m. Esta diferencia de alturas puede variar de unas bermas a otras
presentando mayor porte las ubicadas a mayor cota, esta diferencia es debida a
la edad y al volumen de suelo disponible para el desarrollo de las plantas, siendo
menor estos dos factores en aquellas bermas en las que las plantaciones tienen
un menor crecimiento.

- Bermas revegetadas en la zona centro: las plantaciones se desarrollan
favorablemente, la especie mas abundante es el Pinus radiata. Se presentan
variaciones en cuanto a densidades de unas bermas a otras alcanzando mayores
densidades aquellas situadas a mayor altitud. Seria recomendable disminuir la
densidad en las bermas ubicadas a mayor cota para hacerlas mas resistentes
frente a danos abidticos (viento, nieve, etc,.). Por otro lado, seria recomendable
aumentar la densidad con especies de frondosas en aquellas bermas que
presentan una densidad escasa, favoreciéndose de esta forma la formacién de
masas mixtas mas resistentes a dafos abidticos y bidticos.

- Bermas de la zona oeste: pendiente de aportar estériles y tierra vegetal en
las bermas B0-01 y B0-02. La berma B0-03 se encuentra revegetada
presentando las plantas un buen estado vegetativo.

- Parte de bermas no revegetadas de la zona este: En la actualidad se ha
aportado una capa aproximada de 40 cms. de estériles en mezcla con tierra en
los tramos de las bermas pendientes de revegetar (BE-01, BE-02, BE-03, Berma
pequefia ubicada entre las bermas BE-03 y BE-04). Se prevé continuar con el
aporte de este tipo de material en la berma BE-05. Se espera revegetar en el
entrante otofio estas bermas.

- Escombrera: la plantacion realizada el aio pasado evoluciona favorablemente.
Serfa recomendable realizar un aporcado y abonado sobre estas plantulas para
favorecer su desarrollo, también es de interés realizar una reposicion de marras.

- Areas periféricas a pistas:
- AE-01, zona revegetada de forma natural.

» AE-02, zona acondicionar para posterior hidrosiembra y plantacién.

1533Inf_Nafarrondo_septiembre2009.doc BASOINSA 3



Informe de restauracidn de la Cantera Nafarrondo.
Septiembre de 2009 (153312151B01)

o AE-03, AE-04 y AE-05, zonas reperfiladas preparadas para hidrosiembra y
plantacion.

AO-01 y AE-06, zonas recolonizadas por herbaceas de forma natural
donde existen especies arbdreas salpicadas e instaladas tanto de forma
natural como artificial. Serfa recomendable la plantacién de frondosas
autdctonas en estas areas.

= AE-07, zonha totalmente cubierta por un manto de césped, donde las
plantaciones del afio anterior no han evolucionado de forma favorable,
serfa recomendable una reposicién de marras y entutorado de las mismas.

1533Inf_Nafarrondo_septiembre2009.doc BASOINSA 4



Informe de restauracion de la Cantera Nafarrondo.
Septiembre de 2009 (153312151B01)

5. ANEJO FOTOGRAFICO

Foto 1. Aporte de mezcla de estériles y tierra en la berma BE-01.

Foto 2, Fstado actual de la revegetacion realizada en la berma BF-01.

1533Inf_Nafarrondo_septiembre2009.doc BASOINSA 5



Informe de restauracion de la Cantera Nafarrondo.
Septiembre de 2009 (153312151B01)

Foto 3, Zonas adyacentes a la pista principal en la zona NE de la cantera pendientes de revegetar.

Foto4. Aporte de mezcla de estériles y tierra en la berma BE-02.

1533Inf_Nafarrondo_septiembre2009.doc BASOINSA 6



Informe de restauracion de la Cantera Nafarrondo.
Septiembre de 2009 (153312/51B01)

Foto 5. Estado actual de la revegetacion realizada en la berma BE-02.

Foto 6, Aporte de mezcla de estériles y tierra én la berma BE-03,

1533Inf_Nafarrondo_septiembre2009.doc BASOINSA 7



Informe de restauracion de la Cantera Nafarrondo.
Septiembre de 2009 (153312I51B01)

Foto 7. Estado actual de la revegetacion realizada en /a berma BE-03.

Foto 8. Berma BE-04, pendiente de aporte y extendido de estériles y tierra,
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Informe de restauracion de la Cantera Nafarrondo.
Septiembre de 2009 (153312151B01)

Foto 9. Estado actual de la zona AE-06.

Foto 10. Estado actual de la zona AE-07.

1533Inf_Nafarrondo_septiembre2009.doc BASQOINSA 9



Informe de restauracion de la Cantera Nafarrondo.
Septiembre de 2009 (153312151801)

Foto 11, Estado actual de la escombrera.

Foto 12. Estado actual de la zona AO-01.
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Informe de restauracion de la Cantera Nafarrondo.
Septiembre de 2009 (153312151B01)
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