GRUPOBASA LDE

10. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS TOMANDO EN

CONSIDERACION EL CAMBIO CLIMATICO

Una vez identificadas y valoradas las principales afecciones derivadas del desarrollo de la 112
Modificaciéon del Plan Parcial, se procede a establecer una propuesta de medidas preventivas y
correctoras dirigidas a limitar, reducir o minimizar dichas afecciones. Dadas las caracteristicas de la
112 Modificacion del Plan Parcial, éstas se centraran en recomendaciones y actuaciones a desarrollar
tanto en la redaccién del proyecto de urbanizacién, como para las obras asociadas.

10.1. Medidas Generales para la fase previa de desarrollo de la 112 modificacién
puntual del Plan Parcial Sector 1 "Borinbizkarra™ del PGOU de Vitoria-
Gasteiz

Todas las medidas seran de aplicacion para el proyecto/s que desarrolle la 102 modificacion puntual
del Plan Parcial del sector 1 de "Borinbizkarra":

. Para del control y vigilancia ambiental de la obra, serad necesario contratar un equipo
multidisciplinar de especialistas que controlen la correcta aplicacion de las medidas de
prevencion y correccion de impactos. Colaboraran en todo momento con la Direcciéon de Obra
controlando los aspectos relacionados con este apartado del presente documento.

. Se procedera a la delimitacién de la superficie que va a ser afectada, con el objeto de evitar la
afeccion a terrenos que no estén contemplados dentro del proyecto, asi como al
mobiliario urbano y a la urbanizacion actual.

. Se redactara un Plan de Obra, donde se recogeran las distintas fases del proyecto, asi como
un Manual de buenas practicas ambientales para su utilizacion por el personal de obra. El
Plan de obra debera tener en cuenta la necesidad de revegetar las superficies libres que no
resulten directamente ocupadas por la urbanizacion.

. El Contratista debera garantizar que en la zona de ubicacién del parque de maquinaria y
las zonas de acopio, el suelo esté impermeabilizado, y en el caso de que se generen
vertidos accidentales, tener preparado un protocolo de actuacion. Se instalara un punto limpio
en la zona de obras.

. Se contaran con los diferentes informes preceptivos de las diferentes administraciones
y los condicionantes del estudio geotécnico.

. Se deberan delimitar zonas especificas para las obras y el parque de maquinaria
mediante replanteo, asi como para los posibles acopios de tierra vegetal.

. La puesta a punto de la maquinaria, los cambios de aceite y trabajos de hormigoén se
realizaran en zonas habilitadas para tal uso. En estas zonas se debera garantizar que, en el
caso de que se generen vertidos accidentales, no se produzca una contaminacién de los
cauces cercanos ni del subsuelo. Para ello, se impermeabilizaran las areas destinadas a la
reparacion y cambios de aceite de la maquinaria. En caso de derrame accidental a suelo no
impermeabilizado, se tendra disponible en obra sepiolita, arena de diatomeas o cualquier otro
absorbente de hidrocarburos para facilitar la absorcién de dichos contaminantes.

. La gestion de aceites usados de la maquinaria se llevara a través de un gestor autorizado y
en base a las directrices de la normativa vigente.

. Si durante el movimiento de tierras surgieran indicios de restos arqueoldgicos o
patrimoniales, se informara al Departamento de Cultura de la Diputacion Foral de Alava.
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. La gestion de los sobrantes de excavacidon generados dependera del resultado de las
investigaciones realizadas sobre el suelo potencialmente contaminado. En todo caso, siempre
deberan depositarse en rellenos y/o vertederos autorizados y cumplir con los parametros de
caracterizacion requeridos por los mismos (Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminacién de
residuos mediante el depdésito en vertedero y ejecucion de rellenos y Real Decreto 1481/2001,
de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en
vertedero).

. Se respetara un horario de trabajo diurno (8,00h a 20,00 h).

. Los viales utilizados por los camiones que entren o salgan de las obras deberan mantenerse
limpios utilizando agua a presion o barredoras mecanicas. Se instalara un lavarruedas para
evitar dichas afecciones.

e Se estarda a lo dispuesto en las diferentes Ordenanzas municipales sobre alumbrado
exterior, trafico, accesibilidad, ruido interior y jardineria.

. Para evitar un aumento de las particulas en suspensién que puedan afectar a la
vegetacion aledafia, y al deterioro de la contaminacion atmosférica, se localizaran los
acumulos de tierra vegetal en areas resguardadas junto con la aplicacion de riegos
periddicos (teniendo en cuenta las previsiones meteoroldgicas y segin crea conveniente la
Direccién Ambiental de la Obra.), que eviten la dispersion de las particulas.

. Se ejecutara una limpieza al finalizar la obra, garantizando que se retiran todos los
materiales sobrantes y los residuos generados durante las obras, asi como su gestion.

10.2. Fase de Construccion y Explotacion

Al igual que en el anterior apartado, las medidas correctoras y protectoras se aplicaran al proyecto
que desarrolle la modificaciéon puntual del Plan Parcial:

Elemento a proteger (impacto a

Medida protectora y/o correctora . .
prevenir/corregir)

Implantacion de todas las medidas contempladas
derivadas del Informe Ambiental Estratégico del Todos los que se vean afectados.
Gobierno Vasco y del presente documento.
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Medida protectora y/o correctora

La Contrata/s debera incluir un programa de
manejo de suelos, en el que se especifique las
areas delimitadas para los acumulos temporales de
tierra (en el caso de que existan), especificando
que no se deberan sobrepasar los 2-1,5 metros de
altura por caballon.

Los acopios se deberan realizar en zonas que ya se
encuentran afectadas por las obras o0, en su
defecto, en areas que se encuentren desprovistas
de vegetacion.

La gestiéon de los residuos se realizara segun el
anejo correspondiente del proyecto y del estudio de
Suelos Potencialmente Contaminados. La gestion
de los Residuos de Construccion y Demolicion
(RCD) se ajustara a las directrices establecidas en
el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se
regula la produccidon y gestion de los residuos de
construccion y demolicién.

Los recipientes o envases conteniendo residuos
peligrosos cumpliran las normas de seguridad
establecidas en el articulo 13 del Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
reglamento para la ejecucién de la Ley 20/1986, de
14 de mayo, basica de residuos toéxicos vy
peligrosos, y permaneceran cerrados hasta su
entrega a gestor evitando cualquier pérdida de
contenido por derrame o evaporacion.

La gestion de los aceites usados se realizara de
acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de junio,
por el que se regula la gestion de los aceites
industriales usados y con el Decreto 259/1998, de
29 de septiembre, por el que se regula la gestion
del aceite usado en el ambito de la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco.

Si al efectuarse movimientos de tierras se
detectasen materiales arqueoldgicos o yacimientos
desconocidos, se actuara de acuerdo con lo
estipulado en el articulo 48 de la Ley 7/1990, de 3
de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.
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Elemento a proteger (impacto a
prevenir/corregir)

Suelo (contaminacion de suelo y subsuelo).

Elementos de interés cultural
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Medida protectora y/o correctora

Para minimizar el acceso de sdlidos a la red de
pluviales durante las obras y evitar vertidos
accidentales o negligentes de aceites, hidrocarburos
0 cualquier material contaminante, en el Programa
de Vigilancia Ambiental se deberan incorporar
pautas y prescripciones de obligado cumplimiento a
tener en cuenta por la Direccibn Ambiental. De
igual forma, el parque de maquinaria se debera
instalar en areas impermeabilizadas.

La conservacion de la calidad de las aguas
subterraneas debe basarse en el principio de
prevencion, evitando que se produzca su
contaminacién, estableciendo los medios y las
debidas medidas de seguridad necesarias.

Cuidados en obras para que no entre tierra o
contaminantes en las redes de agua cuando éstas
puedan abrirse para conexiones.

Recomendaciones del estudio geotécnico.

Durante las obras, maquinaria y vehiculos
circularan a una velocidad no superior a 20 km/h
en la zona de trazado.

Se abordara una revision documental de las
tarjetas de homologacion e ITV de la maquinaria de
obra, en lo referente a combustién, emisiones y
nivel de ruidos, para comprobar el cumplimiento de
la normativa de emisiones.

Se humedeceran los viales de acceso para reducir
la cantidad de sélidos en suspension derivados del
paso del transporte de materiales por los mismos.

Los acumulos de tierras se deberan localizar en
areas resguardadas, con riegos peridédicos que
eviten la dispersion de las particulas.

Utilizacion de toldos en aquellos camiones que
transporten materiales susceptibles de generar un
aumento de la concentracion de polvo atmosférico.

Cumplimiento de las ordenanzas reguladoras en lo
relativo a emisiones a la atmoésfera.

Planificar prospecciones previas a las obras, con el
fin de detectar la presencia de animales que
pudieran verse afectados, o areas de nidificacion de
aves.

Antes de los desbroces se realizaran prospecciones
de fauna localizando, protegiendo, y en su caso
retirando las especies de escasa movilidad.
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Elemento a proteger (impacto a
prevenir/corregir)

Hidrologia superficial/subterranea y calidad
del agua.

Aire (aumento de soélidos en suspension
emision de particulas de NOx, CO...).

Fauna.
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Medida protectora y/o correctora

Se procedera a la delimitaciéon precisa del ambito
de actuaciéon, a fin de evitar cualquier afeccion
innecesaria sobre la vegetacion arbolada actual.

Adecuada seleccidn de especies para revegetacion
en los espacios verdes (en todos los estratos:
herbaceo, arbustivo y arbéreo), a partir de las
especies autdctonas identificadas en el Inventario y
de la vegetacion potencial del area.

Para el ajardinamiento de zonas verdes se tendra
especial cuidado en no introducir especies
ornamentales aléctonas que pudieran originar
procesos invasivos. Se tendra en cuenta el Manual
para el disefio de jardines y zonas verdes
sostenibles de Ihobe.

Deberan adoptarse medidas de control de aparicion
de especies vegetales aléctonas con potencial
invasor.

Cumplimiento de las normas sobre ruidos vy
vibraciones establecidas en la legislacién vigente,
como el R.D 212/2002, de 22 de febrero por el que
se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas maquinas de uso al aire
libre y Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por
el que se modifica el Real Decreto 212/2002.

El trafico de maquinaria pesada que se produzca en
la fase de construccién ha de planificarse utilizando
aquellas rutas y vias de entrada y de salida que
resulten menos molestas para las los habitantes del
entorno.

El horario de las obras deberd ser diurno,
incluyendo restricciones en los dias festivos y en los
fines de semana.

Asimismo, la Direccion de Obra deberad dar las
6rdenes oportunas para que se cumplan los
horarios de actividad previstos.

Durante la fase de funcionamiento, se puede llegar
a generar ruido ambiental debido al desarrollo de la
nueva actividad. En este caso sera de aplicacion la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, con el
fin de garantizar la calidad acuUstica del entorno y
cumplir con los valores limite establecidos.

Cumplimientos de las medidas derivadas del
estudio acustico realizado.

Se adoptaran sistemas de iluminacién de reducido
impacto luminico adecuado al entorno circundante,
de manera que se asegure la iluminacién de las
calles y lugares comunes y minimice la
contaminaciéon luminica ascendente.
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Elemento a proteger (impacto a
prevenir/corregir)

Vegetacion.

Ruidos (correccién del impacto acustico).

Contaminacién luminica.
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Medida protectora y/o correctora

Se debe aumentar la eficacia en la utilizacién de los
recursos naturales (materias primas, agua, energia,
etc.) y dar el maximo valor a los subproductos
generados. Para ello se propone el desarrollo de
sistemas para el ahorro de agua y energia, nuevas
tecnologias, elaboracién de planes de ecodisefio,
etc. Se fomentara el ahorro energético.

La futura edificacion debera cumplir la legislacion
vigente en materia de edificacién, en las que se
establecen las medidas concretas a aplicar para
reducir la emisibn de gases invernadero:
aislamiento térmico, uso de energias renovables
para el sistema de calefaccion y agua caliente
sanitaria, etc.

En todo caso, se recomienda la utilizacion de
materiales y soluciones constructivas
contemporaneas, que traduzcan con fidelidad la
légica de los procesos productivos y sean de buena
conservacion.

Los materiales de fachada y cubiertas seran de
calidad, debiéndose cuidar compositivamente los
volumenes, colores y texturas. Optar por
volumenes sencillos y de proporciones equilibradas.
Coherencia cromatica con el entorno. Tener en
cuenta el cambio de color de los materiales con el
paso del tiempo.

Evitar la presencia de superficies brillantes, que
reflejan la luz y son fuertemente impactantes.

Se recomienda ajardinar aquellas superficies del
ambito que admitan este tipo de tratamiento.
Plantar vegetacion en el entorno de la construccion.

Durante la fase de funcionamiento se recomienda
un mantenimiento eficaz y sistematico de la
instalacion, que incluye limpieza, orden general,
retirada de elementos obsoletos y la conservacion
de la vegetacion.
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Elemento a proteger (impacto a
prevenir/corregir)

Cambio climatico. Eficiencia energética.

Paisaje

Mayo 2021 maiatza

50





