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1. INTRODUCCION

El objeto de este Anejo es la localizacion e identificacion de los servicios susceptibles de ser
afectados por las obras objeto del Proyecto Constructivo de un segundo vestibulo de acceso a la
Estacion de Anoeta.

Para la elaboracién de este Anejo se ha contactado previamente con INKOLAN, que es que es una
agrupacion de las principales empresas operadoras de Servicios publicos: agua, gas, electricidad y
telecomunicaciones que actian en la Comunidad Autbnoma del Pais Vasco, obteniendo de ella
planos de localizacion de los diferentes servicios.

Posteriormente se han contrastado las redes de Inkolan con las facilitadas por los diferentes
organismos y compafiias propietarias de los servicios de la zona objeto de Proyecto, asi como la
informacién facilitada por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian en relacién a los servicios
municipales. Ademas, se han realizado distintas visitas a campo para comprobar in situ la
informacién recibida.

Por otro lado, se contacto6 con el estudio de arquitectos que llevé a cabo recientemente el proyecto
de remodelacidn del estadio de Anoeta para la Real Sociedad, quienes facilitaron los planos con el
Estado Final de Obra de las distintas redes que tuvieron que reponer. Posteriormente, el
Ayuntamiento facilitdé el Proyecto de Reurbanizacion del entorno del Estadio de Anoeta, redactado
en junio de 2.020 por LKS, donde se recogen de nuevo los servicios existentes.

Los servicios que se han analizado han sido:

xAbastecimiento municipal

xSaneamiento (red de fecales y pluviales) municipal
xAlumbrado y Red de semaforos (municipal)
xAguas del Anarbe

xlberdrola

xTelefénica

xEuskaltel

xOrange - Jazztel

xlberdrola (Fibra optica)
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xFibra optica municipal
xNortegas Energia Redes S.A.
xEnagas

xCorreos Telecom

Cabe sefialar que para ejecutar las reposiciones asi como el desmantelamiento de las
canalizaciones actuales afectadas se deberan seguir las normas internas de cada una de las
empresas propietarias, las normas del Ayuntamiento de Donostia, asi como la normativa vigente de
seguridad y salud laboral. En cualquier caso, y previamente a la manipulaciéon de cualquier
infraestructura, el Contratista debera ponerse en contacto con la empresa afectada. Asimismo,
antes del comienzo de los trabajos, el Contratista debera localizar, tanto en planta como en alzado,
los servicios existentes, y asi poder tomar las medidas adecuadas.

En el Apéndice n° 11.1 se detallan todos los organismos y empresas consultadas, con su direccién
y persona de contacto.

Una vez analizada la informacién obtenida, se ha concluido que los servicios afectados en el area
de actuacion son los que se indican a continuacion:

xAbastecimiento municipal

xSaneamiento (red de fecales y pluviales) municipal
xAlumbrado y Red de semaforos (municipal)
xlberdrola

xTelefonica

xEuskaltel

xOrange - Jazztel

xlberdrola (Fibra 6ptica)

xFibra 6ptica municipal

xNortegas Energia Redes S.A.

xEnagas

La representacion de estos servicios se ha realizado segun la informacion obtenida. La localizacién
de las lineas de servicios, aunque aproximada, no puede ser considerada exacta, por lo que para
evitar deterioros en las instalaciones se debera proceder al aviso de las compafiias responsables
previamente al inicio de las obras.
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Aungue en algunos de los servicios representados no se producira afeccién, éstos han sido
recogidos en los planos, segun indicaciones de las empresas responsables o los departamentos
municipales, con el objeto de que se contemplen todas las precauciones necesarias durante las
obras para evitar dafios que afecten a los mismos, a terceros o a los propios trabajadores de la
obra.

2. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS AFECTADOS

Se procede a continuacion a describir los servicios existentes en la zona, y de éstos, l0s que se ven
afectados por las obras objeto del presente Proyecto. Para una mas facil comprensioén, la
denominacion de cada uno de los servicios afectados se ha realizado por medio de las letras S.A.
n° (servicio afectado) seguidas de tres digitos, el primero de los cuales se corresponde con el tipo
de servicio afectado y los dos siguientes en el orden (correlativo) segin su numeracion en los
planos.

Zona de
_ . - . Afeccién
Reposicion Tipo de Servicio Propiedad >
Estacion de
Anoeta
Abastecimiento Abastecimiento Municipal S.A 100
) ] Saneamiento Municipal S.A 200
Saneamiento y Pluviales - —
Contrata Pluviales Municipal S.A 300
Semaforizacion Red de Semaforizacién Municipal S.A 400
Alumbrado Red de Alumbrado Municipal S.A 500
Energia Eléctrica Iberdrola S.A 600
) Telefénica
Terceros TeIefoma y Euskaltel S.A 700
Telecomunicaciones
Fibra éptica municipal
Gas Nortegas/Enagas S.A 800

A continuacion se describen los diferentes servicios afectados directamente por la remodelaciéon de
la estacién y la construccién del nuevo vestibulo de acceso. Para ello, se ha distinguido entre
aquellos servicios que habran de ser repuestos por la contrata y los servicios cuya reposicion habra
de ser realizada por los titulares de los mismos (gas, lineas eléctricas y de telecomunicaciones).

Anejo nPl: Reposicidte
Servicios Afectados

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO VESTIBULO DE ACCESO A LA 3
ESTACION DE ANOETA




Como ya se ha indicado anteriormente, en el Apéndice n®11.2 33@WQR GH VHUYLFLRY H[LVWHQWH
recoge la situacion inicial de cada uno de los servicios analizados en la zona, y las afecciones a los

mismos como consecuencia de las obras objeto del presente Proyecto Constructivo. En el Apéndice

n®11.3 33 O Dde servicios afectados a reponer , se plasman las reposiciones planteadas para los

diferentes servicios.

A continuacion se realiza la descripcion de las reposiciones a realizar:

3. SERVICIOS AFECTADOS A REPONER POR LA CONTRA TA

3.1 ABAS TECIMIENTO MUNICIPAL

Se describe a continuacién la red de abastecimiento municipal, propiedad del Ayuntamiento de
Donostia, localizada en la zona de actuacion del presente Proyecto. Unicamente se han analizado
aquellas conducciones que realmente puedan verse afectadas, y por lo tanto, que habran de ser
desviadas o repuestas, obviando las que al quedar alejadas de la actuacién de proyecto, no
precisen ser modificadas

XEl primer servicio afectado S.A. n® 102 consiste en una conduccién de fundicién ddctil de 200
mm de diametro. Discurre a los pies de la nueva escalinata de acceso al Fondo Norte del
estadio de Anoeta y llega hasta una arqueta en la que se bifurca gracias a las valvulas de corte
y ventosa. Esta arqueta se localiza frente a la rampa de acceso al estadio, y de ella también sale
un desagle que deriva al pozo de fecales. Esta arqueta se ve afectada por las ejecucion de las
nuevas pantallas necesarias para incluir las escaleras del nuevo vestibulo.

La reposicion de este tramo de tuberia (VTE S.A. n°102) consiste en ejecutar una nueva
arqueta, fuera del alcance de las pantallas de la estacion, acortando la tuberia de diametro 200
mm, pero sin modificar su alineacion.

XEl segundo servicio afectado S.A. n° 103, se trata de una tuberia de fundicion dictil de 200 mm
de diametro que discurre en prolongacién a la canalizacion S.A. n°102 rodeando el estadio a
través de la plaza.

Se plantea la reposicién del tramo comprendido entre la arqueta desplazada y el quiebro que
hace la conduccion frente a la esquina de las Ultimas escaleras de la zona norte del estadio.
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XEl tercer servicio afectado S.A. n°® 104 se trata de una tuberia de fundicién ddctil de 300 mm de
didmetro, que llega desde la rotonda Aita Donostia, pasa sobre el dintel del falso tanel del
soterramiento de la estacion de Anoeta, y acaba en la arqueta del S.A. n° 102.

El nuevo trazado de la VTE S.A. n° 104 nace de la reposicion de la arqueta de la VTE S.A. n°
102, y cruza sobre el dintel del soterramiento mas alejada de la posicion actual, para evitar
interferencias con el nuevo vestibulo y las pantallas necesarias. Se puede aprovechar el paso
de esta conduccién para enganchar la acometida que de servicio al nuevo vestibulo.

3.2 SANEAMIENTO (RED DE FECALES Y PLUVIALES)

Se describe a continuacién la red de saneamiento municipal, propiedad del Ayuntamiento de
Donostia / San Sebastian, localizada en la zona de actuacion del presente proyecto. En el presente
apartado Unicamente se analizan aquellos que realmente van a ser afectados, y por lo tanto, que
habran de ser desviados, repuestos o reforzados.

En primer lugar se describen las redes de saneamiento afectadas:

xEn primer lugar se sefiala el servicio S.A. n° 201, que consiste en una canalizacion de PVC de
315 mm de diametro que discurre entre el vestibulo actual y la nueva rampa del parking del
estadio, aunque a priori se considera probable que no haya afeccion.

No obstante, se incluye la reposicion VTE. S. A. n® 201 para subrayar que durante la ejecucion
de las obras se debera verificar que las conducciones se encuentran a suficiente profundidad
como para no verse afectadas por la construccion de esta losa de proteccién asociada a la
cimentacion de la remodelacién del vestibulo actual.

XEl servicio afectado de la red de saneamiento es el S.A. n° 202, que se trata de una canalizacion
de 100 mm de diametro que lleva el agua descargada en la arqueta de abastecimiento hasta el
pozo de fecales. Se ha representado en la coleccion de planos junto a las reposiciones de las
redes de abastecimiento debido a la funcion que desempefia.

La reposicion VTE. S. A n° 202 consiste en conectar de nuevo la arqueta de abastecimiento en
su nueva ubicacién con el pozo de fecales.

En segundo lugar se describen las redes de drenaje (pluviales) afectadas, algunas de las cuales
son superficiales y permiten llevar el agua de pluviales recogida en la plaza hasta las canalizaciones
principales:

XEl primer servicio afectado S.A. n°® 301 se trata de la canaleta perimetral que rodea el vestibulo
actual de la estacion de Anoeta, y que en estos momentos se encuentra parcialmente anulado
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por las obras de remodelacién del estadio, a falta de reurbanizar el entorno, hecho que se
retrasara hasta la ejecucion del presente proyecto.

La reposicién VTE. S.A. n° 301 consiste en reponer la canaleta existente, adecuandola en planta
y rasante al nuevo vestibulo de planta cuadrangular y enlazando de nuevo con el colector de
1.200 de hormigén armado (S.A. n° 303) que recorre la plaza entre la estacion y el estadio, y
gque mas adelante debera ser repuesto parcialmente.

XEl segundo servicio afectado S.A. n° 302 esta formado por la red de pluviales existente en la
plaza entre la estacion soterrada y el Paseo Errondo, que tiene una canalizacion principal de
PVC de 300 mm de didmetro que desagua en el colector que discurre bajo la isleta central de la
calzada del Paseo Errondo. Cuenta con dos partes afectadas, la primera recoge el agua de dos
rejillas situadas sobre el dintel de estacion, junto a la sala de ventilacion norte, y desagua en la
canalizacion principal mediante un tubo de PVC de 200 mm de diametro, y la segunda se
encuentra en la zona de ampliacién del andén direccién Amara.

En ambos casos se propone la reposicion del servicio junto con la definicién de la nueva rasante
de la urbanizacién de la plaza, ya que debera adaptarse a ella.

XEl tercer servicio afectado S.A. n° 303 esta compuesto por el colector de 1.200 mm de diametro
de hormigén armado, que recorre la plaza partiendo del espacio existente entre el vestibulo
actual y la nueva rampa del estadio, y discurre junto a la estacion soterrada, sirviendo de alivio
del pozo de bombeo de la misma. Una vez acaban los andenes actuales de la estacion, en la
zona frente a la rampa del estadio en superficie, el colector gira ligeramente para acercarse a
las pantallas del falso tlinel y cruzar junto a ellas bajo la calzada de la C/ Dr. Begiristain, a fin de
llegar hasta la doble galeria de encauzamiento de la antigua regata que forma parte de la red
unitaria. Como es necesario ensanchar el falso tanel para dar cabida a las nuevas escaleras de
acceso del segundo vestibulo, el colector debera ser repuesto por fuera de las pantallas a
ejecutar, que definen el nuevo contorno de estacion.

Para ello se propone reponer la canalizacion en el tramo afectado por el espacio resultante entre
las nuevas pantallas y la rampa/escalera del estadio de futbol, intentando apurar el espacio ya
que en este punto estrecho deberan pasar multiples servicios y/o sus reposiciones. El encuentro
del tramo repuesto con la alineacién actual queda dentro del espacio ampliado de la plaza. La
reposicién se ha definido mediante tramos unidos con un angulo inferior a 2°, de manera que no
sea necesario disponer ninguna arqueta intermedia en el tramo de conexion, tan sélo adaptar
las existentes en los extremos del tramo repuesto.
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XEl siguiente servicio afectado es el S.A. n° 304, que esta formado por la red de pluviales que
recorre la plaza partiendo del espacio existente entre el vestibulo actual y la nueva rampa del
estadio, y discurre junto a la estacién soterrada en paralelo al colector de 1.200 mm de diametro
de hormigén armado (S.A. n° 303). Constituye la red de pluviales %ucias ’;, con una canalizacion
principal de PVC de 315 mm de didmetro. Cuenta con dos partes afectadas, la primera recoge el
agua de dos rejillas situadas junto a la sala de ventilacion sur y el pozo de bombeo,
denominadas S.A. n° 304.b y d, y la segunda se encuentra frente a la zona central de la
escalinata del estadio, S.A. n°® 304.e

En ambos casos, se propone la reposicion del servicio adecuandolos a la nueva definicién
geométrica de la rasante en la urbanizacion definitiva, ya que la red de sumideros actual se
corresponde con la adecuacion temporal de la red a las rasantes y pavimentos provisionales
existentes con los que cuentan los ambitos afectados por las obras de remodelacién del estadio.

xEl siguiente servicio afectado S.A. n® 305, se trata de una conduccion de PVC de 400 mm de
diametro, que recoge las aguas 3Vckas® GH OB AU E4 al final de la escalinata del
estadio, y la conduce a través del separador hidrodinamico de reciente instalacién, que trata
estas aguas de escorrentia antes de verterlas, primero al colector de 1.200 mm de didmetro, y
unos metros después a la galeria de la red unitaria. Este servicio se ve afectado por la
necesidad de espacio que precisa la reposicion del colector de hormigén de 1.200 mm de
diametro.

Se propone la reposicién de esta conduccion unos metros desplazada de su posicién actual,
para permitir el paso al colector VTE S.A. n° 303. Igualmente se repone el separador
hidrodinamico, asi como las conexiones con otras conducciones.

xEl ultimo servicio afectado de la red de pluviales es el S.A. n° 308, que consiste en una
conducciéon de PVC de 300 mm de diametro, que recoge las aguas provenientes de la isleta
central de la C/ Dr. Begiristain y posteriormente de la isleta del Paseo Anoeta, y las conduce al
separador hidrodinamico de reciente instalacién, donde se junta con las aguas sucias de la red
SA n° 305, que son tratadas conjuntamente previo a su vertido a la red unitaria.

Se propone la reposicién del Gltimo tramo de esta conduccién, para llevar las aguas a la nueva
localizacién del separador hidrodinamico.
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3.3 ALUMBRADO

Se describe en el presente apartado la afeccién que la implantacion del segundo vestibulo de la
estacion va a suponer en el alumbrado de la plaza, teniendo en cuenta que ésta va a ser ampliada.

Actualmente existe un alumbrado provisional, la red S.A. n°® 501, que fue dispuesto tras la reciente
remodelacién del estadio, a la espera de que se llevara a cabo la urbanizacion definitiva de la plaza.
Para ello se repuso el circuito de alumbrado que rodea el estadio de Anoeta por el Este hasta llegar
a las inmediaciones del vestibulo actual de la estacién de Anoeta, al Norte, y que ademas abastece
a varios puntos de luz existentes ubicados en el vial este de Anoeta Pasealekua y en la calle Dr.
Begiristain.

Como la plaza va a ser ampliada gracias a la renovacion del sistema viario del entorno, sera
necesario redisefiar el alumbrado definitivo acorde a las necesidades de la urbanizacion finalmente
propuesta. Se plantea por tanto una reposicion VTE S.A. n°501 que consiste en un nuevo circuito
de iluminacion del entorno en el que se minimizan al maximo el niUmero de columnas y se evita
instalar columnas de baja altura, de manera que no se obstaculice a la gran cantidad de peatones
gque se mueven por este tipo de entornos deportivos, e incluso el paso de ambulancias o camiones
de bomberos.

La reposicion VTE S.A. n°501 que se plantea precisa realizar una nueva canalizacion de la red,
partiendo de los puntos de luz que no se han modificado, de manera que se dispongan por el borde
exterior de la plaza ampliada. Dicha nueva red, abastecera a los nuevos puntos de luz ubicados al
norte y este del estadio, ademas de aquellos existentes en la calle Dr. Begiristain, y que se veran
afectados por la reforma del viario, tal como se describe en el capitulo correspondiente.

Se proyectan dos tipos de luminarias colocadas en columnas de distintas alturas. Por un lado, se
definen columnas de 7 metros de altura con luminarias LED simples a lo largo del vial este y el
norte, y por otro lado, se definen columnas de 16 metros de altura que albergan 4 luminarias LED
ubicadas alrededor de los accesos al estadio, cuyo objetivo es proporcionar la iluminacién necesaria
sin deslumbrar ni crear sombras en la entrada y salida del mismo.

3.4 SEMAFORIZACION

En cuanto a la red de semaforizacién, al depender de la nueva urbanizacién de la zona y en
especial del nuevo viario disefiado en consenso con el Departamento de Movilidad del
Ayuntamiento de Donostia, se describira la reposicion de la misma en el capitulo correspondiente a
la afeccion de servicios de la reforma del sistema viario.
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4. SERVICIOS AFECTADOS A REPONER POR TERCEROS

4.1 DESARROLLO DE LA REPOSICION DE SERVICIOS

4.1.1 ACTUACIONES INICIALES

Con caracter previo a cualquier actuacion, se deberd comunicar a la empresa afectada la necesidad
de realizar obras en la zona de implantacion de sus redes, aportando informacién de proyecto sobre
la definicién de los servicios existentes y las reposiciones previstas en el mismo.

Una vez actualizada la definicion de los servicios existentes y realizadas las catas necesarias, Si
procede, para conocer el alcance real de las afecciones (siempre en presencia de un responsable
del servicio), la empresa afectada realizara los correspondientes proyectos de reposicion, los cuales
se tramitaran administrativamente como corresponda para obtener las autorizaciones y permisos
necesarios.

Estos proyectos sectoriales deberan estar coordinados, cuando compartan espacio fisico, tanto
entre si como con el resto de servicios afectados y/o existentes.

Para todo lo relacionado con el procedimiento a seguir, en cada servicio se estara a lo dispuesto en

la legislacion y normativa vigente. En el caso concreto de la red de gas, tanto paras las afecciones

como para los trabajos en sus proximidades se tendra en cuenta lo sefialado en el RD 919 2006,
ITC-ICG- 01, especialmente HQ HO DSDUWDGR "SUHYHQFLYQ GH DIHFFLRQH)

4.1.2 REPOSICION DE OBRA CIVIL

Aprobados los proyectos, el contratista llevara a cabo los trabajos de obra civil que le son asignados
en cada tipo de servicio, facilitando en todo momento la presencia e inspeccién de las empresas
propietarias de los servicios, asi como el desarrollo de los trabajos que las mismas se reservan para
Su ejecucion por medios propios o por empresas homologadas.

xEnergia eléctrica

En el presente proyecto se incluye la realizacion de toda la obra civil asociada a la reposicion de
las lineas afectadas. Asi, las nuevas canalizaciones y arquetas; incluidos la excavacion y relleno
de zanja; con la demolicién y reposicion de la urbanizacién; mandrilado e instalacién de cables
guia y banda sefializadora; ejecutado todo ello segun la normativa de Industria y los criterios
técnicos de Iberdrola; sera realizado por el contratista.
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xGas

El contratista realizara los trabajos de excavacion y relleno de zanja, con demolicion y
reposicionde la urbanizacién, instalacion de la banda sefializadora, y la ejecucién de las arquetas
tanto para las valvulas de linea como para las acometidas, aplicando la normativa de Industria y
los criterios técnicos de Nortegas/Enagas.

xTelecomunicaciones

La obra definida en el proyecto incluye la ejecucion de las nuevas canalizaciones y arquetas y/o
camaras necesarias para la reposicion de las lineas afectadas; incluyendo la demolicion y
reposicion de la urbanizacién y la excavacion y relleno de zanjas; asi como el mandrilado y la
instalacion de cable guia y banda sefalizadora; realizado todo segun la normativa vigente y
siguiendo los criterios técnicos especificados por las compafiias afectadas, en este caso:
Telefonica, Euskaltel y Fibra Optica municipal.

4.1.3 REPOSICIONES A REALIZAR POR TERCEROS

xEnergia eléctrica

Iberdrola se reserva la ejecucion de la obra eléctrica, entendiendo como tal: el montaje y
desmontaje de los desvios provisionales aéreos; el suministro, tendido y conexionado de las
redes subterraneas; y la retirada del cableado que queda fuera de servicio.

xGas

Nortegas/Enagas realizara toda la obra mecanica asociada a los desvios de las redes
afectadas, consistiendo ésta en: suministro y tendido de nuevas tuberias, conexiones tanto en
carga como en red puesta fuera de servicio de forma provisional, valvulas de linea y valvulas de

acometida, y pruebas.
xTelecomunicaciones

Las operadoras de telecomunicaciones afectadas; Telefonica, Euskaltel y Fibra Optica
municipal, realizaran la reposicién de las afecciones reservandose las siguientes operaciones:
suministro, tendido y conexionado de nuevos cables (fibra, cobre, etc.); montaje y desmontaje
de desvios aéreos provisionales; y retirada de los cables existentes.
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4.2 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS AFECTADOS A REPONER POR TERCEROS

A continuacion se describen los diferentes servicios afectados cuya reposicién habra de ser
realizada por los titulares de los mismos (lineas eléctricas, de telecomunicaciones y gas).

4.2.1 IBERDROLA

Se describe a continuacion la red de Iberdrola afectada por las actuaciones de este Proyecto, mas
concretamente, la parte de dicha red que realmente va a ser afectada, y por lo tanto, que habra de
ser repuesta. Estas afecciones son:

XEl primer servicio afectado S.A. n® 601 se trata de una canalizacion subterranea de alta tension
compuesta por 6 tubos de @200 mm de didmetro y 2 tubos de @160 mm, que ha sido repuesta
durante las obras del estadio rodeando la rampa del parking junto al vestibulo actual. En este
caso hay que recalcar que durante la ejecucion de las obras se debera verificar que las
conducciones se encuentran a suficiente profundidad y distancia como para no verse afectadas

por la construccion de las losa de proteccion asociada a la cimentacion de la remodelacién del
vestibulo actual.

Posteriormente, esta linea de alta tension cruza sobre la estacion bajo el vestibulo actual,
presumiblemente en canalizaciones embebidas en el dintel , aunque se desconoce su nimero y
disposicién. Para este cruce se prevé la VTE S.A. n°® 601 que incluye la prolongacién de la
proteccion de las canalizaciones embebidas en el dintel para la disposicion de la losa base de
las cimentaciones de la nueva estructura de vestibulo.

XEl siguiente servicio afectado S.A. n°® 602 se trata de una canalizacion subterranea de baja
tensidon compuesta por 3 conducciones de @160 mm de didmetro y 4 de @40 mm, que ha sido
repuesta durante las obras del estadio rodeando la rampa del parking junto al vestibulo actual
presumiblemente en la misma canalizacion que el S.A. n°® 601. En este caso hay que recalcar de
nuevo que durante la ejecucion de las obras se debera verificar que las conducciones se
encuentran a suficiente profundidad como para no verse afectadas por la construccion de las
losa de proteccion asociada a la cimentacién de la remodelacion del vestibulo actual

XEl siguiente servicio afectado S.A. n°® 603 se trata de una canalizacion subterranea de baja
tensién compuesta por 3 tubos de @160 mm de diametro y 4 tubos de @40 mm, que
actualmente discurren entre la estacion soterrada y las escaleras del estadio, y que bordean la
arqueta de Telecomunicaciones en el espacio que va a ser ocupado por las nuevas escaleras
de acceso al andén Hendaia del segundo vestibulo.
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Se propone la VTE S.A. n° 603 que retranqueara las canalizaciones hacia el espacio
comprendido entre las nuevas pantallas de estacion y la rampa Norte del estadio, en paralelo al
el colector de hormigdn de 1.200 mm y el resto de servicios.

XEl servicio afectado S.A. n° 604 se trata de una canalizacion subterranea de media tension,
compuesta también por 3 tubos de @160 mm de didmetro y 4 tubos de @40 mm, que discurre
conjuntamente con la linea de baja tension afectada (SA n° 603).

Por tanto, se propone para la VTE S.A. n°604 retranquear estas conducciones para sacarlas del
espacio de las nuevas escaleras de acceso, y se repondra por la misma canalizacion que la
VTE S.A. n° 603.

4.2.2 TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES

A continuacion se describe la red de telecomunicaciones propiedad de Telefénica localizada en la
zona de afeccion del Proyecto, mas concretamente, la parte de dicha red que realmente se
considera que va a ser afectada, y por lo tanto, que habra de ser repuesta. No se describen
aquellas canalizaciones y lineas aéreas que no van a verse afectadas:

xEl primer servicio afectado S.A. n® 704 se trata de una canalizacion subterranea de Telefénica
compuesta por 6 TPC de @125 mm de didmetro, que ha sido repuesta durante las obras del
estadio rodeando la rampa del parking junto al vestibulo actual. En este caso hay que recalcar
que durante la ejecucion de las obras se debera verificar que las conducciones se encuentran a
suficiente distancia y profundidad como para no verse afectadas por la construccion de las losa
de proteccion asociada a la cimentacion de la remodelacién del vestibulo actual.

XEl resto de afecciones a la red de Telefonia es consecuencia de la necesidad de desplazar una
arqueta de considerables dimensiones localizada frente a la rampa del estadio de fatbol, ya que
en su lugar se disponen las nuevas pantallas de hormigén para la ampliacion del soterramiento
y las escaleras de acceso. En esta arqueta confluyen los servicios S.A. n° 707 de Telefdnica,
compuesto por 10 canalizaciones TPC de 125 mm de diametro, el S.A. n® 713 de Telefdnica,
con 6 canalizaciones TPC de 125 mm de diametro que le da continuidad. De la arqueta salen
los servicios S.A. n° 709 y S.A. n°® 710, compuestos cada uno por 6 canalizaciones de PVC de
diametro 110 mmy 3 sub, y que discurren en paralelo hasta que se separan, uno de ellos para
continuar rodeando el estadio, y el otro para cruzar bajo la calle Dr Begiristain. También de esta
arqueta sale el servicio S.A. n° 711, compuesto por 12 canalizaciones de PVC de diametro 110
mm y 3 sub, que cruza sobre el dintel del ferrocarril en direccién a la plaza de Aita Donostia y el
S.A. n°713,
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La reposicion de estos servicios esta planteada en base al desplazamiento de la arqueta
principal, que se aleja para evitar interferencias con el resto de las reposiciones planteadas ya
que el espacio disponible es escaso. Desde la nueva ubicacion se reponen todos los tramos de
canalizaciones afectadas VTE S.A. n° 707 y VTE S.A. n° 713, que precisan nuevas arquetas
para unirse de nuevo a su trazado actual. En las VTE S.A. n° 709 y VTE S.A. n° 710 se
aprovechan unas arquetas existentes para materializar la conexién. En el caso de la VTE S.A.
n® 711, como es preciso reponer un tramo bastante largo, se afiade una argueta intermedia una
vez cruza la estacion de ferrocarril, con la que se materializa un quiebro que la reconduce hasta
la arqueta que actualmente se encuentra en la isleta intermedia de los viales de la calle
Begiristain.

4.2.3 NORTEGAS / ENAGAS

No se producen afecciones a la red de distribucién de gas natural en el entorno del segundo
vestibulo de la estacion de Anoeta.
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APENDICE N°11.1

Tabla resumen de
contactos con organis mos
y companias






ORGANISMO /
COMPARNIA

DOMICILIO

PERSONA/S CONTACTADAS

NOMBRE

TELEFONO/CORREO

CARGO/
DEPARTAMENTO

AYUNTAMIENTO
DE DONOSTIA

Clljentea 1,

20003 Donostia /
San Sebastian
(Gipuzkoa)

Iban Aranguren

iban_aranguren@donostia.eus
943481388 / 686707179

Proiektu eta Obrak
Proyectos y Obras

INKOLAN

C/Rodriguez Arias
6-5° Dcha
48008 Bilbao
(Bizkaia)

inkolan@inkolan.com

Izaskun Larzabal

Tolosako etorbidea

Estudio de 5-3. solairua, 1/d, Jon Matas j.matas@izaskunlarzabal.com
Arquitectura y 20018 Donostia Susperregi 943 44 58 54
Urbanismo (Gipuzkoa)
plantaexterna.despacho_norte@telef - E
Buzén Telefénica | Ramén Manzano onica.com anta Externa
Despacho Norte
3 943510175
TELEFONICA,
S.A. Pol Bidebitarte
Donostia Ibllbldea, . 943334655 Dpto Planta
90 Javier Uralde Maza _ ] Externa
20115 Astigarraga j.uralde@cotronic.es Cotronic Gipuzkoa
(Gipuzkoa)

EUSKALTEL, S.A.

Ibaizabal Bidea,
Edif 226,Planta 0
Parque Tecnoldgico
Bizkaia, 48170
Zamudio (Bizkaia)

Ricardo Burzaco
Pérez de Mendiola

946853823 (ext. 53823)
rburzaco@ztems.eu

Construccion de
Red-ZTE
Managed Services

Joan Font | Baste

ORANGE — Orange Espafia Xavier Terol ftthserv.afectados@orange.com OSFI Correo
JAZZTEL Telecomunicaciones Andrada electronico
Fijas S.L.U. Raquel Vazquez ssaaorange@elecnor.com
Fernandez
} P2 Mikeletegi, 1
I-DE Grupo Parque Tecnoldgico egarciadei@iberdrola.es .
IBERDROLA : . Servicio de apoyo
Miramon Esteban Garcia de 943005749 a la zona de
D(llsBESIEB)S(élL(f)AN 20009 Donostia/ Iturrarte 6 Gipuzkoa
ELECTRICA San Sebastian 943 005700 (ext.11749)
) (Gipuzkoa)
< P° Errotaburu, 1, 62 .
AGUAS ANARBE 20018 Donostia mortega@agasa.eus Jefe de Servicio
— ANARBEKO /San Sebastis Marco Ortega Moral de Proyectos y
URAK, SA. an Sepastian 943 213 199

(Gipuzkoa)

Planificacion
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PERSONA/S CONTACTADAS

ORGANISMO /
T DOMICILIO
COMPANIA CARGO/
NOMBRE TELEFONO/CORREO
DEPARTAMENTO
CORREOS Plaza de la javier.rios@correos.com Deleqado
Rinconada S/N . . . ceg
TELECOM Planta. 12 Javier Rios Yaguez 983362722 (ext. 85024) Territorial Zona
Norte

(Grupo Sepi)

47001 Valladolid

676823577

NORTEGAS
ENERGIA Y
REDES S.A.

Poligono Industrial
de Anoeta s/n
20270 Anoeta

(Gipuzkoa)

Josetxo Pérez del
Palomar Guinea

josetxo.perez@nortegas.es
620520639 (ext.80544)
943245150

Operaciones y
Mantenimiento

Maestro Industrial
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APENDICE N°11.2

Tabla resumen de
se rvicios afecta dos






ABASTECIMIENTO MUNICIPAL

SERVICIO AFECTADO VARIANTE
TITULAR/ DENOMINACION | MUNICIPIO | CARACTERISTICAS SITUACION LONGITUD | LONGITUD DESCRIPCION OBSERVACIONES
CONCESIONARIO SERVICIO AFECTADA | REPUESTA
AFECTADO
Discurre a los pies de la nueva
escalinata de acceso al Fondo Norte La reposicién de este tramo de
h h ) ) No se cuenta con datos
del estadio de Anoeta y llega hasta una tuberia consiste en ejecutar una
. . concretos sobre la
Conduccién ED & arqueta en la que se bifurca gracias a nueva arqueta, fuera del alcance cometria de la arqueta
S.A. n° 102 DONOSTIA las valvulas de corte y ventosa. Esta 14 m 12,5m de las pantallas de la estacion, g ) q ’
200 . - pero debera reponerse en
arqueta se ve afectada por las acortando la tuberia de diametro . L
. . ; e las mismas condiciones que
ejecucion de las nuevas pantallas 200 mm, pero sin modificar su 2 actual
necesarias para incluir las escaleras alineacion. '
del nuevo vestibulo.
Se plantea la reposicion del
AYUNTAMIENTO . - tramo comprendido entre la
Discurre en prolongacion a la ;
Conduccién FD g canalizacién S.A. n°102 rodeando el arqueta desplazada y el quiebro
DONOSTIA / SAN S.A.n° 103 DONOSTIA ) o 22m 27m que hace la conduccion frente a -
i 200 estadio a través de la plaza desde la . P
SEBASTIAN la esquina de las dltimas
arqueta afectada.
escaleras de la zona norte del
estadio
El nuevo trazado nace de la
Se trata de una tuberia que llega desde reposicion de la arqueta de la Se puede aprovechar el
R . VTE S.A. n° 102, y cruza sobre )
Conduccién FD o la rotonda Aita Donostia, pasa sobre el el dintel del soterramiento més paso de esta conduccién
S.A.n° 104 DONOSTIA 300 dintel del falso tunel del soterramiento 29m 27m

de la estacién de Anoeta, y acaba en la
arqueta afectada en el S.A. n° 102.

alejada de la posicién actual,
para evitar interferencias con el
nuevo vestibulo y las pantallas
necesarias.

para enganchar la
acometida que de servicio al
nuevo vestibulo
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SANEAMIENTO MUNICIPAL. RED DE FECALES

SERVICIO AFECTADO VARIANTE
TITULAR/ DENOMINACION MUNICIPIO | CARACTERISTICAS SITUACION LONGITUD LONGITUD DESCRIPCION OBSERVACIONES
CONCESIONARIO SERVICIO AFECTADA REPUESTA
AFECTADO
La reposicion VTE. S.A n° 201
consiste a priori en verificar durante .
. - Se procedera con
N la ejecucion de las obras que la -
AYUNTAMIENTO Se trata de una canalizacién de PVC de - precaucion para
Conduccién 315 mm de didmetro que discurre entre el conduccion se encuentra a evitar la afeccion
An ; - - ficient fundi .
DONOSTIA / SAN S-An°201 DONOSTIA PVC @ 315 vestibulo actual y la nueva rampa del suficiente profundidad como para debido a la
i ) ) no verse afectada por la ejecucion
SEBASTIAN parking del estadio o ) escasez de
de la losa de proteccion asociada a )
) P L espacio
la cimentacion de la remodelacion
del vestibulo actual.
Se trata de una canalizacion de 100 mm La reposicion VTE. S.A n° 202
AYUNTAMIENTO ” .
de diametro que lleva el agua descargada consiste en conectar de nuevo el
DONOSTIA / SAN S.An° 202 DONOSTIA | Conduccion g 100 | en la arqueta de abastecimiento afectada 39m 46 m desague de la arqueta de -
SEBASTIAN en el SA n° 102 hasta su desagtie en el abastecimiento en su nueva

pozo de fecales

localizacién con el pozo de fecales.
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SANEAMIENTO MUNICIPAL. RED DE PLUVIALES

SERVICIO AFECTADO VARIANTE
TITULAR/ DENOMINACION [ MUNICIPIO | CARACTERISTICAS SITUACION LONGITUD | LONGITUD DESCRIPCION OBSERVACIONES
CONCESIONARIO SERVICIO AFECTADA | REPUESTA
AFECTADO
La reposicién VTE. S.A. n° 301 La canaleta se encuentra en
. : estos momentos
Se trata de la canaleta perimetral consiste en reponer la canaleta .
. ; . parcialmente anulada tras las
) que rodea el vestibulo actual de la existente, adecuandola en planta y L
Canaleta perimetral estacion de Anoeta mediante una rasante al nuevo vestibulo, de planta obras de remodelacion def
S.An°301 DONOSTIA del vestibulo de la » ) 83m 86 m - e p estadio, a falta de
P rejilla, y que desagua mediante una cuadrangular, y enlazando de nuevo ;
estacion. S reurbanizar el entorno, hecho
conduccién de g 200 al colector de con el colector de g 1.200 de .
L . que se retrasara hasta la
hormigén de 21200. hormigén armado que recorre la . -
laza entre la estacion y el estadio ejecucion del presente
AYUNTAMIENTO P y proyecto.
DONOSTIA / SAN Cuenta con dos partes afectadas, la
SEBASTIAN Red de pluviales existente en la primera recoge el agua de dos
plaza entre la estacion soterrada y sumideros situados sobre el dintel de
. o En ambos casos se propone
el Paseo Errondo, que tiene una estacion, junto a la sala de o
canalizacion principal de PVC de 235m ventilacién norte, y desagua en la la reposicion de los
S.An° 302 DONOSTIA Tubo PVC g 300 p P - o ! y g. sumideros adecuandolos en
300 mm de diametro que desagua canalizacién principal mediante un o
16m rasante a urbanizacion

en el colector que discurre bajo la
isleta central de la calzada del
Paseo Errondo.

tubo de PVC de 200 mm de
diametro, y la segunda se encuentra
en la zona de ampliacién del andén
direccion Amara.

definitiva de la plaza.
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SANEAMIENTO MUNICIPAL. RED DE PLUVIALES

SERVICIO AFECTADO VARIANTE
TITULAR/ DENOMINACION [ MUNICIPIO | CARACTERISTICAS SITUACION LONGITUD | LONGITUD DESCRIPCION OBSERVACIONES
CONCESIONARIO SERVICIO AFECTADA | REPUESTA
AFECTADO
Recorre la plaza partiendo del
espacio existente entre el vestibulo Se propone reponer la canalizacion
actual y la nueva rampa del en el tramo afectado por el espacio
parking, y discurre junto a la resultante entre las nuevas pantallas
estacion soterrada, sirviendo de de estacion y la rampa/escalera del
alivio del pozo de bombeo de la estadio de futbol, intentando apurar El encuentro del tramo
Tubo Hormigén misma. Una vez acaban Ips el espacio ya que en este pgnto repuesto con la alineacion
S.An° 303 DONOSTIA Armado # 1200 andenes actuales de la estacion, el 60 m 62 m estrecho deberan pasar mdltiples actual queda dentro del
colector gira ligeramente para servicios y/o sus reposiciones. La espacio ampliado de la
acercarse a las pantallas del falso reposicion se ha definido mediante plaza.
AYUNTAMIENTO tanel y cruzar junto a ellas bajo la tramos unidos con un angulo inferior
calzada de la C/ Dr. Begiristain, a 2°, de manera que no sea
DONOSTIA / SAN hasta la doble galeria del necesario disponer ninguna arqueta
SEBASTIAN encauzamiento de la antigua regata intermedia
que forma parte de la red unitaria.
Red que recorre la plaza partiendo
del espacio existente entre el Cuenta con dos partes afectadas, la
vestibulo actual y la nueva rampa primera recoge el agua de dos En ambos casos se propone
del estadio, y discurre junto a la sumideros situadas junto a la sala de la reposicién de los
S.A n° 304 DONOSTIA Tubo PVC # 315 estacion soterrada en paralelo al 17.3m ) ventila;ién sury el pozo de bombeo, | sumideros adecuandolos a la
colector de g1.200 mm de 145m denominadas S.A. n°304.byd,yla rasante de la nueva

hormigén armado. Constituye la red
de pluviales %ucias ;, con una
canalizacion principal y distintas
ramificaciones.

segunda se encuentra frente a la
zona central de la escalinata del
estadio, S.A. n°® 304.e.

definicion geométrica de la
urbanizacion definitiva.
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SANEAMIENTO MUNICIPAL. RED DE PLUVIALES

SERVICIO AFECTADO VARIANTE
TITULAR/ DENOMINACION [ MUNICIPIO | CARACTERISTICAS SITUACION LONGITUD | LONGITUD DESCRIPCION OBSERVACIONES
CONCESIONARIO SERVICIO AFECTADA | REPUESTA
AFECTADO
Conduccién que recoge las aguas
3VXaFL GH OBAUM &4 al Se propone la reposicion de esta
final de la escalinata del estadio, y conduccion unos metros desplazada
la conduce a través del separador de su posicién actual, para permitir el . .
hidrodinamico de reciente paso al colector VTE S.A. n° 303 de _Se re_zpondra previo ala
S.An° 305 DONOSTIA Tubo PVC g 400 . L 42m 37m ejecucion de la VTE S.A. n°
instalacion, que trata estas aguas 2 1200. Igualmente se repone el 303
de escorrentia antes de verterlas, separador hidrodinamico, asi como '
primero al colector de 1.200 mm de las conexiones con el resto de
didmetro, y unos metros después a conducciones.
AYUNTAMIENTO la galeria de la red unitaria
DONOSTIA / SAN Conduccién que recoge las aguas
SEBASTIAN provenientes de la isleta central de
la C/ Dr. Begiristain y
posteriormente de la isleta del Se propone la reposicion del Gltimo
Paseo Anoeta, y las conduce al tramo de esta conduccion, para
S.An° 308 DONOSTIA Tubo PVC g 300 separador hidrodinamico de 15m 12m llevar las aguas a la nueva -

reciente instalacién, donde se junta
con las aguas sucias de la red SA
n° 305, que son tratadas
conjuntamente previo a su vertido a
la red unitaria.

localizacion del separador
hidrodinamico de la VTE S.A. n° 305.
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RED DE ALUMBRADO

SERVICIO AFECTADO VARIANTE
TITULAR/ DENOMINACION | MUNICIPIO | CARACTERISTICAS SITUACION LONGITUD | LONGITUD DESCRIPCION OBSERVACIONES
CONCESIONARIO SERVICIO AFECTADA | REPUESTA
AFECTADO
La reposiciéon VTE S.A. n°501 consiste en
un nuevo circuito de iluminacién del

entorno deportivo, en el que se minimizan
al maximo el nimero de columnas y se

evita instalar columnas de baja altura. Se
El circuito de alumbrado de la precisa en algun tramo realizar nueva

plaza de la estacion, proviene canalizacion de la red, partiendo de
. Actualmente el alumbrado
de rodear el estadio de aquellos puntos de luz que no se han -
i existente en la plaza es
- Anoeta por el Este hasta modificado, de manera que la red de . )
AYUNTAMIENTO Circuito n® 2 de ) o . provisional, y fue dispuesto
alumbrado llegar a las inmediaciones del alumbrado se disponga por el borde tras la reciente remodelacion
S.An°501 DONOSTIA ' vestibulo actual de la 102 m 30m +115m exterior de la plaza, ampliada tras la )
DONOSTIA / SAN actualmente con una o . L del estadio, a la espera de
A ' s . estacion de Anoeta, al Norte. reforma del sistema viario. Se proyectan
SEBASTIAN disposicién provisional. . . ) N que se llevara a cabo la

Ademas abastece a varios dos tipos de luminarias colocadas en

puntos de luz ubicados en el
vial del Paseo de Anoetay en
la calle Dr. Begiristain.

columnas de distintas alturas. Por un
lado, se definen columnas de 7 metros de
altura con luminarias LED simples a lo
largo del vial este y el norte, y por otro
lado, se definen columnas de 16 metros
de altura que albergan 4 luminarias LED
ubicadas alrededor de los accesos al
estadio.

urbanizacion definitiva de la
plaza
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ENERGIA ELECTRICA
SERVICIO AFECTADO VARIANTE
TITULAR/ DENOMINACION MUNICIPIO | CARACTERISTICAS SITUACION LONGITUD LONGITUD DESCRIPCION OBSERVACIONES
CONCESIONARIO SERVICIO AFECTADA | REPUESTA
AFECTADO
La reposicion VTE. S.A n° 601/n° 602
Canalizacién consiste a priori en verificar durante la
subterranea de B.T. . ejecucion de las obras que las
Se trata de una canalizacion . N
(329160 + 4 g40) y coniunta que discurre entre el conducciones de la canalizacion se
S.A. n°601/n°602 | DONOSTIA canalizacion ! ; a - - encuentran a suficiente profundidad como -
. vestibulo actual y la nueva ) L
subterranea de A.T. rampa del parking del estadio para no verse afectadas por la ejecucion
(3 2200 + 2 160) P P 9 de la losa de proteccion asociada a la
junto con fibra éptica cimentacion de la remodelacion del
vestibulo actual.
trat la li It: s .
se ra ade lalinea de alta La reposiciéon VTE. S.A n° 601 consiste . )
tension que cruza sobre la o Sera preciso conocer
o - ) en proteger las canalizaciones a ambos ) .
Canalizacion estacion presumiblemente lados del dintel. que va a ser ligeramente la disposicion real de
IBERDROLA S.A. n° 601 DONOSTIA subterranea de alta embebida en el dintel bajo el 6m 6m ) 4 9 ) estas conducciones
- . ampliado con una losa de proteccion para
tension vestibulo actual, pero de la . - para establecer la
favorecer la cimentacion del nuevo -
que se desconocen sus . proteccion
- vestibulo remodelado.
caracteristicas
Esta canalizacion discurre
L entre la estacion soterrada y Se repone la VTE S.A. n° 603 que
Canalizacion h . R .
, ) las escaleras del estadio, y retranqueard las canalizaciones hacia el
subterréanea de baja ’ )
tensio bordea la arqueta de espacio comprendido entre las nuevas
S.A.n° 603 DONOSTIA ension. Telecomunicaciones en el 33m 37m pantallas de estacion y la rampa Norte -
35160 mmy espacio que va a ser ocupado del e.StE'idIO, junto con el colector de
4 40 mm por las nuevas escaleras de hormigén de 1.200 mm y el resto de
acceso al andén Hendaia del servicios.
segundo vestibulo.

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO VESTIBULO DE ACCESO A LA
ESTACION DE ANOETA

Apéndicell2 Tabla
afeccionesontrat



ENERGIA ELECTRICA

SERVICIO AFECTADO VARIANTE
TITULAR/ DENOMINACION MUNICIPIO | CARACTERISTICAS SITUACION LONGITUD LONGITUD DESCRIPCION OBSERVACIONES
CONCESIONARIO SERVICIO AFECTADA | REPUESTA
AFECTADO
Se trata de una canalizacion
Canalizacit subterranea de media
apa 1zacion ) tension, compuesta también Se repone la VTE S.A. n°604 que
subterrdnea de media . o
tensit por 3 tubos de @160 mm de retranqueara estas canalizaciones para
S.A. n° 604 DONOSTIA ension. diametro y 4 tubos de @40 34 m 36m sacarlas del espacio de las nuevas -
35160 mmy . mm, que dlscurrv,a e§calera§ de alc’ceso, y se repondra por la
4 3 40 mm conjuntamente con la linea de misma alineacion que la VTE S.A. n° 603.

baja tension afectada (SA n°
603).

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO VESTIBULO DE ACCESO A LA
ESTACION DE ANOETA
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TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES

SERVICIO AFECTADO

VARIANTE
TITULAR/ DENOMINACION | MUNICIPIO | CARACTERISTICAS SITUACION LONGITUD LONGITUD DESCRIPCION OBSERVACIONES
CONCESIONARIO SERVICIO AFECTADA REPUESTA
AFECTADO
La reposiciéon VTE. S.A n® 704
consiste a priori en verificar
durante la ejecucion de las
obras que las conducciones de
Canalizacion Se trata de una canalizacion la canalizacion se encuentran a
TELEFONICA S.A. n° 704 DONOSTIA subterranea conjur}na que discurre entre el ) ) sufici.ente distancia 'y )
vestibulo actual y la nueva profundidad como para no
4TPC g 125 mm rampa del parking del estadio verse afectadas por la
ejecucion de la losa de
proteccion asociada a la
cimentacion de la remodelacion
del vestibulo actual.
Esta canalizacion discurre entre
la estacion soterrada y las
escaleras del estadio, junto con Consiste en desviar la Es un tramo nuevo
Canalizacién los SAn° 603y 604 de canalizacién hasta la nueva repuest_o con la _obra del
TELECOMUNI?ACIONES SA e 707 DONOSTIA subterranea Iberdrola, h;lista.la arqueta de 19m 50m localizaci6n de la arqueta., estadio y consiste en
COMUN Telecomunicaciones que se . : ; una red de
. alejada para no interferir con L
10 TPC @ 125 mm | encuentra en el espacio que va - - telecomunicaciones
otras reposiciones de servicios ;
a ser ocupado por las nuevas comun
escaleras de acceso al andén
Hendaia del segundo vestibulo.

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO VESTIBULO DE ACCESO A LA
ESTACION DE ANOETA
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TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES

SERVICIO AFECTADO VARIANTE
TITULAR/ DENOMINACION | MUNICIPIO | CARACTERISTICAS SITUACION LONGITUD LONGITUD DESCRIPCION OBSERVACIONES
CONCESIONARIO SERVICIO AFECTADA REPUESTA
AFECTADO
Esta canalizacion parte de la
Canalizacion arqueta de Telecomunicaciones
B | o e e 1o || Bt casizcr
A n° DONOSTIA o N ing
S-A.n° 709 6 conductos de PVC conectar de nuevo con las 34m 10m nueva localizacion de la continta alre_dedor del
o estadio.
de 110 mm %3 canalizaciones actuales arqueta.
Sub aprovechando una arqueta
existente.
Esta canalizacién parte de la
Canalizacién arqueta de Telecomunicaciones
subterranea gue se va a desplazar y discurre Se trata de desviar la
en paralelo a la S.A. n® 709 para canalizacion existente desde la | Esta canalizacion cruza
. A.ne DONOSTIA o L
TELEFONICA S-A.n° 710 6 conductos de PVC conectar de nuevo con las 68m 12m nueva localizacion de la la calle Dr. Begiristain
de 110 mm %3 canalizaciones actuales arqueta.
Sub aprovechando una arqueta
existente
Se trata de desviar la arqueta
Canalizacion Esta canalizacion parte de la plrlnmlpal de
bterréa arqueta de Telecomunicaciones telecomunicaciones y con ella
serEnes qge se va a desplazar, y cruza la canalizaci6n existente desde La reposicion precisa de
A n° DONOSTIA ) T | localizacié | ) I
SA n° 711 12 conductos de sobre el dintel del ferrocarril en 28m 58m a? :Zzacc())rfilnz:?eolgiii;n arquetas intermedias.
PVC de g 110 mm + direccion a la plaza de Aita 4 . P P
) sobre el dintel fuera del &mbito
3 Sub Donostia. .
del segundo vestibulo de la
estacion.

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO VESTIBULO DE ACCESO A LA
ESTACION DE ANOETA
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TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES

SERVICIO AFECTADO VARIANTE
TITULAR/ DENOMINACION | MUNICIPIO | CARACTERISTICAS SITUACION LONGITUD LONGITUD DESCRIPCION OBSERVACIONES
CONCESIONARIO SERVICIO AFECTADA REPUESTA
AFECTADO
Esta canalizacién parte de la
arqueta de Telecomunicaciones
. . Es un tramo nuevo
o que se va a desplazar porque se Consiste en desviar la
Canalizacion encuentra en el espacio que va canalizacion desde la nueva repuesto con |a obra del
TELECOMUNICACIONES g o o tadi ist
COMUN S.A.n° 713 DONOSTIA subterranea a ser ocupado por la ampliacion 42'm 14 m localizacién de la arqueta, es ad:;;/ f:;zlz een
de la estacién, y conecta de alejada para no interferir con L
6 TPC g 125 mm . - o telecomunicaciones
nuevo con las canalizaciones otras reposiciones de servicios comin

actuales mediante una nueva
arqueta

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO VESTIBULO DE ACCESO A LA
ESTACION DE ANOETA
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APENDICE N°11.3

Plano V de servicios
existentes
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