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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

EKONOMIAREN GARAPEN

ETA AZPIEGITURA SAILA

varias estructura metálica
plano general

9.1

1

DEFINICION TIPO DE SOLDADURA

SOLDADURA TIPO 1

a
30º

1,5a2mm.

a

SOLDADURA TIPO 2

1a2mm

30º

SOLDADURA TIPO 4

30º

SOLDADURA TIPO 3

2a3mm

espesor placas < 20mm
soldadura a tope

preparación en  V 

t >15
a = 0,7 x ta = 0,7 x t

t <= 15

t t

2 
a 

3m
m

espesor placas > 20mm
soldadura a tope

preparación en  X 

2 
a 

3m
m

* en las preparaciones en "V" y en "X", una
vez realizada la soldadura, se efectuará
un sangrado por el lado opuesto, seguido
de soldadura por dicho lado

PERNOS CONECTADORES:
- el material utilizado para pernos conectadores deberá
tener las siguientes características:

límite elástico
mínimo (N/mm²)

tensión mínima de
rotura (N/mm²)

alargamiento
mínimo en rotura

(%) (1)

350 450 15

- la relación entre la tensión de rotura y el límite elástico no
será inferior a 1.20
- las propiedades del material que se emplee, deberán ser
las apropiadas para el procedimiento de soldadura que se
vaya a utilizar

(1) medido en probeta normalizada de longitud L0=5.65√

notas:

- Según la tabla 6.2.3 de la EAE, la estructura debe ser
clasificada como de clase de ejecución 3:

· Nivel de riesgo CC3. Elementos cuyo fallo 
compromete la seguridad de personas, como es el 
caso de un edificio público, o puede generar grandes
pérdidas económicas.
· Categoría de uso SC1. Estructuras y componentes 
sometidas a acciones predominantemente estáticas
(edificios).
· Categoría de ejecución PC2. Componentes con 
soldaduras de acero de grado S355 o superior. 
Ejecución de soldaduras en obra de elementos 
principales.

- El acero estructural será S355 J2+N
- Las uniones de montaje y detalles de ejecución no definidos
en este plano, tanto en lo que se refiere a su ubicación como
a sus características, deberán ser sometidos a la aprobación
de la dirección de obra.
- Se exigirá que los soldadores estén homologados para los
tipos de soldadura contenidos en este proyecto.
- Las dimensiones de la estructura deberán ser confirmadas
una vez efectuado el replanteo de la obra.
- Se someterá el acero a un tratamiento superficial de chorro
de arena o granalla Sa 2 12.

- La pintura será de color RAL 9007, y su especificación debe
corresponder a una Clase de Exposición C4 (alta): áreas
costeras con media salinidad.

En el caso de que la estanqueidad quede asegurada por las
soldaduras estructurales se considerará que el espacio interior
queda protegido previa aceptación de dichas soldaduras. 
No es necesario el pintado interior de los cajones principales,
siempre y cuando se realicen ensayos de estanqueidad. 
Todas las superficies interiores de los cajones que queden
temporalmente expuestas durante la obra deben presentar el
sistema de pintado previsto en proyecto.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

EKONOMIAREN GARAPEN

ETA AZPIEGITURA SAILA

varias estructura metálica
plano general

9.1

DEFINICION TIPO DE SOLDADURA

SOLDADURA TIPO 1

a
30º

1,5a2mm.

a

SOLDADURA TIPO 2

1a2mm

30º

SOLDADURA TIPO 4

30º

SOLDADURA TIPO 3

2a3mm

espesor placas < 20mm
soldadura a tope

preparación en  V 

t >15
a = 0,7 x ta = 0,7 x t

t <= 15

t t

2 
a 

3m
m

espesor placas > 20mm
soldadura a tope

preparación en  X 

2 
a 

3m
m

* en las preparaciones en "V" y en "X", una
vez realizada la soldadura, se efectuará
un sangrado por el lado opuesto, seguido
de soldadura por dicho lado

PERNOS CONECTADORES:
- el material utilizado para pernos conectadores deberá
tener las siguientes características:

límite elástico
mínimo (N/mm²)

tensión mínima de
rotura (N/mm²)

alargamiento
mínimo en rotura

(%) (1)

350 450 15

- la relación entre la tensión de rotura y el límite elástico no
será inferior a 1.20
- las propiedades del material que se emplee, deberán ser
las apropiadas para el procedimiento de soldadura que se
vaya a utilizar

(1) medido en probeta normalizada de longitud L0=5.65√

notas:

- Según la tabla 6.2.3 de la EAE, la estructura debe ser
clasificada como de clase de ejecución 3:

· Nivel de riesgo CC3. Elementos cuyo fallo 
compromete la seguridad de personas, como es el 
caso de un edificio público, o puede generar grandes
pérdidas económicas.
· Categoría de uso SC1. Estructuras y componentes 
sometidas a acciones predominantemente estáticas
(edificios).
· Categoría de ejecución PC2. Componentes con 
soldaduras de acero de grado S355 o superior. 
Ejecución de soldaduras en obra de elementos 
principales.

- El acero estructural será S355 J2+N
- Las uniones de montaje y detalles de ejecución no definidos
en este plano, tanto en lo que se refiere a su ubicación como
a sus características, deberán ser sometidos a la aprobación
de la dirección de obra.
- Se exigirá que los soldadores estén homologados para los
tipos de soldadura contenidos en este proyecto.
- Las dimensiones de la estructura deberán ser confirmadas
una vez efectuado el replanteo de la obra.
- Se someterá el acero a un tratamiento superficial de chorro
de arena o granalla Sa 2 12.

- La pintura será de color RAL 9007, y su especificación debe
corresponder a una Clase de Exposición C4 (alta): áreas
costeras con media salinidad.

En el caso de que la estanqueidad quede asegurada por las
soldaduras estructurales se considerará que el espacio interior
queda protegido previa aceptación de dichas soldaduras. 
No es necesario el pintado interior de los cajones principales,
siempre y cuando se realicen ensayos de estanqueidad. 
Todas las superficies interiores de los cajones que queden
temporalmente expuestas durante la obra deben presentar el
sistema de pintado previsto en proyecto.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

EKONOMIAREN GARAPEN

ETA AZPIEGITURA SAILA

1/25 (A3) estructura metálica
secciones pila

9.2

DEFINICION TIPO DE SOLDADURA

SOLDADURA TIPO 1

a
30º

1,5a2mm.

a

SOLDADURA TIPO 2

1a2mm

30º

SOLDADURA TIPO 4

30º

SOLDADURA TIPO 3

2a3mm

espesor placas < 20mm
soldadura a tope

preparación en  V 

t >15
a = 0,7 x ta = 0,7 x t

t <= 15

t t

2 
a 

3m
m

espesor placas > 20mm
soldadura a tope

preparación en  X 

2 
a 

3m
m

* en las preparaciones en "V" y en "X", una
vez realizada la soldadura, se efectuará
un sangrado por el lado opuesto, seguido
de soldadura por dicho lado

PERNOS CONECTADORES:
- el material utilizado para pernos conectadores deberá
tener las siguientes características:

límite elástico
mínimo (N/mm²)

tensión mínima de
rotura (N/mm²)

alargamiento
mínimo en rotura

(%) (1)

350 450 15

- la relación entre la tensión de rotura y el límite elástico no
será inferior a 1.20
- las propiedades del material que se emplee, deberán ser
las apropiadas para el procedimiento de soldadura que se
vaya a utilizar

(1) medido en probeta normalizada de longitud L0=5.65√

notas:

- Según la tabla 6.2.3 de la EAE, la estructura debe ser
clasificada como de clase de ejecución 3:

· Nivel de riesgo CC3. Elementos cuyo fallo 
compromete la seguridad de personas, como es el 
caso de un edificio público, o puede generar grandes
pérdidas económicas.
· Categoría de uso SC1. Estructuras y componentes 
sometidas a acciones predominantemente estáticas
(edificios).
· Categoría de ejecución PC2. Componentes con 
soldaduras de acero de grado S355 o superior. 
Ejecución de soldaduras en obra de elementos 
principales.

- El acero estructural será S355 J2+N
- Las uniones de montaje y detalles de ejecución no definidos
en este plano, tanto en lo que se refiere a su ubicación como
a sus características, deberán ser sometidos a la aprobación
de la dirección de obra.
- Se exigirá que los soldadores estén homologados para los
tipos de soldadura contenidos en este proyecto.
- Las dimensiones de la estructura deberán ser confirmadas
una vez efectuado el replanteo de la obra.
- Se someterá el acero a un tratamiento superficial de chorro
de arena o granalla Sa 2 12.

- La pintura será de color RAL 9007, y su especificación debe
corresponder a una Clase de Exposición C4 (alta): áreas
costeras con media salinidad.

En el caso de que la estanqueidad quede asegurada por las
soldaduras estructurales se considerará que el espacio interior
queda protegido previa aceptación de dichas soldaduras. 
No es necesario el pintado interior de los cajones principales,
siempre y cuando se realicen ensayos de estanqueidad. 
Todas las superficies interiores de los cajones que queden
temporalmente expuestas durante la obra deben presentar el
sistema de pintado previsto en proyecto.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

EKONOMIAREN GARAPEN

ETA AZPIEGITURA SAILA

1/25 (A3) estructura metálica
secciones pila

9.2

DEFINICION TIPO DE SOLDADURA

SOLDADURA TIPO 1

a
30º

1,5a2mm.

a

SOLDADURA TIPO 2

1a2mm

30º

SOLDADURA TIPO 4

30º

SOLDADURA TIPO 3

2a3mm

espesor placas < 20mm
soldadura a tope

preparación en  V 

t >15
a = 0,7 x ta = 0,7 x t

t <= 15

t t

2 
a 

3m
m

espesor placas > 20mm
soldadura a tope

preparación en  X 

2 
a 

3m
m

* en las preparaciones en "V" y en "X", una
vez realizada la soldadura, se efectuará
un sangrado por el lado opuesto, seguido
de soldadura por dicho lado

PERNOS CONECTADORES:
- el material utilizado para pernos conectadores deberá
tener las siguientes características:

límite elástico
mínimo (N/mm²)

tensión mínima de
rotura (N/mm²)

alargamiento
mínimo en rotura

(%) (1)

350 450 15

- la relación entre la tensión de rotura y el límite elástico no
será inferior a 1.20
- las propiedades del material que se emplee, deberán ser
las apropiadas para el procedimiento de soldadura que se
vaya a utilizar

(1) medido en probeta normalizada de longitud L0=5.65√

notas:

- Según la tabla 6.2.3 de la EAE, la estructura debe ser
clasificada como de clase de ejecución 3:

· Nivel de riesgo CC3. Elementos cuyo fallo 
compromete la seguridad de personas, como es el 
caso de un edificio público, o puede generar grandes
pérdidas económicas.
· Categoría de uso SC1. Estructuras y componentes 
sometidas a acciones predominantemente estáticas
(edificios).
· Categoría de ejecución PC2. Componentes con 
soldaduras de acero de grado S355 o superior. 
Ejecución de soldaduras en obra de elementos 
principales.

- El acero estructural será S355 J2+N
- Las uniones de montaje y detalles de ejecución no definidos
en este plano, tanto en lo que se refiere a su ubicación como
a sus características, deberán ser sometidos a la aprobación
de la dirección de obra.
- Se exigirá que los soldadores estén homologados para los
tipos de soldadura contenidos en este proyecto.
- Las dimensiones de la estructura deberán ser confirmadas
una vez efectuado el replanteo de la obra.
- Se someterá el acero a un tratamiento superficial de chorro
de arena o granalla Sa 2 12.

- La pintura será de color RAL 9007, y su especificación debe
corresponder a una Clase de Exposición C4 (alta): áreas
costeras con media salinidad.

En el caso de que la estanqueidad quede asegurada por las
soldaduras estructurales se considerará que el espacio interior
queda protegido previa aceptación de dichas soldaduras. 
No es necesario el pintado interior de los cajones principales,
siempre y cuando se realicen ensayos de estanqueidad. 
Todas las superficies interiores de los cajones que queden
temporalmente expuestas durante la obra deben presentar el
sistema de pintado previsto en proyecto.

2 3

5

6

AutoCAD SHX Text
PLANU - IZENBURUA

AutoCAD SHX Text
TITULO DEL PLANO

AutoCAD SHX Text
/ N. PLANO

AutoCAD SHX Text
CLASE DE MODIFICACION

AutoCAD SHX Text
REFERENCIA CONSULTOR

AutoCAD SHX Text
BIRAZTERTZEAK

AutoCAD SHX Text
REVISIONES

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
REFERENCIA

AutoCAD SHX Text
PLANU-ZNB

AutoCAD SHX Text
ORRIA

AutoCAD SHX Text
/ HOJA

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
NOMBRE

AutoCAD SHX Text
COMP.

AutoCAD SHX Text
V.B.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTU IZENBURUA

AutoCAD SHX Text
TITULO DEL PROYECTO

AutoCAD SHX Text
ESKALA ORIGINALA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA ORIGINAL

AutoCAD SHX Text
ESCALA GRAFICA

AutoCAD SHX Text
ESKALA GRAFIKOA

AutoCAD SHX Text
EN DIN A-1

AutoCAD SHX Text
EGITASMOAREN EZTERKETA TA ZUZENKETA :

AutoCAD SHX Text
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
PROYECTO CONSTRUCTIVO

AutoCAD SHX Text
JUL.20

AutoCAD SHX Text
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ASCENSOR PARA LA CONEXIÓN DE LA ESTACIÓN DE EASO (CALLE SALUD)  CON LA CALLE DE SAN ROKE 

AutoCAD SHX Text
AHOLKULARIA

AutoCAD SHX Text
CONSULTOR

AutoCAD SHX Text
INGENIARI EGILEA

AutoCAD SHX Text
INGENIERO AUTOR

AutoCAD SHX Text
C  I  V  I  L

AutoCAD SHX Text
I  N  G  E  N  I  E  R  I  A

AutoCAD SHX Text
SIGUE

AutoCAD SHX Text
A00



1P

2P

3P

4P

5P

6P

7P

8P

9P

10P

11P

13P
12P

alzado
escala: 1/250

semi-sección transversal 9P
escala:1/25

45°47
°

3447 354339

4140

R3000
500

31°
27°

29°

semi-sección transversal 10P
escala:1/25

48°50
°

3245 331321

3897

500

R3000

28°
27°

26°

semi-sección transversal 11P
escala:1/25

52°53
°

3043 309303

3655

500

R3000

24°
27°

24°

semi-sección transversal 12P
escala:1/25

53°54
°

2942 298294

3534

500
R3000

23°27°
22°

55°55
°

2843 287285

3415

70°

semi-sección transversal 13P
escala:1/25

R3000
500

euskal trenbide sarea

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

EKONOMIAREN GARAPEN

ETA AZPIEGITURA SAILA

1/25 (A3) estructura metálica
secciones pila

9.2

DEFINICION TIPO DE SOLDADURA

SOLDADURA TIPO 1

a
30º

1,5a2mm.

a

SOLDADURA TIPO 2

1a2mm

30º

SOLDADURA TIPO 4

30º

SOLDADURA TIPO 3

2a3mm

espesor placas < 20mm
soldadura a tope

preparación en  V 

t >15
a = 0,7 x ta = 0,7 x t

t <= 15

t t

2 
a 

3m
m

espesor placas > 20mm
soldadura a tope

preparación en  X 

2 
a 

3m
m

* en las preparaciones en "V" y en "X", una
vez realizada la soldadura, se efectuará
un sangrado por el lado opuesto, seguido
de soldadura por dicho lado

PERNOS CONECTADORES:
- el material utilizado para pernos conectadores deberá
tener las siguientes características:

límite elástico
mínimo (N/mm²)

tensión mínima de
rotura (N/mm²)

alargamiento
mínimo en rotura

(%) (1)

350 450 15

- la relación entre la tensión de rotura y el límite elástico no
será inferior a 1.20
- las propiedades del material que se emplee, deberán ser
las apropiadas para el procedimiento de soldadura que se
vaya a utilizar

(1) medido en probeta normalizada de longitud L0=5.65√

notas:

- Según la tabla 6.2.3 de la EAE, la estructura debe ser
clasificada como de clase de ejecución 3:

· Nivel de riesgo CC3. Elementos cuyo fallo 
compromete la seguridad de personas, como es el 
caso de un edificio público, o puede generar grandes
pérdidas económicas.
· Categoría de uso SC1. Estructuras y componentes 
sometidas a acciones predominantemente estáticas
(edificios).
· Categoría de ejecución PC2. Componentes con 
soldaduras de acero de grado S355 o superior. 
Ejecución de soldaduras en obra de elementos 
principales.

- El acero estructural será S355 J2+N
- Las uniones de montaje y detalles de ejecución no definidos
en este plano, tanto en lo que se refiere a su ubicación como
a sus características, deberán ser sometidos a la aprobación
de la dirección de obra.
- Se exigirá que los soldadores estén homologados para los
tipos de soldadura contenidos en este proyecto.
- Las dimensiones de la estructura deberán ser confirmadas
una vez efectuado el replanteo de la obra.
- Se someterá el acero a un tratamiento superficial de chorro
de arena o granalla Sa 2 12.

- La pintura será de color RAL 9007, y su especificación debe
corresponder a una Clase de Exposición C4 (alta): áreas
costeras con media salinidad.

En el caso de que la estanqueidad quede asegurada por las
soldaduras estructurales se considerará que el espacio interior
queda protegido previa aceptación de dichas soldaduras. 
No es necesario el pintado interior de los cajones principales,
siempre y cuando se realicen ensayos de estanqueidad. 
Todas las superficies interiores de los cajones que queden
temporalmente expuestas durante la obra deben presentar el
sistema de pintado previsto en proyecto.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

EKONOMIAREN GARAPEN

ETA AZPIEGITURA SAILA

1/25 (A3) estructura metálica
secciones dintel

9.3

DEFINICION TIPO DE SOLDADURA

SOLDADURA TIPO 1

a
30º

1,5a2mm.

a

SOLDADURA TIPO 2

1a2mm

30º

SOLDADURA TIPO 4

30º

SOLDADURA TIPO 3

2a3mm

espesor placas < 20mm
soldadura a tope

preparación en  V 

t >15
a = 0,7 x ta = 0,7 x t

t <= 15

t t

2 
a 

3m
m

espesor placas > 20mm
soldadura a tope

preparación en  X 

2 
a 

3m
m

* en las preparaciones en "V" y en "X", una
vez realizada la soldadura, se efectuará
un sangrado por el lado opuesto, seguido
de soldadura por dicho lado

PERNOS CONECTADORES:
- el material utilizado para pernos conectadores deberá
tener las siguientes características:

límite elástico
mínimo (N/mm²)

tensión mínima de
rotura (N/mm²)

alargamiento
mínimo en rotura

(%) (1)

350 450 15

- la relación entre la tensión de rotura y el límite elástico no
será inferior a 1.20
- las propiedades del material que se emplee, deberán ser
las apropiadas para el procedimiento de soldadura que se
vaya a utilizar

(1) medido en probeta normalizada de longitud L0=5.65√

notas:

- Según la tabla 6.2.3 de la EAE, la estructura debe ser
clasificada como de clase de ejecución 3:

· Nivel de riesgo CC3. Elementos cuyo fallo 
compromete la seguridad de personas, como es el 
caso de un edificio público, o puede generar grandes
pérdidas económicas.
· Categoría de uso SC1. Estructuras y componentes 
sometidas a acciones predominantemente estáticas
(edificios).
· Categoría de ejecución PC2. Componentes con 
soldaduras de acero de grado S355 o superior. 
Ejecución de soldaduras en obra de elementos 
principales.

- El acero estructural será S355 J2+N
- Las uniones de montaje y detalles de ejecución no definidos
en este plano, tanto en lo que se refiere a su ubicación como
a sus características, deberán ser sometidos a la aprobación
de la dirección de obra.
- Se exigirá que los soldadores estén homologados para los
tipos de soldadura contenidos en este proyecto.
- Las dimensiones de la estructura deberán ser confirmadas
una vez efectuado el replanteo de la obra.
- Se someterá el acero a un tratamiento superficial de chorro
de arena o granalla Sa 2 12.

- La pintura será de color RAL 9007, y su especificación debe
corresponder a una Clase de Exposición C4 (alta): áreas
costeras con media salinidad.

En el caso de que la estanqueidad quede asegurada por las
soldaduras estructurales se considerará que el espacio interior
queda protegido previa aceptación de dichas soldaduras. 
No es necesario el pintado interior de los cajones principales,
siempre y cuando se realicen ensayos de estanqueidad. 
Todas las superficies interiores de los cajones que queden
temporalmente expuestas durante la obra deben presentar el
sistema de pintado previsto en proyecto.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

EKONOMIAREN GARAPEN

ETA AZPIEGITURA SAILA

1/25 (A3) estructura metálica
secciones dintel

9.3

DEFINICION TIPO DE SOLDADURA

SOLDADURA TIPO 1

a
30º

1,5a2mm.

a

SOLDADURA TIPO 2

1a2mm

30º

SOLDADURA TIPO 4

30º

SOLDADURA TIPO 3

2a3mm

espesor placas < 20mm
soldadura a tope

preparación en  V 

t >15
a = 0,7 x ta = 0,7 x t

t <= 15

t t

2 
a 

3m
m

espesor placas > 20mm
soldadura a tope

preparación en  X 

2 
a 

3m
m

* en las preparaciones en "V" y en "X", una
vez realizada la soldadura, se efectuará
un sangrado por el lado opuesto, seguido
de soldadura por dicho lado

PERNOS CONECTADORES:
- el material utilizado para pernos conectadores deberá
tener las siguientes características:

límite elástico
mínimo (N/mm²)

tensión mínima de
rotura (N/mm²)

alargamiento
mínimo en rotura

(%) (1)

350 450 15

- la relación entre la tensión de rotura y el límite elástico no
será inferior a 1.20
- las propiedades del material que se emplee, deberán ser
las apropiadas para el procedimiento de soldadura que se
vaya a utilizar

(1) medido en probeta normalizada de longitud L0=5.65√

notas:

- Según la tabla 6.2.3 de la EAE, la estructura debe ser
clasificada como de clase de ejecución 3:

· Nivel de riesgo CC3. Elementos cuyo fallo 
compromete la seguridad de personas, como es el 
caso de un edificio público, o puede generar grandes
pérdidas económicas.
· Categoría de uso SC1. Estructuras y componentes 
sometidas a acciones predominantemente estáticas
(edificios).
· Categoría de ejecución PC2. Componentes con 
soldaduras de acero de grado S355 o superior. 
Ejecución de soldaduras en obra de elementos 
principales.

- El acero estructural será S355 J2+N
- Las uniones de montaje y detalles de ejecución no definidos
en este plano, tanto en lo que se refiere a su ubicación como
a sus características, deberán ser sometidos a la aprobación
de la dirección de obra.
- Se exigirá que los soldadores estén homologados para los
tipos de soldadura contenidos en este proyecto.
- Las dimensiones de la estructura deberán ser confirmadas
una vez efectuado el replanteo de la obra.
- Se someterá el acero a un tratamiento superficial de chorro
de arena o granalla Sa 2 12.

- La pintura será de color RAL 9007, y su especificación debe
corresponder a una Clase de Exposición C4 (alta): áreas
costeras con media salinidad.

En el caso de que la estanqueidad quede asegurada por las
soldaduras estructurales se considerará que el espacio interior
queda protegido previa aceptación de dichas soldaduras. 
No es necesario el pintado interior de los cajones principales,
siempre y cuando se realicen ensayos de estanqueidad. 
Todas las superficies interiores de los cajones que queden
temporalmente expuestas durante la obra deben presentar el
sistema de pintado previsto en proyecto.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

EKONOMIAREN GARAPEN

ETA AZPIEGITURA SAILA

1/25 (A3) estructura metálica
secciones dintel

9.3

DEFINICION TIPO DE SOLDADURA

SOLDADURA TIPO 1

a
30º

1,5a2mm.

a

SOLDADURA TIPO 2

1a2mm

30º

SOLDADURA TIPO 4

30º

SOLDADURA TIPO 3

2a3mm

espesor placas < 20mm
soldadura a tope

preparación en  V 

t >15
a = 0,7 x ta = 0,7 x t

t <= 15

t t

2 
a 

3m
m

espesor placas > 20mm
soldadura a tope

preparación en  X 

2 
a 

3m
m

* en las preparaciones en "V" y en "X", una
vez realizada la soldadura, se efectuará
un sangrado por el lado opuesto, seguido
de soldadura por dicho lado

PERNOS CONECTADORES:
- el material utilizado para pernos conectadores deberá
tener las siguientes características:

límite elástico
mínimo (N/mm²)

tensión mínima de
rotura (N/mm²)

alargamiento
mínimo en rotura

(%) (1)

350 450 15

- la relación entre la tensión de rotura y el límite elástico no
será inferior a 1.20
- las propiedades del material que se emplee, deberán ser
las apropiadas para el procedimiento de soldadura que se
vaya a utilizar

(1) medido en probeta normalizada de longitud L0=5.65√

notas:

- Según la tabla 6.2.3 de la EAE, la estructura debe ser
clasificada como de clase de ejecución 3:

· Nivel de riesgo CC3. Elementos cuyo fallo 
compromete la seguridad de personas, como es el 
caso de un edificio público, o puede generar grandes
pérdidas económicas.
· Categoría de uso SC1. Estructuras y componentes 
sometidas a acciones predominantemente estáticas
(edificios).
· Categoría de ejecución PC2. Componentes con 
soldaduras de acero de grado S355 o superior. 
Ejecución de soldaduras en obra de elementos 
principales.

- El acero estructural será S355 J2+N
- Las uniones de montaje y detalles de ejecución no definidos
en este plano, tanto en lo que se refiere a su ubicación como
a sus características, deberán ser sometidos a la aprobación
de la dirección de obra.
- Se exigirá que los soldadores estén homologados para los
tipos de soldadura contenidos en este proyecto.
- Las dimensiones de la estructura deberán ser confirmadas
una vez efectuado el replanteo de la obra.
- Se someterá el acero a un tratamiento superficial de chorro
de arena o granalla Sa 2 12.

- La pintura será de color RAL 9007, y su especificación debe
corresponder a una Clase de Exposición C4 (alta): áreas
costeras con media salinidad.

En el caso de que la estanqueidad quede asegurada por las
soldaduras estructurales se considerará que el espacio interior
queda protegido previa aceptación de dichas soldaduras. 
No es necesario el pintado interior de los cajones principales,
siempre y cuando se realicen ensayos de estanqueidad. 
Todas las superficies interiores de los cajones que queden
temporalmente expuestas durante la obra deben presentar el
sistema de pintado previsto en proyecto.
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euskal trenbide sarea

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

EKONOMIAREN GARAPEN

ETA AZPIEGITURA SAILA

1/25 (A3) estructura metálica
secciones dintel

9.3

DEFINICION TIPO DE SOLDADURA

SOLDADURA TIPO 1

a
30º

1,5a2mm.

a

SOLDADURA TIPO 2

1a2mm

30º

SOLDADURA TIPO 4

30º

SOLDADURA TIPO 3

2a3mm

espesor placas < 20mm
soldadura a tope

preparación en  V 

t >15
a = 0,7 x ta = 0,7 x t

t <= 15

t t

2 
a 

3m
m

espesor placas > 20mm
soldadura a tope

preparación en  X 

2 
a 

3m
m

* en las preparaciones en "V" y en "X", una
vez realizada la soldadura, se efectuará
un sangrado por el lado opuesto, seguido
de soldadura por dicho lado

PERNOS CONECTADORES:
- el material utilizado para pernos conectadores deberá
tener las siguientes características:

límite elástico
mínimo (N/mm²)

tensión mínima de
rotura (N/mm²)

alargamiento
mínimo en rotura

(%) (1)

350 450 15

- la relación entre la tensión de rotura y el límite elástico no
será inferior a 1.20
- las propiedades del material que se emplee, deberán ser
las apropiadas para el procedimiento de soldadura que se
vaya a utilizar

(1) medido en probeta normalizada de longitud L0=5.65√

notas:

- Según la tabla 6.2.3 de la EAE, la estructura debe ser
clasificada como de clase de ejecución 3:

· Nivel de riesgo CC3. Elementos cuyo fallo 
compromete la seguridad de personas, como es el 
caso de un edificio público, o puede generar grandes
pérdidas económicas.
· Categoría de uso SC1. Estructuras y componentes 
sometidas a acciones predominantemente estáticas
(edificios).
· Categoría de ejecución PC2. Componentes con 
soldaduras de acero de grado S355 o superior. 
Ejecución de soldaduras en obra de elementos 
principales.

- El acero estructural será S355 J2+N
- Las uniones de montaje y detalles de ejecución no definidos
en este plano, tanto en lo que se refiere a su ubicación como
a sus características, deberán ser sometidos a la aprobación
de la dirección de obra.
- Se exigirá que los soldadores estén homologados para los
tipos de soldadura contenidos en este proyecto.
- Las dimensiones de la estructura deberán ser confirmadas
una vez efectuado el replanteo de la obra.
- Se someterá el acero a un tratamiento superficial de chorro
de arena o granalla Sa 2 12.

- La pintura será de color RAL 9007, y su especificación debe
corresponder a una Clase de Exposición C4 (alta): áreas
costeras con media salinidad.

En el caso de que la estanqueidad quede asegurada por las
soldaduras estructurales se considerará que el espacio interior
queda protegido previa aceptación de dichas soldaduras. 
No es necesario el pintado interior de los cajones principales,
siempre y cuando se realicen ensayos de estanqueidad. 
Todas las superficies interiores de los cajones que queden
temporalmente expuestas durante la obra deben presentar el
sistema de pintado previsto en proyecto.
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euskal trenbide sarea

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

EKONOMIAREN GARAPEN

ETA AZPIEGITURA SAILA

1/25 (A3) estructura metálica
secciones dintel

9.3

DEFINICION TIPO DE SOLDADURA

SOLDADURA TIPO 1

a
30º

1,5a2mm.

a

SOLDADURA TIPO 2

1a2mm

30º

SOLDADURA TIPO 4

30º

SOLDADURA TIPO 3

2a3mm

espesor placas < 20mm
soldadura a tope

preparación en  V 

t >15
a = 0,7 x ta = 0,7 x t

t <= 15

t t

2 
a 

3m
m

espesor placas > 20mm
soldadura a tope

preparación en  X 

2 
a 

3m
m

* en las preparaciones en "V" y en "X", una
vez realizada la soldadura, se efectuará
un sangrado por el lado opuesto, seguido
de soldadura por dicho lado

PERNOS CONECTADORES:
- el material utilizado para pernos conectadores deberá
tener las siguientes características:

límite elástico
mínimo (N/mm²)

tensión mínima de
rotura (N/mm²)

alargamiento
mínimo en rotura

(%) (1)

350 450 15

- la relación entre la tensión de rotura y el límite elástico no
será inferior a 1.20
- las propiedades del material que se emplee, deberán ser
las apropiadas para el procedimiento de soldadura que se
vaya a utilizar

(1) medido en probeta normalizada de longitud L0=5.65√

notas:

- Según la tabla 6.2.3 de la EAE, la estructura debe ser
clasificada como de clase de ejecución 3:

· Nivel de riesgo CC3. Elementos cuyo fallo 
compromete la seguridad de personas, como es el 
caso de un edificio público, o puede generar grandes
pérdidas económicas.
· Categoría de uso SC1. Estructuras y componentes 
sometidas a acciones predominantemente estáticas
(edificios).
· Categoría de ejecución PC2. Componentes con 
soldaduras de acero de grado S355 o superior. 
Ejecución de soldaduras en obra de elementos 
principales.

- El acero estructural será S355 J2+N
- Las uniones de montaje y detalles de ejecución no definidos
en este plano, tanto en lo que se refiere a su ubicación como
a sus características, deberán ser sometidos a la aprobación
de la dirección de obra.
- Se exigirá que los soldadores estén homologados para los
tipos de soldadura contenidos en este proyecto.
- Las dimensiones de la estructura deberán ser confirmadas
una vez efectuado el replanteo de la obra.
- Se someterá el acero a un tratamiento superficial de chorro
de arena o granalla Sa 2 12.

- La pintura será de color RAL 9007, y su especificación debe
corresponder a una Clase de Exposición C4 (alta): áreas
costeras con media salinidad.

En el caso de que la estanqueidad quede asegurada por las
soldaduras estructurales se considerará que el espacio interior
queda protegido previa aceptación de dichas soldaduras. 
No es necesario el pintado interior de los cajones principales,
siempre y cuando se realicen ensayos de estanqueidad. 
Todas las superficies interiores de los cajones que queden
temporalmente expuestas durante la obra deben presentar el
sistema de pintado previsto en proyecto.
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euskal trenbide sarea

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

EKONOMIAREN GARAPEN

ETA AZPIEGITURA SAILA

varias
estructura metálica
descripción general

9.4

1

DEFINICION TIPO DE SOLDADURA

SOLDADURA TIPO 1

a
30º

1,5a2mm.

a

SOLDADURA TIPO 2

1a2mm

30º

SOLDADURA TIPO 4

30º

SOLDADURA TIPO 3

2a3mm

espesor placas < 20mm
soldadura a tope

preparación en  V 

t >15
a = 0,7 x ta = 0,7 x t

t <= 15

t t

2 
a 

3m
m

espesor placas > 20mm
soldadura a tope

preparación en  X 

2 
a 

3m
m

* en las preparaciones en "V" y en "X", una
vez realizada la soldadura, se efectuará
un sangrado por el lado opuesto, seguido
de soldadura por dicho lado

PERNOS CONECTADORES:
- el material utilizado para pernos conectadores deberá
tener las siguientes características:

límite elástico
mínimo (N/mm²)

tensión mínima de
rotura (N/mm²)

alargamiento
mínimo en rotura

(%) (1)

350 450 15

- la relación entre la tensión de rotura y el límite elástico no
será inferior a 1.20
- las propiedades del material que se emplee, deberán ser
las apropiadas para el procedimiento de soldadura que se
vaya a utilizar

(1) medido en probeta normalizada de longitud L0=5.65√

notas:

- Según la tabla 6.2.3 de la EAE, la estructura debe ser
clasificada como de clase de ejecución 3:

· Nivel de riesgo CC3. Elementos cuyo fallo 
compromete la seguridad de personas, como es el 
caso de un edificio público, o puede generar grandes
pérdidas económicas.
· Categoría de uso SC1. Estructuras y componentes 
sometidas a acciones predominantemente estáticas
(edificios).
· Categoría de ejecución PC2. Componentes con 
soldaduras de acero de grado S355 o superior. 
Ejecución de soldaduras en obra de elementos 
principales.

- El acero estructural será S355 J2+N
- Las uniones de montaje y detalles de ejecución no definidos
en este plano, tanto en lo que se refiere a su ubicación como
a sus características, deberán ser sometidos a la aprobación
de la dirección de obra.
- Se exigirá que los soldadores estén homologados para los
tipos de soldadura contenidos en este proyecto.
- Las dimensiones de la estructura deberán ser confirmadas
una vez efectuado el replanteo de la obra.
- Se someterá el acero a un tratamiento superficial de chorro
de arena o granalla Sa 2 12.

- La pintura será de color RAL 9007, y su especificación debe
corresponder a una Clase de Exposición C4 (alta): áreas
costeras con media salinidad.

En el caso de que la estanqueidad quede asegurada por las
soldaduras estructurales se considerará que el espacio interior
queda protegido previa aceptación de dichas soldaduras. 
No es necesario el pintado interior de los cajones principales,
siempre y cuando se realicen ensayos de estanqueidad. 
Todas las superficies interiores de los cajones que queden
temporalmente expuestas durante la obra deben presentar el
sistema de pintado previsto en proyecto.
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euskal trenbide sarea

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

EKONOMIAREN GARAPEN

ETA AZPIEGITURA SAILA

varias estructura metálica
estructura auxiliar ascensor

9.5

1

DEFINICION TIPO DE SOLDADURA

SOLDADURA TIPO 1

a
30º

1,5a2mm.

a

SOLDADURA TIPO 2

1a2mm

30º

SOLDADURA TIPO 4

30º

SOLDADURA TIPO 3

2a3mm

espesor placas < 20mm
soldadura a tope

preparación en  V 

t >15
a = 0,7 x ta = 0,7 x t

t <= 15

t t

2 
a 

3m
m

espesor placas > 20mm
soldadura a tope

preparación en  X 

2 
a 

3m
m

* en las preparaciones en "V" y en "X", una
vez realizada la soldadura, se efectuará
un sangrado por el lado opuesto, seguido
de soldadura por dicho lado

PERNOS CONECTADORES:
- el material utilizado para pernos conectadores deberá
tener las siguientes características:

límite elástico
mínimo (N/mm²)

tensión mínima de
rotura (N/mm²)

alargamiento
mínimo en rotura

(%) (1)

350 450 15

- la relación entre la tensión de rotura y el límite elástico no
será inferior a 1.20
- las propiedades del material que se emplee, deberán ser
las apropiadas para el procedimiento de soldadura que se
vaya a utilizar

(1) medido en probeta normalizada de longitud L0=5.65√

notas:

- Según la tabla 6.2.3 de la EAE, la estructura debe ser
clasificada como de clase de ejecución 3:

· Nivel de riesgo CC3. Elementos cuyo fallo 
compromete la seguridad de personas, como es el 
caso de un edificio público, o puede generar grandes
pérdidas económicas.
· Categoría de uso SC1. Estructuras y componentes 
sometidas a acciones predominantemente estáticas
(edificios).
· Categoría de ejecución PC2. Componentes con 
soldaduras de acero de grado S355 o superior. 
Ejecución de soldaduras en obra de elementos 
principales.

- El acero estructural será S355 J2+N
- Las uniones de montaje y detalles de ejecución no definidos
en este plano, tanto en lo que se refiere a su ubicación como
a sus características, deberán ser sometidos a la aprobación
de la dirección de obra.
- Se exigirá que los soldadores estén homologados para los
tipos de soldadura contenidos en este proyecto.
- Las dimensiones de la estructura deberán ser confirmadas
una vez efectuado el replanteo de la obra.
- Se someterá el acero a un tratamiento superficial de chorro
de arena o granalla Sa 2 12.

- La pintura será de color RAL 9007, y su especificación debe
corresponder a una Clase de Exposición C4 (alta): áreas
costeras con media salinidad.

En el caso de que la estanqueidad quede asegurada por las
soldaduras estructurales se considerará que el espacio interior
queda protegido previa aceptación de dichas soldaduras. 
No es necesario el pintado interior de los cajones principales,
siempre y cuando se realicen ensayos de estanqueidad. 
Todas las superficies interiores de los cajones que queden
temporalmente expuestas durante la obra deben presentar el
sistema de pintado previsto en proyecto.
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vista A

AutoCAD SHX Text
PLANU - IZENBURUA

AutoCAD SHX Text
TITULO DEL PLANO

AutoCAD SHX Text
/ N. PLANO

AutoCAD SHX Text
CLASE DE MODIFICACION

AutoCAD SHX Text
REFERENCIA CONSULTOR

AutoCAD SHX Text
BIRAZTERTZEAK

AutoCAD SHX Text
REVISIONES

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
REFERENCIA

AutoCAD SHX Text
PLANU-ZNB

AutoCAD SHX Text
ORRIA

AutoCAD SHX Text
/ HOJA

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
NOMBRE

AutoCAD SHX Text
COMP.

AutoCAD SHX Text
V.B.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTU IZENBURUA

AutoCAD SHX Text
TITULO DEL PROYECTO

AutoCAD SHX Text
ESKALA ORIGINALA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA ORIGINAL

AutoCAD SHX Text
ESCALA GRAFICA

AutoCAD SHX Text
ESKALA GRAFIKOA

AutoCAD SHX Text
EN DIN A-1

AutoCAD SHX Text
EGITASMOAREN EZTERKETA TA ZUZENKETA :

AutoCAD SHX Text
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
PROYECTO CONSTRUCTIVO

AutoCAD SHX Text
JUL.20

AutoCAD SHX Text
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ASCENSOR PARA LA CONEXIÓN DE LA ESTACIÓN DE EASO (CALLE SALUD)  CON LA CALLE DE SAN ROKE 

AutoCAD SHX Text
AHOLKULARIA

AutoCAD SHX Text
CONSULTOR

AutoCAD SHX Text
INGENIARI EGILEA

AutoCAD SHX Text
INGENIERO AUTOR

AutoCAD SHX Text
C  I  V  I  L

AutoCAD SHX Text
I  N  G  E  N  I  E  R  I  A

AutoCAD SHX Text
SIGUE

AutoCAD SHX Text
A00



Ø320

2000

11
36

60
0

17
36

500 500500

chapa 1a
2 unidades

espesor 45mm
escala: 1/25

R65
0

500

48 conectadores
nelson Ø22 H125
por cada cara

10
03x

15
0

50

100
1800

100

chapa 1b
4 unidades

espesor 45mm
escala: 1/25

Ø220

1300

12
63

R650

325 325 325 325

arandela tope rótula esférica
8 unidades

espesor 12mm
escala: 1/10

Ø
40

0

Ø300

chapa 2a
2 unidades

espesor 45mm
escala: 1/20

R525

Ø320

500

72
5

46
2

13
00

63
8

19 conectadores
nelson Ø22 H125
por cada cara

75
4x

15
0

50

100
2x150

100

chapa 2b
4 unidades

espesor 45mm
escala: 1/20

R52
5

Ø220

500

78
1

68
5

14
66

79
5

68
3

14
77

R50

600

25

40
1

25

despiece bulón de anclaje (4 unidades)
acero 30CRNiMo8+QT

escala: 1/10

Ø
21

6

2
2

20

2
432

2

120°

120°

12
0°

bulón Ø216
abarcador ertalyte
espesor 2mm 680x432

tapa bulón
espesor 20mm

tope 2mm
ertalyte

arandela
espesor 5mm

tapa bulón
espesor 20mm

tope 2mm
ertalyte

arandela
espesor 5mm

vista fontal bulón

3 taladros
M20x60

arandela
espesor 5mm

tope ertalyte
espesor 2mm

3 taladros
Ø22

taladro de salida
del engrasador

tapa bulón
espesor 20mm

3 taladros
Ø22

taladro de salida
del engrasador

Ø180

Ø
21

6

Ø266 extØ224int

Ø180

Ø30
0

Ø21
2

Ø160

rigidizadores chapa 1b
escala: 1/10

L1
b

50R20

rigidizadores chapa 1a
escala: 1/10

L1
a 50

R50

R50

R50

chapa 1c
16 unidades

espesor 45mm
escala: 1/10

Ø600

Ø220

chapa 1d
8 unidades

espesor 45mm
escala: 1/10

Ø60
0

Ø320

euskal trenbide sarea

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

EKONOMIAREN GARAPEN

ETA AZPIEGITURA SAILA

varias estructura metálica
detalles

9.6

1

DEFINICION TIPO DE SOLDADURA

SOLDADURA TIPO 1

a
30º

1,5a2mm.

a

SOLDADURA TIPO 2

1a2mm

30º

SOLDADURA TIPO 4

30º

SOLDADURA TIPO 3

2a3mm

espesor placas < 20mm
soldadura a tope

preparación en  V 

t >15
a = 0,7 x ta = 0,7 x t

t <= 15

t t

2 
a 

3m
m

espesor placas > 20mm
soldadura a tope

preparación en  X 

2 
a 

3m
m

* en las preparaciones en "V" y en "X", una
vez realizada la soldadura, se efectuará
un sangrado por el lado opuesto, seguido
de soldadura por dicho lado

PERNOS CONECTADORES:
- el material utilizado para pernos conectadores deberá
tener las siguientes características:

límite elástico
mínimo (N/mm²)

tensión mínima de
rotura (N/mm²)

alargamiento
mínimo en rotura

(%) (1)

350 450 15

- la relación entre la tensión de rotura y el límite elástico no
será inferior a 1.20
- las propiedades del material que se emplee, deberán ser
las apropiadas para el procedimiento de soldadura que se
vaya a utilizar

(1) medido en probeta normalizada de longitud L0=5.65√

notas:

- Según la tabla 6.2.3 de la EAE, la estructura debe ser
clasificada como de clase de ejecución 3:

· Nivel de riesgo CC3. Elementos cuyo fallo 
compromete la seguridad de personas, como es el 
caso de un edificio público, o puede generar grandes
pérdidas económicas.
· Categoría de uso SC1. Estructuras y componentes 
sometidas a acciones predominantemente estáticas
(edificios).
· Categoría de ejecución PC2. Componentes con 
soldaduras de acero de grado S355 o superior. 
Ejecución de soldaduras en obra de elementos 
principales.

- El acero estructural será S355 J2+N
- Las uniones de montaje y detalles de ejecución no definidos
en este plano, tanto en lo que se refiere a su ubicación como
a sus características, deberán ser sometidos a la aprobación
de la dirección de obra.
- Se exigirá que los soldadores estén homologados para los
tipos de soldadura contenidos en este proyecto.
- Las dimensiones de la estructura deberán ser confirmadas
una vez efectuado el replanteo de la obra.
- Se someterá el acero a un tratamiento superficial de chorro
de arena o granalla Sa 2 12.

- La pintura será de color RAL 9007, y su especificación debe
corresponder a una Clase de Exposición C4 (alta): áreas
costeras con media salinidad.

En el caso de que la estanqueidad quede asegurada por las
soldaduras estructurales se considerará que el espacio interior
queda protegido previa aceptación de dichas soldaduras. 
No es necesario el pintado interior de los cajones principales,
siempre y cuando se realicen ensayos de estanqueidad. 
Todas las superficies interiores de los cajones que queden
temporalmente expuestas durante la obra deben presentar el
sistema de pintado previsto en proyecto.
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detalle 1
escala: 1/25

detalle 2
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chapa 3a
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espesor 25mm
escala: 1/100

87
35

6200

850
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2

DEFINICION TIPO DE SOLDADURA

SOLDADURA TIPO 1

a
30º

1,5a2mm.

a

SOLDADURA TIPO 2

1a2mm

30º

SOLDADURA TIPO 4

30º

SOLDADURA TIPO 3

2a3mm

espesor placas < 20mm
soldadura a tope

preparación en  V 

t >15
a = 0,7 x ta = 0,7 x t

t <= 15

t t

2 
a 

3m
m

espesor placas > 20mm
soldadura a tope

preparación en  X 

2 
a 

3m
m

* en las preparaciones en "V" y en "X", una
vez realizada la soldadura, se efectuará
un sangrado por el lado opuesto, seguido
de soldadura por dicho lado

PERNOS CONECTADORES:
- el material utilizado para pernos conectadores deberá
tener las siguientes características:

límite elástico
mínimo (N/mm²)

tensión mínima de
rotura (N/mm²)

alargamiento
mínimo en rotura

(%) (1)

350 450 15

- la relación entre la tensión de rotura y el límite elástico no
será inferior a 1.20
- las propiedades del material que se emplee, deberán ser
las apropiadas para el procedimiento de soldadura que se
vaya a utilizar

(1) medido en probeta normalizada de longitud L0=5.65√

notas:

- Según la tabla 6.2.3 de la EAE, la estructura debe ser
clasificada como de clase de ejecución 3:

· Nivel de riesgo CC3. Elementos cuyo fallo 
compromete la seguridad de personas, como es el 
caso de un edificio público, o puede generar grandes
pérdidas económicas.
· Categoría de uso SC1. Estructuras y componentes 
sometidas a acciones predominantemente estáticas
(edificios).
· Categoría de ejecución PC2. Componentes con 
soldaduras de acero de grado S355 o superior. 
Ejecución de soldaduras en obra de elementos 
principales.

- El acero estructural será S355 J2+N
- Las uniones de montaje y detalles de ejecución no definidos
en este plano, tanto en lo que se refiere a su ubicación como
a sus características, deberán ser sometidos a la aprobación
de la dirección de obra.
- Se exigirá que los soldadores estén homologados para los
tipos de soldadura contenidos en este proyecto.
- Las dimensiones de la estructura deberán ser confirmadas
una vez efectuado el replanteo de la obra.
- Se someterá el acero a un tratamiento superficial de chorro
de arena o granalla Sa 2 12.

- La pintura será de color RAL 9007, y su especificación debe
corresponder a una Clase de Exposición C4 (alta): áreas
costeras con media salinidad.

En el caso de que la estanqueidad quede asegurada por las
soldaduras estructurales se considerará que el espacio interior
queda protegido previa aceptación de dichas soldaduras. 
No es necesario el pintado interior de los cajones principales,
siempre y cuando se realicen ensayos de estanqueidad. 
Todas las superficies interiores de los cajones que queden
temporalmente expuestas durante la obra deben presentar el
sistema de pintado previsto en proyecto.
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3

DEFINICION TIPO DE SOLDADURA

SOLDADURA TIPO 1

a
30º

1,5a2mm.

a

SOLDADURA TIPO 2

1a2mm

30º

SOLDADURA TIPO 4

30º

SOLDADURA TIPO 3

2a3mm

espesor placas < 20mm
soldadura a tope

preparación en  V 

t >15
a = 0,7 x ta = 0,7 x t

t <= 15

t t

2 
a 

3m
m

espesor placas > 20mm
soldadura a tope

preparación en  X 

2 
a 

3m
m

* en las preparaciones en "V" y en "X", una
vez realizada la soldadura, se efectuará
un sangrado por el lado opuesto, seguido
de soldadura por dicho lado

PERNOS CONECTADORES:
- el material utilizado para pernos conectadores deberá
tener las siguientes características:

límite elástico
mínimo (N/mm²)

tensión mínima de
rotura (N/mm²)

alargamiento
mínimo en rotura

(%) (1)

350 450 15

- la relación entre la tensión de rotura y el límite elástico no
será inferior a 1.20
- las propiedades del material que se emplee, deberán ser
las apropiadas para el procedimiento de soldadura que se
vaya a utilizar

(1) medido en probeta normalizada de longitud L0=5.65√

notas:

- Según la tabla 6.2.3 de la EAE, la estructura debe ser
clasificada como de clase de ejecución 3:

· Nivel de riesgo CC3. Elementos cuyo fallo 
compromete la seguridad de personas, como es el 
caso de un edificio público, o puede generar grandes
pérdidas económicas.
· Categoría de uso SC1. Estructuras y componentes 
sometidas a acciones predominantemente estáticas
(edificios).
· Categoría de ejecución PC2. Componentes con 
soldaduras de acero de grado S355 o superior. 
Ejecución de soldaduras en obra de elementos 
principales.

- El acero estructural será S355 J2+N
- Las uniones de montaje y detalles de ejecución no definidos
en este plano, tanto en lo que se refiere a su ubicación como
a sus características, deberán ser sometidos a la aprobación
de la dirección de obra.
- Se exigirá que los soldadores estén homologados para los
tipos de soldadura contenidos en este proyecto.
- Las dimensiones de la estructura deberán ser confirmadas
una vez efectuado el replanteo de la obra.
- Se someterá el acero a un tratamiento superficial de chorro
de arena o granalla Sa 2 12.

- La pintura será de color RAL 9007, y su especificación debe
corresponder a una Clase de Exposición C4 (alta): áreas
costeras con media salinidad.

En el caso de que la estanqueidad quede asegurada por las
soldaduras estructurales se considerará que el espacio interior
queda protegido previa aceptación de dichas soldaduras. 
No es necesario el pintado interior de los cajones principales,
siempre y cuando se realicen ensayos de estanqueidad. 
Todas las superficies interiores de los cajones que queden
temporalmente expuestas durante la obra deben presentar el
sistema de pintado previsto en proyecto.

FIN
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