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escala: 1/100
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56000

pasamanos Ø48mm
espesor 2mm en acero
inoxidable pulido

pilastra espesor 12mm en
acero S355 J2+N pintado
en color RAL9007

girar 90º y soldar a
ala superior

1000

girar 90º y soldar a
casco interior

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

planta
escala: 1/100

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 25002500

56000

pasamanos Ø48mm espesor 2mm en aceroinoxidable pulido pilastra espesor 12mm en acero S355 J2+N pintado en color RAL9007

tope terminal esféricopasamanos Ø48mm espesor 2mm en aceroinoxidable pulido pilastra espesor 12mm en acero S355 J2+N pintado en color RAL9007

girar 90º y soldar a
casco interior

girar 90º y soldar a
ala superior

1000

sección trasnversal tipo
escala:1/25

variable

losa 14cm hormigonada sobre
chapa encofrado colaborante

drenajecanalización
iluminación

barandilla formada por pasamanos
de acero inox pulido y

pies de acero pintado cada 2.5m

aglomerado 5cm

detalle armado losa
escala:1/10

1Ø16/onda
Lempalme 0.65m
terminar en patilla 0.1m

10Ø12pml
1Ø12/cresta
Lempalme 0.90m
terminar en patilla 0.1m2.1

chapa colaborante

0.9 mínimo

0.65 mínimo

var.

10Ø12pml
2.1

var.

1Ø12/onda
Lempalme 0.90m

terminar en patilla 0.1m

junta caucho
comprimido

canalón chapa
acero galvanizado 2mm
fijado mecánicamente
a muro

tubo Ø100 acero
galvanizado
en eje puente

euskal trenbide sarea
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notas losa:
- se dispondrán los medios necesarios para que la
losa permanezca inundada durante una semana,
con objeto de minimizar los efectos de la retracción
(riego con aspersores).
- deberá presentarse especial atención al curado
del hormigón siguiendo lo prescrito en la EHE.
- se exigirán separadores para garantizar el
recubrimiento de las armaduras.
- los diámetros de doblado de las armaduras serán
15Ø.

- se tomarán las siguientes precauciones a la hora
de ejecutar el hormigón de la losa:
* planta:
- tamaño máximo de árido: 12mm
- relación agua/cemento mínima
- plastificante
*in situ:
- cono de recepción de obra: 3 a 4 como máximo
- superplastificante
- tiempo de mezclado: 1 minuto/m3 de hormigón

- entre la losa y el aglomerado se dispondrá una tela
de impermeabilización sopralene film antirock p
sobre elásticos 500 o similar

HORMIGON

CUADRO DE CARACTERISTICAS Y CONTROL (SEGUN EHE)

ELEMENTO
tipo tipo

M A T E R I A L E S 

control c

ACERO

control control

EJECUCION

recubrimiento G Q

1.50normal intenso 1.35 1.50B500S normal 1.15 40 mmlosa HA-35/P/12/IV+F

detalle junta
escala: 1/5

drenaje bajo junta
escala: 1/50

10
0

200

200

junta caucho
comprimido

tubo Ø100

canalón
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