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3 ALCANCEY CONTENIDO DE LA PLANIFICACION Y ALTERNATIVAS

3.1  DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DELPLAN

El ambito de actuacién, la parcela “g.00 Equipamiento comunitario” incluido en la AU “AY.18 Munto”
del PGOU de Donostia, tiene un drea aproximada de 1.183 m? Sin embargo, por indicaciones del
Ayuntamiento, y la necesidad de llevar a cabo la continuidad del bidegorri a lo largo del itinerario
peatonal del paseo de Aiete, la parcela se ve condicionada a retranquearse unos 50 cm con respecto a
su linde original. Por lo tanto, la superficie total del émbito pasaria a ser de 1.150 m?.

\ 8 9318 /
AR | {
/ | \ !
\ ]
/ '|I )
/ \ /
/ |
\ |
IIII| III
\‘. |
A \ 1
\ \ B \ \
\ 9133 W \ .
A M- \ 1
‘.\ X \,\\ \I". \
\ Y '::;t \ | |
W= —|
\ '“\Q‘ \\ '\‘ (-
9114 W\
W\ 1
“\ \ A\ 1
A A
\ \\\\\ \ ~7
\ W\
\ )
\ '\\ \\ \
\ \ \'} 5
\ \ \\\
b Y A
\ \ 9081 N
\ \ Wy
\ \\\ \
\ \ A
\ AN

AMBITO DE ACTUACION Wz
RED DE COMUNICACION VIARIA W

Figura 2.Ambito de actuacidn y cesién a la red de comunicacion viaria. Fuente: Plano OR-01 del Plan Especial

La propuesta del Plan Especial parte de la idea de resolver la cubricion del mayor espacio posible con la
menor economia de medios. En este sentido, y atendiendo a la forma rectangular del drea de juegos,
se plantea un sistema de pdrticos regulares que cubran la zona principal de juego vy la edificacién. De
acuerdo con esta disposicidn, en la zona norte quedaria un espacio libre donde se plantea colocar un
graderio que sirva de complemento para eventos o partidos, y que quedara protegida mediante una
cubierta mas baja que la principal, de manera que se genera un espacio mas cogedor en la zona de
gradas y menos agresiva con respecto a las edificaciones colindantes.

Con el objetivo de proteger un espacio de aproximadamente 1.150 m? correspondiente con el &mbito
de estudio, se define una alineacion maxima de la cubierta que excede ligeramente los limites del
ambito, autorizdndose una cubierta maxima de 1.300 m?.
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Se plantea la minima altura posible de la cubierta, con objeto de evitar un gran volumen que perjudique
a las viviendas cercanas. Se define un espacio libre de juego con una altura libre de siete metros (segin
establece el Consejo Superior de Deportes) que junto a la altura de la cerchay la cubricidn de la cubierta
sumarian una altura total maxima de 12 metros. Esta altura seria similar a la de las edificaciones
cercanas, consiguiendo un perfil homogéneo a lo largo del paseo de Aiete.

En cuanto a las protecciones laterales, se plantea una diferenciacién entre las fachadas que protegen
de la lluvia y el sol y de las que solo protegen de la lluvia. Asi, la fachada orientada al sur, que debera
proteger tanto del soleamiento como de los vientos vy la lluvia, se define como una fachada ciega hasta
la altura de cuatro metros, coincidiendo con la altura de la edificacion actual y permitiendo las vistas
hacia la ladera. Por otro lado, para la fachada con orientacion norte que debera proteger Unicamente
del viento y la lluvia, se plantea un material translucido que permita la luz difusa y sea menos agresivo
hacia las viviendas contiguas. Finalmente, las fachadas este y oeste seran una transicion entre las
fachadas principales antes descritas.

Para la franja baja de todo el perimetro de unos tres metros de altura que quedara abierta, se plantea
cerrarlo mediante una malla metdlica que permita generar corrientes de aire que refresquen el
ambiente.

El disefio de las fachadas permitira una iluminacién homogénea en el campo durante todas las horas
del dia, que se complementard, en caso necesario, con iluminacién artificial, mediante la colocacién de
diversos focos en la parte superior de los pilares.

Atendiendo a la edificacién de la Asociacion Cultural-Deportiva, se plantea su reconstruccion en la
misma ubicacion que la actual, pero con una organizacidén optimizada y acorde con la normativa actual.
En este sentido, su superficie original se amplia un metro hacia el interior de la parcela y pasaria a ocupar
una superficie aproximada de 200 m?2. Dentro de la misma se plantean dos vestuarios con bafios de uso
publico y duchas, taquillas y vestuario para los eventos deportivos. Por otro lado, albergara el txoko y la
cocina siguiendo el mismo esquema del txoko anterior.

Encima de la nueva edificacién se propone generar un segundo graderio al que se accedera mediante
una escalera lateral, y que estara protegido por la cubierta principal.

Con laintencion de poder realizar partidos oficiales y de optimizar el espacio, se reduce las dimensiones
del campo de futbito y ajustarlo al minimo exigido por la federacién deportiva para poder realizar
competiciones de equipos locales. La geometria y longitud del bolatoki se mantiene invariable.

El punto de acceso principal al dmbito se mantiene en el mismo punto que el actual hacia el paseo de
Aiete. Se dispone de una segunda salida en el lado opuesto de la misma fachada, por cuestiones de
normativa en cuanto a evacuacion de ocupantes en caso de incendios.
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CORONACION DE CUBIEATA
CUBIERTA PLANA METALICA LIGERA

CUBIERTA LIGERA DE GRADERID LATERAL
GRADERTD LIGERD

FACHADA OPACA - ORIENTACION SUR

CHAPA METALICA GRECADA EN DOS DIRECCIONES

FACHADA TRASLUCIDA - ORIENTACIGN NORTE
MURD CORTINA CON POLICARBONATO

ESTRUCTURA HORIZONTAL
CERCHAS DE ACERD INOX - 22.40m LUZ

ESTRUCTURA VERTICAL
PILARES HER-200 DE ACERD INOX -
ARRIDSTRAMIENTOS DE CRUCES DE SAN IHE_IRES

| = CIMENTACIGN e . R e
PILOTES. DE HORMIGAN "IN SITU" — o~

Figura 3.Propuesta de desarrollo del Plan Especial. Fuente: Plan Especial.
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3.2 ALTERNATIVAS ANALIZADAS
321 Altemativa“cero”

La alternativa ‘cero’ o de ‘no actuacién’, se corresponde con el mantenimiento de la ordenacién
adoptada en el Plan General de Ordenacién Urbana de Donostia / San Sebastian, que asigna a la parcela
una calificacion de “g.00 Equipamiento Comunitario”, y consolida su edificabilidad.

El espacio se usa actualmente como pista multifuncional, en la que se realizan multiples actividades
relacionadas con la vida del vecindario: partidos de futbito, competiciones de bolos, tamborradas,
juegos infantiles, celebraciones de San Juan, etc.

Imagen 1. Estado actual de la pista multifuncional de Aiete. En primer plano el bolatoki y la pista de futbito. Al

fondo el edificio que alberta la A.D.C Aiete y los vestuarios..

Todas estas actividades, que forman parte del ocio de los vecinos del entorno (Munto) y dreas cercanas
a la parcela (Etxadi, Bera-Bera), se desarrollan a la intemperie, por lo que quedan condicionadas por la
meteorologia. Por este motivo, los/as vecinos/as de Aiete han propuesto la cubricién de la parcela, en
el marco de la votacion popular celebrada para la asignacién de presupuestos del ayuntamiento de
Donostia / San Sebastian.

Se va aprovechar la actuacién para rehabilitar el edificio existente destinado a la sociedad ACD Aiete y
a vestuarios, edificio e instalaciones auxiliares que requieren una renovacion. El Plan Especial también
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contempla la renovacién del sistema de recogida de aguas, actualmente una red Unica para pluviales y
fecales, proyectando un sistema separativo.

Por las razones anteriores se desestima mantener la situacion actual, alternativa ‘0’ o de ‘no actuacién’.

El resultado del proceso ha sido la elaboracién del presente Plan Especial que contempla las actuaciones
necesarias para la cubriciéon de la parcela, que ha desarrollado en una Unica alternativa que se ha
descrito en el apartado 3.1 Descripcion de la propuesta del Plan.

322 Altemativasde ordenaciénydiseio dela cubierta
El proyecto parte de las siguientes premisas:

- Lacubierta debe integrarse en el entorno, progeter de la lluvia y del viento, y permitir la mayor
cantidad de luz de forma homogénea evitando deslumbramientos.

- La cubierta debe permitir que se realicen actividades recreativas con escenario
correspondiente, asi como actividades deportivas.

Disefio de la cubierta

El proyecto parte de la idea de resolver la cubricién del mayor espacio posible con la menor economia
de medios posibles.

Se plantea cubrir la zona principal de juego vy la edificacién con un sistema de pérticos regulares, area
rectangular en la que la altura de la cubierta alcanza una altura maxima de 12 metros. La altura de la
cubierta es la minima posible, y se deriva de la altura establecida por el Consejo Superior de Deportes
para un espacio de libre juego con altura libre de 7 metros. Para la cubierta se opta por emplear dos
materialidades: chapas metdlicas grecadas y policarbonato.

En la parte norte de la parcela, quedaria una zona circular libre, donde se plantea colocar un graderio
con varias bancadas protegido con una cubierta mas baja, al no necesitar ninguna altura minima
reglamentaria.

Protecciones laterales
El proyecto plantea una diferenciacion entre las fachadas norte vy sur.

- La fachada orientada a sur debe proteger tanto del soleamiento como de los vientos vy lluvia.
Por ello, se plantea una fachada ciega hasta una altura de cuatro metros y una franja inferior
abierta.

- La fachada norte debe proteger del viento y de la lluvia. Se plantea un material traslicido y
econdmico como el policarbonato.

- Lasfachadas este y oeste son una transicion entre ambas fachadas principales.

323 Valoraddndelas altemativas

La propuesta evita proyectar un volumen contundente y la afeccién a las viviendas cercanas.
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- Seoptaporunaimplantacion ligeray poco rotunda. Se proyecta una geometria simple adaptada
al entorno.

- Laaltura de la cubierta es la minima posible (12 m, para permitir el desarrollo del libre juego),
y se retranquea en la zona de graderio circular norte, cuya cubierta mas baja genera un espacio
mas acogedor en la zona de gradas y menos agresivo con respecto a las edificaciones
colindantes.

- Los materiales utilizados para la cubierta ayudan a percibir desde fuera la actividad de la parcela
sin ser excesivamente llamativos.

El proyecto ha valorado de forma consciente la proteccién frente a fendmenos meteoroldgicos vy, a su
vez, favorecer el aprovechamiento de la iluminacién natural.

- Lailuminacion directa del sur queda controlada gracias a la fachada ciega dispuesta en su parte
superior, abriendo una franja inferior que permite las vistas desde la pista hacia el paisaje
exterior.

- Paralafachada norte se plantea unos materiales traslicidos (policarbonato), con el objetivo de
permitir una entrega de luz difusa y homogénea durante todas las horas del dia, generando un
espacio iluminado de forma uniforme y evitando deslumbramientos o zonas oscuras.

El proyecto contempla medidas para un aireamiento natural del espacio, mediante la circulacién de
corrientes de aire que refresquen el aire, evitando la necesidad de consumo energético adicional:

- Se mantendrd abierto en todo el perimetro un espacio de tres metros de altura cerrado
Unicamente con malla metalica.

- En la zona alta de la cubierta también se proyectan aperturas de rejilla para permitir una
correcta ventilacion y flujo de aire.

El proyecto contempla un sistema separativo para la red de recogida de aguas fluviales y fecales, a
diferencia del sistema existente actualmente, Unico para ambas redes.

El desarrollo del plan se limita a la parcela del Jolastoki, en donde no se prevé que las actuaciones
propuestas produzcan efectos ambientales negativos de magnitud resefiable derivados de las obras de
desarrollo, ni durante su funcionamiento.

Por el contrario, la rehabilitacion del equipamiento y la reconstruccion del edificio de la asociacién
cultural-recreativa supondrd una mejora significativa para las personas usuarias del equipamiento, al
mejorar la proteccion frente a fendmenos meteoroldgicos adversos, permitiendo un uso mas intensivo
del mismo.

En definitiva, se considera que la alternativa adoptada responde de manera adecuada a las necesidades
de desarrollo del dmbito y entorno de Aiete, ofreciendo un nuevo equipamiento restaurado y accesible
al barrio.
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