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1/  INTRODUCCIÓN 

1.1/  PROMOTOR 

El Estudio Hidráulico y Análisis de Afecciones de la Construcción de una Vivienda Unifamiliar en 

C7 Luis Urrengoetxea, nº 36 en TM Amorebieta-Etxano se redacta por encargo de ALAYN 

CARRASCO GUTIERREZ con DNI 75.579.441-C, residente en C/ Gudari, 37 – 4º Dcha, Amorebieta-

Etxano. 

1.2/  AUTORES 

El presente estudio ha sido elaborado por la Ingeniería Inforlur SL. Se trata de una empresa que ofrece 

los servicios de Ingeniería, Ingeniería de Servicios, con Departamentos de Topografía, Departamento de 

Ingeniería Agraria, Departamento de Ingeniería Civil, Departamento de Arquitectura y Departamento de 

Expropiaciones. 

 Jon Abascal Alberdi, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Nº col. 33.400 

1.3/  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

El promotor facilita el levantamiento topográfico realizado por DOITU TOPOGRAFIA de Durango.  

Concretamente el levantamiento mencionado esta referenciado en el sistema ETRS89, cotas referidas a 

la red REDNAP08. 

Se incluye en el PLANO Nº 2 ESTADO ACTUAL el trabajo realizado por ellos. 
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2/  DOCUMENTOS DEL ESTUDIO 

Para la presente ESTUDIO HIDRAULICO Y ANALISIS DE AFECCIONES DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C7 LUIS URRENGOETXEA, Nº 36 EN TM AMOREBIETA-

ETXANO se presentan los siguientes documentos: 

- Memoria  

- Planos 

 01 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 02 ESTADO ACTUAL 

 03. ESTADO PROYECTADO: PLANTA  
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3/  ANTECEDENTES 

3.1/  ANTECEDENTES DOCUMENTALES 

El presente estudio hidráulico en Amorebieta-Etxano se fundamenta en los siguientes documentos: 

 Escrito de Ur-Agentzia CO-B-2020-0119. 

 Levantamiento topográfico realizado por DOITU TOPOGRAFIA 

 Modelización hidráulico HEC-RAS v4.1 del tramo denominado AFGAI1-1, de la unidad 

hidrográfica del Ibaizabal, facilitada por UR-Agentzia. 

 Cartografía LIDAR 2008/2012 de la topografía GAROA 

3.2/  ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

En el año 2018 se planteó una consulta por parte de la Inmobiliaria que gestiona la parcela en Ur 

Agentzia de viabilidad: denominada como CO-B-2018-0179. 

 

Con fecha de Mayo 2020 se redactada el ESTUDIO DE VIABILIDAD DE PARCELA C/ LUIS 

URRENGOETXEA, Nº36 PARA SOLICITUD DE INFORME FAVORABLE DE CONSTRUCCION DE 

UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR por Oscar Carrasco Gutiérrez, con DNI 15.386.558-H, en 

representación del promotor y como Arquitecto Técnico del COAAT Bizkaia. 

 

En Octubre del año 2020 ALAYN CARRASCO GUTIERREZ, recibe la contestación por parte de UR 

Agentzia, con referencia CO-B-2020-0119, donde se aclara lo siguiente: 

 

Se deberá aportar un estudio hidráulico con análisis de las afecciones producidas con las actuaciones 

proyectadas de acuerdo al Apéndice 14 Criterios técnicos para la elaboración de estudios hidráulicos 

del Plan Hidrológico. 

 

Así mismo, se deberá aportar planos en planta y alzados de la vivienda que reflejen las cotas de los 

usos residenciales, teniendo en cuenta que estos han de disponerse por encima de la cota para la 

avenida de 500 años de periodo de retorno (73,75 m referida al sistema de nivelación REDNAP 2008). 

 

A fin de cumplir el artículo 14 bis del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril, sobre limitaciones a los usos del suelo en zona de inundable, el 

promotor de la obra deberá abortar declaración responsable por riesgo de inundación en el que expresa 



 ESTUDIO HIDRAULICO Y ANALISIS DE AFECCIONES DE  LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR EN C7 LUIS URRENGOETXEA, Nº 36 EN TM AMOREBIETA‐ETXANO  

Memoria 

 

  4 

 

www.inforlur.com 

tlfn:94 622 52 45  

que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, 

comprometiéndose a trasladar esa información a las posibles personas o entidades afectadas.  

 

Asimismo, con carácter previo al inicio de las obras el promotor deberá disponer del certificado del 

Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral indicando que la 

construcción se encuentra en zona inundable, con tal fin, se deberán aportar los datos registrales de la 

finca donde se pretende edificar: titular, termino municipal, numero de finca registral, tomo, libro, folio, 

código registral único (CRU), código IFUFIR, así mismo, deberla indicar el Registro de la Propiedad en 

la que está inscrita dicha finca. 

 

En Noviembre del año 2020 el promotor ALAYN CARRASCO GUTIERREZ se pone en contacto con el 

departamento de ingeniería de Inforlur para llevar a cabo el presente estudio hidráulico y análisis de 

afecciones de la construcción de una vivienda unifamiliar, acorde con lo referido en las consideraciones 

planteadas en el escrito CO-B-2020-0119. 
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4/  OBJETO 

El objeto de la presente ESTUDIO HIDRAULICO Y ANALISIS DE AFECCIONES DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA VVIIENDA UNIFAMILIAR EN C7 LUIS URRENGOETXEA, Nº 36 EN TM 

AMOREBIETA-ETXANO es realizar la justificación hidráulica y análisis de las afecciones producidas 

con las actuaciones proyectadas. Todo ello en aras de justificar las consideraciones planteadas en el 

documento escrito CO-B2020-0119. 

 

Además, se justifican otras cuestiones, como la disposición de la vivienda por encima de la cota para la 

avenida de 500 años de periodo de retorno. 
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5/  SITUACIÓN 

El ámbito de actuación de la presente ESTUDIO HIDRAULICO Y ANALISIS DE AFECCIONES DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C7 LUIS URRENGOETXEA, Nº 36 EN TM 

AMOREBIETA-ETXANO se sitúa en la parte norte del municipio, concretamente en la zona del Barrio 

San Juan (Zona Larrea). 

Se presenta a continuación una vista aérea de la zona en la que se emplaza la actuación: 
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6/  ESTADO PROYECTADO 

A falta de definir en detalle la construcción completa, en este apartado se describen las características 

generales de la misma. 

La ubicación exacta de la edificación se determina entre las parcelas 181 y 180 del polígono 10, en una 

parcela privada. 

El acceso a la parcela está situado al Oeste y se realiza por la calle Luis Urrengoetxea. 

Los trabajos planteados engloban la construcción de una vivienda unifamiliar, ubicada (cota acceso 

vivienda uso residencial) sobre la cota que alcanza la inundabilidad en periodo retorno de 500 años, la 

cual es 73,75 m s.n.m. 

Para alcanzar dicha cota no se realizará ningún relleno, se empleará una solución constructiva de una 

cimentación aun no definida. 

La vivienda diseñada tiene una forma trapezoidal y consta de una ocupación en planta de 146,86 m2, y 

no se ocupa en ningún momento la franja de servidumbre del arroyo San Bartolomé, además se ubica a 

12,00 m de distancia de la misma. 
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7/  ESTUDIO HIDRAULICO 

En este apartado, se justifica el análisis del estudio hidráulico de la zona de afección. 

7.1/  ANALISIS PREVIO 

El arroyo que transcurre por el limite Este de la parcela, se denomina como San Bartolomé, también 

conocido como Larrea. 

La determinación de la superficie de la cuenca total del arroyo San Bartolome (Larrea) en la zona a 

estudio se ha realizado sobre los datos disponibles en el visor de la página web del Plan Territorial 

Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV - Vertiente Cantábrica y Mediterránea y 

Modificación del Plan, siendo la misma de 2,42 km2: 

 

La superficie total de la cuenca vertiente está entre 1-10 km2, siendo el nivel 0, la tramificación del río 

en función de la componente hidráulica. 
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Además, dicha zona está catalogada en el PTS, como Márgenes en ámbitos desarrollados: 

 

 

Partiendo de la Normativa específica para márgenes en ámbitos desarrollados, en los tramos de río en 

los que las obras de encauzamiento no se han realizado ni proyectado todavía los retiros de edificación 

deberán referirse a la línea exterior del actual cauce público, el retiro mínimo se especifica en la 

siguiente tabla: 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la distancia real es 12,06 m, cumpliendo así con el Plan 

Territorial Sectorial de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV (d>12 m). 
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7.2/  ESTADO ACTUAL 

El estudio hidráulico, modelo hidráulico Hec-Ras actual de la zona de actuación, facilitada por URA Ur 

Agentzia, se ubica entre los perfiles transversales de estudio del cauce San Bartolome con la zona de 

implantación de la nueva construcción proyectada. 

El estudio hidráulico existente es la denominada DHCO_Intercomunitarias_CAPV. Mapas de 

Peligrosidad y Riesgos de Inundación, código CPR2013 realizado en el año 2013 por las empresas 

SENER/EPTISA en la Unidad Hidrológica de Ibaizabal. 

Cabe mencionar que, para el presente estudio, la vivienda a proyectar se ubica entre dos perfiles. 

Los dos perfiles PK 310,5733 y PK 274,4228 corresponden al tramo denominado AFGAI1-1 en el 

modelo hidráulico, correspondiendo con la margen en ámbitos desarrollados. Dicha zona de estudio 

consta de una longitud de 800 m aproximados y 23 perfiles. 

Tal y como se puede observar en las imágenes, tanto la correspondiente a la urbanización de San Juan 

(zona de Larrea), las manchas de inundabilidad obtenidas y zona de flujo preferente de la zona de 

actuación, se trata de zona poco inundable, donde las superficies de las llanuras de inundación 

alcanzan anchos de 70 ml en la zona de estudio. 
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La margen derecha del arroyo San Bartolome, a su paso por la Urbanización San Juan, coincide con un 

suelo urbanizable, con gran densidad edificatoria. Es una zona urbana, donde las edificaciones se 

localizan unas a las sombras hidráulicas de las otras. Se trata de llanuras inundables no computables 

para la sección hidráulica del cauce debido a su discontinuidad y a la sucesión de obstáculos en forma 

de edificios impermeables. 

Así, incluso la modelización hidráulica realizada califica, con buen criterio, las zonas afectadas con 

edificaciones como áreas inefectivas hidráulicamente, es decir, se trata de zonas aunque estén 

inundadas, el agua no sigue la dirección del cauce y por tanto no se contabilizan en el cálculo del caudal 

o la velocidad en una sección, debido a que el agua en el mismo no es de flujo sino de remanso, debido 

a la discontinuidad del mismo, a la sucesión de obstáculos en forma de edificios... 

Las zonas inefectivas o zonas de flujo inefectivo, representan partes de la sección que no pueden 

contribuir al flujo pero que pueden almacenar agua, ya que aunque estén inundadas, el agua no sigue la 

dirección del cauce y por tanto no se contabilizan en el cálculo del caudal o la velocidad en una sección. 

Se generan típicamente por obstrucciones situadas aguas abajo como zonas edificadas, puentes o 

terraplenes, pero también pueden asociarse a depresiones del terreno a través de las cuáles no circule 

agua. 

Aún así, para obtener la información precisa de la inundabilidad y la afección de la construcción, se 

plantea la elaboración de un nuevo perfil entre las dos existentes. 

A continuación, se obtienen los datos existentes en los perfiles 310,5733 y 274,4228. 
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7.2.1/ PERFIL PK 310,5733 

El primer perfil en analizar es la 310,5733 es la sección ubicada aguas arriba de la zona de estudio, a 

continuación se puede observar la situación del mismo (obtenido del HecRas facilitado): 

 

En ortofotos de Ide Ura: 
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Los datos del perfil 310,5733, obtenidos del software HEC RAS, son los siguientes: 

 

Siendo la cota con el periodo retorno de 500 años uno de los datos a tener en cuenta, la 73,73 msnm, 

por otro lado el caudal para el periodo mencionado de 26 m3/s y la velocidad del flujo 0,79 m/s. 
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7.2.2/ PERFIL PK 274,4228 

En cuanto al perfil 274,4228 es la sección ubicada aguas abajo de la zona de estudio, a continuación se 

puede observar la situación del mismo (obtenido del Hec Ras facilitado): 

 

En ortofotos de Ide Ura (para la ubicación más precisa del perfil): 
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Los datos del perfil 274,4228, obtenidos del software HEC RAS, son los siguientes: 

 

La cota con el periodo retorno de 500 años, dato significativo para el presente análisis, la 73,75 msnm, 

siendo el caudal para el periodo mencionado de 26 m3/s y la velocidad del flujo 0,48 m/s. 
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7.3/  ESTADO PROYECTADO 

Como se ha mencionado anteriormente, con el objetivo de obtener el análisis de resultados y valorar las 

afecciones a causa de las actuaciones proyectadas, al no existir ninguna sección hidráulica, se genera 

un nuevo perfil perpendicular, coincidente con el punto más cercano de la nueva edificación y el arroyo 

San Bartolome. 

Con buen criterio, se emplea las mismas condiciones de contorno, empleando un Manning de 0,034 en 

el cauce, 0,05 junto al cauce zona de vegetación y 0,10 en zona urbana. 

Además, no se consideran zonas inefectivas, tal y como se observará posteriormente. 

El nuevo perfil generado, se nombrará como Perfil 287,0198 y para la misma se han empleado los datos 

obtenidos en el PLANO Nº2 ESTADO ACTUAL, realizado por la empresa de topografía Doitu con el 

sistema de referencia ETRS89, Cotas referidas a la red REDNAP08. 
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Al perfil generado, se le ha añadido la nueva edificación, como elemento de obstrucción, de esta 

manera se obtiene la siguiente sección: 

 

Cabe señalar que se ha empleado el mismo criterio o condiciones de contorno (Manning, caudales...) 

que en los perfiles 274,4228 y 310,5733. 
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8/  ANALISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

8.1/  GENERALIDADES 

En el presente apartado se realizará la comparativa de los datos obtenidos antes y después del estado 

proyectado de la vivienda unifamiliar 

Una vez obtenido el perfil exacto de la sección 287,0198, partiendo del topográfico existente (realizado 

por DOITU), se ha modelizado el tramo de estudio con el software Hec Ras versión 5.0.7, actualizando 

además los otros perfiles. 

Del perfil creado PK 287,0198, tras la modelización, se han obtenido los siguientes datos: 

 

Siendo la cota con el periodo retorno de 500 años, la 73,73 msnm, siendo el caudal para el periodo 

mencionado de 26 m3/s y la velocidad del flujo 0,67 m/s. 
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8.2/  PERFIL 310,5733 

Con los cambios mencionados y tras la modelización se obtiene mediante el software Hec Ras versión 

5.0.7, la tabla actualizada del PK 310,5733, del perfil aguas arriba: 

 

Comparando con el estado actual se obtiene la siguiente tabla: 

  

PERFIL 310,5733 

ESTADO ACTUAL  ESTADO PROYECTADO 

Cota (m)  73,73  73,74 

E.G. Elev (m)  73,79  73,79 

E.G. Slope (m/m)  0,000544  0,000538 

Caudal (m3/s)  26  26 

Anchura max.  26,88  26,96 

Velocidad (m/s)  0,79  0,78 

Max. Chl Dpth (m)  3,23  3,24 

Conv. Total (m3/s)  1114,6  1121,4 

Longitud Wtd. (m)  36,07  23,62 

Min. Ch EI (m)  70,5  70,5 

Alpha  1,73  1,74 

 

Como se puede observar en las tablas adjuntas, la diferencia es mínima 0,01 m, por lo que se llega a la 

conclusión de que la afección aguas arriba de la nueva edificación es inapreciable en términos 

hidráulicos. 
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8.3/  PERFIL 274,4228 

Se realiza el mismo análisis para el perfil 274,4228. Con los cambios mencionados se obtiene mediante 

el software Hec Ras versión 5.0.7, la tabla actualizada del PK 274,4228, del perfil aguas arriba: 

 

Comparando con el estado actual se obtiene la siguiente tabla: 

  

PERFIL 274,4228 

ESTADO ACTUAL  ESTADO PROYECTADO 

Cota (m)  73,75  73,75 

E.G. Elev (m)  73,77  73,77 

E.G. Slope (m/m)  0,000192  0,000192 

Caudal (m3/s)  26,00  26,00 

Anchura max.  43,24  43,24 

Velocidad (m/s)  0,48  0,48 

Max. Chl Dpth (m)  3,85  3,85 

Conv. Total (m3/s)  1874,60  1874,60 

Longitud Wtd. (m)  30,05  30,05 

Min. Ch EI (m)  69,89  69,89 

Alpha  1,85  1,85 

 

Como se puede observar en las tablas adjuntas, no hay diferencia entre ambas, por lo que se llega a la 

conclusión de que la afección aguas arriba de la nueva edificación es inapreciable en términos 

hidráulicos. 

Cabe mencionar la incongruencia que genera la modelización, ya que la cota aguas abajo es 0,01 m 

superior que la mostrada aguas arriba. 
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8.4/  CONCLUSIÓN 

A continuación, a modo resumen se muestran los datos de las cotas que se alcanzan, obtenidos con el 

periodo retorno de 500 años: 

 Perfil aguas arriba 310,5733 

Inicialmente la cota con el estado actual es la 73,73 m.s.n.m y tras la construcción de la nueva vivienda, 

modelizando se obtiene que la cota aumenta insignificantemente a la cifra de 73,74 m.s.n.m. 

 Perfil creado 287,0198 

Tras la creación del nuevo perfil, con los datos topográficos de la zona, se obtiene que la cota de 

inundabilidad en dicho periodo retorno es 73,73 m.s.n.m, lógicamente inferior a la alcanzada en el perfil 

aguas arriba. 

 Perfil aguas abajo 274,4228 

Inicialmente la cota con el estado actual es la 73,75 m.s.n.m y tras la construcción de la nueva vivienda, 

modelizando se obtiene que la se mantiene en la cifra de 73,75 m.s.n.m, siendo esta una posible 

incongruencia, ya que se genera un especie de resalto. 

No obstante, para el diseño de la nueva vivienda, tanto el acceso, como la zona residencial, se deberán 

disponer sobre la cota 73,75 m.s.n.m, aunque el valor a tener en cuenta se encuentre aguas abajo. 
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9/  CUMPLIMIENTO DEL PTS 

En el presente apartado se justifica el cumplimiento del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Ríos 

y Arroyos de la CAPV. 

Como se ha mencionado anteriormente, el arroyo San Bartolomé (Larrea), está catalogado como Nivel 

0, ya que la superficie total de la cuenca vertiente está entre 1-10 km2. 

Además, dicha zona está catalogada como Márgenes en ámbitos desarrollados. 

Partiendo de la Normativa específica para márgenes en ámbitos desarrollados, en los tramos de río en 

los que las obras de encauzamiento no se han realizado ni proyectado todavía los retiros de edificación 

deberán referirse a la línea exterior del actual cauce público, el retiro mínimo se especifica en la 

siguiente tabla: 

 

Por lo que, la distancia mínima es 12,00 m: 

 

Con el objetivo de obtener más información véase el PLANO Nº 03 ESTADO PROYECTADO.
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10/  CUMPLIMIENTO DEL DECRETO FORAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL 118/2006 

El ámbito de estudio se encuentra junto a una zona de protección de especies, en concreto fauna 

amenazada: Mustela Lutreola. 

Por ello, habrá que seguir las pautas del Decreto Foral de la Diputación Foral 118/2006, de 19 de junio, 

por el que se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo, Mustela lutreola (Linnaeus, 1761), en el 

Territorio Histórico de Bizkaia, como especie en peligro de extinción y cuya protección exige medidas 

específicas 

Observando la zona en la página web de GeoEuskadi, se especifica el entorno como tramos a mejorar 

del visón europeo, con código 10.334: 

 

 

En dicho Decreto se prohíbe todo tipo de intervenciones o actividades que puedan incidir, directa o 

indirectamente, sobre la conservación de las «áreas de especial interés» o sobre la población del visón 

europeo, especialmente en lo que se refiere a la reproducción de la especie, tales como la 

transformación permanente del hábitat mediante la construcción de urbanizaciones y de viales que 

incrementen la accesibilidad a las colonias, el vertido de escombros... 
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En cuanto a la ejecución de la misma, se deberán interrumpir todas las labores que puedan afectar al 

arroyo y su servidumbre durante el periodo crítico para la reproducción del visón europeo: entre el 15 de 

marzo y el 31 de julio. 
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11/  CONCLUSIÓN 

A modo resumen tras el análisis de la topografía, perfiles existentes y la nueva generada, se obtiene 

que: 

 Las actuaciones proyectadas se ubican a una distancia superior a 12 m de la línea exterior del 

actual cauce público. 

 La cota de uso residencial o de acceso a la misma será 73,85 m.s.n.m, cota superior a 73,75 

m.s.n.m, la alcanzable por la avenida periodo de retorno de 500 años (cotas referidas al sistema 

de nivelación REDNAP 2008). 

 Las afecciones producidas por la futura vivienda son mínimas, en el perfil aguas abajo (perfil 

274,4228), no hay cambios. En cuanto al perfil aguas arriba (perfil 310,5733), la cota de 

inundabilidad se eleva tan solo 1 cm en comparación con la actualidad (cotas referidas al 

sistema de nivelación REDNAP 2008). En general, con los datos obtenidos, dichos trabajos no 

agravan la inundabilidad y el riego preexistente en el entorno 

 Aclarar que en la zona de servidumbre de 5 m de anchura, no se realizará ninguna actuación, 

tampoco se accederá a dicho entorno en ningún momento. 

 Durante el periodo de ejecución de la nueva edificación, se respetará en todo momento el 

Decreto Foral de la Diputación Foral 118/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de 

Gestión del Visón Europeo, Mustela lutreola. 

Se considera la presente documentación lo suficientemente justificada y ajustada al objeto del mismo y 

se presenta para que sirva de base para someterla a las instancias oportunas. 

 

 

Berriz, a Diciembre de 2020 

 

 

Jon Abascal Alberdi 

I.C.C.P. Col nº: 33.400 
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