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ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL Y DE SUS ALTERNATIVAS RAZONABLES,
TECNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES

3.1. Andlisis de alternativas

La busqueda de suelos donde poder implantar la planta solar fotovoltaica se ha centrado en el término municipal de
Agurain, por ser la capital y principal poblacién de la Cuadrilla de Arabako Lautada. Concretamente se han analizado
suelos de propiedad municipal.

En la busqueda de suelos, se han valorado una serie de factores limitantes que pasamos a describir a continuacion:

e Propiedad del suelo: La busqueda de suelos se ha centrado en aquellos de propiedad municipal.

e Orografia y superficie: Se buscan suelos de orografia relativamente llana y una extension de entre 25.000 y
45.000 m2.

e Cercania a las lineas eléctricas: Un factor vital es la cercania de las redes eléctricas de media tensién. Si
las lineas quedan demasiado lejos, la operacion no resulta viable debido al sobrecoste que supone llegar
hasta una linea donde conectarse.

e Uso del suelo: Preferiblemente suelos ya antropizados y sin uso agrario. Aunque se podria implantar en
otro tipo de suelos al considerar que el uso fotovoltaico no provoca la pérdida del suelo agrario por el
cambio de clasificacién del suelo hacia usos urbanos ya que, cuando acabe su vida util y se desmonten las
placas, se recupera el uso original.

Se han considerado cuatro alternativas: la alternativa 0 de no intervencion; y tres alternativas que pasaremos a
describir a continuacion:

- 5L g : o S
Imagen correspondiente a la ubicacion de las diferentes alternativas

Alternativa 0: No intervencién

El mundo esta en un proceso de transicion energética para reducir las emisiones de efecto invernadero a la
atmosfera y Euskadi se esta sumando al proceso de descarbonizacion de la economia y a su progresiva mayor
electrificacion. Las energias renovables son una apuesta obligada en este proceso.

La planta solar fotovoltaica que se pretende construir generara unos 6.000 MWh al afio, es decir, producira energia
suficiente para abastecer a mas de 1.900 familias. La no intervencién supondria la emision de cerca de 1.150
toneladas de CO2, que con la implantacion de la planta se dejarian de emitir.
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Alternativa 1: Suelo en el limite norte del término municipal de Agurain

Se trata de un suelo no urbanizable al borde del camino rural 051-000-107, con una superficie de aproximadamente
60.500 m2. La parcela tiene forma alargada y conforma una pequefia colina. La propiedad del suelo es municipal.

La conexion a la linea eléctrica se encuentra a unos 300 m y no hay ninguna servidumbre como resultado de lineas
de infraestructuras que atraviesen el ambito. No tiene suelos potencialmente contaminados, ni se encuentra sobre
ningun espacio protegido. Esta sobre categoria “Agroganadera y Campifia. Paisaje rural de transicion” segun el PTS
Agroforestal.
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Alternativa 1. Poligono 1. Parcela 1 84
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ZONAS RURALES | |
D10 ZONA DE ESPECIAL PROTECCION
D20 | ZONA FORESTAL Y A RESTAURAR g
D30 | ZONA AGROGANADERA DE PAISAJE RURAL DE TRANSICION
D40 | ZONA AGROGANADERA DE ALTO VALOR ESTRATEGICO
D50 ZONA DE PROTECCION DE LOS RIOS Y ARROYOS
PGOU. Estructura organica del territorio y zonificacion global del término municipal. PTS Agroforestal. Forestal monte ralo
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Se trata de un suelo no urbanizable al sureste del término municipal de Agurain, cerca de los nucleos de Arrizala y
Opakua, con una superficie de aproximadamente 44.000 m2. La parcela tiene forma triangular y su orografia es
relativamente llana. La propiedad del suelo es municipal.

La conexion a la linea eléctrica se encuentra a unos 480 m y no hay ninguna servidumbre como resultado de lineas
de infraestructuras que atraviesen el ambito. No tiene suelos potencialmente contaminados, ni se encuentra sobre
ningun espacio protegido. Esta sobre categoria “Forestal Monte ralo” segun el PTS Agroforestal.

ZONAS RURALES

ZONA DE ESPECIAL PROTECCION
ZONA FORESTAL Y A RESTAURAR
ZONA AGROGANADERA DE PAISAJE RURAL DE TRANSICION

ZONA AGROGANADERA DE ALTO VALOR ESTRATEGICO

ZONA DE PROTECCION DE LOS RIiOS Y ARROYOS

PGOU. Estructura organica del territorio y zonificacion global del término municipal

N
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PTS Agroforestal. Forestal monte ralo
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Alternativa 3: Suelo al norte del poligono industrial

Se trata de un suelo no urbanizable en Agurain, al norte del poligono industrial Galzar, Comprende una superficie de
aproximadamente 44.900 m2 y la totalidad de los suelos del ambito pertenecen al Ayuntamiento de Agurain. El
terreno se ubica sobre una ladera orientada al sur, con una ligera pendiente en la zona oeste y practicamente llana
en la zona este.

Existen dos lineas eléctricas de 30 kV, que discurren en las inmediaciones del &mbito delimitado. No hay suelos
potencialmente contaminados, ni se encuentra sobre ningun espacio protegido.
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Alternativa 3: Ubicacion de la parcela. Poligono 1 Parcela 714 Superficie: 109.480 m2

ZONAS RURALES
D10 ZONA DE ESPECIAL PROTECCION

D20 ZONA FORESTAL Y A RESTAURAR

D30 ZONA AGROGANADERA DE PAISAJE RURAL DE TRANSICION
D40 ZONA AGROGANADERA DE ALTO VALOR ESTRATEGICO

D50 ZONA DE PROTECCION DE LOS RIOS Y ARROYOS

PGOU. Estructura orgénica del territorio y zonificacion global del término municipal

Documento ambiental estratégico

Plan Especial Parque Fotovoltaico Ekiola, en Agurain (Araba) marzo 2022 martxoa 9



Kodea e Cddigo: 2110000238

Sustatzailea e Promotor: Arabako Lautadako Ekiola S.Coop.

3.2. Andlisis ambiental de las alternativas

e ] Seotech

-,

LKS

Krean

Una vez efectuado un primer andlisis sobre la idoneidad de los ambitos, se procede a su andlisis presentando una

tabla comparativa con las principales variables ambientales:

Efectos Slg_nlflcatl\_/os o Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Medio Ambiente
Sensibilidad renovables® Maxima-Alta Baja Maxima-Baja
Consumo de nuevo suelo (suelo no NO S| S| Si
urbanizable)
NO (pero limita
con el Espacio de
Espacios Naturales Protegidos NO NO Interés NO
denominado
Sierra Entzia)
Categoria PTS AgroforestaJ _ NO NO NO
(Agroganadero alto valor estratégico)
Afeccion a flora amenazada NO NO NO NO
Afeccion a habitats prioritarios NO NO (I?rezal NO NO (I?,rezal
calcicola) calcicola)
Afeccion a fauna amenazada con PG NO NO NO NO
Sl
Afeccion hidrologia NO NO (Borde este y sur NO
del &mbito)
Afeccion a suelos inundables NO NO NO NO
Sl
) o Zona presuncion
Afeccion patrimonio cultural NO arqueoldgica NO NO
Poblado de
Zornostegi
Afeccion a suelos contaminados NO NO NO NO
Afeccion a paisajes catalogados NO NO NO NO
Propiedad del suelo MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL

Tabla comparacion de las alternativas planteadas en relacion a la afeccion sobre el medio ambiente.

En base a la tabla anterior se presentan las principales conclusiones ambientales de las alternativas propuestas.

La Alternativa 0 o de No intervencion se ha descartado ya que no permitiria el desarrollo de un pargue
fotovoltaico.

La Alternativa 1:

- Presenta una orografia con una serie de pendientes (pequefia colina) que va a suponer un mayor
movimiento de tierras y por tanto una menor integracion paisajistica.

- Se ubica dentro de un area de Amortiguacion de Corredores Ecoldgicos.

! "Desarrollo de las energias edlica y fotovoltaica y su compatibilizacién con la conservacion del patrimonio natural en la CAPV"
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- Se encuentra englobada dentro de una zona de presuncion arqueoldgica.

La alternativa 2

- En el borde este y sur de la parcela se ha detectado un curso de agua que podria verse afectado durante la
ejecucion de las obras.

- Laubicacion es colindante en el limite sur con el Espacio de Interés de Sierra de Entzia.

La alternativa 3

- No tiene practicamente afecciones ambientales destacables.

Tras analizar las tres alternativas de ubicaciéon para la implantacién de una instalacion solar fotovoltaica en la
Cuadrilla de Arabako Lautada, la conclusién es que la mejor alternativa posible es el suelo no urbanizable en
Agurain, al norte del poligono industrial Galzar (Alternativa 3).

- En este contexto, la ubicacién elegida en suelo no urbanizable presenta las siguientes ventajas que han
llevado a apostar por dicha ubicacion. Algunas de las més importantes serian las siguientes:

- Ubicacion en un entorno periurbano, proximo al poligono industrial existente, con un mayor caracter de
continuo urbano en relacion al suelo ya antropizado que el resto de las alternativas consideradas.

- Menor fragmentacion ecoldgica y paisajistica que las otras alternativas consideradas.
- Menor afeccion ambiental a espacios naturales colindantes.
- Existencia de dos lineas eléctricas de 30 KV, adecuadas para la conexién, muy cerca del ambito.

- Terreno orientado al sur con zonas relativamente llanas que favorece la implantacion de paneles solares
fotovoltaicos, sin necesidad de realizar movimientos de tierras.

- Suelo sin grandes valores ambientales y de tamafio adecuado para la implantacion de la planta fotovoltaica.
- Buenas condiciones de accesibilidad, desde caminos existentes sin necesidad de abrir nuevas pistas.

- Suelo publico donde se puede llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Agurain.

3.3. Delimitacién y caracteristicas del &mbito

La delimitacion del ambito del Plan Especial se ha ajustado de la siguiente forma:

- Al Norte, Este y Oeste linda con suelo no urbanizable.

- Al Sur, camino municipal y suelo no urbanizable.
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3.4. Estructura de la propiedad

La totalidad de los suelos del ambito pertenecen al Ayuntamiento de Agurain y ocupan parte de la parcela 714 del
poligono 1 de Agurain.
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Parcela 714 del poligono 1. Superficie: 109.480 m2

Existe un convenio entre el Ayuntamiento de Agurain y Arabako Lautadako Ekiola, S.Coop., en el que el
Ayuntamiento habilita a la Cooperativa para que lleve a cabo la gestién de los tramites o acciones, necesarios de
caracter juridico — administrativo ante las correspondientes administraciones publicas, que permitan el desarrollo
adecuado del proyecto.

3.5. Zonificacién pormenorizada

La zonificacion pormenorizada del presente Plan Especial mantiene la recogida en el Plan General de Agurain zonas
D.20 Zona forestal y a restaurar.

La normativa urbanistica que regula esta zona, si bien esté basada en la establecida el PGOU de Agurain elimina
aquellos usos que no son compatibles con el parque fotovoltaico que constituye el uso caracteristico del &mbito.

3.6. Ordenacidn general

El &mbito delimitado para la implantacion del parque fotovoltaico de Arabako Lautada ocupa una superficie de
44.872 m2. La instalacion fotovoltaica, por seguridad se desarrollard dentro de un recinto vallado.

El acceso a la planta se realiza desde el camino municipal sin asfaltar en el extremo sur, donde se prevé colocar el
centro de transformacién. Apenas habra movimiento de vehiculos ya que los Unicos vehiculos que se prevén seran
los de mantenimiento de las placas (reparacion y limpieza) y estos seran trabajos que se realizaran
esporadicamente.

El plano PO.02 Ordenacion general.Alineaciones y rasantes, establece las alineaciones maximas para la instalacion
fotovoltaiza. También establece un limite maximo para el cierre perimetral o vallado.
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Las placas se orientardn mirando hacia el sur, para lograr el mayor rendimiento posible. La estructura se
implementara adaptandose a la orografia del terreno, sin necesidad de realizar cimentaciones para que en el
momento del desmantelamiento el terreno se conserve en su estado inicial. Se trata de una instalacién limpia, que
no genera vertidos, ni emite ruido

3.7. Descripcién de lainstalacién fotovoltaica

El sol emite sobre la Tierra en tan solo una hora la misma cantidad de energia que consume toda la humanidad en
un afio. Esta es una fuente de energia no contaminante, renovable y gratuita.

La energia solar fotovoltaica consiste en el aprovechamiento y transformacion de la energia luminosa que recibimos
del sol en energia eléctrica, mediante células de Silicio, que, al contacto con la luz, producen corriente eléctrica. A
este fendbmeno se le conoce como efecto fotovoltaico.

Dentro de las energias renovables, esta transformacién directa de la energia solar en energia eléctrica por el efecto
fotovoltaico, constituye una solucién de caracteristicas especialmente interesantes, muy versatil, muy sencilla de
operar y rapida de instalar. La electricidad se obtiene en cualquier parte del mundo sin necesidad de grandes
infraestructuras, mediante la exposicion al sol de una superficie que no se mueve ni cambia en ningln aspecto
visible el entorno y, por tanto, que genera electricidad sin contaminacién acustica ni medioambiental y que, ademas,
es susceptible de ser integrada sobre fachadas, tejados y demas elementos arquitectonicos ya existentes.

La energia eléctrica generada por los paneles fotovoltaicos sera inyectada a la propia instalacion y se compone de
los siguientes elementos principales:

Médulos Fotovoltaicos

Los modulos fotovoltaicos o colectores solares fotovoltaicos (llamados a veces paneles solares, aunque esta
denominaciéon abarca otros dispositivos) estan formados por un conjunto de celdas (células fotovoltaicas) que
producen electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos. El parametro estandarizado para clasificar su potencia
se denomina potencia pico, y se corresponde con la potencia maxima que el médulo puede entregar bajo unas
condiciones estandarizadas, que son:

- Radiacion de 1.000 W/m2.
- Temperatura de célula de 25° C (no temperatura ambiente).
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- Valor espectral 1,5 AM.
Las placas fotovoltaicas se dividen en:
- Cristalinas:

a) Monocristalinas: se componen de secciones de un Unico cristal de silicio (reconocibles por su forma
circular u octogonal, donde los cuatro lados cortos, si se observa se aprecia que son curvos, debido a que es
una célula circular recortada).

b) Policristalinas: cuando estan formadas por pequefias particulas cristalizadas.

- Pelicula delgada:

a) Silicio amorfo: Cuando el silicio no se ha cristalizado.
b) CDTE, CIGS

El modulo fotovoltaico que se va a utilizar para este proyecto es de Longi modelo LR5-72HPH-545M. Un modulo de
alta potencia, monocristalino PERC de Media Célula.

PERC (Passivated Emitter Rear Cell)

Es el proceso que afiade una capa adicional en la parte trasera de la placa solar para que reflejen parte de los
fotones que consiguen pasar a través de la célula de nuevo hacia la célula. Gracias a esta tecnologia se hace un
mejor aprovechamiento de la luz infrarroja con longitudes de onda larga, aumentando la eficiencia total del panel.

Las capas de las células fotovoltaicas PERC son:
- Capa emisora: Primera capa de silicio que capta la radiacién.
- Capa base: Intermedia, también de silicio, que se encuentra entre la emisora y la capa de aluminio.

- Capa PERC dieléctrica pasiva (con contactos de metal y agujeros realizados a laser): Se consigue que los
electrones de la luz infrarroja no penetren hasta la capa de aluminio, sino que sean reflectados y permitan
generar corriente entre la capa base y la emisora.

- Capa inferior de aluminio: Parte méas profunda de la celda.

CELULA CONVENCIONAL CELULAPERC

»pa Dislectrica
Ract metabcos
w2 absonda por la capa de alumin Luz refiejada con la tecnologia PEF

La célula partida reduce a la mitad el tamafio de cada una de las mismas y, por tanto, reduce la intensidad circulante
en la misma proporcion. El resultado de partir las células en dos, son dos médulos de 60 células en serie conectados
en paralelo en una caja de conexién independiente para cada polo. De este modo, alcanzamos la misma tension,
intensidad y potencia que tendria ese mismo maddulo si fuera Full Cell, sin que ello comprometa su tamafio fisico.

Media célula:

Las placas solares de media célula dividen el flujo de la corriente e—n dos partes unidas en serie. Esto reduce la
resistencia interna de las placas (menores pérdidas de corriente al ser transportada por las pistas conductoras) y
asegura una produccion continua cuando la placa esté parcialmente sombreada ya que los sombreados parciales de
una mitad del panel solar no afectaran al total del panel.

Se trata de otra innovacion a nivel placas solares. Consiste en el uso de células solares cortadas por la mitad,
situando la caja de conexiones en el centro del panel solar. Asi, a diferencia de los médulos solares convencionales,
el panel solar queda cortado en 2 mitades, con el 50% de capacidad cada una.
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Esquema cableado interior Placa Solar con tecnologia Half Coll

Esquema eléctrico médulo Half-Cell 120 células

A continuacion, se definen las caracteristicas de los médulos utilizados:

CARACTERISTICAS ELECTRICAS
MODELO Longi - LR5-72HPH-545M
Potencia maxima, Pmax (Wp) 545
Tension de circuito abierto, Voc (V) 49,65
Corriente de cortocircuito, Isc (A) 13,92
Tensién a maxima potencia, Vmp (V) 41,8
Corriente a maxima potencia, Imp (A) 13,04
Eficiencia de modulo (%) 21,3

CARACTERISTICAS MECANICAS
Longitud (mm) 2256
Anchura(mm) 1133
Espesor (mm) 35
Peso (kg) 27,2

Caracteristicas eléctricas y mecanicas del médulo FV

Los moddulos se uniran en series faciimente en sus cajas de derivacion a través de los conectores tipo MC4
incorporados en los mismos. Las series serdn conectadas directamente a cada una de las entradas MPPT
(Maximum Power Point Tracking) del inversor.

La conexidon de los médulos fotovoltaicos se configurar4 formando series de 24 y 25 unidades para conseguir un
rendimiento 6ptimo entre campo fotovoltaico e inversores.

Debido a la cercania del aeropuerto de Vitoria, los médulos fotovoltaicos seran de baja reflectividad para evitar
deslumbramientos.
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Caracteristicas de un modulo FV

Fabricante, modelo : Longi Solar, LR5-T2ZHPH-545M

Disponibllidad : Prod. desde 2020
‘Origen de datos : TUW SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shanghai Branch

Potencia STC (fabricante) Pnom 545 Wp Tecnologia Si-mono
Dimensiones mddulo (LxA) 1133 x 2256 m* Superficie bruta médulo Smiddulo 256 m?
Cantidad de células 2x72 Sup. sensible Scélulas 238 m?
Especificaciones para el modelo (fabricante o datos de medida)

Temperatura de referencia TRef 25 °C Irradiancia de referencia GRefl 1000 W/m?*
Voltaje de eircuito abierio Voc 496 W Corriente de coroeirculio Ise 1392 A
Voltaje punto polencia max Vimpp 418 W Cormiente punto potencia mdax Impp  13.04 A

=> palencla maxima Pmpp 5451 W Coef. de temp. lsc milsc 7.7 mAFC

Parametros de modelo con un diodo

Resistencla paral. Rparal 267 ohm Corrlente saturackdn diodo loRel 0,014 nA

Resistencia serie Rzerie  0.20 ohm Coef. de temp. Voc Muvoc  -141 mVrFC
Factor de calidad dodo Gamma 097

Coel. temp. Pmpp especifica miPmaxR 0.33 %/°C Coef. temp. en Gamma miGamma 0000 1°C

Parametros de Polarizacién Inversa, para comportamientos en sombreado parcial o desajuste

Caracteristicas inversas (oscuro) BRev  3.20 mANS (Factor cuadratico por célula)

Cant. diodos bypass por modulo 3 Voltaje directo diodos by-pass 07 v

Resultados modelo para las condiciones estandar (STC: T=25°C, G=1000 Wim®, AM=1.5)

Voltaje punio polencia max Vmpp 414 W Cormiente punto potencia mdx Impp 1322 A
Potencia maxima Pmpp 546.8 We Coef. de temp. polencia miPmpp  -0.32 %G
Eficiencial/ Sup. mddulo) Efic_mdd 214 % Factor de forma FF 0.1
Eficiencial! Sup. células) Efic_cél 230 %

Mbdule FV: Longl Solar, LRS-TZHPH-545M

T T T T T
Tiig. obiuilics = 25 °C
irad incideria = 1000 Win®

rad incidenie = 300 W'

z Irad. ingidenis = 600 VWP
i ooF 4
L o rad incidenie = 300 W' -
it 4

Wi isaadenia = 200 Wi
2t -

1 1 1
o ] Fal » =
Wt V]
Pyl Licares i LIS Ingrieria S Coep (Spain) Trasueccidn sin garaniia, S ol Lot inghls w5l gatnizas

Inversor Fotovoltaico

Los mdédulos fotovoltaicos generan corriente eléctrica continua a partir de la radiacion solar que incide sobre ellos.
Esta corriente continua generada no es posible entregarla a la red eléctrica, es necesaria su transformacion en
corriente alterna sincronizada a una frecuencia igual al de la red.

El Inversor Fotovoltaico es el dispositivo que convierte dicha corriente continua generada por el campo generador en
corriente alterna a 50 Hz sincronizada con la red eléctrica.

Los inversores se pueden clasificar de diferentes formas. De acuerdo con el nimero de fases se pueden distinguir
entre inversores monoféasicos y trifdsicos. Con respecto a la configuracion del sistema, se suelen distinguir entre:
inversores centrales, inversores en cadena (string) e inversores modulares (AC maédulos). Asimismo, con respecto al
namero de etapas, se pueden distribuir entre los inversores de una etapa, de dos etapas y multietapas.
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Los inversores que se instalaran en el proyecto son inversores de string, del fabricante Sungrow modelo SG250HX
de conexion a red con una potencia de 250 kW cada una.

Los inversores string son inversores mas pequefios que permiten hacer un riguroso seguimiento del punto de
maxima potencia, presenta eficiencias ligeramente superiores a los inversores centrales y, ademas, en caso de
haber incidencias en el inversor las consecuencias se minimizan cuando se trata de inversores de string.

Los seguidores del punto de maxima potencia, MPPT (Maximum Power Point Trakers) son dispositivos electronicos
capaces de hacer operar a los médulos fotovoltaicos alrededor del punto de trabajo donde se genera la maxima
potencia capaz de obtenerse para las condiciones de irradiacion y temperatura de ese momento.

Con un regulador MPPT, la electronica se encarga de buscar automatica y permanentemente la tension donde el
panel entrega su maxima potencia permanentemente, hace un seguimiento de esta y es ahi donde se queda hasta
que cambian las circunstancias, tales como una nube, una sombra o un cambio en la temperatura. En este
momento, el seguidor del MPPT adapta la tension de entrada de los paneles al mejor punto de rendimiento para las
condiciones del momento.

A continuacién, se definen las caracteristicas del inversor utilizados:

MODELO Sungrow - SG250HX
Mdxima potencia Activa AC (kVA) a 30°c 250
Rango de tensién MPP (V) 600-1500
Corriente maximo por MPPT (A) 26
Mdéxima Corriente de cortocircuito por MPPT ( 50
Numero de MPP Trackers 12
Rango de Tensién de CA (V) 680 - 880V
Eficiencia maxima (%) 99
Longitud (mm) 1050
Anchura(mm) 660
Espesor (mm) 363
Peso (kg) 99

Caracteristicas eléctricas y mecanicas del inversor FV
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Caracteristicas de un inversor de red
Fabricante, modelo : Sungrow, SG250HX
Digponibilidad Prod. desde 2019
Qrigen de datos : Manufacturer 2019
800
Maodo funcionamiento MPPT
Voltaje MPP minimo Vmin  NA V Polencia nominal FV/ Prnom DC  N/A kW
Voltaje MPP mdximo Vmax 1500 V Potencia maxima FV PmaxDC  N/A kW
Voliaje FV méx. absoluto Wmax amay 1500 V Corriente méxima FV/ ImaxDC  N/A A
Voltaje min. para Phom Vmin PNom NA V Umbral de la potencia Pthresh. 1125 W
Inversor “cadena” con protecciones de entrada Nim. de entradas cadena 24
Capacidad Multi-MPPT Nim. de entradas MPPT 12
Comporamiento en VminVmax Limitacién Comportamiento en Pnom Limitacion
Caracteristicas de salida (lado red CA)
Voltaje de Red Unom 800 V Potencia nominal CA Pnom AC 225 kWac
Frecuencia de la red Freq 50460 Hz Potencia maxima CA Pmax AC 250 kWac
Tritasico Corriente CA nominal Inom AC 162 A
Corriente CA méxima Imax AC 181 A
Eficiencia definida para 3 voltajes 860V 1160 V 1300 vV
Eficiencia maxima 08.6 % 89.0 % 98.9 %
Eficiencia media europea 983 % 988 % 987 %
Notas y Caracteristicas técnicas Dimensiones: Anche 1051 mm
Vigilancia del atslamiento del conjunto, Inter. CC interno, Altura 660 mm
Fondo 363 mm
Technology Peso 99.00 kg
Pratection:
Conlral

Estructura Soporte

Los paneles irdn dispuestos en suelo en una estructura fija a través de un sistema de hincado al suelo de modo que
queden dispuestos en mesas de 21 y 42 médulos distribuidos en 3 filas de 7 y 14 médulos respectivamente, con una
inclinacién de 10° respecto a la horizontal.

Documento ambiental estratégico

Plan Especial Parque Fotovoltaico Ekiola, en Agurain (Araba) marzo 2022 martxoa 18



Krean

Kodea e Codigo: 2110000238 e ] Seotech LKS
Sustatzailea e Promotor: Arabako Lautadako Ekiola S.Coop. - MEDIO ADENT

Los puntos de sujecion para el mddulo fotovoltaico seran suficientes en ndmero, teniendo en cuenta el area de
apoyo Yy posicién relativa. Los topes de sujecion de moédulos y la propia estructura no arrojaran sombra sobre los
maodulos.

La totalidad de la estructura estara fabricada en acero laminado con proteccion anticorrosion por galvanizado en
caliente.

Las uniones de la estructura soporte se realizaran mediante tornilleria.

e Las ventajas de este tipo de instalacion son:

e Facilidad de desmontaje y desmantelamiento.

e Material 100 % reciclable. Actualmente ya existen compradores que pagan por chatarra de acero inoxidable
y acero galvanizado. Entendemos que en 25 afios este mercado todavia ser4 mayor, por lo que ademas se
minimizan los costes de desmontaje.

La estructura se implementa adaptandose a la orografia del terreno sin necesidad de realizar cimentaciones para
gue en el momento del desmantelamiento el terreno se conserve en su estado inicial.

Disposicion de las mesas sobre el terreno
El disefio debe optimizar tanto la orientacion como la inclinacion de las mesas con el fin de captar la radiacion solar
lo maximo posible, y a su vez, debe definir una distancia de separacion entre mesas que minimice el sombreado

generado entre ellos.

Todas las mesas estaran orientadas al SUR, con inclinaciéon B=10°, de dimensién longitudinal (sentido EO),
apoyadas en el plano horizontal y separadas en la direccién NS a una distancia Lnys = 9,6 m.

También se ha impuesto una altura minima, hmin, de 0,5 metros para evitar sobras producidas por vegetaciéon o
incluso por ovejas que puedan pastar en convivencia con los médulos.

Centro de Transformacion

Se prevé la instalacion de un centro de transformacion (CTS) de 2500 KVA para elevar la tension de salida del
inversor 680 - 880V a alta tensién 12/20 kV.
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