
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

Oct. 23A PRIMERA EMISION

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

3-VMA-23-140-A

EN  DIN  A1
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
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PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

NCF ETS

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE
LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA

AMARAKO MERKANTZIEN SAIHESBIDEAREN
ERAIKUNTZA PROIEKTUA

I.C.C.P. COLEG. Nº 11.138
IGNACIO CRESPO FIDALGO

(*) NOTA:

EN EL DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL:

• PREPARACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO
• APLICACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO (4,0 Kg/m² DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR 1)
• EXTENDIDO Y APISONADO DE LA PRIMERA CAPA DE ÁRIDO (0,025 m³/m² DE GRANULOMETRÍA A20/10 mm).
• SEGUNDA APLICACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO (2,0 Kg/m² DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR 1)
• EXTENDIDO Y APISONADO DE LA SEGUNDA CAPA DE ÁRIDO (0,015 m³/m² DE GRANULOMETRÍA A6/3 mm).
• ELIMINACIÓN DEL ÁRIDO NO ADHERIDO
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1 FIN

Fases de obra
Caminos de acceso a obra

Sección tipo

Obra-faseak

Sekzio tipoa
Lanera sartzeko bideak
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PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

NCF ETS

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE
LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA

AMARAKO MERKANTZIEN SAIHESBIDEAREN
ERAIKUNTZA PROIEKTUA

(*) NOTA:

EN EL DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL:

• PREPARACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO
• APLICACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO (4,0 Kg/m² DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR 1)
• EXTENDIDO Y APISONADO DE LA PRIMERA CAPA DE ÁRIDO (0,025 m³/m² DE GRANULOMETRÍA A20/10 mm).
• SEGUNDA APLICACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO (2,0 Kg/m² DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR 1)
• EXTENDIDO Y APISONADO DE LA SEGUNDA CAPA DE ÁRIDO (0,015 m³/m² DE GRANULOMETRÍA A6/3 mm).
• ELIMINACIÓN DEL ÁRIDO NO ADHERIDO
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