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SECCIÓN TIPO. Túnel en mina
Del P.K 0+111,203 al 0+386,000

Escala 1:50
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Revestimiento hormigón
bombeado e=30cm

Contrabóveda hormigón
bombeado HM-30 e=50cmHormigón de limpieza HM-15

(e=10cm)

3 TUBOS Ø50
PEAD CADA 3m.

Relleno de hormigón
HM-20

Banda de  impermeabilización tipo pead
650g/m³ y geotextil no tejido 500g/m², de
0,50m de anchura cada 3m, y en su caso,
coincidiendo con junta de hormigonado
del revestimiento
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NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

Oct. 23A PRIMERA EMISION

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA

3-VMA-23-009-A

EN  DIN  A1
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

C
:\

PR
I\

ED
ITA

BL
E\

02
 P

LA
N

O
S\

06
_S

EC
C

IO
N

ES
 T

IP
O

\3
-V

M
A

-2
3-

00
9-

A
.D

W
G

 - 
23

/1
0/

20
23

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

NCF ETS

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE
LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA

AMARAKO MERKANTZIEN SAIHESBIDEAREN
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1,021,321,322,96

R3,03

R3,
03

R9.16
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SECCIÓN TIPO. Túnel en mina con anchurón
Del P.K 0+137,00 al 0+162,00; 0+212,00 al 0+237,00 y 0+287,00 al 0+312,00

Escala 1:50

R20.24

0,730,73 1,02

Sostenimiento variable
según terreno

Revestimiento hormigón
bombeado e=30cm

Contrabóveda hormigón
bombeado HM-30 e=50cm

Relleno de hormigón
HM-20

0,
36

0,
76

3 TUBOS Ø50
PEAD CADA 3m.

Hormigón de limpieza HM-15
(e=10cm)

Banda de  impermeabilización tipo pead
650g/m³ y geotextil no tejido 500g/m², de 0,50m
de anchura cada 3m, y en su caso, coincidiendo
con junta de hormigonado del revestimiento
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LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
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Sostenimiento variable
según terreno

Revestimiento hormigón
bombeado e=30cm

Contrabóveda hormigón
bombeado HM-30 e=50cm
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SECCIÓN TIPO. Túnel en mina en zona de pantalón (anchura variable)
Del P.K 0+000,00 al 0+110,203 (Vte Mercancias)

Del P.K 107+049,139 al 107+139,052 (Túnel de Aiete)
Escala 1:50
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3 TUBOS Ø50
PEAD CADA 3m.

Banda de  impermeabilización tipo pead
650g/m³ y geotextil no tejido 500g/m², de 0,50m

de anchura cada 3m, y en su caso, coincidiendo
con junta de hormigonado del revestimiento

Hormigón de limpieza HM-15
(e=10cm)
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EN  DIN  A1
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LURRALDE PLANGINTZA,
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Sección tipo Falso túnel 2
(P.K. 0+409,100 al P.K. 0+431,104)
Escala: 1/100
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Eje definición
geométrica

Tubo PVC rígido Ø110mm
conexión con dren cada 5m.
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Hormigón de limpieza
esp=10cm

Eje definición
geométrica

1
2

Tubo PVC rígido Ø110mm
conexión con dren cada 5m.

0,50 0,50

Sección tipo Falso túnel 1
(P.K. 0+386,000 al P.K. 0+409,100)
Escala: 1/100
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replanteo
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2

1
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replanteo
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Impermeabilización del trasdós
con pintura bituminosa

Impermeabilización del trasdós
con pintura bituminosa

Hastial

Dintel

Dintel

Hastial

SoleraSolera

Cajón tramo
Lugaritz-Easo

Hormigón de limpieza
esp=10cm

Lamina drenante
Geotextil no tejido (500g/m²)

Lamina drenante
Geotextil no tejido (500g/m²)
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1.909

Regata de Morlans

1
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SECCIÓN TIPO POR P.K. 0+386,000 (EMBOQUILLE FALSO TÚNEL)
Escala 1:50
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SECCIÓN TIPO ENTRE P.K. 0+386,000 AL 0+431,104
(ENTRONQUE FALSO TÚNEL CON PROYECTO DE
SUPERESTRUCTURA DE VIA DEL TRAMO LUGARITX-EASO)
Escala 1:100
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