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PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

NCF ETS

ERAIKUNTZA PROIEKTUA
MORLANSEKO ERREKASTOA BERRITZEAREN

Mar. 23

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA
REPOSICIÓN DE LA REGATA DE MORLANS
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SECCIÓN TIPO 2: CAJÓN 4,2X1,7m + COLECTOR FECALES
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SECCIÓN TIPO 1: CAJÓN 2,6X2,75m + COLECTOR FECALES

ESC=1/50
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SECCIÓN TIPO 3: CAJÓN 2,6X2,75m

ESC=1/50
(DEL P.K. 0+000,000 AL 0+328,396) (DEL P.K. 0+339,934 al 0+340,281) (DEL P.K. 0+368,067 AL 0+547,465)

COLECTOR FECALES
PEAD Ø500

COLECTOR FECALES
PEAD Ø500

SECCIÓN TIPO 5: COLECTOR FECALES PEAD Ø500

ESC=1/50
(DEL P.K. 0+368,249 AL 0+455,587 - EJE FECALES)
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SECCIÓN TIPO 3A Y 4A
(DEL P.K. 321,331 AL 0+339,934 Y DEL 0+340,281 AL 0+368,067)

SECCIÓN TIPO 3B Y 4B
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ESCALA: 1/50 ESCALA: 1/50
(DEL P.K. 321,331 AL 0+339,934 Y DEL 0+340,281 AL 0+368,067)

VÍAS EXISTENTESS.S.
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SOLERA DE DESLIZAMIENTO
(HM-25) E=20cm

S.S. Suelo seleccionado

S.B. Subase granular

HM-20 Hormigón en masa

de todo uno de cantera

compactado al 95% PN
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