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1.  OBJETO DEL PROGRAMA  DE CONTROL DE CALIDAD. 

El presente Programa de Control de Calidad (PCC) recoge los ensayos de 
identificación y control a realizar en el transcurso de la obra para asegurar que los 
materiales utilizados y las unidades de obra ejecutadas se ajustan a los requisitos 
de calidad establecidos en el Proyecto. 

En la redacción del presente PCC se han seguido las directrices y criterios señalados 
en elPrograma de Control de Calidad la determinación del procedimiento de control 
de calidad según decreto 209/2014 de 28 de octubre del Gobierno Vasco que regula 
el control de calidad en la construcción 

Para el presente PCC se han estudiado todas las unidades de obra que figuran en el 
proyecto, agrupadas del modo más conveniente en familias de la misma naturaleza 
y relacionando su cantidad o “tamaño” con los distintos ensayos que determinarán 
la calidad de estos materiales para su posterior aceptación o rechazo. 

No obstante, se deja a consideración de la Dirección de las Obras, la posibilidad de 
variar el PCC en función de la evaluación de la importancia de los distintos 
materiales que se realice en el momento de la ejecución de la obra, así como en 
función de los sellos de calidad, de homologación de materiales, etc..,  que se 
disponga, pudiendo intensificarse algunos controles y reducir o suprimir otros, 
ajustándose al presupuesto estipulado. 

El PCC recoge en su segundo apartado los criterios para la recepción de los 
materiales, según estén avalados o no por sellos o marcas de calidad. 

El tercer apartado recoge el listado de unidades objeto de ensayos de identificación 
y control, así como las fichas con los ensayos a realizar por cada unidad con sus 
criterios de aceptación. 

El cuarto apartado recoge la estructuración de la obra, que permitirá que todas las 
inspecciones y ensayos que se realicen en el transcurso de la misma queden 
identificados y en correspondencia exacta con el elemento o unidad de obra en que 
se han efectuado. 

 

Finalmente, el quinto apartado recoge el Presupuesto del presente PCC.  
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2. CRITERIOS PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES. 

 

Los materiales objeto de control los clasificamos en los grupos siguientes: 

2.2.- Materiales para la formación de explanadas, terraplenes y rellenos de 
zanjas. 

2.3.1. Componentes de hormigones, pastas y morteros (Aditivos, cemento, agua, 
áridos y morteros). 

2.3.2. Aceros (Barras corrugadas). 

2.3.3. Aceros (Armaduras activas). 

2.4.- Aceros (perfiles y chapas de acero laminado). 

2.5.1. Firmes (material para base granular, betunes fluidificados, emulsiones 
asfálticas, áridos para mezclas bituminosas). 

2.5.2. Pavimentos (Baldosas de cemento, bordillo). 

2.8.1. Tuberías de hormigón para saneamiento y drenaje. 

2.8.2. Tuberías de PVC para saneamiento y drenaje. 

2.9.1. Tuberías de fundición dúctil para suministro de agua potable (Tuberías, 
piezas especiales, juntas para tuberías). 

2.9.2. Tuberías de polietileno para suministro de agua potable (Tuberías, piezas 
especiales, juntas para tuberías). 

2.9.3. Tuberías de PVC para canalizaciones eléctricas, telefónica, de alumbrado,.. 

2.9.4. Arena para la cama de asiento de las tuberías. 
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2.2.- MATERIALES PARA LA FORMACION DE EXPLANADAS, TERRAPLENES Y RELLENOS 
DE ZANJAS. 

Características Técnicas. 

Los materiales a emplear en la formación de la explanada, relleno de zanjas, pozos, 
formación de terraplenes, relleno de trasdós de obras de fábrica, etc. se ajustarán a las 
prescripciones del PG-3. El tipo de material a utilizar será el definido en los planos para 
cada caso. 

Control de materiales. 

Se realizarán los ensayos de control de materiales que para cada unidad aparecen 
reflejados en las fichas del apartado nº 3. 

2.3.1.- COMPONENTES DE HORMIGONES, PASTAS Y MORTEROS. 

Se prevé la utilización de hormigones fabricados en Central Clase A con sello de 
calidad. En principio, salvo lo señalado a continuación, no se realizarán ensayos de 
aditivos, cementos, agua o áridos, ni tampoco los ensayos previos del Art. 86 de la 
EHE, ni los de profundidad de penetración del agua del Art. 85 b). 

2.3.1.1.- ADITIVOS. 

Se prohibe, en principio, el empleo en obra de aditivos para hormigones, pastas o 
morteros exceptuando, únicamente, el que se emplee en los raseos con mortero 
hidrófugo. Se exigirá  al fabricante o suministrador que facilite la información 
necesaria del producto a emplear, así como muestras y ensayos o análisis necesarios, 
gratuitamente. 

2.3.1.2.- CEMENTOS. 

Características Técnicas. 

El cemento a emplear será el designado en los planos. 

Cumplirá además de las especificaciones del Proyecto, lo prescrito en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas para la recepción de Cementos "RC-03" y resto de la 
normativa vigente. 

Control de materiales. 

No se prevé la realización de ensayos del cemento a emplear, exigiéndose a la central 
de hormigonado los documentos de identificación del mismo. 

Caso de que por variación de suministro el cemento a emplear no tuviera el sello o 
marca de calidad oficialmente homologada, la Dirección de Obra podrá obligar a la 
realización de ensayos, con antelación suficiente al comienzo del hormigonado de 
cimientos y estructuras, según lo especificado en el Artículo 11 de la citada “RC-03”. 

2.3.1.3.- AGUAS. 

Características Técnicas. 

Cumplirá las condiciones del artículo 27 de la Instrucción EHE. 

Control de Materiales. 
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En la obra que nos ocupa estimamos que las aguas que pueden ser empleadas en la 
fabricación de morteros y hormigones ofrecen las suficientes garantías para su 
amasado y curado, por lo que no se procederá a su análisis. 

Unicamente en el caso de cambio del origen del suministro o cualquier otra causa que 
pueda ocasionar dudas sobre su calidad, a juicio de la Dirección de Obra, serían 
analizadas las aguas. 

2.3.1.4.- ARIDOS. 

Características Técnicas. 

Deberán reunir las condiciones del artículo 28 de la Instrucción EHE. 

Control de Materiales. 

Los áridos procedentes de las canteras de piedra caliza de la zona son lo 
suficientemente conocidos para su empleo con plena garantía, por lo que no se 
realizarán ensayos sobre los mismos. 

Si por variación de suministro u otras circunstancias que a juicio de la Dirección de 
Obra lo exigieran, se realizarán una sola vez y previamente al comienzo de los 
trabajos de hormigonado los análisis que se relacionan a continuación: 

- Determinación de terrones de arcilla. 

- Determinación de partículas blandas. 

- Determinación de finos. 

- Ensayo granulométrico (NLT-150172). 

- Análisis total de compuestos de azufre. 

- Reactividad potencial con álcalis de cemento. 

- Determinación cualitativa de materia orgánica. 

- Determinación del coeficiente de forma. 

- Análisis granulométrico por tamizado. 

- Determinación del equivalente de arena. 

- Indice de fiabilidad de las arenas. 

- Coeficiente de desgaste de Los Angeles. 

- Determinación peso específico y absorción. 

- Determinación del tamaño máximo. 

2.3.1.5.- MORTEROS. 

Características Técnicas. 
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Están previstos utilizar la siguiente clase de mortero: 

- Mortero M-40 (1:6) para uso general. 

Las distintas clases de morteros a utilizar cumplirán las especificaciones del Proyecto, 
además de la normativa actualmente en vigor. 

Control de Materiales. 

Para su control y para cada tipo de mortero se realizarán los siguientes ensayos: 

- Resistencia mecánica. 

- Consistencia, cono de Abrams. 

- Absorción de agua y porosidad. 

2.3.2.- ACEROS. (Barras Corrugadas) 

Características Técnicas. 

Sólo se emplearán aceros que posean distintivo reconocido o CC-EHE, que 
deberá ser acreditado. Las partidas de acero deberán de venir acompañadas de 
certificado de garantía del fabricante con los valores límites de las diferentes 
características expresadas en 31.2, 31.3 y 31.4 de EHE y del certificado específico 
de adherencia. 

Los diámetros de las barras corrugadas considerados son 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 y 32 
mm. 

Control de Materiales. 

Siguiendo lo especificado en el proyecto se realizará el control normal (s = 1,15). 

Las partidas llegarán a obra acompañadas del certificado de garantía del fabricante 
con todos los datos que indica la EHE. 

Se realizarán los ensayos de control de recepción complementarios a la certificación 
que aparecen reflejados en la ficha 3.20 del apartado nº 3. 

2.3.3.- ACEROS. (Armaduras activas) 

Características Técnicas 

Sólo se emplearán aceros que posean distintivo reconocido o CC-EHE, que deberá ser 
acreditado. Las partidas de acero deberán de venir acompañadas de certificado de 
garantía del fabricante con los valores límites de las diferentes características 
expresadas en 32.3, 32.4 y 32.5 de EHE. 

Control de Materiales 

Siguiendo lo especificado en el proyecto se realizará el control normal (s = 1,15). 

Las partidas llegarán a obra acompañadas del certificado de garantía del fabricante 
con todos los datos que indica la EHE. 
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Se realizarán los ensayos de control de recepción complementarios a la certificación 
que aparecen reflejados en la ficha 3.21 del apartado nº 3. 

2.4.- ACEROS. (Perfiles y chapas de acero laminado) 

Características Técnicas. 

Se utilizarán los aceros considerados en el Código Técnico de la Edificación / 
Documento Básico de Seguridad Estructural Acero (CTE) CB SE-A, que coinciden 
con los establecidos en la UNE EN 10.025. 

Sólo se utilizarán aceros cubiertos por un certificado expedido por el fabricante 
según 12.3 de (CTE) CB SE-A. 

Control de Materiales. 

Al utilizarse aceros certificados, no se efectuará más comprobación que la visual y 
documental recogida en el PPI. 

2.5.1.- FIRMES. 

2.5.1.1.- MATERIAL PARA BASE GRANULAR. 

Características Técnicas. 

Cumplirá lo establecido en el vigente en el PG-3 de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales. 

Control de Materiales. 

Se realizaran los ensayos de control de materiales y de recepción que aparecen 
reflejados en la ficha 5.2 del apartado nº 3. 

2.5.1.2.- BETUNES FLUIDIFICADOS, EMULSIONES ASFALTICAS, ARIDOS PARA 
MEZCLAS BITUMINOSAS. 

Características Técnicas. 

Cumplirán lo establecido en el vigente en el P.G.-3. 

Control de Materiales. 

Se prevé la utilización de riegos y mezclas bituminosas procedentes de central de 
fabricación en posesión de marcas, sellos o distintivos de calidad homologados que 
aseguren el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el PG-3, por lo 
que no está previsto la realización de ensayos de recepción de los materiales. 

2.5.2.- PAVIMENTOS. 

2.5.2.1.- BALDOSAS DE CEMENTO. 

Características Técnicas. 

La baldosa a emplear como pavimento peatonal en esta obra será la baldosa 
hidráulica. 
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Cumplirán además de las especificaciones del Proyecto, las expresadas en la Norma 
NTE RSR y resto de normativa vigente. 

 

Control de Materiales. 

Las baldosas serán de Clase 1ª según la NTE RSR. 

Su recepción se realizará comprobando sus características aparentes y antes de su 
puesta en obra se realizarán los siguientes ensayos, reflejados en la ficha 5.60 del 
apartado nº 3. 

  - Absorción de agua. 

  - Heladicidad. 

  - Resistencia al desgaste. 

Si el material llegase a obra con Certificado de Origen Industrial acreditando el 
cumplimiento de las características exigidas, la Dirección de Obra podría suprimir 
algunos de los ensayos y su recepción se haría comprobando, únicamente sus 
características aparentes. 

2.5.2.2.- BORDILLOS. 

Características Técnicas. 

Los bordillos cumplirán las condiciones especificadas en la NTE RSR. 

Control de Materiales. 

Su recepción se hará comprobando sus características aparentes y antes de su 
puesta en obra se realizarán los siguientes ensayos, reflejados en la ficha 5.60 del 
apartado nº 3. 

- Peso específico. 
- Resistencia a compresión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Absorción máxima de agua 
Si el material llegase a obra con Certificado de Origen Industrial acreditando el 
cumplimiento de las características exigidas, la Dirección de Obra podría suprimir 
algunos de los ensayos y su recepción se haría comprobando, únicamente sus 
características aparentes. 

2.8.1.- TUBERIAS DE HORMIGON PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE. 

Características Técnicas. 

Los tubos de hormigón cumplirán además de lo especificado en el Pliego de 
Condiciones Técnicas del Proyecto, lo prescrito por la UNE-EN 1916 y la UNE 127.916. 

Control de Materiales. 

Según la UNE 127.916, a aquellos tubos que estén en posesión de una marca de 
conformidad concedida sobre la base de la Norma UNE-EN 1916 y UNE 127.916, por 
un organismo acreditado a tales efectos de acuerdo con la Norma UNE-EN 45011, se 
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les eximirá de los ensayos que están recogidos en dichas normas, debiendo 
comprobarse, en el albarán de entrega, que el material suministrado corresponde a lo 
solicitado. En todo caso serán sometidos a un examen visual previo a su llegada a la 
obra. 

Se prevé la utilización de tuberías en posesión de marca de conformidad, por lo que 
no se efectuará más comprobación que la visual y documental recogida en el PPI. 

2.8.2.- TUBERIAS DE PVC PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE. 

Características Técnicas. 

Las tuberías de PVC cumplirán lo establecido en la UNE-EN 1.401. 

Control de Materiales. 

Se prevé la utilización de tuberías en posesión de marca de conformidad, por lo que 
no se efectuará más comprobación que la visual y documental recogida en el PPI. 

2.9.1.- TUBERIAS DE FUNDICION DUCTIL PARA SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE (Tuberías, piezas especiales, juntas para tuberías). 

Características Técnicas. 

Las tuberías de fundición cumplirán lo establecido en la UNE-EN 545. 

Control de Materiales 

Se prevé la utilización de tuberías en posesión de marca de conformidad, por lo que 
no se efectuará más comprobación que la visual y documental recogida en el PPI. 

2.9.2.- TUBERIAS DE POLIETILENO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  

(Tuberías, piezas especiales, juntas para tuberías). 

Características Técnicas. 

Las tuberías de fundición cumplirán lo establecido en la UNE-EN 12.201. 

Control de Materiales 

Se prevé la utilización de tuberías en posesión de marca de conformidad, por o que no 
se efectuará más comprobación que la visual y documental recogida en el PPI. 

2.9.3.- TUBERIAS DE PVC PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS, 
TELEFONICAS, DE ALUMBRADO. 

Características Técnicas. 

El documento del Proyecto contempla la utilización de tuberías de policloruro de vinilo 
las canalizaciones de: telefónica, energía eléctrica, alumbrado,.... 

Control de Matriales. 

Su recepción se realizará comprobando sus características aparentes y antes de su 
colocación se realizarán los siguientes ensayos: 
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- Densidad y densidad relativa. 

- Características dimensionales. 

- Resistencia a tracción (1 P). 

- Alargamiento de rotura (1 P). 

- Comportamiento al calor. 

- Absorción de agua. 

- Resistencia al choque. 

Si el material llegara a obra con Certificado de Origen Industrial acreditando el 
cumplimiento de las características exigidas, la Dirección de obra podría suprimir 
algunos de los ensayos. 

2.9.4.- ARENA PARA LA CAMA DE ASIENTO DE LAS TUBERIAS. 

Características Técnicas. 

La cama de asiento de las tuberías se realizará de arena, que deberá cumplir la 
siguiente curva granulométrica. 
 

                TAMAÑO DE TAMIZ                        % QUE PASA 

               3/4 " (19,05 mm.)                           100 

               1/2 " (12,70 mm.)                             90 

               3/8 " ( 9,53 mm.)                      40-70 

               Nº 4                                         0-15 

               Nº 8                                          0-5 

Control de Materiales. 

Si  la  Dirección de las Obras lo ordena se  harán  los siguientes ensayos: 

Por cada doscientos metros cúbicos (200 m3) o fracción: 

Dos (2) Ensayo granulométrico (NLT - 104/72) 

Dos (2) Límite de Atterberg (NLT - 105/72) 
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3. ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y 
RECHAZO DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 

El listado de unidades objeto de ensayos de identificación y control figura en 3.1. En 3.2 se 
recoge una ficha con los ensayos a realizar por cada unidad, con sus criterios de aceptación. 

 

Los ensayos se realizarán conforme las unidades se vayan ejecutando y se aplicarán a los 
lotes definidos en el apartado 3.4 “Estructuración de la Obra”. Los resultados de los Ensayos 
de Control de Ejecución se recogerán en el Registro de inspecciones y ensayos (FPRO-
04/04). Los resultados de los ensayos de control de materiales y de recepción, en su caso, 
se recogerán en registros de formato libre, utilizándose cuando corresponda las “fichas para 
el asiento de los resultados de los ensayos, pruebas y análisis para la confección del Libro de 
Control de Calidad” recogidas en la Orden nº 3669 de 25-05-01 del Consejero de OT, V y MA 
del G.V. (B.O.P.V. de 28-06-01). 

En las fichas con los ensayos a realizar por cada unidad, para cada ensayo se 
señala: 

- Si el mismo es de aplicación o no. Si la casilla correspondiente está en blanco el 
ensayo es de aplicación. Si en la casilla figura NO, el ensayo no es de aplicación. 

- El tipo de ensayo. 
CM – Control de materiales. 

CMR – Control de recepción de materiales 

CE – Control de ejecución. 

- La normativa de aplicación conforme a la cual debe de realizarse el ensayo. 
- La intensidad con la que el ensayo debe de efectuarse, definiéndose, en su caso, 

el tamaño del lote. 
- Las condiciones de aceptación del ensayo. 
 

Para que los resultados de un ensayo sean significativos se entiende que como 
mínimo deben de hacerse dos determinaciones del mismo. Es por ello que se 
recomienda que, si de la intensidad señalada en las fichas resultara la realización de 
una única determinación, se realicen dos determinaciones. No obstante, será el D.E. 
quien, a la vista de la importancia y condiciones de la obra y del coste del ensayo, 
determine si se realizan dos determinaciones. 



Código  Kodea: 1810000100 
Promotor  Sustatzailea: URA AGENTZIA 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: JCO  

 
 

 
Anejo nº13 – Programa de Control de Calidad 
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LAS REGATAS OLAA E IÑURRITZA 
EN ZARAUTZ 

Abril/2018 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

Fichas con los ensayos de identificación y control 

a realizar por cada unidad 
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3.1. LISTADO DE UNIDADES OBJETO DE ENSAYOS DE IDENTIFICACION Y CONTROL. 

 

0.- TRABAJOS PREVIOS 

1.- DEMOLICIONES Y DESBROCE 

2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 2.20. Terraplenes.  

3.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y OBRAS DE FÁBRICA. 

 3.1.- Hormigones. 

 3.20. Armaduras pasivas. 

4.- SOSTENIMIENTOS. 

 4.1.- Pilotes 

 4.2.- Micropilotes 

5.- AFIRMADOS EN CALZADAS Y ACERAS. 

 5.1.- Explanada. 

 5.2.- Zahorra Artificial. 

 5.22. Mezclas bituminosas en caliente 

 5.40. Pavimentos de hormigón. 

 5.60. Afirmado de aceras. 

6.- SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y BARRERAS DE SEGURIDAD. 

7.- JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO. 

8.- SANEAMIENTO Y DRENAJE. 

 8.1.- Tuberías de hormigón para Saneamiento y Drenaje. 

 8.2.- Tuberías de PVC para Saneamiento y Drenaje. 

9.- REDES DE SERVICIO. 

 9.50. Conducciones para electricidad, alumbrado y telefonía. 
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3.2. FICHAS CON LOS ENSAYOS DE IDENTIFICACION Y CONTROL A REALIZAR POR CADA 
UNIDAD. 
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2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.20.- Terraplenes 

 
 
 

ENSAYO A REALIZAR APLICA 
(SI/NO) 

TIPO DE 
ENSAYO 

NORMATIVA 
DE 

APLICACION 

INTENSIDAD CONDICIONES DE ACEPTACION 

Contenido en materia orgánica  CM PG-3 1 cada 10.000 m3 
Como mínimo 3 

Según 330.3.3 del PG-3 

Contenido en sales solubles/yeso  CM PG-3 1 cada 10.000 m3 
Como mínimo 3 

Según 330.3.3 del PG-3 

Límite líquido / Indice de plasticidad  CM PG-3 1 cada 10.000 m3 
Como mínimo 3 

Según 330.3.3 del PG-3 

Tamaño máximo  CM PG-3 1 cada 10.000 m3 
Como mínimo 3 

Según 330.3.3 del PG-3 

Cernido por tamices 2, 0’4, 0’08 UNE  CM PG-3 1 cada 10.000 m3 
Como mínimo 3 

Según 330.3.3 del PG-3 

Asiento en ensayo de colapso  CM PG-3 1 cada 10.000 m3 
Como mínimo 3 

Según 330.3.3 del PG-3 

Hinchamiento libre  CM PG-3 1 cada 10.000 m3 
Como mínimo 3 

Según 330.3.3 del PG-3 

Proctor modificado  CM PG-3 1 cada 10.000 m3 
Como mínimo 3 

Según 330.6.5.2 del PG3 

CBR  CM PG-3 1 cada 10.000 m3 
Como mínimo 3 

CBR  3 
En coronación: Planos/ PPTP. En t odo cas o 
CBR>5 
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2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.20.- Terraplenes 

 
 
 

PROGRAMA DE ENSAYOS 
ENSAYO A REALIZAR APLICA 

(SI/NO) 
TIPO DE 
ENSAYO 

NORMATIVA 
DE 

APLICACION 

INTENSIDAD CONDICIONES DE ACEPTACION 

Densidad  CE PG-3 5 cada 5.000 m2 de tongada (2) 
1 cada 100 ml de borde dcho. 
1 cada 100 ml de borde izdo. 

Densidad media de cada muestra  95% P.M. 
En coronación: 
Densidad media de cada muestra  100% P.M. 

Humedad  CE PG-3 5 cada 5.000 m2 de tongada (2) 
1 cada 100 ml de borde dcho. 
1 cada 100 ml de borde izdo 

Valores humedad-dens idad de ensayos  
individuales según 330.6.5.4 de PG-3 

Carga con placa  CE PG-3 2 cada 5.000 m2 de tongada (2) S. Seleccionados       Ev2  50 MPa   K  2’2  
S. Tolerables y Adecuados Ev 2  30 MPa  
K  2’2 (1) 
En coronación: 
S. Seleccionados       Ev2  100 MPa   K  2’2  
S. Adecuados Ev2  60 MPa            K  2’2 (1) 

      

      

      

(1) La D.O. podrá admitir K  2’5 si la densidad exigida es < 103% P.M. 
La. D.O. podrá admitir valores de K superiores a los especificados si Ev1  0’7 Ev2 exigido 

(2) En las tongadas correspondientes a la coronación del terraplén la intensidad será cada 3.500 m2 de tongada. 
La coronación es la parte superior del terraplén, con un espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de 50 cms. 
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3.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y OBRAS DE FABRICA 
3.1.- Hormigones 

 
 
 

ENSAYO A REALIZAR APLICA 
(SI/NO) 

TIPO DE 
ENSAYO 

NORMATIVA 
DE 

APLICACION 

INTENSIDAD CONDICIONES DE ACEPTACION 

Cono de Abrams  CE EHE-08 2 determinaciones en 4 
amasadas por lote (1) 

Tolerancias para la c onsistencia es pecificada 
según 30.6 de EHE-08. 

Rotura a compresión  CE EHE-08 6 roturas en 4 amasadas  por 
lote (1) 

fest según 88.4 de EHE-08 para Central clase A 
con sello de calidad fest  0’9 fck 

 
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control 
 
 
 
 
Límite superior 

Tipo de elementos estructurales 
 

Estructuras que tienen elementos 
comprimidos (pilares, pilas, muros 

portantes, pilotes, etc.) 

Estructuras que tienen únicamente 
elementos sometidas a flexión 

(forjados de hormigón con pilares 
metálicos, tableros, muros de 

contención, etc.) 

 
Macizos (zapatas, estribos de 

puente, bloques, etc.) 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Número de amasadas (2) 50 50 100 
Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m2 1.000 m2 ---- 
Número de plantas 2 2 ---- 
(1) Toma de 6 probetas: 2 a 3 días / 2 a 7 días / 2 a 28 días 

Los lotes se determinarán según la tabla adjunta tomada del art. 88.4 de la EHE-08 
(2) Este límite no es obligatorio en obras de edificación. 
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3.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y OBRAS DE FABRICA 
3.15.- Morteros 

 
 
 

ENSAYO A REALIZAR APLICA 
(SI/NO) 

TIPO DE 
ENSAYO 

NORMATIVA DE 
APLICACION 

INTENSIDAD CONDICIONES DE ACEPTACION 

Resistencias mecánicas 
(Resistencia a flexión y compresión) 

 CE UNE-EN 998-2 
UNE-EN 1015-11 

3 roturas en 4 amasadas por lote de 
10 m3 

fest según UNE-EN 998-2 

Cono de Abrams  CE UNE-EN 998-2 2 determinaciones en 4 amasadas 
por lote de 10 m3 

Tolerancias para la consistencia especificada 
según UNE-EN 998-2 

Absorción de agua y porosidad  CE UNE-EN 998-2 2 determinaciones por lote de 20 m3  
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3.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y OBRAS DE FÁBRICA 
3.20.- Armaduras pasivas 

 
 

ENSAYO A REALIZAR APLICA 
(SI/NO) 

TIPO DE 
ENSAYO 

NORMATIVA 
DE 

APLICACION 

INTENSIDAD CONDICIONES DE ACEPTACION 

Comprobación de sección equivalente 
Comprobación de características geométricas 
de resaltes 
Ensayo de doblado desdoblado 

 CMR EHE-08 2 probetas por cada 40 T n de 
cada serie (1) y tipo de acero 

Sección equivalente  95’5% de sección nominal 
Resaltes dentro de lí mites del certificado 
específico de adherencia 
Ausencia de grietas después del ensayo 

Determinación del límite elástico  
Determinación de la c arga de rotura y 
alargamiento 

 CMR EHE-08 1 probeta de cada diámetro y 
tipo de acero en dos  
ocasiones durante la obra (2) 

Coinciden con valores especificados 

Ensayo de soldabilidad  CMR EHE-08 En cada diámetro a soldar  
según 90.4 de EHE-08 

Según 90.4 de EHE-08 

      

      

      

      

(1) Serie fina   10 mm  /  Serie media 12    20 mm  /  Serie gruesa   25 mm 
(2) En mallas corrugadas 2 ensayos por cada diámetro. 
 
Nota:  Se ha considerado que todo el acero proviene de un único suministrador. Si no fuera así habría que repetir los ensayos c on material de cada 

uno de los restantes suministradores.  
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4.- SOSTENIMIENTO 
4.1.- Pilotes 

 

 

 
 
 

ENSAYO A REALIZAR APLICA 
(SI/NO) 

TIPO DE ENSAYO NORMATIVA DE APLICACION INTENSIDAD CONDICIONES DE ACEPTACION 

Prueba de carga  CE ASTM D6760-02 
Minimo 1 de cada 8 Pilotes  
 

 

Sondeo Mecanico     

Impedancia mecanica  CE ASTM D5882-00  
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4.- SOSTENIMIENTO 
4.2.- Micropilotes 

 

 

 
 

ENSAYO A REALIZAR APLICA 
(SI/NO) 

TIPO DE ENSAYO NORMATIVA DE APLICACION INTENSIDAD CONDICIONES DE ACEPTACION 

Prueba de carga  CE ASTM 
2-4%  de los micropilotes  

Viscosidad Marsh  CE EHE-08 1 cada dia  

Estabilidad de la inyeccción  CE EHE-08 1 cada 10 dias   

Resistencia a compresión de la lechada  CE EHE-08 1 cada 10 dias  
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4.- SOSTENIMIENTO 
4.3.- Anclajes

 

 

 
 
 

ENSAYO A REALIZAR APLICA 
(SI/NO) 

TIPO DE 
ENSAYO 

NORMATIVA DE 
APLICACION 

INTENSIDAD CONDICIONES DE 
ACEPTACION 

Ensayo de aceptación de un 
anclaje 

 CE UNE EN 1.537:2001 
Minimo 1 de cada 20 anc lajes, siempre 
más de 3 

 

Viscosidad Marsh  CE EHE-08 1 cada dia  

Estabilidad de la inyeccción  CE EHE-08 1 cada 10 dias   

Resistencia a compresión de la 
lechada 

 CE EHE-08 1 cada 10 dias  
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5.- AFIRMADOS EN CALZADAS Y ACERAS 

5.1.- Explanada 
 

 

 
 

ENSAYO A REALIZAR APLICA 
(SI/NO) 

TIPO DE 
ENSAYO 

NORMATIVA 
DE 

APLICACION 

INTENSIDAD CONDICIONES DE ACEPTACION 

Carga con placa  CE 6.1 IC 
NLT-357/98 

2 Cada 3.500 m 2 de 
explanada 

Explanada E1   Ev2 > 60 Mpa 
Explanada E2   Ev2 > 120 Mpa     K  2’2 (1) 
Explanada E3   Ev2 > 300 Mpa 
 

      

      

      

      

      

      

 
Nota: Habrá que realizar también los ensayos relativos al material utilizado en la explanada según el Capiítulo 2. Unidad 2.21. 

(1)  La D.O. podrá admitir K  2’5 si la densidad exigida es < 103% P.M. 
La D.O. podrá admitir valores de K superiores a los especificados si Ev1  0’7 Ev2 exigido 
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5.- AFIRMADOS EN CALZADAS Y ACERAS 
5.2.- Zahorra artificial 

 

 

 
 

ENSAYO A REALIZAR APLICA 
(SI/NO) 

TIPO DE 
ENSAYO 

NORMATIVA 
DE 

APLICACION 

INTENSIDAD CONDICIONES DE ACEPTACION 

Granulometría  CM PG-3 1 Cada 10.000 m3 
Como mínimo 4 

Según 510.3 del PG-3 con las tolerancias de 
510.5.1 

Límite líquido e Indice de Plasticidad  CM PG-3 1 Cada 10.000 m3 
Como mínimo 4 

Según 510.2 del PG-3 

Coeficiente de los Angeles  CM PG-3 1 Cada 10.000 m3 
Como mínimo 4 

Según 510.2 del PG-3 

Equivalente de arena  CM PG-3 1 Cada 10.000 m3 
Como mínimo 4 

Según 510.2 del PG-3 

Indice de bajas  CM PG-3 1 Cada 10.000 m3 
Como mínimo 4 

Según 510.2 del PG-3 

Partículas trituradas  CM PG-3 1 Cada 10.000 m3 
Como mínimo 4 

Según 510.2 del PG-3 

Humedad natural  CM PG-3 1 Cada 10.000 m3 
Como mínimo 4 

Según 510.5 del PG-3 
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5.- AFIRMADOS EN CALZADAS Y ACERAS 
5.2.- Zahorra artificial 

 

 

 
 

ENSAYO A REALIZAR APLICA 
(SI/NO) 

TIPO DE 
ENSAYO 

NORMATIVA 
DE 

APLICACION 

INTENSIDAD CONDICIONES DE ACEPTACION 

Granulometría  CMR PG-3 1 Cada 1.000 m3 
 

Según 510.3 del PG-3 con las tolerancias de 
510.5.1 

Límite líquido e Indice de Plasticidad  CMR PG-3 1 Cada 5.000 m3 
 

Según 510.2 del PG-3 

Coeficiente de los Angeles  CMR PG-3 1 Cada 20.000 m3 
 

Según 510.2 del PG-3 

Equivalente de arena  CMR PG-3 1 Cada 1.000 m3 
 

Según 510.2 del PG-3 

Indice de bajas  CMR PG-3 1 Cada 5.000 m3 
 

Según 510.2 del PG-3 

Partículas trituradas  CMR PG-3 1 Cada 5.000 m3 
 

Según 510.2 del PG-3 

Humedad natural  CMR PG-3 1 Cada 5.000 m3 
 

Según 510.5 del PG-3 

Proctor modificado  CMR PG-3 1 Cada 5.000 m3  

Densidad y espesor  CE PG-3 7 Cada 3.500 m2 Según 510.10.1 y 510.10.3 de PG-3 

Humedad  CE PG-3 7 Cada 3.500 m2 (2) De carácter indicativo 
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5.- AFIRMADOS EN CALZADAS Y ACERAS 
5.2.- Zahorra artificial 

 

 

 
 
 

ENSAYO A REALIZAR APLICA 
(SI/NO) 

TIPO DE 
ENSAYO 

NORMATIVA 
DE 

APLICACION 

INTENSIDAD CONDICIONES DE ACEPTACION 

Carga con placa  CE PG-3 2 Cada 3.500 m2  Según 510.10.2 de PG-3 (1) 

      

      

      

      

      

      

      

      

(1)  La D.O. podrá admitir K  2’5 si la densidad exigida es < 103% P.M. 
La D.O. podrá admitir valores de K superiores a los especificados si Ev1  0’7 Ev2 exigido 

(3) Se llevará a cabo una determinación de humedad natural en el emplazamiento del ensayo de carga con placa. 
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5.- AFIRMADOS EN CALZADAS Y ACERAS 
5.22.- Mezclas bituminosas en caliente 

 

 

 
 
 

ENSAYO A REALIZAR APLICA 
(SI/NO) 

TIPO DE 
ENSAYO 

NORMATIVA 
DE 

APLICACION 

INTENSIDAD CONDICIONES DE ACEPTACION 

Ensayo Marshall  CMR PG-3 1 Cada 3.500 m2 de capa Según 542.9.3.1 del PG-3 

Dosificación de ligante  CMR PG-3 1 Cada 3.500 m2 de capa Según 542.9.3.1 del PG-3 

Granulometría de los áridos extraídos  CMR PG-3 1 Cada 3.500 m2 de capa Según 542.9.3.1 del PG-3 

Pérdida por desgaste  CMR PG-3 1 Cada 3.500 m2 de capa Según 542.9.3.1 del PG-3 

      

Densidad  CE PG-3 5 Cada 3.500 m2 de capa Según 542.10.1 del PG-3 

Espesor  CE  PG-3 5 Cada 3.500 m2 de capa Según 542.10.2 del PG-3 
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5.- AFIRMADOS EN CALZADAS Y ACERAS 
5.40.- Pavimentos de hormigón 

 

 

 
 

ENSAYO A REALIZAR APLICA 
(SI/NO) 

TIPO DE 
ENSAYO 

NORMATIVA 
DE 

APLICACION 

INTENSIDAD CONDICIONES DE ACEPTACION 

Cono de Abrams  CE EHE-08 
PG-3 

2 determinaciones en 4 
amasadas por cada 3.500 m2 

Asiento comprendido entre 2 y 6 cms 

Resistencia característica a flexotracción  CE EHE-08 
PG-3 

2 roturas en 4 amasadas  por 
cada 3.500 m2 

fest según 510.10.1.1 de PG-3 fest  0’9 fck 

Espesor de la losa y  homogeneidad del 
hormigón 

 CE PG-3 2 determinaciones por cada 
3.500 m2 

Espesor  al definido en planos 
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5.- AFIRMADOS EN CALZADAS Y ACERAS 
5.60.- Afirmado de aceras 

 

 

 
 

ENSAYO A REALIZAR APLICA 
(SI/NO) 

TIPO DE 
ENSAYO 

NORMATIVA 
DE 

APLICACION 

INTENSIDAD CONDICIONES DE ACEPTACION 

Ensayo de absorción de agua de la baldosa  CM NTE RSR 2 por suministro > 10% 

Ensayo de resistencia al desgaste de la 
baldosa 

 CM NTE RSR 2 por suministro  3 mm 

Ensayo de heladicidad de la baldosa  CM NTE RSR 2 por suministro No heladizo 

Ensayo de r esistencia a la compresión del 
bordillo 

 CM NTE RSR 2 por suministro > 1.300 kp/cm2 granito 
> 400 kp/cm2 hormigón 

Ensayo de resistencia a la flexión del bordillo  CM NTE RSR 2 por suministro > 80 kp/cm2 granito 
> 60 kp/cm2 hormigón 

Ensayo de  peso específico del bordillo  CM NTE RSR 2 por suministro > 2.500 kg/m3 granito 
> 2.300 kg/m3 hormigón 

Ensayo de absorción de agua del bordillo  CM NTE RSR 2 por suministro < 1’4% granito 
< 6% hormigón 
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8.- SANEAMIENTO Y DRENAJE 
8.1.- Tuberías de hormigón para Saneamiento y Drenaje 

 

 

 
 

ENSAYO A REALIZAR APLICA 
(SI/NO) 

TIPO DE 
ENSAYO 

NORMATIVA 
DE 

APLICACION 

INTENSIDAD CONDICIONES DE ACEPTACION 

Inspección con vídeo de la instalación  CE  100% Ausencia de defectos en tuberías, juntas y  
arquetas 

Prueba de estanquidad de la tubería instalada  CE UNE-EN 
1.610 

100% Pérdidas admisibles en 30 minutos: 
0’15 l/m2 para tuberías 
0’20 l/m2 para tuberías y pozos 
0’40 l/m2 para pozos de registro 
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8.- SANEAMIENTO Y DRENAJE 
8.2.- Tuberías de PVC para Saneamiento y Drenaje 

 

 

 
 

ENSAYO A REALIZAR APLICA 
(SI/NO) 

TIPO DE 
ENSAYO 

NORMATIVA 
DE 

APLICACION 

INTENSIDAD CONDICIONES DE ACEPTACION 

Inspección con vídeo de la instalación  CE  100% Ausencia de defectos en tuberías, juntas y  
arquetas 

Prueba de estanquidad de la tubería instalada  CE UNE-EN 
1.401 

UNE-EN 
1.610 

100% Pérdidas admisibles en 30 minutos: 
0’04 l/m2 para tuberías 
0’05 l/m2 para pozos 
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ANEXO II 
 

9.- REDES DE SERVICIO 
9.1.- Tuberías de fundición para suministro de Agua Potable 

 

 

 
 

ENSAYO A REALIZAR APLICA 
(SI/NO) 

TIPO DE 
ENSAYO 

NORMATIVA 
DE 

APLICACION 

INTENSIDAD CONDICIONES DE ACEPTACION 

Ensayo granulométrico de la arena  CM NLT 2 ensayos por cada 200 m3 Huso de 2.9.3 de este PE 

Límites de Attenberg  CM NLT 2 ensayos por cada 200 m3 No plástica 

      

      

(1) Prueba de presión interior  CE PPTGTAA/ 
74 

Toda la instalación En 30 mm P  Pprueba/5 

(1) Prueba de estanquidad  CE PPTGTAA/ 
74 

Toda la instalación Según 11.3.4 de PPTGTAA 
 

(1) Prueba de pérdida de presión  CE UNE-EN805 Toda la instalación P  20 KPa fundición, acero, camisa, PE 
P  40 KPa fibrocemento, hormigón 

      

      

      

Las pruebas de DPTGTAA y de UNE-EN 805 son alternativas 



 

INSTRUCCIÓN TECNICA 

 

 
 

DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS. 
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) 

ANEXO II 
 

9.- REDES DE SERVICIO 
9.2.- Tuberías de polietileno para suministro de Agua Potable 

 

 

 
 

ENSAYO A REALIZAR APLICA 
(SI/NO) 

TIPO DE 
ENSAYO 

NORMATIVA 
DE 

APLICACION 

INTENSIDAD CONDICIONES DE ACEPTACION 

Ensayo granulométrico de la arena  CM NLT 2 ensayos por cada 200 m3 Huso de 2.9.3 de este PE 

Límites de Attenberg  CM NLT 2 ensayos por cada 200 m3 No plástica 

      

      

(1) Prueba de presión interior  CE PPTGTAA/ 
74 

Toda la instalación En 30 mm P  Pprueba/5 

(1) Prueba de estanquidad  CE PPTGTAA/ 
74 

Toda la instalación Según 11.3.4 de PPTGTAA 
 

(1) Prueba de pérdida de presión  CE UNE-EN805 Toda la instalación P  20 KPa fundición, acero, camisa, PE 
P  40 KPa fibrocemento, hormigón 

      

      

      

Las pruebas de DPTGTAA y de UNE-EN 805 son alternativas 
 



 

INSTRUCCIÓN TECNICA 

 

 
 

DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS. 
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) 

ANEXO II 
 

9.- REDES DE SERVICIO 
9.50.- Conducciones para electricidad, alumbrado y telefonía 

 

 

 
 

ENSAYO A REALIZAR APLICA 
(SI/NO) 

TIPO DE 
ENSAYO 

NORMATIVA 
DE 

APLICACION 

INTENSIDAD CONDICIONES DE ACEPTACION 

Prueba de mandrilado de las tuberías  CE  Toda la instalación El mandril pasa por las tuberías 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Las pruebas de DPTGTAA y de UNE-EN 805 son alternativas 
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4. ESTRUCTURACION DE LA OBRA 

Todas las inspecciones y ensayos que se realicen en el transcurso de la obra han de quedar 
identificados y en correspondencia exacta con el elemento o unidad de obra en que se ha efectuado. 
Esto se consigue mediante la estructuración de la obra en una serie de divisiones debidamente 
codificadas y nombradas, y que coinciden con el listado de unidades objeto de inspección y ensayos 
definidas respectivamente en el PPI y en el plan de ensayos. 

Cada unidad se dividirá en elementos y lotes. Los elementos serán fijos para cada unidad, sin 
embargo los lotes serán variables en función del punto de inspección y de los ensayos y no 
necesariamente coincidirán los lotes en diferentes unidades. 

La obra se divide en las siguientes unidades 

0.- TRABAJOS PREVIOS 
1.- DEMOLICIONES Y DESBROCE 
2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 2.1.- Excavación con medios mecánicos. 
 2.3.- Excavación de pozos de cimentación 
 2.20.- Terraplenes. 
 2.40.- Escollera en seco 
3.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y OBRAS DE FABRICA. 
 3.1.- Hormigonado “in situ”. 
 3.20.- Armaduras pasivas. 
 3.40.- Encofrados 
 3.41.- Cimbras y apeos 
 3.80.- Muros de escollera hormigonada 
4.- SOSTENIMIENTOS. 
 4.1.- Pilotes 
 4.2.- Micropilotes 
 4.3.- Anclajes 
5.- AFIRMADOS EN CALZADAS Y ACERAS. 
 5.1.- Explanada. 
 5.2.- Zahorra Artificial. 
 5.22.- Mezclas bituminosas en caliente. 
 5.40.- Pavimentos de hormigón 
6.- SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y BARRERAS DE SEGURIDAD. 
 6.1.- Señalización Vertical. 
 6.20.- Marcas Viales. 
7.- JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO. 
 7.1.- Plantaciones. 
 7.2.- Barandillas. 
8.- SANEAMIENTO Y DRENAJE. 
 8.1.- Tubería de hormigón para saneamiento y drenaje 
 8.2.- Tuberías de PVC para Saneamiento y Drenaje. 
 8.3.- Pozos de Registro. 
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9.- REDES DE SERVICIO. 
 9.50.- Conducciones para electricidad, alumbrado y telefonía. 

 

CAPITULO 0. TRABAJOS PREVIOS 

Este capítulo no es objeto de división alguna de la obra. 

CAPITULO 1. DEMOLICIONES Y DESBROCE 

Este capítulo no es objeto de división alguna de la obra. 

CAPITULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS 

La obra se divide en tantos elementos como ejes existan en la obra. Los lotes se definen por tramos 
de longitud máxima 200 m. 

LISTADO DE ELEMENTOS DESCRIPCION DEL LOTE DENOMINACION DEL LOTE

Vial C EX_C Todo el elemento EX_C-1 

Vial D1 EX_D1 Todo el elemento EX_D1 

Vial D2 EX_D2 Todo el elemento EX_D2 

Vial E EX_E Todo el elemento EX_E-1 

Vial G EX_F Todo el elemento EX_F-1 

Camino Caserio EX_CC Todo el elemento EX_CC-1 

Zona Irita EX_ZI Todo el elemento EX_ZI-2 

 

2.3 EXCAVACION DE POZOS DE CIMENTACION 

La obra se divide en todos aquellos elementos que tengan pozos de cimentación. 

 

LISTADO DE ELEMENTOS DESCRIPCION DEL LOTE DENOMINACION DEL LOTE

Regata Iñurritza PC_RI Todo el elemento PC_RI-1 

Regata Olaa PC_RO 

P8 – P26 PC_RO-1 

P26 – P40 PC_RO-2 

P40 – P53 PC_RO-3 

Muro Pilotes PC_MP 
MD PC_MP-1 

MI PC_MP-2 
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Cajón Itur PC_CI Todo el elemento PC_CI-1 

Puente Urraga PC_PU Todo el elemento PC_PU-1 

Zona Irita PC_ZI Todo el elemento PC_ZI-1 

 

2.20 TERRAPLENES. 

La obra se divide en tantos elementos como ejes existan en la obra. La estructuración de la obra para 
este capítulo divide el elemento en lotes de superficie de 3.500 m2. 

 

LISTADO DE ELEMENTOS DESCRIPCION DEL LOTE DENOMINACION DEL LOTE

Vial C T_EC Todo el elemento T_EC-1 

Vial D1 T_ED1 Todo el elemento T_ED1-1 

Vial D2 T_ED2 Todo el elemento T_ED2-1 

Vial E T_EE Todo el elemento T_EE-1 

Vial G T_EG Todo el elemento T_EG-1 

Camino Caserio T_CC Todo el elemento T_CC-1 

Regata Iñurritza T_RI Todo el elemento T_RI-1 

Regata Olaa T_RO Todo el elemento T_RO-1 

Zona Irita T_ZI Todo el elemento T_ZI-1 

 

2.40 ESCOLLERA EN SECO 

La obra se dividirá en tantos elementos como escolleras en seco existan.  

 

LISTADO DE ELEMENTOS DESCRIPCION DEL LOTE DENOMINACION DEL LOTE

Vial D1 ES_ED1 Todo el elemento ES_ED1-1 

Regata Iñurritza ES_RI Todo el elemento ES_RI-1 

Regata Olaa ES_RO 

P12 – P14 ES_RO-1 

P16 – P45 ES_RO-2 

P27 – P31 ES_RO-3 

P52 – P53 ES_RO-4 
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Cajón Itur ES_RO-9 

 

CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y OBRAS DE FÁBRICA. 

 

3.1 HORMIGONADO IN SITU 

La obra se dividirá en elementos tales como: muros, zapatas, alzados, losas, estribos, pilares, etc. Los 
lotes se definen por volumen de 100 m3 de hormigón. 

 

LISTADO DE ELEMENTOS DEFINICION DE LOTE volumen LISTADO DE LOTES 

Muro 2 MU2 35,711 HS_MU2-1 

 

LISTADO DE ELEMENTOS DEFINICION DE LOTE volumen LISTADO DE LOTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regata Olaa 

Muro 

Hormigón 
MU DER-H6 

104,28 HS_MURO-1 

 

Muro  

Pilotes 

 

MP DER / 16 – 21 114,95 HP_MP-1 

MP IZQ 16 – 21 135,04 HS_MP -1 

MP Solera / 16 – 21 160,67 HS_MP-2 

MP Viga Der / 16 – 21 26,93 HS_MP -1 

MP Viga Izq / 16 – 21 31,63 HS_MP -1 

 

Muro  

Bataches 

MB IZQ / 21 – 24 114,80 

HS_MB-1 

 

Muro  

Micros 

 

MM IZQ / 26 – 31 24,21 HS_MM-1 

MM IZQ Vigas/ 26 – 31 55,35 

HS_MM-1 

Cajón Itur 

Solera  ZCI  111,573 HS_ZCI-1 

Hastiales  ACI  99,96 HS_ACI-1 

 Dintel   LSCI 99,84 HS_LSCA-1 
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Puente Urraga 

Zapata  ZPU  80,93 HS_ZPU-1 

Estribo  ESPU  76,98 HS_ESPU-1 

 Losa  LOPU 60,74 HS_LOPU-1 

Losa 

Transición 
LTPU 

27,17 HS_LTPU-1 

Acera ACPE 33,00 HS_ACPU-1 

Zona Irita 

Zapata 1 ZPZI1 13,94 HS_ ZPZI1-1 

Alzado 1  ALZZI1  12,90 HS_ ALZZI1-1 

Zapata 2 ZPZI2 2,11 HS_ ZPZI2-1 

Alzado 2  ALZZI1 4,53 HS_ ALZZI2-1 

Zapata 3 ZPZI1 6,15 HS_ ZPZI3-1 

Alzado 3  ALZZI1 8,52 HS_ ALZZI3-1 

Zapata 4 ZPZI4 7,74 HS_ ZPZI4-1 

Alzado 4  ALZZI1 12,40 HS_ ALZZI4-1 

 

3.20 ARMADURAS PASIVAS 

Se definen la misma división de la obra que en la unidad del hormigonado in situ. 

 

LISTADO DE ELEMENTOS DEFINICION DE LOTE volumen LISTADO DE LOTES 

Muro 2 MU2 35,711 AP_MU2-1 

 

 

 

 

 

 

 

Muro 

Hormigón 
MU DER-H6 

104,28 AP _MURO-1 

 

Muro  

Pilotes 

 

MP DER / 16 – 21 1.897,015 AP _MP-1 

MP IZQ 16 – 21 2.228,571 AP _MP -1 

MP Solera / 16 – 21 4709,33 AP _MP-2 

MP Viga Der / 16 – 21 1346,5 AP _MP -1 

MP Viga Izq / 16 – 21 1581,5 AP _MP -1 



Código  Kodea: 1810000100 
Promotor  Sustatzailea: URA AGENTZIA 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: JCO  

 

Anejo nº13 – Programa de Control de Calidad 
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LAS REGATAS OLAA E IÑURRITZA 
EN ZARAUTZ 

Abril/2018 24

 

Regata Olaa  

Muro  

Bataches 

MB IZQ / 21 – 24 12.915,00
0 

AP _MB-1 

 

Muro  

Micros 

 

MM IZQ / 26 – 31 1153,05 AP _MM-1 

MM IZQ Vigas/ 26 – 31 2750 

AP _MM-1 

Cajón Itur 

Solera  ZCI  11128,3 AP _ZCI-1 

Hastiales  ACI  13305,85 AP _ACI-1 

 Dintel   LSCI 10066,72 AP _LSCA-1 

Puente Urraga 

Zapata  ZPU  11.562,00
0 

AP _ZPU-1 

Estribo  ESPU  9.540,000 AP _ESPU-1 

 Losa  LOPU 6.084,500 AP _LOPU-1 

Losa 

Transición 
LTPU 

3.038,800 AP _LTPU-1 

Acera ACPE 33,00 AP _ACPU-1 

Zona Irita 

Zapata 1 ZPZI1 749,275 AP _ ZPZI1-1 

Alzado 1  ALZZI1  903,000 AP _ ALZZI1-1 

Zapata 2 ZPZI2 2,107 AP _ ZPZI2-1 

Alzado 2  ALZZI1 4,530 AP _ ALZZI2-1 

Zapata 3 ZPZI1 292,030 AP _ ZPZI3-1 

Alzado 3  ALZZI1 639,000 AP _ ALZZI3-1 

Zapata 4 ZPZI4 367,650 AP _ ZPZI4-1 

Alzado 4  ALZZI1 930,000 AP _ ALZZI4-1 

 

3.40 ENCOFRADOS 

La obra se dividirá en elementos tales como: muros, zapatas, alzados, losas, estribos, pilares, etc. Los 
lotes coincidirán con cada uno de los elementos de cada obra de fábrica. 
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LISTADO DE ELEMENTOS DEFINICION DE LOTE volumen LISTADO DE LOTES 

Muro 2 MU2 35,711 EN _MU2-1 

Regata Olaa Muro 

Hormigón 
MU DER-H6 

290,4 EN_MURO-1 

 

Muro  

Pilotes 

 

MP DER / 16 – 21 231,605 EN _MP-1 

MP IZQ 16 – 21 257,510 EN _MP -1 

MP Viga Der / 16 – 21 64,11 EN _MP -1 

MP Viga Izq / 16 – 21 75,35 EN _MP -1 

 

Muro  

Bataches 

MB IZQ / 21 – 24 339,000 

AP _MB-1 

 

LISTADO DE ELEMENTOS DEFINICION DE LOTE volumen LISTADO DE LOTES 

Cajón Itur 

Solera  ZCI  111,573 EN_ZCI-1 

Hastiales  ACI  99,96 EN_ACI-1 

 Dintel   LSCI 99,84 EN_LSCA-1 

Puente Urraga 

Zapata  ZPU  92,496 EN_ZPU-1 

Estribo  ESPU  94,603 EN_ESPU-1 

 Losa  LOPU 99,84 EN_LOPU-1 

Losa 

Transición 
LTPU 

16,95 EN_LTPU-1 

Acera ACPE 33,00 EN_ACPU-1 

Zona Irita 

Zapata 1 ZPZI1 18,48 EN _ ZPZI1-1 

Alzado 1  ALZZI1  87,6 EN _ ALZZI1-1 

Zapata 2 ZPZI2 4,496 EN _ ZPZI2-1 

Alzado 2  ALZZI1 31,68 EN _ ALZZI2-1 

Zapata 3 ZPZI1 45 EN _ ZPZI3-1 

Alzado 3  ALZZI1 18,48 EN _ ALZZI3-1 
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Zapata 4 ZPZI4 87,6 EN _ ZPZI4-1 

Alzado 4  ALZZI1 4,496 EN _ ALZZI4-1 

3.41 CIMBRAS Y APEOS 

La obra se dividirá en los elementos coincidentes con cada una de las partes de las obras de fábrica: 
Forjados, Tableros, Vigas.  

 

LISTADO DE ELEMENTOS DESCRIPCION DEL LOTE DENOMINACION DEL LOTE

Cajón Itur CA_CI Todo el elemento CA_CI-1 

Puente Urraga CA_PU Todo el elemento CA_PU-1 

 

3.80 MUROS DE ESCOLLERA HORMIGONADA 

La obra se dividirá en tantos elementos como escolleras hormigonadas existan. A cada una se la 
identificara con un numero correlativo. Además, en el caso de que la misma se ejecute por bataches 
cada uno se identificará convenientemente para dejar constancia inequívoca del punto de inspección. 

 

LISTADO DE ELEMENTOS DESCRIPCION DEL LOTE LISTADO DE 

LOTES 

Regata Iñurritza  RI Todo el elemento MEH_RI-1 

Regata Olaa RO 

P12 – P14 MEH_RO-1 

P16 – P45 MEH_RO-2 

P53 MEH_RO-3 

Puente Urraga PU Todo el elemento MEH_PU-1 

Puente Etxetxo PE Todo el elemento MEH_PE-1 

 

CAPITULO 4. SOSTENIMIENTO. 

4.1 PILOTES 

LISTADO DE ELEMENTOS DESCRIPCION DEL LOTE LISTADO DE 

LOTES 

Regata Olaa RO MP P16 – P21 MPP_RO-1 
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4.2 MICROPILOTES 

LISTADO DE ELEMENTOS DESCRIPCION DEL LOTE LISTADO DE 

LOTES 

Regata Olaa RO MM IZQ / 26 – 31 MMMP_RO-1 

 

4.2 ANCLAJES 

 

LISTADO DE ELEMENTOS DEFINICION DE LOTE LISTADO DE LOTES 

Regata Olaa  

Muro  

Bataches 

MB IZQ / 21 
– 24 

ANC _MB-1 

 

Muro  

Micros 

 

MM IZQ / 
26 – 31 

ANC _MM-1 

   

 

CAPITULO 5. AFIRMADOS EN CALZADAS Y ACERAS. 

5.1 EXPLANADA 

La obra se divide en tantos elementos como ejes existan en la obra. La estructuración de la obra para 
este capítulo divide el elemento en lotes de superficie de 3.500 m2. 

 

LISTADO DE ELEMENTOS DESCRIPCION DEL LOTE DENOMINACION DEL LOTE

Vial C EXP_EC Todo el elemento EXP_EC-1 

Vial D1 EXP_ED1 Todo el elemento EXP_ED1-1 

Vial D2 EXP_ED2 Todo el elemento EXP_ED2-1 

Vial E EXP_EE Todo el elemento EXP_EE-1 

Vial H EXP_EH Todo el elemento EXP_EH-1 

 

5.2 ZAHORRA ARTIFICIAL 
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La obra se divide en tantos elementos como ejes existan en la obra. La estructuración de la obra para 
este capítulo divide el elemento en lotes de superficie de 3.500 m2. 

 

LISTADO DE ELEMENTOS DESCRIPCION DEL LOTE DENOMINACION DEL LOTE

Vial C ZA _EC Todo el elemento ZA _EC-1 

Vial D1 ZA _ED1 Todo el elemento ZA _ED1-1 

Vial D2 ZA _ED2 Todo el elemento ZA _ED2-1 

Vial E ZA _EE Todo el elemento ZA _EE-1 

Vial H ZA _EH Todo el elemento ZA _EH-1 

Camino Caserio ZA _CC Todo el elemento ZA _CC-1 

 

5.22 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

La obra se divide en tantos elementos como ejes y tipos de mezclas bituminosas existan en la obra. La 
estructuración de la obra para este capítulo divide el elemento en lotes de superficie de 3.500 m2. 

 

LISTADO DE ELEMENTOS DEFINICION DE LOTE LISTADO DE LOTES 

Vial C 

 

AC16 Todo el elemento MBC_EC-1 

AC22 Todo el elemento MBC_EC-2 

Vial D1 

 

AC16 Todo el elemento MBC_ED1-1 

AC22 Todo el elemento MBC_ED1-2 

Vial D2 

 

AC16 Todo el elemento MBC_ED2-1 

AC22 Todo el elemento MBC_ED2-2 

Vial E 

 

AC16 Todo el elemento MBC_EE-1 

AC22 Todo el elemento MBC_EE-2 

Vial H AC16 Todo el elemento MBC_EH-1 

AC22 Todo el elemento MBC_EH-2 

 

5.40 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

La obra se divide en tantos elementos como ejes existan en la obra. La estructuración de la obra para 
este capítulo divide el elemento en lotes de superficie de 3.500 m2. 
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LISTADO DE ELEMENTOS DESCRIPCION DEL LOTE DENOMINACION DEL LOTE

Camino Caserio PH_CC Todo el elemento PH_CC -1 

 

CAPITULO 6. SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y BARRERAS DE SEGURIDAD. 

 

6.1 SEÑALIZACION VERTICAL/ 6.20 MARCAS VIALES  

 

La obra se dividirá en tanto elementos como viales o ejes existan. Lote = elemento 

 

LISTADO DE ELEMENTOS DEFINICION DE LOTE LISTADO DE LOTES 

Vial C Todo el elemento SV_EC-1 

Vial D1 Todo el elemento SV_ED1-1 

Vial D2 Todo el elemento SV_ED2-1 

Vial E Todo el elemento SV_EE-1 

Vial H Todo el elemento SV_EH-1 

 

CAPITULO 7. JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO. 

 

7.1 PLANTACIONES  

 

La obra se dividirá en elementos que constituyan una actuación independiente de jardinería. Lote = 
elemento 

 

LISTADO DE ELEMENTOS LOTE 

Regata Iñurritza J2 

Regata Olaa J3 

Zona Irita J4 

 

7.2 BARANDILLAS  
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La obra se dividirá en tantos elementos como zonas independientes donde sea necesario colocar 
barandillas. Lote = elemento 

 

LISTADO DE ELEMENTOS REFERENCIA 

Cajón Itur B1 

Puente Urraga B2 

 

CAPITULO 8. SANEAMIENTO Y DRENAJE. 

 

8.1 TUBERIA DE HORMIGON PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE  

 

La obra se dividirá en tantos elementos como colectores de hormigón se hayan definido en el 
proyecto. Se usará la misma denominación que la empleada en el Proyecto.  

Los lotes se definen por tramos de longitud máxima 200 m. 

 

RED DE SERVICIO LISTADO DE ELEMENTOS DESCRIPCION DEL LOTE 
LISTADO DE 

LOTES 

Pluviales 
E1,PL H1.3-E1.7 (147,99mts.) E1,PL-1 

H1,PL Regata-H1.4 (72,844mts.) H1,PL-1 

 

8.2 TUBERIA DE PVC PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE  

 

La obra se dividirá en tantos elementos como colectores de PVC se hayan definido en el proyecto. Se 
usará la misma denominación que la empleada en el Proyecto. Lote = elemento 

 

RED DE SERVICIO LISTADO DE ELEMENTOS DESCRIPCION DEL LOTE 
LISTADO DE 

LOTES 

Fecales C6,FE C6.1-Bombeo (29,996mts.) C6,FE-1 

Pluviales E1,PL E1.7-E1.9 (32,65mts.) E1,PL-1 
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8.3 POZOS DE REGISTRO  

La obra se dividirá en tantos elementos como colectores de PVC se hayan definido en el proyecto. Se 
usará la misma denominación que la empleada en el Proyecto. Lote = elemento 

 

RED DE SERVICIO LISTADO DE ELEMENTOS DESCRIPCION DEL LOTE 
LISTADO DE 

LOTES 

Fecales C6,FE C6.1-Bombeo (29,996mts.) C6,FE-1 

Pluviales E1,PL E1.7-E1.9 (32,65mts.) E1,PL-1 

 

CAPITULO 9. REDES DE SERVICIO. 

 

9.50 CONDUCCIONES PARA ALUMBRADO, ELECTRICIDAD Y TELEFONIA  

  

La obra se dividirá en tantos elementos como ejes y redes de servicio existan en cada eje.  Los lotes 
se definen por tramos de longitud máxima 200m. 

 

RED DE SERVICIO LISTADO DE 
ELEMENTOS 

LISTADO DE 
ELEMENTOS 

DENOMINACION DEL 
LOTE 

Euskaltel CR,EK Todo el elemento CR,EK-1 
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5. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD: 



Contenido en materia organica 4               86,00            344,00                    

Contenido en sales solubles 4               20,00            80,00                      

Limite liquido / Indice plasticidad 4               51,60            206,40                    

Tamaño máximo 4               20,00            80,00                      

Cernido por tamices 2-0,4-0,08 UNE 4               37,57            150,28                    

Asiento en ensayo de colapso 4               20,00            80,00                      

Hinchamiento libre 4               20,00            80,00                      

Proctor modificado 4               112,00          448,00                    

CBR 4               156,00          624,00                    

-                           

Densidad 30             15,00            450,00                    

Humedad 30             15,00            450,00                    

Carga con placa 30             190,00          5.700,00                 

placa de asiento 8               450,00          3.600,00                 
8.692,68                 

2.- HORMIGON EN MASA Y/O ARMADO

Rotura a compresion 6 probetas + 2 medidas cono de abrams 70             162,00          11.340,00               
11.340,00               

3.- ACEROS PARA HORMIGON ARMADO

Ud. sección equivalente 10             9,50              95,00                      

Comprobacion de caracteristicas geometricas de resaltes 10             34,86            348,60                    

Ensayo doblado- desdoblado 10             21,34            213,40                    

Determinacion del limite elastico 10             19,50            195,00                    

Determinacion de la carga de rotura y alargamiento 10             33,30            333,00                    

Ensayo de soldabilidad -                20,00            -                           
1.185,00                 

4- MICR0PILOTES

Prueba de carga 5               250,00          1.250,00                 
1.250,00                 

4- PILOTES

Impedancia 21             198,57          4.169,97                 
4.169,97                 

5.1.- AFIRMADO EN CALZADAS Y ACERAS

Marshall completo 5               66,00            330,00                    
Contenido en ligante por ignición según UNE-EN 5               55,00            275,00                    

Analisis granulometrico 5               63,00            315,00                    
920,00                    

5. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

1.- MATERIALES PARA LA FORMACION DE EXPLANADAS TERRAPLENES Y RELLENOS DE ZANJAS.



5.2- BASE GRANULAR

Granulometria 3               50,80            152,40                    

Limite liquido e Indice de Plasticidad 2               51,60            103,20                    

Coeficiente de los Angeles 2               108,00          216,00                    

Equivalente de arena 3               38,80            116,40                    

Indice de lajas 2               43,00            86,00                      

Particulas trituradas 2               20,00            40,00                      

Humedad natural 2               27,35            54,70                      

Proctor modificado 2               112,00          224,00                    

Densidad y espesor 10             17,00            170,00                    

Humedad 10             15,00            150,00                    

carga con placa 3               190,00          570,00                    
1.882,70                 

5.22.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Ensayo Marshall 2               318,00          636,00                    

Dosificacion de ligante 2               67,00            134,00                    

Granulometria de los aridos extraidos 2               49,00            98,00                      

Perdida por desgaste 2               400,00          800,00                    

Densidad de firme 11             37,00            407,00                    

Espesor (extraccion de testigos) 11             55,00            605,00                    
2.680,00                 

5.40- PAVIMENTOS HORMIGON

2 Determinaciones Cono Abrams 2               40,00            80,00                      
2 determinaciones resistencia a flexotraccion. 2               65,00            130,00                    

espesor losa y homogeneidad del hormigón 2               80,00            160,00                    

370,00                    

7. INSPECCION DE REDES DE SANEAMIENTO

inspeccion con camara 100           2,36              236,00                    

Jornada de visionado con TV de toda la instalacion -                1.150,00       -                           

ensayo estanqueidad 315 3               240,00          720,00                    
956,00                    

9. TUBERIAS DE FUNDICION PARA ABASTECIMIENTO

Prueba de presion interior + prueba de estanqueidad (D<800) 10             468,02          4.680,20                 

Prueba de perdida de presion 2               240,00          480,00                    

Ensayo granulométrico de la arena 5               49,80            249,00                    
5.409,20                 

Nota: estas pruebas son alternativas

TOTAL PRESUPUESTO CONTROL CALIDAD 38.855,55               

-                                   
-                                
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