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Destacar que en el ámbito analizado se observan algunas edificaciones en torno a la obra. 

La más cercana es la indicada en la imagen de la izquierda a unos 120 metros en planta, sin 

contar la diferencia de cota que reduciría la afección. No obstante, y según el Mapa de Ruido 

de Bilbao, la zona más cercana ya alcanza per se un nivel de ruido entre 70 y 75 dBa, por 

lo que lo generado en obra queda diluido. 

Por otra parte, las edificaciones situadas en la margen contraria de la ría están situadas a 

una distancia de 150 metros. Sin embargo, como se ha podido ver en la situación 

preoperacional para ferrocarriles del MER fase III (de 55 a 75dBa) y el Mapa de Ruido de 

Bilbao, estas viviendas están en el rango 60- 65 dBa y 65-70 dBa. 

  

Figura 5. Edificaciones existentes en el entorno de obras. 

 

Figura 6. Edificaciones existentes en el entorno de obras. 
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7. ESTUDIO DE RUIDO EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

El ascensor una vez instalado no genera apenas ruido, ya que los motores se encuentran 

dentro de una caja insonorizada, siendo la percepción del mismo baja. Por lo que el mapa 

de ruido no variará respecto al actual. 

  

Figura 7. Mapa de Ruido total de día completo (Lden). Ayuntamiento de Bilbao. 

No obstante, se ha realizado la modelización correspondiente a la fase de explotación 

mediante el programa SoundPlan v9, teniendo en cuenta valores de emisión combinada de 

90 dB y tiempo de actuación de 12 h (7:00h-19:00h) durante el periodo diurno, sin realizar 

actuaciones durante el periodo diurno. 
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Figura 8. Resultados obtenidos para el periodo de día, en la simulación realizada con 

SoundPlan v9. 

Como se puede observar, según los resultados obtenidos (Fig. 10) en ninguno de los 

receptores seleccionados se superan los valores límites establecidos en el apartado 3.1 de 

este mismo documento. 

Se localizan valores de emisión comprendidos entre 30-40 dB (A), durante el periodo de día.  

En cuanto a los 3 receptores incluidos en el estudio, se observa como ninguno de ellos se 

encuentra dentro de las bandas de afección acústica límite; el más próximo a la banda 

comprendida entre valores 60-65 dB (A) es el receptor R1. 

 

Nombre 

Límite 
Obra 

ascensor 

Ld Receptores 

[dB(A)] [dB(A)] 

R1 60 39,0 

R2 60 31,5 

R3 60 35,5 
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8. CONCLUSIONES 

Del análisis de la situación preoperacional, se observa que los focos de ruido existentes más 

importantes son la carretera Avenida Miraflores y la línea d línea de ETS_Bilbao-Donostia-

San Sebastián_T1. Además, según la información recogida en los planos de ruido del 

ayuntamiento de Bilbao y en los planos MER, Fase III, se observa que los niveles de ruido 

previstos en la construcción son similares en la margen contraria e inferiores en las viviendas 

más cercanas, respecto a los emitidos por el foco estudiado.  

De esta forma, la construcción de la Parada de Los Caños en la Línea tranviaria Atxuri 

– Bolueta, cumple con el valor límite y Objetivos de Calidad Acústica establecidos 

por la legislación (Decreto 213/2012, de 16 de octubre) para el ambiente exterior, para 

nuevas actividades. 

En lo referido al ruido en fase de obra, para jornadas de trabajo de 12h en periodo diurno 

(7-19h), la zona donde los edificios no necesitan protección es la siguiente: 

• Uso residencial: distancias >120 m del punto de ubicación del ascensor. 

• Uso docente/sanitario/cultural: distancias >400 m del punto de ubicación del ascensor. 

En el escenario más desfavorable, es provable que en la margen contraria se pueda 

aumentar el nivel en fase de obra, por lo que como medida de precaución se deberían realizar 

mediciones de ruido en fase de obra para verificar lo aquí indicado.  

No obstante, se tratará de un impacto de carácter marcadamente temporal y momentáneo 

limitado a la duración de la actividad ruidosa concreta, que se puede ver reducido y/o 

eliminado gracias a medidas protectoras tales como la instalación de pantallas 

fonoabsorbentes con el fin de mantener unos niveles sonoros aceptables para la población 

cercana.  

El impacto en fase de explotación, respecto al ruido se considera compatible. 

 

 

 Fdo: Elena Argüelles Herrero 
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ANEXO 1. PLANOS 
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TABLAS DE DATOS

LEYENDA TEMÁTICA

 Tipos de edificio 

 Elementos cartográficos 

Curva de nivel
Piscina / río / lago

Carreteras

 Otros elementos 
Pantalla acústica

Otros elementos cartográficos

Límite de municipio

Ferrocarril en estudio

 Zona de Afección 

DISTRIBUCIÓN DE MINUTA

µ

ORRIA      / HOJA
1 2

 ALBERTO BAÑUELOS IRUSTA

INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTORAHOLKULARIA   / CONSULTOR

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

Uso residencial

Uso industrial, comercial u otros

Uso sanitario o docente

Estación de ferrocarril

Exp.: 17132  Nº Doc.: 170547

Zona de Afección
Isófonas de 55,65 y 75 dBA

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

MER - 17 - 021 - A

BERRIKUSPENAK  / REVISIONES

ETSNOV_17 AACPRIMERA EMISION
CLASE DE MODIFICACION

A
REV. FECHA COMP. OBRANOMBRE

dBA
> 55
> 65
> 75

Nº personas Nº viviendas
(centenas) (centenas)

> 55 21 9
> 65 2 1
> 75 0 0

Población expuesta  
(Lden)

dBA

Superficie afectada  
(Lden)

Km2

2,7
0,7
0,0
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