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1. INTRODUCCIÓN 

El Estudio de Gestion de Residuos (EGR) se refeiere a los trabajos de la nueva urbanización 

entorno a la nueva parada tranviaria de Los Caños dentro del tramo Atxuri-Bolueta. 

La nueva parada tranviaria se ubica entre Atxuri y el túnel previo a la parada de Abusu, a 

cota aproximada de vías, que se sitúa sobre la +13.  

Su ubicación obedece a una demanda vecinal, principalmente por parte de los habitantes de 

Mina del Morro y La Peña.  

 

Figura 1. Zona de intervención 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición, y de acuerdo al Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el País Vasco 

se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, con 

el siguiente contenido: 

Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 

y materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE, 

de 18 de diciembre de 2014, o norma que la sustituya. 

Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

• Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

• Las medidas para la separación de los residuos en obra. 

• La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 

y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
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dentro de la obra. Así mismo se presentará plano de su emplazamiento dentro de la obra, 

los criterios utilizados para justificar dicho emplazamiento y las condiciones que deben 

satisfacerse obligatoriamente en caso de que se pretenda modificar su emplazamiento 

durante el transcurso de la obra. Cualquier modificación tanto de dichas instalaciones 

como de su emplazamiento requerirá autorización expresa de la dirección facultativa de 

la obra. 

• Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

• Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

• Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.  

• En obras de demolición de edificios o instalaciones potencialmente contaminados deberá 

elaborarse un estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo II a este 

Decreto. Es preciso señalar que el Estudio de Gestión de Residuos que figura a 

continuación tiene carácter orientativo, puesto que en el momento de redacción del 

proyecto de construcción no se dispone de todos los datos necesarios respecto de los 

materiales y sistemas constructivos a utilizar en obra, muchos de los cuales serán 

definidos por el contratista que finalmente ejecute las obras. Cabe mencionar que este 

punto no es de aplicación al presente proyecto, ya que no se realizarán obras de 

edificación sobre suelos potencialmente contaminados. 

Además, antes del inicio de la obra, el contratista o constructor de la obra deberá redactar 

el Plan de gestión de residuos al que hace referencia el artículo 5.1. del Real Decreto 

105/2008 sobre la base de la realidad de la obra y el art. 7 del Decreto 112/2012, de 26 de 

junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición en el País Vasco. 
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2. MARCO LEGISLATIVO 

COMUNITARIA 

• 2005/437/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de junio de 2005, que deroga la Decisión 

2005/63/CE por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa a los vehículos al final de su vida útil. 

• 2005/293/CE: Decisión de la Comisión, de 1 de abril de 2005, por la que se establecen 

normas de desarrollo para controlar el cumplimiento de los objetivos de reutilización y 

valorización, así como de reutilización y reciclado fijados en la Directiva 2000/53/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los vehículos al final de su vida útil. 

• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 

2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas Decisión de la 

Comisión, de 16 de enero de 2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE en lo 

que se refiere a la lista de residuos  

• 2014/955/UE: Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica 

la Decisión 2000/532/CE sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 

2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

ESTATAL 

• Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

• Orden APM /1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 

distintas a aquellas en las que se generaron. 

• Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 

de suelos contaminados. 

• Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 

interior del territorio del Estado. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición.  

• Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de Envases y Residuos de Envases. 

• Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas.  

• Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.  

• Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos.  

• Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, 

de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el 

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados.  

AUTONÓMICA 

• Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.  

• Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.  
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• DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  

• ORDEN de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial 

por la que se establecen los requisitos para la utilización de los áridos reciclados 

procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición.  

• Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de los servicios 

electrónicos en los procedimientos administrativos medioambientales, así como la 

creación y regulación del registro de actividades con incidencia medioambiental de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco.  

• LEY 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.  

• DECRETO 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 

de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

• ORDEN de 21 de diciembre de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial y Vivienda, de actualización del inventario de suelos que soporten o hayan 

soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 
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3. DESCRIPCIÓN Y ACTUACIONES DE LAS OBRAS 

3.1 Ámbito geográfico y objeto del proyecto 

Las obras definidas en el presente proyecto se encuentran ubicadas dentro de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, y dentro de ella en el término municipal de Bilbao. 

Concretamente en los barrios de Santutxu y La Peña.  

El ámbito se sitúa en la línea tranviaria Atxuri-Bolueta, concretamente entre los PPKKs 

0+630 y 0+680 del eje de vía lado monte de la línea Atxuri-Bolueta, y en el Paseo de Los 

Caños. 

Se diseña una nueva parada tranviaria con andenes a ambos lados. Esta parada dará servicio 

a los habitantes de Santutxu y La Peña. Para facilitar la conexión con el barrio de Santutxu 

se diseñan asimismo un ascensor panorámico y una pasarela que desembarca en la Avenida 

Montevideo. Para garantizar la conexión con el barrio de La Peña el ascensor dispone de 

parada en el paseo de los Caños. Además, el andén lado monte conecta con el paseo 

mediante una escalera iluminada. El andén lado ría conecta con el paseo mediante un nuevo 

camino.  

La actuación conlleva el desvío de 55 metros del Paseo de Los Caños hacia la ladera, con 

objeto de ubicar en la planta actual del mismo el andén lado monte con su ascensor y 

escaleras.  

El proyecto incluye también la cubrición de la pasarela Ibai-Eder, de La Peña.  La cubierta 

estará compuesta por 3 elementos principales; pórticos tubulares de acero inoxidable con 

forma elipsoidal, correas tubulares de acero inoxidable, y un cerramiento compuesto de 

paneles de policarbonato de colores. 

3.2 Descripción de las actuaciones generadoras de residuos 

La generación de los residuos en una obra está asociado principalmente a las acciones de 

demolición y, en menor medida, a las acciones constructivas de obra nueva. 

En el presente proyecto se identifican las actividades de obra mencionadas a continuación: 

• Demoliciones de paramentos y pavimentos y demolición técnica 

• Excavaciones, perfilado de talud 

• Ejecución de pozo de hormigón armado para ascensor 

• Instalaciones eléctricas. Colocación cableado 

• Reposiciones de pavimentos y paramentos 

• Excavaciones Tierras y rocas no contaminadas 

• Mantenimiento de maquinaria 

• Envases y embalajes de productos materiales 
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4. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS 

4.1 Identificación de los residuos 

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura, 

siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados 

en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación.  

RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 

de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 

servicios. (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, 

gasificación y otros). 

Con todo ello, los residuos identificados serán los siguientes: 

 

IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 

Código LER Residuo Categoría Actuación que lo genera 

20 02 01 Residuos Biodegradables RCDs Nivel I 
Despeje y desbroce del 
terreno  

17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 

03* 

RCDs Nivel I Excavación  

17 01 01 Hormigón RCDs Nivel II 
Demoliciones de pavimentos 
de hormigón. 
Obra de construcción. 

17 02 01 Madera RCDs Nivel II 
Procedente de la actividad de 

la obra de construcción  

17 04 07 Metales mezclados RCDs Nivel II 
Procedente de la actividad de 
la obra de construcción  

17 01 02 Ladrillos  RCDs Nivel II 
Procedente de la demolición 

del muro  

17 03 02 Mezclas bituminosas RCDs Nivel II 
Procedente de la demolición 
del asfalto 

17 02 03 Plástico (PVC) RCDs Nivel II 
Procedente de la actividad de 
la obra de construcción  

17 01 03 Tejas y material cerámicos RCDs Nivel II 
Procedente de la actividad de 
la obra de construcción  

15 01 10* 
Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas 

RCDs Nivel II 
Procedente de la actividad de 
la obra de construcción  

Tabla 1.  “identificación de residuos generada” 
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4.2 Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo 

Para estimar la cantidad de cada tipo de residuo tendremos en cuenta las características del 

edifico a demoler, los materiales utilizados en su construcción y la superficie construida. Se 

supone una densidad media para los distintos tipos de residuos. 

Así, se estiman las siguientes cantidades para cada tipo de residuo: 

 

Tabla 2. “Estimación de la cantidad de residuos” 

 

1) RCDs Nivel I 

LER Concepto Porcentaje Volumen (m3)Densidad Peso (Tn)

17 05 04 Tierras y rocas (limpias) 201,05% 3739,00 1,60 5.982,40

17 05 04 Tierras y rocas 2,10% 39,00 1,60 62,40

Carga y transporte a Relleno 3.778,00 6.044,80

2)  RCDs Nivel II

LER Concepto Porcentaje Volumen (m3) Densidad Peso (Tn)

17 01 01 Hormigon 67,50% 1.255,25 1,80 2.259,45

170201  Madera  4,80% 89,31 0,60 53,59

17 04 11 Cables electricos distintos de los especificados en el codigo 17 04 10* 0,11% 2,00 2,00 4,00

170203 Plástico. 1,29% 24,00 0,90 21,60

170302 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla <10% 0,34% 6,36 1,80 11,45

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 3,54% 65,76 1,60 105,22

170407 Metales mezclados. 3,15% 58,56 2,00 117,12

2.2) Otros

15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas 0,05% 1,00 0,90 0,900

20 02 01 Restos Biodegradables.  Residuos de tala y poda 17,13% 318,500 0,50 159,250

TOTAL RCDs  100,00% 1.859,74 2.732,57

A.- ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE RESIDUOS

2.1)Residuos obra 
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5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 

En el presente proyecto, para prevenir la generación de residuos se prevé una zona de 

almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que no se envíen a vertederos sino 

que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. Dicha zona está 

ubicada en las proximidades de las obras en zona de ocupación temporal, o aquella que se 

acuerde entre el Contratista, la Propiedad y la Dirección de Obra. 

5.1 Elaboración de Plan de Gestión de Residuos 

El contratista deberá redactar un Plan de Gestión de Residuos que desarrolle el Estudio de 

Gestión de Residuos incluido en este proyecto, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, y 

del Decreto 112/2012, antes del inicio de las obras para su aprobación por la Dirección 

Ambiental de Obra. 

En este plan se establecerán las siguientes medidas: 

• Sistemas de reducción de producción de residuos. 

• Sistema de segregación de residuos. 

• Sistemas de reciclaje. 

• Comprobación final del estado de limpieza. 

• El plan se apoyará en los siguientes elementos: 

• Puntos limpios. 

• Servicio de recogida. 

• Formación e información. 

5.2 Operaciones de reutilización, y valorización 

Las tierras y materiales pétreos que puedan ser reutilizadas en la misma obra, serán 

reincorporadas. No estando dentro de los Residuos No Peligrosos, las tierras y piedras limpias 

procedentes de las excavaciones se pueden utilizar en otras obras según Orden 

APM1007/2017, o en rellenos. 

Según el Artículo 26. Objetivos de preparación para la reutilización, reciclado y valorización, 

y con objeto de cumplir los objetivos de la ley y de contribuir hacia una economía circular 

europea con un alto nivel de eficiencia de los recursos, las autoridades competentes deberán 

adoptar las medidas necesarias, a través de los planes y programas de gestión de residuos, 

para garantizar que se logran los siguientes objetivos:  

• La cantidad de residuos no peligrosos de construcción y demolición destinados a la 

preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, incluidas 

las operaciones de relleno, con exclusión de los materiales en estado natural definidos en 

la categoría 17 05 04 de la lista de residuos, deberá alcanzar como mínimo el 70% en 

peso de los producidos 

5.3 Medidas de separación de los residuos en obra 

En base al artículo 8 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
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Hormigón (17 01 01) 10 Tn 

Ladrillos (17 01 02), tejas, cerámicos (17 01 03) 10 Tn 

Hierro y Acero (17 04 05) Todos los casos 

Madera (17 02 01) Todos los casos 

Vidrio (17 02 02) 0,25 Tn 

Plásticos (PVC) (17 02 03) Todos los casos 

Papel y cartón (20 01 01) 0,25 Tn 

Yesos, molduras y paneles (17 08 02) Todos los casos 

Tabla 3.  “Aplicación de Decreto 112/2012 de Gobierno Vasco” 

 

No obstante, y según el artículo 30.2 la ley 7/2022 deberán ser clasificados en, al menos, 

las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, 

cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos 

elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos 

estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación 

de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida 

separada obligatoria. 

Por lo tanto, se considera necesario hacer una separación de residuos desde el origen, para 

aminorar costes de gestión final, para ello se separarán los residuos por Código de la LER –

(Lista Europea de Residuos según Decisión de la comisión 2014/955/UE.). 

El contratista deberá establecer en obra los medios necesarios para garantizar la ausencia 

de mezcla de residuos; así como la inaccesibilidad al público de estos depósitos, en caso de 

que no pueda garantizarse la no-utilización de estos contenedores por parte del público, 

deberán trasladarse diariamente a gestor autorizado de residuos. 

5.4 Información y formación 

La empresa contratista deberá asegurarse de que todos los que intervienen en la obra 

conocen sus obligaciones en relación con los residuos; para esto, se deben dar a conocer las 

obligaciones y responsabilidades de cada uno de los que intervienen en la gestión de los 

residuos, mediante la difusión de las normas y las órdenes dictadas por la dirección técnica 

de la obra. 

No obstante, la acción del encargado no debe limitarse solamente a transmitir esa 

información, sino que además debe velar por el estricto cumplimiento de la misma. 

Asimismo, se deberá fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de 

recursos utilizados y los volúmenes de residuos originados; para ello se explicará mediante 

formación a todos los que intervienen en la obra las ventajas medioambientales de una 

buena práctica, esto es, una práctica que reduzca los recursos utilizados y los residuos 

generados, habida cuenta de que la sensibilización es uno de los motores más eficaces para 

lograr una construcción sostenible. 
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5.5 Entrega de documentación por contratista sobre la justificación de 
los residuos entregados a gestor 

Debido al próximo cierre del apartado de circuito de residuos de IKS-eem se va a utilizar la 

plataforma eSIR.  

Esta plataforma se utilizará para los traslados de residuos sujetos a Notificación Previa y que 

se destinen o procedan de otra comunidad autónoma, concretamente: 

• Los traslados de residuos, peligrosos y no peligrosos, destinados a eliminación; 

• Los traslados de residuos peligrosos, de residuos domésticos mezclados identificados con 

el código LER 20 03 01 y los que reglamentariamente se determinen, destinados a 

valorización. 

En el caso de las obras, salvo aquellas que se inscriban en el registro, se debe tener en 

cuenta varias particularidades: 

• Residuos peligrosos, se registrará el centro principal donde radique la razón social de la 

empresa en la comunidad autónoma o en centro desde el que se coordinen las actuaciones 

en nuestra comunidad. Dicha comunicación dará cobertura a las diferentes obras que la 

empresa realice en la CAPV. 

• Residuos no peligrosos, conforme a lo indicado en la normativa únicamente es obligatorio 

registrar como centro productor de residuos no peligrosos aquellas obras que generen 

más de 1000 T de residuos en la obra. 

• Independientemente de las inscripciones indicadas en los puntos anteriores, cuando la 

gestión de los residuos producidos en la obra se realice en el interior de la comunidad 

autónoma pueden seguir generando números NIMA para cada obra dentro del sistema 

IKS-eem y realizando la gestión como hasta ahora. 

• Si deben utilizar la plataforma estatal eSIR para documentar la gestión de residuos para 

identificar el origen del traslado deben utilizarse los códigos comodines indicados a 

continuación: 

 

Más información: 

https://www.euskadi.eus/nota-sobre-la-tramitacion-electronica-de-residuos/web01-

a2inghon/es/ 

5.6 Gestores de residuos peligrosos y no peligrosos 

Los gestores de residuos peligrosos y no peligrosos autorizados por el Gobierno Vasco figuran 

en el punto 8 de este Estudio. 

https://www.euskadi.eus/nota-sobre-la-tramitacion-electronica-de-residuos/web01-a2inghon/es/
https://www.euskadi.eus/nota-sobre-la-tramitacion-electronica-de-residuos/web01-a2inghon/es/
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En cualquier caso , en la página web del Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, se encuentra disponible el listado de gestores 

autorizados para el tratamiento de los suelos peligrosos y no peligrosos. 

5.7 Compra verde 

La compra y contratación pública verde tendrá como finalidad optimizar la coordinación con 

el mercado para garantizar que aquella incorpore la ecoinnovación y facilitar a su vez que 

las administraciones públicas hagan un uso más eficiente de los recursos. El Consejo de 

Gobierno Vasco aprobará un plan de compra pública verde en el que se recojan las directrices 

del sector público vasco en esta materia 

En la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas 

particulares para la ejecución de contratos de obras se indicarán los porcentajes de 

subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de 

procesos de preparación para la reutilización que se tengan que utilizar para cada uno de 

ellos. El porcentaje mínimo de utilización de dichos materiales será del 40 %, salvo que por 

motivos técnicos justificados este porcentaje deba ser reducido. 

En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los áridos reciclados de 

residuos de construcción y demolición se deberán suministrar con la documentación que 

acredite que disponen del marcado CE para los usos tipificados en la Orden de 12 de enero 

de 2015 . 

Se trata, entre otros, de un requisito que resulta necesario para su puesta en el mercado y 

posterior uso, debiendo dicha obligación ser observada por todos los actores 

(operadores/agentes económicos) implicados en la valorización y posterior uso de estos 

materiales provenientes de la valorización de residuos de construcción y demolición. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/02/1500507a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/02/1500507a.shtml
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6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS 

Las operaciones de reutilización, valoración y eliminación aplicables a cada tipo de residuo 

son las siguientes: 

Los residuos de la construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque 

su distribución es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de 

residuo, si bien las opciones existentes son: 

• Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de la tierras vegetales y las 

tierras limpias (170504) y Residuos de la tala, poda y desbroce. 

• Valorización/Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se 

engloban el, el plástico, y todos los metales.  

Valorización/Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se 

encuentran los ladrillos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales bituminosos.  

Eliminación: caso de los residuos Peligrosos, 

En la siguiente tabla se resume las características de este material a reutilizar. 

 

RCDs Nivel I 

Material Código 
Reutilización 

In situ 
Acción 

Tierra y rocas  17 05 04  Restauración  

Tabla 4. “Reutilización prevista” 
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RCDs Nivel II 

RCD Naturaleza 
Petrea 

Código Tratamiento  Destino 

Hormigón 
17 01 

01 

R05 Reciclado o recuperación de otras 

materias inorgánicas. 

Valoración en otra obra 

Planta de reciclaje RCD 

autorizada por Gobierno 
Vasco/ Gestor autorizado 

Mezclas 
bituminosas 

distintas de las 

especificadas en el 
código 17 03 01 

17 03 
02 

R03- Reciclado/recuperación de 
sustancias orgánicas que no se utilizan 

como disolventes. (Incluido el 

compostaje y otros procesos de 
transformación biológica. 

Planta de reciclaje RCD 

autorizada por Gobierno 
Vasco/ Gestor autorizado 
RNPs 

Tejas y materiales 
cerámicos  

17 01  
03 

R05 Reciclado o recuperación de otras 
materias inorgánicas 

Gestor autorizado RCD 

RCD: Naturaleza no 
pétrea 

Código Tratamiento  Destino 

Madera. 
17 02 

01 

R03- Reciclado/recuperación de 
sustancias orgánicas que no se utilizan 
como disolventes. (Incluido el 
compostaje y otros procesos de 

transformación biológica. 

Gestor autorizado RNPs 

Residuos 
Biodegradables: 
Troncos y restos de 
desbroce 

20 02 
01 

R03- Reciclado/recuperación de 
sustancias orgánicas que no se utilizan 
como disolventes. (Incluido el 

compostaje y otros procesos de 
transformación biológica. 

Gestor autorizado RNPs 

Metales mezclados 
17 04 
07 

R04- Reciclado o recuperación de metales 
de compuestos metálicos 

Gestor autorizado RNPs 

Cables eléctricos 
distintos de los 

especificados en el 
Código 17 04 10* 

17 04 

11 

R04- Reciclado o recuperación de metales 

de compuestos metálicos 
Gestor autorizado RNPs 

Plástico. 
17 02 
03 

R03- Reciclado/recuperación de 
sustancias orgánicas que no se utilizan 

como disolventes. (Incluido el 
compostaje y otros procesos de 
transformación biológica. 

Gestor autorizado RNPs 

Tabla 5.  “Valorización de RCDs previsto” 
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RCD: Potencialmente 
peligrosos y otros 

Código Tratamiento  Destino 

Envases que contienen 

restos de sustancias 
peligrosas o están 
contaminadas por ellas 

15 01 10* 

D13 Combinación o mezcla 
previa a su eliminación 
mediante cualquiera de las 
operaciones numeradas D1 a 
D12. 

Gestor 
autorizado RPs 

Tabla 6.  “Eliminación de RCDs previsto” 

 

Hay que mencionar que dentro de las operaciones no se han tenido en cuenta las partidas 

de retirada y desmantelamiento hasta punto de almacenaje, cuyo fin es reutilizarse en una 

obra futura. Estas partidas son : 

 

OAAW000013 Retirada y desmantelamiento de canalización de 
alumbrado existente, incluido la retirada de cableado. 

Retirada de todos los elementos hasta punto de 
almacenaje 

135,00 m 

mAACW000002 Retirada de mobiliario y demás enseres existentes, 
afectados por la ejecución de los trabajos, por medios 
manuales, con almacenado y/o apilado de material en el 
lugar de acopio designado por Adif, para su posterior 

colocación, incluido desconexionado y p.p. de medios 
auxiliares. Totalmente terminado. 

58,00 ud 

AACW000003 Retirada de señalización viaria, afectados por la ejecución 

de los trabajos, por medios manuales, con almacenado 
y/o apilado de material en el lugar de acopio designado 

por Adif, para su posterior colocación, incluido 
desconexionado y p.p. de medios auxiliares. Totalmente 
terminado. 

1,00 ud 

Tabla 7.  CABLES ELÉCTRICOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10* 



 
 
Proyecto Constructivo de la Parada de Los Caños en la Línea tranviaria Atxuri 
- Bolueta. 

 

 

21968-STC-ANE-014-
EGR_V02_B.docx Anejo nº 14 – EGR 15 
 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RESIDUOS (aplicación de 
decreto 112/2012 de gobierno vasco) 

Para la adecuación gestión de los residuos deberán colocarse varios contenedores 

(adecuados en caso de la tipología de residuo a albergar), tanto para inertes como para 

peligrosos (envases plásticos contaminados, envases metálicos contaminados, aerosoles, 

absorbentes contaminados y tierras contaminadas), y asimilables a urbanos en el punto 

limpio. 

Teniendo en cuenta las fracciones permitidas en el Decreto 112/2012 del Gobierno Vasco se 

dispondrán contenedores para: 

Hormigón, Metales, Madera, Plásticos, Vidrio y Papel y Cartón. 

Además, se colocará contenedores para recibir residuos de: 

Envases metálicos contaminados, Envases plásticos contaminados, Residuos Orgánicos, 

Absorbente contaminados y Mezclas Bituminosas. 

El esquema de punto limpio es el siguiente:  

 

Figura 2. Punto limpio 

La zona habilitada como punto limpio: 

• Será accesible desde las zonas donde se produzcan los residuos peligrosos. 

• Debe estar completamente aislado de la lluvia y las aguas de escorrentía. 

• Deberá tener una rampa que permita el acceso desde el interior y el exterior. 

• Deberá tener un acceso suficientemente amplio para maquinaria. 

• No deberá haber obstáculos alrededor del punto limpio. 

• Deberá mantenerse un cartel consistente en el que se especifique su uso. 

• Deberá disponer en sus proximidades un contenedor aislado del agua con material 

absorbente, de forma que pueda utilizarse para la limpieza de pequeños derrames en el 

punto limpio. 

• Dispondrá de reborde de hormigón para evitar derrames al terreno en caso de accidental. 
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7.1 Emplazamiento del PUNTO LIMPIO 

En el plano adjunto se muestran los emplazamientos previstos para la ubicación del (01) 

Punto Limpio, los cuales se prevé que estén dentro de la Zona de instalaciones auxiliares, 

fuera de la zona inundable y de la zona de flujo preferente. 

El terreno donde se ubican corresponde a parcelas ocupadas temporalmente durante el 

transcurso de la obra. 

7.2 Criterios de selección del emplazamiento 

Las parcelas destinadas a Punto Limpio disponen de una buena accesibilidad desde la obra 

como desde el exterior. Se encuentra dentro de los límites de la obra con acceso restringido 

únicamente a los trabajadores. 
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8. DESTINO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

El equipo redactor ha investigado en la comunidad autónoma en la que está inscrito el ámbito 

de estudio (País Vasco), obteniéndose información detallada sobre vertederos y gestores 

autorizados.  

Esta información se localiza en las siguientes páginas web: 

• Vertederos autorizados de residuos 

http://www.euskadi.eus/informacion/registro-de-produccion-y-gestion-de-residuos/web01-

a2inghon/es/ 

• Apéndice 2. Gestores de residuos 

- 2.1. Gestores de residuos peligrosos 

http://www.euskadi.eus/informacion/registro-de-produccion-y-gestion-de-residuos/web01-

a2inghon/es/ 

- 2.2. Gestores de residuos no peligrosos 

http://www.euskadi.eus/informacion/registro-de-produccion-y-gestion-de-residuos/web01-

a2inghon/es/ 

En fase de obra, el Plan de Gestión de Residuos deberá incorporar el destino exacto que se 

utilizará para los residuos. 

Considerando el artículo 8 de la ley 7/2022 orden de jerarquía de los residuos se aplica el 

siguiente orden de prioridad a la hora de gestionar los residuos: a) Prevención, b) 

preparación para la reutilización, c) reciclado, d) otro tipo de valorización, incluida la 

valorización energética y e) eliminación. 

RCDs de Nivel I. Las opciones de destino de los Residuos de Construcción y Demolición 

(Nivel I) son las siguientes (ordenadas por orden de prioridad): 

• Reutilización de los residuos en la propia obra como relleno. 

• Utilización en el acondicionamiento de terrenos de la obra. 

• Reutilización de los residuos en obra ajena obra. (Orden APM 1007/2017) 

• Utilización en rellenos autorizados por el Gobierno Vasco. 

Respecto a las zonas inventariadas como suelos potencialmente contaminados, conllevan 

una serie de analíticas para su posible reutilización en obra y para su gestión exterior. Cabe 

mencionar que la utilización de tierras que no sean reutilizadas en el mismo lugar u obra 

donde fueron extraídos pasan a considerarse residuos, por lo que no se pueden ceder a 

empresas o personas jurídicas que no posean autorización para su gestión (en aplicación de 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y 

la ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo). 

RCDs de Nivel II: El contratista los trasladará a un punto limpio de la obra, clasificándolos 

para posteriormente ser retirados por un gestor autorizado para su posterior tratamiento.  

http://www.euskadi.eus/informacion/registro-de-produccion-y-gestion-de-residuos/web01-a2inghon/es/
http://www.euskadi.eus/informacion/registro-de-produccion-y-gestion-de-residuos/web01-a2inghon/es/
http://www.euskadi.eus/informacion/registro-de-produccion-y-gestion-de-residuos/web01-a2inghon/es/
http://www.euskadi.eus/informacion/registro-de-produccion-y-gestion-de-residuos/web01-a2inghon/es/
http://www.euskadi.eus/informacion/registro-de-produccion-y-gestion-de-residuos/web01-a2inghon/es/
http://www.euskadi.eus/informacion/registro-de-produccion-y-gestion-de-residuos/web01-a2inghon/es/
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9. INVENTARIO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE GENERARÁN 
(aplicación del apartado H del decreto 112/2012 de gobierno vasco) 

Tal y como se muestra en el apartado 4 y debido a la experiencia acumulada en obras de 

características similares, se indica que son susceptibles de producirse 0,1 Tn  de residuos 

potencialmente peligrosos. 

El lugar de almacenamiento y el destino de dichos residuos figura en la Tabla siguiente. 

 

Residuos peligrosos 

RCD: Naturaleza no pétrea Código Almacenamiento Destino 

Envases que han contenido 
sustancias peligrosas (plásticos 
y metálicos; segregados) 

15 01 10* Bidón ballesta Gestor autorizado RPs 

Tabla 8. “Inventario de residuos peligrosos en aplicación de Decreto 112/2012” 
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10. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

Finalmente, a partir de los volúmenes de residuos que se han estimado que se generarán 

durante las obras se puede establecer una valoración económica cara acometer su correcta 

gestión. 

A continuación, se presenta la valoración económica contemplada en el Documento 

“PRESUPUESTO” del presente Proyecto, donde se muestran las cantidades de residuos que 

se ha previsto que se generarán en las obras, así como el precio unitario de gestión de estos 

residuos. 
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11. PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PROYECTO 

11.1 Condiciones Generales de la Gestión de residuos de construcción y 
demolición 

La Gestión de residuos se regula según RD 105/2008, Decreto 112/2012  y la Ley 7/2022, 

de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, realizándose 

su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos según Decisión de la comisión 

2014/955/UE. 

La segregación, se realizará en obra de acuerdo con el artículo 5.5, del RD 105/2008, y 

también de acuerdo al artículo 8 del Decreto 112/2012, es necesario separar los residuos de 

construcción y demolición en fracciones de hormigón, ladrillos-tejas-cerámicos, metal, 

madera, vidrio, plástico y papel-cartón, cuando la cantidad prevista de generación en dicho 

artículo. 

La gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 

empresas autorizadas por transportistas autorizados.  

El art. 11 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas 

(Directiva Marco de Residuo) dice: “Antes de 2020, deberá aumentarse hasta un mínimo del 

70 % de su peso la preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización de 

materiales, incluidas las operaciones de relleno que utilicen residuos como sucedáneos de 

otros materiales, de los residuos no peligrosos procedentes de la construcción y de las 

demoliciones, con exclusión de los materiales presentes de modo natural definidos en la 

categoría 17 05 04 de la lista de residuos.”  

Esta directiva es transpuesta por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 

contaminados para una economía circular, la cual indica en su art. 26 lo dispuesto en el art. 

11 de la directiva.  

Por tanto, a fin de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 26, han de incluirse 

los porcentajes del peso de los residuos no peligrosos (con excepción de los residuos con 

código LER 17 05 04) destinados a operaciones de la reutilización, el reciclado o valorización. 

11.1.1 Elaboración del plan de gestión de RCD 

Tal como refleja el artículo 5.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (en adelante 

RCD), y de acuerdo al artículo 7 del Decreto 112/2012, el contratista adjudicatario de la obra 

está obligado, antes del inicio de las obras, a presentar a la Dirección de Obra del promotor 

un plan, que se denominará Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (en 

adelante el Plan). 

El Plan deberá concretar en detalle cómo se llevarán a cabo sus obligaciones en relación con 

los RCD así como las directrices y medidas contempladas en el Estudio de Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición del proyecto de ejecución. Este Plan una vez 

aprobado por la Dirección de Obra pasará a formar parte de los documentos contractuales 

de la obra. 

Se reflejan a continuación las directrices para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos 

de Construcción y Demolición: 

• Definición del Responsable de la gestión de RCD (Organigrama, recursos humanos y 

materiales). 
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• Documentación de la gestión de los RCD (Copia de las autorizaciones de los gestores -

transportistas, valorizadores y/o eliminadores- emitidas por los organismos competentes 

en materia de medio ambiente de las Comunidades Autónomas). 

• Definición del formato de Libro-Registro de la Gestión de RCD y su contenido. 

• Definición de la sistemática de control de subcontratistas. 

• Definición del plan de formación medioambiental. 

• Definición de la sistemática de recogida-clasificación selectiva y almacenamiento de RCD. 

• Definición de los planos. 

11.1.2 Responsable de la gestión de RCD 

El contratista deberá designar un Responsable de la Gestión de RCD que será el encargado 

de la aplicación y puesta en marcha del Plan de Gestión de RCD así como de proporcionar la 

información y documentación que estime necesaria la Dirección de Obra en relación con el 

cumplimiento de las obligaciones de gestión de residuos. 

Se deberá adjuntar al Plan: 

• Documento que acredite el nombramiento del Responsable de la gestión de los RCD 

firmado por el Jefe de obra. 

• Organigrama o definición de otras personas que tengan responsabilidades en la gestión 

de RCD. 

• Listado de herramientas, equipos o maquinaria destinada a la recogida, clasificación y 

almacenamiento de RCD. 

11.1.3 Documentación de la gestión de los RCD 

Tal como se recoge en el artículo 5.7 del Real Decreto 105/2008 el poseedor de los RCD, y 

al artículo 7 del Decreto 112/2012, en este caso el contratista adjudicatario de la obra, estará 

obligado a entregar al productor de los RCD, en este caso el promotor y en particular al 

Director de Obra, los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los 

RCD. 

El Responsable de la Gestión de los RCD llevará al día un Libro-Registro de la Gestión de 

RCD que será presentado, al menos, mensualmente al Director de Obra. En el Libro-Registro 

se indicarán y/o recogerá, al menos, la siguiente información en formato tabla: 

• Identificación del residuo (Código de la LER -Lista Europea de Residuos publicada en la 

decisión de la comisión 2014/955/UE). 

• Fecha de la retirada. 

• Cantidad (toneladas y/o m³). 

• Identificación del gestor transportista (matrícula del vehículo y código de su autorización). 

• Identificación del gestor de tratamiento -valorizador/eliminador- (código de su 

autorización). 

• Operación de gestión a la que se ha destinado el residuo (valorización o eliminación) 

según el Anejo 2 y 3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. 

• Operaciones de reutilización o valorización in situ. 

• Referencia de los documentos de retirada-gestión (justificantes de entrega). 

• Coste de la gestión del residuo. 
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Asimismo, formarán parte del Libro-Registro de RCD los siguientes documentos: 

• Copia de las autorizaciones de los gestores (transportistas, valorizadores y/o 

eliminadores) emitidas por los organismos competentes en materia de medio ambiente 

de las Comunidades Autónomas. 

• Documentos de aceptación de los residuos por parte de los gestores de tratamiento 

(valorización o eliminación). 

• Justificantes de entrega de los residuos a los gestores de recogida, almacenamiento, 

transporte o transferencia. 

• Documentos de control y seguimiento de los RCD (en el caso de los residuos peligrosos). 

• Documentos acreditativos de la reutilización de materiales. 

• Registros derivados del control de subcontratistas. 

• Registros de formación. 

• Inscripción en el Registro de actividades de valorización de residuos no peligrosos de 

construcción y demolición en la propia obra en la que se han producido. 

El Plan deberá contener: 

• Formato de tabla para la recogida de la información anteriormente detallada. 

11.1.4 Almacenamiento, entrega y destino de los RCD 

Tal como establece el artículo 7 del decreto 112/2012 y al articulo 5.2 del Real Decreto 

105/2008 y el contratista poseedor de RCD: 

• Deberá mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar 

la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización 

o eliminación. 

• Cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del 

proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar 

en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

• Destinará los residuos de construcción y demolición preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

En este sentido, el contratista deberá atender al artículo 11 del Real Decreto 105/2008 en 

el que se recoge que “se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 

demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. Esta 

disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable 

ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos 

establecidos en el artículo 1 ni a reducir los peligros para la salud humana o el medio 

ambiente.” 

Se considera “Tratamiento previo” lo establecido en el artículo 2.g) del Real Decreto 

105/2008 “Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la 

clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y demolición 

reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su 

potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero.” 

11.1.5 Control de subcontratistas 

El contratista adjudicatario deberá asegurarse que los subcontratistas aceptan, conocen y 

cumplen el Plan de Gestión de RCD. 
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Se deberán conservar los documentos firmados por los subcontratistas que han recibido la 

información en el Libro-Registro de la Gestión de RCD así como un listado con los 

subcontratistas identificando su actividad y periodo de trabajo. 

Se deberá adjuntar al Plan: 

• Modelo de documento para acreditar la información suministrada al subcontratista. 

11.1.6 Formación medioambiental 

El contratista deberá asegurarse que todo el personal de la obra conoce sus 

responsabilidades para el cumplimiento del Plan de Gestión de RCD. 

Asimismo, deberá elaborar y distribuir a todo el personal de obra, incluidos los 

subcontratistas, documentación formativa en la que se recojan las principales directrices del 

Plan de Gestión de RCD. 

Dicha documentación formativa deberá contener al menos: 

• Las actividades de obra susceptibles de generar RCD. 

• Identificación de los RCD que se generarán en la obra. 

• Directrices para la clasificación y recogida selectiva de los residuos. 

• Ubicación de las zonas recogida, clasificación, acopio y almacenamiento de residuos. 

• Identificación y modo de contacto con el Responsable de la Gestión de RCD. 

• Cartelería informativa asociada a la gestión de RCD. 

Se adjuntará al Plan: 

• Modelo para el registro de los trabajadores que han recibido la formación medioambiental 

relativa a la gestión de los RCD. 

• Contenido de los cursos de formación de gestión de RCD. 

11.2 Punto limpio de acopio de residuos peligrosos en obra 

El objetivo de esta medida es establecer un sistema en obra de forma que se establezcan 

zonas especiales para el acopio de residuos peligrosos en las instalaciones auxiliares de obra 

de forma ordenada sin perjuicio para los valores ambientales del medio cuya afección no 

está prevista. 

El Punto Limpio es zona para el acopio durante menos de 6 meses de residuos peligrosos 

generados en la obra, estableciendo una base estructural para la gestión establecida por la 

legislación de los residuos peligrosos en la obra. 

Se trata de un emplazamiento aislado de las aguas de lluvia y las aguas de escorrentía, y 

con capacidad de contención de forma que cualquier vertido que se produzca en su interior 

pueda ser recogido con seguridad para el medioambiente, sin que se transmita al suelo o a 

las aguas.  

En cada una de las instalaciones auxiliares de obra, debe localizarse al menos un Punto 

Limpio, en el que deberán poder acopiarse los residuos peligrosos producidos en la obra. 

Un punto limpio es un emplazamiento dentro de la obra especialmente adecuado para el 

acopio de los residuos peligrosos generados en obra. 

El Punto Limpio deberá cumplir el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10, las siguientes características: 

• Dimensiones mínimas (5 x 5 m). 



 
 
Proyecto Constructivo de la Parada de Los Caños en la Línea tranviaria Atxuri 
- Bolueta. 

 

 

21968-STC-ANE-014-
EGR_V02_B.docx Anejo nº 14 – EGR 24 
 

• Accesible desde las zonas en las que se generen residuos peligrosos; si esto no es posible, 

deberá establecerse un punto limpio para cada zona. 

• Aislamiento de la lluvia y las aguas de escorrentía. 

• Cubeta con bordillo de al menos 30 cm que impida la contaminación de las áreas aledañas 

en caso de vertido accidental. 

• Salida de la cubeta por medio de una salida taponable, para poder extraer líquidos en 

caso de necesidad. 

• Rampa que permita el acceso desde el interior y desde el exterior. 

• Puerta suficientemente amplia para el acceso de maquinaria; la puerta deberá poder 

cerrarse con candado. 

• No deberá haber obstáculos alrededor del punto limpio. 

• Deberá mantenerse un cartel en el que se especifique su uso. 

• Deberá disponer en sus proximidades un contenedor aislado del agua con material 

absorbente, de forma que pueda utilizarse para la limpieza de la cubeta del punto limpio 

en caso de derrame accidental. 

• Deberá tener depósitos adecuados a los diferentes tipos de residuos que se generen en 

obra. 

El correcto funcionamiento del sistema de puntos limpios aconseja la distinción visual de 

contenedores según el tipo de residuo. Para ello se colocarán contenedores de distintos 

colores, de tal modo que colores iguales indiquen residuos de la misma clase. 

Una posible distribución de colores es la siguiente: 

 

Tipo de residuo Color 

Metal, plástico y brick Amarillo 

Madera Marrón 

Tóxicos Rojo 

Neumáticos Negro 

Papel y cartón Azul 

Vidrio Verde 

Restos orgánicos Blanco 

 

Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales de los contenedores serán 

impermeables, pudiendo ser sin techo (abiertos) o con él (estancos) 

Respecto a los residuos peligrosos, es especialmente importante separar y no mezclar estos, 

así como a envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, es necesario 

agrupar los distintos residuos peligrosos por clases en diferentes contenedores debidamente 

etiquetados para facilitar su gestión. 

Localización de los puntos limpios 

Los puntos limpios, se localizan en las zonas de instalaciones, ya que la actividad fuera de 

éstas se reducirá a la maquinaria de movimiento de tierras. 

El desarrollo de la obra aconsejará la ampliación de contenedores o la retirada de algunos 

de ellos. Los lixiviados de puntos limpios son recogidos y almacenados en el depósito estanco 

preparado a tal efecto. 

Se señala como orientativa la siguiente distribución de contenedores según su localización: 
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• Parque de maquinaria y residuos de metales. Oficinas, almacén, comedor y vestuarios 

• Depósito estanco preparado para grasas, aceites y otros derivados del petróleo 

• Contenedor estanco para recipientes metálicos 

• Contenedor abierto para neumáticos 

• Contenedor estanco para embalajes y recipientes plásticos 

• Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón 

• Contenedor estanco para recipientes de vidrio 

• Contenedor estanco para restos orgánicos. 

• Zona de construcción de estructuras y obras de fábrica 

• Contenedor abierto para metales 

• Contenedor abierto para maderas 

• Contenedor estanco para embalajes plásticos 

• Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón 

Servicio de recogida 

Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo a cargo de una empresa certificada 

como Gestor de Residuos autorizado. La determinación del turno de recogida más 

conveniente dependerá de las condiciones particulares de la obra y del momento de 

operación, así como de la localización de los puntos limpios antes descritos. 

Independientemente del servicio de recogida normal, se prevén los medios y personal 

necesario para la recogida, almacenamiento, tratamiento y/o transporte a vertedero o 

localización definitiva, de aquellos materiales sobrantes que, por su peso, tamaño o 

peligrosidad no estén al alcance del servicio de recogida. 

11.3 Residuos peligrosos 

Acopio 

El acopio de los residuos peligrosos deberá hacerse en zonas especiales para esto: los Puntos 

Limpios, debiendo garantizar la segregación de cada uno de los tipos de residuos para los 

que se cuenta con aceptación de residuos. 

No podrá realizarse el acopio en obra de residuos peligrosos durante más de 2 meses, sin 

que esta circunstancia suponga una limitación para que se disponga de toda la 

documentación necesaria para acreditar la correcta gestión de residuos peligrosos. 

Gestión 

En particular los requisitos referentes a la gestión de los residuos peligrosos que se generen 

en la obra serán: 

• Disponer de Autorización de productor de residuos peligrosos (más de 10.000 kg.) o 

realizar la inscripción en el Registro de pequeños productores de residuos peligrosos 

(menos de 10.000 kg). 

• Disponer de Documentos de aceptación por parte de una empresa de gestión de residuos 

peligrosos autorizada, para los diferentes residuos tóxicos y peligrosos generados. 

• Gestionar la retirada de residuos con transportistas autorizados para el transporte de 

residuos peligrosos y asegurar que dicha retirada se realiza en condiciones adecuadas; 

entregar los residuos peligrosos a gestores autorizados. 

• No almacenar residuos peligrosos en las instalaciones de la obra por tiempo superior a 2 

meses. 

• Etiquetar los recipientes, o envases que contengan residuos peligrosos según el código 

de identificación del residuo que contiene, según Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y 

suelos contaminados para una economía circular: 
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- 1.º) El código y la descripción del residuo conforme a lo establecido en el artículo 6, 

así como el código y la descripción de las características de peligrosidad de acuerdo 

con el anexo I. 

- 2.º) Nombre, Asignación de Número de Identificación Medioambiental (en adelante 

«NIMA»), dirección, postal y electrónica, y teléfono del productor o poseedor de los 

residuos. 

- 3.º) Fecha en la que se inicia el depósito de residuos. 

- 4.º) La naturaleza de los peligros que presentan los residuos, que se indicará 

mediante los pictogramas descritos en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del 

Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008. 

• Llevar un registro referente a la generación de residuos en el que consten la cantidad, 

naturaleza, identificación, origen, métodos y lugares de tratamiento, así como las fechas 

de generación, cesión de tales residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte. 

• Cumplimentar los documentos de control y seguimiento (formato oficial) de los residuos 

en la entrega del gestor. 

• Conservar todos los documentos relacionados con la gestión de residuos durante un 

período de tiempo no inferior a 5 años; en caso de ser productor de residuos peligrosos 

realizar la correspondiente Declaración anual de productor de residuos peligrosos. 

11.4 Residuos de tierras sin características de tierra no contaminada 

Los materiales de excavación correspondientes con código LER 17 05 04: tierras y piedras 

no contaminadas por sustancias peligrosas, se valorarán según los siguientes criterios: 

• reutilización en la misma obra,  

• en una obra distinta o en una actividad de restauración,  

• acondicionamiento o relleno,  

Se deberá acreditar de forma fehaciente su destino a reutilización, siguiendo lo establecido 

en la Orden APM/1007/2017. 

11.5 Segregación de residuos 

Los residuos generados en la ejecución de la obra deben segregarse adecuadamente para 

que la gestión de los mismos sea de acuerdo a la legislación; en todo caso deberán 

segregarse en obra los residuos peligrosos de los no peligrosos. 

Para favorecer el cumplimiento de estas prescripciones, se deberá aportar por el contratista 

a la Dirección Ambiental de Obra, antes de la emisión del acta de replanteo de la obra, un 

procedimiento específico de segregación de residuos al que se deberá someter el contratista 

y todas las partes que participen en la obra. 

Este procedimiento deberá establecer la siguiente segregación mínima en las siguientes 

clases: 

 

Naturaleza Tipo Cantidad (tn) 

Naturaleza pétrea y hormigón 
Hormigón 10 

Ladrillos, tejas, cerámicos 10 

Naturaleza metálica Metal: acero y hierro >0 
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Naturaleza Tipo Cantidad (tn) 

Naturaleza no pétrea 

Madera >0 

Vidrio 0,25 

Plástico >0 

Papel y cartón 0,25 

Yeso de falsos techos, molduras y paneles >0 

 

Se considera necesario hacer una separación de residuos desde el origen, para aminorar 

costes de gestión final, para ello es conveniente separar los residuos por Código de la LER –

(Lista Europea de Residuos según Decisión de la comisión 2014/955/UE.). 

11.5.1 Segregación de residuos peligrosos 

Los residuos generados en la ejecución de la obra deben segregarse adecuadamente para 

que la gestión de los mismos sea de acuerdo a la legislación. En todo caso, deberán separarse 

los residuos peligrosos de los no peligrosos. 

Los residuos deberán segregarse de acuerdo con un procedimiento específico que deberá 

aportar y al que deberá someterse el contratista. 

Este procedimiento deberá aportarse antes del acta de replanteo de la obra, y deberá 

aprobarlo la D.A.O. antes del inicio de la obra. 

Este procedimiento deberá establecer la segregación de los residuos peligrosos de los 

siguientes tipos: 

• Aceites usados 

• Tierras manchadas de combustible o aceites 

• Otros materiales impregnados de aceites, hidrocarburos, y otras sustancias peligrosas 

• Envases de aceites, combustibles, aditivos para el hormigón, ... 

• Residuos inertes de construcción y demolición contaminados con aceites, o combustibles 

• Residuos impregnados con aditivos para el hormigón, cemento, gunita, ... 

• Envases de aerosoles 

• Tubos fluorescentes agotados, pilas… 

En caso de detectarse en obra algún otro tipo de residuo peligroso que deba segregarse 

adicionalmente, el contratista deberá modificar el citado procedimiento para adecuarlo a la 

segregación de este nuevo tipo de residuo. El procedimiento se implantará tras la aprobación 

del Director Ambiental de Obra. 

Para todos estos tipos de residuos deberá obtenerse la aceptación de residuos peligrosos por 

parte de un gestor autorizado antes de la emisión del acta de replanteo. 

La localización de los residuos peligrosos deberá estar sujeta a estricto control, evitando la 

localización en puntos en que puedan ocasionar riesgo de contaminación, a determinar por 

la D.A.O. 

11.5.2 Residuos sólidos urbanos 

Los R.S.U. serán depositados en los contenedores correspondientes instalados dentro del 

ámbito de obra. Para esto se distribuirán contenedores en obra, debiendo ser correctamente 

señalizados para su conocimiento y uso por parte de todo el personal de la obra.  
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Esta contenerización se realizará de acuerdo con el sistema de gestión y recogida de residuos 

del municipio en el que se desarrollen los trabajos, estableciendo dispositivos o sistemas de 

control que permita garantizar que los contenedores no son utilizados por parte del público. 

Los contenedores deberán ser móviles, y tener un tamaño adecuado para su traslado diario 

al punto de entrega al gestor o para su traslado al punto de recogida municipal. 

La gestión de los residuos se realizará a través del servicio municipal de recogida de residuos, 

debiéndose depositar de manera regular en los contenedores del servicio municipal. En 

ningún caso se podrán producir situaciones de insalubridad por acumulo de R.S.U. en obra. 

11.6 Limpieza final de la obra 

Una vez finalizada la obra, y de manera previa a la emisión del acta de entrega de la obra, 

ha de realizarse una comprobación visual de la zona en donde se han llevado a cabo los 

trabajos, así como en los alrededores de la misma y verificar que no han quedado residuos 

en el ámbito próximo a la obra, que podrían causar un impacto negativo sobre el paisaje. 

Sin perjuicio para las obligaciones del contratista en lo referente al mantenimiento de las 

adecuadas condiciones de limpieza de la obra durante la ejecución, en el caso de que 

quedase alguna instalación, ésta deberá ser demolida, y trasladados los residuos generados 

durante esta operación, a gestor autorizado. 

De darse el caso de presencia de residuos no recogidos durante la ejecución de la obra, se 

procederá a la limpieza general y recogida selectiva de los residuos por parte de la empresa 

constructora. Estos residuos deberán ser transportados y gestionados de manera inmediata. 

La Dirección Ambiental de Obra deberá validar el cumplimiento de esta medida antes de 

emitirse el acta de recepción de la obra. 
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12. IDENTIFICACIÓN DE SUELOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

El Real Decreto 209/2019 de 26 de diciembre y la Ley 4/2015, de 25 de junio, establecen la 

relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. 

PARECLAS INVENTARIADAS < 500M3 

Cuando el volumen total de la excavación sea inferior a 500 m3, la tramitación se limitará a 

la remisión por parte de los promotores de las actuaciones y previamente a la ejecución de 

la excavación, de una notificación al órgano ambiental, en la que se indique el área y el 

volumen de excavación prevista y posteriormente a ella, el informe final acreditativo de la 

correcta gestión de los materiales excavados una vez que hayan sido adecuadamente 

caracterizados.  

PARCELAS NO INVENTARIADAS  

Si en el transcurso de la obra se diesen indicios fundados de la existencia de sustancias 

contaminantes en el suelo, se atenderá a lo establecido en la Ley 4/2015, de 25 de junio, 

para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. Concretamente, lo establecido 

en el artículo 22, sobre la obligación de informar al Ayuntamiento correspondiente y al 

Órgano Ambiental autonómico. 

  

Figura 3. Zona de intervención 
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VALLADO

SUPERFICIE IMPERMEABLE CON ARCILLA

SOLERA DE HORMIGÓN

SUPERFICIE IMPERMEABLE
  SINTÉTICA CANALIZADA CON
  UNA SOLERA DE HORMIGÓN

SECCIÓN A-A'

SUPERFICIE IMPERMEABLE
  SINTÉTICA CANALIZADA CON
  UNA SOLERA DE HORMIGÓN

SUPERFICIE IMPERMEABLE CON ARCILLA

                VALLADO

A A'

CUBETA DE RECEPCIÓN PLUVIAL
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1. INTRODUCCIÓN  

En relación con el cumplimiento de la LEY 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración 

Ambiental de Euskadi, en el apartado 3 del artículo 84 de la misma se indica que: 

“En la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas 

particulares para la ejecución de contratos de obras se indicarán los porcentajes de 

subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de 

procesos de preparación para la reutilización que se tengan que utilizar para cada uno de 

ellos. El porcentaje mínimo de utilización de dichos materiales será del 40 %, salvo que por 

motivos técnicos justificados este porcentaje deba ser reducido.” 

Según esto, tras analizar los materiales previstos en el proyecto constructivo, y cuyo 

detalle se adjunta a continuación, se determina que un 65,15% de los materiales 
empleados son reciclados o reutilizables. 
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Código Descripción MEDICIÓN UN Precio Importe 

MN01010001 AGUA 298,48 m³ 0,52 155,21 

MN01050008 EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, TIPO ECI 72,47 kg 0,28 20,29 

MN01060004 
HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO 
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS 1.031,59 m³ 66,68 68.786,35 

MN01060100 
HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO 
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS 63,42 m³ 73,41 4.655,40 

MN0106010W 
HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO 
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS 34,59 m³ 95,43 3.300,83 

MN01060200 
HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 30 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO 
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS 1.192,84 m³ 81,77 97.538,69 

MN01061003 
HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 400 KG/CM² DE RESISTENCIA CON UN 2% DE HUMO DE SÍLICE, DE 
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL Á 145,48 m³ 99,15 14.424,38 

MN01070001 MORTERO SECO DE CEMENTO 1:4, CON ADITIVOS PLASTIFICANTES 1 m³ 65,07 65 

MN01070008 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 39,36 m³ 56,79 2.235,01 

MN01080002 ADITIVO PARA GUNITADOS 4.476,32 kg 1,47 6.580,19 

MN01090001 ADHESIVO DE PVC 0,29 kg 4,35 1,24 

MN01100001 ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO 93,52 kg 1,64 153,37 

MN01100002 ALAMBRE RECOCIDO Ø 1,3 MM 1.296,51 kg 1,36 1.763,25 

MN01100005 PERNO DE ANCLAJE CON CARGA DE ROTURA 120 KN 40 ud 50,94 2.037,60 

MN01100011 ANCLAJE FLEXIBLE DOBLE CABLE 3.101,95 kg 14,55 45.133,44 

MN01100060 PLACA DE REPARTO 200 X 200 MM, INCLUSO TUERCA 179,3 ud 4,79 858,84 

MN01100086 CLAVOS DE ACERO 77,42 kg 1,45 112,26 
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Código Descripción MEDICIÓN UN Precio Importe 

MN01100600 SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA ARMADURAS 7.855,92 ud 0,15 1.178,39 

MN01110002 ACERO CORRUGADO B 500 EN BARRAS ELABORADO 139.917,70 kg 1,74 243.456,80 

MN01110003 ACERO CORRUGADO B 500 EN BARRAS 1.122,24 kg 1,22 1.369,13 

MN01110004 ACERO CORRUGADO B 400 EN BARRAS 9,09 kg 0,92 8,36 

MN01110101 MALLA 10 X 10 X 5 1.754,99 m² 2,68 4.703,37 

MN01110102 MALLA 10 X 10 X 6 20,4 m² 3,14 64,06 

MN01110112 MALLA 15 X 15 X 6 115,05 m² 2,79 320,99 

MN01120001 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 5.028,73 m 0,35 1.760,06 

MN01120002 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 1 USO 0,24 m 2,32 0,55 

MN01120003 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 10 USOS 1.663,92 m² 1,02 1.697,20 

MN01120004 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 3 USOS 22,53 m² 6,41 144,39 

MN01120005 AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS 5.463,34 ud 0,2 1.092,67 

MN01120007 AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO PARA 40 USOS 971,26 m² 1,92 1.864,81 

MN01120011 MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 888,63 kg 1,34 1.190,76 

MN01120013 DESENCOFRANTE 173,96 l 2,04 354,89 

MN01120019 ALQUILER DE CIMBRA 295,8 m³ 5,16 1.526,33 

MN01120020 TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 20X7,2 11,14 m 5,83 64,93 

MN01120021 
SISTEMA DE ENCOFRADO PARA FORMACIÓN DE PELDAÑEADO EN LOSAS INCLINADAS DE ESCALERA DE 
HORMIGÓN ARMADO, CON PUNTALES Y TABLEROS DE 2,97 m² 25,32 75,2 

MN01120023 MADERA DE PINO 0,04 m³ 316,37 14,09 
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Código Descripción MEDICIÓN UN Precio Importe 

MN01120024 PUNTAS DE ACERO DE 20X100 MM 0,59 kg 10,18 6,05 

MN01123001 MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES 0,87 m³ 231,15 201,1 

MN01123003 PANEL METÁLICO PARA ENCOFRADOS 41 m² 7,9 323,9 

MN01123004 PUNTAS PLANAS 17X70 2,59 kg 10,8 28,02 

MN01140011 IMPRIMACIÓN EPOXI RICA EN ZINC 137,16 l 13,95 1.913,35 

MN01140012 CAPA PINTURA INTERMEDIA EPOXI 288,67 l 7,41 2.139,04 

MN01140013 ACABADO ESMALTE POLIURETANO 147,52 l 11,18 1.649,32 

MN011W0003 ACERO PARA PERNOS DE ANCLAJE (GALVANIZADOS EN CALIENTE) 122,5 kg 3,58 438,55 

MN02010005 GAVIÓN, PVC 46,76 ud 82,74 3.868,92 

MN02020100 VÁLVULA PARA INYECCIÓN Y REINYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO 2.814,92 ud 4,06 11.428,58 

MN02020101 AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE, 20 USOS 58,78 kg 0,09 5,29 

MN02020103 TUBO METÁLICO PARA ENSAYO SÓNICO 48 m 1,86 89,28 

MN0202W001 TUBO DE ACERO DE 177,8 MM DE DIÁMETRO Y 10,0 MM DE ESPESOR DE PARED 1.466,25 m 66,01 96.787,16 

MN0202W002 TUBO DE ACERO DE 177,8 MM DE DIÁMETRO Y 12,5 MM DE ESPESOR DE PARED 1.072,22 m 79,2 84.920,14 

MN0202W003 TUBO DE ACERO DE 139,7 MM DE DIÁMETRO Y 9,0 MM DE ESPESOR DE PARED 332,74 m 45,26 15.060,01 

MN03020000 ACERO S 275 EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, CORTADO A MEDIDA I/ IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 4.113,30 kg 1,62 6.663,55 

MN03020003 ACERO S 275 EN PERFIL HUECO 68.172,69 kg 1,23 83.852,41 

MN0302W001 ACERO INOX. AISI-316 PIEZAS, PERFILES COMERCIALES Y TUBOS 28.537,49 kg 13,86 395.529,61 

MN0302W101 CHAPA ACERO INOXIDABLE 63,2 m 49,55 3.131,56 
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Código Descripción MEDICIÓN UN Precio Importe 

MN0306W001 APOYO ZUNCHADO ANTIDESLIZANTE 145 dm² 32,12 4.657,40 

MN05010002 LÁMINA BITUMINOSA EN FRIO 663,62 m² 12,39 8.222,26 

MN05010003 EMULSIÓN BITUMINOSA IMPERMEABILIZANTE 695,22 kg 2,48 1.724,15 

MN05030005 LÁMINA DRENANTE DE GEOTEXTIL Y NÚCLEO DRENANTE INTERMEDIO 237,19 m² 9,53 2.260,45 

MN05050008 MÁSTICO ASFÁLTICO EN RELLENO JUNTA DILATACIÓN 3,6 l 3,64 13,1 

MN0505W001 PLANCHA EPS - POLIEXTIRENO EXPANDIDO (POREXPAN) DE 20MM DE ESPESOR 33,23 m² 3,1 103,01 

MN0505W002 CORDÓN DE POLIETILENO PARA FONDO DE JUNTA  D=20MM 132,91 m 0,11 14,62 

MN0505W003 MASILLA DE POLISULFURO 1,81 l 34,51 62,55 

MN05060004 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 62,69 m² 0,77 48,27 

MN0506W001 JUNTA DE TRABAJO ESTANCA P.V.C. A=190 594,64 m 6,7 3.984,06 

MN0506W002 PINZA METALICA TENSADO JUNTAS 3.794,34 ud 0,32 1.214,19 

MN07010004 EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C50BF4/C50BF5 IMP 0,91 t 406,62 371,49 

MN07010013 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 71,31 t 9,41 670,98 

MN07010014 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 38,81 t 9,16 355,5 

MN07010015 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 15 t 9,16 137,38 

MN07010033 BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70) 6,57 t 650 4.270,50 

MN07010035 POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS 6,57 t 47,29 310,7 

MN0802W010 BORDILLO GRANITO GRIS 20X30 CM 30 m 30 900 

MN0807W002 MATERIAL PARA ROTULACIÓN DE POSTE DE CATENARIA 6 ud 15 90 
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Código Descripción MEDICIÓN UN Precio Importe 

MN09010005 TUBO LISO DE PVC Ø 110 MM 38,4 m 4,96 190,46 

MN09010007 TUBO LISO DE PVC Ø 160 MM 26,5 m 7,28 192,92 

MN09010008 TUBO LISO DE PVC Ø 200 MM 4 m 8,4 33,6 

MN09010010 TUBO LISO DE PVC Ø 315 MM 46 m 13,83 636,18 

MN09010204 TUBO RANURADO DE PVC Ø 100 MM 313,47 m 3,99 1.250,73 

MN09010407 TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE PARED, DN 400 MM 67 m 74,38 4.983,46 

MN09010505 TUBO DE HORMIGÓN EN MASA Ø 500 MM, CLASE 90 O 135, I/P.P. JUNTA 7 m 13,07 91,49 

MN09010506 TUBO DE HORMIGÓN EN MASA Ø 600 MM, CLASE 90 O 135, I/P.P. JUNTA 15 m 17,52 262,8 

MN09010605 TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL Ø 150 MM, I/P.P. JUNTA 82 m 33,98 2.786,36 

MN0901W003 TUBO CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 110 MM 72 m 7,5 540 

MN0901W017 CODO (E-E) F.DUCTIL DN=150 MM 4 ud 192 768 

MN0901W020 DERIVACION "T" F.D. E-B-E DN=150 1 ud 230 230 

MN0901W030 CONO REDUCCION F.D. E/E DN=150MM 1 ud 188 188 

MN0901W052 CARRETE(B-B)F.D.DN=150 L=0,5 MT 1 ud 102 102 

MN0901W058 EMPALME B-E F.D.BRIDAS DN.150 MM 1 ud 150 150 

MN09020008 LUBRICANTE TUBOS PVC JUNTA ELÁSTICA 0,08 kg 6,95 0,57 

MN09030002 
MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA POZO DE REGISTRO Y TAPA ABATIBLE, PASO LIBRE DE 600 
MM DE DIÁMETRO Y CLASE D400 SEGÚN NO 13 ud 99,04 1.287,52 

MN09043006 TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED DN 110 MM 939,6 m 4,58 4.303,37 

MN09043037 TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED DN 50 MM 84 m 1,18 99,12 
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Código Descripción MEDICIÓN UN Precio Importe 

MN09043038 TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED DN 40 MM 263 m 1,05 276,15 

MN0904W003 CANAL HORMIGÓN POLIMERO 100 + REJILLA FUNDICIÓN 42,5 m 69,17 2.939,73 

MN09050018 ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 900X900X1150 MM 10 ud 590,05 5.900,50 

MN09050031 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 50X50 CM 20 ud 18,98 379,6 

MN09050037 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 100X100 CM 9 ud 50,42 453,78 

MN1001W001 TRITUBO DE PE DE DOBLE PARED DE 50 MM 184,8 m 6,76 1.249,25 

MN10050001 P.P. PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN 1 ud 1,4 1,4 

MN11030001 ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 64 kg 0,29 18,56 

MN11070003 MEZCLA SIEMBRA MECANIZADA 56 kg 3,58 200,48 

MN11090041 POSTE GALV. D=42 H=2 M ESCUADRA 9 ud 24,36 219,24 

MN11090042 POSTE GALV. D=42 H=2 M INTERMEDIO 9 ud 22,92 206,28 

MN11090043 POSTE GALV. D=42 H=2 M JABALCÓN 9 ud 23,99 215,91 

MN11090044 POSTE GALV. D=42 H=2 M TORNAPUNTA 9 ud 21,48 193,32 

MN11100041 ALQUILER CONTENEDOR 5 M3 22,96 mes 77 1.768,17 

MN12010001 ENSAYO SÓNICO DE PILOTES 6 ud 12,79 76,74 

MN16010545 DISPOSITIVO ANTICAÍDAS TRABAJO VERTICAL/HORIZONTAL DESLIZANTE + ESLINGA 90 CM 0,7 ud 181,23 126,86 

MN16010564 CUERDA NAILON 14 MM 10,5 m 0,99 10,4 

MN16020002 PLATAFORMA AISLANTE DE BASE P/TRAB.CUAD.ELÉCT.DIST.,S=91X100CM 2 ud 77,8 155,6 

MN16020003 COMPROBADOR DE TENSION 0,4 ud 352,8 141,12 
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MN16020120 PAR TOPES CAUCHO RUEDAS NEGR TRI2RY 1,06 ud 127,95 135,63 

MN16020223 TAPÓN PROTECTOR PUNTAS ACERO TIPO SETA 650 ud 0,08 52 

MN16020307 TABLÓN MADERA PINO 20X7 CM 0,22 m³ 308,47 67,86 

MN16020310 VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2,5X1 M (20 USOS) 23 ud 2,18 50,14 

MN16020317 VALLA ESTÁNDAR CHAPA GALVANIZADA 2 M 636 m 36,37 23.131,32 

MN16020318 VALLA ENREJADO MÓVIL 3,5X2 M 333 m 27,64 9.204,12 

MN16020320 PIE DE HORMIGÓN CON 4 AGUJEROS 110,89 ud 3,54 392,55 

MN16020321 PUERTA CHAPA GALVANIZADA 4X2 M, 5 USOS 4 ud 231,92 927,68 

MN16020322 PUERTA CHAPA GALVANIZADA 1X2 M, 5 USOS 1 ud 63,73 63,73 

MN16020328 PUNTAL DE PINO 2,5 M D=8/10 MM 13,34 m 1,89 25,21 

MN16020332 PLANCHA DE ACERO DE E=12 MM 10 m² 5,76 57,6 

MN16020336 PLANCHA DE ACERO DE E=8 MM 10 m² 4,31 43,1 

MN16030102 EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 21A/113B 2 ud 25 50 

MN16030105 EXTINTOR CO2 5 KG ACERO 89B 2 ud 53,49 106,98 

MN16030120 MANTA IGNIFUGA 1 ud 272,25 272,25 

MN1603W001 MONO IGNÍFUGO 1 ud 399,6 399,6 

MN1603W002 PAR DE GUANTES IGNÍFUGOS 1 ud 67,56 67,56 

MN1603W003 PAR DE BOTAS IGNÍFUGAS 1 ud 127,56 127,56 

MN1603W004 CASCO ESPECIAL CONTRAINCENDIOS 1 ud 221,4 221,4 
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MN16040104 MANGUERA FLEXIBLE 750 V 4X6 MM2 20 m 3,26 65,2 

MN16040150 BANQUETA DE MANIOBRA AISLANTE 2 ud 76,82 153,64 

MN16050101 ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA 10 ud 104,52 1.045,20 

MN16050103 ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA EN SUPERFICIE 15 ud 126,48 1.897,20 

MN16050104 ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA 15 ud 138,24 2.073,60 

MN16050204 ALQUILER MES CASETA PREFABRICADA ASEO DE 9 A 16 M2 15 ud 100 1.500,00 

MN16050208 ALQUILER MES CASETA VESTUARIO MAYOR DE 16 M2 15 ud 95 1.425,00 

MN16050234 TRANSPORTE 150 KM ENTREGA Y RECOGIDA 1 MÓDULO 2,55 ud 481,26 1.227,21 

MN16050301 PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS 2,49 ud 2,15 5,35 

MN16050302 PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA 0,51 ud 27,5 14,03 

MN16050303 ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 0,51 ud 26,35 13,44 

MN16050304 DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 0,51 ud 25 12,75 

MN16050305 JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE 1 L 0,51 ud 12,95 6,6 

MN16050306 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 0,51 ud 55,9 28,51 

MN16050307 SECAMANOS ELÉCTRICO 0,51 ud 99,5 50,75 

MN16070101 SEÑAL TRIANGULAR L=70 CM REFLEXIVO E.G. 3 ud 79,05 237,15 

MN16070103 SEÑAL CUADRADA L=60 CM REFLEXIVO E.G. 2 ud 71,38 142,76 

MN16070104 SEÑAL CIRCULAR D=60 CM REFLEXIVO E.G. 2 ud 66,13 132,26 

MN16070112 PLACA INFORMATIVA PVC 50X30 CM 5 ud 9,89 49,45 
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MN16070115 CABALLETE PARA SEÑAL D=60 CM L=90,70 CM 7 ud 19,37 135,59 

MN16070117 PLACA DE OBREROS EN VÍA 4 ud 32,2 128,8 

MN16070201 CARTEL PVC 220X300 MM OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA 5 ud 2,77 13,85 

MN16070203 PANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM 5 ud 15,94 79,7 

MN16070301 CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM 110 m 0,15 16,5 

MN16070306 CONO BALIZAMIENTO ESTÁNDAR H=50 CM 10 ud 6,83 68,3 

MN17012000 ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 4,48 ud 8,28 37,13 

MN18000080 TERMINAL A COMPRESIÓN PARA CABLE DE 50MM2 DE SECCIÓN + PIN PARA MEDICIÓN TOPOGRÁFICA 5 ud 19,68 98,4 

MN18000173 POSTE HEB-280 ESPECIAL PARA COLOCACIÓN SOBRE SILLETA 4 ud 2.190,90 8.763,60 

MN18000173N1 POSTE HEB-200 PARA COLOCACIÓN SOBRE SILLETA 1 ud 1.554,23 1.554,23 

MN18000181 POSTE HEB-280 ESPECIAL PARA COLOCACIÓN SOBRE SILLETA 2 ud 2.071,00 4.142,00 

MN18000207 CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE PARA CATENARIA CONVENCIONAL. 4 ud 131,5 526 

MN18000219_N3 CONJUNTO COLA DE ANCLAJE COMPENSADO DE 1 HC Y 1 SUSTENTADOR, SIN AISLADORES 1 ud 350 350 

MN18000250 CONJUNTO DE MÉNSULA B1 Y TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO DENTRO EN CC (NORMAL) 2 ud 220,11 440,22 

MN18000251 CONJUNTO DE MÉNSULA B2 Y TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO FUERA EN CC (NORMAL) 6 ud 261,62 1.569,72 

MN18000269 CONJUNTO DE SUSPENSIÓN SOBRE MÉNSULA EN VÍA GENERAL PARA SUSPENSION CA6RT 4 ud 68,33 273,32 

MN18000273 MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CABLES 25 ud 0,14 3,5 

MN18000280 SUBCONJUNTO DE GIRO DE MÉNSULA EN CELOSÍA CON CONTRATACONES 4 ud 57,05 228,2 

MN18000281 SUBCONJUNTO DE GIRO DE TIRANTE DE MÉNSULA EN CELOSÍA CON CONTRATACONES 4 ud 94,9 379,6 



 
 
 
Proyecto Constructivo de la Parada de Los Caños en la Línea tranviaria Atxuri - Bolueta. 

 

 

21968-STC-ANE-014-EGR_V02_B.docx Anejo nº 14 – EGR  

 

Código Descripción MEDICIÓN UN Precio Importe 

MN18000282 SUBCONJUNTO DE GIRO DE DOS MÉNSULAS EN CELOSÍA CON CONTRATACONES 2 ud 172,7 345,4 

MN18000283 SUBCONJUNTO DE GIRO DE DOS TIRANTES DE MÉNSULA EN CELOSÍA CON CONTRATACONES 2 ud 182,02 364,04 

MN18000536 CONJUNTO DE FIJACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CABLE DE TIERRA. 10 ud 18,98 189,8 

MN18000637 CADENA DE AISLADORES DE ANCLAJE DE VIDRIO PARA 1,5KV 14 ud 70 980 

MN18000644 CONJUNTO DE PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL PARA 3KV 288 ud 15,62 4.498,56 

MN18000670 TORNILLO CON TUERCA DE SEGURIDAD 30 ud 1,08 32,4 

MN18000946 CUADRO PARA 24 ELEMENTOS 1 ud 37,18 37,18 

MN18000947 INTERRUPTOR TETRAPOLAR AUTOMÁTICO 25 A 15 KA 1 ud 115,51 115,51 

MN18000948 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 25 A 15 KA 3 ud 31,51 94,53 

MN18000949 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 16 A 15 KA 4 ud 29,86 119,44 

MN18000950 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25 A 30 mA 2 ud 42,86 85,72 

MN18000951 CONTADOR DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA 1 ud 892,2 892,2 

MN18000952 TRANFORMADOR DE INTESIDAD 25/5 A CL.1 3 ud 151,72 455,16 

MN18001001 SILLETA PARA POSTES DE ELECTRIFICACIÓN, ANCLADA 5 ud 472,8 2.364,00 

MN18001034 
CONJUNTO DE MATERIALES PARA ANCLAJE COMPENSADO DE MANERA CONJUNTA CON POLEA 1:5., PARA 
2HHCC 7 ud 865,74 6.060,18 

MN18001035 HORMIGÓN PARA CONTRAPESAS 3.960,00 kg 1,2 4.752,00 

MN18008772 SUSTENTADOR CuETP 150 0,94 km 15.660,00 14.657,76 

MN18008774 HILO DE CONTACTO CuETP 107 1,84 km 11.194,00 20.552,18 

MN1800W001 PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA 4 ud 39,68 158,72 
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MN1800W002 CONJUNTO INDIVIDUAL TRIFÁSICO CONTADOR ELECTRÓNICO  43,5K 1 ud 300 300 

MN1800W024 CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS DE CONTACTO EN RECTA, DENTRO (Ca8) 2 ud 145,4 290,8 

MN1800W025 CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS DE CONTACTO EN RECTA, FUERA (Ca7) 2 ud 156,25 312,5 

MN1800W042 POSTE X3B CON PLACA DE ANCLAJE 3 ud 621,3 1.863,90 

MN1800W053 CONJUNTO DE SUSPENSIÓN DE CABLEADO DE SERVICIOS EN POSTE DE CATENARIA 4 ud 20 80 

MN1800W054 CONJUNTO DE AISLADOR y GANCHO PARA SUSPENSIÓN DE CABLEADO DE SERVICIOS 4 ud 26,98 107,92 

MN1800W207 CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE PARA CATENARIA CONVENCIONAL CON ANCLAJE A MURO O ESTRUCTURA 3 ud 195 585 

MN1800W219 CONJUNTO COLA DE ANCLAJE COMPENSADO DE 2 HHCC Y 1 SUSTENTADOR, SIN AISLADORES 6 ud 410 2.460,00 

MN1800W263 CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA COLA DE ANCLAJE TIPO Ca7-PAT 2 ud 148,36 296,72 

MN1800W268 CONJUNTO DE SUSPENSIÓN PARA MENSULA TIPO Ca4-1 4 ud 135,68 542,72 

MN1800W712 PLACA PARA TIRANTE DE ANCLAJE DE CATENARIA 4 ud 24,7 98,8 

MN19000820 PEQUEÑO MATERIAL MONTAJE CERRAJERÍA 4,5 ud 3,39 15,26 

MN20010621 TUBO PVC RÍGIDO LISO DN 80 MM 8,43 m 1,48 12,48 

MN20010881 MALLA S/T GALVANIZADA CAL 40/14 2 METROS DE ALTURA 9 m 11,2 100,8 

MN20010882 TENSOR MALLA GALVANIZADA 9 ud 5,33 47,97 

MN20020701 TAPA DE FUNDICIÓN DE 630 MM, INCLUIDO MARCO 12 ud 107,02 1.284,24 

MN20020702 GANCHO DE TIRO DE ACERO GALVANIZADO 20 MM 6 ud 4,89 29,34 

MN20020703 PELDAÑO DE ACERO GALVANIZADO 20 MM 10 ud 6,52 65,2 

MN21025112 FOCO IR LED BLANCO, 120 W, ALCANCE 130-74 M, 30-90º 25 ud 1.285,75 32.143,75 
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MN21075095 PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR 86,65 ud 0,96 83,18 

MN21155052 TUBO ACERO GALVANIZADO M 50 MM 452 m 22 9.944,00 

MN21155091 BANDEJA METALICA 60X400 MM 10 m 27,05 270,5 

MN22026243 CABLE DE ALUMINIO DE 0,6/1 kV RZ1F3Z1-K Al 2 x 35, Dca-s2,d2,a2 550 m 3,62 1.991,00 

MN22102091 CABLE DE ALUMINIO HEPRZ1 12/20 3(1 x 240) mm2 110,25 m 54 5.953,50 

MN25070001 KIT EMPALME CABLE 3/3 kV 2 ud 58,35 116,7 

MN26010001 ARENA DE RÍO 0/6 MM 1,6 m³ 19,22 30,75 

MN2603W001 
IMPRIMACIÓN SHOP-PRIMER A BASE DE RESINAS PIGMENTADAS CON ÓXIDO DE HIERRO ROJO, CROMATO 
DE ZINC Y FOSFATO DE ZINC. 1,92 kg 9,85 18,91 

MN2603W002 CARTUCHO DE MASILLA DE SILICONA NEUTRA. 0,42 ud 3,1 1,3 

MN26041002 PEQUEÑO MATERIAL 1.276,66 ud 1,43 1.825,62 

MN26060504 MORTERO CEMENTOSO REJUNTADO MEJORADO CG2 2-15 MM COLOR 112 kg 2,75 308 

MN2606W001 MORTERO AUTONIVELANTE A BASE DE RESINAS EPOXI DE TRES COMPONENTES 5,8 kg 2,55 14,78 

MN2610W101 ADHESIVO EPOX PARA MORTERO IMPRESO 63,28 kg 11,02 697,32 

MN26110578 SUMIDERO SIFÓNICO C/REJA CIRCULAR FUNDICIÓN L=250X250 MM DT=70 MM 1 ud 51,9 51,9 

MN26110581 PATES PP 30X25 CM 78 ud 8,04 627,12 

MN2611W001 ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON TAPA DE 40X40X50 8 ud 58 464 

MN2611W002 CONJUNTO PICA COMPLETA L2M Ø20. 4 ud 20,44 81,76 

MN2611W003 CABLE DE CU 35 MM2 DESNUDO. 400 m 3,67 1.468,00 

MN2611W004 GRAPA DE CONEXIÓN  A PICA Y ENLACE A OTRAS 12 ud 38,42 461,04 
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MN2611W005 REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL TIPO "CV" (CONVEXA) 400X400MM 5 ud 69,3 346,5 

MN2611W006 REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL 400X400MM 1 ud 55 55 

MN2612W001 CONECTOR DE ACERO GALVANIZADO CON CABEZA DE DISCO, DE 19 MM DE DIÁMETRO Y 81 MM DE ALTURA 1.035,45 ud 6,13 6.347,31 

MN2612W501 
PANEL CHAPA COLABORANTE GALVANIZADA E=0,8 MM 70/210/840 MMPANEL CHAPA COLABORANTE 
GALVANIZADA E=0,75 MM 59/205 MM 706,34 m² 22,67 16.012,61 

MN2613W001 PERFILERÍA DE ALUMINIO 643,5 m 17,52 11.274,12 

MN26151002 GEOTEXTIL POLIÉSTER NO TEJIDO 150 GR/M2 126,72 m² 0,88 111,51 

MN26172010 MORTERO REVESTIMIENTO PAVIMENTO ALTA RESISTENCIA 2.301,00 kg 0,75 1.725,75 

MN2617W001 PIEZA BOTONERA 20X40 CM 12 m2 31,53 378,49 

MN2617W002 PIEZA BORDE ANDÉN GRANITO ABUJARDADO, ARISTA BISELADA, 17X 40 X100 CM 80 m 62 4.960,00 

MN2617W003 BALDOSA DE GRANITO ARTIFICIAL GRIS RUGOSO MOLDE 40 X 40 CM ANTIDESLIZANTE EN ANDÉN 484,65 m2 22 10.662,27 

MN2617W004 BALDOSA PODOTÁCTIL DE HORMIGÓN VIBROMOLDEADO, 30X30CM 20,65 m² 25 516,18 

MN2617W005 BALDOSA DE CEMENTO TIPO BILBAO 432,4 m2 18 7.783,20 

MN2617W007 ADOQUÍN PREFABRICADO DE HORMIGÓN ENVEJECIDO ROJIZO 20X15, 15X15, 10X15; E=6CM 443,1 m² 28,5 12.628,35 

MN2617W008 MÓDULO DE 0,90 METROS DE PAVIMENTO DE CAUCHO RECICLADO PARA PASO A NIVEL DE VÍA 20 ud 1.150,19 23.003,80 

MN2617W013 LOSA DE CALIZA POLIGONAL 3CM DE ESPESOR. 84 m2 65 5.460,00 

MN2618W003 ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 60X15 CM 3,56 m² 23 81,88 

MN26220521 PASAMANOS ACERO INOXIDABLE D=50 MM 137 m 59 8.083,00 

MN26224504 PUERTA CHAPA LISA GALVANIZADA 1000X2000 MM 1 ud 107,21 107,21 

MN2622W001 PASAMANOS ACERO INOXIDABLE D=40 MM 137 m 55 7.535,00 
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MN2622W002 BARANDILLA RECTA ACERO INOXIDABLE 100 CM 141,21 m 280,5 39.609,41 

MN2622W003 BARANDILLA RECTA ACERO INOXIDABLE 100 CM, 5 TRAVESAÑOS 183,44 m 210 38.522,40 

MN2622W004 BARANDILLA MODELO TIPO RÍA 165 m 193,25 31.886,25 

MN2622W005 PASAMANOS MURAL DOBLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 PARA ESCALERAS. 61 m 110,5 6.740,50 

MN2622W006 BARANDILLA RECTA ACERO INOXIDABLE AISI 304 DOBLE PASAMANOS 38 m 235,85 8.962,30 

MN2622W501 TOTEM IDENTIFICATIVO DE ACERO INOX. AISI-316L, LOGOTIPO ILUMINADO 2 ud 5.323,47 10.646,94 

MN26232302 SELLADO CON SILICONA INCOLORA 3.432,00 m 1,09 3.740,88 

MN26235362 PERFIL UNIVERSAL ALUMINIO ANODIZADO 261,33 m 6,33 1.654,23 

MN2623W003 VIDRIO LAMINAR 8+PVB+8 429 m² 65,65 28.163,85 

MN2623W350 PANEL MULTIFUNCIÓN POLICARBONATO CELULAR 10 MM 392 m² 81 31.751,72 

MN2623W360 CINTA AUTOADHESIVA ALUMINIO 112 m 2,51 281,12 

MN2623W361 KIT ACCESORIOS FIJACIÓN 74,67 ud 12,65 944,52 

MN26240001 CINTA BALIZAMIENTO CABLES ELÉCTRICOS A=150 MM 726,6 m 0,18 130,79 

MN26244560 CABLE FLEXIBLE COBRE 450/750V H07V-K ECA - 1X16 MM2 32,55 m 3,6 117,18 

MN26245019 MANGUITO UNIÓN TUBO FLEXIBLE PEAD D=110 MM 28,81 ud 3,41 98,25 

MN26245021 MANGUITO UNIÓN TUBO FLEXIBLE PEAD D=160 MM 8,82 ud 5,69 50,16 

MN26245029 TUBO PEAD FLEXIBLE DOBLE PARED D=110 MM 1.440,97 m 5,96 8.588,18 

MN26245031 TUBO PEAD FLEXIBLE DOBLE PARED D=160 MM 442,9 m 8,94 3.959,53 

MN2624W001 CAJA PROTECCIÓN 4 BASES PORTAFUSIBLES DE 160A SECCIONABLES 1 ud 195 195 
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MN2624W002 ARMARIO MODELO MERCURIO 1.0 DE EDIGAL O EQUIVALENTE 1 ud 2.750,00 2.750,00 

MN2624W004 CABLE COBRE DESNUDO 35MM2 492 m 2,54 1.249,68 

MN2624W005 CABLE COBRE DN-K 0,6/1KV 4X6MM2, I/P.P. TERMINALES Y SEÑALIZACIÓ 222,6 m 5,36 1.193,14 

MN2624W006 CABLE COBRE 0,6/1KV DN-K 2X2,5+TT MM2. 144,9 m 0,97 140,55 

MN2624W007 CABLE COBRE DN-K 0,6/1KV 4X16MM2, I/P.P. TERMINALES Y SEÑALIZACI 546 m 11,67 6.371,82 

MN2624W008 CABLE COBRE RV-K 0,6/1KV 2X2,5MM2, I/P.P. FIJACIONES 766,5 m 0,83 636,2 

MN2624W009 CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 5X6MM2, I/P.P. FIJACIONES 327,6 m 4,56 1.493,86 

MN2624W010 CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 3X2,5MM2, I/P.P. TERMINALES Y SEÑALIZA 21 m 1,34 28,14 

MN2624W011 CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 5X6MM2, I/P.P. TERMINALES Y SEÑALIZACI 4,2 m 4,77 20,03 

MN2624W012 MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE TIPO T, MODELO CC-TH DE KLK O EQUIVA 1,55 ud 46,15 71,53 

MN2624W013 MOLDE SOLDADURA CABLE-PICA, MODELO CP-AR DE KLK O EQUIVALENTE 1,55 ud 47,14 73,07 

MN2624W014 CARTUCHO C-45 O C-65 DE KLK O EQUIVALENTE 62 ud 1,64 101,68 

MN2624W015 PICA TOMA TIERRA 1,50M X 18,3MM 31 ud 12,24 379,44 

MN2624W016 CABLE DE AL 2X35MM2 DE SECCIÓN TIPO RRZ1FWZ1 (AS), CON AISLAMIENTO 3/3 KV. 250 m 18,23 4.557,50 

MN2624W017 CABLE DE CU DE 2 CONDUCTORES DE 16 MM2. DE SECCIÓN 250 m 3,86 965 

MN2624W018 CABLE DE CU DE 9 CONDUCTORES DE 1,5 MM2. DE SECCIÓN EAPSP 250 m 4,85 1.212,50 

MN2624W019 CABLE 3X16 MM2 CU,AISLAMIENTO XLPE 0,6/1 KV, CLASE MÍNIMA: CCA S1B D1 A1 500 m 8,23 4.115,00 

MN26266427 ABRAZADERA ISOFÓNICA TUBO PVC 110 MM 16,9 ud 5,3 89,57 

MN26266449 TUBO PVC INSONORIZADO 110 MM 26 m 14,72 382,72 
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MN26266457 CODO M-H PVC INSONORIZADO 87º 110 MM 7,8 ud 7,56 58,97 

MN26267209 PEQUEÑO MATERIAL INSTALACIÓN FONTANERÍA 39,6 ud 1,4 55,44 

MN2626W001 BAJANTE PVC D=110 MM 7,5 m 3,75 28,13 

MN2630W003 REJILLA VENTILACIÓN ACERO INOXIDABLE 12 m² 125,32 1.503,84 

MN2633W002 INSTALACIÓN ASCENSOR 3 PARADAS 18 PERSONAS 1 ud 105.000,00 105.000,00 

MN2702W090 CABLE DE Cu DE 3X4X1,4 mm DIÁMETRO, TIPO EAPSP 275 m 3,95 1.086,25 

MN3030W001 BALA DE PAJA 156 ud 13,25 2.067,00 

MN_Subc.FosoAsc SUBCUADRO FOSO ASCENSOR 1 ud 375,23 375,23 

MP01030001 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 MM 34,46 m³ 18,44 635,45 

MP01030002 ZAHORRA SIN CRIBAR 9,76 m³ 8,51 83,07 

MP01030003 MATERIAL FILTRANTE PARA DRENAJE 114,48 m³ 16,28 1.863,72 

MP01030008 PIEDRA PARA RELLENO DE GAVIÓN 205,74 m³ 14,33 2.948,31 

MP01030012 ZAHORRA ARTIFICIAL 60,09 m³ 10,47 629,16 

MP01030014 CANON DE PRÉSTAMOS PARA MATERIAL DE TERRAPLÉN Y RELLENOS 3,6 m³ 1,68 6,05 

MP01030025 MATERIAL QS3 DE CANTERA 794,05 m³ 6,08 4.827,84 

MP01030029 ARENA LAVADA 0/6 MM 35,34 t 13,45 475,35 

MP01030030 GRAVILLA 20/40 MM 302 t 16,4 4.952,80 

MP0103W028 BARNIZ SELLADOR PARA MORTERO IMPRESO 23,01 kg 3,15 72,48 

MP01050002 CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 125,57 t 125,24 15.726,60 
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Código Descripción MEDICIÓN UN Precio Importe 

MP01050003 CEMENTO PORTLAND CEM I/32,5 1,07 t 69,82 74,96 

MP01050005 CEMENTO CEM II/B-P/32,5 N SACOS 8,76 t 103,58 907,15 

MT0300001 MANGUERA DE 32 F.O. MONOMODO 1.500,00 m 1,92 2.880,00 

MT0312001 TERMINAL MULTITUBO PARA FIBRA ÓPTICA 2 ud 88,31 176,62 

MT0902001 LATIGUILLO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO SIMPLEX DE 3 METROS 30 ud 1,96 58,8 

MTA09002 BOCA DE RIEGO TIPO BILBAO SIN BOLA CON ARQUETA 1 ud 255,25 255,25 

MTI80002 MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL B-125 DE 440X580MM 29 ud 110,75 3.211,75 

MTV34001 CAPA DE RODADURA EN ZONA DE TRÁNSITO MEDIO 337,5 kg 0,4 135 

MTV34002 DESMOLDEANTE PARA HORMIGÓN IMPRESO 16,88 kg 3,4 57,38 

MTV34003 RESINA DE CURADO PARA HORMIGÓN IMPRESO 16,88 kg 1,32 22,28 

MTV34004 RESINA DE PROTECCIÓN PARA HORMIGÓN IMPRESO 16,88 kg 3,72 62,78 

MTV40010 BALDOSA TIPO "VIBRAZOLIT" 40X40CM O SIMILAR 0,16 m2 28 4,48 

 

    
1.974.060,02 

     
1.286.190,60 

     
65,15% 
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