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1+400
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1+900

2+000

JCA1

0+000

0+100

0+200
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INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA:

euskal trenbide sarea

REFERENCIA
ERREFERENTZIA 

REFERENCIA CONSULTOR
ERREFERENTZIA AHOLKULARIA

OBRANOMBRE COMP.FECHACLASE DE MODIFICACIÓNREV.

/  CONSULTOR

BIRAZTERTZEAK

AHOLKULARIA

/  REVISIONES

INGENIARI EGILEA

/  N. PLANOPLANU-ZNB

/ HOJAHORRIA

Sigue

ESKALA ORIGINALA: PROJEKTU IZENBURUA PLANU - IZENBURUA
ESCALA ORIGINAL TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO

ESCALA GRÁFICA
ESKALA GRAFIKOA

INGENIERO AUTOR

A        PRIMERA  EMISIÓN JUL-22

OHARRAK :
NOTAS :

ARRIAGA POLIGONOKO SARBIDEAREN ETA TRENBIDE DESDOBLAMENDUAREN PROIEKTU
KONSTRUKTIBOA, ELGOIBARREN, GIPUZKOA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO AL POLÍGONO ARRIAGA Y DESDOBLAMIENTO DE VÍA
EN ELGOIBAR, GIPUZKOA

FERNANDO SEGOVIA CABRERO

EN DIN-A3

LAURA SANTOS SANTOS

4-DAPA-22-029-A

SEKZIO TIPOAK ETA TRENBIDEAREN GAINEGITURA
SEKZIO TIPOEN AURKIBIDEA

SECCIONES TIPO Y SUPERESTRUCTURA DE VÍA
LOCALIZADOR SECCIONES TIPO 1             2

6.1
S/E

SECCIÓN 1 (1+000 - 1+120)

SECCIÓN 8 (2+081.62 - 2+096)

SECCIÓN 9 (2+096 - 2+146)

SECCIÓN 1 (1+000 - 1+120)

SECCIÓN 2 (1+120 - 1+122)

SECCIÓN 3 (1+141 - 1+198)

SECCIÓN 2 (1+120 - 1+122)

SECCIÓN 3 (1+141 - 1+198)

SECCIÓN 4 (1+198 - 1+260)

SECCIÓN 4 (1+198 - 1+260)

SECCIÓN 6 (1+434 - 1+490)

SECCIÓN 5 (1+299 - 1+434)

SECCIÓN 7 (1+490 - 1+500)
SECCIÓN 7 (1+490 - 1+500)
SECCIÓN 6 (1+490 - 1+500)

SECCIÓN 5 (1+299 - 1+434)

SECCIÓN 9 (2+096 - 2+146)

SECCIÓN 11 (2+180 - 2+201)

SECCIÓN 10 (2+146 - 2+180)

SECCIÓN 11 (2+180 - 2+201)



Carril 54 kg/ml con fijacion
Elastica tipo skl 1

Cuneta prefabricada

3 tritubos Ø0.05

Regularización (0,10m)

Rasante del proyecto

0,801.00 Var.0,80Var.

Monobloc

E. ext ee I. int

0,25

Traviesa de hormigon

Balasto (min. 0,25m)

Lamina de geotextil 500gr/cm2 (0,05m)

5% 5%

Canaleta

0,10

1.00 0,80

1

2

0,
50

0.50

0.50

0.50 0.54
1.30

0.52
0.590.55

0.59 0.50

1

2

0,
50

Cuneta prefabricada

54 54

0.57

2%

EJ
E

0.50 3.00 0.500.50

2.50

P.K 1+000 a 1+120 Eje 1
Escala 1/100

TABLA DE GÁLIBOS

Seccion tipo 1.
Vias a cielo abierto (desmonte- desmonte)Suelo calidad buena

1.001.00

B
er

m
aBidegorri

B
er

m
a

C
un

et
a

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA:

euskal trenbide sarea

REFERENCIA
ERREFERENTZIA 

REFERENCIA CONSULTOR
ERREFERENTZIA AHOLKULARIA

OBRANOMBRE COMP.FECHACLASE DE MODIFICACIÓNREV.

/  CONSULTOR

BIRAZTERTZEAK

AHOLKULARIA

/  REVISIONES

INGENIARI EGILEA

/  N. PLANOPLANU-ZNB

/ HOJAHORRIA

Sigue

ESKALA ORIGINALA: PROJEKTU IZENBURUA PLANU - IZENBURUA
ESCALA ORIGINAL TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO

ESCALA GRÁFICA
ESKALA GRAFIKOA

INGENIERO AUTOR

A        PRIMERA  EMISIÓN JUL-22

OHARRAK :
NOTAS :

ARRIAGA POLIGONOKO SARBIDEAREN ETA TRENBIDE DESDOBLAMENDUAREN PROIEKTU
KONSTRUKTIBOA, ELGOIBARREN, GIPUZKOA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO AL POLÍGONO ARRIAGA Y DESDOBLAMIENTO DE VÍA
EN ELGOIBAR, GIPUZKOA

FERNANDO SEGOVIA CABRERO

EN DIN-A3

LAURA SANTOS SANTOS

4-DAPA-22-030-A

2             3

6.1
0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 m1:100

SEKZIO TIPOAK ETA TRENBIDEAREN GAINEGITURA
SEKZIO TIPOEN AURKIBIDEA

SECCIONES TIPO Y SUPERESTRUCTURA DE VÍA
SECCIONES TIPO



Carril 54 kg/ml con fijacion
Elastica tipo skl 1

Cuneta prefabricada

3 tritubos Ø0.05

Regularización (0,10m)

Rasante del proyecto

0,800.57 Var.0,80Var.

ee

0,25

Balasto (min. 0,25m)

Lamina de geotextil 500gr/cm2 (0,05m)

5% 5%

Canaleta

0,10

0.57 0,80

0,
500.29

0.31
0.74

0.30

0.57

0.340.31

0.34

0,
50

Cuneta prefabricada

3

2

0.2954 54

0,
50

E. ext I. int

2%
EJ

E

0.50 3.000.50

0.
94

VARIABLE

TABLA DE GÁLIBOS

0.50

0.57

B
er

m
aBidegorri

Im
po

st
a

Traviesa de hormigon

Monobloc

Seccion tipo 2.
Vias a cielo abierto (terraplén- terraplén)Suelo calidad buena

Escala 1/100

P.K 1+120 a 1+122 Eje 1

3

2

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA:

euskal trenbide sarea

REFERENCIA
ERREFERENTZIA 

REFERENCIA CONSULTOR
ERREFERENTZIA AHOLKULARIA

OBRANOMBRE COMP.FECHACLASE DE MODIFICACIÓNREV.

/  CONSULTOR

BIRAZTERTZEAK

AHOLKULARIA

/  REVISIONES

INGENIARI EGILEA

/  N. PLANOPLANU-ZNB

/ HOJAHORRIA

Sigue

ESKALA ORIGINALA: PROJEKTU IZENBURUA PLANU - IZENBURUA
ESCALA ORIGINAL TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO

ESCALA GRÁFICA
ESKALA GRAFIKOA

INGENIERO AUTOR

A        PRIMERA  EMISIÓN JUL-22

OHARRAK :
NOTAS :

ARRIAGA POLIGONOKO SARBIDEAREN ETA TRENBIDE DESDOBLAMENDUAREN PROIEKTU
KONSTRUKTIBOA, ELGOIBARREN, GIPUZKOA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO AL POLÍGONO ARRIAGA Y DESDOBLAMIENTO DE VÍA
EN ELGOIBAR, GIPUZKOA

FERNANDO SEGOVIA CABRERO

EN DIN-A3

LAURA SANTOS SANTOS

4-DAPA-22-031-A

3             4

6.1
0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 m1:100

SEKZIO TIPOAK ETA TRENBIDEAREN GAINEGITURA
SEKZIO TIPOEN AURKIBIDEA

SECCIONES TIPO Y SUPERESTRUCTURA DE VÍA
SECCIONES TIPO



54

2,
50

 m
ax

.

Carril 54 kg/ml con fijacion
Elastica tipo skl 1

Cuneta prefabricada

Subalasto (0,25m)

Rasante del proyecto

0,801.00 Var.0,80

ee

Balasto (min. 0,30m)

Capa de forma (0,30m)

5% 5%

1.00 0,80

0,
50

1.00

0.59

0,
50

0.500.45

1

1

0,30

Suelo seleccionado (0,50m)

Hinca de carriles construcción fases

Monobloc

Traviesa de hormigon

Coronación terraplén

edificio

E. ext I. int

1.30
0.590.55

Var.

E. ext

0.54
0.50

0.50
1

2%
EJ

E

0.50 3.00 0.50
BIDEGORRIBERMA BERMA

0.50
CUNETA

2.50

TABLA DE GÁLIBOS

1.00

2

0.25
0.30

Seccion tipo 3.
Vias a cielo abierto (desmonte- desmonte)Suelo calidad media

Escala 1/100
P.K 1+141 a 1+198 Eje 1

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA:

euskal trenbide sarea

REFERENCIA
ERREFERENTZIA 

REFERENCIA CONSULTOR
ERREFERENTZIA AHOLKULARIA

OBRANOMBRE COMP.FECHACLASE DE MODIFICACIÓNREV.

/  CONSULTOR

BIRAZTERTZEAK

AHOLKULARIA

/  REVISIONES

INGENIARI EGILEA

/  N. PLANOPLANU-ZNB

/ HOJAHORRIA

Sigue

ESKALA ORIGINALA: PROJEKTU IZENBURUA PLANU - IZENBURUA
ESCALA ORIGINAL TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO

ESCALA GRÁFICA
ESKALA GRAFIKOA

INGENIERO AUTOR

A        PRIMERA  EMISIÓN JUL-22

OHARRAK :
NOTAS :

ARRIAGA POLIGONOKO SARBIDEAREN ETA TRENBIDE DESDOBLAMENDUAREN PROIEKTU
KONSTRUKTIBOA, ELGOIBARREN, GIPUZKOA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO AL POLÍGONO ARRIAGA Y DESDOBLAMIENTO DE VÍA
EN ELGOIBAR, GIPUZKOA

FERNANDO SEGOVIA CABRERO

EN DIN-A3

LAURA SANTOS SANTOS

4-DAPA-22-032-A

4             5

6.1
0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 m1:100

SEKZIO TIPOAK ETA TRENBIDEAREN GAINEGITURA
SEKZIO TIPOEN AURKIBIDEA

SECCIONES TIPO Y SUPERESTRUCTURA DE VÍA
SECCIONES TIPO



54

2,
50

 m
ax

.

Subalasto (0,25m)

Rasante del proyecto

0,80 Var.0,80

ee

Balasto (min. 0,30m)

Capa de forma (0,30m)

5% 5%

1.00 0,80

0,
50

0,
50

3

0,30

Suelo seleccionado (0,50m) Hinca de carriles construcción fases
Coronación terraplén

Saneo de terreno

1

1

I. int

2%
EJ

E

0.50 3.00 0.50
BIDEGORRI BERMA

1.30
0.590.55

E. ext

0.54
0.50

0.50
IMPOSTA

7.00

0.
94

Escala 1/100
P.K 1+198 1+260 Eje 1

Cuneta prefabricada

0.34
0.50

TABLA DE GÁLIBOS

0.25
0.30

0.
50

Seccion tipo 4.
Vias a cielo abierto (terraplén terraplén )Suelo calidad intermedia

3

2

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA:

euskal trenbide sarea

REFERENCIA
ERREFERENTZIA 

REFERENCIA CONSULTOR
ERREFERENTZIA AHOLKULARIA

OBRANOMBRE COMP.FECHACLASE DE MODIFICACIÓNREV.

/  CONSULTOR

BIRAZTERTZEAK

AHOLKULARIA

/  REVISIONES

INGENIARI EGILEA

/  N. PLANOPLANU-ZNB

/ HOJAHORRIA

Sigue

ESKALA ORIGINALA: PROJEKTU IZENBURUA PLANU - IZENBURUA
ESCALA ORIGINAL TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO

ESCALA GRÁFICA
ESKALA GRAFIKOA

INGENIERO AUTOR

A        PRIMERA  EMISIÓN JUL-22

OHARRAK :
NOTAS :

ARRIAGA POLIGONOKO SARBIDEAREN ETA TRENBIDE DESDOBLAMENDUAREN PROIEKTU
KONSTRUKTIBOA, ELGOIBARREN, GIPUZKOA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO AL POLÍGONO ARRIAGA Y DESDOBLAMIENTO DE VÍA
EN ELGOIBAR, GIPUZKOA

FERNANDO SEGOVIA CABRERO

EN DIN-A3

LAURA SANTOS SANTOS

4-DAPA-22-033-A

5             6

6.1
0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 m1:100

SEKZIO TIPOAK ETA TRENBIDEAREN GAINEGITURA
SEKZIO TIPOEN AURKIBIDEA

SECCIONES TIPO Y SUPERESTRUCTURA DE VÍA
SECCIONES TIPO
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2,
50

 m
ax

.

Cuneta prefabricada

Subalasto (0,25m)

Rasante del proyecto

0,801.00 Var.0,80

ee

Balasto (min. 0,30m)

Capa de forma (0,30m)

5% 5%

1.00 0,80

0,
50 0.59

0,
50

0.500.45

1

1

Suelo seleccionado (0,50m) Hinca de carriles construcción fases
Coronación terraplén

edificio

Saneo de terreno

1

1

I. int

2%
EJ

E

0.50 3.00 0.50
BIDEGORRI BERMA

1.30
0.590.55

E. ext

0.54
0.50

0.50
IMPOSTA

7.00

0.
94

Escala 1/100
P.K 1+299 1+434 Eje 1

0.30

0.25
0.30

0.
50

TABLA DE GÁLIBOS

Seccion tipo 5.
Vias a cielo abierto (terraplén-muro - desmonte)Suelo calidad media

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA:

euskal trenbide sarea

REFERENCIA
ERREFERENTZIA 

REFERENCIA CONSULTOR
ERREFERENTZIA AHOLKULARIA

OBRANOMBRE COMP.FECHACLASE DE MODIFICACIÓNREV.

/  CONSULTOR

BIRAZTERTZEAK

AHOLKULARIA

/  REVISIONES

INGENIARI EGILEA

/  N. PLANOPLANU-ZNB

/ HOJAHORRIA

Sigue

ESKALA ORIGINALA: PROJEKTU IZENBURUA PLANU - IZENBURUA
ESCALA ORIGINAL TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO

ESCALA GRÁFICA
ESKALA GRAFIKOA

INGENIERO AUTOR

A        PRIMERA  EMISIÓN JUL-22

OHARRAK :
NOTAS :

ARRIAGA POLIGONOKO SARBIDEAREN ETA TRENBIDE DESDOBLAMENDUAREN PROIEKTU
KONSTRUKTIBOA, ELGOIBARREN, GIPUZKOA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO AL POLÍGONO ARRIAGA Y DESDOBLAMIENTO DE VÍA
EN ELGOIBAR, GIPUZKOA

FERNANDO SEGOVIA CABRERO

EN DIN-A3

LAURA SANTOS SANTOS

4-DAPA-22-034-A

6             7

6.1
0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 m1:100

SEKZIO TIPOAK ETA TRENBIDEAREN GAINEGITURA
SEKZIO TIPOEN AURKIBIDEA

SECCIONES TIPO Y SUPERESTRUCTURA DE VÍA
SECCIONES TIPO
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Carril 54 kg/ml con fijacion
Elastica tipo skl 1

Rasante del proyecto

0,801.00 Var.0,80Var.

E. ext. ee I. int.

1.00 0,80

0,
50

P.K 1+434- 1+490 Eje 1
Escala 1/100

0.50
1

2%

EJ
E

0.50 3.00 0.50
BIDEGORRIBERMA BERMA

0.50
CUNETA

variable

0.55

0.
35

0.
30

0.
55

0.
35

0.
30

0.
55

Balasto (min. 0,35m)

Capa de forma (0,55m)

Subalasto (0,30m)

2.50

0,
50

TABLA DE GÁLIBOS

terreno
existente

cota estimada
de roca

2,
00

3,
04

Pilote Ø0,80 m
c/1,10 m.

perfil
excavación
provisional

+36,00
(aprox.)

6,
00

Gunitado o forro de
hormigon armado
HA-30/F/20/IIa

Cota máxima
excavación

Seccion tipo 6.
Vias a cielo abierto (desmonte- desmonte- muro)Suelo calidad mala

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA:

euskal trenbide sarea

REFERENCIA
ERREFERENTZIA 

REFERENCIA CONSULTOR
ERREFERENTZIA AHOLKULARIA

OBRANOMBRE COMP.FECHACLASE DE MODIFICACIÓNREV.

/  CONSULTOR

BIRAZTERTZEAK

AHOLKULARIA

/  REVISIONES

INGENIARI EGILEA

/  N. PLANOPLANU-ZNB

/ HOJAHORRIA

Sigue

ESKALA ORIGINALA: PROJEKTU IZENBURUA PLANU - IZENBURUA
ESCALA ORIGINAL TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO

ESCALA GRÁFICA
ESKALA GRAFIKOA

INGENIERO AUTOR

A        PRIMERA  EMISIÓN JUL-22

OHARRAK :
NOTAS :

ARRIAGA POLIGONOKO SARBIDEAREN ETA TRENBIDE DESDOBLAMENDUAREN PROIEKTU
KONSTRUKTIBOA, ELGOIBARREN, GIPUZKOA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO AL POLÍGONO ARRIAGA Y DESDOBLAMIENTO DE VÍA
EN ELGOIBAR, GIPUZKOA

FERNANDO SEGOVIA CABRERO

EN DIN-A3

LAURA SANTOS SANTOS

4-DAPA-22-035-A

7             8

6.1
0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 m1:100

SEKZIO TIPOAK ETA TRENBIDEAREN GAINEGITURA
SEKZIO TIPOEN AURKIBIDEA

SECCIONES TIPO Y SUPERESTRUCTURA DE VÍA
SECCIONES TIPO



Rasante del proyecto

E. ext. ee I. int.

P.K 1+490- 1+500 Eje 1
Escala 1/100

TABLA DE GÁLIBOS

terreno
existente

0.500.45

1

edificio

1
54

0,801.00 Var.0,80

5%

1.00 0,80

0,
50

0,
50

0.30

0.25
0.30

Seccion tipo 7.
Vias a cielo abierto (desmonte- desmonte)Suelo calidad media

A ejecutar en este proyecto

Ejecutado en un proyecto previo

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA:

euskal trenbide sarea

REFERENCIA
ERREFERENTZIA 

REFERENCIA CONSULTOR
ERREFERENTZIA AHOLKULARIA

OBRANOMBRE COMP.FECHACLASE DE MODIFICACIÓNREV.

/  CONSULTOR

BIRAZTERTZEAK

AHOLKULARIA

/  REVISIONES

INGENIARI EGILEA

/  N. PLANOPLANU-ZNB

/ HOJAHORRIA

Sigue

ESKALA ORIGINALA: PROJEKTU IZENBURUA PLANU - IZENBURUA
ESCALA ORIGINAL TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO

ESCALA GRÁFICA
ESKALA GRAFIKOA

INGENIERO AUTOR

A        PRIMERA  EMISIÓN JUL-22

OHARRAK :
NOTAS :

ARRIAGA POLIGONOKO SARBIDEAREN ETA TRENBIDE DESDOBLAMENDUAREN PROIEKTU
KONSTRUKTIBOA, ELGOIBARREN, GIPUZKOA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO AL POLÍGONO ARRIAGA Y DESDOBLAMIENTO DE VÍA
EN ELGOIBAR, GIPUZKOA

FERNANDO SEGOVIA CABRERO

EN DIN-A3

LAURA SANTOS SANTOS

4-DAPA-22-036-A

8             9

6.1
0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 m1:100

SEKZIO TIPOAK ETA TRENBIDEAREN GAINEGITURA
SEKZIO TIPOEN AURKIBIDEA

SECCIONES TIPO Y SUPERESTRUCTURA DE VÍA
SECCIONES TIPO



Cuneta prefabricada

3 tritubos Ø0.05

Regularización (0,10m)

Rasante del proyecto

Lamina de geotextil 500gr/cm2 (0,05m)

5% 5%

Canaleta

0,10

0.50

0.50 0.541.30

1.00

0.590.55

Cuneta prefabricada

0.57

Línea estimada de roca

vía existente

Sección tipo 8. vía única apoyada en roca
P.k. 2+081.062 a 2+096 (eje 7)

Escala 1/100

pantalla de micropilotes 12-5 metros

2.00
BERMA

bulones pasivos Ø32mm
malla 3x3m l=6m

longitud 6.00m

10
°

1
1

Pantalla de carriles

Carril 54 kg/ml con fijacion
Elastica tipo skl 1

0,80Var. 1.00 0,80

0,
50

54 54

A ejecutar en este proyecto

TABLA DE GÁLIBOS

Ejecutado en un proyecto previo

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA:

euskal trenbide sarea

REFERENCIA
ERREFERENTZIA 

REFERENCIA CONSULTOR
ERREFERENTZIA AHOLKULARIA

OBRANOMBRE COMP.FECHACLASE DE MODIFICACIÓNREV.

/  CONSULTOR

BIRAZTERTZEAK

AHOLKULARIA

/  REVISIONES

INGENIARI EGILEA

/  N. PLANOPLANU-ZNB

/ HOJAHORRIA

Sigue

ESKALA ORIGINALA: PROJEKTU IZENBURUA PLANU - IZENBURUA
ESCALA ORIGINAL TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO

ESCALA GRÁFICA
ESKALA GRAFIKOA

INGENIERO AUTOR

A        PRIMERA  EMISIÓN JUL-22

OHARRAK :
NOTAS :

ARRIAGA POLIGONOKO SARBIDEAREN ETA TRENBIDE DESDOBLAMENDUAREN PROIEKTU
KONSTRUKTIBOA, ELGOIBARREN, GIPUZKOA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO AL POLÍGONO ARRIAGA Y DESDOBLAMIENTO DE VÍA
EN ELGOIBAR, GIPUZKOA

FERNANDO SEGOVIA CABRERO

EN DIN-A3

LAURA SANTOS SANTOS

4-DAPA-22-037-A

9             10

6.1
0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 m1:100

SEKZIO TIPOAK ETA TRENBIDEAREN GAINEGITURA
SEKZIO TIPOEN AURKIBIDEA

SECCIONES TIPO Y SUPERESTRUCTURA DE VÍA
SECCIONES TIPO



pantalla de micropilotes
(h= 12-5 m)

0.59 0.50

Subalasto (min. 0,25m)

Capa de forma (min. 0,30m)

vía actual

0.50

Cuneta prefabricada

Línea estimada de roca

Monobloc

Traviesa de hormigon
Rasante del proyecto

Sección tipo 9. Vía única apoyada en suelo medio
P.k. 2+096 a 2+146 (eje 7)
Escala 1/100

2.00
BERMA

1
1

bulones pasivos Ø32mm
malla 3x3m l=6m

longitud 6.00m

10
°

Pantalla de carriles

0,80 1.00 0,80

Carril 54 kg/ml con fijacion
Elastica tipo skl 1

Rasante del proyecto

54

A ejecutar en esta fase

TABLA DE GÁLIBOS

Ejecutado en un proyecto previo

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA:

euskal trenbide sarea

REFERENCIA
ERREFERENTZIA 

REFERENCIA CONSULTOR
ERREFERENTZIA AHOLKULARIA

OBRANOMBRE COMP.FECHACLASE DE MODIFICACIÓNREV.

/  CONSULTOR

BIRAZTERTZEAK

AHOLKULARIA

/  REVISIONES

INGENIARI EGILEA

/  N. PLANOPLANU-ZNB

/ HOJAHORRIA

Sigue

ESKALA ORIGINALA: PROJEKTU IZENBURUA PLANU - IZENBURUA
ESCALA ORIGINAL TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO

ESCALA GRÁFICA
ESKALA GRAFIKOA

INGENIERO AUTOR

A        PRIMERA  EMISIÓN JUL-22

OHARRAK :
NOTAS :

ARRIAGA POLIGONOKO SARBIDEAREN ETA TRENBIDE DESDOBLAMENDUAREN PROIEKTU
KONSTRUKTIBOA, ELGOIBARREN, GIPUZKOA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO AL POLÍGONO ARRIAGA Y DESDOBLAMIENTO DE VÍA
EN ELGOIBAR, GIPUZKOA

FERNANDO SEGOVIA CABRERO

EN DIN-A3

LAURA SANTOS SANTOS

4-DAPA-22-038-A

10             11

6.1
0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 m1:100

SEKZIO TIPOAK ETA TRENBIDEAREN GAINEGITURA
SEKZIO TIPOEN AURKIBIDEA

SECCIONES TIPO Y SUPERESTRUCTURA DE VÍA
SECCIONES TIPO



Traviesa existente

Cuneta prefabricada

0.59

Subalasto (0,30m)

Sección tipo 10. Ampliación de plataforma existente
con pantalla
P.k. 2+146 a 2+180 (eje 7)

Escala 1/100

0.50

0.50

2.00

pantalla de micropilotes
(h= 12-5 m)

BERMA

1
1

bulones pasivos Ø32mm
malla 3x3m l=6m

longitud 6.00m

10
°

Pantalla de carriles

Carril 54 kg/ml con fijacion
Elastica tipo skl 1

0,80 Var.

E. ext.

1.000,80

0,
50

1.00

0.52

Rasante eje conexión con
vía existente

5

A ejecutar en este proyecto

TABLA DE GÁLIBOS

Ejecutado en un proyecto previo

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA:

euskal trenbide sarea

REFERENCIA
ERREFERENTZIA 

REFERENCIA CONSULTOR
ERREFERENTZIA AHOLKULARIA

OBRANOMBRE COMP.FECHACLASE DE MODIFICACIÓNREV.

/  CONSULTOR

BIRAZTERTZEAK

AHOLKULARIA

/  REVISIONES

INGENIARI EGILEA

/  N. PLANOPLANU-ZNB

/ HOJAHORRIA

Sigue

ESKALA ORIGINALA: PROJEKTU IZENBURUA PLANU - IZENBURUA
ESCALA ORIGINAL TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO

ESCALA GRÁFICA
ESKALA GRAFIKOA

INGENIERO AUTOR

A        PRIMERA  EMISIÓN JUL-22

OHARRAK :
NOTAS :

ARRIAGA POLIGONOKO SARBIDEAREN ETA TRENBIDE DESDOBLAMENDUAREN PROIEKTU
KONSTRUKTIBOA, ELGOIBARREN, GIPUZKOA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO AL POLÍGONO ARRIAGA Y DESDOBLAMIENTO DE VÍA
EN ELGOIBAR, GIPUZKOA

FERNANDO SEGOVIA CABRERO

EN DIN-A3

LAURA SANTOS SANTOS

4-DAPA-22-039-A

11             12

6.1
0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 m1:100

SEKZIO TIPOAK ETA TRENBIDEAREN GAINEGITURA
SEKZIO TIPOEN AURKIBIDEA

SECCIONES TIPO Y SUPERESTRUCTURA DE VÍA
SECCIONES TIPO



Carril  existente

0,80

existente

Traviesa de hormigon

1.000,80

Cuneta prefabricada

0.59 0.50

Rasante vía existente

0.
35

Subalasto (0,30m)

Sección tipo 11. Ampliación de plataforma existente
P.k. 2+180 a 2+201 (eje 7)
Escala 1/100

1

2

0.50

0.50

Pantalla de carriles

1.00

Var.

E. ext.

0,
505 4

A ejecutar en este proyecto
TABLA DE GÁLIBOS

Ejecutado en un proyecto previo

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA:

euskal trenbide sarea

REFERENCIA
ERREFERENTZIA 

REFERENCIA CONSULTOR
ERREFERENTZIA AHOLKULARIA

OBRANOMBRE COMP.FECHACLASE DE MODIFICACIÓNREV.

/  CONSULTOR

BIRAZTERTZEAK

AHOLKULARIA

/  REVISIONES

INGENIARI EGILEA

/  N. PLANOPLANU-ZNB

/ HOJAHORRIA

Sigue

ESKALA ORIGINALA: PROJEKTU IZENBURUA PLANU - IZENBURUA
ESCALA ORIGINAL TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO

ESCALA GRÁFICA
ESKALA GRAFIKOA

INGENIERO AUTOR

A        PRIMERA  EMISIÓN JUL-22

OHARRAK :
NOTAS :

ARRIAGA POLIGONOKO SARBIDEAREN ETA TRENBIDE DESDOBLAMENDUAREN PROIEKTU
KONSTRUKTIBOA, ELGOIBARREN, GIPUZKOA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO AL POLÍGONO ARRIAGA Y DESDOBLAMIENTO DE VÍA
EN ELGOIBAR, GIPUZKOA

FERNANDO SEGOVIA CABRERO

EN DIN-A3

LAURA SANTOS SANTOS

4-DAPA-22-039-A

12             FIN

6.1
0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 m1:100

SEKZIO TIPOAK ETA TRENBIDEAREN GAINEGITURA
SEKZIO TIPOEN AURKIBIDEA

SECCIONES TIPO Y SUPERESTRUCTURA DE VÍA
SECCIONES TIPO



Carril  existente

0,80

existente

Traviesa de hormigon

1.000,80

Cuneta prefabricada

0.59 0.50

Rasante vía existente

0.
35

Subalasto (0,30m)

Sección tipo 11. Ampliación de plataforma existente
P.k. 2+180 a 2+201 (eje 7)
Escala 1/100

1

2

0.50

0.50

Pantalla de carriles

1.00

Var.

E. ext.

0,
505 4

A ejecutar en este proyecto
TABLA DE GÁLIBOS

Ejecutado en un proyecto previo

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA:

euskal trenbide sarea

REFERENCIA
ERREFERENTZIA 

REFERENCIA CONSULTOR
ERREFERENTZIA AHOLKULARIA

OBRANOMBRE COMP.FECHACLASE DE MODIFICACIÓNREV.

/  CONSULTOR

BIRAZTERTZEAK

AHOLKULARIA

/  REVISIONES

INGENIARI EGILEA

/  N. PLANOPLANU-ZNB

/ HOJAHORRIA

Sigue

ESKALA ORIGINALA: PROJEKTU IZENBURUA PLANU - IZENBURUA
ESCALA ORIGINAL TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO

ESCALA GRÁFICA
ESKALA GRAFIKOA

INGENIERO AUTOR

A        PRIMERA  EMISIÓN JUL-22

OHARRAK :
NOTAS :

ARRIAGA POLIGONOKO SARBIDEAREN ETA TRENBIDE DESDOBLAMENDUAREN PROIEKTU
KONSTRUKTIBOA, ELGOIBARREN, GIPUZKOA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO AL POLÍGONO ARRIAGA Y DESDOBLAMIENTO DE VÍA
EN ELGOIBAR, GIPUZKOA

FERNANDO SEGOVIA CABRERO

EN DIN-A3

LAURA SANTOS SANTOS

4-DAPA-22-040-A

12             FIN

6.1
0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 m1:100

SEKZIO TIPOAK ETA TRENBIDEAREN GAINEGITURA
SEKZIO TIPOEN AURKIBIDEA

SECCIONES TIPO Y SUPERESTRUCTURA DE VÍA
SECCIONES TIPO



INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA:

euskal trenbide sarea

REFERENCIA
ERREFERENTZIA 

REFERENCIA CONSULTOR
ERREFERENTZIA AHOLKULARIA

OBRANOMBRE COMP.FECHACLASE DE MODIFICACIÓNREV.

/  CONSULTOR

BIRAZTERTZEAK

AHOLKULARIA

/  REVISIONES

INGENIARI EGILEA

/  N. PLANOPLANU-ZNB

/ HOJAHORRIA

Sigue

ESKALA ORIGINALA: PROJEKTU IZENBURUA PLANU - IZENBURUA
ESCALA ORIGINAL TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO

ESCALA GRÁFICA
ESKALA GRAFIKOA

INGENIERO AUTOR

4-DAPA-22-

A        PRIMERA  EMISIÓN JUL-22

OHARRAK :
NOTAS :

ARRIAGA POLIGONOKO SARBIDEAREN ETA TRENBIDE DESDOBLAMENDUAREN PROIEKTU
KONSTRUKTIBOA, ELGOIBARREN, GIPUZKOA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO AL POLÍGONO ARRIAGA Y DESDOBLAMIENTO DE VÍA
EN ELGOIBAR, GIPUZKOA

FERNANDO SEGOVIA CABRERO

EN DIN-A3

LAURA SANTOS SANTOS

0 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 m

SEKZIO TIPOAK ETA TRENBIDEAREN GAINEGITURA TRENBIDEAREN
GAINEGITURA XEHETASUNAK. 1.ORRIA

SECCIONES TIPO Y SUPERESTRUCTURA DE VÍA
SUPERESTRUCTURA DE VÍA. DETALLES. HOJA 1 1             2

6.2
1:8



INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA:

euskal trenbide sarea

REFERENCIA
ERREFERENTZIA 

REFERENCIA CONSULTOR
ERREFERENTZIA AHOLKULARIA

OBRANOMBRE COMP.FECHACLASE DE MODIFICACIÓNREV.

/  CONSULTOR

BIRAZTERTZEAK

AHOLKULARIA

/  REVISIONES

INGENIARI EGILEA

/  N. PLANOPLANU-ZNB

/ HOJAHORRIA

Sigue

ESKALA ORIGINALA: PROJEKTU IZENBURUA PLANU - IZENBURUA
ESCALA ORIGINAL TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO

ESCALA GRÁFICA
ESKALA GRAFIKOA

INGENIERO AUTOR

A        PRIMERA  EMISIÓN JUL-22

OHARRAK :
NOTAS :

ARRIAGA POLIGONOKO SARBIDEAREN ETA TRENBIDE DESDOBLAMENDUAREN PROIEKTU
KONSTRUKTIBOA, ELGOIBARREN, GIPUZKOA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO AL POLÍGONO ARRIAGA Y DESDOBLAMIENTO DE VÍA
EN ELGOIBAR, GIPUZKOA

FERNANDO SEGOVIA CABRERO

EN DIN-A3

LAURA SANTOS SANTOS

4-DAPA-22-042-A

2             FIN

6.2
1:4

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 m

1:200
0 1 2 3 4 5 m

0 .01 0.02 0.03 0.04 0.05 m
1:2 SEKZIO TIPOAK ETA TRENBIDEAREN GAINEGITURA TRENBIDEAREN

GAINEGITURA XEHETASUNAK. 2.ORRIA
SECCIONES TIPO Y SUPERESTRUCTURA DE VÍA
SUPERESTRUCTURA DE VÍA. DETALLES. HOJA 2
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