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1. ANTECEDENTES   

La nueva normativa europea referida a la reducción de los descartes vía obligación 

de desembarque (landing obligation ; de ahora en adelante LO) de todas las especies 

sujetas a TAC capturadas por los barcos y, que comienza a a plicarse en ciertas 

pesquerías en 2015, puede suponer un cambio radical de las operativas de pesca y de 

los procesos de manipulación de la pesca que hasta ahora se han venido realizando 

en los barcos de pesca. 

 

Focalizándonos en la manipulación de la captu ra no deseada a bordo de los barcos, 

ello va a suponer un incremento sustancial del pescado que hay que separar, 

clasificar, conservar, almacenar, transportar a bordo y desembarcar, especialmente 

en algunas modalidades de pesca que tienen mayor nivel de ca ptura asociada.  

 

Podemos esperar, que las técnicas de minimización de captura no deseada aplicadas 

en las artes y en las operativas de pesca, puedan conseguir reducir sustancialmente 

la captura de las especies no interesantes para la comercialización. Sin embargo esta 

reducción se dará de forma paulatina en el tiempo, teniendo que manejar volúmenes 

grandes de pescado al principio de la implantación de la nueva regulación. Aun 

cuando las medidas de minimización hayan sido implantadas, es improbable que 

consigan eliminar completamente toda la captura no deseada por lo que persistirá la 

necesidad de revisar la  previsión de las cantidades y el trabajo que ello supone  a 

bordo de los barcos de pesca. 

 

En aras a solucionar este problema que podría llegar a desbord ar el trabajo a bordo 

de los barcos de algunas flotas y modalidades de pesca se presenta este proyecto a la 

convocatoria FEP 2014.  
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2. OBJETIVOS  

El objetivo general de este proyecto es identificar y caracterizar las mejores opciones 

para que cada una de las principales flotas de pesca de Euskadi (altura al fresco, 

bajura y artes menores) puedan integrar el incremento de trabajo y reducción de 

espacio por manipulación de capturas no deseadas que supondrá la LO, dentro de 

sus procesos de trabajo en la cubierta,  parque de pesca y bodega. Todo ello teniendo 

en cuenta las especificaciones impuestas por la regulación de la LO y en base a 

usos/destinos permitidos para dicha captura no deseada.  

 

Los objetivos específicos son:  

 

¶ Establecer las especies y cantidades de  captura comercialmente no deseable 

sujeta a TAC, esperable en las modalidades de pesca de bajura, altura y artes 

menores. 

¶ Evaluar el esfuerzo añadido y las posibilidades operativas que tienen los 

diferentes barcos de pesca para hacer frente al incremento de trabajo por 

manipulación debido a la LO.  

¶ Estudiar las posibilidades técnicas existentes y/o de nuevos procesos de 

trabajo para solucionar el problema del excedente de pescado que hay que 

manipular.  

¶ Evaluar el posible incremento de riesgos y su implicaci ón sobre la seguridad 

laboral de las tripulaciones que supondrá la obligatoriedad de manipular 

pescado ligada al cumplimiento de la LO  
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Este proyecto planea evaluar lo que supondrá para las flotas de altura, bajura y 

artes menores de Euskadi la obligat oriedad de descargar todas las especies sujetas a 

TAC; en particular en lo referido a:  

 

(i)  qué especies y cantidades tendrán que mantenerse abordo a lo largo de 

diferentes épocas del año/campañas  

(ii)  qué posibilidades técnicas existen para la manipulación en cada  una de 

las flotas según tipologías de buques: adecuación de procesos y zonas de 

trabajo así como los sistemas de conservación, envasado y transporte que 

habría que implantar en las diferentes flotas de Euskadi para poder 

cumplir con los requerimientos de calidad y conservación según el destino 

permitido por la regulación de la LO  

(iii)  qué influencia y qué efecto en cuanto a seguridad y salud, supondrá para 

las tripulaciones tener que asumir todo este incremento de trabajo                

 

Aspirando alcanzar los siguientes resultados:  

¶ Conocimiento de las capturas no deseadas en términos de cantidades por 

especies y épocas en que el barco debe manipular (trabajar) en exceso, 

respecto de la situación actual.  

 

¶ Valora ción del efecto y repercusión que tendrá en cuanto a la seguridad y el 

confort labo ral de la tripulación de las flotas de bajura, altura y artes 

menores, el cumplimiento de la normativa de Obligación de Desembarque  

 

¶ Diseños y esquemas de los proceso de trabajo más adecuados para manipular 

el excedente de pescado en la cubierta y las bodegas del barco, teniendo en 

cuenta la regulación de la LO y los usos posteriores de la captura no deseada.  
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3. RESULTADOS  

Para tener una correlación de acciones más organizada durante la ejecución del 

proyecto, las fases y tarea s se han dividido y posteriormente ejecutado, teniendo en 

cuenta su distribución para cada una de las flotas consideradas en el proyecto:  

- CERCO (bajura)  

- ARRASTRE BAKA (altura)  

- ARRASTRE PAREJA (altura)  

- ENMALLE (artes menores)  

Los resultados que se detallan a continuación se plantean por tanto no de una 

forma conjunta, sino divididos para cada una de las flotas, de forma que se 

aprecie mejor la influencia y el efecto de la entrada en vigor  de la normativa 

para cada una de estas flotas.   
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3.1. CERCO (BAJURA)  

 

3.1.1. Análisis de especies y volumen de exdescarte 

 

Según los datos disponibles de descartes de la flota de cerco vasca, no existen grandes 

cantidades de descarte y por tanto la normativa de la Landing Obligation (obligación de 

desembarque) no debería influir de forma significativa a esta flota. 

No obstante teniendo en cuenta que en los últimos 2 años ha habido un cambio de operativa de 

pesca de la flota de cerco para alguna especie objetivo, es necesario realizar un estudio 

específico del volumen de captura de especies sujetas  a la obligación de desembarque y que a 

consecuencia de que su cuota se agota deberían ser descartadas. 

Independientemente de ello, se considera la posibilidad de realizar slipping, según definición del 

reglamento  UE 1394/2014. AǊǘƛŎǳƭƻ н άŜȄŜƴŎƛƽƴ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŀ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛŘŀŘ ŘŜ ǎǳǇŜǊǾƛǾŜƴŎƛŀέΣ ƭŀ 

obligación de desembarque no se aplicará a las capturas de anchoa, jurel. Chicharro y caballa 

en la pesca de cerco con jareta artesanal. Todas estas capturas pueden liberarse a condición 

de que la red no se haya izado totalmente a bordoΦέ 

Con la información disponible a día de hoy, se considera que el slipping permitirá eliminar el 

problema ante el que se enfrenta la flota al capturar grandes cantidades de especies sujetas a la 

obligación de desembarque de las que no se dispone de cuota, ya que se asume que la captura 

de especies sujetas al LO y de las que no se dispone de cuota supondrá alguna penalización. 

Pero como se ha mencionado anteriormente a falta de realizar estudios que permitan aportar 

información complementaria para evaluar las posibles cantidades a bordo, no se puede estimar 

a que nivel se producirá o no incremento de trabajo por la obligación de embarcar y descargar 

las especies sujetas  a la normativa de obligación de desembarque. 
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3.1.2. Descripción del proceso de manipulación actual en la pesca de cerco  

A continuación se describen los dos sistemas principales de manipulación de la pesca en la 

flota de cerco: 

 

- El primero es el sistema tradicional de embarque de pescado con salabardo y 

clasificación/separación manual de las especies, pudiendo almacenarse el pescado tanto 

en los viveros como en cajas con hielo, según las necesidades de venta y el valor 

comercial de la captura. Algunos de los barcos más pequeños continúan hoy en día con 

este tipo de manipulación. 

 

- El segundo es el sistema más moderno y combina el embarque de pescado con bomba 

ŘŜ ǾŀŎƝƻ όŎƻƭƻǉǳƛŀƭƳŜƴǘŜ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘŀǎ άŎƘǳǇƻƴŀǎέύ Ŏƻƴ ǳƴŀ ŎƭŀǎƛŦƛŎŀŘƻǊŀ ƳŜŎłƴƛŎŀΣ 

pudiendo almacenarse el pescado, al igual que con el sistema anterior, tanto 

directamente en los viveros como con cajas y hielo en la nevera. 

 

Actualmente la mayor parte de los barcos utilizan y tienen instaladas las bombas de vacío para 

embarcar el pescado, pero no la clasificadora mecánica, que por requerimientos normativos ha 

sido desinstalada de los barcos que disponían de ella. Sin embargo considerando la gran 

reducción de trabajo que puede aportar a la separación y clasificación de especies en 

comparación con la clasificación manual y a falta de poder establecer con certeza la cantidad de 

pescado mezclado que podría ser embarcada, se incluye como equipo que ayudará y favorecerá 

que los barcos de cerco puedan cumplir con la legislación de la Landing Obligation.  

Asimismo, en la actualidad se está evaluando, de modo experimental, la supervivencia del 

descarte para un barco que disponga de ambos equipos, bomba de vacío y clasificadora 

mecánica. La hipótesis de partida es que la supervivencia del pescado manipulado con bomba 

de vacío y clasificadora mecanizada, será muy superior al pescado que no es manipulado por 

estos medios. A pesar de contar con bomba de vacío, si no se dispone de clasificadora, el 

proceso de separado se realiza de modo manual, siendo mucho más lento que el mecánico y 

provocando que el pescado permanezca mayor tiempo fuera del agua. En un barco que dispone 

de estos dos equipos el pescado es introducido a bordo por la bomba de succión sumergido en 

agua, posteriormente es expulsado a la clasificadora, donde en pocos segundos (10-20) es 

separado en dos fracciones. La fracción retenida puede ser enviada a la bodega por medio de 

una tolva y la fracción descartada es enviada por un tubo directamente al mar. De este modo 

cabe suponer que si es posible mantener la captura en la bolsa (copo) con vida, el proceso de 

embarcado y clasificación realizado de modo rápido puede tener un efecto reducido sobre la 

vitalidad de la captura. 
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3.1.2.1. Proceso de manipulación con sistema tradicional de salabardo 

 

Formado de copo 

  
Haciendo el saco Pescado a la vista, una vez se ha finalizado el saco 

 

 

Embarque de pescado: Por salabardeo 

  
Salabardo recogiendo y embarcando el pescado desde el saco Embarcando pescado. Se puede salabardear al colector de 

nevera para estibar el pescado en cajas o directo al vivero 
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Recogida en colector y paleado de hielo sobre pescado 

  
Vaciando salabardo en el colector   Paleando hielo sobre el pescado 

  
Pescado enfriado con hielo en el colector Salida del pescado desde el colector a la nevera   

 

Clasificación por especies: Manual 

  
Clasificación manual del pescado, se puede realizar tanto en cubierta como en la nevera, es un trabajo muy laborioso 
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Preparación de cajas vacías en nevera 

  
Preparando cajas vacías previamente a llenarlas de pescado  Colocando las cajas vacías para llenarlas de pescado 

 

 

Llenado de cajas en nevera con tubo / Estiba de pescado nevera 

  
Llenando las cajas por medio del tubo que recoge el pescado que baja desde el colector 
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Descarga de viveros con salabardo 

  
Salabardo dentro del vivero para recoger el pescado Descargando con salabardo desde el vivero 

  
Descargando con salabardo a contenedor en el muelle 

 

Descarga de cajas de pescado 

  
Preparando pale de cajas dentro de la nevera para descargar Colocando cinchas dentro de la nevera para elevar el pale  
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3.1.2.2. Proceso de manipulación con sistema moderno de bomba de vacío y clasificadora 

Formado de copo 

  
Haciendo el saco Pescado a la vista, una vez se ha finalizado el saco 

 

Embarque de pescado: Con bombas de succión al vació 

  
Tubo de bomba dentro del saco, listo para succionar el pescado Embarcando el pescado con la bomba de vacío 

 

Separador de agua y pescado 

 
Dispositivo que recibe el pescado desde las bombas de vacío y permite eliminar el 
agua que viene junto al pescado. 
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Clasificación por especies: Mecánico 

  
Clasificadora mecánica para la separación de especies  

 

Estiba de pescado directamente en vivero 

   

Pescado clasificado mecánicamente pasa directamente a ser estibado en los viveros   

 

Paleado de hielo sobre pescado 

  
Paleando hielo a pescado depositado con la bomba de vacío en 
el colector  (sin clasificadora) 

Clasificadora deriva pescado al colector, donde se enfría con 
hielo 
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Preparación de cajas vacías en nevera 

  
Preparando cajas vacías previamente a llenarlas de pescado  Colocando las cajas vacías para llenarlas de pescado 

 

Llenado de cajas en nevera con tubo / Estiba de pescado nevera 

  
Llenando las cajas por medio del tubo que recoge el pescado que baja desde el colector 

 

Descarga de viveros con bomba de vacío 

  
Tubo dentro del vivero para descargar el vivero con bomba Descargando al contenedor en muelle con la bomba 
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Descarga de cajas de pescado 

  
Sacando el pale de cajas desde la boca de la nevera Descargando pale de cajas al muelle 

  
Retorno de pales a la nevera  
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3.1.3. Flujo del proceso de trabajo y efecto de la manipulación de los exdescartes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FORMADO DEL COPO 

Afecta al exdescarte: NO, toda la captura se trabaja igual  

2A. EMBARQUE DE 

PESCADO: 

SALABARDEO  

Afecta al exdescarte?: NO, 

toda la captura se trabaja 

igual.  

Las cantidades de mezcla 

de especie objetivo con 

exdescarte serán muy 

pequeñas (sino se habría 

hecho slipping) y no se 

separará a bordo. Todo se 

manipulará igual   

 

3. CLASIFICACIÓN POR ESPECIES: MANUAL O MECANICO  

 

SLIPPING (ARRIADO DE 

SACO) 

Se evita cualquier trabajo 

posterior  

Puede realizarse Slipping 

parcial, habiendo 

embarcado parte de la 

captura  

 

 
FINAL DEL LANCE  

No hay efecto de la 

obligación de la LO en 

incremento de trabajo a 

bordo 

 

3.1. CLASIFICACIÓN MECÁNIZADA  

Afecta el exdescarte?: NO, no hay incremento 

de esfuerzo y el tiempo de dedicación es poco 

significativo.  

En caso de no haber aplicado medidas 

previas puede utili zarse para separar y 

devolver pescado vivo al agua por su 

potencialmente alta tasa de supervivencia  

 

3.2.A. 

CLASIFICACIÓN 

MANUAL en cubierta  

Afecta el exdescarte?: si, 

en caso de que no se 

hubieran aplicado 

medidas previas, el 

esfuerzo y tiempo de 

trabajo  de la tripulación se 

incrementa ría  

enormemente.  

NO, pueden quedar sólo 

cantidades residuales 

de exdescarte que no se 

separa, se habrá 

evitado previamente  

2B. EMBARQUE DE 

PESCADO: BOMBA VACIO  

Afecta al ex descarte?: NO, 

toda la captura se trabaja 

igual  

òSe considera que con bomba 

la supervivencia es alta por lo 

que es un buen sistema, en 

caso de querer separar a 

posteriori para echarlos vivos 

al agua   

 

3.2.B. 

CLASIFICACIÓN 

MANUAL en nevera  

Afecta el exdescarte?: si, 

en caso de que no se 

hubieran aplicado 

medidas previas, el 

esfuerzo y tiempo de 

trabajo de la tripulación 

se incrementa ría  

enormemente.  

NO, pueden quedar 

sólo cantidades 

residuales de 

exdescarte que no se 

separa, se habrá 

evitado previamente  

 

SEPARADOR DE AGUA -

PESCADO 

Afecta al exdescarte?: NO, 

toda la captura se trabaj a 

igual  

 



 

 

3. RESULTADOS Y CONC LUSIONES    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5A. ESTIBA DE CAJAS VACÍAS EN NEVERA  

Afecta el exdescarte?: NO, pueden quedar sólo 

cantid ades residuales de exdescarte, se habrá 

evitado previamente   

4A. PALEADO DE HIELO SOBRE PESCADO  

Afecta al exdescarte?: NO, pueden quedar sólo 

cantidades residuales de exdescarte, se habrá 

evitado previamente  

6A. LLENADO DE CAJAS EN NEVERA CON 

TUBO  

Afecta el exdescarte?: NO, pueden quedar sólo 

cantidades residuales de exdescarte, se habrá 

evitado previamente  

 

4B. LLENADO DE VIVEROS O ARCADAS 

EN CUBIERTA (BOM BA O SALAVARDO)  

Afecta el exdescarte?: si, en caso de que no se 

hubieran aplicado medidas previas, el esfuerzo y 

tiempo de trabajo de la tripulación se 

incrementa ría.  

NO, pueden quedar sólo cantidades residuales 

de exdescarte que no se separa, se habrá 

evitado previamente  

 

7A. PREPARACIÓN EN NEVERA DE 

COLUMNAS/PA LES PARA DESCARGA  

Afecta el exdescarte?: NO, pueden quedar sólo 

cantidades residuales de exdescarte, se habrá 

evitado previamente  

 

8A. DESCARGA DE COLUMNAS/PALES DE 

CAJAS  

Afecta el exdescarte?: NO, pueden quedar sólo 

cantidades residuales de exdescarte, se habrá 

evitado previamente  

 

5B. DESCARGA DE VIVEROS O ARCADAS 

A  TINAS EN MUELLE (BOMBA O 

SALAVARDO)  

Afecta el exdescarte?: si, en caso de que no se 

hubieran aplicado medidas previas, el esfuerzo y 

tiempo de trabajo de la tripulación se 

incrementa ría.  

NO, pueden quedar sólo cantidades 

residuales de exdescarte  que no se separa, se 

habrá evitado previamente  
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En base a los datos analizados respecto a las cantidades de especies sujetas  a la obligación de 

desembarque y la posibilidad de hacer slipping, se considera que el volumen de exdescarte que 

habrá que manipular puede ser relativamente pequeño. 

Sin embargo debido a lo exiguo y limitado de los datos disponibles para esta flota, se considera 

que no hay información suficiente para poder tomar decisiones al respecto. Deben realizarse 

más muestreos, más numerosos y diversificados en el tiempo con el objeto de contemplar las 

diversas casuísticas que se presentan en relación a las especies presentes en las diferentes 

épocas del año. En estos momentos se está recogiendo esta información y se considera que a 

finales del 2015 y principios del 2016 habrá información suficiente para poder realizar un 

análisis más consistente.     

Las cantidades de pescado a manipular no se incrementarán sustancialmente, ya que en los 

casos de capturar cantidades significativas de especies sujetas a la obligación de desembarque 

se considera que el barco hará slipping, ya sea desde un inicio o después de haber embarcado 

una parte del pescado, eliminando cualquier trabajo posterior. 

Considerando que las cantidades de mezcla de especies sujetas a la obligación de desembarque 

junto con las especies objetivo son muy pequeñas, residuales, el barco trabajará igual a como lo 

hace hasta ahora, no separando especies y por tanto no habiendo incremento del trabajo. 

 

En los casos de que el porcentaje y la cantidad de especies sujetas  a la obligación de 

desembarque dentro de la captura fuera mayor de lo que se prevé, sería muy recomendable 

que los barcos dispusieran y utilizarán una clasificadora, ya que esta permite: 

 

i) reducir enormemente el trabajo de separación de especies 

 

ii) liberar vivas las especies comercialmente no interesantes al mar, ya que 

se ha comprobado que tiene una gran tasa de supervivencia, algo que 

no es posible realizar si la separación se realiza a mano. 

 

Por otro lado este tipo de captura se almacenaría y transportaría en el vivero por lo que todos 

los trabajo relativos a poner el pescado en cajas y almacenarlo y descargarlo de la nevera se 

evitarían, pudiendo quedar sólo, si se diera el caso, las tareas relacionadas con la carga, 

almacenamiento y descarga desde viveros. 
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3.1.4. Diseños teóricos de los procesos de trabajo considerando manipular los 

exdescartes  

 

3.1.4.1. Proceso de trabajo para las especies capturadas y no embarcadas  

Como se ha mencionado anteriormente el slipping será el procedimiento más importante para 

poder cumplir con los requerimientos de la norma de obligación desembarque. 

 

 

 

Para ello, en el momento que se 

haya cerrado el copo lo 

suficientemente como para poder 

evaluar el porcentaje y cantidad de 

especies capturadas, un marinero 

experimentado se situara en una 

zona de buena visibilidad y valorará 

la captura. Informará al patrón que 

observando los aparatos de 

detección y el cerco durante toda la 

maniobra, además de una visión 

elevada del copo desde el puente, 

decidirá la necesidad o no, de hacer 

el slipping. 
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Si se ha considerado que no es necesario hacer un slipping desde un inicio, se comenzará a 

embarcar el pescado con la bomba. Puede suceder que una vez embarcada parte de la captura 

se tenga otra percepción del contenido y porcentaje de especies dentro del saco y se cambie de 

opinión. Tanto el marinero experimentado como el patrón permanecerán atentos a esta posible 

circunstancia y en caso de que sea necesario se realizará el slipping a posteriori. 
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3.1.4.2. Equipos de trabajo para la manipulación del pescado embarcado       

Se ha podido confirmar con diversos experimentos y pruebas de mar que en el caso de las 

especies capturadas al cerco y sujetas a la obligación de desembarque, que han sido 

manipuladas por medio de embarque con bomba de vacío y separación de especies con 

clasificadora mecánica, la supervivencia es muy alta (Arregi et al; Discard survival experiments 

on the Basque purse seine fleet; 2014 ICES Annual Science Conference, 15-19 September 2014, 

A Coruña, Spain.) 

Queda pendiente evaluar a partir de futuros muestreos el nivel de descartes en la flota de cerco 

vasca, y si puede darse una captura significativa de especies que se descartan porque no se 

dispone de cuota. 

Para tener una total seguridad de que se evita sacrificar especies que una vez muertas deban 

llevarse a tierra, es absolutamente preferible evitar su muerte. 

Por ello se recomienda utilizar estos dos equipos, i) bomba de vacío y ii) clasificadora mecánica; 

que permiten una gran tasa de supervivencia, para poder derivar el pescado separado y no 

deseado comercialmente, o sin cuota de captura, vivo al mar.       

    

Embarque de pescado con bomba de vació y posterior paso del pescado por clasificadora mecanizada 
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.ƻƳōŀ ŘŜ ǾŀŎƝƻ όάŎƘǳǇƻƴŀέύ 

  
Instalación de bombas de vacío en cubierta 

 

Clasificadora mecánica 

  
Instalación de máquina clasificadora en cubierta 

  
Pescado separado con la clasificadora mecánica, alta tasa de supervivencia, inmediatamente se deriva vivo al mar 
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3.1.4.3. Proceso de trabajo para la manipulación de las especies no objetivo sujetas a la 

obligación de desembarque, embarcadas y almacenadas a bordo       

Teniendo en cuenta que se estima que las cantidades de especies sujetas a la normativa, que no 

se han podido liberar vivos al mar no son significativas y que con el proceso de trabajo que se 

describe a continuación se reduce el trabajo al mínimo, se considera que apenas existirá 

incremento de trabajo a bordo para la tripulación, siempre y cuando se disponga de estos 

equipos y se realice de la forma descrita. 

 

Embarcar el pescado con la bomba de vacío 

  
 

 

Separar el pescado con clasificadora mecánica 
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Almacenar el pescado en viveros con agua refrigerada o hielo si procede 

  
Pequeños pelágicos almacenados en el vivero con agua de mar y hielo  

  
Verdel almacenado en el vivero con agua de mar refrigerada  

 

Descargar con bomba de vació a contenedores en muelle 
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3.1.5. CONCLUSIONES PARA FLOTA DE CERCO (BAJURA) 

˅ A priori, considerando los pocos datos actualizados disponibles sobre descartes en la flota de 

Cerco de bajura, parece que no existe apenas descarte de las especies señaladas en la norma y 

que la entrada en vigor de la normativa sobre la Obligación de Desembarque no tendrá un 

efecto significativo para esta flota. Sin embargo debido a lo exiguo y limitado de los datos 

disponibles para esta flota, se considera que no hay información suficiente para poder tomar 

decisiones al respecto. Deben realizarse más muestreos, más numerosos y diversificados en el 

tiempo con el objeto de contemplar las diversas casuísticas que se presentan en relación a las 

especies presentes en las diferentes épocas del año. En estos momentos se está recogiendo esta 

información y se considera que a finales del 2015 y principios del 2016 habrá información 

suficiente para poder realizar un análisis más consistente. 

 

 ˅  A falta de realizar estudios que permitan aportar información complementaria para evaluar 

las posibles cantidades a bordo, no se puede estimar cuantitativamente, hasta que nivel se 

puede producir o no, un incremento de trabajo por la obligación de embarcar y descargar las 

especies sujetas  a la normativa de obligación de desembarque. 

 

˅ Independientemente de lo anterior, las cantidades de pescado a manipular y por tanto el 

trabajo de la tripulación, apenas debería aumentar, ya que en los casos de capturar cantidades 

altas de especies sujetas a la obligación de desembarque de las que no se dispone de cuota o 

sobre las que el barco no tiene interés comercial, se considera que el barco hará slipping 

(arriado del saco), ya sea desde un inicio o después de haber embarcado una parte del pescado, 

eliminando cualquier trabajo posterior. Con la información disponible a día de hoy, se considera 

que el slipping permitirá eliminar el problema ante el que se podría enfrentar la flota al capturar 

grandes cantidades de especies sujetas a la obligación de desembarque de las que no se dispone 

de cuota o de las que no hay venta adecuada. 

 

˅ Asimismo, para los casos en que pudiera no evitarse el embarque de especies de las que no 

se dispone de cuota o no interesan comercialmente, en la actualidad se está evaluando, de 

modo experimental, la supervivencia del descarte para un barco que disponga de bomba de 

vacío y clasificadora mecánica. La hipótesis de partida es que la supervivencia del pescado 

manipulado con bomba de vacío y clasificadora mecanizada, será muy superior al pescado que 

no es manipulado por estos medios. 
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˅ Hoy en día la mayor parte de los barcos utilizan y tienen instaladas las bombas de vacío para 

embarcar el pescado, pero no la clasificadora mecánica, que por requerimientos normativos ha 

sido desinstalada de los barcos que disponían de ella. Sin embargo considerando la gran 

reducción de trabajo que puede aportar a la separación y clasificación de especies en 

comparación con la clasificación manual y a falta de poder establecer con certeza la cantidad de 

pescado mezclado que podría ser embarcada, se incluye como equipo que ayudará y favorecerá 

que los barcos de cerco puedan cumplir con la legislación de la Landing Obligation. 

 

˅ Además de lo anterior, a pesar de contar con bomba de vacío, si no se dispone de 

clasificadora, el proceso de separado se realiza de modo manual, siendo mucho más lento que el 

mecánico y provocando que el pescado permanezca mayor tiempo fuera del agua. En un barco 

que dispone de estos dos equipos, el pescado es introducido a bordo por la bomba de succión 

sumergido en agua, posteriormente es expulsado a la clasificadora, donde en pocos segundos 

(10-20) es separado en dos fracciones. La fracción retenida puede ser enviada a la bodega por 

medio de una tolva y la fracción descartada es enviada por un tubo directamente al mar. De este 

modo cabe suponer que si es posible mantener la captura en la bolsa (copo) con vida, el proceso 

de embarcado y clasificación realizado de modo rápido puede tener un efecto reducido sobre la 

vitalidad de la captura. 
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3.2. ARRASTRE BAKA  (ALTURA ) 

3.2.1. Análisis de especies y volumen de exdescarte 

 

3.2.1.1. Especies y volumen de exdescarte capturado  

Esta tabla con los datos de descartes para la flota de arrastre de baka de Euskadi y descargado 

en puertos vascos, se ha realizado analizando los datos recogidos por diferentes proyectos y 

estudios de AZTI durante los años 2011, 2012 y 2013. 

ARRASTRE BAKA (cantidades y especies descartas actualmente y a las que les afectará la nueva 
normativa de Obligación de Desembarque) 

Nombre común/Especie Nombre Científico 
Total general (kg) 
2011-2012-2013 

Promedio 
anual (kg) 

Chicharro Negro Trachurus trachurus 6.156.955 2.052.318 

Verdel, Caballa Scomber scombrus 5.516.862 1.838.954 

Merluza europea Merluccius merluccius 655.680 218.560 

Lirio, Bacaladilla Micromesistius poutassou 413.648 137.883 

Chicharro Blanco Trachurus mediterraneus 261.961 87.320 

Ochavo Capros aper 48.817 16.273 

Raya santiaguesa Leucoraja naevus 46.646 15.549 

Anchoa, Boqueron Engraulis encrasicolus 40.068 13.356 

Merlan Merlangius merlangus 36.876 12.292 

Rape negro Lophius budegassa 25.240 8.413 

Gallo whiffiagonis Lepidorhombus whiffiagonis 14.106 4.702 

Rape blanco Lophius piscatorius 8.792 2.931 

Eglefino Melanogrammus aeglefinus 7.579 2.526 

Raya de clavos Raja clavata 6.590 2.197 

Soleidos Soleidae 6.571 2.190 

Raya mosaica (undulata) Raja undulata 2.402 801 

Tiburones y rayas Elasmobranquii 1.544 515 

Solla, Platija Pleuronectes platessa 924 308 

Rayas spp Raja spp 674 225 

Cigala Nephrops norvegicus 455 152 

Arbitan (Molva 
macrophthalma) Molva macrophthalma 432 144 

Raya pintada Raja montagui 235 79 

Platija americana 
Hippoglossoides 
platessoides 46 15 

Total general   20119444,8 6706481,6 
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3.2.1.2. Cantidades medias y máximas de la especies a las que se les aplica la obligación de 

desembarque día de pesca/marea 

 

Los datos anteriores son muy validos e interesantes para estimar que cantidad de descarte 

puede llegar a tierra, pero no para evaluar la repercusión en el trabajo de a bordo. Esto se debe 

a que la variabilidad de volumen de capturas y especies a lo largo del año, tanto por marea 

incluso por días es enorme. 

Para establecer el efecto que estos volúmenes de pescado pueden suponer sobre el trabajo 

habitual, hay que especificar los niveles de captura de estas especies para cada día, de tal forma 

que se pueda determinar el aumento de volumen de pescado y el incremento de esfuerzo por 

cada jornada laboral, considerando esta como la unidad de espacio de tiempo para medir y 

establecer el efecto en el trabajo. 

Para obtener los datos y valores mencionados se han trabajado y analizado todos los muestreos 

por día, de todos los barcos de la flota vasca de arrastre baka durante los años 2011, 2012 y 

2013. 

Actualmente la flota de baka opera principalmente con dos metiers la OTB_DEF y la OTB_MCF, 

que se diferencian entre ellas por el tipo de red de arrastre de baka, por las zonas de pesca, las 

especies objetivo y la época del año.      

Para poder realizar el análisis, se han trabajado los datos de cada uno de estos dos metiers por 

separado y luego se han ponderado los resultados en base al tiempo de dedicación medio anual 

ŘŜ ǘƻŘŀ ƭŀ Ŧƭƻǘŀ ǾŀǎŎŀΣ ŘŜ ŦƻǊƳŀ ǉǳŜ Řŀ ŎƻƳƻ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻ ǳƴ ōŀǊŎƻ άǘƛǇƻέ ŎƻƳƻ ƳƻŘŜlo de barco 

de arrastre de baka de Euskadi.  
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Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

 

En esta tabla resumen podemos observar que para el barco de arrastre modelo que combina los 

dos metiers (OTB-DEF y OTB-MCF) a lo largo del año, en la situación actual, más el 15% de los 

días no son de color verde, eso quiere decir en 85 de cada 100 días de trabajo, el barco tiene un 

incremento de peso a manipular mayor al 20% de lo que ese barco trabaja normalmente de 

media al año.   

Estimando la posible reducción de capturas con las medidas de mitigación A implantadas en el 

arte, seguiríamos teniendo sólo un 26% de los días de color verde y con las medidas de 

mitigación B (más difíciles de implantar) se subiría hasta un 46% de días de color verde, aun así y 

todo más de la mitad de los días del año se incrementaría mucho el volumen de pescado  a 

manipular a bordo. 

Es llamativo observar el alto nivel de días de color rojo y granate, que nos señalan que la 

cantidad de pescado a bordo que habría que manipular se duplicaría, llegando incluso algunos 

días a ser 10 veces mayor a lo normal. 

En el anexo 1 podemos ver detalladamente y desgajados todos los valores de captura diaria que 

podría tener este barco tipo de arrastre baka. 

 

 

 

 

 

 

TOTAL BAKAs 
Número de días (considerando 1 mes de 

vacaciones) Porcentaje de días por cada color 

Incremento peso %  Situación actual Con medidas A Con medidas B Situación actual Con medidas A Con medidas B 

0-19 49 87 136 15% 26% 41% 

20-49 79 96 74 24% 29% 22% 

50-99 58 75 79 18% 23% 24% 

100-199 72 48 30 22% 15% 9% 

> 199 71 23 10 22% 7% 3% 

 
330 330 330 100% 100% 100% 
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3.2.2. Descripción del proceso de manipulación de la pesca de arrastre baka  

 

3.2.2.1. Manipulación de la pesca de arrastre baka en la actualidad 

 

Vaciado de saco en pantano 

  
Abriendo liñonera (lasilla) del saco Vaciando saco en el pantano 

 

Paso del pescado desde pantano a cinta transportadora 

  
Pescado cayendo por la rampa del pantano Pescado pasa del pantano a la cinta transportadora/bandeja 
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Primera clasificación, paso de pescado desde cinta transportadora a cajas 

  
Separando pescado desde la cinta a cajas 

 
Separando pescado a cajas utilizando el sistema de pantano-bandeja 

 

Eviscerado 

  
Eviscerando desde cajas grandes para pasarlo luego a cajas pequeñas  
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Segunda clasificación/tallaje más preciso y empacado en cajas pequeñas 

 
Clasificando y empacando a las cajas pequeñas 

 

Traslado de cajas de pescado desde zona de clasificado a exterior boca nevera 

  
Transportando cajas desde la zona de clasificado, hasta zona de espera en parque de pesca antes bajarlas a la nevera 
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Traslado de cajas desde exterior boca nevera a interior boca nevera 

  
Acercando e introduciendo las cajas a la boca de la nevera Introduciendo en la boca nevera las cajas que caen por rodillo 

 

Enhielado de la caja en la nevera 

  
Yendo a por hielo Cargando con la pala y hielo hasta la zona de estiba de la cajas 

  
Echando hielo a las cajas de pescado estibadas Volviendo a por más hielo 
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Estiba de la cajas en la nevera 

  
Recogiendo las cajas de pescado en el montacargas   Cargando con la caja hasta la zona de estiba 

  
Estibando las cajas de pescado en zonas altas Estibando las cajas de pescado en zonas bajas 
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Preparación de pales para descarga en interior boca nevera 

  
Preparando pale para descarga, cajas grandes de 25 kilos Preparando pale para descarga, cajas pequeñas de 11 kilos 

 

Traslado de cajas desde zona estiba en nevera a interior boca nevera 

  
Cargando pale con la transpaleta dentro de la nevera Traslado pale desde zona estiba a boca nevera para descarga 

 

Descarga de pales 

  

Descarga de cajas desde el barco al muelle Preparando pale de cajas en el muelle para traslado a lonja 

 

 








































































































































