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Proyecto Constructivo de la Subestacion Eléctrica de Traccion de Errenteria.

1. PARCELARIO

La parcela donde se ubicara la futura SET de Errenteria tiene las coordenadas UTM, ETRS89
Huso 30: (X 590145, Y 4795518) y es propiedad municipal.

Se adjunta a continuacién un plano en el que se aprecia la parcela afectada y los limites de
la misma, asi como del sistema ferroviario.
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Figura 1. Parcelario futura subestacion de Errenteria.
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Proyecto Constructivo de la Subestacion Eléctrica de Traccion de Renteria.

2. SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS

Se ha comprobado igualmente la parcela afectada en el inventario de suelos potencialmente
contaminados de geoEuskadi, Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Euskadi y, segun
se puede observar en la siguiente imagen adjunta, la zona donde se ubicara la futura
subestacion de Renteria en principio no esta afectada, ya que las zonas potencialmente
contaminadas son las que estan rayadas de rojo.

Por otro lado, se puede observar que los terrenos donde se ubica la SET actual si estan
afectados, motivo por el cual se descartd construir la nueva subestacién en dicha parcela.
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Figura 2. Inventario de suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, 2021 (fuente: Geoeuskadi)
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Proyecto Constructivo de la Subestacion Eléctrica de Traccidon de Errenteria.

3. SERVICIOS AFECTADOS

Tal y como se ha comentado anteriormente, la nueva SET se ubicara en una parcela
propiedad municipal colindante con la red de ETS actual.

El acceso viario es sencillo, pudiendo acceder directamente desde la calle Erramon Astibia
con acceso a su vez desde la rotonda de la calle Jorge Oteiza Ibilbidea.

3.1 Instalaciones de ETS

Las posibles afecciones a diferentes sistemas ferroviarios se analizan y desarrollan en los
apartados correspondientes del Pliego. Se destacan:

e Red de FO y cuadretes:

No se prevé la afeccion a la red de FO y cuadretes salvo las actuaciones descritas en el
Proyecto para la integracion de la nueva SET.

Red de 13,2 kV:

Se prevé la ejecucion de canalizacion para el tendido de la red de 13,2 kV entre la nueva
SET de Errenteria y la boca del tunel en construccion entre Altza y Galtzaraborda. Al inicio
del contrato deberd realizarse un replanteo detallado para determinar el rutado y
caracteristicas de dicha canalizaciéon (hormigonada, tubos adosados a muro y/o
estructuras, canaletas, perchas, etc.), identificando, si fuera necesario, posibles servicios
afectados.

Red de 2,2 kV:

No se prevén afecciones a la red de 2,2 kV salvo las actuaciones descritas en el Proyecto
para la integracién del nuevo Centro Elevador en la Red existente.

Telemando de seccionadores:

Se prevé el desmantelamiento de los armarios de telemando de seccionadores de
catenaria de Errenteria y Oiartzun. El telemando de dichos seccionadores quedara
integrado en la SET de Errenteria.

Gestion de arrastres de colaterales:

Se prevé el reemplazo del sistema de arrastre de colateral actual entre las SET de Loiola
y Errenteria, asi como de Errenteria e Irun por el sistema que se esta implantando
actualmente en toda la red de ETS.

3.2 Instalaciones ajenas a ETS

¢ Red de Alta y Baja Tension

El presente proyecto incluye la ejecucion de nuevas canalizaciones de AT y BT para la
acometida a la nueva subestacion. Dichas canalizaciones conllevan la afeccién a viales,
aceras y bidegorri.

El disefio detallado de la reposicion deberd determinarse en fase de obra, evitando
afecciones a terceros.

Previamente a la ejecuciéon de cualquier trabajo deberan realizarse trabajos en campo
para asegurar la ubicacion real de los servicios existentes.
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Proyecto Constructivo de la Subestacion Eléctrica de Traccidon de Errenteria.

¢ Red de Abastecimiento de agua

El presente proyecto incluye la instalacidon de un aseo en el interior de la subestacién, por
lo que se debera prever la correspondiente acometida de abastecimiento.

Para ello, se proyecta una nueva acometida mediante la conexion de la red existente con
una valvula de corte en una arqueta de registro tipo AP. La tuberia de acometida estara
formada por un tubo de PE de didametro 40mm y 7 m de longitud total aproximada, que
parte de la canalizacién existente en la calle Erramon Astibia y entra en la parcela hasta
una arqueta contador, para finalmente, dar servicio al aseo de la subestacion.

De acuerdo con el Documento Basico de Salubridad (DB-HS 4 suministro de agua), en la
tabla 4.2 se indica que con una tuberia de plastico el didmetro minimo de suministro para
un lavamanos es de 12 mm y para un inodoro con cisterna de 12 mm. Asimismo, en la
tabla 4.3 se indica que con una tuberia de plastico el didmetro minimo de suministro para
alimentar un cuarto himedo es de 20 mm.

Tabla 4.2 Diametros minimos de derivaciones a los aparatos

Diagmetro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto dé consuma Tubo de acero Tubo de cobre o plasti-
co (mm)
Lavamanos b 12
Lavabo, bidé % 12
Ducha e 12
Bafiera <=1, 40 m ¥ 20
Bafiera =1 40 m a 20
Inodoro con cisterna % 12
Inodoro con fluxor 1-1% 25-40
Urinario con grifo tempaorizado b 12
Urinario con cisterna % 12
Fregadero domestico % 12
Fregadero industrial Y 20
Lavavajillas doméstico 4 (rosca a 34) 12
Lavavajillas industrial E 20
Lavadora domeéstica ¥ 20
Lavadora industrial 1 25
Vertedero a 20

Tabla 4.3 Diametros minimos de alimentacion

Didgmetro nominal del tubo de alimentacién
Tramo considerado Acero Cobre o plastico (mm)
Alimentacidn a cuarto himedo privado: bafo, aseo, 3/, 20
cocing. 4

Durante la ejecucion de nuevos cruzamientos entre la red de agua y las nuevas
canalizaciones, debera evitarse su afeccion en la medida de lo posible, adecuandose el
proceso constructivo a las instalaciones realmente existente.

En obra se debera realizar un replanteo de las redes existentes y confirmar junto con los
servicios técnicos del Ayuntamiento de Errenteria el punto exacto de conexion de la
acometida.
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Proyecto Constructivo de la Subestacion Eléctrica de Traccidon de Errenteria.

¢ Red de saneamiento de aguas fecales

El presente proyecto incluye la instalacion de un aseo en el interior de la subestacién, por
lo que se debera prever la correspondiente acometida de saneamiento de aguas fecales.

Para la evacuacion de aguas fecales procedentes del aseo se ha previsto el tendido de
una canalizacién de 160 mm de PVC, 50 m de longitud y una pendiente minima del 2%,
hasta su conexionado con la red municipal ubicado en el cruce de las calles Erramon
Astibia 27, siendo también necesaria la construcciéon de 3 nuevas arquetas.

Durante la ejecucion de nuevos cruzamientos entre la red de saneamiento y las nuevas
canalizaciones, deberda evitarse su afeccion en la medida de lo posible, adecuandose el
proceso constructivo a la instalacién real existente.

En obra se debera realizar un replanteo de las redes existentes y confirmar junto con los
servicios técnicos del Ayuntamiento de Errenteria el punto exacto de conexion de la
acometida.

e Red de saneamiento de aguas pluviales

Los calculos de evacuacion de aguas pluviales provenientes de la cubierta de la
subestacion se basan en los requerimientos establecidos en el Documento Basico de
Salubridad (DB-HS 5 Evacuacion de Aguas).

La cubierta se realiza con una Unica pendiente en la direccion transversal (2%), de
fachada este a fachada oeste. A lo largo de esta ultima, se establecen cuatro sumideros
con sus respectivas bajantes, colocando dos de ellos en los extremos de la fachada y los
otros dos a 9,34m respecto de los extremos. Por encima de ellos, a modo de by-pass, se
realizan rebosaderos tipo gargola que no estaran conectados a ninguna bajante, pasando
a ser puntos de control en caso de que se produzca algun tipo de obstruccion en los
desagiies. Asi, estos Ultimos evitarian situaciones de bloqueo de los sumideros por la falta
de mantenimiento de la cubierta.

Se ha considerado los siguientes datos para el calculo:

- Intensidad pluviométrica (i): 155 mm/h.
- Factor F (i/100): 1,55

Segun el apéndice B, Figura B.1 y tabla B.1:

Anejo n%6 - Expropiaciones
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Proyecto Constructivo de la Subestacion Eléctrica de Traccidon de Errenteria.

Documento Basico HS Salubridad

Apéndice B. Obtencion de la intensidad pluviométrica

La intensidad pluviométrica i se obtendra en la tabla B.1 en funcién de la isoyeta y de la zona plu-

1
viométrica correspondientes a la localidad determinadas mediante el mapa de la figura B.1

e
Q% @..m

Figura B.1 Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas

Tabla B.1
Intensidad Pluviométrica i (mm/h)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Isoyeta
Zona A 30 65 90 125 155 180 210 240 275 300 330 365
Zona B 30 50 70 90 110 135 150 170 195 220 240 265

A partir de estos datos se obtienen los didmetros requeridos por los bajantes segun la
tabla 4.8 DB HS Seccion HS 5:

Tabla 4.8 Diametro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

Superficie en proyecclén horizontal servida (m?) Didmetro nominal de la bajante (mm)
65 50
113 63
177 75
318 90
580 110
805 125
1.544 160
2.700 200
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Proyecto Constructivo de la Subestacion Eléctrica de Traccidon de Errenteria.

La superficie mayorada servida por cada bajante es de: 96 m? x 1,55 = 148,80 m?. Por
lo que los didmetros nominales de las bajantes deberian ser de 90mm de acuerdo a la
tabla anterior.

Asi mismo, se ha proyectado un tubo de PVC de 160 mm de diametro, 24 m de longitud
y una pendiente minima del 2%, hasta su conexionado con la red municipal ubicado en
la calle Erramon Astibia, siendo también necesaria la construccion de 1 nueva arqueta.

Por otro lado, la evacuacion de aguas de la superficie de acceso a la subestacion eléctrica
de traccion se realizard por medio de dos canaletas ACO S200 de 290 mm de alto con
reja de clase resistente D400, una de 24 m de longitud y la otra de 5 m de longitud. Estas
canaletas evacuaran el agua recogida mediante tuberia de PVC de 160 mm de diametro,
de 18 m y 6 m de longitud respectivamente, hasta su conexién con un sumidero cercano
existente, y con una pendiente minima del 2%.

Durante la ejecucion de nuevos cruzamientos entre la red de pluviales y las nuevas
canalizaciones, debera evitarse su afeccion en la medida de lo posible, adecuandose el
proceso constructivo a la instalacién real existente.

En obra se debera realizar un replanteo de las redes existentes y confirmar junto con los
servicios técnicos del Ayuntamiento de Errenteria el punto exacto de conexidon de las
acometidas.
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Proyecto Constructivo de la Subestacion Eléctrica de Traccidon de Errenteria.

4. EXPROPIACIONES

El presente capitulo tiene por objeto el calculo de las superficies y bienes afectados por las
obras con la definicién de las zonas de ocupacidén necesarias para la ejecucion de la obra del
presente proyecto y de este modo servir de base de partida para la incoacidn y subsiguiente
tramitacion del expediente de expropiaciéon u ocupacion temporal de los bienes y derechos
afectados por la ejecucién de las obras contenidas en este Proyecto.

La disponibilidad del espacio fisico material que las obras definidas en el presente Proyecto
van a ocupar, con mayor o menor duracién, exige la afeccién, en mayor o menor medida
también, de los derechos y situaciones juridicas de que aquellos bienes son objeto. Estos
bienes se encuentran situados en el término municipal de Errenteria.

Considerando que las fincas o terrenos se ocupan con mayor o menor extension o duracion
y los derechos sobre aquellos se expropian con mayor o menor intensidad o permanencia,
se diferencian las siguientes clases de afeccidon expropiatoria:

Por la extensién de la ocupacion de la finca o terreno afectado: ocupacién total o parcial.
Por la derivacion cronoldgica de la ocupacion: ocupacion definitiva o temporal.
Por la intensidad con que se afecten los derechos sobre los bienes ocupados: expropiacion
plena o menos plena, que deja subsistente algun derecho del anterior titular.

e Por la duracién con que se afecten los derechos: expropiacion definitiva o temporal.

De cara a desarrollar el Proyecto de expropiaciones distinguiremos:
e Expropiaciones permanentes o de pleno dominio:

Las expropiaciones vendran motivadas por la ejecucién de la obra principal, sus elementos
fijos, funcionales complementarios, reposicion permanente de servicios afectados, o
requerimiento de dominio publico de legislacién vigente en el entorno de la obra.

e QOcupaciones temporales:

Son expropiaciones no definitivas, mediante los que se interrumpe temporalmente la
posesion o ejercicios del afectado, privandole transitoriamente de ello para satisfacer
necesidades transitorias que habran de especificarse y justificarse con claridad, asi como
delimitarse con precisién y devolverse en condiciones tratadas y adecuadas (no en peores
condiciones que anteriormente).

e Servidumbres permanentes:

Son expropiaciones no definitivas, mediante los que se interrumpe temporalmente la
ocupacion temporal necesario para ejecutarlos, la constitucion de una servidumbre perpetua
de paso que permita su mantenimiento futuro, mas la servidumbre, también permanente
especifica que sea soporte del servicio objeto de reposicion, si el terreno ocupado por éste
no hubiese sido objeto de expropiacidn plena.

4.1 Recopilacion de datos y formacion de parcelario

La totalidad de los terrenos a ocupar por las obras proyectadas estan situados dentro de los
limites de la provincia de Gipuzkoa, concretamente en el Término Municipal de Errenteria.

Se han descargado los planos catastrales en la web del Departamento de Hacienda y Catastro
de la Diputacién Foral de Gipuzkoa (https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/catastro)

La delimitacion del suelo propiedad de Euskal Trenbide Sarea ha sido facilitado por el propio
Cliente.
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Toda la informacion se ha plasmado en la cartografia base del proyecto por identificacién de
parcelas. Asimismo, se ha confeccionado una relacién de caracteristicas, describiendo el
numero de finca, naturaleza y aprovechamiento del bien afectado segun Catastro.

4.2 Criterios de expropiacion

La medicion de las superficies a expropiar se ha realizado sobre los planos anteriormente
mencionados.

En el Apéndice 1 de este Anejo se adjunta la relacidon de bienes y derechos afectados,
incluyendo numero de la finca correspondiente, titular y direccidon, superficie afectada por
cada tipo de afeccidn, referencia catastral y naturaleza del bien afectado.

La siguiente tabla muestra, a modo de resumen, las superficies afectadas en metros
cuadrados, por municipios.

FIGURA EXPROPIATORIA TOTAL

TERMINO i i

MUNICIPAL  EXPROPIACION IMPOSICION || ibACION SUPERFICIE PORCENTAIE
REEND 24 TEMPORAL (m2) (%)
DOMINIO  SERVIDUMBRE >

ERRENTERIA 789 270 0 1.059 100

4.3 Construcciones afectadas

No se afecta a ninguna construccién relevante de caracter privado.
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APENDICE 1. RELACION DE BIENES Y DERECHOS

Anejo n%6 - Expropiaciones
P1822-SR-PCT-A06001-V03.docx y Servicios Afectados



saitec .

Proyecto Constructivo de la Subestacion Eléctrica de Traccion de Errenteria.

TERMINO MUNICIPAL DE RENTERIA/ERRENTERIAKO UDALERRIAN

Eragin mota Tipo de afeccion (m=2)
Finka
zk. Katastroko erref. Jabea o Izaera
Erabateko Zortasun ba?tlecnl-;ko
N° de Ref. Catastral Propietario j - ) Naturaleza
i P Desjabetzea j.aunkorra Okupazioa
Pler_ro_ Servidumbre Ocupacién
Dominio Permanente Temporal
Zona 113 AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
001 Calle Erramun Astibia/ | Herriko Plaza z/g 789 227 227 Urbana/Hiri-lurzorua
Erramun Astibia Kalea | 20100 Errenteria (Gipuzkoa)
Zona 122 AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
002 Calle Erramun Astibia/ | Herriko Plaza z/g 0 43 43 Urbana/Hiri-lurzorua
Erramun Astibia Kalea | 20100 Errenteria (Gipuzkoa)
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APENDICE 2. PLANOS DE EXPROPIACIONES
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