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1. CRITERIOS GENERALES 

Este anejo trata la programación de los trabajos y describe a grandes rasgos los procesos 

constructivos previstos, con el objeto de proponer el Plazo para la ejecución de las obras. 

Como parte integrante del mismo se incluye un diagrama de Gantt, en el que se expresa el 

Plan de Obra previsto. 

Para la realización del Plan de Obra se han tomado en consideración las principales 

unidades de obra y las fases de ejecución de las obras expresada a continuación. 

La programación se ha efectuado sobre la base de trabajar cinco días por semana y en 

horario laboral. 

También se han tenido en cuenta que parte de los trabajos se deberán realizar de manera 

que se respete la explotación normal de la línea de ETS. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 

2.1 Reposición o nuevos servicios 

Por orden de magnitud de obra y, por tanto, de prioridad en su resolución, se enumeran a 

continuación: 

• Ejecución de red de saneamiento para el aseo de la nueva subestación. 

• Ejecución de red de abastecimiento para el aseo de la nueva subestación. 

2.2 Acometida eléctrica 

Se han subdividido estos trabajos en dos partes, dado que Iberdrola, propone la 

realización de parte de ellos bajo su Dirección, mientras, que otros trabajos relacionados 

con esta actividad, serían llevados a cabo y dirigidos por ETS. A continuación se incluye 

una relación de los trabajos a dirigir por ETS y por Iberdrola: 

Trabajos necesarios para la nueva extensión de red (a ejecutar por el Contratista de las 

obras) 

• Ejecución de canalización de 3 tubos de 200 mm y 2 tendidos de línea subterránea de 

30 kV HEPRZ1 3 (1x400 mm²) de nueva arqueta "B" a nuevo centro de seccionamiento 

y de este a arqueta existente "A". 

• Ejecución de canalización de 2 tubos de 160 mm y tendido de línea subterránea de BT 

XZ1(S) de 3x150/95 mm² entre arqueta C y nuevo centro de seccionamiento. 

• Construcción de nueva arquetas B de 1,5 m de ancho por 2 m de largo. 

• Construcción de nuevo centro de seccionamiento con celdas 3L+3L, telemandado con 

comunicación 3G. 

• Tendido y conexión de línea de AT entre nuevo CS y Celdas 30 kV de acometida en la 

subestación. 

• Realización de los proyectos de la LSAT y CS para las necesidades del cliente. 

• Maniobras, revisiones, comprobaciones y descargos. Tasas proyecto industria. 

Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones (a ejecutar por 

Iberdrola) 

• Conexión y entronque de líneas subterráneas de Alta Tensión (30 kV) Oiartzun – 

Martutene 1 y 2. 

• Conexión de nueva Línea Subterránea de Baja Tensión Markola 1. 

• Desguace de Línea Subterránea de Alta Tensión actual. 

• Aprobación de los proyectos de LSAT Y CS para las necesidades de la subestación, así 

como supervisión de trabajos y realización de pruebas y ensayos previos a la obtención 

del a autorización de explotación. 

2.3 Subestación de tracción 

Se definen y resumen todos los trabajos a realizar en dos apartados diferenciados. Por un 

lado los correspondientes a las obras civiles a realizar, para la ejecución del edificio, 

entorno y accesos a la nueva subestación, y por otro la instalación de todo el equipamiento 

correspondiente a la misma. 
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2.3.1 Obras civiles 

Se trataría de los siguientes trabajos: 

• Realización de excavación y movimiento de tierras necesarios. 

• Trabajos de entibado, encofrado, colocación de ferralla y hormigonado de estructuras 

del edificio. 

• Montaje de estructura de la subestación. 

• Realización de tabiques y revestimientos. 

• Montaje de cerramientos y cubierta de la subestación. 

• Montaje de cerramiento. 

• Montaje de puertas. 

2.4 Instalaciones 

Edificio técnico 

Las instalaciones que se deben ejecutar en el edificio técnico son: 

• Posiciones de entrada de línea a 30 kV. 

• Transformadores de tracción, Red 13 kV y servicios auxiliares. 

• Celdas de 30 kV. 

• Celdas de corriente continua 

• Celdas de sistema de línea de 3 kV y de Red de 13 kV. 

• Grupos rectificadores. 

• Bobinas y filtros de armónicos. 

• Sistema integrado de control distribuido. 

• Seccionadores interiores. 

• Conexionado de todos los equipos. 

• Suelo Técnico 

• Servicios auxiliares: 

- Sistema de ventilación 

- Detección y extinción de incendios 

- Alumbrado y tomas de corriente 

- Sistema de comunicaciones 

- Sistema anti-intrusión 

• Puesta a tierra 

Para poder ejecutarlas, deberá estar acabada la arquitectura del edificio. 

Alimentación a la vía general 

Las instalaciones que se deben ejecutar son: 

• Ejecución de cimentaciones para postes de catenaria y pórticos. 

• Izado y aplomado de pórtico exterior de para seccionadores de punta de feeder. 

• Izado y aplomado de postes para tendido de cableado de feeder, incluso herrajes de 

suspensión y anclaje de feeder, puesta a tierra (incluso herrajes en postes), etc. 

• Cableado de alimentación a catenaria (feeders de alimentación). 

• Cableado a carril de retorno. 

• Cableado de los motores y maniobra de los seccionadores de catenaria. 

• Seccionadores de catenaria de punta de feeder. 
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Red 13 kV 

Las instalaciones que se deben ejecutar son: 

• Tendido de Red de 13 kV desde celda de salida en subestación hasta CT en estación de 

Pasaia, por canalización nueva y/o existente. 

• Ejecución de canalización, canaleta con tapa, perchas en túnel, etc. (incluido en el 

presente proyecto) desde SET Errenteria hasta boca túnel de nueva ejecución pasada la 

estación de Galtzaraborda, sentido Donostia. 

Red 2,2 kV 

Las instalaciones que se deben ejecutar son: 

• Tendido de red de 2,2 kV desde celdas en subestación hasta cableado existente en vía, 

así como ejecución de los empalmes correspondientes. 

• Empalmes a red de 2,2 kV junto a SET actual de Errenteria. 

Otros servicios 

Las instalaciones que se deben ejecutar son: 

• Redes de abastecimiento y saneamiento para el nuevo aseo. 

2.5 Puesta en Marcha 

Una vez acabado el montaje de todos los equipos de la Subestación, se procederá a 

realizar las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de los diferentes sistemas 

eléctricos, de control y de comunicaciones, comprobando que todo funcione correctamente 

como paso previo a la conexión a la catenaria. 

2.6 Desmontaje de la SET de Errenteria existente 

Una vez realizada la puesta en marcha de la nueva subestación de Errenteria se realizará 

el desmontaje de todo el equipamiento de la subestación existente que quedará fuera de 

servicio.  

El equipamiento a desmontar será: 

• Acometida eléctrica (subterránea) 

• Estructuras metálicas y equipamiento AT de acometida aérea antigua. 

• Transformadores. 

• Celdas de 30 kV, CC y 2,2 kV. 

• Bobinas de alisamiento y filtros de armónicos. 

• Seccionadores internos 

• Cuadros de BT, Telemando, baterías, sinópticos, etc. 

• Alumbrado, PCI, control de accesos, ventilación y aire acondicionado. 

• Seccionadores de punta de feeder de exterior. 

• Cableado de cualquier tipo. 

• Etc. 

El desmontaje de equipamiento que requiera corte de tensión se realizará en horario 

nocturno.  
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3. FASES DE LA OBRA 

Tal y como puede observarse, en el diagrama de barras adjunto, las fases de trabajo 

serían las siguientes: 

• En un primer lugar, sería la firma del contrato y comienzo del replanteo. En este 

replanteo se dejarán marcadas las actuaciones correspondientes a la reposición de 

servicios, así como listado de materiales para proceder a la compra de los mismos. 

• A continuación, se comenzaría de manera solapada con los trabajos de reposición de 

servicios que se harían de manera paralela con los trabajos iniciales de movimiento de 

tierras y excavaciones en la zona de la nueva subestación. También se comienzan los 

trabajos relativos a la nueva acometida. 

• Una vez terminados los trabajos de obra civil, correspondientes a la edificación de la 

subestación, se procederá al montaje de la instalación en la subestación y del 

equipamiento necesario para el tendido de feeder hasta catenaria. 

• En la fase final de los trabajos de montaje, se procederá a los trabajos propios de 

tendido de feeder de alimentación a catenaria, así como la puesta en servicio del 

telemando de la subestación, de seccionadores de catenaria, el equipamiento de 

comunicaciones a instalar en recinto dedicado en exclusiva al mismo para integrar dicha 

subestación en el Puesto de Mando de Amara y Atxuri. 

• Finalmente, con la nueva subestación en servicio, se procederá al desmontaje del 

equipamiento existente en la subestación de Errenteria actual. 

Las fases de ejecución de trabajos procurarán, en la medida de lo posible, retrasar al 

máximo las conexiones con las redes en tensión. Esto es posible dado que actualmente se 

da servicio a todos los sistemas a través de la subestación actual. De esta forma, los 

trabajos podrán realizarse con mayor nivel de seguridad dado que no habrá tensión, al 

menos desde catenaria (1,5 kV c.c.) ni desde Iberdrola (30 kV c.a.). 

Se evitará afectar sobre la operación de la línea de ETS Donostia - Hendaia durante la fase 

de pruebas y puesta en servicio. En caso de necesidad de afección sobre el normal 

funcionamiento, se deberá definir y programar previamente el corte especial, siguiendo los 

procedimientos que para ello establezca ETS. 
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4. PLAN DE OBRA 

A continuación se incluye el Plan de Obra, en un diagrama que contempla todas las 

consideraciones efectuadas en los apartados anteriores. El plazo total previsto es, una vez 

realizados los procesos administrativos iniciales de 15 meses. 

A partir de la recepción de las obras se considera un plazo de garantía de (2) años, 

durante el que se extiende la actividad “Conservación de las obras”. Durante los meses 

previstos del período de obra se garantizarán los medios necesarios para la protección de 

la salud de los trabajadores. 



Id Nom de la tâche Duración

1 INICIO DE LOS TRABAJOS 1 día
2 Firma del Contrato 1 día
3 Entrega de la documentación de partida 0 días
4 PLANIFICACION DE LA OBRA 42 días
5 Elaboración del Plan de Seguridad y Salud 4 días
6 Revisión del Plan de Seguridad y Salud 2 días
7 Aprobación del Plan de Seguridad y Salud 0 días
8 Elaboración del Plan de Medio Ambiente 4 días
9 Revisión del Plan de Medio Ambiente 2 días

10 Aprobación del Plan de Medio Ambiente 0 días
11 Replanteo de instalaciones en campo 1 día
12 Firma Acta de Replanteo 0 días
13 Elaboración Plan de Trabajos definitivo 2 días
14 Aprobación del Plan de Trabajos definitivo 0 días
15 Gestión de licencias y permisos 35 días
16 ACOPIOS Y FABRICACIÓN 120 días
17 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 20 días
18 SUBESTACIÓN 224 días
19 Obra Civil 80 días
20 Movimiento de tierras 30 días
21 Cimentación y estructura del edificio de la 

subestación
20 días

22 Arquitectura y urbanización 30 días
23 Montaje de aparamenta y otros equipos 104 días
24 Bandejas y bancadas 20 días
25 Celdas 30 Kv, 13 kV, 2,2 kV y Transformadores 35 días
26 Celdas de CC 10 días
27 Centro de Seccionamiento 4 días
28 Cableado 15 días
29 Suelo técnico, Alumbrado, Ventilación y PCI 10 días
30 Equipos de Comunicaciones 10 días
31 Canalizaciones y cableado exterior 40 días
32 Canalizaciones exteriores 30 días
33 Red 13 kV, red 2,2 kV, comunicaciones 10 días
34 Feeder y cableado telemando seccionadores 25 días
35 Postes de catenaria, pórtico de seccionadores, 

elementos de anclaje y sustentación de feeders y 
cableado de telemando

5 días

36 Tendido cableado feeder y telemando 
seccionadores de catenaria

20 días

37 Ensayos, Pruebas, Puesta en Marcha y 
Documentación Final

40 días

38 Puesta en servicio de Telemando 25 días
39 Conexión y Puesta en Servicio de la SE 15 días
40 Entrega de Documentación as-built y proyecto 

visado
0 días

41 DESMONTAJE SET ERRENTERIA ACTUAL 20 días
42 SEGURIDAD Y SALUD 279 días
43 GESTIÓN DE RESIDUOS 279 días
44 FIN DE OBRA 0 días
45 VALORACIÓN MENSUAL                                              5.271,75         5.271,75          166.173,28       166.173,28  166.173,28         166.173,28        166.173,28 354.240,74      354.240,74         354.240,74       354.240,74   354.240,74         354.240,74          354.240,74 64.103,17

46 ACUMULADO                                              5.271,75       10.543,51          176.716,79       342.890,07  509.063,35          675.236,64        841.409,92       1.195.650,66    1.549.891,39      1.904.132,13     2.258.372,87 2.612.613,60      2.966.854,34      3.321.095,08     3.385.198,25

47 VALORACIÓN MENSUAL (%)                                 0,16%     0,16%           4,91%        4,91%   4,91%         4,91%        4,91% 10,46%     10,46%       10,46%     10,46%   10,46%       10,46%      10,46% 1,89%

48 ACUMULADO (%)                                 0,16%      0,31%         5,22%       10,13%  15,04%        19,95%      24,86% 35,32%     45,78%       56,25%     66,71%   77,18%       87,64%      98,11% 100,00%
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