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Edificaciones existentes en el entorno de obras. 

Según los resultados obtenidos en la modelización acústica en fase de obras, 

correspondientes al parámetro LAeq,d(dBA) (basado en la ecuación logarítmica de 

aplicación para la tipología de fuente de ruido puntual, y teniendo a su vez en cuenta el 

tiempo de funcionamiento del foco de ruido seleccionado), se observa que dichos valores 

comprenden un rango de 37-46 dB (A). 

Por tanto, no se producen superaciones de los valores límite de inmisión establecidos en 

la fase de obras establecidos por la normativa vigente (Decreto 213/2012, de 16 de octubre, 

de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco) en el caso de los tres 

receptores, al obtenerse dichos valores comprendidos entre los 37-46 dB (A) con respecto 

a los 65 dB (A) establecidos, según los OCA de aplicación, para el periodo diurno. 
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7. ESTUDIO DE RUIDO EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

A continuación, se incluye la modelización de la situación acústica futura de la Subestación 

Eléctrica de Tracción de Errenteria, según todos los datos anteriormente considerados, tanto 

para el periodo diurno como para el periodo nocturno entendiéndose que la misma se 

encuentra en funcionamiento durante las 24 h del día, en base a los límites permitidos más 

restrictivos (véase apartado 3.1). 

 

Resultados obtenidos para el periodo de día, durante la fase de ejecución de las obras, en 

la simulación realizada con SoundPlan v9. 
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Resultados obtenidos para el periodo de noche, durante la fase de ejecución de las obras, 

en la simulación realizada con SoundPlan v9. 

Como se puede observar, según los resultados obtenidos en ninguno de los receptores 

seleccionados se superan los valores límites establecidos en el apartado 3.1 de este mismo 

documento. 

Tanto durante el periodo de día como el periodo de noche, se localizan valores de emisión 

comprendidos entre 50-55 dB (A) en las áreas más próximas al área de instalación de la 

subestación de Errenteria.  

Durante el periodo de día, en ninguno de los tres receptores incluidos en el estudio se 

producen superaciones de los valores límite establecidos para este periodo (65 dB (A) niveles 

de ruido para el periodo diurno). El receptor más próximo a dichos valores límite de inmisión 

es el receptor R1, el cual se localiza en áreas con valores de inmisión de 53 dB (A). 
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Nombre 

Límite 
Obra 

Subestación 

Ld Receptores 

[dB(A)] [dB(A)] 

R1 65 53 

R2 65 48 

R3 65 46 

 

Igualmente, durante el periodo de noche (el más restrictivo) se observa que en ninguno de 

los tres receptores incluidos en el estudio se producen superaciones de los valores límite 

establecidos para este periodo (55 dB (A) niveles de ruido para el periodo nocturno). De 

nuevo, el receptor más próximo a dichos valores límite de inmisión es el receptor R1, el 

cual se localiza en áreas con valores de inmisión de 53 dB (A). 

 

Nombre 

Límite 
Obra 

Subestación 

Ln Receptores 

[dB(A)] [dB(A)] 

R1 55 53 

R2 55 48 

R3 55 46 

 

Es de reseñar que la subestación eléctrica proyectada se encontrará localizada. durante la 

fase de explotación dentro de un edificio construido, no en el ambiente exterior, por lo que 

las emisiones acústicas derivadas de las mismas serán mitigadas de por sí debido a la 

actuación de las propias paredes del edificio como mitigadoras del ruido producido en su 

interior. 

Teniendo como referencia el "Documento Básico HR. Protección frente al ruido" del Código 

Técnico de la Edificación, se considera, estando del lado de la seguridad, que el aislamiento 

acústico producido por el edificio frente a la emisión al exterior de ruido producido en el 

interior del mismo nunca será inferior a 25 dB (A). En el presente caso, los valores de 

inmisión obtenidos mediante modelización acústica durante la fase de obras en los tres 

receptores incluidos en el estudio se verán reducidos en el orden de 25 dB (A) mínimo, 

resultando en valores finales de 28 dB (A) en el caso del Receptor R1, 23 dB (A) en el caso 

del Receptor R2, y 21 dB (A) en el del Receptor R3. 

De esta manera, no se producen superaciones de los valores límite de inmisión 

establecidos en la fase de obras establecidos por la normativa vigente (Decreto 213/2012, 

de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco) en 

el caso de los tres receptores, ya que se obtienen valores inferiores respecto a los 55 dB (A) 

establecidos según los valores límite de inmisión seleccionados para el periodo nocturno.  
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8. CONCLUSIONES 

Del análisis de la situación preoperacional, se concluye que el foco de ruido existente más 

importantes próximo al ámbito del proyecto es la línea ferroviaria Donostia-San Sebastián-

Irún, encontrándose el ámbito del proyecto localizado próximos a este foco preoperacional 

existente. Además, según la información recogida en los planos correspondientes a la 

Zonificación Acústica del ayuntamiento de Errenteria, así como la referente a los MER Fase 

IV elaborados por ETS (2022), se observa que los niveles de ruido previstos son similares e 

incluso inferiores, tanto durante la fase de obras como la fase de explotación de la 

subestación, respecto a los emitidos por el foco existente estudiado. 

En la fase de obras no se producen superaciones con respecto a los límites establecidos 

mediante la normativa vigente de aplicación, siendo en este caso dichos valores límite los 

objetivos de calidad acústica (OCA) para el periodo diurno (65 dB (A)), incluidos en la Anexo 

I, Parte I, Tabla A el Decreto 213/2012, de 16 de octubre de Contaminación acústica de la 

comunidad del País Vasco.  

El impacto en fase de explotación de la propia subestación eléctrica respecto al ruido se 

considera igualmente compatible ya que nuevamente no se producen superaciones 

durante el periodo nocturno (siendo este el más restrictivo) con respecto a los niveles de 

ruido establecidos para dicha fase de explotación (55 dB (A) en el periodo nocturno), añadido 

a las circunstancias de que durante esta fase de explotación la propia subestación eléctrica 

se encontrará dentro de un edificio construido, siendo el aislamiento acústico producido por 

el propio edificio frente a la emisión al exterior de ruido producido en el interior del mismo, 

nunca inferior a 25 dB (A). Por tanto, los valores de inmisión registrados en los receptores 

incluidos en el estudio se verán incluso más reducidos en dicho orden de 25 dB (A). 

Durante el periodo diurno, en esta fase de explotación igualmente no se producen 

superaciones de los valores límite de inmisión establecidos para la misma. 

De esta forma, la construcción y posterior explotación de la Subestación Eléctrica 

de Tracción de Errenteria cumpliría con los valores límite y Objetivos de Calidad 

Acústica establecidos por la legislación (Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de 

Contaminación Acústica de la Comunidad del País Vasco) para el ambiente exterior, así como 

para infraestructuras ferroviarias existentes. 
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