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1. INTRODUCCIÓN 

Para la Cartografía y la Topografía empleadas para el Proyecto, se le ha encargado a la Ingeniería 

Técnica TOPOLAN S.L.P. un levantamiento topográfico en coordenadas UTM (ETRS-89). 

Adicionalmente, se ha empleado la cartografía 1:10.000 descargada de la plataforma de la Diputación 

Foral de Bizkaia (DFB). 

Se presenta a continuación, el informe resultado del levantamiento topográfico de la zona para el 

“Proyecto Constructivo de reparación y protección del viaducto de Mundaka”. 
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Levantamiento topográfico con Escaner 

para el Proyecto de reparación y 

protección del viaducto de 

Mundaka 
 

 

 

Autor del Informe: 

   Nombre: Juan Carlos Santamaría Escudero 

Empresa: Ingeniería Técnica Topolan SLP 

Dirección: C/Novia salcedo,9 – 48012 Bilbao 

   Titulación: Ingeniero en Geomática y Topografía  

                                                        Ingeniero Técnico en Topografía 

Número de colegiado: 3163 

    

 

 

Firma y Sello: 

 

 

 

 

 

    

En Bilbao a 31 de Mayo de 2021 
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1- Objeto. 

 

A petición de Typsa, se pretende realizar un levantamiento topográfico con Escaner para el 

Proyecto de reparación y protección del viaducto de Mundaka. 

 

2- Ubicación. 

 

 

 

 

3- Metodología y cálculos.  

 

3.1-Trabajos de Campo. 

Una vez realizado el reconocimiento previo, determino la fecha de inicio del trabajo, 

instrumental topográfico más idóneo, metodología a utilizar y los trabajos a realizar  para el 

encargo que fue encomendado. 
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3.1.1 Fecha: 

Los trabajos de Campo se realizaron durante el día 27 de Mayo de 2021. 

 

 

3.1.2 Instrumental topográfico: 

Para la realización de los trabajos de campo se ha utilizado la siguiente instrumentación. 

 

Receptor GeoMax GNSS Zenith20: 

Bifrecuencia 

Seguimiento de señales GPS / GLONASS / GALILEO  

Formato RTK ………………………….. CRM, CMR+, RTCM 2.1/2.3, RTCM 3.0/3.1 

Módem GSM / GPRS a 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz 

Precisión horizontal estático…………. ±  5mm ± 0.5 ppm 

Precisión vertical estática….……….… ±10mm ± 0.5 ppm 

Precisión horizontal dinámica..………. ±10mm ± 1 ppm 

Precisión vertical dinámica...…………. ±20mm ± 1 ppm 

 

ESCANER Leica ScanStation C-10,  

CloudWorx Basic version for AutoCad. 

Cyclone para gestionar informaciones masivas de datos 

Scancyr, gestión de modelos y perfiles 
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3.1.3 Metodología: 

La metodología utilizada en el posicionamiento y acercamiento de Bases es mediante GNSS, 

y. La toma de datos se realiza con Escaner 3D. 

 

Planimetría: Se parten de las coordenadas XY obtenidas mediante GNSS. “RED DE 

ESTACIONES DE REFERENCIA DE EUSKADI” coordenadas UTM ETRS-89. 

 

 

 

Altimetría: Origen de Altitudes referidas al IGNe: 2009/11+ Datum NAP BFA2019. 
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Partiendo de las bases de topografía obtenidas con anterioridad, se realiza el escaneado de 

la zona del trabajo. 
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3.2-Trabajos de Gabinete. 

 

3.2.1 Fecha: 

Los trabajos de Gabinete se realizaron los días 28 y 31 de Mayo de 2021. 

  

3.2.2 Metodología: 

 

El orden de cálculo para la obtención de las coordenadas finales del trabajo ha sido: 

Planimetría: Ajuste Poligonal – Ajuste Radiación 

Altimetría: Ajuste de la Nivelación 

Los ajustes de las Bases se realiza con el programa Cyclone 

 

Las Bases topográficas usadas son las siguientes:  

 

BASE Coord. X Coord. Y Coord. Z 

901 523730,340 4807207,250 3,015 

902 523766,032 4807226,213 1,540 

903 523716,915 4807239,790 1,851 

904 523720,714 4807284,037 1,410 

905 523794,518 4807198,434 0,179 
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4- Reseñas  de las bases.  
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5- Planos.  

5.1- Plano en planta ETRS89-NMMA 

5.2- Plano en planta ETRS89-Cero Bermeo 
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