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Persona de contacto: Dia. Saioa Rezabal Arocena (s-rezabal@euskadi.eus)

RESUMEN

El informe analiza la afeccidn acuUstica causada por los focos de ruido ambiental sobre el Puerto
de Bermeo en Bizkaia.

El andlisis de impacto acustico sobre la zona de estudio se realiza mediante la evaluacion de los
resultados obtenidos en los mapas de ruido a 2 m. de altura y de niveles en fachadas a todas las
alturas. La normativa de aplicacién para establecer el nivel de cumplimiento de los objetivos de
calidad acustica, es el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de Contaminacidn acustica de la
Comunidad auténoma de Pais Vasco. Los objetivos de calidad acuUstica (en adelante OCA) a
cumplir en la zona de estudio son: 75 dB(A) en los periodos dia y tarde, y 65 dB(A) en el periodo
noche para los edificios industriales existentes, mientras que para los nuevos desarrollos
industriales los OCA serdn 70 dB(A) en los periodos dia y tarde, y 60 dB(A) en el periodo nocturno.

El dmbito de estudio cumple con los OCA tanto en el escenario actual como en el escenario
futuro, con la excepcion de la fachada orientada a las vias del ferrocarril de la subzona SZIC_B02
en el escenario futuro, por lo que serd necesario analizar medidas correctoras.

Minano, Vitoria-Gasteiz, fecha del encabezamiento

VOBO

W77z

Alberto Banuelos Irusta Monica Tomas Garrido

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA



LN

«

doc.: 210164
Pdg. 4 de 32

-

AAC
S -

o
£ OF 1 A s

»

¥

iNDICE
1. OBJETO ..ottt see ettt sttt s e s e b e e e bbb bbb s b bbb s st s s s e s e b e b e b s basbasbentenen 5
2. DESCRIPCION DEL AMBITO Y ANTECEDENTES .........ccceueiveruererrersernaernesessesssessesessessessssessssssesassesseses 6
3. NORMATIVA APLICABLE .........oveeerrereeceteeseseestessessaessessssassasssassasssessessasssssassassassnssassassassasssssassasses 7
4, METODOLOGIHA ..ottt sesssss s s s sses e bbb s s ses s s e s e bbb s sasbessassensensans 9
5. OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA Y ZONIFICACION............oovvrrerererrerenrercressesscsessesssesaesesaesans 11
6. DATOS DE ENTRADA .......ooovrterterestetesaeseesasseesassessassesssssessessessessssessessessessssasssssassassassassassassassessansens 15
7.  ANALISIS ACUSTICO DE LAS FUENTES SONORAS........covevvemreererrntestessessessesaessessssassasssssassessassessssens 19
8. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ORDENACION.........coovvirerereeteeteetestssessessessessesasssssassassassessassesseses 30
9. DEFINICION DE MEDIDAS CORRECTORAS .......coevuereereerertrsssessessessessessessessessessessssassassassnssnssessssens 30
10  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .........ooovverrrertrtstssessessessessessessessessessesssssssassassassassessesses 32

ANEXO I: PLANOS

ANEXO II: IMPACTO ACUSTICO DE LAS NUEVAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PUERTO DE BERMEO
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Equipo Técnico de AAC:
Monica Tomdas Garrido

Unai Baroja Andueza

1. OBJETO

Asistencia técnica para actualizar el estudio de impacto acuUstico para la 3* modificacion del

plan especial del puerto de Bermeo en Bizkaia.

En funcidon de los resultados obtenidos, se evalUa el nivel de cumplimiento de los objetivos de
calidad acuUstica aplicables segun el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminacion
acustica de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, y se planteardn posibles actuaciones para

dar cumplimiento con lo establecido en dicho Decreto.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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2. DESCRIPCION DEL AMBITO Y ANTECEDENTES

El dmbito de estudio se sitUa al este del casco urbano de Bermeo, limitado al oeste por las calles

de Bermeo, al sur por la carretera BI-2235 y la linea de ETS Amorebieta-Bermeo, y al norte y este

por el mar Cantdbrico:

Ortofoto del dmbito de estudio

El estudio contempla una alternativa de ordenacién para el Puerto de Bermeo, donde las
edificaciones coloreadas en azul se mantienen de la situacion actual, y las edificaciones en color

rojo son las dreas en las que se prevén edificaciones nuevas, y que hacen referencia a las

alineaciones maximas:

Ordenacidn del escenario Futuro

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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3. NORMATIVA APLICABLE

El Puerto de Bermeo es una infraestructura de competencia autondmica, por lo tanto la

legislacion de aplicacién en materia de contaminacién acustica es:

A nivel europea:

- Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002 sobre
evaluacioén y gestion del ruido ambiental

- Directiva 2015/996 de la Comisién de 19 de mayo de 2015 por la que se establecen
métodos comunes de evaluacion del Ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo
A nivel estatal:

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido

- REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestidén del ruido ambiental.

- REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y
emisiones acusticas.

- REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento bdsico
«DB-HR Proteccién frente al ruido» del Cédigo Técnico de la Edificaciéon y se modifica el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Coddigo Técnico de la
Edificacion

- Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo Il del Real
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de

noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacion del ruido ambiental.

A nivel autonémico:
-  Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminacién acuUstica de la Comunidad
Autdbnoma del Pais Vasco
A nivel local:

- Ordenanza de proteccién contra ruido y vibraciones, aprobada definitivamente por el

Ayuntamiento de Bermeo el dia 30 de abril de 2003

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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En cuanto a estas normativas de aplicacién, el Decreto autondmico incluye las exigencias
establecidas en la legislacion estatal y europea, y ademds las amplia exigencias en temas
urbanisticos y también en cuanto a cumplimiento de nuevas actividades. Por lo que, satisfechas
las prescripciones de este Decreto, se cumplird lo establecido en la normativa estatal, en cuanto

a urbanismo y nuevas actividades.

Por ofro lado, la ordenanza municipal, que es anterior a la normativa tanto estatal como
autondémica, presenta diferencias respecto a la normativa superior, como es la definicidon de los
indices de ruido (en la ordenanza se divide el dia en dos periodos dia y noche, mientras que en
el resto de normativas se divide en tres, dia, tarde y noche), o la manera de valorar los indices de

ruido. Si bien, los niveles permitidos (asimilables a objetivos de calidad acustica) son similares.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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4. METODOLOGIA

La metodologia utilizada en este estudio para calcular los niveles de ruido originados por los focos
ambientales se basa en el empleo de métodos de cdlculo que definen por un lado la emisidn
sonora de las infraestructuras, a partir de las caracteristicas del trafico (IMD, porcentaje de

pesados, velocidad de circulacion, tipo de pavimento o via) y por otro la propagacién.

Esta metodologia permite asociar los niveles de ruido a su causa. Ademds permite estudiar la
eficacia de las posibles medidas correctoras que se pueden adoptar para reducir los niveles de

ruido en una determinada zona.

Niveles de emisién

El método de cdiculo aplicado ha sido el establecido como método de referencia en el Pais Vasco
por el Decreto 213/2012, que traspone la normativa estatal RD1513/2005, que desarrolla la Ley
37/2003 del ruido en lo referente a evaluacién y gestion del ruido ambiental, asi como la Orden
PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo Il del Real Decreto 1513/2005,
de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo
referente ala evaluaciéon del ruido ambiental, utilizando el modelo informdtico SoundPLAN® para

su aplicacién

Por ello, el método de cdlculo utilizado para el cdlculo de la emision de trdfico viario es
CNOSSOS-EU Road.

Para la evaluacion de la afeccion por tréfico ferroviario, debido a la inexistencia actualmente
de bases de datos de trenes para el método CNOSSOS-EU, se mantiene el empleo del método
nacional de cdlculo de los Paises Bajos: Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai'9é y para
su caracterizaciéon es necesario conocer los tipos de tren, longitud, velocidad, nUmero de

circulaciones, tipo de via, etc.

Los focos de ruido de frdfico viario identificados en este estudio se caracterizan mediante su
potencia acuUstica (nivel de emisidn), y ésta se define a partir de los datos de trdfico: IMD
(intensidad media de vehiculos diaria), IMH (intensidad media de vehiculos horaria), velocidad,

porcentaje de pesados vy fipo de pavimento, entre otros.

También se recogen datos de medidas de actividad industrial de la zona.

Propagacion: niveles de inmisién

Una vez caracterizados los focos de ruido a partir de su nivel de emisidn, es necesario elaborar
los cdlculos acuUsticos que permitan obtener los niveles de inmisidn. En este sentido, es un requisito
disponer de una modelizacién tridimensional que defina las caracteristicas del terreno y que

permita disponer de Ias tres coordenadas de dicho foco y receptores del drea.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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La modelizacién fridimensional se efectia en el modelo de cdlculo acuUstico utilizado:

Foroa s

SoundPLAN®, Este modelo permite la consideracién de todos los factores que afectan a la
propagacién del sonido en exteriores de acuerdo con lo fijado en el método de referencia,

obteniendo los niveles de inmisidn en la zona de andlisis.

Los niveles de inmisidon (Laeg) en cada punto de evaluacién y para cada periodo del dia
diferenciado en la legislacién, se obtienen por aplicacion del efecto de una serie de factores en
la propagacioén sobre el nivel de emision fijado para cada foco, que se describen en el método

aplicado y que son debidas a factores como:

- Distancia entre receptor y la fuente de emision

- Absorcion atmosférica.

- Efecto del tipo de terreno y de la topografia.

- Efecto de posibles obstéculos: difraccién/ reflexion.

- Condiciones meteoroldgicas...

Los niveles de inmisidn se representan a través de:

> Mapas de Ruido: son mapas de isolineas o bandas de diferentes colores que
representan los niveles de inmisidon que los focos de ruido ambiental generan en el
entorno a una altura de 2 metros sobre el terreno, tal y como indica el Decreto
213/2012.

» Mapas de fachada: representan el sonido incidente en la fachada de los edificios,
ubicando los receptores en aquellas fachadas con ventana al exterior. En los mapas
de fachada en 2 dimensiones se representa el nivel acuUstico referente a la altura mds

afectada, y paralos mapas en 3D, se muestran los niveles acUsticos a todas las alturas.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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5. OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA Y ZONIFICACION

Los objetivos de calidad acuUstica para el sector se establecen a partir de la normativa
autondmica, el Decreto 213/2012 de 16 de octubre, normativa de aplicacion, desde el 1 de
enero de 2013, respecto a ruido ambiental en la Comunidad Autbnoma de Pais Vasco. Segun el
Articulo 31 del Decreto 213/2012 sobre “Valores objetivo de calidad para dreas urbanizadas y
futuros desarrollos”:

1. — Los valores objetivo de calidad en el espacio exterior, para dreas urbanizadas
existentes son los detallados en la tabla A de la parte 1 del anexo | del presente Decreto.

2. - Las dreas acusticas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanistico, incluidos
los casos de recalificacion de usos urbanisticos, tendrdn objetivos de calidad en el espacio
exterior 5 dBA mas restrictivos que las dreas urbanizadas existentes.

Entendido futuro desarrollo como:

Art. 3 del Decreto 213/2012 apartado d) definicion de futuro desarrollo.

d) Futuro desarrollo: cualquier actuacion urbanistica donde se prevea la
realizaciéon de alguna obra o edificio que vaya a requerir de una licencia
prevista en el apartado b) del articulo 207 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo.

A continuacion se presenta la Tabla A del Anexo |, a la que hace referencia el art. 31:

5 . indices de ruido
Tipo de area acistica

Lg Le Lp

\Ambitos/Sectores del territorio con predominio de

E suelo de uso sanlta_rfo, do-::em_g y cultural que 60 60 50
requiera una especial proteccion contra la
contaminacion acdstica.

A AmbilosfSectore_s del ;emlono con predominio de 65 65 55
suelo de uso residencial.

D \Ambitos/Sectores del territorio con predominio de 70 70 65
suelo de uso terciario distinto del contemplado en c).
\Ambitos/Sectores del territorio con predominio de

C 2 £ 73 73 63
suelo de uso recreativo y de espectaculos

B Ambﬂosa’Sectpres del territorio con predominio de 75 75 65
suelo de uso industrial.
IAmbitos/Sectores del territorio afectados a sistemas

F |generales de infraestructura de transporte, u otros (1 (1) (1)
equipamientos plblicos que los reclamen.

(1): seran en su limite de area los correspondientes a la tipologia de zonificacion del area co
la que colinden.

Los objetivos de calidad acuUstica se establecen en funcidn de la zonificacidén acustica del

territorio.

En este caso, la mayor parte del puerto de encuentra en el .M. de Bermeo y segun la zonificacién
acUstica de Bermeo el dmbito de estudio se encuadra dentro de un drea “Industrial existente”,

fal y como se aprecia en la siguiente imagen:

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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A- Sect. terr. con predominio de suslo
de uso residencish- EXISTENTE

| 1 A~ Sect terr con predominio de suslo
de uso residenciak FUTURO DESARROLLO

B- Sect terr. con predominio de suslo
de uso industrial- EXISTENTE

B- Sect. ter. con predominio de susio
de uso industnal- FUTURO DESARROLLO

C-Sect terr. con predominio de suelo de uso
recreativo y especticulos- EXISTENTE

[ C - Sect. terr. con predominio de susio de uso
recreative y especiiculos- FUTURD DESARROLLO

D -Sect terr. con predominic de suelo
de uso terciario dist. del C- EXISTENTE

D - Sset. terr. con predomin de susio
de uso terciario dist. del C- FUTURO DESARROLLO

E - Sect. tarr con predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural- EXISTENTE

E - Sect. terr. con predominio dé suslo de uso
sanitario. docente y cultural- FUTURO DESARROLLO

F- Sect terr. afectsdos 3 5.G.0e nfrasstructuras
del transporte que los reclamen G- EXISTENTE

- F-Sect e, afectados a S.G.de infraestructuras
del transports que los reclamen - FUTURO DESARROLLS
[ [

o

Se puede apreciar en la imagen que el extremo sureste del puerto aparece sin zonificar debido

a gue pertenece al término municipal de Mundaka. Sin embargo este municipio no dispone de

zonificacidn acuUstica.

Por lo que se definird la zonificacién acuUstica completa del Puerto en funcién del uso

caracteristico y la zonificacién de Bermeo, en aplicacién del Decreto 213/2012 que en su anexo

Il establece los criterios para realizar la zonificacion acuUstica de un municipio, segun el cual para

la delimitacién de las dreas acusticas, se tendrdn en cuenta los siguientes criterios:

>
>

Escoger limites facilmente identificables

Evitar que el concepto de “uso preferente” se aplique de forma que falsee la realidad a
través del contenido global.

Evitar, en lo posible, la fragmentacion excesiva del territorio con el consiguiente
incremento del nUmero de fransiciones.

Dentro de un drea acustica se permiten usos mds sensibles siempre que se garantice el
cumplimiento de sus OCA en los receptores.

La asignacion de un tipo de drea acustica no puede venir determinado por los niveles de

ruido en el drea.

Con estas premisas, la zonificacién acustica del Puerto serd la siguiente:

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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LEYENDA

EEEN 5) INDUSTRIAL

Imagen de Zonificacion

Los objetivos de calidad acustica aplicables al Puerto serdn:

. . OCA dB(A)
Tipo area
Ld/e Ln
b) Industrial 75 65

Dentro de estas dreas acuUsticas, como se ha comentado, se permiten usos mds sensibles a los
anteriores. Y por otro lado, el Decreto autondmico establece que cualquier futuro desarrollo o
cambio de recalificacion de usos urbanisticos tendrd que cumplir unos OCA 5 dB(A) inferiores.
Por ello, como dentro de estas dreas, se prevé la construccion de nuevos edificios de uso industrial

o terciario, en estos edificios se deberd cumplir con el OCA aplicable particular:

Tipo drea OCA dB(A)

Ld/e Ln

b) Industrial Futuro 70 60
d) Terciario Futuro 65 60

Los objetivos de calidad acustica de la tabla, se referencian a 2 m. de altura y a todas las alturas

de las fachadas con ventana.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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Ademds de los objetivos de calidad indicados para el ambiente exterior, el Decreto 213/2012

también define los OCA aplicables al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a

viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.

OBJETIVOS DE

USO DEL EDIFICIO TIPO DE RECINTO CALIDAD
Ld (dB(A)) Ln(dB(A))
Vivienda o uso residencial Estancias 45 35
Dormitorios 40 30
Hospitalario Zonas de estancia 45 35
Dormitorios 40 30
Educativo o cultural Aulas 40 40
Salas de lectura 35 35

(1) Los valores de la tabla B, se refieren a los valores del indice de inmisidén resultantes del conjunto de
focos emisores acusticos que inciden en el interior del recinto (instalaciones del propio edificio o
colindantes, ruido ambiental trasmitido al interior).

(2) Uso del edificio entendido como utilizacion real del mismo, en el sentido, de que si no se utiliza en
alguna de las franjas horarias referidas no se aplica el objetivo de calidad acustica asociado a la
misma.

En general, los usos de los edificios previstos en el Puerto no responden a ninguno de los usos
anteriores, por lo que estarian exentos de cumplir OCA en el espacio interior. Sin embargo, en la
subzona SZUC_B02 se permite que exista un uso hotelero, que se asimila como un uso interior de
uso residencial, por lo que en ese caso, si que tendrian que cumplirse los OCA establecidos para
el ambiente interior de 40 dB(A) para el dia y la tarde y 30 dB(A) para la noche en las

habitaciones.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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6. DATOS DE ENTRADA

Los datos de entrada hacen referencia por un lado a la emision vy, por tanto, a las caracteristicas
de trdfico de los focos de ruido ambientales que afectan a la zona de estudio (trdfico viario, de
calles y carreteras, trafico ferroviario y focos industriales), y por ofro lado a la propagacion,

definiendo las caracteristicas y peculiaridades del entorno.

5.1 Focos de Ruido ambiental

Los datos de tréfico utilizados para el escenario actual, se obtienen:

e CALLES

Los datos de aforos de las calles que afectan a la zona de estudio han sido obtenidos a partir de

conteos de tréfico realizados por los técnicos de AAC. Siendo los datos los siguientes:

FOCO DE RUIDO DATI?ASDDE ENTR;; I::s
Txibiaga 8.001-16.000 4
Askatasun hiribidea 2.001-4.000 1
Lamera 4.001-8.000 4
Kai bidea 501-2.000 7
Fraile Leku 501-2.000 2
Nardiz ta Benanzio Kaia 1-500 2

En la situacion futura se considera el mismo trafico que el existente en la actualidad, puesto que
no hay previsiones a futuro y el incremento del nUmero de movimientos que supondrdn los nuevos
edificios no son suficientes como para duplicar el fradfico de ninguna de las calles anteriores, y

por tanto cambiar de rango de IMD.

e CARRETERAS:

De forma andloga al caso del trédfico de calles, es necesario establecer el tréfico de carreteras,

para ello, se obtienen los datos de los aforos que publica la Diputacion Foral de Bizkaia.

Para el escenario actual se utilizan los datos de aforo del ano 2017:

Carretera Estacion I.M.D. % Pesados
BI-2235 130-B 8.115 7
Vie. Bermeo 104-G 3.451 6

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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Para definir el escenario futuro de trdfico de carreteras, se incrementa un 25% el tréfico del ano
2011, que es el utilizado para hacer las zonas de servidumbre de las carreteras de la Diputacion

Foral de Bizkaia, es decir, el escenario de mdxima emisidon, con los siguientes resultados:

Carretera Estacion I.M.D. % Pesados
BI-2235 130-B 9.863 7
Vte. Bermeo 104-G 4.193 6

e FERROCARRIL:

De igual manera, es necesario establecer el tréfico ferroviario, en este caso de la linea de ETS
Amorebieta-Bermeo, tanto de pasajeros como de mercancias, para ello, la informacién es

facilitada por los gestores de la via.

El nUmero de trenes de pasajeros y mercancias en funcion del periodo del dia se describe en la

siguiente tabla:

N° DE TRENES PASAJEROS N° DE TRENES MERCANCIAS
L2 ANUAL ANUAL
Dia (7h - 19h) 14.774 0
Tarde (19h - 23h) 3.742 0
Noche (23h - 7h) 1.566 60

Para el tréfico futuro se actualiza el niUmero de circulaciones utilizado para la delimitacién de la

zona de servidumbre acuUstica de ETS, por ser el escenario de mdxima emisidon previsto.

N° DE TRENES PASAJEROS | N° DE TRENES MERCANCIAS
LI DIARIOS DIARIOS
Dia (7h - 19h) 63 0
Tarde (19h - 23h) 22 0
Noche (23h - 7h) 9 2
« INDUSTRIA:

Para la caracterizacién de este tipo de foco de ruido se ha realizado un andlisis simplificado
mediante mediciones “in situ” desde el exterior de las instalaciones. Para las mediciones “in situ”
se seleccionan como puntos de medida aquellos que estdn afectados principalmente por ruido
industrial, identificando, en la medida de lo posible, el foco generador del ruido. Este andlisis dard

una idea aproximada, del peso que tiene la industria en el nivel de ruido ambiental total, por lo

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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tanto no es un andlisis especifico del ruido que genera la actividad industrial, que requeriria poder

acceder al interior de las instalaciones industriales.

Se muestran en la siguiente tabla el nivel equivalente medido en cada punto, ademds la
descripcién de la fuente de ruido asociada a cada punto y la distancia aproximada entre foco

y posicidn de micréfono.

Medida dlé‘(ez) 'ch"slz"(f:;' OBSERVACIONES
1 68,9 4m Ruido confinuo de actividad interior
2 61,2 7m Ruido continuo de actividad interior
3 62,6 8m Ruido confinuo de actividad interior
4 73,7 Sm Motor barcos pesqueros
5 75,8 8m Transitos de palas cargadoras

Medidas industria del Puerto de Bermeo

La actividad interna del Puerto es muy variable, por lo que para este estudio se considera un
escenario de mdxima emisidn como si estuviesen funcionando los focos anteriores durante 8
horas seguidas durante el periodo diurno, considerando que podria ser este el dia mds

desfavorable.

Aunqgue se valoran los OCA referentes a promedios anuales, partiendo de este escenario se
estard del lado de la seguridad, de manera que si se cumplen los OCA en este escenario, es muy

probable que se cumplan cualquier dia del ano.

Durante el periodo nocturno no hay actividad del Puerto, por lo que se no se contemplan focos

industriales durante dicho periodo.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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52 Cartografia

La modelizacién tridimensional del sector objeto de estudio se ha realizado con la cartografia
facilitada por el cliente. Para el desarrollo del proyecto es necesario modelizar una zona mds
amplia que la ocupada por el sector exclusivamente, para lo que se ha recurrido a la cartografia

1:5.000 del Gobierno Vasco
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7. ANALISIS ACUSTICO DE LAS FUENTES SONORAS

Segun establece el Decreto, hay que analizar el nivel de ruido que se espera que exista en el
dmbito en un escenario futuro a 20 anos, y en caso de superar los OCA establecidos, analizar
soluciones acuUsticas para reducir los niveles de ruido, teniendo en cuenta el principio de

proporcionalidad econdmica y técnica de la solucién.

Para dar cumplimiento a esta obligacion, en este apartado se presentan los resultados obtenidos

para los siguientes escenarios:

Escenario actual

Escenario futuro

Para cada escenario de tréfico se obtienen los niveles de ruido a 2 m. de altura sobre el terreno,

ademds de los niveles en fachada para los futuros edificios.

6.1 Escenario actual

Los resultados obtenidos a 2 m. de altura muestran que para cada uno de los periodos de

evaluacion, los niveles de ruido en el dmbito son:

- Periodos dia y tarde: Se cumplen los OCA aplicables para suelo de uso industrial (La/e=75
dB(A)) en todo el dmbito de estudio.

- Durante el periodo noche, de igual manera, se cumplen los OCA establecidos para suelo

industrial (Lhn=65 dB(A)). en todo el puerto de Bermeo.

En las siguientes im&genes se muestran los niveles de ruido durante los tres periodos del dia:

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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MNivel Ruido
endB(A)

<= 40
<=45
=50

MNivel Ruido
endB(A)

35=.==4n
40 = == 45
45 = <=50
50 < <= 55
55 « N ==60
B0 = ==f{5
85 < <= 70
TO < <=75
T5< <=0
80 <

Niveles de ruido a 2 m. Escenario actual

MNivel Ruido
en dB(A)

<=40
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Para valorar el cumplimiento de los OCA aplicables, la legislacién acustica hace referencia a

L]

sonido incidente, tal y como se establece en el anexo Il del Decreto 213/2012, sobre valoracién

del cumplimiento de los OCA en el exterior:

En la evaluacion de los niveles sonoros en el ambiente exterior mediante indices
de ruido, el sonido que se tiene en cuenta es el sonido incidente, es decir, no se

considera el sonido reflejado en el propio paramento vertical.

Por tanto, el mapa de ruidos anterior no es vdlido para comprobar el cumplimiento de los OCA
en los edificios, ya que tiene en cuenta la reflexién que se produce en la propia fachada, siendo
vdlido Unicamente para valorar el cumplimiento en el espacio exterior. Es por ello que se calcula
el mapa de fachadas que muestra la afeccidén acustica en fachada en las diferentes alturas de

los edificios existentes, y que no tiene en cuenta la primera reflexién en la fachada.
De manera gue se obtienen los siguientes resultados:

> Durante el periodo dia, se cumplen los OCA aplicables para edificios industriales
existentes (La=75 dB(A)), ya que a los receptores mds afectados tienen un nivel de ruido

de 72 dB(A).

> En el periodo tarde, se cumplen los OCA aplicables para edificios industriales
existentes (Le=75 dB(A)), ya que a los receptores mds afectados alcanzan un nivel de ruido

de 62 dB(A).

> De igual manera, durante el periodo noche se cumplen los OCA aplicables (Ln=65

dB(A)) en todos los edificios industriales existentes.

Las siguientes imdgenes muestran estos resultados:
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Nivel Ruido
en dB(A)
35«.<=4n
40 < <=45
45 < <=50
63,75 - - — 50 < <=55
FEEETA - = -l iy
——— = e = s B0 < <=65
e s e 65< <=70
=== 70 < <=75
— G 75 < <=80
Zona este — BS B
Nivel Ruido
en dB(A)
'
! WO e sl 40 <
7 e 45 < =
50 <
L © B0 <
e ——l 85 <
1 70 <
A 75 <
Zona oeste y— - g . 80 <

Niveles de ruido en fachada Periodo dia. Escenario actual

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA



T T doc.: 210164
2 b P&g. 23 de 32
* LI T

Nivel Ruido
en dB(A)
35 < =40
40 < =45
45 < <=50
50 = <=55
55 < <= 60

80 <

B85 < =70
70< <=75
75 < <= 80

Zon este ]‘ 5

80 <

i 5

i b
1

ﬁﬂ‘--’,q,.;nsn-n\ﬂ =

Mivel Ruido
en dB(A)

35< . =40

' A 4n= «=45

e 45 < <=50

- 50 < <=55

g 55 < =60

B0 < <=65

S B5< =70

1 oy 70< =75

7 + /\ 75< e=g0
ona oeste =<4 - 80 <

Niveles de ruido en fachada Periodo tarde. Escenario actual
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Mivel Ruido
en dB(A)

35 <

Nivel Ruido
en dB(A)
35 < . <= 40
i 40 < <=45
) o= 45 < <=50
- 50 < <=55
- A 55 < =560
2 B0 < <=65
’ 85 < <=70
> 70 < <=75
@ 75 < <=80
Zona oeste P < 80 <

Niveles de ruido en fachada Periodo noche. Escenario actual
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6.2 Escenario futuro

El Plan Especial plantea una ordenacion la cual contempla unas alineaciones mdximas para los

nuevos edificios.
Para comprobar la afeccién en este escenario futuro se plantean dos evaluaciones:

- Porunlado, se analiza la afeccidon acustica prevista a partir del mapa de ruido a 2 m. de
altura en un escenario sin incluir la volumetria de los nuevos edificios, de manera que se
pueda observar los niveles de ruido que se alcanzan en las subzonas.

- Por ofro, se analiza la afeccidn que existiria en las fachadas de los futuros edificios
considerando que la volumetria de los mismos es coincidente con la alineacién mdéxima,
lo cual supone la situacidén mds desfavorable desde el punto de vista acustico, puesto

que se situan lo mds cerca posible de los focos de ruido
A continuacion se exponen los resultados obtenidos.
A) Mapa de Ruido a 2m.

Los resultados obtenidos muestran que para cada uno de los periodos de evaluacidn, los niveles

de ruido en el dmbito son:

- Paralos periodos dia y tarde se cumplen con los OCA establecidos, en la parte del Puerto

considerada como suelo industrial existente (La/e=75 dB(A)).

- Del mismo modo, en el periodo nocturno se cumplen con los OCA establecidos, en la

parte del puerto considerada como suelo industrial existente (Ln=65 dB(A)).

En las siguientes imdgenes se aprecian los niveles de ruido que se alcanzardn para cada periodo

del dia:
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Nivel Ruido
en dB(A)

35<

a4 <
45«
50 < =55
55 <
B0 <
85 < =70
T =
15«
B0 <

Nivel Ruido
en dB(A)

351. ==40
40 = == 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < ==50
B0 < ==£5
85« <=70
70 < =75
75 < == 80

-
;

Periodo Tarde (Le) m/ ' ] 80 <

Nivel Ruido
en dB(A)

35<.<=4n
40 < <=45
45 <
50 <
55«
B0 <
65 <
70 <
75«
80 <

Niveles de ruido a 2 m. Escenario futuro
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B) Mapa de Fachadas
e ESCENARIO FUTURO

> Durante los periodos dia y tarde, se cumplen los OCA aplicables, tanto para los
edificios industriales existentes, en color lila (La/e=75 dB(A)), como para los nuevos edificios

industriales, en color rosa (La/e=70 dB(A)).

En el caso del nuevo edificio de la subzona SZUC_B02 que podria tener un uso terciario,

también se cumplirdn los OCA aplicables a su uso (Lae=65 dB(A)).

> De igual manera, durante el periodo noche se cumplen los OCA aplicables tanto
para los edificios industriales existentes, en color lila (Lh=65 dB(A)), como para el futuro
edificio terciario de la subzona SZUC_B02 (Ln=60 dB(A)). asi como en los futuros edificios
industriales (Ln=60 dB(A)), excepto en el edificio de la subzona SZIC_B02 donde se superan

los OCA en hasta 2 dB(A) en la fachada orientada hacia las vias del ferrocarril.

Las siguientes imadgenes muestran estos resultados:

Nivel Ruido
en dB(A)
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Nivel Ruido
en dB(A)
35 = ==40
"H}-%.*=45
45 < <=50
50 < <= 55
= e = 58 = <=60
= B0 < <=5
- B85 < <=70
— e - 70« =75
e %\ - . 75 < <=80
Zona oeste L . %, ) 80 <
- S A b .
Niveles de ruido en fachada Periodo dia. Escenario Futuro
Nivel Ruido
en dB(A)
35 = ==40
411-:.(:45
45 < <=50
50 = =55
55 < ==60
B0 = ==
B85 < = T0
70 = ==T5
5= <= 80
80 <

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA



0 x\\ | ':",

L« (R doc.: 210164
LA S PAg. 29 de 32
e LI T

Nivel Ruido
en dB(A)

en fachad Periodo tarde. Escenario Futuro

Niveles de ruido

Nivel Ruido
en dB(A)
35 < . == 40
0= =45
45 < <=50
50 < <=55
55 < <=60
B < <=65
B85 < =70
70 < =75
75 < <= 80

80 <
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Nivel Ruido
en dB(A)

& "#__“\_15-_'45:'“"?"\-
g .
50

s S L

L]

ex. 54-T50

=50
!

S : s == 40
g - - L : . o
—— T ; =50
i 50 - e o T : 50 < =55
=60
<=65
+=70

Zona oeste

Niveles de ruido en fachada Periodo noche. Escenario Futuro

8. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ORDENACION

El Decreto indica que es necesario realizar un andlisis de alternativas de ordenacién, como

contenido del estudio de impacto acustico que tiene que llevar aparejado el futuro desarrollo.

Este andlisis ya se realizé en el informe con nimero AAC190175.

9. DEFINICION DE MEDIDAS CORRECTORAS

9.1 Cumplimiento en el espacio exterior

Como se ha comentado anteriormente, se superan los OCA establecidos tan solo en la fachada
orientada hacia las vias del tren en el periodo nocturno del edificio situado en la subzona
SZIC_BO2.

Para que no se produzca dicho incumplimiento, se establecen las siguientes medidas

correctoras:

- El edificio que se ubique en la subzona SZIC_B02 no podrd tener uso durante el periodo
nocturno, o

- en caso de gque sea necesario que disponga de uso durante dicho periodo, la fachada
orientada hacia la via ferroviaria que incumplen los OCA, no deberd disponer de

ventanas abatibles hacia el exterior. De esta manera la fachada no dispondria de

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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receptores, por lo que no le seria de aplicacién el cumplimiento de OCA (ver apartado

4) y por tanto, no se incumplirian los OCA.

9.2 Cumplimiento en el espacio interior

Como se ha comentado, ni los edificios de uso industrial ni en el caso de las posibles oficinas que
se puedan ubicar en estos edificios disponen de objetivos aplicables para el espacio interior, por
lo gque solo serd necesario cumplir lo establecido en el documento bdsico DB-HR del CTE en

cuanto a calidad acUstica de la edificacién.

No obstante, como se ha comentado, en la subzona SZUC_B02 existe la posibilidad de que el
futuro edificio terciario tenga un uso hotelero, en tal caso si que dispone de unos OCA en el
espacio interior que deberia de cumplir, ademds de los requerimiento del establecidos en el CTE-
DB-HR.

En el caso de que finaimente este edificio fenga un uso hotelero, cuando se disponga de las
alineaciones del edificio deberd analizarse los niveles de ruido en fachadas para calcular el
aislamiento minimo necesario para cumplir con los OCA aplicables para los tres periodos del dia,

y no solo cumplir los aislamientos especificados en el DB-HR.

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El dmbito del Puerto de Bermeo se encuentra en un drea acuUstica tipo B: drea o sectores del
territorio destinadas a uso predominantemente industrial, siendo los OCA para el espacio exterior

75 dB(A) para los periodos dia y tarde y 65 dB(A) para el periodo noche en todo el dmbito.

Por otro lado, dentro del Puerto, el Plan Especial, prevé la construccién de nuevos edificios,
mayoritariamente industriales, cuyos OCA a cumplir en los receptores serian 70 dB(A) para
periodos dia y tarde, y de 60 dB(A) para el periodo nocturno. También hay una posible previsidon
de un uso terciario, por lo que los OCA a cumplir en las fachadas de este edificio serdin: 65 dB(A)

para los periodos dia y tarde, y 60 dB(A) para el periodo nocturno.

Los mapas de ruido muestran que se cumplen los objetivos de calidad acuUstica en el espacio

exterior tanto en el escenario actual como en el escenario futuro analizado.

En los mapas de sonido incidente en fachadas del escenario actual, se observa que se cumplen

los OCA establecidos para todos los periodos del dia en todas las fachadas existentes.

En los mapas de sonido incidente en fachadas del escenario futuro analizando Ias alineaciones
maximas, se cumplen los OCA en todos los edificios previstos, para todos los periodos del diq,
excepto en el futuro edificio ubicado en la subzona SZIC-B0O2, donde la fachada orientada hacia

las vias de ETS se llegan a superar los OCA establecidos en hasta 2 dB(A).
Al superarse los objetivos de calidad acustica en el exterior, se analizan las siguientes soluciones:

- Que el edificio solo disponga de uso durante el periodo nocturno, o
- Sidispone de uso durante dicho periodo, la fachada que supera los OCA no dispondrd

de ventanas abatibles hacia el exterior.
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Mapa N° Objeto N° hojas
1 MAPA DE RUIDO (a 2 m. de altura) DEL ESCENARIO 1
ACTUAL
2 MAPA DE FACHADAS DEL ESCENARIO ACTUAL 1
3 MAPA DE RUIDO (a 2 m. de altura) DEL ESCENARIO 1

FUTURO SIN FUTURAS EDIFICACIONES

4 MAPA DE FACHADAS DEL ESCENARIO FUTURO 1
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MAPA N°: P-01

OBJETO

MAPA DE RUIDO
ESCENARIO ACTUAL
(Altura sobre el terreno 2 m)

Periodos dia (Ld), tarde (Le) y noche (Ln)

Leyenda

—— BORDE
I EDIFICIO ACTUAL
[ ] EDIFICIO PUERTO ACTUAL
EMISION VIARIA

—— EMISION FERROVIARIA
—— FOCO INDUSTRIAL

*  FOCO INDUSTRIAL
£33 AmsiTo ESTUDIO

Nivel de Ruido
dB(A)

<=35
35< . <=40
40 < <=45
45 < <=50
50 < <=55
55 < <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75 < <=80
80 <

Escala 1:7500
0_375 75

150

225
Im
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MAPA N°: P-02

OBJETO

MAPA DE FACHADAS
NN T ESCENARIO ACTUAL

A=y

Periodos dia (Ld), tarde (Le) y noche (Ln)

Leyenda

—— BORDE
[ EDIFICIO ACTUAL
] EDIFICIO PUERTO ACTUAL
EMISION VIARIA
—— EMISION FERROVIARIA
—— FOCO INDUSTRIAL
* FOCO INDUSTRIAL

£33 AuBITO ESTUDIO
Nivel de Ruido
dB(A)
<=35
35< . <=40
40< <=45
45 < <=50
50 < <=55
55 < <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75< <=80

80 < ¢

Escala 1:7500
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MAPA N°: P-03

OBJETO

MAPA DE RUIDO
ESCENARIO FUTURO
SIN FUTUROS EDIFICIOS
(Altura sobre el terreno 2 m)

Periodos dia (Ld), tarde (Le) y noche (Ln)

Leyenda

—— BORDE
I EDIFICIO ACTUAL
[ ] EDIFICIO PUERTO ACTUAL
EMISION VIARIA

—— EMISION FERROVIARIA
—— FOCO INDUSTRIAL

*  FOCO INDUSTRIAL
£33 AmsiTo ESTUDIO

Nivel de Ruido
dB(A)

<=35
35< . <=40
40 < <=45
45 < <=50
50 < <=55
55 < <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75 < <=80
80 <

Escala 1:7500
0_375 75

150

225
Im




1%
Periodo Dia (Ld)

,,,,,,

AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA S.L.

Parque Tecnoldgico de Alava
01510 Mifiano (ALAVA)
Tel.: +34 945 298 233 Fax: +34 945 298 261
e-mail: aac@aacacustica.com

\xqff?;;fc];
- =

A’
R

Imagen 3D. Periodo Dia (Ld)

G
ELISKO JAURLARITZA  — ' GOBIERNO VASCO

ACTUALIZACION DEL ESTUDIO
DE IMPACTO ACUSTICO PARA LA
32 MODIFICACION DEL PLAN
ESPECIAL DEL PUERTO
DE BERMEO (BIZKAIA)

Exp.: 21046
Doc. n°: AAC210164

MAPA N°: P-04

OBJETO

MAPA DE FACHADAS
ESCENARIO FUTURO

Periodos dia (Ld), tarde (Le) y noche (Ln)

Leyenda

—— BORDE
[ EDIFICIO ACTUAL
[ ] EDIFICIO PUERTO ACTUAL
[ EDIFICIO FUTURO PUERTO
EMISION VIARIA

—— EMISION FERROVIARIA
—— FOCO INDUSTRIAL

«  FOCO INDUSTRIAL

23 AvsiTo EsTuDIO
Nivel de Ruido
dB(A)
<=35
35< . <=40
40 < <=45
45<  <=50
50 < <=55
55 < <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75 < <=80

80 < ¢

Escala 1:7500
0_375 75 150 225
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ANEXO II:
IMPACTO ACUSTICO DE LAS NUEVAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PUERTO DE
BERMEO
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1. OBJETO

Andlisis del impacto acuUstico que la implantacion de las nuevas actividades previstas en el PEOU

del Puerto de Bermeo generard en las edificaciones existentes junto al mismo.

2. JUSTIFICACION Y ALCANCE

El Plan Especial prevé la construccion o instalacion de nuevas actividades dentro del Puerto que
pueden ser generadoras de ruido, y cada una de estas nuevas actividades, en base a la

legislacion autondmica, deberd cumplir unos valores limite para el indicador Lkt

Ademds, la suma aditiva de todas las actividades, no deberd superar los OCA aplicables a las
dreas acusticas, por lo que teniendo en cuenta esos niveles Lk,t, se puede estimar el niUmero

mdximo de actividades permitidas en una zona para no incumplir el OCA.

Pero también hay que tener en cuenta los niveles de ruido que actualmente genera la actividad
existente en el Puerto, de manera que la suma de la actividad existente mds las actividades

previstas no supere el OCA aplicable.

Asi, la zona préoxima al Puerto que podria estar afectada por la actividad actual y prevista del

mismo, y que se tendrd en cuenta para la elaboracién del presente andlisis es:
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Para el cdlculo se han seleccionado Unicamente la primera fila de edificios mds préximos al

Puerto.

3. CRITERIOS DE VALORACION

Las nuevas actividades que se ubiquen en el Puerto, entendidas estas como:

a) Las que soliciten la preceptiva licencia, autorizacidon, comunicacion
previa o declaracion responsable con posterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto;

b) Las actividades en suelo urbano residencial cuando son objeto de
reforma o modificacién de alguna de sus estancias o locales que conlleve la
actuacién en uno o mds de sus paramentos que pueda aumentar la capacidad
de generar ruido o vibraciones a locales colindantes.

en aplicacién del capitulo IV del Decreto 213/2012, tienen que cumplir en las edificaciones

proximas, estén o no ubicadas en suelo urbano y/o urbanizable los siguientes valores:

Tabla E Anexo I, Valores limite de inmisidn mdaximos de ruido aplicables a actividades,
infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias y portuarias, nuevas.

Indices de ruido

Tipo de area acustica LAma
X

E AmbitosfSectore; del territorio con predonji_nio de suelo de uso sar!i_tario, 'do_cente y 80
cultural que requiera una especial proteccion contra la contaminacién acustica.

A |Ambitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 85

D Ambitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del a8
contemplado en C.

c Ambito;fSectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 90
lespectaculos

B |Ambitos/Sectores del territorio con predominio de suele de uso industrial. 90

Estos valores son de aplicacién en todas las alturas de las fachadas con ventana de las

edificaciones cercanas.

Tabla F Anexo |, Valores limite de inmisidon de ruido aplicables a infraestructuras portuarias y a
actividades nuevas.

. . " indices de ruido
Tipo de area acustica
LK,d LK.e LK,n
Ambitos/Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso sanitario, docente y cultural que
E : ” " 50 50 40
requiera unaespecial proteccion contra la
contaminacién acustica.
A Amb\tos/Seclore_s del ‘gerrltorlo con predominio de 55 55 45
suelo de uso residencial (1).
D )Ambitos/Sectores del territorio con predominio de 60 0 50
suelo de uso terciario distinto del contempladoen C.
c )Ambitos/Sectores del territorio con predominio de 63 63 53
suelo de uso recreativo y de espectaculos
)Ambitos/Sectores del territorio con predominio de
B suelo de uso industrial. 65 65 55

El parédmetro k hace referencia a la suma de las penalizaciones existentes.
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Estos valores son de aplicacion también para las edificaciones de uso residencial no ubicadas
en ningun tipo de drea acustica, referidos a sonido incidente en todas las alturas de las fachadas
con ventana de las edificaciones.

Por otro lado, como se ha comentado en el apartado 4 del documento, la legislacién marca
que el territorio de un municipio debe zonificarse en diferentes dreas acUsticas en funcién de los
usos, en las que se establecen unos objetivos de calidad acustica a cumplir, teniendo en cuenta

todos los focos de ruido.

El municipio de Bermeo dispone de zonificacién acustica, siendo la siguiente:

A- Sect. terr. con predominio de suslo
de uso residencish- EXISTENTE

A - Sect terr. con predominio de susio
de uso iak FUTURO Lo

B- Sect terr. con predominio de suslo
de uso industrial- EXISTENTE

B - Sect. tar. con pradominio de susio
de uso industrial- FUTURO DESARROLLO

C-Sect terr. con predominio de suelo de uso
recreativo y especticulos- EXISTENTE

[ | - Sect e con predeminio ds susio de use
recreativo y espectaculos- FUTURO DESARROLLO

D -Sect terr. con predominic de suelo
de uso terciario dist. del C- EXISTENTE

D - Sset. terr. con predomin de susio
de uso terciario dist. del C- FUTURO DESARROLLO

E - Sect. tarr con predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural- EXISTENTE

E - Sect. terr. con predominio dé suslo de uso
sanitario. docente y cultural- FUTURO DESARROLLO

F- Sect terr. afectados 3 5.G.de nfraestructuras
del ransporte que los reclamen C- EXISTENTE

- F-Sect e, afectados a S.G.de infraestructuras
del transports que los reclamen - FUTURO DESARROLL

| [ —————

En el caso de Mundaka, no existe zonificacion acustica, si bien segun la informacién de Udalplan,

la zona mds préoxima al Puerto se trata de suelo no urbanizable y zonas industriales:

Suelo De Actividades Econdmicas
W vrbane Consol

I Urianc No Cons
Il Urbanizable
[ urbanizoble No Sectarizade
W Fuertos ¥ Aeropuertos
[0 suslo No Urbanizable

Sistemas Generales

B[] Equipamientos

Bl Espocios Libres

B infroestructuros De Tronspartes Y Comuni
@l Infroestructuras Basicas

En cada drea acustica el anexo | del Decreto 213/2012 establece los OCA a cumplir que son:
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: 5 L indices de ruido
Tipo de area aclistica
Ld Le Ln
Ambitos;’SectorE§dgl territorio con predominio de
E suelt_) de uso sanm_r[o, docen!_g y cultural que 60 0 50
requiera una especial proteccion contra la
contaminacidn acustica.
A AmbnosfSectore_sdel 1_err|ior\0 con predominio de 65 65 55
suelo de uso residencial.
D Ambitos/Sectores del territorio con predominio de 70 70 5
suelo de uso terciario distinto del contempladoen c).
Ambitos/Sectores del territorio con predominio de
[ < 73 73 63
suelo de uso recreativo y de espectaculos
B Ambitos/Sectores del territorio con predominio de 75 75 &5
suelo de uso industrial.
Ambitos/Sectores del territario afectados a sistemas
F  |generales de infraestructura de transporte, u otros (1) (1 (1)
equipamientos publicos gue los reclamen.

(1): seran en su limite de area los correspondientes a la tipelogia de zonificacion del area co
la que colinden.

Por tanto, en la zona colindante al Puerto donde se ubican los edificios a analizar, se encuentra
en un drea acustica tipo a) residencial con unos OCA a cumplir de 65 dB(A) para el dia y la tarde

y 55 dB(A) para la noche.

En resumen:
Las nuevas actividades que se ubiquen en el futuro poligono industrial no pueden superar, debido
alruido generado por ellas mismas, en todas las viviendas proximas Le.dy e= 55dB(A) v Lkn= 45dB(A),

asi como los niveles mdximos de Lmax= 85 dB(A) en las edificaciones situadas junto al poligono.

El conjunto de actividades y los nuevos viales que se creen, no pueden contribuir a la superaciéon
de los objetivos de calidad acustica (La.e=65 dB(A) y Ln= 55 dB(A)) en el exterior de las viviendas
ubicadas en suelo urbano residencial, asi como los OCA establecidos en el interior de todas las

edificaciones cercanas.

4. ANALISIS AFECCION ACUSTICA

4.1 Valores limite a nuevas actividades

Como se ha comentado, cada una de las nuevas actividades que se vayan a instalar en el
Puerto tiene que cumplir, en las edificaciones residenciales préximas los valores indicados en la
tabla F del anexo | del Decreto 213/2012, es decir, 55 dB(A) con penalizaciones para los periodos

dia y tarde y 45 dB(A) con penalizaciones para el periodo noche.

Ademds, en las edificaciones residenciales ubicadas en suelo urbano residencial, tendrian que
cumplir los niveles méximos indicados en la tabla E del anexo | del Decreto vasco, siendo estos,
Lmax=85 dB(A)
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Esto supone una importante restriccién acustica que tendrdn que cumplir las actividades que se

instalen en el dmbito independientemente.

Por ello, estas actividades tendrdn que realizar un andlisis acUstico en proyecto que justifique el
cumplimiento de dichos valores limite de manera previa a la puesta en marcha de la actividad

generadora de ruido.

4.2 Objetivos de calidad acustica

Ademds de los valores limite que deben cumplir las nuevas actividades individualmente, estas en
su conjunto, junto con los viales y el incremento del frafico previsto en las carreteras existentes no
pueden hacer que se superen los OCA establecidos en las edificaciones (en el exterior e interior
en el caso de las edificaciones ubicadas en suelo urbano residencial, y en el interior en el resto),

ni que su contribucién, unida al resto de focos de ruido existentes, supere esos objetivos.

En el caso que nos ocupd, la modificaciéon del Plan Especial no se espera que genere un
incremento de trdfico, puesto esta no va encaminada a establecer nuevas actividades, sino a

redistribuir las ya existentes, por lo que, la actividad se deberia mantener.

Por tanto, se prevé que las nuevas actividades serdn los Unicos nuevos focos que pueden afectar
a las viviendas préoximas, y por tanto son estas actividades de manera conjunta las que no

deberdn contribuir al incumplimiento de los OCA en los edificios proximos.

Para ello, en primer lugar se debe conocer la afeccidn acustica que sufren los edificios proximos
al Puerto, de manera que se puedan establecer las emisiones mdximas que se permiten en cada
zona para no aumentar los niveles de ruido que ya sufren en la zona y no contribuir a incumplir

los OCA aplicables.

En las siguientes imdgenes se muestran los niveles de ruido en las fachadas de los edificios
externos al Puerto. Se presenta Unicamente el periodo diurno, puesto que durante el periodo
noche no se prevé actividad en el Puerto, y entre los periodos dia y tarde, el dia presenta unos

mayores niveles de ruido.
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Nivel de Ruido
dB(A)

<=35
35< . <=40
40< <=45
45< <=50
50 < <=55
55 < <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75 < <=80
80 <

Niveles de ruido en fachada. Periodo dia L4. Planta mas desfavorable

El OCA aplicable en estos edificios, como se ha comentado es La= 65 dB(A). Por tanto, en base
a estos resultados, se aprecia que Unicamente se incumplen los OCA en uno de los edificios que
se situa entre la calla Txibitxiaga y el Puerto, si bien, gran parte de las edificaciones ubicadas en

esta calle alcanzan unos niveles de ruido cercanos a 65 dB(A) aungue por debajo.

Teniendo en cuenta estos niveles de ruido vy el nivel de emisién acustica que se permite a cada
actividad nueva de manera independiente, se establece el nUmero mdximo de actividades

ruidosas que se permiten por zonas.

Este cdlculo representa la situacion mds desfavorable, puesto que hay que tener en cuenta dos

aspectos:

- que los valores limite de inmisién de nuevas actividades (tabla F del anexo |) incluyen las
penalizaciones, mientras que los OCA no tienen en cuenta estas penalizaciones, por lo
que el nUmero de actividades permitidas podria ser mayor, en funcidon de las

penalizaciones de las actividades.
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- Que se parte de que las actividades que cumplen con el valor limite de inmisidon para
nuevas actividades, es decir, que si una actividad genera unos niveles de ruido limite
inferiores a los establecidos en la tabla, se podrian permitir un mayor nimero de

actividades.

Con esto, a continuacion se indica el nUmero de actividades mdximas para cada zona:

1. SZUC_BO1: Muelle Franxua: 10 actividades ruidosas.

2. SINR_BO1 + SZPS_BO1: Muelle Norte: 9 actividades ruidosas.

3. SZVR_BOT, SZUC_B02, SZIC_BO01, SZIC_ B02: Muelle de Varaderos y muelle de Matxikorta: 6
actividades ruidosas.

4. SZIC_BO03, SZIC_B04, SZIC_ B06 : Muelle Erroxape-Bermeo: 9 actividades ruidosas.

5. SZIC_MO01, SZIC_MO02: Muelle Erroxape-Mundaka: 10 actividades ruidosas.
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