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Procedimiento de revision de autorizacion ambiental integrada (AAl).
Articulo 26 del texto refundido de la Ley de prevencion y control integrados de la contaminacion,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

Aplicacion de MTDs para los sistemas comunes de tratamiento y gestion de aguas y gases residuales en el sector quimico
conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

JAPLICA IMTD DESCRIPCION DE LA MTD ]
MTD LA MTD? | IMPLEMENTADA JUSTIFICACION
ACTUALMENTE?
1. Sistema SI MTD 1. Para mejorar el desempefio ambiental general, la MTD
de ggstlon conszste en implantar y cumplir un sistema de gestion Genera Quimica se encuentra certificada segun la norma ISO
ambiental S ambiental (SGA) )
14001:2015

(SGA).
MTD 1
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APLICA (MTD DESCRIPCION DE LA MTD )
MTD LA MTD? | IMPLEMENTADA JUSTIFICACION
ACTUALMENTE?
1. Sistema SI MTD2. Para facilitar la reduccién de las emisiones al agua y a
de gestion la atmosfera y la reduccion del uso del agua, la MTD consiste
ambiental en establecer y mantener un inventario de flujos de aguas y
(SGA). gases residuales, como parte del sistema de gestion ambiental
(véase la MTD 1), que incluya todos los elementos siguientes:
MTD 2 i) Informacién sobre los procesos de produccién de Apartado i) aguas residuales Entregado con la documentacion de
sustancias, en particular: la Autorizacion de vertido el 27 junio 2017 nimero de registro
a) ecuaciones de las reacciones quimicas, que 514883. Se considera justificado tal y como aparece en la AAl
muestren también los productos secundarios segln la Orden del 6 de febrero 2020.
INCLUIDO EN EL DEL AGUA;
b) diagramas simplificados de flujo de proceso En relacion a los gases residuales:
con el origen de las emisiones;
¢) descripciones de técnicas integradas en el i a) Entregado con la documentacion de la Autorizacion de vertido
proceso y tratamiento de gases/ en origen, el 27 junio 2017 nimero de registro 514883. Se considera
incluidos sus resultados, justificado tal y como aparece en la AAl segln la Orden del 6 de
| ii) informacién, tan completa como sea posible, sobre | febrero 2020.

las caracteristicas de los flujos de GASES

residuales, como:

a) valores medios y variabilidad de caudal y
temperatura;

b) concentracion y valores de carga medios de los
contaminantes/pardmetros pertinentes y su
variabilidad (por ejemplo, COV, CO, NOx, SOx,
cloro, cloruro de hidrégeno);

¢) inflamabilidad, limites superior e inferior de
explosividad, reactividad;

d) d) presencia de otras sustancias que puedan
afectar a los sistemas de tratamiento de gases
residuales o a la seguridad de la planta (por
ejemplo, oxigeno, nitrégeno, vapor de agua,
particulas).

i b) disposicion de los diagramas de flujo y PID con la descripcion
del origen de las emisiones.

Apartado ii)

Informe anual de emisiones presentado en el Plan de Vigilancia
Ambiental. Dentro del Plan de Vigilancia Ambiental y para la e_DMA
se incluye el informe anual de emisiones realizado por una ECA.
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APLICA (MTD DESCRIPCION DE LA MTD )
MTD LA MTD? | IMPLEMENTADA JUSTIFICACION
ACTUALMENTE?
2.Control S EN PROCESO | MTD5. La MTD consiste en controlar, periddicamente las
DE emisiones difusas de COV a la atmdsfera procedentes de
MTD 5 IMPLEMENTA | fuentes pertinentes mediante una combinacion adecuada de las
CION técnicas I-lll o, cuando se trate de grandes cantidades de COV,
todas las técnicas I-1Il.
l.) Método de aspiracién (por ejemplo, con
instrumentos portadtiles de acuerdo con la norma
EN 1544) asociados con curvas de correlacion para
los equipos principales. Realizadas campanas LDAR en el Complejo Industrial con
I.) Métodos de obtencion de imdgenes Opticas de los planificacion de reparacion de las deficiencias detectadas.
gases.
1.) Cdlculo de emisiones basado en factores de Planificadas las intervenciones LDAR anuales.
emision validados periddicamente (por ejemplo,
una vez cada dos afos) por mediciones.
Cuando se trate de grandes cantidades de COV, la deteccién y
cuantificacion de emisiones de la instalacion mediante
campanas periodicas con técnicas basadas en la absorcion
Optica, como la LIDAR de absorcion diferencial (DIAL) o el flujo
de ocultacion solar (SOF), son técnicas ltiles complementarias
a las técnicas | a lll.
2.Control NO NO MTD 6. La MTD consiste en controlar periodicamente las Dentro del apartado Aplicabilidad de la presente MTD se establece
IMPLEMENTA | emisiones de olores procedentes de las fuentes pertinentes de | que esta MTD” se limita a los casos en los que cabe esperar o se
MTD 6 DA conformidad con las normas EN. confirman molestias por malos olores”.
No se han producido quejas o molestias relacionadas por malos
olores que susciten la necesidad de control de los mismo.
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APLICA (MTD DESCRIPCION DE LA MTD )
MTD LA MTD? | IMPLEMENTADA JUSTIFICACION
ACTUALMENTE?
4. Residuos S SI MTD 13. Para evitar la generacion o, cuando esto no sea Cumplimiento de los requerimientos de la AAl apartado B.1.3.
posible, reducir la cantidad de residuos que van a enviarse B.1.3.1 Jerarquia de gestion de los residuos
MTD 13 para su eliminacién, la MTD consiste en establecer y aplicar,
en el marco del sistema de gestion ambiental (véase la MTD1), | Dentro del Sistema de Gestion ambiental, se procedimenta la
un plan de gestion de residuos, que por orden de prioridad, correcta gestion de los residuos producidos en las instalaciones.
garantice que los residuos se eviten, de preparen para su Hay un seguimiento de la documentacién generada para la
reutilizacion, se reciclen o se recuperen por otros medios. correcta gestion con los gestores autorizados. Se buscan vias de
optimizacion continua. Dentro de los aspectos ambientales se
estudia la generacion anual para establecer acciones en caso de
modificacion de los indicadores.
Cada cuatro afos, se presenta un plan de minimizacion de
generacion de residuos peligrosos con la actualizacion anual
dentro del Plan de Vigilancia Ambiental.
5.- S S MTD 15. Con el fin de facilitar la recuperacion de los Tipologia de procesos: todos los procesos son cerrados. Las
Emisiones al compuestos y la reduccion de emisiones a la atmdsfera, la MTD | emisiones procedentes de dichos procesos y se tratan y canalizan
aire consiste en confinar las fuentes de emision y en tratar las a la atmosfera.
MTD 15 emisiones, en la medida de lo posible.
Tabla descriptiva de los sistemas de recuperacion y reduccion de
emisiones en el apartado B.1.1.2 del a AAl.
La descripcion de los efluentes gaseosos se encuentra incluida en
la MTD2.
5.- Si Si MTD 16. Para reducir las emisiones al aire, la MTD consiste en | Ver MTD 2 y MTD 15.
Emisiones al utilizar una estrategia integrada de gestion y tratamiento de Inventario de los flujos con los procedimientos. Proceso de
aire gases residuales que incluya las técnicas de tratamiento de mejora: recuperacion de tolueno, recuperacion de BT, etc, para
MTD 16 gases residuales integradas en el proceso. mejorar las corrientes. Revisiones de procesos, nuevas sintesis.
Se considera implantada la MTD 16
5.- Sl Sl MTD 17. Para evitar las emisiones al aire de antorchas, la MTD
Emisiones al consiste en utilizar la combustién en antorcha solo por motivos . .
. . .. . S r General Quimica usa la antorcha exclusivamente como elemento de
aire de seguridad o en condiciones operativas no rutinarias (por .
; seguridad.
MTD 17 ejemplo, puesta en marcha o parada)
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JAPLICA IMTD DESCRIPCION DE LA MTD ]
MTD LA MTD? | IMPLEMENTADA JUSTIFICACION
ACTUALMENTE?

5.- NO MTD 18. Para reducir las emisiones atmosféricas de las
Emisiones al antorchas cuando su uso sea inevitable, la MTD consiste en
aire utilizar las técnicas descritas a continuacion.
MTD 18

Técnica

Descripcion

Aplicabilidad

a)

Diseiio correcto de los disposi-

tivos de combustion en antor-
cha

Optimizacion de la altura, la presion,
la ayuda mediante vapor, aire o gas,
el tipo de boquillas de quemador (ce-
rradas o protegidas), etc., con objeto
de permitir un funcionamiento fiable
y sin humos y garantizar la combus-
tion eficiente del excedente de gas.

Aplicable a las nuevas antorchas. En
las plantas existentes, la aplicabilidad
puede verse limitada en funcion, por
ejemplo, de la disponibilidad de
tiempo durante la parada de mante-
nimiento de la planta.

b)

Control y registro de datos en
el marco de la gestion de las
antorchas

Control continuo del gas enviado a la
antorcha, mediciones del flujo de gas
y cdleulo de otros pardmetros como,
por ejemplo, composicion, contenido
calorifico, proporcion de ayuda, velo-
cidad, caudal del gas de purga, emi-
siones contaminantes (p. ¢j, NO,,
(0, hidrocarburos, ruido). El registro
del uso de antorchas incluye normal-
mente datos sobre la composicion y
la cantidad estimadas|medidas de los
gases de antorcha y la duracin de la
operacion. El registro permite cuanti-
ficar las emisiones y eventualmente
evitar futuros casos de uso de antor-
chas.

Aplicable con cardcter general,

a) No aplicable al ser antorcha existente.

b) La antorcha existente solo se emplea en situaciones de
emergencia y el gas a quemar se trataria de SH2 que tiene su origen
en un Unico punto de emision.

Las condiciones del potencial punto de emision estan monitorizadas
y registradas de tal forma que en caso de necesidad siempre puede
conocerse la cantidad de gas evacuado a antorcha y las condiciones
de dicha evacuacion.
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)

Emisiones al
aire
MTD 19

MTD 19. Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las
emisiones difusas de COV a la atmdsfera, la MTD consiste en
utilizar varias de las técnicas descritas a continuacion.

Técnica

Técnicas relacionadas con el diseiio de la planta

a) Limitar el ndmero de fuentes de emisién potenciales

b) Maximizar las caracteristicas de confinamiento inherentes al pro-
ceso

9 Seleccionar equipos de alta integridad (véase la descripcién en la
seccién 6.2)

d) Facilitar las actividades de mantenimiento garantizando el acceso

a equipos potencialmente poco estancos

Técnicas relacionadas con la construccidn, montaje y puesta en servicio de la planta/equipos

Garantizar procedimientos exhaustivos v bien definidos para la
construceion y el montaje de la plantafequipos. Se trata de utili
¢ | zar la tension de la junta de estanqueidad prevista para el mon-
taje de uniones embridadas (véase la descripcion en la sec-

cion 6.2) ‘ .
Aplicable con cardcter general.

Garantizar procedimientos robustos de puesta en servicio y tras-
fi | paso de la planta/equipos en consonancia con los requisitos de
disetio

General Quimica utiliza en sus especificaciones técnicas asi como
en procedimientos e instrucciones criterios para el adecuado
diseno de la planta minimizando emisiones y fuentes,
garantizando la utilizacion de equipos de alta integridad.

El personal contratista que ejecuta operaciones mecanicas en
planta dispone de los conocimientos necesarios para garantizar la
estanqueidad de las uniones en las instalaciones

General Quimica dispone de:

- Programa de mantenimiento preventivo y correctivo

- Plan de sustitucion/reposicion de equipos

- Plan de control de inspeccion legales

- Programa de deteccion fugas por método de aspiracion.
- Planificacion de ejecucion del programa anual.
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MTD

;APLICA
LA MTD?

;MTD
IMPLEMENTADA
ACTUALMENTE?

DESCRIPCION DE LA MTD

JUSTIFICACION

Técnicas relacionadas con el funcionamiento de la planta

Garantizar el buen mantenimiento v la sustitucion oportuna de
o los equipos

B Utilizar un programa de deteccion de fugas y reparacion (LIDAR)

. . o i Aplicable con cardcter general.
basado en e riesgo (véase la descripcion en la seccion 6.2) phc °

En la medida en que sea razonable, evitar las emisiones difusas
de COV, recogerlas en origen y tratarlas

5.-
Emisiones al
aire

MTD 20

NO

NO APLICA

MTD 20.Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las
emisiones de olores, la MTD consiste en establecer, aplicar y
revisar periédicamente un plan de gestion de olores, como
parte del sistema de gestion ambiental (véase la MTD 1), que
incluya todos los elementos siguientes: i) un protocolo que
contenga actuaciones y plazos adecuados, ii) un protocolo para
realizar controles de olores, iii) un protocolo de respuesta a
incidentes concretos de olores, iv) un programa de prevencion
y reduccion de olores destinado a determinar la fuente o
fuentes, medir o estimar la exposicion a los olores,
caracterizar las contribuciones de las fuentes, y aplicar
medidas de prevencion y/o reduccion.

Atendiendo a la aplicabilidad de esta MTD no es de aplicacion en
caso de General Quimica ya que no se han producido ni caben
esperar molestias por malos olores asociados a la planta.
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APLICA (MTD DESCRIPCION DE LA MTD ]
MTD LA MTD? | IMPLEMENTADA JUSTIFICACION
ACTUALMENTE?

5.- NO NO APLICA MTD 21. Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las
Emisiones al emisiones de olores derivadas de la recogida y tratamiento de
aire aguas residuales y del tratamiento de lodos, la MTD consiste
MTD 21 en utilizar una o varias de las técnicas descritas a

continuacion.

Técnica

Descripcion

Aplicabilidad

a)

Minimizar los tiempos de per-
manencia

Minimizar el tiempo de permanencia
de las aguas residuales y los lodos en
los sistemas de recogida y almacena-
miento, en particular en condiciones
anaerdbicas.

La aplicabilidad puede verse limitada
en el caso de los sistemas existentes
de recogida y almacenamiento.

b)

Tratamiento quimico

Utilizar sustancias quimicas para des-
truir los compuestos olorosos o redu-
cir su formacion (p. ¢j., oxidacion o
precipitacion de sulfuro de hidro-
geno).

Aplicable con cardcter general.

0

Optimizar el tratamiento aerd-
bico

Esto puede incluir:
i) regular el contenido de oxigeno,

ij) prever un mantenimiento fre-
cuente del sistema de aireacion,

iii) utilizar oxigeno puro,

Aplicable con cardcter general.

d)

Confinamiento

Cubrir o confinar las instalaciones de
recogida y tratamiento de aguas resi-

duales y lodos para recoger los gases | Aplicable con cardcter general.

residuales olorosos con vistas a su
tratamiento posterior.

¢l

Tratamiento de final de linea

Esto puede incluir:
i tratamiento biologico,

i) oxidacion térmica,

El tratamiento bioldgico solo es apli-
cable a los compuestos que son ficil-
mente solubles en agua v ficilmente
bioeliminables.

NO APLICA
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APLICA (MTD DESCRIPCION DE LA MTD )
MTD LA MTD? | IMPLEMENTADA JUSTIFICACION
ACTUALMENTE?

5.- NO NO APLICA MTD 22.Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las
Emisiones al emisiones de ruido, la MTD consiste en establecer y aplicar un
aire plan de gestion de ruidos, como parte del sistema de gestion
MTD 22 ambiental (véase la MTD 1), que incluya todos los elementos

siguientes: i) un protocolo que contenga actuaciones y plazos
adecuados, ii) un protocolo para realizar controles de ruidos,
iii) un protocolo de respuesta a incidentes concretos de ruidos,
iv) un programa de prevencion y reduccién de ruidos destinado
a determinar la fuente o fuentes, medir o estimar la
exposicion a los ruidos, caracterizar las contribuciones de las
fuentes, y aplicar medidas de prevencion y/o reduccion

Cumplimiento del punto B.1.6 de la AAI.

Cumplimiento del punto C.4 de la AAI

Inclusién procedimental de la gestion del ruido en el SG.
PLAN DE VIGILANCIA MABIENTAL
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MTD

;APLICA
LA MTD?

;MTD
IMPLEMENTADA
ACTUALMENTE?

DESCRIPCION DE LA MTD

JUSTIFICACION

5.-
Emisiones al
aire

MTD 23

MTD 23. Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las
emisiones de ruido, la MTD consiste en utilizar una o varias de
las técnicas descritas a continuacion:

Técnica

Descripeidn

Aplicabilidad

Localizacion adecuada de equi-

Aumento de la distancia entre el emi-

En el caso de plantas existentes, la
reubicacion de los equipos puede

a) e sor v el receptor y utilizacién de los L - -
pos v edificios n ! - verse limitada por la falta de espacio
! edificios como pantallas antirruido.
O pOr costes excesivos.
Este concepto comprende:
i) mejora de la inspeccion y del
mantenimiento de los equipos,
ii) cierre de puertas y ventanas de
las zonas confinadas, cuando sea
posible,
b} | Medidas operativas ki) wilizacion  de ]_05 equipos  por | Aplicable con caricter general.
personal especializado,
iv) evitacion de actividades ruidosas
en horas nocturnas, cuando sea
posible,
v) medidas de control del ruido du-
rante las actividades de manteni-
miento.
. - . Se trata de compresores, bombas y | Aplicable inicamente a los equipos
o Equipos de bajo nivel de ruido mpre: ¥ [ ape quip
antorchas de bajo ruido. nuevos o reemplazados.
Se trata de:
i) reductores de ruido, La aplicabilidad puede verse limitada
. . . ii) aislamiento de equipos, debido a requisitos de espacio (en el
d} | Equipos de control de ruido i quip de | @ laci pact tt .
iii) confinamiento de equipos ruido- “]S‘jd e las ’gs‘&" aciones existentes),
sos, salud y seguridad.
iv) insonorizacion de edificios.
Aplicable dnicamente a las plantas
existentes, dado que el disefio de las
Insercion de obsticulos entre emiso- | nuevas instalaciones hace innecesaria
e) Reduccion del ruido res y receptores {por ejemplo, muros | esta técnica. En el caso de plantas

de proteccion, taludes y edificios).

existentes, la insercién de obsticulos
puede verse limitada por la falta de
espacio.

a) Instalacion existente ubicada en poligono industrial lejos de
poblacion.
b) Medidas operativas.
- Plan de mantenimiento preventivo implantado
- Cerramientos
- Personal cualificado en el uso de las instalaciones.
c) reposicion de equipos de baja emision sonora
d) equipos de control de ruido: confinamiento de equipos ruidosos
y uso de materiales aislantes
€) no necesario
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