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‘ CONCLUSIONES GENERALES DE LAS MTD
1 Para mejorar el desempefio ambiental general, la MTD consiste en implantar y cumplir un sistema de gestién ambiental (SGA) Sl aplica Disponemos de certificacion ISO

que incorpore todas las caracteristicas siguientes:

i) obtener el compromiso de los érganos de direccién, incluida la alta direccion,

ii) definir una politica ambiental que promueva la mejora continua de la instalacidn por parte de los érganos de direccion,

i) planificar y establecer los procedimientos, objetivos y metas necesarios, en coordinacién con la planificacidn financiera y las
inversiones,

iv) aplicar los procedimientos, prestando atencidn especialmente a:

a) la organizacién y la asignacion de responsabilidades;

b) la contratacidn, la formacion, la concienciacion y las competencias profesionales;

¢) la comunicacion;

d) la participacion de los empleados;

e) la documentacion;

f) el control eficaz de los procesos;

g) los programas de mantenimiento;

h) la preparacién y la capacidad de reaccion para hacer frente a emergencias;

i) la garantia del cumplimiento de la legislacion ambiental,

v) comprobar los resultados y adoptar medidas correctoras, haciendo especial hincapié en lo siguiente:

a) el control y la medicidn (véase también el Informe de referencia sobre la vigilancia de las emisiones a la atmdsfera y al agua
procedentes de instalaciones DEI — ROM);

b) las medidas correctoras y preventivas;

c) el mantenimiento de registros;

d) la auditoria externa o interna independiente (si es posible) para determinar si el SGA se ajusta o no a las disposiciones previstas,
y si se ha aplicado y mantenido correctamente,

vi) establecer la revisién del SGA por parte de la alta direccidn para comprobar que el sistema siga siendo oportuno, adecuado y
eficaz,

vii) seguir el desarrollo de tecnologias mas limpias.

viii) considerar, tanto en la fase de disefio de una planta nueva como durante toda su vida util, las repercusiones ambientales del
cierre final de la instalacion,

ix) realizar de forma periddica evaluaciones comparativas con el resto del sector,

x) plan de gestion de residuos (véase la MTD 13).

Especificamente para las actividades del sector quimico, la MTD consiste en incorporar en el SGM los elementos siguientes:

14001:2015 obtenida en el afio
2019 donde se recoge todos los
apartados requeridos de la
Norma ISO 14001:2015.Se
Adjunta certificado .
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xi) en instalaciones/emplazamientos de varios operadores, establecer un convenio que determine las funciones, las
responsabilidades y la coordinacidn de los procedimientos operativos de cada operador de una planta con el fin de mejorar la
cooperacioén entre los distintos operadores,

xii) elaborar inventarios de efluentes de aguas y gases residuales (véase la MTD 2).

En algunos casos, los elementos siguientes forman parte del SGM:

xiii) plan de gestion de olores (véase la MTD 20),

xiv) plan de gestion de ruidos (véase la MTD 22).

Aplicabilidad

El alcance (por ejemplo, el grado de detalle) y las caracteristicas del SGA (por ejemplo, normalizado o no) dependeran, por regla
general, de las caracteristicas, dimensiones y nivel de complejidad de la instalacion, asi como de los diversos efectos que pueda
tener sobre el medio ambiente.

2 Para facilitar la reducciéon de las emisiones al agua y a la atmésfera y la reduccién del uso del agua, la MTD consiste en
establecer y mantener un inventario de flujos de aguas y gases residuales, como parte del sistema de gestion ambiental (véase
la MTD 1), que incluya todos los elementos siguientes:

i) informacion sobre los procesos de produccidn de sustancias, en particular:

a) ecuaciones de las reacciones quimicas, que muestren también los productos secundarios;

b) diagramas simplificados de flujo de proceso con el origen de las emisiones;

c) descripciones de técnicas integradas en el proceso y tratamiento de gases/aguas residuales en origen, incluidos sus resultados,
ii) informacidn, tan completa como sea posible, sobre las caracteristicas de los flujos de aguas residuales, como:

a) valores medios y variabilidad de caudal, pH, temperatura y conductividad;

b) concentracion y valores de carga medios de los contaminantes/pardmetros pertinentes y su variabilidad (por ejemplo,
DQO/COT, especies nitrogenadas, fosforo, metales, sales, compuestos orgénicos especificos);

c) datos sobre bioeliminabilidad (por ejemplo, DBO, relacion DBO/DQO, prueba Zahn-Wellens, potencial de inhibicion bioldgica
(por ejemplo, nitrificacion),

iii) informacidn, tan completa como sea posible, sobre las caracteristicas de los flujos de aguas residuales, como:

a) valores medios y variabilidad de caudal y temperatura;

b) concentracién y valores de carga medios de los contaminantes/parametros pertinentes y su variabilidad (por ejemplo, COV, CO,
NOx, SOx, cloro, cloruro de hidrégeno); c) inflamabilidad, limites superior e inferior de explosividad, reactividad;

d) presencia de otras sustancias que puedan afectar a los sistemas de tratamiento de gases residuales o a la seguridad de la planta
(por ejemplo, oxigeno, nitrégeno, vapor de agua, particulas).

Sl aplica

Se dispone de diagrama de flujo
del proceso.

Se dispone de un sistema de
Control por SCADA donde se
controlan todos los parametros
pH, caudales , temperaturas y
otros que son de interés para un
mejor control del proceso.

Se realizan diariamente analisis
sobre la aguas de vertido ademas
de sobre las aguas de entrada a
proceso y otras corrientes que
puedan llegar puntualmente para
conocer la influencia de estas
sobre el sistema.
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2.CONTROL

3 Respecto a las emisiones al agua relevantes, identificadas en el inventario de flujos de aguas residuales (véase la MTD 2), la
MTD consiste en controlar los principales parametros del proceso (incluido el control continuo del caudal de aguas residuales, el
pH y la temperatura) en lugares clave (por ejemplo, entrada al tratamiento previo y entrada al tratamiento final).

Sl aplica

Se dispone de un sistema de
control para la depuradora con
toda la instrumentacidn necesaria
( SCADA) donde se controlan
caudales, PHy temperaturas
ademas de otros parametros
considerados relevantes para el
control de la depuradora.

Se analizan de forma diaria las
aguas de proceso Yy las de
entrada a tratamiento bioldgico,
ademas se dispone de
instrumentacion para medir pH,
Temperatura en continuo cuyos
valores estan recogidos en SCADA

4 La MTD consiste en controlar las emisiones al agua de conformidad con las normas EN, al menos con la frecuencia minima que
se indica a continuacién. Si no se dispone de normas EN, la MTD consiste en aplicar las normas ISO u otras normas nacionales o
internacionales que garanticen la obtencién de datos de calidad cientifica equivalente.

Sl aplica

Se analiza de manera diaria la
DQO, Solidos en suspensién
Totales , Aceites y grasas,
Nitrégeno y Fosforo Total.

En cuanto a los metales estos son
analizados de manera trimestral
tal y como se recoge en la
Autorizacion Ambiental Integrada
vigente hasta la actualidad.

Por los resultados obtenidos en
todos estos controles realizados
de manera trimestral tanto en las
aguas de entrada a proceso y
aguas de salida de tratamiento y
vertido final , se observa que los
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Sustancia/parimetro

Carbono orgénico total (COT) (%)

MNormals)

EN 1434

Demanda quimica de oxigeno (DQO) %)

Ninguna norma EN

disponible
Total de sélidos en suspensién (TS5) EN 872
Nitrégeno total (NT) (4) EN 12260

Nitrégeno inorgénico total (N 14

Diversas normas EN
disponibles

Fésforo total (PT)

Diversas normas EN
disponibles

Frecuencia de control minima (%) ()

| Diaria

valores obtenidos para cada uno
de los pardmetros estan muy por
debajo de los limites establecidos
en la Autorizacién por lo cual en
este punto se solicita en base a
esos resultados comentados el
cambio de frecuencia de Mensual
a trimestral , tal y como se viene
realizando hasta la fecha.

En cuanto a toxicidad se ha
puesto en marcha para la
realizacidn de la caracterizacion
inicial. Se dispone de informe
correspondiente que ratifica la no
ecotoxicidad de nuestro vertido.
Dadas las caracteristicas, materias
primas, reacciones y productos
del proceso no se considera que
puedan existir dichos compuestos
en nuestras aguas de vertido.
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Sustancia/parimetro Norma(s) Fracuencia de control minima (%) (%}
Compuestes orgdnicos halogenados adsorbibles (ADX) EN SO 9362
Cr
Cu
Ni Mensual
Varias normas EN
Metales disponibles
Fb
Zn
Otros metales, en su caso
Huevas de pescado (Danio rerio) EN ISO 15088
Dafnia (Daphnia magna Straus) EN IS0 6341
EN 150 11348-1, 2 3.
Bacteria luminiscente (Vibrio flscheri) | ENISO 11348-2 0 E‘I’E;‘ﬁii’;sgg’ig b“fei‘
Toxicidad (%) EN IS0 11348-3 E5g0, Ces”
! pués de una caracterizacién ini-
cial
Lenteja de agua (Lenna minor) EN IS0 20079
EN 150 8692,
Algas ENI50 10253 o
EN 150 10710

('} Las frecuencias de control pueden adaptarse si las series de datos demuestran claramente una estabilidad suficiente
3 El punto de muestreo se sitia en el lugar en que las emisiones salen de la instalacién.
(7} El control del COT v el de la DQO son alternativos. El control del COT es la opcion preferida, pues no se basa en el empleo de com-

puestos muy téxicos
(% El control del NT y el del N, son alternatives
(*y Puede utilizarse una combinacién adecuada de esos métodos.
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La MTD consiste en controlar periédicamente las emisiones difusas de COV a la atmdsfera procedentes de fuentes pertinentes No aplica
mediante una combinacion adecuada de las técnicas | — lll o, cuando se trate de grandes cantidades de COV, todas las técnicas | En planta Unicamente se dispone
— L. de un foco de metanol a la
I. Método de aspiracién (por ejemplo, con instrumentos portatiles de acuerdo con la norma EN 15446) asociados con curvas de atmosfera. No COVs
correlacion para los equipos principales. El calculo de las emisiones a la
Il. Métodos de obtencién de imagenes dpticas de los gases. atmosfera viene basado en
lll. Célculo de emisiones basado en factores de emisiones validados periddicamente (por ejemplo, una vez cada dos afios) por mediciones anuales por empresa
mediciones. externa.
Cuando se trate de grandes cantidades de COV, la deteccidn y cuantificacion de emisiones de la instalacion mediante campanias
periddicas con técnicas basadas en la absorcidn éptica, como la LIDAR de absorcién diferencial (DIAL) o el flujo de ocultacién solar
(SOF), son técnicas Utiles complementarias a las técnicas | a lll.
La MTD consiste en controlar periédicamente las emisiones de olores procedentes de las fuentes pertinentes de conformidad No aplica No se han recogido ni se

con las normas EN.

Descripcién

Puede realizarse un seguimiento de las emisiones mediante olfatometria dindmica de conformidad con la norma EN 13725. El
control de las emisiones puede completarse mediante una medicidn/estimacion de la exposicidn a los olores o una estimacion de
su impacto.

Aplicabilidad

La aplicabilidad se limita a los casos en que cabe esperar o se confirman molestias por malos olores.

presumen molestias por olores
para la instalacion de Biodiesel
Bilbao.

No obstante se han medido
varios focos en el estudio reciente
de olfatometria realizado para el
conjunto de la instalaciéon( Bunge
+ Biodiesel ) no recogiéndose en
los resultados focos significantes
de emision de unidades de olor.

3.EMISIONES AL AGUA

3.1. Consumo de agua y generacion de aguas residuales

Para reducir el consumo de agua y la generacién de aguas residuales, la MTD consiste en reducir el volumen y/o la carga
contaminante de los flujos de aguas residuales, fomentar la reutilizacion de aguas residuales en el proceso de produccion y
recuperar y reutilizar las materias primas.

En el proceso, se recupera todo
el agua de entrada a proceso ( la
que proviene de las materias
auxiliares ), las que se usan para
lavados. Se recuperan por
evaporacion.

Las aguas excedentes de
depdsito 10 FO5 (que se generan
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cuando el caudal de planta es
inferior a el caudal nominal o
bien cuando se necesita una
pureza de glicerina elevada)
aguas sanitarias y aguas pluviales)

3.2. Recogida y separacion de aguas residuales

8 Para evitar la contaminacion de aguas no contaminadas y reducir las emisiones al agua, la MTD consiste en separar los flujos de
aguas residuales no contaminadas de los flujos de aguas residuales que requieren tratamiento.

Aplicabilidad

La separacion de aguas pluviales no contaminadas puede no ser aplicable en el caso de los sistemas de recogida de aguas
residuales existentes

Unicamente son susceptibles de
su no tratamiento en depuradora
las aguas pluviales provenientes
de cubetos y viales( previa
analitica de conformidad en el
laboratorio ) .Aun asi estas aguas
son tratadas en el punto de
tratamiento final previo a su
vertido.

9 Para evitar las emisiones incontroladas al agua, la MTD consiste en prever una capacidad de almacenamiento tampén adecuada
para las aguas residuales generadas en condiciones distintas de las condiciones normales de funcionamiento, sobre la base de
una evaluacion del riesgo (teniendo en cuenta, por ejemplo, el tipo de contaminante, los efectos en tratamientos posteriores y
en el medio receptor) y adoptar otras medidas adecuadas (por ejemplo, control, tratamiento, reutilizacion).

Aplicabilidad

El almacenamiento provisional de aguas pluviales contaminadas exige separacidn, que puede no ser aplicable a los sistemas de
recogida de aguas residuales existentes

Se dispone de un tanque
denominado depdsito de
Seguridad de capacidad de
retencion de 120 m3 y de un
tanque de homogenizacién de
100m3, donde se almacenaran
las aguas generadas dependiendo
de sus caracteristicas, carga etc..
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3.3 Tratamiento de aguas residuales
10 | MTD 10. Para reducir las emisiones al agua, la MTD consiste en utilizar una estrategia integrada de gestidn y tratamiento de aguas Aplica apartadoaycyd

residuales que incluya una combinacién adecuada de las técnicas, en el orden de prioridad que figura a continuacion.

a)

b)

Técnica

Técnicas integradas en el
proceso (1)

Recuperacién de contami-
nantes en origen (1)

Descripcitn

Técnicas para evitar o reducir la generacién de contaminantes del agua

Técnicas para recuperar contaminantes antes de su descarga al sistema de reco-

gida de aguas residuales

a. Parareducirla carga de
contaminante en el agua
( carga proveniente del
metanol) la columna de
rectificacién de metanol
trabaja a una elevada
temperatura en cola
( entre 100-105 2)
reduciendo con esta
operativa la carga
contaminante
proveniente del metanol
en las aguas de proceso

c. Encuantoal
pretratamiento de aguas
residuales se dispone de
un tamiz
rotativo( eliminacion de
solidos gruesos y
separador de grasas)

d. Como tratamiento final
de las aguas residuales
se dispone de un
tratamiento bioldgico y
un sistema de
membranas poliméricas
para filtracién previa al
vertido.
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Técnica Descripcion
o | Pretratamiento de las aguas | Técnicas para redudr contaminantes antes del tratamiento final de las aguas resi-
* | residuales (Y (% duales El pretratamiento puede efectuarse en origen o en flujos combinados.
Tratamiento final de las aguas residuales mediante, por jemplo, tratamiento pre-
& Tratamiento final de las liminar v primario, tratamiento bicldgico, técnicas de eliminacién de mitrdgeno,
aguas residuales (%) de fésforo vio de s6lidos finales antes de su descarga a una masa de agua recep-
tora
('} Esas técnicas se describen con mayor dstalle v se definen en otras conclusiones sobre las MTD correspondientes 2 lz industria qui-
mica
) Véase la MTD 11.
) Véase la MTD 12.
Descripcién
La estrategia integrada de gestidn v tratamiento de aguas residuales se basa en el inventario de flujos de aguas residuales
fvéase la MTD 2).
Niveles de emision asociados a las MTD (NEA-MTD): vézse la seccén 3.4
11 | Parareducir las emisiones al agua, la MTD consiste en pretratar las aguas residuales que contienen contaminantes que no Sl aplica Se dispone de un separador de
pueden eliminarse adecuadamente durante el tratamiento final de las aguas residuales por medio de técnicas apropiadas. Hidrocarburos previo a la entrada
Descripcién del sistema de tratamiento de
El pretratamiento de aguas residuales se lleva a cabo como parte de una estrategia integrada de gestidn y tratamiento de aguas aguas industriales que nos
residuales (véase la MTD 10) y, en general, es necesario: permite retirar previamente de
— proteger la depuradora final (por ejemplo, proteccion de la depuradora biolégica contra compuestos inhibidores o toxicos), las aguas de origen los aceites y
— eliminar compuestos que no se reducen de manera suficiente durante su tratamiento final (por ejemplo, compuestos tdxicos, grasas que hayan podido Ilegar al
compuestos organicos no biodegradables/poco biodegradables, compuestos orgdnicos presentes en concentraciones elevadas o sistema procedente de la arqueta
metales durante el tratamiento bioldgico), de proceso.
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— eliminar compuestos que, de otro modo, se escapan a la atmédsfera procedentes del sistema de recogida o durante su
tratamiento final (por ejemplo, compuestos organicos halogenados volatiles, benceno),
— eliminar compuestos que tienen otros efectos negativos (por ejemplo, corrosidn de los equipos; reaccién no deseada con otras
sustancias; contaminacidn de los lodos de aguas residuales).
En general, el pretratamiento se lleva a cabo lo mas cerca posible de la fuente a fin de evitar la dilucidn, en particular de metales. A
veces, los flujos de aguas residuales con caracteristicas apropiadas pueden separarse y recogerse a fin de someterse a un
pretratamiento combinado especifico
12 | Para reducir las emisiones al agua, la MTD consiste en utilizar una combinacién adecuada de las técnicas de tratamiento final de | Siaplica En el tratamiento biolégico

aguas residuales.

Descripcién

El tratamiento final de aguas residuales se lleva a cabo como parte de una estrategia integrada de gestion y tratamiento de aguas
residuales (véase la MTD 10).

Las técnicas adecuadas de tratamiento final de aguas residuales, en funcidn del contaminante, inchrven lo siguiente:

Técnica () Tipicos contaminantes reducidos Aplicabilidad

Tratamiento preliminar y primario

a) Homogeneizadén Todos los contaminantes

b Meutralizacién Acidos, 4lealis

Aplicable con cardcter general
Separacién fisica, por gjem-
plo, cribas, tamices, desare-
cl nadores, desengrasadores,
tangues de sedimentacién
primaria

Solidos en suspension, aceite/grasa

disponemos de un tratamiento
Bioldgico MBR con aporte directo
de Oxigeno puro para aumentar
su eficacia.

Eliminacion de nitrégeno,

nuestras aguas son pobres en
nutrientes por lo que la adicion
de nutriente es controlada

Eliminacion de fosforo nuestras

aguas son pobres en nutrientes
por lo que la adicion de fosforo es
controlada

Se realizan ademas Purgas
controladas de fangos

La Eliminacién de solidos se
consigue a través de filtracion
final por membranas poliméricas
antes del vertido.
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Tratamiento biologico (tratamiento secundario), por cjemplo

dj

Proceso de lodos activos

el

Biorreactor de membrana

Compuestos orgdnicos biodegrada-
bles

Aplicable con cardcter general

Eliminacién de nitrageno

Mitrificacion/desnierifica-

La nitrificacién puede no ser aplicable
en caso de concentraciones elevadas de
cloruro  (es decir, aproximadaments
10 g/l} v siempre que los beneficios am-

fi cién Nitrégeno total, amoniaco bientales no justifiquen la reduccién de
la concentracién de cloruro antes de la
nitrificacién.
No aplicable cuando el tratamiento final
no incluva un tratamiento biolégico.
Eliminacion de fosforo

£

Precipitacién quimica

Fésforo

Aplicable con cardcter general
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Eliminacion de fosforo

g Precipitacién quimica Fosforo Aplicable con cardcter general

Eliminacién final de los sélidos
h} Coagulacidn v floculacién

il Sedimentacion

Filtracién (por ejemplo, fil- Sélidos en suspensién Aplicable con cardcter general

i tracién con arena, microfil-
tracion, ultrafiltracion)

k) Flotacion

('} Estas técnicas se describen an la seccion 6.1

3.4. Niveles de emisiones asociados a las MTD para las emisiones al agua

a las emisiones directas que van a una masa de agua receptora procedentes de:
i) las actividades especificadas en el anexo |, seccién 4, de la Directiva 2010/75/UE,

2010/75/UE,

contaminante proceda de las actividades especificadas en el anexo |, seccién 4, de la Directiva 2010/75/UE.
Los NEA-MTD se aplican en el punto en que las emisiones salen de la instalacion.

Los niveles de emision asociados a las MTD (NEA-MTD) para las emisiones al agua presentados en los cuadros 1, 2 y 3 se aplican

ii) las depuradoras que funcionan de forma independiente especificadas en el anexo |, seccién 6.11, de la Directiva 2010/75/ UE,
siempre que la principal carga contaminante proceda de las actividades especificadas en el anexo |, seccién 4, de la Directiva

iii) el tratamiento combinado de aguas residuales procedentes de diferentes origenes, siempre que la principal carga

Si aplica-No
aplica por
condiciones

Respecto a la emisién de DQO
queda por debajo de las 10/Tn
ano, por lo que no se supera las
condiciones establecidas en esta
MTD para la aplicabilidad de
nuevos limites.

Con los respecto a los Solidos en

Suspensidn totales (SST) la

emisién queda por debajo de 3,5
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Clzdro 1

MEA-MTD para las emisiones directas de COT, DO v TSS a una masa de apua receptor

Condicores

; MEA-MTD
Farimeiro fmadia amnual]

Carbono orpdnico coeal (COT) (1) (3

El NEA-MTD s= aplica =i lz emisidn supera las

10-33mgl B OO | 33 yasie

Demanda quimica de oxigeno a & m El NEA-MTD 352 aplica =i la emisidén supera las
DGO M ) 100 mg ROV | 10 jaiie,

& . [ R El NEA-MID == aplicz =i la emisidn = L=
Taeal de sélidos en suspensidn (T55) 5.0-35 mgl ) 7 L5 o 3 upeR
if] Mo se aplic cnpin FEA-MTD a & demanda Boquémica d= oxigeno ([DEO. A modo d= indiccén, &l nivel medio ammal 4= DED,

" El lemite superior d=l mn

i 5: ica o MEA-MTD para = COT o bien el

el afhoense procedente de una biclésica serd penemalmeme £ 20 mg/l
carrespondisnts a la DO El COT = la apditn prefesida, poss sz cooimal no s2 bas
emplen de composstos ooy émicos.
:.]:uﬂ‘:mhenn:d:lm:ﬂu.:al-:.mnu’cﬂ:ﬂ— amnde pocas ﬂmm.d:.ah:unulc.mmm:unq:uﬂm EERnECEE Fio
laz aguaz resicuales combiemen principalmerts compusstos argimizos Seilments
o puede llegar 2 loz 100 mgll para el COT o 2 lu.3DDmElp1n]a.DQﬂ.mru=u=]Eu:m-

" bas cazos, & s cumplen |E.m.cn:1d.|.n:rnn5..lg1.u.ﬂ'

S=

— Comdicifn A: Ebiciencia de reduccidn & 30 % de mediz amul finchidos @ren & preteamiean come = memmi=non Gnal).
— Condicién B: 5i se utiliza un tratamiento bioldgica, s= cumple al menaz mo de los criterios Sguientes:
— &= rECLETE & Ona sfapa d= tratamienbo de hafa carps fes dedin 3 0,25 kg DOOkg d= materia orgéinics s=cs d= lo-
dnv.'.._-:m:@lhc:q’uzdm‘d.d:l:ﬂﬁﬂ_mdzﬂm:.j"I:Imgl.
— z= recurre a la nitrificacidn.
El limite superice d=l mngo poded oo aplicarme :i 2= complen todas ks condicionss Spaistes:
— Comdiciéa A: Eﬁn’cn:i:d.cmdm:i&l:z?:'l!Eﬂ:mnﬂ:..mmllmdmﬂnﬁnnmzlpmnﬁmmmmnzlmﬁmmfﬂuﬁ.
— Condiciéa B: [g]ﬂlqlzhcmﬂidlﬁﬂﬂdzl;mn; de pdgina .
— Condicién C La alimentacién del tatamisnto final d= apu=: residiales presenta s siguisnbes camcterizticas COT = 2 gl fo
OO = & gl d= media anoal 7 uma roidin slevada de compuosstos orpénicas refactarios.
El limnite superice dal mngo poded oo aﬁr@hhm@la@mpﬂnﬂ;inﬁcmﬁmﬂhﬂm--
El limite infericr del rango s= alcanz =0 general csando se utiliza la filbecidn (por sjemple, filtmcén con armna, mooflrecdn, o
mafilmacdn, Mormreactor d= mambrana), misnma: que = B soperior = alcanzz en peneml == reamT= solo 2 2 sadimen-
tacifn
Est= MEA-MTD pusd= no amndo |z princpal —rpa contaminante proc=da d= |2 produccdn d= crbonato s5dico mediane=
el procadimisnte Sobmy o |.: produccidn de Sdxido de dkamic.

Tn/afio por lo que no se supera
las condiciones establecidas en
esta MTD para la aplicabilidad de
nuevos limites.

Respecto a la emisién de
Nitrégeno total (NT) la emisidon
del contaminante es inferior a 2.5
Tn /afio_por lo que no se supera
las condiciones establecidas en
esta MTD para la aplicabilidad de
nuevos limites.

Respecto a la emisién de
Nitrégeno total (N inorg) la
emisién del contaminante es
inferior a 2.0 Tn /afio_por lo que
no se supera las condiciones
establecidas en esta MTD para la
aplicabilidad de nuevos limites.

Respecto a la emisién de Fosforo
Total (PT)la emision del
contaminante es inferior a 300Kg
/afio_por lo que no se supera las
condiciones establecidas en esta
MTD para la aplicabilidad de
nuevos limites.

Respecto a la emisién de Cromo
Expresado como (Cr) la emision
del contaminante es inferior a 2.5
Kg /afio_por lo que no se supera
las condiciones establecidas en
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Cuadre 2

NEA-MTD para las emisiones directas de nutrientes a una masa de agua receptora

Parimetro

Nitrégeno total [NT) (1)

MNEA-MTD »
(media anual) Condiciones
El NEA-MTD sze aplica si la emisién supera las

5,0-25 mgl %) () 75 tlafio

Nitrégeno inorgénico total (N} (%)

El NEA-MTD ze aplica si la emisién supera las

5,0-20 mg/l (2) (3) 20 tlafio

Fasforo total (FT)

El NEA-MTD sze aplica si la emisién supera los

0.50-3,0 mg/1 {9 300 kefafio.

('} Se aplica el NEA-MTD para el nitrégeno total o bien el correspondiente al nitrégeno inorganico total

b Los NEA-MTD para el NTy el N___

no se aplican a las instalaciones sin tratamiento biologico de aguas residuales. El limite inferior

de la horquilla se alcanza en general cuande la alimentacion de la depuradora biolégica contiene niveles bajos de nitrégeno vio
cuande lz nitrificacion desnitrificacion puede realizarse en condiciones optimas
(*p El limite superior del rango puede ser mds elevade, hasta 40 mg(l para el NT o 35 mg/l para el N__, de media anual en ambos ca-

sos, si la aficiencia de reduccion es 2

= -
70 % de media anual (incluidos tanto el pretratamiento como el tratzmiento final)

(*y El kimite infarior del rango puede alcanzarse en general cuando ze afiade fosforo para el correcto funcionamisnto de la depuradora

biolégica o cuando el fosforo proce

de principalmente de los sistemas de calefaccion o refrigeracion. El limite superior del rango

puede zlcanzarze en general cuando la instalacion produce compuestos fosforados

esta MTD para la aplicabilidad de
nuevos limites.

Respecto a la emisién de Cobre
Expresado como (Cu) la emisidn
del contaminante es inferior a 5.0
Kg /afio_por lo que no se supera
las condiciones establecidas en
esta MTD para la aplicabilidad de
nuevos limites.

Respecto a la emisién de Niquel
Expresado como (Ni) la emision
del contaminante es inferior a 5.0
Kg /afio_por lo que no se supera
las condiciones establecidas en
esta MTD para la aplicabilidad de
nuevos limites.

Respecto a la emisién de Cinc
Expresado como (Zn) la emisién
del contaminante es inferior a 30
Kg /afio_por lo que no se supera
las condiciones establecidas en
esta MTD para la aplicabilidad de
nuevos limites.
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Cuadro 3

NEA-MTD para las emisiones directas de AOX v metales a una masa de agua receptora

Parimetro iﬁ;?;m] Condiciones

Compuestos orgdnicos halogenados ad- - El NEA-MTD se aplica si la emisién supera los

sorbibles (AOX) 020-1.0mgll16) | 100 kg/asto.

El NEA-MTD se aplica si la emisién supera los
Cromeo (expresado como Cr} 5,0-25 pgfl (%) (4 (%) () .
2,5 kg/afio.

Cobre (expresado como Cu) 5,0-50 g/l ) (9 (5 () E NE.’IrMTD se aplica si la emisién supera los
5,0 kg/afio.

Niquel (expresado como Ni) 5,0-50 e/l () (% () B NE","'LHD se aplica si la emisién supera los
5,0 kg/afio.

Clinc fexpressdo como Zs) 20-300 g/l (1 (4 (9 (9 El NEA-MTD se aplica si la emisién supera los
30 kg/afio.

{*} El limite inferior del rango puede alcanzarse en general cuando se utilicen o se produzcan en la instalacién pocos compuestos orgé-
nicos halogenados.

{*} Este NEA-MTD podrd no aplicarse cuando la principal carga contaminante proceda de la produccién de agentes de contraste de ra-
yos X yodados, debido a las elevadas cargas refractarias. Este NEA-MTD pedrd no aplicarse tampoco cuando la principal carga con-
taminante proceda de la produccién de dxido de propilenc o de epiclorchidrina a través del proceso de la clorchidrina debido a car-
gas elevadas.

"} El limite inferior del rango puede alcanzarse en general cuando la instalacion utilice o produzca pocos de los metales (compuestos)
correspondientes.

%} Este NEA-MTD podrd no aplicarse a los efluentes inorginicos cuande la principal carga contaminante proceda de la produccion de
compuaestos inorgdnicos de metales pesados.

{*) Este NEA-MTD podrd no aplicarse cuando la principal carga contaminante proceda del tratamisnto de grande: velumene: de mane-
rias primas inorgdnicas sélidas contaminadas con metales (por ejemplo, carbonato de sodio del proceso Solvay, didxido de titanio)

{% Este NEA-MTD podri no aplicarse cuande la principal carga contaminante proceda de la produccién de compuestos orginicos de
croma

"} Este NEA-MTD podri no aplicarse cuando la principal carga contaminante proceda de la produccién de compuestos orginicos de
cobre o la produccién de clorure de vinillo monémaere | diclorure de etilenc a través del procese de oxicloracién,

%} Este NEA-MTD podrd no aplicarse cuando la principal carga contaminante proceda de la produccién de fibras de viscosa,
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4. Residuos
13 | Para evitar la generacidn o, cuando esto no sea posible, reducir la cantidad de residuos que van a enviarse para su eliminacién, Nuestros residuos generados en
la MTD consiste en establecer y aplicar, en el marco del sistema de gestion ambiental (véase la MTD 1), un plan de gestion de el proceso debido a sus
residuos que, por orden de prioridad, garantice que los residuos se eviten, se preparen para su reutilizacion, se reciclen o se No aplica caracteristicas no son
recuperen por otros medios. susceptibles de eliminacién .Son
destinados Unicamente a biogas
y recuperacién/ reutilizacion
14 | Para reducir el volumen de lodos de aguas residuales que exigen un tratamiento ulterior o la eliminacién y para reducir su
posible impacto ambiental, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas descritas a continuacion. Para el tratamiento de los lodos
bioldgicos generados en el
14.1 Acondicionamiento tratamiento de aguas,
14.2 Espesamiento y deshidratacion disponemos de un tratamiento de
14.3 Estabilizacion floculacién centrifugacién que
14.4 Secado engloba las técnicas de
acondicionamiento,
espesamiento y deshidratacion.
5.Emisiones al aire
5.1 Recogida de gases residuales
15 | Con el fin de facilitar la recuperacion de los compuestos y la reduccion de emisiones a la atmdsfera, la MTD consiste en confinar | Siaplica Las fuentes de emision del Unico
las fuentes de emisidn y en tratar las emisiones, en la medida de lo posible. foco existente en el proceso, se
Aplicabilidad encuentran en un espacio
La aplicabilidad puede verse limitada por cuestiones relativas a la operatividad (acceso a los equipos), la seguridad (evitar confinado y disponen de un
concentraciones préximas al limite inferior de inflamabilidad) y la salud (cuando el operador tiene que acceder al recinto). venteo canalizado al condensador
de guarda.
5.2 Tratamiento de gases residuales
16 | Para reducir las emisiones al aire, la MTD consiste en utilizar una estrategia integrada de gestion y tratamiento de gases SI Aplica.

residuales que incluya técnicas de tratamiento de gases residuales integradas en el proceso.

Descripcién

La estrategia integrada de gestion y tratamiento de gases residuales se basa en el inventario de flujos de gases residuales (véase la
MTD 2), dando prioridad a las técnicas integradas en el proceso.

Se dispone de una columna de
rectificacién ( 10D07) para el
metanol que no ha reaccionado
en estado liquido.

Para los posibles gases emitidos
disponemos un condensador
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tubular de guarda
( 10E06).Posterior a dicho
condensador disponemos de un
scrubber o lavadero de gases
antes de su emision a la
atmosfera.
5.3 Combustion en antorcha
17 | Para evitar las emisiones al aire de las antorchas, la MTD consiste en utilizar la combustion en antorcha solo por motivos de
seguridad o en condiciones operativas no rutinarias (por ejemplo, puesta en marcha o parada), mediante una o varias de las No aplica No se dispone de antorcha
técnicas descritas a continuacion.
Técnica Descripcion Aplicabilidad
te disefio debe prever un sistema de | En general, aplicable 2 las muevas
. . recuperacién de gases con capacidad | plantas. Los sistemas de recuperacion
2) | Disefio correcto de la planta suficente v la utilizacién de vélvulas | de gases pueden afiadirse posterior-
de seguridad de alta integridad mente a las plantas existentes.
Se trata de ajustar el balance del sis- _
b Gestidn de la planta tema de gas combustible y de utilizar | Aplicable con cardcter general
un control avanzado del proceso.
18 | Para reducir las emisiones atmosféricas de las antorchas cuando su uso sea inevitable, la MTD consiste en utilizar las técnicas No aplica
descritas a continuacion
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Técnica

Descripcién

Aplicabilidad

a)

Disefio correcto de los disposi-
tivos de combustién en antor-
cha

Optimizacién de la altura, la presién,
la ayuda mediante vapor, aire o gas,
el tipo de boquillas de quemador (ce-
rradas o protegidas), etc, con objeto
de permitir un funcionamiento fiable
y sin humos v garantizar la combus-
ti6n eficiente del excedente de gas

Aplicable a las nuevas antorchas. En
las plantas existentes, la aplicabilidad
puede verse limitada en funcién, por
ejemplo, de la disponibilidad de
tiempo durante la parada de mante-
nimiento de la planta

b)

Control y registro de datos en
el marco de la gestién de las
antorchas

Control continuo del gas enviado a la
antorcha, mediciones del flujo de gas
y célculo de otros pardmetros como,
por ejemplo, composicién, contenido
calorifico, proporcién de ayuda, velo-
cidad, caudal del gas de purga, emi-
siones contaminantes (p. e, NO,,
CO, hidrocarburos, ruido). El registro
del uso de antorchas incluyve normal-
mente datos sobre la composicién v
la cantidad estimadas/medidas de los
gases de antorcha y la duracién de la
operacién. El registro permite cuanti-
ficar las emisiones v eventualmente
evitar futuros casos de uso de antor-

chas.

Aplicable con caricter general

5.4 Emisiones difusas de COVs

19

Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones difusas de COV a la atmdsfera, la MTD consiste en utilizar varias de
las técnicas descritas a continuacion.
Técnicas relacionadas con el disefio de la planta

a) Limitar el numero de fuentes de emision potenciales

b) Maximizar las caracteristicas de confinamiento inherentes al proceso
c) Seleccionar equipos de alta integridad (véase la descripcion en la seccidn 6.2)

d) Facilitar las actividades de mantenimiento garantizando el acceso a equipos potencialmente poco estancos

No aplica
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Técnicas relacionadas con la construccidn, montaje y puesta en servicio de la planta/equipos

e) Garantizar procedimientos exhaustivos y bien definidos para la construccion y el montaje de la planta/equipos. Se trata de
utilizar la tensidn de la junta de estanqueidad prevista para el montaje de uniones embridadas (véase la descripcidn en la seccién
6.2) Aplicable con caracter general.

f) Garantizar procedimientos robustos de puesta en servicio y traspaso de la planta/equipos en consonancia con los requisitos de
disefio

Técnicas relacionadas con el funcionamiento de la planta

g) Garantizar el buen mantenimiento y la sustitucién oportuna de los equipos

Aplicable con caracter general.

h) Utilizar un programa de deteccion de fugas y reparacién (LIDAR) basado en el riesgo (véase la descripcion en la seccidn 6.2)

i) En la medida en que sea razonable, evitar las emisiones difusas de COV, recogerlas en origen y tratarlas

La aplicabilidad puede verse limitada en el caso de las plantas existentes debido a los requisitos de operatividad.

5.5 Emisiones de olores

20 | Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones de olores, la MTD consiste en establecer, aplicar y revisar No aplica No se han recogido ni se
periddicamente un plan de gestion de olores, como parte del sistema de gestion ambiental (véase la MTD 1), que incluya todos presumen molestias por olores
los elementos siguientes: para la instalacion de Biodiesel
i) un protocolo que contenga actuaciones y plazos adecuados, Bilbao.

ii) un protocolo para realizar controles de olores, No obstante se han medido
iii) un protocolo de respuesta a incidentes concretos de olores, varios focos en el estudio reciente
iv) un programa de prevencién y reduccidn de olores destinado a determinar la fuente o fuentes, medir o estimar la exposicion a de olfatometria realizado para el
los olores, caracterizar las contribuciones de las fuentes, y aplicar medidas de prevencion y/o reduccién. conjunto de la instalacion( Bunge
El control asociado figura en la MTD 6. + Biodiesel ) no recogiéndose en
Aplicabilidad los resultados focos significantes
La aplicabilidad se limita a los casos en que cabe esperar o se confirman molestias por malos olores. de emisiéon de unidades de olor.
21 | Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones de olores derivadas de la recogida y tratamiento de aguas Si aplica Se aplican las técnicas cyd

residuales y del tratamiento de lodos, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas descritas a continuacion.

a) Minimizar los tiempos de permanencia

Minimizar el tiempo de permanencia de las aguas residuales y los lodos en los sistemas de recogida y almacenamiento, en
particular en condiciones anaerdbicas.

La aplicabilidad puede verse limitada en el caso de los sistemas existentes de recogida y almacenamiento.

b) Tratamiento quimico

c. El contenido en oxigeno que se
aporta al reactor Bioldgico esta
controlado en todo momento. La
dosificacion estd controlada y
visible en el SCADA

Se usa oxigeno puro para
aireacion del reactor
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Utilizar sustancias quimicas para destruir los compuestos olorosos o reducir su formacién (p. ej., oxidacion o precipitacion de
sulfuro de hidrégeno).

Aplicable con caracter general.

c) Optimizar el tratamiento aerdbico

Esto puede incluir: i) regular el contenido de oxigeno, ii) prever un mantenimiento frecuente del sistema de aireacidn, iii) utilizar
oxigeno puro, iv) eliminar el sobrenadante de los tanques.

Aplicable con caracter general.

d) Confinamiento

Cubrir o confinar las instalaciones de recogida y tratamiento de aguas residuales y lodos para recoger los gases residuales olorosos
con vistas a su tratamiento posterior.

Aplicable con caracter general.

e) Tratamiento de final de linea

Esto puede incluir:

i) tratamiento bioldgico, ii) oxidacidn térmica.

favoreciendo asi el rendimiento
de este.

d. Se dispone de una cubricién
para el contenedor de los lodos
que han sido espesados

Se dispone también de un tanque
cerrado para el almacenamiento
previo de los lodos antes de su
espesamiento.

22 | Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones de ruido, la MTD consiste en establecer y aplicar un plan de Se dispone de informe realizado
gestion de ruidos, como parte del sistema de gestion ambiental (véase la MTD 1), que incluya todos los elementos siguientes: en febrero 2020 donde se
i) un protocolo que contenga actuaciones y plazos adecuados, establece el cumplimiento de los
ii) un protocolo para realizar controles de ruidos, limites de ruido para el periodo
iii) un protocolo de respuesta a incidentes concretos de ruidos, dia tarde y noche conforme a los
iv) un programa de prevencién y reduccién de ruidos destinado a determinar la fuente o fuentes, medir o estimar la exposicion a limites establecidos en la AAI
los ruidos, caracterizar las contribuciones de las fuentes, y aplicar medidas de prevenciéon y/o reduccion.
Aplicabilidad
La aplicabilidad se limita a los casos en que cabe esperar o se confirman molestias por ruidos.

23 | Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruidos, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas Si aplica Se realiza una inspeccidn

descritas a continuacion.

mensual visual de todos los
equipos de planta. Si se detectan
anomalias se realiza el andlisis de
vibraciones al mes siguiente.

Las anomalias detectadas quedan
registradas en SAP mediante
Ordenes de Trabajo .
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]

L]

Téenica

Localizacidn adecuads de equé-
pos v aedificios e

Medidas eperacivas

Equipes de bajo nival de ruldo

Equipes de consrol de ruide

Reduccion del ruido

Dmseripeidn

Aurraree de la discancia ancre ol emi-
sor v al ¢y udlizacidn da los
sdiflcies come pansallas ancir

Ese conoepro comprends
i mejora de la inspecciém y dal
manesnimisneo da los aquipes,

) clerre de puerras v vencanas de
las zomas comfinadas, cuando sea
posibla,

&) usilizacidn da loz i ar
perzonal le:llh:ld:l e ¥
iv] evisacidn de aceividades ruidesas
en horas nocrurnas. cuando sea

pozibla,

vi madidas de corerol del ruido du-
rames laz aceividades de maneeni-
s,

S¢ oraca da compresores, bormbas
ancorchas de bajo ruida,

e craca da

i reduceores de ruide,

) alslarndemeo da equipes,

) confinamisnco de equipos ruide-
sas,

Iv) imsonorizacién de edificics.

ercitn de obsedculos enere emise-

¥ TRCEproTEs sjemplo. muros
Proceccién, alides  difcios).

vEH

Aplicabdidad
En ol caso da p}m:u wxiscannis, |2
reubicacion de loz wqui poeds
var l:n!lmd.l. por la ﬁuﬁupum
© pOr coscls Excasivos

Aplicabls con cardcor ganeral

Se realiza mensualmente
medicién de vibraciones de los
equipos de centrifugas.

Se realiza trimestralmente
medicién de vibraciones con
empresa externa acreditada, de
todas las bombas , equipos de
vacio, agitadores y bombas
dosificadoras asi como
mezcladores.

Los equipos son operados e
inspeccionados por personal
técnico cualificado.

En las compras de nuevos equipos
cuando existe viabilidad técnicay
econdémica se tienen en cuenta
las consideraciones ambientales
requeridas para la compra de
equipos con baja emision
acustica.

En la ultima medicidon de ruido
realizada y en vista de los equipos
identificados como potenciales
emisores de ruido, se han
realizado aislamiento de estos,
de manera individual
obteniéndose en mediciones
posteriores resultados muy
satisfactorios.




