| FICHA DE VERIFICACION DE CONFORMIDAD \

MAauinA: CARGADORA SOBRE ORUGAS

(PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS)

Descripcion:

Vehiculo mévil empleado fundamentalmente para carga y descarga de materiales
por medio de una cuchara ubicada en su parte frontal, y también como maquina auxi-
liar asi como mdaquina de empuje como alternativa puntual del bulldozer.

El desplazamiento puede realizarse mediante orugas o sobre ruedas.
En esta ficha se estudia la pala cargadora sobre orugas.
Caracteristica:

Cuchara accionada hidraulicamente y como observacién puede incorporarse un es-
carificador («riper») en su parte posterior.

Referencias de los elementos

1. Capd motor. 5. Rodillos guia. 10. Retrovisores.
2. Cabina conduccion. 6. Cuchara. 11. Faros.

3. Rueda motriz. 7. Cilindros hidrdulicos. 12. Girofaro.
3b. Rueda guia. 8. Escarificador («riper).

4. Cadena de orugas. 9. Latiguillos.
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SEGURIDAD EN EQUIPOS DE CONSTRUCCION




RD 1215/97

Prescripciones técnicas

comunes a todas
las maquinas

APARTADO 1.
Organos de
accionamiento

ANALISIS EFECTUADO DURANTE LA VERIFICACION

Medidas a tomar

Verificar el buen estado de funcionamiento de los diferentes drganos de mando y
de control asi como su identificacién (pictogramas, indicadores). Si es necesario,
protegerlos de forma que no puedan ser accionados involuntariamente.

Desde el puesto de mando se dominard toda la zona de operacién, en caso con-
trario la puesta en marcha debe estar precedida de alguna senal de advertencia
acustica o visual.

APARTADO 2.
Puesta en marcha

Verificar que la puesta en marcha del motor no provoca movimientos incontrolados
del equipo o de la translacién.

Verificar que todo movimiento del equipo (cuchara, riper) sélo puede resultar de
una accién voluntaria sobre un solo mando.

APARTADO 3.
Parada general - Parada
en el puesto de trabajo

Verificar el buen funcionamiento de un dispositivo de parada del motor situado en
el puesto de mando.

Verificar que la parada del motor no produzca un movimiento incontrolado del
equipo.

APARTADO 3.
Parada de emergencia

Sin objeto.

APARTADO 4.
Caidas de objetos
Yy proyecciones

El conductor en cabina tiene que estar protegido.

APARTADO 5.
Riesgo de emisidn de gases,
vapores, liquidos o polvos

El conducto de evacuaciéon de humos no incidird directamente sobre el conductor.

APARTADO 6.
Medios de acceso
Yy permanencia

Tanto el piso del puesto de conduccidn como los estribos de acceso serdn de
material antideslizante.

Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las dimensiones de la mdquina) se en-
cuentre a mds de dos metros se dispondrd de barandillas.

APARTADO 7.
Estallido, roturas

El operario en su puesto de conduccién tiene que estar protegido.
Reemplazar los latiguillos conforme a las directrices del fabricante.

APARTADO 8.
Acceso a los elementos
moéviles de fransmision

Asegurarse de la presencia y del buen estado de los resguardos destinados a
proteger las partes giratorias del motor.

APARTADO 8.
Acceso a los elementos
mdviles de trabajo

El conductor en su puesto de trabajo tiene que estar protegido. Las medidas de
prevencién son principalmente de organizacién para los demds trabajadores.

La cuchara dispondrd de un dispositivo de retencidén mecdanico que impida su
descenso o abatimiento accidental en operaciones de mantenimiento.

APARTADO 9.
lluminaciéon

Cuando la iluminacién natural no sea suficiente el equipo dispondrd de un sistema
de alumbrado.

APARTADO 10.
Superficies calientes
o muy frias

La salida del escape tiene que estar protegida o ser inaccesible. El contacto con
partes calientes tiene que ser imposible desde el puesto de mando asi como du-
rante el acceso al puesto de mando.

APARTADO 11.
Dispositivos de alarma

El equipo dispondrd de girofaro y alarma de retroceso.

APARTADO 12.
Separacién de las fuentes
de energia

Comprobar la presencia de un dispositivo de corte-bateria, y otro de anulacién de
la presion residual en el circuito hidrdulico.

APARTADO 13.
Sefalizacién y advertencia

Verificar la presencia sobre la maquina de mensajes o pictogramas destinados a
senalar las zonas peligrosas.

APARTADO 14. Sin objeto.
Incendio
APARTADO 15. Sin objeto.

Explosion

APARTADO 16.
Riesgo eléctrico

Todas las piezas de un equipo de trabajo bajo tensién deben estar protegidas
contra contactos directos.

APARTADO 17.
Ruidos, vibraciones
y radiaciones

Verificar la existencia de muelles o sistemna antivibratorio en el asiento del con-
ductor.

APARTADO 18.
Liquidos corrosivos o
a alta temperatura

La bateria del equipo estard ubicada en zona protegida, destinada a tal fin, con
sus correspondientes mordazas y amarres.
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RD 1215/97

Prescripciones técnicas

adicionales para los equipos
de trabajo moviles,
automotores o no

ANALISIS EFECTUADO DURANTE LA VERIFICACION

Medidas a tomar

APARTADO 1.Q.
Peligros durante
el desplazamiento

La cabina responde a esta prescripcion.

En caso de ausencia de cabina, asegurarse de la presencia y del buen estado de
los resguardos necesarios para impedir al conductor todo contacto con las cade-
nas.

Fijacién de elementos de
transmisién de energia

APARTADO 1.b. Sin objeto.
Bloqueo de elementos
de fransmisién de energia

APARTADO 1.C. Sin objeto.

Carretillas elevadoras

APARTADO 1.d. Instalacién de una estructura tipo ROPS (y de cinturén de seguridad) o tipo FOPS en
Peligro de volteo y caida caso de trabajos expuestos al vuelco o a las caidas de objetos; si no verificar la pre-
de objetos sencia en el puesto de mando de un mensaje claro que prohiba ese tipo de fra-

bajos.

APARTADO 1.€. Sin objeto.

ApPARTADO 1.f.1.
Puesta en marcha

Verificar el buen funcionamiento de un interruptor con llave o dispositivo similar in-
dispensable para la puesta en marcha del motor.

APARTADO 1.f.2.
Equipos sobre railes

Sin objeto.

APARTADO 1.£.3.
Frenado

Asegurarse del buen funcionamiento de los frenos de servicio, de socorro y de es-
tacionamiento.

APARTADO 1.f4.
Visibilidad del conductor

Verificar la presencia de retrovisores y de los limpiaparabrisas.

APARTADO 1.1.5.
lluminacién artificial

Verificar la presencia de faros de trabaijo.

APARTADO 1.1.6.
Seguridad-Incendio

La mdquina dispondrd de extintor.

APARTADO 1.f.7.
Equipos dirigidos a distancia
(parada automatica)

Sin objeto.

APARTADO 1.1.8.
Equipos dirigidos a distancia
(dispositivos de proteccion)

Sin objeto.

APARTADO 1.Q.
Senalizacién acustica

Sin objeto.

Prescripciones técnicas
adicionales para equipos

de trabajo para elevacion

ANALISIS EFECTUADO DURANTE LA VERIFICACION
Medidas a tomar

Elevacion y desplazamiento
de trabajadores
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de cargas

APARTADO 2.Q1. Sin objeto.
Estabilidad

APARTADO 2.b. Sin objeto.
Capacidad de elevacién

APARTADO 2.C. Sin objeto.
Movimientos de cargas

APARTADO 2.d. Prohibido.




OBJETO DE LAS FICHAS DE AYUDA

Las fichas individuales de las maquinas tienen por objeto servir como herramienta de
ayuda al diagnéstico.

Son documentos de interpretacién reglamentaria, que se establecen a titulo de ejemplo,
sobre el RD 1215/97 de equipos de trabajo.

Asimismo, deben servir de ayuda a los responsables de las empresas para establecer en
la evaluacion de riesgos medidas complementarias ligadas a la utilizacion de los equi-
pos. La adopcién de medidas técnicas en cada obra debe ser elegida después de un
diagnéstico en el que se haya tenido en cuenta la realidad concreta de cada trabaijo.
Por ello, estas fichas no pueden recoger todos los casos particulares que se puedan
presentar.

OBJETO DE LAS FICHAS DE VERIFICACION DE LA CONFORMIDAD

Para cada equipo, el verificador rellena una ficha de verificacién de la conformidad
segun el modelo de ficha-tipo que hay en la publicacién «Seguridad en equipos de
construccion. Manual para la adecuacién al Real Decreto 1215/97».

El verificador debe efectuar un andilisis de los riesgos para cada apartado, refiriéndose
por analogia y cuando sea posible a las fichas consejo de la publicacion «Seguridad
en equipos de construccion. Manual para la adecuacion al Real Decreto 1215/97».

0 En pagina 1 figuran los datos de identificacion.

0 En paginas 2 y 3 debe indicarse la conformidad o no del equipo, asi como las posi-
bles medidas complementarias que habria que tomar para cada uno de los articulos
del RD 1215/97 que se deben aplicar a cada equipo de trabajo.

0 En pagina 4 estdn las indicaciones complementarias concernientes al equipo y a la
sintesis de la verificacion.

Esta ficha debe ser examinada por el empresario o su representante, cuya respon-
sabilidad estd comprometida.

No esta en el espiritu de los textos en vigor la exigencia de que todas las maquinas
en servicio tengan un nivel de seguridad igual a las maquinas nuevas, ya que para
éstas la seguridad debe estar integrada desde el diseho.

Por ello, se admite que en el caso de que sea imposible aplicar algunas exigencias
técnicas pueden utilizarse medidas organizativas (cualificacion profesional, proce-
dimientos de trabajo, formacion,...).




	Volver al Índice de Fichas
	Volver al Índice General

