| FICHA DE VERIFICACION DE CONFORMIDAD \
MAiauina: CAMION-GRUA

Descripcion:

Vehiculo mévil empleado fundamentalmente para carga y descarga de materiales
por medio de un brazo de elevacién, ubicado en su parte trasera.

Especial mencidén merecen los estabilizadores y su enclavamiento, que son los que
confieren estabilidad al conjunto, y el riesgo que representa la posible presencia de li-
neas eléctricas aéreas dentro del radio de accidén del brazo elevador.

Referencias de los elementos

1. Proteccioén de las manetas. 4. Enclavamiento. 7. Cilindro hidrdulico.
2. Manetas. 5. Estabilizadores. 8. Brazo de elevacion.
3. Gancho con pettillo. 6. Latiguillos. 9. Vehiculo portador.

© OPPBTP

SEGURIDAD EN EQUIPOS DE CONSTRUCCION




RD 1215/97

Prescripciones técnicas

comunes a todas
las maquinas

ANALISIS EFECTUADO DURANTE LA VERIFICACION

Medidas a tomar

APARTADO 1.
Organos de accionamiento

« Verificar el buen estado de funcionamiento de los diferentes drganos de mando y de control asi

como su identificacién (pictogramas, indicadores). Si es necesario, protegerlos de forma que
no puedan ser accionados involuntariamente.

— Verificar la presencia de un resguardo de las manetas de mando.
— Para los puestos de altura, verificar el buen funcionamiento del limitador de rotacién im-
pidiendo que el brazo pegue al conductor.

Desde el puesto de mando se dominard toda la zona de operacién, en caso contrario la
puesta en marcha debe estar precedida de alguna seial de advertencia acustica o visual, y
la manipulacién de las cargas se realizard con el apoyo de una persona que coordine el des-
plazamiento de la carga.

APARTADO 2.
Puesta en marcha

Verificar que el funcionamiento de la grda necesite tres acciones voluntarias sucesivas: arran-
que del motor del vehiculo, habilitar los puestos de mando y accionar un mando.

APARTADO 3.
Parada general - Parada
en el puesto de trabajo

La parada general se efectuard a partir del vehiculo portador.
Verificar que las manetas vuelven automdticamente a posicidon neutra cuando se sueltan, pa-
randose todos los movimientos del brazo de la pluma.

APARTADO 3.
Parada de emergencia

La parada de emergencia debe producirse por un cese de presion sobre el boton de arran-
que.
Verificar el buen funcionamiento de la parada de emergencia en cada puesto de trabajo.

APARTADO 4.
Caidas de objetos y proyecciones

Sin objeto.

APARTADO 5.
Riesgo de emision de gases,
vapores, liquidos o polvos

El conducto de evacuacién de humos no incidird directamente sobre el conductor.

APARTADO 6.
Medios de acceso
y permanencia

Tanto el piso del puesto de conduccidén como los estribos de acceso serdn de material anti-
desllizante.

Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las dimensiones de la mdaquina) se encuentre a
mds de dos metros se dispondrd de barandillas.

APARTADO 7.
Estallido, roturas

El conductor en su puesto de conducir tiene que estar protegido.
Reemplazar los latiguillos conforme a las directrices del fabricante.

APARTADO 8.
Acceso a los elementos
moviles de transmision

Asegurarse de la presencia y del buen estado de los resguardos destinados a proteger las par-
tes giratorias.

APARTADO 8.
Acceso a los elementos
moviles de trabajo

Las medidas de prevencion son principalmente de organizaciéon para el conductor como
para los demads trabajadores. Precisar principalmente la posicién del puesto de mando a uti-
lizar para que no sea posible la coincidencia del operario con la carga durante la manuten-
cioén.

APARTADO 9. Cuando la iluminacién natural no sea suficiente, el equipo dispondrd de un sistema de alum-
lluminacién brado.
ApARTADO 10. Sin objeto.

Superficies calientes o muy frias

APARTADO 11.
Dispositivos de alarma

En aquellos casos de equipos de trabajo en los que tras adaptarles medidas de proteccién
adecuadas persista un riesgo residual, éste deberd estar adecuadamente sefnalizado, me-
diante indicativos normalizados.

APARTADO 12. Verificar la existencia de un dispositivo que anule la presion residual del circuito hidrdulico.
Separacion de las fuentes
de energia

APARTADO 13. Verificar la presencia sobre la méaquina de mensajes o pictogramas destinados a senalar las zo-

Sefnalizacién y advertencia

nas peligrosas.
Para los puestos de trabajo en altura, verificar la presencia de los indicadores de utilizacion del
limitador de rotacion.

APARTADO 14. Sin objeto.
Incendio
APARTADO 15. Sin objeto.
Explosion
APARTADO 16. Todas las piezas de un equipo de trabajo bajo tension deben estar protegidas contra contac-

Riesgo eléctrico

tos directos.

APARTADO 17.
Ruidos, vibraciones y radiaciones

Verificar la existencia de muelles o sistema antivibratorio en asiento del conductor.

APARTADO 18.
Liquidos corrosivos o
a alta temperatura

La bateria del equipo estard ubicada en zona protegida, destinada a tal fin, con sus corres-
pondientes mordazas y amarres.
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RD 1215/97

Prescripciones técnicas

adicionales para los equipos
de trabajo moviles,
automotores o no

APARTADO 1.Q.
Peligros durante
el desplazamiento

ANALISIS EFECTUADO DURANTE LA VERIFICACION

Medidas a tomar

Verificar la presencia y el buen funcionamiento de los dispositivos de enclava-
miento de los estabilizadores y de todos los elementos susceptibles de afectar al
gdlibo de circulacién.

APARTADO 1.b. Sin objeto.
Bloqueo de elementos
de fransmisién de energia

APARTADO 1.C. Sin objeto.

Fijacién de elementos de
transmisién de energia

APARTADO 1.d.
Peligro de volteo y caida
de objetos

Verificar las condiciones de estabilidad del conjunto instalado sobre el vehiculo en
todas las fases posibles de la carga y de la descarga.

APARTADO 1.e.
Carretillas elevadoras

Sin objeto.

APARTADO 1.f.1.
Puesta en marcha

Verificar el buen funcionamiento en la cabina de la senalizacién que indiqua el po-
sicionamiento incorrecto de los elementos que afecten al gdlibo de circulacion.

APARTADO 1.f.2.
Equipos sobre railes

Sin objeto.

APARTADO 1.£.3.
Frenado

Asegurarse del buen funcionamiento de los frenos de servicio, de emergencia
y/o de estacionamiento.

APARTADO 1.f.4.
Visibilidad del conductor

Verificar la presencia de retrovisores, de faros de trabajo y de los limpia parabrisas.

APARTADO 1.£.5.
lluminacién artificial

Sin objeto.

APARTADO 1.1.6.
Seguridad-Incendio

El vehiculo debe disponer de extintor.

APARTADO 1.f.7. Sin objeto.
Equipos dirigidos a distancia
(parada automdtica)

APARTADO 1.1.8. Sin objeto.

Equipos dirigidos a distancia
(dispositivos de proteccion)

APARTADO 1.Q.
Senalizacién acustica

El equipo dispondrd de bocina.

Prescripciones técnicas
adicionales para equipos

de trabajo para elevacion
de cargas

APARTADO 2.Q..
Estabilidad

ANALISIS EFECTUADO DURANTE LA VERIFICACION
Medidas a tomar

Verificar el buen funcionamiento de los estabilizadores y de su enclavamiento.

APARTADO 2.b.
Capacidad de elevaciéon

Verificar la presencia de un diagrama de cargas establecido por el fabricante y vi-
sible para el operador, asi como el buen funcionamiento de los limitadores de ca-
pacidad comprobando las cargas periddicamente.

APARTADO 2.C.
Movimientos de cargas

Verificar el buen funcionamiento de las valvulas de seguridad sobre los cilindros hi-
dradlicos haciendo funcion de freno, la limitacién de velocidad en el descenso de
los elementos moviles, asi como el buen funcionamiento de los fines de carrera su-
perior e inferior. Comprobar que los ganchos disponen de pestillo de seguridad.

APARTADO 2.d.
Elevacion y desplazamiento
de trabajadores

Prohibido: Una grda auxiliar no es una maquina especialmente concebida para la
elevaciéon de personas.




OBJETO DE LAS FICHAS DE AYUDA

Las fichas individuales de las maquinas tienen por objeto servir como herramienta de
ayuda al diagnéstico.

Son documentos de interpretacién reglamentaria, que se establecen a titulo de ejemplo,
sobre el RD 1215/97 de equipos de trabajo.

Asimismo, deben servir de ayuda a los responsables de las empresas para establecer en
la evaluacion de riesgos medidas complementarias ligadas a la utilizacion de los equi-
pos. La adopcién de medidas técnicas en cada obra debe ser elegida después de un
diagnéstico en el que se haya tenido en cuenta la realidad concreta de cada trabaijo.
Por ello, estas fichas no pueden recoger todos los casos particulares que se puedan
presentar.

OBJETO DE LAS FICHAS DE VERIFICACION DE LA CONFORMIDAD

Para cada equipo, el verificador rellena una ficha de verificacién de la conformidad
segun el modelo de ficha-tipo que hay en la publicacién «Seguridad en equipos de
construccion. Manual para la adecuacién al Real Decreto 1215/97».

El verificador debe efectuar un andilisis de los riesgos para cada apartado, refiriéndose
por analogia y cuando sea posible a las fichas consejo de la publicacion «Seguridad
en equipos de construccion. Manual para la adecuacion al Real Decreto 1215/97».

0 En pagina 1 figuran los datos de identificacion.

0 En paginas 2 y 3 debe indicarse la conformidad o no del equipo, asi como las posi-
bles medidas complementarias que habria que tomar para cada uno de los articulos
del RD 1215/97 que se deben aplicar a cada equipo de trabajo.

0 En pagina 4 estdn las indicaciones complementarias concernientes al equipo y a la
sintesis de la verificacion.

Esta ficha debe ser examinada por el empresario o su representante, cuya respon-
sabilidad estd comprometida.

No esta en el espiritu de los textos en vigor la exigencia de que todas las maquinas
en servicio tengan un nivel de seguridad igual a las maquinas nuevas, ya que para
éstas la seguridad debe estar integrada desde el diseho.

Por ello, se admite que en el caso de que sea imposible aplicar algunas exigencias
técnicas pueden utilizarse medidas organizativas (cualificacion profesional, proce-
dimientos de trabajo, formacion,...).
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