FICHA DE VERIFICACION DE CONFORMIDAD

Identificacion de la maquina Identificacion del verificador
1Y/ (o | (oo 1H Identidad del verificador: ......covvvvevviiivinieeennnn,
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N.O e SOIE: oot

. Firma del verificador:
TIDO: i ——————————

N.odel parque: ...
Sello de la empresa:
Fecha de puesta en servicio: .......cccccveveveeeeeee.

(@)1 (o [ (=112 (=] g 1o [o -1

Para cada equipo, el verificador rellena una ficha de verificacion de conformidad:

0 En pdagina 1 figuran los datos de identificacién.

0 En paginas 2 y 3 estdn indicados los 35 apartados del Real Decreto 1215/97 cuyo texto, y
ocasionalmente.algun comentario, figura en «Seguridad en equipos de construccién. Ma-
nual para la adecuacioén al Real Decreto 1215/97».

0 En pdagina 4 estan las indicaciones complementarias concernientes al equipo y a la sintesis
de la verificacion.
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El verificador debe efectuar un andlisis de los riesgos para cada apartado, refiriéndose por
analogia y cuando sea posible a las fichas consejo de «Seguridad en equipos de cons-
truccion. Manual para la adecuacion al Real Decreto 1215/97».

EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR SERA:
— Indicar en columna «Conforme o No conforme» el estado del equipo en relacién a cada
apartado.

— Rellenar la columna «Medidas a tomar» indicando las medidas necesarias para reducir o
suprimir el riesgo identificado, poniendo de esta manera el equipo en conformidad.

— Hacer constar las informaciones complementarias que sean necesarias.
AL FINAL se efectuara la sintesis de la verificacion.

Esta ficha debe ser examinada por el empresario o su representante, cuya responsabilidad
estad comprometida.




RD 1215/97

Prescripciones técnicas

comunes a todas
las maquinas

ANALISIS EFECTUADO DURANTE LA VERIFICACION

Medidas a tomar

APARTADO 1.
Organos de
accionamiento

APARTADO 2.
Puesta en marcha

APARTADO 3.
Parada general - Parada
en el puesto de trabajo

APARTADO 3.
Parada de emergencia

APARTADO 4.
Caidas de objetos
y proyecciones

APARTADO 5.
Riesgo de emisidn de gases,
vapores, liquidos o polvos

APARTADO 6.
Medios de acceso
Yy permanencia

APARTADO 7.
Estallido, roturas

APARTADO 8.
Acceso a los elementos
moviles de transmision

APARTADO 8.
Acceso a los elementos
mdviles de trabajo

APARTADO 9.
lluminacién

APARTADO 10.
Superficies calientes
o muy frias

APARTADO 11.
Dispositivos de alarma

APARTADO 12.
Separacién de las fuentes
de energia

APARTADO 13.
Senalizacién y advertencia

APARTADO 14.
Incendio

APARTADO 15.
Explosion

APARTADO 16.
Riesgo eléctrico

APARTADO 17.
Ruidos, vibraciones
y radiaciones

APARTADO 18.
Liquidos corrosivos o
a alta temperatura




RD 1215/97
Prescripciones técnicas ANALISIS EFECTUADO DURANTE LA VERIFICACION

adicionales para los equipos
de trabajo moviles,
automotores o no

Medidas a tomar

APARTADO 1.Q.
Peligros durante
el desplazamiento

APARTADO 1.b.
Bloqueo de elementos
de fransmisién de energia

APARTADO 1.C.
Fijacién de elementos de
transmisién de energia

APARTADO 1.d.
Peligro de volteo y caida
de objetos

APARTADO 1.e.
Carretillas elevadoras

APARTADO 1.f.1.
Puesta en marcha

APARTADO 1.f.2.
Equipos sobre railes

APARTADO 1.£.3.
Frenado

APARTADO 1.f.4.
Visibilidad del conductor

APARTADO 1.£.5.
lluminacién artificial

APARTADO 1.1.6.
Seguridad-Incendio

APARTADO 1.£.7.
Equipos dirigidos a distancia
(parada automdtica)

APARTADO 1.1.8.
Equipos dirigidos a distancia
(dispositivos de proteccion)

APARTADO 1.Q.
Senalizacién acustica

Prescripciones técnicas . <
adicionales para equipos ANALISIS EFECTUADO DURANTE LA VERIFICACION

de trabajo para elevacién Medidas a tomar
de cargas

APARTADO 2.Q..
Estabilidad

APARTADO 2.b.
Capacidad de elevacién

APARTADO 2.C.
Movimientos de cargas

APARTADO 2.d.
Elevacion y desplazamiento
de trabajadores




Informacion complementaria

Modificaciones estructurales que se han realizado en la maquina:

Sintesis de la verificacion

Puntos de no conformidad - Medidas técnicas a tomair:

Fecha y firma del empresario
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