| FICHA DE VERIFICACION DE CONFORMIDAD \

MAauiNA: BOMBA DE HORMIGON MOVIL SOBRE RUEDAS

Descripcion:

Maquina moévil sobre ruedas desde la que se bombea hormigdn o mortero para su
puesta en obra.

Referencias de los elementos

Tolva de carga.
Estabilizadores.

Ruedas.

Tubo de escape.
Maquinaria de bombeo.
Pie regulable.

Lanza.
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SEGURIDAD EN EQUIPOS DE CONSTRUCCION




RD 1215/97

Prescripciones técnicas

comunes a todas
las maquinas

ANALISIS EFECTUADO DURANTE LA VERIFICACION
Medidas a tomar

APARTADO 1.
Organos de
accionamiento

Desde el puesto de mando se dominard toda la zona de operacion. Los érganos de
mando deben estar reunidos en un armario facilmente accesible y cerrado con lio-
ve. Si se utiliza un mando a distancia hay que comprobar que los érganos de mando
fijos estdn inactivos.

APARTADO 2.
Puesta en marcha

Para puestas en marcha mediante el motor de un camién, se debe disponer del
dispositivo apropiado para impedir una puesta en marcha simultdnea del camidén
y de la bomba.

APARTADO 3.
Parada general - Parada
en el puesto de trabajo

La orden de parada debe tener prioridad sobre todas las demds. Todo equipo de tra-
bajo debe fener una parada de CATEGORIA 0 (supresién inmediata de la energia de
los accionadores de la maquina).

APARTADO 3.
Parada de emergencia

Este equipo de trabajo dispondrd de una parada de emergencia tipo seta visible y
accesible.

APARTADO 4.
Caidas de objetos
y proyecciones

En el caso de que las carcasas o los capds sean abatibles, dispondrdn de un sis-
tema de sujecidn que impida la caida de las mismas de forma accidental.
La lanza llevard incorporado un pie regulable de apoyo.

APARTADO 5. Sin objeto.
Riesgo de emision de gases,
vapores, liquidos o polvos

APARTADO 6. Sin objeto.

Medios de acceso
Yy permanencia

APARTADO 7.
Estallido, roturas

Respetar las condiciones de utilizacién de estos equipos tal como son recomen-
dadas por los fabricantes.

Dedicar un atento cuidado al mantenimiento, especialmente cuando no es posible
colocar protectores eficaces.

Se tendrd en cuenta lo marcado en el Reglamento de Aparatos a Presion, en lo re-
ferente al calderin.

Los conductos y empalmes no generardn riesgos anadidos originados por la pre-
sion de los materiales que transportan, debiéndose garantizar una fijacién correc-
ta asi como una unién segura entre los mismos.

Los sistemas de accionamiento hidrdulico dispondrdn de dispositivos de seguridad
contra los excesos de presion.

Los equipos irdn equipados con los correspondientes elementos de purga.

Los conductos tendrdn el grosor adecuado.

APARTADO 8.
Acceso a los elementos
mdviles de transmisidon

Instalar un resguardo fijo con enclavamiento eléctrico o hidrdulico como protec-
cién de las palas de la tolva de alimentacion.

APARTADO 8.
Acceso a los elementos
moviles de trabajo

Las tolvas de alimentaciéon equipadas de un sistema de elevacién automdtica
deben disponer de un resguardo con enclavamiento en el punto superior de su re-
corrido.

Las bombas para hormigdn deben estar equipadas con dispositivos que prohiban
todo desplazamiento provocado por vibracion u ofras causas (p. €j., anclajes).
Los aparatos de distribuciéon que disponen de un carro estardn eqmpodos con dis-
positivos que impidan los movimientos involuntarios.

Las flechas de esos aparatos montados sobre camiones deben ser inmovilizadas
durante el transporte.

APARTADO 9. Sin objeto.
lluminacién

APARTADO 10. Sin objeto.
Superficies calientes o muy frias

APARTADO 11. Sin objeto.
Dispositivos de alarma

APARTADO 12. Sin objeto.

Separacién de las fuentes
de energia

APARTADO 13.
Senalizacidén y advertencia

Instalar en cada aparato una placa que indique la prohibicién de uso como me-
dio de elevacion.

APARTADO 14. Sin objeto.
Incendio

APARTADO 15. Sin objeto.
Explosion

APARTADO 16. Sin objeto.
Riesgo eléctrico

APARTADO 17. Sin objeto.
Ruidos, vibraciones
y radiaciones

APARTADO 18. Sin objeto.

Liquidos corrosivos o
a alta temperatura
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BOMBA DE HORMIGON MOVIL SOBRE RUEDAS

RD 1215/97

Prescripciones técnicas

adicionales para los equipos

de trabajo moviles,
automotores o no

APARTADO 1.Q.
Peligros durante
el desplazamiento

ANALISIS EFECTUADO DURANTE LA VERIFICACION
Medidas a tomar

Sin objeto.

APARTADO 1.b.
Bloqueo de elementos
de transmisién de energia

Sin objeto.

APARTADO 1.C.
Fijacién de elementos de
transmisién de energia

Sin objeto.

APARTADO 1.d.
Peligro de volteo y caida
de objetos

Sin objeto.

APARTADO 1.e.
Carretillas elevadoras

Sin objeto.

APARTADO 1.1.1.
Puesta en marcha

Sin objeto.

APARTADO 1.f.2.
Equipos sobre railes

Sin objeto.

APARTADO 1.1.3.
Frenado

Sin objeto.

ArPARTADO 1.f.4.
Visibilidad del conductor

Sin objeto.

APARTADO 1.1.5.
lluminacién artificial

Sin objeto.

APARTADO 1.1.6.
Seguridad-Incendio

Sin objeto.

APARTADO 1.£.7.
Equipos dirigidos a distancia
(parada automdtica)

Sin objeto.

APARTADO 1.1.8.
Equipos dirigidos a distancia
(dispositivos de proteccion)

Sin objeto.

APARTADO 1.Q.
Senalizacién acustica

Sin objeto.

Prescripciones técnicas
adicionales para equipos

de trabajo para elevacion
de cargas

APARTADO 2.Q..
Estabilidad

ANALISIS EFECTUADO DURANTE LA VERIFICACION

Medidas a tomar

Sin objeto.

APARTADO 2.b.
Capacidad de elevaciéon

Sin objeto.

APARTADO 2.C.
Movimientos de cargas

Sin objeto.

APARTADO 2.d.
Elevacién y desplazamiento
de trabajadores

Sin objeto.




OBJETO DE LAS FICHAS DE AYUDA

Las fichas individuales de las maquinas tienen por objeto servir como herramienta de
ayuda al diagnéstico.

Son documentos de interpretacién reglamentaria, que se establecen a titulo de ejemplo,
sobre el RD 1215/97 de equipos de trabajo.

Asimismo, deben servir de ayuda a los responsables de las empresas para establecer en
la evaluacion de riesgos medidas complementarias ligadas a la utilizaciéon de los equi-
pos. La adopcién de medidas técnicas en cada obra debe ser elegida después de un
diagnéstico en el que se haya tenido en cuenta la realidad concreta de cada trabaijo.
Por ello, estas fichas no pueden recoger todos los casos particulares que se puedan
presentar.

OBJETO DE LAS FICHAS DE VERIFICACION DE LA CONFORMIDAD

Para cada equipo, el verificador rellena una ficha de verificacién de la conformidad
segun el modelo de ficha-tipo que hay en la publicacién «Seguridad en equipos de
construccién. Manual para la adecuacioén al Real Decreto 1215/97».

El verificador debe efectuar un andlisis de los riesgos para cada apartado, refiriéndose
por analogia y cuando sea posible a las fichas consejo de la publicacion «Seguridad
en equipos de construccion. Manual para la adecuacion al Real Decreto 1215/97».

0 En pagina 1 figuran los datos de identificacion.

0 En paginas 2 y 3 debe indicarse la conformidad o no del equipo, asi como las posi-
bles medidas complementarias que habria que tomar para cada uno de los articulos
del RD 1215/97 que se deben aplicar a cada equipo de trabajo.

0 En pdagina 4 estdn las indicaciones complementarias concernientes al equipo y a la
sintesis de la verificacion.

Esta ficha debe ser examinada por el empresario o su representante, cuya respon-
sabilidad estd comprometida.

No esta en el espiritu de los textos en vigor la exigencia de que todas las maquinas
en servicio tengan un nivel de seguridad igual a las maquinas nuevas, ya que para
éstas la seguridad debe estar integrada desde el diseio.

Por ello, se admite que en el caso de que sea imposible aplicar algunas exigencias
técnicas pueden utilizarse medidas organizativas (cualificacion profesional, proce-
dimientos de trabajo, formacion,...).
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