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OBSERVACION PRELIMINAR

Las disposiciones del presente anexo se aplicardn cuando exista el riesgo corres-
pondiente para el equipo de trabajo considerado.

I11.1. CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACION
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

1. INSTALACION

Después del desplazamiento del material, hay que verificar
que su colocacion no lo transforma en peligroso.

Ejemplo: excavadora utilizada préxima a un obstaculo, un
trabajador debe poder pasar sin riesgo entre los contrapesos de
la maquina y dicho obstéaculo, cualquiera que sea la posicién de
la torreta.

Si el espacio libre no es suficiente, teniendo en cuenta la dis-
posiciéon del lugar, hay que intentar, con medidas de senaliza-
cién y/o de vigilancia, prohibir el acceso a zonas peligrosas.

Los equipos de trabajo se instala-
rdn, dispondrdn y utilizardn de modo
que se reduzcan los riesgos para los
usuarios del equipo y para los demds
frabajadores.

En su montaje se tendrd en cuenta
la necesidad de suficiente espacio libre
entre los elementos mdviles de los
equipos de rabajo y los elementos fijos
0 moviles de su entorno y de que pue-
dan suministrarse o retirarse de mane-
ra segura las energias y sustancias uti-
lizadas o producidas por el equipo.
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Los trabajadores deberan poder ac-
ceder y permanecer en condiciones de
seguridad en todos los lugares necesa-
rios para utilizar, ajustar o mantener
los equipos de trabajo.

2. ACCESO Y PERMANENCIA

En equipos de trabajo en uso que no dispongan de platafor-
mas y medios de acceso permanentes, con peligro de caida de al-
tura superior a 2 metros, deberan utilizarse medios auxiliares
(andamios, plataformas, escaleras...).

Ejemplos: graas-torre, puentes-gruaa.

Los equipos de trabajo no deberdn
utilizarse de forma o en operaciones o
en condiciones coniraindicadas por el
fabricante. Tampoco podrdn utilizarse
sin los elementos de proteccion pre-
vistos para la realizacion de la opera-
cion de que se trate.

Los equipos de trabajo sélo podran
utilizarse de forma o en operaciones o
en condiciones no consideradas por el
fabricante si previamente se ha reali-
zado una evaluacion de los riesgos
que ello conllevaria y se han tomado
las medidas pertinentes para su elimi-
nacion o control.

3. CONDICIONES DE USO AUTORIZADAS

Lo establecido en este apartado debe tenerse especialmente
en cuenta en el caso de la incorporacion de equipos auxiliares a
un equipo de trabajo (en algunos casos, equipos intercambia-
bles).

La nocién de adaptacion de los equipos de trabajo contempla:

e Las modificaciones efectuadas por el empresario, bajo su
responsabilidad, para efectuar un trabajo particular para el
cual no existen equipos de trabajo adecuados; segun la
amplitud de estas modificaciones, el empresario podra ser
considerado como fabricante de un nuevo equipo de tra-
bajo sometido al RD 1435/95 sobre fabricaciéon de maqui-
naria nueva.

e Las adaptaciones destinadas a tener en cuenta las caracte-
risticas personales del trabajador, por ejemplo cuando es
minusvalido.

Para el cumplimiento del segundo parrafo es necesario eva-
luar los riesgos que puede presentar un equipo en relaciéon con
su entorno, por ejemplo: debe evitarse la utilizacién de una mo-
toniveladora cuyo chasis no permite la instalacién de una cabina
ROPS si el lugar presenta riesgos de vuelco de la maquina. Es
por eso por lo que conviene asegurarse de la conformidad a las
prescripciones técnicas aplicables a la maquina.
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4. CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA

La puesta en servicio de un equipo de trabajo después de
una operaciéon de mantenimiento que haya necesitado el des-
montaje de los dispositivos de proteccién, tiene que estar prece-
dida de una prueba que permita verificar que esos dispositivos
estan bien colocados y que funcionan correctamente.

Ejemplo: verificacion del buen funcionamiento de un dispo-
sitivo de parada de emergencia.
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Antes de utilizar un equipo de tra-
bajo se comprobard que sus protec-
ciones y condiciones de uso son las
adecuadas y que su conexion o puesta
en marcha no representa un peligro
para terceros.

Los equipos de trabajo dejardn de
utilizarse si se producen deterioros,
averias u ofras circunstancias que
comprometan la seguridad de su fun-
cionamiento.

5. ELEMENTOS PELIGROSOS ACCESIBLES

Es el caso de ciertas maquinas para trabajar la madera, pe-
quenos taladros de mesa, mezcladoras, etc. En estos casos se de-
ben seleccionar elementos auxiliares como empujadores, panta-
llas, pinzas...; asi como utilizar protecciones individuales y
emplear el tipo de ropa adecuado.

Cuando se empleen equipos de tra-
bajo con elementos peligrosos accesi-
bles que no puedan ser tofalmente pro-
tegidos, deberdn adoptarse las
precauciones y utilizarse las proteccio-
nes individuales apropiadas para re-
ducir los riesgos al minimo posible.

En particular, deberdn tomarse las
medidas necesarias para evitar, en su
caso, el atrapamiento de cabello, las
ropas de trabajo u otros objetos que
pudiera llevar el frabajador.
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6. RETIRADA DE RESIDUOS

Cuando durante la ufilizacién de un
equipo de frabajo sea necesario limpiar
o0 refirar residuos cercanos a un ele-
mento peligroso, la operacion deberd
realizarse con los medios auxiliares
adecuados y que garanticen una dis-
tancia de seguridad suficiente.

Los equipos de frabajo deberdn ser
instalados y utilizados de forma que
no puedan caer, volcar o desplazarse
de forma inconirolada, poniendo en
peligro la seguridad de los frabajado-
res.

Los equipos de trabajo no deberdn
someterse a sobrecargas, sobrepresio-
nes, velocidades o tensiones excesivas
que puedan poner en peligro la seguri-
dad del trabajador que los utiliza o la
de ferceros.

Cuando la utilizacion de un equipo
de trabajo pueda dar lugar a proyec-
ciones o radiaciones peligrosas, sea du-
ranfe su funcionamienfo normal o en
caso de anomalia previsible, deberdn
adoptarse las medidas de prevencion
0 proteccién adecuadas para garantizar
la seguridad de los frabajadores que
los utilicen o se encuentren en sus pro-
ximidades.
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Si no es posible la limpieza con los elementos peligrosos pa-
rados, se pondran a disposicién de los trabajadores tutiles auxi-
liares

7. ESTABILIDAD

Se debe seguir siempre que sea posible el manual de instruc-
ciones del fabricante. Si no es posible, se preveran medidas adi-
cionales (uso de sujeciones suplementarias, inmovilizacion de
ruedas, avisos de seguridad...).

8. SOBRECARGAS Y SOBREPRESIONES

Los equipos de trabajo se deben utilizar siempre dentro de los
valores nominales de funcionamiento.

En equipos debilitados por un uso prolongado, puede ser ne-
cesario reducir las prestaciones solicitadas al equipo o retirarlo
si no es posible garantizar su uso seguro.

9. PROYECCIONES O RADIACIONES PELIGROSAS

Si es posible, se aislaran las operaciones de soldadura, esme-
rilado, etc.

Ademas, se utilizaran equipos de proteccion individual (gafas,
pantallas...) y la ropa de trabajo adecuada.

En la utilizacién de equipos especiales (dispositivos laser o
equipos que contengan fuentes radiactivas) debe tenerse en
cuenta la reglamentacion especifica existente.
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10. EQUIPOS GUIADOS MANUALMENTE

Este requisito se refiere fundamentalmente a las transpaletas,
carretillas, etc., incluyendo grias desde mandos suspendidos.

Se deben respetar las distancias de seguridad y no pasar car-
gas por encima de los trabajadores. Las operaciones se realiza-
ran con personal adiestrado y si es necesario con ayuda de un
guia de la maniobra.
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Los equipos de trabajo llevados o
guiados manualmente, cuyo movi-
miento pueda suponer un peligro para
los trabajadores situados en sus proxi-
midades, se ufilizardn con las debidas
precauciones, respetdndose en todo
caso una distancia de seguridad sufi-
ciente. A tal fin, los trabajadores que
los manejen deberdn disponer de con-
diciones adecuadas de control y visibi-
lidad.

11. CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS

Debe recordarse la obligacién legal del empresario de entre-
gar equipos de trabajo adaptados al trabajo a realizar, inclu-
yendo, l6gicamente, las condiciones ambientales peligrosas. Si es
preciso se suministraran instrucciones de utilizacién y una ade-
cuada senalizacion.

12. RAYOS

Las tnicas instrucciones de utilizacién que se pueden dar en
esta apartado se refieren a la suspensiéon inmediata de los tra-
bajos en el caso de proximidad de tormentas, ademas de adop-
tar medidas apropiadas de protecciéon de los equipos contra ra-
yoOs.

En ambientes especiales tales como
locales mojados o de alta conductivi-
dad, locales con alto riesgo de incen-
dio, atmdsferas explosivas o ambientes
corrosivos, no se empleardn equipos
de trabajo que en dicho entorno su-
pongan un peligro para la seguridad
de los trabajadores.

Los equipos de trabajo que puedan
ser alcanzados por los rayos durante
su utilizacion deberdn estar protegidos
conira sus efectos por dispositivos 0
medidas adecuadas.

13. MONTAJE Y DESMONTAJE

Ejemplos:

e Verificacion y prueba después del montaje de brazos vy fle-
chas de una pala hidraulica (examen de adecuacion, estado
de conservacion,...) refiriéndose a las instrucciones del
constructor vy, si no existen, una consigna detallando la
forma de realizarla.

El montaje y desmontaje de los
equipos de trabajo deberd realizarse
de manera segura, especialmente me-
diante el cumplimiento de las instruc-
ciones del fabricante cuando las haya.

* Montaje y desmontaje de una graa-torre.
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14. MANTENIMIENTO Y REPARACION

Las operaciones de mantenimien-
to, ajuste, desbloqueo, revisién o repa-
racion de los equipos de frabajo que
puedan suponer un peligro para la se-
guridad de los frabajadores se realiza-
rdn tras haber parado o desconectado
el equipo, haber comprobado la ine-
xistencia de energias residuales peli-
grosas y haber tomado las medidas
necesarias para evitar su puesta en
marcha o conexion accidental mien-
tras esté efectudndose la operacion.

Cuando la parada o desconexion
no sea posible se adoptardn las medi-
das necesarias para que estas opera-
ciones se realicen de forma segura o
fuera de las zonas peligrosas.

Cuando un equipo de trabajo deba
disponer de un diario de mantenimien-
to, éste permanecerd actualizado.

Los equipos de frabajo que se refi-
ren de servicio deberdn permanecer
con sus dispositivos de proteccion o
deberdn tomarse las medidas necesa-
rias para imposibilitar su uso. En caso
contrario, dichos equipos deberdn per-
manecer con sus dispositivos de pro-
teccion.
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Este apartado es complementario al punto 12, sobre separa-
cion de las fuentes de energia, de la seccion referente a las con-
diciones técnicas aplicables a los equipos de trabajo.

Si estos sistemas no se pueden utilizar, se aplicaran modos de
funcionamiento con riesgo minimizado (baja velocidad, mandos
sensitivos...). Puede ser preciso establecer procedimientos de
trabajo y recurrir a personal especializado para minimizar la po-
sibilidad de accidente.

15. DIARIO DE MANTENIMIENTO

Independientemente de que el diario de mantenimiento sea
obligatorio por normativa especifica, es una buena practica de
prevencion llevar un registro de las intervenciones de manteni-
miento para los equipos en los que al evaluar los riesgos estos
resulten altos.

16. EQUIPOS FUERA DE SERVICIO

Mientras un equipo exista fisicamente s6lo caben dos opcio-
nes: listo para funcionar con todas las protecciones necesarias o
adoptar medidas para que no pueda ponerse en marcha, lo cual
implica eliminar partes vitales del equipo.

En el caso de cesién a terceros para su uso posterior, sélo
cabe la primera opcion.
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17. HERRAMIENTAS MANUALES

Se debe evitar golpear con llaves, apalancar con un destorni-

llador, cortar con un cincel, aplicar mangos suplementarios... K205 WEITE RS MEaIES 6 5

rdn ser de caracteristicas y tamano

taherramientas, y estar conservadas adecuadamente. Su colocacion y transporte no deberd
En ambientes inflamables o explosivos las herramientas ma- :mpi"cgf _"35905 para la seguridad de
os trabajadores.

nuales pueden ser origen de deflagraciones. Utilizar los codi-
gos especificos existentes de manera rigurosa.
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l1l.2. CONDICIONES DE UTILIZACION
DE EQUIPOS DE TRABAJO MOVILES,
AUTOMOTORES O NO

1. FORMACION ESPECIFICA PARA CONDUCTORES

La reglamentacion obliga a la formacién para los conductores

La conduccion de equipos de tra- P Lo . .
quip de maquinas moviles, automotoras y de aparatos de elevacion.

bajo automotores estard reservada a

los trabajadores que hayan recibido El empresario puede elegir el modo de formar a sus conduc-
una formacién especifica para la con- tores de maquinas, bien en la misma empresa, o bien por un or-
ggjgglon segura de esos equipos de tra- ganismo exterior.

2. VIAS DE CIRCULACION

Cuando un equipo de trabajo ma-
niobre en una zona de trabajo, debe-
rdn establecerse y respefarse unas nor-
mas de circulacion adecuadas.
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Hay que vigilar en las obras que estén libres permanente-
mente las vias de circulaciéon. Si no fuera asi conviene senalizar
los posibles obstaculos.

Las reglas de circulacion tienen que estar elaboradas por el
jefe de obra, y deben estar recogidas en el plan de seguridad y sa-

lud.

PLAM DE CIRCULACION

| KP-* T.gw

3. PERSONAS EXPUESTAS

Una de las causas mas frecuentes de accidentes debido a los
equipos de trabajo moviles es el atropello.

Para prevenir este riesgo hay que organizar la separacién de
las vias de circulacién y las zonas de trabajo de los peatones, asi
como las zonas de evolucion de los equipos en movimiento. La
separacion puede ser una senalizacion apropiada, y si es nece-
sario, por medios materiales.

Cuando tal separacién no se puede realizar para ejecutar
ciertos trabajos, hay que exigir medidas compensatorias. Pueden
incluir la definicién de modos operativos para minimizar los
riesgos de contacto entre los equipos y los peatones, la supervi-
sién de maniobras, la instalacién de detectores de proximidad o
de barras sensibles que paren los equipos en presencia de pea-
tones, la utilizacién de advertencias sonoras o visuales, etc.

Para las maquinas que circulen o maniobren frecuentemente
marcha atras, hay que establecer instrucciones especiales.

Deberdn adoptarse medidas de or-
ganizacion para evitar que se encuen-
tren trabajadores a pie en la zona de
frabajo de equipos de frabajo automo-
fores

Si se requiere la presencia de tra-
bajadores a pie para la correcta reali-
zacion de los trabajos, deberdn adop-
farse medidas apropiadas para evitar
que resulten heridos por los equipos.
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El acompafiamiento de frabajado-
res en equipos de trabajo moviles mo-
vidos mecdnicamente sélo se aufori-
zard en emplazamientos seguros
acondicionados a fal efecto. Cuando
deban realizarse trabajos durante el
desplazamiento, la velocidad deberd
adaptarse si es necesario.

4. PRESENCIA DE TRABAJADORES
SOBRE LAS MAQUINAS

Fuera de las maquinas moéviles, para las cuales la presencia
de los trabajadores es necesario (por ejemplo, extendedora, gra-
villadora) se prohibe el transporte improvisado de pasajeros so-
bre los equipos de trabajo moéviles que funcionan mecanica-
mente, y que no estan equipados de emplazamientos seguros.

Los equipos de trabajo moviles do-
tados de un motor de combustion no
deberdn emplearse en zonas de traba-
jo, salvo si se garantiza en las mis-
mas una cantidad suficiente de aire
que no suponga riesgos para la segu-
ridad y la salud de los trabajadores.

5. LIMITACIONES PARA MOTORES
DE COMBUSTION
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l11.3. CONDICIONES DE UTILIZACION DE EQUIPOS
DE TRABAJO PARA LA ELEVACION DE CARGAS

1. GENERALIDADES

Referirse al manual de instrucciones del fabricante.
Constituyen los apoyos:

e El suelo.

e Los diversos soportes sobre los cuales esta instalado el
equipo.

e Todos los elementos de la estructura sobre los cuales re-
posa el equipo (via de graa, camino de rodadura de los
puentes-graa...).

En ciertas situaciones de trabajo muy especificas, no es posi-
ble utilizar aparatos especialmente concebidos para la eleva-
cién de personas. Estas situaciones son las siguientes:

e La utilizacién de los equipos especialmente concebidos es
técnicamente imposible: se trata de la configuracién de
trabajos para los cuales no existen en el mercado equipos
de elevacion de personas apropiados. No es posible aco-
gerse a esta excepcién por una situacién de lejania del fa-
bricante o del gasto elevado del equipo.

e La utilizacién de equipos especialmente concebidos expone
a las personas a un riesgo mas importante en relacién con
el entorno del trabajo: se puede, a titulo de ejemplo, citar
los casos que puedan resultar de la necesidad de una in-
tervencion en la corona de una chimenea derrumbada, la
consolidacién de un acantilado o la fijacién de contenedo-
res unos sobre otros en el entorno maritimo.

e Para la evacuacion de personas en caso de emergencia.

Estos aparatos deberan estar conformes:
¢ Si se trata de maquinas que hayan entrado en servicio des-

pués del 1 de enero del 1995, tendran que estar conforme al
RD 1435/95 y disponiendo de marcado CE.
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a) Estabilidad.

Los equipos de trabajo desmonta-
bles 0 moviles que sirvan para la ele-
vacion de cargas deberdn emplearse
de forma que se pueda garantizar la
estabilidad del equipo durante su em-
pleo en las condiciones previsibles, fe-
niendo en cuenta la naturaleza del
suelo.

b) Elevacion de personas.

La elevacion de trabajadores solo
estard permitida mediante equipos de
tfrabajo y accesorios previstos a tal
efecto.

No obstante, cuando con cardcter
excepcional hayan de ufilizarse para
fal fin equipos de frabajo no previstos
para ello, deberdn tomarse las medi-
das pertinentes para garantizar la se-
guridad de los trabajadores y disponer
de una vigilancia adecuada.

Durante la permanencia de trabaja-
dores en equipos de trabajo destinados
a levantar cargas, el puesio de mando
deberd estar ocupado permanente-
mente. Los trabajadores elevados de-
berdn disponer de un medio de comu-
nicacién seguro y deberd estar prevista
su evacuacion en caso de peligro.
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c) Desplazamiento de cargas suspen-
didas.

A menos de que fuera necesario
para efectuar correctamente los fraba-
jos, deberan tomarse medidas para
evitar la presencia de trabajadores bajo
las cargas suspendidas .

No estard permitido el paso de las
cargas por encima de lugares de tra-
bajo no protegidos ocupados habitual-
mente por trabajadores. Si ello no fue-
ra posible, por no poderse garantizar la
correcta realizacion de los trabajos de
otra manera, deberdn definirse y apli-
carse procedimientos adecuados.
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e Si se trata de maquinas que hayan entrado en servicio an-
tes del 1 de enero del 1995, tendran que estar conforme al
RD 1215/97.

Cuando la carga de un aparato de elevacion cruza una via de
circulacién, tienen que tomarse medidas especiales para prevenir
el peligro de caida eventual de la carga transportada.

Estas medidas tienen que estar definidas en el plan de segu-
ridad y salud.

Vigilar las medidas utilizadas en el eslingado y guiado de
cargas, preparar los amarres y flejado de los mismos, utilizacién
de contenedores, tolvas, etc.

Cuando los equipos de trabajo que sirven para la elevacion de
cargas estan parados, ninguna carga tiene que quedar suspendida.

ﬁ
L .%F ! F7E :I_Il.u..l

T — -|- ikl

Esta prohibicién no se aplica cuando se trata de una parada
momentanea durante el curso de una operacion de elevacién.
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Este apartado se refiere a los componentes o equipos no in-
corporados a una maquina situados entre la maquina y la carga o
encima de ésta y que permiten la prensién de la misma, tales
como eslingas, balancines, pinzas, imanes, ganchos, etc.

En cuanto presentan defectos susceptibles de provocar una
ruptura deben ser retirados del servicio.
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d) Accesorios de elevacion.

Los accesorios de elevacion debe-
rdn seleccionarse en funcion de las
cargas que se manipulen, de los pun-
tos de prension, del dispositivo del en-
ganche y de las condiciones atmosfé-
ricas, y teniendo en cuenta la
modalidad y la configuracién del ama-
rre. Los ensamblajes de accesorios de
elevacion deberdn estar claramente
marcados para permitir que el usuario
conozca sus caracteristicas, si no se
desmontan tras el empleo.

e) Almacenamiento. N
Los accesorios de elevacion debe-
rdn almacenarse de forma que no se
estropeen o deterioren.
63

Il Parte: Anexo Il. Disposiciones relativas a la utilizacion de los equipos de trabajo



_indce |

2. EQUIPOS DE TRABAJO PARA LA ELEVACION

a) Interferencias.

Si dos 0 mds equipos de trabajo
para la elevacién de cargas no guia-
das se instalan o se montan en un lu-
gar de trabajo de manera que sus
campos de accion se solapen, deberdn
adoptarse medidas adecuadas para
evitar las colisiones entre las cargas o
los elementos de los propios equipos.

b) Vuelco de cargas no guiadas.

Durante el empleo de un equipo de
trabajo mévil para la elevacion de car-
gas no guiadas, deberdn adoptarse
medidas para evitar su balanceo, vuel-
co Yy, en su caso, desplazamiento y
deslizamiento. Deberd comprobarse la
correcta realizacion de estas medidas.
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DE CARGAS NO GUIADAS

Por una parte, instalando dispositivos detectores de colision;
si estan dotados de circuitos de control disefiados y montados de
manera que ofrezcan al usuario la posibilidad de equipar las
maquinas con dichos dispositivos.

Si no es posible se debe instruir a los operadores sobre la for-
ma correcta de manejar las cargas para evitar colisiones.

Cuando los equipos de trabajo circulen sobre vias, los extre-
mos de los railes dispondran de topes de via a un metro del ex-
tremo y los chasis tendran mordazas de fijacién para estaciona-
mientos prolongados.

Se debe cumplir, cuando exista, lo indicado en el manual de
instrucciones del fabricante. En caso contrario, hay que elaborar
procedimientos de trabajo.
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Este apartado plantea el principio de una organizacién de
trabajo asegurando prioritariamente la visibilidad del conduc-
tor. Si esto no puede ser, la organizaciéon de las maniobras
debe permitir paliar esta ausencia de visibilidad directa del
conductor.

Durante estas operaciones ninguna maniobra del aparato de
elevacion debe realizarse mientras este trabajador no haya dado
su consentimiento.
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c) Visibilidad.

Si el operador de un equipo de tra-
bajo para la elevacion de cargas no
guiadas no puede observar el trayecto
completo de la carga ni directamente
ni mediante los dispositivos auxiliares
que faciliten las informaciones Utiles,
deberd designarse un encargado de
sefiales en comunicacion con el ope-
rador para guiarle y deberdn adoptarse
medidas de organizacién para evitar
colisiones de la carga que puedan po-
ner en peligro a los trabajadores.

d) Seguridad de las personas expues-
fas.

Los frabajos deberdn organizarse
de forma que mientras un frabajador
esté colgando o descolgando una car-
ga a mano, pueda realizar con toda
seguridad esas operaciones, garanti-
zando en particular que dicho trabaja-
dor conserve el control, directo o indi-
recto, de las mismas.

e) Elevacién simultdnea por varios
equipos.

Todas las operaciones de levanta-
miento deberdn estar correctamente
planificadas, vigiladas adecuadamen-
fe y efectuadas con miras a proteger la
seguridad de los trabajadores

En particular, cuando dos o mds
equipos de trabajo para la elevacion
de cargas no guiadas deban elevar si-
mulidneamente una carga, deberd ela-
borarse y aplicarse un procedimiento
con el fin de garantizar una buena co-
ordinacion de los operadores.
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f) Riesgos debidos a las cargas sus-
pendidas.

Si algdn equipo de trabajo para la
elevacion de cargas no guiadas no
puede mantener las cargas en caso de
averia parcial o total de la alimenta-
cion de energia, deberdn adoptarse
medidas apropiadas para evitar que
los frabajadores se expongan a los
riesgos correspondientes.

Las cargas suspendidas no debe-
rdn quedar sin vigilancia, salvo si es
imposible el acceso a la zona de peli-
gro y si la carga se ha colgado con
toda seguridad y se mantiene de forma
completamente segura.
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La operacion de elevaciéon de una carga con varios aparatos
es siempre muy delicada de realizar, pues hay que mantener
las cargas suspendidas practicamente verticales, controlar el es-
fuerzo que se ejerce sobre ellos en relacion con los valores pre-
vistos por el fabricante y asegurarse de la resistencia de la carga
a los esfuerzos engendrados por la operacion.

En consecuencia, tal operaciéon no puede ser improvisada
siempre tiene que ser precedida de un estudio detallado asi
como del establecimiento de un procedimiento.

Deben disponer de medios apropiados que permitan asegurar
una comunicacién eficaz entre los operarios y el encargado de la
ejecucion de las maniobras.

Conciernen a los aparatos tales como cubas, pinzas, disposi-
tivos con ventosa, prension electromagnética.

La capacidad de elevacion de estos equipos puede variar con-
siderablemente segtn la naturaleza y la forma de las superficies
en contacto, las variaciones de tensién en alimentacién, las tre-
pidaciones, etc. Lo que provoca que las zonas sobre las cuales las
cargas deben moverse no son seguras. En este caso la tinica me-
dida preventiva realmente eficaz es prohibir toda presencia hu-
mana en esas zonas.

En caso de imposibilidad absoluta, un amarre seguro de la
carga puede ser admitido, siempre que sea plenamente eficaz, es
decir, que sea capaz de paliar los fallos del aparato de prensién
de la carga.
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Es preciso respetar el manual de instrucciones del fabricante,
en lo referente a las limitaciones que imponga en estas cirs-
cunstancias.
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g) Medidas en caso de condiciones
meteredlogicas peligrosas.

El empleo al aire libre de equipos
de frabajo para la elevacién de car-
gas no guiadas deberd cesar cuando
las condiciones mefeorolégicas se de-
graden hasta el punto de causar per-
juicio a la seguridad de funcionamien-
fo y provocar de esa manera que los
frabajadores corran riesgos. Deberdn
adoptarse medidas adecuadas de pro-
teccion, destinadas especialmente a
impedir el vuelco del equipo de traba-
jo, para evitar riesgos a los frabajado-
res.
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