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BOMBA DE HORMIGON MOVIL SOBRE RUEDAS

1. PUESTA EN OBRA

« El equipo estard ubicado preferentemente en el exterior. En el caso que no fuera posible se garantizard la eva-
cuacion o extraccion de los humos procedentes de la combustion y se realizarén controles continuos del ni-
vel de gases emitidos.

» La mdaquina estard ubicada en un lugar nivelado y firme.

» La zona de ubicacion estard limpia y seca.

« El equipo no se ubicard en lugares que puedan generar riesgos de caidas de altura o de caida del propio
equipo.

« La orientacion del fubo de escape no incidird sobre ningun frabajador.

« El didmetro de los conductos estard adaptado a la presion de utilizacion, el tipo de hormigdn y la distancia
de transporte.

2. UTILIZACION

El personal que manipule este equipo contard con la debida autorizacion y formacion especifica.

La maquina se fijard de forma que no se produzcan movimientos no deseables producidos por las vibra-
ciones.

Antes de conectar la mdquina se comprobard que no hay nadie manipuldndo la misma y que el grifo de sa-
lida de aire estd cerrado.

Los conductos se limpiardn periédicamente.

Los defectos de estanqueidad de los empalmes deberdn evitarse.

Para la eliminacién de atascos se deberd frabajar sin presion.

3. MANTENIMIENTO

* La sefializacion, etiquetado normalizado y las placas de caracteristicas de la maquina se mantendrdn legibles.

* La limpieza se realizard con la maquina parada.

« Antes de iniciar una manipulacién en el interior del equipo se habrd liberado el aire del calderin.

« No se realizardn reparaciones con la mdaquina en marcha.

« Las operaciones de mantenimiento y reparacion solamente las realizard personal especializado y debida-
mente autorizado.

« Los conductos se limpiardn después de cada utilizacion.

» Cuando se utilice una bola de limpieza, se dispondrd a la salida de los conductos de un receptdculo de pa-
rada.

4. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

» Toda mdquina dispondrd de las correspondientes instrucciones de uso y un control del mantenimiento y se
revisard segun las recomendaciones marcadas por el fabricante o arrendador.
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BOMBA SUMERGIBLE ELECTRICA

1. PUESTA EN OBRA

« Dispondrd de un servicio eléctrico encabezado por un diferencial adecuado con su correspondiente interruptor
magnefotérmico y pefaca de conexion tipo estanca de acuerdo a lo marcado en el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensidn.

» El posicionamiento, fraslado o exiraccion de la bomba sumergible no generard riesgos de caidas de altura
para el frabajador.

« La cuerda o cable de sustentacion serd lo suficientemente resistente.

2. UTILIZACION

« El personal que manipule este equipo contard con la debida informacién.
« Antes de conectar la mdquina se comprobard que no hay nadie manipuldndola.
 No se utilizard el cable de alimentacién como elemento de alzado de la bomba.

3. MANTENIMIENTO

« La senalizacion, efiquetado normalizado y las placas de caracteristicas de la mdquina se mantendrdn legibles.

La limpieza se realizard con la mdquina parada.

« No se realizardn reparaciones con la mdaquina en marcha.

« Las operaciones de mantenimiento y reparacion solamente las realizard personal especializado y debida-
mente autorizado.

4. LIBRO DE INSTRUCCIONES

+ Toda mdquina dispondrd del correspondiente manual de instrucciones y libro de mantenimiento y revisiones
facilitado por el fabricante o arrendador.
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COMPRESOR FIJO

1. UBICACION

« El compresor estard ubicado en el exterior. En caso de que no fuera posible se garantizard la proteccion de
los trabajadores frente al riesgo de estallido del calderin, asi como del nivel de ruido emitido.

 La mdquina estard ubicada en un lugar nivelado y firme.

La zona de ubicacion estard limpia y seca.

El compresor no se ubicard en lugares que puedan generar riesgos de caidas.

2. UTILIZACION

« El personal que manipule este equipo contard con la debida autorizacion y formacion especifica.

 La maquina se fijard de forma que no se produzcan movimientos no deseables producidos por las vibra-
ciones.

« Antes de conectar la mdquina se comprobard que no hay nadie manipuldndola y que el grifo de salida de
aire estd cerrado.

3. MANTENIMIENTO

La senalizacion, etiquetado normalizado y las placas de caracteristicas de la maquina se mantendrdn legibles.
« La limpieza se realizard con la maquina parada.

« Antes de iniciar una manipulacion en el interior del equipo se habrd liberado el aire del calderin.

No se realizardn reparaciones con la mdaquina en marcha.

Las operaciones de mantenimiento y reparacion solamente las realizard personal especializado y debida-
mente autorizado.

4. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

» Toda mdquina dispondrd de las correspondientes instrucciones de uso y un control del mantenimiento y re-
visiones segun las recomendaciones marcadas por el fabricante o arrendador.
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COMPRESOR MOVIL DE GASOLEO

1. PUESTA EN OBRA

« El compresor estard ubicado en el exterior. En caso de que no fuera posible se garantizard la evacuacion o
extraccion de los humos procedentes de la combustion y se realizardn controles continuos del nivel de ga-
ses emitidos.

» La mdquina estard ubicada en un lugar nivelado y firme.

La zona de ubicacion estard limpia y seca.

El compresor no se ubicard en lugares que puedan generar riesgos de caidas de altura.

La orientacion del tubo de escape no incidird sobre ningun frabajador.

2. UTILIZACION

« El personal que manipule este equipo contard con la debida autorizacién y formacion especifica.

« La maquina se fijard de forma que no se produzcan movimientos no deseables producidos por las vibra-
ciones.

» Antes de conectar la mdquina se comprobard que no hay nadie manipuldndola y que el grifo de salida de
aire esta cerrado.

3. MANTENIMIENTO

« La senalizacion, efiquetado normalizado y las placas de caracteristicas de la mdquina se mantendrdn legibles.
La limpieza se realizard con la mdquina parada.

Antes de iniciar una manipulacion en el interior del equipo se habra liberado el aire del calderin.

« No se realizardn reparaciones con la mdquina en marcha.

Las operaciones de mantenimiento y reparacion solamente las realizard personal especializado y debida-
mente autorizado.

4. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

» Toda mdquina dispondrd de las correspondientes instrucciones de uso y un control del mantenimiento y re-
visiones segun las recomendaciones marcadas por el fabricante o arrendador.
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CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO

1. PUESTA EN OBRA

* La maquina estard ubicada en un lugar nivelado y firme.

« La zona de ubicacion estard limpia, seca y ventilada.

» Dispondrd de un servicio elécirico encabezado por un diferencial adecuado con su correspondiente interruptor
magnetotérmico y petaca de conexion tipo estanca de acuerdo a lo marcado en el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tension.

* La cortadora de cerdmica no se ubicard en lugares que puedan generar riesgos de caidas.

2. UTILIZACION

« El personal que manipule este equipo contard con la debida autorizacién y formacion especifica.

« La maquina se fijard de forma que no se produzcan movimientos no deseables producidos por las vibra-
ciones.

» Antes de conectar la mdquina se comprobard que no hay nadie manipuldndola.

» Se utilizardn las guias y mordazas que deberdn completar el equipo.

3. MANTENIMIENTO

« La senalizacién, efiquetado normalizado y las placas de caracteristicas de la mdquina se mantendrdn legibles.
« La limpieza se realizard con la maquina parada.

No se realizardn reparaciones con la mdquina en marcha.

Las operaciones de mantenimiento y reparacion solamente las realizard personal especializado y debida-
mente autorizado.

4. LIBRO DE INSTRUCCIONES

» Toda mdquina dispondrd del correspondiente manual de instrucciones y libro de mantenimiento y revisiones
facilitado por el fabricante o arrendador.
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CORTADORA DE PAVIMENTOS CON MOTOR DE COMBUSTION

1. PUESTA EN OBRA
» La zona de ubicacion estard ventilada con el fin de evitar la acumulacién de gases producto de la com-

bustion.
 La zona de frabajo estard debidamente iluminada.

2. UTILIZACION

« El personal que manipule este equipo contard con la debida auforizacion y formacion especifica.
« La cortadora de pavimentos no se utilizard en lugares que no dispongan de las correspondientes medidas de
proteccidn frente a caidas a distinto nivel.

3. MANTENIMIENTO

La sefializacion, efiquetado normalizado y las placas de caracteristicas de la mdquina se mantendrdan legibles.
La limpieza se realizard con la mdquina parada.

« No se realizardn reparaciones con la mdquina en marcha.

« Las operaciones de mantenimiento y reparacion solamente las realizard personal especializado y debida-
mente autorizado.

4. LIBRO DE INSTRUCCIONES

» Toda maquina dispondrd del correspondiente manual de instrucciones y libro de mantenimiento y revisiones
facilitado por el fabricante o arrendador.
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GRUPO ELECTROGENO MAYOR DE 10 Kva

1. PUESTA EN OBRA

* La maquina estard ubicada en un lugar nivelado y firme.

 La zona de ubicacion estard limpia y seca.

» El grupo electrégeno no se ubicard en lugares que puedan generar riesgos de caidas.

» El grupo estard ubicado en el exterior. En caso de que no fuera posible se garantizard la evacuacion o ex-
traccion de los humos procedentes de la combustion. Se realizardn controles continuos del nivel de gases
emitidos.

2. UTILIZACION

« El personal que manipule este equipo contard con la debida autorizacion y formacion especifica.

« La maquina se fijard de forma que no se produzcan movimientos no deseables producidos por las vibra-
ciones.

» Antes de conectar la mdquina se comprobard que no hay nadie manipuldndola.

3. MANTENIMIENTO

« La senalizacidn, efiquetado normalizado y las placas de caracteristicas de la mdquina se mantendrdn legibles.

« La limpieza se realizard con la maquina parada.

» No se realizardn reparaciones con la mdquina en marcha.

« Las operaciones de mantenimiento y reparacion solamente las realizard personal especializado y debida-
mente autorizado.

4. LIBRO DE INSTRUCCIONES

» Toda mdquina dispondrd del correspondiente manual de instrucciones y libro de mantenimiento y revisiones
facilitado por el fabricante o arrendador.
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HORMIGONERA

1. PUESTA EN OBRA

* La maquina estard ubicada en un lugar nivelado y firme.

La zona de ubicacion estard limpia y seca.

Dispondrd de un servicio eléctrico encabezado por un diferencial adecuado con su correspondiente interruptor
magnetotérmico y petaca de conexion tipo estanca de acuerdo a lo marcado en el Reglamento Elecirotécnico
para Baja Tension.

Si la hormigonera es de combustion se ubicard al aire libre 0 en un lugar ventilado.

2. UTILIZACION

« El personal que manipule este equipo contard con la debida auforizacion y formacion especifica.

« La maquina se fijard de forma que no se produzcan movimientos no deseables producidos por las vibra-
ciones.

» Antes de conectar la mdquina se comprobard que no hay nadie manipuldndola en el interior.

3. MANTENIMIENTO

La senalizacion, etiquetado normalizado y las placas de caracteristicas de la maquina se mantendrdn legibles.
« La limpieza se realizard con la maquina parada.

 No se realizardn reparaciones con la mdquina en marcha.

Las operaciones de mantenimiento y reparacion solamente las realizard personal especializado y debida-
mente autorizado.

4. LIBRO DE INSTRUCCIONES

» Toda mdquina dispondrd del correspondiente manual de instrucciones y libro de mantenimiento y revisiones
facilitado por el fabricante o arrendador.
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PULIDORA DE HORMIGON DE OPERADOR A PIE

1. PUESTA EN OBRA

 La zona de trabajo estard ventilada para evitar la acumulacion de gases.
 La zona de trabajo estard debidamente iluminada.

2. UTILIZACION

« El personal que manipule este equipo contard con la debida auforizacion y formacion especifica.
« No se utilizard en zonas que no cuenten con las debidas protecciones colectivas frente al riesgo de caida a
distinto nivel.

3. MANTENIMIENTO

» La sefializacion, etiquetado normalizado y las placas de caracteristicas de la mdquina se mantendrdn legibles.

La limpieza se realizard con la mdquina parada.

No se realizardn reparaciones con la mdquina en marcha.

« Las operaciones de mantenimiento y reparacion solamente las realizard personal especializado y debida-
mente autorizado.

4. LIBRO DE INSTRUCCIONES

» Toda mdquina dispondrd del correspondiente manual de instrucciones y libro de mantenimiento y revisiones
facilitado por el fabricante o arrendador.
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SIERRA CIRCULAR MOVIL

1. PUESTA EN OBRA

* La maquina estard ubicada en un lugar nivelado y firme.

La zona de ubicacion estard limpia, seca y ventilada.

Dispondrd de un servicio eléctrico encabezado por un diferencial adecuado con su correspondiente interruptor
magnetotérmico y petaca de conexion tipo estanca de acuerdo a lo marcado en el Reglamento Elecirotécnico
para Baja Tension.

La sierra circular no se ubicard en lugares que puedan generar riesgos de caidas.

2. UTILIZACION

El personal que manipule este equipo contard con la debida autorizacién y formacion especifica.

La maquina se fijard de forma que no se produzcan movimientos no deseables producidos por las vibra-
ciones.

» Antes de conectar la mdquina se comprobard que no hay nadie manipuldndola.

Se utilizardn las guias y empujadores que deberdn completar el equipo.

3. MANTENIMIENTO

« La senalizacion, efiquetado normalizado y las placas de caracteristicas de la mdquina se mantendrdn legibles.

« La limpieza se realizard con la maquina parada.

» No se realizardn reparaciones con la mdquina en marcha.

« Las operaciones de mantenimiento y reparacion solamente las realizard personal especializado y debida-
mente autorizado.

4. LIBRO DE INSTRUCCIONES

» Toda mdquina dispondrd del correspondiente manual de instrucciones y libro de mantenimiento y revisiones
facilitado por el fabricante o arrendador.
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