FICHA DE VERIFICACION DE CONFORMIDAD

MAauiNA: MONTACARGAS

Descripcion:

El montacargas de obra estd constituido basicamente por una plataforma que se des-
liza por una guia lateral o dos guias rigidas paralelas; en ambos casos, ancladas a la es-
tructura en construccién. Se utilizan para subir o bajar materiales, la plataforma puede
detenerse en las distintas plantas de obra.

Referencias de los elementos

1. Mastil. 4. Puertas de planta.
2. Plataforma. 5. Estacion de control.
3. Cerramiento de base.
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Prescripciones técnicas

comunes a todas
las maquinas

APARTADO 1.
Organos de
accionamiento

ANALISIS EFECTUADO DURANTE LA VERIFICACION

Medidas a tomar

Verificar el buen estado de funcionamiento de los diferentes érganos de mando y de
control asi como su identificacién (pictogramas, indicadores). Si es necesario, prote-
gerlos de forma que no puedan ser accionados involuntariamente.

Desde el puesto de mando se dominard toda la zona de operacion, en caso con-
trario la puesta en marcha debe estar precedida de alguna sefal de advertencia
acustica o visual.

APARTADO 2.
Puesta en marcha

La puesta en marcha debe obedecer a una accién voluntaria del operador sobre un
érgano de accionamiento puesto a tal fin.

Tras un corte de energia, su posterior reanudacién no deberd dar lugar a la puesta
en marcha del equipo de trabajo.

Los 6rganos de puesta en marcha deben estar ubicados en el exterior de la plata-
forma e inaccesibles desde ésta.

APARTADO 3.
Parada general - Parada
en el puesto de trabajo

Verificar el buen funcionamiento de un dispositivo de parada del motor situado en el
puesto de mando.

Comprobar el buen funcionamiento de los finales de carrera en los exiremos superior e
inferior del recorrido de la plataforma, y en todos los niveles de parada de la plataforma.

APARTADO 3.
Parada de emergencia

Equipar las mdaquinas de un dispositivo de parada visible de tipo «seta». Limitador en
la parte superior de la estructura para casos de fallo en el final de carrera superior.

APARTADO 4.
Caidas de objetos
y proyecciones

Las plataformas estardn disefadas de modo que no puedan sobresalir los materiales
fransportados.

APARTADO 5.
Riesgo de emision de gases,
vapores, liquidos o polvos

Sin objeto.

APARTADO 6.
Medios de acceso
Yy permanencia

Instalacién de un cerramiento de la base de 2 m. de altura en todo el perimetro, in-
cluyendo el lado de la puerta de acceso.

Verificar que las puertas de nivel de piso estdn instaladas con enclavamiento y a una
distancia que elimine el riesgo de atrapamiento.

APARTADO 7.
Estallido, roturas

Respetar las condiciones de utilizaciéon de estos equipos segun instrucciones del fa-
bricante.

APARTADO 8.
Acceso a los elementos
moviles de transmision

Verificar la existencia de un resguardo fijo como proteccién de los elementos méviles
de transmision (correas de transmisién, engranajes).

APARTADO 8.
Acceso a los elementos
moviles de frabajo

Sin objeto.

APARTADO 9.
lluminacidén

Sin objeto.

APARTADO 10.
Supeirficies calientes
o muy frias

Sin objeto.

APARTADO 11.
Dispositivos de alarma

Sin objeto.

APARTADO 12.
Separacion de las fuentes
de energia

Disponer de llave de corte de maniobra adosada al montacargas.

APARTADO 13.
Sefalizacién y advertencia

En aquellos casos de equipos de frabajo en los que tras adaptarles medidas de
proteccién adecuadas persista un riesgo residual, éste deberd estar conveniente-
mente sefnalizado, mediante indicativos nhormalizados. Especialmente la senaliza-
cion de los botones subida y bajada.

APARTADO 14. Sin objeto.
Incendio
APARTADO 15. Sin objeto.

Explosion

APARTADO 16.
Riesgo eléctrico

El equipo debe tener la adecuada conexién a tierra.
Revision periédica de la proteccién contra sobreintensidades.

APARTADO 17. Sin objeto.
Ruidos, vibraciones
y radiaciones

APARTADO 18. Sin objeto.

Liquidos corrosivos o
a alta temperatura
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RD 1215/97

Prescripciones técnicas

adicionales para los equipos

de trabajo moviles,
automotores o no

APARTADO 1.Q.
Peligros durante
el desplazamiento

ANALISIS EFECTUADO DURANTE LA VERIFICACION

Medidas a tomar

Sin objeto.

APARTADO 1.b.
Bloqueo de elementos
de transmisién de energia

Sin objeto.

APARTADO 1.C.
Fijacion de elementos de
transmisidn de energia

Sin objeto.

APARTADO 1.d.
Peligro de volteo y caida
de objetos

Sin objeto.

APARTADO 1.€.
Carretillas elevadoras

Sin objeto.

APARTADO 1.f.1.
Puesta en marcha

Sin objeto.

APARTADO 1.f.2.
Equipos sobre railes

Sin objeto.

APARTADO 1.£.3.
Frenado

Sin objeto.

APARTADO 1.f.4.
Visibilidad del conductor

Sin objeto.

APARTADO 1.1.5.
lluminacién artificial

Sin objeto.

APARTADO 1.1.6.
Seguridad-Incendio

Sin objeto.

APARTADO 1.f.7.
Equipos dirigidos a distancia
(parada automdtica)

Sin objeto.

APARTADO 1.1.8.
Equipos dirigidos a distancia
(dispositivos de proteccidon)

Sin objeto.

APARTADO 1.Q.
Senalizacién acustica

Sin objeto.

Prescripciones técnicas
adicionales para equipos

de trabajo para elevacion
de cargas

APARTADO 2.Q..
Estabilidad

ANALISIS EFECTUADO DURANTE LA VERIFICACION
Medidas a tomar

Se deben fijar a un paramento segun las instrucciones del fabricante.

APARTADO 2.b.
Capacidad de elevaciéon

Segun instrucciones del fabricante, sefalizar de manera permanente y visible para
el personail.

APARTADO 2.C.
Movimientos de cargas

Sistema de freno de enclavamiento mecdnico por exceso de velocidad (p. €j., ro-
tura de cable).

Limitadores de velocidad que frenen la plataforma cuando la velocidad de des-
censo sobrepase ciertos limites. Dicha actuacion debe mantenerse aun cuando fal-
te la corriente de alimentacion.

APARTADO 2.d.
Elevacion y desplazamiento
de frabajadores

Prohibido: un montacargas no estd disefiado para elevar personas. Salvo que
esté expresamente autorizado por el fabricante.




OBJETO DE LAS FICHAS DE AYUDA

Las fichas individuales de las maquinas tienen por objeto servir como herramienta de
ayuda al diagnéstico.

Son documentos de interpretacién reglamentaria, que se establecen a titulo de ejemplo,
sobre el RD 1215/97 de equipos de trabajo.

Asimismo, deben servir de ayuda a los responsables de las empresas para establecer en
la evaluacion de riesgos medidas complementarias ligadas a la utilizacion de los equi-
pos. La adopcién de medidas técnicas en cada obra debe ser elegida después de un
diagnéstico en el que se haya tenido en cuenta la realidad concreta de cada trabaijo.
Por ello, estas fichas no pueden recoger todos los casos particulares que se puedan
presentar.

OBJETO DE LAS FICHAS DE VERIFICACION DE LA CONFORMIDAD

Para cada equipo, el verificador rellena una ficha de verificacién de la conformidad
segun el modelo de ficha-tipo que hay en la publicacién «Seguridad en equipos de
construccion. Manual para la adecuacién al Real Decreto 1215/97».

El verificador debe efectuar un andilisis de los riesgos para cada apartado, refiriéndose
por analogia y cuando sea posible a las fichas consejo de la publicacion «Seguridad
en equipos de construccion. Manual para la adecuacion al Real Decreto 1215/97».

0 En pagina 1 figuran los datos de identificacion.

0 En paginas 2 y 3 debe indicarse la conformidad o no del equipo, asi como las posi-
bles medidas complementarias que habria que tomar para cada uno de los articulos
del RD 1215/97 que se deben aplicar a cada equipo de trabajo.

0 En pagina 4 estdn las indicaciones complementarias concernientes al equipo y a la
sintesis de la verificacion.

Esta ficha debe ser examinada por el empresario o su representante, cuya respon-
sabilidad estd comprometida.

No esta en el espiritu de los textos en vigor la exigencia de que todas las maquinas
en servicio tengan un nivel de seguridad igual a las maquinas nuevas, ya que para
éstas la seguridad debe estar integrada desde el diseho.

Por ello, se admite que en el caso de que sea imposible aplicar algunas exigencias
técnicas pueden utilizarse medidas organizativas (cualificacion profesional, proce-
dimientos de trabajo, formacion,...).
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