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				DISPOSICIONES GENERALES

				DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

				4803

				ORDEN de 10 de noviembre de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se aprueba la modificación de la Norma para el dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco.

				En virtud de lo dispuesto en el artículo 10.34 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en relación con el artículo 7.a.8 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos y con el artículo 7.1 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma la aprobación del Plan General de Carreteras del País Vasco, documento que establece las normas técnicas y de señalización que las Administraciones públicas vascas pondrán en vigor en sus redes de carreteras.

				Las normas técnicas contenidas en el Plan General de Carreteras del País Vasco comprenden el conjunto de reglas o instrucciones de obligado cumplimiento vigentes para la ejecución de las obras de carreteras de titularidad de las administraciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco, al objeto de asegurar la coordinación técnica de éstas (artículos 7.1 y 11.2 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco).

				Corresponde al Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial la redacción del Plan General de Carreteras del País Vasco, y la elaboración y aprobación de las modificaciones ordinarias, que son, entre otras, las relativas a normas o instrucciones técnicas sobre construcción y materiales que rigen la ejecución de cualquier obra de carreteras en el ámbito del País Vasco (artículo 4 y 8.3 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco y artículo 5 del Decreto 307/2010, de 23 de noviembre, de aprobación del Plan vigente).

				Mediante Orden de 13 de noviembre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, se aprobó el texto revisado y ampliado de la Norma para el dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco.

				La Comisión del Plan General de Carreteras, mediante conformidad de todos sus miembros, ha acordado la modificación ordinaria del Plan, consistente en la modificación de la Norma para el dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco vigente, aprobada por la citada Orden del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de 13 de noviembre de 2012, con el objetivo de incorporar al texto de Norma el Anejo 7: Áridos para mezclas bituminosas a utilizar en capas de rodadura. El citado Anejo contempla los requisitos exigidos a los áridos en estas aplicaciones y los controles necesarios que garanticen su calidad mediante el control y detección de áridos alterados o alterables y la homogeneidad de las partículas de árido, ya que las propiedades de los áridos influyen decisivamente en las propiedades de las mezclas bituminosas.

				El artículo 14 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, establece que las modificaciones ordinarias del citado Plan se aprobarán mediante Orden del Consejero titular del Departamento competente por razón de la materia.

				Este Departamento es competente para la aprobación de las citadas modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 h) del Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

				En su virtud, vistos los antecedentes mencionados, y de conformidad con las previsiones del artículo 14 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco,

				DISPONGO:

				Aprobar la modificación ordinaria del Plan General de Carreteras del País Vasco que se recoge en el anexo de la presente Orden, consistente en la modificación de la Norma para el dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco, mediante la incorporación del Anejo 7: Áridos para mezclas bituminosas a utilizar en capas de rodadura.

				DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

				La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

				DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

				Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco o, directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación.

				En Vitoria-Gasteiz, a 10 de noviembre de 2015.

				La Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial,

				ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.
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Con Ia misma frecuencia de ensayo que la comespondiente al nivel de conlrol definido en e
Anexo A de la norma UNE-EN 13108-21 y al nivel de conformidad deferminado por el método del
valor medio de cualro resutados defindo en ese mismo anexo.

« Anlisis granulométrico de cada fraccicn, segin la UNE-EN 9331

« Equivalente de arena, segin la UNE-EN 933.8 y, en su caso, el indice azul de metleno
segin el anexo A de la UNE-EN 933.5.

Al menos una vez a a semana, o cuando se cambi de procedencia:

o indice de lajas del érdo grueso, segun la UNE-EN 933.3.

+ Proporcién de caras de fractura de las partculas del éido grueso, segin la UNE-EN 933:.

 Laresistencia al desgaste del érdo grueso, segin la UNE-EN 1097-1.

+ El contenido de fnos deldrido grueso, segin la UNE-EN 933-1

‘+ Para iidos siderirgicos se realizaré tambén a estabiidad volumética segin la UNE-EN 1367-2.

Al menos una vez al mes, o cuando se cambe de procedenci:

* Coeficiente de Los Angeles del drido grueso, segin la UNE-EN 1097-2, incluyendo Ia
‘comprobacion del criteio de homogeneidad establecido en la Nota  de las Tablas 1y 2 de estas.
especiicaciones.

+ Coeficiente de puimento acelerado del rido grueso, segin la UNE-EN 1097-5,

+ Densidad relativa y absorcién el drido grueso y del érdo fino, segin la UNE-EN 1097-6.

6.4.— Control de calidad del polvo mineral

En el caso de polvo mineral de aporacion, sobre cada partda que se reciba se realzarin los
siguientes ensayos:

« Anliss granulométrico del potvo mineral, segin la UNE-EN 933-10.
« Densidad aparente, segin el Anexo A de la UNE-EN 10973

Para el poivo mineral que o sea de aportacion se realizarén [os siguientes ensayos:

Al menos una vez aldia, o cuando cambie e procedencia:

« Densidad aparente, segin el Anexo A de la UNE-EN 10973

Al menos una vez a a semana, o cuando se cambi de procedencia:

« Anliss granulométrico del potvo mineral, segin la UNE-EN 933-10.

Para fileres distintos & los de recuperacion de los didos, polvos de naturaleza caliza, cales o

cementos e Pliego de Prescripeiones Técnicas Parlculares, o en su ausencia fa Direccion de las
Obras, podr requerir ensayos adicionales
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CARACTERISTICA | NORMA | ESPECIFICACION
ENSAYO
UNEEN
Requisitos quimicos
Solubilidadenagua | 17444 [ WS,
Cosfenido e [196.21 | CCoopara el polvo mineral de aportacion
carbonatos* CCypara el polvo mineral de recuperacién
Confenido de hidtoxido | 459-2 | Kal0; Ka20, Ka2S
cilcico en polvos
minerales _mixtos con
hidréido de calcio
NOTAS

VBl noventa por ciento de los resultados de andlisis gramlométricos, basados en los tlimos 20
valores obtenidos, deben quedar inchuidos deniro de estos intervalos, y el cien por cien de los
‘resultados obtenidos deben quedar dentro del huso granulometrico general

*En el caso de polvo natural e recuperacién, con el fn de asegurar su bomogeneidad, Ia variacion.
de esta caractristica debe ser inferor a 0.0 Mg/’

* Cuando se emplee polvo mineral de hidréxido de calcio, el incremento del Aniloy Bola serd > 25
°C, es decir, AnsaS.

*Para polvo mineral calizo

.- CONTROL DE CALIDAD
6.1.- Control de procedencia de los drdos

Silos éridos a emplear disponen de marcado CE, se llevar a cabo Ia verificacidn documental de
que 105 valores declarados en los documenos que acompafian al marcado CE cumplen las
especiicaciones establecidas en este Pliego y Ios crierios descritos a coninuacion para realzar el
control de procedencia de los &kdos no serdn de aplicacion obigatora, sin peruicio de 0 que
establezca el Plego de Prescriptiones Técnicas Particulares, ni e las faculfades que corresponden a
la Direccion de las Obras, que podrén disponer la realizacion de las comprobaciones o ensayos.
adicionales Sobre los materiales que considere oportunos, al bjeto de asegurar las propiedades y la
calidad establecidas en este ariculo.

En ol supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en ol parrafo anferior, de cada
procedencia del érido, y para_cuslquier volumen de produccion previsio, se tomarén cuatro (4)
muesiras, seqn la UNE-EN 832-1, y de cada fraceian de ellas se deferminar:

+ La granulometria de cada fraccion, segin la UNE-EN 8331

+ El contenido de fnos deldrido grueso, segin la UNE-EN 933-1

« El equivalente de arena del érido fino, segin la UNE-EN 9338, y, en su caso, el azul de
metlen, segin el anexo A de la UNE-EN 933.9.

 Elindice de lajas delérido grueso, segin la UNE-EN 933-3.

‘+ La proporcibn de caras de fractura de las partiuias del érdo grues, segin la UNE-EN 933-
5y el cumplimiento del crtero de homogeneidad defindo en la Nota 2 de las Tabias 1y 2.

+ Laresistencia a a ragmentacion del érdo grueso, segun la UNE-EN 10972
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NOTA —  érido combinado puede producise sin separacion previa en fracciones de aridos fnos.
'y éidos gruesos o por combinacion de fracciones independientes de ardos finos y ardos gruesos.

3.13.— granulometria: Distribucién e los tamafios del érido, expresada como porcentajes en
masa que pasan por un conjunto especiicado de tamices.

3,14 — desclasiicados nferiores: Parte del rido que pasa por el menor de os tamices empleados.
para la descripcion del tamafio de arido

3.15.— desclasiicados superiores: Parte del érdo retenida por ¢l mayor de los tamices empleados
para la descripcion del tamafio de arido

3.16.- categoria: Nivel de una propiedad de un &rdo expresado en forma de un ntervalo de
valores o como un valor limite.

NOTA —No existerelacion enire las categorias de diferentes propiedades.
4~ REQUISITOS DE LOS ARIDOS GRUESOS Y ARIDOS FINOS
Los éridos a emplear en las mezcias bituminosas para capas de fodadura podrdn ser naturales o
siderirgicos siempre que cumplan las especicaciones recogidas en este articulo. Se podra utiizar
rido fino calizo siempre que cumpla las especiicaciones de este Piego y no supere el 50% del ardo

fino total en la mezcia bituminosa. No se admitia
mezcias btuminosas.

ido procedente del fresado 0 trturacion de

E1 Pliego de Prescripciones Técricas Partculares, o en su defecto la Direccién de las Obras,
poda exigir propiedades o especilcaciones adicionales. cuando s vayan a empiear &idos cuya
naturaleza o procedencia asi o requiese.

Los éridos se producirin o suminisirarén en fracciones granulométricas diferenciadas, que se
‘acopiaran y manejarén por separado hasta su nfroduccion en s tolvas en frio.

Las fracciones de érdo deben estar consitidas por particuias homogéneas. Cuando haya dudas.
sobre la homogeneidad del érdo se tendré en cuenta Io sefialado en la Nota 2 de las tablas.
contenidas en este apartado.

Los éridos no podrén dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar dafios a
estructuras u ofras capas del fime, o contaminar corentes de agua. Si se considera conveniente, se
emplearé la UNE- EN 1744-3 para caracterzar los componenies solubles de los ridos de cualauier
po, naturales o atficiales, que puedan ser lxiviados y que puedan signiicar un riesgo potencial para
el medio ambiente o para ios elementos de consiruccion situados en sus proximidades.

Los rdos cumplian los requisitos geométricos, fisicos, quinicos y de durabiidad que se
incluyen en las tablas 12 4.

E1 Pliego de Prescripciones Técricas Partculares, o en su defecto la Direccién de las Obras,
podra ffar offos ensayos complementarios para determinar la durabildad del materal. En partcular,
e podré exgi la realizacion de un estudio petrografico de I0s ardos segin la norma UNE-EN 932.3
para determinar los componentes minerales asi como el grado de alteracion y meteorizacien de los






OEBPS/images/AC143839001_fmt4.png
TABLA 2 ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO BETM (A y B y PA

CARACTERISTICA NORMA | CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
ENSAYO [TOOyTO|TL |T2 |T3 |T4 | Arcenes
UNEEN

Requisitos geométricos

Gramlometria 9T [G,90

Contenido en finos del ando gueso | 9331 | T

(<0063 mm)

‘Equivalente de arena (sobre el 04 | 9338 | SEr (sobre drido combinado) y SExs (sobre

) accitn D8 mm en acopio)

Calidad de los fnos sobre el 02| 9339 | MB,08 (sobre el ardo combinado y

) MB; sobre fraccion D<8 mm en acopio)

Forma o3 |Fy [Py

Requisites isicos

Proporcién de parficalas pacal y| 9335 | Cioo G

otalmente trituradas

Resistencia I fragmentacior™™ | 10977 | LA,

Resistenciaal pulimento 10978 [ PSVy

Resistencia al desgaste T097-1 [ Vel TMge20

‘Densidad de I partculas 10976 | A declarar

“Absorcién de agus’ 10976 | WAzl

Requisitos quimicos

Composicion quimica’ 3 @l ie=03%

‘Estabilidad vohumetrica T Vs

‘Durabilidad

Resistencia 3 cicos de Bielo-| 13671 [Fy

deshielo’

Valor de sulfifo de magnesio T WS

Resistenciaal chogue témico 13675 | A declarar

Sompenbrand del basalto 13673 | A declarar
10972

“Afinidad a I ligantes bituminosos | 12697-11 | A declarar

NOTAS

 Unicamente se exigiré cuando el equivalente de aren o cumpla la categoria SEs;, pero, en
cualquier caso, se de categoria 1o inferir a SE.s
* La resstencia a Ia fragmentacion de cualquier seleccion de partculas (siempre que supongan w
porcentaje superioral 5% en peso de a faccion total) debe cunpliva categoria especificada.

El mateial que se fritue para obtener el rido fino deberd ser de la categoria Laus y cumpli lo
indicado en I nofa 2.
#Se adumite una desviacion de hasta  puntos n los ensayos de fragmentacién y desgaste siempre que
se cumpla que LA +Moe seaigual 1 suma correspondiente  a categoria de rifico.
>No se exigir a los dridos sderirgicos
*Unicamente s exigi a los ridos sderirgicos.
" Unicamente se exigira cuando la absorcién e agua (Wee) sea superiora 0.5
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ANEXO
ANEJO 7 ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS A UTILIZAR EN LAS CAPAS DE RODADURA

1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Este articulo especiica las propiedades de los éridos y del poivo mineral (fler) obteridos por
tratamiento de materiales naturales o articiales para su Uso en mezcias bituminosas para capas de
fodadura de carreteras. Este articulo no contempla el empleo de ardos procedentes del reciciado de.
mezcias btuminosas.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Este articulo incorpora disposiciones de s publicaciones referenciadas con o sin fecha. Estas.
referencias nomativas se citan en I0s lugares apropiados del texto  se relacionan a coninuacion.
Las revisiones o modificaciones posteriores de cualquiera de las publicaciones citadas con fecha sG40
se aplican cuando se incorporen mediante revision o modiicacion. Para las referencias si fecha, se
apiica Ia_edicién en vigor del documento nomativo al que se haga referencia (icluyendo Sus
modficaciones).

EN 196.2:1994 — Métodos de ensayo del cemento, Parte 2: Ansiiis quimico del cemento.

EN 196.21 _ Métodos de ensayo del cemento. Parte 21: Deferminacin del contenido en cloruro,
dicxido de carbono y alcalidel cemento.

EN 932.3 — Ensayos para determinar las propiedades generales de los
Procedimiento simpliicado para la desciipcion petrogréfica.

EN 833.1:1897 — Ensayos para determinar las propiedades geométicas de los rdos. Parte 1
Determinacién de fa granulomelria de fas partculas. Método del tamizado.

EN 9333 _ Ensayos para eteminar Ias propiedades geométic
Determinacion de la forma de las particulas. Indice de lajas.

EN 8335 — Ensayos para deferminar Ias propiedades geométicas e los dridos. Parte 5.
Determinacion del porcentaje de caras de fractura de las partiuias de aido grueso.

EN 833.9 — Ensayos para deteminar las propiedades geomtricas de los dnidos. Partes: Ensayo
de equivalente de arena

EN 9339 — Ensayos para determinar las propiedades geométicas de los
Evaluacién de 0s finos. Ensayo del azul de metieno

EN 933-10 - Ensayos para deteminar [as propiedades geometicas de los éridos. Parte 10:
Evaluacién de os finos. Granulometria de os filers (tamizado en coriente de aire).

EN 1097-1  Ensayos para determinar as propiedades mecanicas y fisicas de los ardos. Parte 1
Determinacién de laresistencia al desgaste (Micro-Deval).

EN 1097-2:199 — Ensayos para determinar las propiedades mecénicas y fisicas de I0s drdos
Parte 2: Métodos para I determinacion de la resistencia a l fragmentacion.

EN 1097-3:199 — Ensayos para deteninar las propiedades mecénicas y fisicas de I0s dridos
Parte 3: Determinacién de la densidad aparente y la porosidad.

EN 1097-5 — Ensayos para determinar s propiedades mecénicas y fsicas de los éridos. Parte 5
Determinacidn del contenido de agua por secado en estufa

EN 1097-6:2000 — Ensayos para deterninar las propiedades mecénicas y fisicas de I0s &ridos
Parte 6: Determinacién de la densidad de particuias y la absorcion de agua.

EN 1097-8:1999 — Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de I0s drdos
Parte &: Determinacién del coeficiente de pulimento acelerado.

ridos. Parte 3:

e los dridos. Parte 3.

éridos. Parte
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EN 1367-1:1999 — Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteracién de los
idos. Parte 1: Deferminacion de la esistencia a ciclos de hieloy deshiclo.

EN 1367-2 — Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteracion de los ridos.
Parte 2: Ensayo de suffato de magnesio.

EN 1367-3 — Ensayos para deteminar las propiedades térmicas y de alteracion de los ridos.
Parte 3: Ensayo de ebulicién para los basafos «sonnenbrands.

EN 1367-5 — Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteracion de los ridos.
Parte 5: Determinacién de a resistencia al choque térmico.

EN 1744-1:1998 — Ensayos para determinar las propiedades quimicas de los ddos. Parte 1
Anlisis quimico.

EN 1744.3:2003 — Ensayos para determinar las propiedades quimicas de los érdos. Parte 3
Preparacion de eluatos por ixviacicn de aridos.

EN 12697-11:2000 — Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclss asfificas en
caliente. Parte 11: Determinacion de la compatibiidad entre érido y betin.

1SO 565:1990 — Tamices de ensayo. Telas metélicas, chapas metélicas perforadas y léminas
electro-formadas. Tamafio nominal de las aberiur

3-TERMINOS Y DEFINICIONES
Alos efectos de esta Norma, se aplican las siguientes definiciones:

31 drido: Material granuiar utiizado para mezclas bituminosas. Los érdos pueden ser naturales.
o ariciles.

32 drido natural: Ardo de origen minera que nicamente ha sido sometido a procesos

3.3 érido arfical Ardo de origen mineral resultante de un proceso industrial que comprende
una afteracion térmica o de ol tipo.

3.4.-35_tamaiio de rido: Denominacion del irdo, expresada en funcion de los tamafos de los
tamices inferior (d)y superior (D), expresado como diD.

NOTA — Esta denominacién admite Ia presencia de algunas partiulas que sean retenidas por e
tamiz superior (descasiicados superiores) 0 que pasen a ravés del tamiz inferior (desclasiicados
inferiores). E limite inferor () puede ser cero.

3.6.- érido grueso: Denominacin dada a los tamafios mayores del &rdo, con D igual o inferior &
45 mmy digual o superor a 2 mm.

3.7.- érido fino: Denominacion dada  los tamaios menores del érido, con D igual o nferior 8 2
mmy que contiene particulas retenidas en su mayor parte por el tamiz de 0,063 mim.

'NOTA - El rido fno se puede produci por Ia desintegracion natural de la roca o grava y/o por fa
tituracién o machaqueo de roca o grava o portratamiento de aridos artficiles.

3.8 finos: Fraceion granulométrica de un rido que pasa por el tamiz de 0,063 mm.

3.9 potvo mineral(fle): Ardo cuya mayor parte pasa por el tamiz de 0,063 mm y que se puede.
acir  los materiales de consiruccion para oblener cieras propiedades.

310 polvo mineral de aportacin (fler de aportacién): Polvo de origen mineral, que ha sido
producido por separade.

3.11.— povo mineral mixto fler mixto): Polvo de aportacion, especiaimente preparado, resultante
de 1a mezcia de un polvo de origen mineral con hidrbxido de calcio o con cemento

3.12.- érdo combinado: Ardo compuesto de una mezcla de &ridos gruesos y inos.
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+ Elcoeficiente de pulimento acelerado del érdo grueso, segin la UNE-EN 10873,
 Laresistencia al desgaste del érdo grueso, segin la UNE-EN 1097-1.

 La densidad relaiva y absorcion del érdo grueso y del érido fno, segin la UNE-EN 10876
+ Laresistencia a ciclos de hielo y deshielo segiin fa UNE-EN 1367-1

« Elvalor del sulfato de magnesio, segin la UNEEN 1367-2.

Para éridos siderirgicos a los ensayos anteriores se afiadirén los de composicion volumétrica
segin la UNE-EN 932.3 y la estabildad volumética segin la UNE.EN 1367-2.

6.2 Control de procedencia del polvo mineral e aportacion

i el poivo minersl a emplear, dispone de marcado CE, los riteros descritos a continuacion para
realzar el control de procedencia o serén de aplicacién obiigatora, sn perjicio de 1o que establezca
el Pliego de Prescripciones Técnicas Partculares, i de las facultades que corresponden a la
Direceion de las Obras.

En el supuesto de no cumpirse
procedencia del polvo mineral de aportacién, y para cualquier volumen de produccidn prévistas
tomarn cuatro (4) muesiras y con elas se determinara:

condiciones indicadas en el pémafo anteror, de cada

* La granulometra, seginia UNE-EN 933-10.
« Elazul e metino, segin of anexo A de fa UNE-EN 933,

 La densidad aparente de las paticulas en queroseno, segin fa UNE-EN 1067-3,
+ Los huecos Ridgen, segin la UNE EN 10974

+ Elincremento de anilloy bola, segin la UNE-EN 13175-1

« La solubiidad en agua, segin la UNE-EN 1744-4

Adem;

+ Para polvos minerales de aportacion de naturaleza caliza, ol contenido en carbonatos segiin
1a UNEEN 196.21

« Para cales, el contenido en hidréido de calcio, segin fa UNE EN 459.2

Para fileres distinos a los de recuperacion de los dridos, polvos de naturaleza caliza, cales o
cementos ¢ Pliego de Prescripciones Técnicas Parlculares, o en su ausencia la Direccion de las
Obras, podr requerir ensayos adicionales.

6.3 Control de calidad de los dridos

Se examinari la descarga al acopio o alimentacién de tolvas en fro, desechando os ridos que,
a simple vista, presenten restos de fiera vegetal, materia organica o tamafios superiores al mmo
Se acopiarin aparte aquelos que_presenten aiguna_anomalia e aspecto, tal como _distnta
coloracion, segregacién, lajas, plasticidad, etc.y se vighara la atura de los acopios y el estado de sus.
elementos separadores y los accesos.

Con cada fraccién de érido que se produzca o reciba, se reaizarén los siguientes ensayos:
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5~ REQUISITOS DEL POLVO MINERAL

E1 povo mineral podré ser de aportacion, tipo carbonato calcico o de recuperacién, procedente de
los éridos calizos empleados en Ia fabricacion de las mezclas bituminosas, separéndose de estos por
medio de los ciclones de a central de fabricacion. Sin embargo, el poivo mineral recuperado de &ridos.
officos o siderirgicos no podra ufiizarse y debera ser eiminado. Asimismo, podra emplearse polvo
mineral mixto elaborado a partir e una mezcia de polvo Mineral de procedencia caliza con hidrGxdo
de calcio, ipo CL 90-5 0 con cemento, ipo IUA.

Podrin también emplearse otros filleres, siempre que los coespondientes estudios y prucbas de
laboratoro y  escala real avalen su Koneidad a juico de a Admiistracion o de la Direccion de las Obras.

La totaidad del poivo mineral que se emples en mezcias bituminosas para capas de fodadura
que vayan a soportar categorias de trafico pesado T2 o superor serd de aportacion. Para e resto de.
las categorias de tréfico procedera indistintamente de aportacion o de recuperacién. Cuando se
empiee Un polvo mineral mixio deberd realizarse un estudio especiico antes del comienzo de las
obras para Geterminar las caracteristicas del mstco resultante, siendo preceptiva para su empieo fa
‘aprobacién previa por parte de a Direccion e las Obras. E1 polvo mineral que quede inevitablemente
acherdo a os aridos tras su paso por o secador en ningin caso podra rebasar el dos por ciento de fa
masa de la mezcla.

E1 polvo mineral de aportacion y el del drido combinado deberdn cumpi o indicado en la
siguiente tabla

TABLA 3 POLVO MINERAL PARA MEZCLAS BITUMINOSAS
CARACTERISTICA | NORMA | ESPECIFICACION

ENSAYO
UNEEN

Requisitos geometricos

Gramulomeiria del polvo [ 933-10 | Abertwa | Cernido acummlado

‘mineral comercial del " tamiz | (6 en masa)

UNEEN 933-10 =) Huso general para | Tervalo_miximo_del
Tesultados s gramilométrico
individuales &

7 100 -
[P5} 85100 0
0063 02100 10

Calidad de Tos finos Gel| 9339 | MB;7

polvo mineral comercial

(sobre el 02 mum)

Requisitos fisicos

Contenido de agua del | 10975 | = 1% en peso sobre el total
‘polvo mineral comercial

Densidad  de las| 10977 | A declarar
particulas
Densidad aparente de Ias | 10973 | Entre 0,5 y 0.9 Mg’
particulas en_ queroseno

(sobre la fraccion 0,063
mm)®

‘Huecos Ridgen. 10974 | A declarar
Tocremento del Auillo y | 13179-1 | Anss805; Arss23
Bola’
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TABLA 1 ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO ACS y ACD

CARACTERISTICA NORMA | CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
ENSAYO [T00yT0 |T1 | T2 | T3 | T4 | Arcencs
UNEEN
BTG

Contenido en fnos del £1dd grueso BT (%

(0063 mm)

“Eqivalente de srega (sobre & 0F )| 9338 | SE» (Gabre &ido combinade) , Sy e

accien D<8 mm en acopio)
Calidad de os finos Gobre el 02 mm)’ | 9339 | MBDS (sobre el irdo combizado y
MB, sobre faccién D<8 mm en acopio)

Forma R ¥l

Requisios fisicos

Proporcion _de _particilas parcil 3 [ 955 [ Cuns Cor

totalmente trituradas

Fesisencia I fragmeniacior™” 10077 1A ey

Fesistencia al pulimento 10978 | PSVs

Resistencia al desgaste 10971 Mgl (M0

‘Densidad de s partculas 10976 | A declarar

“Absorcion de agua’ 10976 | WAwl

Requisios quimicos

Composicién quimics 9535 [ A declara (al e = 05%)

Estabildad vohumetricd T [V,

Durabiidad

Resisencia  ciclos e hiclo-deshiels” | 13671 [ F;

Valor de sulfito de magnesio 13672 [Ms,

Fesistencia al choque termico 13675 | A declarar

‘Somenbrand del basalto 13673 | A declarar
10972

Afinidad  los ligantes bituminosos 1269711 | A declarar

NOTAS

1'Se aplicari esta prescripeion cuando no se cumplan las correspondientes del equivalente e arena,
peros s de a categori infeior (SEisy SErespectvamente).

La resisencia 2 Ia fragmentacién de cuslquier seleccion de partculas (siempre que supongan tm
porcentaje superior al 5% e pesode l faceon o) debe cumplia categoria especficada

"El material que se triture para obtener el drido fino debera ser de la categoria LAy y cunplir lo
indicado en I nota 2.

*Se admite una desviacion de hasta S puntos en los ensayos de fragmentacicn y desgaste siempre que.
se cumpla que LA -+ Mo sea igual a a suma correspondiente  a categoria d rific.

% No se exigiré a los ridos siderirgicos.

#Unicamente se exigira a los aridos siderirgicos.

7 Unicamente se exigird cuando 1a absorcion de agua (W) sea superior 2 0.5 y el &rido o sea
siderirgico.






