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				DISPOSICIONES GENERALES

				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

				495

				RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2016, del Director de Energía, Minas y Administración Industrial, por la que se modifica la Resolución de 15 de febrero de 2016, del Director de Energía, Minas y Administración Industrial, por la que se establecen los formatos y contenidos de las etiquetas metrológicas a utilizar por los Organismos de Verificación Metrológica en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

				Por Resolución de 15 de febrero de 2016, se establecieron los formatos y contenidos de las etiquetas metrológicas a utilizar por los Organismos de Verificación Metrológica en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

				La publicación el 7 de junio de 2016, del Real Decreto 224/2016, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, estableció en su Anexo III los formatos y usos de las etiquetas metrológicos a nivel estatal.

				En consecuencia, resulta conveniente adaptar la Resolución de 15 de febrero de 2016 al mencionado Real Decreto 244/2016.

				Teniendo en cuenta que esta Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial es el órgano competente para la adopción de la presente Resolución en virtud de los establecido en el artículo 13 del Decreto 190/2013, de 9 de abril (BOPV de 24-04-2013), por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad,

				RESUELVO:

				1.– Aprobar los formatos y contenidos de las etiquetas metrológicos en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que se ajustarán a lo especificado en los anexos de esta Resolución.

				Esta Resolución tendrá efectos desde el día siguiente de su publicación. No obstante, los distintos agentes metrológicos podrán continuar utilizando las etiquetas de que dispongan en la actualidad hasta el 08-06-2017.

				En Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre de 2016.

				El Director de Energía, Minas y Administración Industrial,

				AITOR PATXI OREGI BAZTARRIKA.
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ANEXO IV

ETIQUETA DE LIMITACION DE ALCANCE MAXMODE
INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMATICO

Formato (59 mm x 106 mm)

Dimensiones  ipografia

Los textos en euskera rin escrtos en NEGRITA.
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ANEXO N
ETIQUETA DE SUPERACIGN DE LA VERIFICACION

Formato (60 x 70 mm)

nsiones v tipografia
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ANEXOV

ETIQUETA DE INSTRUMENTO NO APTO PARA
METROLOGIA LEGAL

Formato (40 mm x 70 mm}

nsiones y tipografia
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ANEXO1

0.- LEGISLACION DE REFERENCIA

~ Ley 3212014, de 22 de diciembre, de Metrologi

~ Real Decreto 24412015, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 322014, de 22 de
diciembre, de Netrologia.

~ Orden de 22 de diciembre de 1994, por Ia que se reguia el Conirol Metrolégico CEE de los
insirumentos de pessje de funcionamiento no automlico (BOE de 03-01-1395) y comeccion de
ertores (BOE de 06.02.1995) (Traspone al derecho intemo fa Directiva SUT3B4ICEE y las
modificaciones introducidas por la Directiva 93/68/CEE).

~Orden de 27 de abril e 1999, por la que se reguia el Control etroégico del Estado sobre los
insirumentos de pesaje de funcionamiento no automético, en sus fases de verficacén despugs de
reparacién o modiicacion y de verificacion perédica (BOE de 08.05-1999).

~Ley 612003, de 22 de diciembre, del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias (BOPV
de'30-12-2003).

~ Ley 10/1882, de 24 de noviembre, bisica de normalizacin del uso el Euskera.

— Decreto 318/1998, de 31 de agosto, que reguia el Manual de Identidad Corporativa del Gobiemo
Vasco (BOPV 208, de 26-10-1999).

1.-OBJETO

La presente Resolucion tiene como objeto adapar las etiuetas metrologicas a uiizar en el
&mbito de la CAE a la normativa vigente en materia inguistica

- CAMPO DE APLICACION

Los destinataros de esta Resolucién serian los siguientes:

~ Los Organismos Autorizados de Verficacién Metrologica (OAVM) en las fases de veriicacion
después de reparacion o modiicacion y de verificacién periodica de instrumentos de medida
‘sometdos al Control Metrologico del Estado que actien en la Comunidad Autgnoma de Euskad.

~ Los Sevicios Técnicos competentes de las Delegaciones Teritorales

E1 campo de aplcacion seria o siguiente:

- Las verffcaciones periéicas y verficaciones después de reparacion o modficacién de los
insirumentos sometidos a dichas fases del Contro Metrolégico del Estado.

~ La imitacibn de alcance méximo en instrumentos de pesaie de funcionaniento no automatico, del
o bascula puente.

~ Los instrumentos no sometdos a metrologia legal





OEBPS/images/AC150903001_fmt4.png
ANEXO I
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3~ DEFINICION DE LOS MODELOS DE ETIQUETAS A UTILIZAR
Antecedentes.

E1 Real Decreto 24472016, en su Anexo Il define los modelos de efiquets de verificacion,
tanto para el caso en que se haya superado la verificacion como para el caso en que sea
desfavorable. A continuacion, se definen los modelos biingies a utiizar en el smbito de la
‘Comuidad Auténoma de Euskadi

Asi mismo, se definen los modelos biingies para la sfiqueta de alcance méximo en
instrumentos de pessje de funcionamiento no automético, asi como la eliueta de
instrumento no apto para metrlogia legal.

a) ETIQUETAS DE_VERIFICACION PERIODICA Y DESPUES DE REPARACIGN O
MODIFICACION

3.0 Etiqueta de superacién de verificacio

 Etiqueta blanca.

‘Seré de color de fondo blanco y trazos y caracteres negros, de acuerdo a la presentacién
indicada en el Anexo I

Estaré confeccionada con un material resistente  os agentes extemos, tanto atmosféricos
‘como abrasivos, y a los impactos.

‘Seré de forma rectangular, de 60 mm x 70 mm, debiéndose mantener las proporciones. para
otros tamaiios, de tipo adhesio y autodesiructiva a desprendimiento.

‘Se utiizari cuando el instrumento haya superado la verifcacién, marcndose el mes y el aio
en que, de acuerdo @ a legislacion apicable, ¢l instrumento deba superar la préxima
verificacion peribdica.

‘Se ubicaré en un lugar visible del instrumento veriicado, efegido a crterio del verificador.

3.2~ Etiqueta de no superacién de verificacion. Etiqueta roj

Serd de color de fondo rojo y razos y caracteres negros, de acuerdo a la presentacién
indicada en el Anexo I

Estaré confeccionada con un material resistente  os agentes extemos, tanto atmosféricos
‘como abrasivos, y a los impactos.

‘Seré de forma rectangular y sus dimensiones serén adecuadss al instrumento en cueston y
a su visiiidad, de tpo adhesivo y autodestructva al desprendimiento.

Se debe utiizar cuando el instrumento no haya superado la verifcacion y hasta que,
reaiizada a oportuna reparacion y ajust, la supere.

‘Se ubicaré en un lugar visble del instrumento que no ha superado la verifcacion, elegido a
crterio del verificador.
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3.3 Aprovisionamiento.

Las etiquetas de verficacién periddica y después de reparacion o modificacién, verde y roja,
deberén ser mpresas a solctud del OAVM o de esta Adminisiracion, de acuerdo a esta
Resolucien.

b) ETIQUETA DE LIMITACIGN DE ALCANCE MAXIMO DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE
FUNCIONAMIENTO NO AUTOMATICO

‘Seré de color de fondo amarilo y trazos y caracteres negros, de acuerdo a la presentacién
indicada en el Anexo IV.

Estaré confeccionada con un material resistente  1os agentes extemos, tanto atmosféricos
‘como abrasivos, y a los impactos.

Sera de forma rectangular, de 59 mm x 106 mm, de tpo adhesivo y autodestructiva ol
Gesprendimiento.

En su aprovisionamiento, las etiquetas se presentan sin impresién alguna. La impresidn del
contenido de Ia efiqueta se realizara por los agentes cados en el apartado 2 de esta
nstruccion.

La etiqueta adhesiva de fmitacion de alcance méximo se colocaré en el insirumento, en un
lugar visibe desde Ia plataforma de carga y desde la posicion de leciura del visor,
recurtiendo a la colocacion de dos efiquetas cuando no sea posble satsfacer 105 dos
condicionanes.

©) ETIQUETA DE NO APTO PARA METROLOGIA LEGAL

‘Seré de color de fondo naranja y trazos  caracteres negros, de acuerdo a la presentacién
indicada en ¢l Anexo V.

Estaré confeccionada con un material resistente  1os agentes extemos, tanto atmosféricos
‘como abrasivos, y a los impacios.

Seré de foma rectangular, de 40 mm x 70 mm, de tipo adhesivo y autodestructiva al
Gesprendimiento.

Cuando el tiular declare que el instrumento de pesale no st denro del campo de
aplicacién de la metrologia legal, se deberd colocar la comespondiente efiqueta naranja de.
«nsirumento no_sometido a metrologia legas, y comunicar dicha circunstancia a la
Delegacin Terrorial correspondiente aportando el Boletin de Identficacion del instrumento
més la declaracion del ular para su registro en la base de datos correspondiente.





