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				DECRETO 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

				La Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, norma que vino a sustituir a la anterior Ley 1/2005, de 4 de febrero, de idéntica denominación, tiene como finalidad la protección del suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, previniendo la alteración de sus características químicas derivada de acciones de origen antrópico.

				Con este objetivo se establece el régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados y alterados existentes en dicho ámbito territorial, en aras de preservar el medio ambiente y la salud de las personas, fijando obligaciones específicas para las actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo y el régimen de acreditación de entidades para la realización de actuaciones de investigación y recuperación de la calidad del suelo.

				La Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo reduce y simplifica la intervención administrativa bajo el principio de no tutela cuando esta no sea necesaria, pero mantiene los estrictos estándares ambientales de la calidad del suelo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin que la modificación implique en modo alguno un menoscabo de los mismos.

				De este modo, la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo define de una forma sistemática los instrumentos necesarios para conocer y controlar la calidad del suelo, que no son otros que los procedimientos de declaración en materia de calidad del suelo, los informes de situación de suelo, las investigaciones exploratorias, detalladas y del estado final del suelo. No obstante, la norma de continua mención prevé un desarrollo reglamentario respecto al contenido y alcance de cada uno de estos instrumentos, así como de los procedimientos administrativos en materia de calidad del suelo.

				De acuerdo con los antecedentes expuestos, el presente Decreto desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, estableciendo las normas reguladoras de los procedimientos en materia de calidad del suelo y el contenido y alcance de los instrumentos para conocer y controlar su calidad. En este sentido, se detalla la documentación que deberá presentarse para el inicio de los procedimientos de la calidad del suelo y de aptitud de uso del suelo, junto con el contenido de las diferentes resoluciones que emita el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco de ambos procedimientos, haciéndose especial hincapié, además, en la colaboración interadministrativa y en la participación pública.

				El presente Decreto regula en detalle los supuestos de exención de los procedimientos de declaración en materia de la calidad del suelo contemplados en el artículo 25 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo así como las obligaciones y los efectos en relación con la recuperación de los suelos declarados como contaminados o alterados, una vez adoptadas las medidas exigidas por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y elaborado el informe correspondiente por una entidad acreditada en investigación y recuperación de la calidad del suelo.

				Asimismo, se establece el contenido, alcance y periodicidad de los informes de situación del suelo que contempla el artículo 8 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo adaptando sus requerimientos al potencial contaminante de las actividades de acuerdo con la clasificación que se recoge en el Anexo II de la citada Ley y el contenido del informe base que se debe elaborar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1.f) del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

				El Decreto regula también la composición y el procedimiento de actualización y revisión del inventario de suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo disponiéndose, entre otras cuestiones, que la localización de dichos suelos y sus límites se recogerán en GeoEuskadi, geoportal de referencia de la Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi (IDE de Euskadi), en el apartado denominado «suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo».

				Igualmente se procede a normar las obligaciones en relación con la gestión ambiental de edificaciones e instalaciones que han albergado actividades potencialmente contaminantes del suelo y su conexión con el procedimiento de declaración de la calidad del suelo.

				La norma se estructura en 23 artículos que recogen el desarrollo de la regulación aplicable a la prevención y corrección de la contaminación del suelo. El texto se completa con 2 Disposiciones Adicionales, 1 Disposición Transitoria, 1 Disposición Derogatoria, 3 Disposiciones Finales y 12 Anexos.

				La Disposición Adicional Primera del Decreto hace referencia a la valorización de materiales naturales excavados provenientes de emplazamientos que han soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo, a los que les será de aplicación lo dispuesto en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron, siempre y cuando cuenten con un pronunciamiento favorable expreso al respecto realizado por parte del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el seno del correspondiente procedimiento o actuación iniciado para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

				La Disposición Adicional Segunda, se refiere a los modelos de solicitud y formularios que el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma pondrá a disposición de los distintos agentes que intervienen en los procedimientos y tramitaciones contemplados en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, cuyo uso será obligatorio.

				La Disposición Transitoria establece un plazo de tres meses desde la entrada en vigor del Decreto para que los titulares de las actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo en activo, que no hayan presentado informe de situación alguno, lo presenten.

				La Disposición Derogatoria establece la derogación expresa de dos decretos anteriores, así como de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en el presente Decreto.

				La Disposición Final Primera del Decreto, en uso de la facultad que la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo otorga al Gobierno para la modificación de sus anexos, procede a modificar el contenido del Anexo I de la citada Ley, relativo a las actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, con el fin de adaptarlo a la Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el Anexo I del RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

				La Disposición Final Segunda faculta al departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente a dictar cuantas disposiciones e instrucciones técnicas sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en el presente Decreto y para que, mediante Orden, pueda adaptar los anexos del mismo.

				La Disposición Final Tercera regula la entrada en vigor del presente Decreto.

				Por último, los anexos I al XII detallan el contenido y alcance de los instrumentos para conocer, controlar y, en su caso, recuperar la calidad del suelo.

				En su virtud, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y oídos los órganos consultivos preceptivos, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2019,

				DISPONGO:

				Artículo 1.– Objeto.

				1.– El presente Decreto tiene por objeto el desarrollo de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo estableciendo las normas reguladoras de los procedimientos en materia de calidad del suelo y el contenido y alcance de los instrumentos para conocer y controlar su calidad, entre los que se incluye el informe base regulado en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.

				2.– Asimismo, es objeto de este Decreto regular la composición y el procedimiento de actualización y revisión del inventario de suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, tomando en consideración la relación de actividades e instalaciones de tal naturaleza recogidas en la disposición final primera que modifica el Anexo I de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

				3.– Por último, es objeto de regulación la gestión ambiental de edificaciones e instalaciones que han albergado actividades potencialmente contaminantes del suelo.

				Artículo 2.– Inicio de los procedimientos de declaración en materia de calidad del suelo.

				1.– Las personas físicas o jurídicas promotoras de las actuaciones sujetas a los procedimientos de declaración en materia de calidad del suelo deberán solicitar su inicio al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco remitiendo, junto con la documentación que se señala en los artículos siguientes, la siguiente información:

				a) Nota simple informativa correspondiente a la finca o fincas registrales afectadas por el emplazamiento en relación con el cual se solicite el inicio del procedimiento o, en su defecto, certificación de la inexistencia de inscripción expedida por el Registro de la Propiedad que corresponda.

				b) Información catastral del bien inmueble objeto del procedimiento.

				c) Relación de la persona solicitante con el emplazamiento objeto de investigación en caso de no ser propietaria del mismo.

				d) Documentación que acredite, en su caso, el derecho a aplicar las bonificaciones en el pago de las tasas correspondientes de conformidad con lo que establece el Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

				2.– El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco comunicará a los ayuntamientos correspondientes las solicitudes de inicio de los procedimientos de declaración de la calidad del suelo y de declaración de aptitud de uso del suelo que reciba a efectos de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo relativo a la nulidad de licencias y autorizaciones.

				3.– Asimismo, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, una vez recibida la solicitud de inicio del procedimiento de declaración de la calidad del suelo o de declaración de aptitud de uso del suelo, solicitará por medios electrónicos al registro de la propiedad que corresponda la expedición de una certificación de dominio y cargas de la finca o fincas registrales dentro de las cuales se halle el suelo que vaya a ser objeto del procedimiento.

				La expedición de la certificación y el inicio del procedimiento se harán constar por nota al margen de la última inscripción de dominio y cargas y en la nota al pie del título presentado.

				4.– En los procedimientos en materia de calidad del suelo se considerarán personas interesadas, en todo caso, aquellas que figuren en el certificado de dominio y cargas emitido por el registro de la propiedad correspondiente o, en su defecto, en la información catastral suministrada. En los casos de expropiaciones forzosas, el órgano expropiante y la persona física o jurídica expropiada serán también consideradas personas interesadas.

				A fin de que el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco disponga de información actualizada, el Registro de la Propiedad comunicará a dicho órgano la existencia de asientos posteriores en relación con las fincas certificadas en el plazo máximo de diez días hábiles desde la inscripción.

				5.– Cuando la finca o fincas objeto del procedimiento no estén inscritas en el Registro de la Propiedad el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco acordará la apertura de un trámite de información pública, mediante la inserción de un anuncio en la sede electrónica del Gobierno Vasco por un periodo de tiempo de 10 días hábiles, a los meros efectos de informar sobre el inicio de dicho procedimiento.

				Artículo 3.– Documentación a presentar para el inicio del procedimiento de declaración de la calidad del suelo.

				1.– Las personas físicas o jurídicas promotoras de las actuaciones sujetas al procedimiento de declaración de la calidad del suelo regulado en el artículo 23 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo deberán solicitar el inicio del procedimiento al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco remitiendo, además de la información que se señala en el artículo 2.1 de este Decreto, el informe correspondiente a la investigación exploratoria y, en su caso, investigación detallada, que se haya realizado por una entidad acreditada.

				El contenido y el alcance del informe comprensivo de las investigaciones exploratoria y detallada de la calidad del suelo se especifica en el Anexo I de este Decreto.

				2.– Deberá presentarse una investigación detallada de la calidad del suelo cuando del resultado de la investigación exploratoria de la calidad del suelo se dedujera la superación de los valores indicativos de evaluación B (VIE-B) para el uso al que esté o vaya a estar destinado el suelo o, para los contaminantes que carecen de dichos valores, obtenidos en aplicación de los criterios del Anexo I.

				Igualmente, se deberá presentar una investigación detallada de la calidad del suelo cuando se detecte la presencia de contaminantes en las aguas subterráneas o en el gas intersticial y se cumplan los criterios establecidos respectivamente en los Anexos I y II.

				3.– En el supuesto de que la actuación que determine el inicio del procedimiento de declaración de calidad del suelo conlleve necesariamente la excavación de todo o parte del suelo objeto de investigación, la investigación detallada de la calidad del suelo no exigirá la realización del análisis de riesgos para el nuevo uso en relación con los suelos a excavar, debiendo sustituirse dicho análisis por un plan de excavación selectiva según los criterios recogidos en el Anexo IV.

				4.– Si del análisis de riesgos se derivara la existencia de un riesgo inaceptable para la salud de las personas o el medio ambiente se deberá presentar, además, el estudio de alternativas de remediación al que hace referencia el Anexo V, así como el plan de recuperación referido en el Anexo VI correspondiente a la alternativa seleccionada. No obstante, si por las características del emplazamiento resultase aconsejable obtener previamente el pronunciamiento favorable del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre el estudio de alternativas, se podrá posponer hasta entonces la elaboración del plan de recuperación correspondiente a la alternativa seleccionada.

				De conformidad con el artículo 42 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, en ausencia de riesgos inaceptables, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá exigir la retirada y correcta gestión de aquellos residuos de origen antrópico que se hubieran podido detectar durante la investigación de la calidad del suelo, incluyendo la fase libre, especialmente en lo que se refiere a residuos peligrosos, entendiendo como tales aquellos que presenten una concentración de algún contaminante de origen no natural que le confiera una característica de peligrosidad, de conformidad con la normativa sectorial vigente. Asimismo, se podrá requerir la presentación de un estudio de alternativas.

				Con carácter general será exigible la retirada de los citados residuos peligrosos salvo que la persona física o jurídica promotora alegue razones técnicas y ambientales que desaconsejen tales actuaciones, suscritas por personas físicas o jurídicas competentes en la materia alegada.

				5.– En los casos en los que haya que adoptar medidas de recuperación de suelos alterados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, se deberá presentar un estudio de alternativas de remediación, así como el plan de recuperación correspondiente a la alternativa seleccionada, cuando así lo exija el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

				6.– La documentación que se presente irá acompañada del formulario resumen según el modelo que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

				Artículo 4.– Colaboración interadministrativa y participación pública.

				1.– Cuando el análisis de riesgos concluya que el riesgo es inaceptable para la salud de las personas o el medio ambiente o se haya constatado en los estudios de investigación de la calidad del suelo que se supera en más de cien veces, en alguno de los parámetros analizados, los valores a los que hace referencia el artículo 3.2 del presente Decreto, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco solicitará informe del departamento de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia de salud.

				El órgano ambiental solicitará, asimismo, informe de la Administración Hidráulica Competente, cuando se detecte un riesgo inaceptable para la salud de las personas o el medio ambiente derivado de la contaminación de las aguas subterráneas.

				Igualmente, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco solicitará informe al departamento de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia de salud laboral cuando del análisis cuantitativo de riesgos realizado se derive un riesgo inaceptable para la salud de los trabajadores en el uso actual del emplazamiento investigado, y las concentraciones de contaminantes utilizadas en dicho análisis cuantitativo de riesgos puedan suponer incumplimientos de la normativa laboral.

				2.– En los casos señalados en el apartado anterior se concederá a las administraciones públicas consultadas un plazo de un mes para emitir sus informes, incluyendo estos en el expediente sometido al trámite de participación pública regulado en el apartado cuarto de este artículo.

				Transcurrido el plazo para emitir el informe sin el pronunciamiento expreso de las administraciones consultadas el órgano ambiental continuará con el procedimiento.

				3.– Sin perjuicio de que el análisis de riesgos concluya que el riesgo es aceptable, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco comunicará a la Administración Hidráulica Competente la existencia de evidencias o indicios de contaminación de las aguas subterráneas o la afección directa o derivada de la migración del agua subterránea contaminada, a los emplazamientos de interés hidrogeológico, al propio dominio público hidráulico y marítimo-terrestre, a las diferentes zonas del registro de zonas protegidas de los planes hidrológicos, para su conocimiento y adopción de las medidas que estime oportunas.

				4.– El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco someterá la totalidad de la documentación obrante en el expediente a un trámite de información pública, por un periodo de tiempo de 20 días hábiles, cuando el análisis de riesgos concluya que el riesgo es inaceptable para la salud de las personas o el medio ambiente o siempre que se haya constatado en los estudios de investigación de la calidad del suelo que se supera en más de cien veces, en alguno de los parámetros analizados, los valores a los que hace referencia el artículo 3.2 del presente Decreto.

				Igualmente, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá acordar el sometimiento de la documentación obrante en el expediente al trámite de información pública cuando se den razones justificadas que así lo aconsejen.

				5.– El trámite de información pública previsto en el apartado anterior se realizará mediante la inserción del correspondiente anuncio en el tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco.

				Artículo 5.– Audiencia a las personas interesadas, y a otras administraciones públicas.

				1.– Sustanciados, si fueran procedentes, los trámites anteriores, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco elaborará una propuesta de resolución de declaración de la calidad del suelo o de autorización de excavación selectiva por razones constructivas o, en su caso, de aprobación del plan de recuperación que se haya presentado voluntariamente sin necesidad de requerimiento previo de dicho órgano, de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, relativo a la recuperación voluntaria de suelos.

				2.– El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco elaborará igualmente una propuesta de resolución aprobando el proyecto de recuperación en aquellos casos en los que el mismo se haya presentado en cumplimiento de lo requerido en la declaración de la calidad del suelo previamente emitida, de conformidad con lo expuesto en el artículo 6.3 del presente Decreto.

				3.– La propuesta de resolución será remitida a las personas interesadas, a las administraciones consultadas y al ayuntamiento respectivo, otorgándoles un trámite de audiencia de quince días hábiles.

				4.– Transcurrido el plazo para formular alegaciones, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco dictará resolución expresa y motivada con el contenido que proceda de acuerdo con lo señalado en los artículos siguientes.

				Artículo 6.– Contenido de la resolución que declare la calidad del suelo.

				1.– La resolución de declaración de calidad del suelo declarará este como contaminado, alterado o, en su caso, no alterado, de acuerdo con lo que establece la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

				2.– La resolución que declare la calidad del suelo incluirá, al menos, los siguientes aspectos:

				a) Motivación jurídica y técnica en la que se sustenta la resolución incluyendo el nivel de investigación utilizado como base de la declaración.

				b) Delimitación del suelo objeto de declaración incluyendo la referencia del Registro Administrativo de la Calidad del Suelo y del Registro de la Propiedad o en su defecto del Catastro.

				c) Soporte gráfico en el que se superpongan el emplazamiento investigado, la/s parcela/s que figura/n en el Registro de la Propiedad o Catastro y la/s parcela/s que figure/n en el Inventario de suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.

				d) En el caso de suelos declarados contaminados, usos valorados incompatibles con tal declaración.

				e) En el caso de suelos declarados alterados o no alterados, usos valorados compatibles con tal declaración.

				f) En caso necesario, medidas preventivas, de defensa y de control y seguimiento que deban adoptarse.

				g) Condiciones, en su caso, para el mantenimiento de la validez de la declaración de calidad del suelo.

				h) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.4 del presente Decreto, en el caso de que la declaración de la calidad del suelo venga motivada por la implantación de una nueva actividad que requiera un movimiento de tierras, exigencia, en su caso, de la presentación de un plan de excavación selectiva junto con la solicitud de la validez de la declaración de calidad del suelo.

				i) La cuantía de la tasa a liquidar de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

				3.– Cuando no sea de aplicación lo previsto en el artículo 38 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, sobre recuperación voluntaria de suelos contaminados, y resulte exigible la adopción de medidas de recuperación, la resolución que declare la calidad del suelo impondrá la obligación de adoptar las medidas de recuperación necesarias, estableciendo la identidad de las personas obligadas a su adopción si estas no fueran quienes han promovido la investigación, así como los plazos para su ejecución.

				4.– En el caso de que se hayan superado los parámetros de referencia aplicables tanto en suelos como en aguas subterráneas en cualquiera de las fases de investigación de la calidad de un suelo, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá establecer las medidas de control y seguimiento a las que hace referencia el apartado 2.f del presente artículo.

				5.– En el supuesto de considerarlo necesario, se podrá exigir para garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas, la constitución de avales, fianzas u otras garantías en cantidad suficiente a tal fin. En todo caso, se podrán imponer este tipo de garantías cuando resulte necesaria la ejecución de un plan de recuperación por la existencia de un riesgo inaceptable para la salud de las personas o el medio ambiente en el emplazamiento en cuestión o cuando se detecte sobre el suelo o en el subsuelo la presencia de residuos peligrosos. Estas garantías se impondrán a las personas determinadas en la Resolución aun cuando no sean propietarias o poseedoras, incluso en los casos de medidas de control y seguimiento cuya ejecución, por su propia naturaleza, se dilate en el tiempo.

				Las organizaciones que estén inscritas en el Registro del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS) estarán exentas de prestar las garantías a las que hace referencia este artículo.

				Artículo 7.– Contenido de la resolución que autoriza el plan de recuperación.

				1.– La resolución que autorice el plan de recuperación contendrá, al menos, los siguientes aspectos:

				a) Delimitación de la zona a recuperar incluyendo la referencia del Registro Administrativo de la Calidad del Suelo y del Registro de la Propiedad o en su defecto del Catastro.

				b) Soporte gráfico en el que se superpongan el emplazamiento investigado, la/s parcela/s que figura/n en el Registro de la Propiedad y la/s parcela/s que figure/n en el Inventario de suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.

				c) Descripción de los focos de contaminación, vías de exposición y contaminantes que motivan la recuperación, fijando en su caso las concentraciones a alcanzar para los distintos contaminantes.

				d) Tecnología/s y medida/s de recuperación a aplicar, de acuerdo a los resultados del estudio de alternativas si este es exigible.

				e) Validación del cronograma propuesto por la persona física o jurídica promotora para la ejecución del plan de recuperación.

				f) Condiciones relativas al plan de control y seguimiento ambiental a fin de vigilar la afección al entorno y adoptar en su caso medidas adicionales de protección.

				g) Alcance de las medidas a llevar a cabo durante las labores de recuperación con el objeto de acreditar su eficacia.

				h) Contenido del informe final descriptivo que posibilitará la emisión de la resolución sobre el estado final del suelo.

				2.– En el caso de considerarlo necesario, para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución que autorice el plan de recuperación, se podrá exigir la constitución de avales, fianzas u otras garantías en cantidad suficiente a tal fin.

				Las organizaciones que estén inscritas en el Registro del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS) estarán exentas de prestar las garantías a las que hace referencia este artículo.

				Artículo 8.– Acreditación de la recuperación de suelos contaminados o alterados.

				1.– Quienes adopten medidas de recuperación de suelos contaminados o alterados estarán obligados a presentar al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco un informe elaborado por una entidad acreditada en investigación y recuperación de la calidad del suelo, relativo a la eficacia de la recuperación y que deberá tener el contenido mínimo que se especifica en el Anexo VIII.

				2.– La investigación tras la adopción de medidas de recuperación se llevará a cabo por una entidad acreditada distinta de la o las que hayan diseñado, supervisado o ejecutado tales medidas y de acuerdo a la metodología que se establezca en el plan de recuperación.

				Artículo 9.– Efectos de la recuperación de un suelo contaminado o alterado.

				1.– Acreditada ante el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco la recuperación de un suelo declarado como contaminado o alterado, aquel dictará en el plazo máximo de dos meses la oportuna resolución, previo trámite de audiencia a las personas interesadas por un plazo de 15 días.

				2.– La resolución que acredite la citada recuperación incluirá, al menos, los siguientes aspectos:

				a) Identificación y delimitación del suelo recuperado.

				b) Motivación jurídica y técnica en la que se sustenta la resolución.

				c) Identificación de la persona física o jurídica promotora de la recuperación y de las entidades acreditadas intervinientes con el alcance concreto de sus actuaciones.

				d) Datos específicos de la recuperación: actuaciones de recuperación ejecutadas, periodo de tiempo en el que se llevó a cabo, resultados relevantes del programa de vigilancia ambiental durante la operación del sistema y concentraciones residuales en todos los medios afectados.

				e) Cuando las medidas de recuperación se hubieran adoptado en un suelo declarado contaminado, la resolución declarará que el suelo ha dejado de tener tal consideración, señalando los usos valorados permitidos.

				f) Cuando las medidas de recuperación se hayan adoptado en un suelo declarado como alterado, la resolución acreditará tal recuperación declarando, en su caso, el suelo como no alterado.

				g) Cuando las medidas de recuperación se hubieran adoptado en aplicación de la normativa sectorial vigente en materia de residuos, la resolución acreditará tal recuperación declarando el suelo como alterado o no alterado, según corresponda.

				h) En caso necesario, medidas preventivas, de defensa y de control y seguimiento que deban adoptarse, así como las personas físicas o jurídicas obligadas y los plazos para su adopción.

				i) La cuantía de la tasa a liquidar de conformidad con lo dispuesto en esta norma.

				3.– El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco procederá a solicitar la cancelación de la nota marginal en el Registro de la Propiedad una vez acreditada la recuperación de un suelo que hubiera sido declarado contaminado o alterado.

				Artículo 10.– Contenido de la resolución que autorice la excavación por razones constructivas.

				1.– La resolución que autorice la excavación por razones constructivas incluirá, al menos, los siguientes aspectos:

				a) Delimitación de la/s zona/s a excavar incluyendo la referencia del Registro Administrativo de la Calidad del Suelo y del Registro de la Propiedad o en su defecto del Catastro, si la autorización se emite en el marco de un procedimiento de declaración de la calidad del suelo.

				b) Condiciones relativas a la caracterización y destino de los materiales excavados, y al plan de caracterización de la calidad de suelo remanente, en su caso.

				c) Condiciones relativas al plan de control y seguimiento ambiental.

				d) Contenido del informe final descriptivo que posibilitará la emisión de la resolución sobre el estado final del suelo.

				2.– Si la excavación no se iniciara en el plazo de doce meses contados a partir de la emisión de la resolución que la autorice, se podrá solicitar por la persona física o jurídica promotora la prórroga de dicho plazo cuando existan razones que lo justifiquen. Junto con la solicitud deberá acreditarse que no se han producido modificaciones en las condiciones que se tomaron en consideración al emitir la resolución que autorizó la excavación.

				Artículo 11.– Documentación a presentar para el inicio del procedimiento de declaración de aptitud de uso del suelo.

				1.– Las personas físicas o jurídicas promotoras de las actuaciones sujetas al procedimiento de declaración de aptitud de uso del suelo deberán solicitar el inicio del procedimiento al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco remitiendo, además de la información que se señala en el artículo 2.1 de este Decreto, la siguiente información:

				a) El informe de situación que se haya realizado por una entidad acreditada con el contenido y alcance que se especifica en el Anexo VII a este Decreto.

				b) La declaración responsable, suscrita por persona física o jurídica promotora, relativa al cumplimiento de las condiciones para la aplicación del procedimiento de aptitud de uso del suelo según el modelo que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

				c) La acreditación del pago de la tasa correspondiente con aplicación, en su caso, de las bonificaciones que resulten de aplicación.

				2.– La solicitud de aptitud de uso del suelo será aplicable a la totalidad de la parcela ocupada por la actividad potencialmente contaminante del suelo y exigirá en consecuencia que, tras una valoración integral del conjunto de las instalaciones y de las prácticas operativas desarrolladas por la empresa a lo largo de los años, se demuestre el cumplimiento de todas las condiciones que definen el potencial medio de contaminación para la actividad completa y la totalidad de la superficie ocupada.

				3.– Excepcionalmente y previa valoración caso por caso, se podrán admitir solicitudes de declaración de aptitud de uso del suelo parciales, cuando tras el cese de la actividad potencialmente contaminante del suelo previamente a la entrada en vigor de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, se hayan desarrollado nuevas actividades en el emplazamiento y se disponga de analíticas de los suelos del entorno de la zona objeto de solicitud que no presenten alteración.

				Artículo 12.– Resolución por la que se declara la aptitud de uso del suelo.

				La resolución por la que se declara la aptitud de uso del suelo recogerá, al menos, el contenido siguiente:

				a) Motivación jurídica y técnica en la que se sustenta la resolución.

				b) Delimitación del suelo objeto de la declaración incluyendo referencia del Registro Administrativo de la Calidad del Suelo y del Registro de la Propiedad o en su defecto del Catastro.

				c) Soporte gráfico en el que se superpongan el emplazamiento declarado, la/s parcela/s que figura/n en el Registro de la Propiedad o Catastro y la/s parcela/s que figure/n en el Inventario de suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.

				d) Determinación del uso concreto, equiparable a uso industrial de acuerdo con lo previsto en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo para el cual se emite la declaración de aptitud o, en su defecto, de acuerdo con la calificación urbanística del suelo.

				e) Condiciones para el mantenimiento de la validez de la declaración de aptitud, incluyendo en todo caso, la inadmisibilidad de la realización de movimientos de tierra en el emplazamiento en el cese o en la implantación del nuevo uso.

				f) En caso necesario, medidas preventivas, de defensa y de control y seguimiento que deban adoptarse, así como la identidad de las personas físicas o jurídicas obligadas.

				Artículo 13.– Exención de los procedimientos de declaración en materia de la calidad del suelo de acuerdo con el artículo 25.1.a) de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

				1.– Las personas físicas o jurídicas promotoras de las actuaciones recogidas en el artículo 25.1.a) de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo deberán remitir al órgano ambiental una comunicación previa en la que haga constar que la actividad que ha soportado el suelo está clasificada como actividad con potencial contaminante bajo de acuerdo con lo señalado en el Anexo II de dicha Ley, que el nuevo uso del suelo será industrial u otro al que se aplicarán los valores indicativos de evaluación B (VIE-B) industrial para la protección de la salud humana que se recogen en la misma y que en el emplazamiento no se prevén movimientos de tierras o eliminación de la solera. El contenido mínimo de la comunicación previa será el recogido en el Anexo XI del presente Decreto.

				2.– La comunicación previa se acompañará de un informe del Ayuntamiento en el que se hagan constar las condiciones señaladas en el párrafo anterior, con el contenido mínimo recogido en el Anexo XII del presente Decreto. Dicho informe deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes desde su solicitud por persona física o jurídica promotora de la actuación.

				3.– El informe del Ayuntamiento, en lo relativo exclusivamente al potencial contaminante bajo de la actividad que ha soportado el suelo, podrá ser sustituido por un informe suscrito por una entidad acreditada que, en base al estudio histórico que efectúe, deberá confirmar que se cumplen con todos los condicionantes del Anexo II.A de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

				4.– La falta de pronunciamiento de la autoridad municipal en relación con el uso urbanístico del emplazamiento y con la inexistencia de movimientos de tierras o remoción de soleras en el proyecto de obra presentado, tendrá la consideración de omisión de carácter esencial, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dará lugar a que la comunicación no surta efectos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

				5.– De conformidad con el artículo 38 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo dicha comunicación no requerirá pronunciamiento del órgano ambiental. No obstante, si se solicitara expresamente dicho pronunciamiento, la emisión de la resolución de exención por el órgano ambiental conllevará la tasa establecida en la disposición final primera de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

				Artículo 14.– Exención de los procedimientos de declaración en materia de la calidad del suelo de acuerdo con el artículo 25.1.b) y c) de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

				1.– Las personas físicas o jurídicas promotoras de las actuaciones recogidas en el artículo 25.1.b) y c) de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo deberán informar al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco de las características de la actuación promovida. La comunicación que se remita con este objetivo contendrá en todos los casos la siguiente información:

				a) Identificación de la persona física o jurídica promotora de la actuación y del contratista que la llevará a cabo.

				b) Datos de ubicación del emplazamiento al que afectará la actuación incluyendo referencia del Registro Administrativo de la Calidad del Suelo.

				c) Delimitación y superficie de la zona objeto de la actuación. Se incluirán en la comunicación planos que permitan la localización inequívoca de la parcela y de la zona de actuación.

				d) Descripción detallada de la actuación.

				e) Volumen de materiales que serán excavados incluyendo las soleras.

				f) Identificación del responsable de las labores de seguimiento ambiental y de la elaboración del informe final, que deberá ser una entidad acreditada en los supuestos señalados en este artículo.

				g) Fechas previstas para el inicio de la actuación.

				2.– Si en dicha actuación se prevé un volumen de materiales a excavar superior a 500 m3, incluyendo las soleras, o se detectara dicha superación en el transcurso de la misma, será preceptiva la presentación de un plan de excavación selectiva elaborado por una entidad acreditada en investigación y recuperación de la calidad del suelo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo con el contenido descrito en el Anexo IV del presente Decreto, debiendo acreditar el pago de la tasa correspondiente al supuesto de exención.

				3.– En el supuesto del artículo 25.1.c) de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo cuando se trate de una modificación de una instalación incluida dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, la información a presentar deberá dar cumplimiento asimismo, si no se hubiera hecho con anterioridad, en cuyo caso se deberá identificar el expediente de referencia, a lo dispuesto en el artículo 10.2 de dicho Real Decreto Legislativo, relativo a la obligación de informar al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre el carácter no sustancial de la modificación proyectada, incorporando la documentación necesaria a tal fin.

				No obstante, si el órgano ambiental dictaminase el carácter sustancial de dicha modificación, no será aplicable la exención hasta que la autorización ambiental integrada no sea modificada.

				4.– En las actuaciones de excavación que requieran la presentación de un plan de excavación selectiva, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberá emitir un pronunciamiento en relación con las solicitudes formuladas en los supuestos señalados en este artículo en el plazo máximo de un mes, considerándose favorable si no se hubiera emitido en dicho plazo.

				En los supuestos de una instalación incluida dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, dicho plazo empezará a contar desde el pronunciamiento expreso o tácito del órgano ambiental sobre el carácter no sustancial de la modificación comunicada.

				5.– Tras la ejecución de las actuaciones y su seguimiento ambiental, deberá presentarse un informe final acreditativo de la correcta reutilización o gestión de los materiales excavados, previa su adecuada caracterización, con el siguiente contenido:

				a) Descripción de los trabajos ejecutados.

				b) Datos recopilatorios de los diferentes tipos de materiales (volumen total de cada uno de los diferentes tipos de materiales excavados, caracterizaciones y destinos).

				c) Tabla comparativa, para los diferentes tipos de materiales, de los volúmenes previstos y de los finalmente excavados y enviados a los diferentes destinos. Justificación de las desviaciones producidas.

				d) Certificación del origen de los materiales de relleno, en caso de que haya sido necesario el aporte de materiales del exterior.

				e) En el caso de que sea exigible, resultados de la caracterización del suelo remanente.

				f) Planos a escala adecuada que delimiten las zonas de excavación, relleno, reutilización de materiales, etc.

				g) Delimitación gráfica de la posición de las muestras de caracterización y, en su caso, suelo remanente.

				h) Reportaje fotográfico de la excavación y del estado final del suelo.

				i) Boletines analíticos.

				j) Referencia a los documentos de identificación suscritos por los gestores destinatarios de los materiales excavados.

				En el caso de que la actuación haya implicado la elaboración de un plan de excavación selectiva, el informe final se ajustará a los contenidos que se especifican en el Anexo IV.

				Las labores de seguimiento ambiental y el informe serán realizados por una entidad acreditada cuando el volumen de la excavación supere los 100 m3.

				Se deberá realizar una campaña de suelo remanente cuando de la caracterización del material a excavar se derive la superación de los VIE-B aplicables o los 500 mg/kg de hidrocarburos totales del petróleo (TPH), salvo que se hubieran derivado valores específicos para ese emplazamiento, en cuyo caso se exigirá la campaña de suelo remanente si se superan estos.

				6.– Transcurrido el plazo de un mes desde la presentación del informe final sin que medie pronunciamiento del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sin perjuicio de las facultades de control, inspección y sanción que este tiene reconocidas, se podrá continuar con el resto de las actuaciones administrativas promovidas ante este u otros órganos.

				Artículo 15.– Exención de los procedimientos de declaración en materia de la calidad del suelo de acuerdo con el artículo 25.2 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

				1.– Las personas físicas o jurídicas promotoras de las actuaciones recogidas en el artículo 25.2 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo deberán comunicar al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco la actuación concreta para la que solicitan la exención. Dicha comunicación deberá acompañarse en todo caso de la información que se describe a continuación:

				a) Identificación de la persona solicitante de la exención.

				b) Identificación de la actuación para la que se solicita la exención: cese parcial de la actividad o la instalación, o instalación provisional para el desarrollo de actividades.

				c) Delimitación de la zona sobre la que se proyecta llevar a cabo la actuación (cese o instalación provisional), incluyendo referencia del Registro Administrativo de la Calidad del Suelo.

				d) Descripción de la actividad y de las instalaciones que cesen con identificación de los focos contaminantes asociados.

				e) Información sobre el mantenimiento o no de la condición de actividad potencialmente contaminante del suelo de la actividad que se continúe desarrollando.

				f) En el supuesto de cese parcial de la actividad o instalación deberá justificarse el carácter parcial de dicho cese y el uso al que se prevea destinar el suelo. Asimismo, se deberá acreditar que en la zona ocupada por la actividad que ha cesado se han gestionado correctamente los residuos existentes o, en su caso, el modo en el que serán gestionados.

				g) En el supuesto de instalaciones provisionales, deberá justificarse el carácter temporal de la actividad que se vaya a desarrollar, fecha prevista para su inicio y su duración. Deberá suministrarse, así mismo, información sobre el tipo de uso, industrial u otro al que se apliquen los valores VIE-B industrial para la protección de la salud humana, al que se destine el suelo, medidas de protección del suelo, datos sobre la calidad del suelo si la actividad potencialmente contaminante del suelo que soportó el emplazamiento era de potencial contaminante alto.

				

				2.– No será aplicable la exención de los procedimientos en materia de calidad del suelo en los supuestos de cese parcial de la actividad o instalación, cuando sobre dicha zona vaya a desarrollar su actividad un titular distinto o cuando el cese parcial promovido implique la pérdida del carácter de actividad potencialmente contaminante del suelo.

				No será aplicable la exención a instalaciones provisionales cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

				– El suelo que va a alojar la actividad provisional no se encuentre convenientemente protegido.

				– La actividad provisional tenga una duración superior a dos años.

				– Que el suelo haya soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo de potencial contaminante alto y no se disponga de información alguna sobre su calidad.

				– Si a la actividad provisional no le es de aplicación el VIE-B industrial.

				Para el supuesto en el que la actividad provisional a instalar sea potencialmente contaminante del suelo la aplicabilidad de la exención se estudiará caso por caso.

				3.– Incluso en los casos de los ceses parciales en los que resulte de aplicación la exención, el titular de la actividad potencialmente contaminante del suelo que cesa parcialmente mantendrá la obligación de iniciar el procedimiento de declaración de la calidad del suelo en la totalidad de la parcela en la que ha desarrollado su actividad cuando se produzca su cese total y definitivo.

				4.– El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberá emitir un pronunciamiento en relación con las solicitudes formuladas en el supuesto señalado en este artículo en el plazo máximo de un mes, considerándose favorable en el caso de que no haya sido emitido en dicho plazo.

				Artículo 16.– Exención de los procedimientos de declaración en materia de la calidad del suelo de acuerdo con el artículo 25.3 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

				1.– Las personas físicas o jurídicas promotoras de las actuaciones recogidas en el artículo 25.3 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo deberán comunicar al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la actuación concreta para la que se solicita la exención. Dicha comunicación deberá acompañarse en todo caso de la información que se describe a continuación:

				a) Identificación de la persona solicitante de la exención.

				b) Delimitación de la zona sobre la que se proyecta llevar a cabo la actuación, incluyendo referencia del Registro Administrativo de la Calidad del Suelo.

				c) Descripción detallada de la actuación que motiva la solicitud de exención.

				d) Estudio histórico que incluya una visita de campo, realizado por una entidad acreditada, sobre las actividades o instalaciones desarrolladas sobre el suelo desde la emisión de la declaración anterior, con el contenido que se especifica en el Anexo I a este decreto.

				e) Acreditación de que el nuevo uso que se vaya a desarrollar en el emplazamiento es compatible con la calidad del suelo reflejada en la declaración de la calidad del suelo previamente emitida.

				2.– Si desde la emisión de la declaración de la calidad del suelo el emplazamiento hubiera estado inactivo y para materializar el uso fuera necesario realizar trabajos de excavación sobre el mismo, independientemente del volumen de materiales a movilizar se deberá presentar ante el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco un plan de excavación selectiva, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo y el Anexo IV del presente Decreto. Dicho plan de excavación estará elaborado por una entidad acreditada en investigación y recuperación de la calidad del suelo si en la investigación de la calidad del suelo realizada para emitir aquella declaración se hubiera constatado la superación de los valores indicativos de evaluación A (VIE-A).

				En cualquier caso, incluso si en la investigación realizada se constató que no se superaban los valores indicativos de evaluación A (VIE-A), se deberá presentar a la finalización de los trabajos de excavación, ante el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, un informe acreditativo del seguimiento ambiental efectuado y de la correcta reutilización o gestión de los materiales excavados previa su adecuada caracterización, realizados por una entidad acreditada.

				3.– El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberá emitir un pronunciamiento en relación con las solicitudes formuladas en el supuesto señalado en este artículo en el plazo máximo de un mes, considerándose favorable en el caso de que no haya sido emitido en dicho plazo.

				Artículo 17.– Exención de los procedimientos de declaración en materia de la calidad del suelo de acuerdo con el artículo 25.4 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

				En el supuesto de exención recogido en el artículo 25.4 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo la declaración de exención se adoptará de oficio por parte del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco a partir de la información recibida a través de los distintos instrumentos de la calidad del suelo y procedimientos de comunicación regulados en dicha Ley, y por la normativa de responsabilidad medioambiental.

				En la resolución que declare dicha exención se determinarán las medidas de recuperación a adoptar, la persona responsable de su adopción, el plazo para ejecutarlas y la documentación que se deberá presentar ante el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco para acreditar su adopción.

				Artículo 18.– Abono de tasas y concurrencia de supuestos de exención.

				1.– El inicio de los procedimientos de exención requerirá de la preceptiva liquidación de la tasa correspondiente, de conformidad con la normativa de aplicación.

				2.– Si concurriera más de un supuesto de exención, resultará de aplicación lo dispuesto para cada uno de ellos en los artículos anteriores, sin que ello implique la acumulación de las tasas correspondientes.

				Artículo 19.– Informes de situación del suelo.

				1.– Los titulares de las actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo deberán presentar ante el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco los informes de situación del suelo previstos en el artículo 8 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, con el contenido y alcance que se describe en el Anexo VII de este Decreto.

				De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 de la mencionada Ley, para las instalaciones sometidas a la normativa de prevención y control integrados de la contaminación la periodicidad para la presentación de dichos informes será de cinco años a partir de su entrada en vigor.

				Para el resto de actividades, la periodicidad de la presentación de los informes de situación, a computar desde la fecha de recepción por el órgano ambiental del informe inmediatamente anterior, será la que se señala a continuación:

				a) Las actividades con potencial contaminante bajo de acuerdo con lo establecido el Anexo II de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, cada quince años.

				b) Las actividades con potencial contaminante medio de acuerdo con lo establecido el Anexo II de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, cada diez años.

				c) Las actividades con potencial contaminante alto de acuerdo con lo establecido el Anexo II de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, cada cinco años.

				En el caso de que dichas actividades e instalaciones estén inscritas en el Registro del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS) la periodicidad será de dieciocho, trece y ocho años respectivamente.

				2.– Los informes de situación del suelo de las actividades con potencial contaminante medio y alto serán elaborados por una entidad acreditada en investigación y recuperación de la calidad del suelo y se acompañarán de una declaración responsable suscrita por el titular de la actividad sobre las medidas que, en su caso, haya sido preciso o se prevea adoptar para minimizar o evitar las afecciones al medio ambiente y la salud humana, indicando en este último caso el cronograma propuesto.

				Los informes de situación del suelo de actividades con potencial contaminante bajo no precisarán ser elaborados por parte de una entidad acreditada, debiendo acompañarse en todo caso de una declaración responsable suscrita por el titular de la actividad en la que manifieste, bajo su responsabilidad, que su contenido es plenamente veraz.

				3.– Las actividades potencialmente contaminantes del suelo de nueva implantación incluirán el informe de situación del suelo que les corresponda de acuerdo con su clasificación en la documentación que deban presentar ante el órgano administrativo competente para el otorgamiento de su autorización o licencia sustantiva o recepción de la declaración responsable o comunicación.

				Se dará por presentado ante el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco el informe de situación referido en el apartado 1 cuando, correspondiendo a este órgano el otorgamiento de la autorización ambiental integrada o la realización del informe de imposición de medidas correctoras, dicho informe se encuentre entre la documentación remitida para la evacuación de dichos pronunciamientos.

				En todos los demás supuestos, el informe de situación del suelo se presentará por parte de persona física o jurídica promotora ante el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco utilizando los canales y procedimientos electrónicos habilitados al efecto.

				

				Artículo 20.– Informes base.

				1.– Los informes base que los titulares de las instalaciones incluidas dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, deben elaborar de acuerdo con el artículo 12.1.f) de dicha norma, tendrán el contenido y alcance que se establece en el Anexo X a este Decreto.

				2.– En aquellas actividades de nueva implantación el informe base formará parte del proyecto básico presentado junto a la solicitud de autorización ambiental integrada.

				3.– Para aquellas actividades existentes, el plazo de presentación del informe base dependerá del momento en el que se cumpla el primero de los siguientes hitos:

				a) Revisión de la autorización en el plazo de cuatro años tras la publicación del documento de conclusiones sobre Mejores Técnicas Disponibles (MTD) correspondientes al sector principal al que pertenece la actividad. En este caso la documentación se presentará en el plazo de seis meses tras la emisión de la resolución que revisa las condiciones de la autorización ambiental integrada para su adaptación al documento de conclusiones.

				b) Modificación de la autorización con motivo de cualquier modificación que se solicite, sea o no sustancial. El informe base se presentará, a más tardar, a los seis meses desde la fecha del pronunciamiento expreso del órgano ambiental.

				c) Presentación del primer informe periódico de situación. El informe base se presentará por tanto en el plazo de cinco años tras la entrada en vigor de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

				4.– En todos los casos dichos informes deberán ser elaborados por entidad acreditada en investigación y recuperación de la calidad de suelos, sujetándose a lo dispuesto en las instrucciones técnicas que, en su caso, pueda dictar el departamento con competencias en materia de medio ambiente.

				Artículo 21.– Obligación de informar ante la detección de indicios de contaminación del suelo.

				1.– Con independencia de las circunstancias o del procedimiento en materia de calidad del suelo que hayan permitido detectar la existencia de indicios de contaminación, esta situación será objeto de una comunicación específica al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco informándole de forma inmediata y explícita.

				De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, las personas físicas o jurídicas poseedoras o propietarias de suelos afectados por la presencia de sustancias contaminantes, sea esta consecuencia de una contaminación difusa prolongada en el tiempo, sea consecuencia de un accidente o derivada de otra circunstancia, informarán de esta afección al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma inmediatamente a su detección, a fin de que por dicho órgano se establezcan las medidas a adoptar y las personas físicas o jurídicas obligadas a ejecutarlas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

				2.– En todo caso, se considerarán indicios de contaminación los siguientes:

				a) La presencia de niveles de residuos de origen industrial.

				b) La existencia de fase libre.

				c) La detección de indicios organolépticos inequívocos de la presencia de contaminantes.

				d) La detección de contaminantes orgánicos en concentraciones superiores a cien veces el Valor Indicativo de Evaluación B correspondiente al uso aplicable.

				e) La medida de concentraciones de sustancias que puedan significar la clasificación del material como residuo peligroso.

				f) La detección de concentraciones en agua subterránea superiores a los valores establecidos para dicho medio en el Anexo I.

				Artículo 22.– Inventario de suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.

				1.– La relación de emplazamientos incluidos en el Inventario de suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, contemplado en el artículo 46 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, así como su localización y sus límites se recogerán en GeoEuskadi, geoportal de referencia de la Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi (IDE de Euskadi) en el apartado denominado «suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes».

				2.– El inventario se actualizará con la información remitida por las administraciones públicas que, en cumplimiento del artículo 22.3 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo y en el marco de sus competencias, tengan conocimiento del cese o de la implantación de una actividad o instalación potencialmente contaminante del suelo.

				3.– Asimismo, el inventario se actualizará como resultado de la información derivada de las investigaciones de la calidad del suelo, informes de situación y otra documentación que se presente ante el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco de los procedimientos e instrumentos en materia de la calidad del suelo regulados en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

				4.– La inclusión de un suelo en el inventario se realizará de oficio por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con la información obtenida en virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores.

				Cuando la inclusión sea solicitada por las personas interesadas deberá presentarse la documentación que acredite fehacientemente que sobre el suelo objeto de solicitud se ha llevado a cabo una actividad potencialmente contaminante del mismo.

				5.– La exclusión de los suelos ya inventariados, así como la modificación de los datos que consten en el inventario en relación con dichos suelos, se realizará de oficio por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco o a petición de las personas interesadas. En este último caso, y con carácter general, deberá acompañarse a la solicitud un informe de una entidad acreditada que incluya un estudio histórico del emplazamiento que justifique la exclusión del suelo del inventario o la modificación de su localización o límites cuando esto sea el objeto de la solicitud.

				6.– La actualización de la información que conste en el inventario de acuerdo con lo señalado en los párrafos anteriores se aprobará con periodicidad semestral por resolución del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que será objeto de publicación en el tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco.

				7.– El Inventario de suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo se revisará globalmente con una periodicidad quinquenal. La resolución del titular del departamento competente en materia de medio ambiente en virtud de la cual se revise el inventario será objeto de un trámite de participación pública previo durante un plazo de un mes.

				Artículo 23.– Edificaciones e instalaciones que han soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo.

				1.– Tras el cese de una actividad con potencial contaminante del suelo medio o alto, deberá presentarse en relación con las edificaciones o instalaciones que la hayan albergado, exista o no demolición, el estudio de saneamiento de instalaciones y edificaciones cuyo contenido se establece en el Anexo IX de este Decreto. En el caso de demoliciones, dicho estudio coincide con el denominado estudio adicional en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

				Tras el cese de una actividad de potencial contaminante del suelo bajo, la presentación del estudio mencionado en el párrafo anterior será preceptiva únicamente cuando se prevea realizar demoliciones.

				El estudio de saneamiento de edificaciones e instalaciones será elaborado bien por una entidad acreditada en materia de investigación y recuperación de la calidad del suelo por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, bien por una entidad de inspección acreditada por ENAC en materia de residuos.

				La persona obligada a realizar la actuación recabará del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco la emisión de un informe en el que evalúe la suficiencia del estudio mencionado. El citado informe deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes, entendiéndose que el mismo es favorable si transcurriera dicho plazo sin haberse emitido.

				No será preciso elaborar el estudio al que se hace referencia anteriormente cuando la entidad acreditada certifique la inexistencia de materiales o residuos abandonados y de contaminación en los edificios. La entidad acreditada remitirá al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco el certificado por ella suscrito en estos términos para información y control de dicho órgano, sin que sea preciso en tal caso su pronunciamiento.

				2.– En la producción de áridos reciclados no podrán utilizarse residuos de construcción y demolición provenientes de edificios industriales que hayan albergado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, salvo que se disponga previamente del correspondiente pronunciamiento emitido bien por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco que certifique, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo, la correcta realización de las labores de limpieza y saneamiento de la ruina industrial, bien por una entidad acreditada que certifique la inexistencia de materiales o residuos y de contaminación en los edificios a demoler.

				3.– El procedimiento de declaración de la calidad del suelo no podrá culminar sin haberse dado cumplimiento a las obligaciones en relación a la gestión de edificaciones e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo derivadas de la normativa general de residuos, de la específica de residuos de construcción y demolición y de otras normativas sectoriales de aplicación.

				En casos excepcionales el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá declarar la calidad del suelo previamente a la gestión de los residuos, en cuyo caso deberá validarse dicha declaración una vez gestionados los mismos.

				4.– Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, las actuaciones en emplazamientos en los que existan edificaciones e instalaciones que han soportado actividades potencialmente contaminantes incluirán, en caso necesario, con carácter general y por este orden, los siguientes trabajos cuya correcta ejecución deberá ser verificada por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco:

				a) Saneamiento de las edificaciones e instalaciones:

				– Gestión de los residuos o materiales.

				– Desmantelamiento de las instalaciones una vez sometidas a los correspondientes procesos de limpieza.

				– Eliminación de la posible contaminación en paramentos y soleras.

				b) Investigación de la calidad del suelo.

				c) Demolición de edificaciones e instalaciones, cuando sea el caso. La retirada de las cubiertas de fibrocemento podrá efectuarse en el marco de la demolición de la edificación o instalación, previa aprobación del plan de trabajo por la autoridad laboral competente.

				5.– Solo se autorizará por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco la demolición antes del saneamiento de las edificaciones e instalaciones cuando el estado de la estructura de estas constituya un riesgo para la seguridad.

				Esta circunstancia se deberá justificar mediante informe suscrito por personal técnico competente de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales o mediante documento oficial suscrito por la administración local. En ambos casos, tras la demolición deberá llevarse a cabo, en la medida de lo posible, la segregación de residuos en atención a su naturaleza y peligrosidad.

				6.– Únicamente se autorizará la demolición previamente a la investigación de la calidad del suelo cuando existan razones de seguridad, intrusismo, etc. que así lo aconsejen. En tal caso se deberán georreferenciar los focos potenciales de contaminación antes de la demolición.

				7.– Será igualmente necesaria la certificación por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco de la correcta ejecución del saneamiento de las edificaciones e instalaciones previamente a la declaración de aptitud de uso si se dieran los supuestos del artículo 24 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

				8.– Tanto el estudio de saneamiento de edificaciones e instalaciones como el informe final de gestión de los residuos resultantes de dicho saneamiento serán elaborados siguiendo las directrices del Anexo IX bien por una entidad acreditada en materia de investigación y recuperación de la calidad del suelo por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, bien por una entidad de inspección acreditada por ENAC en materia de residuos.

				DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Valorización de materiales naturales excavados provenientes de emplazamientos que han soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo.

				En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los materiales naturales excavados provenientes de emplazamientos que hayan soportado alguna de las actividades potencialmente contaminantes del suelo definidas en la Ley 4/2015, de 25 de junio, de prevención y corrección de la calidad del suelo y el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, podrán valorizarse de conformidad a los dictados de la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron, siempre y cuando se disponga del posicionamiento escrito del órgano administrativo competente en materia de suelos contaminados en el que se determine expresamente la viabilidad de su valorización al amparo de dicha norma.

				DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Modelos de solicitud y formularios de uso obligatorio.

				El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco pondrá a disposición de los distintos agentes que intervienen en los procedimientos y tramitaciones contemplados en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo y en el presente Decreto modelos específicos de presentación de solicitudes y formularios que serán de uso obligatorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dichos documentos se encontrarán disponibles en la sede electrónica de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

				DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Presentación del informe preliminar de situación de suelo.

				Los titulares de las actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo en activo que no hayan presentado informe de situación alguno dentro de los plazos previstos dispondrán de un plazo de tres meses desde la entrada en vigor del presente Decreto para su presentación.

				DISPOSICIÓN DEROGATORIA

				Quedan derogadas las siguientes normas:

				a) El Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.

				b) El Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades, en todos los aspectos relativos al contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo.

				c) Quedan derogadas, asimismo, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en el presente Decreto.

				DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación del Anexo I de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

				Se da una nueva redacción al Anexo I de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, que identifica las actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, que queda redactado de la siguiente forma:

				«ANEXO I. ACTIVIDADES E INSTALACIONES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DEL SUELO
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				DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Habilitación normativa para desarrollo del Decreto y la adaptación de sus anexos.

				Se faculta al departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente a dictar cuantas disposiciones e instrucciones técnicas sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en el presente Decreto.

				Asimismo, se faculta a dicho departamento para que, mediante Orden, pueda adaptar los anexos del presente Decreto cuando, por disposición legal o avances en los campos científicos o tecnológicos, sea necesario.

				DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

				El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

				Dado en Vitoria-Gasteiz, a 26 de diciembre de 2019.

				El Lehendakari,

				IÑIGO URKULLU RENTERIA.

				El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

				IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.
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Acumulacion de efectos.

En la cusnifcacion del riesgo se considerarén los efectos acumulativos. Para ello, los crerios de.
evaluacion apiicables a los riesgos acumulados serén os mismos que Ios contemplados para los

Ia combinacién de varias vias sobre ol mismo receplor

Este enfoque consituye una simpificacién it para obtener una primera aproimacién, genérica, sobre.
Ios posibes efectos adiivos, aungue su aplicacién tiene varias imitaciones. Por elo, s plantea que:

) i en el ACR genérico los riesgos acumulados no superan los umbrales de aceptabiidad se
estaré on disposicion de dar por ializado el ACR.

b) Sien el ACR genérico, I riesqos aditvos superan los umbrales de aceptabiidad del fiesgo, para.
Ia toma de decisiones se requerié una evaluacion pormenorizada sobre las lmitaciones en las.
que se ha incurido al sumar los. indices de riesgo (valores. toxicolégicos de dferente peso
cientico, valoracicn de os indices de riesgo por tipo de efecto y mecanismo de accidn, efc.). En
esta evaluacion, sera necesarlo evidencar, por ejemplo, as decisiones de Incluir 0 exciu un
deferminado compucsto de un mecanismo de accoorganos diana con referencias. bien
documentadas, para no subestima ios riesgos. La bisqueda de referencias ha de ser exhaustiva
ya informacin recopiada suficente para apoyar las deciiones.






OEBPS/images/AC170799001_fmt10.png
RECONOCIMIENTO IN SITU DEL EMPLAZAMIENTO.

E1 reconocimiento in situ del emplazamiento tendr por objeto completar y confimar los datos
recopiados en ¢l esiudio histérco y del medio fisco, asi como oblener informacién acerca de la
situacien actual del emplazamiento que contriouya al disefo y  la cjecucion de los trabajos de
campo.

A tal fin, durante el reconocimiento in situ del emplazamiento se recopilaré cuanta informacion sea
posibl acerca de, al menos, los siguientes aspectos:

— Indicios de afeccion al suelo o a oros medios reacionados.

~ Caracterstcas visuales y organoiépticas del sueo objeto de estudio. Estado del suelo y
alteraciones de sus propiedades.

~ Presencia de residuos en el emplazamiento.

~ Emanacién de gases, humos, malos olores, presencia de materiales quemados, etc.

~ Caracteistcas visuales y organolépticas e las aguas superficaies.

~ Caracterstcas visuales y organolépicas de las aguas sublerraneas
manantales o puntos de agua que 1o permitan.

~ Alteracion de la vegetacién.

~ Valoracion cuaitativa de los ecosistemas presentes en el emplazamiento y su entormo.

~ Indicios de afeccién a errenos colindantes.

~ Otras posibles afecciones al entomo

en caso de existi

— Medio fisico. Comprobacién in situ de los datos obtenidos en Ia evaluacion de bibliografa y
cartogratia local refacionada con el medio fisico.

— Estado de las edifcaciones e instalaciones. Si ben e objetivo principal del reconocimiento in sit
esta relacionado_drectamente con la investgacion de la calidad del suelo, las visias al
empiazamiento deberin servr iguaimente para recopiar datos sobre e estado de Ia
edifcaciones e instalaciones. Estos datos permitian una primera valoracion de los trabajos de
gestin de residuos y impieza a llevar a cabo previamente a la demoiicén o a la reutiizacion,
aspecto que se traard en més detalle n o Anexo IX. De igual manera no debe olvidarse que Ia
instalaciones industiales abandonadas pueden consiuir en si mismas focos de contaminacicn
en el caso de que las operaciones de desmantelamiento no se lleven a cabo de la forma
adecuada o que permanezcan a la intemperie sin adoptar mecidas que evien la dispersion de los
contaminantes.

En relacién a ediicaciones e instalaciones, el reconocimiento in sty tendrd en cuenta los
siguientes aspectos:

~ Existencia y estado de las eificaciones y olras estructuras & instalaciones. Deberd quedar
constancia de Ia deteccin de indicios de confaminacin en los edficios ¥ estructuras
(manchas en paredes y solera, restos de derrames, presencia de residuos, indicios de la
xistencia de elementos de amianio, elc.).

~ dentiicacién de elementos que puedan haber actuado como focos de contaminacion o
puedan llegar a sero en ¢ caso de un desmantlamienio inadecuado. (residuos
abandonados, tuberiss en carga, et.).

~ Estado de conservacion, ubicacion y direccién de fujo de canalizaciones y desagies.

~ Informacién sobre ol espacio sublerraneo constnuido en el emplazamiento y su entomo
préximo (cimentaciones, sétanos, conducciones, et.), que puedan conlriur a generar v
preferentes de migracién de contaminantes.
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Responsabilidad de Ia realizacion de la investigacin el estado final del suelo.

La investigacion del estado final del suelo habré de ser realizada fodos los casos y en fodo su
Gesarrolo, por una entidad acredtada de acuerdo al Decreto o posteriores desarrllos de éste.

Adicionaimente, tal y como exige el Artculo 14 de la Ley 412015, de 25 de junio, para la prevencidn y
cormeccion de la contaminacién del suelo y con el objetivo de garaniizar la imparcialidad, cuando s
‘adopten medidas de recuperacion o saneamiento bien en un suelo contaminado bien &n un suelo
alterado en el caso de que la alteracién se haya producido con posteroridad a la entrada en vigor de
Ia Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de profeceion del medio ambiente o asi lo haya exigido el
érgano ambiental, 1a verifacion de la calidad del suelo remanente habré de ser realizada por una
‘entidad acreditada diferente a als responsablels delciseio, efecucion y supervisicn de as medidas.

Este requerimiento no es apicable a aquelos emplazamientos en los que Ia excavacion se lleve
cabo por mofivos consiructvos ya que una actuacion de este fipo no se considers, de acuerdo a fa
legisiacién vigente, como una medida de recuperacion. No obstante, si en el franscurso de la
‘excavacion se detectaran indicios fundados de contaminacién de deberd informar al rgano ambiental
de tal extremo, quien decidrd al respecto

E1 alcance de la investigacion del estado final del suelo_a realzar por la entidad acrediada
independiente habré de ser, como minimo aquél cuyo disefio se haya incuido en el proyecto de
recuperacién aprobado por el érgano ambiental. No obstante, la entdad acrediada independiente.
podré realizar una nueva propuesia a validar por ¢l érgano ambiental en el caso de que o considere.
necesario para garaniizar Ia eficacia del saneamiento.

La obligacién de incorporar al proceso de investigacion a una entidad acreditada independiente seria
iqualmente de aplicacion en aquellos casos en Ios que se haya exigido la excavacian o fa actuacion
debido a Ia presencia signifcativa de algin contaminante en concentraciones. que e confieren
cardcter de residuo peigroso al material al excavar o tratar.

De acuerdo al Artculo 3 del Decreto 19912006, de 10 de octubre, por el que se establece o sistema.
e acrediacitn de entidades de investigacion y recuperacion de fa calidad del suelo y se determina el
contenido y alcance de las investgaciones de la calidad del suelo a reaizar por dichas enfidades, la
entidad encargada de reaizar a invesiigacidn del estado final del suelo habra de estar acreditada en
el epigrafe &) Diseiio y ejecucion de las investigaciones de la caiidad del suelo femanente tras la
‘adopcisn de medidas de recuperacion.

En el caso de apiicacién de técnicas de saneamiento que no requieran la excavacion previa se
recomienda que la entidad responsable de la caracterizacin del suelo remanente. esté ademas
‘acreditada en latecnologia de recuperacién empleada.
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ETAPA 2. Descripcién del entorno ambiental del emplazamiento. Estudio del medio fisico.

Esta sequnda ctapa persigue la recoplacién de informacidn sobre el medio fisco, es decir, sobre las.
caracteristicas del entomo en el que se localiza la instalacidn. Esta nformacién servira como base.
para e refinado del modelo conceptual objeto de Ia fase siguiente.

Después de identiicar en las etapas anteriores las zonas del emplazamiento en las que se han
podido produci o podrian producirse en el futuro afecciones al sulo o las aguas sublerraneas, ¢l
‘estudio del medio fisico proporcionara datos para deteminar el posible destno de esas emisiones asi
omo 1os estralos de suelo y los niveles de aguas subtemaneas polenciaimente afectadas para
establecer de esta manera la extension y profundidad del terreno que debe caracterizarse en la
investigacién posterior

Para la realizacién del estudio del medio fisico se sequird, en lineas generales, la metodologia
desciita en e Anexo | del presente decreto, en el Manual practico para la investigacion de la
contaminacién del suelo o en sus posibles actualizaciones.

ETAPA 3. Verifica

i de la informacion in situ.

Esta tercera etapa fiene como objetiv confirmar en campo toda a informacion recopiada en fases.
anteriores (estudio histérico, descripcibn de la actividad actual y estudio del medio fisico) y de esta
forma identifcar las zonas en las que existe una mayor probabildad de haberse producido o
producise en el fufuro una afeccion al suelo 0 a las aguas sublerraneas. La verificacién in situ s
extenders a la totaidad de la superlicie de la parcela y a espacio circundarte.

ETAPA 4. Identificacin de las sustan
instalacién AAL

s peligrosas utilizadas, producidas o emitidas por la

La finalidad de esta etapa es la elaboracién, fras un estudio detallado de Ios procesos proJUCHOS
desartollados en a actualidad o en el uturo por fa nstalacion A, de un listado exhausiivo de foda
las sustancias peligrosas (materias primas, productos, productos intermedios, materias audiares,
subproductos, emisiones o residuos) que sé manipulan en la actualidad o manipularén en el futuro
(de acuerdo al proyecto de Ia actividad cuando se frate de una actividad nueva) dentro de los limies.
e la instalacién incluyendo los procesos auxiiares (por ejemplo, servicios generales de fmpieza).

Se consideraran sustancias peligrosas aquelas sustancias o mezclas definidas. por el artculo 3 del
Reglamento (GE) 127272008 de 16 de diciembre, sobre clasifcacidn, eliquetado y envasado de
sustancias y mezclas y por el que se defogan las Directvas 67/44/CEE y 1999/45/CE. Estas
sustancias aparecen en Ia parte 3 del Anexo VI que confiene la lsta de Ias sustancias peiigrosas para
las cuales s ha adoptado una clasificacion y etiquetado amonizado a nivel europeo.

En el caso de los residuos, se consideraran peligrosos I0s que asi sean calficados por apiicacion del
Reglamento 1357/2014 de la Comisicn, de 18 de diciembre de 2014, por el que se sustituye el Anexo
Il de la Directiva 2008/38/CE del Pariamento Europeo y del Consefo, sobre los resicuos  por a que.
‘e derogan determinadas directvas.

ETAPA 5. Determinacion de la relevancia de las sustancias peligrosas.

En esta fase se detemninara e riesgo de contaminacién potencial que supone cada una de la
sustancias peligrosas inciuidas en el inventario elaborado en la fase anferior, en base a sus
propiedades fisico-quimicas exclusivamente (por_cjemplo, estado fisico, solubiidad, toxicidad,
persistencia, bioacumuiacin, etc). Se considerarin relevantes aquellas sustancias con un mayor
potencial de contaminacion dél suélo o as aguas sublerréneas.
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ANEXO IV AL DECRETO 20912019, DE 26 DE DICIEMBRE
PLAN DE EXCAVACION SELECTIVA.

Objetivo y &mbito de aplicacién.

E1 plan de excavacitn selectiva, tal como establece la Ley 412015, de 25 de jurio, para la prevencion
Y correccion de la contaminacién del suelo iene por finalidad desarrola s aspectos necesarios para
Ia planificacion y sjecucion de s acluaciones de excavacion en un emplazamiento que soporte o
haya soportado una aclividad potencialmentz contaminante del susio 0 que se haya visto afectado
por dicha contaminacion y en el que se hayan superado los valores indicativos de evaluacion A (VIE-
) para una o varias sustancias o en el que la concentracion de idrocarburos totales. del petrileo
(TPH) supere el valor de 50 ma/kg establecido por ol Real Decreto 912005 I plan de excavacion,
omo parte de una investigacion, es un instrumento para conocer y controar Ia caiidad el suelo y dei
materal que se prefende excavar y gestionar y, en consecuencia, deberd garantizar e seguimiento y
control ambiental de la excavacion, optimizando y acreditando en todo caso la correcta reutiizacidn,
ratamiento o gestion de los materiaies excavados.

Los aspectos practcos para la planifcacion y ejecucién de los trabajos de excavacion selectiva s
Gesarrollan en Ia “Gua de excavaciones selectivas en ¢l &mbifo de los Suelos contaminados'.

E1 plan de excavacion selectva podra ser necesario tanto cuando la excavacién venga mofivada por
necesidades de un proyecto consinucivo como cusndo la excavacion forme parte del plan de
recuperacién aceptado fras un estudio de aflemativas.

Incluso en el supuesto en el que el proyecto consiructivo consista exclusivamente en un proyecto de.
movimento de_tieras en un_emplazamiento que ha soportado actvidades potenciamente.
contaminantes del suelo, en ningin caso e plan de excavacion susttuye a dicho proyecto

En ambos casos i impiica un movimiento de tierras superior a 500 m, ¢l plan de excavacion
seleciva valorar diferentes aitemativas con el objetivo de: minimizar en la medida de Io posibe la
cantidad de material a excavar, maximizar Ia cantidad de material a reutiizary seleceionar i destino
6ptimo para el materil

Existen dos circunstancias generales en las que serd preceptiva la presentacién de un plan de
‘excavacion selectiva ante el organo ambiental, que deberd ser aprobado previaments a a ejecucion
e la excavacin (no sera posible excavar sin Ia aprobacion, salvo las excepiones recogidas en la
Ley 42015, de 25 de junio, para a prevencién y comeccion de la contaminacion del suelo).

~ Cuando se vaya a realizar una excavacion en el marco de un procedimiento de declaracién
de la calidad del suelo, independientemente el volumen a excavar. Se presentard un plan
de excavacién selectva elaborado por una entidad acreditada, que deberd If precedido o
‘acompafiado de la investigacion exploratoia de la calkad del suélo o detallada, &n su caso.

~ Cuando en alguno de los supuestos de exencién del procedimiento de declaracibn en
materia de calidad del suelo, ef volumen de material @ excavar supere 1os 500 . Para el
Glculo del volumen de maerial a excavar se consideraran odos los materisles desde la
superficie o cota 0, incluyendo las soleras, hasta la profundidad méxima de excavacion. EI
Sustrato rocoso también deberd sumar en volumen s, por jemplo, se encuenira meteorizado
en un grado que sea asimilable & un suelo o fracturado con suelo residual en las juntas.
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En el caso de que en Ia exploratoria se hayan defectado contaminanies que, sin superar
necesariamente los estandares e referencia, resulten incoherentes con la hipotesis de distribucicn
inical,debers recabarse toda la informacion adicional disponibie ¢ incuira en el programa analfico
tanto estos. contaminantes como cualquier offo que resutase necesaro a la luz de la nueva
informacién.

En el caso de que se hayan reaizado analficas de familiss de compuestos, siempre que sea
técnicamente viable, se llevaré a cabo un desglose analiico que pemita reducir al maximo la
incertidumbe del andiisis de riesgos y de la toma de decisiones.

Cuando aiguno de los contaminantes de estudio presente un comportamiento quimico compiefo
(mecurio, amoniaco, cianuro, e, se recomienda el disefio de una estrategia de anisis que
permita la descripeién mas precisa posible del comportaniento de dicho contaminanie en el medio en
relacion con las vias de dispersidn y de exposicion (andlkis de especiacion quinica, cuanificacion de
parémetros fisicoquimicos. complementarios, disrbucion en diferentes medios, sulo, agua y gas

La existencia de residuos peligrosos incluyendo las fases libres requerié del disefo de estrateg
especifcas.

Ia cuantifcacion de compuestos vol
proporciona el Anexo I

les en muestras de gases siguiendo los critrios que

'VALORACION DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DETALLADA.

Aligual que en el caso de Ia investigacion exploratora, Ia primera valoracién de los resultados de la
investigacién detallada se realizara por comparacion de los valores absolutos de las concentraciones.
de todas y cada una de las sustancias contaminantes detectadas en los diferentes medios con los
Valores de referencia aplicables en cada caso.

Las conciusiones de esta comparacién servirén para, en el caso de que sea necesario avanzar en la
Valoracién utlizando la metodologia de anisis cuaniiativo de riesgos que se describe en detalle en
ol Anexo .

Aspectos particulares de Ia valoracion de las concentraciones de contaminantes en muestras
de agua suberrénea.

£l agua sublerrinea presenta una serie de pecularidades en funcién de la ubicacion de la parcela de
interés con relacibn a las zonas de interés hidrogeolégico, que han de ser consideradas en la
Valoracién de los resultados de Ia investigacicn defalada.

Para emplazamientos ubicados en zonas de interés hidrogeoligico, e primer paso tras disponer de.
las concentraciones de contaminantes obtenidas en fa fase de campo de Ia investigacion detallada
Serd de nuevo la comparacion de las concenlraciones de contaminaes con los Valores Objetivo y
Valores de Intervencidn. Unicamente en el caso de que se confime la superacion de [os Giimos. (V1)
seré necesaro llevar & cabo tareas posteriores como parte del procedimiento de deciracion de la
calidad del suelo. Si este es el caso, se comprobara si la pluma de contaminacién, cuyo aicance s
ha debido defini en la investigacicn detallada, se encuentra sobre 0 proxima a algin drea del
Registro de Areas Protegidas, al Dominio Publico Hicrauico o al Dominio Pibico Maritimo Terestre.
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INVESTIGACON DETALLADA.
OBJETIVO DE LA INVESTIGACION DETALLADA.

E1 objefivo principal de Ia investigacion detallada, que podré requerir Ia realizacion de una o varias.
campaias de muestreo y andlsis quimico, es delimitar correctamente el tipo, concentracion y
distribucién de los_contaminantes en los medios que puedan haberse vislo afectados por la
contaminacién (ianto los nvestigados en la fase exploratoria como olfos que puedsn ser
potencialmente afectados y de relevancia para el anaisis de riesgos) con la finaidad de cuanticar 0s.
Tiesgos para 2 salud humana y ¢l medio ambiente.

La investigacién detallada inclir, adems, segin los casos, la realizacién de un andiiis de riesgos.
(Anexo ), un estudio e aitemativas de remediacién (Anexd V), un plan de recuperacion (Anexo Vi)
0 un plan de excavacién selectva (Anexo IV).

El disefio de la investigacion detallada partir de los datos e Ia investigacion exploratoria que habrn
senvido para:

~ La actualizacién del modelo conceptual.
~ La elaboracion de un plan de trabajo para la investigacién detallada con un cotenido simi
descrio para la investigacion exploratoria.

ESTRATEGIA DE TOMA DE MUESTRAS.

Estrategia de muestreo de suelo.

En esta fase de investoacion se caracterizard de forma exhaustva Ia naturalez, concenfracion y
extension de la contaminacin, tanto en la dimensidn vertical como en la horizontal, a part de los
puntos en los que se ha detectado una alteracion de Ia calidad del suclo en la fase exploratoria de fa
investigacién.

Para elo, en tomo a cada uno de los punos en los se haya defectado una alferacion en el suelo
(superacion los riveles de referencia) se ejecutarén 4 nuevos punios de muesireo de manera que
fodeen al primero. Salvo motivo suficientemente justiicado, estos puntos de muesireo se ubicarén a
una distancia no superior a 5 metros del punto cuya alteracién pretenden delimitar. En cada no de.
estos puntos se fomara un nimero de muesiras determinado, en funcion de los mismos crerios que
n la fase de invesfigacién exploratora, pero Incorporando la inormacion obtenida en el rabajo de
campo correspondiente a esta fase.

Cuando la caracterizacin de estas muesiras dé como resultado concenraciones de contaminanes.
inferiores @ los correspondientes niveles de referencia, ¢l muesireo de Ia fase de investigacion
Getallada, en lo que respecta al suelo, se dar por finalizado. En el caso de los hidrocarburos del
pelréleo, se podré considerar acabada esta farca cuando las concenraciones de este pardmero
Sean inferiores a 500 mghkg y 1os contenidos de Ias fracciones aiféticas y aromaicas no superen los
niveles de referencia del informe RIVM 711701023, En el caso de que en alguno de los puntos de.
Mmuesireo se superaran los niveles de referencia, deberén clecutarse nuevos punfos de muesireo en
tomo a esta alteracién. Se procederd de la misma manera en cuantas fases sean necesarias, hasta
hallr en todas las direcciones muestras de suelo en las que todas las concentraciones. sean
inferiores alos niveles de referencia.

Para la seleccion de las profundidades de muesireo se sequirin los mismos crieros que en la
investigacién exploratoria. De igual manera que en 1a primera fase de investigacion, no se permira el
uso de muesiras compuesias.
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modificacién de 105 plazos previstos junto a la identiicacion de medidas de minimizacion de
los efectos de estas circunsiancias.
Identifcacion del personal asignado al proyecto de saneaiento.

Para cada una de s fases, la descripcion detallada del proceso inclir al menos los siguientes.
‘aspectos:

Fase de pre-operacional (diseiio/implantacién)

~ Descripcion detallada de la mplantacion sobre el emplazamiento incluyendo planos de.
implantacion

— Cuantificacin de los requerimientos de espacio y descripcién de las obras
complementarias necesarias para la implantacion.

- Identifcacion y descripcion de los equipos y medios auxiiares que intervendrin en la:
diferentes fases de la recuperacion.

~ Descripcion de la instalacion, pruebas y puesta en funcionamiento de los sistemas de.
control ambiental inervinientes on las diferentes fases de la actuacion.

— Desamolo del programa de vigiancia ambiental previo a fa operacion del saneamiento
con Ia descripeicn detallada de las labores de conirol sobre los medios ambientales.
susceptibies de ser afectados posteriormente por 05 trabajos de sancamiento. Adem:

e incluin los criteros de acuerdo a los cuales se fomarén Ias deisiones.

Fase operacional (explotacién)

~ Descripcion de la_sistemitica de I
operacién/explotacién.

— identicacién de la forma de gestion de los residuos y emisiones que se generen: ipos de.
residuos y emisiones, volimenes/peso, destinofforma de ratamiento, etc

~ Descripcion de las operaciones de_mantenimiento durante la operacion habitual del
sistema sistemas firantes, lubrcacin, desgaste en elementos movies, etc).

- dentiicacion de posiiidades de falo y dsefio de medidas que conframesten sus
efectos.

~ Desanollo del programa de vigiancia ambiental durante la operacién del sistema con la
escripcién detallada de las labores de control sobre los medios ambientales susceptbies
e ser afectado por los rabajos de saneamiento. Ademas, se incluiran Ios crierios de
‘acuerdo a los cuales se tomaran Ias decisiones en el proceso de operacion.

~ Control de Ia eficacia de las labores de recuperacién. Se definiran las tareas a levar a
cabo para el control de Ia evolucién de Ia eficacia del sistema hacia Ios objefivos de fa
recuperacion durante las dierentes fases de operacion. En el caso de que debido a lals
técnicals de saneamientols utizada o al acance espacial o temporal d Ia operacion se
considerare necesario la_remision al érgano_ambiental de informes infermedios de
seguimiento, en este apartado se inclr la planiicacion de fos envios de informes.

Fase post.operacional (programa de vigilancia ambiental)

~ El plan de recuperacion incui la descripcion y planificacisn de las labores de control y
Seguimiento y de mantenimiento que Sirvan para garantzar fa consecucion y o
mantenimiento en el tiempo e 10 objetvos de saneamiento y la defeccién de evertuales.
regresiones de a situacion ambiental del emplazamiento infervenido a corto, medio y
largo plazo.

tareas @ realzar durante la fase de

Anexos. El plan de recuperacion i acompafiado de una serie de anexos, que tendrén por
objeto proporcionar informacién de detalle aligerando de contenidos la memoria del plan de.
recuperacién
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Contenido del plan de excavacion selectiva.

El plan de excavacién selectiva deberd incli un disefo detalado de las acciones previstas para la
caracterizacion de los materiaes @ excavar, asi como para la ejecucion de la.excavacion,
artzando o segamini ol sl o b  acedtando o elzscin

n o tratamiento e los materiales excavados, agua Subterrinea, etc. Para el tendré en cuenta
oda i mformacion otenida sobe emplazamientsy 165 eI de suel afecacos por a excavaci,
Ia afeccion a fa calidad del suelo y al agua sublerrinea  en su caso, Ia informacion en relacien ai
proyecio. consiructivo o al plan de remediacién, sus objefvos y requerimientos adicionales.
(cubriciones, relnos, etc).

EI plan de excavacién selectiva desarmollard en el informe a eniregar al érgano ambiental, como.
minimo, las siguientes cuestiones:

~ Descipcién y delimitacién detallada del ambito de excavacién.

~ Justicacién de la necesidad de la excavacicn, especificando si los rabajos se deben a
Saneamiento del suelo, a necesidades consiructivas o a una combinacion de ambos.

~ Resumen de Ia investigacion previa realizada, inciuyendo s resutados oblenidos en sueios
¥ aguas (u oros medios) comparados con los valores de referencia establecidos.

~ Localizacion (en f sentido horizontal y vertical) y volumen de suelos  excavar cisficados
n funcién de su caracterizacion y destino,

~ Establecimiento de las_unidades de decision, volumen, caracteristicas del matera
resultados, etc. Descripcion del plan de muesireo para cada unidad de decision. Defnicion
de si ol muesireo se realiza i st 0 en acopios.

~ Descipeién de la metodologia de excavacion y posterior gestion, que incluya, en su caso, la
2 acopios (superfce, detalle e impermeabilzaciones, ubicacion en plano,

~ dentficacién de los destinos seleccionados para cada unidad de decision y, en su caso, de
Ia gestion del agua que pueda aflorar durante la excavacion.

~ Descipcién de los trabajos  realizar por la direcciénlasistencia ambiental de la obra y de la
supervisicn de la excavacion en el tiempo (s se trata de una supervision continua de la
excavacion o se establecen ofros criterios en funcién de os fimos de excavacion, elc.),
supervisien ¢ investigacion del estado final del suelo (incluyendo el defalle e profocolo que.
2 Ia verificacion de la calidad del sueio remanente), asi como una propucsta

deIa entidad acreditada y de s infegrantes del equipo técnico supervior.

~ Medidas de control y sequimiento ambiental de la excavacién (seguimiento de la caiidad del
agua subternea, seguimiento de s calidad del afe en o eniomo, eic).

~ dentficacién, en su caso, del origen y caractersticas de los materales que se uliizarén para
el acondicionamiento fina de fa parcels.

~ Lista de comprobacién (PCL) completada en fodaslas casillas que sean de apicacién.

~ Planos. E1 plan de excavacion deber adjuntar informacién en planols con escala gréfica y
orientadols (que segin sea el caso superponga y muesire inequivocamente 1a supericie
invesiigada, la superficie inventariada, la Superficie a excavar y en su caso declarar, lals
superficels que identiiqueln las parcelas regisiales, la superficie de la parcela sobre la
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La instalacién de los piezomeros durante la investigacion exploratoria responder fundamentaimente.
en esa primera fase de investigacidn, a Ia toma de muesiras de agua sublerranea, aunque también
podria sevir a a realizacion de ensayos para el caculo de parametros hidrogeologicos. Dependiendo
el emplazamiento y de sus caracteristicas constructivas incuso podrian ser uliizados en of muestreo
e gases del suclo. Ademas, se debe tener en cuenia que, dependiondo de los resulfados, &
independientemente de Ia necesidad de Instalacién de nuevos piezémelros en ofras fases de
inestigacion, puede ser necesario un conirol prolongado en el tiempo de la calidad del agua
subterménea o durante otras fases de Ia inves{igacion o sequimiento de la evolucién y elminacin de
fases o acuosas, seguimientos postdeclaracian en condiciones hidrologicas distinas, elc. Por tales
motivos, en el dieiio de los piezometros se integrarén las medidas necesarias para preservar su
integridad. Ademss, a Ios piezometros se les dotara de cirres o suficientemente sequros, de tal
manera que se evie el que puedan ser una via de entrada de contaminantes en el medo.

Una vez instalados se debers llevar a cabo una ivelacion topogréfica de las cabezes de cada
piezometro y cuanios elementos sean necesarios para deferminar y referr correctamente la dferencia
e cotas del nivel piezomético enire o diferentes piezometros.

Previamente a cada muestreo de agua subterrénea seré imprescindible la medicion del nivel
piezomtico en cada uno de Ios piezbmetros nstalados. Esta medicion se hard en unas condiciones.
en las que, una vez pasado e tiempo suficente, se garantice que cualquier cambio de nivel
consecuencia de trabajos previos (por ejemplo de su nstalacin, impieza o desarollo de s mismos
ensayos, etc) se haya estabilzado. Los datos e nivel piezoméiico se emplearn para determinar la
direccién de fljo del agua sublerranea, realizar planos de isopiezas, efc. En el caso de presencia de
fase no acuosa se medira ¢l espesor d¢ la misma,

Posteriormente a la medicién de los niveles se procedera siempre al purgado del agua contenida en
10s piezdmetros, de tal manera que se garanice que el agua que se mueslree sea representativa del
agua subterranea del emplazamiento que Se invesiga. En algunos casos csio Se conseguird
vaciando de 3 a 5 veces el volumen del agua conterida en el piezometro. En olros casos serd
necesario llevar un control durante | purgado, ademas del volumen, de_cirtos parémetros.
(conductividad o pH) de tal manera que su estabilzacion en el tiempo estabiezca el momento en el
Que hay que reaizar el muesireo. En casos en [0s que el nivel saturado sea de escasa entidad y en
niveles poco transmisivos se debers valorar Ia revision de esos crteros y en su caso ustiicarkos.

De cada uno de los piezometros instalados se extraer, al menos, una muesira de agua subterrénea
para su posterior anaisis, asi como para fa medicén de parmelros in st (como minimo, los valores.
de pH, conductvidad eléctica y temperatura). En ef caso de que se detecte presencia de fase no
‘acuosa, més o menos densa que el agua, deberd pianificarse el muesireo y caracierizacion de a fase:
0 de cada una de las fases existentes, s es ol caso, evitando inerferencias enre las mismas (en of
Muesireo se evitara la mezcia de fases) de cara a eviar resutados analiicos eroneos.

E1 procedimiento de toma de muesiras se deberd jusificar y documentar. Para ello se levard y
presentara un regisiro del muesireo mediante fichas o formatos especificos en los que se indicara,
om0 minimo, el disefio consiructvo de cada piezometro, fecha y peiodo hidroiogico en el que se.
muesirea (aguas altasiaguas bajas), s resutados de los parémetros n situ medidos, la ubicacién de.
Ia muesira en el emplazamiento (coordenadas UTM y profundiiad a la que se toma la muesta), el
nivel piezométrico, el codigo de cada muestra, la tecnica de muesireo, e medio muesireado,
informacién sobre el purgado, y cuantas ofras observaciones puedan ser de uiidad (aspecto,
escipcién ambiental de la mussira, indicios organolépicos de contaminacion, etc).

Si es el caso y se toman muesiras procedentes de pozos o piezbmetros preexisentes se deberdn
‘aportar las caracteristicas constructvas de 10s mismos.
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0 se exigi el anlisis de estos mismos contaminantes en las muesiras s
e apiicacien al muestreo de los gases de verledero.

el suelo. EI control del perfi del suclo durante la cjecucion del sondeo puede. proporconar
informacién muy it sobre fa distribucien vertical de los gases y sus concentraciones.

Debido a a influencia que el aife ambiental puede ejercer sobre Ia parte superir del suelo, la
profundidad minima de muesireo no deberia ser nferor a 1 m por debajo de la superfce. Es posible,
0 obstante, que diferentes cicunstancias como la profundidad del nivel fretico, la existencia de.
Soleras olas posibies vias de migracion recomienden [a toma de muesiras a profundidades inferiore
en cuyo caso se requeriri una justifcacion al respecto. S existe una buena razon para muesirear en
una zona mas proxima a la supericie (por efemplo debajo de emplazamientos selados) esta
Gicunstancia se debe indicar en el nforme de mucsireo.

La méxima profundidad de muestreo esti limitada por la accesibiidad, por la capacidad de las
técnicas para asegurar la estanqueidad de los gases en el sistema sonda y fimitar los volimenes
muerios y por ol nivel de Ia zona de suclo saurado de agua. Con respecio @ Ia alura del agua
subterranea, se recomienda que el punto de muesireo esté a menos a 1 m de la capa fredtica

La estrategia de caracerizacién incluic en Ia investigacién exploratoria, utiizando generaimente
como base para Ia toma de decisiones a informacion recopiada en ol estudio historico, fodas
‘aquellas sustancias volaties susceptibles de haber alcanzado el sulo 0 el agua sublerranea
como sus productos de degradacion con relevancia ambiental. Por su parte Ia investigacién detallada
considerara Ia caraclerizacion de fodas las sustancias volaties que hayan superado, en la fase de
investigacién exploratora, los correspondientes estandares de referencia en el suelo 0 el agua
subterranea o los limites de cuantiicacién cuando no dispongan de valor de referencia. También se-
incluiran aquelias sustancias (y sus productos de degradacién) que hayan sido detectados en gas en
1a fase exploratoria por encima del limite de defeccién. En el caso de los depdsitos incontrolados 0 en
el caso de posible existencia de gases de degradacion de materia organica, el stado de sustancias a
‘analizar incui los gases fipicos de vertedero: CH, COz, Ny, H, Oz, CO, HS.

En l0s estudios sobre el gas del suel, se pueden utiizar dierentes mefodologias para la toma de
muesiras dependiendo de Ia natursleza de la contaminacion y el objeto pretendido. Entre las més
habituales se encuenran as siguientes:

~ Sonda. Se rata generaimente de un tubo, que se instala directamente en el suelo 0 en un orficio
e sondeo. Este tpo de sondas se emplea generalmente para deimitar la extension de una zona
de afeccion o para e posteror corirol de una operacion de saneamiento de extraccion de
volities.

~ Pozo de control permanente muy parecidos a los piezémetros empleados para el muestreo del
‘agua subterrénea. Esta técnica permite realizar ademas del muesireo del gas del suelo, ensayos
e extraccion a o largo de un periodo conirolado de fiempo para dbsevar las variaciones en el
tiempo de las concentraciones del gas, caudales posibles de exiraccibn, radios de influenci, etc.
Pueden servir asimismo como pozo de extraccion de gases en una operacion de saneamiento o
desgasificacion.

maras de fljo enclavadas sobre el terreno, aplicadas en casos mis excepcionales, como por
clemplo en muesireos donde la afeceion se encuenre muy superfdal, deferminando en este
‘caso la tasa de emision del contaminante por unidad de superficie  tiempo.

E1 procedimient de toma de muesiras se deberd justfcar y documentar. Para elo se llevari un
registro del muestreo mediante fichas o formatos especificos para la foma de muesiras en s que.
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Latoma de muesiras de agua subterrénea en ¢l marco de una investigacion exploratora se realizard.
en piezimetros, instalados en sondeos mecanicos, para muesireo del suelo. El diseio de los
piezémelros y sus caracterisicas consirucivas estarén encaminados principalments al muestreo del
‘agua sublerrinea a iveles concretos, teniendo en cuenta la posibiidad de tener en el emplazamiento
distintos niveles de agua sublerrénea o la posibiidad de detectar y muesirear en su caso la presencia
de fase libre 0 no_ acuosa, igera 0 densa. La loma de muestras de pozos O piezometros
preexistentes, manantials, efc. identficados en un emplazamiento o su entomo puede aportar
nformacidn necesaria o complefentara, pefo en pncipio serd infomacién adicional a la oblenida
con Ia instalacion de los piezomelros en el marco de a investigacién. En general no se admitrin
analiicas de aguas muesireadas en catas. En caso de disponer de resultados de muesiras de agua
tomadias en catas, estos, tal y como se ha indicado, podran aportar informacién complementaria, pero
en principio seré informacion adicional a a obierida con la instalacion de los piezomeros.

En’a fase exploratoria serd obiigatora I toma de muesiras y andlisi de agua sublerrénea, si bien en
casos partculares se poia ustfica la ausencia de ese muesireo. Entre estos casos se pueden clar
‘empiazamientos sin un nivel saturado en ningin nivel de suelo en el momento de la Investigacion o
‘emplazamientos en os que se pueda demostrar que el nivel saturado se encuentra a clevada
profundidad. La jusificacion de Ia no toma e muesiras de agua subleranea deberd ser completa y
concluyente, presentando evidencias suficentes.

En el caso de emplazamientos con ms de un nivel saturado, en a investigacin exploratoria se daré
prioridad al muesireo y caracierizacien del nivel con mayor probabiidad de estar afeciado,
generalmente el ms superfcial, aunque dependiendo de la problemtica del emplazamiento que e
investigue o de Ia cota a la que se pueden esperar certas afecciones pudiera ser necesaria la toma
e muestras a niveles Inferiores. En esios casos se deberan adoplar fodas las precauciones
necesarias para evitar una posile dispersion de la contaminacion enre niveles de agua sublerrénea
distintos. Adicionalmente, si ¢l emplazamiento estuviera en una zona de interés hidrogeologico, la
esirategia y metodologia de muestreo debera ser refrendada por la autoridad competente en la
matera o siguiendo los protocolos especificos establecidos por la misma autoridad.

A partir de la informacién obtenida, en Ia fase exploratoria se proceders a a toma de un nimero de
muesiras de agua suficente para el cumpimiento de Ios objeivos de esta fase. Com citero general,
Se instalarén tres piezdmelros para la foma de muestras de agua subterrénea, localzados con
citeios aguas amiba y aguas abajo tanto del emplazamiento como de los focos, etc. No obstante,
hay circunstancias que pueden modifcar e nimero de piezomelros necesarios a instalar y Que.
‘deberan ser ustiicadas. Por eiemplo:

~ En el caso de emplazamientos de muy poca superfcie (<500 m2) sin posibies fuentes de
contaminacin de las aguas subteréneas en su entomo y con un sentido clro delfujo, puede no
sef necesaria a Instalacion de un piezometro aguas arrba en el emplazamiento.

~ En emplazamientos de caracteristicas partculares puede ser necesario aumentar el nimero de

piezémetros. Puede ser el caso de parcelas que ocupan una gran longitud de un margen de rio
donde la instalacion de varios piezomelros aguas abajo en el emplazamiento siguiendo la zona
de potencial descarga aportara informacion muy relevante. Asimismo, en empiazamientos de
gran superfite o con gran cantidad de focos se debera incrementar ol nimero de piezomelros a
instalarde tal manera que su disposicion cubra lodas las posibiidades de deteccion de
potenciales afectiones de Ia calidad del agua sublerranea.

~ Se instalara un piezometro en al menos un punto de muesireo, e de mayor probabiidad de
presentar contaminacidn, de I0s locaiizados junto  deposios de combustible u oiros focos de
contaminacin especialmente relevantes debido al amacenamiento o manipulacion de sustancias
Viquidas (bafios, etc).
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Plano resumen de localizacién de los puntos y zonas pofenciaimente alteradas o
contaminadas.

El plano inclir la zonfcacién del emplazamiento, en caso de que la informacién recopiiada en el

térco pemita una diferenciacion de éreas, de cara aldisefo de a investigacién, en funcion
de las diferentes caracteisticas del verido. El plano se presentara a escala adecuada y especiicada
grificamente, inciuyendo norte geogréfico, coordenadas y leyenda.

Recopilacion de i

égenes histéricas del emplazamiento.

El estudio histérico incuiré un reportale gréfico multtemporal que abarque al menos todo e periodo.
e vertdo que ademis de foografia aérea aporte fotografias ceritales y oblicuas

ESTUDIO DEL MEDIO FiSICO

A través del estudio del medio fisico se determinarin los factores que en un deferminado
‘emplazamiento puedan iflu en Ia localizacion esperada de Sustancias contaminantes y en su

migracion, asi como las caracteristicas del empiazamiento y su entomo que determinen e fiesgo de.
afeccion sabre la salud humana o los ecosistemas.

i bien Ia primera descripeion del medio fisco se realizar como parte de los trabajos previos de fa
investigacion exploratoria, ésta serd una tarea que se ira completando a medida que se desarmollen
las posterores fases de investigacion. Los datos obtenidos en estas investigaciones se incorporaran
de forma Herativa al modelo conceptual d resgos con objeto de mejorar su calidad ajustandose con
mayor precisién a la situacion real a medida que avance el proceso de investigacion.

E1 anélisis del medio fisico inclia diferentes ipos de tareas:

~ Recopiar y evaluar a informacidn cartografica y bibliogrifica disponible:

 Complementar Ia informacion anterior con informacion local defallada recogida a través del
reconocimiento i situ del emplazamiento.

~ Extracr los datos relevantes para el planteamiento de lals hipdtesis de distribucion de la
contaminacién y sus posibles vias de dispersion de los contaminantes en e emplazamiento a
través de los dferentes medios.

— Identiicar a informaci6n que requiere ser complementada en fases posteriores y proponer la
forma en la que hacerlo.
Fuentes de informacion para el estudio del medio fisico.

Para recabar Ia informacion relativa al medio fsico se consultarén, entre oiras, las siguientes.
fuentes:

— Planos y estudios geolégicos, hidrogeologicos, hidroquimicos, geotécricos, ecologicos o de otfo
o preferentemente locales.

~ Sistemas publicos de informacion geogrfica.

~ Informacién publicada por Ia Agencia Vasca del Agua URA y Confederaciones Hidrograficas.

~ Informacién proporcionada por la Agencia Vasca de Meteorologia EUSKALMET.

' Informacién de interés publicada por oiros organismos pibicos.

~ Investigaciones de la calidad del suclo del propio empiazamiento que puedan obrar en poder del
érgano ambiental. En el caso de que fueran relevantss, se podran consuitar fambién expedinies

corespondientes a parcetas del entomo.
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En concreto, el estudio historico perseguir:

~ Confimar o descartar los indicios previos que convierten al emplazamiento en sospechoso de
estar contaminado o alterado.

~ Definir en la medida de lo posibie la naturaleza de la contaminacion del suelo.

— Acotarlas zonas sospechosas en aras a disefia la campaiia de muesireo.

— Realizar una primera aproxmacién @ las consecuencias y efectos que se puedan dervar de la
contaminacién del suelo a través del disefio de Ia primera version del modelo conceptual de
riesgos.

Fuentes de informacion para la ejecucion del estudio historico.

— Para Ia realizacién del estudio histérico se consultarén cuanas fuentes de informacion sean
necesarias para garantizar a elaboracion de un modelo conceptual preliminar ajustado a las
caracteristicas del emplazamiento objeto de investigacion. A continuacien, se presenta una
relacion, no exhaustiva, de las principales flentes que debersn ser consutadas con este i
~ Inventario de suelos que soporten o hayan soportado actiidades o instalaciones.

potenciaimente contaminantes el suelo.

- Registro administrativo de Ia caidad del suelo. En todos los casos se comprobard la
exstencia de datos relaivos a la caidad Gel suelo y offos medos obtenidos en
investigaciones y actusciones anteriores, a Ia vez que se valorara el conterido del Informe.
Preliminar de Situacion (IPS) y posterorss infomes perécicos en el caso de que existan. Si
Sobre el emplazamiento objeto de investigacion se hubiera_desarrollado una actiidad
potenciaimente_contaminante del suelo sueta a auforizacién_ambiental integrada, se
‘Comprobara igualmente ¢l contenido del informe base o de situacion de parida.

~ En el caso de que sea relevante para el estudio (actvidad compartida en el pasado con
parcelas coindantes, potencial contaminacion con posible origen en parcelas adyacentes,
etc) puede ser necesario comprobar la existencia de expedientes de declaracion de la
caidad del suclo u ofras investiaciones en parcelas coindantes o cercanas al
emplazamiento objeto de estuco.

~ Archivo General del Gobiemo Vaseco.

~ Registro de Industia del Gobiemo Vasco.

~ Archivos municipales.

. Archivos forales (expedientes de ndustra, cartografia y fofografias aéreas).

- Documentacién propia de a actvidadipropietarolposeedor del emplazamiento, incluyendo
planos, registros, autorizaciones, proyecios, invesiigaciones de suelo, informes de situacion
el suslo, etc. Esta puede ser fambién una fuente de informacion para la idenfiicacion de
estudos e investigaciones _anteriores (IPS, informe de la situacién de parida,
invesiigaciones, estudios de controly seguimiento de Ias aguas sublerraneas, et.).

- Registro de Ia Propiedad.

Z Sistomas pibiicos de informacion geogréfia.

~ Empresas suminisiradoras de fotografias

2 Catastro.

~ Regstro Mercantl.

Z Enlrevistas a colindantes, vecinos, anfiguos trabajadores, etc

4 obligatoria Ia consula al Inventario de suelos que soporten o hayan soportado
actvidades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, al Registro administrativo de la
calidad del suelo cuando conste la existencia de expedientes previos en el emplazamiento objeto de.
Ia investigacién o en parcelas colindantes, si resultaran relevanies, a las personas propietarias y
operadores en el caso de emplazamientos en acivo (IPS e informe base), ol regisiro del
Departamento de Indusiia del Goblero Vaseco, a los archivos municipales y 8, al menos, dos fuenes.
e suminisiro de fotograias aéreas mulitemporales que cubran periodos suficentements largos para
ilustrar la. evolucion de las actvidades potencialmente. contaminantes del suelo. Dada la gran
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ANEXO lll AL DECRETO 209/2019 DE 26 DE DICIEMBRE
ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS (ACR)

INTRODUCCION

Se define el andliss cuantiativo de riesgos (ACR) como el proceso de idenfifcacion, medida y
comparacién de diversos parameros mediant ¢l cualse estudian, anaizan y caracterizan los iesgos.
que puede suponer para la salud de las personas el medio ambiente la presencia de sustancia
contaminantes en el suclo y ofros medios.

EI ACR, como parte de Ia investigacion detallada, se utiza como herramienta para, por un lado, la
toma de decisiones sobre a aceptabiidad del riesgo y por ofr, el disefio de las medidas a adoptar, a
ravés del proceso que cominmente se conoce como gestion del iesgo.

En este ambito, el ACR considera todos 103 objetos susceptibles de ser profegidos que pusdan verse.
afectados por la contaminacin, es decir, valora la probabiidad de que se produzcan efectos
adversos como consecuencia de Ia alteracion de las caracterisicas quimicas del suelo, agua
subterrénea, agua superfcial, gas del Suelo u offos medios Sobre la Salud humana y ol
funcionamiento de los. ecosisiemas. Asimismo, evalia las probabildades de que las sustancias

contaminantes se dispersen a través de oiros medios, fundamentaimente el agua, y [0S fiesgos que.
sto pudiera conlievar. Cuando el caso concreto lo requiera, el anaisis pueds incluir el andisis de los

Tiesgos para ofros elementos como las inracsiructuras o a productidad.

El proceso de anéliis de riesgos parte del modelo conceptual, una representacion esquemtica y
dinamica del emplazamiento o partes de éste en téminos de riesgo (medios afectados, vias de
‘exposicion y receptores del riesgo) elaborada a patir de a totalidad de a informacion existente sobre
& mismo en cada momento de la nvestigacion de la caidad del suelo.

ASPECTOS GENERALES DEL ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS.
Niveles del andlisis cuantitativo de riesgos.

De la misma forma que €l modelo conceptual va enriqueciéndose a 10 largo de la investigacion, el
‘andlisis de riesgos s un proceso progresivo que considera elementos cada vez mis especificos del
‘empiazamiento en funcion de la fase de investigacion, la informacion disponibie y s conclusiones de
Ia evaluacion de ésta. En este proceso progresivo de aproximacion se dIinguiran res niveles:

) Andlisis simplificado de riesgos consistente en Ia comparacién directa de las conceniraciones
de_contaminantes con los estandares de caidad aplcables a los diferentes medios y usos
siguiendo los criteros que se indican en o Anexo | de este decrelo. Esia comparacién se
realizard en cualquiera de las fases de investigacion. No obstante, ser el clemento de decision
en la fase de investigacion exploratora ya que a superacién de los esténdares serd la razén
fundamental por la que proceder a una investgacion detallada.

b) Andlisis cuantitativo genérico de riesgos diigido a la estimacion cuantativa del fiesgo
teniendo en cuenta aquelas rutas y vias de exposicion a través de las cuales un receptor puede
enirar en cotacto con un contaminante, empleando, para aquelias variables para as que no se
disponga de su valor real o medido, valores genéricos de naturaleza conservadora. El uso de
estos valores genéricos permiira mayor_homogeneidad n la obtencion de resultados y
garantizaré un grado determinado de conservadurismo en todos 1os emplazamienos. En general,
serd la superacion de los iveles de aceptabildad del iesgo en este nivel de anaiss 0 que dara
paso al siguiente nivel de aproximacion. En cuaiquier caso, a decision de avanzar de un grado
de detalc a otro deberd ser adecuadamente justicada. Mediante guias, notas tEenicas u ofos
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Muestreo de los materiales a excavar.

La estrategia que se considera en el

e excavacitn para la toma de muestras representativas de.

los materiales a excavar se dsefiara "caso por caso” en funcion de enire ofras las siguientes.

cuestiones: partcularidades del emplazamiento, disirbucion de la contaminacin, niveles afectados
caractersticas del proyecto constructvo, tratamiento y gestin previstos de los materiales o existenc:

investigacion de la calidad el suelo. N obstante, sera necesario considerar cierlo crierios basicos.
en el disefo de la campafia de caracterzacion de estos materales:

En excavaciones por saneo, que implican disponier de una investigacién previa al plan de.
‘excavacion, Ia caracterizacion adicionl alcanzaré foda Ia superfice y profundidad donde la
concentraciones de_contaminantes. superen los valores objetivo de la excavacion. Esto
implica que las conceniraciones de coniaminanies e as superficies de suelo generadss fras.
Ia excavacion (suelo remanente) sean nferores a estos valores. En los casos en 05 que se
requiera la excavacion debido a la presencia de residuos peligrosos, se garantizars con la
xcavacion que el material remanente no cumple con I0s criteios de peligrosidad ademas no
‘suponer un riesgo inaceptable para la salud humana o e medio ambiente.

En las excavaciones por proyecto constructivo la caracterizacion adicional alcanzara el
muesireo y caracterizacion de los materiales a excavar cuyas concentraciones de
contaminantes hayan superado VIE-A 0 el valor de 50 mgk de TPH. Esto implica un
conocimiento previo de la calidad del suelo, es decir, disponer de una investigacion de la
calidad del suelo, en especial de demosiracion del cumplimiento de VIE-A y el valor de 50
mgikg para los TPH.

En ambos casos, o en cualquier oo que implique caracterzar un volumen a excavar en un
emplazamiento que ha soportado o soporta una actividad potencialmente contaminante del
Suelo, se tomaran muestras representativas de todos los niveles diferenciables, hasta la
profundidad que marque el proyecto de saneamiento o el proyeclo consiructivo, en
Volimenes denominados “unidades de decision". La uidad de decision puede defnise
como aquel volumen de material de un mismo nivel de suelo o relleno (procedente de
realizar una malla en superficie con sus profundidades), de caracterisicas homogéneas,
Sobre ¢l cusl, en base @ su caracterizacién o caracteristicas, es posile defiir un desting
concreto de cara a su tratamiento, geston o reutlizacion. En general, para defini el volumen
de las unidades de decision se utiizarn los crteros de a tabla 1. No obsiant, se tendré en
cuenta que teniendo en cuenta que, dependiendo de las caracieristicas del erpiazamiento,
del volumen final a excavar y de ia prohibicin de deben mezclar materiales. de ditinta
naturaleza, origen, nivel, efc. puede darse el caso de unidades de decision con voldmenes.
inferiores a l0s aqui establecidos.

Vobumen s sxcavaciin | Volummen da s i ds deciian
() @)
0VEL000 100
TONVZS000 0
SG00=VE10000 30
V10000 500

‘Tabla 1. Volusmen misiono de L unidades de dacisén en fancin da a cantidsd toal e materil  excavar
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En la elaboracidn del modelo conceptual se identiicarén y describirén, de Ia manera més detallada
que permita a informacién disporible en cada fase de investigacion, anio los focos de contaminacién
conocidos como sospechosos, con los mecanismos de liberacién de os contaminantes, los medios.
afectados, las rutas de migracion conocidas o potenciales y los posibies receptores humanos y
ecolégicos

La elaboracién del modelo conceptual seguir un proceso istemtico e terativo a I largo de fodo el
cico de la investigacién de a calidad del suelo, de manera que el modelo pueda ser modiicado a
medida que se disponga de nueva informacicn, al objeto de que sea posile evaluar de manera
continuada la interrelacién entre sus principales componentes, 0 ncluso 1a apariion de nuevos.

£l modelo conceptual se podré presentar siguiendo diferentes. fomatos (descriptivo como texto,
tabuiado, en forma de diagrama esquemdtico o piciograma, como fujograma o como una
combinacion de formatos anteriores). Existen heramientas informicas, guias técnicas y ofos.
‘documentos debidamente contrastados y aceptados en el ambito de la investigacion del suelo que
pueden ser utiizados con este fin

En cualquier caso, todas las investigaciones de Ia calidad del suelo presentaran desde sus fases mas.
previas, un esquema (en forma de pictograma o tabia) en e que se identiiquen claramente todas y
cada una de las componentes del modelo conceptual

El resutado de esta primera parte de la investigacién exploratoria serd un modelo conceptual de.
tiesgos del emplazamiento, basado en toda fa informacion recopiiada y con el alcance descrito en los.
pérafos anteriores, que peita establecer, de una manera ustficads, una hipdiesis preiminar de fa
naturaleza y Ia disiibucion de Ia contaminacién y de los riesgos potenciales asociados a ésta y que
sirva de base para i disefo de la esrategia de muestreo y andliss.

PLAN DE TRABAJO.

La informacion recopilada y analizada como resultado de 10s rabajos descrtos en apartados
anterores, y esquematizada en el modelo conceptual preliminar de riesqos, se utizara para el disefio
el rabajo de campo de la investgacion exploratoria.

Con estos objefivos y previamente al inicio de los trabsjos de campo propiamente dichos, se
claborar un pian de trabajo basado en ¢l modelo conceptual preliminar, que permia Ia elecucion
correcta del diseio previsto y que incluya

~ Elobjetivo del programa de muesreo y andiiss

~ EImodelo conceptual prefiminar de riesgos.

~ Un plano del emplazamiento a investigar a escala adecuada (especiicada grificamente, que
incluya norte geogréfico, coordenadas y leyenda) en el que se identifiquen de forma detalada i

dierentes focos potenciales de contaminacion y se defimiten las areas que se consideraran
diferenciadas para el disefio de Ia esirategia de muesireo y andlsis.

~ Los medios a muestrear.

— Lals niptesis1 de distrbucién espacial de la contaminacion en base a lals cuales se justficarén
Ias subsiguientes decisiones sobre fa estategia de muesireo.

I nimero de puntos de muesireo y su localizacién aproximada en un plano a escala adecuads
indicandose aquellos que se prevén instalar como piezometros

U o vris dependiend del o, natualezay isbucin en o espaco de 10 ocos poencils de conminacin.
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las aguas subterréneas si en la investigacidn exploratora se cuantifican conceniraciones de al menos.
un contaminante superior al Valor de Infervencion.

En el caso de Ios TPH, si las concentraciones de este parémetro en el agua sublerrinea superan el
Valor de Intervencin de [a lista holandesa (600 pgf) (en este caso considerndose a fraccién C10-
C40 y teniendo en_cuenta la valoracion de forma indvidual de los princpales contaminantes
asociados a los TPH (BTEX, PAH, etc), sera necesario proceder a la realzacion de una
investigacién detaliada y ACR aunque sea Ia inica superacion detectada en ef emplazamieno. A
diferencia del suelo, en el caso del agua sublerrénea, no cabe la posibiidad de realzar una
Valoracién de riesgo por comparacidn con las fracciones aifiticas o aromaticas del informe RIVM 711
701 023. Adicionalmente se llevaré a cabo una invesiigacion detaliada cuando pudiera defivarse un
tiesgo inaceptabe debido a a presencia de cualquier raccion erente a C10-C40.

Para aquelos contaminantes detectados en las aguas sublerraneas, en concentraciones superiores.
al limite de deteccion y que carezcan de valores de referencia en la ista holandesa, serd posie la
comparacién con olras referencias sufcientemente reconocidas. Caso de no localizarse valores de.
referencia reconocidos, existta asi mismo la posiiidad de inclur las concentraciones de estos.
contaminantes en la investigacion detallada y en el anaiss de riesqos. Cualquiera que sea la decision
‘adoptada habra de ser debidamente justficad.

La deteccion de residuos peligrosos incluyendo fases o acuosas, implicard la necesidad de
efecucibn de las fases de invesiigacion necesarias de cara a la deimitacion de esta afeccion, con
objeto de poder defini todas medidas de actuacion necesarias en su eliminacion

CONTENIDO DEL INFORME DE LA INVESTIGACION EXPLORATORIA

A la finaizacion de la fase de investigacién exploratoria se elaborar un informe con el siguiente

contenido minimo:

— Definicén de Ios antecedentes y del confexto general segin se ha detallado anteriomente.

— Identiicacicn de la entidad acreditada que ha realizado la investigacion exploratora y de todas
‘aquelas otras que han tomado parte en ela.

~ Descripeién de s objetvos de Ia investigacién exploratoria.

— Descripcién de toda la informacion relevante (incluyendo la identicacion de las fuentes origen)
recopilada en a fase de investigacion preliminar (estudio historico, descipcién del medio isico y
vsitas de campo).

~ Valoracion cuataiiva de la mportancia hidrogeolégica del agua sublerrinea del emplazamiento o
cercana a .

-~ Profundidad del nivel fredtico. Direccion y setido del agua subterinea presente en cf
empiazamiento. Se debers contrastar con respecto a a direccion y sentido previsios en el disefio
de muestreo y valorar sus mpiicaciones con respecto a la bicacién de los puntos de muestreo
de agua subterrénea ejeculados.

~ Modelo conceptual de riesgos de acuerdo a la informacion disponible en esta fase de la
investigacién.

~ Planols resumen de localizacion de puntos y zonas potenciaiments contaminadas deducido del
estudio histico que reficje claramente Ia zonificacion de acuerdo  fa hipotesis de disirioucion
de la confaminacicn.

— Enel caso de vertederos y puntos de vertido, evolucién temporal del vertido deducida del estudio
histérico

investigacion ejecutada para probar la hpotesis de.
tipoy distrbucién espacial de la contaminacion.
— Los resultados de Ia investigacien incluyendo:
~ Planols de 1odos los datos relevantes del emplazamiento, a escala adecuada, con escala
réfica, con orientacién (norte geogréfico), coordenadas y leyends
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ETAPA 7. Elaboracién del modelo conceptual,

£l modelo conceptual describe esquemticamente Ia forma en la que una aleracién de la caldad real
o potencial del suelo o las aguas sublerraneas podia llegar desde cada foco de contaminacin a los
posibies receptores (personas, ecosisiemas o recursos ambientales) a iravés de las diferentes

de exposicin (ingestén de suelo o agua, contacto dérmico, inhalacion de vapores, dispersion a
ravés del agua subterrane, etc.).

Para elaborar e modelo_conceptual de una foma adecuada se requiere de una descripcion
exhaustiva del emplazamiento que incorpore Ia informacion oblenida en las. etapas. anteriore
haciendo un especial hincapié en Ia localizacion, naluraleza y magniud (en ef caso de que s
disponga de estucios anterores) de la contaminacicn y en las caracteristicas fisicas del entormo.

En defiitva, se trata de reaizar un esquema, en forma de croquis o de fexto, que represente [0
posibies niveles histéricos y actuales de contaminacion, las fuentes potenciales de contaminacion

futura en cada zona del tereno, las vias preferentes de migracion y 0s receplores que pueden verse:
afeciados.

En vez de un modelo general inico del emplazamiento pusde ser preferble confeccionar modelos.
més detallados de cada una de as zonas diferenciables en Ia insialacién. La naturaleza y complejidad
e los modelos conceptuales dependera de cada emplazamiento y de Ia actividad o achvidades
realizadas sobre su superficie.

ETAPA 8. Caracterizacién del suelo y las aguas subterrineas.

La investigacion de la caiidad del suelo y de las aguas sublerineas del informe base se
corresponders con Ia fase exploratoria y en su caso, si fuera necesario debido & la superacion de los.
corespondientes esténdares de calidad, con Ia fase detallada, defnidas en ol Anexo | del presente
decreto.

La estrategia de muesreo debe ser adecuada para cumplir con 05 dos objetivos del nforme base:

) Valorar los riesgos para el uso actual derivados de una posible contaminacicn del suelo o las
aguas subterraneas. EI programa de andlisis quimico se ajustara a las dectrces de la
investigacién_exploratoria y en sucaso, defalada. Inciuira en consecuencia, 0dos 105
contaminantes procedentes de aciividades pasadas o actuales taly como se hace en'0s estucios.
de caracerizacién de la caidad del suelo asociados & a legislacien de suelos contaminados.

b) Calcular a linea base. Para cumplr con esta objetvo se incluiin en el programa de andisis
Quimico todas [as susiancias pefgrosas ufizadas, producidas o emifidas en Ia actuaidad o en e
futuro porfa instalacién Al que hayan superado los umbrales de cantidad definidos en Ia Etapa6.

La interpretacién e estos datos concluir con:

) La valoracién de riesgo para la salud humana y el medio ambiente derivado de la presencia de
sustancias confaminantes en el suelo y las aguas subterraneas en ese mismo momentoy

b) Ia defincion del nivel base en el suelo y las aguas subterraneas por las sustancias peligrosas
relovantes.

ETAPA 9. Elaboracién del informe base.

La finaidad de esta etapa es resumir e interpretar toda la informacion obtenida en las etapas
‘anteriores para cumplir con s dos objefivos del nforme base.
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el objetvo y el alcance de aniss, la recopiacién de datos sobre cada atemativa en relacin a los
crterios de_comparacion, a evaluacion de los impactos y finaimente la interpretacion de los
resultados que levara a establecer un orden de sostenibiidad enfre las difrentes aftematvas.

==
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Figura 4 Fase dlproceso de nalisis e cilodevida, segin 150 1404,

Los criteios a considerar en esta fase de andlisis detallado de la sostenibiidad se agruparén de
acuerdo a las tres patas de la sostenibiidad. A modo de ejemplo, se presentan a continuacién
algunos de los criteios que podrian ser ufiizados.

~ Crieros de proteccion del medio ambiente.
Impactos al suel.
-~ Impactos al agua.
~ Impactos al aire (incluyendo el cambio cimtico)
~ Impactos ecologicos.
~ Uso de recursos naturales y generacion de residuos.
= Intrusividad.

— Criterios de carécer social
= Impacto sobre la salud humana y sequridd.
~ implicacién de Ia comunidad y satisaccion.
Z Consideraciones éticas y de iualdad.
~ Cumpiimiento de los objetivos de las politcas y estrategias locales
~ Impacto sobre a vecindad y la region
~ Incertidumbre y evidencia.

— Crierios econémicos
" Costes y beneficios econémicos directos.
— Costes y beneficios econémicos indirectos.
- Potencialtractor.
~ Empleo ganancias de capital humano.
~ Esperanza de vida y iesgo del proyecto.
- Flexiiidad

£l proceso de estuci de altemativas culminaré con la seleccion justiicada de la opcion aue sca no
60 Ia més adecuada para ¢l cumplimiento de los objetivos de saneamiento establecidos sino
‘adems la més favorable desde o punto de vista de la sostenibildad.

Como_resultado de este proceso se presentaré un documento que desarolle las dos fases.
anteriomentemencionadas de una manera cara, concisa y jusicada y que concluya con la
identiicacion de la altermativa mas adecuada desde el punto de vista integrado de la sostenibiidad.
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— Hidrologia. Se debe aportar informacién en relacion a los cursos o masas de agua superficial
cercanos al emplazamiento a investigar con objeto de evaluar, por un lado, su sensibiidad y por
otro, las posibiidades de mpacto.

~ Hidrogeoquimica. Com parte de los trabajos previos de la investigacion exploratoria puede ser
necesaro recabar la informacion disponible sobre las caracteristicas quinicas naturaies d la
aguas subterrineas en el empiazamiento y en su entormo. Aunque para algunos emplazamientos.
esta informacién no estara disponibi, se considera relevante comprobar la existencia de datos.
procedentes de Ia caracterizacion de aguas de pozos realizada por la Agencia Vasca del Agua
(URA), por las Confederaciones Hidrogrificas y ofros organismos competentes en materia de
aguas o de expedientes de calidad del suelo correspondientes a emplazamientos cercanos.

~ Edafologia. Dependiendo del emplazamiento a_investigar, asi como los contaminantes
implicados, puede ser relevante isponer de informacién en relacion a los diferentes horizontes.
del sueloy los cambios fisicoquimicos, de moviizacicn, etc.que a alravesar eso0s niveles pueden
darse para cirtos contaminantes.

— Geografia. Se deberd obtener informacion (usos del teritori, asentamientos humanos, entre
oiros) que permita contextualizar socioeconémicamente Ia investigacion y determinar Ia identidad
y tpologia de los posibies receptores. EI estucio de Ia geografia de Ia zona permitira adem
dentficar ofros aspectos de inferés como, por cjemplo, a existencia de focos potenciales de
afeccion exteros &l emplazamiento.

— Climatologia local. Se obtendra informacién sobre aspectos como a piviometra, direccibn &
intensidad de los vientos, lemperatura y olros aspectos de relevancia de cara a valorar fa
posibiidad de dispersion de los contaminantes.

~ Localizacitn de areas de interés paisaiistco y naturalistico o especialmente protegidas denfro de
un radio de 2 k. Esta informacion permitra estimar el grado de vuinerabiidad del medio con
objeto de decidir sobre Ia necesidad realizar un andisis de riesgos ecolgicos. Las zonas
protegidas se representarin sobre un plano fopogréfico en el que también se representard el
empiazamiento objeto de estudio indicéndose si estas zonas se encuentran aguas ariba o abajo
de éste. Adicionalmente en empiazamientos ubicados en zonas de especia proteccién o poco
aniropizados, se deberd prestar atencion a otros aspecios adicionales como los siguientes:

— Vegetacién. Se comparara la vegetacidn potencial y vegetacidn real del emplazamiento.

poblaciones de Izs especies mas importantes y

~ Enfoque ecosistémico. Elementos de vegetacion, fauna y entomo deberin anaizarse en su
conjunto, identiicando nichos ecolbgicos, redes irdfcas Y olros elementos relevantes de la
biocenosis, de cara a una evaluacion del estado ecosistémico.

Por su parte, de forma general pero especialmente para parcelas ubicadas en Zonas urbanas o
periurbanas, ‘se. requerita la idenficacion de las redes sublemanas (por clemplo, servicios
enterrados de electricidad, abastecimiento de aguas, saneamiento, gas, elc) y aéreas exsientes (por
ejemplo, tendidos aéreos).

Con toda la informacién obterida, se prepararé una descripcién detallada que refleje Ia inferrelacion
el suelo, aguas subterraneas, aguas superficiales, una estimacion del sertido de flujo de las ag
subterraneas, recargas y descargas, etc. Esta descripcion se revisard y en su caso se completara en
las fases sucesivas de la investigacion y seré una pieza fundamental del modelo conceptual del
emplazamiento. Asi mismo, como resultado_del estudio del medio fisico s identiicaran la
necesidades de informacion n fases de investigacion posteriores Juno a fa seleccion de los métodos.
més adecuados para su obtencién.

La informacién relevante se presentaré sobre planos a escala adecuada y especifcada gréficamente,
incluyendo norte, coordenadas y leyenda. Ademas, se elaboraran perfies con foda aquel
informacidn que pueda contribuir a una mejor comprension de las caracteristicas del medio fisico
eterminantes en el andlisis de Ia afeccién tanto al suelo como a olros medios.
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~ En o que se refiere a Ia distbucicn de los puntos de muestreo dentro del acopio, pueden
plantearse sistemas reguiares o aleatorios tanto en profundidad como en superfice siempre.
que garanticen Ia representatividad de las muestras. Con el fn de garaniizar la méxima
representatividad de las muesiras en acopios, que deberan tener una base mpermeable
estar protegidos de la meteorologia, se tomaran muesiras a dferentes profundidades dentro
del acopio, considerandose una profundidad minima de 30 cm para la fecogida de muesiras.
representaiivas. Las muestras se pocrén homogenelzar en campo, pero no se debers
proceder a su_cribado para eviar la pérdida de compuestos volaties. Con este mismo
objeivo y en cualquier caso cuando se sospeche la presencia de este tpo de sustancias, se
minimizaré la exposicion de las muestras al aif.

~ Como apoyo a la segregacidn de acopios de caracteristcas homogéneas resultara it contar
con equipos de medicion en campo para los contaminantes de inferé

- La caracterizacion de las unidades de decisién con destino extermo se hard con el crferio
cstablecido en la Tabla 1. La reutlizacion de csas unidades de decision requerira de
informacion obtenida a través de muesiras representativas tanto compuestas como simples
detiendo proceder estas timas de una investgacion previa.

Programa analitico.

Cuando se pretenda a reutiizacion en e! propio emplazamiento, se debers disponer de suficente.
informacién para garantizar que las concentraciones de todos Ios contaminantes detectados en el
‘empiazamiento en cualquier fase de invesiigacin se encueniran por debajo del correspondiente VIE
B. En e caso de que se haya defectado la presencia de hidrocarburos, se_caracterizardn los.
hidrocarburos totales del petrleo y en caso de superacion del valor de 50 mgikg, se levard a cabo el
Gesglose analiico de esas muesiras en as fracciones aromicas y alfaicas consideradas en of
ocumento Technical evaluation of the Infervention values for soiliseciment and groundwaer. Human
‘and ecotoxicological sk assessment and dervation. (RIVM, 711701023, 2001). En el caso de que no
exista una investigacion previa, Ia analtca a realizar para cada muesira serd completa, €5 decr, se-
‘analizar sobre cada muesta Ia totaidad de contaminantes que disponen de VIE-B adems de los
TPH, con el citerio ya expuesto, y 1odos aquellos oifos. compuestos cuya presencia pueda
sospecharse en funcién de Ia informacién disponible.

En el caso de unidades de decision cuyo destino sea la elminacion en vertedero autorizado, la
muesras compuestas se someteran a la analiica exighbie de acuerdo la normativa secorial vigerte,
‘asi como aa que requiera el vertedero de destino en funcion de las condiciones de su autorizacién

En excavaciones realizadas para a eliminacién de residuos pelirosos se debers tener en cuenta que.
Ia peligrosidad puede venr determinada por el contenido total de las sustancias, razon por la que,
‘ademas de Ia analitica que pemnite determinar el tpo de vertedero de destino (de acuerdo a Io
establecido en el Decreto 4312009, de 24 de febrero) se deberan realzar las analfticas pariculares
que pemitan decidr sobre el cardcter de pelgrosidad de la unidad de decision (en base al
REGLAMENTO (UE) No 135712014 DE LA COMISION de 18 de diciembre de 2014). El gestor de.
estino debers ser informado de todas cstas analficas.

En el caso de que los materiales a excavar se destinen a tratamiento las analitcas deberan it
orientadss, o s6lo a la cuantficacién de la concentracion de los contaminanies objeto de
‘saneamierto, sino a la caracterizacion de aquelos parémetros clave para el proceso de remediacion
previsto
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— Planos a escala adecuada y perfles que delimiten as zonas de ratamiento, excavacion,
relleno, reutizacion de materiales, etc.

~ Delimitacion gréfica de la posicién de las muestras de caracterizacion inical y suelo
remanente.

~ Reportaje fotogrifico de Ia implantacion de las instalaciones necesaras para llevar a
cabo el saneamiento, del proceso de recuperacion en si mismo y del estado final del
suelo, cuando esto sea posibe.

~ Fichas de seguiniento ambiental de Ia recuperacién.
— Boletines analicos.

~ Documentos de control y sequimiento y de aceptacion o tratamientoldestruccion
‘emiidos en os destinos de Ios residuos producidos en el sanearmiento.

En funcién del acance de Ia excavacién y su duracicn el érgano ambiental podra exig la remisién de.
informes de seguimiento con un alcance similar al xpuesto
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~ Datos de la enfidad fisica o juridca solcfante (nombre, direccion postal, nimero de
teéfono y correo elecironico) del incio del procedimiento de deciracin de la calidad del
suelo, en el marco del cual se ha realizado la investigacion exploratora O en Su ¢a5o,
detaliada y su elacién con el emplazamiento de estuco.

~ Datos registrales y catastrales del emplazamiento objeto de la solicitud

~ Datos de la persona propietara  idenfificacion de las personas poseedorasinteresad
(nombre, direccién postal, nimero de teléfono y correo electronico).

~ Cédigols del Inventario de suelos que soporten o hayan soportado_actvidades o
nstalaciones potenciamente contaminantzs del suelo, en caso de resultar de aplicacidn.

~ Superice (bre y edificada).
~ Uso actual del emplazamiento y de las zonas adyacentes.

~ Cusndo proceds, uso fuluro de acuerdo a la planifcacion urbanistca y proyecto
consiructivo con el grado de detalle del que se disponga en el momento del estudio.

~ Resumen de las actuaciones en materia de profeccion del suelo que se hayan llevado a
cabo en el emplazamiento. En el caso de que los informes de estas actuaciones no se.
hubleran presentado ante el érgano ambienta, seré necesario su presentacian como anexo
alinforme de Ia investigacién exploratoria o en su caso, detallada.

~ Estado del emplazamiento en el momento de Ia presentacion de la documentacin si éste:
hubiera cambiado desde el momento en el que se levaron a cabo las investigaciones.

~ Locaizacion del emplazamiento objeto de estudio con relacion a las zonas de interés
hidrogeoiégico.

INVESTIGACION EXPLORATORIA.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION EXPLORATORIA.

La investigacion exploratora tiene por objeto general, comprobar si existen en el emplazamiento
concentraciones de sustancias contaminantes que puedan suponer que el Suclo se encuenre
alterado o contaminado.

En concreto, esta fase de investigacion i diigida a recabar I
conlos siguientes objetvos partculares:

informacién necesaria pa

cumpir

) Disponer de datos histéricos que proporcionen indicios sobre la contaminacion o alteracion
del suclo.

b) Realizar una completa descripeion del medio fsico que perita valorar las posibiidades de.
dispersion y de afeccion a 10s receptores de una polencial afeccin del emplazamiento.

©) Confirmar o descartar la presencia de concentraciones de sustancias contaminantes que.
puedan impiicar un riesgo para la salud humana o 103 ecosistemas, identiicando aquellas
cuya presencia sea mas relevante y obleniendo unas primeras concentraciones medias.

) Confirmar la hipétesis de distribucion espacial de los contaminantes, determinando,
procede, el grado de heterogensidad de la distrbucion de ésios y delimiando las subreas
¥ niveles del suelo que presenten caracterisicas diferenciables.
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si en el caso de Ia concentracion de exposicion, en el nivel del ACR genérico, se empleard la
méxima_detectada, mientras que en e mivel del ACR detalado se podrd calcular una
concentracién promedio (UCL 95) referida especificamente a Ia zona de exposicién que se
pretende evaluar, siempre y cuando se cuente con un nimero sufcente de muesiras.

Para cada parémetro incluido en el célculo de la exposicion se uiiizarén, siempre que sea
posibe, datos especificos fomados en cada escenario concreto. En el caso de que esto no sea
factible; se_apicardn los valores por defecto que se acerquen en mayor medida a las
Gircunsiancias reales del emplazamiento. En el nivel de ACR genérico, se emplearn los valores
genéricos establecidos a través de a publicacién de guias, notas técnicas U otros nstrumentos.

Las posibles vias de exposicién para cada una de las cuales se deberd calcular la ingesta de
cada contaminante implicado en a evaluacién de riesgos son Ias siguientes:

a)  Ingestin de suelo
b) Contacto démico con el suelo

) Inhalacion de polvo en ambentes exterires.

d) Inhalacion de vapores en exteriores, procedentes de suelo y de agua subterrinea.
€) Inhalacion de vapores en interires, procedentes de suelo y de agua subterrénes.
1) Ingesiion de alimentos contaminados.

g Ingestién de agua contaminada.

h) Contacto démico con el agua contaminads.

‘Algunas de Ias vias de exposicion necesitarin para su célculo, en ausencia de medidas directas,
de modelos de transporte. Los modelos de transporle son herramientas necesarias para
calcular concentraciones de contaminantes en los punios de exposicin cuando éstas son de
aificl obtencien en campo o cuando es preciso estimar el avance del contaminante a o largo del
tiempo, circunsiancia de especial relevancia en el marco del andisis de risgos ambientales on ¢l
que ¢ consideran exposiciones de caracier cronico. La aplicacion de modelos es una de las
fuentes de incertidumbre importante en ! calculo de la exposicion. Por elo, serd necesario utizar
modelos _intemacionaimente_reconocidos y cuyas_caracteristcas scan  apicables a las
particularidades del emplazamiento objeto de a evaluacion.

Toda la informacion empleada en el célculo de la exposicion (modelos utiizados, datos
especificos del emplazamiento, datos genéricos y datos por defecto) asi como, en su caso, los
razonamientos que justfican si uso, deberd quedar refiefada de forma detallada y clara en of
capiulo de la investioacibn detallada dedicado al andlsis de riesgos. Asi mismo, se deberdn
inclur todos los calculos y pasos infermedios de los modelos empleados y en el caso de que se
utiicen apicaciones informticas comerciales se adjuntaran todas las tabas de entrada y de
salda.

Andlisis de la toxicidad.

E1 andliss de la toxicidad resuta una de las etapas més relevantes del anliis de riesgos por
constituir una parte integral de Ia ecuacion de la caracierizacion del riesgo. Esta elapa persigue:

— Demostrar el potencial de un contaminante para generar un efecto adverso para la salud humana
a través de Ia caracterizacion del o de efectos, tanto t5xicos (sitémicos o no carcinogénicos)
como carcinogénicos.

— Evaluar la relacién entre la dosis de exposicion y la severidad de los efectos causados a un
individuo, estableciendo [as relaciones dosis-efecto, con el in de predecir [a tasa de respuesta al
contaminante por parte del receptor.
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unidades de decisién y que hayan sido requeridos por el érgano ambiental en la resolucion que
autoriza a la excavacion.

La evaluacién de resultados se realizaré teniendo en cuenta la evolucion espacial y temporal de.
concentraciones con respecto a los valores de referencia de aplcacion que se hayan considerado en
el plan de excavacion y os requeridos por el Grgano ambienta, incluidos valores asociados al andiisis
e riesgos, cuando sea el caso. Si se observase un deferioro de Ia calidad quimica de las ag
‘subterraneas asociado a la excavacion se deberén establecer medidas de contencion y correccién
que se consideren oportunas, como, por ejemplo, barreras idraulicas aguas abajo de la zona de
trabajo.

E1 control sobre Ia calidad del agua subterrénea podré ser necesario incluso después de acabar la
‘excavacion, particularmente en el caso de que se haya planteado en el marco de un proecto de
saneamiento. La periodicidad y plazo de esios controles quedarén plasmados en el plan de
‘excavacion o en el informe final de excavacion y serén validados por el Grgano ambiental.

Control de las aguas superfciales y vertidos.

Si la excavacion se ejecuta en las proximidades de un curso de agua superficial, se tomarin
muesiras antes y durante la excavacion aguas ariba y aguas abajo de la parcela objeto de actuacion
e cara valorar una posble incidencia on Ia calidad de las mismas y en su caso, esiablecer las
medidas necesarias para minimizar la afeccion.

Las aguas del hueco de excavacion que sean bombeadas se musstrearan en 103 puntos de vertido.
Para efectuar dicho verido se debera disponer de Ia previa auforizacibn del organismo competente,
debiendo acredtarse ante el érgano ambiental la disponibiiad de dicha autorizacién. El muesireo
debera adecuarse al régimen de vertido y al caudal circulante en el punfo receptor. Los
contaminantes a conlrolar cofresponderan como minimo a aquelos considerados en el seguimiento
del agua subtemnea ademas e aquelos requeridos de manera expresa por el organismo
competente en materia de aguas, que podré establecer la adopEion de lratamientos. previos, etc. En
caso de no disponer de la auforizacion del organismo competente el agua bombeada debers
‘gestionarse con gestor autorizado.

Control atmosférico.

El muesireo atmosférco es de especial nterés en movimientos de fiemas que se reaiizan en la
prowimidad de entomos habitados o en entomos sensbies, y en cuyas unidades de decision s
Getectan contaminanies en los que la moviizacin de gases y polvo asociado en ¢l momento de la
‘excavacién puede suponer un problema por inhalacion para os receptores cercanos.

Se suelen realizar de forma previa a la excavacion (blanco de la zona) y durante la misma. Los.
punios de muesreo deberén garanizar a méxima representatvidad dentro del empiazamienio,
localzindose en secores infermedios enire las zonas de excavacian y los potenciales receptores de.
estas emisiones, y partcularmente en Ia direccion del viento predominante.

Como norma general se optaré por muesireos de inmisién continuados durante 24 horas siendo la
matrices a controar s partcuias de hasta 10 um en tamafio (PM10) asi como gases, para el conirol
e los contaminantes principales defectados en Ia investigacion. Para cada contaminante que e
controle en inmisién atmostérica se deberd far un valor limit, que sera, dependiendo del caso o del
contaminante, el establecido por la nomaiva de calidad de aife, los valores derivados de un anlisis
de riesgos, ete.

Asimism, se establecerén en el plan de excavacién los periodos de medida, periodicidad de la
‘emision de los informes al Grgano ambiental, tc
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En la Figura 5 se presentan, a partr del muestreo de suelos remanente, 0s pasos necesarios para
considerar finalizadas as actuaciones en la zona excavada.

Figaa 5. Procedimient de acacién n onas excrvades
Otros aspectos operativos.

El programa de investigacicn del estado final del suelo inclii no sélo a superfcie excavada (fondo y
paredes del hueco de excavacion) sino también aquellas zonas del emplazamiento que hayan podido
esultar afeciadas en su calidad como consecuencia de las diferentes operaciones que requieren los.
rabajos de excavacion (zonas de acopio, de ratamiento, d circulacion o de lavado de maquinaia).

Por otro ado, podria darse el caso de que con el fin de garaniizar la estabiidad de las paredes de.
excavacion fuera necesario proceder @ la construccién de muros de contencion provisionales o
efiniivos. En este caso el muestreo para a verificacion el estado final se realizara preferentemente
sobre las Superficies expuesias del hueco de excavacien. Si esto no fuera posible por a rgencia que
requiere la construccién de los muros se tomaran muestras mediante sondeos ubicados enlos limtes.
perimetrales del hueco a la minima distancia posible, que alcancen la profundidad maxima de
‘xcavacion. El nimero de sondeos se determinra de acierdo a los criteros de la Tabia 2,

La existencia de un muro de contencién no eximia en ningin caso la realizacion de la nvestigacion
el estado final del suelo.
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La ubicacién con respecto a estos espacios determinara la necesidad de actuacion sobre 10 que se.

razonablemente estas dos zonas, 0 que en la practica supone proceder caso a caso.

~ Actuaciones sobre la zona proximal (ocupada por el foco de la contaminacién y su entomo
inmediato). La superacién de los Valores de Intervencion para las aguas sublerréneas supondra
en todos I0s casos la realizacién de un andliis de riesgos en 10s escenarios de exposicon a las
aguas subterraneas tanto actuales como futuros.

— Actuaciones sobre la zona distal (que se extiende ms all del foco hasta el punto en el que se-
alcanzan los valores umbral 0 normas de calidad, segin se apiique Uno u oo citeio). Cuando la
pluma de contaminacion pueda afectar a algin area de Registro de Zonas Protegidas, el Dominio
Piibico Hicrauiico o e Dominio Piblico Marfimo Terresire sera necesario adoptar ofra serie de
medidas cuyo objetivo serd asegurar los esténdares de caidad

Si en la investigacion detallada no se confirmara la superacion de los Valores de Intervencion, la
actuacion sobre las aguas subterraneas dejaria de forma parte del procedimiento de declaracin de
Ia caidad del suelo. En este caso serd la Autoridad Competente en materia de aguas quien, en el
marco de sus competencias, decki las acciones que pudieran resultar necesarias para garaniizar la
calidad de las masas de agua.

En el caso de los emplazamientos ubicados sobre zonas de iterés hidrogeoiégico se da fraslado del
‘expediente a a autoridad competente en materia de aguas, cuando:

~Tras Ia investigacion exploratoria aun no superando las concentraciones e contaminantes los
correspondientes VIE-83, Ia concentracion de al menos un contaminane en agua se encuentra
entre el valor objetiv y ef valor d intervencion holandés.

— Alo largo de todo el procedimiento de declaracion de Ia calidad del suelo para el caso de que e
confime la superacian de los valores de infervencion en las aguas sublerraneas.

En el primer caso serd la autoridad competente en materia de aguas quien defina las acciones en
este émbto siendo posile dar por fnalizado e procedimiento de declaracion e la caiidad del suelo.
En el sequndo caso, las acciones a llevar a cabo se gestonaran fundamentalmente a través dei
procedimiento de declaracion de Ia calidad del suelo de forma coordinada entre las autoridades.
competentes en materia de suelos contaminados y agua.

Para emplazamientos ubicados en zonas sin interés hidrogeolGgico, la confimacion de la superacion
e sl menos el Valor de Intervencién de un contaminante en la fase de investigacion detaliads,
conllevara la obiigacion de valorar 0s riesgos en 105 escenarios de Uso actuales y fturos con objeto
e establecer las medidas a adoptar en funcion del ivel de aceptabiidad del riesgo.

La investigacion defallada debera poder estmar si exste la posibiidad de que el agua contaminada.
pueda migrar hacia formaciones de interés hidrogeologico o zonas incluidas en el Registro de Zonas
protegidas, Domiio Piblco Hidrauiico o Maritimo-Terresire. S esta posibiidad existera, serd preciso.
informar a a autoridad competente en materia de agua sobre ef partculr.

Bl cas d s TPF no supere 500 mg'k i 10 contenidosdeLas faciones afics o romiicas s s o ue os
ivle d efceciade oot RIVMA 11170103
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2.2~ Estudio de saneamiento de instalaciones y edificaciones.

El estudio de saneamiento de_instalaciones y edifcaciones serd remitio al drgano ambiental
previamente a la reutlizacion o demolicion de las nstalaciones o edifcaciones. En ef caso de que se.
prevea la demoicion de las instalaciones, este informe se asimiara al estudio adicional al que hace
referencia el Decreto 11272012, de 26 de junio, por ef que se requla la produccion y gestion de o
residuos de consinuccion y demolicidn y sin periuiio de la aplicacidn de ofra legisiacion en materia de
esiduos que pudiera ser de apiicacion.

El estudio de instalaciones y edifcaciones incuis, como miimo, el siguiente contenido:
) Descripeién de las nstalaciones y ediicaciones objeto de actuacién.

b) Descripcion del desting de las instalaciones y edifcaciones, especificando si serén objeto de.
reutiizacién o demolicion una vez saneadas.

©) Resultados del inventario de residuos incluyendo datos sobre su naturaleza, caracterzacion y
clasiicacion, cantidad estimada, ubicacién y condiciones de almacenamiento (6po y estado de
onservacion del contenedor (depdsio aéreo, depGsto subteraneo, cubelos, tuberas, etc), ipo
de proteccisn del suelo sobre el que s ubican (desnudo o sobre solera, estado de conservacion
de Ia solera) y elementos de profeccion contra los agentes meteorolégicos (a cublerto 0 expuesto
ala intemperi).

@) Resutados de a investigacién de edffcaciones  instalaciones: datos sobre el 6po, a localzacién
y Ia magnitud de la afeccion (en relacion a la superfice pero también en la profundidad) sobre
Gstos clementos.

) Identicacién de la afeccién o de las posibiidades de afeccidn por los elementos potenciaimente
contaminantes & a calidad del sulo.

) Propuesta de plan de actuacitn incluyendo la identiicacion de los destinos de 10dos los
materiales que serén objeto de gesfion. EI inventario de residuos y la investigacion de la
contaminacion en instalaciones y edfcaciones (caracterizacion y cuantiicacion de las zonas
afectadas) deberd pemir entficar las atematvas mas sostenibles para eiminar la
contaminacin y gestonar los dferentes tipos de residuos.

9) Plan de controly seguimiento ambiental
1) Lista de comprobacion (PCL) completadas en todas las casillas que sean de apicacién.
) Descripeion de los rabajos a reaizar por Ia direccion/asistencia ambienl,

J) Planos de defale de Ia ubicacisn de los diferentes tipos de residuos y las afecciones a
edificaciones  nstalaciones.

K). Delimitacion gréfica de a posicién de las muestras de caracterizacion de residuos, instalaciones y
edficaciones.

1) Reportaje fotogréfico a color de apoyo a los resuitados de Ia investigacin, que cubra a foalidad
de las_ediicaciones mostrando en detalle su estado, induso para demostrar ausencia de
afeccibn.

m) Boletines analitcos de cuantas caracterizaciones s hayan realizado.
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Criterios generales de reutilzacion y eliminacion en vertedero autorizado.
Los criteios generales que deben cumplt los materales a excavar de cara a su gestién, siempre que.
se informe al érgano ambiental y que los resultados de las caracterizaciones o pemitan, son los
siguientes:

i las concentraciones de contaminantes superan Ios VIE-B para el uso establecido, I0s suios
excavados deberén ser gestionados de acuerdo al Decreto 4912008, de 24 de febrero, por ¢l que
se regula la efiminacin de residuos mediante depdsito en vertedero y Ia ejecucion d [0s rellenos.
y al REGLAMENTO (UE) No 135712014 DE LA COMISION de 18 de diciembre de 2014 por ol
Que se susttuye el anexo ll e la Directiva 2008%98/CE del Pariamento Europeo y del Consejo,
Sobre s residuos y por la que se derogan determinadas Directvas.

— Silas concentraciones se encueniran por debajo de Ios valores VIE-B, pero superan los valores
VIEA, los suelos excavados podrian ser reutiizados como rellenos en 1a propia obra, siempre
dentro de la parcela investigada en zonas donde se haya deteciado la ateracion de Ia calidad del
suelo y donde Ia coniaminacion sea simiar. En caso de no ser asi, deberan ser gestionados en
Vertedero de acuerdo al Decreto 4312008, de 24 de febrero.

~ En el caso de que se trate e suelo natural y se demuestre que los contenidos de ninguna
sustancia contaminante superan VIE-A y el valor de 50 mo/kg para TPH, el material excavado se
podra reutiizar en el propio emplazamiento o en su caso gestionar, de conformidad con lo
dispuesto en Ia Orden APM/100712017, de 10 de octubr, en un relleno autorizado o en operaciones.
de relleno y obras distinas a aquélas en las que s generaron.

— EJ sustrato rocoso sano se pocr gestionar sin resticciones de uso. En ¢l caso de que se rate de
sustrato rocoso meteorizado asimilable a suelo natural ¢ erterio a cumpil ser el establecdo en
los parafos anteriores.

— Para el caso de los TPH, el material excavado que se pretenda reutizar deberd presentar
concentraciones inferores a 500 mgkq y  los valores de riesgo grave para la salud humana
publicados por el RIVM holandés en 2001, RIVM report 711701023: Technical evaluaton of the
Infervention Values for Soilsediment and Groundwater. Human and ecotoxicological risk
assessment and derivation of risk limis for sol, aquatic sediment and groundwater (February
2001), para cada una de las fracciones basicas de TPH, por comparacion directa con la
concentraciones obtenidas en las distintas fracciones de las muesiras. No obstante lo anteror,
cuando el VIE-B aplicable para un emplazamiento sea el de otros usos” el crerio de reutiizacion
de cualquier unidad de decision en ese emplazamiento para el contenido de TPH serd la no
Superacion del valor de 50 mgkg.

Acondicionamiento final de la parcela.

En el caso de que tras la excavacicn sea necesario o se requiera a invesiigacidn del estado fnal del
suelo mediante ¢l muesireo de calidad de suelo femanente no se podré proceder al relleno de los
huecos generados por la excavacion hasta que el Grgano ambiental tenga constancia de que los.
resuitados de Ia misma sean compatibies con s valores objefivo de Ia excavacin y se posicione en
relacion a esos resuitados. El drgano ambiental actuaré de la misma manera en relacion a la
consiruccién de elemenios de cimenacion, esiructura, muros, losas, zapaiss, soleras, et Por tales
motvos, el plan de excavacion deberd prever los problemas que s puedan producir en relacién
por ejemplo, Ia estabiidad de taludes, durante el tiempo que transcurra entre a toma de Mmuestras la
respuesta del aboratorio y la comunicacion al érgano ambiental.
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materal excavado y en especial, de lo extraido en las proximidades del rente de excavacion
objeto del muesreo.

~ La presencia o ausencia de contaminacibn puede ser deferminada con flabiidad suficiente:
medante medidas de campo y observaciones organoléplicas debido a la naturaleza de los
contaminantes presentes.

e dispone de una buena corelacién entre resutados de andliss de seguimiento durante la
‘excavacion realizados con equipos de campo  andiisis de laboratorio.

i para una parte de Ia supericie & muestrear (pared o fondo) se dispone de suficiente
informacién que demuestra la inexistencia de contaminacion, esté superficie podrd no
computarse en el célculo del nimero de muesiras. En este caso, los puntos de muesireo se
ubicarén en e resio del érea. Generalmente éste serd el caso de excavadones de
contaminaciones profundas, donde_para acceder se haya tenido que_excavar ferreno
superical no afectado. Para contaminaciones. superliciales, no se tendré en cuenta este.
eriterio.

~ Bxisten infraestructuras u horizontes rocosos que afecten a parte de los limites de la

En todo caso se descartafa liizacién de muestras compuesias.
Ubicacién de los puntos de muestreo.

Para la ubicacion de los punios de muesireo se ufiizard una cudricula requiar con obefo de
distibui las muesiras uniformemente en foda la superfice y paredes de excavacion. Las dimensiones
e cada celda de la cuadricula de muesireo se determinarén en funcién del nimero de muesiras
calculado de acuerdo a los criterios que se proporcionan en el apariado anterior dvidendo la
‘superficie de excavacion enire ¢ nimero de puntos de mugsireo.

Para determinar la localizacion de los puntos de muestreo en cada celda se deberdn sequi la
siguientes pautas:

~ Las muestras se tomarén siempre en las zonas (o profundidades para las paredes) con una
mayor probabildad de contaminacin sobre a base de los estudios previos, donde se aprecie
contaminacién visibie o donde debido a Ias caracterisicas del sucko sea previsile que exista
mayor contaminacién (por ejemplo, en los limites de materialesiestructuras geolégicas que
puedan actuar de trampas para as sustancias contaminantes).

~ En caso de haberse uiizado equipos de andlisis de campo durante Ia fase de excavacion,
&stos podran ser empleados para orientar Ia defincion del punto exacto de muestreo en cada
celda.

~ En el caso de una ditribucion homogénea de la contaminacion, 10s puntos de muestro se-
ubicarén dentro de cada celda utiizando crerios sistemticos (por ejemplo, siempre en el
centro de la celda o en una esquina determinada).

Profundidad de los puntos de muestreo y ofras consideraciones.

El empo que pasa enlre la finalzacicn de I excavacion y el muesireo puede repercut en ¢l
resutado de los anlisis. Por ello y para eviar que los agenies meteoroigicos (aire, Inia y.
temperatura) puedan afectar al muesireo, éste se debers reaizar lo antes posible (inmediatamente
después a a realizacion de la excavacion, si es posibi) y siguiendo las siguientes pautas en 10 que:
se refiee a la profundidad de muesireo:

~ En caso de muestreo dentro de las 24 horas posteriores a la excavacion, las muestras
representarén a os 20 cm superiores el ferenc.

~ Cuando hayan transcurido mas de 24 horas despuss de la excavacion, las muestras se
exraerén de 20 a 35 cm de profundidad cuando os contaminanes sean volities o
semivolities.
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Para aquellos contaminantes detectados en concentraciones superiores al limite de deteccién y que
carezcan de Valor Indicativo de Evaluacicn B, serd posble derivar el estandar de caidad
coespondiente caso por caso utiizando la metodologia descrita en el Anexo VIl (Criterios para el
cilculo de niveles genéicos de referencia) del Real Decreto 912005, de 14 de enero, por el que s
establece Ia relacién de actvidades potenciaimente contaminantes del suelo y los criterios y
sténdares para a declaracién de suclos contaminados. En el caso de que, por alguna razén, no sca
posibl Ia utiizacion de esta metodologia, se pemira la_comparacién con ofras_referencia
suficientemente reconocidas. Exisia asi mismo la posibiidad de incuf las concertraciones de estos
contaminantes en la invesiigacién detallada y en el anlisis de fiesgos sin derivar los estindares.
previamente. Cualquiera que sea la decsicn adoptada habra de ser debidamente justicada.

La afeccin causada por el grupo de hidrocarburos fotales del peréleo (TPH), considerado como fa
fraccion CS-C40, se valorara de la siguiente manera:

~ De acuerdo a la legisiacion vigente, Ia superacién de 50 mg/kg impiica la necesidad de llevar a
cabo_una valoracion del riesgo. Esta se podra realizar, segin el caso, ncorporando las
concentraciones medidas en suelo de este parametro al anaisis cuantiatvo de riesgo (tal y como.
se establece en el Anex ) o bien comparando las fracciones de hidrocarburos con 103 valores.
dentificados como SRChuman en ¢l informe RIVM 711701023, Cualquiera de los casos impicara
1a necesidad de disponer del desglose analiico adecuado por fracciones aromtcas-alfatcas.

~ Para los contaminantes de este grupo para los cuales se han derivado VIE-B (BTEX, PAH, etc),
la concentracion en suslo (independientemente de que se Superen o o los 50 Mgk
establecidos para TPH en el Real Detreto 9/2005) se comparard directamente con este valor de.
referencia para el uso establecido en cada caso.

La superacién de los valores de referencia apicables implicar la existencia de una aleracion de la
calidad del suelo en el emplazamiento que requeri, para el inicio del procedimiento de declaracion
el suelo, de farealizacion de una investigacion detalada.

‘Asi mismo podia ser motivo de inicio de una investigacion detallada la defeccion de contaminantes
que, por su naturaleza, concentracion o distibucién, contradigan a hipdtesis de distibucion de la
coniaminacidn niial, asi como cualquier oira causa que ponga en duda la aceptabiidad del resgo

En el caso de los hidrocarburos totales del pelréleo (TPH), se deberd llevar a cabo Ia investigacion
detallada cuando la concentracién e Ia fraccion C5-C4D supere los 500 mg/kg o aun no superandose
cicha concentracion, el conterido de alguna de las fracciones aromaticas o alfiticas sea superor a
las comespondientes concentraciones d riesgo grave del informe RIVM 711 701 023 (Human-
toxicological Serious Risk Concentration (SRChuman) for sol.

En aquellos casos en los que no se hayan detectado ofras sustancias en el suelo en concentraciones.
‘superiores al valor de referencia aplicable, incluyendo os contaminantes asociados a los TPH (BTEX,
PAH, etc.) para los que existe un valor de referencia y la afeccién por hidrocarburos de petriieo sea
puntial o de pequeia entidad, podra prescindirse de la investigacién detallada y del ACR, sirviendo la
comparacicn de las fracciones correspondientes de éstos frente a las conceniraciones de fiesgo
orave (SRC) del informe RIVM 711 701 023 como valoracién cualtatva de riesgos.

Esta excepcion no seré de aplicacién cuando la concentracién de alguna de as fracciones alféticas o
‘aromicas supere los niveles de referencia (SCR) del informe RIVM anferiomente mencionado
(Human toxicological Serious Risk Concentration (SRChuman) for soi) 0 cuando se supere la
concentracién de 5000 mg/kg (C5-C40) en el suelo.

En todos los casos, siempre se deberd tener en cuenta la valoracién de forma indiidual de Ios.
contaminantes asociados alos TPH (BTEX, PAH, efc).
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3.1 Contenido minimo del informe de situacion del suelo para actividades e instalaciones de
potencial contaminante BAJO.

El informe preliminar de situacin del suelo para este grupo de actidades ¢ instalaciones se
sjustars, en lineas generales,  los contenidos minimos requeridos en el Anexo I (Alcance y
contenido minimo del informe. prelminar de situacin de un suelo) del Real Decreto 92005, En
consecuencia, Incorporara informacion sobre los sguientes aspectos:

1. Datos generales de la actividad.
2. Materias consumidas (materias primas, secundarias y auxiiares) de c:
3. Productos ntermedios o finsles de carter peligroso.

4. Residuos o subproductos generados.
5.
7.

cter peligroso.

Caractersticas de los iferentes tipos de almacenamiento de fodos s materiales anterores.

Descripeion de las éreas productvas.
~ Actiidades e instalaciones. pofenciamente contaminantes del suelo desanollads

empiazamiento en ¢l pasado.

actidad objeto del informe preliminar de situacion y Ia informacin disponibie sobre ofras actividades
potenciaimente contaminanes del susko anterores en el fimpo. Para la sequnda de esias fareat
Sera necesario consuitar el Sistema de informacién de a calidad del suelo GEOIKER.

‘Adicionaimente, a los apartados descritos anteriormente el informe incl

1. Una descripeién exhausiva del proceso productivo y las instalaciones, identifcando Ia
distintas zonas productivas.

2. Plano o planos para la ubicacidn del emplazamiento en el que se distingan los limites de la
actvidad objeto del informe de situacion y se identiiquen claramente las nstalaciones.

principaies y audiares.

3. Reporaje fotogréfico que ilustre los focos pofenciales de confaminacién del suelo, Ia
medidas preventivas, de defensa y de control y seguimiento ya existentes el estado del
suelo en cada foco,

En o caso de que no se tramite telematicamente se ulizard el formulario disponile en
Ingurumena net

3.2 Contenido minimo del informe de situacion del suelo para actividades e instalaciones de
potencial contaminante MEDIO Y ALTO.

Para las activdades e instalaciones de potencial contaminante medio y alo se presentaré un informe.
Ge situacion el suelo con el mismo en o mismo alcance en los dos casos. La elaboracién del informe
incluira al menos las siguientes etapas

1. Definicion del estudio. Alcance y contexto general,
2. Recopiacion de la informacién

— Descripeion de Ia actividad objeto del informe que inclr nformacién detallada sobre el
Proceso productivo y las instalaciones principales y awdlares, asi como [a Identificacion
de los focos potenciles de contaminacion del proceso Productivo de la empresa objeto.
de estudio.
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Nota informativa simple. del Regisiro de la Propiedad correspondiente a la finca o fincas.

afectadas por e emplazamiento objeto de investigacion.

Identicacion de la enfidad acreditada que ha realizado la investigacion detallada y de toda

‘aquelas otras que han tomado parte en ella

Descripcion de los objetivos de a investigacidn detallada

Descripcion exhaustiva del proyectaluso futuro del emplazamiento.

Resumen y evaluacion de los resultados de la anterior investigacién exploratoria y valoracién de

Ia utiizacion realizada de estos datos.

Modelo conceptual ufiizado para el disefio de a esirategia de muesireo y anisis en medios

diferentes al suelo (agua superlicial, agua subterénes, vegetales, oc ).

Descripcion justficada de la esiraiegia de invesiigacion cjeculada para_caracterizar el

‘empiazamiento con relacién  la naluraleze, concentracién y extensian de la contaminacion.

Descripcion de las caracteristcas del suelo

Descripcion detallada del funcionamiento hidrogeologico del emplazamiento.

Resutados de la investgacion detalada ncluyendo:

— Plano del emplazamiento a escala adecuada con orientacion (norte geogréfico), coordenadas
¥ leyenda en el que se representen los puntos de muesireo con identficacion de la:
coordenadas espaciales.

— Reportaje fotogrifico que incluya dealies tanto sobre el estado actual del emplazamiento
omo sobre la investigacién lievada a cabo.

— Descripeion del perfi del suelo en cada uno de os puntos de muesireo. La descripcion del
perfi ra acompafiada de fotografias claras de la ubicacion de cada punio de muestro y del
testigo extraido

~ Registro de las observaciones de campo, incluyendo cualquier variacion sobre la metodologia
iniciamente propuesta y cualquer anomalia que se defecte en el emplazamiento.
Jusificacion de Ia seleccion de Ias muestras somelidas a anlisis y documentacion sobre
todos los aspectos relevantes en relacion a la preservacion, aimacenamiento, transporte
pretratamiento de las muesiras, asi como sobre el coniro de caiidad de Ia investigacion.

~ identiicacion de las muesiras en relacion a la posicin exacta y profuncidad del punto de
muesireo. Descripeion de las muesiras.

— Esquema constructivo de fos pozos de control

~ Listado de las muesiras analizadas, incluyendo las determinaciones lisvadas a cabo en cada
una de elies.

- Resultados tabulados de los anisis fisicos y quimicos realizados incluyendo los limites de
Getecein y Ia incertidumbre contrastados con los valores de referencia y resaltadas la
Superaciones. Los resultados de los analisi s presentarén, adems sobre planos a escala
‘adecuada. Se incluirn los informes de Iaboratorio,

~ Listado de los métodos analicos junto con sus limites de deteccibn, precisin/ncertidumbre
o infervalo acreditado. En el a0 de deteminaciones in Si Se hard referencia al
‘equipamiento utiizado.

~ Plano de las concentraciones de cada sustancia estudiada en cada punto. Caso de exisi
Varias muesiras por punto se indicaran [os criterios por 105 que se han separado y los valores.
e concentracién de las sustancias contaminantes en cada una de ele.

— Sobre estos datos, se deberd hacer un célculo de interpolacion de valores de concentracion,
por algin método que considere la correlacidn espacia, de modo que se presenten modelos
precictivos de los valores de concentracion de cada sustancia en cada punto (muesireado o
o) asociado con unos fimites de ermor conocidos.

~ Plano de deimitacion e dreas por lineas de isoconcentracién, trazadas en base a los
modelos mencionados en el punto anterior
En su caso, plano de delimiacién de Ia pluma de contaminacién del agua subterranea.

Interprtacicn de os resitados, que debe incur:

— Interpretacién de los resultados relativos al suelo por comparacién con los esténdares de
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2.3~ Acreditacién de Ia correcta intervencion. Informe final de gestién.

Una vez finaizados los rabajos de gestibn de residuos y saneamiento de edifcaciones e
instalaciones, y previamente  su reutiizacion o demolicon, segun sea el caso, se presentard ante ¢l
Grgano ambiental un informe fnal de gestién, elaborado por una entidad acrediiada, que desarrolars,
como minimo, os siguientes contenidos:

— Descripcion detallada de las actuaciones realizadas con objeto de gestionar los residuos y
materales abandonados y sanear las instalaciones y edificaciones.

~ Datos recopiatorios de Ios diferentes tipos de materiales (dentificacion detallada y volumen total
de cada uno de Ios dierentes tpos de materales) gestonados.

~ Tabla comparativa, para los diferentes tipos de materiales, de los volimenes previstos en ef
inventario y de los finalmente gestionados y enviados  los cierentes desinos. Justfcacion, en
Su caso, de las desviaciones producidss.

— Descripcion del estado de las instalaciones una vez finaizadas las operaciones de saneamiento.
~ Resultados del plan de controly seguimiento ambiental
— Reportae fotogréfico comparativo de a situacion antes y después de las acciones realizadas.

~ Documentacién acreditativa de las gestiones efectuadas. Documentos de controly seguimiento y
de aceptacitn o ratamiento/destruccion emitdos en los destinos de los materiaes.

— Un certficado firmado por la enfidad acreditada encargada del control ambiental que muestre su
conformidad con dichas actuaciones.

— El proyecto de demolicion y obra civi, en el caso de que éste sea el destino de instalaciones y
edfcaciones.

~ Cuando sea el caso, la fecha previta para la demolicin de forma que, en caso de que se
Gonsiderara oportuno, los servicios tecnicos adscrtos al érgano ambiental pudieran proceder a la
verificacion de [a comecta gestién de residuos y saneamiento de edifcaciones ¢ nstaiaciones.
antes de dicha fecha.

3.~ DEMOLICION DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES.

La demolicion, que serd autorizada por el érgano ambiental una vez sean retrados os residuos del
‘emplazamiento y saneada la contaminacién presente en instalaciones y edificaciones, debe ser
selectva a fin de conirbuir a a reufiizaciénalorizacion de los materiales que se generen en esta
‘operacién, siguiendo siempre los criterios de caracterizacion previa establecidos por la normativa en
Vigor 0 aquellos 0tros que e Srgano ambiental requiera adicionaimente.

E1 érgano ambiental, de manera general, autorzaré la demoiicién hasta cota cero, de tal manera que
Se preservaran las Soleras y f050s, que o podrén ser rellonados sin la autorzacion expresa del
Grgano ambiental. Las actuaciones de sancamiento superfcial de soleras en cota cero (fresado,
raspados, etc) se realzarin, en téminos generales, en el marco de actuacion de este anexo
Sancamientos ms profundos, que incuso_puedan poner el suelo a descublerlo, deberdn ser
considerados en el marco de un plan de excavacion selectiva o en caso de duda, ser sometdos a
consuta al rgano ambiental

Eliminada la contaminacion presente en instalaciones y edifcaciones, la demoliion se podré llovar a
cabo de la forma convencional permiténdose la. reutizacionvalorizacion de los materiles.
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ANEXO V AL DECRETO 20972019 DE 26 DE DICIEMBRE
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE REMEDIACION

El estudio de altemativas de remediacion fiene como objetvo identicar y valorar de forma
comparativa las diferentes tecnologias, medidas y combinaciones de éstas, aplicables al sancamiento
el suelo y ofros medios afectados por la contaminacicn de éste tenienda en cuenta el concepto de
mejortecnologia disponible, entendida ésta como aquela tecnologia aportada por el pogreso tEcnico
o cientifco a a que se pueda tener acceso en condiciones razonabes, tomando en consideracion los
costes y beneficos, asi como Ia necesidad de aplicar solucions sostenibies.

El estudio de altemativas forma parte del procedimiento de deciaracion d la calidad del suelo y se
inserta dentro del proceso general de deciaracion. En e siquiente esquema se resume e proceso
para un caso en ¢l cual el fiesgo se considera naceptable, o que conduce a Ia obiigacion de.
remediar.

IETGraOn  Estubio ATRNATIAS Renomaon
Figura 2. Taercidn del stiode alternasas de remediain e o proces genera d dclaracién d 1 cldad del el

El estudio de atemativas se presentar siempre que se dé alguna de s siguientes crcunstancias:

a) Cuando el riesgo se calfique como inaceptable como resultado del anlisis de riesgos para
cualquiera de los medios investigados.

b) Cuando asi o requiere el érgano ambiental e aplicacion del artculo 42 de a Ley 412015, de.
25 de junio, para la prevencion y correccion e la contaminacion del suelo para la retrada
conecla gestién de aquelos residuos de origen antropico que s hubleran podido detectar
Gurante la investigacion de la caidad del suelo

) Cuando asi o requiera ol rgano amblental con carécter previo a la recuperacién de un suclo
alterado como consecuencia de una accion producida con posterioridad a la entrada en vigor
dela Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de proteccin del medio ambiente del Pais Vasco.

El estudio de altemativas se considerar desde un enfoque de sostenibiidad, es decir, il en la
valoracién, ademés de los aspecios técnicos, crterios ambientales, ccongmicos y sociales ademas o
e cualquier ofro ipo que puedan resultar de interés. para lograr por un lado, la conservacion y
recuperacién de la mayor cantdad de los servicos de los ecosistemas del suelo y en consecuencia,
e las funciones del emplazamiento y por oiro, la méxima reutiizacion de 10s materiales que pudieran
resultar excedentes del saneamiento, a la vez que se minimiza el impacto ambiental derivado de la
actuacion

Adicionaimente, desde un punto de vista general, el estudio de altemativas deberé considerar los
siguientes principios:

~ La necesidad de contibuir a la sostenibildad a diferentes niveles que rdn desde el disefo de
Ia esirategia de remediacion hasta su ejecucion y posierior Seguimiento, sifera necesari.

~ La gestion eficaz de Ios riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la
presencia de contaminacion en ef suelo y ofros medios relacionados

~ La consideracibn de las necesidades globales del emplazamiento y sus cifcunstancias dentro
el entormo, con especial atencicn al proyecto de desarrolloy a su ubicacicn en el espacio

- Lademostracidn del compromiso y Ia responsabiidad social y ambiental.
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nsirumentos se publcarén y aciualizarén los valores genéricos recomendados para los
parémetros de mayor variabildad. En tanto en cuanio no se produzca su publicacion se podran
utiizar valores genéricos, como, por elemplo, I0s contenidos en la “Guia metodologica de analsis
de riesgos para la salud humana y los ecosistemas’” (IHOBE), u oros siempre que s ajusten al
escenario y estén debidamente justficados.

©) Anlisis cuantitativo detallado de riesgos considerado como el nivel ms avanzado del anlisis
de riesgos. En este nivel se adoptaran parémetros de exposicion particulaizados al escenario en
evaluacion que podran impicar, segin el caso, la ejecucién de mediciones especificas, el
muestreo en ofras mafrices diferentes al suelo y las aguas subtemaneasisuperfiiales (gas del
Suelo, alimentos), etc

Jisis cusniitativo

En los siguientes apartados se describen los aspectos que se deben incluir on un ar
e riesgos, tanto gensrico como detaliado.

Modelo conceptual de riesgos.

Ei modelo conceptual de riesgos es un elemento bisico de a investigacién de la caidad del suelo por
constiturla base del ACR. Es una fepresentacin esquematica del emplazamiento o sus partes que.
requiere una idenfiicacion precisa de los medios afeciados, los mecanismos de ransporte de los
contaminantes y los receplores fanto actuales como fuluros. A parr de la caracterizacin del modelo.
conceptual se definen los escenarios que se evaluarén en mediante el ACR.

El modelo rfiea las condiciones del érea objeto de estudio y describ la relacién enire 05 f0c0s de.
contaminacién  los receptores, considerando as potenciales vias de exposicion. La definicin de un
buen modelo conceptual es fundamental en ¢l desamollo del anaisis de riesgos. Un modelo
conceptual mal definido o incompieto puede conduci fanto a Ia infravaloracion del esgo, con
posibles consecuencias sobre feceplores, como a su sobrevaloracion derivando en actuaciones de.
‘saneamiento innecesarias.

Aunque su aplicacién més directa se produce como parte del ACR, el modelo conceplual ha de
utizarse desarrolla desde las fases iiciales a I0 largo de odo el proceso de mvestigacion de la
calidad de suelo. En Ia fase de andliis de riesgos, se revisard y actualizard en detalle of modelo.
conceptual en a medida que se obtengan mas datos ¢ informacién mas detallada.

Elementos del andlisis de riesgos.
‘Aunque el procedimiento especiico de andiiss de riesgos iflee para I0s diferentes receplores (en
este caso, la salud humana y el funcionamiento de los ecosistemas) Ia evaluacion del riesgo tendra
en consideracion, en t0d0s 105 casos, I0s. siguienles elementos comunes que se describen en los
‘apartados siguientes:

a) Anlisis de la exposicién.

b) Anliss de a toxicidad.

©) Caracterizacion el riesgo.

) Anlisis de la sensibiidad e incertidumbre.

€) Interpretacicn de los resuitados.
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ANALISIS DE INCERTIDUMBRE Y SENSIBILIDAD.

E1 proceso de anélisis cuaniitativo de riesgos se basa en la traslacién de la informacién ambiental
disponible sobre un emplazamiento a un modlo matemético definido por una serie de variabies
fundamentales y en Ia utlizacion de ecuaciones para simular e transporte de los contaminantes y la
‘exposicion de los receptores. Este proceso implica la adopcidn, durante el proceso de calculo, de una
sefie de asunciones y simpliicaciones que pueden flur en 16s resultados firales. La estimacion de
Ia magnitud de esta infuencia es fundamental para Ia valoracion de los resutados y la toma de.
decisiones.

Metodologia para la evaluacin de incertidumbres.

El aniisis de incertidumbres consiste en identficar las variabies e hipotesis asumidas en ol andlisis
que pueden contrbuir en mayor grado a los resultados para valorar despus la magnitud de su
contribucibn a los resultados finales de caracterizacién delriesgo.

La incertidumbre esti relacionada con la falta o insuficiencia de datos o con una comprension
incompleta o erronea del contexio del analisis en Ia toma de decisiones. Por elo, Ia informacion que.
se evalia habituaimente en los aniiss de inceridumbre se relaciona con datos de difcl stmacién o
medicion in situ o con datos que, si bien pueden ser oblenidos de forma razonable, suelen ser
insuficientes para una caraclerizacion fiable. Enire éstos se incluyen los siguientes:

~ La representatiidad de la caracterizacion de las matices afectad
focos, sufciente nimero de puntos de muesireo, etc.).

- La seleccién de compuestos de interés (], compuesios que si bien presenies en el
empiazamiento se excluyen como consecuencia de una primera comparafiva con valores de
referencia) y concentraciones representaiivas (€}, maximos, promedios, UCLSS, etc).

— Los parémetros caracteristcos del medio (¢} porosidad de la zona no saturada, contenido en aire:
de la franja capilr,etc ).

~ Los mecanismos de transporte (e]. pardmetros de consticcion asociados a la infrusion de
vapores en eificos, diferencial de presién, condiciones de equilbro o transiorias, tc ).

~ Latoricologia (iabiidad de Ia informacién toxicolégica disponible).

' La exposicién (c]. vias de exposicién descartadas, tasas de contacio desconocidas, efc.).

Bl célculo de los riesgos por efecto de mezcias de compuestos y milples vias (e sinerg
antagonismos, etc)

(. identiicacién de los

‘Slempre que se realice un anliss de riesqos seré necesario evaluar a incertidumbre indicando:

) Los aspectos del andlisis que previsiblements contibuyen en mayor grado a la incertidumbre.
b) Lanfluencia de las inceridumbres estimadas en la toma de decisiones.

Para ello es conveniente sistematizar Ia informacion relacionada con as incertidumbres trabajando en
deall:

) Ellistado de las principales premisas consideradas.

b) Lajustiicacion delas selecciones realizadas.

@) La discusion del modo en que la variacion de cada parémelro podria influenciar cualtativamente.
los resuiados incluyendo el sentdo de esta variacion — aumenaridisminuir i riesgo y el orden de.
magitud o casificacion cualtativa (bajalmedialalta) e la influencia de la variacién.

En la reaiizacién del anisis de incertidumbre es importante dirigi los esfuerzos a_aquellos
parémetros que pueden tener una mayor influencia en 10s resuitados y dedicar menos recursos a
‘aquellas variables cuya variacion no implica modificaciones relevantes en Ios resultados inales.
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Figura 1. Creros para e ccul del nimero de puntos de muestreo en uncién de 1a ipstess de distbucién
el contaminacian en cad fuentelres del emplazamento

En la investigacién exploratoria, los puntos de muesireo de suelo se localizarén en aquelios lugares
‘Gonde la probabildad de identicar una posible contaminacion de este medio sea mas elevada.

En el caso de que se conozca la ubicacién de los focos poenciales de contaminacidn, los punios de.
Mmuesireo s ubicardn, siempre que sea posibie, sobre la superficie ocupada por dichos f0cos
Cuando no se considere factible e muestreo de s focos (por ejemplo, debido a la existencia de.
medidas de proteccién del suelo en instalaciones en activo), los puntos de muesireo se ubicardn lo
més cerca posible de los mismos, teniendo en cuenta el sentido mas probable de migracion de la
contaminacién. No se aceptaran Ios puntos de muesireo ubicados a mas de 2 metros del lmite que.
ocupen las medidas de proleccion o infracsiructuras que mpidan el muesireo seguro sobre el foco
cuya potencial contaminacion se prefende detectar.
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E1 resultado final de esta fase de investigacién concuiré con 1a localizacion en plano con
sufcente detale de las zonas y los focos de contaminacién potencial ideniicados (actuales y
pasados) y servira como informacicn de partida o base para la siguiente fase o verficacion de la
informacion in situ. De forma adicional se podré zonifica el emplazamient en funcion de las
caracteristicas del medio fisico cuando éste sea el caso.

) Verificacion de la informacién in situ. El objetivo de esia fase es confirmar en campo toda la
informacin recopiada en fases anteriores y de esta forma ienticar las. zonas con mayor
probabidad de que se pueda produci aigin tipo de afeccion al suelo.

‘Se revisarén con detale fodas las infraesiructuras, procesos y operaciones susceptibles de ser
consideradas como fuente de contaminacién del suelo prestando una especial atencion a las
‘mecidas implantadas para eviar Ia confaminacion de esie medioy a su estado de mantenimiento
¥ conservacion.

Cada fuente o foco potencial idenificado se fusirard con una ficha descriptiva del mismo
‘acompafiada de fotografias de la insialacion, que reflejen el estado aciual de las mismas  las
‘medidas de prevencibn que puedan exisirque proporcionen informacion sufiente para caificar
el nivel probabidad de contaminacicn.

La verifcacion del emplazamiento se extenderd a Ia fotalidad de Ia superfice de Ia parcela y af
‘espacio circundante (para de valorar as caracteristicas del medio fisico).

) Evaluacién de la informacion recopilada. La evaluacion se dirgird a la valoracidn de, por un
lado, las medidas de prevencion o de proteccion del suelo ya existentes en cada und de los
posibles f0cos. de contaminacian y por otro, los indicios de contaminacion del suelo en las
diferentes areas del emplazamiento. Utiizando esta informacion los focos de contaminacion y la
calidad del suelo de as diferentes zonas del emplazamiento se ciasificard de forma cuaativa en
funcion del iesgo que se puede derivar de elas siguiendo un proceso que permita:

— Analizar las probabildades de contaminacion del suelo asociadas a cada fuente. Este
andlisis, realzado para cada foco, es uno de los punios dlave del informe ya que ha de
‘asequrar la correcta valoracin de I0s riesgos para el suelo y offos medios que se verian
afectados en funcien del po de foco y de as medidas implantadas.

— Evaluar Ia caldad del suelo de forma cuslativa E| alcance de Ia evaluacin de Ia calidad del
Suelo estis limitado por la falta de datos analiicos. Por elo, esta valoracién consistira, en
muchos casos, en un dictamen basado en la informacion cualativa disponibie. La evaluacion
deberia permit a identiicacion de posibles signos e ndicios de contaminacion en el suelo a
través de 1a valoracién de, por un lado, el estado el suelo y por olro, la sensibiidad del
enfomo. La informacién cuaniiaiva obtenida a través de investigacionss de Ia calidad del
Suelo o de olros medios.(por ejemplo, controly sequimiento de las aguas sublerréneas), en
caso de que existe, ser muy valosa para esta tarea

~ Caliicar el emplazamiento y 1o focos de contaminacidn potencial del suelo. La informacidn
recopiad, las observaciones realizadas sobre el ferreno y los resultados de la evaluacion
cualtativa de riesgos senviran, por un lado, para obtener una impresion de las dierentes

'on e empiazamiento con reiacion a Ia calidad del suelo y por ofr, para
valorar el potencial de afeccien de los focos de confaminacien. Estos datos permitran
eteminar la necesidad y a urgencia de adoptar medidas.

) Propuesta de medidas. A la vista de la calficacion de las diferentes zonas del emplazamiento y
e 0s focos de contaminacién, se propondrén las medidas mas adecuadas, que podan referirse.
al conjunio del emplazamiento o a areas y focos de contaminacion concretos. A modo de.
‘fempio, se ientfican a confinuacion 1o tipos d medidas mas comunes:

— Medidas preventi:
Z Medidas de defensa.
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que se pretende reutiizar materal excavado, etc.). Se deberd incluir un mapa de localizacion
del emplazamiento. En caso de exitir un proyecto consiructivo, diferentes usos, etc. se
debers incorporar esa informacion en piano.

Anejos.

Contenido del informe final tras la ejecucion del plan de excavacion selectiva.

Tras la finaizacion de Ia ejecucion de a excavacion, la entidad acrediada contratada para ello
elaborara un nforme que recoja todos los datos ¢ incidencias que se hayan producido durante ol

rabajo. Este informe se presentara a la

iceconsejeria de Medio Ambient para su valoracién.

Elinforme final desarroliar, al menos los siguientes aspectos:

Descripeion detallada de Ios trabajos ejecutados en cumplimiento del plan de excavacion
‘aprobado por e 6rgano ambiental

Datos recopiatorios de los diferentes ipos de materiales excavados (volumen tofal de cada
uno e los diferentes pos de materiales excavados, unidades de decisién, caraclerizaciones.
¥ destinos).

En su caso, resuitados de las campafias de caracterizacion llevadas a cabo durante las.
Iabores de cxcavacicn.

Tabia que pemita comparar las previsiones contenid
materiales resutantes de a ejecucion del proyecto.

en el plan de excavacidn con los

Certiicacién del origen de los materiales de relleno, en caso de que haya sido necesario el
‘aporte de materiales el exterior

Informacion sobre 1a calidad del suelo y en su caso, del agua remanente, jusiicando su
‘adecuacién con os valores de referencia considerados (VIE de apicacion o concentraciones.
obietivo derivados del analisi de riesgos).

Resuitados del plan de vigiancia ambiental.

Descripeion d los incidentes u ofros hechos relevantes acontecidos durante Ia ejecucion del
proyecto junto a las acciones fomadas para su resolucién.

Anexos:

~ Planos en los que se delimiten de forma general y a escala adecuada, lals zonals
excavadss.

~ Planos y perfies de la excavacion en los que se delimiten claramente las zonas de
excavacion y relleno y aquelas en 1as que se haya reuiizado material excavado, con
indicacién de Ia afeccidn presente en el mismo

~ Delimitacién grifica de la posicion de las muestras de caracterizacion nicial y suelo
remanente.

- Reportaie fotogréfico de Ias distintas fases de la excavacién, que pemia visualizar
situaciones de detalle y vistas generales, incluyendo las instalaciones necesarias para,
llevar a cabo la_excavacin, el proceso de excavacion, las caracteriticas de las.
unidades de decision el estado finaldel suelo
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Evaluacién de efectos ecolégicos.

En esta etapa se caracterzara el tpo e efectos de los contaminantes sobre [os ecosistemas con el
in de predeci Ia tasa de respuesta al contaminante por parte el receplor. La valoracin se basara
n la bisqueda de datos y caracteristicas que de una manera exhaustiva y lable refisien para cada
contaminante su_comportamiento ecotoxicologico. Esta _busqueda et _establecer_la
concentraciones de contaminantes (ecotoxicidad) que representan los umbrales conservadores a
considerar para establecer posibles efectos ecolGgicos adversos. La evaluacién de efectos ecologicos.
incluira un nimero ampi de miembros del ecosistema y de los disttos niveles de la cadena tofica
de forma que resulte representativo de los riesgos ecolgicos. En (040 caso, la seleccion de estos
miembros se justfcars adecuadamente.

Para Ia recogida de datos se acudird a fuentes de informacion ecotoxicolégica intemacionaimente.
reconocidas teniendo en cuenta el organismo o grupo de organismos para los que se estabiece el
citeio ecoloxicolégico. Los datos utiizados para cada contaminante se justficardn adecuadamente.
teniendo en cuenta la solvencia cientica del origen del dato y su adecuacion al ecosistema en
estudio.

En esta etaps, ademés de proporcionar ¢l razonamiento que ha llevado a Ia seleceion de los dafos.
para la evaluacion de efecios ecolbgicos se Justfcard la metodologia seguida para la eleccion de.
atos ecotoxicolégicos.

Andlisis de la exposicion.

La estimacién de la exposicion consiste en la determinacién de fa dosis para cada organismo 0 grupo.
e organismos, pertenecientes al ecosistema en esiudo, seleccionados como representativos del
funcionamiento'global del ecosistema y que puedan verse afectados por una ruta de exposicion
complta (foco-via de exposicion-receptor).

Para estimar la exposicion a los contaminantes se fendrén en cuenta las concentraciones miximas
medidas o estimadas en el medio o una aproximacion conservadora de la concentracién de cada
contaminante, asi como Ia tipologia de 105 receptores ecoldgicos y las_modiicaciones en la
concentracién que pueda suir un contaminante a ravés de la cadena trfica. Se utiizardn Supuesios.
conservadores en el caso de aquellos parémetros necesarios para estimar esta exposicion y para los
cuales se carezca de informacicn especifca o cuya obtencidn se considere difci

La forma genérica para e calculo de fa dosis o concentracion ambientl estimada es la siguente:

T

Donde:

D Doss o concentacén ambietsl esimada

E PRp—

c Concenmaciin en sl medio

o Factoes de comeccén de 1 exposicien (faccidn de G conminads sliments
biodisponble, exc)

Para cada parémetro empieado en el céiculo de la exposicion se utlzaran, siempre que sea posible,
atos especificos tomados en cada escenario concreto. En e aso de que esto no sea factble, s¢
‘emplearan 0s valores por defecto que mefor representen el escenario objeto de evaluacion
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DISEHIO DEL PROGRAMA ANALITICO.
Parametros analiticos a cuantificar.

La estrategia de andlisis quimico para las muesiras de suelo se defini, de manera debidamente.
Justficada, sobre Ia base de la informacion recopilada durante-el estudio historco y las visias de
campo, teniendo especiamente en cuenta Ia naturaleza y Ia ubicacion de los focos potenciales de
contaminacién del suelo que hayan existdo y lodas las substancias quimicas asociadas a ellos
(materias primas, productos, productos inermecios, subproductos, emisiones. o residuos y productos.
audiares) asi como la posble presencia de rellenos aniropicos U olros residuos que se hayan
integrado en el suelo. Se incluirén también en la esiategia de anaisis s productos de degradacion o
metaboltos de relevancia ambiental

Si Ia informacién obtenida con respecto a los usos y actividades desaroliados en el entomo
inmediato del emplazamiento en estudio, no permite descartar la existencia actual o histérica de
actidades o instalaciones polenciaimente._contaminantes del suel, se_deberd identficar los
contaminantes adicionales a los propios del emplazamiento en estudio de cara a su inclusion en el
disefio de muestreo de Ia parcela.

En consecuencia, en la fase de investigacion exploratoria, se cuaniificardn en las muesiras de suelos.
todos aquellos parametros quimicos sospechosos de estar presentes en este medio, asi como olros
parémetros de relevancia para su incorporacion en el modelo conceptual d fiesgos como el pH y el
porcentaje de arcila y de materia organica.

Siempre que existan sospechas de Ia presencia de hidrocarburos del pelrdieo y se desconozca su
composicién, se analizaran los hidrocarburos C5-C10 y su desglose.

E1 programa anaitico deberé ajustarse a la caiidad de la informacién disponible en relacion con los.
contaminantes poenciamente presentes y con su posibi localizacion. Asi, cuando la informacion
recopiada sea insuficiente para afnar la gama de contaminantes a cuaniicar, o cuando, por ejemplo,
‘xstan rellenos de origen 0 composIcion iniertos incuyendo 103 antiguos depsios ncontrolados de
residuos, se ampliaré el espectro analfico tanto como sea preciso para garantizar la consideracién de.
todos Ios posibles_contaminantes. EI programa analiico incuiré t0dos. aquelos parémetros con
valores de referencia VIE-B, para la proteccion de a salud humana o de los ecosistemas, asi como
Ios hidrocarburos totales del petrdieo y cualquier 0lro compuesto de significancia ambiental para el
caso concreto,

Se primars el andliss de substancias individuales de manera que se obtengan resultados analficos
de mayor caidad, tanto en exacttud como en precisicn, que facilten su comparacién con los
esténdares de referencia correspondientes.

No obstante, se podrn utiizar paquetes analficos de amplio especiro siempre que permitan alcanzar
limites de deteceion y garanticen niveles de incertidumore aceptables.

Por su parte, la caracterizacion analitca de las muestras de agua subeménea i bien tendr en
cuenta informacion obtenida en el estucio histérico, en general, deberd ser mas completa & Incluir un
ampio espectro de_contaminantes dado el gran valor de este medio como registio de posibies
contaminaciones presentes en el suelo que pudieran no haber sido detectadas. En la fase de
investigacién exploratoria se analizaran, al menos, los confaminantes para los cuales existan VIE-B.
para ef suelo, los TPH (C5-C40) y aquellos contaminantes para los que, no disponiendo de VIE-S,
han sido ideniificados en el estudio histérico como sustancias uliizadas, producidas o emitidas por la
actidad o vertidas en e emplazamiento. Cualquier desviacion de Io aneriormente mencionado
Gebers ser ustficada en base a un conocimiento suficente y demosirado tanto en o referente a los
contaminantes potencialmente presentes tanto en el emplazamiento como en el entomo.
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ANEXO Il AL DECRETO 209/ 2019 DE 26 DE DICIEMBRE
INVESTIGACION DEL GAS DEL SUELO

‘Ademés de los consiituyentes principales (nirogeno, oxigeno, didxido de carbono), el gas del suelo
puede_confener ofros_componentes_(metano, mondxido de_carbono, mercaptanos, sulfuro_de
hidrogeno, amoniaco, hefl, nedn, argGn, xendn, radsn, etc). También puede contener compuestos.
orgénicos muy volatles o vapores inorganicos (mefcurio) que son de especia nterés en el marco del
studio de la calidad del suelo y en el e Ia contaminacion del agua subterranea.

Debido a las diferentes propiedades fisicas y rangos de concentracin de los gases en el suelo y en
los vertederos, asi como a la amplia variedad de fines en el muesireo del gas del suelo, normas
intemacionales como Ia Norma UNE-ISO 103817 Caidad del suelo Muesireo Parte 7: Lineas
directrices para el mussireo del gas del suelo distinguen ente:

) Gases permanentes del gas del suelo y gas de vertederos confrolados.
b) Compuestos organicos volities (COV, Volatie Organic Compounds).

Los gases del suelo son los gases y vapores presentes en los espacios nterstcales de suelo. Por su
parte, el gas de vertedero esta formado por una mezcla de gases permanentes (consttuyentes.
principaies) en la que predormina el metano y Gi3xido de carbono, formados en la descomposicion de.
esiduos degradables en el inferor de veriedero. Esta mezcia puede incir un gran numero de
compuestos organicos volatles. (COV). La presencia de estos gases es habiual en [os verlederos.
controlados y puede exstr en los aniguos depositos inconrolados de residuos (aquellos
‘emplazamientos que, bajo el epigrafe genérico de vertederos, se encueniran fecogidos en ol
inventario de emplazamientos que soportan o han soportado_actividades o instalaciones.
potenciaimente contaminantes del suelo y cesaron su actividad antes de Ia entrada en vigor del
Decreto 42311984, de 2 de noviembre, sobre geston de residuos inertes  nertzados).

Los compuestos orgénicos voldtes, segin se recoge en la Noma UNEIISO 103817, son
compuestos liquidos a Ia temperafura ambiente (20°C) y que generaimente tienen un punio de
ebulicién inferior 180°C (p. €. 10s hidrocarburos aromaticos. de un dnico anilo y los hidrocarburos
halogenados de bajo punto de ebulicin que se utiizan como disolventes y algunos de sus productos.
e degradacicn). Y segin Ia norma 1SO 13400-204:2017 son compuestos orgénicos voldties en
condiciones ambientales / aimosféricas normles, aunque se puede encontrar en el sueko en forma.
sdiida, liquida y en fase disuelta, asi como en fase gaseosa.

Los compuestos organicos volties, son compuestos iguidos a a temperatura ambiente (20°C) y que.
generalmente tienen un punto de ebulicion inerior 180°C (p. o, los hidrocarburos aromaficos de un
o anill y los hidrocarburos. halogenados de bajo punto de ebulicién que se utlizan como
disolventes y aigunos de sus productos de degradacion).

Obijetivo y eriterios que determinan la necesidad de abordar Ia investigacion del gas del suelo.

El estudio del gas del suelo de Ia zona no saturada fendré como objefvo fundamental deferminar la
exstencia de compuestos volaties o gases para, en algunos casos, dingi a estrategia de muestreo
en una fase de investigacién posteror y deimita fa pluma de afeccion y en ofros, obtener nfomacién
a infroduck en e andlsis de riesgos. Con esios objefivos, pucde ser necesaria la foma y
caracterizacion de muestras de gas del suelo tanto en la fase de investgacion exploratoria como
deal
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‘Ademés de Ia evaluacibn de los valores de riesgo en comparacion con 10s iveles de aceptabiidad, a
discusién de los resultados debe permitr la toma de decisiones sobre la necesidad de actuacién
(gesiion del riesgo) a a vez que proporcionar pautas para la eleccion de Ia altemativa o combinacion
e afternativas de saneamiento més adecuada.

or 10 que la claridad y concision en la
comunicacion de los resultados es una caracierisica inexcusabie.

PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE LOS OBJETIVOS DE REMEDIACION.

Si el proceso de calculo de riesgo anteriormente descrito se traduce en unos indices de riesgo

superiores a los umbrales de aceptabildad, ser necesaio establecer las conceriraciones de los

distintos contaminantes en s diferentes medios que podrian estar presentes sin llegar a superar 0
dices admisibles (concentraciones objetvo de la femediacion) con el objetivo itimo de disefar la

sis de riesgos, pero invitendo el
orden del proceso. Esto significa que partiendo de s umbrales de aceptabildad dél riesgo y teniendo
en cuenta Ios compuestos de interés, 10s paramelros de exposicin y Ios valores toxicologicos, se
calcular la concentracin de cada contaminante que daria lugar a indices de riesgos aceptabies.

Se deberé comprobar que los valores objetio caiculados, introducidos como concentraciones de.
partida en el andlisis cuantiativo de riesgos a partr del cual se han obtenido, no deteminan una
Situacién de riesgo inadisible.

Gélculo de objetivos de remediacin por compuesto individual.

Para un compuesto individual, el célculo de los niveles objetio se realiza de modo independiente.
para cada medio afectado, para cada tipo de receptor (niios, adufos en contexto residencial, adutos.
en contexto de trabajo, et y para cada tipo de efecto evaluado (cancerigeno y no cancerigeno). En
el caso de que la exposicion ocurTa por més de una via, os niveles objelivo se calculan para cada
una de sles.

E1 objetivo de remediacién para cada contaminante se establecerd como la concentracién
resticiva entre las calcuiadas para asequrar la ausencia de riesgos 15xicos, ausencia de riesgos.
carcinogénicos y ausencia de riesgos ecol6gicos.

Al establecer el nivel 0bjeiv, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

) En el suelo, la concentracion méxima puede estar imitada por Ia concentracién de saturacién
residual, entendida ésta, para un compuesto puro, como el limite por encima del cual el
compuesto esta presente on el poro de agua del suslo por encima de su lmite de solubiidad y en
el poro de aire del suelo por encima de su concentracién de safuracion (por eiempio en el caso
de los hidrocarburos, por encima de esia concentracion, es posidle que of hidrocarburo se
encuentre en forma dé fase no acuos).

b) En el agua, Ia concentracion méxima se encuenira fiitada por Ia solubildad.

©) Sise obtienen concentraciones objetvo que superan las de safuracian o solubiidad, este hecho
e pondra de manifiesto en las conclusiones.y vigiard que o exista o pueda exiti en el futuro

fase libre que no haya sido detectada, puesto que la presencia de fase ibre obigaria a una
remediacion.
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que se ha llegado a niveles de sulo con concentraciones.de {0dos Ios contaminanes.
inferiores a VIE-B o de TPH inferires a 500 mglkg con cumpimiento de los crerios RIVM
Una vez se han alcanzado estas conceniraciones, fa excavacion no fendra mas
condicionantes ambientales que los sefialados por Ia normativa de residuos.

~ Sise detectan contaminanes en el sueko caracteristcos de s actvidades desarroladas en
©l emplazamiento, sin valores de referencia, en concentraciones que puedan suponer un
riesgo.

Cuando la excavacion s produzca por mofivos constructvos y siempre y cuando la investigacion
realizada sea sufciente, a investigacién del estado final del suelo podia no ser necesaria s

~ La excavacién ha avanzado mis alié de los niveles alterados y se aporta infommacién
sufciente que demuesra que la extension fina de la excavacion alcanza ferreno natural.
Para ello seré necesario suminisrar os dafos de caraclerizacién analitca del nivel a parr del
cual se actuj sobre niveles de suelo natural. Se debera demosrar que a analtca cumpla
con VIE-A 0 TPH inferiores a 50 mglkg, para poder considerarse suelo mpio y reviiizarse en
©l emplazamiento o gestionarse en un relleno autorizado

~ Cuando la excavacién haya alcanzado el nivel de roca sana o niveles e foca con grados de
meteorizacién en los que la probabiidad de que se haya producido una retencion de los
contaminantes sea despreciabl.

Programa de muestreo.
Definicién del programa de muestreo.

Introduccién.

La definicion el nimero, ubicacién y profundidad de los puntos de muestreo deberd basarse en
itrios tenicos establecidos en funcicn de las caracterisicas del fpo de saneamiento que se haya

llevado a cabo, del alcance de a contaminacion (tpos de contaminantes, acividades desarollad
modelo conceptual de contaminacion) y del grado de confianza requerido.

Dada la compiefidad y gran variedad de situaciones, cada emplazamiento y acuacicn requerits un
plan de muesireo especifico que se incluira en el plan de recuperacion y que contemplara la
particularidades del emplazamiento. La investigacion del estado fnal del suelo debera, no obstante,
cumplir unos esténdares minimos en cuanto al nimero y ubicacion de las muesiras que se describen
en os apartados siguientes. En caso de que I0s programas concrtos de caracterizacién de la calidad
el suelo remanente se desvien de esta metodologia, se debera justicar y consensuar la atemativa
con el érgano ambiental

Niimero de puntos de muestreo.

E1 nimero minimo de puntos de muestreo para la valoracion del estado final del suelo se calcular
iniciamente en funcion de la superficie a muesirear. Para el calculo se utizarén las tablas 2y 3.

Supertiesaeads () Nimero minime depusios de massreo
) '
Sow B

o150 3
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ANEXO X AL DECRETO 20972019 DE 26 DE DICIEMBRE
INFORME BASE
OBJETIVO DEL INFORME BASE.

“Tanto el articuio 12.1.f como el 22 del Real Decrefo Legisativo 1/2016, de 16 de diciembre, por ol
que se aprueba el fexto refundido e la Ley de prevencion y control integrados d la contaminacion
establecen a obiigacién de las instalaciones somefidas a esta legisiacion de presentar un informe
base del emplazamiento ocupado por Ia nstalacicn.

El informe base tiene como objetivo oblener datos cuantitatvos a través de la realizacion de una
investigacién de a calidad del suelo y las aguas sublerraneas del emplazamiento que permita:

) Valorar el estado actual del suelo y las aguas subterréneas con la finaidad de descartar la
existencia de riesgo inaceptabie para la salud humana o el medio amblente como consecuencia
bien de la activdad desarrolada por la instalacicn AAI bien de olras actvidades potenciaimente
contaminantes del suelo ubicadas sobre ¢ empiazamiento en el pasado.

b) Describir Ia disiribucién de las concenraciones de sustancias peligrosas relevanfes iizads
producidas o emiidas por la actidad actual o fuura para, al cese:

— Definr la necesidad de recuperacién en caso de que se haya producido un aumento
significativo de la contaminacion.

— Establecerlos objetivos de saneamiento.
Adicionaimente y teniendo en cuenta su caricter preventivo, el informe base incluir tambin:

— Una propuesta de medidas preventivas que contribuyan a a minimizacién de la afeccién al suelo
yalas aguas subteréneas.

~ Una propuesta de programa de coniroly seguimiento del suelo y de las aguas sublerréneas.

ACTIVIDADES OBLIGADAS A PRESENTAR EL INFORME BASE.

Presentarén el informe base todas aquellas actividades afectadas por la nomaiiva relaiva a
autorizacion ambiental ntegrada (AA) que adems se consideren potencialmente contaminantes del
suelo de acuerdo a la normativa sectorial de prevencién y correccion de la contaminacion del suelo.
Esto es,las instalaciones Al que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

— Estar consideradas como actividades o nstalaciones pofencialmente contaminartes del Suelo de
acuerdo al Anexo | de la Ley 412005, de 25 de junio, para la prevencion y la correccién del suelo
modificado por fa disposicion final primera de este Decreto.

~ Produc, manefar o aimacenar mas de 10 toneladas por aifo de una o varias de las sustancia
incluidas en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regiamento
Sobre notficacion de sustancias nuevas  clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas.

~ Almacenar combustbie para uso propio, en tanques aéreos, segin el Real Decreto 1523/1999, de
1 de octubre, por el que se modiica el Reglamento de instalaciones pelrolferas, aprobado por el
Real Decretd 2085/1994, de 20 de octubre, y las insinicciones écnicas complementarias MIIPO3,
aprobada por el Real Decreto 142711997, de 15 de sepfiembre, y MIIP04, aprobada por el Real
Decreto 2201/1895, de 28 de diciembre, con un consumo anual medio superior a 300.000 iros y
on un volumen tofal de amacenamients igual o superior a 50,000 ros (Real Decreto 912005)
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B. Tnforme del Avuntamieato e relacién cona comuncacidn d exencon e e caso d cose e una
actvidad potencialmente contaminante del suelo.
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En cada punto de muesireo se fomaré y caracterzar una muesira por cada uno de 105 niveles.
aniropicos diferenciados y una muesira del rivel natural y en el caso de que no fuera posible la
diferenciacion se extraeran para su andlsi, al menos, dos muesiras.

Cuando se trate de tomar muesiras superficiales estan se omarén como m&ximo en los primeros.
30cm, (sia zona no esté pavimentada), ustfcéndose Ia profundidad muesireada en funcicn del uso
el emplazamiento (parque, agricola, deportvo, etc.) y en funcién de a zona asociada al fuluro
contacto del suelo con los receptores. Caso de tratarse de un emplazamiento pavimentado, las.
muesiras superfciales s tomaran del material representativo ubicado directamente bajo la
pavimentacién.

Se extraerin igualmente muesiras de suto de la zona saturada cuando la contaminacién hubiera
podido slcanzar esta profundidad.

Por su pare, la potencia de una muesra representativa de un nivel esiratigrifico de suelo, estard.
relacionada fundamentaimente con el origen de la contaminacion, la moviidad de los contaminantes,
las caraceristcas del suel, las vias de exposicion y Ios feceptores del fiesgo. En consecuencia, la
eterminacien de este factor serd el resultado de Ia valoracion detallada del modelo conceptual de
riesgos. En general no se aceptarén como representativas, analticas de muesiras que representen a
un tramo mayor de 30 cm. Las muestras se tomaran siempre en el punto con mayor probabildad de.
contaminacidn (presencia de indicios Organoiépiicos, contacto entre niveles, etc). En el caso de que.
sea necesario utlizar un espesor de suelo mayor, en el nforme del estudio se recogerd una
ustficacion adecuada de elo y un andiiss de las posibies consecuencias respecto a las conclusiones
el estudio,

Unicamente a modo de ejemplo, se incluyen a continuacin algunas pautas en relacién a
cada nivel que deberia ser muesireada y analizada en funcion de diferentes circunstancias:

pate de

~ En el caso de que sea necesario el muesireo superficial bajo soleralpavimento se tendrd en
cuenta inclir como parte de o denominado como pavimentos, las gravas de regularizacion, o si.
ese fuera ol caso los materiales de préstamo que se hubieran podido aportar en frabajos de
rellono posterores a la actvidad o instalacion potencialmente contaminante del suelo siempre y
cuando no muesiren indicios de confaminacien.

— En el caso de que exista una sucesién de iveles estratigrificos con permeabiidades diferentes
(por ejemplo, i contacto enire un relleno anirdpico y el suelo natural) as muesiras se fomarén,
preferentemente, i no hay oiros indicios que recomienden ofra forma de actuar), en I0s tramos.
donde se espere mayor probabiidad de acumulacion de los contaminantes: en Ia base del nivel
mis permeabe y i techo del contacto con el material menos permeable.

~ Cuando se trate de focos de contaminacion sublemneos, como tanques de almacenamiento o
Gonducciones, al menos una de Ias muesiras de cada sondeo se oblendr de un nvel que se
encuentre por debajo de la profundidad de la base de la instalacin, a fin de defectar afecciones.
producidas por posibles fugas.

— En el caso de que se sospeche la presencia de contaminantes inmiscibes y menos densos que
ol ‘gua (algunos hidrocarburos), se exiraera una muestra en a frania de oscilacien del nivel
piezometrico en prevision de que existiera una capa foante.

— Cuando se trate de compuestos orgénicos mis densos que el agua (por ejemplo. disolventes
organociorados) y existan niveles poco permeabes se tomardn muesiras en a base del material
ms permeable y en el techo del nivel impermeable ya que estos contaminantes tienden a
acumularse dando lugar a una fase no acuosa pesada.
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ANEXO V1 AL DECRETO 20912019 DE 26 DE DICIEMBRE
PLAN DE RECUPERACION

Objetivo del plan de recuperacién.

El plan de recuperacién tiene como fialidad disefiar, dentro del &mibto de la investgacion defalk

las acciones a lievar a cabo para garantizar que se cumpien los objetvos de saneamiento, empleands
en cualauier caso la mefor tecnologia disporible.

El plan de recuperacién se entenderd como la sucesion de acciones cuya cjecucion permitrs
sleanzar los objetivos de saneamiento en los diferentes medios maximizando 1os pardmetros de
sostenibiidad (ambiental, socialy econdmica).

Serd a través de este plan como se desarrole la opcién considerada mas sostenible por el estudio de.
altemativas.

Contenido del plan de recuperacion.

E1 plan de recuperacien, que en todos los casos deberd ser aprobado por el Groano ambiental

) Introduccion y objetivos. Este apartado resumira todos aquellos antecedentes relevantes para
Ia comprensién del plan de recuperacién. Como minimo se incluiran 105 datos relatvos a la
naturaieza y alcance de la contaminacion, a los objetios establecidos para Ia recuperacion e 10s
dierentes mecios, asi como los resultados del estudio de altermativas.

b) Resultados de la investigacion de saneamiento. Para aquelios casos en los que haya sido
hecesaro, se incorporaran también al plan de fecuperacion la descripcion detallada y los
resuitados de la investigacion de saneamiento. Esta investigacion consistra, en primer lugar, en

técnicals, que s hayain seleccionado como mejores aterativas y, cuando se requiera, en la
realizacion de ensayos de tratabiidad con objeto de evaluar a viabildad lscnica, el rendimiento
potencialy el coste de las tecnologias de tratamiento que estén siendo consideradas.

©) Descripcion general del plan de recuperacion. En este apartado se incluira una descripcion
esquemética del proceso a seguir en la ejecucion de la remediacion, considerando la técnica o
combinacion de técnicas de saneamiento a aplicar, asi como las caracteristcas técnicas de Ios
medios que vayan a ser empleados.

@) Requerimientos normativos. Se inclié de forma separada una relacion de fodas aquela
nomativas (generales y seclorales) que sean de apiicacion a las acciones que se vayan a
desarrolar en aplicacion del plan de recuperacién. Ademas de la felacion normativa, se
defallaran las obigaciones especiicas l caso derivadss de esias nomavas y se relacionardn
on s medidas a adoptar para su cumpiimiento.

) Disefio del plan de recuperacin. Este apartado se dedicard a la descripcién detallada del
disefio de sancamiento inciuyendo ai menos, os siguientes aspectos:

~ Descripcion exhausiiva del proceso incluyendo el detale de lafs técnicals a emplear.

- Diagrama de fiujo del sistema complto y por ctapas o lineas, si es que las fuviera, con
indicacién de las enradas y saiidas incuyendo una estimacién cuanitativa segin el caso.

~ Célculos justficativos de rendimiento del sistema.

~ Cronograma detallado_en el que se_especiiquen las fases pre.operacional (disefiol-
implantacion), operacional (explotacion) y post-operacional (vigiancia)

~ Anliis de cifcunstancias adversas (condicionantes climatologicas, dificultades tecnologicas,
eic) que pudieran tener nfluencia sobre e fendimiento del sisiema o pudieran conduc a Ia
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Revisi6n periodica de los informes de situacion del suelo

Taly como se indica en el Aticulo 19, apartado 1, los informes de situacién se actualzarén con una
periodicidad que dependerd del potencial contaminante de las actividades.
La actualizacién impiicar un revisién exhaustiva de todos y cada uno de los contenidos del informe.
(siguiendo la metodologia descrita en apartados anteriores), con especial incidencia on los siguientes.
‘aspectos:
) Modiicaciones el proceso productivo e identificacin de nuevos focos de contaminacién
del suelo.
1) Valoracién de los nuevos focos, en caso de que existan.
©) Revisicn del estado del suelo: general, en todos los focos y especiaimente en l0s nuevos
focos de contaminacion.
@) Comprobacién de la implantacion de las medidas propuestas en e informe anteror y
valoracién de su eficacia.
) Valoracién de los resultados de las medidas de control y seguimiento, si procede.
) Planificacion de mecidas en funcion de la nueva situacicn.
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~ La metodologia mediante la cual recoger, amacenar y conservar las muesiras para su posteror
anéiisis en ¢l laboratori.

~ Cualquier medida de sequrdad necesaria para proteger al personal o al medio ambiente durante.
el proceso de la toma de muestras.

‘Ademas, seré necesario tener en cuenta que I0s resultados del estudio del gas del suelo obtenidos a
ravés de una campafia de muestreo representan las condiciones existentes en el momento del
muesireo. Cualquier modifcacién en el equilbrio de fases en el tiempo dard lugar a cambios en la
distribucién y magnitud de las conceniraciones de las sustanciss volaties en el gas del suelo. En
consectiencia, serd recomendable la realizacon de al menos dos campafias de medicion en
diferentes condiciones (iveles piezométricos, temperaturas, pluviomelra, estacien, efc.).

La ubicacién de 10s puntos de musstreo se determinar en funcin de la ubicacion de los 0c0s de.
contaminacién con relacién  los puntos de exposicion. Para elo considerard:

~ La localizacion de las fuentes potenciaies de emision de compuestos voidties (bien sea suelo,
‘agua sublerrénea o producto en fase) en funcion de la informacion disponible en cada momento:
Ia informacién histérica, los resultados de Ia caracterzacién in situ o los de Ia investigacion
‘exploratoria o detallada. Si bien la toma y caracterizacion de muestras de gas del suelo formara
generalmente parte de la investigacion, en ¢ caso de la investigacion defallada, a caracterzacion
el gas podria levarse a cabo una vez se dispone d la delimiacién de la afeccion en suelo y las
‘aguas sublerréneas.

~ La exstencia de zonas especifcas en parcelas contiguas al emplazamiento investigado donde se.
pueda produci una exposicion potencial por proximidad a la fuente pofencial de emisicn de
‘compuestos voléfies. En este caso se ubicaran inciaimente, y para comprobar si Ia afeceion ha
sobrepasado los imites de la parcela investigada, puntos adicionales de muestreo a Io largo de
estos fimite.

Como norma general, los puntos de muesireo se ubicarén siempre en las Zonas en las que la
probabilidad de enconirar gases o compuesios organicos voltles sea mayor y preferentemente junto
2 los puntos en los que se hayan obtenido en las invesiigaciones las conceniraciones més clevad
on las muesiras de suelo o aguas sublemaneas o bien sobre 12 localzacion del producto on fase no
‘acuosa medid.

Para la ubicacién de los puntos de muesireo serd imprescindidle valorar la posile influencia de
clementos sublerréneos como canalzaciones U oifos elementos, asi como las zonas en las que la

tasa de dispersicn pueda ser mayor debido a discontinuidades geoldgicas, mayor porosidad del
suelo, o cualquier olra circunstancia que faclte la dispersion diferencial de 1os compuestos volates.

En cualquier caso, Ia izacién de técnicas de andisis n sty cuya utlizacién st ampliamente:
reconocida y recomendada en este caso, contibui a la ublcacion mas acertada de los puntos de.
muestreo.

E1 nimero de puntos de muestreo dependera del ivel de investigacion, razén por la cual son de
aplcacién los mismos.criteros que Ios empleados, para la foma de muestras de suelo, en la
investigacion exploratoria y dealada respectivamente. Del mismo modo, el nimero de muesiras en
cada punto puede variar dependiendo de los obielvos; por ejemplo, si se necesita obtener un perfi
el gas el suelo, se tomaran varias muestras a distintas profundidades. Incialmente y s o es este
ol cas0, Se exiracra Una muesira en cada punto de mugsiro.

Para todos los parémetros investigados se deberd disponer de resultados de caracterizacion de
muesiras de suelo en aquelias zonas donde se muesireen los gases del suelo. Por ello se requerits
que se tome al menos una muestra de suelo, a la misma profundidad y en las mismas zonas en la
que se cuantfique cada contaminante. No obstante, en of caso de muesireo de gases en vertedero,





OEBPS/images/AC170799001_fmt62.png
En el caso de deteccin concentraciones de algin contaminante por encima de los valores.
‘aceptables deberén implantarse medidas de reduceion inmedata que pueden ser de diferente tpo en
funcion de la problematica deteciada: humectacion del frreno, programacion de paradas de acuerdo
a las condiciones meteorolGgicas, cobertura de huecos/acopios, etc

Informacin de resultados.

€1 programa de vigiancia ambiental se incuic en el plan de excavacién junio a una propuesta de.
medidas correctoras para el caso de que durante 10 controles se verficase alguna stuacion no
admisible_desde el punto de vista ambiental. Aunque en el propio plan de excavacion se
contemplaran medidas preventivas para que no se produzcan este fpo de situaciones, no se puede.
Gescartar la necesidad de implantar un plan de contingencia en aquellos casos en los que las
Gircunstancias particulares pudieran dar lugar a riesgos de especial relevancia como por ejempio el
Gesizamiento del material excavado, el amasire de contaminantes por luva forrencia, ete.”

En el caso de que las medidas ambientales realizadas durante la excavacion se hayan situado dentro
el rango de Ios valores admisibies, se informara del resutado de todas las campaias en el informe.
final de sinesis de la excavacién.

Responsabiidades en el diseio y ejecucion del plan de excavacion selectiva.

Los planes de excavacitn selectiva serdn disefiados y ejecutados por entidades acreditadas para la
investigacién y recuperacibn del suelo, de acuerdo con el sistema de acreditacion establecido.
Asimismo, 1a supervision de Ia_ejecucion de 105 planes sera llevada a cabo por esas mismas
entidades. En principio, y en tanto en cuanto no se actualice el Decreto 19922006 en Io relativo a
‘acreditacion, para la elaboracion del plan de excavacion y la redaceion del informe final, la enfidad
debers enconlrarse acreditada para las actuaciones prevista en el articuo 3, 1.2) de este decreto. La
‘Supervision exigira la acreditacion en el apartado 1.¢) de ese mismo ariculo

De igual manera, el informe final acreditativo de Ia actuacién deberd haber sido redactado y fimado.
por una entidad acrediada cuando:

~ Laexcavacion se prodiuzca en relacién a uno de fos supuestos de iicio del procedimiento de:
declaracion de la calidad del suelo independientemente del volumen excavado.
~ Enel caso de exenciones, el volumen excavado supere los 100

La enfidad acreditada responsable de la supervision ambiental d la excavacion, en cumplimiento del
articuio 22.2 de la Ley 412015, de 25 e juno, para la prevencion y correccién de la contaminacion del
suelo ante la defeccion de indicos de contaminacien o la aparicion de circunsiancias que
comprometan la correcta ejecucién de los frabajos en lo que respecta a la seguridad o a una posible
afeccion al entomo informara inmediatamente al ayuntamiento correspondiente y al rgano ambiental

En el caso de que la caracterizacién de los materales excavados o a excavar proporcione indicis de.
contaminacién, el Srgano ambiental podré requerir el nico el procedimiento de declaracion de la
calidad del suelo mediante resolucién mofada a fal efecio, En aquelos casos en los que fa
excavacion afecte a aguas continentales superficiales o sublerraneas, la actuacion estaré sometda a
las conrespondientes autorizaciones por las adminisiraciones competentes en esta materia.

Por imo, en el caso de que el vertdo de las aguas provenientes de la excavacion se realice hacia
redes de sancamiento se deberd tramitar la_comespondiente aulorizacin con los organismos.
municipales o comarcales encargados de su gestion.





OEBPS/images/AC170799001_fmt44.png
Esta etapa se centra en la biisqueda y seleccion de datos y caracterstcas de cada contaminante.
objeto de andlisis que refleien de a manera més fiabie posibie su comportamiento toxicolégico
Siguiendo un proceso que ncluya, al menos los siguientes pasos:

~ Recopiacin de informacion toxicoligica.
~ Identiicacién e s periodos de exposicion.

— Determinacién de los parémetros para efectos no cancerigenos.

~ Detemninacién de Ios parémetros para efectos cancerigenos.

— Elaboracién de un resumen con los valores toxicoldgicos a ulizar en el aniiss.

Para la deteminacion de las referencias toxicoligicas aplicables es imprescindible acudi a fuenes.
de reconocido presiigio que manengan actualizadas sus bases de datos. Se uliizarén para cada
contaminante de foma indvidualzada, los datos mis fiables ¥ ecientes tano para efeclos sistémicos.
omo carcinogénicos. En este sentido, para cada analiis de riesgos que se presente, se descrbira y

justficara el proceso seguido para a seleccin de los datos toricolsgicos empleados én la evaluacién
Junto aas referencias exactas de 1os mismos.

Caracterizacion del iesgo.

Esta etapa se comesponde con Ia cuanfificacion numérica el riesgo y la comparacion de los indices.
de riesgo obtenidos con los valores maximos admisibles regulados por la normativa apicabl. Del
resuitado fnal que se oblenga se derivaran cuestiones esenciales como la caliicacion de la caidad
el suelo en la declaracion de la calidad de los suclos, la necesidad de acometer actuaciones de
‘saneamiento u oras encaminadss a la gestion de los riesgos.

Se utiizarén los siguientes crterios de valoracién del riesgo acordes con a legslacion vigente:

— Para sustancias cancerigenas se considerara una sitacin de riesgo aceptable cuando la
frecuencia esperada de aparicion de cancer en la poblacion expuesta no exceda el umbral de un
caso por cada cien mil

- Paa sustancias no cancerigenas el riesgo se considerari aceptable cuando, para los
contaminantes identficados, e! cociente enire las dosis de exposicon a largo piazo y a dosis
méxima admisibl sea inferir a a unidad.
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Contenido del estudio histé

ic0 de antiguos depisitos incontrolados de residuos.

En general, todos los estudios de la calidad del suelo que se reaicen sobre antiguos deposios.
incontrolados de residuos o sobre cualquier ofro emplazamiento en ol que Ia actvidad desarollada
sobre el mismo haya sido el vertdo e residuos, debern considerar las pecularidades ambientales
de este tipo de terrenos. Para ello se integraran en la investgacion que se plantee, desde estas
primeras fases, oiros sspecios importanies fales como la tpologia de residuos vertidos y su
‘antiguedad, la generacion de biogas, la generacion de Iiviados o temas relacionados con la afeccién
al entomo, o la estabildad.

Descripcion del emplazamiento.

~ Uicacién geogrifica.

~ Superice actual y potencias de vertido.

— Usols anteriorles y actuales del emplazamiento y de las zonas adyacenes.

~ Personas propietariasiposeedoras aciuales y anterores (exclusivamente durante el periodo de
vertdo de residuos).

— Identiicacicn de os diferentes tipos de resicuos principales vertdos en el emplazamiento y,en la
medida de I0s posible, ubicacion en plano. Se describiran si es el caso, offos vertidos de menor
enfidad ocuridos con posterioridad al momento en e que se produjo Ia finalizacion de los
vertidos principaies.

~ Resulados de actuaciones adminiirativas llevadas a cabo en el depsito incontrolado de vertido
(andliss quimicos resullantes e inspecciones realizadas, actuaciones de coniroly seguimiento,
investigaciones anteriores, efc).

— Descripcién de las medidas correctoras existentes en la aciualidad o en el pasado en el depésito
inconirolado (presenciay tipo de impermeabilzaciones iferiory superior, drenes superficiales o
subterraneos, drenajes de gases, plantas de tratamientos de fbiviados, eic).

Evolucién cronologica del terreno.

— Fecha de inico de cese de Ia actividad de vertido. Adicionaimente se identficard, s es el caso,
otras actuaciones. menores de verido realizadas después del cese de la activilad de vertido
princial,

— Evolucién cronolégica de las actvidades de vertio llevadas a cabo en el empiazamiento,
incluyendo topografia_multitemporal que pemita. reconstuir la historia del vertdo, usos.
anterores, amplaciones, cambios de uso, et.

— Copia de los pemisoslicencias de vertidolrlleno obtenidas a o largo de a historia.

~ Tipologia, cantidades, ditribucion y posibe procedencia de los diferentes residuos que se
presumen vertidos.

— Periodos de vertdo de l0s diferentes tios de residuos.

— Diferenciacién de zonas (incluyendo s focos secundarios de vertdo) y volimenes sobre [a base:
de los diferentes fipos de residuos vertdos, forma de verlido (graneies, sacos, envases, etc.)
aportando, en su caso, planos y vuelos fofogramétricos.

~ Diferenciacidn de zonas por e uso actualy previsto del suelo.

Sucesos relevantes.

— Incidentes (incendios, desiizamientos de los materiles vertidos o de fierras, emanaciones de
gases, explosiones, deposicion de residuos con posteriordad a la consideraia como fecha de.
cese del vertdo, etc)y accidentes ocuridos a o largo de Ia histora de vertco.

~ Denuncias.
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relevancia de las fotografias como regisio documental de la evolucion del empiazamiento, se deberd
‘asequrar justicadamentz que se han consuliado las uentes de informacién adecuadas y suficientes.

La seleccién de fuentes de informacion debers estar debidamente justifcada y tendrd en cuenta la
particularidades de cada emplazamiento (por efempio, no s lo Mmismo un emplazamiento industrial
que un antiguo deposio, incontrolado de residuos). Como parte del contenido de Ia investigacién
‘exploratoria se presentaré Una tabla que relacione as fuentes consuliadss (enidad, archivo o servicio

y documento conereto del que se han oblenido los datos: expediente, proyecto, imagen, efc.) con la
informacién exiraida de cada una de elas. Se mencionaran ademas los nombres o razones sociles

que se han utiizado en la bisqueda de nformacicn.

Saivo que existan motivos debidamente justficados que o impidan, se inciuré copia de los
‘Gocumentos consultados como parte de los informes de investigacion.

Contenido del estudio histérico.

E1 contenido y los elementos concretos objeto del estudio histérico, vendrin determinados por la
caraceristicas de emplazamiento y por Ias cicunstancias concurrentes en cada caso. A continuacion

se establece el contenido para 0s d0s tipos de emplazamientos mas habituaies; los emplazamientos
indusirales y 0s aniguos depdsitos incontrolados de residuos.

Antecedentes generales.

~ Uicacién geogrifica.

 Supertice (ibre y ediicaa).

~ Personas propietarias/poseedoras.

Z Descripcion detallada de las actvidades desarolladas en ¢l emplazamiento.

 Codificacién de las actidades productivas de acuerdo al codigo de la Clasifcacién Nacional de
Activdades Economicas (CNAE) segin versidn referida en la legislacion vigente de proteccion
del sul. Se identiicarén de forma diferenciada aquellss consideradas como poenciaimente
contaminantes del suelo por esta egislacion.

~ Descripeién de las_actiidades_potencialmente contaminantes del suelo_adyacentes al
emplazamiento estudiado, hatiendo referencia a su evolugion cronolbgica y su actidad actual y
a las posibles sustancias contaminantes asociadas. En el caso de que el érgano ambienial
disponga de estucios de suelos del emplazamiento, descripeion de las prncipales conciusiones.
de estos estucios de relevancia para el emplazamiento Objeto de estudio, teniendo en cuenta la
superaciones de los valores de referencia y la deteccion de sustancias de potencial significancia
ambientalen especial, para las aguas sublerneas.

Evolucién del emplazamiento y de las actividades e instalaciones potencialmente
contaminantes del suelo:

— Evolucién cronolégica de las actvidades llevadas a cabo en ¢l empiazamiento y zonas
adyacentes (us0s anterores, instalacién de a actividad, ampliaciones, etc ).

~ Localizacion, de manera gréfica o en plano, de edificos, instalaciones  procesos indusirales
tanto actuales como ya desmantelados, aéreos y sublerraneos.

~ Localizacitn, de manera gréfica o en plano, de redes e abastecimiento, canalzaciones, tuber
y oiros servicios enterracos, tanto actusles como fuera de uso 0 ya refirados.

~ Deiimitacién y cuaniificacion de Ia extension (m2) de las diferentes. zonas de procesos &
instalaciones productivas y auliares. Se ideniicaran aquellas zonas que han soportado
activdades similares desde el punto de vista de na posble afeccién al suelo tenfendo en cuenta
Ia evolucien histérica del emplazamiento.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA EVALUACION DE RIESGOS PARA LOS ECOSISTEMAS.
Cuestiones generales.

Los receptores ecolégicos se tendrin en cuenta en el anaisie de riesgos cuando se produzea
cualquiera de los siguientes supuestos:

) La parcela afectada esté dedicada a uso agropecuari.

b) La parcela afectada y su entomo inmediato no esté integramente aniropizada (en su estado
actual o previsto), entendiendo como tal que no cuenta con la presencia, enire otros, de
pavimento, viales, edfcaciones, estructuras de cubricén o jardines con mantenimiento rutnario,

©)  La parcela afectada, independientemente de su anfropizacion, es parte o se encuenra a menos.
de 500 m de una zona sensible, que siva como habiat o refugio de especies amenazadas o
protegidas o que estén inclidas én cualquier figura de proteccién.

) Exista la posibiidad de afectar a las aguas superfciales por a contaminacion del suelo a travé
de la descarga de las aguas subterraneas que circulan por el emplazamiento, la escomentia o
cualquier olro mecanismo de iransporte de contaminantes al medio.

circunstancias mencionads
isis i se da cualquiera de la

En caso de que en un emplazamiento se den cuaiquiera de I
‘anteriommente, no sers necesario Incluf receplores faresires en i a
siguientes cicunstancias:

€l suelo contaminado se encuentra a mas de 1,5 m de profundidad. Esta condicién no serd
apiicable cuando exista riesgo de afectar a las aguas superfiiales.

~ Existe una barrera fsica que impide Ia exposici de os receplores

~ La superfcie de la parcela es inferior a 5000 I (a menos que exstan indicios de una posible:
afeceion relevante al funcionamiento de los ecosistemas).

Cuando se considers necesaria la evaluacion de 105 riesgos para los ecosistemas, serd necesario

efinir, en el modelo conceptual, la entidad ecolsgica a proteger. Una entidad ecoiogica puede ser

una especie concreta, un grupo funcional de especies (piscivoros), una comunidad (invertcbrados.

benténicos), un ecosistema (iago), un habitat especifico (praderas himedas) o cuaiquier ofra. Una

vez identiicada la entidad ecologica de interés, se estableceran 10s aributos especificos a proteger.

De forma simiar a a evaluacién el riesgo para la salud humana, e procedimiento general de anisis
e riesgos ecolGgicos comprenderd los siguientes pasos:

~ Evaluacin de efectos ecologicos.
— Andisis de la exposicion.
~ Caracterizacién delriesgo.

— Andlisis de la sensibidad e incertidumbre.

~ Interpretacién de os resutados.
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ANEXO IX AL DECRETO 20912019 DE 26 DE DICIEMBRE
INVESTIGACIGN, GESTION Y DEMOLICION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES EN
EMPLAZAIENTOS QUE HAN SOPORTADO UNA ACTIVIDAD POTENCIALMENTE
‘CONTAMINANTE DEL SUELO

INTRODUCCION.

Un nimero elevado de emplazamientos objeto de procedimient de deciaracion de la calidad del
suelo son termenos. industriales en 105 que a menudo existen restos de la actvidad como naves
edficios ¢ instalaciones en ditinios grados de_conservacion, en los que persisten residuo
‘abandonados, edifcaciones afectadas por confaminacion y ofras fuentes de impacio ambiental. Una
actuacin corfecta en esios emplazamientos debe infegrar fa identficacion, cuaniicacion y gestion
e estos elementos y el proceso de investigacién y recuperacion d [a calidad el suelo.

En caso de abandono, estas instalaciones indusiisles constityen en i mismas focos de
contaminacién debido  que la exposicion de residuos o elementos contaminados a los agentes.
meteoroiogicos en ausencia de mantenimients, 10s actos y desmontajes vandalicos y ofras acciones.
pueden originar nueva contaminacion o conirbuir a Ia dispersion de ésta. Al mismo resuliado
conducen las operaciones de desmantelamiento o refirada de residuos cuando no se llevan a cabo de.
una forma controlada.

“Tanto el inventario de residuos como la investigacidn de la contaminacién de edificios e instalaciones
ratan de localizar, denifica la naturaleza y cuantiicar I0s fesiduos o elementos contaminados o con
potencial confaminante que tras i cese de la actividad hayan quedado en of emplazamieno. Esta
informacidn, adems de resulta relevante para la posterir invesfigacién de la calidad del sueko, serd
imprescindible para realizar una buena descontaminacién y gestion. Asi se evtard ol rasiado de
materal contaminado a oros emplazamientos o la transmision de un paswo ambiental a la nueva
actidad a desamolar en el emplazamiento sin olvidar Ia reduccién de a probablidad de producir
contaminacidn adicional del suelo durante s trabajos de refirada de residuos o el desmantelamiento.

La actuacion sobre residuos, nstalaciones y edificaciones se llevard a cabo no s6lo en aquellos casos.
en los exista un proyecto de demoiicén sino también cuando, al cese de a actvidad, no se prevea ol
‘Gesmantelamiento de las edifcaciones o cuando una nueva acthidad o uso reutiics edificaciones ¢
instalaciones preexistentes. Cualesquiera que sean Ias circunstancias, el emplazamiento deberd
‘quedar fibre de resicuos y elementos que puedan suponer un riesgo para el medio ambiente o para a
salud de las personas.

2.- SANEAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES E INSTALACIONES.
2.1~ Actividades a desarrollar en el &mbito del saneamiento de edificaciones ¢ instalaciones.
El saneamiento de edifcaciones @ instalaciones incluié bésicamente frs fareas: Ia gestion de los.

residuos y materales abandonados, e desmantelamiento de las instalaciones ras su limpieza y la
liminacion de Ia contaminacién de paramentos y soleras.

Con obieto de levar a cabo estas tareas de Ia forma mis adecuada manteriendo pautas de control y
‘sequimiento ambiental asi como de segurdad y salud laboral, se affontardn las actuaciones que se
Gescriben a continuacién.

~ Inventario, caracterizacién y clasificacion de materialesiresiduos abandonados. E1 estudio
de la actidad o actvidades desarmolladas en el emplazamiento junto a la inspeccion exhaustiva
de éste permitia realizar un inventario de los materialesiresiduos. abandonados. Tras su
caracterizacion y clasifcacién se definid la gestion y el destino final mds adecuados para cada
po de residuo o materal, de acuerdo a la nomativa vigente de residuos o cualquier ofra que
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ANEXO VIll AL DECRETO 20972019 DE 26 DE DICIEMBRE
INVESTIGACION DEL ESTADO FINAL DEL SUELO

La investigacién del estado fnal del suelo tiene como finalidad principal proporcionar Ia informacion
suficiente para garantizar que la recuperacicn o la excavacion por mofivos consiructivos ha permitido
slcanzar los odjetivos de calidad del suelo remanente, €xgidos por el Grgano. ambiental. EI
documento final que s elabore tras la ejecucion de esta invesiigacin serd la base para la
‘acreditacion bien de Ia recuperacién bien de a calitad del suelo tras la excavacion

Los criteios para verifcar fa calidad del sueo remanente dependerén de diversas cuestiones. No
obstante, serd la incusién de rabajos de excavacien en el proceso de recuperacicn la variable que
establecerd las primeras diferencias en Ia forma de disefiar fa investigacion del estado final el suclo.

Verificacion del estado final del suelo tras excavacion.
Introduccién.

En témminos generales, el objefivo del musstreo y andliss del sueloimaterial remanente tras la
excavacion seré la oblencion de la infomacion necesaria para valdar desde el punto de vista
‘ambiental las actuaciones realizadas, es decir, para garanizar que el material que permanecerd en of
‘emplazamiento cumple con I0s Objeivos previamente establecidos. En casos, como, por elemplo,
‘excavaciones realizadas en el ambito de la exencion, que no llevan aparejada la defnicion previa de
objetvos, la caracterizacion del suelo remanente serira para proporcionar datos que descarten la
exstencia de indicios de_contaminacién que pudieran conducir al iicko del procedimiento de
Geclaracion de a calidad del suelo.

La excavacion sobre suelos afectados en su calidad se puede plantear como parie del proecto de
‘saneamiento o como actividad ligada a la implantacin de un nuevo proyecto. Aunque la finalidad de
la excavacion sea diferene, en ambos casos se deberd garantizar a su finalizacion que el suelo
remanente en Ia parcela es apto para los usos actuales y previstos. No obstante, en el primero de los.
casos, a verifcacion del estado fnal del suelo sera obigatoria mieniras que la necesidad de llovar a
cabo esta tarea en el segundo de ellos se deteminar caso por caso en funcion de los crterios que.
se mencionan mas adelante.

Se apiicaré también ef procedimiento de evaluacién de la calidad del suelo remanente cuando el
Grgano ambiental, en apicacion del ariculo 42 de Ia Ley 412015, de 25 de junio, para la prevencidn y
correceion de la contaminacién del sueko exia a refiada y correcta gestion de aquelios fesiduos de
origen anirépico que se hubieran podido detectar en el suelo, especialmente residuos peligrosos,
independientemente de que su presencia suponga o N0 un riesgo inaceptable. En este caso la
Verificacion del estado final deberé garaniizar ia efiminacion tota de esta tipologia de residuos.

Determinacién de Ia necesidad de realizar la verificacion del estado final del suelo.

Como ya se ha mencionado anteriorment, cuando la excavacién se realza con objefo de
liminar materiales cuya presencia supone un riesgo inaceptabi, Ia veriicacion del estado final del
suelo serd obligatoria en 10005 105 casos. Serd igualmente cbligatoria, & independiente. de la
‘xistencia de riesgo, cuando la excavacion se lleve a cabo para la eliminacién de residuos peligrosos.

En el caso de excavaciones realizadas por necesidades del proyecto consiructivo, en 0do caso,
seré necesaria la verficacion de a situacion finaldel suelo en los siguientes casos:

~Sila concentracion de alguno de los contaminantes supera VIE-B o el contenido de TPH es
‘superior a 500 mglkg o siendo nferior a esta concentracion no cumple los crierios RIVM, al
final de la excavacion definida en el proyecto o cuando se disponga de datos que indiguen
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A los efectos de la elaboracion del informe base, una sustancia peligrosa se considerard relevante
cuando:

~ I Reglamento CLP* e asigne una frase de riesgo relacionada con amenazas para la salud, H
(30) 0 para el medio ambente, H (4x).

— Las sustancias consideradas persistentes, bioacumulables y toxicas (PBT) o muy persistentes y
muy bioacumulables (vPVE) de acuerdo a los ariculo 57 y 59(10) del Reglamento REACH,
independientemente de las frases de riesgo asignadas.

—Todas s sustancias para as que se hayan derivado Valores Indicativos de Evaluacicn B (VIE-B)
0 Niveles Genéricos de Referencia de acuerdo a a egisiacion de suelos contaminados.

~Todas las sustancias consideradas priorftarias en el &mbito del agua, para Ias que se hayan

derivados estandares de calidad o que sean objeto de reglamenacion e la Difectiva marco del

agua o sus desarrolos (por efempio; bencen, tetracioroetieno, tricloroetino, hidrocarburos.
licos, efc).

~ Los residuos clasiicados como peligrosos en base a os crierios del Reglamento 135712014, de
18 de diciembre de 2014, a los que se les asigne frases de riesgo de HP-5 a HP-15, ambos
incluidos.

Cuando una sustancia sea considerada relevante, en el informe base también se incluirdn sus
productos de degradacidn conocidos i, debido a sus propiedades, pueden causar la contaminacion
el suelo o de las aguas sublerrineas.

No se considerarén sustancias relevantes aquellas sustancias gaseosas que a temperatura ambiente.
o se lician o soldifcan tras su verlido aceidental, asi como las sustancias sdlidas que ni son
Solubles en agua ni puverulentas. Las sustancias con estas caracteristicas no se_consideran
susceptbies de generar un riesgo de contaminacion del suclo y de lss aguas sublemaneas y no
impican, en consecuencia, la obligacién de calcular el nivel base (por ejemplo, propano, cloro o
polistireno).

ETAPA 6. Determinacion de la necesidad de definir Ia inea base.

Si @ 1o largo del proceso descrito hasia este momento se identificaran sustancias peligros
relevantes, cuando resulte evidente que, debido dnicamente a las cantidades de cada una de la
sustancias peligrosas wiiizadss, producidas o emiidas por la instalacion, no existe una probabildad
signifcativa_de_contaminacién del suelo o de las aguas subterraneas, no serd necesara la
comparacicn cuaniiativa de la linea base.

La necesidad de defint Ia linea base partra de la clasificacion de todas las sustancias o mezcla
peligrosas relevantes ientiicadas en la Etapa 5 en grupos en funcién de las indicaciones de peligro
e les asocia el Reglamento CLP.

A cada grupo de peliro se e asignara una cantidad umbral, en kiogramos o liros por afio. Cuando la
cantidad de la sustancia pelgrosa relevante utiizada, producida o emitida sea nferior al umbral
conespondiente no sefé necesario defini 5

siempre de forma individual para cada sustancia
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— Aspectos a tener en cuenta en el disefo y efecucion de los rabaios de campo:

~ dentiicacién en campo de las ubicaciones més adecuadas para 10s puntos de muestreo.

~ Inventario de puntos de agua en el emplazamiento y su entomo.

~ Descipcén de otras caractersticas del emplazamiento con influencia en e posierior disefio
de1a investigacién.

~ Accesos y disponibiidad de tomas de agua y corrente para la ejecucion de Ios trabajos de
campo.

~ Cualquier circunstancia que pudiera diicutar 0 condicionar la investigacin.

~ Posibles focos de contaminacién ubicadas fuera del emplazamiento objeto de estudo.

El informe de la investigacibn exploratoria contendr una descripcion exhaustiva del reconocimiento in
situ junto con un reporiaje fotografico detallado, que mussire los resultados del reconocimiento en
relacion a odos los aspectos mencionados anteriormente.

La entidad acreditada responsable de a invesiigacion podra plantear, durante el reconocimiento in
Situ 0 en cualquier otro momento que considere oportuno, ia realizacisn de mediciones y analisis in
sit, 0 1a aplicacién de técnicas altemativas de obtencion de informacion (por cjemplo, geofsica) con
objeto de incrementar Ia_calidad de la informacion disponible. Los resutados obtenidos. de esta
manera se empiearan para el disefio de la estrategia de muesireo y de andlisis quimico, aunque
deben considerarse siempre orientativs a los efectos de Ia valoracién de la contaminacion.

DEFINICION DEL MODELO CONCEPTUAL.

El modelo conceptual de riesgos es una representacicn del emplazamiento objeto de estudio (o de.
partes. de éste) y su entomo, en el que se realza una aproximacion a la distribucion espacial
horizontal y vertcal, de los contaminantes en los dierentes medios y a su moviidad, a la
dentiicacién de los posibles receptores y a las vias de exposicion, a ravés de las cuales 105
contaminantes pueden llegar a éstos.

La totaidad de la investigacion de Ia calidad el suelo, desde sus fases previas hasta las més
Getalladas pasando por el analisis de riesgos, iz como herramienta el modelo conceptual que
‘esquematza y resume la informacion obtenida a lo largo de todo el proceso. Por ello, el modelo
conceptual o5 un insirumento que debe ser desamollado 3 fos inicios de Ia investigacion  refinado a
10 largo de t0do el proceso de investigacicn y, i es el caso, de recuperacion del emplazamiento,
contrbuyendo a la deteccidn de posibles carencias de informacion relevante para la caracterizacion
el mismo y a Ia toma de decisiones sobre Ia forma de actuar. Es, en consecuencia, Una pieza dlave
de cualquier investigacién de a calidad del suelo, si bien su nivel de detalle serd acorde a la
complejdad del emplazamiento y al grado de_informacién disporible en cada momento. En
‘empiazamienios compiejos Ser necesarta la elaboracion de dferentes modelos concepluales para
1as zonas que presenten caracteristcas diferenciadas con impiicaciones en el anaisis de riesgos.

Un modelo conceptual de riesgos correctamente elaborado, deberd contribui al establecimiento de.
una adecuada estrategia de muestieo y anliis de los medios afecados, una cuaniifcacion de los.
riesgos ajustada a la reaiidad del emplazamiento y una identiicacion e las acciones a ejecutar para
reduci i riesgo hasta niveles de aceptabiidad, cuando este sea e caso.

El modelo conceptual de riesgos se aricula sobre Ia base de los tres componentes principales de fa
‘evaluacien del riesgo:

a) Los focos de contaminacion.
b) Las rutas de dispersicn y los mecarismos de transporte.
©) Los receptores (tanto humanos como ecoldgicos).
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Estrategia de muestreo de aguas subterraneas.

una fase ibre, deberén instalarse nuevos piezomelros en las proximidades del foco de afeccion
detectado, localizandolos, en téminos generales, aguas ariba, aguas abajo y lateraimente al foco
contaminante. Se ejecutari un disefo en cruz de [0s piezomelros, alineados segin el eje longitudinal
el penacho para determinar tanto la longitud como la anchura de la pluma en este sentido. Si no
fuera posible apicar cste disefo o no fuera e més adecuado (por ciemplo, en sistemas kirstcos),
seria necesario jusifcar [os crierios utizados para la delimitacion de la piuma, pero, en cualquier
caso, se instalarén nuevos piezémetros con el disefio adecuado a cada caso  con el objetivo de.
Gelimitar la afeccien detectads.

Los nuevos piezometros se instalarén a distancias que se consideren razonables en funcion el flujo
Nidréuiio, la naturaieza del suclo, a naturaleza de los coniaminantes, la presencia de esiructuras
‘subterréneas que puedan alterar el flujo, elc. Por ejempio, en 10 que respecta a la permeabildad del
nivel por el que circula el agua afectada que se prefenda muesirear y el nimero de piezometros.
necesarios para Ia fase detallada de la investigacién y su distancia al foco se debe fener en cuenta
que cuanio mas permeable sea ese nivel mayores distancias desde el foco en el senido de fluo
habré que controlar

Esta red de piezémetros debers permitir muesireos adecuados a las profundidades de interés.
medante el correcto Gisefio para cada uno de elos. En algunos casos podré ser necesario disponer
e datos en distintos periodos idrologicos (aguas altaslaguas bajas).

El muesireo del agua subterénea en cada uno e los punios se llevard a cabo de acuerdo a los
mismos criterios empleados en la fase de investigacién exploratoria, incuyendo la medicion del nivel
plezomtico en cada punto y cuantas mediciones de parametros in situ puedan ser de necesarios.
para determinar la afeccién en ¢l empiazamiento.

Si las analtcas de las muestras de agua subterrinea fomadas de esios nuevos piezémetios.
muesiran concentraciones de contaminantes por debajo de s respeciivos niveles de referencia, se
podria considerar que el penacho de agua subterranea afectada ha sido corectamente delimitado. Si
en alguno de los plezdmetros se superan los niveles de referencia, se deberd proceder a la
instalacién de nuevos piezomeros de Ia misma manera a la deserta con anterioridad y en cuantas
fases sean necesarias, hasta poder fomar en todas las difecciones muesiras de agua sublerrénea en
183 que no se hayan superado las concentraciones de referencia o en culquier cas0 hasta deimitar
Ia afeccion. La delimitacion de plumas originadas por 0c0s ubicados deniro del emplazamiento Objeto.
e investigacion cuando la afeceion rebase los limites de Ia parcela podré requen la insialacién de
plezometros en terrenos colindantes.

DISEHIO DEL PROGRAMA ANALITICO.

En las muestras de suelo tomadas en la fase de invesiigacién detalada se cuantiicarén, para cada
subirea diferenciada, las concentraciones de 0dos aquelos contaminantes que hayan superado su
conespondiente esténdar de referencia en la investigacion exploratoria, tenendo ademds. en cuenta
‘aquellos contaminantes detectados en concentraciones. superiores. al limite de. defeccion, que
carezcan de Valores de referencia y que puedan suponer un fiesgo.

En el caso de las muesiras de agua subterrénea, se cuantiicaran las concentraciones d 10dos Ios.
contaminantes que durante la investigacion exploratoria hayan superado alguno de sus estandares de.
referencia, ya sea en suelo, en agua sublermanea o en ambos medios feniendo en cuenta aquellos.
contaminantes detectados en concentraciones. superiores al limite de deteccion, que carezcan de
Valores de referencia y que puedan suponer un riesgo. Saivo ustiicacidn, en todas las muestras de
‘agua subterranea se realzard la misma ar
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‘Aspectos relevantes para la ejecucion de planes de excavacién.

Necesidad de investigacién previa.

Una adecuada caracterizacion debers pemic discriminar con la_ mayor precision posible la
naturaleza, afeccién y volimenes de los diferentes materiales a excavar de cara a segregar undades.
e decision para su gestion extema, reutlizacion o tratamiento. Para alcanzar oste objivo, en
principio, puede resuitar conveniente caracierizar ¢l material 8 excavar de manera previa a cualduier
movimiento de tierras.

La necesidad de presentar o no una investigacion adicional al plan de excavacion de un
‘empiazamiento que soporta o ha soportado na actividad potenciaimente contaminante del suelo y
que se vaya a ser objeto de excavacion, parcial o tofa, se establece en funcién de que la excavacién
forme parie o no de un procedimiento de declaracién de la calidad del sulo tal como se describe a
continuacién.

- Cuando el plan de excavacion selectiva forme parte de un procedimiento de
declaracion de Ia calidad del suelo, el plan partr para su claboracién d los resultados de
Ia investigacién exploratoria de Ia calidad del suelo y en su caso, de la investigacion
detaliada. Este crieri también podra ser de apicacion a emplazamientos que ya disponen
de una declaracion de la calidad del suelo y por consiguiente de una investigacion.
~ En el caso de excavaciones por sanea, e plan de excavacién selectiva formar parte del
plan de recuperacién y partia para su elaboracién de una investgacion completa.

~ En el caso de excavaciones por proyecto consinuctvo serd necesario disponer de la
investigacion exploratoria del emplazamiento y en el caso de superacion de los valores.
referencia, de la investigacién detallada, incido el andliis cuantiativo de riesgos.
(ACR). Salvo casos partculares, en los que se deban fener en cuenta escenarios
Concretos para rabsjadores durart Ia excavacion o escenarios previos a a excavacién,
en el ACR se podran no considerar las concentraciones e contaminantes en el materiai
objeto de excavacion. En el caso de que se piantes la reutizacion del materal
procedente de la excavaciin en el propio emplazamiento, la investigacion detallada
debera ser completa. En cualquier caso, el material a excavar sera objelo de una
caracterizacion suficiente de Ia tofafdad de su volumen (de las distinias unidades de.
decision) que incorpore fa cuanficacion de los contaminanes necesarios para valorar
su traabiidad o establecidos por 'a nomativa de aplicacion para su gestion extema
(vertedero autorzado).

El proyecto consiructivo sobre el que se base el plan de excavacién deberé coincidi con el fnalmente.
clecutado. Por elo, cualquier modificacion relevante que se pueda produci previamente 8 la
efecucibn, deberé ser informada al drgano ambiental en el caso de que suponga cambios en el plan
de excavacién. La deteccion de iferencias con el plan inicial aprobado por el drgano ambiental al
finaliza Ia excavacién podra requerir que se reaiicen acciones. complementarias. (ampliacién de la
investigacién, del ACR, etc)

Para excavaciones que se realicen en un emplazamiento fanto por saneo como por proyecto
consiructivo el plan de_excavacin deberd disponer de las investigaciones y caracterizaciones.
compltas descritas en pérrafos aneriores con sus condicionantes partculares para cada caso.

~ En el caso de excavaciones en emplazamientos que en principio no forman parte de un
procedimiento de declaracion de la calidad del suelo, habualmente no se dispone de datos
previos para el disefio del plan de excavacion que permitan una adecuada discriminacin de Ios.
diferentes tpos de materiales a excavar y gestonar. Por tal moivo, en este caso, para el corecto
disefio y posterior ejecucion del plan de excavacion, éste deberd contemplar la realizacion de
campaias de muestreo y caracterizacién especificas de acuerdo a los criteros que se
proporcionan en los siguientes apartados.
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Como minimo se incuirn los siguientes anexos:
~ Plano o planos de delmitacicn a escala adecuada de las zonas a sanar para los
diferentes confaminanies y mecios.

~ Documentacion grifica de la mplantacion de las i
cabo el saneamieno.

~ Calculos.y datos ustiicativos para el isefio de a instalacin.

— Especifcaciones técnicas de los medios.
Z Cronograma detaliado de las tareas a flevar a cabo tanto en las fases de implantacion,
Gomo de operacién y de vigiancia post-operacional

talaciones necesarias para llevar a

~ Equipo técnico, incluyendo el CV en aquellos casos en que no se hayan aportado en el
‘expediente de acreditacion de la entidad.
" Cualauier ofra informacién relevante para el proyecio.
- Presupuesto

Contenido del informe final de saneamiento.
E érgano ambiental establecera en Ia resolucién de autorizacion del plan de recuperacicn las

necesidades de informacién en funcion de la magnitud, el alcance y el po de tecnologia utlizada
para el saneamiento (informes pericdicos, informe fina, etc ).

No obstante, en todos los casos, tras la efecucion del plan de recuperacion se presentard ante el
érgano ambiental un informe acreditativo de tods las actuaciones realzadas que demuestre o
cumplimiento de [os objetivos previstos. Este informe tendr el siguiente contenido minimo:

~ Descripeién detallada d los trabajos ejecutados en cumplimiento del plan de recuperacicn
‘aprobado por el drgano ambiental

~ Datos recopilatorios de los diferentes tipos de materiales iratados o gestionados (volumen
fotal de cada uno de los dierentes tpos de materiales atados/ excavados,
caracterizaciones y destinos).

~ Tabla que permita comparar las previsiones contenidas en el pian de recuperacion con I0s.
matersies iratadosigestionados en la ejecucion del proyeso.

~ Resutados de las campatias de caracterizacion llevadas a cabo durante las labores de.
recuperacién con ol Objeto de acreditar su eficacia en relacion a los objetvos de
sancamiento.

~ Certficacién del origen de los materiales de relleno, en caso de que haya sido necesario el
‘aporte de materiales del exterior.

~ Informacién sobre la calidad del suelo y en su caso, del agua remanente, justicando su
‘adecuacion con os valores de referencia considerados (VIE de apicacién o concentraciones.
objetivo derivados del anaiisis de riesgos).

~ Resuitados del plan de vigiancia ambiental en las fases preoperacional y operacional.

~ Descripeion de los incidentes u otros hechos relevantes acontecidos durante fa efecucién del
proyecto junto a las acciones fomadas para su resolucicn.

- Aneos:

— Planos en los que se deiimiten, a escala adecuada, lals zonals recuperadas.
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Contenido del estudio del medo fsico.

Sin perjicio de que los informes de investigacion de la calidad del suelo incluyan descripciones del
medio fisico regional, el estudio debers focalizarse on la modelizacion del emplazamiento a scala
local a través de Ia’ recopilacion de informacion biblogréfica especifica, asi como de informet
observaciones y datos empiicos obtenidos en Ia propia parcela o, en su caso, en el entomo
inmediato. Por ello, toda la nformacion recopiada durante las fases mas iniciles serd contrastada y
completada a través del reconocimiento in si Que pemiti, por un lado, verficar el rado de ajuste.
de los dalos cartogréficos y bibiogréficos a las caracteristicas reales def emplazamiento y por oiro,
‘enriquecer la descripcion del medio con datos més detallados.

De igual manera, los trabajos de campo y muesireo posteriores (0 incluso s ya exisentes) aportaran
‘Gatos que completaran Ia descripcion del medio fisico y que se infegrarén de fomma adecuada en o
capitulo_correspondiente de la investigacion exploratoria. Esto quiere deci que Ia_informacion
bibiogréfica y 1a recopiada en el emplazamiento a través, de [0s diferentes trabajos desarroliados.
(vsitas al emplazamiento, sondeos, muesireos, etc.) serd valorada conjuntamente con el fin de
proporcionar una imagen 1o mas real posibie de as caracteristicas del suelo y el medio fisico local

El estudio del medio fisico deber pemmit recopiar cuantos datos estén disponibles sobre 105,
‘aspectos que se indican a continuacion, u Of0S que se puedan considerar relevantes:

— Geologia local. Se dentficarén Ias diferentes unidades esiratigrficas y ologias presentes en ol
empiazamients  su entormo, asi como su disposicion y caraceristicas.
~ Geomorfologia. Acerca de la geomorfologia se_proporcionara informacion en relacién a la
morflogia original del emplazamiento, su posibie modifcacion por Ia presencia de rellencs.
anirspicos o excavaciones, pendiente el emplazamiento, y cualquier ofro aspecto de inerés.
~ Hidrogeologia. La informacién hidrogeolGgica deberia aportar datos en relacion a la presencia y
movimiento de! agua subterénea asociada a las dierentes unidades estrafirdficas o niveles de
suelo que puedan ser identiicados en el emplazamiento y su entoro. Esto pueds requeri que,
dependiendo de las circunsiancias de cada emplazamiento, asi como de Ios contaminantes.
implicados, sea necesara la oblencion de datos a mayores profundidades, en distntos niveles o
n mas puntos del emplazamiento y con un grado de precision creciente a o largo del proceso de.
investigacién en relacion a los siguientes aspeios:
~ El régimen de fluo de las aguas subterrineas, identiicando zonas de recarga y descarga,
el comportamiento hidrogeoldgico basico y Ias posibles relaciones hidraulicas entre I0s.
niveles de agua dentiicados y otros sistemas hidricos relacionados.
~ Medidas del nivel piezométrico, estimacién del nivel fredtco y variacion de los mismos enire:
puntos diferentes del emplazarmiento y en diferentes periodos hidrologicos.
- Velocidad y senfido de fluo de las aguas subleréneas, ncluyendo ensayos de
pemeabildad y medida del gradiente hidréuco.
- El anaiisis de la inflencia que el foco contaminarte o instalaciones subteméneas o
superficales, bombeos, et tiene sobre ! ujo del agua subterranea.
~ Influencia mareal, en ef caso de emplazamientos cercanos a a costa.
~ Vunerabiidad de acuiferos y evaluacicn de los impacios previsbles sobre las agua
superficales y subterraneas debidos a la migracion de 103 contaminantes desde el
emplazamiento o desde focos concretos.
~ Puntos de bombeo de aguas subteréncas en el emplazamiento objeto de investigacien y
en un radio de al menos 500 m desde el limite del emplazamiento, con informacion sobre la
profundidad, la distancia al limite del emplazamiento, la ubicacion exacta y el uso que se
hace del agua.

‘Todas estas cuestiones relacionadas con Ia hidrogeologia cobrarén especial relevancia cuando
© emplazamiento objeto de investigacion se encuentre en una zona de interés hidrogeolégico o
‘xista posibiidad de impacto sobre zonas incluidas en el regisiro de zonas protegidas (RZP),
en el dominio pibico hidrauico (DPH) o en el dominio piblico maritimo teesire (DPNIT).
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El informe responderé a estos dos objefivos organizando la informacidn de forma que resulte il el
‘sequimiento e interpretacion de Ios resultados, teniendo en cuenta que parte de las etapas descria
en este procedimiento operativo deben ser utlizadas con ambas finalidades.

A continuacion se presenta Ia planfila de Ia esiructura de lo que podra ser el informe base. En ol
Getale, Ios contenidos se ajustarén a lo especiicado en Ias etapas anteriores del procedimiento
operativo y en los documentos a os que se hace referencia en cada una de elas

1. Inroduccion, antecedentes y causa que orgina la pesentacicn del inorme base.

2. Estudio histérico del emplazamiento incluyendo la identiicacion, resumen y valoracin de la
informacin previa disponibe.

3. Descripcion de la instalacion actual o futura:

3-1- Unicacin, limte fsicos e lalas parcelals donde se eferce fa actidad
32, Descrpeion de a actvidad.
33 Descripcion detalada de os procesos productcs.

4. Estucio del mecio fisico del mplazamiento y su entorno

5. Identifcacion de las sustancias y mezcias peligrosas. uiiizadas
recopilacién de a informacion sobre estas sustancias.

producidas o emitdas y

Determinacién de la relevancia de las sustancias y mezcias pelirosas.
Determinacién de la necesidad de defin Ia inea base.

Modelols conceptualles de las cferentes subreas diferenciadas en e emplazamiento.

Descripcion de la_investigacion del_emplazamiento (estrategia de muestreo, plan de
caracterizacion quimica, resultados, conclusiones, ec ).

10. Interpretacion de los resuitados.
10.1. Evaluacion de la calidad del suelo y de las aguas sublerréneas en el estado actual

10.2. Definicién del ivel base para el suelo (en las diferentes subéreas identficadas) y as agu
Subterraneas. La informacion sobre el ivel base se presentar sobre un plano en el que se
dentifiquen adicionaimente las zonas inaccesibles y las posibles plumas de contaminacion
con origen en a instalacién AAL

1. Propuesta de medidas preventivas que contibuyan a a minimizacién de la afeccion al suelo y a
Ias aguas subterraneas.

12. Propuesta de programa de controly seguimiento el suelo y de as aguas sublerrineas
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En el caso de que las concentraciones de contaminantes no superen las concentraciones de
referencia, el emplazamiento se considerara apto para s usos y proyecto consiructvo a los que esté.
Gestinado. Si por el contraio se defectaran contenidos mayores a los de referencia se requerird de
una sobreexcavacién o del planteamiento de ofras acciones que permitan garantizar la ausencia de.
tiesgo ambiental n el emplazamiento.

Si se requiere ampliar ¢ sancamiento mediante sobreexcavacion, ala finalizacién de los rabajos se:
tomarén muesiras de verifcacion del estado final adicionales en las éreas de ampliacien de la

en el programa analfico
metros cuyas conceniraciones hayan superado el citero de saneamiento.

i en el muesireo del suelo remanente se obtuvieran concentraciones que superasen de forma muy.
ocalizada los valores de referencia para la zona excavada, se podra plantear la evaluacion de la
situacien final alcanzada utiizando métodos estadisticos, siempre que éstos sean justifcados ante:
el rgano_ambiental y aprobados por éste. Para poder uliizar esta aproximacion serd necesario
‘aplcar métodos reconocidos intemacionalmente partiendo del nimero de muesiras que cada uno de
elos considere estadisticamente signifativo.

Esta forma de evaluacién no serd apikcable si la excavacion se ha planteado con mofivo de una
situacién de riesgo ecologico o si el iesgo ambiental detectado esta relacionado con una afeccion al
‘agua subterranea derivada de flraciones desde e suelo

La aprosimacion estadistica requiere adems que las concentraciones objetivo se hayan defindo
para una exposicon cronica de 10s receptores a os contaminantes. En este caso, se considera que la
‘exposicion se produce de forma aleatoria en foda la superliie saneada y o de fomna localizada en
10 puntos de mayor concentracion. Para evaluar la incidencia de las méximas concentraciones.
remanentes y descarar riesgos potenciaimente inadmisibies, se debers completara ol analisis de
fiesgos disponible con una nueva evaluacion de los posibles efectos 15¥icos agudos generados por
‘exposiciones de corta duracién

La_aproximacién estadistca_puede apicarse sin considerar la_distibucion espacial de 10
contaminantes (andlisis puramente numéfico) o incluyendo la variabiidad geogréfica de los daios.
disponibles y 10s escenarios de exposicion tenidos en cuenta para el anaisis de riesgos.

Como concentracisn remanente representativa del emplazamiento, la U.S. EPA recomienda emplear
el limite superior de confianza LSC (o Upper Confidence Limit, UCL, como se suele denominar
habituaimente) de 95% (LSC 95%) sobre la media arimética de toda ia poblacion muesireada. De.
forma prcica, este LSC representaria Ia concentracion bajo Ia cual se encontraria ol 95% de la
muestras que Se tomaran de forma aleatoria en ¢l emplazamiento.

Para su célculo se pueden utlizar dferentes algortmos, en funcién del tpo de distribucion estadistica
de la_poblacién (normal, lognormal, gamma, no paramétrica). Ademas, es necesario reaizar una
identiicacion de valores afipicos (aquelios muy aitos o muy bajos) que pueden distorsionar el calculo
de los LSC y valorar Ia incidencia de la poblacion de muesiras que no han superado el fimite de
eteceian anaftco a a hora de calcular ol LSC 95%.

Sitras esa evaluacion se comprucba que el LSC 95% cumple con el valor de referencia aplicable a la
debe veriicarse que la exposicon a las maximas concentraciones femanentes o

‘supone un riesgo ambiental inaceptable asumiendo una exposicion aguda. Una vez asegurad
‘ambas condiciones, podria proponerse una valoracian positiva del estado final del suelo ante la

Viceconseferia de Medio Ambiente.
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i inicamente se superara el valor de referencia para TPH en suelo (S0ma/kg), se podra reaizar
bien un ACR 0 bien una valoracién de riesgo tomando como referencia las concentraciones de
Tiesgo grave para la salud humana (SRChuman) publicadas por el RIVM holandss en 2001, RIVM
feport 711701023: Technical evaluation of the Intervention Values for Soilsedimert and
Groundwater. Human and ecotoxicological risk assessment and dervation of rsk limis for sol,
aquatc sediment and groundwate, (February 2001). Para cada una de las fracciones de TPH, Ia
valoracién del riesgo se realizard por comparacion directa de las concentraciones obenidas para
las ditinias fracciones en las muesiras analizadas con los valores de referencia de este
documento.

i como resultado de esta comparacién, se comprobara la superacion del valor establecido para
alguna de las fracciones de TPH, se realizar un analisi cuantiativo de iesgos.

Cuanificacién de Ia exposicién a través del céicuio de as dosis de contaminantes recibidas por
el receptor en funcién de I magnitud, frecuencia y duracién de Ia exposicion para cada una de
las rutas consideradas actvas/sbiertas.

La formuia genérica para el caiculo de la dosis de exposicion correspondiente a una ruta es la
siguiente:

Donde:

o Dosis de exposisén. Caniad de cantaminate dsponie &n el punto de
intercambi, expresado habiudmentscomo mg cortaminante/ g peso recepr.
da

Corp Comcenracién de exposcén. Expresado en Ias unidades adecuadas (por
‘mpl, mgconiaminaniaig suelo o mg conaminarlito i)

© Tas3 de conact. Canidad de mediocontaminaio que enva on contacocon el
eospto por nidzd de empo  Sver e exposioén (s S0, g suelisa
oiros agualcia)

(3 Frecuencia de la exposicin. Expresada habtuamerte en o nimero de dias
expuestos por a0

o Duacin de la exposicén. Descibe por cuinto fnpo caurs a exposion
afos)

rc Peso el cuerpo humano. Peso pramedio del recepor expuesto durate 12
duracionde ' exposion k). )

e Themp prome e €xposicin.Periodo sobrs 6 que se nomaiza 3 exposidn
(0], siendo este vaor it segin 5o st evaluando efeios cancergencs o
o cancerigencs

Esta ecuacion recoge dos tipos de variables principales:

~ Variables asociadas al contaminante: concentracién de exposicion.
~ Variables asociadas al receptor expuesto: tasa de contacto, frecuencia y duracién de la
‘exposicion y peso del receptor

Cada una de estas variables puede adoptar un rango de valores posibles. Su eleccién es clave y
debe ser adecuadamente justiicada de modo que, para cada escenario de exposicion evaluado,
e empleen los valores que garanticen la consideracion de la maxima dosis posibie que de foma
razonable cabria esperar para ¢l emplazamiento (asociada al receplor razonablemente. m
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€) Elaborar un primer modelo conceptual de riesgos.

) Obtener datos relevantes que permitan, en su caso, el disefio Gptimo de la siguiente fase:
de investigacion, la investigacion defaliada

SUBFASES DE LA INVESTIGACION EXPLORATORIA.

La investigacién exploratoria se desamolla en dos subfases, la investigacion prefminar y la
investigacion de campo, que inciuyen a su vez los siguientes trabsjos:

Invesiigacitn preliminar:

- Estudio histérico.

- Estudio del medio fisico.

- Reconociniento n sit del emplazamiento.

- Derinicisn del modelo conceptual

- Diseno del plan de trabajo.

Invesiigacidn de campo:

- JustiFicacisn de la estrategia de toma de muesiras.

- Gusti ficacicn del diseio del programa analtco y andliss reaizados.

- Valoracien de los resultados de la investigacion.
INVESTIGACION PRELIMINAR,
Previamente a la investigacin de campo deberé levarse a cabo tareas preiinares cuyo objetivo
principal ser la recopiacion de foda aquella informacion necesaria para, por un 1ado, valorar la
probabidades de que exista una alteracion de Ia calidad del susio y por ol y en caso de que sea
necesario, pantear el disefio de a investigacidn.
Se persigue con estos rabajos preliminares, elaborar una hipdtesis sobre Ia naturaleza y la
localizacidn de Ia afeccion. Esta hipotesis servira como base para la preparacion de una primera
version del modelo conceptual de riesgos sobre ¢l que se diseRarén las fases posteriores de la
investigacién.
ESTUDIO HISTORICO.
El objto del estudio historico es obtener toda a informacién disponibie en relacion a la evolucion
cronolégica de la actividad, sobre los usos del suelo y Ias actvidades potenciaimente contaminanies.
Gesarrolladas en ¢l emplazamiento, ssi como sobre su inferrelacién con fa posible alteracian de la
calidad del suclo u ofros medios relacionados. El estudio historco debera dirgirse asimismo a la

identiicacién de todos los datos sobre calidad del suelo y oifos medios que puedan existr como.
resultado de invesiigaciones y estudios anterores.
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resuitara de aplicacion. S se hubieran gestionado maquinaria o residuos antes de a infervencion
de la entidad acreditada, deberd hacerio constar  recabar informacion sobre su destino.

De car osterior investigacion de la calidad del suelo asociada cobra especial mportancia
la identficacion de elementos que puedan haber actuado como f0c0s de contaminacion o
puedan lisgar a sero en el caso de un desmantelamiento inadecuado. Por elo, es imprescindble:
inclir en o estudio no solo la ubicacion de estos elementos y Su relacién con las actidades
desarroliadas en el empiazamiento sino también ofros aspectos que puedan haber determinado
Su potencial contaminante (por ejemplo,si el residuo se encuentra sobre suelo desnudo o sobre
Solera, esti a cubierto 0 expuesto a la infemperie, i s¢ encuerira en depGsitos subteraneos (y
en su caso proceder a la anulacion de los mismos), en depSsios aéreos, en cubetos, en
tuberias, si hay presencia de residuos con amianto sobre el suelo, €l estado de conservacion de
Soleras, ubicacion y direccion de fo de canalizaciones y desagies, etc). Asimismo se debe
disponer de informacion sobre cimentaciones, sotanos, conducciones, poz0s, etc., que puedan
‘generar vias preferentes de migracion de Ia contaminacién.

‘Cuando sea el caso, se identicaran y cuantifcaréin 10s elementos que contengan amianto, como
cublertas, tuberias, depGtos, recubiimientos, efc. que, cuando deban ser refirados, lo serdn
conforme a Io establecido en a legisiacion en vigor relaiva a esta maeria. De forma previa
ejecucién de refirada de estos residuos se deberd contar con la autorizacién de la autoridad
aboral competente.

Investigacion de la contaminacién de edificios e instalaciones. El estudio de la actiidad
industrial y la_inspeccién exhaustiva pemitiran también identificar y_cuantiicar_aquellos
elementos de los edifcios e instalaciones que se hayan visto afectados por la contaminacion y
que por o tanto, deben ser reirados  gestionados de acuerdo a su caracierizacién como residuo
previamente a su reutiizacin o en su caso, demolicion.

La cuantiicacién de la contaminacion impicard la oblencion de datos tanto de las superficies

En ocasiones, a gestién de residuos o a a refirada de materiales acopiados podra sacar a a luz
afecciones o identficadas durante a invesiigacin de la contaminacion de edificios. Esto podria
conduci a que la investigacion se llevara a cabo en diferentes fases.

Plan de control y seguimiento ambiental. Este plan descrbic todas aquellas operaciones.
cjecutadas para confolar a posible afeceion asociada los diferenies irabajos, incluidos en su
caso, 1os de desmantelamiento de instalaciones y edficaciones. Asimismo se considerara parte
de estos trabajos la comprobacicn del nivel de saneamiento alcanzado tras a recuperacion de los
elementos constructivos, edficaciones © insialaciones. En caso de demolicion i proyecto de
demolicion inclir las acciones necesarias para minimizar el impacto ambiental e las obras de.
desmantelamiento.

Gestién de la seguridad y salud laboral. Los trabsjos de refrada de residuos, saneo de
elementos edifcatorios contaminados y en su caso, la demolicion de instalaciones y edifcaciones.
indusriales puede suponer ia exposicion de las personas irabajadoras a riesgos adicionales a los
que se derivan del desmantelamiento de otro fpo de edificaciones (por ejemplo, exposicion a
compuestos quimicos). Esta cifcunstancia debers ser considerada especificamente en el pian de
seguridad y salud y sus acciones ejecutadas en el desarrolo de las diferentes operaciones.
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indicaré como minimo la ubicacin de la musstra (lugar y profundidad),fecha de foma de muesira,
ebdigo de 1a muesira, técnica de muesireo, tpo de dispositvo de retencion de Ia muestra, ujo de gas
observado, duracién del muestreo y cuantas olras observaciones pudieran ser de utiidad.

Los recipientes a emplear, la conservacion de muestras y e fiempo méximo recomendado para ¢l
andiisis deberdn ser acordes con os requerimientos de 10s métodos analticos que posteriormente
vayan a ser empieados, 0 en su defecto, con los requistos estableciios con cardcler general por
métodos normalizados de foma de muesiras. Una vez recogidas, las muesiras deberian analizarse
tan pronto como sea posible dentro de un deferminado periodo de flempo. Los reciientes a empiear
pueden ser variados, entre ells, s encuenira el canister de acero inoxidable 0 103 tubos sorbentes.
En caso de emplear tubos sorbentes se debe fener en cuenta que pueden alcanzar su safuracion de.
forma rapida.

De forma general, las muestras que confienen compuestos orgénicos volities deben aimacenarse
protegidas de la uz. Los canisters y recipientes similares no se deben conservar en fro, ya que el
provocaria la condensacion de la humedad.

Valoracién de los resultados.

La caracterzacién de compuestos organicos volatiies en el gas del suclo siempre produce resuitados
relaiivos  las concentraciones en el uelo o en el agua subleranea no se pueden determinar
cuantiativamente en base al andlisis del gas del sueko, es decir, o es posible extraer conciusiones.
inmediatas sobre Ia contaminacibn real en estos dos medios en lo que concieme a fa conformidad
conlos valores de a legislacién.

Actualmente no se dispone de valores de referencia especificos en la normativa del Pais Vasco i en
Ia estatal para el gas del suelo (salvo las conceniraciones de los gases de vertedero). En ofros paises.
¥ regones se_utiizan valores muy dispares con diferencias que alcanzan incluso Grdenes de
magnitud. Por ello, con objeto de valorar la afeccién debida a este fipo de compuestos a raves del
gas, todas las concentraciones cuantiicadas en la invesfigacion seran introducidas en el proceso de
andiisis de riesgos.

Exclusivamente a los efectos de detemminar Ia necesidad de solictar informe l departameno de la
‘Adminisracién General de la Comunidad Autsnoma del Pais Vasco competente en materia de salud
laboral, ta y como se indica en el artculo 4.1 del presente Decreto, la valoracion de os resutados.
incluir la comparacién de las concentraciones de compuesios voldties con Ios correspondintes.
limites de exposicion profesionl de Ia normatva laboral indicando claramene aquellos parémetros.
para 0s que se observe la superacion de estos imites.
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~ Elaboracisn de partes dirios y regisiros de los suelos excavados.
~ Elaboracion de informes periddicos, si es el caso,  final e Ia excavacién

E1 personal técnico encargado de la supenvision medicambiental de la excavacion deberd tener la
autoridad necesaria para, si se da el caso, detener los Wiabajos de excavacién en as diferentes
cicunstancias que o requieran (deteccion de_ contaminantes, depdsitos, etc. no_identiicado
previamente o defeccion de conceniraciones de confaminanies signifcativamente superiores a la
cuantiicadas previamente, por elemplo). Esias nuevas circunstancias deberan ser comunicadas de.
manera inmediata al érgano ambiental a raves de la persona isica o furidiapromotora de la excavacion
0 en su defecto, de la persona especialsta en suelos contaminados responsable de la supervision
medioambiental de la excavacion, justiicando la vigencia de los desfinos propuestos en el plan de.
excavacion o, en su defecto, proponiendo destinos allernatvos. acordes con 105 nuevos
contaminantes, concentraciones defeciadas, etc. En estos casos el Grgano ambiental validara a via
e gestién propuesta con caracter previo a 12 evacuacion de los materiales en los que se hayan dado
Ias crcunsiancias sefaladas.

E1 plan de vigiancia ambiental que se incorpora como parle del plan de excavacin selectva tiene.
como objefivo confrolar ¢l impacto potencial sobre la calidad ambiental de los distintos medios que
pueden resultar afectados por s trabajos de excavacion para, en su caso, establecer las
conrespondientes medidas de profeccién.

En el pian de vigiancia ambiental se inclirn, por un lado, mediciones en los posibies medios.
afectados antes, durante y después de la excavacion (con un alcance que sea proporcional a la
magnitud de Ia excavacin  a la sensibiidad del entomo) y por ofro, medidas comecloras que
permitan controlar ¢l potencial impacto e s trabajos sobre la caldad de estos medics. Adems, s
propondra la perodicidad con la que es necesario informar al érgano ambiental de las actuaciones.
llevadas a cabo y de los resultados oblenidos durante las mediciones reaizadas.

Los impactos pueden ser muy variados (generacin de poivo, vapores, ridos, removiizacin de
contaminantes hacia las aguas sublemaneas, eic). Fundamentaimente se abordardn aspectos.
relativos a la proteccibn de las aguas sublefréneas y superfcales y de la almésfera, y en funcion de.
estos datos basicos se establecera un programa de monitorzacion y reduccion de potenciales

riesgos.

Los trabajos de vigiancia ambiental en fo que se refiere a la calidad del suelo y aguas deberén ser
clecuiados por enfidades acreditadas en materia de investigacion y recuperacion de sucios
contaminados. Por su part, los confroles almosféricos (calidad del aire, ruidos) deberdn ser
realizados por una entidad de inspeccidn medioambiental, acredtada para ello segin la norma UNE.
ENISO/IEC 17020.

Control del agua subterranea.

El agua sublerrines, junto con el sire, es uno de los medios més vulnerabies ante cualquier eventual
removilzacién de contaminanies asociada a fa excavacién. En emplazamientos donde Se provea que
Ia excavacibn pudiera afectar a la calidad de este medio o en empiazamientos donde ya ha sido
detectada una afeccion, el potencial impacto ante los trabajos de movimiento de tierras podria
requeri la toma de musiras en piezometros de control ubicados tano aguas armba como agua
abajo de la zona de excavacién. Este mucsireo se realzard antes, durante y después de los trabajos
de excavacion con una periodicidad que pemita determinar la evolucion de la caidad del agua
subterranea.

Los contaminantes  caracterizar en el agua subtefrénea serén, como minimo, aquellos identiicados.
en el agua sublemanea y en su caso, en el suelo ademas de los cuantiicados en las difrentes
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Contenido del informe de la investigacidn del estado final del suelo.
Ala finalizacién de la excavacion y como parte delinforme final de excavacion o de forma separada si
procede, se presentaré el nforme corfespondiente a la investigacion del estado final del suelo. E1
estado final del sueko deberd estar adecuadamente documentado con informacin que pemita su
validacién por parte de la adminisiracién ambiental. Para elo, el informe contendra inormacién, al
menos, sobre los siguientes aspecios:

a) Critrios utizados para l disefio de muesireo.

b) Procedimientos de obtencion de las muesras.

©) Procedimientos de conservacién de las muestra

d) Representacion en plano a escala adecuada de la zona excavada y de la ubicacion de los
puntos de muestreo.

€) Descripcion detallada de las muesiras.
) Procedimiento de control e caidad

) Resuitados analtcos obtenidos (incuyendo los nformes del aboratorio).
h). Iterpretacion de los resuitados.

) Reportaje fotogritico de los trabajos reaiizados.

1) En caso de que proceda, descripeién de las acciones correctoras adoptadas con objeto de
slcanzar los objetivos de saneamiento,

En caso de que tras el estudio de altemafivas se opte por alguna técrica de sancamiento que no
implque Ia excavacion, el programa de caracterizacién del susio remanente se desarrolara caso por
caso como parte del pian de recuperacion tomando en consideracion las caracteristicas del suelo,la
naturaleza y concentracién de la_contaminacion_y la técnica o combinacién de técnicas de
‘saneamiento a apicar. De la misma manera se disefiarén procedimientos especificos para comprobar
el saneamiento de olros medios afectados por la contaminacion como el agua subterranea o el aire
interstcal delsuo.

En lineas generales, las actuaciones de saneamiento se considerarén finalzadas cuando, en funcidn
el caso, se cumplan as siguientes condiciones:

~ Alcanzar los objetivos de recuperacion establecidos y manterimiento a lo fargo del tiempo
para cusiquiera de los medios afeciados: suelo, agua, aie inersticil.

— Ausencia de producto en fase, sobre la base de las mediciones del espesor aparente.

~ Disponer de informacién suficientemente indicativa de que la medida de contencién de la
contaminacién aplicada es efectiva, en los términos establecidos.

~ Verificar que se cumplen [0s requerimientos de control y seguimiento exigidos.
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ANEXO VIl AL DECRETO 20912019 DE 26 DE DICIEMBRE
INFORME DE SITUACION DEL SUELO

Introduccién.

€1 informe de situacion del suelo tiene por objeto valorar Ia posibiidad de que se produzcan o se

hayan producido contaminaciones signiicativas el suelo sobre el que se asiente o se haya asentado

alguna de las actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.

La evaluacién del potencial contaminante se realiza utizando informacion detallada en relacién a 0.
Siguientes aspecios:

a) Sustancias contaminantes ullizadas, producidas o emitdas.
b) Residuos generados.

©) Caracteristicas de las insalaciones  en su caso, medidas de prevencién, defensa y controly
‘sequimiento implantadas.

@) Entomo en el que se ubica la actvidad o instalacion.

Elinforme de situacién no implica en si mismo ningin [a obigacién de realizar ensayos o andlisis
e ningiin fipo. No obstante, podra inclu cuana informacion complementaria se encuenire disponible:
para valoracion de Una manera més precisa la calidad del suelo y de ofros medios pofenciaiment.
afectados por una posible contaminacion de éste.

Situaciones que requieren la elaboracin delinforme de situacién del suelo.

Con el objeto general que se menciona en el apartado anteror, el informe de situacién del suclo
se presentara, en cumplimiento de la legisiacion vigente en materia de suelos contaminados, en dos
situaciones:

2) Cuando sobre un emplazamiento se desaroll o se vaya a desamoliar una actvidad o
instalacién potencialmente contaminante del suelo de acuerdo a la normafiva sectorial de
prevencion y corfeccién de la contaminacidn del suelo. En este caso, e informe de situacion
tendré el objto e defii las medidas més adecuadas para prevenir, minimizar o coregir una
potencial afeccion al sueio 0 a otros medios a 0s que pudiera liegar la contaminacin a través
de éste.

b) Como documento base parala soiciud del incio de procedimiento de declaracisn de apfiud
de uso del suelo. El informe de stuacion servid, en este caso, para demostiar
fehacientemente e cumplimiento de las condiciones exigidas para Ia declaracion de apiiud.

Contenido minimo del informe de situacion el suelo como consecuencia del desarrollo en un
‘emplazamiento de una actividad potencialmente contaminante del suelo.

E1 contenido minimo del informe de stuacin del suelo variaré en funcion del potencial confaminante
de las actvidades o mstalaciones para las que se redacta. Las actvidades ¢ instalaciones de
poencial contaminante bajo presentaran un informe de situacién simpificado mientras que las de
polenciales medio y alto se ajustarin a un mismo modelo de informe con un contenido mas.
Gesarrolado.
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— Reportaje fotogrifico que incluya detaes tanto sobre el estado actual del emplazamiento
como sobre la investigacién lievada a cabo.

— Descripeion del perfl del suclo de cada uno de los punfos de muestreo, localizado con
coordenadas UTM. La descripcién del perfl ira acompaniada de foografias nitdas de la
ubicacion de cada punto de muestro y del esiigo exiraido.

~ Registro de las observaciones de campo, con todos los datos de las medidas tomadas ein
Situs (pH, conductividad, temperatura, nivel piezométrio, etc.), incluyendo cualquier variacion
sobre la metodologia inicialmente propuesta y cualquier aromalia que se detecte en el
emplazamiento. Justficacion de la seleccién de las muesiras sometidas a an:
documentacion sobre todos los_aspectos relevantes en relacion a la_preservacion,
almacenamiento, transporte y pretratamiento de las muesiras, asi como sobre el control de.
calidad de la investigacien.

~ identiicacion de las, muesiras en relacion a la posicién exacta y profundidad del punto de
muesireo. Descripeion de las muesiras.

~ Esquema constructivo de ios piezometros de control.

~ Listado de las muesiras analizadas, incluyendo las determinaciones lisvadas a cabo en cada
una de eles.

- Resultados tabulados de los anisis fisicos y quimicos realizados incluyendo los imites de
deteceién y Ia incertdumbre contrastados con los valores de referencia y resaltadas I
Superaciones. Los resultados de los andliis se presentaran, adems sobre planols a escala
‘adecuaday con escala gréfica. Se incluin Ios informes de laboratorio.

~ Lista de los valores limitelestandares de calidad ufiizados para Ia interpretacion de 105
resultados. En el caso de contaminantes para los cuales no existan valores fimite en la
legisiacicn vigente, se incluit el detalle del procedimiento para la dervacién de valores
‘especificos para el emplazamiento o a justifcacion de la uiizacién oros limtes.

~ Listado de los métodos analiticos junto con sus limites de deteccibn, precision/ncertidumbre.
© infervalo_acreditado. En el caso de deteminaciones in siu Se hard referencia al
‘equipamiento utiizado.

Interpretacion de los resuitados, que debe inclui:

— Interpretacién de los resutados de los anlisis (comparacién con esténdares de calidad) de.
una forma facimente comprensibi.

~ Resulados de la verificacion de las hipdtesis de disirbucion espacial de los diferentes.
contaminantes.

— Perfies y correlaciones geolgicas ¢ interpretaciones hidrogealdgicas del o subteraneo.

— Actualzacién del modelo conceplual de riesgos en base a los datos y fesutados anlficos
obtenidos en la investigacion exploratoria que sirva de base para el disefo de la investigacion
Getallada, en caso de que ésta fuera necesaria.

Declaracion de conformidad con respecto a las normativas apiicables.

Dedlaracién de la compatibiidad del suelo en relacion con ei uso actual y previsto 0, en su caso,

de la necesidad de ejecutar una investigacin detallada

Medidas preventivas, de defensa o de control y seguimiento a adoptar en funcién de I0s

resuitados de la investigacion.

Resumen del estudio, conclusiones sobre el estado de la afeccidn al emplazamiento y sobre fa

necesidad de lleva a cabo una investigacion detalada y recomendaciones para la misma.

Formulario resumen que se encontrars disponible en la sede electronica de la Administracion

general e la Comunidad AutGnoma del Pais Vasco.
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(Cualquier desviacion sobre estos crierios deberd ser debidamente jusifcada y validada por el érgano.
‘ambiental. Estas unidades de decision, por tanto, no superarén e volumen de 500 m® salvo cuando
se pueda justficar de forma fehaciente la homogeneidad de volimenes mayores y el Grgano
‘ambiental dé ¢l visto bueno.

Las campafias de muestreo y caracterizacién de las unidades de decision se podrin
desarrolar de acuerdo a dos estrategias: muestreo in situ para caracterizacion previa a la
excavacion o muesireo en acopios una vez se ha excavado el materal. La mefor opcicn de.
caracterizacion combina ambas estrategias, i Si y €n acopios, ya que permie excavar de
forma selectiva en base a datos sufcientes mejorando la representaividad de las muesiras
‘compuestas o mixias tomadas sobre acopios.

~Como prictca general, la caracterizacion detaliada de los materiales a excavar se
realizara in situ, preferentemente de forma previa a la elaboracion del plan de.
excavacion selectiva con objeto de que la dicriminacion de materiales se realice
partiondo_de_datos_suficientes en relacion a la_naturaleza, distibucion de la
contaminacion, etc. Si por causas que deberan quedar claramente justficadas en el
plan, o fuera posible proceder de esta manera, el pian de excavacin incorporara la
descipcién de la metodologia atemativa a utizar de manera que pueda ser valorada
por el Grgano ambiental e el marco de la autorizacion de Ia excavacion.

-l tamafio de Ia malla deberd adecuarse al nimero de datos previos de 10 que se
disponga, @ Ia homogeneidad del material a excavar y al volumen y profundidad de.
excavacion, enire otros factores. Para su disefo, tras a realzacién de Ia investigacion
‘exploratori, se procederd @ la realizacion de cuanios perfies y correlaciones sean
necesarios para determinar Ia distrbucion de los diferentes fipos de materiales con el
‘mayor grado de precisicn que permitan los datos disponibles. Para ello se partra de na.
minuciosa descripcion de los materiles que se identiiquen en las columnas de los.
puntos de muesireo efectuados en dicha investigacien.

- El disefio de la campafia de caracterizacién responders, en genersl, a una malla de
muestreo sobre foda la superficie donde las concenlraciones superen Ios valores.

e proyectos constructvos, en toda la superlicie:
prevista de excavacidn, que se podra ajustar en las zonas diferenciadas en funcion de la
Informacion previa disponible. De la misma maners, la profundidad a alcanzar en la
caracterizacion ufiizara los mismos criteios de valores objetivo o de profundidad de.
proyecto. El método para la toma de muestras se seleccionard en funcion de la
profundidad a alcanzar. En excavaciones superficales podra ser suficente a realizacion
de sondeos manuales, sondeos ligeros o catas. Excavaciones a niveles més profundos.
requeritén la realizacion de sondeos mecanicos o Ia planiicacion de sucesivas
campaias de caracierizacion somera, segn fuera avanzando la excavacion en
profundidad.

Las unidades de decision cuyo destino sea tratamiento o gestién extema en vertedero

autorizado serén caracterizadas mediante muesiras compuesias. Si se pretende la

reutiizacion en el empiazamients, la caracterzacion e las unidades de decision con este.
destino se realizara mediante musstras simples en el caso de que exista una nvestigacion

‘completa que avale esa reutizacion. En caso coniraro se tizar inormacion de muesiras.

tanto compuestas como simples. En todo los casos, las muesiras, al igual que las unidades.

de decision, coresponderén a materiales de caracterstcas simiares para que la gestion sea
seleciiva, lo que se defini también en funcién de los datos d Ias investigaciones previas.

— En el caso del muestreo en acopios, al igual en el muestreo i situ, no se permitrn unidades
de decision de volumen superior a 500 m, salvo en casos debidamente jusificados en base a la
homogeneidad del material al muesrear y aceptados por el Srgano ambiental. £l volumen de las.
uidades de decisién se definira siguiendo o establecido por [a abla 1

Cada mueslra representativa de un acopio de material homogéneo s compondri de un
minim de 10 submuesiras obtenidas de todo el volumen del acopi.
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- La profundidad de muestreo prevista en cada punto.
~ Elnimero de muesiras a tomar a prior por punto de muestreo.
— Las técnicas para la ejecucion de los puntos de muestreo y para la toma de muesiras.

~ Los parmetros fisico-quimicos a deferminar en laboratorio para los diferentes medios a
muestrear.

~ Los parémetros a determinarin ituy, en caso de considerarse oportuno, los ensayos especificos
de lxviacion, biodisponibidad, especiacion o de ofro tpo a reaiizar

— Ensayos y medidas a realzar para la determinacion de pardmetros hidrogeoiGgicos.

— Otros ensayos que pudieran considerarse oportunos (por efempo, geofisica de reconocimiento
del subsuelo).

~ Los datos sobre los limites de cuantiicacion y las incertidumbes requeridos en el andiiis
quimico de las muestras.

~ Elplan de controly aseguramiento de la calidad.
La elaboracién de un plan de trabajo no sers una tarea exclusiva de la investigacion exploratoria. Se.
esarrolaré un plan de trabajo especifico para cada una de las fases de investgacion que hayan de
llevarse a cabo a 1o largo de todo el proceso de declaracion de la caidad del suelo
TRABAJOSINVESTIGACION DE CAMPO.
ESTRATEGIA DE TOMA DE MUESTRAS.
Identificacion de los medios a muesrear.
Los elementos que pueden verse afectados por 1a presencia de focos de contaminacion del suelo
ue, en consecuencia y si se sospecha que este sea el caso, serén muestreados on a elapa o etapas
e 1a investigacién que sea necesario, son los siguientes:

- Sub.

~ Aguas subterrineas y superficiales.

- Residuos.

~ Fases liquidas no acuosas (por efempio, hidrocarburos)

- Gas del suclo.

~ hire (atmosfera interior o exterior en edifcaciones).
En funcion de los objetos de profeceion y de las necesidades de la investigacidn, especiaimente de.
los datos requeridos para el andlisis cuanifatvo de los riesgos, puede resultr necesario a foma de.
Muesiras, en aiguna de las fases de investgacion, de otros elementos como ia vegetacion y Ia fauna.

(incluyendo especies de aprovechamiento agricola y ganadero) o la poblacion humana (sangre, orina,
cabelo, etc).
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Se recomienda uiizar para ello, en tanto en cuanto no se esiablezca una mefodologia propia en fa
Comunidad Auténoma del Pafs Vasco, alguna de Ias desarmolladas por organismos de reconocido
presiigio como, por efemplo, los diferenes Foros de Remedacion Sostenible nacionales SURF
(Sustainabie Remediation Forum)

En el estucio de altemativas se considerarén de una manera especial los resultados de aquellos
ensayos criticos (inciuidos los ensayos de tratabiidad en I0s casos que sean necesarios) que
‘aporten informacién sobre Ia viabiidad de aplicacion de las diferentes técnicas de sancamiento. Esto
qiere decir que, si N0 se dispone de datos anteriores, la elaboracion del estudio de altemativas
puede requerr la_realizacion de una investgacion complementaria cuyo objeivo sea la
caracterizacion de estos parametros crtcos.
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En el caso de los emplazamientos situados sobre Zonas sin interés hidrogeolégico, se dar traslado
el expediente a la autoridad competente en materia de aguas cuando ras la investgacin detallada:

— Se comprueba la existencia de un riesgo inaceptable reiacionado con la contaminacicn de las
aguas.

~ La concentracién en el agua sublerrénea de al menos un contaminante supera 100 veces ef ivel
de intervencion holandés.

— Notratindose de ninguno de los casos anteriores, existe Ia posibiidad de que a afecion alcance
ico o Dominio Piblico

REQUERIMIENTOS ADICIONALES E INCORPORACION DE DATOS AL ANALISIS DE RIESGOS.

Seré objetivo de Ia fase de investgacion detallada, ademss de la delimitacion de Ios medios.
afectados en los términos descritos anteriormente, Ia obtencion de todos aquelios datos que sean
necesarios para la interpretacion de Ios resuliados o la aplicacion de herramientas orientadss a fa
valoracién o cuantiicacién del riesgo derivado de la presencia de. contaminantes en ol
emplazamiento.

En la medida de Io posible, y siempre que sea necesario, se obtendrén datos de campo sobre los.
Siguientes parémetros especicos a Utizar en los modelos de ransporte y exposicion que foman
parte del andlisis de riesgos:

~ En el suelo Caracteristicas texturales del suelo, densidad total y densidad aparente, porosidad
total, porosidad efectiva, humedad y contenido én agualaire de [0s poros, contenido de materia
orgnica, fraccién de carbén organico, pH, permeabiidad del vapor y conductividad hidrauica
vertical

~ En ol agua sublemnea: Profundidad del ivel fredlico permeabildad, transmisividad, direccién
del fo de agua subtemnea y gradiente hicruiico, pH, espesor de Ia zona saturad y capiar,
caudaly calidad de los cursos de agua superficales, filiacion

~ Relativos a ofros sistemas que puedan estar afectados: afeccion a 1os productos de consumo,
afecion a los sistemas ecologicos, et.

Cuando se lleven a cabo ensayos de campo, diferentes del muesireo, destinados a a caracterizacion
el emplazamiento (ensayos e permeabildad/ransmisividad, mediciones in st etc) se describia y
justficara Ia metodologia ufiizada, incluyendo los datos obtenidos y, en su caso, Ios algortmos
utizados para su oblencidn. La descripcion de la metodologia podra susituirse por na referencia a
Ia fuente original siempre que se Urate de una fuente biblograficalmetodoiégica reconocida
accesible.

‘Asimism, se debers mencionar explicitamente y justficar adecuadamente cualquier desviacion de
las asunciones en que se basa la mefodologia utizada o de las condiciones Gptimas para las que fue.
iniciaimente definida o disefiada y, en partculr, las consecuencias que esas deswiaciones puedan
tener sobre las conclusiones obtenidas o los parameros estimados.

CONTENIDO DEL INFORME DE LA INVESTIGACION DETALLADA.

A la finalizacién de la investigacién detallada se elaborar un informe con el siguiente contenido

~ Descripeion de los antecedentes y del contexto general segin se ha detallado anteriormente.

~ Nombre, diteccin y nimero de teféfono de quién soliita el incio del expediente de declaracién
dela caiidad del suelo, on el marco del cual e ha realizado la investigacion defallada.

~ Relacitn uridica con el emplazamiento objeto de Ia investigacién.
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Ademés de otros medios cuya caracterizacibn se considerase relevante a la vista del modelo

preliminar de riesgos, en Ia fase de investigacién exploratoria se fomaran y caraclerizaran siempre.
Muesiras de suelo y ofros materiles (residuos) que fomen parte de éste, asi como de agua:
subterrineas y en los casos que se especifica en el Anexo I, gas del suelo

‘Cuando por slguna razén no sea posible, no se defece su presencia, 0 no se considere relevante fa
toma de muesiras de aguas subterraneas, osta circunsiancia debers ser ustficada fehacientemente
en el nforme de la investigacion exploratoria.

Estrategia de muestreo de suelo.
Determinacién del nimero de puntos de muesreo.

Para cumpii con el objetivo general d Ia investigacion exploratora (deniicacion y verificacion de la
exdstencia de afeccibn con origen en los diferentes focos de contaminacion), el nimero de puntos de
muesireo de suelo se determinar, en términos generales, en funcion del nimero de areas/focos de.
contaminacién potenciales, de Ia superfci de éstos y de la calidad de la informacian disponibe.

El nimero minimo de puntos de muesireo se establecers, para cada una de las dreasffocos de
contaminacidn, de acuerdo al esquema de la Figura 1. Cuando se produzcan desviaciones de este.
‘esquema, éstas deberan ser debidamente Justficadas. En ningin caso se aplcaré esta metodologia
directamente sobre la otaidad de la superficie del emplazamiento cuando sea posible la delmitacién
e zonas claramente diferenciadas (en funcién el foco, las caracteristicas del medo fsico, fc.). Si ol
establecimiento o localizacién de éreas o focos potenciales de contaminacion no fuera factible por
falta de datos, ¢ nimero de puntos de muesireo se calculard pariendo de la hipétesis que en of
‘esquem se identiica como calidad de Ia informacion preliminar obtenida malas.

Cuando en emplazamientos industiles existan evidencias de la presencia de materisles de relleno o
Vertido, la determinacion del nimero de puntos de muestreo tendré en cuenta esta circunstancia. La
20na afectada por el relenoNvetido se consideraré como un foco de contaminacién adicional a los
relacionados directamente con la acthidad industral. En este caso se aplcard la hipesis de
distribucién espacial que corresponda.

Si se constatara el solapamiento de las superfces ocupadas por diferentes focos de contaminacién,
podr_plantearse Ia posibiidad de que algunos de los punios de muestreo sivan para la
caracterizacion de la afeccién de més de una de elss, de tal manera que el nimero foal de puntos.
de muestreo pudiera verse reducido. En cualquier caso, una decision de este tipo deberd ir apoyada
por una justicacion adecuada.






OEBPS/images/AC170799001_fmt16.png
La distrbucion de los puntos de muesireo se determinar, para cada una de las éreas diferenciadas,
siguiendo los crterios que se indican a continuacién. La calidad de Ia informacion disponible por un
lado, y la hipdtesis de disribucion espacial de la contaminacion, por oifo, sern los factores que
Gefinian este aspecto:

) Insuficiente calidad de la informacidn disponible después de haber realizado un estudio
preliminar adecuado. Los punios de muestieo se localizardn segin una mala reguiar que
abarque toda la zona objeto de estudio.

b) Calidad suficiente de Ia informacién disponible. En este caso, la ubicacin de 05 puntos de.
muesireo se defini en funcion de la hipotesis de distbucion espacialde la contaminacion

b.1) Distribucién homogénea de la contaminacién. Los punios de muesireo se disirbui
siguiendo una malla regular.

b2) Distribucin espacial heterogénea de la contaminacion. La localizacion de I0s punios.
de muestreo deberd permitr detectar Ias sub
que sea probable que aparezcan las concentraciones de contaminantes
com los gradientes de contaminacién, en ¢l caso de que existan. La distrbucion de los
puntos de mueslreo se planteara de forma diferente si se conoce la ubicacion de 103 foc0s.
dea contaminacién osi, por el contraro, éste no es un dato disporible

- Foco potencial de contaminacién con ubicacién conocida. Se observardn reglas
diferenciadas en funcidn de la forma en la que se distribuya la contaminacion:

~ Distibucion de la_contaminacion con fronteras definidas. En caso de que la
distribucién e la contaminacién, en alguna de las zonas ferenciadas, presente.
fronteras.claras dentro de las cuales o es posible establecer un radiente, los.
punios de muesireo se localizarén de acuerdo a los criterios de a hipdtesis de
distribucién homogénea.

~ Distibucion de la contaminacion en gradiente. Cuando la zona objeto de estudio
presente éreas de cambio mas o menos amplias en gradiente, es dec, donde las
conceniraciones de las sustancias contaminantes varian de una forma confinua o
gradual 10s puntos de muesireo deben disponerse a o largo de jes razados en la
direccién en la que exista la mayor probabiidad de que Ios contaminantes s
encuentren  se movilcen. En el caso de que existieran discontinuidades (por
ejemplo, cambios Iitolégicos, de nivel freatico, estructuras enterradas, etc) s
prestard especial atencion a las &reas situadas inmediatamente antes y despuss de
Ia discontinuidad.

— Foco potencial de contaminacion con ubicacién desconocida: En este caso los punios
de muestreo se ubicarén en el emplazamiento o en la zona para la cual se ha
establecido esta hipetesis de acuerdo a un patrén de distrbucion reguir.

Profundidad de musstreo, determinacion del nimero de muestras en cada punto de muestreo
¥ potencia de Ios niveles a muesrear.

La profundidad para la toma de muesiras de suelo se establecer en funcion del modelo conceptual
preliminar teniendo en consideracion, fundamentaimente, aquellos niveles con mayor probabilad de.
albergar contaminacicn y el origen de los posibles riesgos (ingeston de suelo superfcal, inhalacién
e gases procedentes de la contaminacion del agua subterranea, etc). Como norma general, se
alcanzar el nivel de suelo natural de forma que al menos sea posile tomar una muestra de este
nivel.
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— Estudio del mediofsico del enfomo donde se ubica a empresa.
~ Estudio histérco cl emplazamiento

3. Verficacion defainformacién n siu.

4. Andisis y evaluacién de informacién de recopiiada on las fases anferiores

5. Presentacin deresultados y propuesta de medicas.

6. Reportae ftogrifico que lusie 105 focos. potenciales de contaminacicn del suelo, a

medidas preventivas, de defensa y de control y seguimiento ya existentes y el estado del
Suelo en cada foco,

A continuacién, se describe el confenido mirimo o desarrollo de los apartados més importantes de los
mencionados:

) Estudio histérico. Junto con Ia identficacion de los usos y actividades a los que han sido
dedicados los emplazamientos en los distinios momentos historicos, se tratara de oblener datos.
sobre los procesos desarrolados por cada una de elas lalocalizacion concreta de cada proceso
en el emplazamiento y sobre todo, las sustancias y materales utiizados, producidos y emiidos.
(materias primas, productos intermedios, productos finales, residuos, susiancias audiares, efc ).
Adicionalmente s recopilars, informacion con relacion & instalaciones auxiiares que hayan
podido_producir contaminacicn del suelo como tanques subteraneos de almacenamiento,
transformadores, efc. Serd también Objeto de esta fase Ia oblencion de datos sobre los
accidentes e incidentes que, con una posibi afeccion sobre la caidad del suelo, se hayan podido
produci E1 estudio histrics se llevara a cabo siguiendo 1o criterios que se inciuyen en e Anexo.
Ide este decreto y otros documentos que 1o desarrollen

b) Descripcion del medio fisico. La recoplacin de informacién sobre el medio fisico, es decir
sobre las caracteristicas del enformo en el que se localiza la actvidad ndustil, e utlizard para
elaborar_un_primer _modelo conceptual. El modelo conceptual persequiré _describit
esqueméticamente la forma en la que una potencial ateracién de Ia caiidad del suelo podria
legar desde los diferentes focos de contaminacion @ los posibies receptores (personat
ecosistemas o recursos ambientales) a través e las diferentes vias de contacto (contacto con el
Suelo, inhalacion de vapores, dispersién a fravés del agua subterrénea, elc.). La descripcion del
medio fisico se llevard a cabo siguiendo los erferios que se incluyen en el Anexo | de este
decreto y ofros documentos que o desarmolien.

© Descripcion de Ia actividad industrial actual. En este apartado se identficarén las distintas
‘zonas de Ia actividad, como son las de produccidn, almacenamiento, etc. y para elo se ratara de
Obtener informacién de las materias consumidas (maferias primas, secundarias y auxiiares) de
Carécter peligroso, de los productos intermedios o finales y de 108 residuos o subproductos
generados_ Adicionaimente se recopiar informacion con relacidn a instalaciones audiares que
hayan podido producir contaminacion del suelo como tanques subterraneos de almacenamiento y
s describiran las caracteristicas de los diferentes tipos de almacenamiento de t0d0s 05
materales anferiores.

La inclusién de esta informacién en el informe se considera totalmente imprescindible para
valorar las probabildades de que la actvidad haya producido la contaminacion del suelo sobre
que se asienta. Esta informacion se presentara de tal forma que permita comprender ficimente
Ia actidad industria, sus procesos y las probabidades de que éstos puedan produci una
contaminacion del sucio o de olros medios relacionados con éste.
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E1 érgano ambiental podré autorizar como parte el plan de excavacion e acondicionamiento final de.
1a zona de excavacion, para 1o cual se deberd documentar el orgen y, en su caso, Ia caidad de los.
materales a utizar en e relleno.

‘Supervision medioambiental de la excavacion y plan de vigilancia ambiental.

Los trabajos de supervision medioambiental de la excavacién se enfienden como aquellos de
supervision ambiental experta que son reaizados, segin una excavacion avanza, por personal
técnico acreditado en materia de susios contaminados de cara a cumpir y hacer cumpir, ¢l plan de
‘excavacion aprobado por el Grgano ambiental y que, en su caso, trata de adecuarse a las disitas
cicunstancias que se vayan produciendo.

Asi la supervision no so garantzara el conirol de los trabaios de excavacién de cada unidad de
ecision para su correcta gestion inal 0 en su caso, la formacion de acopios homogéneos previos su
gestion final sino que ademés pondré una atencion especial en la deteceion de contaminantes

residuos, esiructuras, depssitos, ec. no identiicados durante a investigacian previa y en la defeccion
de concentraciones de contaminanies que puedan superar signiicativamente las cuantiicadas en

cicha investigacién.

La utiizacién de detectores y equipos de campo (detectores de fotoionizacidn, de fuorescencia
‘ensayos colorimétricos, efc ) que proporcionen datos répidos que conlrbuyan a discriminar el maer
excavado en unidades de decision homogéneas puede faciltar las labores de supervision. Estos
métodos deberén ser seleccionados en funcion de los confaminantes potencialmente presentes en el
‘emplazamiento, razén por la cual el personal técnico responsable de fa excavacin deberd tener un
conocimiento preciso de los datos oblenidos de Ias investigaciones previas.

E1 érgano ambiental normaimente establecers a necesidad de supervision continua durante la
‘excavacion, por o que el pian de excavacién asi o debers recoger. En fases de la excavacion on fas
que se_estén ejecutando rabajos. auxiiares no relacionados con la excavacion y gestion de
materales, podra no ser necesaria la supervisin confinua i bien este hecho se debera justicar
‘adecuadamente.

Los rabajos de supervisién medioambiental de la excavacién confemplardn, enfre ofrs, los.
siguientes:

~ Viglancia del cumpiimiento de las tareas inclidas en el plan de excavacién y de los
requerimientos derivados de a auforizacién del érgano ambiental,

~ Supervisién de las tareas de excavacion, carga, ransporte, acopio, reutizacion, efc. y
Fellono de a excavacibn si éste resulta necesario antes de Ia emision de la Resolucion de.
declaracién de a calidad del suclo.

~ Supervisién de las medidas de vigiancia ambiental aprobadas o requeridas por el drgano
ambienta,

~ Vigiancia del cumplimiento d las medidas de seguridad y salud relacionadas a 05 trabajos
de excavacidn de los suelos, en colaboracién con la Coordinacién de Seguridad y Salud.

~ Efecucién o supervisién de os trabajos de caracterizacion de calidad del suelo remanente.

~ Registro de Ia documentacién generada.
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Deinicién del programa analitico.

En el caso de que se haya ejecutado una excavacion con l fialidad de proceder a un saneamiento
del suelo, los compuestos que se analizaran seran aquellos para Ios que se hayan establecido
valores objetivo. No se considera necesario analizar los parémetros que de acuerdo a las
investigaciones previss ya_ fueron descarlados @ no ser que por alguna razén especifica se
recomiende su cuaniiicacion. La informacién obtenida, en el control analico realzado durante la
excavacion puede coniribuir igualmente  Ia definicion del programa analtco. En una misma
excavacion, en funcién de las afecciones detectadas, se podran definr diferentes. programa
‘analiicos para zonas distintas siempre que se justfiquen adecuadamente.

Cuando la excavacion se haya ejecttado exclusivamente con fines constructivos, se caracterizarin
t0dos los contaminantes que hayan superado VIEB en cualquiera de las fases de nvestgacion. Los
“TPH se cuanticaran si hubleran superado la concentracidn de 500 mg/kg o los valores de referencia
incluidos en ¢l documento Technical evaluation of the infervention values for soflsediment and
‘groundwater. Human and ecotoxicological isk assessment and derivation. (RIVM, 711701023. 2001)

Con caricter general, todos los resuitados analifcos incuidos en Ia investigacién del estado final del
suelo deberén proceder de laboratorios cuyas écnicas hayan sido acreditadas segun Ia norma UNE-
EN ISO/IEC 17025 especificamente para cada confaminante y rango de concentracién. En el caso de.
que, por aiguna razén excepcional, que debera quedar adecuadamente jusiiicada en l informe, no
haya sido posible proceder de esta manera, se identficarén de manera clara e inequivoca los
resuitados analftcos no acredtados.

Ellimite de cuantifcacion de s técnicas utiizadas deberd ser igual o inferior l valor de referencia
‘aplcable para cada substancia analizada. En caso de que puntualmente sea mposible alcanzar este
valor, sea por cuesiones tgcnicas relacionadas con la muestra, sea por Imtaciones tecnolégicas o de
ofro fpo, deberd razonarse y documentarse adecuadamente tal limitacin, asi como la ausencia de
altemativas aplcables. Ademas, la discusion de los resultados deberd on este caso inclur la
‘argumentacion tscnica o cientfica que perita solventar Ia fala de informacion.

El informe de la investigacion, o en su caso los certfcados del laboratoro, inclirén de manera
individualizada para cada contaminante: la técnica analfica utlizads, ¢l imite de cuantficacion, la
incertidumbre y e intervalo de concentraciones para el que la técnica esté acrediada.

Evaluacién de los resultados.

Los resutados de Ia caracerizacin analtca de las muesiras extraidas en el hueco de excavacion
(fondo y paredes, cuando sea de apiicacion) permitiran evaluar el estado fina del suelo en la zona de.
actuacion. Como consecuencia de esta verifcacion se delerminard si fa zona excavada se encuenira
‘en una siuacion ambientaimente aceptabie o por el contrario, requiere de aciuaciones adicionales

La evaluacion de los resutados de la investigacion del estado final del suelo se realizari por
comparacion directa de los contenidos d los contaminantes en i susko con los valores objefivo de.
saneamiento_dervados_como_parte del plan de fecuperacion (en caso de excavacion por
saneamiento) o con los VIE-B de aplicacion (en caso de excavacion por razones consiructivas). En
este iimo caso, as concertraciones de TPH se compararan con 500 mgkg o los contenidos de las
fracciones con los valores de referencia incuidos en ¢l documento Technical evaluation of the
intervention values for soiseciment and groundwater. Human and ecotoxicological risk assessment
‘and derivation. (RIVM, 711701023, 2001).

La técnica de comparacién directa ser siempre la primera opcidn en el proceso de evaluacion de la
calidad del suelo remanene.
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caiidad existente (valores indicativos de evaluacion y olros).

— Interpretacién de los resultados relafvos a ofros medios analizados por comparacién con los
estandares de caiidad de aguas subleraneas y superfiiales, normativa alimentaria, etc.

~ Evaluacin de la dispersion potencial de las sustancias contaminantes.

— Evaluacin de riesgos e nterpretacion de sus resultados.
— Compatbiidad del suclo en relacién con el uso actualy previsto.

Objtivos de 1a recuperacién: concentracones de confaminanies aceptabes

En el caso de que fuera exigible, estudio de altemativas de medidas que pemitan compatibiizar
la caidad del suelo con el uso actual y previsto y plan de recuperacion o plan de excavacion
seloctva.

Conciusiones y recomendaciones.

Fomuiario resumen debidamente cumplimentado.





OEBPS/images/AC170799001_fmt67.png
~ La impiicacion en la seleccion de alfernativas de todos aquelos agentes que puedan aportar
Giterio o cuyos ntereses s vean afectados por la apicacion de las tecrologias.

A parti de los resultados de Ia evaluacién realizada en e estudio de altemativas se definira un
plan de remediacion que permita aicanzar un estado de la calidad del susko y de Ios ofros medios.
afectados que sea compatidle con el uso previsto y en el que oS iesgos para la salud humana y los
ecosistemas sean aceptables. El plan deberd garantizar la viabiidad t&cnica, considerars la viabiidad
‘economica y minimizar los impacos ambientales, econémicos y sociales de Ia ejecucion del mismo.

Independientemente de desamollos posteriores que dofarin de contenidos més concretos a la
metodologia para la elaboracion de estudios de altemativas, ésta se desarrolaré bisicamente en dos.
etapas; una primera en Ia que se identiicaran todss las posibles allemativas de remediacién que
permitiran slcanzar los objetivos partendo de la situacion de actual el emplazamiento y una segunda
n Ia que se evaluara sostenibiidad de cada una de técnicas o conunto de técnicas identifcadas en
la fase anteror. La situacién de partida y el proyecto final serén dos de las condiciones que se
mantendrén invariables para permitr una comparacion adecuada.

pant

Figura 3 Elements el stio deshtermatvas.

1. Primera etapa. Identficacion medidas remediacion. Esta fase tendré como objetivo fimo
proporcionar un abanico completo de técnicas indviduales o combinadas, cuya apiicacin permita
alcanzar, desde e punto de vista técnico, I0s Objetivos de saneamiento flados para el
‘emplazamiento.

Esta etapa consideraré al menos, I0s siguientes aspectos justicando todas y cada una de las.
decisiones que se tomen en el proceso:
~ Caracteristcas de la afeccibn en los iferentes medios (naturaleza, magnitud y distribucion de
Ia contaminacién en el espacio y en los diferenies medios).
~ Cantidades, superfcies y volimenes afectados.
~ Objetivos de recuperacidn a alcanzar en cada uno de fos medios.
~ Usos actuales pormenorizados y proyecto de desarrollo para el empiazamiento.
~ Caracteristcas de los medios afectados que pudieran suponer una limitacién evidente a la
‘aplcacién de determinadas tecnologias.
~ Otros impedimentos que imposibilten la aplicacién de fas tecnologias propuesiss.
~ Actuaciones a llevar a cabo en cada uno de los medios afectados (suelo, agua, gas
intersical, otc.).
~ Ideniicacién de las opeiones viables tenjendo en cuenta las mejores tecnologias disponibles
que pasaran a a siguiente fase de andisis detallado

2 Segunda etapa. Evaluacion sostenibiidad. Consistid en un andlisis detallado de cada una de las
altemativas de remediacion y su comparacién con el resto de opciones para la seleccion de la
femativa o la combinacion de éstas més sostenible. Cada altemativa se valorard, normalmente en
términos relativos frente al resto de opciones, en funcion de un conjunto de criterios diigidos a
evaluar la sosteribiidad de las diferentes altemativas, tabulando, comparando y ponderando los
resultados e identiicando os beneficios y desventajas clave de cada una de elas

Esta sequnda efapa de evaluacion de Ia sostenibiidad de las técnicas de remediacién se inspirard en
el concepto de anaisis de ciclo de vida y Seguira un esquema general con cualro fases: Ia definicn
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Valoracién de las concentraciones de contaminanies en muestras de aguas subferrineas.

En el caso de las muesiras de aguas subterrineas, ante la ausencia de valores de referencia
‘especificos para su apicacin en emplazamientos poienciaimente. contaminados en la CAPV, se
recomienda la utizacién de los Valores Objetivo y Valores de Infervencion de la legilacion
holandesa mas actuaiizados en materia de proteccion del SUelo o en su defecto, Otras referencia
suficientemente reconocidas.

De cara a la valoracién de las concentraciones obtenidas, se comprobard previamente i el
emplazamiento objeto de la_invesfigacion se_encuentra ubicado en una zona de. interé
hidrogeaidgico puesto que Ia valoracion dependerd de su ubicacién con respecto a estas zonas. Esta
informacidn se encuentra disponible en la Infraestructura de Datos Espaciaes del Gobiemo Vasco
(GEOEuskad).

Para las parcelas ubicadas en zonas de interés hidrogealigico las decisiones se fomarén por
comparacién de las concentraciones de_contaminanies con los Valores Objefivo y Valores de
Intervencion e Ia legisiacion holandesa. Com resuliado de Ia comparacien pueden producirse fres.

~ La concentracién de al menos un contaminante en el agua subterrinea es superior al Valor de
Infervencion. Esta superacion implicar la necesidad de levar a cabo una investigacion detallada
en el emplazamiento_independientemente de los resutados que se oblengan en la
Garacterizacion de las muesiras de suelo.

~ Las concentraciones de todos los contaminantes en el agua subterrinea son menores que ol
Valor Objetvo. En témninos generales, esto supondri la fnalizacion de la caracterizacion de la
aguas subterraneas en el marco del procedimiento de declaracion de la calidad del suelo. No
obstante, sers Ia valoracion global de los resultados de Ia investigacion exploratoria, incuidos los.
del suelo, o que determina

~ La concentracin de al menos un contaminante se encuentra ertre i Valor Objetivo y e Valor de
Itervencion. La forma de proceder en este caso serd difrente en funcion de 105 resutados de la
caracterizacion de las muestras de suelo pudiéndose produc, en general y sin periuicio de que
Se pudiran dar circunsiancias que requieran ofr tpo de acuacion, dos situaciones difrenies:

~ La concentracin en el suelo de al menos un contaminante supera 0s Valores Indicatvos de.
Evaluacien B que correspondan. En el caso de los TPH cuando supere 500 mgkg o aun no
superéndose dicha_concentracidn, cuando alguno de 10s contenidos de las fracciones.
alfiticas o aromticas sea mas alto que los niveles de referencia del informe RIVM 711 701
023 (Technical evaluation of the Inervention Values for Soilsediment and Groundwiater.
Human and ecotoxicological rsk assessment and derivation of risk limits for soll, aquatic
sediment and groundwater, (February 2001). En este caso se plantear a realizacion de una
investigacién detalada, que alcanzara no solo al suelo sino también a las aguas
subtemaneas.

~ La concentracion en el suelo de ninguno de los contaminantes supera los correspondientes.
Valores Indicativos de Evaluacion B. En el caso de los TPH cuando no supere 500 mahkg ni
ninguno de los contenidos de las fracciones alficas o aromaticas sea més Ao que los
niveles de referencia del informe RIVM 711 701 023. El procedimiento de declaracion de la
caidad del suelo finalizara en este punio_independientemente de que la Auforidad
Competente en materia de aguas pueda requerir acciones al margen de este procedimiento.

Cuando se trate de emplazamientos localizados sobre zonas sin interés_hidrogeologico
Gnicamente se considerara necesario proceder a reaizar una invesfigacion detallada de Ia calidad de.
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Los resultados de la valoracin de los factores de incertidumbre pueden deferminar la necesidad de
‘adquir mayor informacién previamente a a evaluacién definitiva de 0s riesgos.

Metodologia para el anilisis de sensibilidad.

‘Aunque sensibiidad e inceridumbre son conceptos muy relacionados, mieniras que la inceridumbre
‘st relacionada con Ios parémetros, la sensibilidad se evalia sobre los aigoriimos de calculo. El
‘andlisis de sensibiidad consituye una herramienta esencial de evaluacion cuanttativa de las fuentes
de incertidumbre en los modelos de riesgo. Este andlisis de sensiiidad evaiia la respuesta del
modelo a cambios en los valores de enirada.

Deben inclirse en una evaluacion cusnfitativa de Ia sensibiidad aquellos parémetros que el analista
de riesqos haya identiicado como mas infuyentes en los resultados fiales con el b0 de
observar Ia variacion que experimentan los resultados de Ia evaluacien dei riesgo al modificar cada

uno de los parémetros de forma separada.

Siempre que se lleve a cabo un ACR se presentard un anisis de la sensibiidad cuyo alcance se
‘Gebers fundamentar sobre la consideracin de, entre otos, los siguientes aspectos:

~ La prosimidad del resuitado de la caracierizacion del riesgo al valor méximo acepiabie.

~ La vuinerabiidad de 10s usos previstos y delas rutas y I0s receptores afectados.

~ La significacion de Ia evaluacién reaizada y la vision que pueda aportar al analsta de riesgos
yalos agentes afectados.

En cualquier caso, el andliss de sensibidad iré acompaiiado d la justficacion de los parémetros.

incluidos en el ACR, asi como de Ios rangos de variabiidad considerados.
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO E INTERPRETACION DE RESULTADOS.

La aceptabiidad del riesgo es el aspecto clave para determinar i un emplazamiento requiere
remediacion. Como se ha indicado anteriormente, los criteios de aceptabildad establecidos por la

normativa vigente son los siguientes:

~ Riesgo carcinogénico para la salud humana: La frecuencia esperada de aparicion de cancer
en'a poblacion no excedera uno por cada 100,000 casos.

~ Riesgo no carcinogénico parala salud humanas EI cociente enire fa dosis o concentracion de
exposicion a largo plazo y la dosis maxima admisile sera inferior a la unidad.

- Riesgo ecologico: EI cociente entre Ia dosis de contaminante observadalesperable y la
miima para la que o se esperan efectos sobre Ios ecosistemas, serd inferior a la unidad.

La superacién de los criteros de aceptabiidad impicard la obigacién de adoplar medidas de
minimizacién del fiesgo. Adicionalmente existen otros crfercs que exgirin igualment a puesta en
marcha de actuaciones de remediacién, como s Ia deteccién de fase liquida no acuosa.

Como resultado del proceso de andiiis de riesgos se elaboraran conclusiones acerca de la magnitud
¥ nafuraleza de los riesgos en el emplazamiento y de las incertidumbres asociadas, que permitan la
toma de decisiones sobre Ia geston del riesgo. La discusion debe proporcionar 103 medios para stuar
10s valores numéricos obtenkios referetes ai riesgo en el contexto de o que se conoce sobre €l
‘empiazamiento objeto de estudio. Esto signifca que se ienticaran con clardad Ios valores de riesgo
que igualan o superan I0s niveles de aceptabiidad, tanto de forma individual como acumulados,
Gomo aquellos otros que no superéndolos podrian, en combinacion con olros, determinar a existencia
de riesgos acumuiados.
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PROCEDIMIENTO DE ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA,
A

isis de la exposi

El objetivo del andlisis de la exposicion serd la estimacicn del tpo y magnitud de ésta para los
distintos receptores a las sustancias confaminantes identiicadas. Las dosis que provisibemente
recibe el receptor para cada una de las rutas de exposicon en las condiciones especifcas del
‘empiazamiento objeto de estudio constiuiran el resutado del andiiss de la exposicién.

Los aspectos a considerar en ¢l anasi de la exposicion serén los siguienies:

) Descripcion del entomo de exposicion consistente bésicamente en la recopiacin de los datos
el modelo conceptual del emplazamiento de forma que se identiiquen y definan todas
caracterstcas fisicas del entomo (geologia, hidrogeologia, meteorologia, presencia de agus
‘superficale, efc.), de los receptores expuesios (usos del suelo, poblaciones sensibis, patrones
de actvidad, circunstancias_especificas. y partculares, elc) y ofras caracteristicas basicas
(parémetros de las edifcaciones, pavimentos, aprovechamientos de aguas, efc.) que jugarén un
papel en la definicin de escenarios.
1) Definicion de los escenarios de exposicion en os que un receptor potencial (actual o fuuro)
pudiers entrar en contacto con los contaminantes. Para a definicién completa de un escenario de
‘exposicion es necesario considerar:
=" Las caraceristcas del foco de contaminacién.
— El medio afectado (por efempo, suelo, agua, are)
~ Los mecanismos de transporte que moviicen el contaminante.
- Elreceptor
— Lavia de exposicion (por ejemplo, ingestién, nhalacion, absorcicn démica).
© Contaminantes a contemplar en ¢l analisis de riesgos. Las sustancias contaminantes a
contemplar en el anlisis cuanttativo de riesgos serdn:
=" aquélas que se hayan deteciado en concentraciones superiores a los estindares de calidad
apicables,

~ aquélas para las que no se pueda establecer conformidad con la nomativa a causa de la
incertidumbe de los resultados anaitcos,

~ las sustancias identificadas en los inormes analiicos por encima del limite de cuantiicacion
para las que no se haya establecido un valor de referencia pero que dispongan de valores
toxicologicos,

~ ylos compusstos orgnicos volatiles para los cuales s hayan defectado concentraciones por
encima del limite de cuanificacion en a fase aseosa durante la investigacion defaliada.

En el caso concreto de Ios hidrocarburos totales del petrleo, cuando en una investigacion de la
calidad del suelo las conceniraciones de uno © més confaminanies en sucko O en agua
subterrénea impiiquen la obligacicn de reaizar un ACR, el andlisis deberd fener en cuenta
siempre las conceniraciones de hidrocarburos tofales del petrojeo deleciadas en ambos medios,
cuando estas superen los siguientes valores de referencia:

~ Suelos: 50 mgkg (RD 812005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de
actvidades potenciamente contaminantes del suelo y los criterios y esténdares para fa
eclaracion de suelos contaminados).

~Aguas subtemaneas: Valor de Infervencisn en Ia sta holandes (Soil Remediation Circular).

‘Seré iguaimente necesario levar a cabo un a
las_concentraciones de TPH en las aguas sublerrineas superen es et
aneriomente indicado.

sis cuantitaivo e riesgos cuando tnicamente
indar de calidad
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resutantes. La reutiizacidn de los residuos procedentes de la demolicién en el propio emplazamient
o fuera de éste, exige el cumplimiento e lo esiablecido en el Real Decreto 10572008, de 1 de febrero,
por el que se reguiala produccion y gestion de los residuos de construccicn.

‘Ademés se atenderd a todo Io recogido en la ORDEN de 12 de enro de 2015, de la Consejera de
Miedio Ambiente y Poliica Tertoral por Ia que s establecen los requisitos para Ia utiizacion de los
ridos reciclados procedentes de 1a valorizacién de rosiduos de construccién y demolcion, en
‘especial a la pronibicion de reutiizacion de residuos de consiruccién y demolicon de edficaciones
indusirisles que hayan soportado- actvidades potenciaimente conaminanies del suslo en la
produccion de_drdos reciclados, sao que se disponga previamente del _correspondiente.
pronunciamiento emitido por el érgano ambiental que certique la comecta realizacién de Ias labores.
e limpieza y saneamiento de a insalacién indusira

Todo Io anterior seré también de apicacién para instalaciones potenciaimente contaminadas en
activo en los que se quieren hacer obras de demolicion parcales, etc.
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— Enlos casos de antiguas zonas de deposicin de residuos, en ningin caso podri considerarse:
homogénes Ia totalidad de a potencia de vertido salvo cuando se trate, in hugar & dudas de un
Vertedero o zona de vertido monoresiduo.

El procedimiento de toma de muestras debera jusiicarse y documentarse adecuadamente. Para
el se llevar un registro del muesireo mediante fchas o formatos especificos en los que se indicard,
como mirimo, la ubicacion de la muesira en el emplazamiento (coordenadas UTM o regisios que.
permitan idenificar inequivocamente la_ubicacion y su posteror traduccion a estas coordenadas.
profundidad) y el nivel estratigréfco en ¢l que se toma, Ia fecha de toma de muestra, ¢l cadigo de fa
muestra, la técnica de muesireo, el medio muesireado'y cuantas ofras observaciones puedan ser de.
ulidad (aspecto, descripcion ambiental de Ia muesira, indicios organolépticos de contaminacién,
indicios de la presencia de agua sublefranea y, en s caso, nivel piezometrico, etc ).

Las muesiras serén representativas del nivel a caracteizar, para lo cual se utiizarén procediientos
de toma de muestras estindar y ampliamente aceptados. La extraccién de musstras mpicara la
ulizacion de métodos ¢ instrumental que evien alteraciones en la composicion quimica de la

Seré necesario prestar atencion a los iempos miximos y condiciones de conservacion de la
Muestas siempre, y especiaimente en el caso de que se tome un nimero superior al que se haya
planificado anaizar iniciamente, en prevision de que los resultados analiticos. recomienden la
‘ampiacion de la caracterizacion.

Tipo de muestras de suelo.

En el émbito de la investigacin de la calidad del suelo (investigaciones exploratora y detallads) se.
tomaran y analizarn exclusivamente muestas simples y pertenecientes al mismo nivel estratigrafico,
ebido a cferentes razones:

— E1 suelo es un medio en general heterogéneo, razon por a cual, la caracterizacién de musstras
compuestas podria difcutar Ia defeccion de focos de contaminacion por diucién de los
contaminantes, subestimando afecciones.

— Para cada foco o érea potencisimente contaminada se dispone de un nimero limtado de puntos
de muesireo y de muesias. En consecuenca, la uilizacion de datos correspondentes a
mesiras compuestas2 reduciria a informacién sobre a variabiidad espacial en la distribucién de
contaminantes.

Estrategia de toma de muestras de agua subterranea.

En la fase de investigacién exploratoria la caracterizacion del agua subleréne perseguird confimar
Ia presencia o ausencia de afeccion & ese medio. Adicionalmente, puede servir para la denificacion
e focos o contaminaciones en el suelo que hayan podido pasar inadvertdos por falta e informacion
 pueden detectar afecciones asociadas a actividades del enioro.

Para el disefo del muesireo del agua sublerrénea y a toma de decisiones previa sobre cudles de 05
puntos de muesireo se instalan como piezomeros para el conirol y muesireo del agua subterranea,
serd requisito imprescindible. conocer las pautas basicas del funcionamiento hidrogeoiogico en o
‘emplazamiento y su entomo_ El esquema de funcionamiento hidrogeolégico se deberd plasmar en ol
modelo_conceptual preiminar, de forma que este nstrumento sirva igualmente en esta fase de
investigacién para la definicién de la esirategia de investigacion del agua sublerranea.

Se eniend por e composst aquelacbenida po 1 exvacein, mezclay homogeneizacén e condicionss
decuadasdevarias mneseassimples o submesrs e roporconesconocidas de doude pasda Sbrers el valor medio de
I Crscrriin dsesds
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Calidad de fos datos analiticos.

Con caricter general y siempre que estén disponibles en el mercado, todos los resultados analiticos.
considerados tanto en la investigacion exploratoria como en la detallada y que se utlicen como base.
para la deciaracion de la conformidad, deberan proceder de laboratorios cuyas técricas hayan sido
acreditadas seqin la noma UNE-EN ISO/IEC 17025 especificamene para cada contaminante, matiz
¥ rango de concentracién.

Ellimite de cuantifcacion de las técnicas uliizadas deberd ser igual o inferior l valor de referencia
‘aplcable para cada substancia analizada. En caso de que puntualmente sea mposible alcanzar este
valor, sea por cuestiones técnicas relacionadas con la muesira sea por fimitaciones tecnologicas o de
otro tipo, deberd jusifcarse y documentarse adecuadamente tanto la naturaleza de la imitacion como
Ia ausencia de aternativas aplicabies. Ademds, la discusion de los resultados debers, en este caso,
inclui la argumentacion técnica o cientifica que permita solventar Ia fata e informacic

Los informes de los laboratoros que realicen los ensayos vendrin marcados expresamente como
‘acreditados y sus resuliados anaificos incluirén de manera indvidualizada para cada contaminante:
Ia técnica analiica wilizada, el limte de cuantficacién y los resultados analitios acompafiados de.
sus incertidumbres de ensayo (conforme al documento CEA-ENAC-01).

Los equipos de cuantifcacion «in sius se wiizarén preferentements para dirgi y afnar la estrategia
de foma de muestras. Sin embargo, los datos oblenidos de esta manera serén considerados de
caricter orientativo y no susiiuirn a os ensayos de laboratorio sahvo en aquells casos en ios que la
‘enidad que lleve a cabo la cuanfcacion esté en posesion, para los parameiros objeto del andisis in
situ, de la acreditacion por la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, 0 bien realiza estos ensayos con igual
crterio de exigencia bajo acredtacien UNE-EN ISONIEC 17020 y dichos méfodos poseen una
precision e incertidumbre de medida comparables a las de los mélodos de laboratoro.

'VALORACION DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION.

E1 abjetivo principal de la investigacion exploratoria es la confimacion o rechazo de a hipdtesis de la
exstencia de una afeccion en ol emplazamiento. Para elo, la valoracion de Ios resultados de la
investigacién se realizara por comparacion de 105 valores absoiutos de las concentraciones de todas.
y cada na de las sustancias contaminantes defectadas en los difrentes medios con los estandares
de calidad apicables en cada caso.

En todo caso, el érgano ambiental podr
o pueda considerarse aceptable.

xigi Ia repeticién de aquelos andlisis cuya incertidumbre.

Valoracién de las concentraciones de contaminantes en muestras de suelo.

Se considerars necesario llevr a cabo una investgacion detallada cuando en Ia fase exploratoria se
hayan cuanificado concentraciones de contamingnies o exisian circunsiancias que no permitan
escartar Ia existencia de riesgos inaceptables para la salud humana o los ecosistemas para el uso
actual o previsto en ¢ emplazamiento.

La superacion de los valores de referencia impicaré la existencia de una alteracién de la calidad del
suelo_en el emplazamiento que requeriré necesariamente, para el inicio del procedimiento de
Geciaracin de la caliad del suelo, de la realizacién de una invesiigaci detallada.

En el caso de las muesiras de suelo, se comparars, para cada muestra y cada contaminante, la
concentracién medida con el Valor Indicativo de Evaluacion B aplicable en cada caso (en funcion del
us0 actualy previsto del emplazamiento) y definido en la Ley 412015, de 25 de junio, de prevencion y
correcion de la contaminacion delsuelo del Pafs Vasco o sus posterores actualizaciones.
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) Los niveles objetivo en suelo no deberian ser inferiores a los valores indicafivos de evaluacion A
(VIE-A) 0 a los niveles de fondo de la z0na, que corresponden a as concentaciones a las que un
contaminante puede enconirarse de forma natural en los suelos. i este fuera el caso, s
Objefivos de saneamiento se ajustaran a VIE-A o e nivel de fondo y se indicard esta circunsiancia
en el informe.

) Los niveles objetivo calculados no deberian ser nferires a Ios limites de cuanticacién de los
métodos analitcos que pemitan los limites mas bajos puesto que, en este caso, no seria posible
confirmar el cumplimiento de las concentraciones establecidas. Como en el apartado anteror, so
dejara constancia de este hecho en el nforme.

Célculo de objetivos de remediacion por acumulacion de efectos.

En aquellos casos en los se haya detectado la presencia en el emplazamiento de dierentes.
compuestos para I0s cuales sea necesario tener en cuenta los efectos acumulados de (00s o de.
parte de elos, debe asegurarse que los iveles objetvo no implican un riesgo inaceptable i por la
contrbucin Indvidual i por la suma de los efectos.

En esta situacién, exitirén dferentes combinaciones posibies de niveles objefivo indiiduales cuya
suma puede ser igual o inferor a los criterios de aceptabiidad del riesgo. Es importante tener en
cuenta que la seleccion fial de concentraciones objeivo ha de realzarse de forma controla
‘asegurando que los valores finalmente seleccionados sean coherenies, esto es, que para todos o
contaminantes se definan concentraciones alcanzables con las tecnologias disporibles.

El proceso de obiencién de los niveles objefivo finales pasa por un célcul erativo de o “prucba y
ermor’, en el que se sjustan las concentraciones individuales hasta obtener valores de riesgo
individuaies y acumulados inferiores a los crterios de aceptacién.

El proceso de célculo tendré en cuenta tanto los efectos cancerigenos y com los no cancerigenos
fando una concentracion inica por compuesto en cada medio afectado.
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Asi mismo, presentarén ¢l infome inico todss lss instalaciones AAI que aimacenen cualquier
cantdad de combustible para uso Propio en tanques sublerranos.

RESPONSABILIDAD DE ELABORACION DEL INFORME.

El informe base sers elaborado siempre por una enfidad acreditada, al menos, en los epigrafes 1.8)
(Disefio y efecucién de las nvestigaciones exploratora y detallada de la calidad del suelo, incluyendo,
en su caso, a realizacion de analsis quimicos in situ), 1.¢) (Disefio y eiecucion de medidas de control
Y sequimiento_de la calidad del suelo) y 1.9) (Disefo y supervision de la ejecucion de medidas
preventivas y de defensa cuando éstas formen parte del contenido de una Declaracicn de Calidad del
Suelo) de acuerdo al Decreto 19972006 de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de.
‘acreditacién de entidades de investigacidn y recuperacion e la caiidad del susio y se defermina ef
contenido y alcance de las investigaciones de fa caldad del suelo a reaizar por dichas enfidades.

Las caracterizaciones anlitcas que s presenten como parte del informe nico se llevarén a cabo
por laboratoriosacreditados de acuerdo a la_norma UNEEN ISO/IEC 17025 Unicamente se
‘aceptaran resutados no acreditados en el caso de que, para sustancias pelgrosas relevantes
concrelas, no sea posible identiicar Iaboratorios scrediados o no existan procedimientos de
cuantiicaion estandarizados. En este caso, e informe (nico contencra una justifcacin de fa
eleccion del laboratorio y una descripcién en detale del método wtiizado incluyendo una discusion
sobre de su validez y apiicabiidad & los parémetros cuanticados.

ETAPAS PARA LA ELABORACION DEL INFORME BASE.
El procedimiento de elaboracién del informe base se ajustar a las siuientes etapas:

) Etapa 1. Estudio histérico y descripcion de las nstalaciones.
b) Etapa 2. Estudio del medo fisio.

©) Etapa 3. Verificacion de la informacicn in siu.

) Etapa 4. Identiicacin de las sustancias peligrosas utiizadas, producidas o emitdas.
) Etapa 5. Elaboracion del listado de sustancias peligrosas relevantes.

) Etapa 6. Determinacion de la necesidad de establecer la linea base.

) Etapa 7. Elaboracién del modelo conceptual

1) Etapa 8. Investigacion de Ia calidad del sueloy de las aguas subterréneas.

) Etapa . Elaboracion del nforme base.

ETAPA 1. Estudio historico del emplazamiento y descripcion de las instalaciones.

El objeto de esta etapa os obtener informacién defaliada sobre Ia evolucion cronaiégica de 0s usos.
el suelo, las actidades potencialmente contaminantes desarrolladas en el emplazamiento a o largo
de Ia hisiora hasta el momento actual y fuluro (para las instalaciones nuevas) y las acciones que
hayan podido conduci a la modifcacién de su caidad (por elemplo, acciones de recuperacion o de.
excavacicn selectiva.

En concreto, serén objeto de esta etapa:

~ Las actividades potencialmente contaminantes del suelo anteriores desarolladas con
anteroridad a la mplantacion de la nstalacion A actual.
~ La actividad de la nstalacion A actual o futura.

Para la reaiizacién del estudio histérico se seguird, en lineas generales, la metodologia descrita en el
Anexo | del presente decreto, en a Guia mefodoiogica para el estucio histdrico y disefo de muesireo
0.en sus posibles actualizaciones.
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~ Fichas de seguimiento ambiental de la excavacion.

~ Fichas de avance del ratamiento de suelos y aguas subleréneas contaminadas, si s el

~ Boletines anaiiicos orgiales.

~ Documentos de controly seguimiento y de aceptacion o tratamientoldestruccién emitdos
enos destinos de los materiaies excavados.

En el caso de proyectos compios o de gran envergadura, el érgano ambiental podria exig la
remision de informes de seguimiento, cuyo contenido seria similar al expuesto, adecuandolo a la
tareas realizadas en cada periodo.
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“Tabla 2. Nionero d puntos de mmsteo 2 ubicar e fondo de1 excavacidn.

Para excavaciones menores de 10 m de perimetro se puede considerar Ia toma de dnicamente dos.
Mmuesiras, una para a base y oira en la pared con mayor probabildad de afeccion.

Para excavaciones con forma ieguiar (gran nimero de frentes de excavacin), se pemiid la
‘agrupacion de las paredes menores de 5 m con paredes adyacentes siempre que el origen de la
contaminacidn sea el mismo. En este caso lalongitud a apicar serd a resultante de sumar la ongitud
de todas las paredes.

Longiud e a pared de excavcion ) | Nimero minimo de puats e mustres
= 1
10 B
=) 3
230 0
3140 s
150 O
1150 7
S50 g

“Tabla 3 Mo de s pardes 6 oxcavacis o Fnci de T ongid de T pared cuando T roFdiad v de 03 ma
25m

Las muesiras de las paredes no serén necesarias en excavaciones de profundidad inferior & 30 cm,
Por su parte, para paredes de altura superior a 2,5 m e niimero de muesiras de a pared se calculard
‘aplicando Ios mismos crierios de superficie que para la base y 1o los de la tabla referda a la
paredes de excavacion.

El nimero de muesiras podra reducirse excepcionalmente con la aprobacion del Grgano ambiental,
cuando se den situaciones tales com las siguientes:

~ Durante Ia excavacién se ha realizado un control analico completo en laboratorio. del
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Sin peruicio de que puedan exist ofras razones que recomienden el muesireo de gas del suel, s
tomaran y anaiizarén muesiras de este medi en la investigacion exploratoria, siempre que concurra
alguna de las siguientes circunstancias:

- Existan indicios (organolépicos, medic
o de compuesios.

~ La investigacién afecte a estaciones de senvicio, instalaciones de_aimacenamiento de
combustible o cualquier tanque subterrineo que haya contenido sustancias susceptibles de
volatizarse en condiciones normales de presién y femperatura.

~ Cuando en base a la informacion disponible se sospeche la presencia de compuestos voltes en
1a zona objeto de invesiigacidn y no haya sido posible Ia foma de muesiras de agua subterrinea.

~ Cuando en los anfiguos depsios incontrolados de residuos o en sus zonas de infuencia se
Sospeche la presencia de residuos urbanos.

i stu del gas del suelo, efc.) de Ia presencia de este

En el caso de que Ia informacion disponible apunte la presencia de compuestos voltes, se
recomienda Ia utizacin de métodos de caracierizacién in situ como, por cjemplo, ¢l detector de.
fotoionizacién (PID) o los tubos indicadores, con objeto de en primer lugar, valorar a presencia de
estos compuestos y en sequndo lugar, dirgr 1a esirategia de muesireo de Una manera més certera,
En ningin caso, los resutados de Ia caracterizacion i siu sustiuian a los anlisis de laboratoro

La toma y caracterizacicn de muesiras de gas del suelo seré complementaria  la cuaniificacion de.
compuestos voldties en muesiras de suelo y de aguss.

En la fase de investigacién detalada, se tomarén muesiras de gas del suelo cuando concurran la
Gos siguientes cicunstancias en el emplazamiento objeto de investigacion:

— Presencia potencial de sustancias volities en el gas de la zona no saturada, definida por
cualquiera de las siguientes razones:
~ Cuanificacién de concentraciones de estos compuestos superiores a Ios niveles indicativos.
e evaluacion en el suelo 0 agua sublerranea durante l fase de Ia investigacion exploratoria

~ Deteccién de cualquier ofro compueso que pueda suponer un riesgo 15xico o cancerigeno,
para el cual no se hayan derivado niveles de referencia

— Deteccidn de sustancias volatles en el gas del suelo durante la investigacibn exploratoria.

~ Deteccién de producto en fase no acuosa que conlenga en su composicion compUES(0s.
considerados volities y toxicos o cancerigenos.

— Escenaro especifico de exposicion del emplazamiento: Un modelo conceptual de riesgos del
empiazamientoizona a investigar que incluya enfre las rutas de exposicion asociadas al uso
actual y futuro, para cualquiera de los receptores identiicados, la inhalacion de compuesios.
Voiaties en amibienies exteriores ¢ interores.

Criterios para el disefio de la estrategia de investigacion del gas y compuestos organicos.
Voltiles en ol suelo.

La estrategia de muestreo de gas del suclo deberd tener en cuenta y desarmolar los siguientes
‘aspectos:

Lo objetvos del estudio

= La localizacion de las zonas susceptbles de estar afectadas por la presencia de gases del suelo
0 compuestos organicos volatles y Ia ubicacion de los puntos de muestreo.

I nimero de puntos de muesireo y su pairén de distibucion.

~ La profundidad y el nimero de muestras por punto de muesireo.

~ Los compuestos quiicos que serdn Objeto de caracterizacion (incluyendo I0s. productos de.
‘degradacibn cuando sea el caso).

~ La oportunidad de reaizar ensayos 'in situ”
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Para el célculo de la exposicion se uiiizarin modelos mateméicos estandarizados y de uso
intemacionalmente reconocido.

‘Toda la informacién utizada en el céiculo de la exposicion (modelos liizados, datos especificos del
‘empiazamiento y datos por defecto) asi com, en su caso, los razonamientos realizados que justiican
5u uso, deberd quedar reflejada de forma detalada y clara en el capitulo de la investigacion detallada
Gedicado al analsis de riesgos. Asi mismo, se deberan incuir 1odos los cAlcuos y pasos intermedios
de los modelos empleados y en el caso de que se tiicen aplicaciones informticas comerciales se
‘adjuntarén todas las tablas de enirada y de saiida.

Caracterizacion del riesgo.

En téminos e proteccion de los ecosistemas, de acuerdo a la egisiacion vigente, se asume como.
una situacién de riesgo aceptable aquella en que, para I0s contaminantes identiicados, el cociente.
enire el nivel de exposicion, expresado como concentracion, y e umbral ecotoxicolsgico, definido por
Ia concentracion méxima para la ue no se esperan efectos sobre Ios ecosistemas, es inferior a la
unidad.

Elriesgo paralos receptores ecoldgicos se cuantiicard a través del cociente de peligrosidad oblenido
a partr_de las concentraciones de_exposicion y de 105 valores de ecoloxicidad para cada
contaminante, mediante las siguientes ecuaciones:

Dasis e
E 'NOAEL o 'NOAEL

Donte

0 [En——

P ———

NOUEL Nt e B Ao o Obanos

e Concncin At et

La valoracién del riesgo resuitante se realizard de acuerdo a los siguientes criterios:

~ Un cociente de peligroidad para un determinado contaminante nferiora 1 serd indicativo de una
baja probabiidad de que el contaminante cause efectos adversos, considerado de forma
individual,

~ La superacion de la unidad por el cociente de peligrosidad se consideraré un indicio de riesgo
inaceptable para la pofeccicn de I0s receplores ecologicos.

— En ol caso de que coexstan varios contaminantes que produzcan cfectos por ol mismo
mecanismo de accion, se considerara el risgo conjunto elercido por ésios (se deberan sumar l0s
cocientes de peligrosidad). El valor restitante se denominard indice de peligrosidad y deberd ser
inferior a la unidad para poder asociar a ese grupo de contaminantes efectos adversos
improbables.
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— Meditas de control y sequimiento.
. Medidas de oestion de las instalaciones y medidas organizativas.
Z Estudios de a calidad del suclo.

Z Medidas de remediacién o saneamiento.

Com conclusién del informe preliminar de stuacion se presentaré un pian de mplantacion de las
medids identiicadas que inclur:

a) Laidentiicacién de las medidas a adoptar
b)  Una propuesta de implantacion concreta para cada una de ellas.
) El cronograma de implantacion de las medidas.

4.— Contenido minimo del informe de situacién del suelo en el marco del procedimiento de
declaracion de aptitud del uso del suelo.

Cuando el informe de situacién consttuya la base del procedimiento de declaracién de apttud del uso
el suelo su objetivo ya o ser fa definicion de medidas més adecuadas para prevenir, minimizar o
corregir Una potencia afeccion i suelo sino demosirar ¢l cumplimiento de las condiciones exigidas
para la declaracin de aptiud de uso. Por ello, e contenido del informe variara en algunos aspectos.
con respecto a lo descrito en i apartado anteror.

En este caso, el informe de situacion incluir, al menos, los siguientes apartados:

1. Defiicion del estudio. Alcance y contexto general.
2. Recopilacién de la informacién
— Descripcion de la actividad obieto del informe que incui informacién detallada sobre el
proceso productivo y Ias insialaciones principales y auxiiares, asi com la Identifcacion de
10s focos potencales de contaminacion del proceso produciivo de la empresa objeto de
estudio.
— Estudio histérico del emplazamiento.
= Calificacion urbanisticaluso futuro.
— Proyecto a desamollar sobre emplazamiento.

3. Verficacién de a informacién in situ

4. Anlisisy evaluacien de inormacién de recopiad.

5. Presentacién de resultados que demuestran o cumplimiento de las condiciones requeridas.

6. Reportae fotografico que iustre los focos potenciales de_contaminacion del suelo, las
medidas preventvas, de defensa y de control y sequimiento ya existentes y el estado del
suelo en cada foco.

En lineas generales, para cada una de las efapas se seguirén s directices proporcionadas en el

apartado 2 de este anexo. Sin embargo, el informe de situacion utizado como base del
procedimiento de declaracion de apitud presenta las siguientes pecularidades:

— Seri a iima actvidad potenciamente contaminante de! suelo desarrollada en el emplazamiento
objeto de Ia soiiciud Ia que habra de ser descrita en detalle como parte el proceso de
recopiacién de informacién.

~ Entre la informacion a recopilar estaran los atos sobre Ia calficacién urbanistica y el uso futuro
Junto con el proyecto a desarollar en e emplazamiento que permita demostrar que la
implantacion de la nueva actividad o requeric a remocion de soleras i la excavacion de
materiales.

— Este informe preliminar de situacién no incluira 0s capituos relativos a la valoracion y propuesta
de medidas de prevencidn o defensa en los f0cos de contaminacién.
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— Descripeién de las caracteristcas consiructvas y del estado de Ios edificios € instalaciones que
pudieran resultar relevantes. para Ia investigacién del suel, bien por suponer un riesgo de
Conlaminacion bien por poder resulfar condicionanies para las acluaciones prevista
(accesibidad, caracteristcas de Ia solera y cimentaciones, deteccion de presencia de amianto,
etc).

~ Descripeién de las caracteristcas y estado del suelo y las soleras de las dferentes zon:
proceso.

~ Informacién topogréfica multiemporal que permita identiicar excavaciones, relenos u ofras
actividades que hubleran podido implicar movimientos de tieras.

de

Descripcin de las actividades ¢ instalaciones potencialmente contaminantes del suelo:

~ Descripeién detallada de los procesos productivos para cada periodo de actvidad.

— Identiicacién de las materias primas y reactivos, de las materias auxiiares (incluyendo
combustibies), de los productos y subproductos y de los residuos generados, incluyendo
composicion quimica (siendo necesario en algunos casos 1a identiicacion de las fichas de
seguidad de cara a la defincion del programa analitco), caracteristicas de peligrosidad, estado
fisico, candades _ consumidas/generadas/aimacenadas y descripcion de la_forma de
almacenamiento (considerando la descripcion de Ios medios de contencién ante incidentes y
situaciones de_emergencia como derrames, reboses, roluras o incendios). Como_resultado
deberd presentarse una tabla que relacione las diereries reas potencialmente contaminadas,
con 0s procesos que hayan podido produci 1a aleracion del suelo y offos datos de interés como.
los materiales origen de Ia_alteracién (materias primas, producios, residuos, efc.) y los
contaminantes relacionados con elos.

~ Descripcién d las zonas de almacenamiento temporal: caracteristcas, sustancias amacenadas
medios de fetencion ante incidentes ambientales, etc.

- Caracterisicas de Ias emisiones liquidas y gaseosas en caso de que hayan podido producir
Gontaminacién del suelo.

— Destinolgestin de los residuos procedentes d la actividad productiva a 1o largo del periodo de
actividad

Incidentesiaccidentes

— Descripeién y localizacién, cuando sea posibl, de manera grifica o en plano, de los accidentes &
incidentes ocuridos durante el periodo de activdad o de inactividad: fugas, escapes, roturas
derrames de tuberias, de deposios, de cubas, etc, describiendo, en su caso, las acciones
comectoras adoptadas.

— Identiicacicn de las paradas forz0sas o programadas que hubieran podido tener efectos sobre la
calidad del suclo.

~ Denuncias.

~ Requerimientos de la administracion en relacién a los incidentes/accidentes acaecidos.

— Actos de intrusismo o vandalismo cuyas consecuencias pudieran haber afectado a la caiidad del
suelo.

Plano resumen de localizacién de las zonas y focos de potencial contaminacion.

Como resutado del estudio histrico se elaborari un plano de ubicacién de los focos de potencial
contaminacién, incluyendo escala gréfica, norte geogrifico, coordenadas y leyenda.

Recopilacion de imagenes histéricas del emplazamiento.
E1 estudio histérico incorporaré un reportaje grifico mulitemporal que abarque al menos t0do el

periodo de funcionamiento de las aciidades potenciaimente contaminantes del suelo y que ader
e fotografa area incluya fotografias centales y oblcuas.
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ANEXO | AL DECRETO 2092019 DE 26 DE DICIEMBRE
INVESTIGACION DE LA CALIDAD DEL SUELO

E1 proceso de investigacién de la caidad del suelo se desarolla en dos fases de complejdad
progresiva que a su vez pueden desarmolarse en varias elapas o incluirdierenes campaias con el
objetivo de ajustar el alcance d Ia investigacion a las particularidades de cada emplazamiento.

- Investigacién exploratora.
- Investigacion detalada.

En los siguientes epigrafes se presentan los elementos bésicos que caracterizan cada una de las
fases de investigacion

La prictica de Ia investigacién se realizara siempre siguiendo las directrices establecidas en el
presente anexo. Unicamente se admilirén desviaciones cuando éstas sean debidaments justicadas
por el personal técnico de las entidades acreditadas responsables de la investigacion y aceptadas por
el Grgano ambiental bien mediante su valoracion caso por caso bien medante la correspondiente
instruccion tscnica dictada de acuerdo con o dispuesto en la disposicin final segunda de este.
Deceto.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO GENERAL.

La documentacion presentada al érgano ambiental con objeto de dar inicio al procedimiento de.
eciaracion de la caidad del suelo, bien sea la investigacion exploratora bien la detallada, en su
caso, deberd inclif informacién que defina los antecedentes y ¢l contexto general de Ia actuacion.
Esta informacion permitira enmarcar la invesfigacién en su contexto de forma que se facite su
comprensicn y, en consecuencia, su valoracién por parte del érgano ambiental,

Se inclirén en el informe de Ia investigacion que dé inicio al procediniento, exploratoria o detallada
segin corresponda y como parte del apartado de «Antecedentes y contexto generals al menos los
siguientes datos:

~ Ubicacidn geogritica del emplazamiento objeto de investigacién (muricipio, calee y nimero
o paraje en el caso de zonas rurales) de forma ciara en planos a dos escalas, general y de.
detalie, que definan de forma inequivoca la ocaiizacion y s limites el emplazamiento.

~ Plano de superposicion de la superficie del emplazamiento investigada y de la que se
solicita declaracién, la indicada en la nota simple del Registro de a Propiedad y en su caso,
12 que hubiera sido objeto de inventario.

~ Motivo del inio del procedimiento. Referencia al supuesto del aticulo 23 de la Ley 412015,
de 25 de junio, de prevencion y correccion de la contaminacion del suelo el Pais Vasco
que motiva Ia realizacisn de la investigacion exploratoria (0 exploratora y detallada, i es el
caso) y descripcion detallada de las razones para el inicio del procedimiento Junto a la
documentacién acreditativa de ta circunstanci.

~ Fomuiacion clara de los objetvos de Ia solicitud.

~ Tipo de documento que se presenta en coherencia con os objetvos de la soliitud
(investigacion exploratoria, investigacion detallada, plan de excavacion selectiva estudio de
alteratvas de saneamiento, proyecto e recuperacion, etc.)





