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				3016

				DECRETO 83/2020, de 30 de junio, por el que se estima el recurso potestativo de reposición interpuesto por la mercantil Verter Recycling 2002, S.L. contra el Decreto 35/2020, de 3 de marzo, por el que se aprueba la ejecución urgente de los depósitos de seguridad de residuos en el entorno del vertedero sito en el término municipal de Zaldibar (Bizkaia).

				HECHOS

				1.– Con fecha 16 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV n.º 53) el Decreto 35/2020, de 3 de marzo, por el que se aprueba la ejecución urgente de los depósitos de seguridad de residuos en el entorno del vertedero sito en el término municipal de Zaldibar (Bizkaia).

				2.– Por Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, se acordó iniciar el expediente de exigencia de responsabilidad medioambiental ERM-2020-001 contra Verter Recycling 2002, S.L. (en adelante esa parte o el operador) como responsable de los daños ocasionados a consecuencia de los hechos acaecidos en su instalación ubicada en el término municipal de Zaldibar (Bizkaia), el día 6 de febrero de 2020 y posteriores, en atención a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

				En su virtud, se confirmaron las medidas provisionales impuestas a esa parte en fecha de 10 y 12 de febrero, entre otras resoluciones, por el citado Decreto 35/2020, de 3 de marzo, en base a lo dispuesto en los artículos 23 y 44 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.

				3.– Con fecha 27 de abril de 2020, tiene entrada en la Administración General de la CAPV recurso de reposición interpuesto por el operador contra el Decreto 35/2020, de 3 de marzo, en el que solicita se tenga por interpuesto dicho recurso y, en su virtud, se modifique el Anexo I del citado Decreto 35/2020, de 3 de marzo, y se incorpore en el mismo anexo la propuesta de depósito de residuos aportado como alternativa a la celda 2 planteada por el Gobierno Vasco.

				Se adjunta al citado escrito de recurso el documento de título «Proyecto básico de alternativa de reubicación de residuos de Verter en Ibur-Erreka (Txaraitxi)», redactado en abril de 2020 por la mercantil Soningeo, S.L. para que se modifique el Anexo I del citado Decreto y se incorpore en el mismo anexo la propuesta presentada mediante el presente escrito. Una vez analizado el proyecto presentado por parte de la Administración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y solicitada información complementaria, dicha opción quedó descartada.

				4.– Con fecha 6 de mayo de 2020, esa parte ha presentado nuevo escrito en virtud del cual solicita se le tenga por desistida de manera parcial del recurso de reposición interpuesto contra Decreto 35/2020, de 3 de marzo, en relación con lo referido a la aportación de un nuevo proyecto de celda 2 y, a su vez, solicita se incluya en dicho decreto una nueva propuesta de ampliación de la celda 1 en sustitución del depósito de seguridad dos (DS2) aprobado en su día. Se adjunta al citado escrito de recurso una serie de planos bajo la denominación de «Proyecto de reacondicionamiento del Vertedero de Zaldibar», rubricados por la ingeniería Saitec.

				5.– Analizada por los servicios técnicos adscritos al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco la propuesta de ampliación del depósito de seguridad uno (DS1) presentada, se indica prima facie y en base a la escasa documentación aportada, que podría resultar una alternativa técnicamente viable a la construcción del depósito de seguridad dos (DS2).

				Sin embargo, ya que para poder realizar un posicionamiento definitivo que sirviera de base para la modificación del Decreto 35/2020, de 3 de marzo, resulta imprescindible disponer de un proyecto técnico detallado en el que, además, y de igual forma que se realizó en el proyecto descriptivo de los depósitos de seguridad de residuos que fue aprobado en su día por el Consejo de Gobierno, se realice una evaluación de impacto ambiental alternativa en la que se aborde la identificación de los posibles efectos que la ejecución del proyecto pueda tener sobre el medio ambiente, así como el diseño de las medidas necesarias para evitar o, en su caso, corregir dichos efectos y para el seguimiento ambiental del entorno; se requirió al operador para que en el plazo improrrogable de 10 días (o a la mayor brevedad posible) remitiera al órgano ambiental para su análisis y validación final un proyecto descriptivo, con un contenido mínimo, de la ampliación o continuidad del depósito de seguridad uno (DS1).

				6.– Con fecha 8 de junio de 2020, esa parte ha remitido escrito en respuesta al citado requerimiento aportando documentación técnica en anexos adjuntos y justificando la necesidad de este nuevo proyecto alternativo, en detrimento del proyecto de Depósito de Seguridad dos (DS2) aprobado mediante el Decreto 35/2020, de 3 de marzo. Sin embargo, el escrito remitido carecía de firma por lo que no podía entenderse acreditada la autenticidad de la voluntad por el expresada. Con fecha 10 de junio de 2020, se subsana dicha tacha y se remite el escrito esta vez sí, firmado por la interesada al que se adjunta el documento de título «Proyecto de ampliación del Depósito de Seguridad Uno (DS1)» y rubricado por la ingeniería Saitec. Tras un primer análisis del documento realizado por los servicios técnicos del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se solicita la subsanación de diversos aspectos del documento y, con fecha 18 de junio de 2020, el operador remite una nueva versión mejorada del documento anteriormente citado.

				7.– Con fecha 19 de junio de 2020, y de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos, se solicita al órgano competente en materia de aguas que emita informe en relación con la idoneidad de la ubicación propuesta para la ampliación del DS1. Dicho informe positivo de la Agencia Vasca del Agua/Ura se rubrica con fecha 22 de junio de 2020.

				A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes

				FUNDAMENTOS DE DERECHO

				1.– El artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, determina que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado.

				2.– Tanto el recurso de reposición inicial como el desistimiento parcial del mismo han sido presentados en tiempo y forma, cumpliendo los requisitos exigidos por el artículo 115.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. A este respecto, procede señalar la situación de suspensión de plazos administrativos generada por la COVID-19 y regulada a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

				3.– En el escrito de desistimiento se indica que se le tenga por desistido en relación con lo referido a la aportación de un nuevo proyecto de celda 2 y, a su vez, expone que mantiene sus restantes manifestaciones.

				4.– Toda vez que el escrito inicial de recurso se centraba en defender que la ejecución de un nuevo vertedero en Elgeta era una mejor opción que la construcción del depósito de seguridad dos (DS2) y que, en virtud del nuevo escrito, se plantea una opción radicalmente distinta; la presente Resolución se limitará a aprobar la modificación propuesta, y a hacer extensiva la parte dispositiva del Decreto 35/2020, de 3 de marzo, al ámbito físico que ocupará la ampliación del depósito de seguridad uno (DS1).

				5.– Sin perjuicio de lo cual, procede dar respuesta con carácter previo a algunas de las aseveraciones que realiza el operador en el escrito de recurso de reposición y que mantiene en el escrito de desistimiento parcial presentado. En este sentido:

				5.1.– Refiere esa parte que el Decreto 35/2020, de 3 de marzo, les ha sido notificado, vía sede electrónica, con fecha 6 de abril de 2020.

				Al respecto, indicar que el citado Decreto 35/2020, de 3 de marzo, fue publicado con fecha 16 de marzo de 2020 en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV n.º 53), surtiendo el mismo los efectos de la notificación individual, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

				Adicionalmente, señalar que, con fecha 4 de marzo de 2020, se notificó al operador la Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se acordó la iniciación del expediente de exigencia de responsabilidad medioambiental ERM-2020-001 en la cual, expresamente, se le indicaba la confirmación de las medidas provisionales impuestas en el citado Decreto 35/2020, de 3 de marzo, esto es, la aprobación de la ejecución a su costa en última instancia de los depósitos de residuos 1 y 2.

				5.2.– Expone el operador del vertedero que dichas medidas deberán ser proporcionales y establecerse en la opción menos onerosa para el operador del vertedero, por lo que esta parte, presenta alternativa mediante proyecto básico de celda que permite dar cumplimiento a sus obligaciones como operador y que propone una nueva configuración de celda 2 (tras el desistimiento parcial, una ampliación del DS1). Todo ello, condicionado a las necesidades que cualquier proyecto de estas características tiene en relación con la adecuación urbanística en la ubicación propuesta, las necesarias autorizaciones ambientales y administrativas, y el acuerdo con los propietarios del terreno.

				Efectivamente, la Orden de 13 de febrero de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se acuerda la adopción de una serie de medidas urgentes en relación al deslizamiento ocurrido en el vertedero de residuos no peligrosos ubicado en el término municipal de Zaldibar, indicaba que, tanto las medidas concretas a adoptar como el tiempo de duración de la actuación de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, serán las mínimas y estrictamente necesarias para solventar la fase inicial de urgencia derivada del incidente y minimizar el riesgo de producción de nuevos daños o afecciones ambientales y se ejecutarán directamente por la Administración a costa de Verter Recycling 2002, S.L. de una manera proporcional y en la medida que no exista otra opción menos onerosa para el operador del vertedero.

				Esta es precisamente la línea de actuación que ha venido siguiendo hasta la fecha la Administración Pública vasca, de forma tal que las medidas adoptadas han sido las mínimas imprescindibles, proporcionadas a la resolución de los problemas en presencia y siempre buscando, entre las opciones eficaces posibles, aquella menos onerosa en términos económicos. De hecho, esa parte participa activamente en las reuniones técnicas de la dirección de obra, y es conocedora de las mismas y ha podido realizar propuestas y proponer soluciones alternativas. Asimismo, es preciso subrayar que el coste de la medida se debe ponderar en relación a su eficacia para la resolución de la situación alterada por el operador, esto es, viene vinculada a la obligación de devolver los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de los costes a los que asciendan las correspondientes acciones preventivas o reparadoras y no a la búsqueda de un ahorro económico para la empresa responsable.

				A este respecto, el apartado 1.3.1 del Anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, establece los criterios para la elección de las medidas reparadoras, entre los que figuran, la probabilidad de éxito de cada medida y, particularmente, el grado en que cada medida beneficiará a cada componente del recurso natural o servicio medioambiental afectado. Es decir, el criterio no se ciñe, por tanto, a la menor onerosidad para el operador, aunque el coste que supone la medida tenga que ser tenido en cuenta, sino ante todo la efectividad de la medida para reparar.

				Asimismo, otro de los criterios señalados para la elección de las medidas de reparación del daño ambiental es «el periodo de tiempo necesario para que sea efectiva la reparación del daño medioambiental».

				5.3.– Refiere esa parte, que planteó la propuesta inicial alternativa a ejecutar en el término municipal de Elgeta ante la nula definición sobre la celda 2 establecida en el Decreto 35/2020, de 3 de marzo, que únicamente recoge una mancha en un plano, en una ubicación especialmente conflictiva, que se encuentra en la zona alta del vertedero por lo que la estabilidad del mismo no es la adecuada para una celda de seguridad y, por último, que no da solución a las necesidades de vertido existentes ante el eventual alargamiento de las labores de búsqueda y estabilización de las laderas.

				Al respecto, indicar que el «Proyecto de los depósitos de seguridad de residuos en el entorno del vertedero sito en el término municipal de Zaldibar (Bizkaia)», realizado por orden del Gobierno Vasco, contempla y define todos los aspectos ambientales relevantes para ambos depósitos. En este sentido, el alcance del proyecto descriptivo es, por una parte, la definición de dos depósitos diseñados para albergar los residuos citados y de los viales de acceso a los mismos y, por otra parte, la descripción de las operaciones que se seguirán para la movilización de los residuos, incluidas las infraestructuras para la recogida y gestión de los lixiviados que se generen. Las treinta y siete páginas del documento I, memoria del proyecto descriptivo, están referenciadas a ambos depósitos; por lo tanto, no se ajusta a la realidad la afirmación de que el Decreto 35/2020, de 3 de marzo, no disponga de definición en relación al depósito dos, más allá de una mancha en un plano.

				A la imperiosa necesidad de disponer de los depósitos de seguridad para ubicar los residuos desplazados a la mayor brevedad se le dio una ágil solución con la aprobación del Decreto 35/2020, de 3 de marzo. Siendo el factor tiempo, como es conocido, uno de los elementos más relevantes en la gestión de la catástrofe de Zaldibar, a principios del mes de marzo no fue posible detallar el depósito de seguridad dos (DS2) en los mismos términos en los que se fijaron las características técnicas del DS1, fundamentalmente, en el anexo relativo a los planos adjuntos al proyecto. Razón por la cual, esa labor se debe llevar a cabo en este momento, una vez el depósito uno ya se encuentra ejecutado y cumpliendo su función y se pone de manifiesto la necesidad de disponer de nuevo espacio adicional para continuar con las labores urgentes de movilización de los residuos desplazados ya que el mismo está próximo a colmatarse.

				5.4.– Verter Recycling 2002, S.L. señala, asimismo, que el depósito de seguridad dos ha sido proyectado en una ubicación especialmente conflictiva, que se encuentra en la zona alta del vertedero por lo que la estabilidad del mismo no es la adecuada para una celda de seguridad. Sin embargo, no se aporta prueba alguna que dé soporte a dichas afirmaciones.

				Sobre este particular, indicar que resulta de todo punto incongruente que esa parte refiera ahora que la estabilidad de la zona alta del vertedero donde se proyectó ejecutar el depósito de seguridad 2 (DS2) no sea idónea. Lo es porque precisamente es en esa ubicación donde Verter Recycling 2002, S.L. tenía previsto ubicar la ampliación del vertedero que venía explotando como continuación del vaso de vertido existente una vez esta fase se hubiera colmatado. En consecuencia, si era lo suficientemente estable para albergar cientos de miles de toneladas de residuos en una segunda fase de explotación del vertedero anterior como aseveraba el operador en la tramitación de su autorización inicial, no se puede admitir cabalmente que en la actualidad se refiera a esa ubicación como especialmente conflictiva.

				A mayor abundamiento, es preciso indicar que los servicios técnicos que han redactado el proyecto de los depósitos de seguridad para el Gobierno Vasco realizaron un análisis multicriterio de las distintas alternativas ambientalmente más adecuadas, y que resultaban técnicamente viables para los objetivos pretendidos, en compatibilidad con las características singulares y específicas del proyecto y teniendo en cuenta aspectos de carácter social, ambiental, económico y funcional.

				En este sentido, el apartado 2.2.5 del proyecto trata específicamente la estabilidad de los nuevos depósitos (pág. 11), y en relación al depósito 2, señala, literalmente, que:

				«El emplazamiento del depósito 2 se sitúa aguas arriba del vertedero existente, sobre sustrato rocoso. El apoyo de este nuevo depósito es geotécnicamente independiente del vaso del vertedero que se encontraba en uso hasta el momento del deslizamiento. Las pendientes de fondo del nuevo vaso son suaves, y permiten un escalonado retirando el recubrimiento de suelos, de forma que quede garantizada su estabilidad en el sentido de la línea de máxima pendiente».

				Por lo expuesto, a falta de aporte de prueba por esa parte, no se pueden tomar en consideración las dudas planteadas en relación a la especial conflictividad y falta de estabilidad de la zona en la que estaba proyectado ubicar el depósito de seguridad dos.

				5.5.– Por último, esa parte, indica que el citado DS2, no da solución a las necesidades de vertido existentes ante el eventual alargamiento de las labores de búsqueda y estabilización de las laderas.

				Sobre el particular, indicar que los depósitos de seguridad uno y dos en ningún momento se plantearon de inicio como la solución definitiva para dar cabida a totalidad de la masa de vertido deslizado y que será necesario retirar y gestionar adecuadamente. Su objetivo era claro desde el momento en el que fueron aprobados y no era otro que procurar una ubicación segura, cercana y rápida a los residuos que se vienen movilizando a raíz de las labores iniciales de urgencia de estabilización de taludes y búsqueda de los desaparecidos.

				Ante un eventual alargamiento de las labores de búsqueda y estabilización de las laderas que precise de más espacio disponible y, fundamentalmente, para dar un acomodo adecuado a la totalidad de los residuos que se han movilizado fuera del vaso de vertido, el operador es el obligado a buscar y aportar a la mayor brevedad una solución definitiva, en consonancia con las obligaciones que en materia de reparación de daños ambientales establecen los artículos 19 y 20 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, toda vez que las labores urgentes que viene realizando la Administración Pública más temprano que tarde cesarán y será esa parte la que deberá resolver por sus propios medios y de forma completa y global la situación generada.

				A este respecto el operador, una vez que haya procedido a identificar y cuantificar el daño, así como a determinar la significatividad del mismo con arreglo a los criterios establecidos en la Sección 1.ª del Capítulo II del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, deberá presentar un proyecto de reparación con el contenido mínimo que señala el artículo 25 del citado Reglamento, el cual deberá ser valorado y aprobado por esta Administración conforme al artículo 26 del mismo texto legal.

				6.– Sin perjuicio de todo lo expuesto, la mayor capacidad de acoger los residuos deslizados que se seguirán excavando y movilizando a medio plazo es una variable fundamental que ha de ser tomada en consideración por parte de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco para estimar o no el recurso administrativo planteado por parte del operador y modificar el anexo del Decreto 35/2020, de 3 de marzo, para acoger la solución de ampliación del depósito de seguridad uno (DS1).

				En este sentido, indicar que el primero de los depósitos de seguridad de residuos aprobados (DS1) ya se ha construido y se encuentra próximo a colmatarse por lo que es preciso iniciar, a la mayor brevedad, la construcción del depósito de seguridad dos (DS2) o una solución alternativa para la gestión de los residuos que siguen siendo movilizados.

				Tras la remisión y análisis de varios documentos previos, el operador ha trasladado la versión definitiva del documento de título «Proyecto de ampliación del Depósito de Seguridad Uno (DS1)» rubricado por la ingeniería SAITEC, en la que se han incorporado las mejoras solicitadas y requeridas por la autoridad competente. Una vez analizado por los servicios técnicos adscritos al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se determina que no existe objeción a su aprobación toda vez que el proyecto es técnicamente adecuado y puede dar solución a la problemática existente de falta de espacio para ubicar residuos en sustitución del depósito de seguridad dos (DS2) que había sido proyectado en una zona situada en la cabecera del vertedero.

				Así mismo, al igual que el proyecto que sirvió como base para aprobar la ejecución de los depósitos de seguridad uno y dos, el documento presentado por el operador ha abordado, con la supervisión de la Viceconsejería de Medio Ambiente, la identificación de los posibles efectos que la ejecución del proyecto pueda tener sobre el medio ambiente, así como el diseño de las medidas necesarias para evitar o, en su caso, corregir dichos efectos y para el seguimiento ambiental del entorno.

				7.– Por todo lo expuesto, procede el dictado de un pronunciamiento estimando el recurso potestativo de reposición planteado por el operador en el que se modifique el Anexo I del citado Decreto 35/2020 de 3 de marzo, para incorporar en el mismo anexo la propuesta de ampliación del depósito de residuos uno (DS1) aportado en sustitución del depósito de seguridad dos (DS2) cuya ejecución fue aprobada por el Decreto 35/2020, de 3 de marzo y que, finalmente, no será necesario construir.

				8.– El Consejo de Gobierno es competente para el dictado de la presente Resolución administrativa que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, adoptará la forma de Decreto tal y como dispone el artículo 65.2, en relación con el artículo 60 del citado texto normativo y el artículo 35.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

				En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, recabados los informes preceptivos, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 30 de junio de 2020,

				

				RESUELVO:

				Primero.– Estimar el recurso potestativo de reposición presentado por Verter Recycling 2002, S.L. contra el Decreto 35/2020, de 3 de marzo, por el que se aprueba la ejecución urgente de los depósitos de seguridad de residuos en el entorno del vertedero sito en el término municipal de Zaldibar (Bizkaia), y modificar su Anexo I para incorporar la propuesta de ampliación del depósito de residuos uno planteada por el operador en sustitución del depósito de seguridad dos anteriormente aprobado por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El proyecto descriptivo de la ampliación del depósito de seguridad de residuos uno se adjunta como anexo del presente Decreto.

				Segundo.– Hacer extensivas las disposiciones de los resuelvos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del Decreto 35/2020, de 3 de marzo, al proyecto de ampliación del depósito de seguridad de residuos uno (DS1).

				Tercero.– Notificar el presente Decreto a la mercantil explotadora del vertedero de Zaldibar, Verter Recycling 2002, S.L.

				Cuarto.– Notificar el presente Decreto al Ayuntamiento de Zaldibar.

				Quinto.– Notificar el presente Decreto a los titulares de los terrenos objeto de ocupación temporal.

				Sexto.– Ordenar la publicación del presente Decreto en el BOPV para general conocimiento y a los efectos previstos en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

				RECURSOS

				Contra el presente Decreto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dentro del plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación.

				Dado en Vitoria-Gasteiz, a 30 de junio de 2020.

				El Lehendakari,

				IÑIGO URKULLU RENTERIA.

				El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

				IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.
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Lo resieados de s dfrenesaniss ¢ nformes e consuyen el programa de viglanci
Smbienal auadarin decamenc riseados an o mforma de i de obra.

Se detalarin oz sspectos que han sido objeo de saguimianc, concretando en = cazo oz
Parimato: medide 0% pucs de med, s Fecuenc de 155 mediones 1o vaores
Fovce s i paa s valuscion de oz resaatn

Se reaizas una sspecial mencidn de s ncidencias mis relevantes producidas durante
eiecucion del proyect,

.41 Sequimiento del estado del medio

Se realzarén las actvidades de sequimiento delestado de os elementos s sensiles del
medio que debersn comprobarse 3 Io largo del cico de vida del vertedero para comprobar
e o 52 prodcen mpactos superores 3 Ios Pevitas, en cuye caso, deberan Sdoprarse
25 mecidas que sean precisa.

9.5  Informes

Los resulcados del PUA s plasmarén en informes ordinaros referentes al seguimient y
vigiorcls smbertsl. P egee o1 s coso o purtsles o exvaernaos, &n
ok de crcunstancias no previetas.

Wermor Téenicn “
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Para la redaccion del pesenta proyecto se h tenido en cuenta o conjuto de nformaciones
ltivas al esado amblentaldel encorno, contenidas en o Estui de Impacto Ambiental,
fechado en marzo de 2004 y recogido en & axpediente de Autorizacisn Amblental Inegrada
el vertadars de Verter Recycing 2002, S.1.
Aimismo, s ha consdarado Is informacén sobre el entomo ue se actuslizb en ol
docimeri snbiens, e, ol 0o 201y prearade por Ve Recying 2002,
ra 1a tramizacon de la svaluacén de. mpacto amblental simplficada de ura
aReaain a3  nceporacn B Vs 3 una s e 48
atamiento da rsiaues de consireceion y demalicen,

Y. por itim, I informacién se ha completado con descrpeones relaivas ol mbito en el

revé I ampiacion del Sres ocupads por e Depto de Seguridad 1, dyacente a1

REDAN gl Bl S b A
menconadss,

Se consider aue s aspectos ambientaes de entomo en el que se ubicarn b cedas de
rsiduos previtas en e prezene proyects no han yariado susancaimente en oe imes
oy ot Ta descrpcian 4o ntots conerida en oz tades documento, competads de
iz forma.inicada en lo pimafos anceriors, e suficene para of obiea el presente
provecin.

S ha considerado interesane reproduciry,en su caso amplier,en el presente documenta,
fon 2pectos qoe 2 desarmolan 3 ontnuacion, " ”

431 Caracteristicas  hidrogeolégicas el sustrato:  permeabilidad y
Viinerabiidad

€l drea de estutio se encuentra en Ia cabecera del ciere persindinal del Dominio
Hicrogeoiagico Ge Sincinl d Oz (Map hidrogeoligico del Pais Vasco, EVE, 1996).
e e e e i e e b vy
fyschede, La escotirafia el res s complre, con frecuent cambios lterales de faces
Caracirsicos del medo deposcona
En Ia zona de estudio exta serie ze concreta en una skemanca de calzas srenoses,
areniscas,  lutias, & I que s les sirbuye una permeabildad baa (EVE, 1956). L
porosidad primar de los. mateaies detntcos 2 escass, siendo s procesos de
eceoraacion 3 favor de.fracauras preexistences fos que. ctorgan sl medo ds.ura
emesiad secundara que locamente pueds ser elevant.
Ls clag existene, conseuida por margas y caza arenoses terciras; coforman un
Sisiato roceso caracirizado por una muy b vinerabicad s a conaminacén. Debido s
i e transmisiidad de los matensie, e movimienta de sgua en f seno e is roca ex
Tente, con tempos de residenc fargos.
Para defii s caracterisicas icrogeolcicas de emplazamiento, en concardanci con lo
establcido en e RD 1481/3001, de 27 d Geiembe, por o que e requa s iminacién de
esiducs mediante depssito en vereederoy f Decrato 43/200 de 24 de febrer, por el que
e reuia a eiminacon de residuos medants deposito en vercedero y s secucon de 103
Tlcnts, e ‘sspeca anIo que recpecta o valo Gel coehcente. de permesbiiaad K de loe
matraie de dmito, se estabiect una desfcacén hidrogeclégca de los matersles
presencec en el emplacamients y s resizaron numerosos enseyos de varios tpos, sl
Som Ligeon, Gig-Gaverd y Sig tet
Desde lpureo d vistade s permesbidad, capacidad de simacenamientoy ransmisiidad
del agua cubtaminea s dferencaron siete (7) anidades hidrogeclégics, Que e smetzan
et 1s

[—— s
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65 Medidas destinadas 2 aminorar las emisiones de polvo

Se levars 3 cabo un control estczode s abores de limpieza de visles y aras zonas de
o da vehiclos, tanto en f entorno afectad o (2 cbras como e la érea de acceso
2ra. e ieponars e un sitema para.rego e st superhces transranaments
e, por & uera necesars su wilsactn, L

A la sl de las zonas de cbra se dispandrs de disposivos de limpiezs de vehicuos
conectados a stemas de retencian de sihdos, Lo caraceisicas de chos hsposives, s
com 2u localacion precies se deckdrén por 1a dreccén de cbra, prevo ome de I8
Seasods Amenca

En caso de fuetes vientos, se reslizarin cubricones de los residus lgero que se hayan
deposcedo, que sean suscepsble de dipersion o exas Creunstancss, ublzando pars 610
rekducs ranulares o Geras lmpas.

6.6 Medidas destinadas a aminorar los ruidos, vibraciones y sus efactos

L maguinaria utizada e sustars aas prescripcones establecidas en s legsacién vigente
ferene s emisonas sonoras e maduTara e o o S orey.en parGcuar, cuande ec
Ses de splcacian o stablcido en i Real Deceto 212/2002, de 2 e febrero, por ol aue
22 reguian as emisiones sonoras en e encoro debidas a determinadas macuinas de 10 1
Sie e,y o (5 normes complamentare,

67 Medidas para evitar Ia dispersién del amianto

Se incorporarén precauciones especisles para eviar s dipersén de as fbras de amianto
orama o carga'y mov2acen de o reduos del vedersy, poseromment, durants
descara en oz nvevos dep

Enre las medidas adopeadas, se aplicardn

« Medidas organzatives, Se defimiard el drea de trabajo, esableciendo medidas de
Cerramienta y supresin de polv. Se cataeceran roce mpiss pars 12 e de
Vehiulos, mitando s velocded, | cbjto siempre e mimzar s generacion d pove
e Suspension Se emplszard s que ol nimera de wabaadores expuest sea siempre o
i posbie.

« Wedidas drante a intervencin) excavacinde los residuos. Los vehieuos de tansperte
de residucs deberin ransportar . carga Sempre. cubera. Deberdn evtremarse iz2
precaucones durime o preceto de. s y. descrga del resd, erabecends
Procedimentosde trabajo de mimima percbactn de cra  evar i generacien de fres
Tesirbles,

« e Garaniar la adicén de agua ol cbieto de asegurar que a humedad del resduo se
encherire siempre po encima de un 109% de 4 pesd sec,

« Ant I idenificacion,de resducos de amianto s resizarén lsbores de impregnado para
e a daparon de Fbras en caso G roure, £ materal a recar s¢ horsecard con
i solucén scuoss encapeante, s alutnante para Fras deberd emplearee tamsn
e form prvia 2 Is excavacin de maceriles & donde est un parencia riesgo de
Gaparsinan el are de fvas de scbests rescsies, porene s

« Medidas da comral: Todo f proceso estardsupervisado en continuo por una entidad
ecpecilsta en desamantado, quien verfcard s Pumidificadin del resiuo como accan
ove. s viar In deperson del amao.y procaders, samamo, o muesves
Setembeico de s catisd 4o e,

[—— 1
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1. ANTECEDENTES

€1 Conseo de Gobiero, mediante el Decrto 3572020, de 3 de marao, probo b ejecuciin
rgente de los depésts de seguridad de resduos en ef enomo del vertedero Sto en el
téming municipa de Zadiber (Bskae), de conformidad con e poyect descrptivo que 5
funtaba coma anexo | (BOPY Ne53 g 16 de marza de 2020)

€1 objero de dicho documento era Ia deseripcin de determinadas medidas urgentes
consizentes e I reubcacion de los residuos del vertedero de VERTER RECYCLING, 5.,
Suado en Zeldbar que se encueniran-en o vaso de vertido o bien fers de &, coms
Consecuenca de detzamients producdo sl & 6 Ferero e 2030, Todo sl e conformidad
con o diapussto enIs Onden de 13 de febrro de 2020, 4l Consejero e Medio Ambiente,
Planificacin Terrtoral y Vivenda, pr 2 que se cverds a adopcon de medidas rgentes
Con relacén a deamiento ocurile en e vereeders d resius no peiarosos ubcads en
Ftérmino moricpal de Zadbar.

o Vimconsers de e Ambire, medaeResclucn d 2 demre d 220, rets
NG e e it s e s
e LS e e T R
Gon focra 27 e s, VERTER RECYCUING 2002, .. s recuso e reoscin
B SV e 3o ene e b S
D Do 35 e St o ot B s Do
B e D e e e e
o de e de 202, VERTER RECYCING 2002, 1. duie prcimane ol e de
ey g a2 e S gt S SeouGed Do, et e
e o T e e s e o T o
B
Gon fcha 25 de maye e 2020, I seardad competee e speadr s e
sty b ot ac gy niadie sl gt o
P e L P S BT
s oo S de B e e de o e desm TR S
b SR TR PR

El bjeco del presente documento es dar espuesta 3 lo requerdo por a Viceconsejera de
Medio Ambierte en su escria de 25 de mayo de 2020, completando la descripcin de a5
medidas Urgentes propuestas e SUSCEUCISn G 1a iecicon Ga depesto de sequrdad dos
(D52) sprobado pa of Dacrco 3572020, da 3 de maro, por of e s sprusba Is ejecucion
urgente de lo dapdtos da ssguricad de residuos &n o entormo del vertadard St #n &
céming municipalde Zaidbar (Bkaa)

[—— T
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752 Criterios de conformado

Todos loz materisles afectados por Iss excavadones presentan uns excavabildad fid 3
margial y podran se reirados con medios de excavadion convencionals, mediance caz0,
o requiéndose equipos de gran porenc.

Punul y esporidicamente habrd que recurr al uso de marcly rampe rocas hiddulico,
Coma pubde darse o caso en 2ans qus merfean con bancos calkes

7.6 Estab

idad y construccion de elementos de estabilizacion

1 frente del vertedero se ha disefiado con un digue de cere de seccién tapezoidal con la
parce nariorde pedraplén y Ia extarior de terralén, Este dique, con un vomen en tormo
53.500 m, tene 120 m de lonitud, 20 m de akura 8 m de snchura en coronacien.

magen 16. Esquems del digue do clrre.

7.7 Captacién y drenaje de pluviales y aguas de escorrentia

e dorrde un s dedrevaena zona donde e ol s verder,
o e ncoye o imensanament y ustcadin el Setems de svacuscidn de s squss

5 obra proyectad:
Con Ia nueva scuuscién s prevé I colocacién de un drensje perimetrl para protsger 6l
vertadero de Ia escorrenta de las cuencas evceiores, drenar ol fondo de I vaguada de

ol ltraciones y coocar una rd de tuberias pars a recogda de vados del propio
{emder, € ot erd separativ y ambas s contaran con una baea aeperients
para el control de verdos.

7.8 Captacion y drenaje de aguas subsuperficiales

€1 drende fondo st disefado para evacuar s aguas itradasen el relleno. I ubicado en
el ugar donde ranscure s ecomrentiaprincpe Ge 39ua < h dsehado por cebaso de [
e e Venaiar: B s o s sapends o vesodue
mediante una uber ranrad, pasand por una rqueta ciega de canexian aue une ambas

Voguadas (vetedaro enfae 1y 2) para hnalmence dsssguar n Una araueta de saida y 5
SR e e LA L o v

[—— B
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geocompuestos drenantes son_sinduiches de gecsintiicos consruidos en fibrca
Compuestos por un nieo drenante y Una capa extama de geotexcl de separadin y it
qua cubre uno o ambos lades.

El nideo drenance puede esar consitido por un nileo de filamentos tridimensionses o
ina geored de dos ot o, con capacid e transmisidn de Mudos. Los materales que
confoman ese nicleo pueden ser sl paropiens, polieileno o polilens de it densicad.
Para este proyecto 56l 5e consideran los geodrengs de res s (iglanar), debido 2 su
mejor compartamiento con levadas prasnes y a Funia (o plaze).

L matera prima mis utlizada para o foros de geotext i son o polimeros derivades
del poliproplanc (°P) o de paietieno (PE).

‘Geotextiles con funcién de filtracion, separacién y/o proteccién

Los gentxties son elementosde superficies pemesbls al agua y a aie, que conformados
o Rico, dos, e o compuicao, e e e consEnEdin i contact con Sulos
otros materales,

L matera prima utizad para su fabricacén son polmeros, tles como la polismica (PA),
of poléter (PES), o polipropiend (PP} y @ poitieno (PE).

Los geotexciles cumplen varias funcionss, que se deallan 3 continuaci

« Separacién de capas con dferentes caractriticas pa evitr su mezcla,
< Fitracion y retancn de inos presences en Una capa de renaie o Suge.

< Drensje y conducrion de Fauides y gases.

< Referzo de un suel aumentands S capacidad porcanta y estabiida.

« Procaccién mecinica de geomembranas Sncéticas frente a punzonamianto y desgaste.

‘Soporte de elementos de impermeabiizacién mediante la impregnacién del geotext con
algin impermesbilizante sinticn o 1a dicn de bentonta.

7.13.2 Normativa de aplicacidn.

« Norma UNEEN 10320:1595. Geotextles y productos relacionados con geotesties.
Idanthcation n i, (150 10320:1599).

« Norma UNE 108425:2001. Materales siniticos. Puesta sn cbra, Sitemas de
imparmesbilzacén da veresros da resuos con laminas ds pohesens de ata dansidad
(WD)

« Norma UNE 10442732010 Materiales sintéicos. Pussta en cbra, Simemas de
impemesbilzacén de embalses para risgo o resena de agua con geomembranas
impermeabilizantesformadas por laminas de paleclens (PE).

« Norma UNE 104304:2000 Determinacion de Ia resistenca de Ia seldadura por pelade
entre liminas Smdtcas nstaiscas uslzadas en impermesbiizaciin

« Norma UNE-EN 5854:2005, Geosinéticos. Método de ensayo para i determinacin de
ms por unidad de superfce de geotactie y productos relaconades (IS0 9864:2005)

« Norma UNE-EN S0 1349312006 Barreras geosinéica. Requisitos para = wilzacion en
Ia construccion de obras de smacenamiento y vrtederos de residuos saides.

« Norma UNE-EN IS0 1349212006 Barrras geosinctices. Requiitos para su uizaciin en
[piitivats i gmeieiciokoiget g u ool sl gt i
rcineos e confnamienta sscundai.

« Norma UNE-EN 150 1336212006 Barreras geosincéica. Requisitos para su wilzacion en
Ia constuccion de canale.

« Norma UNE-EN S0 1336112005, Bareras geosintticas. Requistos para su uilzacién en
e comaruccion de embaisesy precee Reauisespor

[—— ES
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La sfecién  a vagetacién es minima, en unas vaguadas daramente antropizadas  con
120 da plantacones forestales en o fondo 4 1 vaguads ur oecte,

L2 nueva ubicacion s ancusnira sdosada ai acusl veradro ge Zaldbar propiedad de
Verter RECYCLING 2002, S.L, siendo una busna parta de s terrnos propiedad de la
propia empresa.

El anspor 5 realizar 3 través de teranos del proplo vertedero de Zaldibar, sin que

52 requiers Ia utilzacon de culauier 5po de vial pUBIo o o aravesar éreas de antorno
oo,

[—— 7
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Los i6mos 3-5 mecros, e realzardn con tubeia ciega de PEAD para evitar Ia ntusién 2 a
atmistars durants sbores ce taaificacion o bombea e 1 produccon.

Imagen 25, Pozo desgasificacisn,

Los conduccos deben ser revestidos de material grueso con alta permeabiidad para ol g2,
Sindo viidos escombros tturados, bolos @ gravas 20/40 .

Cuando se procada a la lausura.o inal dl llnado del vaso, se estudiardn los valoes de
emisiones e los pozos, analizindose la posbiidad de conectarios 3 un sstema de
producién de eneria o e procaderdn  su odacién mediante antorchas u oros sistemas.
& ovidacin pasva.

712 Sellado de clausura

En cumplimiento n Io establecido,en Real Decreto 1481/2001, una vez fnalzado en o
proceso da exploacion y relleno el vercaders, sa deben ejecutar un procecimients de
Glusura dol mismo, con Ia fnaidad de procager 3 12 persons y 3l medicambiene.

Wermor Téenicn B
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Qued expresamente protibida s mezcla de as disttas tpolgias de residuos generados
entre s o con oiros Esduos o eflenes, Lo resduos producidos e segregardn desde
argen'y se dispondran Ios mecios de recagids y simacenamients sdecuados para eviar
S hemes” sy i

Los residuos de construcrion y demlicién se gesionarén de acuerdo con o previso en o
Real Decreto 105/2005, d 1 de febreo, por ofque < regul a poducion y Geston de (s
residuce e construciony demolican  en el Decreto 11312012, de 26 de o, por o qve
= Tegula  produccin y geston de ok reiduos de consructan y demalioin.

Los residuoscon desinoa vertederose gesionarén ademis de acverdo con el Resl Decreto
L481/2001, de 27 de dicembre, por | Gue e regua a eiminacén de residuos mediante
depisitoen veredero, y can e Decreo 4972009, e 24 de febrere, po o aue e regul (2
lrinacion de residucs medants deptato en vereeders y s jecucin e Io3 rlenes.

Los ellencs 3 fos que se pocieran desiar los materisles sbrantes de  actvidsd deberin
Cumlt 1 condidones senaladas en e tado Decreto 43/2005, de 24 de febrer.

En relacién con los sobrantes de excavacidn de lss obras (suelos no contaminados y
mateisles naturales excavados), que s destinen 3 operacenes de rleno y 3 orss obrss
cicas da aqualas en 2 oue s han generads, S de aplcaden lo indcads an 1a Oren
APW/1007/2017, d 10 de octube, scbre normas generales ds valorzacén de macerisles
‘excavados para su uilzacin en operaciones de releno  obras distias a squellas en las
Gue 5o Gencraren, an 3plcacion de 1 pravisones de arbculo 28 e 3 Ley 32/2011, de 28
de o, de rsidios y suelos contaminados.

Los sistemas de recugds de residuos peigosos deberdn ser ndependientes para aquelas
Gpogies de resduos cuya pesble mezcla en caso de derremes auponga simento de 2
Pgramdad o mayor dfcatad de gestin.

Los recientes y envases que contengan residucs pefgrosos deberin observar as nomas
de segundad establecidas en el riclo 13 el Resl Decreto 633/ 1956, de 20 e o, por &
G o8 s o regarants pars b iy e s Ly 20/106, e 19 e o, basca
e rsidtos chicos y pelgroses, y permanecerin cerados hasta su entregs = un Gestor
Sukorizads,con objto de eitar cusluier pérdda de conenido po derTame 5 vaporacio.

Dichos reciiences o envases deberin eiquetarse de forma ciar, legble ¢ indeleie y de

acuerdo con 3 normativa vigente.

scate urado e e qsiona e conformidadcon el el Dot 67972006 d 2de

i, o f e s eguls 1 geston e s actes duserales Usodos,

Hase el momento de suentrega a gestor autorzado, e lmacenamiento de sceits agotados

e relzard o espacios bajo cubieta, en recipentes etancos debidamente euuetados,

Saore sler impermesble y en e eror e cupetos o sscemas de contencian de posbies

Gevaras o fogee.

‘Se tendri especalmente en cuen que Iss bras s resizardn en parceas nduids en o

inventaro d selosaue soporan o han soporado acEidadas 0 nalaGones contamnantes
e para s construcian el Geposto 1 se preve s xcavaciin puncusl de matersles de

O e e et o s emacoh o vl o o

epieit, xcepGan hecha de s clras  rocas naturais.

Con abjeto de faciiar el cumplimjenco de Is normativa sobre gestion de residucs, se
dsponin smers de gescin e o resdycs errydon & o diereces abores Eon
Sitamas seran gestionades por 103 ancargados Ga dchas laberes, Gue seran responsables
e s correcta utilzacion por parte de los operarics. En paricular, en ningin caso se
produciin eflventes incontroades procedentes del simacenamiencs de combustibies y
Productos o dal mantanimiento de a maquna, o 3 aueema G resoucs.
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sobre una 20na de baja pemeabilidad con una vulnerabsidad muy bafa. Carece de
impermesbilizacén e fondo. Sobre esta parcea se st construyendo el Depdsito de
Sequridad Uno.

« Parcela invertariada con ol cidigo 48095-00121. Se refere 3l vertadero que se
enconaba en exploacion en o momenco de desizamients, En est parcel se st en
Parte el empazamiento previsio para o Depgsito e Segurdd Dos.

Imagen : Inventoro de suslos contaminados

437 Patrimonio cultural
o hay elementos de patrimenio culturalen el iea que se ocupada por o proyecto.
438 Hibitathumano

L inica zona habitads en las cercaias e of caseio Eitzaga-Evcebar, Para acceder sl
vertedero se pasa por e bario de Olareag que soporta un trafico mportante de camiones
para ol sccesd 3 poligono comarcal de Tourerreka y 3 propi vertedero.
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De acuerdo con o aterior, e proceders | acondiconamientode una zona especiica (purto
Timpie)para f aimacenaients temporalde residuce pelgrosostles como ltas e ace,
Firos, scaes, e, habiftando adems, y zeparados de squals, cortenedores ecpecicos
Para resduos o peirosce, EctosContenadores permanccern cerrados hasa 5 es
Gescorsurorizado, con objetode evitar cusluie perdida po derame o evaporacia, Cuando
S22 ecasari, st Gepondrn en ots punkos connedores estancos de recugis de los
oS generados, que erin seqrecados de acverde con = natusiezs, ods alo previo 3
i slmacenaments temporal en & menconada purto fmpi.

Deberén recogerse los datos de los residucs generados en las obras, references 3 tes y
cancidades, datos que se incorporarén a nforme e fin de ra.

6.1 Control de buenas pricticas

Se llevas 2 cabo un contol de buenas pricricas durante ol desarrolo de las cbras, con
Special stencion a aspectos coma 1s Superi sfectada s pocecton del medio natural,
I gestén de los resduo, o funcionamiens de los disposiues de retenion de s6idos en
Suspensidn y Ia produccion de povo y rido.

612 Informe de fin de obra

La direccin de obra redactas un informe de in de obra, para cada uno de los depdsitos,
en ol que se dé cuenta de a5 evencualdades surgidas durante o desarrol de as cbras y
1" nivel de cumplimienco da as meddas proecioras Y comectors recogidas en ok
apartados anerires.

En el citado informe se documentarén detalsdaments 35 modificaconss que, en su caso,
haya side necesaro inroducir durant [a siecucion del proyecto, mocifcaciones que se
Ui Caran dasde f punt de vista da su ncdencia ambienta. Se documencaran ssimismo.
los resuicados del programa de vigiancia ambiental desarolsdo duranca a5 obras.

Al ratarse de emplazamientos inciidos en el invenario de suelo que soportan o han

Tiado acevidadss o steaciones contaminantes el uel, n & nfrme e in de obra
berén mclaree o dtos cus scredien 3 comta reutizacin o geSien de 02 matersler
excavades,

Wermor Téenicn =
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Imagen 20.Fases de ejecicién deIa ampliacén del Depésitode Segurided Uno.

€1 volumen de rellens de resduos de esa primera fase serd aprovimadamente de 215,000
Una vez jecuado el digue, = coningar con el verido soe s residuos depositados de
I2 P Raca s cota e selldo, nahzandose prmero 3 eecucén de 1s vagads oece
Una v finlizadas L abores de relleno e I vaguada cese  su comrespondienee selade,
e comenzars conIs jecucan de I vagusda exe.

En la vaguada este, wiste, un acopo tempral de unos 182.000m? proveniente de o
cavacon del conformado de vaso el Vrtedsro de Zabar, el cus deberd ser recrade,
Pra ol sellado G manconad varader,

Ura ver wasidado dicho material fuera de la vaguads este, se procederd 3 I
impermesbizecn y relens, dando contnuidad 3 1 canfguracon de a masa del vertda
entre ambas vaguads,

Es importane destacar, que una vez que s veyan scanzando coas de coronacin de
iduoe, o reateard [ fke. de sllsdo, e nane forna 5 esperar 3 enada complete
el veradrs para u sellade
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333 Minimizacion de los riesgos del transporte.

La leciin de un émbit ncermo para I reuicacin de los reiduos permice o sdlo reducir
I istania de tansporce, sno taminén evtar, en [ medida de o posile, s utlizacon de
Vs pibicas. D eat forms, e evan os accdentes deivados del vansparts por crretera
V2% Peducan s minimo 1o fectos sobre f medio amisente "

En ese caso, todos s vehicuos de ransport de resuos crcuardn pordentro defa proria
parcea del veredera, eminando sfecciones 3l exteror.

3:3.4 Evitar en lo posible Ia ocupacién de suelos no antropizados:

Tl como ze recoge en el Programa Marco Ambienta e a Comunidad Aukénoma del Pais
Vasco debe primarse I reuiizacin de espacios degradads freme a a nueva ocupacen
e Suon de mejor et - >

Los emplazamientos elegidos para Ia uicacién de s ampiacidn dl Depisic de Seguridad
Uno tene, & todo © eh pate, Ia consideradon de.suclos anropzados, bien por haber
Soportado amiguas acdades de vertda de resduos, o bien por haberse previsto
SRareado 2 depesiaon de musvos veridos n e marco el vertders s Vereer Recyang,
por o que =u reuslzacion par loz bjetves previsos en € proyecto da cumplmients 3
Gitado bietvo el rograms Varco Ambiental.

335 Estabilidad del nuevo depésito

&1 amplazamierco selecconado para la soucin perit un escalonady ratirand <l
recitaento de sueos, de orm que Qede garantesda su esabiiizd an o semido e fa

linea de masima pendiente y quedando ndepend:zado del vaso del vertedero desizado.

336 Aplicacion de las mejores técicas disponibles

De acverdo con los princisos recagides en Ia normative sobre coneol ncegraco de I
contaminacién, I defincion e a solucén, 2u Seametray los materales e s emplearin
Pars s consrccan, mpermesbilzacan y Selads, 5% seeccorarin Sendends 3 15
Toores tricas dporible.

3.4 Justificacién de Ia alternativa seleccionada

La evolucén de Ia cbra desde el momento de Ia sprabacion del Decreto 35/2020 y las
propuestas sstudiadasde remediacin el vereders oigina, han establecd que el vlumen

reviso de 160,000 v que s contemplaba en ol Depéit de Seguriiad 2, & nsufcerte
For o s e remaibars et o Ssssamia. o o are, o ki s
Gecaread.

La ltamativa 3, se descat por mivos da estabiidad gecicrica del amplzamients, sl
o conocese s ] momenta e 13 presenacion 4 proyecta descnpv o8 arscsHcss
Gecxainicas de alne abre el e o2 Smentaba. i

Ls skermativs sseccionads = la *Alternativa 2: trastado de material dentzo de fa
parcela s la Ampliscion celda 1.

Se considera Ia solucén adoptada a cumpliccon loscritris descrts:

+ L ampliacion se calcla para un volumen de 850,000 .

Wermor Téenicn .
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Imagen 21, Exquema de i red delcivisdos.

711 Captacion y transporte de Gases de Vertedero

£l gas que se produce en un veredero es un gas saurado compuesto por metano y didido
de'carbano. En f proceso de desgasihcacin de a smpliscan de vertedsro Ge s celda 1,
ey aue tener en-cuenta aue 1o resduos con lo que se va 2 relenar, provenen del
veredero de Zakdbr, o cusles sl vere producids un desizamientd y debido al oo en
G esos levan Geposiados: se han vsko parciamente sometidos & ae process 7 por
ot procucctn de gases e vers notablemente educda.

Esto o quia para ave ef revestimieno iterio com el exterir del vertedero debe ser
impermesble fara Ios Gases, y se debe nstlar un Setema de exraccion ave pamita
Ve oo gas que e produsea en ol vereders. Al

Wermor Téenicn =
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32 Alternativas consideradas

L ubicacin ides respond sl andlisis mulicriaro resizado en e sguisnts punta y en el
que se estudian Ias Sguiences altermativas:

« Altermativa 1: traslado del material al Depésito de Sequridad Dos considerada en
&l proyecta descripive el Decreto 55/2020.

« Alternativa 2: traslado de material a I Ampliacién celda 1. Considerada en ol
proyecto cescriptive de sxta modficacén del Decrto 35/2020.

« Riternativa 3 trasiado da material a Ia altermativa Tbur-Erreka propuesta por
VERTER RECVCLING & 27 de sbr e 2020 en su recuso de reposicion

33 Andlisis multicriterio

En base 3 lo sucedido f dia 6 de febrero y ante la necesidad de rasiadar parte de los
residuos desizados, se han analizado dferenes pesiiidades desde un punto de vista
medioamblental, tacrice, seonamic - 5023l can o fin da coninuar con 155 abores de
emergencia esablecdas bajo a5 Ordenes y Rescluciones.

L ubicacén de I aitematvas se h resizado mediants un andlsis mulicrtaro, recogidos
e Anevo 1 el Decrato 35/2020. S han tanido en cuenta crtarios come:

« Tnesabiidad y iesgos asocados al estado actal de vertedeo.
atencin afpriniia de provimidad:

minimizacin de os iesgos de transporte.

Eviar e Io posile Ia ocupacion de sueles no anropizados.

Extabildad del uevo depesit,

‘apliccion de las mejores técicas disponibes.

Los crterios de seleccidn utizades para a deiicén de o5 uevos depdsicos han teido por

objeto svtar o, cunda el no resute thenicamente podble, minmizar y conrolar 13

contaminacién de. I3 auméser, de las aguas Superiales, del suslo y de las aguas

Sibearraness asocadas, con o in Ut de scaniar una elevada protection del medio

mbiente en su conjunto.

3:3.1 Tnestabilidad y riesgos asociados al estado actual el vertedero

Dada I situacién de estabildad imie en 2 que ha quedado ol vertaders, se considera que
Ia posibidad de reubicar o volumen tal e a vaso ariginl 5 ura opeién de bajaviabiidad
' Is coyunturs actus, y 2 optimzacin egits scusciones de ssabilzacen que
Gensraran plazos G acuacion s argo.

3.3.2 Atencién al principio de proximidad

En atencin 2 a aplicacin del princiso de proximidad en la gestion de los residuos, es
necasario esablecer na ubicacion cercana para ol depasics de 05 residucs evcavados

Este principio promvido por Ia Unién Europes, iene como mésima aue of ransporte de
residuos e minimo y Que e desino il e encuentr lo més cerca posbie dlloga en o
e 52 produferon o resuos, 1 cbje de mimmeza e Mpacts scaedo a 5 Taneprte,
Por el para Iaejecuciin del proyect, se ha selecionado el mbieodelscual veredero,
e haconsiderad a smpliacian dl Depést de Segurided Uno o el emplazamento més
brévima y con minima mpact,
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La bala de decantacén de drenaje recoge Ias aguas de escorrenta y drnaje de fondo. Se
1 calcuado para que preciiten 125 pardculas que son arastradas por escomentas o por
Fitraciones en o rallenay evfe I turbidez aguas abajo.

Imagen 17 Exquema de drensje de puvisies, agues de escorrenti y subsuperficiaies.

7.9 Impermeabilizacién de base

Siguiendo asinicaciones dl Real Decreto 1481/2001, de 27 d diciembre,y por o Decreto
2512005, o 24 defebrars, po © Que e reguia s Siminacion de reduos medante deposto
en vertederoy Ia ejecucion de losralencs, 5o establecan |as medidas de impermeabitzacisn
el oo vase de vertsd,

Para Ia amplacién del Depésito de Seguridad Une, se ha diseiado una secuencia de
impermesbiizacon aue e conforme con s crerios olctados ara depdatos 8¢ recduce
peligroses en s normativa sectoral uropea, estatal y autonéica.

Para cumpir o establecido e el punto 3 del Anexo I Real Decreto 1483/2001 y de Decreto
14972005, de 24 de febreo, se ha optado por una solucién en o que se ulizan materales
Siiticos como Susituives de capas minerales o CCL, Y. aue o 55 posble i por
Configuracion de s base ¢l errena i por I3 panficacién de i

Estos materisls sntéeicos crecen smares o ncuso mejores preseacones, consiguendo
nos menores expesores e selady U mayor capacéed de vlumen de simacenamients
ey e maver

Wermor Téenicn =
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5. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PROYECTADA

Todos los calcios de etabiidad se adjuncan en ol ANEIO Ne2, GEOTECNIA.

81 Estabilidad del sustrato

Las bancadas del cajeo y Ia pendience resultante garantzan fa sstabiidad genersl del

82 Estabilidad del sistema de sellado

&l e de Factor d Seguridad de a escabiidad de Is capa de sellado se ha resizado
Segin o descri an o artcio "Analysis and desgn of venser cover saie”, publicada po R,
T KGernery 7. Y. Soong an 2005,

‘Seha realizado esta cilculo con I geomea 1V del veradero terminade y por sucesivas
proimacnes se ha buscado a sura de talud "rfica’, s dec a akura 3 part defa cual
Pfacar de segquridad (F5) de I capa de selade o merir de 1.

e ha llegado I conclusén de que la longitd de talud miima acaptable s de 40 m, o
g2 radice pered i e Vreder e e s i e 12.m, s f o
e scqundad 15 corforme con 12 sgenci del Organo Ambent-

83 Estabilidad de Ia masa de residuos

L esabiidad ntema del vertedero se ha analzado segin superfces de roura circlares
o Creares ravesdel cuerpo e vercedero. £n o dos pefes esudiados Eta Spologie
e rotura i propercionado factores de segurided Supeores a 1,50 en condicones drensdss
Y Siperores 3 1:30 n condiiones d s del exema de drense

8.4 Estabilidad conjunta vertedero-terreno

‘Se han estdiado en base a hipécess e rotura circlares, seqin distintos circlos mimos.

La primers conclusién del andss e aue tadas las hiporédicas superfices de rowre aue
Sfecan a et rocoso tenen un foctor de sequridad superor 3 175, &0 pae 3 part
e dos Rpatesis muy conservadoras, aue todo f macio rocoo < encusnizs on gred de
etooiatn NV ot 5t se ancuanr afectada por & rve gt

Gon el diseo esclonado en el cmieno del ique, las tedicas superfcies de inestabildad
Que pasan por o pe de talud afectan necesaramente 3| Susrato roco%, sendo 2 factor
e segidad en consecuenca supeio 3 175

[—— n
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Valnerabidad de os matereles frente I contaminacion, THOBE (1994).

43.2 Situacién de los puntos de agua. Arroyos.

Se ha reslzado un inventrio de puntos de sgus 2 dos escalss de wabajo E primer
inventaro efealos puntos de 39U de entdad (cauces permanentes /o manarisles con
s b ek AR R S

« Armoyo principa, sin nombre, que discura por Ia vaguada en Ia que se asienta o
Veradero nace  cota apromada + 300, Fe dervado permetiments durane 22 cbras
e e Ganamiento el vaso de vertds y recod o, bl FpermeabiZacen, on una
beria de PVC ranura.

« Amoyo nnominado que crcul prisimo s caserio Etzaga-Excebares un curso de agua
Qo ot denvado de s Couce natura) 2 consecoenci de a sctvidad de veredaro 2l
Gesarrlada durante la mundacones de 1563,

Aimbos cursos d agua son fentes del io Axola, wiburario dl Ego.

1 sequndo inventario s centra en los puntos de agua locales, préximos a a vaguada del
Vereedaro y sus inmedisdanes. En 65t grupo, padamos rehejar

Rt e e e v
EE T e L e
o P T Tk
e

B
e e Sy i s o

R e e e
=T R
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Ademis, evise una fransa correspondiente  a z0n de servidumbre de una lnea aérea de
aka tensién, en 1 aue, por sfect de a aa del pinar y posterior manterimients de labores
forestals, 5o ha desarralado una fase juvenily degradada de robledal acidehlo.

43.4 Especies invasoras

e ha identifcado I presencia de a especie invasora Buddela davidi en o entoro de a
ampliacén. Aungue o se han localizado oiras, hay que que mpedr a propagacien de
irvasoras com Cortaderi seloan, Falopia japonica, &
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Por tanto, la capacidad de almacensje otal de esiduos es de 804.531 .

7.3 Anslisis de alternativas técnicas

Se han realizado un estueio de ifersnes configuraciones de vertedero en Ia 2003 de
amplacion, shgiéndoss 13 acual olucion e base 3 o2 Sguientes crerion

+ Mediosmbientales: se ha buscada una slturs tanto de digue como relleno que quede
pefecaments eecrads con s topogrea de entoma y con e proyect precedenie del
Vertedero e Zaidbar,

+ Aecesibiicad: Ia solucén proyectada permite ejecutar una primers fase de verido a fa
Ve que se siecuta f dabe de conencian, Ademis, s provimidad o actal veredere
permite s uifzacén de los viles extentes dent el vertedero de Zaldbar para &
asiado de resduce,

+ Capacidads pamite simacenar parte delrlleno desizado y se compone de un volumen
de'simacensje suficinte para acager resduos del proceso de tab aci del vertedero
de Zaidar,

= Geotecnia: I configuraciin obenica s ajusta  os crerios geolégicos dela vaguatda.

7.4 Accesos e implantacién de obra

Los accasos sereaizardn por las infraestructuras actuales del propio vertedero de Zadbar,
puesto que 1a smplacén del del Depisico de Seguridad Uno, linda con & mencionade
Vereedero.

Wermor Téenicn y
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Revestinyiento artificial impermeable: Geomembrana de PEAD, de 2 mm de espesor,
Cextunzads por ambas cara y gé color negro,

g2 de pratecin: S 2 geomenbrans 5= coar un oot de dnaie
Apanar, do ola resitenc a s Compresian, &n foncian ant-purdonamlEnto GUe protegers
2 Eet da pasbles danos, y garancza e drensye da ls hoviados haca o sumigero.

‘Capa ds drenais de lixiviados: Estas formada por una capa de material granuar de.
‘amafio 20-40 mm con un espesor de 050 m. En el 5 incuan tubes ranrados arenartes
e PEAD con I suficenta pandiance que permyta recoger f Fxiviado acumlado en 3 c3p.

‘Capa de separacién: Geotext de bajo gramaje y amplia apertura de poro con fundén de.
Separacn y o de s capa de drenaie de grava.

Imagen 15, Secuenci impermeabilzacidn ondo do vaso y dique.

7.92 Protaccin en taludes

La secvenca de impermesbilzacién en taludes seguird una secuenci de capas de
Satfenie manera (08 meyo: pefundded 3 mever) i

Capa de refuerzo: €l spoyo del paquete de geosincticos sobre el tlud de roce debe
ratarse con una geamala de refuerso que e dé o sdecuade scport. En e caso e hubiesa
undanc de roa P, Sdeme 58 dabers s uns capa e rearsacin del
‘Capa de drenaie: €1 crensje de las sguss subsuperficaes bojo impermesbiizacin se
salucona mediante la insalacin de Un Seocompuesto de drensie tripanar, de aita
Fesistncia 3 la compresén. Coma funcon campementara, I Geocompuesta de drensie
e R S R s ”

Barrera qeolsaica artifcial: Compuest por una secuencia de dos materaes:

» Revestmiento arfcal mparmeslslzante: geomembran de polesans de ata densidad
PERD 2y taxurizad por ambes carse,

+ Geocompuako bantoritco: s vata de un compuesto dénde una capa de bentona se
ncaniula an forma de sandich anie dos gaotaris
El cosficente de permasbildad equivalents del geocompussto daberd se nferior al de
una capa d arclls de 5 m de espesor, con un coshiiene de permesbiidad K = 1.10%
s
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932 Contratista

1 Contratira definrs un Responsable Técnico de Medio Ambienta (RTWA), que ses o
incerocutor con a Direcién de Obra para 1a sjecucion de Ias medidas correctoras, y Ia
Vigiancia ambienal

EI RTMA daberd taner fomaciin wiversiaria y sspecazacin e materis de
medioameiemet  expenenc en obrs. v

94 Seguimiento y Vigilancia Ambiental

‘e desarrollard un programa de seguimiento de los efecos ambentales del proyects y de
Io2 medidas proteciores y corecioras siablecdas en & prasents documenco, con ol fin de
araniza qe se slcanzan Ios cbjetves de calidad amisental Fiados en o mismo.

1 program incuirs, com mifimo, conrole sobre les siguientes aspectos:

 Contro de los limites de ocupacidn da I obra y de a proteccin de os slementos de
interEs naturaiico Se comprobard que Is ocupacén reazads s coresponds o Ise
previsones del proyecto, in afeckar 15 obras mas superfce ds a previts.

« Contro de los sistamas de procaccén del rbolac

« Contro de [as speces invasoras

« En caso de que se realcen tabajos de restpuracin ambienal, se reaizars un
Seguimients pisden Bel Exko de 1 rescaurscin de 15 Supsces Sfeciadas por 8l

proyeci,

+ Bl de o producin d poy do s i spciles prs e i

« Revsin de las prevsones meteorolgicas de fueres vientosy contrl de la plcacin
& e adconses ara evia 12 dsparson e o resues fgere
Gontro de I apicacin de medidas adiconses en caso de ncendios espontineos,

Contro de I clcad de e en el entome,

Contro de I producsin de rufd,

Conrl b anconarenc o daposivosde drare,rcncin ysdimeracn
guas.

Gontre dl buen funcionamento delos sstemas de impermesbiizacén.

Contro d los viados.

Contro d I cldad delas aguas en el entor, inciuyendo ss agues subteriness.

Contro de buenas précicepara evtar vetidos de residuce, contaminacan de suelo o

Sgues por derames de sctves, Jehadss de homigan, srase de Semee, pao y

molesias por rides.

« Contol de i gesin de o residuos generados, inclyendo los materisles de excavacin.

En casode quese detecteun uncionamiento nefice de s sistemasy dispoitvos previstos

b o proccion el medto ambiente, 1a Greccion de obte adopears meddas

Compementariss o adiconsls, prev nforme de s sesora ambiens.

‘Debers levarse un registrode a5 eventuaidades surgidas durante el desarroll dlas obras,
55 como.dal rivel de. cumplimiento de as medidas proteccoras y corectora, Deberdn
Gocumentarse decalscamence 125 modicacones punuales G, o S caso, Fayan sido
introducidas durante a ejecucién de proyecto. Dichas modifcacones deberén justcarse
desde o punco da vista da su ncdencia ambientl.
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destinindose 2 sliminacién ricamente si forma previa queda justficado que su
Valodzacion no resulta téenica, econémica o ambientamenta viabe.
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3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
31 Situacién actual

301 Hechos del 6 de febrero de 2020y situacién derivada

Tras el desizamientadel i 6 de febrer, el vertedero ued en na sieuacén de equbrio
fimite, con una ccsrzen cabecera e o materafzs en n o foeremente verdcalzada
con evidentes indicos de_ineciabidad, Lo, resduos. moviizados. pendiene. 3610
Sabrepasaron e derre Fronea de veso G verado, scansande 2 autoista B que resut
invadida y corada en’ ambos sencidos. po € matera procedente del vercedero. £
movimiento de [ masa destaad tamisén sobrepest e vazo en dreccion 3 s campRs
Sovads Frame o csaro Exsage Eoabars, e

312 Actuaciones de emergencia realizadas en los primeros momentos.

Meciante s orden de 13 defebrero de 2020, se adoptan una sere de medidas urgentes en
acin con & deszamieno. o "

« Medidas enreacincon a prevencién de I entrad de aguss pluvisls, de precptacin
ireca o precedentes e cencas xternss, scbre Ia mass d resduos desizada ¥ 12 10
e

« Wedidas o relacén con I esabizacén defa masa desfzads.

« Medidas sdiconsles encaminads » crros sbeives relacinacos con la seguridad
rescate da 12 personss dessparecdss. sesundady

« Medidas on reacén con b recogds, ansportey gestion delldvisdos.

* edidas on reacen con ef control de Is interupeisn de Ia combustin del gas del
vereder y o fego generado.

« Medidss en reacian con f spartura de sccasos, plataformas e insalaconss de obra para
Ta Slecucon de 2= sccones de sroencar

« Medidas en relacién con o disefi, calclo  desamalo de documentos: ngeniera, planes
¥ proyectos sobe 22 aciones de urgenci

« Wadidas en relacon con I gestidn de resducs que, bien poraue se hayan desizado ol
excerior de I cald mpermesbizada y se2 necesaria su movizacio, resue necesaro
Erasiadar 3 empazamiento o nctalacones de ratamiento de resduss dferenies del
Prop veso de verida G 3 nsaiacen.

Estas scuaciones de urgncia e han ido reslzando coninuadamente, por ejemplo, como

consecsenca de desizamento, of gas de vertedero (LFG) ganerada por efecta de a

escomposicn bacteriana aysebica e s maters argénice pesente e aca de vertdo

e somanores ol o oo o S e s o

SiGoral de léeticos y dferentes lementos con compuesto dorados en = composiion,

Come frs y mestlas de lodos papelero y otros ueproducts de s produccion de pasts

ape. Exa Cicurstanda generd uns reduceon de 1a cadad del are en of entomo. dal

Veredero, aue as s schiacones e os dias 17, 18 y 19 de febrers, queds controlade

o e s de hoy
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6. MEDIDAS PREVISTAS PARA EVITAR Y REDUCIR LOS EFECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Durante las operscones de construccidn de lss nuevas caldss y visles intsmos se
contemplaran lascondicones y buenas priccicas da obra que s describen en o Squientes
Shariados, medidas que S haran sisnenas a s aparacenas de mavilzsdén y deposts
2 om residus del vertadero an 13 nuevas cedas

61 Asesoria ambiental

La direcidn de obra contar con una asesori cusficads en spectos ambientales y medidas
procectoas y corractoras en general. Las resolucones de la dreccién de obr relaconadas
Eon 1 Ranclones que o sean asgnadas sobre o temas menconados depersn famularse
previo iforme de os especialitas que realicen la asesara ambienca

6.2 Delimitacion del smbito de actuacidn

Las bras,as coma e confunto de aperaciones ausilares aue mliquen ocupacin del suelo
=& desaralarin siempre, salvo cauea Justicads, dentro e Ios mies serslades,
resringendo o mbimo 2 acupacin de espacos con matersles e cbray s erculsden de
hacuinarts y vehculos de Gra uers de b s, v

En casode afecciones accdentales,serin splicadas las medides comectoras y e restuciin
adeciadas, previ forme de 2 ssesoda ambental.

Los accesos de obra el parque de maguinaria, o érea de almacenamiento temporal de
materiales de cbra, de acopios temporales de temas de arcavadén y de resducs se
Feponird n base 3 reos d minima afecion amventa. v

Con cardctarprevio a nicio de s obras, s reslizas un relantso y delitacin fisica sobre
ol terreno de a5 reservas de espacio anterormenta descrias

6.3 Proteccién del patrimonio natural

e eviard el dasbroce de 3 vegetacién autictons en squellas ireas donde no s preves una
ocupacibn direca. En ese sencds, ncuso denro de s imitas previstos de ocupacion del
Siele 5a reaizars una demicacion pracisa y balizado e 145 20025 da vegetacon 3

En d caso de que hubsera ejemplares arbirecs que se decda conservar, serin
converientements protegdos pars evtar Golpes y feccones l sstema radicular,

Se llevarin 3 cabo sccones que diiclen Is propagacin de plaptas invasorss como
[t gk o gl -l st
partcula, os movimientos de terres, sspecsimente = proceden de sonss excermss 2l
i dl proyecs, evtand o emplea a perss au pudran sstar conamimadas cn 52
ndes cpecen

6.4 Medidas contra incendios

Se dispondrs de una red de prteccidn contr incandios y de un ssems d aviso inmedisto
2Tos Uidadies de amergencia d 1a Dputacin, con objet de reduc 3 minimo a5
amiienales on caso de comlusién espontanea de o residuos.

Wermor Téenicn .u
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10. PRESUPUESTO

A contnuadin, se adjunta un presupesto estimatvo para la ejecucién de los rabajos
‘sociados 3 12 ampliscién del Depésia de Sequridad Uno (DS1).

. PE——— p—
. Rp—— Lasosez0

* R T e N e ezt

. [——— 2scasoss0 7t
s RED DE RECOGIDA Y EXTRACCION DF LIKIVIADOS . w
. EXCAVACION, TRASLADO Y VERTIDO DE RESIOUOS . 302597837 25
. enes s

e 13
resuruesTo oe Eecucion MATERIAL 36900573

It st s st s o e T MRLHES SIS

P ——

FREsurUESTO BASE OE LICITACION SIN VA 11.078.609,08

PRLSUPUESTO BAGE OF LICITACION CONTVA. 1340819650

[—— -
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7.5 Preparacién de Ia base y excavacién de conformado del vaso

751 Adecuacién de la vaguada. Movimiento de tierras

Antes de comienzo de los rabajos de impermeabiizacién y relleno del vaso de a vaguada,
5o reslzaran unos saneos, formando una ser de bancadas con bermas aproximadas de §

etros de anchura y tludes ente bancos e s maima £2 m y pendients varsbl hasta
T

Imagen 15, Configuracién de conformade.

Actslmente sistn acopiados e a vaguada ese, 180,000 m? de materisles que proceden
' ecueion 4ol conformado Gl VeSedero de Zaldbar, e decr, matersies naeaies y

Que o5 han iso aterados  an Hingin momento han estado en contactocon os resduos
ol veriedero,

La fnldad de e il e s e zado pars o sl del vartdero de Zadibar y por
ot et scopo emporat serd extaiie da [ vaguada para o fturo elede y Causurs 4
2 aacin e VERTER RECYCLING 2002,

Wermor Téenicn =
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Alcanzada a coa de cirre del vaso en base 3 Ia configuracén diseRada del vertedero, se
debe proceder a saledo, de maners aue a masa relena de vertidos, quede toraimente
Silada, mpidendo cusleier G de nflracin de aguas supericials o cuslauer tpa de
igracion G Isniados

‘Se ha oprado por una solucén en el que se utlizan materiales sintécos como sustiutves
e capat minerales, ofeciendo cetas Sl ares 0 ncso mejores prestacions, conciguienda
nos mereres spesores d seliadoy na mayer cpacidd de valumen de Iimacenarieto
&l sistema de configuracién de selado del vertadero esta constuido por ol siguiente
‘esquema de capas, de mis profunda a més superfcal.

‘Capa de reqularizacion: Una vez conformados los rsiduos, e proceders 3 excander una
s de reguianzacin de 4D cantmetros con materal procadence da [ excevacin, Esta
G52 cerk compaczada. st skansar 13 dentiad sica del 53% ol encaye Procior
Verdfcado.

£t capa e como cbjtiv omarun et regular e s como b despogopars
o e saperores, e e abets purcaes posten vespesr  afar o
e S

Cona de drenaie de aases: para fociar I sl de gases de s masa e resiuos se
Ener U e renant d St opacad G Gessooe, on o rstenc 3
i S 3 1,600 1 (X570 D 1253y un copaciad arinans (50 13550
e 300 0 (6.0, et i ik o o g s
2o o 3O e sper o otnen G 2 dund PED, O ran essanca
s, revesi o Sibed cirespo un e 0 searacion e gl
e

‘Caa mineral impermeable: Como capa minral impermeable, se peve a istalacién de
un geocompuesto e bentonita adidivada, formado por Gos georexcles e popropiend, que
‘encapsulan s bentoita que compone e uerpo itaror Ls bentoita serd e tpo adivado,
Goe 2segura una mejors de us propiedades.

Bl cosficence de permesbildad equivalente del geocompuesto dsbers ser infrior l de una
capa de arcllsda 5 m de espesor,con un cosfcenta de permeablidad K < 1.10-9 .

‘Capa e sellado: se relzar mediante geomembrana de poitieno d sitacensidad PEAD,
427 mm de cspeser y evturzada porsmbas cara, cya ancén e viar a lracién ce
S3un' 2 Smisin de gaces 3 2 smisfen. ”

Cap.de drensie de pluvisles: exacapa s s por encims de fa capa ipermesbe y
 ompana por i geccampeeas denarte d s capecied e detog, e pETIEH
e o aracebadta e s o s 18805 (56T D
$621) s apacidad drenance (150 12958) d 0,00 e » 300 93 (-0.1), farmado por
e soncenin o s gered Grenares da o e de 3.0 4s e B
itende sk darsed FEAD, g g e siasariencs, revessis o s
O s o et Bt o 8 S, =
Capa de sefusszo: La nsalacin de una geomali de rfvezo el auiard a5
T o irion e ol soes a e ' o e o

Gt sy e e o g o s
S o et e 8 b S e ey sl o
O S A L A
o e

‘Capa de vegetacién: terr vegeral de 15-20 cm de espesor, que permita o recimiento
32 Vegetacion, 35 coma 13 pantacn. Esta capa perTic que <6 reGusca (2 miracian de

[—— B
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nade baropeoiogices derncieder

La permeabiidad de as ltsogias presentes es baja o muy bafa y, d forma enerl, de:

b Secindara por Rsuracn. £ o sraduce & Farmaciones MrogeoBgcamEnte iy

Peteroginess, compartmentads, con extenses dress de. matensies précicaments

impermesbles interestraticados con otres zonas cyo grado. de. metdorzacian vio

eracin peritecuepegueios s de suapenetren  calen por e sbsuso s fvor
1 untes abirtasen o ez rodose:

Debido  a baja transisividad de los materales, ol movimients de 3gua en ol seno de a
roca o lento, con Gempos e residenca argos.

La superfice pezomésrica es discontinua, Slo se encuertra agus cusndo se intrcepta
aiguna zona fracurada o con juntas abletss e 2ona zerrad, De est foma, 2 hora de
s vepresemar ( supertce pesoménca, hablamos de une supertae vivus, Joe
o impica necesaramente a presenci Ge agua en ¢l seno G Is roca. El serido e o
Jede lega 3 ser vericaly ascendente en s sonas e, proimas s ee de s vaguada
s s, v . 3 S P, L . S
dependers de I equiparenca que ersectemes 5230 s rofunddad que slcance noeste
presimeto
Sectin Ia ciasficacisn de Ia ulneraidad de los materiales freme 2 la contaminaciin
restzada por THOBE!, fos matensles de 25 unidades Tiarogeciggices sobe oe que o2
2centan oz nueves depisito de resduos estin dasfcadas como formaconss dertce de
70 o0 U0’ con viersbilded my b b, cuyescoracesicn  Spfescion
S etz n a bl 2

ot (1941 Gl Metdignpr s vtk de o Cotarnacin el s, Aniit e s
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agua por ol fenémeno de evosranspiracién, e reducid 1a eosién sobr el suelo ademss de
ncrementar i estabiidad oel relenc

713 Control y Garantia de calidad constructiva de obra

Durane a nstaacin de o gecsintéticos que consttuyen e sstema de impermesbilzacin
Eants e vas como de salsde, se resizars un contol d caldad canstnciva (CQC) que
e ser reahisda po s propa corats e ataiacin, Conforme 3 o Ceros recoydee
s Norma UNE-EN TSO/EC 17020:2012 para el mbits nstaaci de geosnedecos como
Sitema de mpermesbizaciin de verederos, bolss y depasitos de xivodos

La actvidad de inspeccin evauars a conformidad e la istalacin de geosimiticos en
frs el it el oL M et s
impermesbiizscon de verteders de resduos con laminas de polieeno de aka denaded
By

Asimisma, una empress extema scredicad reazard el Conrl de garania de Caldad dela
impermesbiizscan, (CQA), emisendo un certihcado de control de garantia de. I
impermeabilzacin,sntese el informa inalde nspaccisn que supane & ssguramiEnta
dets caid eIy Impemeaiacs, L dechracin d corfomids 2 croar b s
s UNE 104253001 d mpermeabiicacan de versderos, a3 sigencias esales
Pormativas en vigo (Real Decrto 1461/2001 y Decreto 43/2009).

7.13.1 Materiales geosintaticos:

Geocompuesto de bentonita aditivada (GBR-C)

£l geocompuesto de bentonia (GBR-C)  un producio compuestos por dos gectextles que:
encapaian una capa miners de bentonic adivads

£l nicie arcloso st compuesto por bentaita ditvada frete 3 Is compesicén auimica
e o Tiiados,con ana mase por undad d Sres supeior a (03 5,000 g/ 3 beptona
= una arcila (monmorlloia) con excelemes propiedades mpermesblizantes y fortss
Caracaisicas expansivas en contact con ( hurmedad, o que s adce & U copaciad
Sacelante on ca20de poros & defeckos en s geomarbrans da PEAD.

Los fortos de geotextl pueden ser efdos y no tejdos, aceptindose s primeros n la
Siperhite us o Seia e contcia con o sl y 1 1o tehdo coma Geotelel en coacta
con s geomemirana de PEAD, debida s mayar 2nguio e razamients enre copas, Tanta
o como I tros e reslzan habiimente en poprop s (7P).

Geomembrans de PEAD (GBR-P)

Las geomembranas son léminss plésicas de grosor varible (entre 100 y 250 mm,
habitusmente) que o utizan en Constrccin &n contacts con Sueos U ats matersles
con iraltad impermesbiizante, En s apicacon de s ceda de peligroos, el groor minime
Ga'a GBR-P ha de s de 2,00 mm, conforme a s noma UNE 104425:2001.

‘Aunaue existen comercalment geomemanas mpermesbilzantes de tros piéstcos ales
coma PVC o fpolesleno de bata densidad (PE), como MTD sclo se consdera Ia splicacion
el poietlans de aa densidsd (PEAD o HDPE).

Geocompuestos de drenaie (6C0)

Primandeos crterio de econamis funconaldad, sehan dsefado shemativas a s capes
de drenaie inera, ya que constuyen I parids econdmicamente mis sevada e es
Cauconet e Tmpermesbitzacin 5o, eneran e mporiame husls de corsume de
Tecursos naturses, 'y resulan. problematicas en. Su' mealscion, Los Gesdrenss &

Wermor Téenicn %
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6.8 Medidas destinadas a I proteccién de las aguas y del suelo

Se minimizard Ia emisén de finos 3 Ia red de drensie natural Para el se ejecutarin
posiivos de conduccion de aguas y sstemas de retencian de sidos en suspersin, de
forna e 5 recofan en llo o8 3gube e puedan amasar contaminanies.

Dichos dispositvos y sistamas serin dimensionados conforme 3 los ceulos hidricos
Pecesaros para Garanizar una recendon de sohdes apima, a5 como s caiied de vetde
e, on 5 caso deba reatiare, Los edimentos decantados s recogeran percdicaments
V5% Gestonaran conforme a 5 naturleza.

La direcion de obra deciis sobrslocalzacén pecizay la dimansiones e los mencionados
pomivos  eemes, prevs tiorme de 1 stecara Imenta,

La superfce destinads a parque de macinari de obra y sl mantenimieneode a misma, se:
asars e Is red de drenae nacural, Dispondrd e solera mpermesble y de un sstem de
Fecogia de efuentes pao evitar I3 contaminacon del aueloy de o aguas por accon de
Scees  Combumibes, No se permiard s Corgs y Sescargs de combuntbl, cambios de
Scete  acviddes propias 4 taler en zonas disctas de I sehaads. Se adoptaran s
imes recauconss par ol smacenamiens tempora de materas pelgroses.

€1 lavado de los dipositvos que hayan coneenido hormiggn, se reslizar en zonas
e ey B Eina ot e g o versas 3 caoe S0 o
{echacdas el lavado del ormigan. Lo estosde hormigén deberan sr gesonados corforme
2 nomatva vgente.

6.9 Gestion de los ixiviados

Se contempla s conesién mediante un tubo de PEAD, con el b d slida dl drenaie de
7ol ropiDepas i de Segurdad 1, ya on Senic. Aves de 3 aravea deconerion
e dspondrd una. arquets de toma de muesias pars. poder caraceerzar da. forma
Gferencada smbos fusos e Icviados (D51 y amphacion de DSL),

£l tubo de saids el crenaie de lvados del Depdsie de Seguridsd 1 y su Ampacién,
oo fflohste ot Kofe S bl gl
Eravés e una bala o deposit pare 12 aminacn del caudsl, homageneizadon, te. Exta
sl poctia ser la misma ave s contempla par f drenas de los Ivados del prope
Veridero arigna, para leger sl il sera necesario n bombes en s lataforna B2,

610 Medidas destinadas a a gestién de residuos de obra

Los dferenes residucs generados durante las obras, los resuitantes deIas operacionss de
preparacion del tarrene, ambalajes, materias primas de rechazs, y 105 Gus 56 receja a5
ina campafia de I mpieza de inde obra se gestionarsn de acuerdd con o previsto n a Lay
272511 43 de il de resducsy sl omminds,  nomacas s e
En stencén 3 los princpios jerirqicos sobre gestidn de residucs, se fomentard s
prevendén en Ia generacen de Ios residucs o, en Su cas0 que ésto se gestonen con o
rdan e rodad oo en o il  dea ciada Loy 222011, J 20 de ol 3
rovencion, preparacen para [ reutizacen, eclade y gvos tpes de valorzacisn,
o i o Lo e e o desarse s oo
5 previamente queda justficado que su valerzacén o resula técica, aconémica o
Smbientaimente visbe.
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‘Se ha diseado un sstema que pemia recoger o gases que se produzcan tano en a 20na
e vaso de Iaiados Com 5 proyeceiin verical en toda 1 zan de residuos, ubicando o
pozos on un radio de 50 metros, cansiderandose ese perimetro com el rea de infuencia &
Copeacion.

magen 22 Esquems de pozos de Desgasiicacisn.

2 medida que se vaya ejecutando el vertadero, los pozos de gas deben r evantindose,
instaando G conductos vericales en sus 2onss de muenca,

La configuracidn del pozo conist en un encamisado de tuberia de politieno de aita
densidad de ismetrn exterir 160 mm, ranurado 3609, carrada con una campana aue debe
Quedr 1,5 metros sobee 13 coca inal del rllnc.

Estas tuberissverticales daberin ser ntaladas durante I ase de explotacin delvertadero,
comanzanda cusndo fa profundidad de 102 re=duos naya scanzada & 20% de a aftura ttal
321 mass de resduos previsa,
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Captacin y drensje de iivindos.
Captacion y ransporte de Gases de Vertadero.
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4 Esabiltad conjunts vertdero-erreno.
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4. INVENTARIO AMBIENTAL

41 Emplazamiento

Los terenos en s que se inscalars I ampiacién de Depésto De Sequridad Uno estin en
ollimte orienal el TM. de Zaldibar, en Una vaguada taleda en I lagera el monta Moti,
entre o parajes conecidos como Alzoa y Motateo.

Se accade por un vialde definido para ol proyecto de vertederd con una longied de 1253
metros hasta conecta con 2 caretra del polgono industrial Iour Eraka.

42 Accesos

Los sccesos sereaizardn por s infraestructuras sctusles del propio veradero de Zadibar,
puects que (a smpiacan del del Depasita de Seguidad Una, inds con & mencionade

Actusiments eiste una red de caminos interores dl vertadero, que permicrs accader a oz
iferentes vasos e manars drecta con vehiculos xcraviles para o masado de rescues.

4.3 Descripcion del estado ambiental

En este apartado se dascribe o estado ambistal de os tarrencs en los que s previ s
construccén de la Amplacion del Depésia de Seguridad 1.

Wermor Téenicn .





OEBPS/images/AC173758001_fmt85.png





OEBPS/images/AC173758001_fmt55.png





OEBPS/images/AC173758001_fmt42.png
Froecn de amptacindel epés de Soqurnd o (051) saltec.

714 Plan de explotacién del depésito

Para 13 corraca preseaciin de I abares disefadas en el presente proyecto,se debe contar
con los medios humanos y materiales necesarios que permian ol desarll de los rabajos
n condicnes adecuscas.

El vertido controlado es un sistema pricico a a hora de almacanar residuos, peo se debe
Conr en consdracin e S5ta achcona: SHin ujeiss 3 ssCanes varabES con &
Gampo y por tam pusden que = requisran ajustes o madicadonss &n los procesos
operatives.

7.14.1 Accesos.

v e vicuospaa ( ecuinde I amplicndel Depdso de Seurdad o,
Bl uso de a carecer exisente de scceso 3 veredaro.

+ Acceso diracto desdela celda 1 (D1),

+ Propic vaso de verter.

La idoneidad de emplazamients del nuevo depést, colindante con of acual Vercadero de
Zaldbar, faciica Ias labores de siecucion como de accaso 3 1as dos vaguadas para Ia
ampliacion del Depésio de Seguridad U,

Esto permite que nosea necesaio ranstar por fuera del mbito del Verders de Zaldbar
¥ poder Uiliar dimpers extravales, 163 usles Genen Una mayor capacicad de Gransporee
s baeras de carga

7.14.2 Fases de explotacién.

Para_mantaner en funcionamiento los trabajos de_bisqueda de las dos personas

recdas y poder continuar con ol raslado de lo residus desizados de veriedero de
Zi5bar, e rlicars una primers fae de rllano en 1 vaguada local a0 mas o cest.
Esta primera Fase 1 permite que se pueda comenzar con el raslado de Io resdues antes
de tener ejeutado ef dique, permitiando que la labores no 56 vean nterrumpidas cuando
<2 hayan completado s Iabores de releng &n i Depdsit e Sequrdad Uno.

Se uifzar el sisema de rin-laps en I parte mis baja de rellend e Ia mas de vertdo
ettt Ak it
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3.1.3 Previsiones del Decreto 35/2020, de 3 de marzo en ejecucion.

En lo que se refere 3 las zonas de busqueda de las dos personas desaparecida, se han
acocado cuatro zonas tal y como se v en Ia imagen adjunca. (B1, B2, B3 y B4). Se han
retirado toalmente los rasiduos de las zonas B2 y B3, ubicandolos en of Depsio de
Sequridad Uno y en of proplo vaso oriinal 4l vertadrs. No ohstance, quedan de retar
nes 260.000 g 3 2ona B1 y oros 80,000 m en B4,

Paraa estabifzacin obsl del vertdero  a redracade todos los residucsaue han quedado
fuera el vaso orgial, quedan pendietes labors de reconfiguracién de los taludes, de
Foros s 5 o o praros i e Segudad RS 2 umos GeszamEn oS
Ext diseno s pendiarts todava 4 dehiain, pers 5 £xima cul e necesaia remover
i vlamen da 3 menos 310000 3 de refcuse ave mecastarin s resierados
simisma, se e reslzando un dique de contenci entre ¢ ie el vertdero y Ia utovia
A5, concnar e un mur 4 chcalers da uncs 25 merct & Ars spromAdamAncE
Con ol i de seecura 3 utoiet AD-3 s csiquie eacivacon el desieamiencs,

magen 1. Zonicacién

314 Previsiones del Decreto 35/2020, de 3 de marzo sin ejecutar

En Ia coyuntura actyal se establece o reo de planficar una dsporibiidad de volumen de
Vertido Sufcients 3 (argo plazo Y qus o esablezca resicionas remporales para reu<ar
los materiales deszados, de manera que pusdan se depositadosy acondiconados deforma
mediosmbienta mente corract s produd NUEvos impacis mecioambiEntals, y que 1
Iabores previamenta descrtas o se vean desenidas. E volumen necasaro toxal extmado &5
650,000 m, paro dades a5 caracinsticas gecricnicas 4e resduo y Ia posioiead de
‘adaptar ol disefa fina, e necesario ispone de un volumen 3lgo mayor hasta un masimo.
3 850,000 m.
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DEFINICION Y JUSTIFICACION CONSTRUCTIVA DE LA SOLUCIGN
PROPUESTA

74 Localizacién

L amplscin del Depésita de Saguridad Uno (DS1), se localiza al oeste en un dres
clingonse ! scul veraders e 2ok, tindoae parcimence terres e o sal

Eta ampliacién actualmenta ests compuesta de dos vaguadas, ceniendo una configuracén
en W, ocupando una superfice ambas de 61,835 m2.

magen 15. Ubicack do o amplocién dl dopdait de segurided 1.

72 Areayvolumen

£l irea del vertadero de ampliacién e de 68,555 m2 sproimadamente medica &n res
dimensiones, siendo 12 ccupacén toal de 91608m2.
L capacidad de relleno de Ia configuracén propuesta para Ia ampiiacén del DS es de

962,277 o paa resizar f sanea de o fondos de vesd s produce una excavacén
it G 137,736 m que dabers ser uEizada de relens dentro del propie veredero.
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Revestimiento artficial impermeable: Geomembrana de PEAD, de 2 mm de sspesor,
texturizada por ambas caras.

a2 de protecciin: Sobre s geomerlysns se colocar un guocampuesto de drnaje
iplanar, de ol resitencis 3 [ Compresian, en AIndion anEpUNSanamIEnts QUe protegers
5 &t posbies dafos y qaranizs ol drenaje de lo2 isdos haci o sumiders,

‘Capa de refuerzo: Encargada de soportar lo esfuerzos de traccin que el asentamiento
el resdu rasladars a pacuets ds impermesbilzacion. Con &2 nalded, e nsalard una
‘geomalla de reuerzo uniaval

0080500

710 Captacién y drenaje de lxiviados.

Los iviados i  parar 2 Ia blsa evistente de recogida de lvados del vertedero de
Zaldibar. Todas la agus que entren en contacn con losresduos deberdn ser aptads
Simacenacdes para = posshor wrarepone 2 deha bae, v
L3 insalacin constar una red de tuberas e PEAD,irén clocadas encima de I limina ce
impermesbiizacn y repaian f Iniiado del perimetra de vertdero hasa o dave de
Contencion, Se deccrben 3 coninuacin s lementos e crensse necesarios

« Tubera de 300 mm PEAD ranurads colcads n las vaguadas centrales prs a recogica

el iado en s part skts d rlleno heet o dique de contencan,

« R ce twberias de 100 mm PEAD ranuradas para I recoid deldrensie del perimetro
el vertedero hasea el ique de contencién, La wberis de 100 mm serén los ramales
rcargacon de recoger a1 vad da s bancades de svadin y los lemles
permatales el veraders

« lna ubers de 500 um PEAD serd s encargads de evacuaros viados en  parte bafa
Calaresiars hasta s patforns i s bees rgnal g Vrtr, desde donde
bombeads 3 o propi bala aue sers objeo de restauracon.

+ Nt G et pra coiin da beias y pons Wiidos guimerte paa
inton de g3,
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435 Fauna

No'e ha detectado I presencis en o érea de esucio de minguna de s sspecis recogidss
e & Cardloga Vaseo de Especies Amenszadas da Fauna y Fora Sivestr y Harins, ("CVEA:
Catilogo Vaseo de Expecies Amenazadss”. Requiad po ol Decreto 167/199%, de 9 de
iy Sus modificaconss postanores. (Orden 10 de aner da 2011, Orden de 15 de Jonio
0 2013 y Orden de 2 e mareo de 202,))

it e pan e e sl b d o e Ot
i o kb i 2l i d o o ket
(Bl e el A i o) o e s
S e e e (e ) e e e e
s el 0 s s s o il e 0 ol v
B s Sy e Covi o, s Sk, A 8 A e
) e i, 0 D S e G
Enkacin el sl S (o) ool d apecs
ez ot} Sonin ool s il e et
e e e e

Delido aas cractrstica dl ibiet presente en a 20na e studio (monocultiv de Pinus
radioea en sty mayor pare), no cabe espera ingin sfecto adverso mpartate. e 5%
e e T R B e L ISR A I 8
o,

Por ctr part, en el Tentaio istrco de izkaa se encuenta vigete l lan de Gestion
el Vi Europeo, Mustel reos, regulado n e Decret Foral 116/2006, de 19 e .
5 dich Plan e ectblecen deseminades mecddas de proveccion d 1 espece que resutan
e spicacin s toaldad el tetoroy tres expeciice para s dreas g s especal
ectblecdas en dicho Plan,

En este sentdo, cabe destacar que o érea de estudio no se stia en ringuna de Ias éreas
B ireerds espacial pars 3 protecin del yistn europeo, Pr ot part, de e con o
recogido en o Plan de Gestin ctado, na de a5 princpals causas de amenaza de 2 especie
en Bidaia o Ia altracion del abitt, s contaminacion de agua y a canalizacén de os
e sunque tambidn sfec s dsaparicin e s cublercas rbusives  arbcess e a2
Do que en ol érea de sstucio no se ncuentzan hbitats que puedan constiui un irea de:
refugio o de caza de inerds (a0 hay ingin amoyo inventarads), o sa prové ingin efeco
SGversa mpartants dervado de la shminacian de 12 vegetacon:

Por_iltino, lss medidss previstss para evitar s contaminacén de lss sguss
(impermestiizacion del vaso'de vercdo y control de los viados) eitaran igualmente
Cuslauier afeccion sobre s poblaconss da ViZan eurapeo que pucderan encontrarse aguss
abajo del Dapésio de Sequrdad Uno y de |3 Amplacén previsa en este proyecta.

436 Inventario de suslos que han soportado actividades Potencialmente
Contaminaniss del Suelo.

En of misto de proyects, se dentiican dos emplazamientos (ver plano 1 4) incuidos en
& inventario da suelos que soporan o han Saporiada scividates o nstslacanes
potenciaimanca contaminantes del susk, escablecido mediate sl Decrero 15/2008, de 30
B Sapeiemere y 12 Grden da 21 de dicambre de 2017 de acualzacon de deho Inventaro
& cunlost

+ Parcela invencariada con o cigo 48095-00011. Se encuentra funto 3l casero Eizaga-
Eciabarty 5 trata de un aniguo depasito de residuos ya selado. El depdsic se asenta
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magen 3: Geamerlologis  hdrduiia.
No hay ningin arroyo inventariado en a vaguada dende se va 3 uscar a “Ampiacin del
Depdsita e Seguridad Uno"

433 Vegetacion

Alrededer del irea de estudiose desarrollan plantaciones foresales d pines (Pinus adiata)
en forma de culivs monoespeciice. Esta s gualmente a vegetacion dominante delérea
Previes pars s ampiacon 46| Depésto de Segaricad Une.
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Depésito de Seguriad Uno
(Ds1).

MEMORIA TECNICA

Junio 2020
Ingeniero Autor del Proyecto

Javier Urgoiti Marin
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.
Colegiado n.0 9077
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5. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

9.1 Introduccién

E1 Plan de Vigiancia Ambients (sn adelans PVA) define un sistema de garanta del
cumplmiento de Ias medidas preventvas, correctoras y eventualmente compensateias
establecdas para un proyecte.

E1 VA debe comprender las diferentes fases del proyeceo:

+ Becucion

+ Exploacién

+ Clavmura

* Pomtclavsura

Dada a circunstanca especialde est verteders, Ia fase de explotacén tendrd una duracién
cort: o rsiduos se scamodaran e o vertaders, y e clausurard ol vercadero ripidamente.
La fase de post-causura tendrs |2 duracién que daternmine a normativa a respecto y Ias:
‘autorizacionss que sfecten sl depcsto ds seguridad.

9.2 Objetivos

Los objeivos del PVA son:
+ Vigiancia ambiental durante [a fase de obras, explosacion y clausura:
Detectar y coregir desvisdones, con relevanci ambiental, respecto s o proyectado.
Supervisar I corracta ejecucién de as medidas ambientales.

Determinar Ia necesidad de suprimir, modificar o nroduci nuevas medidas.
Seguimiento de 2 evolucén de los sementos ambienales rsevantes.

+ Seguimiento ambienta durance I fase e postelausura.

- Verfica I comrect evolucin de las medidas splicadas en la fase de obras,
" Secuimiento da a respussta y evalucion ambiantal del entomo 3 a implancacién de
ia sctvicad,

Asimismo, los resulcados del PVA deberdn servr como fuente de informacién para fuuros.
Ectudios ambrencales

9.3 Responsabilidad del cumplimiento del PVA

“Tarto o Contratista como I Diveccién de a Obra deberén aportar los medios persorales
materiales sucentes para o cumplimiento de os objecvos 0l presente PVA.

9.3.1 Direccion de obra y Direccién Técnica del vertedero

La Dieccidn decbra e I responsable dfima del cumplimiento del PVA durante s fases de-
dbra,”explotacién y sellado (VA 1). Posteriormenca serd un Dirscor Téenico del
Verteders, quin por parte de Verter Recycling quien 5@ responsabice de a sjecucin del
PVA en fase da post-clausura (VA 2).

Hasa  inslizacin del selaco,  duranee ¢ periodo de garanti,a Direcin de Obra (0.0,
s T RS s o o)
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L impermesbilizacién se b discrtizado en funcidn de las pendiences del vaso, de manera
que las bermas o superices. ms horizontales llevarin dferente_ configuracin en
Comparaciin con 15 20125 de talude, a5 cusles disponen de una pendienta mayor.

Tmagen 15, Esqusma de impermeabllzscion dl vaso.

7.9.1 Protaccion dal fondo de vaso en supsrficies horizontales:

&l sistema de impermeabiizacin del fondo de vazo estard consiuido por ls siguiente
Secuencia de capas (de mayor profundidad a menor):

‘Stpefiiede appuoy f s de s excoveénlegar » zone de roca, I qu provocars
‘que estan regulardades an ol v sabre o que 5o apoyars a impermesbiizacion. Por
Slo 5o recomienda extender una capa de regularzacion entre 5-10 cantimetros de materal
Compuesto por tode uno, para evicar que cualaer slaments punzonante pudiese dafr s
‘Compuestos e impermesbilzacion.

Capa de drenaie baio solucién de impermesbilizacién: Se soiuciona medants 3

instaacin ds un GeocomPuests s rene ciplana, de aka ressenc a 1 compresion.
Barrera geolsaica artficial estars compuesta por una secuencia de dos materiles.

« Revestimiento artficial impermeabilizarte: geomermbran de poisleno de afta densidad
PEAD 2mm y toqurizada por ambas caree

« Geocompues bantonitco: se rata de un compuesto dénde una capa de bentonia se
ncapeuts nforma Ga sancich anre cos gebtErs e

«  coufciance de permeabiiiad scuvalents del geocompussto deberd ser iferor 3 de
na capa de arcil de 5 m de espesor, con un coshcente de permeabiidad K < 1,107
mis.
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2. OBJETO DEL PROYECTO Y ALCANCE

21 Objeto

€1 cbjero el presence cocumento es completar  descrpcitn de determinads medides
urgentes mencianadss en & Anexo I de ecreto 35/2020, de 3 de marzo, por € cue =&
Sprucba I iecucén-urgente de os depssioe de sequridad de rescos en o ncorno del
Veriadero s e el i mricpal de Zadar (52kar). de conformided on o reqoerdo
por s vcecansejeris e Medt Armbrente en=u st da 26 ds mayo de 2020,

22 Alcance

1 slcance el proyecto descripivo, es Ia justifcacién de las susttucin del denominado
Depdato de Seguridad Dos po una slermativa consistente en s amacion el denominade
Deposita de Sequridad Une, ambos depéstos recogidos en fcada Decreto 352020, de 3
Gemarso, y » por o pate I deficen de 1s mencionsda anematve, de fos vales de
acceso 3 ese dltimo depit y Ia deccipcian de las ecpeciicdades. reatvas 3 o5
cperaciones que s seqrin paa ' mavizacion de los resduon,

A cia de hoy, ol volumen necesario para alear los materiales desizados es de 650,000 m.
No hstan, condderando caras ncariumbres pendientes de dehni, con reiscen ai
alcance de Iss obras de remedicien del Vertadero de Zadibar, 5 haca necesaro dsponer
5 un volumen de reserva suiciene que cubrs.posbls contingenciss Por sxt razdn, <&
Planies un Depdeto de Segoridad e en ss conFiguracien maxima diepancrd o n valunan
e 850,000 . En todo Caso. o excedante proyecado no se uizars para materiles
xtamos 2 s obras relacionadas con o fallo y deshzamienta de residuos n ol erteders de
e cel € ce ebrera e 2020.

Bl slcance de la obras comprende as siguientas actuaciones:

Visles de scceso.
Gere perimetal.

Drenaie de fonde.

Drenaje perimetral.

Saneo y conformado base

Diue de core.

Impermesbilzacién del Depsita.

Drenaie de liados.

Traslaco delos resducs desde o Vertadero de Zadibr.
Sistema de desgasificacion

Sellada,

Wermor Téenicn 2
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11 PLAN DE OBRA

Se ha establecdo un plazo aproximado de obra de 20 meses para la ejecudén de la
mplscian del depdsito d seguridad una (DS1)

La pianifcaciin pevise parmite estableceruna continuidad en a disponiblidad de espaco
de vertid, de tal modo que e ha previso que en pocs mis e un mes desde ol nc, exite
Gaponiiiiad de sspaci n 12 danominads Fase 1, y 52 no paraigar s labores 26
ermergencia en curso.

La ampiacién del Depésicode Segquridad Uno, permit ejecutar trabajos de vercdo ances de
ue 52 agore a capacidad de veredo del DS1.
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5. ACCIONES QUE PUEDEN DAR LUGAR A IMPACTOS AMBIENTALES.
IDENTIFICACION Y PREVISTON.

Tas anaizar s accones del proyecto, se ha descrtado que las mismas puedn dr lugar
2 cecto adversos sgnficatvos sobe o valares nauralsticos y prsafetcos de entoro,
2 e o lamentos del Patmenio Cleura Vasco oo

Asimismo, o 5e prevé que Ia ejecuén del proyecto conllee efectos negatives sabre el
pecueo mansntiallocalado &n 13 pata de acceso que 58 Cts & ol spariado 4.2.2 48 s5tE
Gocumenta,

Se han ideniicado las siguienes acciones del proyecto que pueden dar ugar a efectzs
enaes relvantas: provess s p =

76 moviiens de ceras sacindo o o de consuci d s depstes v s
et o gttt Ao g ek Uy 4
e et Fams o o st s g
S o s de sty e o e e s (e ime )
e o comecoren e ot i
e e B e s i 5 e o
S En L o e,y

+ Pl oo de T de ssbeto procedeces de residues e arians,
e o e o e e e
e oo e s Dbl S sl et sy
e s o et e 5 o e rend S ey
e o e e

e ot et st et de gige en o irea
e oo oot i St oo oot e
e T o s o e 3 i
Shmigm e g i e ol o e

oo e e o v o g e s
e s oo o (5 i oo s S
s i s oo s paraon i o onieena et
ety

e e cadresde o rsids au s epstonan s calds S
o e e e o e e e o e e 5
e R e e
B e e e oot s
g e T e e s s e S v e )
oo

+ Feumeiscen de ases en s masa de resdues verid en I s depisos, S
e e o i oo G L st o e
e e e e (7 et 1
e il e e e s s
Pt d e Gl ly ¢ =

e i e prcadecs o it do veicos i do
o e raey ) e gl de st e ey e e
s e et s e i s
prtatiy

B i o paimoni sl s o e do s s S
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