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			RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2025, del viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental y se considera modificación no sustancial de la instalación que requiere modificación de la autorización ambiental integrada el proyecto de modificación comunicado por Petróleos del Norte, S.A. (Petronor) en la actividad de refino de petróleo y planta de combustibles sintéticos e hidrógeno electrolítico (planta HUB) en los términos municipales de Muskiz, Zierbena y Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena. (Bizkaia).

			HECHOS

			1.– Por Resolución inicial de 6 de mayo de 2008 (AAI00040) del entonces viceconsejero de Medio Ambiente, modificada posteriormente por las Resoluciones de 26 de octubre de 2018, 18 de octubre de 2022, 11 de mayo de 2023, 26 de diciembre de 2023, 15 de marzo de 2024, 15 de octubre de 2024, 26 de febrero de 2025, 19 de marzo de 2025 y 9 de julio de 2025, se concedió autorización ambiental integrada a la actividad de refino de petróleo y planta de combustibles sintéticos e hidrógeno electrolítico (planta HUB) promovida por Petróleos del Norte, S.A. (Petronor) en los términos municipales de Muskiz, Zierbena y Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, emitida en el marco de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

			2.– Con fecha 5 de junio de 2024, el titular de la instalación comunicó al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco su voluntad de realizar una modificación en la instalación autorizada así como el carácter no sustancial de dicha modificación. Se adjuntó al efecto la documentación AAI00040_MNS_2024_002 justificativa de la consideración de tal modificación como no sustancial.

			3.– A la vista de que la documentación presentada no reunía los requisitos legalmente exigidos para emitir un posicionamiento definitivo, con fechas 30 de agosto de 2024 y 21 de noviembre de 2024 se requirió a Petróleos del Norte, S.A. (Petronor) para que subsanara su solicitud y procediera a la presentación de documentación complementaria, indicándole que, de no hacerlo, se le tendría por desistido de su petición.

			4.– Con fechas 2 de octubre de 2024, 19 de diciembre de 2024, 24 de enero de 2025 y 31 de enero de 2025, Petróleos del Norte, S.A. (Petronor) presentó la documentación complementaria requerida.

			La modificación comunicada a este órgano consiste en la construcción de una planta de producción de hidrógeno mediante la electrolisis de agua con tecnología alcalina con una capacidad nominal de 100 MW y 16.800 t/año de producción de H2 renovable.

			5.– Una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada, en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, regulado en el artículo 45 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha 5 de febrero de 2025, se inició el trámite de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas en aplicación del artículo 79 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.

			

			Finalizado el plazo legal establecido para el trámite de consultas, se han recibido varios informes de diversos organismos, así como asociaciones ecologistas con el resultado que obra en el expediente. En concreto, el Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena y las asociaciones ecologistas consideran que el proyecto debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

			FUNDAMENTOS DE DERECHO

			1.– El artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, dispone que se somete a autorización ambiental integrada la explotación de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en su anejo 1; y que esta autorización precederá, en todo caso, a la construcción, montaje o traslado de las instalaciones, y se adaptará a las modificaciones que se produzcan en las instalaciones.

			2.– El artículo 10 del citado Texto Refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, de título modificación de la instalación, determina que:

			«1.– La modificación de una instalación sometida a autorización ambiental integrada podrá ser sustancial o no sustancial.

			2.– El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación no sustancial de la misma deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

			El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. En caso de que sea necesaria una modificación de la autorización ambiental integrada, como consecuencia de la modificación no sustancial de la instalación, la comunidad autónoma procederá a publicarla en su diario oficial».

			3.– El propio artículo 10, apartado 4, remite al desarrollo reglamentario recogido en el artículo 14 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para la determinación de los criterios a tener en cuenta para la justificación de una modificación como sustancial o no sustancial.

			4.– Analizada la solicitud y la documentación remitida por el titular de la instalación por parte de los servicios técnicos adscritos al Servicio de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y, tomando en consideración los citados criterios normativos, se considera que el proyecto de modificación comunicada es una modificación no sustancial.

			5.– Este órgano administrativo entiende que como consecuencia de la modificación no sustancial de la instalación comunicada es precisa una modificación de la autorización ambiental integrada de la que dispone la instalación para adaptarla a la modificación proyectada, a fin de incorporar las condiciones específicas relacionadas con esta modificación.

			6.– Así mismo, la actividad se encuentra en el ámbito de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en el Anexo II.D de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.

			

			De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, se someterán preceptivamente al correspondiente procedimiento de evaluación ambiental los planes, programas y proyectos, y sus modificaciones y revisiones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, con el fin de garantizar un elevado nivel de protección ambiental y de promover un desarrollo sostenible.

			En aplicación al artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, son objeto de evaluación ambiental simplificada los proyectos enumerados en el Anexo II, entre el que se encuentra, en el Grupo 6, epígrafe i) del Anexo II de la citada Ley «Instalaciones industriales para la producción de hidrógeno electrolítico, fotoelectrolítico o fotocatalítico a partir de fuentes renovables».

			En consecuencia, el proyecto se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.

			7.– El artículo 23 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi señala que cuando la competencia para emitir el informe de impacto ambiental corresponda al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la actividad se encuentre sometida al régimen de autorización ambiental integrada, los procedimientos administrativos correspondientes a ambos regímenes y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria se integrarán. Asimismo, el contenido de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental, en su caso, formarán parte de la autorización ambiental integrada, emitiéndose ambos pronunciamientos en el mismo acto administrativo.

			En orden a dar cumplimiento a lo señalado en el mencionado artículo, en la presente Resolución se emite el informe de impacto ambiental correspondiente al proyecto de modificación comunicado por Petróleos del Norte, S.A. (Petronor) consistente en una planta de producción de hidrógeno mediante la electrolisis de agua.

			8.– De conformidad a lo dispuesto en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos resultantes de la ejecución de obras de construcción y demolición deben sujetarse al régimen jurídico por él determinado.

			9.– De conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, de prevención y corrección de la contaminación del suelo, cuando la ampliación o modificación de una actividad o instalación potencialmente contaminante del suelo se lleve a cabo dentro de los límites de la parcela ocupada por la actividad o instalación que se proyecta ampliar o modificar no procederá dar inicio al procedimiento de declaración de la calidad del suelo; sin perjuicio de que si se van a producir excavaciones se deba acreditar la correcta gestión de los materiales excavados.

			10.– En caso de que la ejecución del proyecto requiera otras licencias, autorizaciones, declaraciones responsables y/o comunicaciones emitidas por el Ayuntamiento del municipio donde se ubica la instalación y/u otras Administraciones públicas competentes en sus respectivas materias, Petróleos del Norte, S.A. (Petronor) deberá contar con ellas.

			11.– Esta Viceconsejería de Medio Ambiente es competente para dictar la presente Resolución en virtud de lo dispuesto en el Decreto 410/2024, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad.

			

			Vista la citada legislación y el resto de disposiciones de general y concurrente aplicación.

			RESUELVO:

			Primero.– Formular informe de impacto ambiental del proyecto de electrolizador de 100 MW en la refinería de Petronor, promovido por Petróleos del Norte, S.A. (Petronor) en el término municipal de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (Bizkaia), en los términos señalados en el Anexo I de la presente Resolución.

			Determinar que, siempre que se adopten las medidas protectoras y correctoras establecidas en la presente Resolución, así como las planteadas por el promotor que no se opongan a las anteriores, no es previsible que con la ejecución del proyecto se generen afecciones significativas sobre el medio ambiente.

			Por lo tanto, no se considera necesario que el proyecto de electrolizador de 100 MW en la refinería de Petronor, promovido por Petróleos del Norte, S.A. (Petronor) en el término municipal de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (Bizkaia), se someta a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

			Segundo.– Considerar como modificación no sustancial de la instalación que requiere modificación de la autorización ambiental integrada el proyecto de modificación comunicado por Petróleos del Norte, S.A. (Petronor) en la actividad de refino de petróleo y planta de combustibles sintéticos e hidrógeno electrolítico (planta HUB) en los términos municipales de Muskiz, Zierbena y Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (Bizkaia).

			Tercero.– Imponer las medidas protectoras y correctoras específicas del proyecto de electrolizador de 100 MW en la refinería de Petronor, promovido por Petróleos del Norte, S.A. (Petronor) en el término municipal de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (Bizkaia), en un nuevo apartado (apartado Segundo, subapartado E) de la autorización ambiental integrada en orden a evitar que la planta de producción de hidrógeno mediante la electrolisis de agua con tecnología alcalina (electrolizador 100 MW) promovida por Petróleos del Norte, S.A. (Petronor) pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.

			Cuarto.– Modificar, en los términos determinados en el Anexo II a la presente Resolución, los siguientes apartados de la autorización ambiental integrada de continua mención a fin de incorporar a la misma la planta de producción de hidrógeno mediante la electrolisis de agua con tecnología alcalina (electrolizador 100 MW) promovida por Petróleos del Norte, S.A. (Petronor):

			• Primero.

			• Segundo.

			• Anexo I y Anexo II.

			Quinto.– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79.5 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, el plazo para el inicio de la actividad de la modificación autorizada en la presente Resolución es de cuatro años, una vez publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

			En caso de que no se hubiera procedido a la ejecución del proyecto en ese plazo, el informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, debiendo en ese caso el promotor iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

			

			Sexto.– Requerir a Petróleos del Norte, S.A. (Petronor) que dé respuesta a los siguientes aspectos en los plazos definidos a continuación:

			Antes de dar comienzo a las obras se deberá presentar:

			• Actualización del análisis de riesgos ambientales (ARA).

			• Adecuación del proyecto, incluyendo los condicionantes del apartado de medidas protectoras y correctoras a aplicar a la planta de producción de hidrógeno mediante la electrolisis de agua con tecnología alcalina (electrolizador 100 MW).

			• Estudio específico de posibilidades para aumentar el soterramiento de la línea eléctrica en los términos señalados en el apartado E.2.

			Una vez finalizadas las obras y con carácter previo al inicio de la actividad de la planta de producción de hidrógeno mediante la electrolisis de agua con tecnología alcalina (electrolizador 100 MW):

			• Proyecto as-built.

			En el plazo de seis meses desde la puesta en marcha de la planta de producción de hidrógeno:

			• Estudio acústico.

			Séptimo.– El titular de la instalación podrá llevar a cabo el proyecto objeto de la presente Resolución sin perjuicio de la obtención del resto de autorizaciones o remisión de declaraciones responsables o comunicaciones sectoriales que sean legalmente exigibles.

			Octavo.– Notificar la presente Resolución a Petróleos del Norte, S.A. (Petronor).

			Noveno.– Notificar la presente Resolución a los Ayuntamientos de Muskiz, Zierbena y Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, al Departamento de Salud del Gobierno Vasco, al resto de organismos y asociaciones que han participado en el trámite de consultas, para su conocimiento y a los efectos oportunos y, en particular, el de posibilitar la obtención de otras licencias, autorizaciones, declaraciones responsables y/o comunicaciones concurrentes y legalmente exigibles.

			Décimo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en la sede electrónica del Gobierno Vasco y en el Boletín Oficial del País Vasco.

			Recursos:

			Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

			En Vitoria-Gasteiz, a 4 de agosto de 2025.

			El viceconsejero de Medio Ambiente,

			JOSU BILBAO BEGOÑA.
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—Enelcasode:

12 Diéxido de azue y pariculas: un 97 por ciento de todos los valores medios de cada 48 horas.
0 rebasa el 110 por cien de los valores limite de emision

22 Gxidos de nirigeno: un 95 por cen de todos los valores medios de cada 48 horas no rebasa el
110 por cien de los valores limite de emisicn.

E1 valor de inervalo de confianza a 95 por 100, determinado en 03 valores méximos de emisicn
o superaré los porcentajes siguientes del valr imite de emisién: monéxido de carbono 10 %, didxido.
e azure y Gidos de nitégeno, 20 por 100; particulas, 30 %

Los valores medios por hora y dia validados se deferminarén durante el plazo de explotacion
efectivo (excluidos Ios periodos de armanque y parada) a part de los valores medios por hora validos,
medidos fras sustraer o valor el ntervalo de confianza especificado anteriormente.

F1.4- Sistemas de captacion y evacuacién de gases.

Las chimeneas de evacuacion de los gases residuales de 105 focos alcanzarén una cota de
coronacion, no inferor a la establecida en el apartado Segundo, subapartado F.12. de esta
‘autorizacion. Las secciones y la ubicacion de los puntos de muesireo deberan cumpli o establecido
enlas insirucciones técnicas publicadas mediante Ia Orden de 11 de jull de 2012, de la consejera de
Medio Ambiente, Planiicacien Terrforial, Agricutura y Pesca.

En partcular en lo que se refiere a la localizaciin y caracteristicas de I0s oriicos previstos para
Ia toma de muesiras, se deberan cumpir Ias instrucciones técnicas de la viceconsejeria de Medio
Ambiente.

Con objeto de minimizar las emisiones cifusas se uliizarén equipos de deteccion de fugas, se
procedera a una correcta gestién ambiental y se levara a cabo un correcto disefo de la nstalacion

Con obieto de minimizar las emisiones difusas de COV's y partculas se dispondré de:

— Reacondicionamiento y_mantenimiento del parque de tanques de refineria segin las
prescrpciones recogidas en ¢l documento BREF de las mejores técnicas disponibis.

— Implementacin de un programa de deteccidn y reparacibn e fugas para a deteccidny reduccién
e las emisiones de COVs de carécter ifuso que ienen su origen en las pérdidas que se producen en
10s diferentes elementos de las uridades del proceso, Asimismo, deberd presentarse un informe anual
e sequiniento el programa de deteccion y reparacién de fugas (LDAR) con as actuaciones y mejoras
reaizadss.

— Métodos de aspiracién asociados con curvas de corrlacin para los equipos princpales.
~Técnicas de imagen éptica para gases.

— Cilculo de emisiones cronicas basados en factores de emisiones validados regularmente por
mediciones.

— Sistema de recuperacién de compuestos orgénicos volatles emitdos en los atraques para la
carga de gasolinas y naftas de la terminal portuaria. E1 sistema consistira en una adsorcion-absorcion
¥ se recuperara al menos el 85 % de los compuestos organicos volaties enifidos, incorporando la
recuperacién regstrada en el Programa de Vigilancia Ambiental de cada afo

Para la minimizacion de emisiones difusas de partculas en la manipulacion y almacenamiento de
coque, las medidas a adoptar seran las siguientes:
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E.12.- Cese de Ia actiidad.

— Una vez finaizada Ia vida it de la instalacién se debera proceder con caricter general a
Gesmontar y refiar cualauier fipo de clemento susceptidle de provocar confaminacion, que serd
entregado al gestor autorizado correspondiente para que realice l ratamiento pertinente, de acuerdo
conla legisiacion vigente.

_Tras ol cese dea actividad, e ftular evaluara el estado del sueloy Ia contaminacion de las aguas
subteréneas por las sustancias peigrosas relevantes ufiizadas, producidas o emiidas por la
instalacién y comunicara a este 6rgano los resultados de dicha evaluacion. En el caso de que la
‘evaluacion determine que Ia instalacién ha causado una confaminacion significativa del suelo o de a

‘aguas sublerréneas con respecto al estado establecido en los informes de investigacion de a calidad
el suelo realizados en Ia ramitacibn de a declaracion de calidad del suelo, ! fulartomar las medidas

‘adecuadas para hacer fente a dicha contaminacion con objeto de restablecer el emplazamiento de la
instalacién a aquel estado, siguiendo las normas del Anexo Il de la Ley 2612007, de 23 de octubre, de.
responsabiidad ambenal

£.13.-Disefo del programa de trabajos.

— E contratista, antes el inicio de Ias obras redactard el manual de buenas préciicas que deberd
implantar en las obras para su utizacién por e personal de obra. En este manual se trataran aspectos.
comoa superficie méxima a afectar, periodos de trabajo, a produccion del polvo y ruido y a manera
e corregiro la minima ocupacin del suelo, evitar vertios a as aguas, la gestion de residuos, e.

— El contraista debers claborar una serie de propuestas de actuacién detalladas en relacion con
105 aspectos que se sefialan en los subapartados siguientes. Dichas propuestas, que se disefiarén de.
‘acuerdo con los critrios que para cada caso se establecen en csta Resolucicn, debern ser objeto de
‘aprobacion expresa por parte del director de obra y quedarén inegradas en el programa de ejecucion
e los trabajos. Los documentos son los que se detallan a continuacion:

 Detalles acerca de la localizacion y caractersticas de las dreas de instalaciones del contratstay
‘aimacenamiento temporal de residuos.

 Detalles de las redes de conduccion de aguas y localizacion de Ios dispositivos de refencién de
séidos en suspension.

* Detalies y localizacion de Ios dispositivos de limpieza de vehicuios previstos en la autorizacion
‘ambiental inegrada.

«Plan de gestién de Ios residuos de consiruccion y demoliicn generados en as obras, de acuerdo
on 0 previsto en el Decreto 11212012, de 26 de junio por e que se regula la produccion y gestion de.
los residuos de consirucein y demolicen.

E.14.- Informe de fin de obra.

— El promotor deberd remitr, al érgano ambiental un informe de fin de obra en el que se recojan
las eventualidades surgidas durante el desaroll de las obras y del nivel de cumplimiento de las
medidas protectoras y correctoras recogidas esta Resolucion, asi como de las medidas requeridas por
) 6rgano ambiental para a correcta gestibn de los residuos.

— En el citado informe deberén documentarse detalladamente las modificaciones puntuales que,
en su caso, hayan sido introducidas durante Ia ejecucion del poyecto, con justficacion desde e punto
e visia de su incidencia ambiental. Se documentarn asimismo los resuliados del programa de
vigiancia ambiental desarrollado durante Ia fase de construccién y el destino concreto de los materisies
e excavacion, incluyéndose datos elativos a a cuanificacion y caracterizacion de os mismos.
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En la instalacion de produccion de hidrogeno electroliico se realizard el seguimiento de 105
siguientes indicadores:
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Dichos indicadores se calcularén y controlarén anualmente y se deberén presentar junto con el
programa de vigiancia ambiental del aio correspondiente.

6.8 Control del rido.

2) Se deberén realizar as evaluaciones de los indices acisticos Ld, Le, Ln, LAgq,Ti y LAcq 60
‘segundos con una periodicidad anual para acrediar ¢l cumplimiento de (o3 imites establecidos en of
punio & del apartado segundo F-5. La evaluacion anual corresponderd fanto al control mediante
medidas de inmision en los cuatro puntos definidos en a propuesta de fecha § de mayo de 2011, como.
'2una de las Seis zonas definidas en la propuesta eniregada a este Organo el 24 de octubre de 2011,
‘Ge manera que en un ciclo de seis afos se realice Una actualizacion completa del mapa de ruido de Ia
instalacién.

b) La planta HUB deberi elaborar una propuesia de puntos de control del mido que incluya 0s.
puntos de evaluacién. Se deberan reaizar las evaluaciones dfos indices acisticos Ld, Le, Ln, LAeq,Ti

Y LAeq80 sequndos con una periodicidad_anual para acreditar e cumplimiento de I0s limites
‘establecidos en el punto a.3 y ¢ del apartado Segundo F.5.

©)La planta de produccion de hidrégeno electolitco (electrlizador 100 MW) deberd elaborar una
propuesta de puntos de conlrol del ido que incluya s puntos de evaluacion. Se debersn realizar la
evaluaciones de los indices acisticos Ld, Le, Ln, LAeq,Ti y LAeq,60 segundos con una perodicidad
anual para acredtar el cumplimiento de los limites establecidos en e punto 2.3 y ¢ del apariado
Sequndo F 5.

d) Las evaluaciones por medicién debern ser realizadas por una Enfidad de Colaboracion de fa
‘Adminisiracién (ECA) de nivel Il de acuerdo a o establecido en el Decreto 21212012, de 16 de octubre
‘que disponga de acreditacion segin UNE-EN ISOIIEC 17025 para el muesltroo espacialy femporal en
i ambito de la acistca. En todo caso, o érgano ambiental velard porque las entidades que realicen
‘evaluaciones tengan la capacidad técnica adecuada.

) Los métodos y procedimientos de evaluacicn, asi com los informes correspondientes a dichas
evaluaciones, se adecuarén a lo establecido en las instrucciones tscnicas emitidas por esta
Viceconseferia de Medio Ambiente y en el Anexo Il del Real Decreto 151312005, de 16 de diciembre,
por el que se desarrola la Ley 3712003, de 17 de noviembre del uido.

) El promotor deber elaborar una propuesta conereta que ncluya todos los puntos de evaluacicn.
La propuesta se incorporard al documento refundido de! programa de vigancia amblental al que s
refiere ol apartado Segundo G.13 de esta autorzacion.
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Canon de vertido total: 285.300,82 + 149448 + 1.114,33 + 240,40 + 91474 = 292.564,77
euroslafio.

En el supuesto de que el ftular del vertdo se acoja al Protocolo Opcional de Seguimiento regulado
en el ariculo 16 del Decreto 45912013, serin de aplicacion los valores e K y V resutantes del mismo
para el calculo del canon de vertido.

E1 aticulo 20 del mencionado Decreto establece que el canon se devengard en el momento de la
entrada en vigor de la Resolucion por la que se auforice el verido. En las sucesivas anualdades de
vigencia de la autorizacion el devengo de a tasa se producira el 1 de enero de cada afo.

Asi mismo, el ctado precepto determina que el canon se liquidard por afio natural completo,
‘excepto el eercicio en que se oforgue la autorizacitn de vertido, su modificacion, cese 0 su extincion,
el efercicio en el que se apruebe el Protocolo Opcional de Seguimiento, en cuyo caso se calculard of
canon proporcionamente al nimero de dias de vigencia de Ia autorizacidn, en relacion con el tofa del

En cumplimiento del citado Decreto, la Agencia Vasca del Agua practicar durante el primer
‘semesire de cada afio las iuidaciones correspondientes al afo anterior

F.3.- Condiciones para garantizarla correcta gesiion e [os residuos producidos en a planta.

“Todos los residuos generados en las nstalaciones s gestionarén de acuerdo con Io dispuesto en
la Ley 712022, de 8 de abri, de residuos y suelos contaminados para una economia circular y.
normativas especifcas que les sean de aplicacion, debiendo ser, en su caso, caraclerizados con objeto
e determinar su naturaleza y destino mas adecuado.

Queda expresamente prohiida Ia mezcla de las distitas tipologias de residuos generados enfre
i 0 con otros residuos o efuentes, segregandose los mismos desde su origen y disponiéndose de los
medios de recogida y aimacenamiento adecuados para eviar dichas mezcias.

En atencién a os principios ferdrquicos sobre gestion de residuos, se debe fomentar a prevencion
‘enla generacion de residuos o, en su caso, que estos se gestionen con el orden de prioridad establecido
en el artculo 8 de Ia citada Ley 712023, de 8 de abri, a saber. prevencion, preparacion para la
reutiizacion, reciciado y ofros fpos de vaiorizacion, inciida Ia valorzacion energética. Los residuos.
nicamente podrin destinarse a elminacisn si previamente queda debidamente jusificado que su
valorizacién no resuta técnica, econgmica o medioambieniaimente viable.

‘Asimismo, aquelos residuos para os que se disponga de insialaciones d tratamiento autorizade:
n la Comunidad Autgnoma del Pais Vasco deberdn ser prorfariamente desfinados a dichas
instalaciones en atencion a los principios de autosuficiencia y proximidad.

Para aquellos residuos cuyo destino fnal previsto sea la eiminacicn en vertedero autorizado, la
caracterizacion se efectuar de conformidad con o sefialado en fa Decisian del Consejo 2003/33/CE,
de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen I0s criterios y procedimienios de admision de
como las direciices establecidas en el Real Decreto 64612020, de 7 de.
i, por ¢l que se reguia fa eiminacion de residuos mediante deposito en verledero , en su caso, las
directices que como desarollo de la mencionada Decision se aprueben para el Pais Vasco.

Las cantidades de residuos producidas en la instalacion y recogidas en Ia presente Resolucion
fienen caracier meramente orientativo, teniendo en cuenta as dferencias de produccién de a actvidad
y1a relacion existente entre la production y a generacion de residuos, refefada en 10s indicadores de
ia actividad. Sin periuico de lo establecido en el articulo 10 del texto refundido de Ia Ley de prevencion
¥ control itegrados de la contaminacion aprobado mediante Real Decreto Legisiaiivo 112016, para la
calffcacion de les modifcaciones de la nstalacion, Unicamente en el caso de que un aumento en las
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En relacion con el posible impacto sobre la avifauna, puesto que el dmbito del proyecto es
colindante  una zona de proteccion de avifauna (Orden de 6 de mayo de 2016, de [a consejera de.
Medio Ambiente y Poliica Tertora), el promotor pantea la instalacién de medidas anticolsion en la

nueva linea elécrica proyectad.

Enlo relativo  las obras a ealizar en el interior de a refineri, seg(n o inventrio ambiental, existe
U curso de agua 2 escasos metros que se localiza on el perimetro del érca a ocupar por los difsrenies.
‘equipos ¢ instalaciones del electrolizador, concretamente a bordea por la mitad sureste, si bien,
actuaimente se encuertra totalmente aniropizado debido a que se trata de un canal de guarda
compuesto por iferentes secciones formadas por iramos de canal abierto, canal enterrado, canal
‘abierto con tuberias, uberia aérea y tuberia enterrada. El razado por el cual discurre a lnea efsctica
o cruza ningin curso de agua ni tampoco los accesos.

Fase de funcionamieno:

E1 consumo eléctrico previsto para la nueva instalacion serd como maximo 1.092.000 MWh al afio
con una potencia méxima de 130 M. Esta energia provendra de fuentes renovables, suminisirada
Gesde la existente ST de Abanto hasia la nueva ST Elecirolizador proyectada, conforme & os requisitos
establecidos en Ia nomatva europea y estatal para la generacion de hidrogeno verde  hidrogeno
renovabie.

Tal y como se ha indicado anteriormente, el consumo de agua pasaré de 5.499.667 mPlafio a
5.788.867 mlafio, o que representa un incremento del 5,25 %.

Respecto al uido, el documento ambiental nciuye, en su ANex |, un estudio de impacto acistico
(mpacto actistico del proyecto BEH-001/A3100 Electrlzador 100 MW Fase 1: Informe Preliminar Exp.
23015 doc 240021_Rev3 MAG elaborado por la empresa AAC Ceniro de Actistica Apicada, de fecha
26 de noviembre de 2024,

Las nuevas instalaciones supondrén un incremento de los niveles acisticos en el 4mbito y su
‘entorno, de acuerdo con el estudio acistco realizado, produciendo superaciones e los Objetivos de
Calidad Aciistica en algunas de las viviendas mas préximas, siuadas al sureste del recinto indusirial
de Petronor, en las que se supera el limite de inmision de 45 dB(A) aplicable para nuevos focos
‘emisores y iveles promedios anuales del periodo nache en suelo residencial

Para mirimizar este impacto se propone far ios requerimientos acisticos para la adquisicin de
105 nuevos equipos, de forma que su emisicn sonora, teniendo en cuenta también el uido originado
por el resto de la refineia no suponga incumpimiento de los limites fjados en la Autorizacion Ambiental
Integrada de Ia refneria que son de apiicacion.

En el documento ambiental se proponen adems una serie de medidas para reducir las emisiones.
acisticas:

— Empleo de ventiadores de perf aerodinamico o de baja emisin, o Ia inclusién de reductoras
‘que pemitan reducirla velocidad de gio en los ventiadores de las torres de refrgeracion.

— Rejllas acisticas o sienciador de absorcion en la rejla de Ia fachada este del edificio del
slectrolzader.

— En cuanto al compresor y las bombas se podrian emplear equipos de baja emision, o definir
cieres parciales, pantallas. o tejavanas que evien la transmision del rido hacia las zonas m
sensibies.
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En consecuenci, cuando dispongan de fa informacicn del proyecto as-builty antes del comienzo
e 1a actividad de a ianta HUB, se debera presentar el informe prelminar del suelo correspondiente a
esta actuacicn.

En relacién con movimientos de fieras derivados de modifcaciones de la
promotor debers cumpli Ias siguientes condiciones:

stalaciones el

1—En caso de prever una modificacion que conlleve el movimiento de fieas dentro de la parcela
enla que s encuenira autorizada a instalacién:

2) De conformidad con el apartado 1c del artculo 25 de Ia Ley 412015, de 25 de junio, el promolor
e 1a actividad debers caracterizar squellos materales (ferras, escombros, elc.) objeto de excavacion
in de veriicar si hubleran podido resultar afectados como consecuencia de acciones contaminantes
y determinar, en funcien de los resuitados de dicha caracterizacion, a via de gestin més adecusda
para los mistos.

b) Si en dicha actuacion se prevé un volumen de materiales a excavar superior a 500 m3,
incluyendo as soleras, o se deteciara dicha superacion en el transcurso de la misma, serd preceptiva
Ia presentacion de un plan de excavacion selectiva claborado por una entidad acreditada en
investigacien y recuperacion de Ia caidad del suelo. E! plan de excavacién debera confemplar el
contenido sehalado en el Anexo IV del Decreto 20812018, de 26 de diciembre y ser aprobado por el
Grgano ambiental con cardcter previo a su ejecucion.

) En caso de que el volumen a excavar sea inferor a 00, a comuricacién de modificacién
‘debers contener la siguiente informacion

— Identificacion e la persona fisica o juidica promotora de la actuacin y del contratista que la
Vlevaré a cabo,

— Datos de ubicacidn del emplazamiento al que afectard la actuacidn incluyendo referencia del
Registro Administrativo de la Calidad del Suelo.

— Deimitacién y superficie de a zona objeto de la actuacin. Se incuiran en la comuricacién
planos que penitan a localizacién inequivoca de la parcela y de la zona de actuacidn.

— Descripcion detallada de la actuacion.
— Volumen de materiales que serdn excavados incluyendo las solras.

— Identificacion el responsabe de las abores de seguimiento ambiental y de 1a elaboracién del
informe fina, que debers ser una entidad acreditada en 103 supuestos sefalados en este articulo.

—Fechas previstas para el inici de la actuacion.

) En cualquiera de los supuestos anteriores, ras Ia efecucion de la obra se deberd remitir un
informe fnal en el que se indiquen los resultados de Ias caracterizaciones e las tieras asi como un
informe acrediativo de la corfecta reutiizacion o gesiion de los materiles excavados. Las labores de.
‘sequimiento ambiental y el informe seré realizados por una entidad acreditada cuando el volumen de
Ia excavacion supere los 100 m3.

) Como norma general se cumplinIos citerios recogidos en a Guia de excavaciones selectivas

en el &mbito de Ios suelos contaminados disponible en a siguiente direccién:

hitpsfwwi inobe. eus/publcaciones/guia-excavaciones- selectivas-en-ambito-sueios-
contaminados-2
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7.6, Durante el tiempo que dure la impieza se deberén retar diariamente las natas que se formen
en ellado de Ia piscina en servcio y en el oso de bombas.

En caso de considerarse necesario y para garantizara calidad del agua efluerte, se procederd de.
inmediato a a suspensidn de fa labor de impieza, y @ su pucsta en operacion.

8_ Este protocolo puede ser modiicado a peticion de la empresa, en caso de que esta presente
otro altemativo y sea aprobado por la Agencia Vasca del Agua »
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— En relacicn con los sobrantes de excavacion de las obras (sulos 1o contaminados y materiales
naturales excavados), que se generen como excedentes para  ejecucion estricta de la obra, y que se.
Gestinen 2 operaciones de relleno y  oiras obras distintas de aquellas en Ia que se han generado, seré
e aplicacién Io indicado en Ia Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de
valorizacién de materisles excavados para su uflizacion en operaciones de relleno y obras distintas a
‘aquellas en as que se generaron, en aplcacién de las previsiones del arficulo 34 de a Ley 712022, de-
e abri, de residuos y suelos confaminados para una economia cicular.

— Los rellenos a los que se pudieran destinar los materiales sobrantes de la actidad deberdn
cumplr las condiciones sefialadas en el citado Decreto 432009, de 24 de febrero. Unicamente s
permitir la deposicion en rellenos de materiales con contenidos en contaminantes por debajo de los
Valores indicativos de evaluacion VIE-A, recogidos en el Anexo I de a Ley 412015, de 25 de junio, para
Ia prevencién y coreccion de la contamiinacion el suelo.

— Los reciplentes o envases que confengan residuos pelirosos deberén observar las normas de
sequridad establecidas en la normativa vigete. Los recipienies y envases que contengan residuos
peligrosos deberan estar eiquetados de forma clara, legble e indeleble y permanecerén cerrados hasta
su enirega a gestor en evitacion de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporacion.

— La gestién del aceie usado generado se haré de conformidad con el Real Decreto 6792008, de
2 de junio, por el que se reguia la gestion de los aceites industriales usados.

— El simacenamiento temporal de los aceites usados hasta el momento de su recogida por gestor
‘autorizado se realzars en depssitos contenidos en cubeto o sistema de sequridad, con objeto de eviar
Ia posibl dispersion de aceites por rofura o pérdida de estanqueidad del depésit principal

— Con objeto de aciitar ¢l cumplimiento de a normativa en materia de gestion de residuos, deberdn
disponerse sistemas de gestion de Ios residuos generados en las diferentes labores. Estos sistemas
serin gestionados por los encargados de dichas labores, que serén responsables de su corecta
ulizacion por parte de los operarios. En partcular, en ningin caso se producirin efluentes.
incontrolados procedentes del aimacenamiento de combustbles y prodcios y del mantenimiento de fa
maguinaria,nila quema de residuos.

— De acuerdo con Io anterior se proceder al acondicionamierto de una zona especifica que
comprenda nstalaciones cubierias para ¢l aimacenamiento femporal de residuos pelgrosos fales como.
latas de aceies, fittos, aceies, pinturas, efc., habiitando, adems, y separados de aquels,
contenedores especicos para residuos 1o pelirosos  inertes. Dichos contenedores permanecern
ceados hasta Su entrega @ gestor en evilacion de cualquier pérdida de contenido por derrame o
‘evaporacién. Asimismo, a o largo de s obra se instaarn disposiivos estancos de recogida (bidones,
efc.) de Ios residuos generados, procediéndose a su segregacion de acuerdo con su naiuraleza, todo
elloprevio a su almacenamients temporalen el mencionado punto limpio.

— Debers elaborarse un nforme comprensivo del sequimiento ambiental de 05 residuos generados
en ias obras, incorporando los documentos de identiicacion y los coniralos de tratamiento
contemplados en a legislacién vigente.

— En fase de operacion, tanto los residuos peligrosos como no peligrosos generados se
amacenarén_en las instalacionesactuales de_Petronor, gestionandose de acuerdo con las
‘especifcaciones de a Autorizacion Ambiental Infegrada en vigor.

E.7.- Medidas destinadas a aminorar las emisiones de poivo.
— Ala salida de las zonas de obra se dispondr de dispositvos de impieza de vehiculos.
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©) Las operaciones de recogida y frasvase de los lasires sucios  los tanques de Ia terminal se
reaizarén cumpliendo los requisitos establecidos en el proyecio de expllacion presentado y la
condiciones de seguridad exigidas para la manipulacicn de mercancias peligrosas.

) En todo caso Ia recepcidn de Ios residuos oleosos y mezclas contaminadas por hidrocarburos,
se realizaré siempre mediante mangueras, o a ravés de conexion universal, a lanques cerTados u oifo
sistema_equivalente, no pemiiéndose la descarga en bidones u olro G0 de fecipientes o
homologados para ta uso.

) Deber disponerse en los puntos de descarga de medios de contencidny recogida de evertuales.
errames, a fin de eviar su salida exteror

1 La capacidad minima de almacenamiento en las instalaciones de recepeion seré de un 25 % de-
1a capacidad totalde carga del bugue mayor.

9 Asimismo, dicha érea de_aimacenamiento de residuos pelgrosos deberd cumpl las
‘especifcaciones csiablecidas en el Reglamento sobre almacenamiento de productos quimicos y en a
instrucciones complementarias que e sean de aplicacien.

h) El fempo de aimacenamiento tanto de los residuos peligrosos recepcionados como de los
‘generados, en su caso, en el proceso 1o podra exceder de seis meses.

G) Programa de Vigiancia Ambiental.

E1 programa de viglancia ambiental deberi ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la
‘Gocumentacion presentada por el promotor y con lo establecido en los apartados siguientes:

G.1. Control de s emisiones ala atmésera.

a) Petréleos del Norte, A (Petronor), deberd realzar e controlde las emisiones de acuerdo con
Ia siguiente informacidn:
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5) Los residuos finales obtenidos en cada caso, se retraran y ransportarn fuera el recinto de la
instalacién, debiendo cumpl as normativas correspondientes de acuerdo con su destino o posible Uso.
posterior como producio o subproduco.

4)Silas nstalaciones dispusieran de tratamiento de fangos, el agua escurida debers recicularse
ala enrada de a instalacidn de depuracion para su ratamiento

) Durante los procesos de impieza de las balsas de retencidn inal con vaciado se llevard a cabo
el protocolo de actuacién definido en e Anexo Il de la presente aulorizacin, remitiendo a la
Viceconsejeria de Medio Ambiente y a la Agencia Vasca del Agua el informe asociado a la misma.

V) La enfdad fular debers tomar las medidas adecuadas para evitar las descargas accidentales
e vertos que puedan suponer un resgo para la salud, la seguridad de las personas o un deferior o
‘aiio al dominio piblico maritimo-erresire y zona de servidumbre de proteccién.

W) En las situaciones de emergencia, se estaré a o dispuesto en a legislacion de proteceion civ,
Gebiendo cumplire todas y cada una de las exigencias establecidas en la misma,

) El fular ispondra de los medios necesarios para explotar correctamente las instalaciones de.
‘depuracion y mantener operativas las medidas de sequridad que se han adoptado en prevencin de
Vertidos accidentles.

Debers disponerse en la estacién de material absorbente especiico de hidrocarburos o rllos o
material granuiado, efc, que perita su apicacion inmedata en el caso de demames o fugas
‘accidentales.

Adicionaimente a las actuaciones descritas en ol apartado Segundo F24. de la presente
autorizacion, se aislarén adecusdamente Ias instalaciones de aimacenamiento y manipuiacion de
‘gasbleo con el fin de retener los posibles derrames por rofuras, reboses aceidentales, et

No esti autorizado el vertido de aguas residuales  través de eby-pass» en las instalaciones de.
depuracion.

e medicion de emisiones en continuo: Instaiacion, calbracion, mantenimiento y comunicacioness
‘aprobada por este Organo mediante Orden de 11 de uio de 2012, de la consejera de Medio Ambiente,
Planificacion Terrorial, Agricultura y Pesca, por la que se dictan instrucciones técnicas para el
desartolo del Decreto 27812011, de 27 de diciembre, por el que se fegulan las nstalaciones en las que:
se desarrollen actividades potenciaimente contaminadoras de a almosiera. De esta manera, se
comunicara a la Viceconsejeria de Medio Ambiente mediante Ia direccion de correo elecironico
ippe@euskadi.eus € inspeccionambiental @euskadi eus cualquiera de las cicunstancias relacionadas.
en ambos puntos.

2) En caso de producirse una incidencia o anomalia con posibies efectos negaivos sobre e medio
o sobre el control de la actvidad, el promotor debera comunicar dicha ncidencia o anomalia a la
Viceconseferia_de Medio Ambiente (a la dreccion de correo electronico ippe@euskadieus &
inspeccionambiental@euskadieus) de acuerdo a lo establecido en la nomatva vigente. La
comunicacion se reaiizara indicando como minimo los siguientes aspectos:

~Tipo de incidencia.
— Origenes y sus causas.

~ Consecuencias producidas.
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plicar a proyecto

E1 proyecto de eleciolizador DE 100 MW en la refineria de Petronor, promovido por Pelroieos del
Norte, S.A. (Petronor) en el término municipal de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (Bizkaia) debers
‘adoptar s siguientes medidas protectoras y cofrectoras en orden a eviar que pueda tener efectos
‘adversos significativos sobre el medio ambiente de manera que o Sea necesario que ¢l proyecto, se
‘someta a evaluacion de impacio ambiental odinaria.

6. Medidas protectoras y correctora

Las medidas protectoras y comectoras se ejecutarén de acuerdo con la nomatva vigerte, de
‘acuerdo con Io establecido en los apartados siguientes y, en o que no e oponga a lo anterior, de
‘acuerdo conlo previsto en fa documentacion presentada por e promolor,  raveés del Grgano sustanivo,
ante esta Direceion de Adminisiracion Ambienta,

E1 dimensionamiento de estas medidas y el personal asignado para el control deberén garantizar
105 objetivos de calidad marcados en el documento ambiental y Ios establecidos en el presente informe.
‘ambiental

“Todas estas medidas deberén quedar infegradas en el corjunto de los pliegos de condiciones para
Ia contratacion de las obras, ydotadas del consiguiente presupuesto que garanfice ol cumplimiento de.
estas. Asimismo, se aplicaran las buenas précticas en obra.

Adicionaimente, deberan a

irse las medidas que se exponen en 103 apartados siguientes.
6.1.- Delimitacion del &misto de actuscion.

— Las obras, asi como el conjunto de operaciones ausiliares que impiuen ocupacion del suelo, se-
esartolarén en'elérea minima imprescindible para su eecucién. Se festringira al maximo a circulacion
‘de maguinaria uera de dicha zona

— En caso de afecciones accidentales fusra del &mbio sefalado, serén aplicadas las medida
correctoras y de restitucion adecuadas

6.2 Medidas destinadas a a proteccion del patrimonio natural.

La perurade accesos do cbra y lasdreas de instalacion el contralta incudos of parue de
maquinaria, s casetas de obra, el &rea de aimacenamiento temporal de materiles de obra, zons
‘acopios temporales de firra vegetal y de residuos, se proyectardn en base a criterios de minma
afeccién ambiental Se evitarén en particular aquelas locaiizaciones que puedan afectar, directa o
indirectamente & vegetacion y flora de interés y a los cauces de agua superficiaes.

— Se deberd eviar el desbroce ylo tala de la vegetacion autéciona en aquelas éreas donde no se-
prevea una ocupacién directa

— Con carécter previo alinicio de las obras se levard a cabo una campaia de erradicacién de las
‘especies invasoras identficadas en a zona de obras del proyecto.

— Se adoptarén medidas de control para eviar que Ios terrenos removidos y desprovisios de
Vegetacién constiuyan una via de entrada para especies vegetales invasoras. Se deberd controlar,
‘ademis, o origen de las ieras uliizadas en as labores de restauracicn de la cubierta vegetal, evitando
©l empled de tiemas que pudieran estar contaminadas con especies invasoras.
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— Purgas de torres de reffgeracion: se ntegrari en el circuo de purgas el resto de unidades de
refiigeracion de la instalacion para ser vertdas posteriormente al mar. €l volumen estimado de este.
efluente (25 nPin) enira deniro del volumen de la autorizacion de vertido actual de la fefineria de 6,9
Miniafo y se ntegra en el o de vertdo denominado L4

— Puificacién de H2: agua procedente de la corrente gaseosa tras a electroliss, serd reutlizada
como aporte para las torres de refrigeracion.

Por oo ado, los princpales residuos pefigrosos generados estin asociados a istintas etapas del
proceso productivo (alquiacion, hidrofratamieno, fabricacibn de hidrogen, desulfuracion, plantas de
azufre, aguas de desiastre, tratamiento de aguas residuales y impieza de depsios) y al proceso
senvicios generales. En cuanto a residuos no peligrosos Ios principales son los defivados de cracking
cataltco, embalajes, mantenimiento y lavado de gases. En la planta se lleva a cabo un proceso de.
autogestion consistente en el lavado de residuos de envases, donde Ios residuos consistenies en
«envases contaminados con aceites y aminas no utiizables como envases de residuos se someten a
un proceso de lavado con vapor y agua. Las aguas generadas en el lavado de estos envases se.
vehiculan ala instalacion de tratamiento de aguas industriles.

Asimismo, en a instalacion existe un vertedero de residuos no peligrosos para o que se aprobd su
selladoy clausura e nicio de |a fase de mantenimiento y control post clausura con fecha de 26 de mayo
e 2005.

La instalacion dispone de los medios técnicos y organizativos necesarios para dar cumplimiento a
Ia Decisin de cjecucion de I Comisibn de  de oclubre de 2014 por la que se establecen las
conclusiones sobre Ias mejores tecnologias disponibies (WTD) en el refino de peiriieo y de gas
(Decision 2014/738IUE), de las que resultan apicables las Conclusiones siguientes: MTD1, MTD,
MTD3, MTD4, MTDS, MTDS, MTD7, MTDS, MTD10, MTD11, MTD12, MTD14, MTDTS, MTDI
MTD17, MTD18, MTD19, MTD20, MTD24, MTD25, MTD26, MTD27, MTD28,MTD29, MTD33, MTD34,
MTD3S, MTD36, MTD37, MTD38, MTD35, MTDA0, MTD44, MTD4S5, MTD46, MTD47, MTD45, MTD4S,
MTDSO, MTDS1, MTDS2, MTDS3, MTDS4, MTDSS, MTDS8, MTDS7 y MTDSS.

Asimismo, se dispone d las siguientes medidas técnicas:

— Utiizacién de combustibies de menor concentracin de azue, desulfurando la carga al FCC o
‘aumentando a eficencia energética en forma de altos indices de utizacion de las undades.

— Eiminacion final de los contaminantes: rendimientos adecuados en 10s tratamientos biologicos
e Ia planta de ratamiento de aguas residuales, dobie sello en tanques con techo fotante. Asimismo,
Ias cuatro plantas de recuperacion de szufre fratan las cormientes gaseosas que contienen el azulre
eliminado en los diferentes procesos, transfomandolo en azuie s6ido evitando asi su emision a la
stmbsiera.

 Todas las plantas y equipos estén, reguiamente, sujetas a programas de mantenimiento
preventivo para asegurar de forma continua e rendimiento energético Gpfimo.

— Unidad de hidrolratamiento de carga a FCC, de tal forma que es desulfurada previamente en la
unidad HD3 reduciendo el contenido en azufre y nirogeno de esta corrente.

— Unidades de recuperacion de azuire para el tratamiento del H2S recuperado de las correntes
‘gaseosas, que es converido a azuite s3ido, evitando la emision de SO2 a a atmésfera.

— Medicion en continuo del SOz, NOX, partiuias sgiidas, CO y opacidad mediante analzadores
instalados en las diferentes chimeneas.

— Mantenimiento adecuado de los quemadores, asi como revisiones periddicas de 1os mecheros.
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+ Bombas de recirculacion y alimentacién al tratamiento fsico-quimico.

+ Tratamiento fsico-quimico con camars

de coaguiacién y foculacin y clarficacién lamelar.
+Bombas de recicuacién ylo purga de fangos.

 Sistema de dosificacién de sosa, &cido, coaguiante  polielectoito

+Bombas de almentacién a fitracién.

 Filracion sicea.

+Bombas a tanque de recepcicn de efuentes ratados.

~Vertdo 4: Aguas de las correntes orgéricas.

E1 tratamiento tendré una capacidad méxima de tratamiento de 228 3/ y constard de las
siguientes etapas:

* Tanque de laminacién y homogeneizacidn de efiuentes.
+ Bombas de recirculacion y alimentacién al tanque de ajuste de pH.

* Tanque de ajuste de pH.

 Sistema de dosifcacion de &cido y sosa.

- Separador lamelar de hidrocarburos.

Sistema de dosifcacion de nurientes.

* Reactor biokégico, con cmaras andica y aerobia,

+ Clarificacion secundaria.

* Tanque de almacenamiento de efluentes clarficados.

+ Bombas de alimentacion a fitracién.

Fitracién multimedia.

Fitracién de carbén activo.

* Tanque de recepcitn de efluentes tratados.

—Vertido 5: Aguas de escorrentia pluvial susceptibles de arasirar contaminacion.

€1 ratamiento tendré una capacidad méxima de tratamiento de 3 m3/h y consta de las siguientes.
etapas

- Separador lamelar de hidrocarburos.
- Arqueta de recogida de las aguas tratadas.
+ Bombas a tanque de recepcidn de efluentes tratados.
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‘ste marco legal (Plan de Autoproteccién, Sistema de Gestion, Informe de Identicacin de Accidentes
Graves y Andliis del Riesgo y olros documentos asoriados). Tal y com se expone en el apartado 6.1
el documento ambiental, en las instalaciones de la nueva planta esta prevista la presencia de las
siguientes sustancias incluidas en el Real Decreto 84072015, de 21 de sepliembre, por e que se
‘aprueban medidas de contro de s riesgos inherentes a los accidentes raves en los que intervengan
sustancias pefigrosas:

* Hidrogeno, inclido en la parts 2 del anexo del Real Decreto 84012015,
+ Oxigeno, incluido en la parte 2 del anexo del Real Decreto 840/2015.
4.- Upicacién del proyecto.

Las instalaciones del proecto del slectrolzador de 100MW se localizan dentro de la refneria de.
Petronor, en una parcela de 27.590 m, en el término municipal de Abanio-Zerbena. Parte de csias
‘zonas se encuentran sin ocupacion actual, aunque aiguna se uiiiza como éreas de aimacenamiento
e materiales a Ia infemperie. También s¢ localza en esta &rea un compresr de hidrogeno y dos
tanques, que se demoleran. Se frata de un enfomo con un alfo grado de arficalizacien que carece de
valores naturalisicos de elevado inferés.

Sus pincipales caracteristicas ambientales son las siguientes:

— El drea se sitia en la Unidad Hidrologica del Barbadun, en la cuenca de la masa de agua
‘Barbadun drenaje transicion’ perteneciente a las Cuencas Inracomuniarias de Ia Demarcacion
Hidrografica del Cantabrico Oriental. De acuerdo con la cartografiacisponible en GeoEuskadi, a regata
Fuenie a Teja_discuriria bordeando Ia zona de instalacion proyeciads, hasta desembocar
‘aproimadamente 2,5 km aguas abajo en el rio Barbadun y 500 m despugs en el mar Cantabrico. Dicha
regata se encuenta totaimente aniropizada en el ambito de Petronor, discurriendo durante gran parte.
e su recorrido, canalizads, eniubada o soterrada.

— I émbito del proyecto se asienta sobre la masa de agua sublerénea Anicinorio Sur. La
permeabildad de los materiles aflorantes se considera baja por furacién y presenta_una
Vuinerabiidad baja a a contaminacion del acuifero subyacente. Aunque gran parte de Ia refneria de
Petronor se asienta sobre una zona de interés hidrogeolgico, las instalaciones proyectadas se
ubicarén fuera de esta.

— Como ya se ha mencionado, dentro del &mbito de ia refneria de Petronor, el érea donde se
instalar Ia nueva actvidad se encuentra fundamentalmente libre de ocupacion. Aunque presenta un
aspecto_artiicializado, estando uliizado parte como zona de acopio de materiales, también se
dentiican prados y matorraes en las zonas lanas, y alieaciones o pequefias masas forestales.
‘asociadas a las vaguadas o errenos de mayor pendiente.

— No se identfica ningin Habitat de Inferés Comuritario en el ambito de actuacién del proyecto.
Sin embargo, de acuerdo con la documentacién presentada en el &mbito de estudio (cuadricuias UTM
e 1x1 k), se recogen citas de varias especies de flora amenazada. Asimismo, también se fiene
constancia de la presencia de especies d flora exstica invasora en e amibito de esiudio

— Atendiendo a as caracteristcas el ambito I fauna presente en el entorno seré aquela asociada
2 z0nas periurbana. La regata Fuente la Teja se ideniica como un érea de expansion potencial del
vistn europe, de acuerdo con el Plan de Gesiion para la conservacion de esta especie. Sin embargo,
teniendo en cuenta las caracteristicas del cauce, su presencia se considera mprobable.
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6.9 Control de suelos y aguas subterréneas.

En orden a controlar fa posible afeccién al sueloy a as aguas subterréneas se mantendra una Red

de monitorzacibn que contemple, el conjunto de instalaciones, incuidas las nuevas unidades de

reduccidn de fuel-oly la planta de cogeneracion eléctrica

Dicha Red incluir al menos s 63 puntos de control establecidos por este Organo en los distintos.

procedimientos realizados en cumpimiento de la Ley 412015, y recogidos en la propuesta de fecha 20

e diciembre de 2013. Los controles serén los siguientes:

Listado de piezémetros de la red de contrl.
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1) Los muestreos se realizardn siempre durante el periodo pico de produccidn de contaminantes.

) Se_considerari que el verido_cumple 10s requisios de la autorizacién cuando todos los
parameiros que figuran en el apartado segundo F.2.3. de la presente autorizacion verifiquen los.
respectivos imites impuesios.

k) Se adjuntaré con la periodicidad mencionada una declaracién de incidencias deniro de cada
periodo en o referente a posibles desyiaciones de las caracteristcas del efuente con respecto a las.
autorizadas, causas de las mismas y medidas adoptadas para su subsanacion.

6.4 Vigilancia estructural de la conduccién.

La conduccién de vertido de aguas depuradas se someterd al mismo sistema de viglancia &
inspeccién establecido por Pelrdleos del Norte, S A (Petronor) para el poiducto de envio y recepcion
e productos petrolferos que une la Refneria con la Terminal Mariima.

Se elaboraré un informe anual con los datos recogidos y en este se evaluari e estado actual de la
conduccion. Deberd remitrse copia delinforme a fa Viceconsejeria de Medio Ambiente y a a Agencia
Vasca del Agua.

6.5 Control delimpacto en el medio acutico del entorno de Ia planta

Se llevaré a cabo un estudio bienal sobre e medio receptor de las mismas caracteristcas que el
«Estudio del estado ccolbgico actual del entomo en la ulura descarga de Punta Lucero, presentado
por e promotor. Los resutados de esie estudio deberdn permir conocer tanto el estado del medio
receptor como la evolucion del mismo en el tiempo, en relacion con a actividad de la refineria (efectos.
ela actvidad de fa efineria en o medio receplor).

En el estudio se deberan contemplar y valorar los siguientes aspectos en cada estacion de
muestreo, realizando a posteriort una valoracion general:

— Estructura de las comunidades bentsnicas (fora y fauna), anaizando composicién, abundancia
y diversidad

 Concentracion de metales pesados @ hidrocarburos aromticos polcicicos (PAH) en organismos
indicadores (Mytius sp).

— Concentracion de esteroides fecales en organismos indicadores (Mytius sp).

Ademés de lo anteriommente indicado, se llevaré a cabo un andliss semesiral de fa columna de
‘agua en el entomo de la descarga debiendo analizar pH, oxigeno disuelto, salinidad, temperatura,
sdidos en suspension, hidrocarburos no polares, PAH's, colformes totales Y fecales, estreptococos
fecales, amonio, fosfatos  selenio.

* La medicion del parémetro selenio deberd referirse a fase disuelta. Ademés, si el valor obtenido
e encontrase en el entorno de la NCA (10 ) a fecuencia de muesireo se incrementar a bimesiral

La temperatura en el medio receptor deberé medirse de forma que se compruebe el cumplimiento
e l0s establecido en el apartado Segundo F-2.3. de la presente autorizacion.

Bienalmente se elaboraré un Informe del Plan de Vigiancia del Medio Receptor que contendr
‘adems de la descripcion de los muesireos, métodos analfios, etc. una valoracion de los resultados
‘evaluando los efectos del vertdo sobre el medio receptor, incuyendo las normas de calidad ambiental
de las aguas en la zona receplora, y previsiones que, en caso necesario, se hayan de adoptar para
reduc Ia contaminacion (Decreto 45312013, de 10 de iciembre, sobre 05 vertdos efectuados desde.
terra al mar). Este informe se presentara telematicament ante a Agencia Vasca del Agua, con
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Siendor
= Carga contaminante, medica en unicades de confaminacion.

PUC = Valor de Ia unidad de contaminacion.

K= Coefiiente el canon segin o esablecido en el Anexo Il i Decreto 45612013,
K1 = Coeficente igado a a carga contaminante

2

oeficiente determinado por el tpo de conduccidn.
@

oefisente de apicacién a veridos con sustancias pelgrosas.
V= Voiumen del vetco autorzado (nPlaf).

KI: (175'SS + 2324 + 116.22%P + 58,11%4G + 1162 21%A0X + 309,92MEQ) 10
MEQ= (3211 = (34311 =5,

K1 (775435+23,20°20+116,22:3+55,11:20+1116,21°0,5+309.82°9) *10.9= 5 6173+10.6.
K2: esto condicones. k2 = 100

3: Con sustancias contaminantes del Anexo I K3 = 1.26.

K=S58173+10.6 * 100 * 1.28

1901105
VolumenV.

1,660 nfafo.

Carga Contaminante C = 7,1801°10-6 x 51660 = 0,371442.
Canon de Vertd

0371442 * 3.000 = 1.114,33 eurostafio.
Vertdo 4: Aguas procedentes de las corrientes orgénicas.
Canon de Vertido C x PUC.

K.

K=kt xRk,
Siendor

= Carga contaminante, medica en unicades de confaminacion.

PUC = Valor de Ia unidad de contaminacion.

K= Coefiiente el canon segin o esablecido en el Anexo Il i Decreto 45612013,
«

oeficiente ligado a la carga contaminan.
k2= Cosficiente detemninado por el ipo de conduccién.
@

oeficiente de apicacién a veridos con sustancias pelirosas.
V= Volumen del vertido autorizado (mafio).
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La instalacién en funcionamiento, adems de cumpir los limites fjados en la Tabla 1, no deber
‘superar en ningiin valor diaro (LAeq d, LAeq,e y LAeq,n) un incremento de nivel superior a 3 dB sobre
los valores indicados en ia abla 1

Ademés, si existiese un modo del funcionamiento del proceso claramente diferenciado del esto de
1a actividad, se debers determinar un nivelde ruido asociado a este modo de funcionamiento (LAe,
siendo Ti el iempo de duracion de dicho modo de funcionamiento. Este nivel no debers superar en §
B los valores fjados en la tabia 1

b) Las actividades de carga y descarga, asi como el transporte de maferiales en camiones, debe.
reaizarse de manera que el uido producido no suponga un incremento importante en el ivel ambiental
e las zonas de mayor sensioiidad acistica.

©) Para las fuentes de rido relacionadas con las operaciones asociadas a la planta de
combustbies sintéticos e hidrogeno electrolitco (planta HUB), compresor nuevo en Ia refineria y
slectrolzador de 100 MW que da origen a esta Resolucion, Pefroieos del Norte, 5. (Petronor) debera
‘adoptar las medidas necesarias para que la nstalacion no transita al medio ambiente exterior niveles
de ruido superiores a los establecidos como valores limite en la tabla F, del Anexo | el Decreto
21372012, de 16 de octubre de contaminacion acistca de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco,
‘evaluados conforme a los procedimientos del Anexo I Real Decreto 151312005, de 18 de diciembre,
por el que se desarrolla a Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del uido, en o referente a la evaluacion
el rido ambiental
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Los valores limite en el exterir estin referenciados a una alfura de 2 melros sobre el nivel del
suelo y atodas las aluras de la edifcacion en el exterior de las fachadas con ventana.
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5) Seguro de responsabiidad civi

Debers consttirse un seguro de responsabiidad civl por una cuantia de un milln cien mil
(1:100.000) curos que cubrira ¢ riesgo de indernizacion por os posibles dafios causados a terceras
personas o a sus bienes y 105 costes de feparacion y fecuperacin del medio amblente alterado,
derivagos del eiercicio de a actvidad objeto de autorizacion. Petroleos del Norte, S.A. (Petronor)
ebera remiir al Grgano ambiental una copia de las condiciones generales, particuiares y especificas
que configuran el sequro contratade, o cual deberd ser aceptado por el érgano ambientl.

Asimismo, anvaimente deberd remiti al Grgano_ambiental el documento acreditatvo de la
‘actualizacion del Seguro de Responsabildad Civi, y en caso de que se produzea cualquier modifcacion
n la pdliza deberi comunicarse este extremo al érgano ambiental, deblendo remitrse ademas una
copia de las condiciones generales, partculares  especificas ue configuran e nuEvo. sequro
contratado.

E1 importe de dicho sequro podra ser actualizado anualmente, incrementindose en funcion del
indice de Precios al Consumo (IPC) de los 12 meses anteriores o reduciéndose en funcicn del gasto
previsto ya efecutado.

©)Fianza

Prestacién de fianza por un importe de cincuenta mil (50.000) euros en los términos establecidos
en el Real Decreto 20812022, de 22 de marzo, sobre las garantias inancieras en maeria de residuos

Asimism, para Ia actividad de gestion de resicuos Marpol se debers disponer de una fianza por
tn importe de setenta y dos mil (72.000) euros, importe esiablecido a tenor de la achvidad de
‘autogestion autorizada por la presente Resolucin, en los t6minos recogidos en la misma norma.

E1 importe de dicha fianza podré ser actualizado anualmente a requerimiento de este Grgano
Ambiental, incrementandose en funcion del Indice de Precios al Consumo (IPC) de los 12 meses
anterores.

Asimismo, a tenor de o dispuesto en el aticulo 83.4 de la Ley 22/1983, de 28 de julo, de Costas,
una vez haya sido establecido el canon de vertdo al que se refiere ¢l apartado Sequndo F-2.5. de esta
autorizacion, conforme a os crierios fjados en el artculo 85 de la mencionada ey y la normativa de
desarrolo que se apruebe, el Departamento de Industria, Transicion Energética y Sostenibiidad del
‘Goblerno Vasco podr exigi a Peiroleos del Norte, S A. (Petronor) la constitucion de una flanza para
responder del cumplimiento de las condiciones de verido impuesias.

) Responsable de las relaciones con la Administracion.

Petriieos del Norte, S.A._ (Petronor) remii a la Viceconseferia de Medio Ambiente cualquier
modificacién de los datos faciltados respecto al responsable de las relaciones con la Administracién.
Cualquier modificacibn seré recogida en un documento fimado por n representante legal de Petroieos.
el Norte, S.A. (Petronor)  por la persona nombrada e inciuir I0s siguienes datos: nombre y apelidos,
DNI, domicjio a efectos de comunicaciones y cualficacion técnica. Petrileos dei Norte, SA. (Petronor)
remitra al Organo Ambiental dicha modificacién.

E) Medidas protectoras y correctoras a aplicar a a planta de produccidn de hidrigeno mediante la
electroliss de agua con tecnologia alcalina (electroizador 100 MV).

E1 proyecto de electriizador de 100 MW en a refineria de Peronor, promovido por Petrdieos del
Norte, S.A. (Petronor) en el término municipal de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (Bizkaia) debers
‘adoptar as siguientes medidas protectoras y cofrectoras en orden a eviar que pueda tener efectos
‘adversos significativos sobre | medio amblente de manera que o Sea necesario que ¢l proyecto, se
‘someta a evaluacion de impacto ambiental odinaria.
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Dichos valores estén referidos a las siguientes condiciones: 273 K de temperatura, 101,3 kPa de.
presidn, gas seco y un oxigeno e referencia establecido en a tabla.

Estos valores limites de emision se entienden sin periucio de que en ningin momento s niveles.
e inmisién en la zona de infuencia de s focos emisores superen los valores admisibles.

Ademés, en los focos 1, 2 y 3 se establecen unos limites en carga de las emisiones que
corresponden con los valores establecidos en ¢ Plan Nacional de Reduccion de Emisiones para
Grandes Instalaciones de Combustion

— = Fosa2 Foo
so, es0uat0 2004 vsf0 saT0vafo
o 1220550 B Tavsio

Pariosss 125050 o 150uzi0

A fin de conocer la carga contaminante, segiin Io establecido en la Orden PRAIS2112017, la
‘empresa enviara un informe con datos de Ia carga emitida en 0s focos 1,2y 3 en los parémetros SO2,
NOX y PT_ También se enviaran datos de la carga acumulada durante el aho de cada parametro para
poder valorar la tendencia de las emisiones y poder establecer medidas correctoras.

Se debers dar cumplimiento a las actuaciones contempladas en el plan de mejora del endimiento
n las plantas de recuperacion de azuife presentado a este Grgano con fecha de 30 de octubie de
2008 y asimismo, se garantizaré un rendimiento minimo, en condiciones Gptmas de funcionamiento,
el
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ANEXO

Informe de impacto ambientaldel proyecto de electrolizador de 100 MW en a efinera de Petronor,
promovido por Perileos del Norte, S.A., en e ténmino municipal de Abanto y Ciérvana- Abanto Zietbena
(Bizkaia).

Con fecha 3 de febrero de 2025, el Sevicio de prevencion y control integrado de fa contaminacion
(IPPC) del Gobiemo Vasco solcta ai Servici de evaluacion ambiental el informe de impacto ambiental
e la modificacion no sustancial de Ia Autorizacion Ambienta Integrada de Ia refneria de Petrilos del
Norte, S.A. (en adelante Petronor), consistente en la instalacion de un electrolzador de 100 MW,
ubicado en el témino municial de Abanto Zierbena.

La solcitud se realiza en el marco de aplcacion de la Ley 1012021, de 9 de diciembre, de
Administracién Ambientalde Euskadi y, on aquelios aspecios no regulados por esta norma, en el e la
Ley 2112013, de 8 de diciembre, de evaluacion ambiental

En apiicacion del articulo 79 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembe, de Adminisiracién Ambiertal de
Euskadi, con fecha 5 de febrero de 2025 el Sefvicio de evaluacion ambiental de la Direccion de.

Adminisiracién Ambiental inicio ¢l trémite de consultas a las adminisiraciones pibicas afectadas y a
Ias personas interesadas. Del mismo modo, se comunicd al rgano sustantivo el inicio del ramite

Asimism, Ia documentacion de la que consta el expediente estuvo accesble on Ia web del
Departamento de Indusria, Transicion Energética y Sostenibiidad para que las personas interesadas.
pudieran realizar las observaciones de carcter ambiental que considerase oportunas.

Finalizado el plazo legal establecido para el tramite de consulas, se han recibido los informes de-
diversos organismos, asi como de asaciaciones ecologistas con el resutado que obra en el expediente.

En concreto, el Ayuntamiento de Abarto Zierbena y las asociaciones ecologistas consideran que
el proyecto debe someterse al procedimiento de evaluacin de impacto ambiental ordinaria atendiendo,
enlo que se refere aos crterios sefialados en a normaiva de evaluacion de impacto amblental (Anexs
ILF e la Ley 10/2021), a las siguientes cuestiones:

— Caracteristcas del proyecto: acumulacicn con olros proyectos existentes yio aprobados; la
ulizacion de recursos naturales; os riesgos de accidentes graves y 108 fiesgos para a saiud humana.

— Sensiildad medioambiental del érea: dreas en que se han rebasado los Objetivos e calidad
medioambiental y la ausencia de un andifis de aftemativa

— Caracteristcas del potencial impacto: probabilidad de impacto, la acumulacién con impactos de
otros proyectos existentes y posibiidad de reducir ¢l impacto

Una vez analizados los informes, asi como Ios esciitos recibidos, se constata que el Grgano
‘ambiental cuenta con los elementos de jicio suficientes para formuiar el informe de impacto ambiental,
e acuerdo con el articuio 73 de Ia Ley 1012021, de 9 de diciembre, de Adminstracion Ambiental de
Euskad

- Marco nomativo,

De conformidad con o dispuesto en e articuio 60 de Ia Ley 1012021, de  de diciembre, de
‘Adminisiracién Amblental de Euskadi,se someerdn precepivamente al correspondiente procedimiento
e evaluacién ambiental los planes, programas y proyecios, y sus modifcaciones y revisiones, que
puedan tener efectos signifativos sobre ¢l medio ambiente, con el i de garantizar un elevado nivel
e proteccion ambiental y de promover un desarrollo sostenibe.
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— Vertdo accidental: se incluyen bajo este epigrafe 105 vertdos fuera de norma, con origen en
alguna anomalia, que tengan refiejo inmediato signiicativo en la calidad e as aguas del enforo de la
escarga, en forma de presencia de manchas, espumas persistentes o fisaciones relacionadas con
productos de orgen petrolfero.

— Vertdo al Barbadun: aunque 1o se frate de vertidos que incumplan s nomas  limies de
emision, se incluyen en este anexo por ser emisiones excepcionales en un punto de vertido diferente
el habiual

B) Protocolo de actuacién.
 Vertido uera de noma:

En cuanto la empresa tenga conocimiento (bien después de obtener los resulados de fa analfica
cari, bien por otros medios) de Ia superacién, en mas de un 100 %, de alguno de los valores limites
‘establecidos efectuara un nuevo anaisis del parémetro o parémetros febasados, tomando una muesira
el efluente vertdo en ese momento.

En caso de que este o estos no se hallen entonces por debajo del limie, o su tendencia no sea la
e disminui, se comunicars el hecho a la Agencia Vasca del Agua, que decidi sise podia continuar
vertiondo o se cesaria provisionalmente hasta enconirar y subsanar ¢l mofivo que orginse la
‘anormalidad. También establecerd fa necesidad o no de efecluar nuevos anaiss.

Se enviaran los resuitados de los andifis extraorinario, unto con fos diarios que fos mafivaron.

~ Vertdo acedentat

S detenard inmediatamente el vertido, y se daré parte telfénicamente de forma inmediata de la
incidencia a la Agencia Vasca del Agua. Caso de no poder ponerse en contacto dircctamente, deberd
hacerse a ravés de SOS DEIAK. Tras a comuicacin telefonic, s remi un nforme especiicando;

+Fechay hora (real o estmada) cel suceso.

+ Caudaly duracién (real o estimada) del verdo imeguiar.

 Efecto observabie en ef medio receptor.

+ Anomalia que produo ¢l episodio confaminante.

+ Mecidas adoptadas o @ adoptar para evitar los efectos en el medio recepior

+ Medidas adoptadas o @ adoptarpara a subsanacion de la anomaia.

+ Anaitca del medio receptor.

 Una vez anaizada la situacién, la Viceconsejeria de Medio Ambiente resoiverd la puesta en

prictica de un plan de emergencia que incluya Ia refrada de Ias sustancias folanies, asi como la

fimpieza y descontaminacién de foda ! &rea afeciada por os vertidos.

Atal fin deberi cmplimentarse 10 dispuesto por a Orden 1 de junio de 1963, Orden 27 de mayo
e 1967y Orden 21 de agosto de 1967.

 Vertido al Barbadun:
Se proceders, comunicando el hecho de forma inmediata y se remiis un nforme que contenga:

+Fechay hora de comienzo del vertido.
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Cualquier cambio 0 modifcacién de las instalaciones, deberd ser comunicada cumplimentando en
sutotaldad el formularo disponible en  siguiente direccién lectonica.
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y solicitada a efectos de lo dispuesto en el artculo 10 del texto refundido de la Ley de prevencién
y control inegrados de la contaminacion aprobado por e Real Decreto Legislativo 112016, de 16 de
diciembre, la conformidad por parte de este Srgano.

Elarticulo 14.1 del Real Decreto 81512013, de 18 de actubre, por el que se aprucba ol Reglamento
e emisiones industriales y de desarrollo de ia Ley 16/2002, de 1 de Julo, de prevencion y control
integrado de la contaminacidn establece los crteros para la consideracién de una modificacicn como
sustanci.

No obstante, de acuerdo a lo establecido en el artiulo 14.2 del citado Real Decrefo B15/2013, de.
18 de octubre, dichos crierios son orentativos y serd el Grgano ambiental quien, de acuerdo con los
iteios establecidos en ef arfculo 10 deltexto refundido de fa Ley de prevencién y control integrados.
e Ia contaminacion aprobado por ol Real Decreto Legisiativo 112016, de 16 de diciembre, caliique la
modificacién solictada deciarindola sustancial o sustancil.

Asimismo, en 0s supuestos de modificaciones del proyecto resultard de aplicacion o dispuesto en
elarticulo 7.1.cy 7.2.c de la Ley 2112013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental

En aquellos casos en Ios que la modificacion prevea la ocupacion de nuevo suelo  dicho suelo
soporte o haya soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, con
carécter provio aa cjecucion de la modifcacion se debera disponer de la declaracion de la calidad del
suelo del emplazamiento que se va a ocupar, de acuerdo a o establecido en la Ley 472015, de 25 de-
Junio, para la prevencion y correccion de fa contaminacion del sueto.

) Comunicacin £-PRTR.

Viceconseferia de Medio Ambiente a Declaracion Medicambientalde los datos referdos al afo anterior
‘sobre las emisiones a a atmcsfera y al agua y a generacion de fodo ipo de residuos, a efeclos de la
elaboracion y actualizacion del Inventario de Emisiones y Transferencias e Contaminantes E-PRTR.
Euskad, de acuerdo con el Real Decreto 50812007 y el Programa de Viglancia Ambienal.

La transaccién de dicha informacién se realizaré mediante los canales, sistemas o apiicationes.
informaticas puestos a disposicion por parte de la Administracion General de la Comunidad Autgnoma
e Euskad

La Declaracion Medioambiental ser pibiica, ajustindose a las previsiones de la Ley 2712008, de
18 de juo, por a que se reguian os derechos de acceso a a informacién, de participacion piblica y de.
‘accesoalajustiia en materia de medio amblente (incorpora as Directivas 2003/4ICE y 2003/2005/CE)
y garantizindose en todo momento el cumplimiento de las prescripciones de la Ley Organica /2018,
de'5 de diciembre, de proteccion de datos y garantia de los derechos digitales

K) La revisién de la auforizacién ambiental integrada se realizar
siguientes supuesios:

de ofiio en cualquiera de los

2) La contaminacion producida por a insislacién haga conveniente a revisian de los valores.
limite de emision impuestos o a adopeion de olos nuevos.
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— El proyecto se ubica sobre una parcela incluida en el inventario de suelos que sopartan o han
‘soportado actividades o instalaciones pofencialmente contaminantes, del suelo (Codigo 45071.00004)
En apicacion de lo dispuesto en el aticuio 25 de la Ley 412015, de 25 de juno, para a prevencion y
coecion de fa contaminacion del suelo, ya que la actuacion prevista supone a excavacion de un
volumen de materiales superior a 500 m, serd precepiva la presentacion de un plan de excavacién
selectiva elaborado por una enfidad acreditada en invesfigacién y recuperacion de la calidad del sueko,
con el contenido deserito en el Anexo IV del Decreto 20812019, de 26 de diciembre, y sef 3probado por
ol 6rgano ambiental con carcter previo a su elecucion.

—En caso de querer evacuar I0s excedentes a depGsito en vertedero, la caracterizacién se deberd
reaizar de acuerdo a o establecido en ol Real Decreto 646/2020, de 7 dé ulo, por el que se reguia fa
eliminacion e residuos mediante depdsio en vertedero y o Decreto 42009, de 24 de febrero, por el
que se regula la eiminacion de residuos mediante deposto en veredero y la fecucion de rellenos.

— En caso de querer reutiizar los materiales sobrantes en la misma instalacion, estos deberdn
obtener un valor inferior al VIE.B (uso industia) establecido en la Ley 412015, de 25 de urio, para la
prevencion y correccin de a contaminacién del sueloy el contenido de hidrocarburos de dichas fiemas.
0 deberé suponer un iesgo. Para ello, el muesireo y andlisis Io deberd realizar una entidad acrediada
e acuerdo al Decreto 19872006, de 10 de octubre, por el que se esiablece el sistema de acredtacion
de entidades de investigacién y recuperacion de a calidad del suelo y se determina el contenido y
alcance de las investigaciones de Ia calidad del suelo a realizar

 Aquellas tieras que obtengan valores inferiores a los VIE-A esiablecidos en la Ley 472015, de 25
e juni, y al valor de 50 mg/kg para TPHS, se consideran suelo imgio, por o tanto, admisie en un
relieno autorizado.

— En caso de prever una modifcacién fuera de la parcela en la que se encuentra aulorizada la
instalacién (mediante la ocupacion de nuevo suelo) y que el nuevo suelo que se prevé ocupar haya
soportado anteriormente una actvidad incluida en o Anexo | de la Ley 4/2015, de 25 de junio, of
promoor debers, con carcter previo a nicio de las modiicaciones planteadas, obtener a declaracion
en mateia de suclo.

— Asimismo, de acuerdo con el articulo 22 de a Ley 412015, de 25 de junio a deteccion de indicios
e contaminacion obigard a informar de fal exiremo al Ayuntamiento correspondiente y & la
Viceconseferia de Medio Ambiente, con el objefo de que esta defina las mediias a adoptar, de
conformidad, en su caso, con ¢l ariculo 23 de la ctada Ley 412015,

6.5 Medids destinadas a aminorar los efectos derivados de los uidos.

— Durante el tiempo de duracién de las obras deberdn apicarse buenas pricticas operativas para
Ia reduccion en origen del ruido, en particuar e las operaciones de excavacion, carga y descarga,
transporte, asi como en cuanto al mantenimiento general de maquinaria utlizada y la reduccién en
origen del ruido y vibraciones, conirol de 1a emision sonora de fos equipos uiiizados durante las obras
ete.

— De acuerdo con lo previsto en el articulo 22 del Real Decreto 136772007, de 19 de ocubre, por
el que se desamolla la Ley 3712003, de 17 de noviembre, del Ruido, en Io referente a zonifcacion
‘acistca, objetvos de calidad y emisiones aciistcas, la maguinaria utizada en la fase de obras debe
ajustarse a as prescripciones establecidas en la legislacion vigente referente a emisiones sonoras de
maguinaria de uso al are bre, y en particular, cuando les sea de apiicacion, o establecido en ef Real
Decreto 21212002, de 22 de febrero, por e que se reguian las emisiones sonoras en el entomo debidas
 deteminadas méquinas de uso al aire bre, y en las normas complementarias
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— Terminal Maritima en el espigén de Punta Lucero que consta de seis atraques, ubicados en el
muelle adosado al Dique de Poniente y en ¢l Pantalan de carga.

—Planta de produccion de agua desmineralizada y desgasificador y planta de agua de refrigeracicn.
— Compresor de CO2 ¢ interconexiones a 1a red de alfa presicn de Ia refineria.

Los recursos energétcos consumidos por Ia planta son energia eléctrica, combustible gaseoso y
fuekoilpara abastecimiento de los homos y calderas de la efineria.

En cuanto a as emisiones a la atmostera, la empresa dispone de 23 10c0s de emision sistemiicos,
22 en refineria comrespondientes a la chimenea planta | (U-STK-02), chimenea planta Il (U2-STK-01),
chimenea planta Il (U3-STK-01), chimenea planta Ill FCC (U3.STK-02), chimenea alquiacién (AKS.
STK.01), chimenea cogeneracion | (CG-STK-01), calderin de terminal maritma (M), chimenea de
unidad de produccion de hidrogeno (H4-STK-01), chimenea desufuradora de naftas (NF3-STK-01),
chimenea desulfuradora de gasdleo (G4-STK.01), calderin I (calderin de calefaccion de terminai
maritima), chimenea caldera de cogeneracién (CG8-STK.01), chimenea homo de coquizacion (CKE-
STK.D1), chimenea homo HDT de nafta de coquizacion (NCE-STK-01), venfiacion de la nave de
‘aimacenamiento de coque (ALG-F-01 A), ventiacion de la nave de almacenamiento de coque (ALG-F-
018),aspiracion sios de carga de camiones (AL6-F-02 A) coque, aspiacin sios de carga de camiones
(ALEF.02 B) coque, aspracion silos de carga de camiones (AL6-F-02 C) coque, aspiracion silos de.
carga de camiones (AL6--02 D) cogue y aspiracion sios de aimacenamiento de azuffe (SRE-X-11),
venteo de la unidad de recuperacion de COVS y uno en la planta HUB (el foco 23), sistema de
climinacién de COVs.

Ademés de estos focos exsten cuatro antorchas (3 en refieria y 1 en la planta HUB) para la
conduccion y quemado seguro de los excesos de gases, descargas de emergenci y oiras descargas.
intemitenies que puedan producirse e fas unidades de proceso, disehadas especiaimente para los
periodos de parada y arranque. Asimismo, la pianta de produccién de hidrogeno (electrolzador 100
MW) dispone de tres sistemas de venteo de H2, N2.y de O2.

Se gestionan aceftes y grasas comestbies de residuos municiales, asi como offos bioresiduos
que se destinan a los procesos de hidrodesulfuracion para fa formulacicn de productos sostenibles en
cumplimiento de las condiciones esiablecidas en a normativa sectorial de hidrocarburos (operacian de.
gestion RO102).

Asimismo, se autogestionan aguas aceitosas de las propias instalaciones y los residuos Marpol
Anexo 1 (Tipo Ay B) y Marpol Anexo Il Y- -Sustancias nocivas liguidas, floantes persstentes.

Todas las aguas residusles de la refneria se envian a una planta comin de tratamiento (planta
DAR). El esquema de ratamiento de la Planta DAR consia fundamentaimente de tres lineas:

— Linea de aguas de proceso (L1), para el tratamiento del agua procedente de drenaes de los
tanques de crudo y desalado de crudo.

a de aguas aceitosas (L2), para el tratamiento de las aguas pluvisles contaminadas, de
plantas de proceso, lmpieza de dreas, sirippers de aguas y aguas de laboratorio. En esia linea se.
ratan igualmente las aguas sanitaias (L3).

— Linea de aguas pluviales procedentes de cunetas de calles y avenidas, purgas de tores de
refigeracién, purgas de calderas y aguss de neutralizacion (L4).

Adicionaimente a Refineria cuenta con una planta de tratamiento de las aguas de deslastre de los
barcos consistente en una primera decantacion en tanques de almacenamiento y posterior tratamiento
en un separador AP
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La Agencia Vasca del Agua, cuando Io estime oportuno, inspeccionar las instalaciones de
depuracion y podré efectuar aforos y analiss del efiuente para comprobar que los caudales y
parémetros de los vertidos no superan los fimites autorizados Y, en su ¢2so, el fendimiento de las
instalaciones de depuracién. Asimismo, podr exigi a Petrcieos del Norte, SA. (Pefronor) que designe.
un responsable de la explotacion de Ias instalaciones de depuracién, con fiulacion adecusda para
realizar estas taress.

Petriieos del Norte, S.A_(Petronor) debers disponer de la instrumentacion, elementos de control
o sistemas de medicion necesarios para obtener [os datos de caudales 0 parametros exigidos en esta
esolucin, y ademss contar con 0s procedimientos y 0s fecursos humanos y tecnol6gicos necesarios.
para mantener tanto las instalacions o infraestrucluras como los sistemas  elementos de medicicn
en perfecto estado de funcionamiento.

Petriieos del Norte, S.A. (Petronor) debe implantar un sstema de control en continuo que permita
reaizar un seguimiento en fiempo real  en remoto desde Ia Agencia Vasca del Agua de los veridos a
ominko_piblico maritimo-terresre origiados en sus nstalaciones. Para elo, en el piazo que se
establece al efecto, deber nstalarlos correspondientes equipos automaticos de medicion en confinuo
e los caudales y parémetros indicados a confinuacion y reportar sus mediciones:

5 e
Povt paarcor ot {COT) como susfitutivo de 12 DQO
e — 5
row Caudal instantineo s -
 T— — :

L3 meiiin en coninuo 3pica a valr meso de 24 horas.

La Agencia Vasca del Agua se reserva la posibiidad de exigir en un futuro el control en continuo.
e cualauier oiro parametro adicional que mefore el seguimiento del vertdo

E1 plazo para la nstalacion de los equipos aulomticos de medicién en confinuo vendrd dado por
1as actuaciones a desamolar establecidas en el Convenio de colaboracion fimado el & de marzo de.
2024 entre Ia Agencia Vasca del Agua y Peirdieos del Norte, S.A. (Petronor) para la reaiizacién del
‘siudio ecnolsgico para poder deniiicar os desarmollos tecnologicos més avanzados en meddores en
continuo de vertdos de aguas industriales.
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F:3.2- Residuos no Pefgrosos.

Los residuos no peligrosos deciarados por el promotor son s siguientes:
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b) Comprobada Ia posibiidad de admisicn de un determinado residuo, Petrileos del Norte, S.A.
(Petronor) remia al ttlar del mismo un conirato e tratamiento como documento acreditativo de la
‘aceptacién, en el que se fijen s condiciones de esta.

©)Bajo ninguna circunstancia podrin aceptarse en la planta residuos que difieran de los sefalados.
en esta Resolucitn o que pudiendo encuadrarse dentro de la denominacion de [os residuos admisibles
presenten contaminacion atribuble a Ia mezcla con offos tipos genéricos de residuos.

) Todo trasiado de residuos desde ofra comunidad auténoma debers ir acompafiado de un
‘documento de identiicacion,  0s efectos de seguiniento y control, de conformidad con e articulo 31.2
dela Ley 712022, de 8 de abri, de residuos y suelos contaminados para una economia circular

€) Controlde entrada de residuos.

Se deberé llvar un conirol de 10s residuos que leguen a a planta para su valorzacidn, de forma
que se garantice que son admisibles en fa planta de acuerdo con el condicionado de esta resolucion.

Dicho control consisti en Ia verifacion establecida en el confrato de fratamiento aprobado por
esta Viceconsejeria de Medio Ambiente. En dicho documento se establecerén parametros imiativos y
condicionantes de aceptacion. Dicha verficacién quedara regisirada en un documento de conirol de.
enirada.

1) Operaciones de cargay descarga.

Las z0nas de estacionamiento de vehiculos en las operaciones de carga y descarga se realizarin
sobre solera impermeabilizada y dispondran de las pendientes necesarias y redes de recogida de
‘oventuales derrames, que pemitan diigr esios hacia arqueta ciega o baisa de recogida, sin pasar en
su recortido por debajo del vehiculo i aproximarse a 0tros vehicuios 0 nstalaciones.

‘Cuando el producto se recepeione por buque, desde las instalaciones existentes en ¢l Superpuertd,
ubicado en el término municipal de Zierbena, la operacion se realizara siguiendo 10s profocolos.
habituales para el esto de descarga de bugues de oras materias prmas

En todo caso las operaciones de carga, descarga y manipulacion de los residuos en planta,
como a estanqueidad de los equipos, deberan evitar o, en su defecto, reduci al maximo posibie fa
‘xstencia de emisiones difusas o incontroladas.

9) Registro de datos de los residuos gestionados.

De conformidad con 0 establecido en el artculo 64 de la Ley 712022, de 8 de abrl, de fesiduos y
suelos contaminados para una economia circuar, Pelroieos del Norte, SA. (Petronor) débers disponer
e un archivo cronolagico en formeato fisco o elecironico, donde recogers por orden cronologico la
cantdad, naturaieza y origen dei residuo generadoy la canidad de productos, materiales o sustancias,
¥ residuos resultantes de Ia preparacion para la reutiizacidn, del reciciado, de ofras operaciones de
Valorizacién y de operaciones de eliminacion; y cuando proceda, se inscribia también el destino, la
frecuencia de recogida, e medio de transporte y el método de tratamiento previsto del residuo
resultante, asi como el destino de producios, materiales y susiancias. Les inscripciones del archivo.
cronolégico se realizaran, cuando sea de aplicacion, por cada una de las operaciones de tratamiento
autorizadas de conformidad con los anexos Iyl de fa Ley 71202, de 8 de abri. Acerca de los residuos
rechazados se recogers Ia canfidad, empresa productora del residuo rechazado, causa del rechazo,
Gestino final del residuo rechazado, asi como ofras incidencias. En el ciado rchivo cronolégico ¢
incorporaré Ia informacién contenida en Ia acrediacion documental de las operaciones de produccion
' gestién de residuos. €l archivo cronoldgico se conformar a part de a informacion contenida en las
‘acreditaciones documentales exigidas en a produccion y gestin de residuos.
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) Resule posibe reducir signifcativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a
consectiencia de importantes cambios en las mejores técicas disponibles.

©)La sequridad de funcionamiento del proceso o actvidad haga necesario emplear olras
técnicas.

) El organismo de cuenca, conforme a o establecido en la legislacién de aguas, estime que
existen circunstancias que Justfiguen 1 revision de la autorizacion ambientl integrada en lo
elativo a vertidos al dominio piblico hidréulico de cuencas gestionadss por la Administracien
General el Estado. En este supuesto, el organismo de cuenca requerira, mediante nforme
Vinculante, al rgano competente para oforgar a autorizacién ambiental infegrada, a fin de que
inicie el procedimiento de revision en un plazo méximo de veinte dias.

€) Asi 0 exia a legisiacion sectorial que resulte de apiicacion a la nstalacion 0 sea
necesario cumpiir iormas nuevas o revisadas de calidad ambiental en virud del arliculo 22.3 del
texto refundido de fa Ley de prevencion y conrol infegrados de fa contamincion aprobado por
Real Decreto Legisiatvo 1/2016, de 16 de diciembre.

) Entrada en vigor de nueva normativa de aplicacion.

9) Necesidad de adaptacién a nuevos conocimientos signifalivos sobre a estructura y
funcionamiento del medi, especialmente si se detecta un aumento de fragiidad de los sistemas.
implcados.

h) Resultados obtenidos por el programa de vigiancia ambiental u ofras observaciones que
acrediten cualquier insuficienca de las medidas profectoras, correctoras o compensatorias
implantadas en relacion con los impactos ambientales que pudieran producise.

) Cuando del andliis reaizado, de acuerdo con o establecido e l0s puntos 1, 2y 3 del
articulo 26 el texto refundido de Ia Ley de prevencion y control itegrados de Ia contaminacién
aprobado por e Real Decreto Legisiatvo 112016, de 16 de diciembre, se concluya a necesidad
de sumodificacien.

La revisién de Ia autorizacién ambiental infegrada o daré derecho a indemnizacion, de.
acuerdo a lo establecido en el artculo 26.5 el texto refundido de a Ley de prevencin y control
integrados e la contaminacitn aprobado por el Real Decreto Legisiativo 112016, de 16 de
diciembre.

1) Serin consideradas causas de caducidad de a presente autorizacién las siguientes:

— La extincin de a personalidad juidica de Pelréleos del Norte, S.A. (Petronor), enlos supuestos
previstos en Ia normtiva vigente.

Asimismo, poct llevarse  cabo ia revocacién de Ia autorizacién para el vertdo fiera a mar en las
condiciones establecidas en los ariculos 78 y 79 de Ia Ley 22/1998, de 28 de juio, de Costas.»

CANEXO | — PROTOCOLO DE VERTIDOS FUERA DE NORMA O ACCIDENTALES.
) Deiniciones.

A efectos de esta autorizacin, y de su distincion en la manera de actuacion y comunicacién a la
‘Agencia Vasca del Agua los veridos anormales se definiran como:

— Vertidos fuera de norma: fendra esta consideracin fodo vertido en el que se detecte la
superacién de los limites establecidos en el apartado E2.3 en cualquiera de los pardmetros
especifcados.
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K=1,08998'10.5 x 1,00 x 128 = 1,38517°10.5.
Volumen V' = 6.900.000 maf.

Carga Contaminante C

39517105 X 6.900.000.

6,266

Canon de Vertd

96,2669 ~ 3,000 = 288.800,52 euros/afo.

— Vertido 2: Aguas procedentes de la estacion de recepcién de aguas de deslasies.
Canon de Vertido C x PUC.

Kxv.
K=kt xRk,

Siendor

= Carga contaminante, medica en unicades de confaminacion.

PUC = Valor de Ia unidad de contaminacion.

K= Coefiiente el canon segin o esablecido en el Anexo Il i Decreto 45612013,

K=

oeficiente ligado a la carga contaminan.
[

oeficiente determinado por el tpo de conduccidn.
@

oefisente de apicacién a veridos con sustancias pelgrosas.
V= Voiumen del vetco autorzado (nPlaf).

KIL(7,75'DQ0 + 7.754SS + 58,11°AG + 7748°HC + 116221 FEN) *10.3.

K1 (775410047, 75730458, 11-20+77,4815+1116,21°0.5) 110.9= 3,91310.6.
K2: esto condicones. k2 = 100

Ka: Con sustancias contaminantes del Anexo I k3 = 128,

K=38134106 * 1,00 1,28 = 50086105,

Volumen V = 89,460 fafo.

(Carga Contaminante C = 5,0086°10.6 x 9.450 = 0 49B160.
Canon de Verido = 0496160 ~ 3.000 - 1.494 48 euroslafo.
~Vertdo 3: Aguas de Ias corentes no orgénicas.

anon de Verido C x PUC.

=K.

K=Kt xk2xks.
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La informacién sumiistrada por la Red de Control y Vigiancia de Ia Calidad del Aire de la CAPY.
s incorporara a Ia gestion de a pianta en orden a dentiicar potenciales fuentes de contaminacin,
om0 medidas correctoras que minimicen la afeccién en el enfomo

En el caso de se puedan extraer conclusiones operativas en base al seguimiento de [os resuitados
e las cabinas, estas se incorporarén a la remisian anual del Programa de Vigiancia Ambiental

6.3 Control de a ¢

fad del agua de vertido

De acuerdo con la documentacion presentada por el promotor, se realizarén las siguientes.
analfcas:

2) Aguas residuales industriales tratadas en la planta DAR (PVCT).
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Adicionaimente, tomando como referencia 1os controles operacionales que realiza Petrdieos del
Norte, 5.A. (Pefrono), se remilira rimesiraimente a fa Viceconsejeria de Medio Ambiente y ala Agencia
Vasca del Agua un informe que refije el rendimiento de la planta DAR. E calculo el endimiento se-
basara en la feduccion de s parametros mas caracteristcos incluyendo al menos DQO y nirégeno
‘amoniacal de las aguas de los dos sistemas de fratamientobioiégico (L1, aguas de procesoy L2, aguas
‘aceitosas) por separado atendiendo a su concentracién a a enirada y a 1a salida del tratamiento.
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promotor valore la posibildad de aumentar el tramo soterrado de la linea eféctica de 400 KV entre la
ST Electrolzador y1a ST Abanto (REE). En odo caso, se deberd dofar al tramo aéreo de los dispositivos.
‘antcolsion y elecirocucién previsios en ¢l Real Decreto 143212008, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas para a proteccién de la avifauna contra la coliién y la electrocucion en lineas
eléctricas de ala tensién.

£:3.- Medidas destinadas a la proteccitn de las aguas y de 105 suelos.

— Las obras deberén realizarse minimizando la emisicn de fnos a a red de drenaje natural Para
ello se proyectaran y ejectarén, en su caso, dispositvos de conduccidn de aguas y sistemas de
refencion de ssidos en suspension, de forma que se recojan en elos las aguas que puedan
contaminarse.

— 1 lavado de las cubas de hormigon se realizar en zonas acondicionadas expresamente a tal
fin. En ningin caso, se permira ¢l verlido a cauce de Ias lechadas del avado de hommigén. Los restos
e hormigan deberén ser gestionados conforme a las condiciones establecidas para fa producedn de
residuos en la autorizacion ambientalinegrad.

— La superficie destinada a parque de maquinaria de obra y la zona de mantenimiento de la misma
e aislaran de l red de drenaje natural. Dispondran de solera impermeable y e un sistema de recogida
e efluentes para evitarla contaminacién del sueloy de s aguas por accion de aceites y combustibles.
No se pemitré la carga y descarga de combustibe, cambios de acete y las actiidades propias de.
taller en zonas distintas a a sefialada.

— Se debers disponer en las obras de materal absorbente especiico de hidrocarburos, 6o rollos
‘o materil granuiado, que permita su aplicacién inmediata on caso de derrames o fugas accidentales.

4. Medidas en relacion con 0s suelos potenciaimente contaminados.

— En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 912005, de 14 de enero, la
Ley 412015, de 25 de jurio, y el Decreto 20812013, de 26 de diciembre, por el que se desarrolia la Ley
412015, de 25 de junio, para a prevencion y correccion de la contaminacion del suelo, Petronor deberd
‘adoptar as medidas necesaras para asegurar a profeccion del suelo asi como todas aquelas que se-
consideren oportunas o se requieran desde el Organo Ambiental

— 1 proyecto se ubica sobre una parcela incluida en el inventario de suelos que soportan o han
‘soportado actividades o instalaciones polencialmente contaminantes, del suelo (Codigo 43071-00004)
En apicacién de lo dispuesto en el aticuio 25 de Ia Ley 412015, de 25 de juno, para a prevencion y
conecion d la contaminacion del suelo, ya que la actuacion prevista supone a excavacion de un
volumen de materiales superior a 500 m serd precepiva la presentacion de un plan de excavacion
selectva elaborado por una entidad acreditada en investigacién y recuperacion e la calidad del sueko,
con el contenido deserto en el Anexo IV del Decreto 20812019, de 26 de diciembre, y sef aprobado por
ol 6rgano ambiental con carcter previo a su elecucion.

— En caso de querer evacuar 0s excedentes a depGsito en vertedero, la caracterizacién se deberd
reaizar de acuerdo a o estabiecido en ol Real Decreto 646/2020, de 7 dé ulo, por el que se reguia fa
eliminacién de residuos mediante depdsio en vertedero y o Decreto 42009, de 24 de febrero, por el
que se reguia la eiminacion de residuos mediante depsto en veredero y la jecucion de rellenos.
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Por ot lado, la instalacién dispondr de Ios siguientes sistemas de venteo:

— Hidrbgeno: ol venteo de hidtboeno de alta velocidad de los electroiizadores y la despresurizacién
e emergencia de los tanques de almacenamiento se enviaran hacia la Anforcha 1 de la refineria. Los
venteos de baja velocidad y cauda provenientes delelectroizador se ventearan a a atmosfera.

— Oxigeno: tanto el venteo de ala velocidad como de baja velocidad se realizarn hacia la
atmésera por colectores independientes.

— Nirégenos el circuto de KOH contara con un sistema de blanketings de niltégeno para asegurar
que este no se degrade y mantener su calidad. Este sistema presurizado con nilrbgeno habiuaimente
70 generar venteo alguno y en caso de que hubiera una sobre presion se ventearia nirogeno (dicho.
nitrdgeno podria arrastar aiguna traza de s0sa).

En relacién con el mido, se ncluye un estudio acistco que determina os riveles de ruido ambientl
generados por la nueva instalacion, eniendo en cuenta su aporiacion al ido ambiental orginado por
el resto de los focos de ruido presentes en larefineria.

De acuerdo con los resutados del estudio acistico para la valoracién del impacto acistico
originado por Ia nueva planta, en ¢ ambiente exteror on las zonas residenciales del municipio de
‘Abanto Zierbena, siuads al sureste del recinto indusirialde Petronor, se supera e limie de inmisién
de 45 dB(A) apiicable a nuevos focos emisores.

En consecuencia, se establecen limtaciones  las emisiones sonors de 03 equipos y medidas
conecioras para reducr fa emision de os focos que contrbuyen en mayor medida a esios niveles
acisticos.

Residuos generados:

Los principales residuos generados en fase de obras provienen de los excedentes de movinienios.
de tierras para el acondicionamiento de Ias platafomas en las que se instalaran 103 nuEVOS £qupos.
De acuerdo con la documentacién analizada se generarén 147.838 t de fieras y piedras procedentes.
de excavacién.

Durante a fase de obras se acondicionaré una zona especifica (impermeabilizada y cubieta) para
el almacenamiento de residuos peiigrosos, cuya gesiion cumpira con los requisios reglamentarios.
Asimismo, se habiltarén disintos puntos para 0s residuos generados en fase de operacion.

En fase de funcionamiento del proyecto, e principal residuo generado en e proceso es la potasa

llevéndose a cabo la autogestion de a misma. En estas piscinas se realiza la
correntes existentes acidas o aicaiinas, para alcanzar un pH entre 6.9, antes de
su envio ala Planta Depuradora de Aguas de Refineria. En esias instalaciones se neutraiza la potasa

a (sal + agua). Cuando por razones operaiivas no sea posibie su autogeston,

Elincremento de la produccion de residuos peligrosos en fase de operacion del proyecto respecto
o ya autorizado en la Autorizacién Ambiental Integrada con a que cuenta Petronor se encuenta por
‘debajo del 0,02 %.

En fase de operacion, tanto 0s fesiduos peligrosos como 1o pelgrosos generados se almacenarin
enlas instalaciones acues de Petronr.
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— Deberd elaborarse un informe comprensivo del seguimiento ambiental de 05 residuos generados
en las obras, incorporando los documentos de identiicacion y los contralos de tratamiento
contemplados en a legislacién vigente.

— En fase de operacion, tanto los residuos peligrosos como no pelirosos generados se
aimacenarn_en las instalaciones actuales de_Petronor, gestionandose de acuerdo con la
‘especifcaciones de a Autorizacion Ambiental Infegrada en vigo.

6.7.- Medids destinadas a aminorar las emisiones de poivo.
— Ala salida de las zonas de obra se dispondr de dispositvos de impieza de vehiculos.

— El transporte de los materiales de excavacion se realizar en condiciones de humedad optima,
‘en vehiculos dotados con disposicién de cubricion de carga, con objeto de evitar la dispersion de 10dos
o particulas.

— Durante el tiompo que duren los rabajos se llevar a cabo un control estrcto de las labores de
limpieza al paso de vehicuios tanto en el entomo afectado por las actuaciones a realizar como en la

reas de acceso a las zonas de actuacion. Se contaré con un sistema para iego de pistas y superfcies
transitoriamente desnudas o suscepfibles de provocar emision de material partculado al paso de
vehiculos. Asimismo, en periodos secos se procederd alfiego de acimuios de tierras o materiales con
contenido en polvo.

— El transporte de los materiales de excavacion se realizara en condiciones de humedad optima,
‘en vehiculos dotados con disposicén de cubricion de carga, con objeto de evitar la dispersion de 10dos
o particulas.

— Las zonas de acopio temporal de materiles y de préstamos se siuarén alejadas de edicios
habitados en su caso.

6.6 Medidss rlativas a a restauracion y proteccién del paisaie.

— Se restaurarén todas las éreas que hayan sido afectadas por la ejecucion del proyecto, en
‘especial de aquellas reas afectadas por la ejecucion de Ia linea eiéctrica. Dicha revegetacion se
realzars o anes posible para eviar procesos erosivos y amasires de s3idos @ los cauces y con
‘especies autbconss, de manera que se favorezca Ia creation de habiats naturalizados y procurando
conectaros con Ia vegetacion natural present en las inmediaciones.

— Durante los movimientos de fiem, a tierra vegetal se refrai y acopiar de forma diferenciad,
on objeto de faciltar las labores de restauracién y revegetacion de los espacios afectados por la
obras.

6.9 Medidas destinadas a la poteccion del patrimonio cultural

— En cumplimiento de o cispuesto en la Ley 612015, de 9 de mayo, de Patimonio Cultural Vasco,
si en el transcurso de Ios trabajos de femocion de feirenos se produjera algin oo hallazgo que
suponga un indicio de caracter arqueolégico, se informara inmediatamente a a Direccion de Cufura de
Ia Diputacién Foral de Bizkaia que deferminar las medidas oportunas a adopar.

6.10.— Medidas destinadas a prevenir los riesgos de accidentes graves en Ios que intervienen
sustancias pefigrosas.

Conforme a o establecido en el articulo 8.2 de a Orden de 10 de enero de 2024, de la conseiera
e Desarrolio Econdmico, Sostenibiidad y Medio Ambiente, de informacion, evaluacion y control e los
riesgos inherentes a ios accidentes graves en los que infervengan sustancias peirosas, nueve meses.
‘antes del nicio de a explotacion o construccién del establecimiento, o, en su caso, nueve meses antes
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— Sistema de venteos. En el proceso existen sistemas de venteo de hidrdgeno (que s enviard a
1a antorcha 1 existente en la refneria), de oxigen (se dirgen a a atmsfera a través e colectores) y
e nitrigeno (habituaimente no generar venteo aiguno, a menos que se produzca una sobrepresion).

— Sistema de compresidn y almacenamiento de H2. Parte del H2 del colector slectolico serd
‘simacenado para cubii las horas en las que no se dispone de suficente energia eléctrica de origen
renovable para operar el electrlizador a su capacidad de disefo y cubfir paradas programadas del tren
de electroizador o de emergencia. Debido al ran volumen que ocupa el 2, serd comprimio con un
compresor de dos etapas. La ubicacion del compresor y 10s recipientes de aimacenamiento se
proponen fuera del area de electrliss, por imitaciones de espacio y por no ser equipos criicos que.
requieran proximidad el edficio de elecirolzadores. Se ha considerado para la ubicacion de estos, el
rea donde se ubican actualmentz unos pequeios tanques de aimacenamiento (TK 221 y TK 222) que:
Serén desmantelados. Un rack exterior coneclard las torres de refrigeracion con la zona de
‘almacenamiento de H2 y la zona del electroizador centra.

E1 proyecto inciuye las conexiones siguientes:

— Interconexidn con el colector de hidrigeno electrolico desde e poliducto

— Interconexidn con el poliducto de Nortegas hacia el Parque Tecnoligico de Abanto.

~ Inferconexion con el colector de la unidad H.

~ Inferconexion con el colector de la unidad H.

Ademés, el proyecto incluye la consiruccion de una linea eléctrica que tendré su origen en la
Subestacion ST. Electroizador 400 kV proyectada, desde donde partis, discuriendo primero en adreo
¥ posteriormente enerrads, hasta fa Subestacién ST. Abanto (REE) exstente. La linea fiene 670,1 m
‘e longitud, e los que 325,5 m discurren en aéreo mediante cualro apoyos y 344,5 m en sublemneo.

La planta del electolizador esti pensada para ser elécticamente independiene de los sistemas.
eléciricos de a refineria.

Los senicios audiares (despresurizacion de hidrigeno a antorcha exstentes, venteo a lugar
‘sequro de oxigeno, aife de instrumentos, nirogeno, efiuentes liqudos) se tomaran de la refneria,

‘excepto la clecricidad y el agua de refrigeracion, para lo que, como se ha comentado anteriomnente,
se requiere de la instalacién de una nueva torre.

Se dispondré también de un nuevo secador de aire de nsirumentos con caracteristicas similares.
al actual U1.2.0105 (con capacitad para secar 9000 N¥h), para que trabaje en paraielo a este.

Consumo de energia:

E1 consumo eféctico previsto pasari de un promedio de 631.793 MWWhlafio a 1.723.793 MWhiafio
E1 aumento de 1.092.000 MWh representa un incremento del 173 %, cuyo abastecimiento se debe.
garantizar a par de fuentes renovables. EI suministr se realizara desde la existente ST Abanio hasta
Ia nueva ST Electrolzador proyectada.

Para que el hidrégeno producido sea considerado verde o renovable debe cumpif con los
requisitos de los aclos delegados el hidrogeno (Directiva 2018/2001 del Pariamento Europeo y del
Consefo estableciendo una metodologia comn de la Union en la que se definan normas detalladas.
paraa produccibn de carburantes liquidos y gaseosos renovables de origen no biogico)y en concreto
conos establecidos en el Real Decrefo 663/2024, de 9 de o, por el que se reguia a concesion directa
e subvenciones a Ios proyectos esparioles por su pariicipacion en el Proyecto Importante de Interés
Comin Europeo de la industia del hidrdgeno deniro del Componente 9 del Plan de Recuperacidn,
Transformacién y Resiiencia —Financiado por la Union Europea-Next Generafion EU.
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m) En e caso de trasiado transironterizo de residuos se atenderd a lo dispuesto en la
regiamentacién europea al respeto (Reglamento (CE) n.° 101372006 del Parlamento Europeo y del
Consefo de 14 de junio de 2006 relativo  los trasiados de residuos).

) Los residuos consistentes en cenvases contaminados con acstes y aminas» no Uiizabies como
envases de residuos se someten a un proceso de lavado con vapor y agua y a las operaciones
Getalladas en la corspondiente consigna de lavado, a fin de garantizarfa eficacia y homogeneidad del
ratamiento dado a dichos residuos de envases.

Las aguas generadas en ol lavado de esios envases s vehicularén a Ia instalacion para el
ratamiento de aguas industrales identiicada en el proceso tratamiento de aguas de refneria.

E1registro descrto en el punto s) incui las cantidades de residuos autogestionados.

Los residuos de envases, tras el tratamiento de lavado, se destinarén a su valorizacién como
residuo industrial o peigroso (chatarra).

Por ira parte, también se autogestionan los residuos originados en las impiezes pericdicas de los
epbsitos de aimacenamiento y de los fondos de los API's, con los fesiduos que se generan en of
proceso Limpieza de Depésitos al consistren residuos de as mismas caracteristcas y naturaleza.

0) Petréleos del Norte, S A (Petronor) deberd gestionar el aceie usado generado de conformidad
on el Real Decreto 67312006, de 2 de Junio, por el que se reguia [a gestion de los aceites industriales.
usados.

p) Los residuos de equipos eléctricos y electronicos, entre los que se incluyen las limparas
fluorescentes, se gestionaran de conformidad con Io estabiecido en el Real Decreto 11072015, de 20
de febrero, sobre residuos de aparatos eléciicos y electronicos. Asimism, los residuos de pias y
‘acumuladores deberéin cumpir o establecido en el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pia
y acumuiadores y Ia gestion ambiental de sus residuos. Se exceptia del cumplimiento de las medida
referidas a la disponibildad de un conlrato de tratamiento suscro con gestor aulorizado, @ fa
noticacion previa de trasiadoy & cumplimentar ef documento de identifcacién, a los residuos que bien
sean entregados a la nfraesiructura de gestion de los sistemas infegrados de gestion, o bien sean
entregados a as Entidades Locales para su gestion conjunta con los residuos municipales y asimiables
e igual naturaleza recogidos selectivamente, siempre que sea acreditada dicha enirega por parte de
Ia entidad local correspondiente. Los justifcartes de dichas eniregas a las Entidades Locales deberan
conservarse durante un periodo o inferior  cnco afios

@) Entanto en cuanto Petroleos del Norte, S.A (Petronor) sea poseedor de aparatos que contengan
0 puedan contener PCB, debera cumpir [0s requisitos que para su correcta gestion se sefalan en el
Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por ¢l que se establecen medidas para la eliminacion y
gestion de los.policrobifenlos, poicioroferfenios y aparatos. que 03 contengan, y su posterior
modifcacién mediante Real Decreto 2282006, de 24 de febrero.

) En la medida en que Peiroieos del Norte, S.A. (Pelronor) sea poseedor de s sustancias usadas
definidas en el Regiamento (CE) . 10052009 del Pariamento Europeo y del Consefo de 16 de
septiembre de 2009, sobre as sustancias que agotan la capa de 07no, estas e recuperaran para su
destruccidn por medios técnicos aprobados por las partes o mediante cualquier olro medio técrico de
destruccion aceptable desde ol punto de vista del medio ambiente, o con fines de reciciado o
regeneracion durante las operaciones de revision y manenimiento de los aparatos o antes de su
desmontaje o destruccién.
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— Sistema de agua de refrigeracion

+ Torre de enfiamiento: ¢l sistema consta de una balsa de scumulacion de agus, una torre de
enfriamiento con dos celdas, provistas con ventiadores de o inducido, dos bombas de circulacion de
‘agua, un sistema de filracion y un paquete de tratamiento quimico. Esté disefiado para que pueda
ulizar agua reutiizada sin problemas de diseio. Adicionalmente, hay una conexdén de agua bruta de.
ed para poder ulizar en caso de no disponer de agua reutiizada,

- Circuito cerrado electrlizadores: consta de un depGsito de expansion, dos bombas de cirulacién,
intercambiadores de calor y un paguete de fratamiento quimico. Se ubica en el ado sur del ediicio de.
Slectrolzadores.

— Sistema de agua desmineralizada y purificacion: consia de un tanque de agua desmineralizada,
bombas de suminisiro de agua a iratamiento, tratamiento de agua desmineralizada, tanque de agua
desmineralizada purificada y bombas de agua puriicada. El sistema se ubica en el lado sur del edifcio
e electrlizadorss.

— Sistema de electrolto-potasas (KOH) y recogida de drenaje: consta de una bomba de descarga
de cistemas de suminstro de solucion de KO, un tanque de almacenamiento de solucién de KOH,
una bomba se circulacion de KOH, todos eos ubicados e el lado oeste del edifcio de electolizadores.
En eflado sur de este edifcio se bican un depdsito de recogida de KOH y una bomba de recogida de.
KOH.

— Sistema de venteos: en el proceso existen los siguientes sistemas de venfeo:

+ Hidrbgeno: los venteos de alfa velocidad de los electrolizadores y la despresurizacion de
‘emergencia de Ios tanques de almacenamiento s enviarén a a antorcha 1 de a refineria. Los venteos
e baja velocidad y caudal provenientes del electrolizador se ventearn a la atmosfera,

- Oxigeno: el venteo de alta velocidad y el de baja velocidad se realizarén hacia la atmostera por
colectores independientes.

* Nirdgeno: habitualmente o se generaré & no sef que se produzca una sobre presicn.

— Sistema de compresion y almacenamiento de H2: parte del H2 del colector electroliico serd
‘aimacenado mediante compresidn con un compresar de os etapas. El compresor y los recientes de
‘almacenamiento se siian fuera del area de electrolisis por imitaciones de espacio. Un rack exteror
conectaré as forrs de refigeracién con la zona de almacenamiento de H2 y a zona del lectroizador
central. La capacidad de almacenamiento de hidbgeno it es de 5,000 k.

— Sitemas audiares: despresurizacion de H2 a antorcha existente, venieo  lugar seguro de
oxigeno, aie de instrumentos, nirogeno, efiuentes liquidos.

asimismo, el proyecio incluye las siguientes inferconexiones:
~ Interconexion con el colector de idrégeno electroliico desde o polducto.

— Iterconexion con el poliducto de Nortegas hacia el paraue Tecnolbgico de Abanto,

— Interconexion con el colector d fa nidad Hi.

— Interconexion con el colector d fa unidad H.

Todos los senvicios audiares se toman de la refineria, exceplo a clectricdad y o agua de

refigeracién. E1 agua de aporte de Ia nueva torr de refigeracion se fealizara a ravés de un colector
‘dstente de refneri
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Se generan emisiones difusas de_particulas en los procesos de acondicionamiento,
‘aimacenamiento y expedicin de coque. Estas emisiones fendran cardcter discontinuo y su emision
estimada es de 210 kg/afo.
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Unicamente en los casos en 0s que se regisiren incumpimientos de las condiciones establecidas.
se deberd realizar inmediatamente, fras el conocimiento de este hecho, fa_correspondiente
comunicacion a a Viceconseferia de Medio Ambiente a ravés del correo elecironico ippe@euskadi eus.
& inspeccionambiental@euskadi eus.

Asimismo, 10s controles con una perodicidad superior al afo se remitrén dnicamente dentro del
programa correspondiente al afo en el que se realice ¢l contol.

En relacion al electrolizador de 100 MW, anualmente se debera presentar e certficado
conespondiente de que el hidrigeno producido cumple el critero de reduccién de emisicn de gases de.
efecto invemadero exigido para los combustibles renovables de origen nio biolsgico en la Directva (UE)
201812001 del Pariamento Europeo y del Conseio, de 11 de diciembre de 201 relaiva al fomento del
uso de energia procedente de fuentes renovables, asi como en sus actos de ejecucién y delegados.

Dicha remision s haré con una periodicidad anua, siempre antes del 31 de marzoy os resultados.
del programa de vigiancia deberan acompafiarse de un nforme. EI Gtado informe englobara e
funcionamiento de las medidas protectoras y correctoras  los disiintos sistemas de conlrol de los
procesos.y de la caidad del medio e incorporara un andisis de I0s fesuitados, con especial mencicn a
las incidencias s relevantes producidas en este periodo, sus posibies causas y soluciones, asi como
el detale de a toma de muesiras en los casos en los que ho se haya especiicado de antemano.

G.13.- Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

E1 Promotor deberd elaborar un documento refundido del programa de vigiancia ambiental, que
recoja el conjunto de obligaciones propuestas en a documentacion presentada y las establecidas en la
presente Resolucion. Este programa deberd concretar los paramelros @ controlar, los niveles de.
referencia para cada parémetro, Ia recuencia de los andlisis o mediciones, las écnicas de muesireo y
andisis y la localizacion en detale de los puntos de muesireo. Debérd incorporar asimismo e
contespondiente presupuesio.

Ademés, el programa de vigiancia ambiental deber inclui la deerminacion de los indicadores
caracteristicos de Ia actividad y la sistematica de anaisis de dichos indicadores, que permitan la
comprobacion de a eficacia de las medidas y mecanismos implantados por a propia empresa para
‘asegurar la mejora ambiental (indicadores ambientales).

H) Medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones disinas  las normales.

H.1.— Operaciones de parada y puesta en marcha de la planta y operaciones programadas de
mantenimiento.

La consideracion del estado de funcionaniento del proceso, a efectos de la Directva 20107S/UE
y en cumpimiento de Ia Decision de 7 de mayo de 2012, se esigblecera con un criterio de umbral de
carga y segin o establecido en la propuesta preseritada a este Grgano con fecha de 10 de diciembre.
e 2013,

En ese sentido, el estado de funcionamiento conforme a la citada norma deberd ser terido en
cuenta a efectos de determinar los valores de emision, asi como el computo de horas de
funcionamiento.

E1 control operativo de! proceso deberé garaniizar que los periodos de aranque y de parada sean
o més breves posible y que los sistemas de reduccion de emisiones enlren en funcionamiento tan
pronto como sea posible dando cumpimiento a las medidas establecidas en la presete autorzacion.
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H.2- Cese de la actividad.

Dado que la actvidad se encuentra en el &mbito de aplicacion de Ia Ley 412015, de 25 de junio,
para la prevencion y correccién de a confaminacion del suelo y del Real Decreto /2005, de 14 de.
enero, por el que se establece Ia relacion de actvidades potenciaimente contaminantes del suelo  los
citeros y estandares para la declaracidn de suelos contaminados, Petrileos del Norte, S A (Pefronor)
ebers en el plazo maximo de dos meses nformar al Organo ambiental de dicho cese, acompanando
dicha comuicacién de una propuesta de actuacion a fin de que este establezca el alcance de sus
obligaciones y el plazo méximo para el inicio del procedimiento para declarar la caiidad del suelo de
conformidad con o dispuesto en el artculo 31.3 de a Ley 412015, de 25 de junio.

Con carécter previo al cese de actividad, Petrdleos del Norte, S.A.(Petrono) deberé procederala
gestion de todos los residuos existentes en las instalaciones, de acuerdo a o establecido en el apartado
‘apartado Segundo, subapartado F-3. de la presente autorizacién.

H.3.— Cese temporal de la actvidad.

En el caso de solicitar o cese temporal de a activdad reguiado en el aticulo 13 del Real Desreto
‘81512013, de 18 de octubre, por o que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales, Petroieos
el Norte, S A. (Petronor) deberd remitr unto con Ia soiiitud del cese temporal un documento que
indique como va @ dar cumplimiento a los conlroles  requisios esiablecidos en fa autorizacion
‘ambiental inegrada que e son de aplicacion pese ala inactividad de la pianta.

Asimismo, con caricter previo al reinicio de Ia inslalacién, se deberd asequrar ol correcto
funcionamiento de las instalaciones, de cara a eviar cualquier verido o emision con afeccion
medioambiental

H.4. Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento ansmalo.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas.
a las normales de la propuesta contenida en Ia documentacidn presentads, se deberén cumpl las
condiciones que se sefalan en los siguientes apartados:

a) Se deberd disponer de un manual de mantenimiento preventivo a objeto de garantizar el estado
e las nstalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar a contaminacion en caso
de derrames o escapes accidentales y a las medidas de sequridad implantadas. Se detallarén las
medidas adoptadas que aseguren la profeccion del suelo en caso de fugas, especiicando todo lo
referente a los materiaies de construccion (mpermeabilizacién), medidas _especialesde
‘almacenamiento (sustancias peligrosas), medidas de defeccion de posibies fugas o bien de sistemas
e alama de sobrellenado, conservacion y impieza de la red de colectores de fabiica (necesidad de
limpieza sistemtica, recuencia, tpo de impieza) y sistemas e recogida e derames sobre el suelo.

) El manual indicado en el pérrafo anterior debers incluir un programa de inspeccion y conirol que
recoja prubas de estanqueidad, estado de los niveles © indicadores, valvuias, sistema de alivio de
presidn, estado e las paredes y medicién de espesofes, nspecciones visuales del nteror de tanques.
(paredes y recubrimientos) y un controlpericdico y istematico de ios sstemas de defeccion en cubetos.
in de prevenir cualquier siuacion que pudiera dar lugar a una contaminacion del suc.

©)En el manual de mantenimiento preventivo mencionado anteriommente, se inclirin medidas con
objeto de garantizar un buen csiado de los Sistemas de prevencion y correccién (depuracion,
minimizacién, etc.) de la contaminacién atmosférca.

) Se dispondré asimismo de un manual de explotacion en el que se harén constar as operaciones.
‘Ge mantenimiento efecuadas periddicamente, asi como las incidencias observad
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Una unidad de Alquilacibn (AK-3): esta unidad fiene por objeto convertr los Gases de Pefréleo
Licuados (butanos) en Alquiato, producto liquido uiizado como componente de gasolinas de alta
calidad. E1 Alqulato presenta unas propiedadss excelentes como componente de gasoinas,tales como
clevado nimero de octano, estar exento de hidrocarburos arométicos y olefinicos y tener una presién
e vapor relativamente baja. La capacidad de la uridad de Alquiacion es de unas 195,000 afio.

— Una unidad de Reduccin de Benceno (RB4): a unidad de reduccidn de Benceno est disefiada
para procesar nafta reformada procedente de s unidades de platformado P1 y P2, con el objeto de.
obtener un ereformados sin benceno. La capacidad de tratamiento de la unidad es de unas 890.000
tafo.

— Una unidad de Hidrogenacion de Disolventes (D3): en esta unidad se reduce el contenido de
hidrocarburos aromiicos presentes en Ios disolventes (hexano y heptano) para que se cumplan las.
‘especificaciones requeridas en el producto. La capacidad de la unidad es de unas 24.000 aio.

—Dos unidades de Hidrogenacién de Diolefinas (BD3 y BD): en estas unidades se trata el butano
olefiico para adecuario a las especifcaciones comerciales de 2 industria petroquiica. La capacidad
e estas unidades es de unas 175,000 afio.

— Unidad de Viscorreduccién (VB3): a Planta Reductora de Viscosidad tiene como finalidad reducir
1a viscosidad del ecrudo reducidon obtenido en la destiacién atmosiérica medante un craqueo témico
moderado que rompe las grandes moléculas de hidrocarburos. La capacidad de produceion de fa
unidad de viscoreduceion es de unas 1.816,000 afo.

Unidad de Hidrodesuluracitn de gasbleo pesado (HD3):la finaidad de esta unidad es depurar la
carga, fundamentalmente separando e azuffe y otros contaminantes como nirogeno, etc, que s
halian formando compuesios quimicos. La unidad fiene na capacidad de produccicn de unas
1.601.000 tiafo.

— Unidad de produccién de éteres (ET3): en esta unidad se produce el éer-terbutiico 0 ETBE, que:
‘5 un compuesto oxigenado que se uilza fundamentaimente como componente de la gasolna por sus
buenas caracteristicas como mejorador del nimero de octano. Se emplea una resina de intercambio
i6rico, que permite levar a cabo la reaccion a temperaturas relaivamente bajas. La capacidad de
produccion de 1a unidad es de 62.000 afi.

— Unidad de Eliminacion de Oxigenados (OR3):la Unidad ORS estd disefiada para efminar los
compuestos oxigenados que lleva el butano refinado procedente de la Unidad BD3, y que han sido
generados en la Unidad ET3 en reacciones secundarias. La eiminacion de csios compuestos
proporciona una mejora en la operacicn de fa Unidad de Alquiacion desde el punto de vista de consumo.
e dcidoy calidad del alqulato. La capacidad de fratamiento de esta unidad es de 376,630 m/afi.

— Unidad de coquizacién retardada (CK): n esta unidad se produce Ia conversion térmica de los
productos pesados en ofros més ligeros. El proceso es simiar a de a Unidad Reduciora de Viscosidad,
aunque de mayor severidad. La unidad de coquizacion iene una capacidad aproximada de 2.000.000
tafo e incluye as siguientes secciones:

+ Zona de calentamiento de la carga, proceso de coquizacién y fraccionamiento o separacion de
1os productos obtenidos en la reaccién

- Zona de concentracién, avado con aminas y recuperacién de gases (Seccién GASCON).

+ Zona de desulfuracion de GLP, que se corresponde a unidad MEROX M-6.
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contaminantes no previstos en este apartado, deberd comunicarse al Grgano ambiental para que desde.
Ia Agencia Vasca del Agua se establezcan los valores limite de emision que correspondan.

En caso de superacién de os valores limite de emisién establecidos, debers seguirse el profocolo
establecido en el Anexo | de a Resolucién para los vertidos fuera de norma.

F2.4 Instalaciones de depuracion y evacuacion.

Las instalaciones de depuracién o medidas corectoras de las aguas residusles para el conjunto
e las instalaciones indusirales se ajustaran a la documentacion aportada por la empresa peticionaria
¥ constaran basicamente de las actuaciones que se describen a confinuacién.

~ Vertido 1: Aguas residusles indusiriales tratadss en la planta DAR.

La planta DAR de la refineria consta fundamentaimente de tres lineas de_tratamiento
independientes, la linea de aguas de proceso (L1), la de aguas acetosas (L2) y Ia linea de agu
pluviales de cunetas, purgas de torres de reffigeracion, purgas de caideras y aguas de neutralizacion
(L4). Ademis, la instalacién dispone de una inea de fratamiento de fangos.

Lalinea de aguas de proceso (L1) trata el agua procedente de los drenajes de 0s tanques de crudo
ylas anforchas y del desalado del crudo y Ia inea de aguas aceitosas (L2) rata las aguas procedentes
el laboratorio, pluviales contaminadas, plantas de proceso, de impieza de areas y trippers de aguas.

Las aguas aceiosas (L2) se acumulan en una piscina de decantacion antes de comenzar el
ratamiento. Complementariamente se dispone de ofrapiscina en la que s recogen las aguas de llwvia
en situaciones d fuertes avenidas y ofros fljos (aportaciones de exceso de caudal de Ios €qupo;
reboses de arquetas de tratamiento terciario y de los 10s0s de natasodos de los equipos de flotacion
por aire disuelo (DAF), aguas del vaciado de equipos DAF y del ratamiento biologico).

Las lineas de tratamiento de los fiuos L1 y L2 son simiares: constan de un prefratamiento de
separacidn de acetes sGidos en suspension, mediante separadores de placas, ratamierto fisico-
quimico por flotacién de aire disuelto para la eliminacion de hidrocarburos y sGi0s, y tratamiento
biologico para la efiminacion de materia orgnica y acondicionamiento de la calidad del efiuente

Parte de las aguas aceitosas (L2) son objefo de un tratamiento adicional de afino destinado a
posibiltar su reutiizacion. Dicho tratamiento consiste en una adicién de reactvos para oxidar la materia
orgica y coaguiarfocular os sidos arastrados, decantacién mediane decantador lamelar para
retirada de s6ldos y filracion en lecho de arena. El agua resultante se almacena en tanque para su
‘suminisio a las zonas de consumo (trres de refrigeracion, agua de planta y agua contra incendios).

Como parte del tratamiento del agua que llega a la planta DAR, se incluye Ia recuperacion del
acefte que es aportado por cada una de las comentes. Para este sérvico se dspone de balsas de
‘acumulacion que, ademss de su funcion de depsito, actian como decantadores esticos.

Por su part, las aguas sanitarias (L3) son enviadas al tratamiento biolégico de la linea de agua
‘aceitosas (L2) de a planta DAR, donde siguen el mismo tratamiento que el resto del ctado fiujo.

Las aguas de cunetas de calles y avenidas, purgas de torres de refrigeracicn, purgas de calderas
y aguas de neutraiizacién (L4) reciben un tratamiento de decantacibn para separar los soios en
suspensién

Asimism, 1a planta incorpora una seccién para el tratamiento de los fangos producidos en cada
una de las fases de depuracién del agua. El ratamiento de fangos dispone de dos ineas, una para los
fangos aceitosos y ota para 0s fangos biologicos con bajo contenido en aceites. Basicamente, ambas
lineas constan de una separacidn o decantacion, calentamiento y centrigacién.
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a) La denominacisn  codifcacién correspondiente a cada residuo peligroso se establece de
‘acuerdo cona situacion y caracteristicas del mismo, documentadas en el marco de a tramitacion de
Ia autorizacion. Aun cuando ciertos cGigos pueden experimentar alguna variacion, existen offos de.
cardcter basico que, por su propia naiuraleza, deben pemanecer nalterables durante el transcurso de.
Ia actividad productora. Son los que definen: ¢l 0 y constituyentes pelirosos del residuo. En orden a
verificar la correcta jerarquizacion en las vias de gesiion y asegurar el cumplimiento de o establecido
tanto e la Estrategia Comunitara para la Gesiion e 10 Residuos como en el Plan de Prevencion y
Gestién de Residuos de Euskadi, 2030, Ia informacin contenida en los coniratos de tratamiento de.
cada residuo ser obieto de validacion por parte de este Organo previa solicitud del gestor autorizado
cotespondiente. La verificacién cobrara especial relevancia en I0s casos en los que se solici la
validacién de cédigos de deposicién o eliminacion en contratos de tratamiento de residuos proviamente
gestionados de acuerdo a un cédigo de operacicn de gestin de recuperacién o valorizacion.

b) Los sistemas de recogida de residuos peligrosos deberdn ser independientes para aquela
ipologias de residuos cuya posibie mezcla en caso de derames suponga aumeno de su peiigrosidad
‘o mayor dificutad de gestin.

©) Los residuos eFluoruro célcicos, eL0dos aceitososs, «Lodos Aceitosos Contaminados con TEL
(tanques de gasolinas con plomo, eAceites usados en selios de compresoress y «Disolvente organico
0 halogenado deberan ser recogidos directamente desde los mismos deposios de la nstalacion
Gonde s generan, sin que se produzcan envasado ni aimacenamienos previos, para su enfrega a
gestor autorizado, siempre que exista la disponibiidad de gestor auforizado.

d) Los reciientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberdn observar las nomas de
‘sequnidad establecidas en Ia normativa vigene.
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b) Cuando un foco sistemético funcione como un foco no sistemtico en un determinado afo, no
serd preciso reaizar un control sobre dicho foco ese afio, debiendo realizarse el afio inmediatamente
posteror,siempre que no persistan las condiciones por [as que se eXIMid su control. Esa circunstancia
debera ser ustifcada en el correspondiente programa de vigiancia ambiental

©) Todas las mediciones sefialadas en el apartado a) de este punto deberén ser realzadas por un
Entidad de Colaboracién de ia Administracion (ECA) de ive! i e acuerdo o establecido en el Decreto
21212012, de 16 e octubre y los informes correspondientes a dichas mediciones pericdicas deberdn
ajustarse y cumplic con todos los requisitos exigidos en la Orden de 11 de [uio de 2012 de la consejera
e Medio Ambiente.

d) Se deberén enviar los informes OCA de las mediciones de todos los parémetros requeridos
anteriormente.

€) Antorchas.

Las antorchas deberén disponer de un sistema directo de medicion en continuo del caudal que
permitan conocer en todo momento los caudales emitidos alas antorchas. Estos caudalimetros deberan
conectarse a la Red de Viglancia y Conirol e la Caiidad del Alre de la Comunidad AutGnoma del Pai
Vasco.

) Control e fas emisiones de SO2.

Se estableceré un confrol de las emisiones de SO2 a través de Ia carga y del caudal diario. Se
tendrén en cuenta tanto las emisiones por combusiion como las de las unidades recuperadoras de
‘azufte y se realizaré un célculo masico empleando [os rendimientos e desuifuracicn, e porcentaje de
‘azufre en los combustibles y el caudal de humos. Para elo, se emplearan las formulas recogidas enla
‘Gocumentacién presentada con fecha de 30 de actubre de 2008 a este Grgano.

g) Instalaciones de recuperacién de azue.

(Cada dos afos se realfzar Ia verifcacién del rendimiento de funcionamiento de las plantas de
recuperacién de azufre (SRS, SR4, SR3A, SR3B, SREA y SREB) por empresa externa experta en dicha
Verificacion. La verificacion deberd contar con la aprobacion de fa Viceconsejeria de Medio Ambiente.

) Monitorizacién en continuo.

La calibracién y la conexion de los analizadores de los 10cos se efectuar de acuerdo a la norma
UNE-EN 14181 y aa «Guia Técnica para la certficacion, calibracion y verficacion de los sistemas de.
medicion en confinuo de emisiones afmosféricas en chimeneas.
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— I proyecto debe incorporar las medidas correctoras descritas en el informe de Impacto Actistico
el Proyecto BEH-001/AS100 Electrolizador 100 MW Fase 1 Informe Preliminar. 240021_Rev3. MAG,
de fecha 26 de noviembre e 2014, elaborado por la empresa AAC y que figura como Anexo 1 al
ocumento ambiental

— En orden a comprobar Ia eficacia de dichas medidas el promotor deberd aclualizar ¢ estudio
acistco en el plazo de 6 meses desde a puesia en funcionamiento de Ia planta

— En el caso_que durante las siguientes fases de desarrolo del proyecto se introduzcan
modificaciones e disefio del proyecto del electroizador, 0 en el caso, asimismo, de que 105 equip0s a
‘adquiir no puedan cumplircon loslimites de emision fjados en a documentacion remida, serd preciso
actualizar el citado estuio aciistco, de manera que el dimensionamiento de las medidas correctoras
‘asequre el cumpiimiento de los limites de emision

6. Medidas destinadas a |a geston de los residuos

— Los diferentes resicuos generados, incuidos los procedentes de excavaciones y I0s resultantes
de las operaciones de preparacion de los diferentes tajos, embalajes, materias primas de rechazo y de
Ia campatia de limpieza se gestionarén de acuerdo con o previsto en Ia Ley 712022, de 8 de abrl, de.
esiducs y suelos contaminados para una economia circular y nomativas especificas que les sean de.
‘aplcacién.

— En atencién a los principios jerérquicos sobre geston de residuos, se debe fomentar la
prevencion en Ia generacian de los residuos o, en su caso, que estos se gestionen con el orden de.
prioridad establecido en el aticulo 8 de la cilada Ley 7/2022, de 8 de abr, a saber: prevencion,
preparacion para la reutiizacion, recicado y oros fipos de valorizacion, incuida la valorizacion
energética y eliminacion. Los residuos inicamente podrn destinarse a eliminacion i previamente
queda debidamente justficado que su valorzacn no resuta tscnica, economica o
medioambientaimente viabe.

~ Los residuos de consiuccion y demolicion se gestionarén de acuerdo con o previsto en e Real
Decreto 10512008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccin y gestion de los residuos de
consiruccién y demolicin y en e Décreto 112/2012, de 26 de junio, po ¢l que se regula a produccion
' gestién de los residuos de constceidn y demolicion.

— De acuerdo con el articulo 4 del citado Decreto 11212012, el promotor deberd inclu en los
proyectos bsicos y de cjecucion de la obra un estudio de gestibn de residuos y materiales de
construccibn y demolicién, que tendra e contenido minimo establecido en su Aexo |

— Asimismo, y sin perjuicio de las obligaciones previstas en el Real Decreto 1052008, de 1 de
febrero, el contratista debera elaborar un plan que refiele como llevaré a cabo las obligaciones que le
incumban en relacion con los residuos y materiales de consiruccion y demaliion que se vayan a
produci ena obra. Dicho plan se incorporaré a s documentos contractuales de la obra

— Los residuos con destino a vertedero s gestionarn adems de acuerdo con el Real Decreto
64872020, de 7 de juio, por el que se regula la elminacidn de residuos mediante deposio en vertedero
¥ con el Decreto 4312008, de 24 de febrero, por el que se regula la efiminacién de residuos mediante
‘depbsito en vertedero y Ia ejecucicn de I0s rellonos
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En ningin caso podré utiizarse la conduceion de vertido como medio de transporte de cuslquier
otfo flico que no sea alguno de os flujos recogidos en a tabla anterior

Asimismo, se dispone de un punto de vertdo  a ia del Barbadun (coordenadas UTM ETRS 89
X: 430.894 Y- 4.797711), que se emplea como alivadero de las baisas fnales e retencion final. EI
alivio ticamente estar autorizado debido a situaciones de fuerza mayor (pluviosidad mayor de la
‘estimada o cualquier otro mofivo inesperado), que deberan ser comunicadas de forma inmediata a
Agencia Vasca del Agua cumpimentando el Protocolo de vertdos fuera de nomma o accidentales
‘especifiado en el Anexo| e la presente aulorizacidn, y de cualquier modo no rebasarn os limites de
‘emisisn fjados en el apartado Segundo F.2.3.de esta autorizacion.

E1 nimero de emisiones o aliios anuales no podrd ser mayor de diez, debiendo en su caso
implementarse medidas correctoras adicionales consistentes en aumentar Ia capacidad de bombeo
hacia el punto de vertido al mar, de modo que los aivios no superen el umbral establecido.

F22 Caudales y voldmenes miximos de vertdo.

Vertdo 1: Aguas residusles industriales tratadas en a planta DAR.

Fiujo formado por las aguas de proceso L1, aguas aceiosas L2, aguas saniarias L3 y aguas
pluviales y purgas L4.

Caudal punt: 1.400 e
Volumen medio darc: 16.438 midia.

Volumen méximo anuat:5.900.000 .

Vertdo 2 Aguas procedentes de  estacion de recepcion de aguas de desiasires.
Volumen méximo anual: 9,450 .

Vertdo 3: Aguas de las corientes no organicas.

Fujo formado por las aguas procedentes de las purgas de las orres de refrigeracion, corrente de.
condensado, planta de electrlisis y aguas de contralavado filros de arena (planta HUB).

Caudal punta: 6,15 mh
Volumen medio diaro: 139,20 nidia.
Volumen méximo anual: 51.660

Vertdo 4: Aguas de las corientes orga

Flujo formado por las aguas procedentes del proceso de efuels (Efuente 1), de proceso de efuels
(Efluente 2), el agua desde unidad Hycrocracker, de las aguas sanitarias y de 2 purga desde bomba
e refluo de amina RU-P-02 (planta HUB)

Caudal punta: 2,28

Volumen medio diarc: 54,50 midia.

Volumen méximo anual: 19,152 .
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6.14.- Informe de fin de obra.

— El promotor deberd remitr, al érgano ambiental un informe de fin de obra en el que se recojan
las eventualidades surgidas durante el desarollo de s obras y del nivel de cumplimiento de las
medidas protectoras y correctoras recogidas esta Resolucion, asi como de las medidas requeridas por
) 6rgano ambiental para a correcta gestibn de los residuos.

— En el citado informe deberén documentarse detalladamente las modificaciones puntuales que,
en su caso, hayan sido introducidas durante Ia ejecucion del poyecto, con justicacion desde e punto
G visia de su incidencia ambiental. Se documentarn asimismo los resuliados del programa de
vigiancia ambiental desarrollado durante Ia fase de consirucciény ¢l destino concreto de los materisies
e excavacion, incluyéndose datos elativos a la cuanificacion y caracterizacion de los mismos.

7.~ Resultado de Ia evaluacién de impacto ambiental simpificada.

De acuerdo con los términos establecidos en este informe, teniendo en cuenta el conjunto de s
citeros contemplados en la nomativa a estos efectos y siempre que se adopten las medidas
protecioras y correctoras propuesias en el mismo, asi como las planicadas por el promotor que o se
‘opongan a las anteriores, no es previsile que con la ejecucion del proyecto se generen afecciones
negaivas signifcafivas sobre ¢l medio ambiente. Por tanto, no se considera necesario que ¢l proyecto
de electrolizador de 100 MW en la refineria de Petronor, promovido por Petrdleos del Norte, S A.
(Petronor), en el término municipal de Abanto y Ciérvana-Abanto Zietbena (Bizkaia), se someta a
evaluacion de impacto ambiental ocinaria

8. Vigencia del informe de impacto ambienl.

De acuerdo con lo dispuesto en el ariculo 795 de Ia Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de
‘Adminisracién Ambiental e Euskadi, el presente informe de impacto ambiental perders su vigencia y
cesara en a produccion de los efecios que e son propios s, na vez publicado en el Boletin Oficialdel
Pais Vasco, no se hubiera procedido a la ejecucion del proyecto mencionado en el plazo maximo de.
cuatro afios desde su publicacion. En ese caso, el promtor debera iiciar nuevamente el procecimiento
e evaluacion de mpacto ambiental smplficada del proyecto
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Etalcance del proyecto engloba dos actividades diferentes: a construccién de un lectroizador de.
100 MW de potencia y a instalacién de una linea eléctica, de 400 kV'y 670 m de fongud

E1 proyecto es objeto de una evaluacién ambiental simpificada porque se encuadra en e ambito
e Ia Ley 2112013, de 8 de diciembre, de evaluacion ambiental, concretamente en el epigrafe ) del
Grupo 6 del Anexo II de la citada Ley que confempla especificamente esta ipologia de proyectos:
nstalaciones industriales para a produccion de hidrigeno electrolico, fotoelecirolico o otocatalitico
a partr de fuentes renovabless.

Examinada la documentacion técnica, los informes y escritos que se halan en ef expediente de
‘evaluacion de impacto ambiental del proyecto, y a a vista de que el documento ambiental se ajusta a
los aspectos previstos en la nommativa en vigor, s procede a formular el informe de impacto ambiental
relaiivo al proyecto de electroizador de 100 MW en la refineria de Petronor, promovido por Petrileos.
el Norte, S.A. (Petronor), en el término municipal e Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (Bizkaia).

Conforme a Io_establecido en el articulo 434 de la Ley 102021, de 9 de diciembre, de
‘Adminisiracién Ambiental de Euskad, el informe de impacto ambiental se integrard en la Resolcion
e autorizacién ambiental ntegrada dél proyecto.

2 Atemativas.

Se ha considerado la altemativa 0 de no actuacion, que es rechazada puesto que no es acorde.
con el objetivo de descarbonizacion Que persigue la reineri.

Adicionaimente, se han valorado iversas altemativas tecnologicas, considerando finaimente la
tecnologia alcalina presurizada por tener un ampio recorido, no requertr el uso de compresores y con
el reducir el consumo energético y o suponer variaciones relevantes respecto al mpacto ambiental
producido en relacién con ofras fecnologias similares.

Finaimente, atendiendo a la ubicacion seleccionada, esta se encuenira condicionada por fa
cercania de la refineria, ya que el hidfogeno producido se consumira en la propia refneria. ASIMISITO,
se evitan nuevas lineas de abastecimiento o exporiacion y se aprovechan las instalaciones existentes
e Petronor.

Para el disefo de a linea eléctrca, se ha seleceionado el disefio de un corredor por el recorrido
més corto con la idea de minmizar ol impacto generad, tanto en téminos de nimero de 3poyos como.
e vuelo de 0s cables eléctrcos, minimizando también los accesos a 103 apoyos para su construccion.
La zona de implantacion de fa lnea es bastante abrupta,presentano bastante desnivel negavo entre.
Ia subestacidn de Abanto y el drea de Ios trabajos denro de refineria. Esto hace poco practicable €l
uso de una linea enterrada.

3 Caracteristcas del proyecto.

£ proyecto consiste fundamentaimente en Ia consiruceidn de una planta de produccion de
hidrégeno, medianteelecirolis de agua con tecnologia alcaiina, con el fin de enviario a un
hidrogenoducto que podra alimentar la refineria de Pelronor, en ¢l término municipal de Abanto
Zerbens, a poiiducto, cuyo destino sera ¢l Pueto de Bilbao y al gaseoduclo existente con destino en
el Parque Tecnolégico de Abanto.

Con este proyecto se desplaza parte de la produccién actual de hidrégeno gris mediante reformado
‘de metano, por o que s reducirian aproximadamente en 150,000 tafo las emisiones actuales de CO;.

Actuaimente 1a produccion anualde hidrigeno en a refneria es de 43,090 tafo. Con la puesta en
marcha del electroizador, la capacidad fofal de produccion de hidrogeno de la refineria alcanzars
‘aproimadamente 59,890 Yafo. Sin embargo, a demanda de consumo de hidrogeno de la refinera no
va a variar respecto a s valores actuales.





OEBPS/image/AC20729700178.png
Los residuos recepcionados no deberén presentar ringuna de las caracteristcas descrtas en el
Anexo ll de la Directiva 2008ISBICE del Pariamento Europeo y del Consefo, sobre Ios residuos y por
Iaque se derogan determinadas Direchvas sustiuido mediante el Reglamento (UE) No 1357/2014 de
Ia Comisisn de 18 de diciembre de 2014.

F7.2:2.- Controlde entrada de residuos afectados por a normativa Sandach.

“Todos aquellos residuos afectados por el Reglamento 106912009, e 21 de octubre, del Parlamento
Europeo y del Consefo por el que se estabiecen las normas saniarias aplicables a 10s subproductos.
‘animales y los productos derivados no destinados al consumo humano a tratar para produci producios
sostenibles, deberan regirse por el citado reglamento y demas normativa de aplicacion y no por la
legsiacion e residuos, de acuerdo con el articulo 3.3.5) de a Ley 712022, de 8 de abr, de residuos y
suelos contaminados para una economia circular.

F7.2:3- Almacenamiento de o fesiduos no peligrosos recepcionados.

E1 almacenamiento de s residuos no peligrosos se realizaré en los TK 511 y TK 512 de 8.051 m*
cada uno en condiciones adecuadas de estanqueidad, al Objeto de eviar el posible impacto por fugas
 derrames que pudieran generarse procediendo, en Su caso, a Ia fecogida  caracterzacion de los

E1tiempo méximo de almacenamiento de I0s residuos no peligrosos a valorzar ser de dos afios.

F7.2.4- Fin de vida de a condicion de residuo,

Los productos sosteribles resulantes de la uridad de hidrogenacién deberén cumpii las
‘especificaciones técnicas segin proceda. Para el gasbleo de automocion,a especificacion técnica esta
basada en el Real Decreto 1088/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
6172006, de 31 de enero, en o relativo alas especifcaciones fécnicas de gasolinas, gasieos, ueléieos
y gases lcuados del petrleo, por el que se regula el uso de deferminados biocarburantes el contenido
‘e azuie de 0s combustibies para uso maritimo. Para el keroseno de aviacion, la especificacin técrica
esta basada en la Orden TMA/G82/2020, de 15 de Ju, por la que s aprueban nomas técnicas
aplicables &l suministro de combustble a aeronaves de aviacion cvi. Para los ofros productos
sostenibles, las especiicaciones técnicas seran las correspondienies a su so o destino. Los
certificados acreditativos correspondientes serdn remiidos anualmente en el marco del Programa de.
Vigiancia Ambiental

F7.3— Condiciones especiicas para a autogestion de residuos peligrosos.

Los residuos recepcionados sern sometidos a ratamiento de forma que Ias racciones oleosas se
estinarén a su aprovechamiento en a refneria (crudo), las acuosas sean acondicionadas de acuerdo
o establecido en el apartado Sequndo F-2. de la presente autorizacion, sobre «Condiciones para el
Vertido al mars y Ios lodos se veficularén Junio con los lodos de la planta de ratamienio de aguas
residules de refineria (TAR)

F7.3.1- Residuos admisibes.

Los residuos peligrosos a tratar en a planta serén 0s incluidos en la Lista Europea de Residuos.
publicada mediante la Decisicn de la Comisicn de 13 de diciembre de 2014 por Ia que se modifca fa
Decisién 2000/532ICE, sobre Ia lista de residuos, de conformidad con la Directva 2008/SBICE del
Pariamento Europeo y del Conse, con el siguiente epigrafe:

Resse

130809 Residuosde acefes y de combustles o (Marpl Anex L 905 Ay 5)
Residuos no especfcados e ofa caegora. (Marol Ao Y- -Sustancas novas s, fearies
persstntes)
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1) Se llevaré un registro, en el que se haré consiar a canfidad, naturaleza, cédigo de idenficacion,
origen, método, y lugares de tratamiento, i com Ias fechas de generacion y cesian de fodos los
esiduos, frecuencia de fecogida y medio de transporte. Anualmente se remitia a la Viceconsejeria de.
Medio Ambiente copia de este registro de control dentro del Informe anual del Programa de Vigiancia
Ambiental

1)Los documentos referenciados en los apartados c) y d) (cuando los gestores radiquen en frttoio
el CAPY),y o) de este apartado sern enviados a a Viceconseieria de Medio Ambiente a través de
los canales, sistemas o apicaciones informticas pusstos a disposicion por parte de la Administracion
General e fa Comunidad Auténoma de Euskadi

F.4.— Condiciones en relacion conla proteccién del suel.

Petriieos del Nort, S.A. (Petronor) deber presentar el informe prefiminar de Ia situacion el suelo
conespondiente a sus instalaciones.

Asimismo, con objeto de dar cumplimiento aas obligaciones en relacion con la proteccion del suelo
establecidas en el Real Decreto Legilativo 1/2016, de 16 de diciembre, y el Real Decreto 81572013,
e 18 de octubre, el promotor deberd entregar.

— Elinforme de base con el contenido en los plazos y periodicidades referidas en el aticuio 20 de-
Decreto 20812019, de 26 de diciembre.

— Documentos de conirol y seguimiento de suclos y aguas sublerrineas segin los plazos
establecidos en e aticuio 10.2 del Real Decreto 81512013, de 18 de octubre.

Entodo caso, e promotor remitir un documento iico de suelos, laborado por enfidad acrediada
que puede desamolar labores de investigacion y recuperacion de la alidad del suelo, y que incluya los
mencionados informes (informe periedico de siuacion del suelo, informe de base ¥ documentos de.
contro y seguimiento de suelos y aguas sublerréneas).

Cada vez que exista Ia obigacion de modifcar a documentacion entregada, o entregar nueva
‘Gocumentacién, remiti un nuevo documento tico de suelos. Esta documentacion deberd cumpit las
obligaciones establecidas en la normativa mencionada a confinuacién:

— Real decreto /2005, de 14 de enero, por el que se esiablece Ia relacion de actvidades
potenciaimente contaminanzs del suelo y los criteros  estindares para Ia declaracién de suelos
Contaminados.

— Real Decreto 81512013, de 18 de octubre, por el que s aprueba el Reglamento de emisiones
indusiriales y de desarrollo de la Ley 1612002, d 1 de juio, de prevencion y control ntegrados de la
contaminacion.

—Ley 412015, de 25 de Juio, para la prevencién y correccién de a contaminacién del suel.

— Real Decreto Legisiativo 112016, de 16 de diciembre, por ¢l que se aprueba el exto refundido de-
1a Ley de prevencién y control integrados de la contaminacién.

— Orden de 23 de enero de 2020, del consejero de Medio Ambiente, Planifcacién Terrorial y
Vivienda, por la que se aprueba la Instruccion Técnica sobre la inerpretacion y apicacion de Io
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de a Ley de Prevencion y Control Inegrados de la Contaminacicn en relacion a la exigencia
e un informe base para determinar o estado dei suclo y s aguas sublerrancas.
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cantidades generadas conlleve un cambio en las condiciones de aimacenamiento y envasado
establecidas previamente se debera solicitar a adecuacion de la autorizacion.

E1 érea o dreas de almacenamiento de residuos dispondrn de suelos estancos. Para aquellos
residuos que, por su estad fisico liuido 0 pastoso, o por su grado de mpregnacion, puedan dar lugar
 vertdos o generar iiviados se dispondra de cubelos o sistemas de recogida adecuados a fin de
‘vtar el vertido al exterior de evenfuales derrames. En el caso de residuos pulverulentos, se evitara ol
contacto de los residucs con el agua de luvia o su amastre por el viento, procediendo, en caso
necesario, a su cubricén.

Con carécter previo ala primera reiada, se deber ustficarla correctaidentiicaciény clasiicacion
‘que se viene realizando de los residuos producidos que se eniregan a gestor autorizado, especiaimente
enlo que ala condicién de residuo peigrosoy las caracteristicas de peligrosidad se refiere,de acuerdo
 los crteros establecidos en a Lista Europea de Residuos publicada medante la Decision de la
Comision de 18 de diciembre de 2014 por a que se modfica a Decision 2000/532ICE, sobre la ista de.
residucs, y en ol Reglamento (UE) n.1357/2014 de la Comisicn de 18 de dicembre ds 2014 por el que.
se sustiuye ¢l Anexo Il de la Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Conseo, sobre los
esiducs y por Ia que se derogan determinadas Directivas. Una vez acrediiada esta, se proceders a
actualizar la denficacién y clasficacion recogida en la presete autorizacion y vigente en el momento
e la ramitacion de 1a misma.

En caso de desaparicién, pérdida o escape d residuos deberd comunicarse de forma inmediata
esta cirounstancia @ esla Viceconsieria de Medio Ambiente y & los Ayuntamientos de Muskiz,
Zirbena, y Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena

Para trasladar los residuos producidos a ofras Comunidades Auténomas se daré cumplimiento al
Real Decreto 55312020, de 2 de Junio, por el que se reguia el traslado de residuos en el infeior del
terrorio del Estado, asi como al posterior desarmollo que se reslice de a norma en fa Comunidad

‘documento de identiicacion, a los efectos de seguiniento y control, de conformidad con e articulo 31.2
dela Ley 712022, de 8 de abri, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Enlos casos de noticacicn previa preceptiva, cuando concurra aiguna de las causas previstas en
el artculo 31 de la Ley 71202, e 8 e abr, y desarroliadas en el artculo 9 del Real Decrefo 553/2020,
e 2 de junio, tanto este Grgano como el drgano compefente de la comunidad auténoma de destino
podrén oponerse al rasiado e los residuos, comunicando su decision mofivada aloperador en el piazo.
méximo de diez dias desde Ia fecha de presentacion de la nofiicacion de trasiado.

En aquellos casos en Ios que se exporten residuos fuera del Estado, se deberd dar cumplimiento
2o establecido en ¢l Reglamento 1013/2006 del Partamento Europeo y del Conseio de 14 de junio de
2006, relatvo a os trasiados de residuos.

F:3.1- Residuos Peligrosos.

Los residuos peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:
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— Area de eReduccibn de fuel-oil: estas uridades tienen por obieto reducir la produccion de fuel-
oil e larefineria y aumentar a produccion de fracciones mas lieras. Para ello se empiea como materia
prima ef componente pesado oblenido en la destiacion de crudo y acele decantado procedente de fa
Unidad de proceso de craque catalico en lecho fuido (FCC). La unidad de coquizackn procesa
‘asimismo parte de los lodos acuosos de 10s separadores de hidrocarburos y fangos del tratamiento
biokigico, existentes en la planta de depuracion de aguas, lodos aceitosos acumuiados en los fondos.
de tanques.

A continuacién, se describen las principales unidades con las que cuenta actualmente la empresa:

- Dos unidades de Crudo C1y C2: el pefréieo (también denominado «cruos),recibido por barco,
s enviado por oleoducto a las unidades y es precalentado. A continuacin, suffe una destlacion a
presidn atmosférica en dos torres de fraccionamiento (una en cada refineria). Se produce asi una
‘separacidn de las siguientes facciones: gas de cabeza, queroseno, aceies diésel y aceites pesados o
crudo reducido. El gas de cabeza es enviado a la estabiizadora de naftas donde se separan res
fracciones: gas de refineria, gases licuados (GLP) y naftas. £l crudo reducido se envia a la unidad de
Vacio (V3). Las fracciones intermedias, ras pasar por Gistintos procesos de stipping, son conducidas
a las instalaciones de mezcla, desuifuracién o scondicionamiento. La capacidad de tratamiento
conjunta de las unidades de crudo es de 12.000.000 .

— Tres unidades de desulfuracion Merox de G.LP. (1, M3 y M6): el proceso consiste en la
climinacién de los compuestos de azufre (SH2 y mercaptancs). En primer lugar, s separa e SH2
mediante el contacto con aminas. Posteriomente se fealiza la exraccion de los mercaptanos mediante.
una solucién de sosa. Mediante 1a adicion de un catalizador Merox,aire y calor, los mefcaptanos pasan
a disulfuros, s cuales son separados y enviados a unidades de desulfuracion préximas. La capacidad
conjunta de las unidades de desulfuracion Merox de G.L P. es de unas 950,000 afio.

— Una unidad de Merox de Queroseno (MK-3), donde se adecia la especificacion de este
combustible como producto inal, con una capacidad de unas 401000 tlafo.

— Dos unidades de Recuperacién de Gases (B1y B2): los GLP procedentes de fa Unidad Merox y
e 1a Unidad de Platformado son somefidos en esta Unidad a un proceso de separacién en dos ctapas.
En la torre desetanizadora se separan las fracciones mas igeras, siendo el flujo enviado a la
Gespropanizadora, donde fiene lugar a separacion del propano y buiano. La fraccién de cabeza de fa
esetanizadora,tras suffr dos procesos de absorcion para la efminacién del azufte, es aprovechada
omo fuel gas o gas de refneria

— Dos unidades de Desulfuracibn de Naftas (N1 y N2) la alimentacion esti constiuida
principalmente por |a nafia procedente de las Estabilizadoras. En esencia, ol procedimiento consiste en
mezclar Ia nafia con hidrégen, pars, a conlinuacién, calentarla y pasar esia mezca por un catalizador,
‘donde se producen as reacciones de desufuracin. Por su parte,la nafta desulfurada s enviada a la
torre de spiter o raccionamiento, donde tiene lugar la separacidn de la nafta, fraccion mas pesada (ia
cualconsituye a carga de la Uidad de Platformado) de los gases ligeros. Esios gases son depurados.
con amina, para separar el SH2 del fuel gas. El «gas dcidos, fico en SH2 es conducida a las unidades
e Recuperacicn de Azufte. La capacidad de tratamiento conjunta de as unidades de desulfuracicn de
naftas es de unas 1.816.000 Uafio.

— Dos unidades de Desulfuracion de Naftas de conversin (NF3 y NCB): La alimentacién esta
constituida por nafta procedente de las unidades de craqueo catalico, FCC o craqueo térmico, CKS.
El esquema cs simiar al caso anferior ¢l SH2 es conducido a las plantas de Recuperacion de Azufre.
La nafta desufurada, ras ser estabilzada, os enviada a blending formando parte de Ia formulacién de.
Ia gasoiina o nafta comercial. La capacidad d las unidades de desulfuracion de naftas de conversion
5 de unas 1.130.000 Vao.
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Los lodos procedentes de los sistemas de depuracion ras un tratamiento consistente en un
‘espesador de fangos y decantador centifugo serén refiados por gestor autorizado.

i se comprobase Ia insuficiencia de las medidas correctoras adoptadas, Petroieos del Norte, S.A
(Petronor) deberé ejecutar las modifcaciones precisas en las instalaciones de depuracion a fin de.
ajustar el vertdo a las caracteristicas aulorizadas, previa comunicacion a la Administracion y, si
procede, solctara la correspondiente modificacion de la autorizacion.

Las aguas tratadss, tanto en a pianta DAR como en fa lanta de fratamiento de aguas de deslastre,
se vierten en un inico punto de vertido a mar abiero, en el extrior de la Teminal Portuaria de Punta
Lucero, a una distancia de unos 4 km d Ia refneria.

Asimismo, se dispone de un purio de vertio a a ra del Barbadun que se emplea com aliviadero
de las baisas fnales de la planta DAR dicho aivio solo se auforizars en stuaciones d fuerza mayor y
sin rebasar os limies de emision fjados en el apartado Segundo F-2.3. de esta autorzacion.

Se dispondré una arqueta de control caramente identiicada para cada fujo de agua autorizado.
Estas deberan situarse en lugar de acceso diecto para su nspeccion y viglancia, permitiendo el acceso
al personal de la Agencia Vasca del Agua en cuslquier momento.

E1punto de controldel efluente depurado debers situarse, en a medida de'o posibie, entre a salida
el efiuente de la depuradora y el punto de veriido, permiiendo que el muesireo sea representativo de
Ias caracteristicas del verido finalal medio recepto.

Se establecerén Ios siguientes. puntos de control, con el objetivo de comprobar el correcto
funcionamiento de la lanta:

+ Punto de control de aguss residuales industriales de la pianta DAR (PCV1): efiuente procedente
el tratamiento de las aguas de refineria.

+ Punto de control del efluente depurado de las aguas de desiastres (PCV2): fiuente procedente
e 1a estacion de recepeion de las aguas de deslastres.

~Punto de contro corrientes no orgéicas (PCV3):efluente procedente del ratamiento de as aguas
e las corientes no organicas de a pianta HUB.

+ Punto de control correntes orgénicas (PCVA): efluente procedente del ratamiento de las aguas.
de correntes organicas d a planta HUB.

+ Punto de control aguas pluviales (PCVS): efiuente procedente del tratamiento de las aguas
pluviales susceptbles de arastrar contaminacion.
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_ Tal como se describe en el documento ambiental con carécer prvio al comienzo de las obras
se llevara a cabo una prospeccion botanica por parte de técnico especializado para defectar la posible:
presencia de flora amenazada en fa zona de actuacion. En caso de deteclar Ia presencia de alguna
especie de flora amenazada, en e informe de resultados de dicha prospeceion se defalarén las
medidas especificas para su proteccion, las cuales serén confroladas durants el seguimiento ambiental
‘asociado al proyecto

— Atendiendo a la proxinidad del proyecto a la ZEC Barbadin, al Area de Intervencién Prioritaria-
Nivel2 (AIP2) definda en el Plan de Gestion de a trtola europea (Streplopeliaturtur) y l sector Costa-
Barbadun de las zonas de proteccion y electrocucion de aves declaradas por Orden de 6 de mayo de.
2016, de la Consefera de Medio Ambiente y Politica Temtoral, por la que se deimitan las arcas
prioritarias de reproduccion, aimentacion, dispersion y concentracion de las especies de aves
‘amenazadas y se publican las zonas de pioteccion para la avifauna, se considera necesario que el
promotor valore la posibiidad de aumentar el tramo soterrado de la linea eféctica de 400 KV entre la
ST Electrolizador y a ST Abanto (REE). Entodo caso, se deberd dofar al tramo aéreo de los dispositivos.
‘antcolsion y elecirocucién previstos en el Real Decrefo 143212008, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas para a proteccion de la avifauna contra fa coliién y la electrocucion en lineas
eléciricas de ala fension.

6.3, Medidas destinadas a a proteccion de las aguas y de los suelos.

— Las obras deberén realizarse minimizando la emisicn de fnos a a red de drenaje natural Para
ello se proyectarn y ejecutarén, en su caso, disposiivos de conduccidn de aguas y sistemas de
refencion de ssidos en suspensién, de forma que se recojan en clos las aguas que puedan
contaminarse.

— 1 lavado de las cubas de hormigén se realizars en zonas acondicionadas expresamente a tal
fin. En ningin caso, se permiira ¢l vertdo a cauce de las lechadas del lavado de homigén. Los restos
e hormigan deberén ser gestionados conforme a las condiciones establecidas para fa producedn de
residuos en la autorizacion ambientalinegrad.

La superfce destinada a parque de maquinaria de obra y Ia zona de mantenimiento de la misma.
e aislaran de l red de drenaje natural. Dispondran de solera impermeable y e un sistema de recogida
e efluentes para evitarla contaminacién del sueloy de s aguas por accion de aceites y combustibles.
No se pemitré la carga y descarga de combustibe, cambios de acete y las actiidades propias de.
taller en zonas distintas a a sefialada.

— Se debers disponer en las obras de materal absorbente especiico de hidrocarburos, 6o rollos
‘o materil granuiado, que permita su aplicacién inmediata on caso de derrames o fugas accidentales.

6.4 Medidas en relacién con los suelos potencialmente contaminados.

— En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 912005, de 14 de enero, la
Ley 412015, de 25 de jurio, y el Decreto 20812013, de 26 de diciembre, por el que se desarrolia la Ley
412015, de 25 de junio, para a prevencion y correccion de la contaminacion del suelo, Petronor debera
‘adoptar las medidas necesarias para asegurar |a proteccidn del suelo, as como todas aquelas que se-
consideren oportunas o se requieran desde el Grgano Ambiental
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— Medidas correctoras o contenedoras fomads.

—Plazos para reaiizar actuaciones.

Lainformacion referida al tpo de incidencia, al rigeny sus causas, y las consecuencias producidas.
e comunicara en un plazo m&ximo de un dia ras la ncidencia, cuando se trate Ge dias laborables, o

ol primer dia laborable siguiente al dia en que se ha producido dicha incidencia en caso de dias o
Iaborables.

Cuando se trate de incidentes o anomalias graves y, en cualquier caso si se rata de un vertido
‘o emision atmosférica accidental, debera comunicarse ademés con carcter inmedialo a SOS DEIAK,
a los Ayuniamienios, @ la Agencia Vasca del Agua (a la dieccion de comeo aleriak-
isurketak@uragentzia.cus) y a la Viceconsejeria de Medio Ambiente, y posteriormente en el plazo
méximo de 2 dias se debers reportar un informe detallado del accidente a a Viceconsejeria de Medio
Ambiente (a a direccion de correo electionico ppe@euskadi eus & inspeccionambiental@euskad. eus)
en el que deberé figurar, como minimo los siguientes daios:

~Tipo de ncidencia.
~ Localizacion  causas del incidente y hora en aue se produio

— Duracién del mismo

~En caso de vertido accidenta, caudal y mterias vrtidas.

—En caso de superacién de imites, datos de emisiones.

— Estimacion de los dafos causados.

~Medidas correcoras adoptadas.

~Medidas preventivas para eviar s epeficcn.

— Plazos previstos para a aplicacion efectiva de medidas preventiva.

bb) Debers acredtarse que las insialaciones cumplen Ias exigencias impuestas en Ia nomativa
vigente relativa a la_proteccibn contra incendios. Dicha acrediacion se realizaré mediante la
presentacicn ante esta Viceconsejeria de Medio Ambiente de las correspondientes certficaciones.
‘emiidas por los organismos competeres.

1) Modificacidn de la nstalacion.

Las medidas protectoras y correctoras, asi como el programa de vigiancia ambiental, podrn ser
objeto de modificaciones, incluyendo los parametros que deben ser medidos, la periodicidad de la
mediday loslimites enire los que deben encontrarse dichos parametros, cuando Ia enirada en vigor de.
nueva nomativa o cuando la necesidad de adaptacion a nuevos conocimientos Signiicatios sobre la
esiructura y funcionamiento de Ios sistemas implicados asi o aconsele. Asimism, tanto s medidas
protectoras y correctoras como el programa de vigiancia amblental podran ser objeto de modificaciones.
a2 instancias del promotor de Ia acividad, o bien de Oficio 3 Ia vista de los resultados obtenidos por el
programa de vigiancia ambiental
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— Empleo de doble ciefre mecénico y alama d fallo con sistema de recogida de fugas en las
bombas de los equipos que trabajan con hdrocarburos ligeros al objeto de reduci la emision de.
compuestos orgénicos volaties (COVS). Dobie sello en fanques con techo floante en simacenamiento
e hidrocarburos. Cambio de empaqueladuras de vaivulas, y definicion de los procedimientos
‘especifcos de foma de muesira para evitar emisiones difusas de COV's. Programa de defeccion y
reparacién de fugas

— Recogida de aguas aceitosas en red de drenajes sellados, minoracion del fiempo de exposicién
de los hidrocarburos al afe, y adecuada aireacion en la baisa de homogeneizacion para minimizar
‘emisiones de COV's.

— Controlde las condiciones de proceso de la combustion.

— Ajuste de las condiciones de combustion con el objetivo de minimizar la emisicn de NOX y
utizacion de quemadores de bajo NOX.

— Minimizacién de la emisién de particulas procedentes de la manipuiacion de s6idos mediante
ciclones para reduci las emisiones el regenerador de FCC.

— Dispone de redes independientes de drenaje de aguas aceiosas y pluviales, o que permite un
ratamiento mas efectivo de las mismas. La planta DAR dispone de una balsa de emergencia para el
control de vertidos que no pueden ser enviados directamente a la panta.

—Las aguas pluviales procedentes de dreas de proceso se canalizan aa planta DAR donde reciben
el tratamiento de las aguas aceitosas.

—Recirculacion de aguas tratadas a las torres de refrigeracion, sistema contra incendios, sistem
de riego de las campas y desaladores de crudo y recuperacion de todos Ios condensados lmpios.
Reuiizacion del agua utlizada en el proceso de corte de coque y en el lavado de I0s camiones de.
ransporte de coque previo paso por un sistema de decantacion para la efirada de finos de cogue:

— Redes independientes de drenaje de aguas aceitosas y de proceso no aceitosas, por una parte,
yde pluviales mpias por otr, o que posibiltaa reutiizacicn de las aceitosas en torres de refigeracion,
‘2gua de planta y agua conira incendios, y n fratamiento més efectvo,

— Dispone de sirippers de aguas écidas en Ios que se tratan las aguas con alto contenido en H2S
'y NH3 para su posible reincorporacian al proceso.

—La unidad de coquizacion etardada opera con un tren de precalentamiento e la carga de entrada
al homo como mejora de la eficiencia energética.

— Utiizacién de gas de coguizacion, previamente depurado en la unidad de aminas, en la
imentacion de las unidades URF al objets de reduci las emisiones de SO2 y partculas.

— Utiizacién de técnicas de recirculacion de gases y de post.combustin en la unidad de
cogeneracién aumentando el vapor generado y a eficiencia energética giobal

—El acondicionamiento del coque se reaiiza en un edificio cerrado para garantizar el minimo efecto
‘sabre el enfomo, uido y particulas, utiizando un istema de niebla seca para i confinamiento del poivo
‘en el drea de triuracion y en los punios e ransferencia enie cintas.

— Amacenamiento del cogue producido, previaments a su expedicién, en nave cerrada, con
sistema de aspiracion y captacion de poio en base a fitros.

— El transporte de coque dentro de las instalaciones de la refineria se realiza mediante citas
cenadas, tubulares o tipo sandvich.
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Asimismo, se priorzaré la desufuracién en las insalaciones SREA y SREB maximizando su uso
respecto al del resto de instalaciones.

Se considera que se respetan os valores limites de emisian fjados anteriormente cuando:

1 En el caso de mediciones discontinuas, el cumplimiento de los valores de emisién se evaluard
e conformidad con o establecido en e aricuio 9 del Decreto 278201, de 28 de diciembre.

2 En o que se refere a los pardmetros medidos en continuo se consideraran respetados Ios
valores limite de emision fjados ila evaluacion de los resutados de las medidas indica, para las horas
e funcionamiento de un o, se han cumplido las condiciones siguientes:

a) Focos 1,2,3, 6 12,a excepeion del control del CO en las unidades de combustin del foco 3
—Ningiin valor medio mensual validado rebasa s valores limits de emisién
—Ningiin valor medio diari vaiidado rebasa el 110 % de los valores limie de emisicn.

195 % de todos los valores medios horaros vaiidados del afo no supera e 200 % de 0s valores
limite de emision.

A efectos del céicuio de Ios valores medios de emisicn, no se fomarin en consideracion 0s valores
medidos durante los periodos de arranque y parada.

Los valores de s intervalos de corfianza del 95 % de cualquier medicion, determinados para los
valores limite de emision diaros, no superaran Ios siguientes porcentajes de los valores limite de

Monéxido de carbono 10 %.

Disxido de azure 20 %.

xidos de nirgeno 20 %.

Partculas 30 %.

Los valores medios validados horarios y diarios se determinaran a parii de Ios valores medios.

b)Foco 4

—Ningiin valor medio mensual validado supera el Valor Linite de Emision.
) Resto de focos.

—Ningiin valor medio mensual vaiidado supera el Valor Limite de Emisiony
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— En el caso de o rectiicadores, que van a quedar situados a Ia intempere, ademds de reducir
su emisign sonora, se considera necesario la consiruccién de una pantalla en Ia esquina oeste del
dificio del electrolizador. La pantala tendré 14 metros de largo en o lado sur y & melros de atura y
Serd de un materal que aporte caracteristicas absorbentes.

_ En el caso del transformador principal, se planiea un muro perimetral de 11,5 m de altra que:
proteja el noroeste, o suroeste y ¢ sureste del equipo.

Conforme al documento ambiental presentado, con la aplicacidn de as ciadas medidas 1os niveles.
en as viviendas mis afectadas cumplen con los limites de inmision, quedando aigunas en el imte de
‘evaluacion del periodo noche.

Durante a fase de funcionamiento, la instalacion proyectada no incorpora nuevos focos de
‘emisiones contaminantzs a la almésfera, tnicamente conara con dos sistemas de venteo de H2 y de
02.E1 02 en su totaliad se venteara a a atmosfera, a igual que el H2 procedente de baja velocidad
y caudal proveniente del electroizador. E1 hidrigeno restante se enviaré hacia la Antorcha 1 existente
‘de'la refneria, s blen, No esta previsto que normalmente haya fuo.

Ademés, e circuito de KOH contaré con un sistema de cbianketings de nilrégeno para asegurar
que este no se degrade y mantener su calidad. Este sistema presuizado con nitrogeno habiuaimente
o generar venieo alguno y dnicamente en caso de que hubiera Una sobrepresicn se ventearia
nitrigeno.

Los residuos generados serin gestionados en los sistemas exisentes de a instalacion de la
refineria, no previendose en este sentido impactos de magnitud elevada como consecuencia del
funcionamiento de la actvidad.

De acuerdo con la documentacion presentada, el volumen esfimado de los efluntes entra dentro
el volumen de la autorzacion de vertido actual de ia refineria (5.000.000 ni/afo). Las aguas piuviales
‘e conecarin a a red de aguas pluviales existentes de la refineria.

Por otra parte, e electrolizador presenta como impacto positivo el desplazar parte del hidrogeno
actuaimente producido mediante reformado de. metano, reduciéndose asi signifcalvamente fa
‘emisiones actuales de CO2 de Ia refneri.

Enlo que respecta a los efectos acumulativos con ofros proyectos, en apartados anteriores se han
refiejado tanto los Incrementos como las disminuciones en el consum de recursos y en la generacion
e emisiones con respecto a a actividad autorizada de la reineria.

Otros efectos acumulativos con la instalacion del electrolzador pueden estar asociados a la
modiicacién e las hipdtesis de riesgo de la efineria que a su vez puedan darlugar a una modifcacion
n el plan de emergencia extrior de la actvidad. La deferminacion y gestion de estos exremos
cortesponde a 0s organismos con competencia en materia de sequridad industrialy de emergencia
enlos plazos y condiciones establecidas en la nomativa de dichas materias.

Por ofro lado, a intrusién en e paisaje del tramo de linea eléctrica aérea de 300 my 4 apoyos se
‘sumaré a Ia densa red de Infraesiucturas on fomo  la subestacin de Abanio, incrementandose
‘asimismo fa fragmentacion y el iesgo de colisién para a avifauna, por o que se deberd incrementar en
Ia medida de lo posible a longitud del tramo soterrado y en oo caso adoptar con carécler obigatorio
medidas anticolidn y antielectrocucion.
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— El 4mbito del proyecto ests proximo al sector Costa-Barbadun de las zonas de profeccion y
electrocucion de aves decaradas por Orden de 6 de mayo de 2016, de la conselera de Medio Ambiente:
y Poliica Terrorial, por la que se delimitan las dreas priortarias de reproduccion, almentacion,
dispersion y concentracion de las especies de aves amenazadas y se publican las z0nas de proteccion
para la avifauna, En estas zonas serén de aplicacién las medidas para la salvaguarda conira a colsion
y 18 electrocucion en las lineas cléciicas aéreas de alta tension, en aplicacion del Real Decreto
143212008, do 29 de agosto, por ¢l que se establecen medidas para a proteccién de a avifauna contra
1a coliion y la electrocucion en lineas eléctricas de ata tensicn.

— Asimismo, Ia linea eléctrica se locaiiza aproximadamente a 300 m del limite de un Area de
Itervencion Prioraria-Nivel 2 (AIP2) definida en el Pian de Gestion de la toriola europea (Streptopelia
turtun). Conforme al citado pian de gesfion, las areas AIP2 son aquelas en la que requiere una
intervencién a medio o largo plazo a a hora de establecer as actuaciones o medidas de gestion para
Ia mejora del estado de conservacidn de la poblacion nidiicante, asi como de la poblacion en paso
migratori.

— Las instalaciones no se localizan en espacios naturales protegidos, corredores ecoldgicos i
ugares de nterés geolégico. Tampoco coincide con espacios de inerés nafuralistco de oiros catélogos
(catélogo ablerto de espacios naturales relevantes de la CAPV, listado de areas de interés naturalistico
G las DOT), i con elementos del Regisiro de Zonas Protegidas del Plan Hidrologico). La Ria de
Barbadun est catalogada como Zona Especial de Conservacion inciida en la Red Natura 2000, y
tanto a ria como el ro Barbadun son coincidentes con civersas figuras de proteccién.

—No se identiica ningn elemento de interés cultural en el &mbito.

—Porlo que respecta  los iesgos ambientales el &mbio se ncluye en una parcela recogida en o
‘Inventario e suelos que soportan o han soportado actiidades o instalaciones potenciamente
contaminantes del suelo’ (CGdigo 48071-00004).

—No'se incluye en el rea de vuinerabildad frente a os riesgos de inundacion, erosion, sismicidad
o incendios forestales.

5. Caracteristcas del potenci

impacto.

Dadas[a naturaleza y as caracteristicas del proyecio,los posibies efecios ambiental se asociarin
a las siguientes acciones en fase de obras  explotacion:

Fase de obras:

Atendiendo a que la parcela se incluye dentro de las instaiaciones de la refineria de Petronor,
siendo este un &mbito industrial y con elevado grado de afteracion, los impacios asociados a las obras
necesarias para Ia implantacién de las instalaciones (generacion de ruido, emision de particus
‘generacion de residuos, etc) no se prevén de gran magnitud

Se prevén movimientos de tiera de entidad sobre una parcela potencialmente contaminante
inventariada (48071-00004), por o que,si debido a la actuaciones previsias concuriese alguno de 0.
supuestos del articulo 23 de Ley 42015, de 25 de unio, para Ia prevencion y comeceion de la
contaminacidn del suelo deberd nicarse el procedimiento de deciaracion de caidad del suelo, sin
periuicio de las excepeiones indicadas en el atculo 25 de Ia ctada Ley. En todo caso, fa gestin dé los
materales excavados se realizara de acuerdo con o Plan de excavacion que se redact, a aprobar por
el 6rgano ambiental en cumpiimiento de la Ley 412015, de 25 de junio, para la prevencion y correccién
e la contaminacién del suelo.
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independencia de Ia informacién a remiti a la Viceconseferia de Medio Ambiente, a ravés de la sede.
electiénica durante ! primer trimesire del afo vencido.

En cuanto al nuevo punto de descarga de la planta HUB previamente al iicio de la acividad,
ebers presentarse una propuesta de estudio del impacto del vertido en el medio receplor que
contemple los parémetros a analizar, lafrecuencia de dichos anaisis, asi como los puntos de muesireo.
Esta propuesta serd, en su caso, aprobada por a Agencia Vasca del Agua.

6.6 Control del plan de gestién de olores.
Anuaimente, junto con el programa de vigilancia ambiental deberd entregarse un informe de
‘seguimiento del pian de gestién de olores de acuerdo a o establecido en ¢l apartado 5. en los plazos
¥ condiciones establecidos en el apartado G.12.de la presente Resolucion.
G.7.- Indicadores de a activdad

E1 promotor realizar un seguimiento anual de los siguientes pardmetros indicadores del
funcionamiento de Ia actvidad en relacién con su incidencia en ¢l medio ambiente.

nesaer Unesa
Consumo de secrisdad O matraprocesada
Erisonesce CO: £00: el tmatera procesada
Consumo de 3gua i sgua e pocesads
Verido de aguas residules t3gua verda materaprocesada
'Agua vert et a1 atacaen  pana DAR % (VersdalL 14124341100
‘Agua reituiacarente 3. rstada ana panta OAR %

Rendmiento ataminto biobgio (Lines 1) e recunsin DGO

Rendmiento atamieto biobgio (Linea 2) e reduesin DGO

Gensraciinde resuos peigrozos e RS [t mateia procesada
Generaciinde rescucs o pelgroses e RNP's 1t matera rocesada

Enla planta HUB se realizaré el seguimiento de los siguientes indicadores:

e Unesa
Produosn de e el f
Produosién deH e fsecroizador de 10 MW ¢
Gantid deHa consumidoen f s RWGS ¢
(Ganidad doHa proctuido n ol secoizador de 10 MW sonsumids .

en'a secotn KNGS

‘Caridad deH proucds o o secoizador de 10 W darvad s
retneria

(00 consumide en i producsin de < el v
Consumo de sgua £
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— El transporte de los materiales de excavacion se realizara en condiciones de humedad optima,
‘en vehiculos dotados con disposicén de cubricion de carga, con objeto de evitar la dispersion de 10dos
o particulas.

— Durante el tiompo que duren los rabajos se llevar a cabo un control estrcto de las labores de
limpieza al paso de vehicuios tanto en el entomo afectado por las actuaciones a realizar como en la
éreas de acceso a las zonas de actuacién. Se contaré con un sistema para iego de pistas y superfcies
transitoriamente desnudas o suscepfibles de provocar emision de material partculado al paso de
vehiculos. Asimismo, en periodos secos se procederd alfiego de acimuios de tierras o materiales con
contenido en polvo.

— El transporte de los materiales de excavacion se realizara en condiciones de humedad optima,
‘en vehiculos dotados con disposicén de cubricion de carga, con objeto de evitar la dispersion de 10dos
o particulas.

— Las zonas de acopio temporal de materiles y de préstamos se siuarén alejadas de edficios
habitados en su caso.

E:5.- Medidas relativas a larestauracién  pofeccion del pasaie.

— Se restaurarin todas las éreas que hayan sido afectadas por la ejecucion del proyecto, en
‘especial de aquellas éreas afectadas por la cjecucion de la linea eléctica. Dicha revegetacion se
realzaré o anes posible para evilar procesos erosivos y amasires de sidos @ los cauces y con
‘especies autbctonas, de manera que se favorezca a creation de habiats naturalzados y procurando
conectarios con Ia vegetacion natural presente en las inmediaciones.

— Durante los movimientos de tiema, a tierra vegetal se refraré y acopiar e forma diferenciada,
on objeto de faciltar las labores de restauracin y revegetacion de los espacios afectados por la
obras.

£:9.— Medidas destinadas a la proteccién del patrimonio culural.

— En cumplimiento de o cispuesto en la Ley 612015, de 9 de mayo, de Patimonio Cultural Vasco,
si en el transcurso de Ios trabajos de femocion de feirenos se produjera algin oo hallazgo que
suponga un indicio de caracter arqueolégico, se informara inmediatamente a a Direccion de Cufura de
Ia Diputacién Foral de Bizkaia que deferminar las medidas oportunas a adopar.

E.10.- Medidas destinadas a prevenir los riesgos de accidentes graves en los que intervienen
sustancias pefigrosas.

Conforme a o establecido en el articulo 8.2 de a Orden de 10 de enero de 2024, de la conseiera
e Desarrolio Econdmico, Sostenibiidad y Medio Ambiente, de informacion, evaluacion y control e los
riesgos inherentes alos accidentes graves en los que infervengan sustancias peligrosas, nueve meses
‘antes del niio de a explotacion o consiruccion delestablecimiento, o, en su caso, nueve meses antes
dea fecha en Ia que el nuevo establecimiento vaya a quedar incuido dentro del émbito de aplicacion
e Ia citada Orden, el promotor deberé remit al érgano competente una notficacién con el contenido
previsto en e articulo 7 del Real Decrelo 84012015 de 21 de septiembre, por el que Se aprusban
medidas de control de os riesgos isherentes a los accidentes graves en 0s que intervengan susiancias
peligrosas. La nofficacion se acompafiaré de fa documentacion requerida en los articulos 12y 13 de fa
Gitada Orden.

E.11.- Limpieza y acabado de obra.

— Una vez finaizada a obra se llevar a cabo una rigurosa campaiia de impieza, debiendo quedar
el drea de influencia del proyecto totalmente impia de restos de obras y desmantelando todas la
instalaciones temporales.
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ANEXO

Se modifcan s siguientes apartados de la autorzacion ambientalintegrada concedida a Petrileos.
el Norte, S A (Petronor) para la actvidad de refino de pelrdleo y planta de combustibles sintéticos e
hidrogend electrolito (planta HUB) en los términce municipales de Muskiz, Zierbena y Abanto y
Ciérvana-Abanto Zietbena (Bizkaia) y asi adaptaria al proyecto de modificacion comunicado por
consistente en una pianta de produccion de hidrogeno para, siendo su nueva redaccion la siuiente:

«Primero.— Conceder a Perbleos del Norte, S A. (Petronor) con domiciio socialen o San Martin
5, 48550 Muskiz (Bizkaia) y CIF: A-48053243, autorizacion ambiental infegrada para a actividad de.
efind de pelrdied y planta de combustbies sinféicos e icrbgeno electroliico (planta HUB) en sus
instalaciones en los téminos municipales de Muskiz, Zierbena y Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena ,
(®Bizkaia).

La actvidad se encuentra incluida en la categoria 1.2.2) elnstalaciones para e rfino de pefrdleo o
e crudo de pelroiens, 1.1.b).cInstalaciones de combustién con na potencia térmica de combustién
‘superior a 50 MW (Instalaciones de cogeneracion, calderas, horos, generadores de vapor o cualquier
oito equipamiento o instaiacion de combustn existente en una indusira, sea esta o o su aclividad
principals, 4.1.3) «instalaciones quimicas para la fabricacion de producios quimicos organicos, en
particular Fidrocarburos simpies (ineales o cilcos, saturados o insafurados, alfatcos o aromaticos)s
y42a) anstalaciones quinicas para a fabricacion de productos quimicos inorganicos como: Gases .
en particular, el amoniaco, e cloro o el cloruro de hidrdgeno, el ljor o fuoruro de hidtogeno, ios Gxidos:
e carbono, los compuestos de azufte, los Gxidos del nitrogeno, el hidrigeno, el dixdo de azute, el
dicloruro de carbonios del Anexo 1 deltexto refundico de Ia Ley de prevencidn y control ntegrados de
Ia contaminacién aprobado mediante Real Decreto Legisiatvo 112016, de 16 de diciembre.

La presente autorizacién ambiental integrada no ampara Ia zona de aimacenamiento junto al rio
Cotorrio y 1a zona de senicios de San Martin.

La actividad de Peiroieos del Norte, S.A. (Petronor) consiste e la preparacidn de carburanies y
combusthbies para automocién (LPGs, gasolinas, gasoleos, querosen, hidrigeno, etc), asi como
asfaltos y propieno, nafias, coque y azufre sdido & part del crudo del peirdleo.

Dicha actvidad se encuenira enclavada en los términos municipales de Muskiz, Zerbena y Abanto
y Ciérvana-Abanto Zierbena , a 18 km de Bilbao y a 5 km de las instalaciones portuarias de Punta
Lucero, en el valle e Muskiz, ocupando sus nstalaciones una extensidn de 220 hectireas. La refineria
dispone de una serie de oleoductos para el transporte de crudos desde el Superpuerto, ubicado en el
término municipal de Zierbena, a los tanques de la Refineria, asi como para el envio de productos al
exerior.

La refinera cuenta con un esquema de conversion cuya capacidad de destiacion es de 12.000.000

tafo
E1 complejo indusirial se compone de trs reas principales:

— irea de «Plantas 1y 2»: consta de dos refinerias tradicionales, inciuyendo dos unidades de
produccion de hidrogeno y una unidad de desufuracion de gasoleos de vacio.

— Area de «Conversions dotada con unidades de destiacién a vacio, educcidn de viscosidad y de
eraqueo catalfico, FCC.
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Las aguas tratadss, tanto en a pianta DAR como en fa lanta de fratamiento de aguas de deslastre,
se vierten en un inico punto de vertido a mar abiero, en el extrior de la Teminal Portuaria de Punta
Lucero, a una distancia de unos 4 km d Ia refneria.

E1 agua consumida en las instalaciones. proceds de dos fuentes: por un lado agua recirulada
procedente del sistema de recuperacion de agua de refineria y por ofro agua de la fed de suministro
‘el Consorcio de Aguas Bibao Bizkaa.

La Planta DAR ha sido actualizada para mejorar a capacidad de la misma, reducir [os impactos.
por emisicn de olores  favorecer la recuperacion de agua. Asi, se han incorporado los siguientes.
equipamientos;

— Desbaste de sdiidos gruesos.

— Separadores de hidrocarburos por gravedad tipo API cerrados a la amstera.

— Separadores de emergencia (grandes avenidas de agua), consiruidos con dimensiones simiares
alos separadores AP

—Bombeo de aguas a a salida de los separadores AP
— Separador por placas coalescentes tipo CPI para las aguas aceitosas cerados.

— Sistema de almacenamiento para aivio de tormentas en sustiucion de las antiguas balsas de
‘scumulacien.

—Planta de trataniento de lodos con tanque de acumulacién de fangos cerrado.
— Sistemas de enfriamiento de corrientes a depurar en la Planta

—Tanque de homogeneizacion de cargas confaminantes (TK 011) para favorecer fa estabiidad del
ratamiento de las aguas.

— Sistemas para mejorar a inerconexién de Lineas (L1L2) y mejorar Ia capacidad de la Planta.

La planta de combustibles sintéticos e hidrigeno electroliico (planta HUB) tiene tres fujos
diferenciados de aguas residuales:

— Aguas de las corrientes no organicas (purga de torres de refrigeracién, corrente condensado
planta cleciroliss, contralavado firos e arena anteriores a sistema de 6smosis inversal: dispone de.
una planta (iratamiento fisico-quimico + filracion) con capacidad de tratamiento de 6,15 M

— Aguas de as corientes organicas (aguas de procesos y aguas sanitarias): dispone de una planta
(separador lamelar,reactor bokogico y firacién) con capacidad de tratamiento de 2,28 mh.

— Aguas de escorrentia pluvial suscepfibles de amastrar contaminacion: dispone de un separador
lamelar de hicrocarburos con capacidad de tratamiento de 3 e/

Una vez depurados, Ios fios de vertdo se vierten a a terminal maritma.

La planta de produccion de hidrigeno (electroizador 100MW) genera tres efluentes liquidos.
coninuos:

— Rechazos de la unidad de puriicacidn de agua: ser wliizado nternamente como agua para las
torres de refrigeracion.
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Peroieos del Norte, S.A. (Petronor) dispondré en los punos de control indicados todos los equipos.
y sistemas de control necesarios (sensores-sondas.analizadores, caudalimetros, controladores,
‘equipos para la transmision de datos. ) para registrar, almacenar y reportar a la Agencia Vasca del
‘Agua de manera integral y centralizad datos en confinuo de caudales, parametros ¢ incidencias en los
‘equipos de control o en su instalacién.

La transmisién de esta informacién no exime de remit os coniroles y anéliis punfusies requeridos
n la autorizacién de la manera que esté establecida. No obstante, en funcion de la fabiidad de la
informacién recibida en continuo, se podran modifcar as frecuencias de remision de Ios controles.
pericdicos impuestos en esta resolucion.

Con objeto de garantizar Ia flabiidad de los datos regisirados por Ios equipos de medida en
continuo, Petrileos del Norte, S.A. (Petronor) deberd acreditar la realizacion de los planes de
calioracibniajuste, aseguramiento de Ia calidad de la medida y mantenimiento indicados por los
fabricantes de los mismos, mediante un informe a enfregar con periodicidad anual

La Agencia Vasca del Agua remitiré a Petrdieos del Norte, S.A. (Petronor) el manual para a emisicn
e datos derivados del control en continuo al epositorio de a Agencia Vasca del Agua. En el mismmo se-
Geternina el procedimiento de conexion entre el emisor y el reposiorio de URA, los profocolos de
comunicacion a través de los cuales deberan emitirse fos datos, la esiructura del mensaje qQue
contendré fa informacian, et

En cuanto alos equipos necesarios para a ransmision de esa inormacicn, variarén en funcidn de.
Ios disposiivos existentes en las nstalaciones:

+ Cuando la entidad ftular cuente con un sistema de telecontrol y recogida de datos cenfralizado
de tipo On Premise (en local en un SCADA o similar) deberd configurar icho sistema para que realice:
Ia transmisicn de s datos en conlinuo hasta el fepositorio de la Agencia Vasca del Agua. En caso de.
que no sea posibe realizar la configuracicn del sstema de telecontro, se debera instalar una pasarela
e comunicaciones capaz de solicitar informacion al sistema ceniralizado de telecontroly enviar €508
atos al repositorio de la Agencia Vasca del Agua. Si existiese algin parametro o caudal requerido en
el condicionado del control en continuo, pero no centraizado en el sistema de telecontrol, deberd
conectarse al PLC de la planta previamente.

+ En las instalaciones donde no exista un sistema de telecontrol, deberan instalarse equipos
capaces de recoger los dalos registrados por los equipos de medicién en campo y transmiiios
directamente al reposiorio de 1a Agencia Vasca del Agua.

Conexién a colector.

En relacion con los verldos e aguas residusies generados en la planta de combusiibles sintéicos
& hidrigeno electrolico (planta HUB), en e momento en que enfre en senicio fa futura red de
‘saneamiento a ejecutar en el puerto de Bilbao, dentro de la Fase I del proyecto de saneamiento del
Puerto de Bilbao, deberd contactarse con el ente gestor de la red de sancamiento al objeto de iniciar
los tramites para ia conexion a dicha red de aquellos fljos susceptbies de ser conectados.

En el momento que sea viable la conexidn, deberd informarse a la Agencia Vasca del Agua y
soliitr ante el brgano ambiental la modifcacien de a autorizacién ambiental ntegrada.

F 2.5 Canon de Conlrol de Vertdos.

La Ley 22/1985, de 25 de juio, de Costas establece, en su art. 85, que los veridos de aguas
residuales desde iea al mar serén gravados con un canon en funcion de su carga contaminante.
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+Caudaly duracién.
- Anomaia que produo el vetido.

+ edidas adoptadas o  adoptar para a subsanacién de fa anomali

Se debers mantener ol contro anaitco establecido en ol apartado F.3

ANEXO - PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE BALSAS DE RETENCION FINAL

La limpieza se realiza mediante el sistema de vaciado totalde la piscinay acceso del personal de.
impieza al fondo.

Dada la repercusién que el rabajo pueda tener e Ia calidad de vertdo, como consecuencia de fa
reduccibn del empo de retencion del agua a a mitad, antes delinicio del trabajo se deberd informar a
Ia Agencia Vasca del Agua.

1_ Petrtieos del Norte, S.A. (Petronor) deberd tener todo el equipo listo antes de dejar fuera de.
senvicio el ado de la piscina que debe lmpiarse: planta de tratamiento, equipos de bombeo y equipos
e achique.

2 Bloquear las tajaderas del lado de Ia Piscina de Retencion que se vaya a lmpiar, cabecera y
saiida a bombas. Para faciita el achique del lado que se va a impiar, se bloquear a ajadera de salida
‘después de terminar el bombeo aprovechando el bajo nivel

3 Vaciar la pscina enviando el agua a a Piscina de Decantacién.

4~ El achique o vaciado fnal del agua e la piscina se enviard a la cabecera de la planta de
ratamiento de aguas por el colector e aceitosas. Se fata de no aportar carga contaminante a a piscina
e decantacion que pudiera afectar a fa piscina de retencidn.

5 E1 fango que se extraiga del fondo de a piscina se enviaré a la planta de tratamiento de lodos.
De esta planta, el agua se enviard a la planta de DAR y el fango, tras su adecuado tratamiento y
caracterizacion, serd enviado a gesior autorizado.

6. Se instalar un equipo de achique con arranquelparo automtico que asegure el mantenimiento
bajo del nivel en la piscina. Esta agua se enviar a a cabecera del tratamiento.

7. Protocolo de actuacion de conirol de vertico.

71— Se informard a a Agencia Vasca del Agua de cualquier incidencia de la planta que pudiese.
repercuir enla calidad del verido

7.2 Utiizando el sequimiento analiico diario de la calidad de vertido se analizar a tendencia
para preveni incidencias.

73— Ademés de Ia muestra ruinaria media del dia, se tomaré una muesira al inico y al final de.
cada bombeo para conocer el aspecto del verido. Se guardara la muesira en el Laboratoro y i fuese.
necesario se analizaran hidrocarburos no polares  s9idos en suspension.

7.4 - Diariamente se comprobaré el aspecto en la zona de vertdo.

7.5 Durante Ia limpieza, se realizaré una succion de los lodos que pudieran acumularse en fa
20na de salida de la piscina que se encuentre en senvick. Se evitard un arraste al foso de bombas.
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) En caso de querer evacuar los excedentes a depssito en vertedero, la caracterizacién se deberd
reaizar de acuerdo a o establecido en o Real Decrelo 646/2020, de 7 dé ulo, por el que se requia fa
climinacién de residuos mediante depbsito en verledero y Decreto 4972009, de 24 de febrero, por of
que se regula a eiminacion de residuos mediante depsio en vertedero y la ejecucién de rellencs. Con
caracter general el mueslreo se efectuara siguiendo s crieros basicos a considerar en el disefio de.
Ia campania de caraclerzacion de los matefiales a cxcavar recogidos en el Anexo IV del Decreto

20912018, de 26 de diciembre y en apartado 10.6 Muestreo «in stus de los suelos a excavar de la

mencionada o

9) En caso de quere reutiizar los materiales sobrantes en la misma instalacin, estos deberdn
obtener un valo inferior al VIE.B (uso industria) establecido en la Ley 412015, de 25 de jurio, para la
prevencion y correccidn de a contaminacién del sueloy el contenido de hidrocarburos de dichas fiemas.
70 debera suponer un iesgo. Para ello, el muesireo y andlisis Io deberd realizar una entidad acrediada
de acuerdo al Decreto 19872006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acredtacién
e entidades de investigacion y recuperacion de fa calidad del suelo y se determina el contenido y
alcance de las investigaciones de Ia calidad del suelo a realizar

h) Aquellas fierras que obtengan valores inferiores a los VIE-A establecidos en la Ley 412015, de.
25 de junio,y al valor de 50 mahkg para TPHs, se consideran suelo mpio, por o tanto, adrmisible ef un
Telleno autorizado.

i) EI sustrato rocoso sano se podra gestonar sin restricciones. En el caso de que se trate de
susirato rocoso meteorizado asimiable a suelo natural el citeio & cumplr sers el establecido en los
puntos anterores.

2 En caso de prever una modificacién fuera de la parcela en 1a que se encuenira autorizada la
instalacién (mediante la ocupacion de nuevo suelo) y que el nuevo suelo que se prevé ocupar haya
soportado anteriormente una actvidad incluida en o Anexo | de a Ley 4/2015, de 25 de junio, of
promotor debers, con carcter previo a nio de las modicaciones planteadas, obtener a declaracion
on matera de suclo.

Asimismo, de acuerdo con e articulo 22, apartado 2. de la Ley 412015, de 25 de unio, la deteccién
e indicios de contaminacion obiigaré a informar de tal extremo al Ayuntamiento correspondiente y a la
Viceconseferia de Medio Ambiente, con el objeto de que esta defina las medidas a adoptar, de
conformidad, en su caso, con el apartado 1.¢ del articulo 23 de Ia ciada Ley 412015.

F.5.— Condiciones en relacién con el ruido.

a) Se instalarén todas las medidas necesarias para que no se superen los siguientes indices
acisticos:

1. La actividad se adecuari de modo que el indice de ruido LAeq,60 sequndos transmiido al
interor de las viviendas no debera superar en ningin momento los 40 dB (A) entre las 7y 23 horas con
las ventanas y puertas cerradas, i el indice LAmax los 45 dB (A).

2 La actividad se adecuari de modo que el indice de ruido LAeq 60 sequndos transmiido al
interor de Ias viviendas o deberé superar en ningin momento los 30 dB (A) entre las 23y 7 horas,
conlas puertas y ventanas cerradas, i el indice LAmax los 35 dB (A).

3. La actividad no deberd transmitr un rido superior al indicado en la Tabla 1, medido a 4 m
de altura (excepto en situaciones especiales donde se adoptara la altura necesaria para eviar
‘apantallamientos), en todo el perimetro del cierre exteior del recinto industial.
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 Por ofra parte, el proyecto debera desamollarse de modo que en su &mbilo de afeccion no se
‘superen, por efecto el rido generado por as obras, s objeivos de caiidad acistica establecidos en
el Decreio 21372012, de 16 de octubre, e contaminacion acistica de la Comunidad Auténoma del P
Vasco.

— A este respecto, atendiendo a la duracibn prevista de las obras (superir a sefs meses),resulta
e apiicacion lo previsto en ¢l artculo 35bis del otado Decreto, por o que previo al iicio de a3 obras
debera elaborarse un Estudio del impacto acistico donde se detallrén las medidas a ener en cuenta
para el cumpiimiento de los obletivos de calidad acistca durante el desarrolo de las obras.

—Los nuevos focos emisores acisticos debern cumpir 0 valores limite establecidos en el Decreto
21372012 de 16 de octubre, de contaminacién acistica de la Comunidad AutGnoma del Pais Vasco.

— I proyecto debe incorporar las medidas correctoras descritas en el informe de Impacto Actistico
el Proyecto BEH-001/A9100 Electrolizador 100 MW Fase 1 Informe Preliminar. 240021_Rev3. MAG,
de fecha 26 de noviembre de 2014, elaborado por la empresa AAC y que figura como Anexo 1 al
‘Gocumento ambiental

— En orden a comprobar Ia eficacia de dichas medidas el promotor deberd aclualizar ¢ estudio
‘acistco en el plazo de 6 meses desde a puesia en funcionamiento de Ia pianta

— En el caso_que durante las siguientes fases de desarrolo del proyecto se introduzcan
modificaciones de disefio del poyecto del electroizador, o en el caso, asimismo, de que 105 €quip0s a
‘adquiir no puedan cumplircon o limites de emision fjados en a documentacion remitida, serd preciso
actualizar el ctado estudio aciistco, de manera que el dimensionamiento de las medidas correctoras
‘asequre el cumpiimiento de los limites de emision

6.6, Medidas destinadas a la gestin d os residuos.

— Los diferentes residuos generados, incuidos los procedentes de excavaciones y Ios resultantes
de las operaciones de preparacion de los dferentes tajos, embalajes, materias primas de rechazo y de
Ia campatia de limpieza se gestionarén de acuerdo con Io previsto en la Ley 712022, de 8 de abi, de
esiduos y suelos contaminados para una economia circular y normalivas especificas que les sean de
apicacién.

— En atencién a los principios jerérquicos sobre geston de residuos, se debe fomentar la
prevencion en Ia generacion de o residuos o, en su caso, que estos e gestionen con el orden de.
prioridad establecido en el articulo 8 de a citada Ley 7/2022, de 8 de abr, a saber: prevencion,
preparacion para Ia reutiizacion, recicado y ofros fipos. de valorizacien, inciuida la valorizacion
energética y eliminacion. Los residuos dnicamente podran destnarse a eliminacion i previamente
queda debidamente justficado que su valorizacn no resuta técnica, econdmica o
medioambientaimente viabe.

— Los residuos de consiruccion y demolicién se gestionarén de acuerdo con o previsto en i Real
Decreto 10512008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
consiruccién y demolicin y en el Décreto 11212012, de 26 de junio, po €l que se regula la produccion
' gestién de los residuos de constceidn y demolicion.

— De acuerdo con el articulo 4 del citado Decreto 11212012, el promotor deberd incluf en los
proyecios bisicos y de ejecucion de Ia obra un estudio de gestibn de residuos y materiales de
construccibn y demolicién, que tendra e contenido minimo establecido en su Aexo |
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F) Medidas protectoras y correctoras.

Las medidas profectoras y corectoras se ejecutarén de_acuerdo con 1o previsto en la
‘Gocumentacién presentada por o promotor ante esta Viceconseieria de Medio Ambiente, de acuerdo a
Ia normativa vigente y con 1o establecido en s apartados siguientes:

F.1.— Condiciones para la proteccion de la calidad del aire.
F1.1.- Condiciones generales.

La planta Petrileos del Norte, S.A. (Petronor) se explotard de modo que, en las emisiones a la
stmbsfer, no se superen los valores limite de emisian establecidos en esta Resolucion y los requisitos
técnicos establecidos por la Viceconsejeria de Medio Ambiente en sus correspondientes instrucciones
técnicas.

‘Toda emision de contaminantes a la atmosfera generada en el proceso deberd ser captada y
al exteior por medio de conductos aprogiados previo paso, en su caso, por un sstema de.
‘depuracion de gases disefiado conforme a as caracteristicas de dichas emisiones.

Podrén exceptuarse de esta norma general aquellas emisiones no confinadas cuya captacion sea
técnica ylo economicamente nviable o bien cuando se demuesire la escasa incidencia de las misma
en el medio.

Se tomarén las disposiciones apropiadas para reduci la probabilidad de emisiones accidentales y
para que los efuentes correspondientes no presenten peligro para 2 salud humana y seguridad pibiica
Las instalaciones de tratamiento de I0s efluentes gaseosos deberan ser explotadas y manteridas de.
forma que hagan frente cficazmente a las variaciones debidas a a temperatura y composicion de los
efiuentes. Asimismo, se debersn reduci al minimo la duracion de s periodos de disfuncionamiento &
indisponibildad.

F1.2 Identicacion de los focos. Catalogacién.

La actvidad desarrollada en Ia instalacion de Petroleos del Norte, S A. (Petronor) se corresponde
on el cadigo de actidad potenciaimente contaminante e Ia atmssiera A 04 01 02 0D (Cracking
catalfico fuido-homo de CO) segin ¢l Real Decreto 100/2011, de 26 de enero, por ¢l que se actualiza
ol catélogo de acividades potencialmente contaminadoras de i atmésera y se establecen la
disposiciones bisicas para su aplcacén. La instalacion cuenta con los siguientes focos, catalogados
e acuerdo con la nomaiva vigente:
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Obras proyectadas:
Para la ejecucién de las obras del lectriizador de 100 MW se prevén las siguientes actividades:

~ Movimiento de fiemas y accesos.

Se actuaré en las diferentes zonas de implantacicn del proyecto a fin de explanar y preparar 105
tetrens para el posteror comienzo de as obras civiles. Estas actvidades comprenderén a excavacion,
releno, explanacion, consiruccién de muros de contencion, accesos nuevos y adecuacién a los
edstentes.

En este sentido, se proyecta un vial pincipal y ofro secundario hasta a zona del electrolzador de
6 m de ancho . interiormente la nueva planta contar con viales perimetrales a oda el area de
proceso. Por su parte, el acceso ala zona AIS se realizar profongando un vialexistete 1o que requiere.
cruzar por encima del canal de guarda existente. También se utlizarén viales existentes, adecuandolos.
para ¢l acceso a a zona de amacenamiento y torres de refrigeracion.

— Obras civies y edificios

Una vez concluido el movimiento de fierras  accesos, se comenzaré con la instalacion de I0s.
sistemas enterrados y cmentaciones de 10 diferentes equipos y edifcios del proyecto. Se construirén
cimentaciones en todas las zonas de la planta.

Completadas las cimentaciones se proceders a a edificacién de las estructuras para 10s edficios,
‘i como al montaje de Ias esiructuras metaicas para tuberias y equipos para pemir ¢l montaje de
Ios mismos a su legada a sito.

—~Montaje

Una vez completadas las estructuras portantes para tuberias y equipos, se proceders al monije
e equipos a su llegada a planta. Ademis, se montaran los electolizadores, Que legarn en diferentes
modulos y piezas, dentro del edifcio.

En paralelo al montaje de equipos se avanzar con ¢l montaje de uberias para la inferconexdn de
1os mismos enr ellos, y con s puntos de Ia planta que son necesario para el correcto funcionamient
posteror de la insialacién. De igual manera, cuando el avance del montaje de tuberia y quipos sea
suficinte, se avanzaré con el montaje de electicidad e instrumentacion.

- Linea eléciica y parque de intemperie.

En paralelo a la construccion de la planta de electrisis en el interior de refineria, se ejecutard la
tinea eléctrica de 400 kV que conectara la subestacibn de REE de Abanto con la nueva subestacion de.
intemperie a consiir en refineria. Esta linea serd parciaimente enterrada en su salida de la
subestacion de Abanto, ¢ ira instalada en zanja y bajo tubo , una vez airavesados los cruces que
obligan a hacer a inea énterrada, se consiuira aérea. Se ejecutarén 4 apoyos en el trazadoy, posterior
alos apoyos, se tenderdn Ios cables que interconectaran as dos subestaciones.

Para la ejecucion de estos apoyos, se requeri ejecutar accesos lemporales para pemitr la
construccidn de las cimentaciones de los mismos, su montaje, y el posterior endido de Ios cables. Los.
‘accesos nuevos a ejecuar para fa consiruceion dé fa inea elécirica serén los mprescindibies y se hard
150 de los actualmente exitentes, principaimente el ubicado al norte de la ST. Abanto. Serd necesario
abrir 4 nuevos accesos con longitu totalde 133,62 m.

Enlo que respecta a la vulnerabildad del proyecto ante accidentes graves, el promotor sefiala que
previamente a la puesta en marcha de la intalacibn, en el momento en que disponga de informacion
final sobre las sustancias y almacenamientos, desarrolara la documentacion para dar cumplimiento a
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KI{7,75/DQO + 775°SS + 23.26°N + 116.22°P + 56,11°AG + T7.43°HC) *10-9.
K (7,75°100+7,75°35+23,24120+116,2213+58,11<20+77,48+15) *10-9= 4,1841°10:.
K2: resto condiciones. k2 = 1,00.

Ka: Con sustancias contaminantes del Anexo I k3 = 100.

K=4,1841°10.6 * 1,00 * 1,00 =4,1841°106.
Volumen V.

19.152 mitafio.

Carga Contaminante C

1841410.6 x 19.152 = 0080134,

Canon de Vertd

0,080134 * 3,000 = 240,40 eurostafo.
—Vertido 5: Aguas de escorrentia pluvial susceptibles de arasirar contaminacion.

Canon de Vertido C x PUC.

Kxv.
K=kt xRk,

Siendor

= Carga contaminante, medica en unicades de confaminacion.
Puc

alor de 1a unidad de contaminacién.

K= Coeficiente del canon segin Io establecido en el Anexo Il del Decreto 45912013,
K

oeficiente ligado a la carga contaminan.

oeficiente determinado por el tpo de conduccidn.
@

oeficiente de apicacién a veridos con sustancias pelirosas.
V= Volumen del vertido autorizado (mafio).
K1 (7,759DQ0 + 7,75°SS + 23,24'N + 116,22t + 56,11%AG + 77.48°HC + 1162,21"MEQ) *10:.

MEQ = (SCr15Ni) 2 = (50, 2+15%2) 2 = 155,

KA (7,75160+7,75'35+23,24+204116,22°3458,11°20+77 45°15+1116,21°15.5) "10.9= 8.4528"10.5.
K2: resto condiciones. k2 = 1,00.

Ka: Con sustancias contaminantes del Anexo I k3 = 128,

K=9,4528%10.6 1,00 » 1,26 = 1,2097+10.5.
Volumen V= 25.200 fafo.

Carga Contaminante C

2099710-5 x 2520

0304911
Canon de Vertd

0304911 * 3.000 = 914,73 eurostafo.
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€) Aguas de escorrentia pluval susceptibies de arastrar contaminacion (PCVS).
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1) El anéliis de los parémetros se realizari mediante aiguno de os métodos nomalizados del
«Standard Methods For the Examination of Water and Wastewaters (APHA, AWWA, WPCF, Uima
dicén) o de la «Seccion 11 de ASTM Water and Environmental technologys, Ultma edidén. Se
‘escogers ¢l mas apropiado segin Ia concentracion habitual del parémetro. Se podrin establecer
distintos métodos de analsis de s tiizados actualmente para definic mefor la concentracion de las

9) Cada control extemo, tanto a foma de muesiras como posteror andliis, serd realizado y
certficado por una «Eniidad Colaboradora de Ia Administracién Hidrauicas, segin o indicado en el
articulo 255 del Reglamento del Dominio Piblico Hidrauiico y en ¢l ariculo 13 de la Orden
MAMIS85/2006, o por olro aboratork, siempre y cuando cumpla para los parametros xigidos, 105
requisitos establecidos n las normas de la serie UNE-EN ISOIIEC 17025 0 la que en el futuro fa
susttuya que sea de aplicacion en funcién de su émbito de actuacion y se llevar a cabo sobre cada
uno de los parémelros mencionados e ios puntos anteriores. El promotor deberd de presentar analiica
de al menos una muestra reciente de cada uno de Ios puntos de vertdo, muestra que deberd ser
compuesta de 24 horas proporcional a caudl, o en su caso muesira punfusl epresentativa.

) o con i programa de viglancia amiserial se remiirn a la Viceconseieia de Medo
Ambienie o nfores e 28 analftcasrealizadasen el ranscurso gl ao. 'l cas 6 que 5 deecte
1a Superacion de un valor lmite e emision esialecio este hecho se adems de a conespondients
comimcacion 13 Viceconsefera de Mecko Ambinte (ppo@euskads eus) Sguiendo la mstucciones
estbiecidas en el pariado de a presente autorzacon referdo a comunicacion a3 autoridades en
caso de incidenc, se et uaimente a a Agenca Vasca del Agua

Los resutados de las analicas de los parémetros aulorizados, con independencia de la
informacién a remit a a Viceconseeria de Medio Ambierte, se femitiran a a Agencia Vasca del Agua
en el plazo maximo de un mes desde la toma de muesira. Se cargaran a a apicacien web cHerranienta
e Gestién de Datos _ Datuak Kudeatzeko Tresnas (en adelante DKT) a iravés de la Sede Electronica
el Goblemo Vasco. Las instrucciones de carga se encuentran disponibles en la siuiente direccion

hitpsfwwa uragentzia euskadi eusireporte-de-analicas-y-caudales-a a-herramienta-
dktiweburaD-contents/es!

105 archivos la gestién posterior de dicha informacion se realzard también a través de DKT. Dicha
herramienta esta accesibe a fravés del Porial Privado de 1a web de URA en ¢l médulo de «Carga de
atos de analiicas y caudales de verlidos, 0 accediendo directamente desde la siguiente direccion:

hitpsiapps euskadi eus/aa0BaVistaWarfnicioMigasimaintinicioMigas7RO1HNoPortal=iue:

Paralelamente, los bolefines analtcos realizados por laboratorio propio o extemo oficaimente.
homologado se presentarén telematicamente @ ravés de la Sede Eleciranica con Ia periodicidad
indicada.
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— Sistema de aspiracién  firado mediante fitros de mangas en las toivas de carga de coque en

~ Regeneracion ex-situ de los catalizadores gastados.
Inertizacién por itrgeno en los tangues de productos almacenados procedenes d Ia uridad de
coquizacion.
— Instalacion de sistemas de recuperacion de los gases descargados por las unidades URF
medante compresor tpo anilo liuido.

— Reutizacion en la unidad de coquizacion de los 10dos recogidos en los separadores de
hidrocarburos por ravedad (AP1), odos biologicos y aceies decantados.»

«Segundo _ Imponer las siguientes condiciones.y requisios. para la explotacion y cese de la
actidad de refino de petrdleo y planta de combustibles sintétcos e hidrogeno electroilico (planta
HUB), promovida por Petrileos del Norte, S A. (Petronor) en los. términos municpales de Muskiz,

Zietbenay Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (Bizkaia)

A) Responsabiidad medioambiental

E1 operador de la actvidad st obligado a adoptar y a ejecutar las medidas de prevencion, de
evitacion y de reparacibn de dafios medioambientales y a suffagar sus costes, cualquiera que sea su
cuantia, incuso aunque no se haya incurrido en dolo, culpa o negligencia, ta como se indica en el
articulo 19.1 de a Ley de Responsabiidad Medioambiental

Asi mismo, de acuerdo al articuo 11 de la Ley 2612007, de 23 de octubre, de Responsabildad
Medioambiental, en s supuestos en 10 que exista una pluralidad de operadores y se pruebe su
participacién en ia causacién del dafo o de la amenaza inminente de causarlo, la responsabildad sers
mancomunada, a no ser que por ley especil que restte apiicable se disponga ot cosa.

Al haberse producido una modificacién de la autorizacion concedida a Petrdleos del Norte, S A
(Petronor), se deberd actualizar f anslisis de iesgos ambientales tal como estabiece el aticuo 34 del
RD 209012008, de 22 de diciembre. Al existi una pluraidad de instalaciones dentro de la actividad, y
tal como indica el aticuio 40 el citado RD 2090/2008, de 22 de diciembre, el operador podra elegir
enire estas dos opciones:

a) La constiucién de instrumentos de garantia independientes para cada nstalacén y por tanto la
reaizacitn de tantos andlisis de riesgos ambientales como inialaciones.

b) La inclusién, en un mismo instrumento de garantia, de Ia actvidad desamollada por todas las
instalaciones. E| ansiisis de riesgos que sirva de punto de partda para a fjacion de la cuantia de este
insirumento de garaniia debers realizarse para cada instalacion o, si se opta por un inico documento,
particularizarse para cada instalacion, conforme a todos los requisios establecidos en este reglamento.
para ol andlisis de riesgos.

La presentacion de las actualizaciones ylo realizacion de nuevos andiisis de riesgos, asi como la
‘documentacibn de la constitucion de garantia financiera s les fuera de obligacion, se debera presentar
por el procedimiento habilado en Ingurunet.

hitpsiwww cuskadi eus/comuricacion/garantia-fnanciera-para-hacer-frente-a-fa-
responsabiidad-ambiental/web01-azingkues!
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Asimismo, en este apartado se inclirén también los confroles a realizar debidos a posibies nueva
afecciones que se detecten en la actvidad o derivados de posibles incidentes 0 controles especificos
que puedan ser requeridos por el 6rgano ambiental.

Respecto al Plan de Vigiancia post.clausura del vertedero de fesiduos no peligrosos, anualmente
se remitia a este Grgano un reportae fotogréfico, acompafiado de Ios resultados de a inspeccién
‘anual, contemplando como minim los siguientes aspectos:

— Inspeccién anual sobre el progresa de la revegetacion.
~ Idenificacion de movimientos en la superficie de Ia escombrera.
— Deteccitn de gases y ixiviados en la infraestructura de captacion.

En caso de observarse presencia de gases ylo fxiviados en e vertedero se remiirin iguaimente.
‘anélisis incorporando los siguientes parémetros:

—Paraos gases: CO, C02, 02, H2S, H2y CH.

Para los ixiviados: Arsérico, cadmio, cromo, cromo hexavalente, hierro, mercurio, niquel, plomo,

zinc, bario, potasio, bicarbonatos, carbonatos, cloruros, fluoruros, niratos, ntos, sulfatos, amonio,

cianiros otales, conductvidad a 35 °C, pH, Hidrocarburos totales, AOX, Defmanda duimica dé oxigens
ice de fenoles.
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En este sentido, el promotor debers inscribir Ias instalaciones de produccién de hidrogeno
renovable en el registro de instalaciones de produccicn de gas procedente de fuentes renovables.
establecido por el Real Decreto 3762022, de 17 de mayo, por el que se regulan los crteros de
sostenibiidad y de reduccidn de las emisiones de gases de efecto invemadero de los biocarburanes,
bioliquidos y combustibles de biomasa, asi como el sistema de garantias de origen de los gases.
renovables,  adicionalmente solistar en ¢l referido sistema fa expedicion de garanfias de origen por e
total de la produccin deivada de estas al menos hasta la finaizacicn de Ia vida iflde la nstalacion.
Asi mismo, como beneficaria de Ia subvencion Pelronor deberd demostrar anuaimene, a o largo de
toda a vida it de Ia nstalacion y mediante Ia cerfcacion correspondiente, que ¢l hidrogeno producido
cumple el citerio de reduccion de emisiones de gases de efecto invemadero, exigido para los.
combusthbies renovables de origen o biologico en la Diectiva (UE) 201812001 del Pariamento Europeo
y del Consejo, de 11 de diciembe de 201, elaiva al fomento del uso de cnergia procedente de uenies

como en sus actos de ejecucion y delegados. Estas certfcaciones estarén a disposicion
e la admiristracion y de ofras partes ineresadas s asi se requiiese.

Consumo de agus:

E1 proyecto en fase de operacion tendré dos consumos principales de agua; por un lado, agua
‘Gesmineralizada para fa produceion de H2 en el electrolzador y, por o ofro, agua para el crcUo de

refrigeracicn.

E1 agua desmineralizada provendr de la ed del consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, pasando por
1a unidad de cadenas e desmineralizacion de Ia refincria de Petronor. La foma se realizar a raves
e un colector existente en la refineria.

Adicionaimene, se estman necesarios 73,000 mafio de agua de la red de Aguas del Consorcio
para sistemas conlraincendios y olrs usos ausiares.

Finalmente, el proyecto tendr una demanda de agua adicional para supl s pércidas del icuito
e reffigeracion (evaporacion y purga) de 734.000 m/afio, Ia cual ser supiida preferentemente con
‘agua reutiizada, tanto del propio proyecto (unos 18.500 m/aro provendran de las purgas de sistema
deafino y de puriicacion H2), como de a red de agua de la efineria e Petronor (restante para alcanzar
o3 734.00 melafo).

Aunque este sistema de refrigeracién est disefiado para utiizar agua reutiizada de Petronor, se-
ejari una conexion de agua bruta del consorcio para utiizaia en casos en los que no se disponga de
‘agua reutiizada.

Conforme a la informacién apartada por el promoor, el incremento en el consumo de agua de la
refineria pasar e 5,499,667 m/afo a 5,788,867 m/afo, 1o que representa un incremento del 525 %

Emisiones generadas:

— Aguas de la unidad de purificacion de agua: serd uiizado intemamente como agua para las
torres de refrgeracion. El caudal estimado s de 2 el

— Purgas de la torre de refrigeracion: s inegraré en el ircuito de purgas del resto de unidades de

refiigeracién de las instalaciones de Petronor para ser vertidas posteriomente al mar. E1 caudal
estimado es de 25 ¥,

— Purificacion de H2: procedente de Ia corrente gaseosa tras la elecroliss. Serd aprovechable en
las torres de refigeracion. EI caudal estimado es de 0.2 .
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G.10.- Controlde la instrumentacion

Con periodicidad anual una empresa especiaizada en el control de la instrumentacién realizar un
informe Sobre ¢l funcionamiento de Ias medidas correctoras y equipos de conirol (caudalimeros
medidores en confinuo de parémetros de vertido, pHMEto, etc.)y de fa calidad del medio.

Dicho informe se adjuntar en el programa de vigiancia ambiental del afo correspondiente.

G.11.— Control de la garantia financiera medioambiental dentro del programa de vigiancia
‘ambiental (PVA).

Petriieos del Norte, S.A. (Peronor) est obligada a reaizar e andiisis de riesgos ambiental (ARA)
e su actvidad taly como o establece el arlculo 34 del Real Decreto 2050/2008, de 22 de diciembre,
por e que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de.
Responsablidad Medioambiental para evaluar si debe constuir una garantia financiers, confome al
articuo 24 de Ia Ley 2612007, de 23 de octubre. Una vez consiftuida fa garantia fnanciera, debera
presentar ante Ia autoridad competente una deciracian responsable que contendr al menos fa
informacién incluida en el Anexo V.1. del Real Decreto 2090/2008. En caso de que su actividad quede.
‘exenta de constiila garantia inanciera en virud de 1as exenciones previstas en os apartados a)y b)
el articulo 28 de Ia Ley 26/2007, deberd presentar ante la autoridad competente una declaracién
responsable que contendrd al menos la informacién nciuida en ef Anexo IV.2

La documentacién a presentar en el PVA, utiizando los tpos documentales habiltados al efecto
en el procedimiento telemtico de entrega del PVA, serd la siguiente:

Caso de tener a obiigacién de consiitu garantia financiera, anualmente se presenar copia de.
1a poiiza de sequro medioambiental en vigor o crtficado del ipo de garantia financiera consfitida.

— Caso de quedar exento de constir a garantia financiera medioambiental y ser operadores
susceptibles de ocasionar dafios cuya reparacion se evalie por una cantdad comprendida entre
300,000y 2.000.000 de euros (artculo 28.b de Ia Ley 2512007, de 23 e octubre, de Responsabiidad
Ambienta),_anualmente debera_presentarse copia_del certicado _expedido por organismo
independiente, acrediativa de la adhesion con caracter permanee y continuado, bien al sistema
comunitario de gestion y auditoria ambientaies (EMAS), bien al sistema de gesiion ambiental UNE EN
1SO 14001 vigente.

— El operador actualizar el aniss de riesgos ambientales (ARA) siempre que Io estime oportuno
y en todo caso, cuando se produzcan modifcaciones sustanciales en la actvidad, en la instalacicn o
enla autorzacin sustantva. La cuantia de la garantia financiera se actualizara anualmente acorde al
IPC. Las actualizaciones del ARA se presentarén deniro de la documentacion del procedimiento
MARMA correspondiente.

612 Controly remisin de los resultados.

Los resultados de Ios diferentes andiiis  informes que consiituyen el programa de vigiancia
‘ambiental quedarn debidamente registrados y se femitrén a esta Viceconsejeria de Medio Ambente
siguiendo el procedimiento telematico de enirega habiliado en Ia pagina web del Departamento de
Industia, Transicion Energética y Sostenibilidad:

it/ euskad. usiautorzacion/sal-ippeiweb01-aZingurues!

De esta manera, todos los conlroles realizados durante el periodo al que se refiere el citado
programa, a excepcibn e los referidos a vertidos de aguas.a cauce ylo ma (cuya remision se especifica
n el apartado de aguas), se presentaran tnicamente junto con el programa de vigiancia ambientaly
una vez finalizado el o de referencia.
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‘Cuando se produzca un vertdo mediante ¢ aiviadero a Ia ria del Barbadin, deberé remitrse copia
de los analiis a la Viceconssjeria de Medio Ambiente y a la Agencia Vasca del Agua en cuanto este
finalice. Junto a estos andlisis debera comunicarse ¢l volumen tola vertdo a la ria del Barbadin, que
serd calculado en base a las horas de funcionamiento de as bombas y ! caudal nominal de les mismas.

b) Aguas procedentes d la estacion de recepcion de aguas de desiasires (PCV2).
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E1 proyecto iene dos consumos principales de agus:

Agua desmineraiizada para la produccién de H2 en el electroizador, con un consumo de 211.200
Plafo de agua de red.

— Agua reutiizada para el cicuito de refrigeracion (evaporacion y purgas) de 734.000 milafio que:
provendra de la red de agua de Ia refneri

Adicionaimente, se produce un consumo de 78,000 m¥/afo de agua de red para senicios auxdiares
(sistemas contraincendios, duchas lavacios, efc.).

E1 proecto incluye una acometida eléctrica en 400 KV desde la subestacion de Abanto. La linea
tiene 670,1 m de longitud de doble circulto de los cusles 3256 m discurten en aéreo y 34,5 m
enterrados. La linea discurre 59,57 m dentro d a refineia y la parte restante se prolonga fuera de la
misma hasta Ia subestacion de Abanfo. La linea consta de 4 apoyos ademés del pértco del
electrolzador. La linea aérea contaré con proteccion contra la electrocucion y con proteccion contra
colision para la proteccidn de la aviauna.

La planta de produccion de hidrogeno es eléctricamente independierte de los sistemas eléctrcos.
e 1a refneria. El consum eléctrico de Ia instalacion ser como maximo de 1.052.000 MWh/afio cuyo
‘abastecimiento se debe garantzar a parti de fuentes renovables. EI electrolizador se alimentara
‘exclusivamente con electrcidad de origen renovable, tal y como o exige la subvencion asignada al
proyecto, segin la cual las entidades benefciarias tendrén que demosirar anualmente, a o largo de.
toda a vida it de la nstalacion y mediante Ia certifcacién correspondiente, que el hidrgeno producido
cumple el citerio de reduccion de emisiones de gases de efecto invemadero, exigido para los.
combusthbies renovables de origen no biologico en la Directiva (UE) 201812001 del Pariamento Europeo
el Conseo,de 11 de diciembre de 2015, reativaal fomento del uso de energia procedent de uentes
renovables, asi como en sus aclos dé ejecucion y delegados. La produccion de H2 alcanzara el 100 %
e capacidad anual en el electriizador (16.500 o) solo si i suminisiro de energia renovable lo
permite.

Las principales instalaciones auiares son
— Unidades de Generacién de energia elécirica

+Turbo expansor de 11,2 M.

+Unidad de cogeneracion (CG1): en base a turbina de gas, de 38 MWy

+Unidad de cogeneracion (CGE): mediante turina de gas, d una potencia de 43,37 M.
— Subestaciones elécricas para distibucibn capir de la energia léctica.

— Infraestructura para simacenamiento y expecicion de azufe comercia (sios, etc).
—Parque de tanques de materias primas, podictos nfermedics o prodictos ferminados.
— Interconexiones y racks de tuberias para nferconectar las unidades entre s

— Siete calderas con una capacidad de procuccén de vapor de unas 530 th.

—Cinco torres de refrigeracion con un caudal circulante de 782000 nifdi

— Infraestructura de los senvicios necesarios para la operacién segura de la refineria (produccién

e air a presién, nirogen, agua, vapor, condensado, adifvos, etc.).
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Ademés, se generan emisiones difusas de COV's en los tanques de aimacenamiento, y debido a
los sistemas de sellado piping de equipos como bridas, selos de bombas, valvuias, bombas,
compresores, finales de linea, tomas de.muesira, conectores, elementos de Mstrumentacion, etc
Asimismo, se emiten compuesios volatles y sustancias olorosas de los separadores API del sisiema
e depuracién de aguas de Ia refneria y e la recepcion previa a a eiinacion de grasas que pueden

na pelicuia de hidrocarburos que por exposicion al aie puede librar sustancias organicas. En
Ia manipulacién de escamas de azuite, se producen emisiones iusas de particuias. Asimismo, la
planta de producein de hidrbgeno (eleciroiizador 100 MW) dispone de res sistemas de venteo de H2,
N2yde 02

F1.3- Valores limte de emision.

a) La planta se explotari de modo que, en las emisiones a la atmésfera, no se superen 05
siguientes valores limite de emisicn
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5)Se levaré un regisiro, en el que se hard consta a cantidad, naturaleza, cédigo de identifcacién,
origen, métodos, y lugares e tratamiento, asi como las fechas de generacion y cesian de fodos los
residucs, frecuencia de recogida y medio de transporte en cumplimiento de o establecido en la
normativa vigente. Se remiia a a Viceconsejeria de Medio Ambiente copia de este registro de control
entro del Informe anual del Programa de Vigiancia Ambiental

1) De conformidad con lo establecido en ei aticuio 65 de la Ley 772022, de 8 de abi, de fesiduos
y suelos contaminados para una economia circular, Petrileos del Norte, SA. (Petronor) deberd
entregar, antes del 1 de marzo del afo posteror respecto al cual se hayan recogido los datos y dentro
el programa de viglancia ambiental correspondiente, una memoria resumen de la informacion
contenida en el archivo cronoiogico, con el contenido minimo que figura e el Anexo XV de esta Ley.

1) De conformidad con o dispuesto en el articulo 64 de la Ley 712022, de 8 de abil de residuos y
‘suelos contaminados para una economia circuar, Petroieos del Norte, SA. (Petronor) débers disponer
e un archivo cronolégico en formeto elecirénico donde se recojan, por orden cronolagico, 2 cantdad,
naturaleza y orgen delresiduo generadoy Ia cantidad de producios, materiales o sustancias, y residuos.
esultantes de Ia preparacion para la eutiizacién, del reciclado, de oiras operaciones de valorizacién y
e operaciones de eliminacion; y cuando proceda, se inscribis también el destino, la frecuencia de
recogids, ¢l medio de transporte y ¢l método de ratamiento previsto del residuo resultante, asi como.
el destino de_producios, materiales y sustancias. Las inscripciones del archivo_cronolégico se
cuando sea de apiicacicn, por cada una de las operaciones de tratamiento autorizadas de
conformidad con 0s anexos Il y I de la Ley 712022, de B de abrl € archivo cronoiogico se conformara.
acreditaciones documentales exigidas en la produccion y
‘gestion de residuos. Dicho archivo cronolbgico se guardar durante, al menos, cinco aiios y se remitra
Gon carcter anual a esta Viceconseferia de Medio Ambiente deniro del programa de vigiancia
‘ambiental del afo correspondiente.

1) Si Petrbieos del Norte, S.A. (Petronor)fuera el poseedor final de un envase comercia o indusirial
‘de un suministrador que se haya adherido a a Disposicion Adicional Primera de [a Ley 11/1957, de 24
e abri, de Envases y Residuos de Envases, Pefroleos del Norte, S.A. (Petronor)es el esponsble de
Ia correcla gestion ambiental del residuo de envase o envase usado y en consecuencia debers
eniregarlo a Un gestor autorizado para dicho residuo.

W) A fin de cumplimentar uno de los princpios esenciales de la gestion de residuos peligrosos, el
cuales a minimizacion de a produccion de dichos resiiuos, Perdleos del Norte, S (Petronor) deberd
elaborar y presentar ante esta Viceconsejeria de Medio Ambiente con una periodicidad minima de
cuatroafios, un plan de minimizacion en la produccin de residuos pelgrosos, taly como establece el
articul 18.7 de Ia Ley 712022, de & de abri, de residuos y suelos coniaminados para una economia
cicular, simpre que Petrdleos del Norte, S.A. (Petronor) no produzea menos de 10 tiafio de residuos.
peligrosos o disponga de certicacion EMAS o equivalente.

%) Los documentos referenciados en los apartados ), k) (cuando 1os gestores radiquen en terriorio
dela CAPV),s)y 1) de este apartado serén enviados a a Viceconsejeia de Medio Ambiente medante
transaccién electronica sistemas o apicaciones informticas puestos a
disposicion por parte de la Administracion General de la Comunidad Auténoma de Euskad.

) En caso de detectarse la presencia de residuos que confengan amianto, Petrleos del Norte,
S.A. (Petronor) debers dar cumpiimiento a las exigencias establecidas en el Real Decreto 108/1991
(art 3) para Ia prevencion y reduction de la contaminacion del medio ambiente producida por el
‘amianto. Asimismo, las operaciones de manipulacion para su gestion de I0s residuos que contengan
‘amianto se realizarén de acuerdo a as exigencias establecidas en el Real Decrelo 39612006 por o que:
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud apicables a 0s trabajos con riesgo de
‘exposicion al amianto.
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La Ley 172006, de 23 de junio, de Aguas encomienda a la Agencia Vasca del Agua, en su articulo
7, tanto las autorizaciones de los veridos desde fiera a mar como la gestion, iquidacion, recaudacién
& inspecion de los rbutos establecidos en la egisiacion vigente en materia de aguas.

En virtud del Decreto 45912013, de 10 de diciembre, sobre los vertidos efectuados desde tierra al
mar, se reglamenta el citado canon, que serd destinado inegramente a a financiacion de actuaciones.
tendentes a la minimizacion de Ia contaminacion producida por I0s vertdos de tiera a mar y la
consecucion de 103 objetivos medioambientales en las aguas teritoriales del Estado correspondientes.
altoral del Pais Vasco, y se establece, enfre ofras cuestiones, el procedimiento para reaizar su.

asi, de conformidad con los artculos 17 y 18 del citado Decreto, el importe del canon de control
e vertido seré el producto de su carga contaminante, expresada en Uidades de contaminacion, por
el precio uniario de 3.000,00 euros, y su carga contaminante se calculard multpicando el volumen
‘anual del vertido por un coefiiente esiablecido en funcion del orado de contaminacion del verlido, por
Ia presencia de sustancias pelgrosas en el mismo, asi como por las caracteristicas del fipo de.
conduccion utlizada para la evacuacion.

En base a 10 anterior,la Agencia Vasca del Agua, en aplicacion del articuo 14 y siguientes del
Decreto 45912013, de 10 de diciembre, sobre 03 vertdos efectuados desde fiera al mar, procede al
calculo del canon anual del presente vertdo:

—Vertido 1: Aguas industriales ratadas ena planta DAR.

cxpuc.

Siendo:

€ = Carga contaminante, medida en unidades de contaminacion.
PuC

alor de 1a undad de contaminacion.
K= Coefiiente el canon segin o esablecido en el Anexo Il i Decreto 45612013,
k1= Coeficente ligado af carga contaminante.

2

oeficiente determinado por el tpo de conduccidn.

@

oeficiente de apicacién a veridos con sustancias pelirosas.
V= Volumen del vertido autorizado (mafio).

KI: (7.75'DQO + 7,75'SS + 23.24°N + 11622'P + 58,11%AG + T74°HC + 309.92°MEQ +
1116,21°CN +1162,21 FEN + 2324 43CrV1) *10-.

MEQ=(200°Hg +75Ca+35Ph+104As+35Cus 15°Ni+3:Zn).
(2000,05+750,2+35°0,2+10°0,5+350,5+15°2+3'3) 17 = 1336,

K(7,75+100+7,7530+23,24765+116,225+358, 11-20+77,46+15+308,02°13,36+1116,21°0,25+
1116,21%0,5+2324,43%0,2)*10.9= 1,08996+10.5.

K2: resto condiciones. k2 = 1,00.
Ka: Con sustancias contaminantes del Anexo I k3 = 128,
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+ Zona de almacenamiento y expedicion de coque (ALE): el cogue se descarga desde las cémaras.
e coquizacién a un foso donde se separa del agua utiizada para enfriamiento de camaras y core.
Esta agua separada es apta para su reutiizacién como agua de enfriamiento y corte. Un puente aria
transfiere el coque al sistema de tolva, crba, separador magnético y moino (para obtener cogue de 50
i de tamario), desde donde es iransportado mediante cinta tubuar al aimacenamiento inal cerrado
on el bjetivo de minimizar las emisiones de polvo a a atmosfera y atenuar la contaminacion sonora
La expedicién del coque l exterior de Ia refneria se realiza con camiones adaptados para ransports
e coque. La estacion de carga esté automatizada y minimiza la emisicn de poio a la atmssera.

— Instalacién de aimacenamiento y expedicién de graneles solidos: consia de sistemas de
recepcidn de camiones, cintas cubiertas para su dstribucion interma, dos naves separadas y cubieras
e aimacenamiento dedicadas para azuffe y coke de petrdleo y sistemas de carga y expedicion.

 Unidad de produccién de hidrégeno electolfico HT de 2.5 MW de consumo eléctico dsefisda
para producir un caudal nominal de hictbgeno de 500 N,

Enlas instalaciones sitas en el puerto de Bilbao en una parcela ubicada entre ¢l pantalén de Punta
Ceballos el dique de Zierbena, ocupando un rea de aproximadamente de 46.700 .

— Unidad demo de produccidn de combustbles sintéticos (esta Planta de demosiracién tecrolégica
‘s estima que fenga una duracién de 8 afios): a unidad consta de las siguientes seciones:

+ Seccion de reverse water gas shift (RWGS).
+ Seceion de Fischer-Tropsch (FT).
+ Secsion de upgrading products.

‘Tiene una capacidad de produccitn de 50 bbld de productos liquidos. La planta se alimentaré de
H2 renovable procedente de la unidad de electriisis, asi como de CO2 procedente de la refineriay 02
derivado de la misma unidad de electroisis alcalina que el hidrogeno. La actvidad de esta planta va a
ser desarrllada por la sociedad Synkedia Biscay, A.LE.

_ Unidad de electriisis de 10 MW de consumo elécirico con una produccién aproximada de H2 de
180 kg/h (2.000 Nme/h) con un factor de servicio de 8.400 ao aproimadamente. La aimentacion a
Ia unidad seré agua desmineralizada y potasa. La tecnologia para este proceso serd electrisis a baja
temperatura. E1 H2 producido seré consumido en a seccién RWGS de Ia unidad demoy el excedente:
podri enviarse a a refineria a través del nuevo poiiducto que une [a parceia del HUB con Ia zona de.
La Caldera. £1 02 producido se enviaré a la planta de combustibles sintéticos o serd objeto de venteo
alaatmbsiera en lugar sequro. La actvidad de esta planta la va a reaizar Basque Hydrogen, SL

La distribucién de responsailidades enire Petréleos del Norte, S.A. (Pelronor) y Synkedia Biscay,
ALE.y Basque Hydrogen, 5. estaré delimitada mediante un conirato privado.

En el extremo sureste de a refneria, en una parcela de aproximadamente 27.590 . en el érmino
municipal de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena , se localiza la pianta de produccién de hidrogeno
medante la electrolisis de agua con tecnologia alcaina (electrolizador 100 MW). La instalacion consta
e los siguientes elementos:

— Electroizador:dispone de un fotal de 10 médulos electroizadores. Cada modulo consta de dos
celdas (o plas) y las correspondientes unidades de separacion/enfriamiento del electolizador.

— Subestacidn elsctica y rectiicador.

— Unidad de purifcacion de H2: se sitia en el lado oeste, cerca del rack principal. La inea de H2
seco  purficado interconectaré con los coneciores de hidrégeno de a refineria y @ puerto.
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Se considerara que se respetan los valores limite e inmision de ruido establecidos cuando los.
Valores de los indices acistcos evaluados conforme a [os procedimientos establecidos en el Anexo Il
el Real Decreto 15132005, de 16 de diciembre, por el que se desamola la Ley 37/2003, de 17 de
Poviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacion del uido ambiental, cumpian, para el periodo de.
un afio, que:

— Ningin valor promedio del afio supera s valores fjados en la correspondiente tabia F del citado
Anexol.

— Ningin valor diario supera en 3 dB los valores fjados en la corespondiente tabla F del citado
Anexol.

— Ningiin valor medido delindice Lked, i supera en 5 0B los valores fjados en la correspondiente
tabla F del citado Anexo .

F.6.— Condicones en relacién con los olores.

Se deberé dar cumplimiento a los puntos F-24. y G.6 del apartado Segundo de la presente
‘autorizacion para la minimizacion e los COV's, especiaimente en lo referido al estudio offatométrico
delas instaiaciones.

Para evitar o, cuando eo no sea posible, reducir las emisiones de olores, Petrdleos del Norte, S.A
(Pelronor) debers establecer, apicar y revisar o pian de gesiion e olores, como parte el sistema de.
‘gestion ambiental, que incluya todos 0s elementos siguientes:

—Un protocolo que contenga actuaciones  plazos adecuados.
—Un protocolo para reaizarcontroles de olores.

—Un protocolo e respuesta a incidentes concretos de alores.

— Un programa e prevencién y reduction de olores destinado  determinar Ia fuene o fuenfe

medir o estimar la exposicén a Ios. olores, caracterizar as. contrbuciones d las fuentes y apiicar
medidas de prevencion yio reduccién.

Petriieos del Norte, S A. (Petronor) debera minimizar las molesfias por olores. En su caso, el
érgano competente podra exig al fiular de a instalacion fa captacion y depuracien de las emisiones
e aquelios procesos que considere oportunos.

Adicionaimente, Petroieos del Norte, S.A. (Petronor) incorporar en el Programa de Vigilancia
Ambiental la informacicn del seguimients de las actuaciones de identficacién y minimizacion de los
puntos de emision de olores.

En cuanto a a planta HUB, se deberén minimizar las molestias por olores. En su caso, el érgano
‘ambiental podra exigi a ftular de Ia instalacion a captacion y depuracien de las emisiones de squelios
procesos que considere oportunos.

F.7.— Condiciones y contrles para a recepion, manipulacién y aimacenamiento de residuos.
F7.1- Condiciones generales.
5) Para cada nuevo residuo que se preve tratar en la planta, ol operador debers remi a esta

Viceconseferia de Medio Ambiente e correspondiente contrato de fratamiento en el que constars, en
su caso, una propuesta de parametros mitatvos o condicionantes para Ia aceptacion del residuo.
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Las medidas protectoras y comectoras se ejecutarén de acuerdo con la nomativa vigente, de
‘acuerdo con Io establecido en los apartados siguientes Y, en o que no e oponga a lo anterior, de
‘acuerdo conlo previsto en fa documentacion presentada por o promolor, a ravés del érgano sustanivo,
ante esta Direceion de Adminisiracion Ambienta,

E1 dimensionamiento de estas medidas y el personal asignado para el control deberén garantizar
105 objetivos de calidad marcados en el documento ambiental y Ios establecidos en el presente informe.
‘ambiental

“Todas estas medidas deberéin quedar infegradas en el corjunto de los pliegos de condiciones para
Ia contratacion de las obras, y dotadas del consiguiente presupuesto que garanfice ol cumplimiento de.
estas. Asimismo, se aplicaran las buenas précticas en obra.

Adicionaimente, deberan a

irse las medidas que se exponen en 103 apartados siguientes.
E.1.- Delimitacion del émbito de actuacien.

— Las obras, asi como el conjunto de operaciones ausiliares que impiuen ocupacion del suelo, se-
esartolarén en'elérea minima imprescindible para su eecucién. Se festringira al maximo a circulacion
‘de maguinaria uera de dicha zona

— En caso de afecciones accidentales fusra del &mbio sefalado, serén aplicadas las medida
correctoras y de restitucion adecuadas.

£:2.- Medidas destinadas a a proteccibn del patrimonio natural

7L apertra do accesosde fray s ieas deinsalacén dlcontatsta,incidos o parque do
maquinaria, s casetas de obra, el &rea de aimacenamiento temporal de materiles de obra, zons
‘acopios temporales de firra vegetal y de residuos, se proyectardn en base a criterios de minma
afeccién ambiental Se evitarén en particular aquelas locaiizaciones que puedan afectar, directa o
indirectamente & vegetacion y flora de interés y a los cauces de agua superficiaes.

— Se deberd eviar el desbroce ylo tala de la vegetacion autéciona en aquelas éreas donde no se-
prevea una ocupacién directa

— Con carécter previo alinicio de las obras se levard a cabo una campaia de erradicacién de las
‘especies invasoras identficadas en a zona de obras del proyecto.

— Se adoptarén medidas de control para evitar que Ios terrenos removidos y desprovisios de
Vegetacién constiuyan una via de enirada para especies vegetales invasoras. Se deberd controlar,
‘ademis, o oigen de las ierras uliizadas en as labores de restauracicn de la cubierta vegetal, evitando
©l empled de fiemas que pudieran estar contaminadas con especies invasoras.

_ Tal como se describe en el documento ambiental con carécer prvio al comienzo de las obras
se llevara a cabo una prospeccion botanica por parte de técnico especializado para defectar la posible:
presencia de flora amenazada en fa zona de actuacion. En caso de deteclar Ia presencia de alguna
especie de flora amenazada, en e informe de resultados de dicha prospeceion se detalarén la
medidas especificas para su proteccion, las cuales serén confroladas durants el seguimiento ambiental
‘asociado al proyecto

— Atendiendo a la proxinidad del proyecto a la ZEC Barbadin, al Area de Intervencién Prioritaria-
Nivel2 (AIP2) definda en el Plan de Gestion de a trtola europea (Streplopeliaturtur) y l sector Costa-
Barbadun de las zonas de proteccion y electrocucion de aves declaradas por Orden de 6 de mayo de.
2016, de la Consefera de Medio Ambiente y Politica Temtoral, por la que se deimitan las arcas
prioritarias de reproduccion, aimentacion, dispersion y concentracion de las especies de aves
‘amenazadas y s publican las zonas de pioteccion para la avfauna, se considera necesario que el
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— Asimismo, y sin perjuicio de las obligaciones previstas en el Real Decreto 1052008, de 1 de
febrero, el contratista debera elaborar un plan que refiele como llevaré a cabo las obligaciones que le
incumban en relacion con los residuos y materiales de consiruccion y demaliion que se vayan a
produci ena obra. Dicho plan se incorporaré a s documentos contractuales de la obra

— Los residuos con destino a vertedero s gestionarn adems de acuerdo con el Real Decreto
64872020, de 7 de juio, por el que se regula la elminacidn de residuos mediante deposio en vertedero
¥ con el Decreto 4312008, de 24 de febrero, por el que se regula la efiminacién de residuos mediante
‘depbsito en vertedero y Ia ejecucicn de I0s rellonos

— En relacicn con los sobrantes de excavacion de las obras (suelos 1o contaminados y materiales
naturales excavados), que se generen como excedentes para a ejecucion estricta de la obra, y que s
Gestinen a operaciones de relleno y a ofras obras distintas de aquellas en Ia que se han generado, seré
e aplicacion lo inicado en Ia Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de
Valorizacién de materiales excavados para su utlizacin en operaciones de relleno y obras istitas a
‘aquellas en as que se generaron, en apicacién de las previsiones del artculo 34 de a Ley 712022, de-
e abri, de residuos y sulos confaminados para una economia circular.

— Los rellenos a los que se pudieran destinar los materiales sobrantes de la actidad deberdn
cumplr las condiciones sefialadas en el citado Decreto 432009, de 24 de febrero. Unicamente s
permitir la deposicion en rellenos de materiales con contenidos en contaminantes por debajo de los
Valores indicativos de evaluacion VIE-A, recogidos en el Anexo I de a Ley 412015, de 25 de junio, para
Ia prevencién y coreccion de la contamiinacion el suelo.

— Los reciplentes o envases que confengan residuos pelirosos deberén observar las normas de
‘sequridad establecidas en la normativa vigerte. Los recipienies y envases que confengan residuos
peligrosos deberan estar eiquetados de forma clara, legble e indelebie y permanecern cerrados hasta
su enirega a gestor en evitacion de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporacion.

— La gestién del aceie usado generado se haré de conformidad con el Real Decreto 6792008, de
2 de junio, por el que se reguia la gestion de los aceites industriales usados.

— El aimacenamiento temporal de los aceites usados hasta el momento de su recogida por gestor
autorizado se realzaré en depssitos contenidos en cubeto o sistema de sequridad, con objeto de eviar
Ia posibl dispersion de aceites por rofura o pérdida de estanqueidad del depésito principal

— Con objeto de faciitar ¢l cumplimiento de I normaiva en materia e gestion de residuos, deberdn
disponerse sistemas de gestion de I0s residuos generados en las diferentes labores. Estos sistemas
serin gestionados por los encargados de dichas labores, que serén responsables de su corecta
ulizacion por parte de los operarios. En partcular, en ningin caso se producirin efluentes.
incontrolados procedentes del aimacenamiento de combustbles y prodcios y del mantenimiento de fa
maguinaria,nila quema de residuos.

— De acuerdo con Io anterior se proceder al acondicionamierto de una zona especifica que
comprenda nstalaciones cubierias para ¢l aimacenamiento femporal de residuos pelgrosos fales como.
latas de_aceies, fitros, acetes, pinturas, etc. habitando, ademas, y separados de aquell
contenedores especicos para residuos 1o pelirosos  inertes. Dichos contenedores permanecern
ceados hasta Su entrega @ gestor en evilacion de cualquier pérdida de contenido por derrame o
‘evaporacién. Asimismo, a o largo de s obra se instaarn disposiivos estancos de recogida (bidones,
efc.) de Ios residuos generados, procediéndose a su segregacion de acuerdo con su naturaleza, todo
el previo a su almacenamients temporalen el mencionado punto limpio.
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La capacidad nominal del electroizador es de 100 MW y 16.800 tafio de H2 renovable. La
produccion anual del electroizador seré como minimo de 7.000 Uaio, esfiméndose una media de
12.300 Uafo. En e caso de que la produccian del electrlizador aicance of maximo de 16,800 Uafo,
‘stz hidrgeno también seré destinado a cubrir 2 demanda de hicgeno del coprocesad. El grado de
sustitucion de hidrégeno ars por hidrogeno verde dependers de Ia productidad de los parques
renovables asociados, estimandose que esta susitucion estard entre el 16 % y o 30 % de la roduction
actual de hidrogeno grs de la refineria.

Las nuevas instalaciones se localizan en terrenos de Ia refineria de Petronor, en su extremo
sureste. La parcela ocupa un érea aproximada ttal de 27.590 i que actuaimente sé encuentra lbre:
e construcciones, a excepcién de la superficie destinada al compresor de hidrogeno y la zona de
‘aimacenamiento de hidrogen, donde actuaimente hay dos tanques que esta previsio demoler.

La instalacién se divide en las siguientes zonas y consta de los elementos que se describen a
continuacién:

— Electroizador, que se sitia en un edficio cerrado con techo a dos aguas. El paquete de
electrolss dispone de un fotal de 10 médulos electrolizadores. Cada modulo consta de dos ceidas (o
pilas) y las correspondientes unidades de separacién/eniiamiento del electroizador.

— Subestacién eiéctrica HE-SUB30-1. Alimentaré cada transformador-rectiicador. Se trata del
edificio dedicado a Ios equipos eléctricos de 30 KV, 6 K y baja fensicn, para reducir Ia tension
proveriente de la Subestacidn HB.SUB400-1.

— Sistema de acondicionamiento de potencia eléctica (rectficador). El stack necesita alimentacién
cléctrica en coriente continua, por lo que es necesario un sistema acondicionador de potencia
(rectifcador) para transformar la corrente altema disponibi de la red eléctrca en corfente continua.

— Unidad de puriicacién de H2 (HPU). Se situaré junto al edifico de electrolzadores en el lado
oeste. La linea de hidrégeno seco y purficado interconectar con los colectores de hidrogeno de la
refineriay el Puerto.

— Sistema de refrigeracién — Sistema cemadoelectrizadores. Consia de un depésito de
‘expansion, dos bombas de circulacién, inercambiadores de calor -4po placas y un paquete de
ratamiento quimico. Se ha ubicado junto al ediicio de electroizadores y la subestacion H8-SUB30-1.

— Sistema de agua de refiigeracién — Torre de enfriamiento. Consta de una balsa de acumulacién
e agua, una torre de enfriamiento con dos celdas, provistas con ventladores de {0 inducido, dos
bombas e circulacion de agua, un sistema de filracion y n paquete de tratamiento quimico. Se ha
ubicado préximo a la torre de reffieracion 2 existente y esta disefiada para ullizar agua reufiizada.
Adicionalmente se defard una coneion de agua bruta de consorcio para poder uliizar esta en casos
‘enlos que Petronor no disponga de agua reutiizad.

— Sistema de alimentacién de agua desmineralizada y puriicacion. Consta de un tanque de agua
desmineralizada, bombas de suministro de agua a tratamiento, paquete de ratamiento de agua
‘Gesmineralizad, tanque de agua desmineraiizada puriicada y bombas e agua puriicada. Se localiza
Junto alsistema cerrado de electroizadores.

— Sistema de electolfto (KOH) y recogida de drenaje. Consta de una bomba de descarga de
cisteras de suminisio de solucién de KOH, un tanque de almacenamiento de solucion de KOH, una
bomba de ciculacién de KOH, un depsito de recogida de KOH y una bomba de recogida de KOH.
Estos elementos se localizan junto a edficio de electrolzadores.
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Vertdo 5: Aguas de escorrentia puval susceptiies de amastar contaminacicn.
Planta HUB.

Caudal punta: 3 e,

Volumen medio diaro: 72 mdi

Volumen méximo anuat: 25,200 .

Las aguas de escorrentia pluvial desprovitas de contaminacién procedentes de la plna de

combusthbies sinéticos e hidrogeno electroiico (planta HUB), a ejecutarse en el Puerto de Bilbao, en
Punta Sollana,seran vertidas al estuario del Nerbioisin tratamiento aiguno.

F 2.3 Valores Limites de Emisién.

Los parémetros caracteristicos de contaminacion del vertido @ mar sern, exclusivamente, os que
se relacionan a contnuacion, con los valores limite de emision que se especiican para cads uno de
ollos:

8) Vertido 1: Aguas residusles industriales ratadas en la planta DAR.
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Unicamente se podrén realizar las siguientes actividades de recogida y tratamiento de 105
siguientes residuos peligrosos:

Residuos y mezcias oleosas procedentes de los bugues cuya carga tenga origen o desiino en
Petréleos del Norte, S.A.(Petronor) y que, de acuerdo con Io establecido en el articulo 4 del Real
Decreto 138112002 consistan en

* Residuos y agua de lasire contaminada con pefrdleo crudo.

- Residuos y agua de lastre contaminada por productos petrliferos que no sean pelidieo crudo i
su densidad superiora 1.

— Aguas aceitosas de llvia recogidas en los airaques, en las fosas de las bombas y enfos cubetos
e los lasires sucios.

Conforme a la clasificacibn establecida en el artculo 4 del Real Decreto 138172002, de 20 de
diciembre, sobre instalaciones portuarias de fecepcion de desechos generados por I0s bugues y
residuos de carga, las nstalaciones de recepcicn de residuos 0leosos procedentes de buques quedan
efinidas de acuerdo con 0s tpos de residuos y mezclas oleosas recibidas, como Marpol Anexo| tpos:

AYB.

F7.3:2- Condiciones especifcas.

a) Petréleos del Norte, S.A. (Pefronor) estar obiigado a expedir aos buques cuyos residuos sean
bjeto de recogida y ratamiento, un certiicado Marpol de recepcion de residuos, en el modelo oficial
que se recoge en el Anexo 3 del Real Decreto 1381/2002. Dicho cerificado sustitia al documento de
identficacien establecido con carécler general para residuos.

b) Registro de datos de los residuos gestionados.

Se deberé cumplimentar documentaimente un regisio de Ios senvicios que prestan a ios bugues
‘Gonde habran de figura, como minimo, los siguientes datos:

—Procedencia de los residuos aceptados:
* Nombre.

+Bandera.

*Distintivo de buqe.

— Cantidades (en m’).

~Tipo de residuos.

—Fecha de aceptacién y recepeidn de cada partio de residuos.
— Unicacién en planta de Ios residuos recepcionados.

~Tiempo de aimacenamiento

Adicionaimente a lo establecido con carcter general para e regisiro de datos los residuos
‘autogestionados, deberan ser inclidos en ¢l PVA a iravés de la Declaracion Medioambientl (c-DMA
EPRIR) mediante los canales, sistemas o apiicaciones informiicas puestos a disposicion por parte de.
Ia Administracion General de la Comunidad Auténoma de Euskad
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€) Vertido 5: Aguas de escorrenta pluvial susceptibles de arrastrar contaminacién.
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No podrin utiizarse técricas de diucidn p

alcanzar los valores limite de emisién.

Ademés, deberén cumpirse las normas de calidad ambiental del medio eceptor. En caso contrario,
el ttular estar obligado a instala el tratamiento adecuado que sea necesario, para que el verido no
‘sea causa del incumplimiento de aquellas.

Para los fujos 3, 4y 5, en el momento de la puesta en marcha de la instalacidn deberd hacerse
una caracterizacien cualfstiva de cada uno de elos. En e caso de defectarse la presencia de
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€) Los recipientes o envases a que se refiere el punto anterior deberén estar etiquetados de forma
cara, legble @ indeleble y permancrern cerrados hasta su enlrega a gestor en evitacion de cuslquier
pérdida de contenido por derrame o evaporacion. En la eiueta debera fiurar:

1 1 edigo y Ia descripeion del residuo conforme  lo establecido en el atiuio 6, asi como el
c5cligo y 1a descripcion de las caracteristicas de peligrosidad de acuerdo con el Anexo |

29 Nombre, Asignacién de Nimero de Identicacion Medioambiental (en adelante «NIMA»),
direccién, postaly elecironica, y teléfono del productor o poseedor de os residuos.

3 Fecha enla que se incia ol depssito de residuos.

4° La naturaleza de los peligros que presentan s residuos, que se indicard mediante los
pictogramas descritos en el Reglamento (CE) n.® 1272/2008 del Parlamento y del Conseo, de 16 de.
diciembre de 2008,

) Las condiciones de manipulacién, envasado, etiquetado y aimacenamiento de los residuos
sanitarios especificos (Grupo Il serén las establecidas en el Decreto 2172015, de 3 de marzo, sobre:
gestion de los residuos santarios en la Comunidad Auténoma de Euskad:y posteriores normativas de
Gesarollo,

g) Las condiciones de manipulacién, envasado, efiquetado y aimacenamiiento de Ios residuos de
Gitostaticosy todo material utizado en su preparacion o en contacto con los mismos (Grupo i, apartado.
) seran as establecidas en la citada noma.

h)Elfiempo de almacenamiento de os restantes residuos peligrosos no podré exceder de 6 meses.

) La Ley 712022, de 8 de abii, de residuos y suelos contaminados para una economia circuar se
dispondra de una zona habiltada e denticada para el correcto aimacenamiento de los residuos
peligrosos que reina las condiciones adecuadas de higiene y sequridad estando protegidos de la
intemperi y con sstemas de retencion de vertidos y derames.

) Previamente a trasiado e los residuos hasta las insalaciones del gestor auforizado deberd
disponerse, como requisio imprescindible, de compromiso documental de aceptacion por parte de
Gicho gestor autorizado, en o que 5¢ fen 1as condiciones de csta, verfcando las Caracirisicas del
residus  tratar y a adecuacion a su aulorzacion administatva. Dicho documento se remii a la
Viceconsejeia de Medio Ambiente anies de la primera evacuacén del residuo, y en su caso,
previamente i envo del mismo a un nuevo geslor Ge siduos. En caso necesaro, deberd ealizarse
una caractrizacion detallada,al obietode acrdiara doncidad del ratamiio propucsio. En u caso,
Geherd jusicarse que la via de gesin propuesta se iusa a los princiios erarduicas sobre geston
e residuos recogidos en ia pesente Resolucion.

K) Con anterioidad al traslado de I0s residuos peligrosos y una vez efectuada, en su caso, la
notificacion previa de dicho irasiado con I anielacion reglamentariamente esisblecids, debers
procederse a cumplmentar o documento de idenfificacion, una fraccion del cual deber ser enregada
al transportista como acompafiamiento de la carga desde su origen al destino previsto. Pefrdleos del
Norte, S.A. (Petronor) debera registrar y conservar en archivo los documentos de identficacién o
ocumento oficial equivalente, durante un periodo no inferior @ cnco aFo.

1) Deberé verificarse que el transporte a utiizar para el raslado de s residuos peigrosos hasta
las instalaciones del gesior autorizado retine los requisitos exigidos por la legisiacion vigente para el
transporte de este tipo de mercancias.
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€) Dado que el manejo, enire ofros, de crudo de pelidieo, gasolina, gascieo, o fuekod puede
‘ocasionar iesgos de contaminacidn del suelo y de Ias aguas, se mantendra mpermeabiizada la
totalidad de las supericies de Ias parcelas con aito iesgo de veridos, derrames o fugas

) Las materias primas, combustbies y productos que requiere el proceso se aimacenardn en
condiciones que impidan la dispersion de los mismos al medio.

g) Para el aimacenamiento de productos pulverulentos se dispondrin de sios cerrados equipados.
confiros.

1) Debers acreditarse que estas instalaciones de aimacenamiento cumplen, en cuanto a la
distancias de sequridad y medidas de proteccion, as exigencias Impuestas en la normativa vigente
relaiva al almacenamiento de productos quimicos. Dicha acrediacion s realzara mediante la
presentacién ante esta Viceconsejeria de Medio Ambiente de las corespondientes certficaciones.
‘emiidas por los organismos competeres.

i) Se deberé disponer en cantidad suficiente de todos aquelos materiales necesarios para una
actuacion inmedata y eficaz en caso de emergencia: contenedores de reserva para reenvasado en
caso necesario, productos absorbentes selectvos para la contencion de Ios derrames que puedan
producise, recipentes de seguridad, barreras y elementos de sefaiizacion para el aislamiento de las.
reas afectadas, asi como de los equipos de profeccion personal correspondientes.

) Se deberd dar cumpiimiento a lo establecido en e procedimiento presentado para la maniobra
e vaciado de cubetos asi como las especifcaciones técricas para su consiruccion.

) Las aguas procedentes de las mpiezas de soleras que se realicen en el nteror de las naves se
‘enviarén a la linea de tratamiento.

1) Los separadores de hidrocarburos se someterin a una viglancia peribdica evitando la
‘scumulacion de residuos, debiendo procederse a a retrada pericdica de flotantes y fangos acumuiados
enlos decantadores y separadores. Estos residuos deberan ser eniregados a un Gestor Auforizado.

Los lodos, aceites y grasas acumulados en el separador deberan sef retrados periddicamente por
Gestor Autorizado con la perodicidad necesaria para evitar su acumulacion a niveles que comprometan
Ia calidad del vertico.

m) Los s6idos acumulados en fondos de depdsitos o baisas no debern ser desaguadas al cauce
Gurante las labores de impieza periddica, deblendo ser refradas para su geston o disposicin en
Vertedero adecuado.

) Los residuos s6idos y los fangos en exceso originados en el proceso de depuracion deberin
extraerse con a perodicidad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento e a nstalacion. Se:
‘aimacenarén, en su caso, en depésitos impermeables que no podan disponer de desagiies de fondo.

p) En ningiin caso se depositarén en zonas que, como consecuencia de la escorrentia pluvial,
puedan contaminar las aguas del cauce pibiico.

Q) ttiar tomard s precauciones necesarias para que los derrames accidentales de los fanques.
‘de almacenamiento de productos, combustibles, feactvos, ec. asi como los ocasionados en el trasiego
e los mismos, no alcancen los cauces pUbIcos.

) Queda prohibida la acumulacién de residuos soldos, escombros o sustancias a a infemperie,
cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que consiituyan o puedan constitu
un peigro de contaminacién de las aguas de escorrentia pluvial y/o del dominio piblico maritmo-
terrestre o de degradacion de su entomo.
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En cumplimiento de las condiciones establecidas on la autorizacion, se ha optimizado la seccién
de pretratamiento de aguas, tanto de la linea de aguas de proceso (L1) como de la linea de aguas
aceitosas (L2) con el objetivo de mejorar el rendimiento del tratamiento de las aguas, reduc olores
procedentes de las instaaciones acluales y laminar las puntas de caudsl,lo que mejorard fa eiciencia
‘el DAF y del ratamiento biologico.

Para elo, se ha procedido a implementar:
+Desbaste de sdidos gruesos.

+ Separadores de idrocarburos por ravedad tipo API cerrados a la almstera

+ Separadores de emergencia, consinidos con dimensiones simiares a os separadores AP
+Bombeo de aguas aa saida de los separadores AP

+ Separador por placas coalescentes o CP para as aguas aceitosas.

* Sistema de almacenamiento para avo de forments.

La unidad de pretratamiento de aguas de proceso (L1), con capacidad de tratamiento de 165 m3/m,
consta deas siguientes secciones: recepcion de efluentss, dos separadores CPl mas un predecantador
que reciben las aguas del colector de entrada y cémara de coagulacion. Se han implantado dos filros
e carbén activo en elinal de Ia linea de eniace de los venteos de las unidades susceptibles de generar
covs.

La linea de pretratamiento de aguas aceitosas (L2), con capacidad de ratamiento de 620 m3f,

consta de las siguientes secciones: desbaste de s0iG0S gruesos, separadores de hidrocarburos por
ravedad tipo API, con cublera fltante para evita la generacién de olores (4os unidades, una de elias
Ge reserva), separadores de emergencia para el traiamiento de situaciones exiraordinarias (caudal
‘superior al méximo aceptable por ambos separadores APY),separadores por placas coalescentes ipo
CPI (5 unidades operables en paralelo con capacidad uniaria de 155 m3M) y sisiema de
aimacenamiento de aguas pluviales para aiNio de tomentas. Se ha ejecutado un tanque de
‘acumulacion para larecogida de os excedentes del pozo de bombeo en os casos en que se produzcan
randes avenidas e agua (luvias persitentes y formentas), en sustiucién de las actuales balsas de
‘acumulacion. La capacidad del tanque es de 10.000 m3. Los venteos se conducian al sistema de
liminacion de compuestos volatles por adsorcion sobre carbin activo.

— Vertido 2: Aguas procedentes de la estacion de recepcién de aguas de deslasies.

La refineria cuenta con una planta de tratamiento de las aguas de deslastre de los barcos, situada
‘ena Terminal Maritima de Punta Lucero. £n esta planta se dispone de capacidad para la recepeion de-
desiastres procedentes de los barcos, en 10s que se produce una primera decantacion de aceites. Si
fuera preciso, los deslastres se pucden enviar  la refineia para asegurar un completo ratamieno de
separacion y tratamiento de las aguas. Las aguas decantadas en los tanques se dingen al foso de
distibucion de entrada a los separadores API, de tres canales, dissfiado para una capacidad de
ratamiento méxima de 800 m3/h. Tras su paso por los separadores AP las aguas son conducidas al
punto de vertido final.

—Vertido 3: Aguas de las corrientes no organicas.

E1 tratamiento tendré una capacidad méxima de tratamiento de 6,15 m3/h y constard de las
siguientes etapas:

* Tanque de laminacién y homogeneizacidn de efiuentes.
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‘Se comunicarén a este Grgano, y a los ayuntamientos de los municipios en los que se ubica la
instalacién, los periodos de arranque y parada de las unidades descitas en las aulorizaciones.
concedidas a Petroleos del Norl, S.A. (Petronor), asi como las comrespondientes a focos segin los.
criterios que se exponen a continuacion:

a) Crierio para unidades de produccién:

Como crierio general se utizaré e umbal de consumo de combustibie. Cuando una uridad de la
contempladas en la descripcion de las insalaciones esté en un proceso de arranque o parada, esta se.
consideraré finalmente arrancada cuando se alcance una produccion estable o parada cuando s
alraviese el umbral del 50 % de consumo (potencia témica nominal) y se realizara la comunicacion
cuando afecte al registo de las emisiones de su foco asociado.

En el caso del FCC se consideraré finaimente arrancada cuando se alcance una produceion estable
 parada cuando se atraviese el umbral de Ia carga minima operafiva de la unidad.

b) Crierios para focos:

En el caso de 0s focos, se entenderd como armanques y paradas de foco, la reduccién o aumento
més alldel 50 % del consumo de combustibles el giobal de unidades cuyas emisiones se asocien a
ese foco.

) Instalaciones de produccion de cogeneracién:

E1 periodo de armanque se consideraré finslizado cuando la instalacién alcance a carga minima de
arranque para generacion estable de electricidad 0 vapor. En este sequndo caso, ademas, el vapor
debera poder suministrarse, con seguridad y flabiidad, a una red de distribucicn y utizarse
directamente en las instalaciones de refino de petrieo.

E1 periodo de parada se inicia en el momento en que finaiza el suministro de combustble después.
de alcanzarse el punto de la carga mirima de parada para generacion estable a part del cual ya no
hay eleciricidad generada disponible para la red o e el caso de la Generacion de vapor, cuando ader

Ya o pueda suministrarse a una red, con seguridad y flabiidad, i utizarse directamente en la
instalaciones de refino de pelriieo.

) Crierios para instalaciones auriiares:

En caso de que se produzcan arranques y paradas de instalaciones auxifares (calderas de vapor,
‘expander, etc.) que puedan repercuiren Ia estabildad de Ias emisiones, los procesos transitorics 56
‘deberan evaluar cuando repercutan signiicativamente a las emisiones, para o cual se emplearan los
sistemas de medicion en continuo d emisiones instalados.

i bien no resultan aplicables al célculo de Ios valores limite de emisicn, en las situaciones de
armanque y parada de unidades de produccién, focos, € instalaciones de cogeneracion, se deberdn
registrarlos datos de los sistemas de control y dé medicion en confinuo de emisiones para su valoracion
en orden a que, en caso de ser validados, pemitan identiicar medilas para la mejora del proceso en
‘ambas situaciones.

Asimismo, se deberd realizar una comunicacién & este Organo, y @ los ayuniamientos de los.
municipios en s que se ubica la insialacian, con carcter previo & a parada programada de la
instalacién, que se refiera a un proceso_continuo, inciuidas las operaciones de. manenimiento
preventivo previsto, con una antelacion aproximada dé una semana.

En lo que se refiere a las operaciones de mantenimiento plurianuaies programadas, la empresa
deberd realizar una estimacion de las emisiones y residuos Que se pudieran generar, y una propuesta
e geston y tratamiento en su caso.
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E1 sistema de medicion en continuo se deberd conectar con la Red de Vigiancia y Confrol de fa
Calidad del Aire de la Comunidad Autinoma del Pais Vasco.

E1 promotor debera mantener e sistema de medicién en continuo segin un plan de manenimiento
preventivo que garaniice tanto a flabiidad de dichos datos com a canfidad minima a obtener de 0.
mismos. En cuslquier caso, a responsabilidad de la iabildad y canidad de los datos obienidos sers
el promotor.

Cada dia en que mis de tres valores medios por hora o sean véldos debido alma funcionamiento
‘o mantenimiento del sstema de medicién continua, se invalidaré ese dia. Si se invalidan més de diez
dias al afio por estas circunstancias, e ttular debera adoptar as medidas adecuadas para mejorar a
fabiidad del sistema de contrl continuo.

En el caso de que durante més de 15 dias consecuivos e sistema de medicion en continuo no
esté coneciado o no funcione coreciamente, se deberan realizar autoconiroles perisdicos por OCA de
los parémeros que se deberian medir en continuo, con una periodicidad de 15 dias a parti deliicio
e la incidencia y hasta el correcto funcionamiento del sstema de medicion en conlinuo.

Anualmente se debers realizar y remitr a esa Viceconsejeria un informe del funcionamiento del
sistema de medicién en confinuo segin el modelo indicado en la “Guia Técnica para la certfcacion,
calibracion y verificacion de los sisiemas de medicion en confinuo de emisiones almosféricas en
chimenca.

) Regisiro de los resultados obtenidos.

Se llevaré a cabo, con documentacidn actuaiizada, un regisiro de acuerdo a Io establecido en el
articulo 8 del Real Decreto 1002011, de 28 d enero, por el que se actualiza o catlogo de actvidades
potenciaimente contaminadoras e ia atmbsiera y se establecen las disposiciones basicas para su
‘aplcacién  con el contenido establecido en el Anexo Il del Decreto 2782011, de 27 de diciembre, por
© que se reguan las instalaciones en las que se desarollen actividades potencialmente
contaminadoras de fa atmésfera.

Dicho regstro se mantendra actualizado y estaré a disposicion de s inspectores ambientales.

Asimismo, Petroleos del Norte, S A. (Petronor) remitic a la Viceconseeria de Medio Ambiente la
informacién de las emisiones requerida en el articulo 8 de la Orden ITC/1383/2008, de 19 de mayo,
para el o de instalacidn de que se trate, con la periodicidad indicada en dicho articulo.

6.2 Control de Ias inmisiones atmosféricas.

Petriieos del Norte, S.A.(Petronor) realizar un seguimiento de la afeccion de la actidad en el
entomo basado en la sefal con datos registrados en las cabinas de cortrol de a inmision atmosférica
e a Red de Caldad del Afre de Ia CAPV ubicadas en Abanto y Muskiz, asi como desde la cabina de
San Julén y Las Carreras cuya valdacin de datos se reaizar por parte de a Vicsconsejeria de Medio
‘Ambiente para el controlde los siguientes parametros:
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) Los envases usados y residuos de envases debersn ser enlregados en condiciones adecuadas
de separacion por materiales a un agente econémico (proveedor) para su reutizacion en el caso de
los envases usados, 0 a un recuperador, reciclador o valorizador autorizado para el caso de fesiduos.
de envases.

b) El periodo de almacenamiento de estos residuos no podr exceder de 1 afio cuando su destino
final sea la eliminacion o de 2 afos cuando su destino inalsea fa valorizacién.

©) Con carécter general todo residuo con anterioridad a su evacuacion deberd contar con un

condiciones de dicha acepiacicn.
jusicarse que la via de geston propuesta se ajusta a los priNCiIos Jerarquicos
sobre gestién de residuos recogidos e la presente Resolucién. Pelrdieos del Norte, S.A. (Petronor)
‘Gebers regisirar y conservar en archivo los coniratos de iratamiento, o documento oficial squivalente,
cuando estos resuten precepiivos, durante un periodo no infeior a cnco afos.

d) Asimismo, de conformidad con el Decreto 4912008, de 24 de febrero, por el que se regula fa
eliminacion de residuos mediante depesito en vertedero y a ejecucion de rellonos, con anterioridad al
rasiado de los residuos no peligrosos destinados a su deposito en vertedero auforizado, deberd
cumplmentarse el correspondiente documento de seguimiento y conlrol. Dichos documentos deberdn
conservarse durante un periodo de cinco afos.

€) Todo traslado de residuos deberd ir acompaiiado de un documento de identificacion, a Ios.
efectos de seguimiento y conirol, de conformidad con el articuo 31.2 de Ia Ley 712022, de 8 dé abil,
e residuos y suelos contaminados para una economia circuar.

)i Petrileos del Norte, S A. (Petronor) fuera el poseedor fnal de un envase comercial o industrial
‘e un suministrador que se haya adherido a la Disposicion Adicional Primera de [a Ley 11/1957, de 24
e abri, de Envases y Residuos de Envases, Pefroleos del Norte, S.A. (Petronor) es el esponsble de
Ia corecla gestion ambiental del residuo de envase o envase usado y en consecuencia debers
eniregarlo a un gestor autorizado para dicho residu.

9) De conformidad con o establecido en el artculo 65 de a Ley 772022, de 5 de abri, de residuos
y suelos contaminados para una economia circular, Petrileos del Norte, S.A. (Petronor) deberd
ntregar, antes del 1 de marzo del afo posteror respecto al cual se hayan recogido los datos y dentro
el programa de viglancia ambiental correspondiente, una memoria resumen de la informacion
contenida en el archivo cronoiogico, con el contenido minimo que figura e el Anexo XV de esta Ley.

1) De conformidad con o dispuesto en el artiulo 64 de la Ley 712022, de 8 de abi, de residuos y
‘suelos contaminados para una economia circuar, Petroieos del Norte, SA. (Petronor) débers disponer
e un archivo cronolégico en formeto elecirénico donde se recojan, por orden cronolagico, 2 cantdad,
naturaleza y orgen delresiduo generadoy Ia cantidad de producios, materiales o sustancias, y residuos.
esultantes de Ia preparacion para la eutiizacién, del reciclado, de oiras operaciones de valorizacién y
e operaciones de eliminacion; y cuando proceda, se inscribis también el destino, la frecuencia de
recogids, ¢l medio de transporte y ¢l método de ratamiento previsto del residuo resultante, asi como.
el destino de_producios, materiales y sustancias. Las inscripciones del archivo_cronolégico se
cuando sea de apiicacicn, por cada una de las operaciones de tratamiento autorizadas de
conformidad con 0s anexos Il y I de la Ley 712022, de B de abrl € archivo cronoiogico se conformara.
acreditaciones documentales exigidas en la produccion y
‘gestion de residuos. Dicho archivo cronolbgico se guardar durante, al menos, cinco aiios y se remitra
Gon carcter anual a esta Viceconseferia de Medio Ambiente deniro del programa de vigiancia
‘ambiental del afo correspondiente.
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Dicho archivo cronologico se guardaré durante, al menos, cinco aiios y se femitr con carécter
‘anual a esta Viceconseieria de Medio Ambiente dentro del programa de vigiancia smbiental del sfio
cortespondiente, en consonancia con el ariculo 65 de la Ley 712022, de 8 de abii, de residuos y suelos.
contaminados para una economia circular.

) Residuos importados de fuera del estado.

En aquellos casos en 105 que 105 residuos a gestonar sean importados de fuera del Estado, se
‘debera dar cumpimiento a lo establecido en e Reglamento 1013/2006 el Pariamento Europeo y del
Consejo de 14 de junio de 2006, relativo a os raslados d residuos.

F7.2- Condiciones especiicas para a gestién de residuos no peligrosos.

Petriieos del Norte, S A (Petronor) procederd a la valorizacion de residuos no peligrosos en el
proceso de refino de pelrbleo, y més concretamente en el proceso de hidrodesufuracien para fa
formulacion de gasleo de automocian, keroseno de aviacien y ofos productos sostenibies. Los aceites
y grasas admisibles on Ia pianta para su valorizacion se defallan en los siguientes apartados que
contienen asimismo especificaciones para su correcta gestion.

La capacidad méxima autorizada es de 50.000 tns/afo (operacién de gestién RO102).
F7.2:1- Residuos admisibes.

Los residuos no pelirosos a ratar para a produccion de productos sostenibles serdn los ncluidos.
‘enla Lista Europea de Residuos publicada mediante la Decision de la Comision de 18 de diciembre de
2014 por la que se modifica la Decisién 2000/532/CE, sobre la ta de residuos, de conformidad con a
Directiva 2008/38ICE del Pariamento Europeo y del Consefo, con el siguiente epigrafe:

cadgo Resse

Lodos d avato mpeza. plado,centifugad  separacin de apreparacién  slaboracitn d s,
020301 ortaizas, corale, acees comesties,cao20, cae, £ y akaco: prodosen e consenas:prodosén
delevaduray extractode levaduray preparacin y fementacnde melazs.
Residuosde 1 extacicncon Gsolente de f preparacin  ezboracin de rtas, hortalzas. oereaes.
020303 2cetes comesibes caco, .t y abacs rocucsin de consevas: procucsinde evaduray extaco
e evaduray preparacin  amentacnda melazs.
Matersles madeoiados par lconsumo s ssboracin de i preparacin y ssbracin de .
020304 ortaizas, carale, acees comestes,caca, cae, € y akaco;prodocen e consenas:produosén
delevaduray extractodelevaduray preparacin y fementacinde melazs.
020580 Acetey restosprocedentes del refnadoletaciinde acete vegeals cuies
Gcrinas, monogodridosy difiidos e o 35dos rasosprocedentes de [ Bbeaacién de bodesel 3
partede acefes vegetaies cndos.
Acstes destinadosa1a alimentacsn uman que 1 cumplan con 0 rters e cabdad.
160308 Resicunsprocedentes de aindusra aceiera qu se destnan aa imentacn animal y Qe 7o Gmplen
con s cieriosdecaidad
Acsite proosdent te e decorantes o cefis Sk e qu proceden de plntas de resda de
acstes vegetles resiuss
Mezsas e grasasy acefles procedeniesde I separasin de aguasustanoias aosfosas aue 500
conenen scses y grasas comesibles.
200125 Acstesy rasas comsities de resiuos municale.
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— Acondicionamiento y almacenamiento de coque himedo.
~ Instalacién de un foso de recogida del coque tras el apagado.

~La nave de almacenamiento de coque se encontrari cemada.

— Descarga por gravedad de coque seco a los camiones, desde flvas alimentadas por cntas de

distribucién cubiertas
— Sistema de captacion de partculas en las folvas de descarga a os camiones.

— Expeicion de coque fuera de Ia refneria en camiones de fipo bafira cublertos y homologados
para el transporte de coque.

Lavado de ruedas de los camiones a la salida de fa refineia para eviar ol amastre y emisién de
1as de coque.

F2.— Condiciones para el veriido al mar.

En Ia presente Resolucion se recogen las condiciones que deberén cumplse para el verlido
conjunto del totalde fas aguas residuales.

F.2.1.- Clasicacion, origen, medio receptory localizacion de los vrtidos.
i de actiidad principal generadora del vertido: Refno de pelrieo.
Grupo de actividad: Mineri.

Clase-grupo-CNAE: 28.1920.
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— Cuatro unidades de desuifuracién de Desfiados Medios (G1, G2, G3 y G4): Los destiados
medios (aceites ligeros, pesados y queroseno) son desufurados en estas unidades. E! proceso es
similaralde las unidades N, s deci, o producto a desulfurar, mezclado con H2, es calentadoy enviado
2 un reactor que contiene catalizador, on el cual, el zue de I carga pasa  SH. Tras una serie de

procesos, se separa el producto desulfurado (gaséleo o queroseno) de os gases lieros (ufizado como.
fuel gas) y del SH2. La capacidad de tralamiento conjunta e las unidades de desulfuracion de

Gestlados medios s superior a4 535.000 tafo

— Dos unidadies de Reformado Cataliico o Platformado (P1 y P2): el objetivo es la produccidn de
‘gasolinas de alto indice de octano  partrde fracciones (principalments nafias) con bajos valores de
indice de octano. El proceso liva a cabo un reajuste de las molécuas de os componentes en presencia
de un cataizador y a alta temperatura. Se liveran grandes canfidades de H2, que es uliizado en la
unidad de desulfuracion de naftas principaiment. La carga sale por el fondo dé Ia forre, consituyendo.
el «Platformados, producto bsico en Ia formulacién e la gasolina. La capacidad de produccién
conjunta de las unidades de reformado cataltico es de unas 1.262.100 afio.

— Dos unidades de produccisn de hidrogeno (H3 y H4). La mision de la unidad H3 es a generacién
e H2 a part de fuel —gas, gas natural, propano o una mezcia. La unidad de hidrogeno H4 genera H2,
 part de nafta 0 gas natural. Este hidogeno es uiiizado en las diversas unidades de desulfuracion y
e sjuste de propiedades de producto comercial inl. La capacidad de tratamiento conjunta de estas
unidades s de unas 41.200 tiafo.

— Una unidad de Vacio (V3): trata, a presicn reducida, el aceite residual o «crudo reducidos
procedente de la destiacion atmosférica de crudo (C1-C2) obteniendo un destlado (gasoil de vacio)

aue consttuye la carga de la unidad de craqueo catalto (FCC). La fraccion pesada es la carga a la
unidad CKE 0 puede ser a base parala formulacion de asfaios. La capacidad de a unidad de vacio es
e unas 4,885,000 Uar

— Una unidad de Craqueo Catalfico en lecho fuidizado FCC (F3): a misién del craqueo califco
o5 romper as molécuias de los destiados de fa unidad de vacio (gasoil vacio), para obtener racciones
més ligeras, basicamente gasolnas pero también propileno, G.LP. y gasoieo. La capacidad de la
unidad FCC es de unas 2.306.000 V.

— Siete unidades de Aminas (S1, 52, S3 y las inclidas en las Unidades G3, G4, F3 y SCB): en
estas unidades se separa el gas SH2 de fas corientes de gas lgero que se generan én las unidades
e desulfuracion principalmente (como G, G2, G3, G4, N1, N2, NCB, NF3, HD3, CKG.). El gas iefo
s lavado con una solucion acuosa de amina que abscrbe el SH2, ef cuala su vez s posteriomente

‘separado de dicha solucion por medio de calor. La solucion de armina es reuiizada. E1 gas exento ya
e azure (fuel gas) e uizado como combustble en las dstntas calderas y homos de a planta.

— Unidades de stripping de aguas o depuracién primaria de aguas de proceso (TG3, TV3, TH3,
TF3, TCB y las existentes en las unidades de Crudo C1y C2). Trata las aguas dcidas contaminadas
con H2S procedente de las unidades e proceso. El agua tratada se envia a diferentes Usos 0.8 fa
Planta DAR Los hidrocarburos decantados se reprocesan en las unidades existentes de la refineria. E1
as producido, rco en NH3 y H2S se trta en las unidades de recuperacion de azufre, donde s
Converlido en azulre comercial y gases ineries.

- Seis unidades de Azuffe (SR-34, SR.3B, SR, SR-5, SR.6-4, SR 6. ransforman el gas SH2
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— En caso de querer reutiizar los materiales sobrantes en la misma instalacion, estos deberdn
obtener un valor inferior al VIE.B (uso industria) establecido en la Ley 412015, de 25 de juio, para la
prevencion y correccin de a contaminacién del sueloy el contenido de hidrocarburos de dichas iemas.
70 debera suponer un iesgo. Para ello, el muesireo y andlisis Io deberd realizar una entidad acrediada
de acuerdo al Decreto 19872006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acredtacién
e entidades de investigacion y recuperacion de fa calidad del suelo y se determina el contenido y
alcance de las investigaciones de Ia calidad del suelo a realizar

_ Aquelies tirras que obtengan valores inferiores a los VIE-A esiablecidos en la Ley 472015, de 25
e juni, y al valor de 50 mo/kg para TPH, se consideran suelo mgio, por o tanto, admisibe en un
relieno autorizado.

— En caso de prever una modificacién fuera de la parcela en la que s encuentra aulorizada la
instalacién (mediante la ocupacion de nuevo sueko) y que el nuevo suelo que se prevé ocupar haya
soportado anteriormente una actvidad incluida en o Anexo | de la Ley 4/2015, de 25 de junio, of
promoor debers, con carcter previo a nicio de las modiicaciones planteadas, obtener a declaracion
en mateia de suclo.

— Asimismo, de acuerdo con el articulo 22 de a Ley 412015, de 25 de junio a deteccion de indicios
e contaminacion obigard a informar de fal exremo al Ayuntamiento Correspondiente y 8 la
Viceconseferia de Medio Ambiente, con el objefo de que esta defina las mediias a adoptar, de
conformidad, en su caso, con ¢l ariculo 23 de la ctada Ley 412015,

E:5.- Medidas destinadas a aminorar fos efectos derivados de los ridos.

— Durante el tiempo de duracién de las obras deberdn apicarse buenas prcicas operativas para
Ia reduccion en origen del uido, en particuar en las operaciones de excavacion, carga y descarga,
transporte, asi como en cuanto al mantenimiento general de maquinaria utlizada y la reduccién en
origen del ruido y vibraciones, control de Ia emision sonora de fos equipos uiiizados durante las obras
ete.

— De acuerdo con lo previsto en el articulo 22 del Real Decreto 136772007, de 19 de ocubre, por
el que se desamolla la Ley 3712003, de 17 de noviembre, del Ruido, en Io referente a zonificacion
‘acistca, objetvos de calidad y emisiones acistcas, [a maguinaria utizada ena fase de obras debe
ajustarse a as prescripciones establecidas en la legislacion vigente referente a emisiones sonoras de
maguinaria de uso al are bre, y en particular, cuando les sea de apiicacion, o establecido en el Real
Decreto 21212002, e 22 de febrero, por e que se reguian las emisiones sonoras en el entomo debidas
 determinadas méquinas de uso al aire bre, y en las normas complementarias.

— Por ofra parte, el proyecto deber desamollarse de modo que en su &mbilo de afection no se
superen, por efecto el ido generado por as obras, s Objeivos de caidad acistica establecios en
el Decreio 2132012, de 16 de octubre, de contaminacion acistica de la Comunidad Auténoma el P
Vasco.

— A este respecto, atendiendo a la duracibn prevista de las obras (superir a sefs meses),resulta
e apiicacion lo previsto en ¢l artculo 35bis del citado Decreto, por o que previo al iicio de s obras
eberd elaborarse un Estudio del impacto acistico donde se detallrén las medidas a tener en cuenta
para el cumpiimiento de los obletivos de calidad acistca durante el desarrolo de las obras.

—Los nuevos focos emisores acisticos debern cumpir 0 valores limite establecidos en el Decreto
21372012 de 16 de octubre, de contaminacién acistica de la Comunidad AutGnoma del Pais Vasco.





OEBPS/image/AC20729700117.png
e a fecha en Ia que el nuevo establecimiento vaya a quedar incluido dentro del émibito de aplicacién
e Ia citada Orden, el promotor deberé remit al érgano competente una notficacién con el contenido
previsto en e articulo 7 del Real Decrelo 84012015 de 21 de septiembre, por el que Se aprusban
medidas de control de os riesgos isherentes a los accidentes graves en 0s que intervengan susiancias
peligrosas. La nofficacion se acompafiaré de fa documentacion requerida en los articulos 12y 13 de fa
Gitada Orden.

6.11.- Limpieza y acabado de obra.

— Una vez finaizada a obra se llevar a cabo una rigurosa campaiia de impieza, debiendo quedar
el drea de influencia del proyecto totalmente impia de restos de obras y desmantelando todas la
instalaciones temporales.

6.12.- Cese de la actidad.

— Una vez finaizada Ia vida it de la instalacién se debera proceder con cardcter general a
Gesmontar  refiar cualauier fipo de elemento susceptidle de provocar contaminacion, que serd
entregado al gestor autorizado correspondiente para que realice l ratamiento pertinente, de acverdo
conla legisiacion vigente.

—Tras e cese dea actividad, e ftlar evaluard el stado delsueioy la contaminacion de las agua
sublerraneas por las sustancias peigrosas relevantes ufiizadas, producidas o emiidas por la
instalacién y comunicara a este 6rgano los resultados de dicha evaluacion. En el caso de que la
‘evaluacion determine que Ia instalacion ha causado una confaminacien significativa del suelo o de fa
‘aguas sublerraneas con respecto al estado establecido e Ios informes de nvestigacion de a calidad
el suelo realizados en la ramitacibn de a declaracin de calidad del suelo, ol tulartomar las medidas
‘adecuadas para hacer fente a dicha contaminacion con Objeto de restablecer el emplazamiento de la
instalacién a aquel estado, siguiendo las normas del Anexo Il de la Ley 2612007, de 23 de octubre, de.
responsabiidad ambiental

6.13.- Disefio del programa de irabos

— E contratista, antes el inicio de Ias obras redactard el manual de buenas préciicas que deberd
implantar en las obras para su uiizacién por e personal de obra. En este manual se trataran aspectos.
comoa superficie méxima a afectar, periodos de trabaio, a produccicn del polvo y ruido y a manera
e cormegiro, la minima ocupacion del suelo, eviar vertdos a as aguas, la gestion de residuos, ef.

— El contraista debers claborar una serie de propuestas de actuacién detalladas en relacion con
105 aspectos que se sefialan en Ios subapartados siguientes. Dichas propuestas, que se disefiarén de.
‘acuerdo con ios critrios que para cada caso se establecen en csia Resolucion, debern ser objeto de
‘aprobacion expresa por parte del director de obra y quedarén integradas en el programa de ejecucién
e los trabajos. Los documentos son los que se detallan a continuacion:

— Detalles acerca de la ocaiizacion y caracteristcas de las dreas de instalaciones del contratita y
‘aimacenamiento temporal de residuos.

— Detales de las redes de conduccion de aguas y localizacién de los dispositivos de retencion de
séidos en suspension.

— Detalles y localizacion de los dispositvos e fmpieza de vehiculos previstos en la autorizacién
‘ambiental inegrada.

—Plan de gestin de 0s residuos de consiruccion y demolicion generados en las obras, de acuerdo
on 0 previsto en el Decreo 11212012, de 26 de junio por el que se regula a produccion y gestion de.
los residuos de consiruceion y demolicen.





