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				AGINDUA, 2018ko urriaren 22koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko errepide-sareko zeharbideetan abiadura-murriztaileak instalatzeko instrukzio teknikoa onartzeko dena.

				Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eskumena da bertako errepide-plan orokorra onartzea, hala ezarrita baitago honako xedapen hauetan: Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.34 artikuluan; Autonomia-erkidego osorako erakundeen eta bertako lurralde historikoetako foru-erakundeen arteko harremanei buruzko azaroren 25eko 27/1983 Legearen 7.a.8 artikuluan; eta Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 7.1 artikuluan. Errepide Plan Orokorrean, arau teknikoak eta seinalizaziokoak ezartzen dira, gero EAEko administrazio publikoek errepide-sareetan indarrean jarriko dituztenak.

				Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Plan Orokorrean jasotako arau teknikoek barne hartzen dute Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioen titulartasuneko errepideetan obrak gauzatzeko nahitaez bete beharreko arau edo instrukzioen multzoa, betiere errepideen arteko koordinazio teknikoa bermatzea helburutzat hartuta (Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 7.1 eta 11.2 artikuluak).

				Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren egitekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Plan Orokorra idaztea eta ohiko aldaketak landu eta onartzea. Aldaketa horien artean, eraikuntzako eta materialetako arauei edo instrukzio teknikoei buruzkoak daude, Euskal Autonomia Erkidegoko errepideetan edozein obra egiteko bete beharrekoak (Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 8.3 artikulua, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Bigarren Plan Orokorraren Berrikusketa onartzen duen azaroaren 23ko 307/2010 Dekretuaren 5. artikulua).

				Errepide Plan Orokorraren Batzordeak, batzordekide guztien adostasunez, Euskal Autonomia Erkidegoko errepide-sareko zeharbideetan abiadura-murriztaileak instalatzeko instrukzio teknikoaren aldeko txostena ematea erabaki zuen.

				Bestalde, errepide-plan horren gainean egindako ohiko aldaketak arlo horretako eskumena duen saileko sailburu titularrak onartuko ditu, agindu bidez, hala ezarrita baitago Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 14. artikuluan.

				Organo honek dauka aipatutako aldaketak onartzeko eskumena, hala xedatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren 7.1.s) artikuluan.

				Adierazitako guztia aintzat hartuta, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 14. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako hau

				

				XEDATZEN DUT:

				Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Plan Orokorraren ohiko aldaketa onartzea (ikusi agindu honen eranskina). Aldaketa horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Sareko zeharbideetan abiadura-murriztaileak instalatzeko instrukzio teknikoa onartzen da.

				AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA

				Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

				AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA

				Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo, bestela, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke EAEko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

				Vitoria-Gasteiz, 2018ko urriaren 22a.

				Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

				MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

				

			

			
				
					[image: AE162937001.PDF]
				

			

			
				
					[image: AE162937001.PDF]
				

			

			
				
					[image: AE162937001.PDF]
				

			

			
				
					[image: AE162937001.PDF]
				

			

			
				
					[image: AE162937001.PDF]
				

			

			
				
					[image: AE162937001.PDF]
				

			

			
				
					[image: AE162937001.PDF]
				

			

			
				
					[image: AE162937001.PDF]
				

			

			
				
					[image: AE162937001.PDF]
				

			

			
				
					[image: AE162937001.PDF]
				

			

			
				
EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA
www.euskadi.net

			

		

	OEBPS/images/AE162937001_fmt7.png
NORANZKO BAKARRA DUEN GALTZADA

BI NORANZKOAK DITUEN GALTZADA

9.1.1.3- Muriztat prefabrikatuak

Era_honetako abiadura-muriztalleak ez dira_oinezkoenizako pasagune gisa _erabilko.

Zikuiazioaren noranzkoan hiru triangelu zur margotu ahal izango dira (70 cm-ko oinarria eta 2 m-ko
altuera), eta H.75 maiguekin balizatu.

M-2.2 bide-markari jaraipena emango zaio noranzko biko galtzadetan, abiadura-murizailearen
albo bakoitzeko 10 melroko luzeran gubienez. Aurreratzea debekatuta egongo da, halaber.

9.1.2- Zutkako seinaleak.

Zutikako lau seinale mota daude: abiadura-muriztapenak eragindako zatian sartzeko seinaleak,
hurbizekoak, kokatzekoak ota, abiadura-murriziapenak eragindako zatia igaro ondoren, zeharbideko
seinaleztapena berrezartzekoak.
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ERANSKINA

EAE-KO ERREPIDEETAKO ZEHARBIDEETAN ABIADURA-MURRIZTAILEAK INSTALATZEKO.
INSTRUKZIO TEKNIKOA

1.- Hitzaurrea.

Euskal Herrko Errepideen Egitamu Nagusia araupetzeko maiatzaren 30eko 211989 Legeak
xedatzen du Enepide Plan Orokorrak nahiaez bete beharreko dren cfa autonomia-crkidegoan
indarrean jarrko diren arau teknikoak jasoko dituela, behar den koordinazioa bermatzearren, eta
aipatutako 211989 Legeak ere arautzen dituen Eepideen Plan Orokoraren Batzordearen baruan
datziko dircla arau horek.

Printzipioz, foru-erakunde bakoizak bameko irzpideak efa jaraibideak ezarm zituen foru-
sareetako  zeharbideen bide-sequrtasunaren arioan, era_horretan arazoak kasu_bakoitzaren
berezitasunaren arabera konpondu ahal izateko. Geroago, Bizkako Foru Aldundisk  abiadura-
muriztaleak eta alertako zeharkako bandak jarizeko instrukzio teknkoa onarty zuen ekainaren 2240
8872010 Foru Dekretuaren bidez.

Estatuan, bestaide, Estatuko sare orokorreko emepideetan abiadura-muniztaleak cta zeharkako
slertabandak czertzeko instrukzlo teknikoa onartu zen FOM3053/2008 Aginduaren bidez. Instukzio
hor ordezko izaerarekin baino ez da aplikatzekoa, ordea, Euskal Autonomia Erkidegoko errepide-
sarean. Interes orokorreko errepide-sarerako diseinaturk dago, gainera, efa ez dity autonomia-sareko
‘zeharbideen bereztasunak bifzen ondorioz.

Autonomia-erkidegoan hainbat udslen araudi efa ordenantzak ere badaude, udal-sarcetan
apikatu benarrekoak.

Zeharbideen bide-segurtasuna gai konplexua da, interes konirajamiak _dituzlen_ askotario
Zrkulaziomoten bizikidetza lortu behar bata czinbestean (motordun. iilgaiuak, timindulariak,
oinezkoak, Ibigailu bereziak), efa ingurunearen baldintzak ere badira 0so besteiakoak Zikulazioaren
kuanfikazio efa ezaugarriel dagokienez, bidearen funtzionaltasun eta diseinuari dagokionez, zein
haren ertzen erabilera, orografia fa abarrei dagokiencz, efa oreka bilatu behar da bertan pianieatzen
dien_irtenbideen_sequrtasun.baldintzak et eraginkortasuna bermatzeko, bata guztintzako
qubdeneko erosotasun-estandar batzuk ere.

Zikulazioa motelizea gehien erabiltako bide-segurasuneko neurretako bat da zirkulazioko
istripuen maiztasuna eta larrtasuna gubxiagotzeko herr barmuko bide eta zeharbideetan. Hainbat
neuri diseinatu_ahal_dira (bide-razadurarl, zeharkako sekzioari, ermodatzear, inguru-diseinuari,
Garalo_Informazio Sistemari buruzkoak) zeharbideetako zafi gatazkatsuetan bide-seguriasuna
hobetzeko, seinaleen eta kontroaren arioko prestakuntza-neuien osagarri, Zrkuiazio guztien arieko
bizikidetza egokia lorizearren, ioigaily motordunen abiadura motekiuz eta behar den esparuan
edukiz

Neurr horien barmuan, zrkulazioa moteitzeko eginkizuna betetzen dute abiadura-muniztaieck,

ertepide-zati balean zehar abisdura bikia ofa aurrcz finkatua cgolea eragiten batute. Euskal

Autonomia Erkidegoan, segurtasun-arrazoiengatk, kontrolpeko abiadura ez ez, gidatzeko orduan

arreta handiagoa ere cskatzen duten hainbat zeharbide daude; horregatk, gails horiek aztertu efa
ratu behar dira bide-ekipamenduaren elementy modura.

Eskumena duten adminisirazioek, ba tokiko eremuan bai horretatk kanpo, abiadura-murriziaieak
rautu, projekiatu efa ezar diuzte uia urte batzuetati; hori dela eta, haien portacrari efa mugel
bunz hartutako esperientziari_esker, Euskal Autonomia Erkidegoko luralde historkoetako
ertepidestako zeharbideetan erabii beharreko insirukzio tekniko bat idatz daiteke.
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.1.2:3 Kokatzekos.

Abiadura-muriztaile rapezoidaletan gubienez S-13 seinale bat ezarrko da oinezkoen pasabidea
baino lehen eta, gubxienez zeharbideko sarrerati hurbilen dagoen murizialean, argi.seinale bat edo
atzealde hori loreszentearen gaineko seinale bat ezari beharko da. Uste bada seinale hori behar
besteko aumerapenaz 2 dutela usko, S-13 seinalea banderatxo batean jarizea komeni den
aztertuko da.

9.1.2.4- Bemezartzekos.

Muriztalearen ezaugari geometrikosi dagokien abiadura aurretko bide-zatian dagoen abiadura-
muga baino bikiagoa bada, zeharbideko abiadura orokorra berrezarko da abiadura-muriztapenak
eragindako bide-zatia igaro_ondoren, beliere abiadura mugatzeko R-301 semnalea iengunea
ohartarazicko P-15a seinalearekin batera ezarizen bada murzalean

9.2~ Argiziapena.

Abiadura murrizteko gailu horiek guztak argiztaturk egon behar dira gauez, bermatuta egon
dadin gidariek haiek ikusi eta kokatzen dituzela eta, hala badagokio, oinezkork dagoen ere kusten
dutela_ Bide-zati osoan argiak badaude, oinezkoen pasabide goratuetan kokatutakoak nabarmendu
beharko dira
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Muriztale prefabrkatusk zoladurar forcjuz edo tsasgarr Kimkoez finkatzen dira; murrizislean
enbuituta gelditu behar dira, abiadura-muniztailearen azaleratk haien elementu edo atal bakar bat
irten gabe.

7. Sarrerako ertza.
Galzadaren eta abiadura-murriztalearen arteko tarteak gehienez 5 mm-ko altuera izango du;

hartarako, abiadura-muriztaleak in siu ezarizeko prozesuan, gubdienez 3 efa § cm arteko sakoneran
eta 50 cm ko zabaleran sartuko dira gaitzada-ardatzarekiko zeharkako muturrak.

8. Drainadura.

Galtzadati doazen urak drainatzea bematu beharra dago, efa ez dia ur-piaketa edo putzurk
sortu beharko abiadura.muriztalearen muturetan. Hala, bada, hustulekuen bidez biduko dira eurt-
urak ofa sarcko koleklorera hustuko dira. Erietako albo bakoftzean, kola sltuencan dagoen
abiadura-murriztaiearen ur gorako ertzetk gert, ko dira hustuieku horick. Gatzada horizontaletan
drainadura bermatu beharko da.

9 Exipamendua.
9.1 Seinaleak

Zirkulazioari buruzko Erregelamendu Orokorrean eta errepideak seinalezatzeko 8.1-IC efa 8.21C
raietan xedatutakoa bete beharko dule seinaleek.

Zirkulazioaren bi noranzkoetako galtzadetan zeharbidera eta gailura sartzeko bi noranzkostan
jarko dira seinaleak, bi noranzkoetan doazen gidariek iusi ahal izan dtzaten.

Zirkulazioaren noranzko bakoitzean bi errei dituzten galtzadetan -ho's, gatzadaren bi aldeetan-
seinale bikoftzak ezar behar dira nahilacz.

Abiadura-muriztapenak_eragindako zali osoan debekaturk egongo da aumeratzea, baita
‘ikulazioaren noranzko bakoitzeko errei bat baino gehiago duten gaitzadetan ere, eta gubdenez 10
metroko luzeran muriztaie isolatuaren edo aidearen akde bakoiizean.

911 Seinaleztapen horizontala.
9.1.1.1- Oinezkoen pasabide goratua.

Oinezkoen pasabide goratu bateko seinaleztapen horizontala Errepideen 8.2.1C Arauaren M43
markaren bidez egingo da; galtzadaren ardatzarekiko banda paraleloetan jarriako 50 cm-4o baoez
bereiztako 50 cm ko lerroek osatuta dago, zeinek haren zeharkako sekzio osoa eta pasabidearen
goko eremuaren luzera 0so hartzen duten. Bide-markaren eta oinezkoentzako pasagunearen artean
eta 2 cmeko tariea egongo da. Banda horick, sarizeko arapalaren gainean, geziormarekin
uzatuko dira metro batean (1,5 eta 2 metro luzeko amapaietan), efa 1,5 metroko luzeran (2.5 metro
luzeko armapaletan).

Banda batek edo banden aricko tarte batek 50 cm baino gubdiagoko zabalera edukitzea
eragozteko, muturretako tartea O eta 50 cm artean eiregulatuko da, eta bandaren ardatzak edo baoak
galtzadaren ardatzarekin bat egin beharko .

Martxaren noranzkoko arrapala gorriz margotu ahal izango da luzera osoan, triangeluaren
oinaritk hasita

Martxaren noranzkoko arrapala hasi baino metro bat lehenago 40 cm-ko zabalerako marka 2uri
jamaitu bat margotuko da (8.21C Arauaren M-4.1 marka), ela arau bercko M-2.2 bide-markari
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6. Diseinu-iizpideak.
6.1 Erakuntza-materiaiak.

Eraikitzeko erabiltako materialek egonkortasuna, galtzarekdko lotura, deformaczintasuna eta
raunkortasuna bermatu beharko dtuzt.

n situ egindako abiadura-muriztaieak egteko orduan osagai asfatkozko materialak erabiiko
dira; material horiek leratzearen aurkako eresisenizia egokia bematu behar dute; hala bada, obra
bukatuko Kaitaterako ZMKKko 65eko baliak edukiko dituzte gubienez (PG3 agirko 540, 542 eta 543
artkuluetan adierazita daude balio horiek). Homigoia ere onartu ahal izango da, haren azaleko
ehundura 0,6 ela 0.9 artekoa bada, NLT-335 arauaren arabera.

Abiadura-muriztaile prefabrikatusk egitoko ordusn gaiua guztiz finkaturk geldizea bermatzen
duten torlojuak edo fsasgarri kimikoak cerabiiko diuzte galtzadar euisita geldizeko. Kautxua edo
eratorrak eta material plastikoak izango dira erabiitako materialak.

62— Geometria.
6.2.1.- Sekzio rapezoidaleko murriztaiieen geometra. oinezkoen pasabide goratuak.

Abiadura:muriztaie rapezoidalaren uzetarako profiak, ibigailuen martiaren noranzkoan, eremu
goratu bat eta maldadun bi zati arizen ditu, eta neur haustako trapezioa osatzen du:

— Altuera: 10 cm +1 cm. Espaloiaren aituera pasabidearen luzera 0soan egokitu beharko
da abiadura.murriztallak cduki beharreko 10 cm +1 cm-ko aluerara, oinezkoen Bilbideak jaraitu
dezan eta arkitektura-oztoporik egon ez dadin.

— Plataforma _goratuaren luzera: 4 m + 020 m._Behar bezala justfikatutako
salbuespenezko kasuetan luzera bkiagosk onartuko dira, gubienez 2,5 m, eta handiagosk, gehienez
6m. Seimetro luze izango da oinezkoen pasabidearekin batera birtndularien beste bat ere badago.

_ Arrapalen luzera: sartzeko arrapalek 2,5 metroko luzera izango dte gehienez 50 kmih-
ko abiadura baimenduta_dufen zalietan, ofa luzera hori 2 metrora mumiziuko da 40 kmihra
mugatutako zafietan, efa 1.5 metrora 30 Km/h-ko abiadura-muga bermatzearren. Nolanahi ere, tarle
hori bat badator autcbusen Zikulazio handiko fibide batekin, adierazitakoak baino gehieneko luzera
handiagoko arrapalak onartzea azteriuko da (2,5 metro gehienez).
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Instrukzio tekniko honek zeharbidetzat hartutako errepide.zatietan dauden abiadura-murriztaeen
gaineko rizpide teknikoak eta instalazio-mugak ezartzen ditu. Nolanahi ere, oinarrzko iizpide horiek
behar den jusiikazio teknikoa bame harizen duen tostenaren bidez bertikus daftezke, baldin eta
apikatu benarreko beste araudiren bat uatzen ez badute.

2 Xedea.

Abiadura-muriztaileak projekiatu, eraiki eta ezartzeko garalan kontuan hartu beharreko oinarrizko
rizpideak ezartzea da instrukzio tekniko honen xedea.

3 Aplikazio-eremua.
Euskal Autonomia Erkidegoko luraide historkoetako errepide-sareetako zeharbideetan instukzio
teknikoa onartu ondoren czarizen diuzten abiadura-murrizialeei aplikauko zale insirukzio teknko
ha
4 Definzioak.

Abiadura-murriztaileak (AM): errepideko emodatze-azaleran ezarriako gailuak dira, haren zati
batean abiadura bikia efa aurrez finkatua edukitzea xedetzat dutenk.

Gailu horiek bidearen sesira zenfimetro batzuk igotzen dute luzera jakin batean, eta eraginkorrak
dira ibigailuak gail horien gainetk igarotzean sortzen den azelerazio bertkala deserosoa delako
oigailuko bidaiarientzat, eta ondorioz, abiadura moteidu behar izaten du gidariak.

Instrukzio tekniko horren ondorioetarako, honako gail hauek daude:

Zeharkako sekzio trapezoidaleko abiadura-murriztaileak: (oinezkoen pasabide goratusk).
Gail horiek oinezkoen pasabideen funtzioa betetzen due, eta bide-zoruaren maila baino goraxeago
dute sestra_ Lege-ondorioetarako, oinezkoen pasabideei zein abiadura-munizaileet buruz indarrean
diren xedapenak apikagari zaizkie.

Haien erakuntzaren ondorioetarako, uztz in stu egindakoak hartzen dira honelakotzat

«Mando-bizkars erako abisdura-murrztaileak: Gailu horick erepidea zentmetro batzuk
gotzen dute zenbait melroan, zeharkako sekzio zrkuiar balen arabera

Haien erakuntzaren ondorioetarako, uztz in stu egindakoak hartzen dira honelakotzat

Abiadura-murrztaile prefabrikatuak: Ibwra sabeldua dute oro har, efa bide-zoruko itengune
gisa erabilzen dira. Hainbat moduluz osalta daude, eta horiek muntatu eta zoladurara fnkatzen dira.

5. Ezartzeko irzpidesk.

Ondoz ondoko abiadura-muriztaileen arteko gutiiencko tartea zeharbideko abiaduraren arabera
egokituko da 30 kmih-ko abiadurako 50 metroen efa 50 kmh-ko abiadurako 100 metroen artean.

Galzadaren ardatzarekiko perpendiularrean ezamiko dira, hura osoki okupaiuta —hau da,
‘kulazio-errefak eta bazterbideak efa aparkatzeko eremuak hartuta, halakorik badago-.

‘Abiadura-muriztaileak baimendutako gehieneko abiadura 50 ki ordukoa duten tareetan ezarko
dia, emandobizkars erakoak izan ezk, halakostarako gomendatzen baita tarieko gehieneko
abiadura gehienez 30 kih izatea
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jamaipena emango zaio, galizada noranzko bikoa bada, gubidencz 10 metroko luzeran alde
bakoizean, amapalaren beheko mutureti. Aureratzea debekafuta egongo da, orobat.

BI NORANZKOAK DITUEN GALTZADA

e —

Pinturaren kalfateak emrepideen araudian eskatutako_iraunkortasuna zein marmuskadura-
koefizientea bermatuko ditu, baita egunez eta gauez ongi kustea ere.

Ezingo da aparksiekurk baimendu abiadura-murriztaletk baino 10 mefro tkiagoko tartean,
betiere espaloia aureratuta ez badago oinezkoen pasabide goratuak dauden tokian.

8.1.1.2.- cMando-bizkars erako abiadura-murrziaa.

Era honetako abiadura-murriztaiesk 2 dira oinezkoentzako pasagune gisa erabiko. Diseinuak,
ikulazioaren noranzkoaren elementu bereizgart gisa, hiru tiangelu zuri (70 cmko oinarria eta 3
metroko alfuera) jasoko it aasto-bizkarrasren goranzKo aldearen gainean eginda.

M-2.2 bide-markari jaraipena emango zaio noranzko biko galtzadetan, abiadura-murizailearen
albo bakoitzeko 10 melroko luzeran guienez. Aurreratzea debekatuta egongo da, haiaber.
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.1.2.1- Zeharbidean sartzekoa.

Zeharbideko sarreretan, S-500 heri-seinalea dagoen sekzio berean, edo haren inguruan,
abiadura-murrziaieen aurretk honako seinale hauek egon beharko dir:

+ R.301, abiadura mugatzen dufen seinaleak,
- 156, tengunea chartarazteko seinaleak,
20, onezkosk b ohi diren toki bat nahkoa hurbi dagoelako amiskua ohartraziekos
‘Seinale horiek -haietako batzuk edo guztiak- bide.Zatiren cfa abiadura.murztaleen czaugarien

rabera hautatuko dira, eta seinale bakotza bakarrik agertu ahal zango da edo elkarrekin multzoan
Kartel baten barruan, kasuan kastian aukera onena zei den.

Oinezkoen pasabide goratuen kasuan R-301 eta P-15a seinaleak dituzten hori fluoreszentezko
Kartelak jart ahal izango dira, eta, hala badagokio, argikeinukariak edo ohartarazieko testua edo biak.

.1.2.2.- Abladura muriztailera hurbitzekoa.

Abiadura-muriztaile fsolatu bat edo ondoz ondo dauden muriztaeen taide bat hurbil dagoeia
aderazteko seinaleztapen bertikala honako seinale hauez osatuta egongo da:

+ R.301, abiadura mugatzen dufen seinaleak,
- P-15a, irtengunea ohartarazteko seinaleak,
~ P-20, Oinezkoak il i diren tok bt nahikoa huril dagoelako arskua ohartaraztekoa.
Eta hurtenkera horetan ezariko dira bigailuen martraren noranzkoaren arabera.

P20 nahitaez ezarriko da_oinezkoentzako pasaguncko funtzioa duten abiadura-muriztaie:
trapezoidalen kasuan, eta_gomendagarria izango da_abiadura-muriztaieen ondoren dagoen
oinezkoentzako pasagune baten kasuan, baita bide-ertzetan oinezko ugar badaude efa galizadan
sartzeko aniskua badago ere.

Abiadura-muriztaile isolatua edo takdeko lehena dena delako bide-zatiko sarmerako atetk gertu
badago, bertan ezarritako seinaleek atal honetan azaldutako ondorioetarako ballo duten azteriuko da,
eta abiadura-muriztailea hurbil dagoela adierazieko seinale espezikoak guztz edo zati batez
ordeztuko ditze.

P-15a abiadura-murriztae isolatu batetk hurbil ezarrko da beti.P-15 senalea lehenaren aurretk
egongo da abiadura-muriziaie bat baino gehiago dagoenean, eia abiadura-murztalcen taideak
eragindako zafiaren luzera adierazten duen S-610 kartelarekin batera egongo da.

R301 seinalea beti ezarmko da munizaiearen ezaugami geometrkoei dagokien abiadura
tikiagoa bada aurretko bide-2atian dagoen abiadur-muga baino. Abiadura-muriztaiearen aurrelik
do P-15a seinalearekin batera ezarrko da. R-301 seinalearen ofa oinezkoentzako pasaguncko gera-
markaren arteko tartea hau zango da: abiadura-muriztaiearen ezaugarri geometrkoen araberako
abiadura-mugari dagokion geratze-artea adinakoa edo handiagoa: efa gubdienez 25 metrokoa £ango
da
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Honako hauetan ezingo da abiadura-muniztalerik ezarr

« Zeharbidetzat hartzen ez diren sareko tarteetan, betiere erepides, irafikoari, motordun
ibiigaiuen zikulazioari eta bide-seguriasunari bunz indarrean dagoen legerian asotako
deinizioari jamaikiz

+ Lehentasuneko intereseko sarean.

 Arabako_emepide-sareko 3000 bigaiu_baino _gehiagoko eguneko batez _besteko
intentsitatea duten oinarizko sarean eta ohiko sarean, eta 5 000tk gorakoetan Bizkaiko eta
Gipuzkoako errepide-sarean.

« Ibigailu astunen eguneko batez besteko intentsiatea 300 Bilgail baino gehiagokoa den
zatiotan

+ Zeharbidearen muturretatk 50 metro baino gutxiagora, sarerako atea badago izan ezik.

+ 200 metro baino bikiagoko beheko erradioa duten bihurguneetan, eta biurguncko sarrera
eta ireeratk 50 metro baino gublagora.

+ Geldizeko kuspena baino distantzia tikiagoan, bide-zatian legez ezaritako abiadura, gehi
20 kmih, eta % 20 handiagotuta, kontuan harturik

+ 200 metro baino guiagoko luzera duten zeharbideetan.

A4 60 ki baino handiagoa ez den tokietan.

‘+ Zubiedo tuneletan edo fabrika-obretan, eta aurreko efa ondorengo 25 mefroetan.

‘o 9% Setik gorako maida duten zatietan.

« Zitulazioaren noranzko bakoitzeko bi etk gora dituzien erepide-zatietan, edo bi
Zitkiazio-erreibaino_gefiago_dituztenetan, befiere_gubdenez 2 metroko zabalerako
erdbizale goratu bat ez badago bi galtzadak bereizieko; behar bezala justilkatutako
Kasuetan 1,50 metrora ere muniztu ahal zango da.

 Lamiaiditako ibigaiak nahitasz igarotzeko zatietan. Larialditako iigaiuek erabil ohi
dituzten erepide-zatietan berarazko azlerketa bat egingo da, efa igarotzeko maiztasuna
2ein ordezko bideen egokitasuna kontuan hartuko dit.

+ Galtzadaren bi aldestan espaloi goratu bat eta oinezkoen bilbide bat ez daudenean.

+ Oro har, garsje-iteerctatik_cdo bideetako sarbideetatk 5 metro baino gubiiagors
lermokaduren tangenteti amapalaren hasieraraino neurtta.

+ 0o har, autobus-geralekuetatik 5 metro baino gutiagoko distantzian —gomendagaria da
qubensz 10 melroko distantzia errespetatzea-.

Galtzadaren bi aldectako elkarguneen eta_espali-eremuen inguruan Ginezkoen pasabide
goratuak baino ezin izango dira ezarr, baidin eta betiere oinezkoen pasabideak eta oinezkoen ibilbide.
bat badaude.

Bi ertzetan espaloi goratuak dituzten zatietan ezingo dira emando-bizkars erako selziork ezarri
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6.2.2 «Mando-bizkar» erako abiadura-murriztaieen geomeia.

In situ_gauzatuako emando-bizkars erako abiadura-muriiaiiesk segmentu Zrkularreko
‘zeharkako seko bat izango du. Honako hauek izango dira haren neurriak
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6.2:3 - Abiadura-muriztaie prefabrikatuen geometria,

Abladura-muriztaile prefabrikatuen neuriak bide-zatian baimendutako gehiencko abiaduraren
araberakoak dira:

Gehiensko abiadura Luzera L Aiuera
(k) (em) (em)
El =50 =
<50 s04<120 s

Abiadura-muriztaile prefabrikatuak, oro har, muntatzen eta zoladurari in stu finkatzen diren
moduluz osafuta daude.

Kontu handiz egingo dira bitegiratu, garraiatu, bidu eta muntatzeko lanak, elementuei kalte
egiten dieten narriadurak edota gehiegizko esfortzuak ez eragitcko. Egin beharreko kontrolen ondoren
moduluek akatsak badtuzte eta horick eragina badute haien erresistentzia-, egonkortasun- edo
portacra-baldintzetan, baztertu egingo dira.

Moduluak muntatuko dia, eta ezari beharreko gailurako aurekusitako turara egokitu beharko
da osatutako multzoa.





