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				35/2020 DEKRETUA, martxoaren 3koa, zeinaren bidez onesten baita Zaldibar udalerrian (Bizkaia) dagoen zabortegiaren ingurunean hondakinen segurtasun-biltegiak urgentziaz eraikitzea.

				Ikusita Zaldibar udalerrian (Bizkaia) kokatutako zabortegiaren luizia eta ondorengo sutea direla-eta sortutako egoeraren larritasuna eta kontuan hartuta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen testu artikulatua, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, Ingurumen Erantzukizunaren urriaren 23ko 26/2007 Legea eta aplikatzekoak diren gainerako arauak, dekretu hau ematea erabaki da, honako egitate hauetan oinarrituta:

				EGITATEAK

				1.– 2020ko otsailaren 6an, Verter Recycling 2002, SL enpresak ustiatutako hondakin ez-arriskutsuen zabortegian luizia izan zen eta horrek ondoren zabortegiak su hartzea eragin zuen. Ondorioz, zoritxarrez, bi pertsona desagertu ziren eta inguruneak ingurumen-eragin larriak izan zituen.

				2.– Egitateen garrantzia kontuan hartuta, 2020ko otsailaren 10ean, Ingurumeneko sailburuordeak lehen ebazpen bat eman zuen. Ebazpen horren bidez, urgentziazko neurriak ezarri ziren gertatutakoari dagokionez, funtsean inplikatutako administrazio publikoei zuzenduta.

				3.– Egun horretan bertan, Ingurumeneko sailburuordeak ebazpena eman zuen, zeinaren bidez Verter Recycling 2002, SLri agintzen baitzitzaion urgentziaz zenbait jarduketa egin zitzala zabortegian gertatutako luiziarekin lotuta. Horiek horrela, enpresa ustiatzaileari agindu zitzaion 7 eguneko epean bidal zezala gertatutakoa konpontzeko jarduketa-planaren aurrerapena, eta, era berean, isurketa-ontziaren egonkortasunari buruzko informazio historikoa bidaltzeko eskatu zitzaion.

				4.– 2020ko otsailaren 13an, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuak agindua eman zuen, zeinaren bidez urgentziazko neurriak hartzea erabaki baitzen Zaldibar udalerriko zabortegian izandako luiziari dagokionez. Agindu horretan, urgentziazko neurri hauek hartzea erabaki zen:

				– Euri-urak, prezipitazio zuzenekoak edo kanpoko arroetatik datozenak, irristatutako eta irristatu gabeko hondakin-masaren gainean sartzea prebenitzeko neurriak.

				– Irristatutako masa egonkortzearekin lotutako neurriak.

				– Segurtasunarekin, desagertutako pertsonen erreskatearekin edo bestelakoekin lotutako beste helburu batzuetara bideratutako neurri gehigarriak.

				– Lixibiatuak biltzeko, garraiatzeko eta kudeatzeko neurriak.

				– Zabortegiko gasaren errekuntza eta sortutako sua kontrolatzeko eta eteteko neurriak.

				– Obrako sarbideak, plataformak eta instalazioak irekitzeari buruzko neurriak, urgentziazko ekintzak gauzatzeko.

				– Urgentziazko ekintzei buruzko dokumentuen, ingeniaritzaren, planen eta proiektuen diseinuarekin, kalkuluarekin eta garapenarekin lotutako neurriak.

				– Hondakinak kudeatzeari lotutako neurriak, baldin eta –iragazgaiztutako segurtasun-biltegiaren kanpoaldera irristatu direlako edo lekuz aldatu behar direlako– instalazioko isurketa-ontzia bera ez den beste kokaleku edo instalazio batzuetara eraman behar badira.

				5.– 2020ko otsailaren 13ko Aginduaren bigarren ebazpen-zatiak honako hau zehazten du:

				Hartu beharreko neurri zehatz guztiak eta EAEko Administrazio Orokorraren jarduketak iraungo duen denbora izango dira gertakariaren ondoriozko hasierako larrialdi-fasea konpontzeko eta ingurumeneko kalte edo afekzio berriak sortzeko arriskua minimizatzeko behar diren gutxienekoak eta behar-beharrezkoak direnak, eta Administrazioak zuzenean gauzatuko ditu Verter Recycling 2002, SLren kontura, modu proportzionalean eta zabortegiko operadorearentzat kostu txikiagoko beste aukerarik ez dagoen neurrian.

				Ondoren, hasierako larrialdi-fasea gainditu ondoren, zabortegia ustiatzen duen enpresak –lehengoratze-ekintzak egiteko betebeharra eta erantzukizuna duen aldetik– bere gain hartuko du, oso-osorik, prebentzio-neurriak, kalte berriak saihesteko eta gauzak berrezarri edo aurreko egoerara itzultzeko neurriak gauzatzea, baldin eta bere aldetik proposatu eta EAEko ingurumen-administrazioko organo eskudunek teknikoki baliozkotzen badituzte.

				6.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Zerbitzuetako zuzendariak 2020ko otsailaren 13an emandako Ebazpenaren bidez, agindua ematen zaie Ingurumen Sailburuordetzako zerbitzu eskudunei Zaldibar udalerrian (Bizkaia) kokatutako hondakin ez-arriskutsuen zabortegian izandako luiziaren ondorioz beharrezkoak diren jarduketak berehala kontrata ditzaten, prebentzio-neurriak, pertsonei, ondasunei eta ingurumenari egindako kalteak konpontzeko neurriak eta ukitutako zonan kalte berriak sortzea saihesteko neurriak aplikatzeko helburuarekin.

				7.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoak (KEB) 2020ko otsailaren 13ko 1/20 Zirkularra eman du, EAEko sektore publikoko sailek eta erakundeek Zaldibarko zabortegiaren amiltzea dela-eta egin beharreko jarduketetan sortutako ezohiko gastuak izapidetzeko prozedura bateratua ezartzeko, bai eta izan daitezkeen itzulketak egiteko behar den informazioa jasoko duten erregistro eta artxibo egokiak antolatzeko ere, hala dagokionean. Zirkular horretan adierazten da gastuak egozteko partida berriak ireki beharko direla sail eta erakunde autonomo bakoitzaren kasuan kasuko programetan.

				8.– Administrazio publikoak urgentziazko neurri horiek gauzatzeko izendatutako obra-zuzendaritzak erabaki du beharrezkoa dela irristatutako hondakinen zati bat Zaldibarko zabortegiko ontzitik ahalik eta gertuen dauden bi biltegiratze-eremu segurutara eramatea. Justifikazio teknikoa eta ingurumenekoa behar bezala egiaztatzen dira arlo horretan aditua den enpresa batek administrazio publikoaren eskariz egindako azalpen-proiektu batean. Proiektu hori dekretu honen I. eranskinean jasota dago.

				9.– Ingurumenari eta pertsonen osasunari dagokienez lehendik sortutako arrisku eta kalteez gain egungo egoera larriagotu dezaketen kalte eta arrisku berriei aurrea hartzeko eta haiek saihesteko neurri gisa, ezinbestekoa da urgentziazko neurriak berehala gauzatzea, dekretu honi erantsitako azalpen-proiektuari jarraikiz; irristatzeko arriskuan dauden, irristatu diren edo desagertuak bilatzeko lanen ondorioz edo ezpondak egonkortzeko lanen ondorioz inguruetan metatu diren kolapsatutako zabortegiko hondakinak birkokatu beharra dago.

				Azalpen-proiektu horretan zehazten dira hondakin horiek gordetzeko diseinatutako bi segurtasun-biltegiak, haiekin lotutako instalazioak, haietara iristeko bideak eta hondakin horiek mobilizatzeko eta biltzeko egin beharreko lanak.

				10.– Jarduketa horiek gauzatzeko ezinbestekoa da –aldi baterako behintzat– lursailak okupatzea, bai eta lursailak okupatzea urgentziazkoa dela deklaratzea ere. Okupazio horren eraginpeko lursailak erabiliko dira aipatu diren hondakin-biltegiak eta haiei lotutako instalazioak jartzeko eta bertara iristeko pistak egiteko, eta, esan bezala, Zaldibarko zabortegiaren inguruetan daude.

				Aurreko egitateei zuzenbideko oinarri hauek aplikatu behar zaizkie:

				ZUZENBIDEKO OINARRIAK

				1.– Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu bategina onesten duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren (1/2016 LED) 35. artikuluak, behin-behineko neurriei buruzkoak, honako hau xedatzen du:

				1.– Zehapen-prozedura bat hasitakoan, zehapena ezartzeko organo eskudunak behin-behineko neurri hauetakoren bat edo batzuk ezarri ahalko ditu, besteak beste:

				a) Arriskua edo kaltea ez luzatzeko zuzentze-, segurtasun- edo kontrol-neurri egokiak.

				(...)

				2.– Aurreko apartatuan adierazitako neurriak zehapen-prozedura administratiboa hasteko erabakia hartu aurretik erabaki ahalko dira, araudi erregulatzaile orokorrean aurreikusitako moduan.

				2.– Halaber, aipatutako 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren 36. artikuluan –lehengoratu beharrari eta hertsapen-isunei buruzkoa– honako hau zehazten da:

				1.– Ezar daitekeen zehapen penal edo administratiboaz gainera, arau-hausleak gauzak berrezarri edo aurreko egoerara itzuli beharko ditu, arau-haustea egin baino lehenagoko egoerara ekarriz, eta, hala dagokionean, eragindako kalte eta galeren ordaina eman beharko du. Administrazio publikoei eragindako kalte eta galeren ordaina administrazio-bidean erabaki eta bilduko da.

				Arau-hausleak, halaber, organo eskudunak beharrezkotzat jotzen dituen neurri osagarriak hartu beharko ditu, ingurumen-baimen integratuaren baldintzak betetzea berriro bermatzeko eta gertakari edo istripu gehiago ekiditeko.

				3.– Antzekoa dio Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 102. artikuluak:

				Aldatutako ingurunea leheneratzea.

				1.– Ezartzen diren zigorren kalterik gabe, araua hausten dutenak behartuta daude eragindako kalteak ordaintzera, aldatutako ondasunak konpondu eta lehengo egoerara ekartzearren.

				2.– Araua hausten duenak aurreko apartatuan ezarrita dagoen betebeharra betetzen ez duenean edo erabat betetzen ez duenean, hertsapen-isunak ezarri ahal izango zaizkio.

				4.– 3/1998 Legearen 105. artikuluak honako hau ezartzen du:

				105. artikulua.– Ezohiko kasuetan kautelazko neurriak hartzea.

				Salbuespenez, eta zehapen-espedienteari hasiera eman aurretik, administrazio publikoek zehapen-izaerarik ez duten ondoko kautelazko neurriak hartu ahal izango dituzte edo lege honetan arau-hauste gisa tipifikatutako edozein ekintzaren ustezko arduradunari neurri horiek harrarazi ahal izango dizkiote:

				a) lanak edo jarduerak bertan behera uztea.

				b) aparatuak, ekipoak edo ibilgailuak zigilatzea.

				c) ingurumen-kaltea zabaltzea galarazten duen beste edozein zuzenketa-, segurtasun- edo kontrol-neurri.

				5.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio-prozeduraren arloko oinarrizko arau izaki, administrazio-prozeduretan har daitezkeen behin-behineko neurriak ere jasotzen ditu, zehapen-espedienteetara mugatu gabe. Horiek horrela, 56. artikuluak honako hau xedatzen du:

				56. artikulua.– Behin-behineko neurriak.

				(...)

				2.– Administrazio-prozedura hasi aurretik, prozedura hasteko edo instruitzeko eskumena duen organoak, ofizioz edo alderdi batek eskaturik, urgentzia geroraezineko kasuetan eta ukitutako interesak behin-behinean babesteko, beharrezko eta proportziozko gertatzen diren neurriak hartu ahal izango ditu modu arrazoituan. (...)

				3.– Aurreko bi apartatuetan aurreikusitakoaren arabera, behin-behineko neurri hauek hartzea erabaki ahal izango da, Prozedura Zibilaren urtarrilaren 7ko 1/2000 Legean aurreikusitako moduan:

				(...)

				(i) Beste neurri batzuk, interesdunen eskubideak babesteko xedez legeek espresuki aurreikusiak edo ebazpena eraginkor izango dela segurtatzeko beharrezkotzat jotzen direnak.

				6.– Halaber, Zaldibarko zabortegian izandako gertakariari zuzenean eta lehentasunez aplikatzekoa den araua izaki, Ingurumen Erantzukizunaren urriaren 23ko 26/2007 Legeak honako hau xedatzen du:

				44. artikulua.– Behin-behineko neurriak.

				1.– Prozedurak izapidetzen diren bitartean, behin-behineko izaeraz hartu ahal izango dira egoera larriagotu ez dadin, ingurumen-kalterik eragin ez dadin eta, bereziki, giza osasuna bermatzeko beharrezkoak diren prebentziozko neurri guztiak eta kalte berriak saihesteko neurriak.

				2.– Helburu berarekin, ezinbestekoak diren behin-behineko neurriak hartu ahal izango dira prozedura hasi aurretik, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 72.2 artikuluan ezarritako muga eta baldintzekin.

				3.– Behin-behineko neurriak izan daitezke operadoreari agintzea beharrezkotzat jotzen diren jarduketak egin ditzala, eta, egiten ez baditu, nahitaez betearazi ahal izango dira, bai eta agintaritza eskudunak egin beharreko jarduketei dagokienez ere, arduradunaren kontura bada ere.

				

				23. artikulua.– Administrazioak zuzenean jardutea.

				1.– Baliabide naturalak, eta haiek ematen dituzten zerbitzuak, ahalik eta modu eraginkorrenean babesteak hala eskatzen duenez, agintaritza eskudunak bere kabuz erabaki eta betearazi ahal izango ditu lege honetan aurreikusitako prebentzio-neurriak, kalte berriak saihesteko neurriak edo konponketa-neurriak, besteak beste, honako inguruabar hauek kontuan hartuta:

				(...)

				c) Hala aholkatzen duten azterlanak, ezagutzak edo baliabide teknikoak behar izatea.

				d) Administrazio publikoen ondasunetan edo hirugarrenen jabetza pribatukoetan egin beharreko jarduketak egotea, operadore arduradunak egin ditzan zailtzen edo eragozten dutenak.

				e) Kaltearen larritasunak eta garrantziak hala eskatzea.

				2.– Larrialdi-kasuetan, ingurumen-kalteak konpontzeko, saihesteko edo prebenitzeko neurriak finkatzeko edo neurri horiek hartzea eskatzeko lege honetan aurreikusitako prozedura izapidetu beharrik gabe jardun ahal izango du agintaritza eskudunak.

				7.– Behin-behineko edo kautelazko neurriak hartzeko erabakia, bereziki urgentziaz eta dagokion administrazio- edo zehapen-prozedura hasi baino lehen hartu behar bada, arrazoituta egin behar da, salbuespenez, atzeraezina den urgentziazko kasuetan eta ingurumen-kalteak edo bestelako kalteak daudenean, edo halakoak izateko arrisku ziurra dagoenean, betiere modu proportzionalean.

				8.– Zaldibarko zabortegia irristatu eta geroko ingurumen-erantzukizuna eskatzeko prozeduran eman daitekeen ebazpenaren eraginkortasuna ziurtatzeko, bidezkoa da organo honek, instalazioaren titularraren kontura, honako prebentzio-neurri hau hartzea eta betearaztea, kalte berriak saihesteko edo konpontzeko:

				Zaldibar udalerrian (Bizkaia) dagoen zabortegiaren ingurunean hondakinen segurtasun-biltegiak urgentziaz eraikitzea.

				9.– Espazio fisiko segurua izateko urgentzia dela-eta, ezinezkoa da administrazio-espedienteak izapidetzea beren fase eta izapide arruntekin; titulartasun pribatuko ondasun eta eskubide jakin batzuk aldi baterako okupatzeko gizarte-intereseko deklarazioaren tituluari buruzko 26/2007 Legearen seigarren xedapen gehigarrian xedatutakoarekin bat etorriz, ezinbestekoa da berehala okupatzea segurtasun-biltegiak eraikitzeko behar diren lursailak. Alde horretatik, arauak hau dio:

				Gizarte-interesekotzat deklaratzen da titulartasun pribatuko ondasun eta eskubideak aldi baterako okupatzea, ingurumen-kalteak konpontzeko edo horien gauzatzea prebenitzeko edo saihesteko beharrezkoa denean. Administrazio publikoek okupazio hori urgentziazkotzat deklaratu ahal izango dute, inguruabarrek hala justifikatzen dutenean.

				10.– Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legeak, horri dagokionez, lehen xedapen gehigarrian onura publikokotzat eta gizarte-interesekotzat deklaratzen du, nahitaezko desjabetzeari buruzko legeriaren ondoreetarako, hondakinak biltegiratzeko, balorizatzeko eta kentzeko instalazioak ezartzea edo handitzea.

				11.– Nahitaezko desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legeak, bestalde, xedatzen du onura publikoa inplizituki ulertzen dela –higiezinen desjabetzeari dagokionez– Estatuaren, probintziaren eta udalerriaren obra- eta zerbitzu-plan guztietan, eta, legeak onura publikoa orokortzat deklaratzen duen gainerako kasuetan, kasu zehatz bakoitzean Ministroen Kontseiluaren erabaki baten bidez onartu beharko dela, salbu eta obra, zerbitzu edo emakida jakin batzuen kategorietarako, horiek arautzen dituzten legeek beste zerbait xedatu badute. Bestalde, eta beharrezkoa izanez gero, arau-multzo bereko 52. artikuluak irekita uzten du obra edo helburu jakin baterako egingo den desjabetzeak ukitutako ondasunen okupazioa urgentziazkotzat deklaratzeko aukera.

				12.– Azaldutakoagatik, 26/2007 Legeak beste arau batzuekin lotuta adierazten duen moduan, bidezkoa da erabaki bat ematea, zeinaren bidez onura publikokotzat, gizarte-interesekotzat eta urgentziazkotzat deklaratzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak aldi baterako okupatzea zabortegiaren inguruko hondakinen segurtasun-biltegiak, instalazio osagarriak eta haietarako sarbideak urgentziaz gauzatzeko proiektuak ukitutako ondasunak eta eskubideak, beharrezkoa delako ingurumen-kalteak konpontzeko edo halako kalteak prebenitzeko edo ekiditeko.

				13.– Jurisprudentziak okupazioak urgentziazkotzat deklaratzeko eskatzen dituen baldintzak betetzen dira betiere salbuespenezko zirkunstantziek –hau da, hondakinak irristatzeko arrisku berriak, herritarren osasunari kalte egin diezaioketen sute berriak, lurpeko eta azaleko uren kutsadurak, ondoko lurzoruen kutsadura edo aldaketak, uretako espezieen hilkortasunak eta abarrek– prozedura berezi hau erabiltzea eskatzen badute, eta dekretua behar bezala arrazoituta badago oinarrian lehen aipatutako kausei dagokienez, besteak beste.

				14.– Segurtasun-biltegiak kokatzeko hautatutako lursailak gaur egungo instalazioen ondoko eremuak dira, ex profeso hautatuak, hondakinen tipologia berezia isurketaren gunetik urrun dauden lekuetara eramatea saihestu behar delako. Horrez gain, adierazi behar da ez dagoela hirigintza-oztoporik ukitutako jabetza-ondasun eta -eskubideak aldi baterako okupatzea urgentziazkotzat deklaratzeko.

				15.– 1. eta 2. biltegiak, horien instalazio osagarriak eta horietara iristeko pistak eraikitzeko aldi baterako okupazioak ukitutako lursailak eta pertsonak erantsitako planoetan jasotakoak dira, eta guztiak 006 poligonoari dagozkio, katastroaren arabera. Planoa erantsi da dekretu honen II. eranskin gisa.

				Puntu honetan adierazi behar da ukitutako interesdunei –okupatzen diren lurren titularrei– jakinarazi beharko zaiela eta entzun egin beharko zaiela, eta, nolanahi ere, aplikatu beharreko araudiak ematen dizkien eskubideak babestuko direla.

				16.– Eraiki beharreko bi biltegi segurutara irristatutako hondakinen zati bat ahalik eta lasterren eramateko urgentziazko beharraren ondorioz, adierazi behar da Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrak 41.1 artikuluan ezartzen duela, oro har, ingurumen-inpaktua ebaluatzeko dagokion prozedura bete behar dutela Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean gauzatu nahi diren plan eta proiektuek, publikoak zein pribatuak izan, lege horren I. eranskinean jasotakoak badira.

				Aipatutako I. eranskineko B) apartatuko 4. puntuak ingurumen-kudeaketarako azpiegitura-proiektuak jasotzen ditu, besteak beste hondakin arriskutsuak errausteko industria-instalazio finkoak eta hondakin horiek zabortegietan biltegiratuta, segurtasun-biltegian, tratamendu kimikoarekin edo kutsatzaileen balizko isurketari dagokionez antzekoa den beste edozein tratamenduren bidez ezabatzeko instalazioak.

				17.– Hala ere, 3/1998 Legearen 41. artikuluaren 2. apartatuak ezartzen duenez, salbuespenezko kasuetan Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuak, arrazoitutako erabaki baten bidez, lege honetan jasotako ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-prozedurak aplikatzetik salbuetsi ahal izango du –osorik nahiz zati batean– I. eranskinean aipatutako plan edo proiekturen bat. Aipatutako erabakia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

				18.– Gauzak horrela, nahiz eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-prozedura izapidetzeak denboran atzerapena ekarriko lukeen irristatutako isurketa birkokatzeko –eta beharrezkoa da hori saihestea–, kontuan hartuta ingurunean bizi den egoera larria eta urgentziazkoa dela lurraren ezegonkortasunaren ondorioz, eta ingurumenerako eta herritarrentzat arrisku handiagoa sor ez dadin, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-arloko organo eskudunak erabaki du aurreikusitako hondakinen segurtasun-biltegiak gauzatzean mota guztietako prebentzio- eta zuzenketa-neurriak aintzat hartu behar direla, ingurumenean inpaktu potentzial berriak eta ondorio negatibo nabarmenak sortzea minimizatzeko.

				19.– Alde horretatik, otsailaren 27ko Euskal Herriko ingurugiroa babesteko 3/1998 Lege Orokorraren 41.2 artikulua aplikatuz, proiektu hau salbuetsita dago ingurumen-inpaktua ebaluatzeko prozeduratik, zeina ohiko egoeretan nahitaezkoa izango bailitzateke; hala ere, ingurumen-ebaluazio alternatibo bat egin da, eta, bertan, proiektua gauzatzeak ingurumenean izan ditzakeen ondorioak identifikatu dira, eta ondorio horiek saihesteko, edo, hala badagokio, zuzentzeko beharrezkoak diren neurriak diseinatu dira, eta ingurunearen ingurumen-jarraipenerako beharrezkoak direnak ere bai.

				20.– Kontuan hartuta jarduketak osorik edo zati batean kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak izan dituzten lurzoruetan aurreikusten direla, lurzorua babestearen arloko legeriaren aurreikuspenak aplikatu behar dira, eta, zehazki, ekainaren 25eko 4/2015 Legea, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoa, eta hura garatzeko erregelamendua (209/2019 Dekretua, abenduaren 26koa). Alde horretatik, 4/2015 Legearen 23. artikuluak lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazio-prozedura bat izapidetzeko betebeharra ezartzen du honako kasu hauetan:

				a) Kutsagarria izan daitekeen jarduera edo instalazio bat duen edo izan duen lurzoruan jarduera bat instalatzea edo zabaltzea.

				21.– Hala ere, 4/2015 Legearen 25. artikuluaren 1.c) apartatuak adierazten du ez dela beharrezkoa izango lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazio-prozedurei hasiera ematea, 23. artikuluko kasuren bat gertatu arren, honako zirkunstantzia hauetakoren bat gertatzen denean: c) Lurzorua kutsa dezakeen jarduera edo instalazio bat handitu edo aldatzean, handitu edo aldatu nahi den jarduera edo instalazioak hartzen duen lurzatiaren mugen barruan egiten bada.

				22.– Ondorioz, Zaldibarko zabortegiko lurzatiaren mugen barruan dagoenez bi biltegietarako aurreikusitako kokapena, instalazio horiek ezartzeko ez da beharrezkoa izango aurrez haiek okupatuko duten lurzoruaren kalitatearen deklarazioa egitea.

				23.– Lehen aipatutakoari estuki lotuta, erantsitako proiektuan deskribatutako jarduketak gauzatzea, agerikoa denez urgentziazkoa delako, ezin dute baldintzatu udal-organo eskudunak hirigintza-lizentziak izapidetzeak eta lortzeak, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean xedatutakoaren arabera.

				Alde horretatik, hirigintza-jarduketen sustatzaile guztiei –partikularrei zein erakunde publikoei– aplikatu behar zaie aldez aurreko lizentzia, baina, hala ere, salbuespenak onartzen dira hirigintza-lizentzia ez eskatzeari dagokionez jarduketa jakin batzuetarako, dela interes orokorreko arrazoiak daudelako, dela ordenamendu juridikoak berariaz hala ezartzen duelako, hain zuzen.

				24.– Jorratu beharreko eraikuntza-jardueraren xedearen izaera eta haren interes publiko nabarmena kontuan hartuta, dagokion udal-lizentzia lortzeko izapidetze arrunta dekretu honen xedearen aurkakoa izango litzateke, proiektuan interes orokorraren babes efektiborako aurreikusitako neurriak berehala exekutatzea baita, hain zuzen, dekretuaren xedea. Horrela, zabortegiaren irristatzeak eta ondorengo suteak eragindako egoera larria arintzeko urgentziazko beharrak berretsi egiten du hirigintzako obra arruntak kontrolatu eta gauzatzeko ezartzen den arau orokorretik kanpo dagoen salbuespenezko obra baten aurrean gaudelako ideia.

				25.– Azken alderdi gisa, 26/2007 Legean xedatutakoaren arabera, honako hau adierazi behar da:

				9. artikulua.– Operadoreen erantzukizuna.

				1.– Lege honetan jasotako jarduera ekonomikoen edo profesionalen operadoreak behartuta daude ingurumen-kalteak prebenitzeko, saihesteko eta konpontzeko neurriak hartzera eta betearaztera, bai eta horien kostuak ordaintzera ere, horien erantzuleak direnean, horien zenbatekoa edozein dela ere.

				Hona hemen kostuen arau horrek ematen duen definizioa, hitzez hitz: «Kostuak»: Lege hau ingurumen-kalte baten edo ingurumen-kaltearen mehatxu baten aurrean modu egoki eta eraginkorrean aplikatzen dela bermatzeko beharrak justifikatutako gastu oro, edozein dela ere haren zenbatekoa. Bereziki, honako hauek sartzen dira: prebentzio-neurriak behar bezala gauzatzeak dakartzan gastu guztiak, kalte berriak saihestekoak eta konpontzekoak; ingurumen-kalteak eta kalte horiek gertatzeko berehalako mehatxua ebaluatzekoak; jarduteko aukera posibleak ezartzekoak eta egokienak aukeratzekoak; egoki diren datu guztiak lortzeko sortutakoak eta jarraipena eta gainbegiratzea bermatzekoak. Ulertzen da gastu horien artean sartzen direla aipatutako ekintzak gauzatzeko beharrezkoak diren administrazio-kostuak, kostu juridikoak eta jarduera material eta teknikoenak.

				26.– Era berean, 27/2006 Legeak, 23. artikuluan –Administrazioaren zuzeneko jarduketa behar den kasuei buruzkoan–, Zaldibarko gertakarian Euskal Administrazio Publikoak gauzatutako jarduketen kasu zehatzean gertatzen den moduan, argi eta garbi zehazten du:

				2.– Larrialdi-kasuetan, agintaritza eskudunak jardun ahal izango du ingurumen-kalteak konpontzeko, saihesteko edo prebenitzeko neurriak finkatzeko edo neurri horiek hartzea eskatzeko, lege honetan aurreikusitako prozedura izapidetu beharrik gabe.

				Inguruabar horiek desagertu ondoren, agintaritza eskudunak, dagokion prozeduraren instrukzioa egin ondoren, ebazpena emango du, artikulu hau aplikatuz gauzatutako neurrien kostuen zenbatekoa eta horiek ordaintzera behartuta dagoena edo daudenak finkatuz, eta hori nahitaez betearazi behar izango da.

				3.– Agintaritza eskudunak operadorearengandik edo, hala dagokionean, kaltea edo kaltearen berehalako mehatxua eragin duen hirugarrenarengandik berreskuratuko ditu kalte berriak prebenitzeko, saihesteko edo konpontzeko neurri horiek hartzeagatik sortutako kostuak.

				27.– Gobernu Kontseiluak eskumena du administrazio-ebazpen hau emateko, eta, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legean xedatutakoaren arabera, dekretu-forma hartuko du, 65.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, aipatutako arau-testuaren 60. artikuluari eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 35.1.a) artikuluari dagokienez.

				Horiek horrela, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren proposamenez, nahitaezko txostenak bildu ondoren eta Gobernu Kontseiluak 2020ko martxoaren 3an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

				EBAZTEN DUT:

				Lehenengoa.– Zaldibar udalerrian (Bizkaia) dagoen zabortegiaren ingurunean hondakinen segurtasun-biltegiak urgentziaz eraiki daitezen onartzea, dekretu honen I. eranskin gisa erantsitako azalpen-proiektuarekin bat etorriz.

				Bigarrena.– Aipatutako hondakinen segurtasun-biltegien proiektu osoa salbuestea ingurumen-ebaluazioaren araudian jasotako ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-prozeduretatik.

				Hirugarrena.– Proiektu hori gauzatzeko beharrezkoak diren obrak eta jarduketak salbuestea, hain zuzen, lurzoruaren kalitatea prebenitzeari eta zuzentzeari buruzko araudian xedatutakoaren arabera berez exijitzekoak litzaizkiekeen administrazio-prozeduretatik.

				Laugarrena.– Zabortegiaren inguruko hondakinen segurtasun-biltegiak urgentziaz gauzatzeko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak onura publikokotzat eta gizarte-interesekotzat deklaratzea, eta urgentziazkoa dela Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak horiek aldi baterako okupatzea. Dekretu honen II. eranskinean dago horien planoa.

				Bosgarrena.– Jarduketak berehala gauzatzeko agintzea; proiektua gauzatzeko ez dira hirigintzako udal-lizentziak lortu beharko.

				Seigarrena.– Dekretu hau Zaldibarko zabortegia ustiatzen duen Verter Recycling 2002, SL merkataritza-sozietateari jakinaraztea.

				Zazpigarrena.– Dekretu hau aldi baterako okupatzen diren lursailen titularrei jakinaraztea.

				Zortzigarrena.– Dekretu hau Zaldibarko Udalari jakinaraztea.

				Bederatzigarrena.– Dekretu hau EHAAn argitaratzeko agintzea.

				ERREKURTSOAK:

				Dekretu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Gobernu Kontseiluari, hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete zuzenean Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

				Vitoria-Gasteizen, 2020ko martxoaren 3an.

				Lehendakaria,

				IÑIGO URKULLU RENTERIA.

				Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

				IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.
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33 INGURUMEN-EGOERAREN DESKRIBAPENA

Proiektu hau idazieko, kontuan hartu da ingurunearen ingurumen-egoerari buruzko
informazo-mutzos, zeina 2004ko martxoko data duen Ingurumen  Inpaktuaren
Auterlanean baitago eta Verter Recycing 2002, SL. zabortegiaren Ingurumen Baimen
Bateratuaren espedientean jaso baita

Era berean, ingurumen-dokumentuan (20160 uzallekoa, Verter Recycling 2002, SLk
aurkeztua) inguruneari buruz eguneratu zen informazioa kontuan hartu 0a,eraikuntza-
eta eaispen-hondakinak tratatzeko instalazio osagarri bat zabortegian sartzeari buruzko
aldaketa baten ngurumen-inpaktuaren ebaluazio Sinpliikatua izapidetzeko,

Uste da profekiu honetan aureikusitako hondakin-biltegiak kokatuko diren inguruneko
ingurumen-alderdiak ez direla untsean aldatu azken urteetan, et dokumentu horietan
jasotako ingurunearen deskribapena nahiko dela projekiu honen helbururako.

Aurrekoa gorabehera,interesgarritza o da dokumenty honetan jarraian apatzen diren
eta kasurako garrantz berezia duten alderdiak errepikatzea eta, hala badagokio,
zabalzea:

« Substratuaren ezaugarrak, lurpeko uren kutsadurarekiko duten Kalteberatasunarl
dagokionez,

« Ur-puntuen egoers, eta berezi emrekena.

« Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak izan dituzten hrzoruen inbentarioan
Sartutako lurzatisk egotea,

331 SUBSTRATUAREN EZAUGARRI HIDROGEOLOGKOAK: IRAGAZKORTASUNA ETA
KALTEBERATASUNA

Kokalekuaren ezaugarri hidrogeologikosk zehazteko, hondakinak  zabortegietan
bitegiratuta ezabatzea arautzen duen abenduaren 27ko 1481/2001 Erege Dekretuan eta
hondakinak zabortegietan bitegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen
orsailaren 24k0 4972009 Dekretuan ezaritakosrekin bat etorrz, bereaiki eremuko
materalen K iragakortasun-koefizientearen balioari cagokionez, kokalekuan zeuden
materalen saikapen hidrogeologikoa egin zen, eta hainbat motatako saiakuntzak egin
ziren, hala nola Lugeon, Gl Gavard eta Siug testa,

Lurpeko uraren iragazkortasunaren, biltegiratze-ahalmenaren eta transmisibitatearen
kuspegik, 2azp (7) uniate hdrogeologlko bereizi ziren, et 1. taulan laburbildu dira:
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Obrak egin bitartean sortutako gorabeheren erregisiroa eraman beharko da, bai eta
neurri babesi eta zuzentzaileen betetze-mailrena ee. Proiektua gauzatzean egin diren
aldaketa puntualak xehetasuner dokumentatu beharko dira.  Adaketa  horiek
ingurumenean duten eraginaren kuspegitk justfkatu beharko dira,

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen ematzak behar
bezala ervegistratuta geratuko dira obra-amaierako txostenean.

Jarraipena egin zalen alderdiak zehaztuko dira, e, hala badagokio, neurtutako
parametrodk, neurketa puntuak, neurketen maiziasuna et emaitzak ebaluatzeko
erabiltako muga- edo gida-balioak zehaziuko dia

Apamen berecia egingo zaie projekiua gauzatzean izancako  gorabehera
gamantzitsvenei.
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abiadura mugatuz, betiere hauts esekisren sorrera murrizteko. Eraginpeko
langieen kopurua ahalik eta bikiena izateko eskatuko da

« Hondakinak induskatu/esku hartu bitateko neurriak, Hondskinak garrlatzeko
Ibilgailuek zama beti estalta garraiatu beharko dute. Berezik kontuz bl beharko
da hondakinak kargatzeko eta deskargatzeko prozesuan, ta ahalk eta eragozpen
guen eragiten dituzien lan-prozedurak ezarr beharko dira, zuntz armasgarriak
Sor ez datezen,

Ura gehitzea bermatuko da, hondakinaren hezetasuna bet bere pisu lehorraren
56 10etik gorako del ziurtatzeko.

‘Amianto hondakink identiikatuz gero, Inpregnaio-tanak egingo cra,hautsiz gero
zuntzak ez sakabanatzeko. Kendu beharreko materisla ur-soluzio kapsulatzaile
batekin hezetuko da. Zuntzetarako aghtinatzalle hori materislak induskatu
aurrerik ere erabil beharko da, balin eta material horietan hondarreko asbesto-
zuntzak airean sakabanatzeko ariskua badsgo.

* Kontrokneurriak: Amiantos kentzen espezialisa den erakunde batek etengabe
gainbegiratuko du prozesu 0s0s, eta hark egiatatuko du hondakina hezetu dela,
amiantoa sakabanatzea saihesteko funtsezko ekintza gisa, eta, era berean,
airesren kaltatearen laginketa sistematikoa egingo du.

5.8 URAK ETA LURZORUA BABESTEKO NEURRIAK

Ahalk ta partkula fin gutxien surko da drainatze naturaleko sarera, Horretarako, urak
bideratzeko gailiak eta solido esekiok abdkizeko sistemak exekulatuko  dira,
kutsatzaileak eraman ditzaketen urak bertan bitzeko.

Gail eta sistema horiek kalkulu hidraulikoen arabera dimentsiontuko dira, solidosk
ahalk eta ondoen abiitzen direla eta -hala badagokio- egin beharreko isurketaren
Kaltaea bermatzeko. Dekantatutako sedimentuak aldian-akdian jasoko dir, eta beren
zaeraren arabera kudeatuko dira.

Obrazuzendaritzak erabakiko ditu apatutako il eta sistemen kokapen zehatza eta
imentsioak, ingurumen-aholkularitzak tostena egin ondoren.

(Obrako makineriaren parkerako eta makineria mantentzeko azalera drainatze naturaleko
Saretk isolatuko da. Zola iagazgaitza eta efluenteak bitzeko sitema bat izango i,
olioek eta erregaiek lurzorua eta ura kutsa ez ditzaten. Ezingo ca erregaia kargatu eta
deskargatu, olioa aldatu edo berez talerreko jarcuerak direnak egin adierazitako zonatk
Kanpo. Neuri berak hartuko cira gaiariskutsuak aldi baterako biltgiratzeko.
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Hormigoia edud duten gailuak berariaz horretarako egokitutako zonetan garbituko dira,
E2 da inol ere onartuko hormigoia garbitzeko esneak ibilgura isurtzea. Hormigolaren
hondakinakindarrean dagoen araudisren arabera kudeatu beharko dira.

59 LIIBIATUEN KUDEAKETA

Lixbiatuen sorrera minimizatu egingo da, hondakin biltegia bete bitartean okupatutako
azaleraren esposizioa muriztuz. Horretarako, biatuak sortzen diuen azslra osoa hiru
area desberdinetan banatuko da rain-lap bidez, usiapena hiru fase independentetan
antolatu ahal izateko; fase horek bete ahala Zighatu egingo dira.

Lixbiatusk HOPE: fabrikatutako 500 m3-ko biteg it eta malgu batean jasoko dira,
Bitegia, era berean, HOPE: iragazgaizutako kubeta baten barruan instalatuko 6a, eta,
sstemnak huts eginez gero biltegiaren bolumen 0soa gordetzeko gaitasuna izango du

Libiatuen eroanbideak ere HDPEzkoak izango dira, hod bikoitzarekin, ustekabeko ihesik
ez dagoela bermatzeko.

Askenik, bitegian bitegiatutako Ibiatuak ponpaty eta aldan-aldian zisterna-
Kamioetan kargatuko dirs; kamioiek Koektoreraino garraiatuko dituzt,

10 OBRAKO HONDAKINAK KUDEATZEKO NEURRIAK

Obrak egin bitartean sortutako hondakinak, lurra prestatzeko lanetatk sortutakoak,
enbalajeak,errfuserako lehengaiak eta obra-amalerako garbiketa-kanpainaren ondoren
jasotzen direnak hondakin eta lurzoru kutsatuen uztaiaren 28ko 22/2011 Legean eta
aplikatzekoak diren araudi espezifikoetan aurrekusitakoaren arabera kudeatuko dira.

Hondakinen kudeaketari burzko. printzipio hierarkikosk oinarr hartuz, hondakinen
Somera prebenitzea sustatuko da, edo, hala badagokio, sipatutako uztalaren 28ko
227201 Legearen 8. antikuluan ezarritako lehentasun-hurrenkeran kudeatzes, hau da:
prebentrios, berrerabitzeko prestatzea, birziatzea eta beste balorizazio-mota batzuk,
balorizazio energetkoa barne, Hondakinak ezsbatzeko, idez aurretk justiikatu beharko
da blorizazioa ez dela ideragarria teknikold, ekonomikoki edo ingurumenaren adetik.

Berariaz debekatuta dago sortutako hondakin-ipologia desbercinak ekarrekin edo beste
hondakin edo_efluente batzuekin nahastea. Sortutako hondakinak jatorick bertatik
bereiziko dira, eta bitzeko eta biltegatzeko bitareko egokisk jariko ira naasketa
horiek sahesteko.

Eraikuntza- ta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen otsalaren
Teko 1052008 Errege Dekretuan eta erakuntza-eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta
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Estaldura artifizial iragazgaitza (GBRP) HOPEko geomintza, 2 mm-ko locierakos, b
aldeetati testurizatva. Instalazioan zehar, geokonposatu bentonitkoarekiko kontaktu
intimoa ziurtatu behar da

Babes geruza (GCO): Geomintzaren ganean drainatze triplanarreko geokonposat bat
joriko da, konpresioarekiko erresistentzia_handikoa, puntzonamenduaren aurkako
funtziosrekin eta hura baliko kalieetatk babesteko eta lubiatuen drainatzea
bermatzeko.

Errefortzu-geruza (GGR): Hondakinen asentamenduak GSY paketera eramango dituen
rakaio-ahaleginak asateaz arduratzen da. Helburu horrekin, ardatz bakarreko geomalla
indargarrbat instalatuko da.

SECUENCIADE MPERMEABIIZACION TALUDES.

donctaaroamo N

= e

Fiens. Ezpondk ragazganteko kanponbidearen ki tpos.

6.4 EURLURAK HARTZEKO ETA DRAINATZEKO SISTEMA

rainatze sistema bat iseinatu da, ariatze-urak tekeikoki modu eraginkorrenean bilzen
dituena, eroanbideak eta maldak dimentsionatuz, gelaxkako eurturen ebakuazio-
perimetroa bermazeko,

Eururak kudeatieko ingurumen-planteamendu gisa, kutsatutzat joko da hondakin-
masarekin kontaktuan dagoen edozeinjariatze (kipen-xbiatua), ets, beraz, dbiatu gisa
kudeatuko da.

proposatutako konponbideak, besteak beste, an hauek egitea aurrelkusten du:
 Euriurak hartzeko eta drainatzeko Sarea kanalizatio perimetral os0a da, eta
berezii kontuan hartzen ditu Jalkitze-kutxatilac eta arga-haustura.

 Eurturak kudeatzeko barne-sistema bat diseinatzen da (roinflapak) jaratze-
uren kudeaketa ur garbi gisa Konpontzen duena ustiapen-fase horretan
hondakinik utzi ez den biartean,
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8 GUTXI GORABEHERAKO OBRA-AURREKONTUA

Jarcaian, 1. bittegiko obrak gauzatzeko gut gorabeherako aurrekontua aurkeztu da
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Proiektua gauzatzeak ez e eragingo 92/43/EEE Zuzentarauaren interes komuniarioko.
habitat naturalel ez paisaia atalogatuel, ez eta paisaia-mugarie ere. Ingurunean ez da
Euskal Kultura Ondarearen elementurik aurki

32 SARBIDEAK

Biteg berrietara iristeko, neurr batean, lehendik dauden bideak baliatuko dira. 1
bilteglari dagokionez, barneko lan-pista berriak erakizea aurreikusten da, hondakinak
errazago lekualdatzeko eta Eitzaga-Etxebam baserriari ahalk eta eragozpen gubien
Sortzeko (kus 2. i eta 13. planoa: Scrbideak),

2. bitegicasartzeko bidea egungo zabortegiko sarbidetik biatuta eaikiko da.

P2 1. bikegirakosarbideak
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A pror, bilketasare perimetrala areka/kanal Ireklekin balozkotzea planteatzen a,
Sekaia nahikoarekin.

65 LIXIBIATUAK HARTZEKO ETA DRAINATZEKO SISTEMA

651 LIGBIATUAK HARTZEA

Uxbiatusk erauzteko sistema diseinatu da biegi berrien funtzlonamendua
Independentea zan dadin baibitegien artean, bl horletako bakoitza eta HeA bilteglaren
artean. Luizia gertatu arte martan zegoen hondakinez-arriskutsuen biltgia (HeA).

projektuak konponbide tekko bat ematen du, ixbiatuen sorrera -kuantitatiboki- ahalk.
eta ikiena izatea ahalbidetzen duena,

Helburu hor lortzeko, beharrezkoa da ur garbiak drainatzeko eta husteko sistema ahalik
eta eraginkorrena izatea, lixibiatuak sortzen dituen  gutxieneko. eremuaren
planteamenduari gehituta. Aplikatulako itenbideak, besteak. beste, hauekin lotuta
daude: drainatze-sare perimetralaren ciseinua, arro hidrologiko garrantzitsuaren
eremua muriztea eta ziglatze partislen bide: hondakin-masaren iragazketa
guvizea,

Beraz lbiatuen ekoizpena murizteko irtenbideak bi motatakosk izango dirs:

 Bitegiaren gorputzean gainazaleko prezipitazio- edo jarlatze-uren sarrera
murriztera bideratutako kongonbidesk.

 Iragazgaizutako azalera berria zatizen duten kanponbideak,lixibiatuak sortzen
dituen azalera minimizatzeko (rinflapak).

Hortk aurres, ldbiatuen drainatzesistema arcuratuko da ebakuariosz, eta ragazgaizte-
Konponbideak bermatuko du ragazketarik ez gorea.

Ustiapenean zehar, drainatze lerro berriak (horizontalak) gehitu daiezke hondakinaren
maila desberdinetan (normalean -6 metroko hondakin-potentzi) hondakin-masa behar
bezala drainatzen del zurtazeko.

652 HONDOKO DRAINATZE.GERUZA

Orainatzea da drainatzeko materislz egindako geniza bat egar garba eta hautatua), eta
050 m-ko lodiera du. Geruza horibabeserako geosintetiko baten gainean nstalatzen da,
eta gutrienez % 4ko malda izango du lbiatuak bilzeko gunerantz.

Legarraren tamainak 20 eta 40 mlmetro arteko dlametroa zan beharko du. Erakuntzako
eta eraispeneko hondakinetati (EEH) eta/edo siderurgia-zepa balorzatuetatk datozen
matertal balorzatuak erabitzea ehenetsiko da ibiatuak drainatzeko geruzak eratzeko.
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7 INGURUMEN-ZAINTZARI BURUZKO PROGRAMA

Proiektusren ingurumen-ondorioen eta dokumentu honetan ezarritako babes- eta
zuzentze-neurtien_ jarraipen-programabat garatuko da, dokumentuan ezarriako
Ingurumen-kalitateko helburuak betetzen direl bermatzeko.

Programak honako alderd: hauei buruzko kontrolak asoko it

"
2
.

14

1

Obraren okupaziomugak eta naturaintereseko elementuen _babesa
Kontrolazea. Egindako okupazioa projektuaren aurrelkuspenekin bat datorrela
egiaztatuko da, obrek aurreikusitakoa baino azalera handiagoa hartu gabe.

Zuhaitzak babesteko sistemak kontrolatzea
Espezie inbaditzaleak kontrolazes.

Ingurumenaehengoratzeko lanak egiten badica, projektuak eragindako azzleren
lehengoratzeak zan duen arrakastaren jarraipens egingo da aldian-aklan.

Hautsaren ekoizpens eta amiantoaren sakabanatzea saihesteko neurribereziak
Kontrolazea.

Haizeindartsuen aurrekuspen meteorologikoak berrikustea eta hondakin arinak
Sakabanatzea saihesteko neurri gehigarrien aplkazioa kontrolazes.

Bat-bateko suteen kasuan neuri gehigarriak apikatzen direla kontrolatzea.
Inguruneko airearen kaatea kontrolatzea.
Zacataren sorrera konirolazes.

Urak drainatzeko, anditzeko eta jakitzeko gailuen funzionamendy egokia
Kontrolatzea.

Iragazgaite-sistemen funtzionamendu egokia kontrolatzea
Lidbiatuak kontrolatzes,
Inguruneko uren kaltatearen kontrola, urpeko urak barme.

Jordunbide egokiak kontrolazes, honako hauek sahesteko: hondakinak
surizea, lurzorua edo urak kutsatzea olioa eta hormigol-esneak isurtzeagatik,
lurrak airastatzea, hautsa eta zaatak eragindako eragozpenak.

Sortutako hondakinen kudeaketa kontrolatzes, indusketa-materialak bare

Ingurumena babesteko aurrelkusitako sistemen et gaiuen funtzionamendy ez
eraginkorra hautematen bads, obra-zuzendaritzak neurr osagarriak edo geigarriak
hartuko dity, ingurumen-aholkularizak tostena egin ondoren.
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31 KOKALEKUA

Bilteg) berriak Verter Recycling 2002, SL. zaborteg
bitegla egungo zabortegiaren behealdean dago, mendebaldean, Eitzaga auzoaren
inguruan. 2. bitegia egungo zabortegitk baian gora dago, zaborteg) horren gainean,
haran beraren gol barrean.

Biltegien kokspena memoria honetako 1. inudian eta 5. planoan ageri da: Hondakinak
bitzeko azpiegiurak.

Bt 1. bikegaren kokalekua (horizatua) ta 2 biegiaren okalekua (gorzacsa).

1.eta 2. biltegen kokalekuaren ingurune hurbiak anda-zaera du. Kokalekuen inguruan
pinuen (Pinus radioto) baso-andaketak egiten dira, borantza monoespeziko gisa.
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223 GARRAIOAREN ARRISKUAK MINIMIZATZEA

Hondakinak beste 1ok batera eramateko barne-eremua aukeratzeak, garralo-distantza
murrzteaz gan, ahalden neurrian bde publikoak erabiltzea saihesten du.

Horrela, errepideko garraloak eragindako Isrpuak saihesten dir3, eta ahaik eta gehien
murrizten dira ingurumenean eta pertsonen osasunean dituen eraginak.

224 ANTROPIZATU GABEKO LURZORUEN OKUPAZIOA SAHESTEA

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumeneko Esparru Programan jasotzen den bezala,
egradatutako guneak berrerabilzea ehenetsibehar da, kalate hobeko lurzoruak lehen
aldiz okupatu ordez.

Bitegi berrak kokatzeko aukeratu diren Kokalekuak, osorik edo zat batean, lurzoru
antropizatutza hartzen dira, ba garal batean bertan hondakinak bola izan direlako, bal
Verter Recycing-en zabortegiaren esparruan isurketa berriak egiteko asmoa zegoelako
eta hometarako baimena emanda dagoelako; beraz, proekuan aurreikusiako
helburuetarako berrerabiiz gero, Ingurumeneko Espary Programaren helburu horh
betetzen da

225 BILTEGI BERRIEN EGONKORTASUNA

1. bitegiako hautatutako kokalekua lehendik dagoen arrokan egindako indusketa baten
babesean dagoen zabaldegi bat da, eta muga naturala egiten du lurzatiaren iparraldean
eta ekiadean. Ezponda horrek bikegi egonkorraren diseinua egitea errazten du, ia
horizontala den ontzihondoa duena eta alboz substratus haritsu osasuntsuan bermatzen
dena.

2 biegialehendik dagoen zabortegitk ibaan gora dago, substratu haritsuaren gainean.
Bitegi berihorren euskarra geoteknikoki independentea da uizia geratu arte erabilizen

zen zabortegiaren ontiarekiko. Ontz berriaren hondoko maldak leunak dira, eta
malakatzea ahalbidetzen dute urzoruen estaldura kenduz, malda handieneko lerroaren
noranzkoan egonkortasuna bermatuta gera dadin,

226 TEKNIKA ESKURAGARRI ONENAK ERABILTZEA

Kutsaduraren kontrol integratuari buruzko araudian jasotako printzipioen arabers, biegh
berrien definizioa, haien geomelria eta haiek eraik, ragazgaztu eta zigatzeko erabilko
diren materialak eskuragarr dauden teknikarik onenen arabera hautatu ira.
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Hondakinen kudeaketari buruzko araudia betetzen laguntzeko, lan desberdinetan
Sonutako hondakinak kudeatzeko sistemak jamiko dira, Lan horien arduradunek
Kudeatuko dituzte sstemak, eta haiek arduratuko dia angleek behar bezala erabiltzeaz
Zehazk, ez da inola ere kontrolik gabeko efluenterik sortuko erregalak eta produktuak
biltegiratzet, makineria mantentzetik, edo hondakinak erretzetk.

Aurrekoarekin bat etorriz, gune espefiko bat (garbigunea) egokituko da hondakin
arrskutsuak ald baterako bitegiatzeko, hala nola olio-atak,iragazkiak, oliak, etab.
Gainera, berariazko edukiontziak jarko dira hondakin ez-ariskutsuetarako, hondakin
arriskutsuetatk bereizita, Edukiontz horiek itia egongo dira kudeatzaile baimenduarh
eman arte,isurtzearen edo lurruntzearen ondoriozko galerak eragozteko. Behar zanez
gero, sortutako hondakinak bitzeko edukiontzi estankoak jarrko dira beste. puntu
batauetan, eta halen zaeraren arabera bereizko dira, betere apatutako garbigunean ald
baterako bitegiratu aurretk.

Obretan sortutako hondakinen datuak aso beharko dira, moteleta kopuruel buruzkoak,
eta datu horiek obra-amaerako txostenar erantsiko zazki.

5.11 JARDUNBIDE EGOKIEN KONTROLA

Obrak egin bitartean ardunbide egokiak Kontrolatuko dir, eta arreta berezia jarrko da
eragindako azaleran, natura-ingurunearen babesean, hondakinen kudeaketan, solido
esekiak abikitzeko gailuen funtzionamenduan eta hautsaren eta zarataren ekoizpenean.

12 OBRA-AMAIERAKO TXOSTENA

Obrazuzendaritzak obra-amaiersko trosten bt idatzko du biltegi bakoitzarh buruz.
Tosten horretan, obrak egin bitartean sortutako gorabeheren berri emango da,bai eta
aurreko spartatuetan jasotako babes- eta zuzentze-neurrien betetze-mailaren berri ere.

Txosten horretan zehatz-mehatz dokumentatuko dira proiektua gauzatu bitatean egin
beharreko aldaketak, hala badagokio, eta aldaketa horiek ingurumenean duten
eraginaren ikuspegitk justfikatuko dira. Era berean, obretan garatutako ingurumen-
zaintzarako programaren emaitzak dokumentatuko dira,

Lurzorua kutsatzen duten jarduerak edo insalaziosk dituzten edo zan dituzten lurzoruen
inbentarioan sartutako kokalekuak direnez, induskatutako materialak behar bezala
berrerabi edo kudeatu direla eglaztatzen duten datuak jaso beharko dira obra-
amaierako ostenean.
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 Lurzorua sendotzea, haren sostengu-ahalmens eta egonkortasuna handituz.

« Puntzonamenduaren eta higaduraren aurkako geomintz sintetikoen babes
mekanikoa.

« Iragargaizte-elementuen euskarria, geotestla iragazgait sintetikoren batekin
inpregnatuz edo bentonita gehituz,

6.9 IRAGAZGAIZTEAREN KALITATEA BERMATZEKO KONTROLA

ragazgaizte-sistema osatzen duten geosintetkoak instalatzen diren bitartean, kanpoko
enpresa akreditatu batek iragazgaiztearen Kaltatea bermatzeko kontrola (CQA) egingo
du, ingurumena ikuskatzeko jarduera gisa, UNE.EN ISO/IEC 17020:2012 arauan Jasotako
inzpiceen arabera,‘Geosinttioen instlazioa zabortgiak,putzuak et lxbituen bikegiok
ragazgoirtekosistema gis eremurako.

Ikuskapeniarduerak ebaluatuko du geosintetikoen. instalazioa UNE 104425:2001
arauarekin bt ote datorren, Obran jatzea: *Hondakin zabortegiak dentsiate handiko
polietienozko (HOPE)xaflekin iragazgaizteko sistemak’.

(Obra amaitzean, geosintetikoen kaliatea bermatzeko kontrolerako erakunde egiazatuak
Iragazgaiatearen berme-kontrolerako ziurtagiri bat emango du, azken ikuskapen-
bostenaren laburpena, iragazgaictearen Kaltatea zluratzen duena.  Adostasun-
adierazpena zabortegiak iragazgaiztearl buruzko UNE 104425:2001 arausren bidez
lurtatuko da,bai etaindarmean dauden lege- eta arau-eskakizunen bidez e (148172001
Ermege Dekretua eta 49/2009 Dekretua).
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kudesketa arautzen dituen ekainaren 26ko 11212012 Dekretuan aurreikusiakoaren
arabera kudeatuko diraeraikuntza- eta eraispen-hondakinak.

Zabortegia bidali beharreko  hondakinak, _gainera, hondakinak  zabortegetan
bitegiratuta ezabatzeari bunzko abenduaren 27ko 1481/2001 Errege Dekretuaren eta
hondakinak zabortegietan bitegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen
otsaiaren 24k0 4912009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira.

Jardueraren soberako materialak betelanetarako erabitzen badica, apatutako otsalaren
24ko 491200 Dekretuan adierazitako baldintzak bete beharko dira.

Obretako indusketa soberalinei dagokienez (utsatu gabeko lurzorusk etainduskatutako
materal naturalak),betelanetarako etasort e diren beste obra batzuetarako erabiizen
badica, uriaren 10eko APM/I00712017 Aginduan adieraztakoa aplkatuko da
(induskatutako material naturlak betelanetan et jatorrkobretatik kanpoko beste obra
batzuetan erabilizeko balorizazio-arau orokorrei buruzkoa), hondakin eta lurzoru
kutsatuen uztaiaren 28ko 2212011 Legearen 28 atikuluan aurreikusitakoa aplkatuz.

Hondakin arriskutsuak bitzeko sistemek independenteak izan beharko cute hondakin
batauen kasuan, isuriren bat gertatu ondoren nahasiz gero ariskutsuago bihurizea edo
zailago kudeatzea gerta badaieke.

Hondakin arrskutsuak dauzkaten ontzik eta ontziek bete beharko dituzte ztailaren 20ko
833/1988 Ervege Dekretuaren 13. artkuluan ezariako segurtasun-arauak, eta luita
egongo dira kudeatzale baimendu bati enregatu arte, isur edo lurrundu e: daitezen,
Aipatutako Errege Deletuaren bidez, Hondakin toxko eta ariskutsuen maiaizaren 14ko
20/1986 Oinarrzko Legea betearazteko Erregelamendua onetsi zen.

Ontzik edo ot horek modu argl rakurgar eta ezabaezinean etketatu beharko dira,
indarrean dagoen araudiaren arabera,

Industriako ol erablien kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 67912006 Erege
Dekretuaren arabera kudeatu beharko da

Baimendutako kudeatzailear entregatu ate, ol agortuak estalpean biltegiratuko diea,
behar bezala eiketatutako ontzl estarkoetan, zola agazgaiz baten gainean eta kubeten
edoisuril edo ihesei eusteko sstemen barruan.

Kontuan hartuko da, berezii, obrak lurzorua kutsatzen duten jarduerak edo instalazioak
dituzten edo izan dituzten lurzoruen inbentarioan jasotako lurzatetan egingo direa, eta
1. biktgia eraiitzeko aurrekusten dela hondakinmaterslen indusketa puntu
Incusketa horretatk sortutako hondakinak bitegian bertan kudeatuko dir,ur eta arfoka
naturalak ian ezi.
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TAULEN AURKIBIDEA

Tl Une rogesiogho bere.
T2 Mtk tsadunrekko duten akshertaans, MOBE 1990
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EUSKD JALRLIRTTZAREN INGURMEN ETA LUBBALDE POLTIKAKD SALAREN LURZORUAREN
KALITATEA IERTZEXO, ETA BERRESKURATZEKO. EGAZIATUTANO. SRAKUNDEA, ARRISKUEN

EUSKO JURLARTIAREN NGURUMEN €74 LURRALDE POLTIKA SALIEN INGURUVEN
ANKIDETZAKO. GRAKUNDE (LEL | £TA 1 MAU NGURUMENSALGZOTZER €T -
FONTROUA. NGURUMENAANKIDETZAKD. ERREGISTROMN  16R052013539. KODEARBAN

NGURUMEN ARLOKD KUSKAPDL ASDUERETRAKD BANENDLTAKD KONTROL ERAKUNOEA
)

CRAKUNDE LAGUNTZALEA (KG)  INGURUMEN PREBENTZOAREN  TA LLRZORUEN

(GAZTELA ETA LEONGO JUNTAXD SUSTAFEN ETA INGURUMEN SARA (0CA) EGIAZTATUTAKD
ONTROLERAKUNDEA, ENAC X INGLRUMENIKLSKAPENAREN ARLOMN, EGIATTATLTAKD
IKUSKAPEN AFOUERETARAKO.

CRAKNGATZAREN KALTATEA KONTROLKTZEND LABORATEGI_ ERAKINGATZAREN
019 KODEAREKIN INSKRBATUA GEOTEROUAREN EREMUAN (1 KATEGORA,IN T EGNOAKD
SHONTZA)
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6312 Ezpondak.

Expondetako ragazgairte-sekuentzia honako element hauek osatuko dute (behetik gora
deskribatuta)

Errefortzu-geruza (GGRY: Geosintetkoen paketeak arrokazko ezpondaren gainean duen
euskarria indartzeko geomala batekin tatatu behar 62, euskarri egokia emango diona.

‘Drainatze-geruza (GCQY Iragazgactutako gainazal azpiko urak drainatzeko, crainatze
riplanarreko geokonposatu bat nstalatzen da, konpresioarekko erresstentzia handikoa.

Funtzio osagarr gisa, drainaze-geokonposatuak geomintza babesten du beheaidetk
puntzonamenduaren aurrean.

Hesi geologiko artifiiala (BGA):

materislez osatutako sekuentzia da:

+ Segunasuneko estaldura artifiial iragazgaitza (GBR-P), 2 mmko lodierako
HOPEzko geomintz batez osatua, bi aldeetatk testurzatua,

« Bentonita gehigarridunezko geokonposatua (GBR.C) polipropilenciko bi
geotestlez osatua, barneko gorputza osatzen duen bentonita kapsularatzen

duena,

Bentonia gehigarmidun motakoa izango da, bere propieate erresistenteen
hobekuntza bermatzen duena lxbiatuaren ekintza potentzial kritkoaren aurrean.
Geokonposatuaren iragazkortasun-koefiziente baliokideak § m-ko lodierako
buztin-geruza batena baino txkiagoa izan beharko du, eta K s 110% m/sko
Iragaikortasun koefizientea zan beharko du.
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2 DAUDEN AUKEREN AZTERKETA

2.1 EGUNGO EGOERAREN DESKRIBAPENA ETA ANALISIA

Otsalaren ko liziaren ondoren, zabortegla muga-orekako egoeran geratu 63 eta orbain
bat du burualdean; ezponda oso berhalizatua da, eta ezegonkortasun-zantzu
nabarmenak ditu. Maldan behera birmobilizatutako hondakinek. surketa-ontziaren
aurreakdeko ibitura gainditu zuten, eta AB autobidera it ziren. Autobide horl bi
Roranzkoetan inbaditu eta ebaki zuen zabortegitk zetorren materialsk. Iistatutako
masaren mugimenduak ere ontzia gainditu zuen Eitzaga-Etxebari baserriaren parean
dauden zelaitaranz.

Luizaren ondorloz, surketa-masan zegoen materia organikoaren bakteio-deskonposizo
anaerobioaren eraginez sortutako zabortegiko gasa (LFG) berez erretzen hasi zen
atmosferarekin kontaktuan jantzean, eta plstikoak eta konposatu Koratuak dituzten
hainbat elementu ere eretzen hasi ziren (paperohien zuntzak eta nahasketak,
oreginizako eta paperginizako bestelako azpiproduktuak..). Horren ondorioz,
Zabortegiaren inguruneko airearen kalatea murriztu egin zen, eta otsaaren 17tk 19ra
bitartean neurribatean kontrolat zen, i fasetan

Desagentutako pertsonak bilatzeko lanetan erreticatzen ar diren hondakinak beste leku
batean Kokatzeko leku seguru bat behar denez, eta aurria eragin duen zabortegia
egonkortzeko lanak egin behar direnez, ndusketa horletatk datozen hondakinak behar
bezala kudeatzeko baliozko aukerak behar dica,
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622 SARBIDEAK

Sitegetan sartze, ahal izanez gero, zabortegho azpegiurok erabilko . 1
itegiako, adi baterako okupazio-bide bat erlkizea aurrekusten d, Efzaga-Enbart
baserraren parean (ks 1. ruca eta 5. planos: Hondalinak bitzeko arpiegitrak).

Bitegien bizitza baliagarrko sarbidea Errepideen Instrukzioko 6.14C Zorusekzioak
arauan ezarritako irizpideen arabera diseinatuko da, azaroaren 28k0 FOM/346012003
Aginduaren arabera, eta funtzonaltasun-eta segurtasun-berme osoekin, baita baldintza
Kimatologiko kaskarrenetan ere.

623 EDUKIERA

Hondakin bitgi berriek honako._ bitegiratze-edukler
gorabehera:

+ .bitegia: 10000 m*
+ 2bitega: 160000 m*

hau izango dute, guvi

624 BETETZEPLANA

Hondakinen bittegiaren ustiapena hiru fasetan garatzea planteatzen da, eta fase horiek
posible dira isurketa-eremuarainfop bidez zatzear esker (ks 9. planoa: ragazgairteo,
Oinplanoa). Hinu (3) eremutan banatuta, betegarriak okupatzen duen azalera doitu
dsiteke, ustiapen-prozesuan zehar ldblatuen sorrera minimizatuz, eta bikegiaren behin
betiko diglatzea faseka eginez, ustiapenak aurrera egin ahala.

Kolmatazioa behin betiko kotara risten denean, bitegiaren azken zigiatzeari ekingo z2i.
625 GEOMETRIA: LURMUGIMENDUA
Proposatutako konformatuak gelaxkaren eduklera maximizatzen du, kokalekuak
eskaintzen dituen aukeretara egokituz.

63 IRAGAZGAIZTE SISTEMA

631 HARTUTAKO IRAGAZGAIZTE KONPONBIDEA

ragazgaizte-konponbideak bi seuentzia desbercin ditu, bat ontzrhondoen kisuan eta
bestea ezponden kasuan.

oy B e

. g — raron





OEBPS/images/AE172235001_fmt53.png





OEBPS/images/AE172235001_fmt6.png
@ Lurgintza

IRUDIEN AURKIBIDEA
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63.1.1 Ontzkhondoa eta/edo azalera nahiko horizontalak (maida <5 10).
Honako elementu hauek osatuko dute (behetk gora deskribatuta).

Jate-konponbidearen azpiko drainatze-geruza (GCO): Drainatze riplanarreko
seokonposatu bat instalatuz konpontzen da, konpresioarekiko eresistentzia handikos.
Instalatu aurretl, euskarri-azalera eglazatuko Ga, geokonposatua kaltety dezakeen
harrink edo bestelako objekiurik ez dagoela bermatzeko.

Hesi geologiko artifiziala (BGAY: 8i materialez osatutako sekuenta da

+ Segunasuneko estaldura artifiial iragazgaitza (GBR-P), 2 mmko lodierako
HOPEzko geomintz batez osatua, bi aldeetatk testurzatua,

« Bentonita gehigarridunezko geokonposatua (GBR.C) polipropilenccko bi
geotestlez osatua, barneko gorputza osatzen duen bentonita kapsularatzen
Guena,

Bentonita. gehigamidun motakos izango ca, bere propitate emesistenteen
hobekuntza ermatzen cena biatuaren eintza potetzial kritkoaren aurezn.
Geokonposatuaren iragazkortasun koefiziente baliokideal 5 m-ko lodierako
buztinigeruza batena baino bikiagoa izan beharko db, ea K 5 110° misko
ragazkortasun koefiienes zan beharko .

Estaldura artifizial iragazgaitza (GBR-P); ragazgacte arifizsleko geruza 2 mmko
lodierako HDPEzko geomintz batez osatua egongo da, bi akdeetatk testurizatua,
Instalazioan zehar, geokonposatu bentoritikoarekiko kontaktu ntmoa ziurtatu behar da.

Babes-geruza (GCO): Geomintzaren gainean drainatze tiplanarreko geokonposat bat
(660) Jarrko da, konpresioarekiko_erresistentziahandikoa, puntzonamenduaren
aurkako funtzioarekin eta hura balicko kalteetatk babesteko eta legar-geruzaren
drainatzean aguntzeko.

Lixibiatuen drainatze-geruza (6): 2040 mm-ko material granularreko geruza batek
osatuko du, 0,50 m-ko lodierarekin.

reizketa-geruza (GTX-NW): Gramaje txkiko geotestla eta poro-rekiera zabala,
legarrecko drainatze-geruza bereizieko eta ragazteko funtzioarekin
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Geomintzak lodiera aldakorreko plastikozko xaflak dira (100 eta 250 e artekoak
normalean) eta eraikuntzan erabilzen dira, urzoruekin edo beste material batzuekin
kontakuan, xede  Iragazgaitzarekin. Ariskutsuen gelaxkaaplikatzean, GBR-Pren
guieneko lodierak 2,00 mim-40 izan behar du, UNE 104425:2001 arauaren arabera.

Nahiz ea komertzalki PVC edo dentstae tiiko polietenos (°€) bezalako beste plastiko
batzuen geomintz iragazgaitzak egon, TEO gisa dentsitate handiko polietienoaren
aplikazioa soik hatzen da kontuan (HOPE),

6833 Drainatze-geokonposatuak (6C0)

Ekonomia- eta funtzionalasun-izpideak.lehenetsiz, drainaze mineraleko geruzen
ordezko aukerak diseinaty dira; lzan ere, ereduzko Iragazgaizte-konponbideen partida
ekonomikorik handiena osatzen dute, natura-baliabideen  kontsumo-aztarna
garrantitsua sortzen dute, ela inswalatzeko arazoak sortzen dituzte. Geodren edo
seokonposatu crainatzaleak fabrikan eraikitako geosintetikoen sandwichak dia, eta
ukleo crainatzale batek eta alde bat eco biak estatzen dien banatzeko eta ragarteko
seotestlezko kanpoko genuza batek osatzen dute.

Orainatze-nukieoa hiru cimentsioko hariko nukleo batez edo bi edo hiru hariko geosare
batez osatuta egon daiteke, flidoak transmittzeko ahalmenarekin. Nukleo horiosatzen
duten materialak polipropilenoa, polietienoa edo dentsiate handiko polietiena izan
daitezke. Proiektu honetarako hiru harko geodrenak soilik hartzen dira kontuan
(riplanarra), presio handiekin eta ugaritasunarekin portaera hobea dutelako (epe luzea).

Iragazki geotestilforruetarako gehien erabitzen den lehengaia polipropilenat (°7) edo
palietienotik (PE) eratoritako polimeroak dira.

68:3.4 ragazteko, hereizteko etaledo babesteko funtzioa duten geotestilak

Geotestiak urarekin eta airearekin Iragazkorrak dien gainazalelementuak dira, eta
lurzoruekin edo beste material batzuekin kontaktuan dauden eraikuntzetan erabilizen

i, iragazk, ehun, maila edo konposatu gisa

Horiek abrikatzeko erabiltzen den lehengaia polimeroak dira, hala nola poliamida (PA)
palieterra (PES), polipropienca (PP) ta polietlenca (°E).

‘Geotestiek hainbat funtio betetzen dituzte, hala nola:

« Hoinbat ezaugarr dituzten geruzak berelztea, nahastea saihesteko.

« Drainatze-geruza edo lurzoru batean dauden partiula finak iragaztea eta
aukizea,

« Likidoak eta gasak crainatzea eta ideratzea,
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KOKAPEN GEOGRAFIKOA
KOKALEKUA

ORTOARGAZUA

KUTSATUTA EGON DATEZKEEN LURZATIEN INBENTARIOA
"HONDAKINAK BILTZEXO AZPIEGITURAK

1.BILTEGIA, EGUNGO EGOERA

1. BILTEGIA, PROIEKTUAREN OINPLANO OROKORRA ()

1 BILTEGIA, PROIEKTUAREN OINPLANO OROKORRA (1)

1. BILTEGIA KONFORMATUA

1. BLTEGIA. KONFORMATUA. IXTEDIKEAREN ETA HOPEZKD ZSTERNA
MALGUA KOKATZEKO PUTZUAREN LUZETARAKO PROFILAK.

1 BILTEGIA, KONFORMATUA. XTE-DKEAREN ZEHARKAKO SEKZIOAK.

1. BILTEGHA, KONFORMATUA. HDPEZKD ZISTERNA MALGUA KOKATZEKD.
~PUTZUAREN ZEHARKAKO SEKZIOAY.

1. BLTEGIA. KONFORMATUA. ITEDIKEAREN ETA HOPEZKD ZSTERNA
MALGUA KOKATZEKO PUTZUAREN XEHETASUNAK.

1. BILTEGIA, RAGAZGAZTER.
1 BILTEGIA IRAGAZGAZTEA. XEHETASUNAK .

1 BILTEGIA IRAGAZGAZTEA. XEHETASUNAK I

1 BILTEGIA, IRAGAZGAZTEA. EHETASUNAK I,

1. BILTEGIA, EURHURAX.OINPLANOA,

1 BILTEGIA, EURHURAK EHETASUNAK.

1 BILTEGIA, LOGBIATUEN DRANATZEA. OINPLANOA.

1. BILTEGIA LOUBIATUEN DRAINATZEA XEHETASUNAK.

1. BILTEGIA, BETETZE PLANA, OINPLANOA.

1. BILTEGIA, BETETZE PLANA, PK08000ck PK 0+140rak PROFILAK
1. BILTEGIA, BETETZE-PLANA, PKOV160ck PK 0+280rak PROFILAK
1. BILTEGIA SARBIOEAE,
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6 HONDAKIN-BILTEGI BERRIEN DEFINIZIOA

6.1 DISEINU-AUKEREN AZTERKETA

Konponbide egokia lortzeko, projektua garatu bitarean hainbat aukera planteatu diea,
eta erabakiak hartzeko behar besteko mailatan definiu eta baloratu dira

Diseinu-aukerak aztertzeko eta ebaluatzeko prozesua garatzeko, hainbat fakiore hartu
dica kontuan. Beraz, alderdi hauek sartu dira planteatutako aukeretar:
 Teknika eskuragarr onenk.

 Ingurune fiskoaren errealitatea: alderdi _topografikoak, ~ geoteknikoak,
hidrologkoak, ingurumenekoak, eragindako zerbitzuak.

Materislak: egokitasuna, eskuragarritasuna, epe laburrerako eta uzerako
portaera.

Eraikuntaa-metodoak esperifikotasuna eta epea.
Efsentzi eta funtzionaltasuns.

<

Mantentzeko eta kontrolatzeko beharrak.
Kostuak.

ENENEN

Egindako azteranaren ondorioz,planteatutako arazoa konpontzeko eraginkorrena den
eta hurrengo ataletan deskribatzen den proiekturkonponbidea hart da.

6.2 HONDAKIN-BILTEGI BERRIEN DESKRIBAPENA

621 KOKAPENA

Hondakin biltegiak zabortegiako baimendutako egungo instalazioaren mugen barruan
daude (kus 5. planoa: Hondakinak bilzeko azpiegiurak).

1. bitegia zabortegiaren ezker-behealdean dago, mendebaldean, 18.000 m2 inguruko.
2abalgune nahiko horizontalean, +255 kotan.

2. bitegia zabortegiaren goiko aidean dago, haranaren goialdean, egungo isurketa-
gorpuza baino gorago ur-emariaren ibilbidean. Azpiegitura honetarako lurzoru-
erteserba +390 ea 435 koten artean dago, guxi gorabehera.
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22 IRIZPIDE  ANIZEKO  AZTERKETA  ETA  PROPOSATUTAKO
KONPONBIDEAREN JUSTIFIKAZIOA

Ingurumenaren aldetk egokienak diren eta lortu nahi diren helburuetarako teknikoki
bideraganiak diren aukeren asterketa egin ca, projekiuaren ezaugarr berezl eta
berariackoekin bateragarisk izan daitezen.

Aukera onenak hautatzeko, Irizpide anitzeko azterketa orokorra egi da, eta kontuan
hartu dira alderdhsozialek, ingurumenekoak, ekonomikoak eta funtzonalak.

Bitegi berisk definitzeko erabil diren hautspen-rizpideen helburua zan da
atmosferaren, az2leko uren, urzoruaren eta lotutako lurpeko uren kutsadura sahestea
o, teknikoki ezinezko denean, minimizatzea eta kontrolatzea, oro har ingurumen
osoaren babes handia zatea forzeko.

221 ZABORTEGIAREN EGUNGO EGOERARI LOTUTAKO EZEGONKORTASUNA ETA
ARRISKUAK.

Instalazioaren aurra eragin zuen 2020ko otsailaren 6ko luizaren ondoren, zabortegia
muga-orekako egoeran geratu ca, eta orbain bat du_ burualdean; ezponda oso
bertikalizatua da, eta ezegonkortasun-zantzu nabarmenak it

Zabortegiaren gorputza hausteak srea sartzea ere eragin du, eta hondakin-mota jakin
batzuien berezko errekuntza-prozesuen arriskua areagotu egin ca.

Urgentiszkoa da hondakinak induskatu eta kanpoan kudeatzea eskatzen duten
egonkortze anak egitea,eta, beraz, ingurumenaren aldetk egokiak dien aukerak behar
diraindusketa horietatk catozen hondakinak beste tok batean Kokatzeko.

222 HURBILTASUN-PRINTZIPIOA AINTZAT HARTZEA

Hondakinen kudeaketan hurbitasun-prntzipoa aplikatzeari dagokionesz, beharrezkoa da
induskatutako hondakinak biltzeko kokaleku hurbil bat zehaztea,

Europar Batasunsk sustatutako printipio. horren arabers, hondakinen garraioak
inioa z2n behar du, eta hondakinak sort zren ekutik ahallk eta gertuen egon behar
u azken helmugak, hondakinen garraioari lotutako inpaktua mirimizatzeko.

Horregatik, projektua gauzatzeko, egungo zabortegiaren eremua aukeratu da biltegh
berriak kokatzeko.
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AKRONIMOEN ETA LABURDUREN ZERRENDA
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 UNE 104427:2010 araua. Material sintetikoak. Obran jartzea. Ureztatzeko edo ura
emeserbatzeko urtegiak iragazgaicteko sistemak, poletlenoko xaflez (°€)
osatutako geomintz ragazgaitzak dituztenak.

 UNE 1043042000 araus, Iragazgaictean erabiliako xafla sintetko instalatuen
artean zuritzearen bidezko soldaduraren erresistentziazehaitea.

/ UNEEN 98642005 araus. Geosintetkoak. Geotestien eta  erlazionatutako.
produkiuen  azaleraunitateko masa zehazieko saiskuntzametodoa (SO
9864:2005).

 UNEEN 15O 13493:2006 araua. Hesi geosintetiosk. Bitegiratzeko obren eta
hondakin solidoen zabortegien erakuntzan erabitzeko eskalizunak.

 UNEEN 15O 13492:2006 araus. Hesi geasintetikosk. Hondakin liidoetarako
2abortegiak, transferentia-estazioak edo bigarren mailako konfinamendu-
esparrusk eraikizeko erabitzeko eskakizunak.

/ UNEEN 1SO 133622006 araua. Hesi geosintetikoak. Kanalen ecaikuntzan
erabilzeko eskakizinak.

 UNEEN 1S0 133612005 araua. Hesi geosintetkoak. Urtegiak eta presak
eraikitzeko erabitzeko eskakizunak.

ragazgaizteko TEOa osatzen duten material geosintetkoen paketean, garrantz berezia
dute honako hauek:

683 MATERIAL GEOSINTETIKOAK (GSY)

TEOsk aplkotzearen esparran, konponbideak ehenets dira produk geosinttihoen
aguntzarekin (GSY).

6831 Bentonita gehigarridun geokonposatua (GBR-C)

Bentonitazko geokonposatua (GBRC) bi geotestlez osatutako produktu bat da, eta
bentonita gehigarridun geruza mineralbat kapsularatzen dute.

Butin.nukleoa bentonita gehigarricunes satuta dago, ibiatuen konposicio kimikoren
adean, eta area-uitate bakoitzeko 5,000 g baino gehiagoko masa . Bentonita da
propietate sgacgaiz bikainak eta hezetasunarekin kontakuan dauden ezaugan
hedakor indartsuak dituen buztina (monumorilonita) hau da, HOPEo geomintzean
porosk edo akatsak anez gero, gaitasun autoziglatzaiea .

Geotestiezko fornuak ehunak eta ez ehunak lzan daiezke, lurzoruarekin kontaktuan
dagoen azaleran lehenak onartuz, eta ehunak ez direnak HDPEzko geomintzarekin
kontakiuan dagoen geotesti gisa onartuz, geruzen arteko marruskadura-angels
handiagoa dutelako. Bazuk zein besteak polipropilenoz (°P) egin ohi dira,
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4 INGURUMEN-INPAKTUAK ERAGIN DITZAKETEN EKINTZAK.
INPAKTUAK IDENTIFIKATZEA ETA AURREIKUSTEA.

projektuaren ekintzak aztertu ondoren, bazert da eintzek eragn kltegarri nabarmenik
zatea inguruneko natura- ea paisaia-baloetan edo Euskal Kultura Ondarearen
elementuetan.

Era berean, ez da aurrelkusten projekiua gauzatzeak eragin negatiborik zatea sarbide-
pistan dagoen fturburt txkian (dokumentu honen 3.32 atalean aipatzen da),

Identifkatu da projekauko ekintza hauek ingurumen-ondorio. garrantzitsuak. fzan
dizaketela:

. e g o

Biegiak eta haiei lotutako aipieghurak erakitzeko obrei lotutsko lur-
mugimenduak. Jarcuketa-eremua mugatzeko neurriak jaso dia, ballabideen (lur
garbien eta agregakiner) kontsumosrekiko babes iizpideekin eta shalik eta
ingurumen-eragin- tikenarekin. Obraszuzendaritzak ingurumen-sholkularitza
Kualfatua fzango du babes- eta zuzentze-neurrel dagokienez, eta ahalk eta
gehien muriztuko it guneak okupatzes, makineriaparkea eta brako bilgaluak
‘ezamiako mugetatk kanpo zirkuatzes,

Amianto-hondakinetatk eratoriako asbesto-zuntzak aska daitezke, batez ere
hauskorrak direnean. Antolamendu. eta prebentzio-neurriak ezari dira mota
horretako hondakinetan esku hartzean suriak murizteko. Honelakoak jarrko dira
martxan: esku hartzeko protokoloak,aiearen kaltatea kontrolazeko neurrisk eta
amiantoa kentzen espeialistaden erakundearen etengabeko gainbegiatzea.

Hondakinak jatorran induskatuz gero, oxigenoa sar daiteke induskatutako
eremuan, eta horrek metano-polisen _errekuntza- _etaredo _deflagrazio-
fenomenosk eragin ditzake. Hainbat zaintza-neurr ezari dira hondakinen berezko
errekuntzaren kesuan ingurumen-ondorioak ahalk ea gehien murrizteko.

Jotorr desberdinetako hondakinak ciren materiaisk mobilizatzea (gehienak
industriakoak eta eraikuntza-jarcueretakoak). Hurrengo ataletan jasotako
neurrien helburua da hondakin horiek lekualdatzearekin lotutako kutsatzaleak ez
sakabanatzes.

Bitegietan bitegiratzen diren hondakinetatk eratorritako libiatuak Sortzes,
Libiatuak iragazgaizteko, rainatzeko eta kudeatzeko neurriak ezarr dira, flido.
horiek azaleko eta urpeko urekin kontaktuan jartzea saihesteko. Gainera,bitegiak
betetzerakoan lxbiatu horien sorrera murtizteko neurriak jaso ira jariatze-ura
hondakinekin kontaktuan sartzea minimizatuz.

Gasak metatzea bilegi berretan suritako hondakin-masan, Desgasifikazio-
putzuak eta suriak kontrolazeko programa bat gehit dira, zabortegiko gasen
(LFG) kudeaketa egokia bermatzeko, halen osaera usain potentzialak) eta metano-
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Bitegia bete ondoren, eta gasen kontrolak putzuetan ematen ditven erregistroen
arabera,iminia horiek metanoa oxidatzeko/balorizatzeko sstera batera konekiatzeko
aukera baloratuko da.

67 ZIGILATZEKO KONPONBIDEA

Hondakin arriskutsusk zehaztutako iseinuaren morfologiara rsten direnean (kus 12.
planoa. 1. bitegio. Getetz-plana. Oinplonoo), zgiatzear ekingo zaio. Prolektatutako
zigilatze-konponbideak bermatzen du ez dela hondakinkiragaziko, Horretarako, zigiatze-
Konponbidearen HOPEzko estaldura lotzen da cinarrizko iragazgalzte-geomintzarekin,
eta, beraz, hondakina erabat solatuta geratzen da eurk-uren sarreraren aurrean.

Zighatzea osatuko duten geruzak honako hauek zango dira (beheti gora deskribatuta):

. e g o

Lurrak__erregularizatzeko _geruza, Hondakinak konformatu _ondoren,
hautatuiako lur-ekarpenaren bidez, bitegia erregularizatuko da. Ziglatzeko
Sistemaren lehen geruza babes-geotestl bat izango da, utztzko hondakin
arriskutsuen azken geruzaren gainean jariko dena eta HDPEzko geominiza
balizko hausturetatik eta puntzonamenduetatk babestuko duena,

‘Sasen drainatze geruza (GCQ). Erregularizatutako geruzaren gainean drainatze-
geokonposatu espeziio bat jariko da zigiatzeko. Geruza horrek hondakin-
masaren gasak. bidu eta bideratuko ditu. Funtzio osagari gisa, drainatze-
geokonposatuak iragazgaiziea babesten du behealdetik puntzonamenduaren

‘Geruza minersl iragazgaitza (GBR-C), Geruza mineraliragazgatz g<a, bentonita
gehigarridunezko  geokonposatu bat instabazea _aurrelkusten  da,
polpropilenozko bi geotesiez osatua, barmeko gorputza osatzen duen bentonita
Kapsularazen duena. Bentonlta gefigaridun motakoa izango da, eta bere
propietateak hobetzea bermatuko du.

Estaldura artifizial Iragazgaitz nagusia (GBR-P): HOPEzko (GBELP) geomintza, 2
mmkoloderakoa, biadeetatk testurizatua. Geomintzak funtzlo bikoitza etetzen
dus eurura iragaziea eiditea eta atmosferara modu lausoan gasak isurtzea
elidiea.

Eurkurak drainatzeko geruza (GCQ). Geruza honek ziglatze konpontidearen
gainean jrtiko den ur-estalkiaren iragazketa-urak bilduko diu.

Ardatz bakarreko geomaila indargarri bat nstalatzeak
orekatu egingo ditu ezpondetan estalkigeruzaren pisua transmitituko duten
rako-indarrak.

Estalki-geruza (MC), Iragazgaicte-konponbidearen gainean eraikia, normalean
Jatorr naturaleko malleguekin bere funtzioa da geosintetikoen paketea babestea
eta gainazaleko jriatze-uren iragazketa zuzeneko preziptazi bidez erregulatzea.
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5 INGURUMEN-ONDORIO NABARMENAK SAIHESTEKO ETA
MURRIZTEKO AURREIKUSITAKO NEURRIAK

Bitegi ta barme-bide berriakeraiitzeko lanetan, kontuan hartuko dia hurrengo ataletan
deskribatzen diren obrako baldintzak eta jarcunbide egokiak. Neuri horiek zabortegiko
hondakinak bikegi berretan mobilzatzeko eta bltegiratzeko lnetara hedatuko dira:

1 INGURUMEN-AHOLKULARITZA

Obra zuzendaritzak ingurumen-alderdiei eta oro har babes. eta zuzentzeneuriel
buruzko aholkulaitzakualfkatua izango du. Alpatutako gaien inguruan esiitzen zaizkion
funtzioekin zerikusia duten obraszuzendaritzaren ebazpenak ingurumen-sholkularitzaz
arduratuko iren espeziaisten txostenaren ondoren egin beharko dira.

52 JARDUKETA-EREMUA MUGATZEA

Obrak -bai eta lurzorua okupatzea dakarten lan osagarriak ere- adieraziako mugen
barruan egingo dira bet, justfkatutako arrazoirk zan ezean, eta ahalk eta gehien
mugatuko dira obrako materialak dituzien guneen okuparioa eta obrako makinak eta
ibigailuak muga horieatik kanpo zirkulatze.

Ustekabeko eraginik egones gero, zuzentze- eta leheneratze-neurr egokiak apikatuko
i, ingurumen-aholkulaitzak xostena egin ondoren.

Obrarako sarbideak, makineria-parkea eta obrako materialak, indusketa urrak eta
hondakinak aldl baterako bitegiatzeko eremua ingurumenean ahallk eta eragiik
ikiena eragiteko irzpideen arabera ezarrko dira

(Obrak hasi baino lehen, uinketa eta mugaketa fsikoa egingo dira lehen deskribatutako
lekurerreserben gainean.

53 NATURA-ONDAREA BABESTEA

E2 da landaredi autoktonorik garbituko zuzeneko okupaziork aurrekusten ez den
eremuetan. lldo horretatk, lurzorua okupatzeko aurrelkusitako mugen barmuan ere
Kontserbatu beharreko landared zonen mugaketa zehatza et balzatua egingo d.

Kontserbatzea erabakitzen den zuhaitzk egonez gero, behar bezala babestuko diea,
sustraisisteman kolpesk eta eraginak saihesteko.

Contaderia seloan, Falopia japonica eta beste landare inbaditzale batzuk ez hedatzeko
ekintzak egingo dira. Ade horretati,bereziki Kontrolatu beharko dia ur-mugimenduak,
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1 XEDEA ETA IRISMENA

11 XEDEA

Dokumentu honen xedea da Lrgentziacko neurr jakin batzuk deskrbatzea, VERTER
RECYCLING, 5L ek Zaldibarren duen zabortegiko hondakinak (surketa-ontzian daudenak
nahiz handik kanpo daudenak) lekz aldatzeko, 2020Ko otsailaren Gan izandako lizaren
‘ondorioz Hori guztia Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Evebizitzako saiburuak 20200
otsailaren 13an emandako Aginduan xedatutakoarekin bat etorrz. Agindu horren bides,
urgentziazko neurriak harizea erabaki zen Zaldibar udaleriko hondakin ez,
artskutsuetarako zabortegian zandako luizar dagokionez

12 IRISMENA

‘Azalpen-prolektuaren irsmena da,ade bateti, aurreko atalean aipatutako hondakinak
hartzeko diseinatutako bi biteg eta haietaa iristeko bideak definitzea, eta, bestetk,
hondakinak mobiizatzeko egingo diren lansk deskribatzea, sortzen diren fbiatuak
bitzeko eta kudeatzeko azpiegiturak barne.

Aurreikusitako b bilegiak, aurrerantzean 1. bitegia eta 2. bitegia deiuko ditugunak,
lehendik dagoen zabortegiaren espazio-eremuan daude, luizia gertatu arte hondakinak
isurtzeko erabiltzen zen ontitk kanpo.

1. biegiak 140.000 ko edukiera zango duela kalkulatu da eta 2. bitegiak, berriz,
160.000 m ko2, gutd gorabehera.
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* 2004ko ingurumen-azteranean inbentariatutako iturbury ki, Kokalekuaren
oinaldera sartzeko pistan kokatua, +246 kotan. Emari tiia du, baina konstantea
( < 050 Us). Dirudienez, hausturagatik bigarren mailako. ragazkortasun
handiagoa duen mailaren bati otuta dago.

333 LURZORUA KUTSA DEZAKETEN JARDUERAK IZAN DITUZTEN LURZORUEN
INBENTARIOA

Proiektuaren eremuan, bi kokaleku identiatu dira (kus 4. planoa), lurzorua kutsa
dezaketen arduerak edo insalazioak dituzten edo izan dituzten huzoruen inbentarioan
sartuak (raloren 30eko 1652008 Dekretuaren eta Lurzoruen inbentario. hort
eguneratzeko 201 7ko abenduaren 21eko Aginduaren bidez ezarra):

« 48095.00011 kodearekin inbentaratutako lurzata. Etzaga-Etxebarri baserraren
ondoan dago, eta dagoeneko ziglatuta dagoen hondakin-biieg zaharra da.
Bitegia ragazkortasun baxuko zona batean dago, eta so kalteberatasun kiadu.
E2 du hondo-ragasgaizterk. Lurzati horren gainean 1. biegia. eraikizea
aurreikusten da

+ 48095.00121 kodearekin inbentariatutako lurzata, Luizaren unean ustiatzen arh
zen zabortegia da. Lurzati horretan kokatzen ca zati batean 2 bitegirako
aurrekusitako kokalekos
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eduka(arrskuen kontrola, beroteghefekiuko gasen tratamendua) kontuan
hartua,

Ibigailen eta makinen joan-etorriek eragindko zaratak eta bibrazioak sortzes,
Ekipoek bete beharreko zehaztapenen et hondakin-biltegien obra- eta ustiapen-
Jarcueren ordutegien gaineko kontrola ezarr da.

Obrak egin bitatean natura-ondarean izan dezakeen eragina, Neurriak ezaridira
natura-ondarea, bertako espezieak eta biodibertsitatea babesteko eta esperie
inbaditzaileak hedatzea eragozteko.

Obrak egien diren bitartean hondakinak sortzea. Prebentioa sustatuko da
obrako hondakinak sortzeari dagokionez, eta, sortzen direnean, hondakinen
kudeaketari buruzko printipio. ierarkikoen arabera ezarrtako. lehentasun-
hurrenkeran kudeatuko dira. Aldez aurretk balorizazoa teknikoki, ekonomikoki
edoingurumenaren aldetk bideragarra ez dela justifiatzen bada solk ezabatuko
dira hondakinak.
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Geruza horren iragazkortasunak K< 1.10° mis-koa eta 0,45 m-ko lodierakoa izan
behar du.

* Estalkd edafikoa (OH) Landare-urzorus, 0,15 m-ko lodieran. Saiakera egingo da
onargarra e2 den lurzoruak eco landare lurrak “in it egindako medeagari gisa
materia organikoa (konpost) gehituz zaera hori lor dezan.

6.8 TEKNIKA ESKURAGARRI ONENAK ERABILTZEA (TEO)

681 ZABORTEGIAK RAGAZGAIZTEKD TEQ

proiektuaren konponbideak TEOak barne hartzen dit, hau da teknika bat garatzeko
faserk eraginkorrena eta aurreratuena, isurien muga-bafioen oinarria eratzeko gatasun
praktikoa erakusten duena, isurketak eta inpaktua ingurumenean eta. pertsonen
osasunean muriztea sahesteko, do hor einezkoa denean, prebentzioaren eta kontrol
integratuaren arloan indarrean dagoen araudian aipatutako ingurumens babesteko
helburusk betez.

Europa mailan zabortegiko jarcueretarako erreferentziszko dokumenturk (BREF) ez
dagoenez, honako rizpide hauek harty dia kontuan prolektu honen ondorioetarako
TEOak zehazteko orduan, kostuak, abantailak eta arreta- eta prebentzio-printzipioak
Kontuan hartuta:

* Lixbiatuen gelaxka eta biltegia ragazgaizteko sistema, zabortegiak, putzuak eta
lixbiatuen biegiak Iragazgaiztearen eremuan material geosintetikoetan eta
geokonposatuetan TEOen hautaketa bat erabiz indarrean dauden lege- eta
arau-eskalizunak betetzen direla bermatuz (148172001 Errege Dekretua eta
4972009 Deletua).

* Uiibiatak biltegrazeko sistema, HOPEzko biltegl malgu it batez hornitua,
atxikipen iragazgaitzeko kubetan kokatva.

« Lixibiatuen biltegia eta gelaxic iragazgaiztearen kalitate-bermes, ENACEK
ziurtatua, 2bortegiak ragazgaizieko UNE 104425:2001 arauaren arabers, UNE-EN
ISOMEC 17020 arauaren bidez egiaztautako  ingurumen-kuskapeneko
erakundesren kontura.

682 APLIATU BEHARREKD ARAUDIA

 UNEEN 10320:1999 araua. Geotestiak eta geotesileki lotutako produktuak. In
situ dentifkatzea. (50 10320:1999).

4 UNE 1044252001 araua. Material sintetikosk. Obran jartzea. Hondakin-
2abortegiak demsiate handiko polietienozko (HDPE) xaflekin iragazgaizieko
Sistemak.
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Orainatze geruza eaginkorra izateko, 3.10° ko transmisibitatea izan behar du. 030
mkolodiera asean, 5 = 1,6ko segurtasun-faktorea aplkatzen da;beraz, 0 S0 m-ko lodera
e sektoreko araudan ezarmiakoa betetzen du.

Orainatze-geruzak, ganera, hondakinek HDPEzko geomintza kaltetzea sahesten .

653 KONTROLPUTZUAK

Hondakinen bitegian sortzen diren libiatusk monitorizatzeko hiru (3) puntu jartzea
aurrekusten da. Puntu horiek betelanen plana konpartimentatzen den fase bakoitzarh
dagozkion beheko puntuetan jarriko dirs, eta ustiapenak aurrera egin ahala hasiko dira
funtzionatzen.

Putzuak 1 m-ko ciametroa duten hormigoizko eraztunak izango dira. Eraztun horien
erdian, 400 milimetroko diametroa duten HDPEzko hodi zulatuak jarrko dira, eta
libiatusk aeratzeko urpeko ponpa bat arr ahal zango da aurrerago. HDPEzko hodien
zulaketek drainatze-legarraren beheko diametroaren % 15 edo gutxiagokolodiera izango
due.

654 LIXBIATUAK EBAKUATZEA

Gelaskaren diseinuak bermatzen du ibiatuak grabitate bidez hustea isurketa-ontzitk
biltegiarekiko konexioraino.

Garraioa hodi bikotz baten bidez egingo da: 160 mmko HDPEzko barmuko hodia izango
2, eta kanpotik 250 mm-ko dlametroko segurtasun-hodi batek babestuko du.

6.6 GASEN DRAINATZEA

Gasak bilzeko sistema bat prolektaty da, lixibiatuak drainatzeko sistemarekin
Konbinatuta, erakuntza-elementuak konbinatzeko, bl proielcio horizontalean bal
bertialean.

Ura hartzeko sistema horretan sstema hibridoa edo mistoa), gasa hartzeko lu (4) putzy
bertikal eraikitzea aurreikusten da. Putzu horiek ontziaren hondoko hodietatk abiatzen
dira, eta hodi horiek lbiatuak crainatzeko sistemaren parte dira (ks 11. planoa. 1.
bitgia. Lxbiatuen drainatzea. Xehetasunak). Horrek, era berean, lixbiatuen drainatze-
sstemaren eraginkortasuna hobetzea ahalbidetzen du lehentasunezko ebakuiazio-kanal
bertikalak gaitzen dituelako eta, ondorioz, geruzen areko lxbiatuen metaketak saihesten
diuelako.
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Litologien iragazkortasuna tkia edo os0 txikia da, eta, oro har, bigarren maiakoa
pitzadura bidez. Horrek esan nahi du formazio hidrogeologikoki 050 heterogeneoak eta
Konpartimentatuak direla, eta i ragazgaitzak cren materalez osatutako eremu zabalak
dituzela, beste eremubatzuekininterestratifikatuta, Eremu horien meteorizazo-eta/edo
haustura-mailar esker, ur-fluxu bkiak saru eta urpeti zirkulatu dezakete, mendigune:
harritsuan rekitako junturen aldera.

Materialen transmisibitate txikia dela-eta, arrokaren barruko uraren mugimendua
motela d, eta egonald uzeak egiten ditu bertan.

Azslera piezometrikoa etena da. Hautsiak dauden edo juntura irekiak dituzten gune
aseetan bakarrk dago ura. Horrela, gainazal piecometrikoa deskrbatzeko edo
inuciatzeko orduan, azalera birtual batez ar gara, eta horrek ez du esan nahi nahitaez
ura dagoenik arrokaren barruan. Fuxuaren noranzkoa bertiala eta goranzkoa izan
dsiteke behealdean, ibarbidearen ardatzetk hurbi (deskarga-lerroa), eta horrek agerian
izten du gainazalpiezometrikoa ez dela bakarra, baizk eta gure piezometroak hartzen
duen sakoneraren arabera ebakitako ekjpotentzialaren araberakoa zango dela.
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batez ere proiektuaren eremutk kanpoko zonetatik badatoz, eta sahesty egingo da
espezie horekin kutsatuta egon daitezkeen lurrak erabilzes,

5.4 SUTEEN AURKAKO NEURRIAK

Suteen aurkako babes-sare bat eta Aldundiko lamialdiunitateei berehala sbisatzeko
sistemna bat egongo dira, hondakinen berezko errekuntzaren kasuan ingurumen-
ondorioak ahalik e tiienak zan daitezen.

55 HAUTSISURIAK MURRIZTEKO NEURRIAK

Bidesk eta ibigaiak igarotzeko bestelako pasabidesk garbitzeko lanak zorrotz
Kontrolatuko dira, bai obrek eragindako ingurunean, bai obretara sartzeko eremuetan.
Aldi baterako hutsik dauden pistak eta azalerak urextatzeko sistema bt ecuk beharko
d@.

Obra-eremuen irteeran, inigaluak garbitzeko gailiak jariko lra, solldoel eusteko
sstemei konektatuta. Obra-zuzendartzak erabakiko ditu gal horien ezaugarmiak eta
Kokaleky zehatzs, ingurumen-aholkularitzak xostena egin ondoren.

Haizeak gogor jotzen badu, halako egoeretan sakabana daitezkeen hondakin arinak
estalko dira, hondakin granularrak edo lur garbiak erailz

56 ZARATAK ETA BIBRAZIOAK ETA BEREN ONDORIOAK MURRIZTEKO
NEURRIAK

Erabiltako makineriak aire zabalean erabitzen diren makinen soinu-emisioel buruzko
indarreko legerian ezarritako zehaztapenak beteko ditu, eta, berezki, spliagarria
zaienean, aie zabalean erabitzen diren makina akin batzuek ingurunean egten dituzien
Soinu-emisioak arautzen dituen otsaiaren 22ko 212/2002 Errege Dekretwan eta arau
osagarrietan ezaritakos.

57 AMIANTOA SAKABANATZEA ERAGOZTEKO NEURRIAK

Neurr bereriak hartuko dira amianto-zuntzak ez sakabanatzeko zabortegiko hondakinak
Kargatzen eta mobilzatzen diren bitartean, eta, ondoren, bilteg berrietan deskargatu
bitartean.

Neurr hauek hartuko dia,besteak beste:
« Antolaketa-neurriak. Lan-eremua mugatuko da; ixteko eta hautsa kentzeko
neurriak ezarrko dir. Ibibide garbiak jarrko dira ibilgailuak Zirkulatzeko, haien
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Materislek kutsadurarekiko duten Kalteberatasunari buriz IHOBEK egindako
Saikapenaren  arabera!, hondakinbitegl berien oinari  diren  unitate
hicrogeologikoetako materialak 4, motako ale fineko formazio detiko gisa saikatuta
aude, alteberatasun baxukoak edo 050 baxukoak 2. taulan laburbilzen dira haen
ezaugariak eta tpiikazios:

REGRTZE.

= MATERALAK reomze [ mausormasuna [ eseratasuna

T Karehar e

2 [aesokatonk ok, | Otk | oy | cponenskbenrs

7| bt cuits

5 | Hareramak = i =
Tarararm rareates

5 [t At PE— s
TablaZ | Materlek kutsacuraredka cuten kakeberatasuns, IKOSE 1964)

332 URPUNTUEN KOKALEKUA. ERREKAK

i lan-eskalatako ur-puntuen inbentarioa egin da. Lehen inbentariosk garrantizko ur-
puntuak islatzen it (bilgu iraunkorrak eta/edo turburuak, halen uren nolabaiteko
aprobetxamendua dutensk. Atal honetan hauek ditugu:

« Erreka nagusia,ienik gabe, zbortegla dagoen Ibarbideu igarotzen zena; +500
Kotan jaiotzen’da guixi gorabehera. Perimetralki deribatu zen iurketa-ontzia
egokitzeko obrak egin zirenean, eta ragazgaiztuta faso zen, atekatutako PVCzko
hodi batekin,

+ Euaaga Ccebar baserik gerts doan izenk gabeko errek 1989tk 1994ra
bitariean han garatutako zabotegorcueraren onderios ere by naturalet
desbidratuta dagoen r-bigus.

i urbiguak Ego bairasurtzen den Ariola ibairen ibaiadarrak dir

Bigarren inbentarioa zabortegiaren ibarbideti eta haren inguruetatk hurbil dauden
tokiko ur-puntuak ditu arcatz Taide horretan hauek daude:

 VERTER RECYCLING, SL. enpresaren urhomidurarako eta suteen aurkako
Sistemarako zulatutako putzua; putzu sakona da, eta urpeko ponpa et bulkada-
hodia dauzka. 1. bitegaren atzealdean dago, barbidearen goialdean egindko lur-
betelanaren inaldean,

e (1994 Luzoruen poluioa eizekogida metodologhoo, Ariske analsia.
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