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			EBAZPENA, 2023ko abenduaren 1ekoa, Ingurumen Jasangarritasunaren sailburuordearena, zeinaren bidez Zabalgarbi SAri emandako ingurumen-baimen bateratua berrikusten baita Bilboko udal-mugartean (Bizkaia) hondakin ez-arriskutsuen balorizazio energetikoko jarduerarako.

			EGITATEAK

			1.– 2000ko irailaren 19ko Ebazpenaren bidez, orduko Ingurumeneko sailburuordeak Zabalgarbi SAk Bilbon sustatutako «Bizkaiko hiri-hondakin solidoen balorizazio energetikoko planta» proiekturako ingurumen-inpaktuaren adierazpena formulatu zuen.

			2.– 2008ko apirilaren 30eko hasierako Ebazpenaren bidez, orduko Ingurumeneko sailburuordeak ingurumen-baimen bateratua eman zion Zabalgarbi SAri, Bilbon (Bizkaia) sustatutako hiri-hondakinen balorizazio energetikoko jarduerarako.

			3.– Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren 2010eko urtarrilaren 24ko Aginduaren bidez, Zabalgarbi SAk 2008ko apirilaren 30 Ebazpenaren aurka aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoa ebatzi zen.

			4.– Orduko Ingurumeneko sailburuordearen 2011ko martxoaren 23ko Ebazpenaren bidez, Zabalgarbi SAri emandako ingurumen-baimen bateratua aldatu eta indarrean jarri zen, Bilbon (Bizkaia) sustatutako hondakinen balorizazio energetikoko jarduerarako.

			5.– 2015eko abenduaren 30ean, 2016ko azaroaren 14an, 2020ko azaroaren 10ean eta 2023ko martxoaren 30ean, emandako ingurumen-baimen bateratua aldatzeko ebazpenak eman ziren.

			6.– 2017ko abuztuaren 17an, Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen Batzordearen 2017ko uztailaren 31ko 2017/1442 (EB) Betearazpen Erabakia, zeinaren bidez ezartzen baitira errekuntza-instalazio handietarako teknika erabilgarri onenei (TEO) buruzko ondorioak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2010/75/EB Zuzentarauaren arabera.

			7.– 2019ko abenduaren 3an, Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen Batzordearen 2019ko azaroaren 12ko 2019/7987 (EB) Betearazpen Erabakia, zeinaren bidez ezartzen baitira hondakinen errausketarako teknika erabilgarri onenei (TEO) buruzko ondorioak, Europako Parlamentuaren eta Batzordearen 2010/75/EB Zuzentarauaren arabera (C/2019/7887).

			8.– 2022ko apirilaren 9an, Hondakinak eta Lurzoru Kutsatuak arautu eta Ekonomia Zirkularra bultzatzeko apirilaren 8ko 7/2022 Legea onartu zen.

			9.– 2023ko irailaren 7an, Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzak Zabalgarbi SAri eskatu zion aurkez zezala instalazioaren funtzionamenduaren eta TEO aplikagarriei buruzko ondorioetan deskribatutako teknika erabilgarri onenak baliatuta izango lukeenaren arteko alderaketa, eta loturiko emisio-mailena ere bai, maila horiek betetzen zituela edo betetzea aurreikusten zuela adierazteko.

			Halaber, eskura zuen lurzoruaren arloko informazio eguneratua eskatu zion eta Legearen araberako txosten bat prestatzeko aurreikuspena, kontuan hartuz jarduera utziz gero lurzoruaren egoera kuantitatiboki alderatzeko aukera eman behar duela txosten horrek.

			10.– Aurkeztutako dokumentazioa nahikoa zela egiaztatu eta gero, Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren zuzendariaren 2023ko urriaren 9ko Iragarkiaren bidez, Zabalgarbi Nervión SAren ingurumen-baimen bateratuaren berrikuspena jendaurrean jarri zen 20 egun balioduneko epean, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen iragarkia, 2023ko urriaren 17an.

			11.– Ingurumen-baimen bateratua jendaurrean jartzeko izapideak amaituta, egiaztatu da ez dela alegaziorik aurkeztu.

			12.– Urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretuaren 16. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2023ko urriaren 17an, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzak txostena egiteko eskatu zien Bizkaiko Osasun Publikoko Zuzendariordetzari, Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzari, Uraren Euskal Agentziari eta Bilboko Udalari.

			13.– 2023ko urriaren 27an eta azaroaren 8an, hurrenez hurren, Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzaren eta Bizkaiko Osasun Publikoko Zuzendariordetzaren txostenak jaso ziren. Horien emaitza espedientean dago jasota.

			14.– 2023ko azaroaren 30ean, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu bateginaren 20. artikuluan xedatutakoa betez, Zabalgarbi SAren esku utzi zen espedientea.

			ZUZENBIDEKO OINARRIAK

			1.– 2016ko abenduaren 31n, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 1/2016 Legegintzako Errege Dekretua, abenduaren 16koa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

			2.– Aipatutako testu bateginaren 26. artikuluan daude ezarrita baimena berrikusteko baldintzak. Horri jarraituz, lau urteko epean, instalazioaren jarduera nagusiari dagozkion TEOen inguruko ondorioak argitaratzen direnetik aurrera, organo eskudunak ziurtatuko du instalazioaren baimenaren baldintza guztiak berrikusi direla eta, beharrezkoa izanez gero, egokitu direla, eta instalazioak aipatutako TEO erreferentzia-agirien ondorio aplikagarriak betetzen dituela.

			3.– Zabalgarbi SAren instalazioko jarduera nagusia hondakinen errausketa da.

			4.– 2017ko abuztuaren 17an, Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen Batzordearen 2017ko uztailaren 31ko 2017/1442 (EB) Betearazpen Erabakia, zeinaren bidez ezartzen baitira errekuntza-instalazio handietarako teknika erabilgarri onenei (TEO) buruzko ondorioak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2010/75/EB Zuzentarauaren arabera.

			5.– 2019ko abenduaren 3an, Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen Batzordearen 2019ko azaroaren 12ko 2019/7987 (EB) Betearazpen Erabakia, zeinaren bidez ezartzen baitira hondakinen errausketarako teknika erabilgarri onenei (TEO) buruzko ondorioak, Europako Parlamentuaren eta Batzordearen 2010/75/EB Zuzentarauaren arabera (C/2019/7887).

			6.– 7/2022 Legeak, laugarren xedapen iragankorrean, baimenen eta komunikazioen araubide iragankorra jasotzen du, eta honako hau ezartzen: «Autonomia-erkidegoek lege honetan ezarritakora egokituko dituzte lehendik dauden instalazioen eta jardueren baimenak eta komunikazioak, edo legea indarrean jarri aurretik aurkeztutako eskaerak eta komunikazioak, legea indarrean jarri eta hiru urteko epean».

			Beraz, ingurumen-baimen bateratua eguneratu behar da, aipatu araura egokitzeko.

			7.– Ingurumen-baimen bateratua eman ondoren, ingurumenari buruzko araudi berria promulgatu da; beraz, egokia da indarrean dagoen araudi berrira egokitzea, ofizioz, Ingurumeneko sailburuordearen 2008ko apirilaren 30eko Ebazpenaren baldintzak, ebazpen horren bosgarren apartatuan ezarritakoari jarraikiz eta Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 44. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

			8.– Ebazpen honetan, kontuan izan dira teknika erabilgarri onenak eta aplikatzekoa den sektoreko legeriak zehaztutako neurriak eta baldintzak, bai instalazioak gehienez isur edo igor ditzakeen gai kutsagarrien muga-balioak zehazteko, bai ingurumen osoa ahalik eta gehien babesteko asmoz instalazioaren ustiapenari ezarriko zaizkion bestelako baldintzak zehazteko. Zehazki, Europako Batzordearen BREF dokumentu hauen edukiak hartu dira aintzat: «Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration» eta «Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants».

			9.– Zabalgarbi SAk hondakinen errausketarako teknika erabilgarri onenei (TEO) buruzko ondorioez emandako informazioan, dioxina eta furanoen emisioak sei hilean behin kontrolatzeko eskatzen da, erreferentziako arauarekin bat, organo honentzat orain arte ezarrita egon den hiru hilean behingoaren ordez.

			Ingurumena zaintzeko programaren historia-erregistroak aztertuta, egiaztatu da erregistroak dioxina eta furanoen emisioen muga-balioetatik nabarmen behera daudela eta egonkorrak direla. Ondorioz, ez dago zertan aplikatu laginketa-prozedura epe luzera, 2019/7987 Erabakiari jarraikiz.

			Bestalde, araudiari erreparatuta (815/2013 ED, 37.6 artikulua), esan behar da kontrola eskatutako epean finkatu daitekeen egoera dugula aurrean.

			Hala ere, organo honen iritzian, 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren 22.6 artikulua eta 3. eranskina kontuan hartuta, finkatutako aldizkakotasunari eutsi behar zaio, egungo kontrolen maiztasuna teknika erabilgarri onenari dagokiolako.

			10.– Errekuntza-instalazio handietarako teknika erabilgarri onenei (TEO) buruzko ondorioen arabera, berreskuratze-galdararen emisioen muga-balioa, Nox-en kasuan, 55 mg/Nm3-koa da urtean, batez beste, eta 80 mg/Nm3-koa egunean, batez beste.

			Zabalgarbi SAri orain arte eskatu zaizkion betekizunak, nabarmen murriztailegoak dira, beraz, erdiets litekeen teknika erabilgarri onenetako bat izanik, aurretiazko balioei eutsi behar zaie, orain arte bete izan diren horiei, hain zuzen.

			11.– Aipatutako IPPC Legearen 3. artikuluak honela definitzen ditu «teknika erabilgarri onenak»: jarduerak eta horien ustiapen modalitateak garatzeko faserik eraginkorrena eta aurreratuena, zeinak erakusten baitu zenbait teknikak badutela emisioen muga-balioen eta baimeneko beste baldintza batzuen oinarri izateko ahalmen praktikoa, emisioak eta ingurumenaren eta pertsonen osasunaren gaineko inpaktua saiheste aldera edo, besterik ezin bada, murrizte aldera.

			12.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 72. artikulua aplikatuko da, zeina izapideen kontzentrazioari buruzkoa baita: «Administrazioa sinplifikatzeko printzipioarekin bat, egintza bakar batean erabakiko dira izaeragatik batera bultza daitezkeen eta nahitaez bata bestearen ondoren bete beharrekoak ez diren izapide guztiak».

			13.– Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzak Ebazpen hau emateko eskumena du, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko den otsailaren 23ko 68/2021 Dekretuan xedatutakoaren arabera.

			Aipatutako legeria eta oro har zein berariaz gai honetan aplikagarri diren gainerako arau guztiak aintzat hartuta, honako hau

			EBAZTEN DUT:

			Lehenengoa.– Zabalgarbi SAri Bilbon (Bizkaia) hiri-hondakinen balorizazio energetikoko jarduera gauzatzeko 2008ko apirilaren 30eko Ebazpenaren bidez emandako ingurumen-baimen bateratua berrikustea, eta Hondakinak eta Lurzoru Kutsatuak arautu eta Ekonomia Zirkularra bultzatzeko apirilaren 8ko 7/2022 Legera egokitzea.

			Bigarrena.– Zabalgarbi SAri Bilbon (Bizkaia) hiri-hondakinen balorizazio energetikoko jarduera gauzatzeko 2008ko apirilaren 30eko Ebazpenaren bidez emandako ingurumen-baimen bateratua berrikustea, Batzordearen 2017ko uztailaren 31ko 2017/1442 (EB) Betearazpen Erabakian (errekuntza-instalazio handietarako teknika erabilgarri onenei (TEO) buruzko ondorioak ezartzekoa) eta Batzordearen 2019ko azaroaren 12ko 2019/7987 Erabakian (hondakinen errausketarako teknika erabilgarri onenei (TEO) buruzko ondorioak ezartzekoa) jasotako baldintzen arabera.

			Hirugarrena.– Ebazpen honen eranskinean zehaztutako eran, ingurumen-baimen bateratuaren apartatu hauek aldatzea:

			– Lehena.

			– Bigarrena, D.3.3 azpiapartatua, Emisioen muga-balioak.

			– Bigarrena, D.3.5 azpiapartatu berria, Energia-efizientzia.

			– Bigarrena, D.9.2 azpiapartatua, Emisio atmosferikoen kontrola.

			– Bigarrena, D.9.7 azpiapartatua, Jardueraren adierazleak.

			Laugarrena.– Ebazpen hau jakinaraztea Zabalgarbi SAri, Bilboko Udalari, ingurumen-baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei eta gainerako interesdunei.

			Errekurtsoak:

			Egintza honek ez du administrazio-bidea amaitzen, eta, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahalko zaio Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera hilabeteko epean, bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoarekin.

			Vitoria-Gasteiz, 2023ko abenduaren 1a.

			Ingurumen Jasangarritasunaren sailburuordea,

			AITOR ALDASORO ITURBE.
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b) Ordu-zatko batez besteko balioak
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besteko balio gisa kalkulatuta; edo 100 mgim® enekuntza-gas neurketa guztietan, 24 orduko
edozein alditan hartuiako ordu-erdiko batez besteko baiio gisa kalkuialuta.
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2. fokurako neurketa-teknikak.

Kasuan kasuko kutsatzaileen efa prozesuko parametroen neurketa adierazgarrick, csaterako,
laginketen efa analisick, efa neurketa-sistema automatikosk kaliratzeko emeferentziazko neurketa.
metodock CEN arauei jaaiuko diete, arau horiek eduki bezain pronto. CEN araurk izango ez baliz,
1SO arauak edo antzeko kalfate Zeniikoko datuak eskuratzea bermatuko duten bestelako estatuko.
‘edo nazioarteko araak erabilko dira.

Neurtutako emaitza bakar baten % 95cko konfintza-tarteen balioek ez dituzte gaindituko emisioen
muga-balioak ehuneko hauetan:

2) Karbono mencidoa: % 10
&) Sufe doxidoa: % 20
) Nirogeno oxidoak: % 20
) Zatiok: % 30
) Etengabe moniorizatzea
Etengabeko neurketa hauek egin beharko da: partikuiak, HC, HF, KOG, CO, NOX, N, SO, Hg,

O, emaria tenperatura, presioa efa hezetasuna 1. zk ko fokuan, efa NOX, CO, O, emaria, tenperaiura.
eta presioa 2. 2k ko fokuan

Era berean, 1. fokuan, enpresak ezaugarr berdineko beste ekipamendu bat izan beharko du
‘edazein gorabeheratarako, H-ren etengabeko neurketarako izan ezin; horrela, parametrostako baten
atu-neurketa galduz gero, neurketa-ekipamendua ordeztuko da 4 ordu igaro baino lehen. Ondorioz,
Zabalgarbi SAK bermatu beharko du ekipamendu biak mantentze-, mantenize., kaliratze- efa konexio”
baldintza egokietan daudela.

Etengabeko neurkelako sistemak «Emisio_atmosferkoak biminiako etengabeko neurketako
sistomak Ziurtatzeko, aztertzeko ofa egiaziatzeko Gida Teknkoasn ezarizen diren baidintza guztiak
bete beharko ditu.

Etengabeko newrketako sistema Euskal Aulonomia Erkidegoko aircaren kalfatea zaindu eta
Kontroatzeko sarera konektatuta egon beharko da. Halaber, une oro erabigam egon beharko da
ezohiko_funtzionamendu-baldintzetan jarduen den aidietan, edozen emegairen emekuntza egin
biartean, labe-galdarako gerakina bane.

Sustatzalesk stengabeko neurketa-sistema mantentzeko prebenziozko manfentze-pian bat zan
beharko du, datuen fidagartasuna eta lorzen den gubeneko datu kopurua bermatuko duena. Edonola
ere, datuen fidagariasuna eta kopuruaren ardura sustatzailearen gain eratzen da.

Labe-gaidararen tximinian (1. fokua) etengabe neurtzeko sistema gaizki dabilelako edo mantentze-
lanengati ordu-zatko batez besteko bost balio baino gehiago baliogabeak direnean, egun hori
balogabetu egingo da. Horregalik urtean hamar egunetik gora baliogabetzen badira, tiularak
beharrezko iren neurisk hartu beharko ditu kontrol-sistema jaraituaren fidagaritasuna hobetzeko.

Bermeskuratze-galdaran (2. fokua) etengabe neurizeko sistema gaizki dabielako edo mantentze-
lanengatik orduko batez bestcko hiru ballo baino gehiago ballogabeak direnean, egun hor baliogabety
egingo da. Horegatik uriean hamar equnetik gora baliogabetzen badira, tularak beharrezko dien
neurriak hartu beharko it kontrolsistema araituaren fidagarritasuna hobetzeko.

Baldin eta ondoz ondoko 15 egunez baino gehiagoz etengabe neurtzeko sistema deskonekdatuta
badago edo gaizki badabl, KBEK aidzka autokontrlaiuko ity etengabe neurtu beharko lratekeen
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©) Urtean baidatutako orduko batez besteko balio guzten % S5ek e2 du gainditzen emisioen muga-
balioen % 200a. Balidalutako batez besteko balioak urriaren 13ko 81512013 Emege Dekretuaren Il
eranskinaren 3. ataleko 10. puntuan ezarrtakoaren arabera zehaziuko dira. Emisioen muga-balioak
Kalkulatzeko, e2 dita kontuan hartuko aipatu arauaren 51.artiuluan aipatzen diren aidetan neurtuako
batez besteko balioak, c2ta abiarazicetan efa etenaldietan neurtutakosk ere.

Balioztatutako orduko eta eguneko batez besteko balioak neurtutako orduko batez besteko baiio
baiodunetati abiatuta zehaztuko dira, baimenaren D.9.2.c) punfuan zehaztutako konfiantza-tartearen
baioa kendu efa gero. Neurtzeko sistema aulomatikoa gaizki dabielako edo mantentze-ianengatk
orduko batez besteko hiru balio baino gehiago baliogabeak baldin bacira, egun horiek baliorik gabe
uizko dir.

Artazoi horiek direa-eta urtean hamar egun baino gehiago baliogabetzen badira, neurtzeko sistema
‘automatikoaren fidagarrtasuna hobetzeko beharezko diren neuriak hartu beharko ditu ttularak.

2 Neurketa etenen kasuan.

Gordinzat jotako balio neurtuel (hiru neurketa, bakoitza gutrienes ordubetekoa, Zortz orduko aldi
batean hartuak) Ebazpen honen D.9.2.c) atalean zehaztutako konfiantza tartearen balioa kenduko zaie.

Auneti zehaztutako emisioen muga-baloak emespetatzen direla ulertuko da, zuzendutako hiru
neurketetako batek ere ez baditu gaindizen emisiosn muga-balioaks

—Bigartena, 0.3.5 azpiapartatu berra, Eergia-<fzentzia.
D35, Energa-efzentzia

Labe-galdararen elektizitate-efizentzia garbi ordina % 20i gorako izan behar das.
~ Bigartena, D.9.2 azpiapartatua, Emisi atmosterkosn kontola.

D.9:2. Emisio atmosterkoen kontrola.

) Zabalgarbi SAk emisioen kontrola egin beharko du, nformazio honein bat:
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Galdara-labeko substantzien neurketak 1. fokurako Il. eranskinaren 3. atalaren efa urriaren 18ko
81512013 Emege Dekretuaren ll. eranskinaren 3. atalaren arabera egingo dira (81512013 Errege
Deletua, Industiako isurpenen erregelamendua onartzen eta Kusaduraren prebentzio eta konirol
integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatzen duena).

Aurreko atalean aipatutako neurketa guztiak kontrolerakunde baimendu (KEB) batek egin beharko
ditu, eta aldizkako kontrol horel bunuzko txostenak Ingurumen Sailburuordetza honek egndako
KBEaren gutxieneko bostenean ezarritakora eqokitu beharko dute. Nolanah ere, emisioen kontrolek.
eta baldintzek Ingurumen Saiburuordetzaren jaraibide teknikoetan eskatutako baldintza guztiak bete
beharko ditzl.

Aure eskatutako parametro guztien neurketen KBE tostenak bidalko dira. Neurketa berriak egin
beharko dira, baldin eta parametroen neurketark ez badago edo egindako neuketak ebazpen honetan
Kontrolmaiziasuna ezari auretk egindakoak badira. Emisio atmosferkoen ondorengo kontrolak
‘egindako azken neurketarekko aderazitako maiztasunarekin cgingo dira.

‘Txosten bat aurkeztuko dute. Bertan, by-pass sistemaren edo antzeko baten funtzionamenduaren
Kontrola adieraziko da. By-pass bminiarekin konekiatuta dagoen gasezko turbinaren jarduna urtean
500 ordu baino gehiagokoa bada, bereskuratze-galdarari dagokion 2. fokuari ezamiako kontrol-
Sistomaren berdina ezarko da.

b) 1. fokurako neurketa-teknikak.

1.- Atmosfera kufsatzen dufen substantzien kontzeniraziosk modu adierazgarrian neurtuko
i, ota horien ebaluazioa 81512013 Errege Dekretuaren arabera egingo da.

2 Kutsatzaie guzien laginketa eta analisia, horien artean dioxinak efa furanoak, eta
neurtzeko sistema automatkoak kalibratzeko erreferentziako neurketa-metodoak CEN arauen
arabera egingo dra. Arau horiek 20197987 (EB) Betearazpen Erabakian parametro
bakoizerako identikaiuta daude.

(CEN araurik ez badago, SO arauak, Espainiako arauak, nazioarieko arauak edo beselako
metodoak erabiiko dira. Egiaztatuta edo ballozkotuta egon beharko dufe, efa kalfate Zentiiko
baliokidea duten datuak eskuratzea bermatuko dute.

3 Edozein neurketaren % 95eko konfiantza-tarteen balioek, eguneko emisioen muga-
balioetan, ez dituzte emisioen muga-balio hauen ehunekoak gaindtuko:

~ Karbono monoxidoa: % 10
~ Sufre dioxidoa: % 20

~ Nirogeno dioxidoa: % 20

~ Partiuiak guztra: % 30

— Guztzko karbono organikea: % 30
~ Hidrogeno Koruroa: % 40

~ Hidrogeno fluorurcs: % 40

— Metal astunak: % 40

— Poikiorodibentzodioxinak eta polilorodibenzofuranoak: % 40
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Kanpoaldearekiko estankotasuna ziurtatzeko. Hobiak guti gorabehera 11.000 Lo gaitasuna du, eta
hondakinen homikuntzaren efa instalazioaren funizionamenduaren aricko aideak jasan ditzake,
mantenize-etenaidiak efa raupen laburreko etenaidiak bame, hark eta gehieneko okupaziora s arte.

Instalazioak aimosferara egten dituen emisioak bi emisio-foku sistematikori lofuta daude: labe-
aldararen timinia ota berreskuratze-galdara. Halaber, bi emisio-foku cz-sistematkori lotuta daude:
bypasseko biminia ela lamialdiko multzo elekirogence.

Labe-gaidaran lumun asea sortzen da, qubi gorabehera 310 °C-ko tenperaturan eta 100 bar-eko
presioan._Labetik_daforren lumun_asea_berreskuratze-gaidara_batean (errekuntza-ondoarekin)
‘gainberotu egiten da 540 °C-ko tenperafuran efa 100 bar-oko presioan, gasezko turbina baten ifcera:
‘gasen beroaren ondorioz. Gainberoiutako lrrunaren bidez turbo-sorgaiua elkatzen da.

Labeak, gas naturalaren enrkuntzarako erregailu osagariak dit, erekuntza egoriortzeko erabil
daitezkeenak, bata hondakinen ekarpen fermikoa osatzeko ere, run asea sorizeko discinuko gehieneko
mugaraino. Era berean, ertegails osagarriak labea martan ar eta geldizeko erabitzen dia.

Labe-gaidarak errekuntza-airerako (primarioa nola_sekundarioa) sarbideak ditu. Primarioa
bitegiratze-hobitk xurgatzen da, usainak kanpoaldera ez ireteko injektatutako Quztizko arearen % 60
eta % 80 artean da. Aire sekundarioak emekuntza osoa gauzatzeko beharrezkoa den oxgenoa
eskaintzen du, eta, horrez gain, sugarrean turbulentziak sortzen ditu. Hala, gas-osagaiak cta
‘emekuntza-sirea egoki nahasten dir, eta, ondorioz, errekuntza-maiia egokia da.

‘Galdarak, labearekin baters, hondakinak erretzen diren bitatean askatzen den beroari ezin hobe
probebxua ateratzea ahalbidetzen duen mutzoa Osaizen du; honek, lumuna sortzeko_orduan
errendimendu egokia dakar. Zabaigarbi SAren insalazioan korrosio-mailak modu nabamenean
murizten dira, gaidaran lumun asea solik sortzen baita.

Zikio termikoaren optimizazioa osatzeko, berreskuratze.galdara independente batean, urun asea
labe-gaidarati ateratzen den presioarekin gainberotzen da. Bertan, zenira temiko konbentzionaletako.
tenperaturen antzekoetara (538 °C) iisten da lumuna, efa, beraz, errendimenduzikioa hondakinen
errausteg konbentzional batena baino hobea da.

Arazte-prozesuak hainbat etapa diu: itrogeno oxidoak nitrogenora muriztea, ur eta amoniako
disoluzio_bat labearenermekuniza-ganberan injekiatzearen bidez; gas azidosn garbiketa ta
neutraizazioa, kare-esne bat diusoreen bidez injeklatzearen bidez, metal astunak efa dioxinak eta
furanosk ezabatzes, kare efa ikatz akibozko nahasketa mikonizaiua injekiatzearen bidez; hauts-
partiulak eta aurreko erreakzioen azpiprodukiuak ragaztea, mahuka-iragaziaren bidez.

Jardueran bi urflxu sortzen dia: industia-urak, Kadagua ibaira surtzen direnak; eta ur beltzak,
Bilbao Bikaia Partzuergoaren koleklorera isutzen direnak.Indusiria-urak, desmineralzatze.
instalazioan sobera dauden hozteko urak (hozte-zikuituaren purgak) eta hargure-ur ratatu gabeak
dira. Salbuespen gisa, nstalazioa garbitzet, ekipoen crainatzeti eta gaidara purgatzeti datozen ur-
‘soberakinak suri egiten dira, hidrokarburoen bereizietk pasatu ondoren. Kutxafila batera garotzen dia,
eta, handik, hargune-uren tratamendu-insalaziora fzulizen dia.

Bererabilera-iizpideak efiuenicen Kaltatearen arabera ezartzen dira: Kaltae handko urak
(galdararen purga-urak, ekipoen_hozte-drainatzeak eta instalazioen garbiketa arunten urak —
hidrokarburoen bereiletk pasatu ondoren-) kutcatia batera igarotzen dira eta, bertati, hargune-uren
ratamendunstalaziora tzutzen dira. Kalate tkiko urak zepak itzaltzeko eta hozteko erabiltzen dia.

Sortzen den hondalin ariskutsu nagusia ke-arazketaren sistemakoa da. Ganera, nstalazioaren
mantentze-Ianetan, beste hondalin armiskuu batzuk sorzen dia. Instalazioan sortzen diren hondakin
cz-arriskutsuak, funtsean, balorizazio-prozesukosk dira, gehienbat zepak, eta metaiak bereizteko
prozesukoak nahiz instalazioaren mantentze laneakoak.
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ERANSKINA

Ingurumen-baimen bateratua aldatu da Zabalgarbi SAten berkuspen-projekiura egokitzeko,
Bilbon (Bizkaia) hondakin ez-arriskutsuen balorizazio energetikoko jarduerari dagokionez, efa honela.
geratu da idatzita

~ Lehenengoa.

«Lehenengos.— Zabalgarbi SAri (egoitza sozisla: Artigabidea 10, Bibao (Bizkaia); IFK: A-
48547556) ingurumen-baimen bateratua ematea Bilboko udal-mugartsan hondakinen balorizazio
‘energetikoko jarduera gauzatzeko, baimen honen bigarren apariatuan ezarritako baidintzekin, eta 16.1-
01-00000000000 instalazio-kodea emates.

Jarduera, Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buizko uztailaren 1eko 162002
Legearen 1. eranskineko 5.2 kategorian jasota dago: «Udal-hondakinen erraustegia, orduan hir fonatik
‘gorako ahaimena duenas

Zabalgarbi SA enpresak sustatutako instalazioa Araitz mendiaren mendebaldeko hegalean
‘Gauden luren bamuan dago, Bilboko udal-mugartean. Zehazli, Arigaseko zabortegiaren ondoko
foarrean dago, ipar-mendebaldeko norabidean, UTM koordenatu hauetan:

X: 50255073
Y- a788593.12
z 13971

Anizina, Mina Primitiva izeneko meatzearen instalazioak zeuden ibar honetan, ela erauzketa-
jaruerok nabarmen aldatu dute. Azken Urtotan, kareharia usiiatzeko harrobiaren kokagunea zan da.
Hondakinen balorizazio energetikorako instalazioa harmobiaren aurrealdetk gerlu dago, instalazioa
Jarzeko egokitutako gunean

Hondakinen balorizazio energetikorako instalazioak [Hondakinak eta Lurzoru Kutsatuak arautu eta
Exonomia Zirularra bultzatzeko apiiaren Bko 7/2022 Legearen l. eranskineko kudeaketa-eragiketa
4RO101 Hondakinak errausieko instalazioetan errega gisa erabitzea nagusiki(erekuntza)s] oTduko 30
th hondakin tratatzeko gaitasun izendatua du, 8,500 kJkg inguruko batez besteko beeko berotze-
‘ahalmen aldakorrarekin. Gasturbotalde bat, berreskuratze-galdara bat eta lurun-turbotalde bat ditu
instalazioak. Horielesker, urtero qubi gorabehera 788 G/ lor daitezke. Urteko aufokontsumoa kendu
‘ondoren, interkonexio-inéa baten bdez, sare elektrkora 713 GIW/h inguru esportatzeko aukera ematen
. Linea hor, instalazioa martxan jarizeko, mantenze.fenaldietarako, etab., behar den kontsumo
elekirkorako ere erabitzen da.

RO101 kudeaketa-eragiketa kalkulatzeko, Europako Batzordearen energia-efzientia kalkulatzeko
oidari jaraitu zaio

Zabalgarbi SAren hondakinak balioztatzeko instalazioak egiten duen hondakinen kudeaketak,
Eusko Jauraritzako Ingurumen eta Lurralde Poiika Sailak hondakinen arioan abiarazitako jarduera.
fidoen barmuan daude erabat. Horick EAEKo Hondakinak Preberitu eta Kudeatzeko 2020ko Planean
‘Gaude jasota. Horien helburua da Euskal Autonomia Eridegoaren eremuan inbentariatuiako hondakin
moten baliabideen balorizazioa sustatzea eta zabortegian ahallk eta guben deuseztatzea.

Instalazio osorako ezaritako guztizko potentzia garbia 99,5 MW da; 56,5 MW.cko potentzia gordina
‘dagokio lumunezko turbinar, eta 43 MW-koa, berrz, gasezko trbinar

Instalazioan jasotako hondakinak, labean sartu aurretk, hobi batean bitzen dia. Hondakinak labe-
‘galdararen barrura erortzen dira hodi baten bidez, marbxan dagoen bitartean etengabe beteta dagoena,
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parametroak, hamabost egunean behin, hain zuzen, gertaera hasi deneti hasita, hark eta etengabe
neurtzeko sistemak zuzen funtzionatu art.

Urtero etengabe neurtzeko sistemaren funtzionamenduar bunuzko txosten bat egin beharko da ta
Saiburuordetza honi igori beharko zaio, «Emisio atmosferikoak buminiako etengabeko neurketako
sistemak ziurtatzeko, aztertzeko eta egiaztatzeko Gida Teknkoasn adierazitako ereduaren arabera

©) Trostenak.

Euskal Autonomia Erlidegoko Afrearen Kaltatea Zaindu eta Konirolatzeko Sareari etengabe
Gatuak bidaltzeaz gain, malatzaren 19Ko ITCI1388/2008 Aginduaren 5. artkuiuan instalazio mota
horretarako cskatzen den emisioei buruzko informazioa bidaliko da Ingurumen Saburuordetzara,
bertan adierazten den aldizkakotasurarekin, 2. fokuarldagokionez.

Hiu hilean behin egiaztatu beharko da errausketa-prozesuaren eraginkortasuna; zepetan karbono
organikoaren guztizkoa (KOG) % 3tk beherakoa dela ziuratu behar da

) Lortuako emaitzen erregisioa.

Erregisto bat egingo da eguneratutako_dokumentazicarekin, honako haustan ezamitakoari
Jarmaikiz, betiere: Atmosfera kutsa dezakelen ardusren katalogoa equneratzen duen eta hura ezarizeko
oinarizko xedapenak finkatzen dituen urtarlren 26ko 10012011 Errege Dekretuaren 3. artikulua cta
‘Atmosfera kutsa dezaketen jardueretarako instalazioak arautzen dituen abenduaren 27ko 27812011
Deketuaren i eranskina. Erregistro hori eguneratuta eta ingurumen-kuskatzaileen eskura egon
beharko das.

— Bigartena, D.9.7 azpiapartatua, Jardueraren adierazieak
D97, Jardueraren adierazlesk.

Sustatzaieak jardueraren funtzionamenduari buruzko parametro adierazle hauen arraipena egingo
u urtero, ingurumenean duten eraginari dagokionez:

rqrmengis | S et | iges - s | ez
s
iy

- urtean benin.

e s | MO | e | GH G | e bern






OEBPS/image/AE19617700110.png
[l e [
s =
e
- o | unensen
Eor
.
ERET 5 | e
[r—— e | TS | anpenn
PPl BT R——"
e s £
e
[ Par——
e e oo | unensen
iy
.
| wemtetn
pae—— R e —
ot ] o7 |
oo s
e
3 uocnicac o | g | uneneenn
e
.
B
R et el B S e
[y
[ otra etz raroen
e e S o | unemsen
ronprotes
.
ittt L] e
o o et | IS0 | e
G, i)
i
e e ot | unensen
el
et






OEBPS/image/AE1961770012.png
Parila azpian kokatuta dauden toberetan, tenperatura aluko labera erortzen dia zepak, eta
itzaltzeko andeleraino mugitzen dira. Bertan, uraren laguntzaz hoztu egingo dira. Errauts hegakorak.
errekuntzan sortzen dira, bi fenomenoren ondorioz. Lehen fenomenoa guziz fisikoa da; zaborraren
berezko partkula geldoak gurziearen ondorioz gertatzen da. Nahkoa tamaina tikia izatera heltzen
direnean, errekuntza-gasen korronteak arrastaka eraman ditzake partkula horick.

Bigarren fenomenoa fisko-kimikoa da eta bal errautsei bai gas-arazketaren hondakinel eragiten
die. Fenomeno honetan, luunaren kondentsazioaren, urtutako gatzen soldotzearen efa karearen cfa
gas azidoen neutraiizazio-ereakzioen ondoriz, partiulak sorizen dira. Aurreko kasuan bezalare,
tamaina eta pisuaren ondorioz, emekuntza-gase korronteak partikuia horiek arrastaka eramaten dit,
eta bereziki xede horretarako diren toberetan geratzen ira; zehazk, konbekzio-guneetako beheko
aldestan, gas Ziuituaren Wkondo efa bihurguneetan eta. hustuketa.baminiaren aurreko. mahuka-
ragazidan.

Instalaziosk baditu behar difen baliabide fekniko eta antolakuntzakoak Batzordearen 2017ko
wetailaren 31ko 2017/1442 (EB) Betearazpen-erabakia betetzeko. Erabaki horren bidez ezati zien
teknika erabigari onenei (TEO) burizko ondorioak, Europako Pariamentuak eta Kontseiuak metal ez-
ferrosoen indusritarako emandako, 2010/7S/EB Zuzentarauaren arabera. Ondorio horietatk, hauek
‘aplikatu behar ira: 1. TEO, 2. TEO, 3. TEO, 4. TEO, 6. TEO, 9. TEO, 10. TEO, 11. TEO, 12.TEO, 13.
TEO, 14. TEO, 17. TEO, 40. TEO, 42. TEO efa 44. TEO.

Instalaziosk baditu behar difen baliabide fekniko eta antolskuntzakoak Batzordearen 2019ko
‘azaroaren 12ko 2019I7S57 (EB) Belearazpen.erabakia betetzeko. Erabaki horren bidez ezarm ziren
teknika erabigari onenei (TEO) buruzko ondorioak, Europako Pariamentuak eta Kontseiluak metal ez-
ferrosoen industietarako emandako 2010/75/EB Zuzentarauaren arabera (C/2018I7987). Ondorio
horietatk, hauek aplikatu behar dia: 1. TEO, 2. TEO, 3. TEO, 4 TEO, 5. TEO, 7. TED, 9. TEO, 11
TEO, 12. TEO, 14. TEO, 15. TEO, 16. TEO, 17. TEO, 18. TEO, 16. TEO, 20. TEO, 21. TEO, 25. TEO,
27.7EO, 28, TEO, 26. TEO, 30. TEO, 31. TEO, 32 TEO, 33. TEO efa 37. TEO.

—Biganena, D33 azpiapartatua, Emisioen muga-baloak.
D33, Emisioen muga-baliosk

Instalazioa ustiatzean, atmosferara egiten diren emisioetan ezin izango dira emisioen muga-balio
hauek gainditu

1. fokua - Hondakinen labe-galdarako biminia

Keak ratamendu-sisteman araztuko dira et azkenik, iro behartuko haizagaiuaren efa timiniaren
bidez husiuko dira. Gas-emaria 142.000 Nm/h ingurukoa izango da (gas lehorrei dagokiena efa O;-
aren % 11) eta fsurketa 150 °C inguruko fenperaturan egingo da. Foku honen emisioen muga-baioak
honakoak da:

a) Eguneko batez besteko balioak:

Subsanzak Emisoen muga-baicak
Pariar, quzia S ngn
Konposai,organiks¥, rbens oranis guzia (<OG] 10 mgin?
Hirogeno o (40) ngin?
Hirogens fuonyoa (7). Tmam?

S Soddoa (50,) Wmgine
Nirogeno moncxidos (NO) e e Gasdoa (NO;). rogen Govdo g=a —
ssem

Ameriakos TE g
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) Unraren 18ko 81512013 Errege Delvetuaren 37.9 artikuluaren arabera, aimosierara emisioak
egiteko muga baloak beteizen diela uleruko da, baldintzak hauek guztak betetzen badia:

) Eguneko batez besteko balioetako batek ere ez baditu gaindizen a) paragrafoan ezarrako
emisioen muga-balioak eta e).1 atalean ezariako emisioen muga-balca.

b) Ordu-zatiko batez besteko balioefako batek ere ez badiu gaindizen b) paragrafoko A zutabeko
emisioen muga-baloak, edo bestela, hala dagolionean, ureko ordu-zatko batez besieko balioen %
97ak b) paragraioko B zutabeko emisioen muga-baioak gainditzen ez badit.

©) Metal astun eta dioxina eta furanoentzat ezarriako laginketa-aiiko batez besteko baliostako.
batek ere ez baditu gainditzen o) eta ) paragrafoetan ezamitako emisioen muga-baiioak.

) )2 atalean ezaritakoa betetzen denean

i) Ordu-zatiko batez besteko baloak eta 10 minutuko baez besteko baioak funtzonamendy
errealeko denboraren barruan zehaztuko dira, martxan jartzeko eta gelditzeko aldiak aide batera utzita
(hondakinak errausten ar ez bacira) eta neurtutako balioetatk abiatuta, urriaren 18k0 8152013 Errege.
Deletuaren Il eranskinaren 3. apartatuan agertzen den konfiantza-tariearen balioa kendu ondoren
Eguneko batez besteko balioak zehazeko, baliozkotutako batez besteko balio hauetatk abiatuko da.

2. fokua - Berreskuratze-galdara.

<< 50 Mws funtzionamendu-moduaz bestelakoak:

= Emiion muga baliosk
0 (103 g aderazia) S0 gt
3 00 g
<< 50 Mws modua:
Subsnza Enisoen mugbaioat
0, (N0, gsa aderaza). 200 g
3 100 mgiin

Kanporatutako gasetako gehieneko kontzentrazio onargarriak as lehormarekko adieraziko dira, %
15eko oxgenc-edukiarekin (O)

Emisioen neurketa- sta ebaluazio-baldintzak aipatu uriaren 1840 81512013 Errege Dekretuaren il
eranskinaren 4. atalean xedatulakoar egokituko zaizkio.

Atmosterara egiten diren emisioen muga-balioak betetzen dirla uleriuko da (erregai gisa gas
naturala erabiliz), ondorengo baidinzak betetzen baldin badira:

1. Neurketa jamaituen kasuan:

a) Hiabeteko batez besteko ezein baliok &2 ditu gainditzen emisioen muga-balioak; balioztatuako
hilabeteko batez besteko balioak eguneko batez besteko bali balioztatuetan oinariuta zehazten dira,
hilabete natural bat konfuan izands.

b) Eguneko batez besteko ezein baliok ez du gainditzen emisioen muga-balioen % 1102





