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Pabellon de Espana

Vitrina en vestibulo principal

Presentacion

El Pabelldon de Espafa ofrece la vitrina como escapa-
rate para las Comunidades Autonomas en sus sema-
nas de presentacion, aungue también podran exponer
instituciones y empresas patrocinadoras o colabora-
doras.

El espacio del vestibulo podria ser el lugar apropiado
para celebrar actos promocionales y ruedas de pren-
sa, con la vitrina como fondo con contenidos asocia-
dos, en los dias dedicados a las Comunidades
Auténomas, puesto que dichos eventos incluirdn una
visita guiada para las autoridades y prensa por los
contenidos del Pabellon.

Imagen de cabecera: Vista de la vitrina y del mostrador de recepcion
Imagen arriba: Vitrina con propuesta del estudio EMBT

para configuraciones de elementos apilados con
botellas de vino

Imagen derecha: Elementos apilables

El disefio de contenidos para la vitrina

Todo proyecto expositivo en la vitrina sera supervisa-
do por el Departamento de Actividades Culturales
para garantizar una Optima adaptacion de la propues-
ta al espacio y ofrecer un atractivo programa de
pequenas exposiciones en un punto de gran visibili-
dad.

Los proyectos podrian estar comisariados o “apadri-
nados” por interioristas o expertos en disefo, arte o
arquitectura.

Algunas sugerencias para los contenidos son objetos
de diseno industrial, trajes / moda, botellas de vino,
botellas y contenedores de aceite, objetos de uso coti-
diano, artesania, bolsas y packaging de diferentes
empresas, periodicos y revistas espanolas, carteles de
cine, sefalética urbana de disefio, objetos relaciona-
dos con grandes eventos como Expo Sevilla, Expo
Zaragoza, los Juegos Olimpicos de Barcelona, elemen-
tos u objetos relacionados con actividades artisticas o
tradicionales como los toros, deporte, instrumentos
musicales, etc.
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|:| Exposicion

Entrada / Salida Exposicion

|:| Tienda

Situacion de la vitrina en el vestibulo principal

El vestibulo principal se articula como zona de acce-
S0s a la primera planta alberga espacios para activida-
des como el centro de negocios, una sala de prensay
una sala multiusos.

El espacio del vestibulo se delimita por el mostrador y
la vitrina en el oeste, la escalera con l0s ascensores en
el este y el auditorio en el sur-este. Estos elementos
definen el flujo de visitas que tendran acceso a la vitri-
na, como es el caso de las visitas guiadas de autori-
dades o0 publico de salida o entrada que atiende a la
programacion del auditorio.

|| Auditorio
- Tapas-Bar

Vestibulo principal
Entrada / Salida Auditorio Puerta de Autoridades

Vitrina

oy

El publico general que visitara la zona expositiva alber-
gara los contenidos del Pabellon de Espafa solo vera
las vitrinas en una situacion de paso.

El mostrador tendré la funcion de control del acceso a
la puerta de autoridades y contara con servicio de
guardarropa. La vitrina se sitlia proxima a la puerta de
autoridades y forma un conjunto con el mostrador.
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Izquierda: Planta de la vitrina y del mostrador de recepcion
Propuesta de configuracion de elementos apilados

Derecha:

Especificaciones sobre la vitrina

La vitrina es un cilindro con paredes de cristal y una
estructura de cuatro columnas de acero, un suelo técni-
€Oy un falso techo de planchas de acero que esta sus-
pendido de tres vigas de acero. El didmetro de la vitrina
mide 360 cmy tiene una altura de 347 cm.

v =

Seccién de la vitrina con propuesta de
configuracion de elementos apilados

Seccion B-B de la vitrina

Seccion de la vitrina con propuesta de
configuracion de elementos colgados

NOURWN=

Para las instalaciones disponemos de una altura inte-
rior de 280 cm y un didmetro interior de 335 cm. Se
accede al interior de la vitrina por una puerta de cris-
tal con un vano de 177cm.

>

cubierta de cristal

falso techo estructural en acero
pared de cristal

columna en acero

suelo técnico

viga de acero

puerta de acceso de cristal

————
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Izquierda: Elementos apliados con plato de metacrilato en distintas configu-
raciones. Posibilidad de colgado de platos de metacrilato de la
cubierta de la vitrina

Derecha: Elementos apilados tipo A, By C (de izquierda a derecha) con pla-
tos de metacrilato para colocar sobre la estructura de metal o
para colgar del techo.

Para la composicion de los elementos expositivos se
dispone de elementos apilables y colgantes, disefia-
dos por el estudio EMBT de Benedetta Tagliabue.

Se trata de un sistema modular con tres medidas
estandar: 30 cm, 50 cmy 60 cm.

Los componentes combinables son

a. platos de metacrilato;,

b. estructuras en tubo de acero curvado y
cromado de un didmetro de 20 mm;

c. discos de metal con sistema de anclaje al techo.

Los discos de metal sirven de soporte para suspender
con cables los platos de metacrilato con alturas varia-
bles.

Los elementos apilados tienen una altura de 39 cmy
un vano de 35 cm. La altura de cada elemento puede
variar entre los 78 cm, 115 cm y 152 c¢m, ofreciendo
una versatil disposicion dentro de la vitrina para expo-
ner diversos objetos.

Centro:  Planta de techo con perforaciones para el anclaje de los discos
metalicos.

Abajo: Ejemplo de composicion de elementos apilados.
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D) l&mparas tipo halospot empotrada en el techo
{—; l&mparas tipo halospot situadas a nivel de suelo
 y— enchufe

Colocacion de lamparas a nivel de suelo

La iluminacion de la vitrina esta disefiada para ser lo
mas neutra y polivalente posible, con el fin de servir
para todo tipo de formato y contenido dentro de la
vitrina. Para ello se dispone de lamparas haldgenas
tipo halo-spots dirigibles en una sola direccion. Se
trata de luminarias de 50W muy similares a las que se
utilizan en los escaparates comerciales cuyo angulo
de apertura es variable.

Para variar la temperatura del color es necesario cam-
biar las bombillas. Se dispondra de tres tipos:

Blanco Frio
Luz Dia
Blanco Calido

Por defecto estaran instaladas bombillas del tipo Luz
dia. Sin embargo, serd posible elegir entre las tres
opciones previa aprobacion del disefio de iluminacion
por la SEEI, siendo obligatorio volver a instalar las
bombillas del tipo Luz dia al finalizar el periodo de
exposicion en la vitrina.

Las lamparas podran utilizarse como iluminacion
general 0 encenderse individualmente, con el fin de
ofrecer la mayor flexibilidad posible. Las luminarias se
encuentran tanto en la base de la vitrina como empo-
trada en el techo. Adicionalmente hay 3 enchufes para
cubrir otras necesidades tanto para la iluminacion
COmo para otros objetivos de la instalacion.

Colocacioén de lamparas a nivel de techo

No hay ningun tipo de equipamiento de sonido en la
vitrina.

Las rotulaciones no podran fijarse en el cilindro de
cristal exterior de la vitrina.

Para la rotulacion de objetos se pondran a disposicion
superficies semicirculares de metacrilato a detallar
por la SEEI.

Las piezas que cuelguen del techo no pueden ser muy
pesadas.

Por motivos técnicos no se recomiendan montajes
audiovisuales dentro de la vitrina.

Para asegurarse de la viabilidad del disefo expositivo
a efectos técnicos, todo proyecto debera ser revisado
y aprobado por la SEEI.
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