	[Enpresaren logotipoa]


	ISURKETAREN ANALISIA
	[Enpresaren izena]
	



Analisiak egiteko baimena duten langileak: 
	
	Goiz eta arratsaldeko txandak
	Gaueko txanda

	Arduradunak
	Kalitate-kontroleko langileak
	Ekoizpen-arduraduna


Analisien maiztasuna:
	
	Goiz eta arratsaldeko txandak
	Gaueko txanda
	Oharrak

	Maiztasuna
	Bi neutralizazio txanda bakoitzeko
	Txanda bakoitzeko bat
	Harea-iragazkitik irtetean hartutako lagina

	Analisia
	(1) 

Cr6/Ni/Cu/Al
	(2) Cr6/Ni/Cu/Al/Fe
	Cr6/Ni/Cu
	


	
	
	Gehienezko balio onargarriak
	

	Eguna
	Ordua
	Langile

zk.
	pH
5-9,5 artean
	Kromo6 (Cr6)
1 ppm
	Nikela
(Ni)
5 ppm
	Kobrea
(Cu)
3 ppm
	Aluminioa
(Al)
20 ppm
	Burdina
(Fe)
20 ppm
	Sinadura

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Tratamenduan amaierako Ph-ak 8,5 eta 9,4 artekoa izan behar du

	Oharrak:      

	Eguna:      
	Ura babesteko ardura duenaren sinadura:
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